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Обозначение
документа

Наименование Стр

5 .407-155 .94 .1  -ПЗ Пояснительная записка 5

5.407-155 .94 .1 -1 Рекомендации по устройству вводов Б

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -2 Технические данные проводов и кабелей и рекомендации 

по их применению 9̂

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -3 Ответвления от ВЛ неизолированными проводами к 

воздушным вводам в объекты. Схемы подключения 

объектов к ВЛ 11

5 .4 0 7 -1 55 .94 .1 -4 Ответвления от ВЛ изолированными проводами к 

воздушным вводам в объекты. Схемы подключения 
объектов к ВЛ 12

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -5 Ответвления от ВЛ к воздушным вводам в объекты, 
выполненньн.. через трубостойку. Схемы подключения 

объектов к ВЛ 13

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -6 Ответвления от ВЛ к воздушным вводам в жилые 

(садовые) дома и питание хозяйственных, построек по 
внутриобъекгным электропроводкам и

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -7 Двух- и четырехпроводные вводы в объекты проводами 

при ответвлении от ВЛ неизолированными (изолир.) 
проводами. Стены кирпичные (бет.) 15

5 .4 0 7 -1 55 .94 .1 -8 Четырехпроводный ввод в объекты проводами при 

ответвлении от ВЛ неизолированными (изолир.) 
проводами с креплением их на кронштейне К -1 . Стены 

кирпичные (бет.) 16-

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -9 Четырехпроводный ввод в объекты проводами при 

ответвлении от ВЛ неизолированными (изолир.) 

проводами с креплением их на кронштейне К -2 . Стены 

кирпичные (бет.) 17

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -1 0 Двух- и четырехпроводные вводы в объекты проводами 

при ответвлении от ВЛ неизолированными (изолир.) 

проводами. Стены деревянные 18-

Обозначение
документа

Наименование Стр.

5.407-155.94 .1 -11 Двух- и четырехлроводные вводы в объекты проводами 
при ответвлении от ВЛ неизолированными (изолир.) 
проводами. Стены глинобитные (саманные) 19

5 .407 -155 .94 .1 -12 Двухпроводный воздушный ввод в объект через 

трубостойку проводами при ответвлении от ВЛ 

неизолированными (изолир.) проводами 20

5 .407 -155 .94 .1 -13 Четырехпроводный воздушный ваод в объект через 

трубостойку проводами при ответвлении от ВЛ 
неизолированными (изолир.) проводами 21

5 .4 07 -155 .94 .1 -14 Выбор установочных изделий и материалов для устройства 
воздушных вводов при ответвлении от ВЛ 
неизолированными (изолир.) проводами 22

5 .407 -155 .94 .1 -15 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 
проводами при ответвлении от ВЛ тросовыми проводами. 
Стены кирпичные (бет.) и деревянные 23

5 .407 -155 .94 .1 -16 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ тросовыми проводами. 
Стены каркасно-засыпные 24

5 .407 -155 .94 .1 -17 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ тросовыми проводами. 
Стены глинобитные '(саманные) 25

5 .407 -155 .94 .1 -18 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы а объекты 

через трубостойки проводами при ответвлении от ВЛ 

тросовыми проводами 26

5 .407 -155 .94 .1 -19 Выбор установочных изделий и материалов для устройства 

воздушных вводов при ответвлении от ВЛ тросовыми 

проводами 27
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Обозначение

документа

Наименование Стр.

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -2 0 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ самонесущими  

проводами марки САП. Стены кирпичные (бет.) 28

5 .407-155 .94 .1 -21 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ самонесущими  

проводами марки САП. Стены деревянные 29

5 .407 -155 .94 .1 -22 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ самонесущими  

проводами марки САП. Стены каркасно-засыпные 30

5 .407 -155 .94 .1 -23 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ самонесущими  

Проводами марки САП. Стены глинобитные (саманные) 31

5 .407 -155 .94 .1 -24

\

Четырехпроводный воздушный ввод в объекты проводами 

при ответвлении от ВЛ самонесущими проводами марки 

САСП. Стены кирпичные (бет.) 32

5 .4 07 -155 .94 .1 -25 Четырехпроводный воздушный ввод в объекты проводами 

при ответвлении от ВЛ самонесущими проводами марки  

САСП. Стены деревянные 33

5 .407 -1 55 .94 .1 -2 6 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

через трубостойки проводами при ответвлении от ВЛ 

самонесущими проводами марки САП и САСП 34

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -2 7 Выбор установочных изделий и материалов для устройства 

воздушных вводов при ответвлении от ВЛ самонесущими  

проводами ’/ар о к САП и САСП 35

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -2 8 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами при ответвлении от ВЛ кабелем. Стены 

бетонные 36

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -2 9 Однофазные и трехфазные воздушные вводы в объекты 

кабелем при ответвлении от ВЛ кабелем. Стены кирпичные 

(бет.) и деревянные 37
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Обозначение
документа

Наименование Стр.

5 .4 07 -155 .94 .1 -30 Двух- и четырехпроводные воздушные вводы в объекты 

проводами через трубостойку при ответвлении от ВЛ 

кабелем 38
5.407-155.94 .1 -31 Кабельные вводы в объекты с прокладкой кабеля через 

стены и фундаменты 39
5.407 -155 .94 .1 -32 Кабельные вводы в объекты через стену цоколя 40

5.407-155 .94 .1 -33 Кабельные вводы в объекты через стену цоколя при 

значительнЬй разнице в уровнях на трассе 41
5 .407 -155 .94 .1 -34 Кабельные вводы в объекты через стены. Способы защиты  

кабелей от механических повреждений 42
5 .407 -155 .94 .1 -35 Кабельные вводы в объекты. Детали защиты кабелей от 

механических повреждений 43

5 .407 -155 .94 .1 -36 Способы крепления изоляторов для проводов ответвления 

от ВЛ на стенах 44

5 .407 -155 .94 .1 -37 Крепление проводов ответвления от ВЛ к изоляторам  

зажимами 45
5 .407 -155 .94 .1 -38 Устройство проходов для проводов ввода через стены 46

5.407 -155 .94 .1 -39 Кронштейн К -1 . Детали 47

5 .407 -155 .94 .1 -40 Кронштейн К -2 . Детали 48

5.407-155 .94 .1 -41 Зажим ответвительный К-НО -1 и крюк К -К О -1  для 

крепления проводов марки САП. Общий вид 49

5 .407 -155 .94 .1 -42 Зажим ответвительный типа К -О Ф Ф -1 . Общий вид 50

5 .407 -155 .94 .1 -43 Зажим ответвительный типа К -О Ф -1 . Общий вид 51

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -4 4 Воздушные вводы через трубостойку. Марки Т -1 , Т -2 , Т -3  и 

Т -4 52

5 .4 07 -155 .94 .1 -45 Воздушные вводы через трубостойку. Марки Т -1 , Т -2 , Т -3  и 

Т -4 . Детали 53

5 .407 -1 55 .94 .1 -4 6 Воздушные вводы через трубостойку. М арка Т -5  и детали
54
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Обозначение
документа

Наименование Стр.

5 .4 07 -1 55 .94 .1 -4 7 Воздушные вводы через трубостойку. Марка Т-б  и детали. 

Оттяжка тросовая. Крепление 55

5 .4 0 7 -1 55 .94 .1 -4 8 Схемы присоединения проводов воздушных вводов к 

проводам ответвления от ВЛ, выполненным 

неизолированным {изолир.) проводом 56

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -4 9 Схемы присоединения проводов воздушных вводов к 

проводам ответвления от ВЛ. выполненным 

неизолированным {изолир.) проводом при вводе через 

трубостойку 57

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 0 Схемы присоединения проводов воздушных вводов к 
проводам ответвления от ВЛ. выполненным тросовым 

проводом 58

5 .4 07 -155 .94 .1 -51 Схема присоединения проводов воздушных вводов к 

проводам ответвления от ВЛ, выполненным тросовым 

проводом при вводе через трубостойку 59
5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 2 Схемы присоединения проводов воздушных вводов к 

проводам ответвления от ВЛ, выполненным самонесущими 
прозодами марки САП 60

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 3 Схемы присоединения проводов воздушных вводов к 

проводам ответвления от ВЛ, выполненным самонесущими 

проводами марки САСП 61

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 4 Схемы присоединения проводов воздушных вводов к 

проводам ответвления от ВЛ, выполненным самонесущими 

проводами марки САП и САСП, при вводе через 

трубостойку 62

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 5 Повторное заземление нулевого рабочего провода на 

вводах. Заземление электроприемников 63

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 6 Устройство повторного заземления на вводе на примере 

индивидуального жилого дома 64

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 7 Повторное заземление нулевого провода на вводе. Схемы 

заземлителей 65

7

Обозначение

документа
Наименование Стр.

5 .407 -155 .94 .1 -58 Повторное заземление нулевого провода на вводе. 
Двухэлектродный заземлитель диаметром 12 мм 66

5 .407 -155 .94 .1 -59 Повторное < заземление нулевого провода на вводе. 
Двухэлектродные заземлители из уголков и труб 67

5 .407 -155 .94 .1 -60 Повторное заземление нулевого провода на вводе. 
Электроды заземлителя 68

5 .407-155.94 .1 -61 Прокладка и проход заземляющих и нулевых защитных 

проводников через стены 69

5.407 -155 .94 .1 -62 Крепление заземляющих и нулевых защитных проводников
70
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Серия 5 .4 07 -1 55 .94  является корректировкой серии 5 .4 0 7 -1 5 4  "Вводы линий 
электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые 
помещения в сельской местности", заменившей в 1992 году серию 3 .4 07 -8 2  "Вводы 
линий электропередачи до 1 кВ в здания".

Переработка заказана Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и 
финансировалась из средств Госбюджета по плану типовых работ Госстроя РФ.

За прошедшее двадцатипятилетие эксплуатации вводов, смонтированных в 
соответствии с серией, накоплен опыт эксплуатации; ужесточились требования к 
устройству вводов и габаритам до проводов ответвления от ВЛ в нормативной 
документации; появились новые марки проводов, выросло потребление электроэнергии 
в быту и нагрузка на вводе, появилась необходимость чаще делать в индивидуальные 
жилые дома полнофазные вводы, появились новые массовые потребители 
электроэнергии - садовые товарищества; дважды менялась Инструкция по 
электроснабжению индивидуальных домов, частично изменялись требования ПУЭ и др. 
Все эти обстоятельства потребовали проведения корректировки серии и нашли свое 
отражение в настоящей серии.

Серия рассмотрена и утверждена Департаментом электроэнергетики 
Минтопэнерго РФ протоколом, от 16 .12 .94  № 8

Приказом АО РОСЗП от 2.1.12.94 № 2 **Л серия введена в действие с 01.03.95.
Корректировка серии велась с учетом требований нормативной документации, 

ПУЭ, СНиП, инструкций, дополнений и изменений к ним и полностью им соответствует. 
В результате корректировки наибольшие изменения претерпели вводы в 
индивидуальные ж!илые (садовые) дома. В соответствии с действующей "Инструкцией 
по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений” 
Главгосэнергонадзора Минтопэнерго РФ, введенной в действйе с 01 .07 ,94 , на вводах 
не требуется установка отключающих аппаратов на наружных стенах сооружений, 
имеются другие изменения. Эти решения легли в основу корректировки конструктивных 
элементов вводов.

Наукой подготовлены предложения и разработаны конструкции для 
промышленного выпуска устройств для электрсобогрева жилых домов с потребляемой 
единичной мощностью до 35  кВт. Это обстоятельство также учтено серией 
предусмотрены возможности ввода соответствующих мощностей в жилые дома.

Особое внимание при разработке конструкций, элементов и узлов вводов, 
уделялось соблюдению требований к электро- и пожарной безопасности.

С этой целью предусмотрено устройство повторных заземлений нулевого 
рабочего провода на вводе, приведены схемы присоединения проводов ввода к 
проводам ответвления от ВЛ, рекомендовано использование проводов ответвления от 
ВЛ для ввода в объекты без разрезания их перед вводом, устройство трехпроводных 
розеточных групп, установка устройств защитного отключения (УЗО) на вводно
распределительном устройстве и т. п. Эти рекомендации, по мнению авторов серии, 
"зггкьы четко реализовываться при проектировании конкретных объектов и особенно

во время монтажа и эксплуатации вводов и вводно-распределительных устройств.
Учитывая особую важность правильного выполнения ответвления от ВЛ к вводу 

для электро- и пожарной безопасности в процессе эксплуатации, а также то, что 
конструкция ввода зависит в основном от способа прохода в помещение (через стену 
или трубостойку), главенство в последовательности построения выпуска оставлено за  
устройством ответвления от ВЛ.

Таким образом, различные сочетания возможных вариантов исполнения 
воздушных вводов сгруппированы в четыре группы:

1. Вводы в производственные, административные, бытовые помещения, жилые 
(садовые) дома и хозпостройки (именующиеся в дальнейшем - объекты) с 
ответвлением от ВЛ неизолированными (изолированными) одножильными проводами;

2. То же, но с ответвлением от ВЛ тросовыми проводами;
3. То же, но с ответвлением от ВЛ самонесущими проводами;
4. То же, но с ответвлением от ВЛ кабелем.
В особую группу выделены чертежи вводов от кабельных линий.
Для удобства пользования выпуском все варианты сочетаний выполнения 

ответвлений от ВЛ и вводов приведены на д о к у м .-1. "Рекомендации по устройству 
вводов" с указанием документов серии, на которых приведены общие виды вводов. 
С их помощью легко найти необходимые чертежи общих видов и деталей их 
выполнения. В начале выпуска приведены общие виды исполнения вводов, а п<?сле 
чертежи с узлами и деталями для их осуществления.

Общие виды приведены для основных конструктивных групп вводов. В 
соответствии с "Инструкцией ..." Главгосэнергонадзора Минтопэнерго РФ 
электроснабжение хозяйственных построек на приусадебных и садовых участках 
осуществляется через общий электросчетчик, установленный в жилом доме. В случае 
необходимости установки электросчетчика в хозяйственной постройке с ответвлением к 
ней от ВЛ, конструкция ввода выполняется как для индивидуального дома.

ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ К ВВОДАМ

Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от 
опоры ВЛ до ввода (ПУЭ Гл. 2,4) (далее по тексту - ответвление от ВЛ).

Ответвления от ВЛ предусмотрено выполнять различными марками проводов и 
кабелей: неизолированными и изолированными одножильными проводами марок А, 
АПРН (ПРН); тросовыми проводами марки АВТ, АВТУ; самонесущими проводами марки 
САП, САСП, или кабелями.

5.407-155.94.1 -ПЗ
Иэм. Кол уч Лист Ns док. Подл. Дата
Дир Кадыков —
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Следует учитывать, что для ответвления от ВЛ к вводам в жилые дома, садовые 
домики и хозяйственные постройки рекомендуется преимущественное применение 
изолированных проводов {АПРН, ПРН, АВТ, АВТУ, САП, САСП), имеющих 
светостабилизированную атмосферостойкую изоляцию и предназначенных для 
прокладки на открытом воздухе, а также кабелей марок АВВГ (ВВГ), АВРГ (ВРГ) и АНРГ 
(НРГ) на тросах. При этом, в случае соответствия сечений проводов ответвлений от ВЛ 
и проводов ввода, рекомендуется устройство ввода тем  же проводом (кабелем) без их 
разрезания (по схеме ВЛ - пункт учета). Такое простое мероприятие снимает ряд 
проблем по монтажу, эксплуатации, электро- и пожарной безопасности.

Провода ответвлений от ВЛ согласно ПУЭ должны быть расположены по высоте 
не менее: над проезжей частью улиц - 6  м; над пешеходными дорожками и тротуарами 
- 3 ,5 м. Расстояние от зе\*ли до неизолированного провода ответвления от ВЛ на стене 
(трубостойке) должно быта не менее 3 ,5  м.

Установка изоляторов на стене (трубостойке) для крепления проводов 
ответвления от ВЛ должна эбеспечивать указанные выше требования и возможность 
выполнения ввода таким образом, чтобы до проводов ввода от земли было не менее 
2,75 м.

Провода ответвления от ВЛ крепятся на изоляторах или крюках в зависимости от 
марки провода (АПРН, А, АВТ - на изоляторах; САП, САСП и кабели - с помощью 
крюков).

Крепление изоляторов и крюков на стенах и проводов к ним приведен^ на 
соответствующих чертежах.

Присоединение проводов ввода к проводам ответвления от ВЛ осуществляется 
для жил сечением до 16 мм2 - сжимами, для жил 16 мм2 и более - зажимами ПА-1-1 и 
ДР-

При этом зажим (сжим) устанавливается не на проводе ответвления, а на его 
свободном конце, оставляемом для этой цели после закрепления на изоляторе. Это 
простое мероприятие в сочетании с рекомендуемым размещением зажимов на 
проводах, приведенных на докуп* (от *4 8  до-*54) для каждого сочетания проводов 
ответвления от ВЛ и вводов, исключает возможность обрыва проводов в пролете 
ответвления из-за перегорания их при плохих электрических контактах в месте 
соединения, и обеспечивает надежную электро- и пожарную безопасность в процессе 
эксплуатации.

ВВОДЫ ОТ ВЛ В ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Вводом от воздушной линии электропередачи называется 
электропроводка, соединяющая ответвления от ВЛ с внутренней 
электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной 
поверхности (стене, крыше) здания или сооружения до зажимов вводного

6

устройства (ПУЗ гл. 2.1).
В связи с тем, что в определении понятия ”ввод”, приведенного в 

ПУЭ, и бытующего понятия ввода как группы конструктивных элементов 
для осуществления "ввода” имеется различие, в серии под словом ввод 
имеется ввиду конструктивная его часть, а собственно ”ввод” обозначен 
словами ”.провода ввода”.

В серии разработаны чертежи устройства вводов в помещения с кирпичными 
(бетонными), деревянными (рубленными, брусчатыми, каркасно-засыпными) и 
глинобитными (саманными) стенами.

Вводы в здания должны выполняться через стены в трубах или отфактуренных 
отверстиях таким образом, чтобы в проходе не могла скапливаться вода, а  также 
исключалась возможность попадания воды внутрь помещения.

Расстояния между проводами ответвления от ВЛ у ввода, а также от них до 
выступающих частей здания должны быть не менее 200 мм.

При пересечении проводами ответвления от ВЛ проводов ввода радиовещания, 
первые должны располагаться над лроводами радиовещания.

Расстояние между проводами ответвления от ВЛ и проводами радиовещания 
должно быть не менее 0 ,6  м.

При невозможности соблюдения указанных расстояний у объекта рекомендуется 
устанавливать дополнительную опору (подставной столб).

При использовании на ответвлении от ВЛ проводов марки АПРН (ПРН), АВТ, САП, 
САСП, имеющих атмосферостойкую изоляцию, и кабелей допускается их расположение 
ниже проводов радиовещания.

Вводы в объекты выполняются изолированными проводами марок АПРН (ПРН), 
АВТ, САП, САСП или АПВ (ПВ), АПР (ПР), АПРТО (ПРТО) с дополнительной изоляцией 
ПВХ трубкой; а так же кабелем.

В бетонных, кирпичных и подобных им негорючих стенах пробивается общее 
отверстие. Учитывая, что изоляция проводов атмосферостойкая, провода сечением до 
16 мм2 рекомендуется вводить через одну резиновую изоляционную трубку, 
оконцованную с обеих сторон фарфоровыми втулками. Провода с сечением более 
16 мм2 вводятся либо через два отверстия, либо каждый через свое.

В деревянных и подобных им по сгораемости стенам ввод рекомендуется 
выполнять проводами сечением до 16 мм2 через одно отверстие, изолированное от 
проводов стальной трубой. Для проводов с сечением жилы более 16 мм2 ввод 
выполняется через два или четыре отверстия. Рекомендации по выбору материалов для 
устройства ввода приведены в соответствующих таблицах, составленных для каждого 
варианта исполнения воздушного ввода.

Лист
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Входные отверстия втулок после прокладки проводов заливают изоляционной 
массой. При проходах через стены в сырые и особо сырые помещения и помещения с 
химически активной средой вместо втулок ВТК внутри помещений должны быть 
установлены втулки В {воронки).

ВВОДЫ ОТ ВЛ В ЖИЛЫЕ (САДОВЫЕ) ДОМА

В связи с вводом в действие с 01 .07 .94  новой "Инструкции отменившей 
требование по установке на вводах в индивидуальные дома отключающего аппарата, на 
наружной стене дома, конструкция ввода значительно упростилась. На вводных щитках 
в садовых домиках допускается установка отключающего аппарата перед счетчиком, 
что позволяет снимать напряжение на счетчике и внутренней электропроводке.

Учитывая отсутствие постоянного контроля электроснабжающей организации за 
состоянием эксплуатации вводов в индивидуальные жилые дома, дачные (садовые) 
домики, а также хозяйственные постройки, рекомендуется в объекты со сгораемыми 
стенами выполнять ввод каждого провода через индивидуальное отверстие не 
зависимо от сечение проводов ввода.

В целях снижения пожароопасности электрооборудования в жилых домах и 
садовых домиках и защиты людей от поражения электрическим током, на вводно
распределительных устройствах (щитках) рекомендуется устанавливать перед 
счетчиком, вместо выключателя устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой по 
току утечки не более 10 мА (УЗО 20. УЗО 2, ЗОУП 25 и др.).

ВВОДЫ В ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ ТРУБОСТОЙКИ

Различия в конструкциях производственных, административных, жилых 
помещений и хозяйственных построек требуют в каждом конкретном случае устройства 
различных по конструкции вводов.

Вводы через трубостойки выполняются в тех случаях, когда высота помещения не 
позволяет обеспечить установленные ПУЭ габариты от поверхности земли до проводов 
ответвления от ВЛ и проводов ввода.

Серией отдано предпочтение устройству ввода через трубостойху с креплением 
ее на стене объекта. Такой ввод прост в исполнении, находится в поле видимости 
владельца объекта и обеспечивает сохранность внутренних стен и потолков помещений 
от разрушающего воздействия влаги. В целях унификации серией принято два типа 
трубостоек (пяти типоразмеров) - двухпроводных и четырехпроводных, отличающихся 
конструкцией траверсы для крепления проводов ответвления от ВЛ.

Для заземления трубостоек на них предусмотрен заземляющий винт диаметром 
8 мм. Заземление осуществляется присоединением трубостойки к заземленному 
нулевом) рабочему проводу ответвления от ВЛ с помощью заземляющего проводника - 
отрезка неизолированного провода А15, оконцованного кабельным наконечником.

Заземляющий проводник присоединяется, с одной стороны - наконечником к 
заземляющему винту трубостойки, а с другой - к нулевому проводу ответвления от ВЛ 
зажимом или сжимом. На ответвлениях от ВЛ, выполняемых неизолированными и 
самонесущими проводами, рекомендуется оконцовывать кабельным наконечником  
свободный конец нулевого провода и присоединять его к заземляющему винту 
трубостойки, как показано на докуп.-12,-13 ,-18 ,-26  и-30.

ВВОДЫ В ХОЗПОСТРОЙКИ.
ВНУТРИОБЪЕКТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Конструктивно вводы в хозпостройки не отличаются от вводйв в другие объекты. 
Однако в связи с тем, что ввод осуществляется не от ВЛ, а через счетчик, 
установленный в жилом (садовом) доме, от проводов внутриобъектной 
электропроводки, на вводах в хозпостройки, имеющих розетки, однофазные вводы 
выполняются трехпроводными. При этом все проводникй внутриобъектной 
злектропроводкй должны иметь одно сечение, равное сечению фазного проводника. 
Нулевой защитный проводник прокладывается от нулевого рабочего проводника на 
вводе (перед счетчиком, с присоединением к нему через отдельный контактный зажим) 
до заземляющего штырька розетки.

Провода (кабели) внутриобъектной электропроводки должны быть с 
атмосферостойкой изоляцией или иметь защиту от прямого воздействия солнечных 
лучей.

Провода прокладываются на изоляторах (АПРН, ПРН, ПРГН), на тросах (АВТ, 
АВТУ) или на несущей жиле (САСП). Допускается использование проводов марки САП.

Как правило, провода внутриобъектной электропроводки вводятся в 
хозпостройки без разрезания на вводе.
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1. ВОЗДУШНЫЕ ВВОДЫ В ОБЪЕКТЫ
Способ Провод и кабель Ns
и тип Ответвления от ВЛ Ввод pfi&StirHTB
ввода маска сечение, мм2 марка сечение1, мм2 выпуска

1. Неизолированный: А 2x16,0 АПРН, АПР, АПВ, АПРТО 2х(4,0-6,0) -7 гЮ г1 1 г1 2

s 2. Изолированный: АПРН 2x16,0 ПРН, ПРГН. ПВ12,
ПРИ, ПРГН 2х{4,0-6,0)3 ПВ22, ПВЗ2, ПР2, ПРГ2,

в
Оа АВТ, АВТУ 2х(4,0-6.0) п р п п .п р п гу г .п р то 2 2х(2,5-4,0) -15.~16rl7.-18
с
& САП 2x10; 2x16 -20.-21 .-22,-23,-26

>s
1

et 3. Кабель: АВРГ, АНРГ, АВВГ, АП В Г, 2x4,0; 2x6,0 АВРГ, АНРГ. АВВГ, АПВГ 2x4,0; 2x6,0 -28,-29730

f . ВРГ, НРГ, ВВГ, ПВГ 2x2,5; 2x4,0 ВРГ. НРГ, ВВГ, ПВГ 2x2,5; 2x4,0
анS 1. Неизолированный: А 4х( 16-35) 4х(4,0-16) -7 г8 ,-9г10г1Т г13
>»XО

JS2 2. Изолированный: АПРН 4Х(16-35)
t—о 1 ПРН, ПРГН 4Х(4,0-10)3 ПРН, ПРГН, ПВ12,пфа0)

а
Оа. АВТ, АВТУ 4Х(4.0-16) ПВ22, ПВЗ2, ПР2. ПРР, 4х(2,5-10) -15.-16,-17,-18

3- 1с. САП 2Х(2Х(10-16)) ПРПР, ПРПГуг.ПРТО2 -20,-21 ,-22,-23,-26
2
Б С ДСП &{10-1бНТ><16-25) -24.-25,-26

3. Кабель: АВРГ, АНРГ, АВВГ, АП В Г, 4x4,0; 4x6,0 АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ 4x4,0-4x16 -28.-29,-30

ВРГ, НРГ, ВВГ, ПВГ 4x2,5; 4x4,0 ВРГ, НРГ. ВВГ, ПВГ 4x2,5-4x10

2. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ В ОБЪЕКТЫ
Тип ввода : Каболь ответвления от <Л и ввода NS докум,

место кол. огз. мзрчэ4 сечение, мм2 essjrcsa

1 АВРГ, АВВГ, АПВГ5. АПсВГ5 и др. 2x4,0; 2x6,0 -31

Ф х ВРГ, ВВГ. П ВР, ПсВ Р и др. 2x2,5; 2x4,0
ф g 3• о 3 АВРГ, АВВГ, АПВГ5, АПсВГ5 и др. 4X4,0 - 4x16

ЗРГ, ВВГ, ПВГ5. ПсВР и др. 4x2,5 * 4x10

I-•*> 1 АВРГ, АВВГ, АПВГ5, АПсВР и др. 2x4,0; 2x6,0 -31,-32,,•С •>* ж оР5 5 Ф Й ВРГ. ВВГ, ПВР, ПсВР и др. 2x2,5; 2x4,0 -3 3
а  а® X 3 АВРГ, АВВГ, АПВР, АПсВР и др. 4x4,0 - 4x16

ЗРГ, ВВГ, ПВР, ПсВР и др. 4x2,5 -  4x10

1 Использование проводов ввода сечением свыше 16 леи2 обосновывается конкретным проектом.
2 С дополнительной изоляцией наружной части провода (жилы кабеля) ПХВ трубой, изоляционной 

или самоклеющейся лентами.

3 Для ответвлений от ВЛ до 10 мм - 4,0 мм2, более 10 до 25 м - 6,0 мм2.

4 Марки и сечения кабелей, типы их защитных покровов уточняются конкретным проекте* 
зависимости от условий прокладки.

6 Только по несгораемым и трудносгораемым стенам.

- .............."--------------------------------------------— ....— --------------------------------------------------- 1
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Наименование провода или кабеля Марка Преимущественная область применения
Основные параметры Рекомендации  

по применениюЧисло
.жил

Сечение жилы1,
мм2

Наряже
ние, В

1. Провод с алюминиевой жилой нормальной 
гибкости с резиновой изоляцией, в негорючей 
резиновой оболочке

А П  PH Для прокладки в сухих или сырых помещениях, 
каналах несгораемых строительных конструкций, а 
также н а  о т к р ы т о м  воздухе

1 4 ,0 -1 6 ,0 660 Ответвления 
от ВЛ, вводы, 
внутриобъектные 
электропроводки2. Провод с медной жилой нормальной гибкости 

с резиновой изоляцией, в негорючей резиновой 
оболочке

П Р Н То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 660

3. То же, с медной гибкой жилой П РГН То же, при повышенной гибкости 1 2 ,5 -1 0 ,0 6 60
4. Провод с алюминиевыми однопроволочными 

жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с 
несущим тросом из 7 стальных оцинкованных 
проволок

А В Т Для стационарных установок в силовых и 
осветительных сетях. Прокладка наружная для 
вводов в жилые дома и хозяйственные постройки 
в 1 и 1! районах гололедности

2 ,3  
и 4

4 ,0
4 ,0 -1 6 ,0

380 Ответвления 
от ВЛ, вводы, 
внутриобъектные 
электропроводки

5. То же, с усиленным тросом из 19 стальных 
оцинкованных проволок

А В Т У То же, для Ш и IV районов 2 ,3  
и 4

4 ,0
4 ,0 -1 6 .0

3 80

б. Провод с алюминиевыми жилами с изоляцией 
из светостабилизированного термопластичного  
полиэтилена

С А П Т Прокладка наружная для ответвлений от ВЛ к 
вводам в жилые дома и хозяйственные постройки

2 10,0; 16,0 3 80 Ответвления 
от ВЛ, вводы, 
внутриобъектные 
электропроводки7. То же, из светостабилизированного сшитого 

полиэтилена
С А П сш То же 2 10,0; 16,0 380

8. Провод самонесущий с алюминиевыми 
жилами, с изоляцией из светостабилизированного 
термопластичного полиэтилена, с несущей жилой 
из алюминиевого сплава

С А С П Х Прокладка наружная для магистрали линий 
электропередачи и ответвлений к вводам в жилые 
дома и хозяйственные постройки

4 3x10,0+1x16 ,0;
3x16 ,0+ 1x25 ,0

380 Ответвления 
ст ВЛ, вводы2, 
внутриобъектные 
электропроводки

S. То же, из светостабилизированного сшитого
полиэтилена

С А С П сш То же 4 3x10,0+ 1x16 ,0;
3x16 ,0+ 1x25 ,0

3 80

10. Провод с алюминиевой жилой с резиновой 
изоляцией, в резиновой оболочке

А П Р Для стационарного и подвижного монтажа 
электрооборудования на напряжение 660  В

1 4 ,0 -1 6 ,0 660 Вводы

11. Провод с медной жилой с резиновой 
изоляцией, в резиновой оболочке

П Р То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 6 60

12. То же, гибкий П Р Г То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 660
13. То же, повышенной гибкости П Р П Г То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 6 60
14. То же, в усиленной резиновой оболочке П Р П Г У То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 6 60

1 В проекте приведены сечения проводов, используемых для вводов 8 объекты с  нагрузкой до 
35 кВт. Для вводов в объекты с  нагрузкой более 35 кВт сечения проводов и кабелей 

определяются в проекте электроснабжения объекта.
2 На вводе несущая жила заменяется изолированным проводом с  сечением  равным фазным 

проводам.

Дата
Изм. Кол.уч Лист М» ДОК.

ДиР-
— *

run Харечка 
---------------—..^

И. *.оср. Хзречко

5.407-155.94.1-2

Стадия Лист Листов

Технические данные проводов и Р { г
кабелей и рекомендации по их
применению АО РОСЭП



Наименование провода или кабеля Марка
Основные параметры Рекомендации  

по применениюПреимущественная область применения Число
жил

Сечение жилы, I 
мм2

Наряже
ние. В

15. Проезд с алюминиевой жилой нормальной 
гибкости с резиновой изоляцией, в оплетке из 
хлопчатобумажной пряжи, пропитанной 
противогнилостным составом

А П Р Т О Для монтажа электрических проводов в 
металлических трубах

1 ,2  и 3 4 ,0 -1 6 ,0 660 Взоды

16. То же с медной жилой П Р Т О То же 1, 2 и З 2 ,5 -1 0 ,0 660
17. Провод с алюминиевой или алюмомедной 

жилой ограниченной гибкости с 
поливинилхлоридной изоляцией

АП В Для прокладки в стальных трубах, пустотелых 
каналах строительных конструкций, на лотках и 
др., для монтажа электрических цепей

1 4 ,0 -1 6 ,0 4 50 Вводы

18. Провод с медной жилой ограниченной 
гибкости с поливинилхлоридной изоляцией

П В-* То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 450

19.Тоже нормальной гибкости п в 2 То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 450
20. То же, повышенной гибкости П В з То же 1 2 ,5 -1 0 ,0 4 50
21. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

резиновой изоляцией, в резиновой негорючей
ссолено

А Н Р Г Для прокладки внутрэи помещений, в каналах, 
туннелях, в условиях отсутствия механических 
воздействий на кабель

1
2 -4

4 .0 -  16,0
4 .0 -  16,0

6 60 Ответвления 
от ВЛ, вводы, 
внутриобъектные 
электропроводки22. Тс же, с медными жилами И Р Г То же 1-4 2 ,5 -1 0 ,0 6 60

23. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией, в 
поливинилхлоридной оболочке

А В В Г Для передачи и распределения электрической 
энергии в стациожарных установках на 
переменное напряжение 660 В

1-4 4 ,0 -1 6 ,0 6 60

24. То же, с медными жилами в в г То ж е 1-4 2 ,5 -1 0 ,0 6 60
25. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной 
оболочке

А В Р Г Для прокладки внутрри помещений, в каналах, 
туннелях, в условиях отсутствия механических 
воздействий на кабель i и при наличии агрессивных 
сред (кислот, щелочей к и др.)

г° -ь.

4 .0 -  16,0
4 .0 -  16,0

6 60

26. То же, с медными жилами В Р Г То ж е 1-4 2 ,5 -1 0 ,0 6 60
27. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 

полиэтиленовой изоляцией, в 
поливинилхлооидчой оболочке

А П В Г Для передачи и распределения электрической 
энергии в стацисенарных установках на 
переменное напряженнее 660 В

1-4 4 ,0 -1 6 ,0 6 60

28. То же с медными жилами П В Г Т о ж е 1-4 2 ,5 -1 0 ,0 6 60

Лист
5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -2

Иэи. Кол.уч Лист N« док. Пода Дата 2



OmSemS/.tHue om dJInpu SSods через crnern/

О т В ет ёлен и е от ВЛ при SB од г через (рронтон

Размерь/ ЗаиЬ/ 8 мет рах
------- I j

5.407-155.94.1-3Изм. Кол.уч Лист Ns док. ПОДЛ. Дата

О тветвления от ВЛ  неизолированны ми Стадия Лист Листов
/

проводами к воздуш ны м вводам  в 

объекты . Схемы  подклю чения объектов 

к ВЛ

Р 1
ГИЛ Харвчко -/г зу

АО РОСЭП
И, контр. Харечко
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5.407-155.94.1-4

Иэм. Кол.уч Лист N9 ДОК Г.одп. Дата

Д ир. Кад икоа Ответвления ОТ ВЛ изолированными { с,;,Л.<н I Лист Лисгоо

I . _
/ проводами к воздушным вводам в | Р 1
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к ВЛ АО  РССЭПI ........<
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5.407-155.94.1-5

Ответвления от ВЛ к воздушным вводам 
в объекты, выполненные через 
трубостойку. Схемы подключения 
объектов к ВЛ

Стадия

Р
Л и с т Листов

/

АО РОСЭП



ВВоЗш S  хезяйсгёет ые сгрое//ея через груЗесгеЗлу Вёед& ё  хезяёсхё£#//&/£ пестреем через с  геяы а рреягеяе/

6/  Зыёад и ёоод через сррентоны

8) быбод и оёад  через срраитаяы слоЗстаонш стелёа*

/// /7? W±жа± '737 77Г

* cadaSm u u  xam crSm rnrtu/построймт u ra w -
М>7СЯ -S m u c m o c n  от сечемм прададаб. r  *
Размеры S a m  g  метрах,_________ _ __________________________

Изм. Кол.уч

Дир.

Н. контр.

Лист N* док.

Кадыков

Харечко

Харечко

Подл- Дата

~ р § ; ~

KJI

5.407-155.94.1-6

Ответвления от ВЛ к воздушным вводам 

в жилые (садовые) дома и питание 

хозяйственных построек .по 

внутриобъектным электропроводкам

Стадия Листов

АО РОСЭП
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Поз. Н аименование
}?0.мтст£о 
п р и  §£а<3» Примечание2-лР

< Провой ответвления от ВЛ MS ГОСТ 339-ВйЕ
принимается

no
проекту

? изолятор ТФ-fS Тт-ВОm m .7S T S i6 .0C l 2 k
3 колпачок -/6/0 ГузЛ-09.«2зэ~&1 2 k
k к*рюя кьыб госттвв-72 г к
5 ЗооКим ЛА-М ТУ ЗА-J3-/Q273-35 2 4
6 СоКим /зажим) У<5£7ХМ 00ТЗ£-б5-бг г к
7 Провод /4прн sxJ, 14*□] T4iB*yisA36-n по проекту

8 Втулка 6 ГОСТ 138U-18E \ i
9 Трубка резиновая полутвердая ТУ 35.105.183Э-&8 \ i
Ю Втулка ВТК ГОСТ 13 87-1-7,5 Б i V

--------------- Л/------------
Ccrema -  про&обнсЕО &§o8a 

Вариант X
|-,-20Q..... | ...гой. 500

%|
i%

В а р и а н т  I

1

4

- *00 ' |  goo

f -

f

4-
> л щ — I do --- AIM,

В ар и а нт  li[
гоо 20SL

P O O 4 _ m

l Meprtieox приведен для двухпроводного Свода. Для 
четырёсслро&аднога ввода приведена сссемъ р а зм е тки  
о тв е р сти й  nod крюки изоляторов и проход проводов через стены. 
г Для двухпроводных вводов допускается в е р т и к  смьнса 
р а сп о л о ж е н и е  проводов с расстоянием «eofray проводами  
нб менее AoQnn сп.дису-пг/#

3. При болыиих сечениях проводов овода Зопускоется устрой
с тв а  проходов § стене под каждый провод,

4. Устройегь&о проходов для про&одов ввода через стены отдаст--3S
5. С хем у присоединения проводов ввода r npoSoddn ответвления  
см. aowmH8

6. крепление изолированные проводов марки /ПРИ к изолятором 
осуществляется с помощью проволочной вязъи

7. Спецификация дана на устройство  2~й4*  проводного 
ввода.

5 .4 0 7 -155J04.1-7
Изм. Кол.уч Л и с т N9 док. Подп. Дата

Дир. Кадыков Двух- и четырехпроводныв вводы в 
объекты проводами при ответвлении от 
ВЛ неизолированными (изолир.) 
проводами Стены кирпичные (бет.)

Стадия Лист Листов

Г / Р /
ГИЛ Хвречко / г г ?

АО РОСЭП
К  КО-мТй. Харочко ikA



А

is
Мар
ко
поз Наймем о  С с/м и  е

Нам-
/са
бо Примечание.

У СрзВад отВстВлениз от BJl JH6 РОСТ839-80Р принимается
по

проекту
2 изолятор 7ФР5 ТУ16~80ИИвШ. 757s/6, OOI 0

3 Нол лачок HPJH6M ТУ34-09. //232-87 4

4 LUmbipb Ш-787У34- /3- ЗОШ-ЗО 4

5 Шайба. ГОС 7 77377-78 4

H i Кронштейн К -2 1 см. расшгЪЗ

6 Зазрим 7UI-7.-7 73/ 34 -73-703 73'38 4

7 Заэ/сим [сэрим! 7IJ7 •/■ 777734- 73-70373-83 4

8 ПроЁоП J771P774 х а TS7S-70S.4S5- В7 - па проекту

9 Втулка ВТН ГОСТ/387/- 78 Т 4
W Втулка в  ГОСТ73377- 78Е г

Н Трудна резиновая полутВердая 7УЗЗ /оз. /8зг-88 2

1. Применение кронштейна рекомендуется для лроВодоВ 
от Ветвления от В Л сечением В&ше ВВмм г 

г.При Волди/их сечениях проВодоВ ВВода допускается устрой cm So 
лроходоВ S стене под каарсдЬ/й проВад см. рост.- 7. 
З.УстройстВо лроходоВ для лроВодоВ ВВода. через стенд/, см. да&пгЗЗ 
4 Схему присоединения лроВодоВ ВВода. к  про Водам 
атВетВления ем.ро£Ун-43.

SНретекие изолироВаннЬ/х проВодоВ марки JWPH  к  изолят о
рам осуществляется с помощ6ю проВалочной Вязки.
6. Спецификация дана н а устройстВо одного ВВода.

Изм. Кол уч Лист N9 док. Подл. Дата
Дир. Кадыков

""/ ...
П'П Харечко '/&9\

Н. кп-rp, | Харечко

5.407-155.94.1-8

Четырехпроводный ввод в объекты 
проводами при ответвлении от ВЛ 
неизолированными (изолир.) проводами 
с креплением их на кронштейне К-1. 
Стены кирпичные (бет.) _____________

Стадия Лист Листов
Р /

АО РОСЭП



н

17

Поз. Ucfименование
КоЛи-
ЧСС-ТвО Примечание

/ Лровод ответвления от Вл А •'ОГОСТ 233-80Е
Принимается

по
проекту

2. Изолятор ТФ-/5 ТО/5  90ИТ1БШ*757 516.0 0 1 ц
3 Кшлача* КП-fSM туз4-0Э.Мг32-81 ч
к fyWK КН. /6 ГОСТ /7783- 72 к
5 Кронштейн К -  2 < слг. AuemAo

6 3ttifcvM /м-/-/ TS3i- /3-/0273-83 к
7 Зю/сим /схим/ ПА- / -  /  та37/- /3 - /02 73- 2В к см. диа/мЩ
8 ЛроЗоЗАПРН^ОП/З- 70S. tss- 8 7 по проекту

3 Bti/акз 5ТК  ГО СТ/387/- 78F к .
/0 втулка 3 РОСТ /387/' 78д Z
И Трувка резиновая полутвердая Тв38./оУ./232. 2

1. Применение кронштейнарекомендуется для проводов 

ответвления от В  А сечением Выше 25  мл? J;
2. Ври воль и/их сечениях проводов ввода доп у  смается 
устройство проход о3 в  стене под каждый проб од смуеита

3. Усгроист£о проход об За я проводов Во ода через аеяы ch.aucv̂ s

4. Схему присоединения проводов Ввода к проводом 

ответвления сн. ласумкЪ
5. Крепление изолированных проводов нарта A flPH к 

изоляторам осуществляется с помощью проволочной оязки.

$. Спецификация дана на устройство одного Ввода.

5.407-155.94.1-9
Изм. Кол.уч Лист № док Подл. Дата

Д»Р. Кадыков Четырсхпроводный ввод в объекты 
проводами при ответвлении от ВЛ 
неизолированными (изолир.) проводами 
с креплением их на кронштейне К-2. 
Стены кирпичные (бет.)

Стадия Лист Листов
— Y-—

Р I
ГИП Харечко Х>Пг/~у г ц

АО РОСЭП
Н. контр. Харечко a i£ a d
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Вариант с вертикальным расположением проооЗо§ отбетбления о т  ВЛ.
/А

Поз. Н а и м е н о в а н и е

йуич{?П5
"5U ЬоОёе Примечание
2-гр.

i npoBod ошВетВления от ВЛ А16 ГССТЯ39-80Е Принимается

по

проекту

г изолятор Т9-16 Tyi6'9OHr%iU.7S7-S/6.0O/ 2 4

ъ Колпачок jsjn-fSM т у зк-оз.нгзг-& 1 2 4

4 Крюк fcH-f£ ГОСТ 17783-7? 2 4
5 Заж им  л а н -1 туз4-1б-тг?зн<? г 4

6 Сжип(зажим) У567ХА1 ост зб-ез-зг г 4

7 Пробой АПРН 2*4 f b c n  ) Т316-105.455-27 по п р оек ту

а В ту л к а  В ГОСТ 133И -18Е У 1

3 Трубка резиновая полутвердая ТУ38:105.1332-S3 / 1

10 Втулка ВТК ГОСТ 13871-75f / /

11 Труба стальная ГОСТ3252-15 1 1 по п роекту

/2 брус дере&янныи 50*£0м50 1 1

13 ГЕовби Пбхгоо Г0С7* 4 0 2 8 - 6 3 4 2

1. Чертёж прибейен для dSyanpoSodnoso В&ода.Для 
четыресспробобного SSoda приведено, схема разметки отвер

стии nod крюки изоляторов и npoocod npolodol через стены.

2 Для ЗоуапроВос?ны л §§odo&  д о п у с к а е т с я  вертикальнее  

расположение npo§ado£ с  расстоянием меж<3у пробора
ми не менее 4оОмп,
а. При большие сечениязс npo&odo& §§oda «допускается устрой

ство npoccodoB & стене nod коэ}сдыи лроьов. ом.дое/л,~7. 

^.Зстройстбо npoarodoS для npa&odoS §ooda через стены омдас г̂ЗЗ 

S. Схему присоединения про§ос?о£ §6oda к прободан отбетбления

б. крепление изолированных npoBodoS марки АПРК к изоляторам осущест
вляется с помшцью проволочной Сязки.
?. Спецификаций Зана на устройство 22 и 4-проосс?ного BSodd,

Изм Кол уч Лист N9 док Подп. Дата

Дчр. Кадыков ^ 5 1
ТИП Харечко ^

Н. контр. Харочко

5.407-155.94.1-10

Двух* и четырехпроводные вводы в 
объекты проводами при ответвлении от 
ВЛ неизолированными (иэолир.) 
■проводами. Стены деревянные

Стадия Лист Листои

Р i

АО РОСЭП
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Разметка отверстий & детали f)03.f2 
для / £  лробобногй S§o6cf

Зла §§тэЗо£

,.в "сля~ крепления крюгер

Поз. Н а и м е н о в а н и е

с̂личеее.Со
Примечаниепри &

2-пр,

gf t *  
А-пр.

< Про&о5 0(п1ет1леиия от 8Л А16 Гост£39-$ОГ принимается

по

п р о е к т у

г и зо л я то р  ТФ -fS ТУ/ С90ИП бШ ,75 7 5 № , 001 г f

Ъ Колпачок КП“13М ТУЗА-09.11232-87 2 if

к Крю к RH-ffi РОСТ 17783-72 2 Л

5 З а ^ и м  ПА-1-1 ТУ5^-13"10273-88 г Л

6 С # им  (зажим) У467 ХА{ QCT 3 5 - 5 3 - S 2 2 Л

7 Пробое? АПРН 2 x 4 / 4 * о )  ?У1£-705.А55-87 по п р о е к ту

8 В т у л к а  3  Г0£Т 13874-78£ 4 4

3 Трубка  резиновая полутбербая ТУ3i.ics.i!32-W 1 4

Ю В т у л к а  ВТК ГОСТ 13874-?й£ i 1

11 Брус беребянныи 80*50*1» 1 , 1

12 Брус беребянны й  50*80*150 2 3

13 Ш пилька м е т а л л и ч е с к а я  р  Ю п п к В см. д а д  и. -55

I к Г о и к а  КИО Ш 5915-70 & 12

15 Шайба 40 ГОСТ 115?1~76 В 12

f. Чертёгнс при&ебен бля ббуяпро£обь!ого ббода.Для четыре*

лробобноео ббоба приведена схем а  разметки о тб е р с ти й  поб 

крю ки  изолятсраб и прохоб пробобоб через стены , 

а Д/\Я ббуяпробобныя ёбобоб допускается Sep ти ге л ьн о е  располо

жение пробобоб е расстоянием  мескбу пробобами не менее <400мм.

3. При большия сеченияя пробобоб SSodd допускается устройстбо 

прохобоб б стене поб косный пробоб см. дар»м.-7

A. У строй ство  проходов Зля пробоЗоб ббоба nepej стены  см .авдгогЗЗ.

5 Схему присоединения прободоб ббоба фобоЗам стбетблениясддасю*.̂
B. Крепление изолированных пробобсб марки АПРН к изоляторам осуществ
ляется е помощью проволочной бязки. яв

Иэм. Кол.уч Л ист Ns док. По дл . Дата
Дир. Кадым58 7Z?=r
ГИП Харсчко 7 2 . 9V

/
Н. КлГГ-, Харачко

5.407-155.94.М 1

Двух- и четырехпроводные вводы в 
объекты проводами при ответвлении от 
ВЯ неизолированными (изолир.) 
проводами. Стены глинобитные 
(саманные)

Стадия Лист Листов

Р i

АО РОСЭП
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Марка
или
поз, Наименование Кол, П рим ечание

7 ‘ t Т р у б о с то и к а , м а с с а  -7.45*г 4 см. даст м,-44

Т-6 О т тя ж к а  тросовая, масса &1,21кг г см.дак/м.'Л7

< и з о л я т о р  ТФ-fff 04 ГОСТ 2556-П 2

г Cofcun с т& е т& и тел ьн  ый У 0£7ХЛ4 2

ОСТ 3S-S9-82

в. flpoSod о т в е т в л е н и я  к ££>ody - по п р о е к т у

А1£ ГОСТ 839-2QE

4 flpo&od SSoda ЛЛРНЗ*4 7^6-705 455-37 по проекту

5 кабельный н а к о н е ч н и к  т и п i
46-8-5,4-ЛУХЛЗ .ГОСТ 9584-50

В Дю бель у 664 УЗ ТУ  36*944-79 2

1 «ЗйтяоКка лрободоЬ осуществляется do у с т а н о в и  и крепления 
т р у б о с т о й к и .'

2 Зануление трубостоики осуществляется присоединением сбобо^оао 
конца нулевого рабочего npo&oda отбет&ления от ВА к Е&обу, 
оаднцо&аиного кабельный наконечником, к заземляющему болту тру- 
бостоики,

3.Места закрепления лапок оттяжек трубоатоики выбираются а 
учегпат расположения несущих конструкции крыи/иДоЗмоэЮныя нагру
зок на трубостоику от npo&odoS ответвления к SSody /количест
ва сечения, расстояния д а . опоры ВЛ и т.п.) и угла nodxoda и х  
р трубостоике.

S 4. З акр еп л ен ие  о с т е н е  н и ж н е г о  к о н ц а  т р у б о с т о и к и  произасбить 

ц ем ен тн о -п есчан ы м  р а с т & о р Э н ^ ^ 50/iOo),

Диаметр, отверстия принимать не пенее трёх duanempvB трубы.

---------- ^ ------

Схемы присоединения  npo&odo?» особа к про§о«?ам 
о т& е тьл ен и я  о т  ВА ем.дос/н//3

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -1 2
Изм. <ол.уч Лист Ns док. Подл. Д ата

Д и р . Кады ков Двухпроводным воздушный ввод в С тадия Лист Листов

объест через трубостойку проводами Р /
ГИП Харечко при ответвлении от ВЛ

неизолированными (изолир.) проводами АО РОСЭП
Н контр . Харечко
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Марка
или
ПОЗ. Ноименоёание Кол. Примечание

Г-2 Трубостоика масса • 3.13 кг. 1 I см. MJcwAii

Т-6 Оттяжка, трасоёая масса - 181кг 2 СМ. ЛОЕУМ.У?
1 итятдр Тф-16.01 ТШ6-90НПШ,ТеЖ& 4
г Заэ/сим Л Л -i - i  7334-1240273-88 5
3 Про Sod отЕетёления к 88од у  316 /13 проекту

ГОСТ 8 3 3 -8 0 £
4 flpoSod SSoda ЗЛРН 4г/6737В-705.Ш-87 по проекту
5 КабелЬ нЬ/и. наконечник тип 16-8’б1/38ХЛЗ 1

ГОСТ 3581-80
6 11юделЬ 369733. Т</36-943-73 В

Вариант устрайстёа ёёода через 
дереВяннунз стену

СхемЬ! присоединения праёадоё ёёода н лроВодом 
отЕетёления от В Л см.дос/п.-Чз

5.407-155 .94 .11-13
Изм. Кол уч Лист № док. Подл. Дата
Дир. Кадыков ЧетырехПроводный воздушный ввод в Стадия Лист Листов

объект через трубостойку проводами Р i
ГИП Харечко ~/е.з\ 'при ответвлении от ВЛ

неизолированными (изолир.) проводами АО РОСЭП
Н. мантр. Харечко кИ̂у?.:
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 d
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Ввод в объект Ответвление от ВЛ к  вводу

Сече
ние

про

вода

на
вводе,

м м 2

Элементы изоляции для проволоа марок: Пооаод

Элементы крепления провода 
ответвления от ВЛ на стене объекта: 

тип (марка)

Присое
динение

проводов

ваода

Число

прово

дов

ввода

АПРН, ПРН, ПРГН АПЗ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, АПРТО, ПРТО, 

АПР*. ПР4, ПРГ4, ПРПГ4, ПРПГУ4

Неизолиро

ванный, 

марка и 
сечение, 

мм 2

Изолиро

ванный, 

марка и 
сечение, 

м м 2

трубка 

резиновая 
полу* 

твердая с 
енутрениы 

диам., мм

втулка, тип труба2

стальная
с

условным
проходом,

мм

трубка3

поливинил

хлоридная
с

внутренним 

диам., мм

трубка 

резиновая 
полу

твердая с. 
внугрен. 

диам., м м

втулка, тип труба2

стальная

с
условным
проходом,

мм

устав оака 
на

внутренней
стороне

стены

установка

на
наружной
стороне

стены

установка
на

внутренней
стороне

стены

установка

на
наружной
стороне

стены

крюк колпачек изолятор зажим Сжим
(зажим),

тип

2 9 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 2хТВ-40; 4,5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2хА1б 2хАПРН16 2хКН-16 ?ХКП-16М 2хТФ-16.01 2хПА-1-1 2хУ867
2 ,5 1 З5 9 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 ЗхТВ-40; 4,5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 - по проекту6 - - - - -

4 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4хТВ-40; 4,5 16 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4хА1б 4ХАПРН16 4ХКН-16 4ХКП-16М 4хТФ -16.01 4хПА-1-1 4хУ367

2 10 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 2хТВ-40; 5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2хА16 2хАПРН16 2хКН-16 2ХКП-16М 2хТФ -16.01 2хПА-1-1 2хУ867
4,0 35 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 ЗхТВ-40; 5 16 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 - по проекту6 - * - - -

4 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4хТВ-40; 5 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4хА1б 4хАПРН16 4ХКН-16 4ХКП-16М 4ХТФ-16.01 4хПА-1-1 4хУ867
6.0 2 12 ЗТК-20УЗ В-20УЗ 25 2ХТВ-40; 6 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 2ХА16 2хАПРН16 2хКН-16 2хКП-1бМ 2хТФ-16.01 2хПА*1-1 2хУ867

4 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4хТВ-40; 6 20 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40
10,0 4 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4хТВ-40; 7 22 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40

4 13 8ТК-23УЗ В-23УЗ 32 4x18-40; 7 2x18 2хВТК-23УЗ 2хВ-23УЗ 2x32 4хА16 4хАПРН16 4хКН-16 4хКП-16М 4хТФ-16.01 4хПА-1-1 4хУ867
16,0 4 22 8ТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 4хТВ-40; 9 2x22 2хВТК-ЗОУЗ 2хВ-ЗОУЗ 2x40

4 22 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 4хТВ-4С; 9 4x12 4хВТК-20УЗ 4хВ-20УЗ 4x25

25.06 4 2x22 2хВТК-ЗОУЗ 2хВ-ЗОУЗ 2x40 4хТ8-40: 9 4x16 4хВТК-23УЗ 4хВ-23УЗ 4x32 4хА25 4хАЛРН25 4хКН-20 4хКП-18 4хТФ-20.01 4хЛА-1-1 4хПА-1-1
35.0s 4 4x12 4ХВТК-20УЗ 4хВ-20УЗ 4x25 4хТВ-40: 12 4x16 4ХВТК-23УЗ 4хВ-23УЗ 4x32 4хА35 4хАПРН35 4хКН-20 4хКП-18 4хТФ-20.01 4хПА-1-1 4хПА-1-1

1 Только для проводов с медной жилой.
2 Для объектов из сгораемых стеновых материалов.
3 Для защиты установочных проводоз, имеющих не светостабилизированную изоляцию. 
Может также использоваться для этих целей обмотка изоляционной или самоклеющейся 
лентами.
4 Для вводов, выполняемых проводами марок АПР, ПР, ПРГ, ПРПГ сечением 2,5  и 4,0 мм2, 
элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2 (т.е. на две ступени выше). Вводы 
сечением 10,0 и 16,0 мм2, указанных проводов и проводов ПРПГУ, выполнять через 
индивидуальные отверстия для каждого провода с соотвествующим (по диаметру) набором 
элементов изоляции.
6 Для вводов в хозпострсйки, имеющих розеточные группы и питаемых по внутри объектным 
электропроводкам.
6 Сечение проводов ввода свыше 16 мм2 определяется конкретным проектом 
электроснабжения объекта.

При устройстве вводов в хозпостройки от внугриобъекгных электропроводок, выполненных 
проводами марок АВТ, САП и САСП, элементы изоляции выбирать с  учетом рекомендаций 
таблиц для соответствующих проводов на ответвлениях от ВЛ.

Наименование Обозначение НТД Наименование Обозначение НТД

П АПРН, ПРН, ПРГН, ТУ16-705.456-87 Трубка ТВ-40 ГОСТ 19034-82

Р АПРГО, ПРТО Втулка ВТК-УЗ, В-УЗ ГОСТ 13871-78Е
О
В АЛР.ПР, ПРГ, ПРПГ, ТУ16-К71-176-92 Труба стальная ГОСТ 3262-75

О ПРПГУ Крюк КН-16, КН-20 ГОСТ 17783-72

дАПВ.ПВ1, ПВ2.ПВЗ ГОСТ 6323-79Е КопгЕнек КП-16М, КП-20 ТУ34-09.11292-87

Трубка резиновая ТУ38.105.1832-88 ИэопятсрТФ-16(20).01 ТУ1бг90ИП6!в.7575«.Ю/

полутвердая
...................... ..—  и - . ,  .......... . .и — , Сжим У867ХЛ1 ОСТ 36-69-82

Иэм. Кол.уч

Дир.

Н. ксчтр.

Лист N* док

Кадыков

Харочко

Хгрочко , »  1C у *

Подл Дата

/■г.чч

5 .407*156 .94 .1 *14

Выбор установочных изделий и Сталия Лист Листов

материалов для устройства воздушных Р i
вводов при ответвлении от ВЛ
неизолированными (изолир.) проводами АО РОСЭП
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Поз Наиме но ёание
HoauvsctSc 
оси SScde Примечание t
г*по. 4’яр

i Пробоб £37 3x4/4 ха) 7336. K7i-(HS-87 по проекту
г ёзолятор Тф- 72-07 ПН&ЗОбПбШ. 757S/6M 1 /

3 Кр к к  к н -is  госитиз-тг / /

4 JpySa с та л  дна я ГОСТЗ 262-7 5 / /

5 Зоусим н -г ш з  ту.38- Ш 5 - зг / /

$ Лента монтоусназММс кнопкой 7УЗ6-36S3-9S / /

7 В тул ка  В  ГОСТ Ш 7/-78Е / /

8 Трубка резиноёая лолутдердаз ТУЗЗ. /05£зз-& / /

9 Втулка ВТК ТОСТ 73877- ТЗВ / /

i. Допускается испалЬзоёание лробоЗа. J7ST 3ns Заполнения 
S3 ода без разрезания
г. Заземление троса лроизёодится на опоре 3J7 
3. Крепление троса на изоляторе см. досум- ^
I  Устройстёо лроходоЕ Зла лроЁодоё S3 ода см. ропн-зз
5. С осе мд/ присоединения проёо до 3 SSoda к про додам 
отВетёления о т  ЗУ! см. роо/м. -  50
6. Крепление крю ка к  стене см. дотнгзе
7. Спецификация дан а  н а  один ёёод.

5 .407-155.94.1-15
Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. Дата

Дир. Кадыков Двух- и четырехпроводные воздушные Стадия Лист Листов

* вводы в объекты проводами при Р i
ГИП Харечко ^ ' / г  Ц ответвлении от ВЛ тросовыми

к........... . проводами. Стены кирпичные (бет.) и АО РОСЭП
Н. контр. Харечко деревянные
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Ваз к р епл ех ил  к р ы с .  , .  ^  ёста0/ки мзмася.

Ваз S 7 :2a  fS apuam bi)

За
ри

ан
т

б/
 ё

Ва
до

В

21,

Поз. Наименование
Калачей За 
ела S3 аде . Примечание
3*,?. 4*лр.

/ 8р0 Вод P3T 2я4/п X сэ) 7У78У77-076-3 7 па проекту
2 Изолятор 7<Р- И-СИ ГУ! С-$0ИПБШ.757ВТШг / 7
3 КрНЗН НА142 ГОСТ i n 83- 72 7 7
4 Труда сталЬная Г0С73262-75 7 7 па проекту
5 Зазрим К ■ гзвиз 7У38- М 5 - 8 2 / 7
6 Тента мошпеарто J7M'с кнопкой 7636-2399 -85 / 7
7 Втулка 8  Г0С7 738 7i- 76Е / /

8 Трубка резина Воя лслутЗердозТШШШбд / 7
9 Втулка В7У  70.07 i387i• 786 7 7
W гВозди у sхроо гостбогя-63 4 В
/7 Врус ВереёяннЬш 80x720x1 7 7
72 ГВозЗи KSxiSO ГОСТ 4010- S3 В 4

'J L брус дереВяннд/и 80x720x1 7 7

7. Ре/гоне//дуется испалдзоВоние яр о о ода J?3 T  для Вд/полнения 
8So д а  дез разрезания.

2. Заземление троса про из дадите о на опоре £ Л
3. Крепление троса на изоляторе см. даон -37
4. УстроиотВо прохода 8  для проВодоВ 6Вод а  ом. доап-Зд
5. СхемЬ/ присоединения проВодоВ ВВода н  прободам 
отВетВления о т  д Л  см. аос/н:50
6. Крепление нрнзна я стене см. датнгЗб  
Г  Спецификация дана на  один В  Вод.

5 .40 7 -1 5 5 .9 4 .1 -1 6
Изм. Кол.уч Лист № док Подл. Дата

Дир. Кадыков Двух- и четырехпроводные воздушные Стадия Лист Листов

вводы в Ьбъекты проводами при Р — 1—
ГИЛ Хзречко ответвлении от ВЛ тросовыми„

... проводами. Стены каркасно-засыпные АП РППЯП
Н. коктр. Хярочко
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Ваз. Ис/именаёание
Кали/естЗй

Примечаниеми s i об s
3\о. 4'лр.

У Про8од М Т ? г4К  х сэ)7У78Н7/-07д- 8 7 по проенту
2 thm/nop 7фчг-1Н тб-50№бЩ.757ЖМ1 У У

3 Крюк к н ч г  Г0С7 77782- 72 7 У

В Втулка Ш  70S7 73377- 787 7 У

5 За:!сим К -13S УЗ 7S3S44iS-BS 7 /
6 Лента монталрназЛМсннопной 7S35-2599-85 7 /
7 Втулна 8  ГОС713871- 788 7 7
8 Трудна резиноёая палугВердая7038.703.183888 7 7

Р брус дереёяннЬ/й 80/780x1

iO брус дереВяннд/й 50/80/fSO 2 г

и ШлилЬна. мето/имесноя К  70нм В СМ. АОр/м,-33
iZ Гейма S 8
13 Ш айба В В

1. Допускается ислолЬзоёанид лроёода. АЗ7 для Вй/лал не
ния 88ода. без разрезания.
2. Заземление траса, лроизёодится на о  ларе З Л  

3 Крепление троса на изоляторе ем. рост-Ъ7,

А. ЗстройстВо прохода В для лроВодаё 8Вода см, 4иш,-38.
5. Схем 6/ присоединения лроВодаё В В ада н лроВадам 
отВетёлениз о т SJ7 см,рос/м.- 5о

6. Крепление нрюна н стене см. рост-36.
7. Специсриноциз дана на один ВёоЗ

5 .407-155.94.1-17
Изм. Кол.уч Лист Ns ДОК. Подл. Дата

Дир. Кадыков Двух- и четырехпроводные воздушные Стадия Лист Листов

/ .... . вводы а объекты проводами при р {
ГИП Харечко у & V - ответвлении от БЛ тросовыми

проведами. Стены глинобитные АО РОСЭП
К. контр. Харечко 

------------------ jP У~г~Л (саманные)
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Ввод в объект Ответвление от В Л к. вводу
Элементы изоляции для проводов морок:

Сечение
АПРН, ПРН, ПРГН, 

АВТ, АВТУ
дпв; ПВ1 , пв2 , паз, а п р т о , п рт о ,

АПР4. ПР4. ПРГ4. ПРПГ4. ПРПГУ4 провод
Элементы крепления провода 

ответвления от ВЛ на стене объекта:
Присое
динение

провода Число трубка втулка, тип труба2 трубка̂ трубка втулка, тип трубка2 марки тип (марка) проводов
на Прово* резиновая Установка Установка стальная поливинил* резин о- установка на установка стальная AST, ввода

вводе,
мм2

дов
ввода

полутвер
дая с 

внугрен. 
диам., мм

на
внутренней

стороне
стены

на
наружной
стороне
стены

с
условным 

прохо
дом, мм

хлоридная
с

внутрен,
диам., мм

вая полу
твердая с 
внутрен.

диам., мм

на
внутренней

стороне
стены

на
наружной
стороне
стены

с
условным 

прохо
дом, мм

АВТУ
сечением,

мм2
Крюк Колпачек Изолятор Зажим

Лента 
монтаж

ная с
КНОПКОЙ

Сжим
(зажим),

тип

2 9 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 2хТВ-40; 4,5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2x4 2хУ867

2,5’ З5 9 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 ЗхТВ-40; 4,5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 3x45 -

4 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4хТВ-40; 4,5 16 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4x4 4хУ867

2 10 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 2хТВ-40; 5 14 8ТК-20УЗ В-20УЗ 25 2x4 подмотка 2хУ867

4,0 35 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 ЗхТВ-40; 5 16 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 3x4^ КН-12 каболкой, ТФ-1201 -

4 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4хТВ-40; 5 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4x4 или пропи- ИЛИ К-296 л м ю 4хУ367

6,0 4 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4хТВ-40; 6 20 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 4x6 К Н - 1 6 тайной ТФ-1601 4хУ867

10,0 4 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4хТВ-40; 7 22 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 4x10 суриком 4хУ867

4 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4хТВ-40; 7 2x18 2ХВТК-ЗОУЗ 2х8-23УЗ 2x32 4x10 4ХУ867

16,0 4 22 ВТК-З-УЗ В-ЗОУЗ 40 4хТВ-40; 9 2x22 2хВТК-ЗОУЗ 2хВ-ЗОУЗ 2x40 4x16 44УН-1

4 22 ВТК-З-УЗ В-З-УЗ 40 4хТВ-40; 9 4x12 4хВТК-20УЗ 4хВ-23УЗ 4x25 4x16 4)ЛА-1-1

в
I
Co

I
i

1 Только для проводов с медной жилой.
2 Для объектов из сгораемых стеновых материалов.
3 Для защиты установочных проводов, имеющих не светостабилизированную изоляцию. 
Может также использоваться для этих целей обмотка изоляционной или самоклеющейся 
лентами.
4 Для вводов, выполняемых проводами марок АПР, ПР, ПРГ, ПРПГ сечением 2,5 и 4,0 мм2, 
элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2 (т.е. на две ступени выше). Вводы 
сечением 10,0 и 1S.0 мм2, указанных проводов и' проводов ПРПГУ, выполнять через 
индивидуальные отверстия для каждого провода с соотвествующим (по диаметру) набором 
элементов изоляции.
6 Для вводов в хозпострсйки, имеющих розеточные группы и питаемых по внугриобъектным 
электропроводкам.

Цифра перед знаком умножения показывает необходимое число установочных изделий на 
устройство ввода.

В случае, когда сечение провода ответвления от ВЛ совпадает с сечением провода ввода, 
ввод проводов AST и АЗТУ осуществляется без разрезания, а зажим (сжим) не требуется.

=5

Перечень технических условий и стандартов на установочные изделия
Наименование Обозначение НТДI Наименование Обозначение НТД

П АЛЖ, ПРН, ПРГН, ТУ16-705.456-87 Трубка резиновая ТУ38.105.1832-88
Р АПРТО, ПРТО полутвердая
О АПР, ПР, ПРГ, ПРГУ, ТУ16-К71-176-92 Втулка ВТК-УЗ, В-УЗ ГОСТ 13871-78Е
В ПРПГУ Труба стальная ГОСТ 3262-75
О АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ ГОСТ 6323-79 Е Крюк КН-12 ГОСТ 17783-72
Д АВТ,АВТУ ТУ16.К71-015-87 Изолятор ТФ-1201 ъ т ш ь ю щ м

Лента ЛМ 10УХЛ2 ТУ36-2699-85 Зажим К-296УЗ ТУ36-1445-82
Трубка ТВ-40 ГОСТ 19034-82 Сжим У867ХЛ1 ОСТ 36-69-82

5.407*155.94.1-19
Ком. Кол уч Лист Ns док Лодп. Дата
Дир. Кадыков

ТИП Харечко

~Т/

Выбор установочных изделий и 
материалов для устройства воздушных 

6(S*- У1' вводов при ответвлении от ВЛ 
тросовыми проводами

Стадия Лист Листов

Р /

АО РОСЭП
Харочко
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floi Наим ено ё&ние
НшчесгВо 
пои ё&оЗс Примечание
2*пр У V .

У ПеоёоЗ ш гиоШ 1'т т б.ю нго-31 по проекту

2 За of сим K-H0-1 7УМ О СК76 i г см. рост-4/

3 ИрЮК Н-КО-1 ТУ МО С К 7 б / 2 см. рсиук-4/

4 Втулка, в ГОСТ 73877- 78 Е / /

5 7рц8ка резиноВая аолцтВердоа 7538. /25/832- 88 / 1
6 втулка в  7К  ГОСТ 738 7Г  73 Е / /
7 fJpaBod JWPH2*4[ Н а ) 73778-705.45537 по проекту

8 С т а м  У  В 67X37 00736-69-83 2 4 си. доСтОЛ

4 Для ВВода 8 с сечением яро Soda В S,0~ 48мм*рекомендуемся 
ос полЬзоВатЬ яро Вод а. С М  Вез разрезаний, 
г. Четб/рсхлроВоднЬе ВВоЗд/ с сечением лроВодоВ до /Змм 
допускается осущестВлятЬ праВодом C J/I Вез 
разрезания его на ВВоЗе.
3. ЗстрайстВо лроходоВ для яро Во За В ВВода смлаж-зе 
k Крепление нрпона. см.
S. Схему присоединения про Вода В ВВода. н лроВодам 
отВетВления о т  В Л см. рост-5В  
S. Спецификация Зона на один ВВод

gp™" 3K2L /гк

5.407-155.94.1-20

Двух- и четырехпроводные воздушные 

вводы в объекты проводами при 

ответвлении от ВЛ самонесущими 
проводами марки САП. Стены 

кирпичные (бет.)___________________

Стадия Лист Листов

Р i

АО РОСЭП
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Вариант 4 *лроёодного В Soda 
проВодами марки СМ

доз. Наименсёоние
HOAUnciSo 
при Моде

Примечание2* л» *7*07).
i Проход CAfl2<l0fl6) ТУ76. Н77- 780-8/ по проекту
г Зсусим Л-770- / ТУ МО-СНТб ~ г см. дамп г Ц
3 Крюк л- л а- / ту ми слт б — г СМ. АОШгЩ

4 втулка В ГОСТ /3877- Т8Е — / количгстбо 
на 68од 
см. ао«ч&~27

5 Трубка резиновая полутдердаа ТУЛ 70S 183Ш — /
6 Втулка. ВТЛ ГОСТ 73877- 78Е — /
7 СоримУ997ХМ 00736-S3- 83 2 4
8 (JpoSod М РЯЗ*ф ха)Тд 76- 70S 456-81 п о  проекту
9 Труба стсмбная ГОСТ3363- 75■ 1 В см. аосШ -27

< Для ВВодоВ с  сечением про Вода В fftO- 76ммг'р еком ен 
дует е $ ислолдзоВот б лроВода CJ7/7 без р а зр еза н и я , 
г. 4embtpsxnpoSodHbie Вёадб! с сечением л р о д о д о ёд о  /дмм 2 
допускает ся осущ ест Вля/лд лроВо д о м  CJH7 без р а зр е 
зани я е г о  н а  ё ёо д е .

3. Устройстёо лроходоё для лроёодаё ВВода см. даст?ъ&
4. Крепление крюка см. ра&п-Зб
б.Схему присоединения лроёодаё ёёода к  про Водам 
отёетёления о т  BJI см. р о с т - 52 
6. Слецисринация дана на один В Вод.

ёори ант  нстроистёо 4 хлро&'одного 
*8S ag a через ст ену с г -m s прохода•

ми

Изм Кол уч Лист Ns док. Подл. Дата

Рур. Кадыков

ГИП Харечко Ж£ллу?— ■■а.ц
-С

Н. контр. Харечхо

5.407-155.94.1-21

Двух- и четырехпроводные воздушные 

вводы в объекты проводами при 

ответвлении от ВЛ самонесущими 

проводами марки САП. Стены 

деревянные

Стадия Лист Листов

Р 1

АО РОСЭП
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'Ч.Иг

Pfl3MBnu?a omSepcmuu 6 детали лоз.#ш

М* чеп»ырежпбо&оаноаа.68в&
и>чеа

Dai. Наинено£аыие
ИолсчеегьИо 
’.эи Stadi Примечаний
2 % 1%.

i HpoSod слпг*1оЬб) ту 1б,ки-1го-е1 по проекту

г Зяо̂ ип к-ноч та по сктб 4 г о п дссчпг 41
3 Крюк fc-fcO-4 ТУ МО СКТБ 4 г ем. достиг̂

к Бтулга Б Г0СТ13$И-7$Е к 2 о̂ламо?т§а 
на Soo3 

ем.докуа-27

5 Трубка резиновая лолут£ербаз Ty32.i0J.Ji32-35 4 г
£ Бтулка ВТК ГОСТ1337<1~78£ i г

7 Труба стальная P0C732S2-75 i г
& flpo&cd А Ш  2 х { 0 /4#а)ТУ}£- 105.15S-&7 по проекту

3 Со̂ им- а&етм< ocT3s-f3-ae 2 k
<0 Брус береоянныи 80*150x1 4 4
И Гбозби *£*200 РОСТ ko2g -63 к к

t Для §6оба& с сечениеп npo6odo& ^0-16 н т грероменбу£тся 

испо;ьзо&ать СЛП без разрезания, 

г. Четырёллро&ойиыб £§обы е сечением npo&odob do 

1бпнг ЗоАусроетоя осущ ествлять про&обом САП без разре

зания его но SSode.

З.Нстроист&а npoeodo-Ь сЗля лро£або§ £§oda см.дДсупгЗЯ 

k, крепление крюсс* сп.до^^гЗб

5. Сое ем у присоесЗининениЯ лрс&асЗа «'яробаЯст 

ат&ет&ления о т  В/ см. дй*?*«,г52

6. Специф икация бона н а  о д и н  &&од.

Изм. Кол.уч Лист Ns док. Подл. Дата

Дир. Кадыков

/•.........
ГИП Харечко

H. КОНТр. Харечко

5.407-155.94.1-22

Двух- и четырехпроводные воздущныв 
вводы в объекты проводами при 
ответвлении от ВЛ самонесущими 
проводами марки САЛ. Стены каркасно- 
засыпные

Стадия Лист Листов

Р /
______ i ______

АО РО СЭП
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Вариант д * прободного 5Вод а  
лроВодоми мирна СЛ/1

доз ИаименоВание
Количестве

Примечаниепри г о оде
4хяр.

4 Про оод CJ7P 2*70/75)7У  76. К77Н9067 По проекту
г Загсам Н-НОЧ ТУ МО С КТ5 2 СМ. / ’ОЛУНУН
3 Крюк К-КОМ ТУМОСНТб 9 см. patcHrKPi

Втулка. 3  ГОСТ ТЗВТГ 78£ 7 НоличестВо 
на Вёод
СМ. ЛО&Пс27
по проекту

•5 Трудна резиноВия лолутВербая ТУ38//05Ш№' 7
6. Втулка ВТК ГОСТМВУ- 78Е 7
7 ПроВод ЯПРМг*Ф*а]79/5-705. Ш-ЗТ

8 В ус им 088 TXJlf 00735-69-80 2 4
9 Шлилдна металлическая ф 70мм 4 6
/0 Тайна М М 8 72

77 Ш ой да М 8 '72

72 брус дереВяннд/и 80*750*400 7 7

73 брус дереВяннй/й 60*80*750 7 2

I Для ВВодоВ с сечением про Во до В 6fl~ f6м м грекомен
дуется исполЬзоВатЬ про бода СЛЛ дез разрезания, 
г ЧгтЬ/рехлро8адн6/е ВВодЬ/ с сечением лроВодоВ у  о 

Iбммг допускается осуществлять проВодом С М  дез 
разрезания его на ВВоде.

3. УстроистВо про ха до 8  для лроВодоВ ВВода см.аосулгЗЗ
4. Крепление нрюна см. рошнЗб.
5. Схему присоединения ЛроВодоВ ВВода н лрододам 
стВетВления от В JI см. росУа,-52
6. Спецификация дано на один В Bad.

5.407-155.94.1-23
Кол.уч Лист Ns док. Подл Дата

Дир Кадыков t t y Двух- и четырехпроводные воздушные Стадия Лист ЛистовУ вводы в объекты проводами при Р /
ГИП Харечко ■12-Цответвлении от ВЛ самонесущими

1 ...... проводами марки САП. Стены АО РОСЭП
h «*, Хярочко b '/ i - r ' '7' ' глинобитные (саманные)
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Вариант устройства й*прах ад о 8 через 
стену для каждой нсахиСпровода

m Наименование
Ко<В'
НССТ-
Зо Рримечание

1 РраВод СНСП Знс* /*2 S ТУ/С. К 7/- /2 0 -9 / по проекту
£ Зажим к-ум- / ту мо емтд /
3 /фони/теин M-MG-2 ТУМОСМГ5 /
8 Вен га монтажная /М с кнопкой ТУ36-2599-83 /
5 ~3а*см ЛА-П T334-/3-/0T73-&3 9
6 дров од АП PH 9 < О туте- 70S. 9S6- 8  7 по проекту
7, втулка В ГОСТ/3  87 Т- 73Е Количество 

на Ввод 
см. аоктЗ?

8 ТруВка резинобая лоху тВердая T9 3 8 ./OS./8 3 2 -8 &
9 Втулка ЗГ/С ГОСТ /387Т- 78£

i.Ha чертеже наказано у  сгро ист8о 4* проВоднаеа
введи с Вариантами прохода через стену /-*  2£и й жил
провода.
Z.Допускается Ввод € помещение Выполнять про- 
Водам СЯС2? See разрезания с заменой несущей же/6/ 
на вводе проводом Д/7РНcoorSeтстВующеео сечения.
3. /фепхение яро Вода отВетвления на стене см. лент 36
4. УстройстВо проходов для проводов ввода см. дис.-ЗЗ 
f. Схему присоединения проВадоб Ввода к прододам 
ответвления от дИ см. лаат -ез
6, Спецификация Вана на один ввод.

-------.

5.407-155.94.1-24Изм. Кол.уч Лист № док. Подл. Дата
Лир

Четырехпроводный воздушный ввод в Стадия Лист Листов
7 ——

объекты проводами при ответвлении от р (
ГИП Харечко / г  9 / ВЛ самонесущими проводами марки

Н. «О* .1'3* Харечко
САСП. Стены киопичные (бет.) АО РОСЭП
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доз. Наименование Коли-чгст.
j&L

f/рободСАСЛЗ* /ff+/*£S rifts. K7I- /20-91
Зансим К- Н/В- / ГУ МО С КТ5

Примечание
ло лроекту

Кран штейн К- КП- 2 ГУ МО СКТб
а1енга монтаусная А К смолкой 7935-2S93-86
Зажим ПА-/-А ТУ34-/3 - /0273- 8 8

ПроЗод МРН**о ТУ AS- 705-ASS- 8  7 о а л,
в т * а  в  ГОСТ f3871- 7BE
ТруУка резиноВая яолутёердая П/зй.Ш.ПХ-ЗВ 
Втулка ВТК ГОСТ /387А 78В
Труда сталонстя ГОСТ 3262 - 75

проекту
Количество

на
сбой

см. дамп??

/. М/ чертеже доказано устройство 4 уро£одного Иода о 
Вариантами прохода через стену /~" 2 - а 4*нсил лроЗода. 
£-Допускается П од ё  оомещение ёшомятб лрододом 
CACTI без разрезано* с заменой несущей усилл/ на Иоде 
лроёооом ДИРК соогЗегстЗунтщег о сечения,

3. Крепление пробада етУетВления на стене см. Аи&пгЗб
4. Устройстбо проходоВ для ороВодоб И ода см. аоВЗпзз 
f .  Схему /трасс единения ороВодоб Н ода к  рраВодам 
атВегбления от З А  сет. а о с гБЗ.
6 . Спецификация дана на один ооод-.

кСЕс: ггзу

5.407-155.94.1-25

Четырехпроводный воздушный ввод в 
объекты проводами при ответвлении от 
ВЛ самонесущими проводами марки 
САСП. Стены деревянные

Стадия Лист Листов

Р 1

АО РОСЭП



i.Tfсникнетf указами* с*. Amn~& 
г. Трат: зазем ляет ся н а  опоре.

ЗА

-— -нС>-У

<

'Мерла
или
ЛОВ.

Наименование Kqa. Примечание

Т5 Трувос/подха, м асса  ~  в, 37 к г f см. ласт 46

Тб Оттянсха тросовая, масса  -  /,2 /хТ Z с м е тн у т

/ Зихсим в-МАГ- /  ТУ АТС СМ То /

2 С/К им ответви теп дна/и У '6 8  7ХА / 3

о с т  зс- o s- s z

3 Провод ответвления л  вводу - ро лроехму

САП 2  *1 0  ГУ/5. К 70(20-31

i ПроЗоВ П одо М м 2*4 jy/S-V ir.4SS-8l — ПО проехму

5 Навел ене/и наконечник тип /

/0-2-33-Г  УХА 3 ГОСТ95SOSO

5 JzoSSAi У05/УЗ ТУ35-34/- 79 z

Схеме/ присоединения лрабодоб оооЗа /г проводам ответвления 
от ЗА см . аосупгЗЧ

5.407-155.94.1-26
Изм Кол уч Лист Мз док. Подл Дата

Аир. Кадыков Двух- и четырехпроводные коздушные 

вводы в объекты через трубостойки 

проводами при ответвлении от ВЛ 

самонесущими проводами марки САП 

и САСП

Стадия Лист Листов

Р {

гип Харечко 0-3  Y
АО РОСЭП

ri кочтр Харочко bJXUnT



3 5

Ввод в объект Ответвление от ВЛ к вводу

С ече
ние

про

вода

на

взоре,

ММ2

Число

прово

дов

ввода

Элем енты  изоляции для п ро во д о в  мапгмг П совод самоносмш ий

Элементы  крепления провода  

ответвления от ВЛ на стене обьекта: 

тип (марка) П рисое

динение

проводов

ввода

АПРН, ПРИ, П РГН , 

С А П 6 С А С П 6
Апа, ПВ1, ПВ2, ПВЗ. АПРТО, ПРТО. 

..........  А П Р4. П Р4. П РГ4. П РП Г4. П РП ГУ4 САП САСП

трубка 

резиновая 

полу

твердая с  

вкутреьим  

дизм., мм

втулка, тип труба2

стальная

с

условным

проходом,

м м

трубка3

поливинил

хлоридная

с

внутренним  

диам ., м м

трубка 

резиновая 

полу

твердая с  

внутрен. 

диам .. м м

втулка, тип труба2

стальная

с

условным

проходом,

мм

установка

на

внутренней

стороне

стены

установка

на

наружной

стороне

стены

установка

на

внутренней

стороне

стены

установка

на

наружной

стороне

стены

двух-

лроводный  

кол.х сеч., 

м м 2

четырех- 

проводаый  

кол.х сеч., 

м м 2

крюк кронш тейн зажим
лента

монтажная

с

КНОПКОЙ

2 9 8ТК-16УЗ В-16УЗ 20 2хТВ-40545 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2x10 - К-КО-1 - К-НО-1 - 2хУ867

2.5’ S 5 9 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 3xTB-40;4j5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2х(2ХЮ) - 2х(К-КО-1) - 2х(К-НО-1) - ЗхУ8677

4 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 ФТВ-40;45 16 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 - 3x10+1x16 - К-КО-2 К-НМ-1 ЛМ10 4хУ867

2 10 ВТК-16УЗ В-16УЗ 20 2<ТВ̂ 0;5 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2X10 - К-КО-1 - К-НО-1 - 2хУ867

4.0 35 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 Зх1В-40;5 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 2Х(2Х10) - 2х(К-КО-1) - 2х(К-НО-1) - ЗхУ8677

! 4 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4(13-40; 5 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 - 3x10+1x16 - К-КО-2 К-НМ-1 л м ю 4хУ867

£.0 1 2 12 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 2(1340; 6 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 2X10 - К-КО-1 - К-НО-1 - 2хУ867

! 4 14 ВТК-20УЗ В-20УЗ 25 4x13-40; 6 20 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 - 3x10+1x16 - К-КО-2 К-НМ-1 л м ю 4хУ867

10.0 1 4 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4хГВ-40;7 22 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 2Х(2Х10) - 2х(К-КО-1) - 2х( К-НО-1) - 4хУ867

! 4 18 ВТК-23УЗ В-23УЗ 32 4аЗ-40;7 2x18 2<ЗТК-2ЕЬЗ 2хВ-23УЗ 2x32 - 3x10+1x16 - .  - К-Кб-2 К-НМ-1 л м ю 4хУ867

16,0
i

4 2 2 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 40В-40.9 2x22 ЗвЖ -3043 2хВ-ЗОУЗ 2x40 2Х(2Х16) - 2х(К-КО-1) - 2х(К-НО-1) - 4хУ867

1 4А.—....
22 ВТК-ЗОУЗ В-ЗОУЗ 40 4хТЗ-40;9 4x12 43Ж -2СУЗ 4хВ-20УЗ 4x25 - 3x16+1x25 - К-КО-2 К-НМ-1 л м ю 4хУ867

25.0
L i -

2x22 2£ЛХ-ЭСМ$ 2хВ-ЗОУЗ 2x40 4*7В-40с9 4x16 43TK-23V3 4хВ-23УЗ 4x32 - 3x25+1x35 К-КО-2 К-НМ-1 л м ю 4хУ867

$5.0 4 4x12 4STK-23V3 4хВ-20УЗ 4x25 4сТВ40г12 4x16 4ШК-23УЗ 4хВ-23УЗ 4x32 - 3x35+1x50 К-КО-2 К-НМ-1 л м ю 4хУ867

5 Только для проводов с медной жилой.
2 £ля объектов из сгораемых стеновых материалов.
2 Для защиты установочных проводов, имеющих не светостабилизированную изоляцию. 
Может также использоваться для этих целей сбмотка изоляционной или самоклеющейся 
лентами.
4 Для вводов, выполняемых проводами марок АПР, ПР, ПРГ, ПРПГ сечением 2,5 и 4,0 мм2, 
элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2 (т.е. на две ступени выше). Вводы 
сечением 10,0 и 16,0 мм2, указанных проводов и проводов ПРПГУ, выполнять через 
индивидуальные отверстия для каждого провода с соотвествующим (по диаметру) набором 
элементов изоляции.
5 Для вводов в хозпостройки, имеющих розеточные группы и питаемых по внутри объектным 
электропроводкам.
6 При выполнении вводов с сечением проводов до 6,0 мм2 в объекты проводами марок САП и 
САСП без разрезания на вводе, элементы изоляции принимать как для сечения 10,0 мм2.
7 Как правило ввод в хозпостройку выполняется без разрезания провода на вводе. В этом 
случае сжим не требуется.

Перечень технических условии и стандартов на установочные изделия
Наименование Обозначение НТД Наименование Обозначение НТД

п
Р
О
В
О
Д

АЛт.ПРН, ПРГН, 
АПРТО, ПРТО

ТУ16-705.456-87 Трубка резиновая 
полутвердая

ТУ38.105.1832-88

АЛР, ПР, ПРГ, ПРГУ,
ПРПП/

ТУ16-К71-176-92 Втулка ВТК-УЗ, В-УЗ ГОСТ 13871-78Е
Труба стальная ГОСТ 3262-75

АПВ, ПВ1, ПВ2.ПВЗ ГОСТ 6323-79Е Крюк К-КО-1
САП, САСП ТУ16.К71-120-91 Кронштейн К-КО-2

Лента ЛМ 10УХЛ2 ТУ36-2699-85 Зажим К-НО-1, К-НМ-1
1 2 убка ТВ-40 ГОСТ 19034-82 Сжим У867ХЛ1 ОСТ 36-69-82

5.407-155.S4.1-27
Иэм. Кол.уч Лист N9 док. Подл. Дата
Дир. Кадыков Выбор установочных изделий и Стадия Лист Листов

материалов для устройства воздушных Р /
ГМП Харечко Л

О * ? £ П вводов при ответвлении от ВЛ—
S', самонесущими проводами марок САП АО РОСЭГ\

Н. контр. Харочко
"О и САСП



Д&ухпробобныи S£od

ЧетырелпроЬодныи

А

А

36

Поз. Наименование
Ka*y'i6?fl'5o 
при Uods Примечание
2-пр. А* op.

1 кабель А Н ?? г*к госг4зз-73 - по лрсеггоу
г DpOood ббоба AflPHAxQ хА)ТУ1б-705.А£а-57 по проекту
в За^ип [сокам) ответвительный ПА--!-/ 2 к

ТузИзмогчз-ая (yss7 хл<; осгзб -зв-&г)

к Пра&олока <Мт5пм гостЗ(?5е-7А по проекту
5 Полоска 0.7х̂ 3хпмм. С т а л ь  fOCTSOb-BI по проекту
6 Втулка серии 6 ?0ЬТ 13874-78Е 4 4
7 Трубка резиновая полутвёрдая 4 4

ТУ 38.105.1833-88
$ Втулка серии ВТК Г0СТ/38?/-7̂ 4 4
3 Кабель Ан рг  3*i6+i*ia гостиз-73 - ЛО проекту

Для зяарепления троса на кргаке его сбобобныи конец б&аокбы 
обшибается вокруг крюка и глушится 8~ - 1 Q -оитксти. 
г. Яри применении в качестве троса неоцинкованной прово
локи послейняя болэ{сна быть покрыта асфальтовым лаком 
за 2 раза.

3. Закрепление кабеля на тросе производится полосками, наре
занными из оцинкованных, или окрашенных стальных ли
стов. Полоска закрепляется кровельным швом.
|Заземление троса произ&обится на опоре ВЛ.

Крепление крюка сн^оюуп-Зб
йсемы присоеЗинения про§»обо£> &£oda с п р о ъ а д а м  
ответвления от £>Л см. даруи.~ 50  
Устройство npâ eoda £ стенах спдОяж-ЗЗ

5.407-155.94.1-28
Нам. Кол уч Лист К ад ок Подл. Дата

ДиР- Кадыков Двух- и четырехпроводные воздушные Стадия Лист Листов

вводы в объекты проводами при Р i
гил Харечко Л .) 9 ответвлении от ВЛ кабелем. Стены

Г бетонные АО РОСЭП
П KC^fTp. Харечко



не
ле

пе
е 

ш
Поз. /ваиненование Кол. Примечание

/ М е л  A W  2 .4  ГО СТ 4 3 3 - 73 со проекту

2 Про8олока ф4гТлм ГО СТ3282 - 74 па проекту

3 Полоска 0,7» /2* О  мм. Стал 6 ГОСТ SO3- 81 па проекту

4 брус деревянный SO* Тай» О i

S Гвоздь Г 5* 200 ГОСТ 4 0 2 8 - S 3 4

6 TpySa di/ /3  ГО С Т32 62- 7 S 4

7 f o f a i  ААРГ 3 .3 3 -0 / 0  ГОСТ 433-73 по проекту

i/U n закрепления траса и а  крюке его сво йодный малец 
дважды обвивается £  о мру г крюка о г/ушится S - -/О-оиткани.
2 . При применении в  качестве троса неоцинкованной 
проволоки после Злая должна быте покрыта асралетовым 
лаком за 2  раза.

3 . Закрепление короля па тросе проезд о Затея полос
ками, нарезанными из оцинкованных или окрашенных 
сталеных листов. Л олоска закрепляется кровеленым 
швом.
# Заземление троса производится на опоре Вв.
5. Лроход кабеля нерез бетонную /кирпичную /  стену 
производится керез офакт уренное отверстие, с  после
дующей заделкой целентно-песчаным раствором,
6. Проход кабеля через деревянную стену производится с 
уплотнением компаундом.

Устройство прохода в  стенах см. лца/ж-38 
Крепление крю ка см. аосШ-56.
Спецификация дана на один вво д .

5 .4 0 7 -15 5 .9 4 .1 -2 9
Паи. Кол.уч Лист Ns док. Подл. Дата

Дир. Кадыков Т ёййЯ Однофазные и трехфаэные воздушные Стадии 1 Лист Листов

вводы в объекты кабелем при Р I 1
ГИЛ Харечко '/<2 fY ответвлении огВЛ кабелем. Стены

* кирпичные (бет.) и деревянные АО РОСЭП
Н. контр. Харечко



Г-5
5 б

А
Н о и м е н о ь а н и е

#сшч5сиг&с 
при ёёодг Примечание ̂X С~ьр, ь -*?.

Т-5 Трубостоика , масса аЗ .ЗТ^г 4 4
т-б Оттяокка шроеоБая^веса &1,21кг г г
\ кабель АМГ Зх4б*4хЮ [ах*)гт Ш -73 по проекту
г Зазрим feojeum) отбетбительныи DA-44 3 5

ТЗЗЛчЗ-Ю273-$$ [у861 М ;  0CT3S-S942)
3 ПроБоб &Боба А т и а 1 г *4 )Ш -№ М 5 -*1 по проекту

к Кабельный наконечник mud 1бг&-5,А~ 4 4
-АУХЛЗ ГОСТ 3534-80

S Проболо КС» ^ т 5 п п  ГОСТ 3282-14 по  проекту
6 Полоска 0,7*12*Пмп,Гталь ГОCT5D3-&4 по проекту

7 Дюбель У661УЗ ГУ 3 2 - 9 ^ - 7 9 г г

i Монтажные у ка за н а* см.*арумг12
г. Для зпкреплени* троса на крюке его с&обо*с?ный конец 
б&яокбы ошибается бокруг крнока и глуш ится £ a -jQf iбитками. 

3. При применении £ качестве троса меоцинкобан>чои проволо
ки послебняя волокна быть покрыта ассральтобым леком 
за 5 раза.
к Закрепление кабеля на тросе производится полосками, наре
занными из оцинкоБйииыос или окрашенные: стальных листоб. 
Полоска закрепляется кровельным шьом.
5. Заземление троса произ&обится на опоре БЛ.

5.407-155.94.1-30.-
Изм. Коя.уч Лист Ns док По д л . Дата

Дир. Кадыков ТЁ^- Двух- и четырехпроводные воздушные Стадия Лист Листов

вводы в объекты проводами через Р /
ГИП Харечко трубостойку при ответвлении от ВЛ

кабелем АО РОСЭП
Н. контр. Харечко i V l



т
ы

В а р и а н тI.sSod кабеля через стену

без
глины и кстнеи

Вариант I.3&od кабеля через <?унс?апент.

39

Поз. Н  а и п е н  о?> ание Кол. Примечание

1 Кабель силовой do 4кВ Г0СТ24<£3*30 1

г Труба &абогазопро?ю8ная ГОСТ3288-15 i

3 Втулка  В ТУ Эб-шз-go *

к Скоба Т У  1Ш -&2 1

5 Любель У655УЭ-УШаЗ, У67$*У1;ТУ35*ЗАМЗ 2

6 Шуруп 4’5*№.016 ГОСТНМ-ВО 2

1 Mycpma ГОСТ8.365-15 4

& Гайка установочная заземляющая 
ТУ36-<Д7-£2 г

9 Шайба ГОСТНЗИ-П 2

10 Заделка - ^ оли нест& а

11 Кирпич или плиты - м а те р и а л о в

19 У п л о т н и т е л ь - по проекту

^оличест&о, ducinemp и блина трубна £§od обосноьыСакатся 6 
к о н к р е т н о м  п р о е к т е , R ^^O O nn.

Р а зм е р  „А M50Q бля £&ос?ных илито^ и щ и т к о в  н а с те н н о го  испол
нения  ; „ Д цг 2 0 0  для щигтга& н а п о л ь н о го  и с п о л н е н и я .

Для &£о<Знь!Сс щигпо& и щитков напольного исполнения 
ПОЗ. ч б. 1 и часть трубы ё>ыше мусрты исключаются.

t случае р а с п о л о ж е н и я  S&odHoeo с ц и та  н а  В-о н  э т а ^ е  
о З н о э ^ н а с т и  м е х а н и ч е с ко го  повреждения кабель Заложен быть 
з а щ и щ е н  н а  в ы с о т у  5 м  о т  пола f-oao э т а с ^ а .

П р о л о б  т р у б  &&odd через с т е н у  см . а о ф к 3 2  

При &&о(Зе 2-мя кабелями  поз. 1~& ydSaи б а ю т с я .

П ри н а л и ч и и  ерун тоёы ос £>о<3 п р е б у см о тр е т ь  мероприятия по 
г и б р о и з о л я и и и  [с.м .Аат пЗЗ ),

Специсрикация дана на §>&od оЗним кабелем.

5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 *3 1
Пэм. Кол.уч Л и с т N г док. Подл. Дата

Дир. Кадыков Кабельные вводы в объекты Стадия Лист Листов
-----------уС.----------

с прокладкой кабеля через стены Р 1
ГИП Харечко &9V и фундаменты

А О  РО С ЗП
н. котр, Харвчко



и с п о л н е н и е  1
для грунтов б е з  просавки

и с п о л н е н и е  2

Om&epcmue & ст.ене  
nod кабель

Псз. Н аим енована Q
Хок
на

*эел
Примечание

< Кабель сило&ой do 4r& ГОСТ 24{&3‘ 80 i
г Трч^н асбестоце^нтная ГОСТ {339-30
3 У п л с тн и те ль —

k 'Гидроизоляция ~т

5 Кирпич или плиты -

6 З а б е лк а ~

Om&epcmue 8 стене 
поо 2 кабеля

<§ €

т .

.У к а з а н и я  по  м о н т а ж у

I Ъ стесненных условиях глубина заложения кабелей 
6 местах §ёода & збания и сооружения моЖ'&т «быть 
уменьшена бо 500 мм.

г. исполнение 2 рекоп ен буется  применять £> случаях, 
кагба ошибается за м е тн а я  прасабка грунта ь 
м е сте  ь&осЗа кабеля.

з. Величина временного Воз&ышения засыпки наб 
ПЛаниро&ачнаО отметкой, запас кабеля и толщина 
подсыпки принимается о зависимости 'от вели
чины огибаемой просавки грун та  и опребеляет- 
ся конкретным проектом.

Материал количество, виаметр  и блина труб  обосно- 
Ьыбается о конкретном проекте.

Создание запаса кабеля бля повторного монтажа (на 
примере исполнения А ) см. давдгЗЗ 
Для исполнения 2 — осуществляется аналогично.

Спецификация бана Зля §ьоба одним кабелем.Количество 
материалов по позициям 3*6 определяется В конкретном 
проекте*

У п л о тн е н и е  кабеля & т р у б е  выполнить из бо{сутоёых тетенмых 
и н у р о ^ ; абмазанны сс ь о б о н е п р о н и ц ае м о й  [м я т о й у  глиной.

5.407-155.94Л-32
Изм. Крл.уч Лист № док. Подл. Дата

Дир. Кадыков Кабельные вводы в объекты через стену 
цоколя

Стадии Лист Листов

Р /
ГИП Харвчко /£^ХУ  —

АО РОСЭП
Н. контр. Харечко ^ i



Т Г  и/ ///' Уплотнение труб. Гийроизоляция

41
У п л о тн я ю и л й ^  
забелка т р у б Поз. Н а и м е н о в а н и е

Кол.
на

узел
Примечание

i кабель силовой do 4r8> ГОСТ гЛ /53-50 /
2 Триба асбестоцементная ГОСТ Ш 9*£0 i
3 У пло тни тель - расгеоб  

материалов 
опреболяетая 
по про екту

J, Гибросробная глина или песок -

5 Кирпич или п л иты -

В Б е т о н  ВО 7.5 -

1 Гиброизоляиия о б м а з о ч н а я -

У к а з а н и я  по / п о н т а о к у .

4. Всуэсиз: г р у н т а ®  аифосробный алой моо|сет б ы ть  зам енен  
слоем перебитой с ьобай чистой тестообразной глины.

2. Узбания кабель укладывается неполной петлей на глубине 0,7м 
о R достаточным блЯ созбанид за п а с а  на &&обе не м енее 4т(бля  
повторного пантсюка). У /м а б к а  каб ел я  & &ude петли не «Запускается.

В стесненны ® . усл о в и я х  проклабки  ка б е л я  б о п ускаетсд  со- 
абаниг запаса Ь е р ти к а л ь н а й  полулегш ей.

Радиусы и з г и б е *  к а б е л е й .

Г р у п п а  кабеле  и
Минимальный 
рабиуо изгиба, Z

Кабели а пропитанной б ум аж но й  изоляцией 
и с б ум аж н о й  изоляцией, п р о п и тан н о й  н е -  
сгпеяаклцип составом *.

многосильные § с&инца&ой оболочке 15 Эн
многосильные & алюминиевой оболочке 253ц
Кабели,с пластмассовой изоляцией § а л ю 

миниевой' обол очке. <5Э н
Кабели с пластмассовой изоляцией пыоао -  обильные. 7.5 Эн

3)н-наруо}сиый б и а м е т р  кабеля.

5 .40 7 -1 5 5 .9 4 .1  -33
Иям. Кол уч Лист N9 док. Подл. Дата

Дир. КяДыкоа Кабельные оводы в объекты через стену 
цоколя при значительной разнице 
в уровнях на трассе

Стадия Лист Лньтоо

Р /
ГИП Харочко /г w

АО РОСЭП
Н. контр Харочко ■ tf-'S'



Т1ГГШ' ?/) '

>

-V// \ • /-
•Ч -о/ .

и iik -

Мар
ка,
лй%.

Наимено&с/ни^ Кал. П р и п е ч а н и р

4 Кабель сил а  & o u  do 4 * 6  ГОСТS ^ fS 3 -5 0 4
г<4 М а р к а  4 4
Г42 М а р кта  2 4
М 3 М а р к а  3 1

8 С к о б а  Т У  i k k Z - l 2 4
3 Дюбель ТУ 3S-94M9 S
1 Шуруп ГОСТ ЦЦ-ЯО 5

5 Шайба ГОСТ'И37<-'?3 5

б Уплотнитель - к о щ ч е а тьо  

по п роекту7 кирпич или плиты -

чЗасгыпка пес-коп Без принеси глины и капней

Выбор защ итного
Т а б л и ц е  1 
прасриля.

Таблица 2
фыбор защ итной трубы .

Наружный
dudnem p
с а б е л * .**

во 20 2 0 -3 0 зо-Ла

Количеагп&о
кабелей 4 г 4 г 4 2
Ш §еллер S 2x5 &. 5 2x5,5 Ю
fi-Sbjcomd cma+- 
е риь -и и р и н а  

полки  
$- толщ ина  

швеллера

50

32

к к

50

зг

кк

55

36

к,к

65

36

кк

/00

46

А 5

f30

50

к

Наруж
ный биан. 
ка5едй. пч

do 20 20-30 30-/0

Условный
32л россов 

Наруж

50 65

ный диа
м е тр

№ 50 15,5

С п е ц и ф и к а ц и я  вана на ё ^ о с З  о б н о г о  к а б е л я .

Поперечное сечение защитного профиле и биапетр тру&ы опребеляется 
о Sd&ucuMoomu от количеств а кабелей, use Mdp*?u и сечения ь конкретной 
проекте иди по таблицап iu 2

засыпка песком без принеси глины и кстны)

Изм. <ол.уч Лист Ns док. Подл. Дата

Дир. Кадыков

ГИП Харечко
/ г ц

Н. контр. Жаремко

5.407-155.94.1-34

Кабельные вводы в объекты через 
стены. Способы защиты кабелей 
от механических повреждений

Стадия Лист

Р

Листов

АО  РОСЭП





Крепление изолятора на кирпичной Крепление изолятора на деревянной  
(т о н н о й ) стене рубленой стене

кр е п л е н и е  изолят ора н а  деревянной  
' брусчат ой ст ене

крепление изолятора н а  глинобит ной (са м а н н ой ) 
стене

Ш о л з го р

брус деревянный 
SO'/JoTi

/в ш з к а  металлическая d  /О м

/. Деревянный брус на каркасно- засшней стене закрепляется 
гвоздями к'двум, стойкая каркаса, на глинобитной стене-метал* 
лическими и/пилоками /см. 4 0 кг 3% ) -  Длина бруса и металлической 
шпилеки определяется при конкрегном проектировании или по месту.

2. Крепление провода на изоляторе с м Г  доргЗ?



u

Крепление тросовы* 
проводов мары AST

Крепление неиэяларовоннш  
( из олпреданных)  проводов

Зансим ПА -/-/

_______

м f  v  X  \

i { N. \
1 \1/30АЯГОр \ПаовоВ

Зажим ЛА-/Н

Крепление из олировонншх проводов 
миры САП

Крепление сам онесущ его провода 
марки САСП

Пандане

Вариант крелления несущей рсилы сечением 
Х А /6 и 2вм м г провода марки САСП

7п*сйедиМШе-!Ш*К ШШ
i  Допускается крепление несущей жилы 

проводов САСП ни изоляторе с применением 
зажима Л А-/*/.

/  Общий вид зажима /г-на-/ и крюка /с-ко-/ 
см. на Арк/п-*//

3. бандаж провода выполняется монтажной 
/пятой /М /б с кнопкой, 

н. Допускается крепление провода на изоля
торе проволочной вязкой.

S. Размере/ для справок.

Иам Кол уч Лист № Док Подл

ДИР
—

гип Харечко
Ш1

Н гонтр Харечко

5.407-155.94.1*37

Крепление проводов ответвления от ВЛ 

к изоляторам зажимами

Стадия Лист | Листов

Р /

АО РО СЭП



Проход черед карлиину/О
Iхселезодетаннунз) стену

Проход черев каркасно- 
засылну/о стену

п ' Ы-

Проход через деревянну/о 
рубленнуш стену

П роход через деревянную
брусчатую стену

Проход через глинобит
ную стену

£

Обозначения:
/. Втулка таен В
2 . Втулка гола 5ТН
3. ТруЗка резиновая полутвердая
4. Труда металлическая
5. брус деревянный 30* /SO* L
6 . орус деревянный 30* 80* /SO
7. Шпилька металлическая <f>/Омм
2 . Гайка м  /о
3, ШайЗа /О

1. Алина элемента6 пп.Зр,ЗиТопределяется про конкретном 
проектировании или по месту.

2 . Лространстбо меусду элементами устройстЗа прохода
° про оо до В 33ода заполняется цементо-песчаным раствором,

3. Деревянный брус/поз.6/ устанавливается утопленным 3  
ытробе, устраиваемой внутри помещения с последующим 
выравниванием поверхности стены растворам.

4. Да установки шпильки резьба с  навернутой гайкой /корот
кая яиоеш / оаокеонивается.

<Материал заполнения
3. После протярски провода отверстая втулок /поз. /а 2 ] залито 

изолирующим компаундом.

Изм Кол.уч Лист Ns док Подл. Дата
Д^р. Кадыкоз

■Г—

ГИЛ Харечко

Н. контр. Харочко

5.407-155.94.1-38

Устройство проходов для проводов 

ввода через стены

Стадия I  Лист

АО РОСЭП



Yl
iW

O/
Tn

od
B-

|r/
odn

t>
Ci

 (/
 д

ат
а \

OJ
?/

v. у
ЛУ

Щ

Поз. l O  >

!

1Чtt
1

ML Ш. ЗП
1______ \  / X  j __ !

f

ML 1
_: ____ -d >Z=_____ d h ______ _____________ -!
54
0

1

<1«и

1

7 J 1

, ....... !..................

•s

1
ъ%
1 i! ! ! ........ - i -  - .............. 1 \

1*7 300 бА 300 300 300 \m 3oo wo.
, ' 3S0 --f------ --------г /020 3S0 1 .

/720

4

Mapxo Поз. Наикемойамив Кол. Прилгоаяие
НЧ / "Уголок S O L O ’ S- В ГОСТ 8509-85, £-.Г7гО  ' /
Воросгдг с креол гкиел? штыря к  уголку с о ордой
К - / а / Уголок S O *S 0 > 5 -В ГОСТ8S09-86, £- /720 /

2 Шгырь ТУЗ4 -УЗ. /0 8 0 9 - SO 1 *

дориаиты крепле/Ш штыря {поз. 2 ) куголку{поз. /j сВоркоа

/. tjVTti7b C€$At£cr/tO С Jp£Vrf.r%
0.. Порка стада угодка по ГОСТ 380- S8

5.407-155.94.1-39
Изм. Кол.у, Лист Ns док. Подл. Дата
Дир. Кадыков

Кронштейн К-1. Детали
Стадия Лист Листов

/ Р 1
ГИЛ Харечко /299

АО РССЗП
Н, комтр. Харечко

£ ^ н



Марка Паз. Кол. Лршм£'/а//ое

К -2 / У го л о к  6 6 *6 6 *6 - В  ГОСТ8 5 0 9 - 8 6 , £ * /9 6 6 { а *  . л , о м н - з д

2 Кряк КН  ГОСТ /  7 783 ■ 7г 8

5 .4 0 7 * 1 5 5 .9 4 .1 - 4 0
Изм. Кол уч Лист № док. Подл Дата

Дир. Кадыков Стадия Лист Листов
------ -------

Кронш тейн К -2 . Детали Р /
гип Харечко ^ п .? г

А О  Р О С Э П
Н, комтр Харечко ^

f e r r



З а я с и /ч  н а 7 я у с н о й  от оет В ат ельны й t f - H D - i

Сплшм К ~ М О - {  дапуспеет е* применять для  хр еллея я я  
лт соссеи fx y n e S o O J  н ш а л с/р а З ехн а й  я сел ь/ Рсепеяеелт д о  2 & # м */ 
г-.т р ед о д я ш  л р е З о д о д  л герхе С 4 С /7 , для  от дгт длеяея от З А  

я  ~ооеЗу с  /гр о л е го м  не д о л е е  Ю м . 5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -4 1
Изм. Кол.уч Лист Nj док. Подл. Дата

Дир. Кадыков Зажим ответвительный К-НО-1 и крюк Стадия Лист Листов

К-КО-1 для крепления проводов марки Р i
ГУП Харачко '/zfy САП. Общий вид

АО РОСЭП
К. кс»-тр Харсчко 4 & у>-~



К о р п у с  з а ж и м а

Размеры 3 /я  cap а  бах

5

З а ж и м

......../■■N....

■ С |АV - / si.

----..

V

 ̂ У У У У У

_______1 -

5 .4 0 7 - 1 5 5 .9 4 ,1 - 4 2
Изм. кол.уч Лист N9 док. Подл. Дата

Дир. Кадыкоа Зажим ответвительный типа К-ОФ Ф -1. 
Общий вид

Стадия j Лист Листоо

Р 1
ГИГ) Харечко л г у

АО РОСЗПS '

Н . о п р . Харечко
И'— ....  1



5 i

К о р п у с  з а ? к и м а З а ж и м

rrhn , птп
г ~ г г _ m

— 1
т

p i]1

i 1
*1 1 Н j il М И |

н  i ^II ‘И___ ____ i!_

ч 1м
Ч иL -tl-

| / ^
.,..............* Р .............. - ...



. и  т-г

Ф  И
Вариант Ват отбетбленая тросо&ым А  
/самонесущим] прободая <Q

Тк 07/и <се~:я от 7 /о  Т-г 
тра8 speed для крепления
трособою самонесущее а] пробе8 а.

M l

i f f

Узел Поз, Наименование Кол. 7асса 
кг '

Примечание

т -т 1 Трчба 25 ГОСТ 3262-75 ; Цо

!̂ зел1 1 Шпилька. Круг 2 ГОС? 2530-38. LbSnn 1 3,Of4сг>аосжМ5
2 Гайка П£ ГОСТ 5915-70 2 0.0(0

Ъ Шайба & ГОСТ 11371-7$ 2 d,oo4

к Шайба пружинная S ГОСТ £Ло2-70 1 0.001

5 Ло/Occi 5*-40 ГОСТ 103-75, 1 250мп 1 0.̂ 0спмстМО
6 Круг 12 ГОСТ $590- 83 1 а <5 mjpPmMS
7 Крчг ю ГОСТ 2520-88 1 о.сз СМАО̂ шЧО
8 Шайба 10 ГОСТ 11371-72 г 0.007

9 Шайба пружинная Ю Г0СТ£4ог-Ю г о;соЛ

10 Гайка сно гост 59i5-i0 2 з.сгз
И Шп/06. /Риг /2 ГОСТ2590-88,1 /25## 2

/г /бомтргос/тТо 2 S  /~Ос7 296/-ZS 2 7,#У (то/? 6 КО

/3 UccLC/Sh y&ey?yt/ep//af/блбОгОо 2 <̂/

Узе/2 4 Зопцт.Полоса Ы о ГОСТ (03-75 1 i. 323сп.аос/н-45

2 Болт Ж0у55 ГОСТ 779в-*70 1 o.oi6
3 Гайка МЮ ГОСТ5915-ТО 1 0.С12

к ШоибЬ Ю ГОСТ 11371-72 1 0,004

5 Шайба пружинная Ю ГОС? Blог-70 1 0.005

Общая масса марка:. ТЧ - 7. 4А*Г; Т- 2  ±5, /3 кг- Т- 8  -  7,98 кГ, 
Т-4 с?8,37кг.

flac/e сборка марка бее металлические элементы 
очищаются ат ряса Войны и покрываются асраль - 
тобо/м лаком.

tИзм. |Кол,уч 

Дир.

Подл. Дата

Кадыков - 2 Е 5 [

5.407-155.94.1-44

Воздушные вводы через трубостойку. 
Марки Т-1, Т-2. Т-3 и Т-4

Стадия Лист Листов

Р /

Н. контр. Харечко
АО РОСЭП



Ш
 л 

u 
<00

T i Детали узла t  

Траберса

. ______ m _________
Ф/г

2omS. Фб

1 \  -V
f i  r a  ^

г /  Pt too !- <00

sso
tooso. круга. 5  {5мм

Т-2. Детали узла 4

то

?ОМ$.<рб

300 '300

Т1Т-2 Детали узла 4.

ХомутЗаземляющий
болт

I EZ

* пгf t *г* 378

| - т *  »/=g---a......  т
373

! /- 
t—

850
112

СрозЗ. «руга Н{5мм

Ф/2

Т-1 Т-2 Детали узла 2
M/t/3

л

2о т  8. Ф14

^ 3
p = vI__ 300___ [

СрозЗ, {050мм.

Лист читать соЕместмо с дош&мпгЕ^вЗ
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М б d r
Крепление  о т т я н и  нс* 

ро&>лей и з  ь о и н и о т и и  
ас&осранеры

о>'

К р е п л е н и е  о т т я ж к и  н а  &рыш& с
ф е л е з н а й  кро&леи

А - А
пробельное окелвзо

П о в г ^ л о З 6аш&та9_ 

Стоящий сральц

Лежащий 
сральц

_ r m — л , ..|— .... ....J.!...!. I V tT"
и;; i;i!ПТ 1 ТТ1!Гв

11 Н
-41-

Ш Т | Н -
i ll.ll JLill .

Ncfpfs-a Поз. Н е»ип£но& ан и в Кол. Прип©чани£

M S i OmmatyRo Проволока 4- 2U*I. ГОСТ S2£2-l4 пп п соасгп У

г /апяа.Полоса /хЛо гостюз-75 2 0.3 2£>S

Ъ Болт ЛИО<200 № 7 Т Ш - 7 0 2 0.212* 2

i Райка Щ 0  ГОСТ 5 3 f5 -7 0 2 Q.0 2 '2 *г

5 Шайба кёабратноя 40 xJoxJ 2 О.Юкг

(Полоса UlO ГОСТ 403-7S
О б щ а я  пасса о т т я з ]с р и  ~4,2<Охг

^яре&Янная подкладка 
р й  & ы со сп у  ЬОЛНЬЛ

И а п ксг
Mi:Z

Шайба
/04 :2

------f  2om6, 6 И

I /
1раз&. 130 пп

Д л я  г е р м е т и з а ц и и  м е с т а  n poaodd  через кро&лю б о л т а  
к р е п л е н и я  л ап*:и  о т т я о ^ и  п е р еб  о к о н ч а те л ь н о й  з а т я ж к о й  
б о л т а  мео}сбу лапшой и кро& лей н а м о т а т ь  2 - 3  6urm?d 
раболеи и л и  nat?AUi с м о ч е н н о й  г у с т о  т ё р т ы м  с у р и ко м .

Изм. <ол.уч Л ист Ns док. Подл. Дата

Дир. Кадыков

г и п Харечко л  у

Н. КОМ!гр. Харвчко

5.407-155.94.1-47

Воздушные вводы через трубостойку. 
Марка Т-6 и детали. Оттяжка тросовая. 
Крепление

Стадия Лист

Р

АО РОСЭП



56

Б о об  и з о л и р о в а н н ы й  п р о б о б о м
В £ о д  и з о л и р о б а н н ы м  п р о б о б о п

В б о б  и з о л и р о б а н н ы п  п р а б о б а м  с  п о б т а р н ы м  з а з е м л е н и е м  

н и / . е б о г а  р а б о ч е г о  п р о б о б а  н а  § § о 6 е .

В б о б  и з о л и р о в а н н ы м  п р о б о б о м  е  п о б т о р н ы м  з а з е м л е н и е м  

н у л е б о з а  р а б о ч е г о  п р о б о б а  н а  б б о б г

5 .4 0 7 -155.S4.1-48

Схемы присоединения проводов 

воздушных вводов к проводам 

ответвления от 8-П, выполненным 

неизолированным (изолир.) проводом

Стадия Лист I Листов

J _ L

АО РОСЗП



Абухлрободный $$од  Ш А /р о 5ам ы м  лряД йда/*

Дбухправодлый Зёзд ззшраЗалтм лрзЗодом с  лоЗглрлш  
Зизешем/зл лу/еёлза pdfaytz# лроёлда ха ёёоде

A/S

ЦетырехлраЗодлъш $ёод изл/ироёахх&м лрлЗлдом 

з*ы * пл.м  X s - Ш ш еш .

£мйЁйШЗ>
(С*имШ!

O fy t/t/ Зад Ё$ада £/*. д с к у п - 13

А/1РН4*М

ЗЬЗ'елбХбшхггынечмг 
ты 1&S-&3

few pw paSodm u Зёад ш ш хрсёаххш  лрлёлЗал с  лаёгорлл/лг 
З а зет ели ем  н ухеёого  ра бочего п роб  о д а  л  л  ё ё о д е

3&Xcj/m Л4-М- SffXci/At Щ - t - f  
'Gtett/f #367}

Схемы присоединения проводов 
воздушных вводов к проводам 
ответвления от ВЯ. выполненным 
неизолированным {изолир.) проводом 
при вводе через трубостойку

Стадия Лист Листе

Р /

АО РОСЭП



ВВод изолиро Ванн д/м лроВодом

Общий а ид ВОода см. р о т  -  7

BSad из о л up и ооннд/м праВо дом с лоВторндш заземлением 
хулеоого рабочего лроВода н а  ВВоде

5Ь

Вёйд изолированном лроВодом
ЗоЯсимК295

М 74х/6  
Л 1ТЩ7Щ

Лента монтажная

/Серим Ш 7/
ЛЛРН 9x46 
Их (Л 40!

\ 8тулка В
Общий Вид Вёода см .д о ш -7

8Вод изолшоВаннд/м лроВодом с лоВторнб/м заземлением 
нулевого рабочего лроВода на ВВоде.

ЗозКим К  S3 В

Л87 446

ёЦРН 4 4 6  
14*4(640/

Изм. Кол уч Лист Не док. Подл. Дата

Дир. Кадыков
----- ^-----

гип Харечко w -UJ9

Н. контр. Харечко

5.407-155.94.1-50

Схемы присоединения проводоо Стадия Лист Листов

воздушных вводов к проводам Р /
ответвления от ВЛ, выполненным
тросовым проводом АО РОСЭП



B S o d  и з о л и р о в а н н ы м  n p o b o d o m
B S o d  а з о л и р о & а н н ы м  n p o S o d o m

Ad darn #296

A BT2*jf 
Ленто .монтоотал. 

E&un ySS7

Зажин R29S

H a5ельныи HOf?OHеч_ни$ 
т и п  Т И *  5,4

. Т о ч 5 о о т с й п а _  ЛПРН 3*4

Otfuiud Sud ББоба см.да«п."/8

BSod изолированным ороБобом  с лоБторныт зазгмлениел 

нуиебаго рабочего пробоба на SSode

Заоки п КЗ 96 

Лента нонтдзыаз

. адим ПА-Ы 
'Сокин у&£7) '

АП PH и  18 
ТЩГ^О]Г

Жбельныц наворчи 
murHS-S-sJ

Тонбостоика
Абц^ий бив ББава см .л аш .-'/Я

Вбоб изолироБанным лроБобоп с ло&тор ным зазем лением  
ну /еь о го  рабочего проБоба на Бьобе

За^им кедб

Л5Т4х<£

!£нта тътаЖнси 
Зяэкип па-1-4
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B&od изолированным npoSodow

fiSod изолированным npobodon с повторным заземлением 
нулевого рабочего npo&oda на 6§ode 
К?,-су K W  ЗоЫеим

Сапанесчщии  n p p § o d
г Ш Щ

АПРН 2 4

■■

B&od изолиоо&анным noo&odo

B§od изолированным проходом
с повторным заземлением нулевого рабочего npoSoda нс* £ §оба

Я 4 П 7 - 1 5 5  QЛ 1 - 5 2
Иэм. Коп.уч Лист Ms ДОК, Лодп. Дата
Аир. К а д ы ко в

Схемы присоединения проводов Стадия Лист Листов

воздушных вводов к проводам Р {run Харечко
ответвления от ВЛ. выполненным

* самонесущими проводами марки САП А О  Р О С Э П
Н. контр. Харечко



6§od изолированным про&одопВ §od Самонесущим npoSoc?o^
3ctdkutoK-HM-L

Smrj

Самонесущий npo§od 
~3*1S + 1*2513*10+1 *TS)

4 н т д  м онтаг^на!

Вб od Ссланесцщит проСоАэм с повторным за&еплением
ну/еього сйбомего npo&odd нс* g&ode

SctojcunK-HM-i

Самонесущий nppgpri 
~ 3*1G + 1*26/3* tQ+i'ts)

ЛечФУ понтаясная

B&od изолированным npoSodon 
а повторным заземлением нулеБого рабочего npoooda нс* &ёобй

Ĵ wOHECgiidUU
. про Sod

/\внта

Заокип ПА-П 
[ЩсщлиЩГ

Изм. Кол.уч Лист f *  д о* Подл, Дата
Дир. Кадыков

ГИП Хзречко 42 ?9
Н, контр. Харечко

ш

5.407-155.94.1-53

Схемы присоединения проводов 
воздушных вводов к проводам 
ответвления от ВЛ, выполненным 
самонесущими проводами марки САСП

Стадий Лист

Р .....- J



If

BSad u3CMUfo8appe//a /робадогг

Зажим /
Зажим Л '-Л /У - /

Саманесищий араба д
г * ю ( ю }

Jfee/ncf
найтиисние~

Общий бад ЗЗода см. докуп- 2 0

j3Sod изшироЗиннмм /роЗадам с  аоЗ/г>ернь/м заземлением 
нулеЗога рабЪуезо лробода т  ЗЗоде

apoSoaPi/ Ar ф$
Jfiy&rcTouKa

MU/7

АП РН  2 * Jl .

(Омм У867J

МРУ t» /S
(4*ji-7o~j

'ш иш т т к
ОЗщий iu d  tgoda CM. mun

8Scd изелироЗаннь/м проходом с  по$/поршм Заземлением 
нулевого paSbueio лрсбода на "SSade

Зажим X - НМ- /
rfevmcf

Изм Коя.уч. Лист N* Док.

Дир. Кадыков

ТИП Харсчко

Н. контр. ХаречкЬ

- в п
-ЦП

5.407-155.94.’1-54

Схемы присоединения проводов 
воздушных вводов к проводам 
ответвления от ВЛ, выполненным 
самонесущими проводами марки САП 
и САСП, при вводе через трубостойку

Стадии Лист

Р

Листов

АО  РО СЭП
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В сетях 3 8 0 /2 2 0  в  (2 x 2 3 0  В ) с глухозазем ленной нейтралью  должно быть 
выполнено зануление. З а зе м л е н и е  корпусов эл ектроприем ников, питаю щ ихся от этих 
с етей , б ез их зануления не допускается.

На вводах в жилые, дачны е и садовы е д ом а, при использовании в них 
стационарны х и передвижны х прием ников эл ектро энергии  (эл ектрических плит, 
кипятильников, утю гов, чайников и т. п .) с м еталлическим и корпусам и, должны  
выполняться повторны е зазем л ен и я  нулевого раб очего  провода. Р еш ение о 
необходим ости  устройства повторного зазем л ени я на вводе приним ается в проекте  
эл ектро снабж ения объ екта. П овторное зазе м л ен и е  нулевого рабочего  провода  
выполняется такж е на опорах ВЛ с ответвлениями к вводам в пом ещ ения гд е  м ож ет  
быть сосредоточено больш ое количество лю дей (ш колы , ясли, больницы и т .д .), или 
которы е представляю т большую хозяйственную  ценность (животноводческие  
пом ещ ения, склады, м астер ские  и пр .) и на конечных опорах ВЛ, им ею щ их ответвление  
к  вводам .

Установка опор, на которых выполнено повторное за зе м л ен и е  нулевого рабочего  
провода, в м естах обы чного прохода животны х на ф ерм ах, наприм ер , у  входов в 
пом ещ ения, на выгульных площ адках и аналогичны х м естах, а такж е  на расстоянии  
м е н ее  5  м от стен животноводческих пом ещ ений  не допускается.

П рисоединение зазем л яю щ их проводников к зазем л яю щ им  конструкциям  должно  
быть выполнено сваркой, а присоед ин ение к корпусам  аппаратов, м аш ин и других  
электроприем ников - сваркой или надежны м болтовым соед ин ением .

При наличии со трясений  или вибрации должны быть приняты меры против  
ослабления контакта (контргайки , пружинны е ш айбы ).

П рисоединение зазем ляю щ их проводников к м еталлическим  оболочкам  кабелей и 
проводов следует выполнять пайкой с предварительны м м еханическим  креплением  
припаиваем ого  проводника при  пом ощ и скрутки, хомута и д р . Кажды й зазем ляю щ ий  
эл ем ен т установки д олж ен  быть присоединен к нулевому защ итно м у проводу или 
зазем л яю щ ей  м агистрали, соединяем ой с нулевым рабочим  проводом  при вводе в 
п о м ещ ен и е , при пом ощ и отдельного ответвления.

П оследовательное вклю чение в зазем л яю щ ий проводник нескольких  
зазем л яю щ ихся частей  установки запр ещ ается .

О тветвления к одноф азны м эл ектро прием никам  для их зазем л ен и я  должны  
осущ ествляться отдельным (третьим ) проводником  - нулевым защ итны м  проводником. 
И спользование для это й  цели нулевого рабочего  провода запрещ ается .

В производственны х пом ещ ениях с  больш им количеством зазем ляем ого  
электрооборудования вм есто зазем л ения каж дого  эл ем ента электроустановки  
непосредственно о т зазем лителя повторного зазем л ени я на вводе, рекомендуется  
прокладывать по внутренним стенам  магистральную  линию  зазем л ения, выполняемую  
полосовой (сечени ем  не м е н ее  3x8 м м 2) или круглой (диам етро м  не м енее  б мм) 
сталью, соед ин енно й  с нулевым рабочим проводом  электросети при вводе. Проводники  
указанной  w&rvастральной линии зазем л ения должны быть легко  доступны

для осм отра, не допускается прокладка их скрытно в ф ундаментах, перекры тиях, стенах  
и т. п. П ер ед  прокладкой стальные шины зазем л ения должны быть предварительно  
выправлены, очищены и окраш ены  "в черный цвет. Проводники зазем ления  
прямоугольного сечения должны укладываться на ребро параллельно поверхности  
основания. В сухих пом ещ ениях без агрессивной среды полосы зазем ления могут 
прокладываться непосредственно по стенам . Во влажных, сырых и особо сырых 
пом ещ ениях, и в пом ещ ениях с агрессивной средой, прокладку зазем ляю щ их  
проводников следует производить на опорах, на расстоянии не м енее 10 мм от стен  
(см . д и |е .-6 2 ), и с расстоянием  от пола пом ещ ения 4 0 0 .. .6 0 0  мм. Проходы через стены  
должны выполняться в открытых проемах, трубах или иных ж естких обрам лениях, а 
проходы чер ез перекры тия - в отр езках стальных труб, вы ступающих над  полом на 
3 0 .. .5 0  мм. В проходах зазем ляю щ ие проводники должны проходить свободно (см . д о к , 

**61). Схемы располож ения контактных заж им ов (сж им ов) для соединения проводов 
ввода с  проводам и ответвления от ВЛ и зазем ляю щ им и проводникам и повторных 
зазем л ени й  на вводе см. д о к у п 4 8 -5 4 .

Линии розеточны х групп в жилых и общ ественны х зданиях, прокладываемы х от 
вводно-распределительны х устройств д о  штепсельных розеток, следует выполнять 
трехпроводны ми (фазны й, нулевой рабочий и нулевой защ итны й проводники). При  
этом, сечение нулевого рабочего и нулевого защ итного  проводников должно быть 
равно сечению  ф азного проводника.

Иэм. Кол уч Лист N» док Подл. Дата
5 .4 0 7 -1 5 5 .9 4 .1 -5 5

Дир. Кадыков

ГИП

Н контр.

Харечко у?

Повторное заземление нулевого 
рабочего провода на вводах. 
Заземление электроприемников

Стали» Лист Листов

Р 1

АО РОСЭП
Харечко
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Лоз. Наим г ко ёание Иол. Примечание

7 1ро&од$[одаМРНШ МШ Ш -31 по проекту
г бёод СМ. Д О Ш г fO

3 Зажим /липадд"Л 77У34* 73У02 73-8S /

4 Заземляющий проВодник / по проекту
5 ГоризонталЬнЬ/й зоземлителЬ / по проекту
е Заземляющий электрод .2 по проекту

iflaS/порное тгмление нуле5ого рабочего проВода на чггб/рехпро Водном Ваоде 
ЗиндиВиЗуолднб/е усилЬ/е(садоВб/е/дома следует &/полкятд £  случае 
исполЬзоВония £нах стационарнЗнх приемникоо злектрозкергии; 
электрических плит, кипятилЬникоВи п?л с металлическими корпусами, 
а такусе электрических прибора Ви машин болбюои мощности /сбб/и/е 
7,3кВт).
величина сопротивления заземляющего у  строй cmSа на SSode 
определена конкретнй/м проектом.
Схема заземли тело принимается по таблицам росvm*- s ?

3. Заземляющий проВодник прокладд/Ваетср непосредственно по 
нарузрной стене дома от фундамента до изолятора ВВода и 
ВЬтолняется из сталЬной проВолоки <р£мм, оцинкоВанной или 
снрашеннЬ/й асралбтоВд/м лаком.
4 Присоединение заземляющего проёодника к  сВоВодному концу 
нулеВого проВода отВетВления от BJIосуществляется с помощдкз 
зоусима /УЗ'б 7.
Присоединение заземляющего проёодника к  заземлителю 
осуществляется сВаркой. См.лат-5%



6

i  В спецификации учтены материалы необходимые 
Зля устройства заэеыителя.

2 ,  Д л ина заземляющего пройайнияа определяется 
по месту.

3. С п о со б ы  с о ед и н е н и я  зл е рт род о ? , с м .д а с у п ч б # .

k flpu уЗемноп сопрмш&лении J 3 земли более 100 Ом.м 
дорубается убеличи&ать сопротивление повторного 
заземления 6 0,01 .Я роз. но не более 10 кратного.

Сопротивление заземляющего устройап&а замеряется тс\е оконча- 
г'зя монтажа и засыпки траншеи. Ьсли сопротивление заземли теля 

язр̂ у̂станс&ленную для данных грунтам ззЬиосется 
с с ^ л ^ и гг^ ь ч ^ и  зл е ^ тр о з . ____________ '____________

5.407*155.94.1-57Изм. <ол.уч Лист Ns док. Подл. Дата
Аир. Кадыков Повторное заземление нулевого 

провода на вводе. Схемы заземлителей
Стадия Лист Листов

Р /ГИП Хзречко /? ^
АО РОСЭП

C£.Z,Z
Н. контр. Хар*ч«л



66

Соединения пробадникад заземления

Узел /- дан для многогтержневых заземлителей. 

Сдаану производить электродам Э^ бГО СТ9467-75,
асусторонним шдсм, 1

~ |<ол У

Поз. Наименование Кол. Примечание

/ Заземляющий проводник / £ по проекта
Круг S  ГОС Г 25 80 -88

2 Горизонтальный заземлите/6 / £ пз проекту
Круг ЮГОСТ 25 80 -88

3 Заземляющий электрод г L по проекту

круг П  ГОСТ 2 5 9 0 -8 8
------f------ й—

X Дна траншей возле вертикальный заземлителей 

{электродов/ углубляется нс/ /ПП- /S'Омм.

£. Электроды аз стержней ф/2 заглубляют ввёртыванием, 

ладо забивают. Электроды аз уголков а труб завивают. 

Все а на должны иметь заострённый коне и. 

з, Ллн трудных элех/прадоб принимать талька некондицион

ные бодогазопрободнь/е тру fat, с  толщиной стенка 

не менее 3t S мм.

* /1асле нагружения электродов производится сварка 

Элементов заземлителей меусду со Зой и с заземляющи - 

ми проводниками,

г'ъ

£-----------------—
у - у ----- -------1 .= 4 =

- ----- ■ L...  < <;

3 S \

5 Траншеи за cm лаются грунтом не содержащим камней 
и строительного мусора с лошйнай трамбовкой грунта,

2 = 3 l

ZCL
М.ТУ

5.407-155.94.1-58

Повторное заземление нулевого 
провода на вводе. Двухэлектродный 
заэемлитель диаметром 12 мм

Стадия Лист Листов

Р /

АО Р О С ЗП
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Пру Наименование Нол. Примечание

f Заземл яка щи и электрод L ло проекту

У гШ х 40 * 40*И ГОС Г  8 8 0 9  -8 8

2 Заземл я нации Электрод

1 
1

1а

Гоива вО*3,5ГОСТ 3262-75

5 Зазем/Рнации Электрод L л а проекту
/фуг /2 ГИСТ 2 0 9 0 -8 8 '

4 Ком* для крепления о ал ось/ - е *  78

Полоса 4 * 2 0  ГОСТ/ОЗ-Тв.мисси  ̂о.овкг

5 Крюк для крепления круглой стили е* се

Голоси 4*20ГОСТ/03-75. м а сса ?0,03кг

±

5.407-155.94:1-60
Изм Колун Лист N2 док Подл. Дата

Дир. Кадыков Повторное заземление нулевого 

провода на Еводе. Электроды 

заземлителя

Стадия Лист Листов
/

Р /

гип Харечко к р т г - v p y
АО РОСЭП

Н. контр. Харсчко \z p ~ r -
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Прокладка Заземляющей мазистрала нс/ с/оено

Проход заземляющей магистрали сквозь стену впроёмг

Л ОАО

69

Поз. Наименование вол. Примечание

4 Заземляющие. проводник дли п р о е к т и

ДентС 3*20 ГУСТ 0009 ~7¥

г Дювель* гвоздь ДГУд* 40 {

3 Крюк для крепления полосы /

ЛвАОсв i*  го ГОСТ W 3 -7S

4 Т р ф  40>3ГОСТ326Z- 7S /

в Цементный раствор

Специ/рикацая дана т  одна закрепление.

13 сухих, помещениях, вез игрессивнои среди/ заземляющие и нулевые 
защитные проводники допускается прокладывать непосредственно 
со стенам.

2. Зо влансных, сырых и особо сырых помещениях и о помещениях с 
агрессивной средой заземляющие пробод ники следует проклады - 
вить на расстоянии от стоя не менее, нем /Змм.

3. Зоед'имение заземляющее проводников мерсду собой производится 
сваркой. Длина сварочного шва равна двойной ширине лри 
прямоугольном сечении или шести диаметрам /три круглом 
сечении.
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