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1. ВВедение

1.1 Рабочие чертежи типоВых строительнЫх 
конструкций „ Пешеходные мосты через железные 
дороги . Пролетные строения длиной 18,21,24 и 27м 
сборные железобетонные предварительно напряжен
ные, арнироВаннЫе пачками0 разработаны по тина 
типооого проектирования 1991-1992г,г.

1.2 Рабочие чертежи разработаны на осноВе 
технических решений „Пешеходные мосты через 
Железные дороги * утВержденнЬ/х Министерством 
патей сообщения is. OS. две. н цаэп- ю/чч/132.

2. Cocmnfi рабочих чертежей

2,1 ПредстаВленнЫе рабочие чертежи серии 
3.501.1-1S5 Включают В себя следающие Выписки- 
Вы пуск о- У Пролетные строения длиной 18, 21, 2 У 

и 27м сборные Железобетонные пред
варительно напряженные, армироВан- 
нЫе пи у нами.
Материалы для проектирования.

Вы паск /-У Пролетные строения длиной 18,21,24 
и 27м сборные железобетонные пре
дварительно напряженнЬт,  армироВан- 
нЫе пачками.
Железобетонные изделия.
Рабочие чертежи.

Вы паск 2-4 Пролетные строения длиной 18,21,24 
и 27м сборные железобетонные пре
дварительно напряженные, армироВан- 
нЫе пачками.

______________________________________________|3

Металлические изделия.
Рабочие чертежи.

2.2 Настоящий Выпаск О -V содержит но мен - 
клатара балок заВодского изготоВления, объемы 
работ, осноВнЫе резалЬтатЪ/ расуетоВ, а также 
монтажные азлЬ/.

2.3 выписки О- Ч; Л  Ч; 2- V серии 3.501.1- 165 
разработаны Взамен серий 501-1SS и 3.501-112 Вып.2

б части преднапряженнЫх пролетнЫх строений соот- 
ВетстВающих длин.

3. Назначение и область применения

3.1 Монстракции по настоящей проектной до
кументации предназначены для пешеходных мостоВ 
через железные дороги В районах с любой средней 
температирой наражного Воздаха наиболее холод
ной пятиднеВки (с обеспеченностью 0,92), Включая 
температири ниже минус 409с.
Сейсмичность не более 6 ЬаллоВ.

3.2 Временная Вертикальная корматиВная 
нагрузка о т  нешеходоВ - 400 нгс/м*

3.3 Габарит прохожей части - 3.0м,
3 у Опорные части неподВижнЫе тангенциаль

ные и подоижнЫе однокаткоВые разработаны В 
Выписке 2 -у серии 3.501.1-165.
Пролетное строение 1л -18.0м истанаВлиВается на 
резиноВые слоистые опорные части размером 15*35* Чем

3.501.1-165.0-4-173
foradus1А ист | A ucmoS

Пояснительная запискаГипротрансмост
251Ы-Ы 4 Формат ЯЗ
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по ТУ 38 W51298-85 Министерства нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности ссор.

ч. Конструктивные решения

ч.1 Поперечное сечение пролетного строения 
компонуется из дВух дослан, имеющих одинакоёые 
опалубочные размеры. Объединение да/он 8 про
летное строение предусмотрено 8 спотВетстВии 
с ил мар ногу продольным cmb/ном с обетонираВа- 
нием Выпускоё арматуры или дискретным сухим 
cmbtKOM на металлических шпонках и производит
ся 8 пролете.

42 При сухом продольном стыке Все работы по 
оформлению соВмещеннЫХ гголушпонон В шпонки 
производятся сВерху. Перед приВаркой клиноВиднЫх 
бстаВок места сВарки долЖнЫ ЬытЬ очищены от 
грязи и ржаВчинЫ. ПриВарку следует Вести от се
редины пролетного строения к концам В оде сто
роны. Должно ЬытЬ обеспечено Высокое качестВо 
сВарочнЫх работ. После окончания сВарочнЫх работ 
сВарнЫе шВы очищаются, проёеряются, при этом 
контролируются их размеры и качестВо. Затем 
шпонки покрыВаются В дВа слоя битумным лаком 
или другим антикоррозийным материалом.
Веред УстройстВом асфальтобетонного покрытия 
полости шпонок очищаются продуВкои сжатым 
Воздухом и заполняются мелкозернистым бетоном.

ч.з По Верху плитЫ пролетных строений на
носится битумная грунтоёка.
При дискретном продольном стыке Валок после 
нанесения грунтоёки Вдоль оси пролетного строе
ния на ширину 0.35м УкладыВается любая рулон

ная гидроизоляция. Материал грунтоёки и гидроизо
ляции уточняется при приВязне проекта по 80X32-81 
При расчетной температуре ниже минус 40°с дол
жен применяться гидроизоляционный тепломорозо
стойкий битум.
СВерху УкладыВается покрытие из песчаного ас
фальтобетона толщиной Чем по гост 9128-84.

чч При необходимости допускается примене
ние пролетных строений нестандартных длин. 
Диапазон Возможного уменьшения длинЬ/ пролетно
го строения показан В табл. 7.

Таблица 1
In ,
м

Диапазон 
уменьшения Ln> 

/w
18.0 17.9. .. 18.0
21.0 20.9 ... 19.0
24.0 23.9 ... 22.0
27.0 2S.9. .. 25.0

Длина балок пролетных строений, а также длина 
перилЬного ограждения уменьшается за счет сере
дины пролета. СоотВетстВующие рекомендации да
ны В рабочих чертежах 3.501.1- 1S5.1- V и
3.501.1- 185.2-4.

4.5 При приВязке проекта по документу
3.501.1- 165.0-4-01 табл. 2 лист f В заВисимости 
от Возможностей заВода - изготовителя и строитель
ной организации', а также В заВисимости от рас
четной температуры В районе эксплуатации уточ
няются следующие детали конструкций:

Jucm
3.50fJ-765.0-Ч-ПЗ

25741-0/ 5 Формат ЯЗ
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-  марка Bad на Валки и, соответственно, тип 

стыка объединения;
-  класс арматчрЫ монолитного стыка, кото

рый соотВетотВует класса арматуры пли
ты Валки;

-  Вид антикоррозийной защиты металли
ческих деталей стыка и пераЛЬ ново ог
раждения)

-  Вид битума и оулонной гидроизоляции
-  положение отверстий для пропуска несу

щего троса контактной сети, уВязанное 
с армироВанием Валок.

ч.Б ОВъединение Валок В пролетное строение 
может производиться Внизу на строительной 
площадке. Способ монтажа содранного пролет
ного строения разрадатыВается В состаВе ппр 
при привязке проекта к конкретному объекту, 
пои этом должны Bbtmb приняты меры, обеспечи
вающие сохранность стыка и раВномерную пере
дачу собстВенного Веса на Все четыре опорные
части.

5. Материалы
5.7 Тредоёаним по изготоВлению сборных 

железобетонных Валок пролетных строений при
ведены В техническом описании Выпуска Л  V 
настоящей серии, а также В ту35- 2155 - 92 

5.2 Для монолитных хчасткоВ пролетных 
строений применяется тяжелый бетон по 
гост25192-82 и гост26633- 91. 7<ласс бетона по 
прочности на сжатие для пролетных строений 
до Ln - 18.0м - 830; для остальных пролетных строе

ний - 835, марка по Водонепроницаемости -  w '6. 
Марка бетона по морозостойкости принимается В. 
заВисимости от среднемесячной температуры наи
более холодного месяца В районе эксплуатации ■■

F200- при температуре минус 20°с и Выше>•

F300-при температуре ниже минус 20°с. 
Материалы для приготовления бетона должны 
удоВлетоорятЬ требоВаниям СНи Пц- 43-75.

5.3 Марки арматурной стали и стали для 
проката В заВисимости от средней температу
ры наружного Воздуха наиболее холодной пяти- 
днеВки( с обеспеченностью 0.22) следует принимать 
по табл. 2 .

3.501.1-165.0- Ч-ПЗ
2574/-0/ 6 'т РЗ
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Таблица 2

Наимено
вание
стали

Тип
каркасоВ 
и сеток

Средняя температура наиболее 
холодной пятиднеВщ С°

минус 30 0 
и Выше

нише минус 3(/ 
до минус чо° 
РнкючитеШо

ниже 
минус 40°

Ярматурная 
таль класса 

я-1
по тот5781-82

сВарнЫе и 
Вязаные

Сг5сп,Сг5пс 
по ГОСТ380-88

От 5 сп
ПО ГОСТ380-88 —

только
Вязаные —

От 5 сп 
по ГОСТ380-88

Ярматурная 
сталь класса 

Яс-1
W ГОСТ5781-82

сВарнЫе
и

Вязаные
10ГТ

ПО ГОСТ 5781-82

Ярматурная 
сталЬ класса 

Я-П
по ПС7578Г82

сВарные и 
Вязаные

25 Г2 С, 35 ГС 
по ГОСТ 5781-82 —

только
Вязаные — —

25Г2С 
ПО ГООТ5781-82

Прокат — СтЗ сп 5-1  
по ГОСТ 380-88, 
по ГОСТ 535-88

10ХОНД- 2 
15ХСНД -2 

РОГООТБ713-75

5. у Все сВарные арматурные изделия должны 
изготаВлиВатЬоя Е соотЕетстЕии с требоВаниями 
ГОСТ fV098 '91

5.5 Поверхности Всех закладных изделий 
должны бЫтЬ защищены от коррозии В саотВет- 
стВии с рекомендациями снип 2.03.11-85

U
6. Мс/ркироёка.

6.1 При заказе Валок пролетных строений 
необходимо полЬзоЕатЬся принятой В рабочих 
чертежах маркироВкой.
/Парна балки состоит из трех грипп обозначе
ний ( например 5/8- П.1 - м)
Перёая гриппа'
6 - балка
/8 (или 27, или 2% или 27)-длина балки В м.
При применении пролетных строений нестан
дартных длин В маркироВки ВВодится принятая 
длина.
Вторая гриппа:
П - характеристика рабочей арматирЬ! балки- 
предварительно напряженная арматира из пичкоВ 
/или2, или /В, или 28-характеристика класса 
ненапрягаемой арматуры периодического просриля 
и разновидности каркасоВ и сеток;
1 -сВарнЫе каркасЬл и сетки из арматуры класса 
Я-1 (яс-1);
2 - сВарнЫе каркасЬ/ и сетки из арматурЬ/ класса
Я - S ;
/8 -Вязаные каркасы и сетки из арматуры класса 
Я-1 ( Яо -Ж);
2 8 -Вязаные каркасы и сетки из арматуры класса 
Я-Ж-
Третья группа:
Мили Д - характеристика типа объединения балок 
В пролетное строение;

” Ui/rm
3.5011-165.0-Ч-ПЗ 4

2574/-0/ 7 Формат ЯЗ
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М- монолитный стык;
Д-дискретный стык.

Пример маркироВки дало к 
L/зготаВликается Валка длиной 18м, стык Валок 
о пролетном строении-дискретный на металли
ческих шпон к ал.
Район строителЬстВа характеризуется следующими 
климатическими услоВиями по снип 2. Ol Of. 82; 
средняя температура наружного Воздуха наи
более холодной пятиднеоки минус 20°с, средняя 
температура наиВолее холодного месяца ми
нус 10° с.
Для заданных климатических услоВий подходят 
следующие марки Валок:
518-п f-д  (сВарные каркасы и сетки из армату

ры класса Я- I или Яс-R, морозостой
кость F200J;

518-И2-Д (сВарнЫе каркасы и сетки из армату
ры класса Я-Ж, морозостойкость F20D)j 

618-И18-Д (ВязанЫе каркасы и сетки из армату
ры класса R-I или Яс-J, морозостой
кость F 200);

Б18-П28-Д (Вязаные каркасы и сетки из арма
туры класса я-Ж морозостойкость 
Т200) , л

Класс ненапряеаемои арматуры и тип каркасоо 
устанаВли бается заВоаом-изготовителем.
Марка стали уточняется по таВл. 2

7. Перечень норматиВнЫХ докхменглоВ

СНиП 2.05.03-84*Мосты и труды „ 
снипж- 43- 75 Мосты и труды. Праша яроиз-

СНиПЖ- 4 -80* 
ГОСТ 10180- 90

ГОСТ 100SD-87 
ГОСТ28633-91

ГОСТ 380* 88

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 535 -88

ГОСТ10922-90

ГОСТ 14098"91

_________ ц.
ВодстВа и приемки работу с учетом 
изменений и дополнений, приведенных 
В постановлении Госстроя СССР от 
3112.80г. hs21 9 >, Од изменении и допол
нении глаВы снчпм-чз-75п 
Техника безопасности В строителЬстВе, 
бетон тяжелый. Методы определения 
прочности на сжатие и растяжение.
Г*. Л/ «чЛ* ип* 1

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические хслоВия.
СталЬ углеродистая оЬыкноВенного 
науестВа.
СталЬ горячекатаная для армироВа-

Ли углеродистой оЬыкноВенного каче
ства. Общие технические хслоВия, 
арматурные и закладные изделия 
сВарнЫе, соединения сВарные арма
туры и закладных изделий железо
бетонных конструкций.
ОВщие технические услоВия. 
Соединения сВарные арматуры и за-
u t r v r t u h / v  п э < 9 т  г/ f /  • J j o i  р  зn X n s r r r n H H h tУ

ГОСТ5264- 80 

ГОСТ 9128'84

конструкций.
Ручная дугоВая сёарка. 
Соединения cBapnbie.
Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон. 
Технические услоВия.

3 5 0 1  f - /55.0 -Ч -П З
kicm
5
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Расчетное сечение балки
7600

Расположение расчетный сечении

Равномерно распределенная наерузна
Таблица 2

НаименоВание
Значение, тс/ м

норматиВное I расчетное
8 балке длиной

78.0м и 21Ом24.0mu27.IM18.0м и 21.0м2Ч.0ми27.0м
Постоянная о т  
собственного Веса

бални 7.122 7.327 7.2 ЗУ 1.460
перил 0.025 0.028
покрытия 0.128 0.192

Воеменная от пешеходоВ 0.600 0,840
Суммарная 1.875 I 2.080 2,294 | 2.520

а
В

С

Таблица 1

Длина
Валким

В
мм М м

С,
м

4
М

18.0 700 7.6 4.50 _ 8.70
21.0 700 1.40 2.40 6.00 10.20
240 900 1.70 з.чо 11.70
27.0 900 1.50 4.50 8.00 13.20

ДеистВиющие усилия
Таблица 3

Значение Момент В сечении, тем Мика/тЪная по 
перечню тареЯ 6 В С

НорматиВное 
В балке 
длиной

18.0м 21.0 54 4 — 70.96 76.3
21.0м 24.9 40.5 72.2 37.5 19.1
2Ч.0м 38. Ч 70.7 — 742.4 24.3
27.0м 38.8 102.5 153.1 181.2 27.4

Расчетное 
В балке 
длиной

180М 25.7 6Б.6 — 85.8 20.0
27.0М 30.S 49. Б 88.3 119.3 234
24.0м 46.5 85.7 — 772.5 29.5
27.0м 47.7 124.2 785.5 219.5 33 3

Расчет произведен В соотВетстВии со он и/7 2. os. о з -84*

Нау. отдЛоаидинГ
Н.нонт/ДаВиЗян
f/.cneuВмитриеВт.Т Ш
run КишАЯтаы
ВвдиюНitueoBа.

з .5 о / .г -т .о -ч -р р
комплекс расчетных 

параметров

СтаЗ»я\ Лит\Листо¥

Гцпротрансмоот
2574-/ -0/ $ Формат R3
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Таблица V

Параметры артроёания

Длина
балки,

м

Ноличестёо аоматхяЬ/ д  сечения л
р а с т я н у т о й ,  п  пичнод т а та р , ПФ&

С 8 Б я 0
3 0 8  R-Z 
4 0 2 2 Я-Ж

— следа спрада следа спрада следа спрада —
18.0 6 — — Ч 6 2 V 2
21.0 7 5 7 ч 5 2 У 2
24.0 6 — — ч 6 2 V 2
2 7 .0 8 £ 8 Ч 6 2 У 2

Ноличеетдо продолок £  пачке для пролетных строений 
i n  *18,0)21, О м -2 0  05 j  Жп--2У,0j  27,0м~ 2 V 0 5

Характеристики материалов
Таблица 5

Вид
сопротидлеиия

Расчетное сопротивление при расчете по пределЬнот 
состоянию , кгс/см-2 МдхлЬ ипригости, *ГС/  сыг

/  ериппд/ Ж гриппы
Бетон
класса

83S
детон
класса

езо
Бетон
класса827.5

Бетон
классаВ 25

Продол от 
5-еж

Бетон
класса835

Бетон
класса830

Бетон
класса

827.5
Бетон
класса825

Бродолоко
5-8-Ж

бетон
класса

835
Бетон
класса

830
Бетон
класса
827.5

бетон
класса825

Продолощ
5-8-Ж

Сжатие RB-180 не* iso RS--145 RS--135
Rp =10750

#£sP3--2S0Riser-225 R8.sei-.210 Rgsce=73D

Rpseimm£2=352000£5=332000£5=321000£Ь-■305000 £р--7800000Off.see‘20.0тег>785 m.ssi--ns RStseenS.S
Qg.mcr.2Q0Rg.mct =770RS.mci *f55Rg.mct = 140

Растяжение т  tlS.O Rgi-.17 0 №*70,5 Rtt--70,0 Rfjnca»r?0Qg.mci‘750R8 тез’135Qg,mea.-720

3.50/. Г -/6 5 .0 -4 -РР
zsi4l -o i  iо Формат яз
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Таблица 6
Параметры расчета по предельному состоянию I  группы

Длина 

балки} м

Характеристика нормаль ново сечения по прочности 
М ± RB-8 Ос (  до - 0,5 х ) } тем 

8  сечении

Характеристика 
наклонного сечения на 
децстёие поперечной 
силы
Q Ppw Ppw +Q8, тся 6 В 0

Г3.0 40.3 88.0 — 124. Ч 32. Ч
21.0 42.8 87 Ч 107.2 133. 7 34.1
24.0 70. Ч 142. 4 — 198.8 ЧЧ.З
27.0 70. Ч 141.8 2045 2ЧЧ.В 46.2

Таблица 7
Параметры расчета по предельному состоянию 1  группы

Ра и ни 
балки, 

м

Напря
жения,
нес/ 2 /см*

Па образованию продольных трещин Hix , кге/ см2 Па раскрытию 
трещин В период 
эксплуатации В 
середине пролета

С(сг, см

Расчетный период 
содстВеннЫх колеба
ний В Вертикальной 
плоскости Т . г

при предварительном напряжении и 
монтаже на стадии эксплуатации

8  с е ч е н и и

0
Я Б 8

С 0
Я 6 В

С ехшомдрещ 
ноЬ нагрузку

ЪшчтВре-
тнойнтрзтСАВ1)ЯсправаслеВасправаолеВаограда слгйсвcnpcrSqaeict спраВчслеВаcnpaSq

18.0 68 -8.8 9.2 -9.0 13.9 12.0 - - 13.5 -73 22.7 7.9 39.3 35.3 - — 56.8 — 0 2S 0.256н 63.9 33.9 108.7 72.3 137.9 118.5 52.9 32 63.6 4.5 53.9 23.1

21.0 а -8.3 10.1 -8.1 6.3 2.3 23.1 15.5 17.0 -73 24.3 16.7 29.2 26.0 64.8 59.3 90.3 0.008 0.35 0.34ён 64-3 33.8 т о 84.0 1141 81.3 138.5 109.0 53.1 0.7 48.9 28.9 53.0 -6.4 64.5 -11.1

24.0
68 -12.7 78 3.8 9.1 ■9.7 - ~ 27.5 -10.5 22.0 8.8 35.7 205 - - 790

0.007 035 0.346к 68.7 36.1 88.9 80.6 154.5 98.2 56.8 6.5 640 20.5 80.1 -42

27.0
68 -12.Б 8.0 -7.7 24. 9 6.6 32.9 29.9 44.4 -10.5 21.7 9.9 61.0 459 86.6 84.5 708.6

0.012 044 0.43ён 68.9 36.0 1079 572 129.0 89.6 138.0 116.7 56.9 6.1 59.4 -154 46.5 -17.0 20.5 -72.2

3.501.1-765.0-4- РР 1
Z514f '0i 77 ~---^

Формат ЯЗ
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Таблица /

JCKUJ Марка
Ллика
балка,

мм

Класс
бетона

Расход м а т е р и а л о в
Масса,

mБетон,
м 3

арматура, н г Пропот
ПГ

В-Л В1 А-1 А -1 * А-Ш
Б18-П. 1-M

18000 830 7,8

354. 8 3.1 463,8 237.0

121,7 /9,5
618-lJ. 2-M 354.8 9.1 463,8 237,0

Б18-П. 1B-M 354,8 9.1 486.1 237,0
618-П.2В-М 354,8 9.1 486,1 237.0

тш 27s 521-П. 1-M

21000

835

9,1

478.5 10.5 543,3 270,4

159,4 22,8
. Б21-П. 2-M 478,6 /0.6 543,3 270.4

\
N Б21-П.18-М 478.6 10.6 558,1 210,V

Б21-П.2В-М 478.6 10.6 568,1 270,4
5___________ LI 624-17. 1-M

21/000 12,1)

558.8 9.1 830.1 JOU

151,0 30,9
Б2МГ1.2-М 558.8 9.1 630.1 301.3
Б24-П.1В-М 558.8 9,1 665.6 301,3
52МП.2В-М 558.8 9.1 665.6 301.3
Б27-П1-М

27000 13.9

833.8 12.2 7/8.8 332,3

185,5 34,8
Б27-/7.2-М 833.8 12,2 718.8 332.3
Б27-П.18-М 8358 12.2 755.3 332.3
В27-П.2В-М 833,8 12,2 755,3 332,3

Нач огЗ. АранрицЛ^
3.501.1-165.0 - а - н иВ.Шгр. Аобиднн

Га. сп ей.ойАмигоиеНсш QcdLyГИП КашлсггпВа Стадия Аист Аистов
Вер.инф. ДмгоВа

Номенклатура изделий р  1 2

Гипротрансмоа
257 <{/-0/ /2 формат A3
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Л р о д о л & е н и е  т а б л и ц ы  /

Зс/тиз Марна Алина
бални,

мм

/Гласс
бетона

Р а с х о д  м а т е р и а л о в
Масса,

ГТ7
бетон,

м3
А р м а т у р а ,  нг Прокат,

/ггB -F В 1 A -J А - й * А - Ш

2590А-------------—--------------7‘

Б18-П. Т-Л

18000 В ВО 8.1

т . в 9.1 477.5 257,6

216,6 20.1Б18-П. 2 -А 35*t,8 3.1 477.5 257.6
Б18-П. ТВ-А 354,8 9.1 499.8 257.6
БТ8-П.2В-А 3548 9.1 499,8 257.6

Б21-П.Т-А

21000

BBS

93

478.6 10,6 5S9.J 291.3

267.9 23.5
Б21-П. 2-Л 418,6 10.6 559.3 291.3

| Б21-П. ТВ-А 418,6 10,6 584.1 291.3

--------- ^  ^ Б21-П. 2 8-А 418,6 10.6 584.1 291.3
Б2Ч-П. 1-А

24000 12,7

558,8 9.1 648,5 324,8

213,0 31.8624-П. 2-А 558,8 9,1 648,5 324,8

Б24-П.1В-А 558,8 9.1 684,0 32*9,8
624 -П.2В-А 558.8 9,1 684.0 324,8
В27-П. Т-А

21000 14,3

833.5 12,2 7327 358,5

321,0 3S.8621-П. 2-А 833.8 12.2 7327 358.5
621-П. /ЗА 833.8 12.2 773,2 358.5

627-6.28-4 833.8 12,2 т .2 358,5

При армат у ре класса Дс- Н расход 
cra/ш н а  элемент не меняется

her
3.5011-165.0-Ч-НИ

Z S ^ t f l - O /  13 фортаг-ЯЗ
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Та б ли ц а  /

П р о л е т  н ь /  e  с т р о е н и я  с  м о н о л и т н ы м  стыком

КомпоноЗка пролет ного  строения d ал к о  м и м арон
Но име но 8они е Б  L ~П. / - М 5 1  -П. 2 -М BL -Л. f B -  м БL 'Л . 28- М

Д л и н а п р о  л е г н  о г о cm р 0 е м и я > /V/

18 21 24 27 /В 21 24 27 16 21 24 27 18 2/ 24 27

Вегон,
М 3

сборнь/й 1C. 8 18.1 24.8 27.8 /3.6 /8.2 24.8 27.8 15.6 18,2 248 27,8 15,6 78.2 248 27.$

моно я игнъ/й 0.65 0.76 0.86 0.97 0.65 0.76 0.86 0,97 0.65 0.76 0.96 0.97 0.66 0,76 0,86 0.17
Всего 16.3 19.0 25.6 28.8 16.3 /9.0 25.6 28.8 16,3 19.0 25,6 28.8 76.3 19.0 28$ 28$

Сталь,
кг

арматурная

A -I 844.3 989.5 1149.0 1308.5 844.3 989.5 1149.0 1308.6 888,9 !039,1 7220.0 /385,6 88S.P 1039,1 7229,0 73$$,6
А-1* 795.3 915.7 1031.2 1145,8 795.3 915,7 1031,2 114 6.8
А-Ш 735.3 915.7 1031.2 1146,8 795.3 973,7 133/, 2 1143.3

итого 1639.6 1905.2 2180.2 2455.4 1639.6 1903,2 2180.2 2455,4 1684.2 1954 8 2251.2 2532.4 1684.2 1954.3 2251.2 2532,4
8-1 709.6 957. 4 1117.6 1887.8 709.6 957.4 1117.6 1667, 6 709.6 SS7.4 /1/7.6 /667.6 709.6 957.4 1117.6 /667.6
В1 18.Z 21.2 18.2 24,4- 18.2 21. 2 18.2 24.4 /8.2 2/.2 182 29. 4 18.2 П2 18.2 24.4

полосоВая 283.6 359.0 342.2 411.2 283.6 359.0 342.2 411.2 283,6 359.0 342.2 4/1.2 283.6 359.0 342.2 411.2
у гол ко&ая 593.6 692.2 790.8 889.1 593.6 692.2 790.6 889.1 593.6 692,2 790.6 889./ 593.6 692.2 790.6 889./
Всего 3244.6 3935.0 4448.8 5447.7 3244.6 3335.0 4448,8 5447.7 3289.2 3984.6 45/9.8 5524.7 3289.2 3984.6 4519.8 5524,7

Асфалмосетон песчаный, м3 2.3 2.7 3.1 3.5 2.3 2.7 3.1 3,5 2.3 2.7 3,1 3.5 2.3 2,7 3.1 3.5

*) TIpu ap/ytamype к л а сса  Р е тМ
расход  ст а ли  к о  п р ол ет н ое  
строение не меняется

Bav. ог2. АранешС̂
77. Тсогр. 4 а$и 9ян
Глспеа.отйАмигриеВсми
Г71 77 КашлагоВа
ВШнф. Амгоба

3.50/. f - 765.0-Ч -Т Б
Сворная таблица 

расхода материале//

11

Аист АистоВ
Р 1 Z

на пролетные отроения Гипротрлнсмост
zsi4<~of f*/ формат РЗ
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П р о л е т н ы е  о т р о е н и я  с дискретным  
на металлических шпонках

Табл и ц а  2
с т ы  ком

Наимено&ание

К о м п  о  н  о  В к  о  п р о л е т н о г о  с т р о е н и я  б а л к а м и  м арок
61-/7. f - Л  Б 1 -П .2 -Л  Б 1 -П .Т З -А  1 Б 1 -П 2 В -Л

Л  л и н а  п р о , ч е т н о г о  с т о о е н и я .  м
/3 21 24 27 ( S 21 24 27 18 21 24 27 18 21 24 27

Бетон,

М 3

сборный 13,2 18.8 26,4 28.6 16.2 18,8 264 28.6 18.2 18.8 25,4 28.6 16,2 /8,8 25,4 28.6
монолитный 0,07 0,08 0,09 0,10 0.07 008 0,09 0.10 0.07 0.08 0,09 0.10 0,07 0.08 0,09 0.10
8 сего 16,3 18,9 25,5 28,7 /6,3 16,9 25,5 28,7 16,3 18.3 25,5 26.7 16.3 18,9 25,5 28,7

Сталь,
кг

арматурная

A -I 1097,3 1284.7 1486.7 1688,9 W97.3 12897 1486,7 /688.9 1141,3 1334,3 1557.7 1795.9 1/41,9 1334,3 1557,7 1755,9
J - I * 616,2 582,6 649,6 717.0 315,2 582.6 649.6 717,0
Л-Ш 515,2 582.6 649.6 717,6 5тб,г 532,6 649,6 717,0

итого 1612,5 1867.3 2136,3 2405,9 1612,5 1867.3 2Ш,3 2405,9 /667,1 1916.9 2207.3 2482.9 1657.7 1916,9 2207,3 2462,9

8-Е 709.6 357,9 1117,6 1667.6 709.6 967,4 1117,6 1667,6 709.6 957,4 1117.5 1557,5 709.6 957,4 1117,5 /6676
В/ 18,2 21,2 18.2 24,4 18,2 21,2 18,2 24,4 18.2 21.2 is. г 24.4 18.2 21,2 !8,2 24,4

п о А о с о В а я 686,5 707,1 733.2 845.0 586,5 707,1 133,2 845,8 586.5 707.1 733.2 846.0 588,5 707.! 733,2 845.0
уголковая 593.6 6922 790.6 889,1 593.6 692,2 790J 889,1 593.6 692.2 798.6 889.1 593.6 692.2 790.6 689.1
всего 35206 4295,2 4795,9 5832.0 3520.4 4245,2 4736.9 5832,0 3365,0 4294.8 4866.9 5309.0 3665,0 4294,8 4866,9 5909.0_

Асфальтобетон песчаный, м3 2.3 2.7 3,1 3,5 2.3 2,7 3.1 3,5 23 2.7 3,1 3,5 2,3 2.7 3.1 3,5

*) при арматуре к ла с с а  /}е~Е  
расход стаи и  на  пролетное  
строение не меняется

3 .5 0 1 . 1 -  / 6 5 . о - ч -

ЛиС?

25741-01 /5 Фор„атд5
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Обозначение
Компоноёна пролетного отроения 

балками марок
3.S01. 1- 16S. 04 -01 61-/7.1-ММ -П.2-М:61 -П.18-М.Ш -П.2В-М

-01 Bl-П Ы -М -Ш : БШ 8-А; Б1-П.2В-А

Штриховой химией условно показаны ёертикальные щиты ограждения, коли- 
чес г8о и положение которых уточняется при прибязне проекта. Щиты кррпятся 
а  горизонтальньм ушкам заполнения перильного ограждения.

Соетаё пролетного отроения
Таблица^

1
Обозначение Наименование

Нол. на Приме- 

чание- 01
Сборочные единицы

f Б  СМ КС1 Б

3501. 1-135-04-01:3.501.1-165-04-03. SL-T7.1-M: BL-n.1B-M;
Х .т  М65-0Ч-05;35011-165-04-07 Б1-П.2-М: Б1-П.2В-М 2

3501.1-165-04-02:3.501. 1-165-04-04; Б1-П.1-А: Б1-17.1В-А ;
3.501.1-165-04- 06; 3.501.1-165-04-ОВБ1-П.2-А: S i -П.2В-А 2

2 3.501. 1-155.2-4-01 ОграНгоекие пеоильное/Ю
( П018... ПО 27) В В

3 3. 501. 1-/65. 2-4-03 Аист перекрь/тия дефор.
мационного шба / 1

4 3 501. 1-165.2-4- 04 Часть опорная / /

Б 3.501. Т - 165.2-4- 05 Часть спорная 1 /
J  егали

6 СтерЩеень
0124-1ГОСТ5781-82.Всша2й 6

Материалы

7 -Полоса * * orm w -7 <
см. гс 5а. 3

8 Бетон 836:835; F300; WB см. габл.З

9 Бетон822.5:5300; W6 см. гоВа.З
Асфальтобетон песчаный см. габл.З

^  Мирка стали уточняется по таблице Z документа 5.501.1-165.0-4-1/3.

Haw. ord. ЛраноШ^ 9~~
3.5011-165.0-'4-01Н. контр. Лабипян % т ш

ft.cneu.oAАмитриебстЧЦлЛ
ТИП КашлатоВа Стадия Аист JucmoS
Вед. и пек. ЛолгоВа с Пролетное отроение р 1 J

Гн про тран см о ст

Z 5 l4 < -0 ( 16
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Р а  с х о д  м а т е р и а л а  на
Таблица 3

сты к.

Наименование
Б!&П.т..Б1тв-мБт.1-М...Б11П.2в-МбЖ 1-М...БМ.28-М S2m-M...52W.2B-M Бт.1-А...Б18т-А521Л.1-А...БП1П8-Аб2ЧГи-Л...В2Ш28-ЛЕПП1-А...Б2тв-1

п р и к о м п о н о 3 ке
К о л и ч е с т в о

а л  к  а  м  и м а р  о н

Арматура £ ■■ /7. 37 м 8-- 20.97м 8= 23,97м е* 26. 37м
Бетон В 3 0 ; В35 0,65 м3 0,76 м3 О, 86 м * 0.97 м3
Полоса -16*780 5.00 м 5,80м 6,50 м 7,20 м

Б етон  В 2 2,5 0,07м3 0,08 м3 009 м- 0.10 м-
Асфальтобетон песчаный 2.30 м3 2.69 м3 З.0?м3 5, It 6 м3 2,30 м3 2.69 м3 3, 07м3 3,46м3

fyacxop асфальтобетона дон на пролетное строение

3.5017-/65.0~4~0f
Засг_
J

Z 5 7 4 { -О/ ({&) ‘Порта г £75
______

Серия 3.501.1-165

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293844/4293844180.htm

