
Типовые конструкции
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Пролетные строения железнодорожных 
МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ 

ПРОЛЕТАМИ 33,6;45;55м , 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ коробчатого сечения 

С БАЛЛАСТНЫМ КОРЫТОМ 
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ стали  

С ВАРИАНТОМ В СЕВЕРНОМ ‘ ^ ^

Выпуск 0 -1
Пролетное строение Lp=33,6 м 
Материалы для  проектирования
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оценка коммерческой недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


Типовые к о н с т р у к ц и и , и зд е л и я  и у з л ы
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С е р и я  з .5 0 * .2 -й з

Пр о л етн ы е  с т р о е н и я  ж ел е з н о д о р о ж н ы х  м о с т о в  с  ез д о й  п о в е р х у
ПРОЛЕТАМИ 3 3 ,6 ;4 5 ;5 5 м , МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ 

С БАЛЛАСТНЫМ КОРЫТОМ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ 
С ВАРИАНТОМ В СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Выпуск ОН

Пролетное строение L p - 3 3 ,6 m  

Материал ы  л а я  проектирования

РазраЗогттанЫ Гипротрансмосгпом
Д и р е к т о р  и н с т и т у т а  ^ y ^ ^ / f o n o B
Гл а в н ы й  и н ж е н е р  и н с т и т у т а  ^ / ^ у ^ т Я Т Н к р а В о В  
Начальник отдела дИ&У RH. МоноВ
ГлаВнЫр и н ж е н е р  п р о е к т а  Я И. Брик

Типоше конструкции УтВерждены 
и ВВедены В дейстВие с 7 июля </987г 
указанием М П С  от 27 янбаря /8872 Н°М29у,
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Обозначение Наименование Стр.

3.52/. 2-/43 0-/-00 Содержание 2

3.3012 - /03,О-НО/73 Пояснительная запи ска 3

35012-МЪ.ОЧ-ООЛЗ СоетаС бы лускоб J

3.5012443.0-1-00/12 Н азначение и област ь 
прим енения 3

3.501.2-/43.04-00/72 Нормы проект ирования 4

3.501.2-/43.0-1-00ПЗ О бозначение рабочих  
черт ежей 4

3  501.2-142.0-1-00/73 Марки элем ент ов пролет 
ного строения 5

2. 501.2-142.0-1-00/13 Технические банные е

3.501.2-143.0-1-00/73 Техническая характеристика 
и описание /0

3.50(2-/43.0-/-00/73 Материалы и  антикоррози
онная зашита /2

з,за/,2-т . оч -а ол з У казания по монтаж.у /4

3.5012-/43.0-/-0/ Указания по подбору 
марок составных част ей 

пролетного строения б  схеме моста /5 1 2 9 8 / о н 2
Нау. отд. MohoS U L u J \

3 . 5 0 1 . 2 - / 4 3 . 0 - 1 - 0 0Н. конт р. РссАоГская MlL
Га . с п ец . Гет м ан <$r>ГУП КрУ£

Содержание
Ст адия Jc/cm Л с/ет оС

Р 1Cm. с/нж . Зслодин

Г и п р о т р а н с м о с т

т л1у« n т J ?
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C ocm aS  В ы п уск ай
Выпуск 0-/. Пролетное ст роение 1»Р -33.6т 

Материалы для проектирования.
Выпуск / - / .  Пролетное строение Lp-зз.бм  

йскоднай комплект  марки ИИ,
Выпуск 2-/, П ролетное ст роение АР -S3. ем  

Элементы конструкции, Чертежи Им,

/. Н азначение и  област ь п рим ен ени я

3 Выпусках разработана конструкция пролетного 
строения расчетным пролетом 33,6 м.

Рабочие чертежи пролетных строений лнелезнодо -  
рожных мостоё металлические коробчат ого сеч ен и я  с  
балластным корытом из коррозионностойкой стали лоб 
временную вертикальную нагрузк у 0/4 разработ аны на  
основании технических реш ений, ут ёерж денных заклю че
нием МПС за  н° /5/уе//53 от  3  апреля /4<Рдг.

Пролетное отроение запроект иробано п об обин ж е
лезнодорожный путь ё  обычном и  ееёерном  (Д и  б )  
исполнениях и  из Услоёия уст ан оёки  на прямых и  
криёых с  радиусом  до ВООм участ ках  пути .Пролетное стро
ение моусею быть исполтёано I  районах с  расчетной сейсмичностью 7/, 9$md.

Пролетные строения с  балластным нарытом шири
ной 4900 мм (м еж ду наружными ераням и борт икоббал
ластного корыта J  предусмотрены для обесп еч ения б ед е - 
ния путебых работ  на мостах, ёключа я  очист ку щей- 
н я , с  помощью бысокопроизбодительных путебых машин 
ё  комплексе с  путеёыми работами на подходах ,

Пролетные строения с  балластнь/м корытом 4200 
мм предусмотрены для применения на  нобь/х ж ел езн о 
дорожных линиях или ёторых пут ях  с  одноёременным

5

использоёанием железобетонных пролетных ст роений и  
берегоёых опор с  шириной балласт ного корьтта 9200мм 
по дейстёующим типоёь/м проектам бпредь до п ер ер а 
ботки зтих типоёых проект аб н а  ширину балласт ного 
корыта 4900мм.

/ л я дёухпутных Мостоё с  м еж дупут ьем  4/00мм 
и общим балластным корытом предусмотрены пролетные 
строения с  балластным - корытом ширимой 2* 4aso мм 
или 2* 4200 мм.

Пролетное ст роение п ер ебозит ся по ж елезной д о 
р о ге на т ранспорт ерах грузоподъемностью /20т с  пони
женной ёысотой.

Нагрузкиу прогибы и перемещения прибедены б  таЗ> ./

Возоышение наружного рельса и уширение м еж бу- 
путь я  б  заёисим ост и от ради уса  криёой прибедены  б  
табл. 2.

Вь/сота бортика , ширина тротуара б  за ёи сим ос
ти от ширины балластного корыта , р а ди уса  кри ёой  
и количеотёа пут ей прибедены б  табл. 3.

Пример определения массы металла на  пролет 
ное строение при ёеден  ё  т абл  4.

Объем работ  по берхнем у ст роению  пут и при 
ёеден ё  табл. S.

Типы опорных част ей приёедень/ ё  табл. 6.

Гл.иимин-ТА Ж ноа/оТ Щ & *
Н.контр. ЛосяаТс/сая Н У ;
Нач.отд. Моной А1& А
П.спвц. Гет м ан
ГИЛ Брик ОЩцрс.
Cm. инж. В олодин

<29в/о-1

3 .5 0 1 .2 -Ю .О -1 -О О П З

П ояснит ельная
Стадсля Лист Лист оВ

Р / /Z

за п и ск а Гипротрансмост

формат АЗ
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2. Нормы проектирования

4

J. О б означение р а б о ч и х  черт еж ей

Рабочие чертежи разработаны ё  соот ёет ст ёии о 
требованиями глаёы ' CHufl 2, OS. 03-04 „ Мосты и трубы ;  

СНиП 2.01.01-42 „Строительная климатология и георизика” 
СНиП J-7-S1 „Строительство ё  сейсмических районах”-, 
СНиП 2.03,11-85 „Защита строительных ленструн щии от 
коррозииС Н иП  //7 -18-7S „Металлические конструкции”', 
СНиП [/-43‘75 „ Мосты и трубы” ;  СНиП [-4~80 „ Техника 
безопасности ё  строитель ст бе ” ЗОН /69-80 „ инструкция 
по технологии механизированной и ручной сёарки  при 
Заёодском изготоёлении стальных конструкций мостоё”; 
ВСН /63-89 п инструкция по технологии устройстёа соеди- 
нений на ёысокопроЧНЬ/х болтах ё  стальнд/х конструк
циях мост о ё  ЗСН /88 М8 „ Инструкция но механической 
обработке сбарных соединений ё  стальных конструкциях 
м ост оё;  ВСН /9/-79 „инструкция по машинной кислород
ной р езк е проката из углеродистой и низколегирован
ной стали мри заготоёке деталей мостоёых конструкции) 
„Рекомендации по односторонней сёарке с  мета плохими - 
ческой мрисадкой оть/коёых соединений дёух  алойной 
коррозионностойкой стали марки 09Г2С+ /2Х/6Н/ОТ толщи
ной /2 мм” (тема PH С'03-84) ЗНННТС; )f Рекомендации 
по технологии сборки  и  с  барки  стыкоёых со еди н е
ний дбух алойной коррозионност ойкой ст али марки 
09Г2С t  /2Х/8Н10Т толщиной /2мм с У- образной раздел 
кой кромок” ЗНННТС;  ЦП/3084 „ Инструкция мо содер 
жанию искусстёенных сооруж ений ”

Рабочим чертежам ос поёного комплекта м рисёоено 
обозначение } 6 со cm a S которого ёключено ба зоёое обозна
чение ( с ер и я  j присёоенная ЦИТПом), пост оянное для бсех  
рабочих черт еж ей, помер ёы пуска и  марка осноёного 
комплекта (tf/i) согласно ГдСТ 2/./0/-79 р а зд ел  / ■

Рабочие чертежи строительных изделий скомплектоёа- 
ны согласно требоёаниям ГОСТ 2 /02-68. В со ст а ё обозначе
ния ёключены ба зоёое обозначение, номер ёы пуска и  
обозначение изделия и  его  докум ент а, кот орое содерж ит  
признак его принадлежности к  конструкции, присёоенное 
организацией- разрадотчиком.

Схема обозначений рабочих чертежей осноёного комп
лекта :

- - - - - - 1 _ х - х  — X Xс
1 базоёое 
обозначение

марка осноёного комплекта 
номер ёыпуска

Схема обозначений р а б о ч и х  черт еж ей элем ен т оё  

кон ст рукц и и  •
Х-Х - ХХХ.ХХХ

1 обозначение изделия
обозначение номер ёыпуска и его документа

XXX. XXX -  обозначение изделия и его  документа 
построено на принципе Сходимости документа последующей 
стадии разработки ё  документ предыдущей стадии.

1191/0-1 4
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4 .  Марки элементоё пролет ного ст роения 

4.4. Глаёная Балка

Глаёная Балка состоит из следующих монтажных 
Блокоё заёодской готовности:

-  короБчатая Балка полной длины i 
-консольная часть ортотропнои плиты;
-  см отро Sou 206.

Расширроёка марок глаёной Лыки:
ВГ33-99 ;БГ33-92; ВГ33-95 

5Г- Валка глаёная ;

33-расчетный пролет ё  м ;
99; 92; 9В -  ширина Балласт ного корыта ё  Вт.

4,2. М остоёое полотно

Мостоёое полотно состоит из следующих Блокоё з а 
ёодской готовности :

-тротуарные плиты и плиты у  Веж им;;
-  тротуарные консоли;

-  Вортики Балластного корыта’,
-  сход на опору.

Расширроёка т рок мостоёого полотна /

МП 33-63 ; МП33-3,3; МП33-3.3 \ МП33-3,3; МП 33-3,3 ;  
МП33-33X;МПЗЗ-7,ЗМ;МПЗЗ-ЗЗС ; МПЗЗ-З.ЗС;  МП 33-3,3НС; 
МП 33- 7,3 КС

М/7 - мостоёое полотно;
33 - расчетный пролет ё  м ;
перёая цирра -  Мирина тротуара ё  Вм;

Вторая цирра - Высота Бортика Балластного корыта ё  Вм;

И -  плита тротуарная к оса я ;
С -  мостоёое полотно со  сходом на опору.

9. 3. Элементы перекры т ия за з о р о ё  
меж ду пролетными строениями, 

межВу пролетным строением и  устоем.

Расширроёка марок элементоё перекрыт ия:
П993; ПН2.3; П92,Б’, П99.3-3; П 92.3-9;  П 99.3-2Э;П92.3-2Э; 

П 92.3; П 95.3;  П92.3; П93.3/ ПП ; 73; ТЗ; 2TS; 276 
П- перекрытие ;
99; 42 - ширина Балластного корь/та ё  Вм;
92;  93 - ширина Балластного корыта Вля Вёухпутнь/х 

мостоё ё  Вм;
3 ’, 3 -  Высота Бортика Балластного корыта ё  Вм;
2; 23 -  Соотёетстёенно один или Вёа торуеёых эл е

мента Балластною корыта;
ПП - перекрытие продольное;
Т;2Т -  соот ёет ст ёенно один или Вёа торцеёых эле

мента перекрь/тиЯ за зор оё т рот уара;
3 ; 6 -  ширина тротуара ё  Вм.

Марки элементоё пролетного ст роения лриБеВень/ 
ё  тадл. 73.

МажВой марке соот ёет ст ёует  с  Воя схема распол о
ж ения сБорнь/х элементоё пролетного строения.

Схемы расположения сБорных элементоё приёеВены  /  

Выпуске / -  / .

-1298/он 5

з . s o i . z - m .  о - 1 - о о п з

Ш С Т

3

срсрмат АЗ



lin
t 

л/?
лоЭ

л, 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 В
зом

, u
ni.

 
Ц

нМ
9- 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

00
07

/0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

6

5. Т е х н и ч е с к и е  Зонны е

Ы J =1 . Строительный лоЭге/ч

3 -3  Верхнее строение пути не ло^аъано)
и С и  L  U L U С l .-»L  - Ir L  U L _______ и

1 с

Рис./

3 -3  ( верхнее строение пути не п о к а з а н о /  b - k

Проектная зпюра пути, мм

« о 1:
Г —“т - » ^ | s ^ d

г<шо 8 * 3 3 5 0 , 2 *  то
33600 -

П рогибы  1j перемещения Таблица 4
П о г р у з н и flpoiuS ? середине 

пролета Л  см
Перемещение 

своЫного 
конца. см

Постоянная 2.02 —

Временная вагонная *,3 Ц
От изменения температуры но М вС и

1 2 9 8 / о м 6

з . 5 0 1 . г - ю . о - и о о п з
h e m

If

кина Ф о р м а т  4 3
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'цмр ̂/*/2 t/rym
w

zreg vw
vp л

 дллира/j ygousp pup

Лолере чнь/е c  ev e  hi/я  мост  oSого полот на
v_________ _ 4100

/2 ' )Ъ9 К
350 350

8

Ц

TaSjt/cca £
РаЗиуо 
ftpi/Sou 
Я, м

ВозАь/шение 
наруфмгормыя 

k, мм

Уи/орение 
мефЬпутья 

А, мм
оо 0 О

5000 40 20
2000 55 40
1500 85 80
1000 125 /70

800 190
500 220
500 /50 240
400 280
500 ш

tfonupoSoA SyuHoSa Формат А 5
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Т ор и ц а  3

Л*ои.
п ут ей

М а р к а
5 а л к и

гл ав н о й

Радиус  
кривой 

Л , м

Зысот  
бортика 
5, м м

Ш и р и н а  
балластного 

к о р ы т о  
А', м м

Ш и рина  тротуаро
С внешней 
стороны 
край ой, мм

С вньгрен- ней с т о р о н ы  
кривой. мм

/

5ГЗЗ-ИЗ во . . .  300
350

4300 500 500

в т - п

в о . .  3000

MOO (00

500
2000. JSOO

700
т о. . .  ш 550

300 SS0

2

snb 'its <*..,500 350 t/550 500 500
4оо,. .зоо 550

в г з з - к г

£>о... зооо
350

42 00 500

ООО
2000. JS0O

100т о .  ..$оо 5 5 0
400 550

Таблица 6

Поз.
Р а д и у с
к р и в о й

Опо рно е
д а в л е н и е

Тип
Оп о р н ы х

ч а с т е й

Н а и м е н о в а н и е
опорных
частей

Кол.
Строительная 
бысота, мм

Высота
опорных
ч а е т е й ;мм

Типовые

/?, м Р м а к с . т е наопоре, Н 1пролете
HOHCrrtpyflW

/ о о 3/0 лить/е ИоНижна я г
3532 ЗОкО 5 2 0 3 .5 Н Н 2 9

2 секторные Неподвижная г
/

3000...300 М О тип Е Подвижная г 7 С О  О ЗОкО 570 3.50-1-35
2 Неподбишная 2

ООО С

Умано$кй подНижной о п о р н о й  части

а - ы ' - 4 0 - 3 0 - 2 0 -/0 0 */0 + 20 + 30 + 4 0
а ,  м м 2 5 22 /3 /4 /0 5 г - 2 -  S

Таблица k
Р а д и у с Марко

д а т
г лавно й

Я а л к а
г л а в н а я

П о л о т н о  м о с т о в о е р еф о р м а*
ционны й 

ш о в

1
• 

О» 
_

1
1

 
I 

J
 iM

 1

Охранные
приспос об

л е н и я
В с е г о ,

тс

Погром»
то/пм

к ривой  
Л, м

С внешней 
стороны 
кривой

С внугрен* 
ней с т о р о н ь/ 

кривой

3 0 0 БГЗЗ- l f J и з 5.3 5,3 12 2,0 3,<? 88 J 2.S9
5Г 33 - 42 70,  / 8.S 5,5 о.о г 2,0 3,0 88. 2 2.58

ЕГ 33-1/3 и з 5,3 5,3 0,4 2,0 3,0 87.9 2.57
<20

5ГЗЗ-42 70./ 5 ,5 5 ,5 0,4 2.0 3 .0 88. 5 2.59

Таблица 5
* о л .

п у т е й Марка Шпалы, 
м*

Я а л л а е т  в з а в и с и м о с т и  о т  R, м 3
300... 800 /ООО / 500 2000 З000...°*_

/ БГЗЗ-1/5
7,5

8 6 80 70 55 5 3 _ _

5 Г З З -4 2 77 73 55 52 5 7

2 Б Г З З - М
/ 5 ,0

/53 /4 / /24 / / 5 / 0 5

6ГЗЗ-4 2 /3 5 /25  ^ //0 /05 35

Q -.& --o i(i-tcP)e) tcp-~ tmn-iMUH.. А .а ч о ' щ д ;* tit
0  -  с м е ш е н и е  о с и  н и ж н е й  плиты относительно оси Верос-
него балансира 8 с т о р о н у  пролета со з н а к о м  - " ,
8 сторону иг пролета со з н а к о м  „
1 " температура м е с т н о с т и  8 м о м е н т  установки)
^ а к с ,  Iмин -  средняя т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а

н а и б о л е е  х о л о д н о й  п я т и д н е в к и  8 р а й о н е  с т р о и т е л ь 
с т в а  I с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  № и П 2 . 0 Ш - 8 2  
с  обеспеченностью 0,3$j

fy .  -  П е р е м е щ е н и е  п о д в и ж н о й  о п о р н о й  i/ а с т и  о т  в р е м е н -  
wo u н а г р у з к и ,  в  c m ;
"̂ Р а сч ет н ы й  п р о л ет, & cm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 , 5 0 1 . 2 - т . О - 1 - О О П З  f f
Копировал 4есал*ина Формат >43



U
ulf

iP
M

jj. 
и j

am
a. 

вза
м.

 1/
ufH

s
00

07
/0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

6. Т е х н и ч е с к а я  х а р а м т е р и с т и н а  и  о п и с а н и е

Пролетное строение состоит из следуюи/иу монтаж -  

ных блокоё заёодской гот овност и;
- коробчатая балка полной длиныр
- нон солена я чаете орт от ропной плоть/j
-  бортик балласт ного морь/m a j

-т рот уарны е плит ь/, плить/ убеж ищ , перилаj
-т рот уарнь/е нанесли и нон соли бля прокладки нагелей

сёрзи -

-  смотробой х о д ,
- ант и сей см ические устройстба ,

Все ети блоки объединяются на /сопта ж е с помощью 

бысакопрочных болто 8 /122 4 единую конструкцию пролет - 
ного строения.

Очистка контактных, поёерхностей- огнебая^ с п о 
следующей очистной продУКтоб сгорания металлическими 

щетками,
/ipe/иение тротуароб н тротуарные консолям и  пору у -  

ней перил н стой нам - на обычных болта х  /720.
коробчатая балка запроектиробана ё  биде 

замкнутой неробки, сечение которой образует ся из 

плоскост нб/х конст рукции:
-  Верхней ортотровной и ниж ней ребристой плит;
-  ёерт икам нб/х стенок, подкрепленных с бнутренней 

стороны вертикальными, а с  наруж ной берт инембнь/ми  

и продольными Ребрами ж ест кост и.
Проект ная геом ет рия  при сборке и  ж ест кост ь 

поперечного сечения коробчат ой балки обеспечивает ся  

скёознь/ми диафрагмами, состоящими с/з попереинь/х балок 

и сёязей, С  т ору об  коробчат ая балка закрыта лист о бы-  

bi и биасрра гмами^ которь/е ябля ю т  с я домкратнытц ба л 

ками и обеспечиёаю т  герм ет изацию  ёнут ренней  

полости коробки.

консольная часть состоит из оетотропноа /7ЛитЫ 

и консолей\ которые объединяют ся на  м онт аж е с короб
чатой балкой б  единую конструкцию. консольная част к j
да проект и лабана шириной /272 и  9 2 2 м м t чт о позболя - \
От образобыёать ширину плить/ ялабной балки 9690^
9/80, 9 S3 О мм.

Прт от ропная плита, кородчатой балки сост оит  

из ёер хн его  горизонкпаль ного лист а сечением
2 3 /2 * /2  мм, подкрепленного четырьмя продольными реб
рами т аёробого сечения и  дбух /рланцебь/х продоль
ны х ребер.

Прт от ропнь/е плит ь/ консольной част и состоят  

из берхних. горизоят альнь/х ли ст об  сечениям и  

1260*/2 и  9 /0у /2 ммj подкрепленных дбум я продольны

ми ребрами табло боге сечения и  ерлонцебь/х продоль - 
НЫх ребер с  одной стер инь/.

к аж дая  Орт от ропная плит а и  з tom абли бает  с я  

из т рех одинанобь/х по длине блоноб. , 
Д Л Я  осмот ра и  окраски пролет ного ст роения  

предусмотрены смотробь/е хода^ располож енны е спору- i 
они коробчатых балок, прикрепляемые к н и ж н ей  реб
ристой плит е лю ки для прохода б  коробку 

и сх о д  с мостобого полот на  н а  опору
конст рукция Коробчатой балки и  см от р о боге 

хода одинакоба для бсех марок глабной балки.
Д ля  о/пёода боды из балластного корыта орт о - 

т ропнод плит а  им еет  д б у  ск ат ную  ф орм у с б % -  
Уклон ом . Пт  бод боды осуи/сст  бля  ет  ся В  бырезы, 
образобанные б  бортиках,_________

4298/0-4 40 з . Ж 2 - т . о - 1- о о т
~Щт
8

фермат Аз



Б ор т и н и -и з гнут ого ш у м е р а . £  заноси п о  cm? и

от Радиуса* /кривой пути и и/иринь/ балластного hops//ла  

( марки главной дам а), бортик может быть высотой 350, 
Щ  £ бд мм.

Тротуарные консоли двутаврового сечения крелятся 
к нон солям и к  настилу нон соленой части главной 
бални.

Тротуарные плиты изготавливаются прямые и носе/е.
Масые плите/ требуются для устройства схода нос 

опору} а также для обесценения габарита, приближения 
строении подвижного состава,

Тротуары и убелей и/ а  расположены в  уровне проезда.
На о дно про летных, однопутнь/х и двухпутных 

МОстах} расположенных в районах со средней темпера
турой воздуха до минус °с ( обь/чное исполнение] убежища
можно не устраивать.

На мостах, расположенных в районах с Несуетной 
минимальной температурой воздуха ниже минус НО °С 
(северное исполнение А, Б], убежища необходимо располагать 
с обеих сторон пролетного строения с расстоянием между 
плоШ}Сднами убежищ не более 2бм.

Ма многопрои/етнь/х мостах в  зависимости сот 
климатического района. места расположения
площадок- убежищ и их /количество должно уточняться 
при компонавне и привязке пролетных строений б  схеме 
моста. в соответствии с указаниями по Устройству и
/ и н ст р у к ц и и  м о ст о в о го  п о л о т н а  н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  

м о с т а х ,  М Л  С , У 9 ? в  г ,

Т р о т у а р н ы е  н о н  сол и  за п р о е к т и р о в а н ы  с  у ч е т о м  у ст а 

н овк и  н а  н и х  к о н с о л е й  п о д  ж е л о б а  д л я  п р о х л а д н о  с и л о . 

вых к а б е л е й , к а б е л е й  с в я з и  и  С Ц Б ,

Т /а л и ч и е  о  р а с п о л о ж е н и е  ж е л о б о в  д о л ж н о  б ы т ь

Н

Определено при привязке пролет ного строения.

Конструкция желобов бля прокладки набелей связи 
принята по серии J. 50J-//3.

А н т и сей см и ч еск и е  у с т р о й с т в а  У ст а н а вл и ва ю т 

ся  т о л ьк о  п р и  Ра сч ет н ой  с е й с м и ч н о с т и  9  б а л л о в  

У  к а ж д о го  т о р ц а  гл а вн о й  ба лн и . А н т и с е й с м и ч е с 

к и е  уст рой ст ва  к р еп я т ся  К  п р ол ет н ом у  ст роению ?  

и  о п о р е . /7ри у ст а н о в к е  н ео б х о д и м о  обесп ечи т ь в о з 

м ож ност ь подвиж ки т ор ц а  пролет ного строения ип? вре

менной нагрузки и  изм енений т ем перат урь/.

Закрепления п р ол ет н ы х  строений н а  сейсмичес
кие воздействия/
- н а  гор и зон т а л ьн ую ?  силу^ дей ст вую щ ую ?  п оп ерек  

оси м ост а, и  н а  в е р т и к а л ь н у ю  с и п у  {о т р ы в ] 

п р е д у с м о т р е в / о гр а н и ч и т ел и  поперечнь/эс см ещ ен и й

( ст опоры ] и  ограничит ели  верт икальны х перем ещ ений  

опорны х узл ов  { анкеры ]j

- п р и  у ст а н о в к е  в  зон е  возм ож ного возник новения  

о ч а го в  зем лет ря сен и й  предусм ат риваю т ся  о гр а н и ч и т е 

л и  ам плит уд продольнь/х колебаний {сц еп н ы е  уст р ой ст ва  

М еж ду пролетными ст роениям и ) и  у ст р ой ст ва , см я гч а ю 

щ и е удары  пролет ны х ст роений  в  сиксирные с т е н к и  

У ст оев ( буферные уст ройст ва) .

к онст рукция а н т и сей см и ч еск и х  У ст р ой ст в п р и 

в ед ен а  в  вы п уск е 2 -в .

/Три сопряж ении наст оящ их пролет нь/х ст р оен и й  

С пролетными ст роениям и с ездой  н а  п оп ер еч и н а х  

/ вы пуске 2 -f  разработ ана  к онст рук ция  о гр а ж д ен и я  

ба лл а ст н ого  корь/т а.

М/<Н н

3 . m z - m . o - t - o o f e
' ЛиСТ

9
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7. М а т е р и а л ы  и  а н т и к о р р о з и о н н а я  з а щ и т а

Для осноВных елементоВ лролетнь/х строений обычно- 
Z0 и сеВерного исполнений Й и Б предусмотрено соотВет- 
стВенно применение стали марон Твхснд 75ХСнД-2и 
/ОХСНД-3 по ГОСТ 6773-75*.

Д л я  злемент оё балласт ного коры т а} непосредст венно  
соприкасающихся о балластом, предусмотрена, столб 
горячекатаная двухслойная коррозионностойкая марко 
от с+ш м нт  по гост m sf-os,

Сёарочные материoju для сталей марон 7ВХСНД}

76ХСУД -2, /О Х СН Д -3  должны соотёетстёоВатб требоВаниям 
ГОСТ 27S3 "79 j  ГОСТ 52S 0 -2 О.

Сёарочные материалы двухслойной корлозионно стой мои ста
ли должны Соотёетстёоёать ГПСТ/б098-2С?) ГОСТ /0032 -73 О 
рекомендациям 8 Н Н Н Т С;

Рек ом ен да ц и и  п о  т ех н ол оги и  сборни и  сборки с т ы к о - 

Вых соеди н ен и й  д /у х сл о й н о й  коррозионност ойкой ст али мар- 

ни 09Г2С+ /2  X78Н /П Т  т олщ и н ой  72 м м  с  У -о б р а зн о й  р а здел к ой  

кромок " •

— исследодания одност оронней с/арми с м ет алла х и м и ч ес 

кой присадкой ст ь/КоВых соединений двухслойной коррозионно- 

ст ойкой ст а л и  м арки й 9 Г 2 С + /2 Х /дН /0 7  т олщ и н ой  72 мм  а 

Разработкой реком ендаций f т ом а  PJ/C -0 3 -2 9 ] *

Вб/сокопрочны е болт ь/ с гайкам и и  ш а й б а м и  и згот а В - 

лиВать по ГОСТ 22353 - 7 7 * -2 2 3 5 6 - 77*
Трот  yaps/ и Убеж ищ а запроектировали из металлическо

го Рифленого Листа из ст али м арки  8  СтЗ по ГОСТ8568-77?
П р и  обозначении документ ов кроме порядкового номера 

исполнений дом  дополнительный номер исполнения п о  м ат ериа 

лам  ( м арки ст алей  и зд ел и й ] S  зависим ост и  a m  расчет ной  

минимальной температуры наруж ного ёоздух а  согла си о  т а б л; 7,

Таблица 7

Расчетная минимальная 

температура Воздуха
Тип

исполнения
Дополнительный номер 

исполнения

до минус йо°С Включительно Обы чное 67
НОЖ минус 40 й'С О0 
минчс 30°с Включительно Себерное В 02

ниже минус 5 0 °С Се Верное Б 03

Техническая спецификация м еталла по Видам 
профиля элементов с дополнительнб/ма номерами исполне
ния элементов пролетного строения яри беде на В Выл. 7-7,

Мероприятия по антикоррозионной защ ите метал
локонструкции должнб/ соотВетстВоВатз нормам 
С/7и  Г 2,03,77-25 с учетом степени агрессивного Воздейст
вия среды.

Защ ит е от коррозии подлежат наружные и Внутрен -  
кие поберхнести элементоВ металлоконструкции,

В нут ренние п оверх н ост и
коробчатой ба лк и }  В  за ви си м ост и  пт  т и п а  исполнения^  

дапж нь/ быть огрун т оВ а н ы  о д н и /» слоен? гр у н т о В н и  

м арк и  Ф Л -О З К  п о  ГОСТ 9 /6 9 -2 /  • 0C C -Q 59  п о  Г0СТ23У9Ц -79* 

Х С -0 & 8  по ТУ 6 -/0 -8 2 0 -7 5 .

Л а к о к р а со ч н ы е  м а т ер и а л ы 9 р е к о м е н д у е м ь / е  д л я  з а щ и 

т ы  м е т а л л о к о н ст р у к ц и и з э к с п л у а т и р у е м о й  В  с р е д а х  с о  

сл а бо  а  гр  ессиВнь/м  д о з д е й с т ё и е м  п р и ве д е н ы  В  тайл. В.

При эксплуатации /  средах со средне - и сильно -

< 2 9 8 / О Н < 2 s . s o u - m . a - 1 - а о п з
ш .
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агрессидным 1озд£истбием} число слоеб ренамендуамога 
понрыбнога лаяонраяаиного материала, необходима убеличить 
соотбетстбенно и а о дм  или дба слоя.

С р о к  слуанбы ланонпасоинь/х нснрытии Налжем аытб н е  

м енее во сьм и  лет .

/7яименение матрриалоб} н е  предусмотренных £  таблице 8 1 
должно быть согласобано с  МПС.

У  м а за н  u p  п о  бы полнени/о т е х н е л о  ги и  р е ж и м а  ом расм и  

приведены  /  ру/еободяирем  т е х н и к е  снам м а т е р и а л е  

и ^ о н е т р у н ц и ц  м ост оёь/ е  м е т а л л  и  ч е сн и е з п о к р ы т и я  

р си гон р а сочн ы е  * (  А?'ин т р а н с ст рои f /У?/7С  1У76 г ) .

Т а б л и ц а  8

Лаполнителч 
ныи номер 
исполнения 
про л. строении

Грунтобна Понрыбнои материал

Марна

'V

Марна цде/п КОЛ.
слое8

01 Ф Л-О ЗК
Одет 9 m -8 i

3

Х 8 - Щ
гост /a m  >7/ серый 3
хв -125

гост п т -7 ^
серебря

тпыи 2

ХС-Н9  
ГОСТ2/824-7G

серый 3

0 2 ; 0 3
К -  039 t

го ст ггт б
или

хс-о £$
m -r t-g u -js

3

ХЗ- W
ГОСПОТЧЧ-ТЧ* серый 3

ХС-Н9  
ГОСТ2TS24 -те серый 3

XC-7S9 
ТОСТ 23099-7} серый 3

Д е т а л и  м онст рум ции^ б ы н о л н ен н ы е  и з  к ор р ози он н о - 

Ст ойкой ст а л и  м а р н и  0 2 Г 2 С +  / 2  Х У д Н У 2 7  с о  cm  а р ен е / 

плат иру/аире га  алан гр у н т е  Утр и  о н р а  с н е  н е

п о д б е р га /о т с я .

Материал болт  о б  нрепления беросних ба л а н си р а #  

Опорных част ей м п ролет н ом у ст рое ни/a  н еза ви си м а  от  

Ра сч ет н ой  минимальной температурь/ наружна г о  б о зд у х а . 

и Р а сч ет н ой  сей см и чн ост и  7, д Д  б а л л  о  б  принят ? u s  

С т а л и  м арм и 6 2 £  п о  Г 2 С Г  P S P 3 -7 7 * ,

йснобнои слой из стали /парни 29Г2С ддухслсинои роррози- 
онностоинеи Стали мару и 09Г2С *■ /2х МЯЧ 07 р?а химсастабу 
U метни иесеим сбоистбам должны спот бет стбабать 
/пребобанирм Гост 792!2- 73*.

СоШжание qoocqocpa должно быте не белее о,о$е̂  
серы не более о.озл для бсех ялимотичесяих рай сноб 
исполнения.

£  забисим ест и от  н л и м а т и ч еен т а  района, и сп ол н ен и я  

ст олб м арм и 2 9Г2С п р и н и м а ет ся  следу/оиус/л  у е т е го р и и : 

д о  м и н ус 6 0  град у  саб - н а т е ю р и я  72j  

до  м инус 6 0  градусе# - кат егория d 3 j 

д о  м инус 70  градусоб -  н а т егер и р  43,

7ребобания б с е х  пун м т сб ГОСТа 10386-05 должны 
CccmSemcmicSamL /ггребобаниЯм пуннтоб ГОСТ 67УЗ ~7б 
и  рек ом ен да ц и и  Ц Н О и С а .
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8. Указания по монтажу

Монтом пролетных строении предусмотрен кснсольнь/w и 
Стлелобьши железнодорожными кранами и способом продольной 
надВижки.

Монтажная масса длока при установке краном ГЭ/7К-130У~ 32т.
На Вторых путях пролетное строение может усманаВлиВатьсу 

дВумя кранами типа УДК.
Конструкция пролетного строения допускает проиьВодитЬ мен -  

to аж. пролетного строения / д/е стадии:
пелкя -  монтаж коробчатой палки на опорные uacmuj

вторая -  монтаж консольной части 'гладкой далки9 бортика, 
трат у ароёf перил, обустрой cm S.

Конструкция стропоВочных устройств а также порядок сборки и 
способы монтажа пролетного строения разработаны СК5 Гл&Вмосмо- 
строя, Выпуск б.

Перед постановкой консольной части Верхний ряд Высокопрочных 
балтоВ на коробчатой балке снять и промыть.

После затяжки Всех Высокопрочных болтоВj объединяющих консоль -  
ную часть с коробчатой балкой, канаВни на поВерхности балластного 
корыта заи/патлеВать.

При монтаже способом продольной надВижки на концах 
смежных пролетоВ ЦстраиВаетср монтажный стык.

Накладки УстанаВлиВаштся по Вертикальным стенкамj нижнеи пли
те глаВнои балки и по Вертикальным листам ребер консольной части,

Объединение осуществляется на Высокопрочных болтах М 2 2 .

Очистка контактных поВерхностеи- ознеВая с последующей очист
кой металлическими щетками продуктов сгорания.

После надВижки пролетных строении Все накладки снять и 
УстаниВить уголки окаймления Вертикальных стенок.

Монтажный ст ык при монтаже пролет ны х строении способом  

продольной надВижки Разработан В Выпуске 2 4 .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /4

Сборка конструкции элементов перекрытия зазороВ между 
пролетными строениями и между пролетнь/ми строениями и устоем 
должна производиться непосредственно на строительной площадке.

Для однопутных мостоВ ялементь/ перекрытия собирают
ся из:

перекрытия плит балластного корыта j
торцеВь/х элементов балластною корыта и тротуароВ.
Препление Всех элементов перекрь/тия производится на  

Высокопрочных болтах М22.
ТорцеВые элементы длит балластного корыта таВроВого 

сечения крепятся к Вертикальным стенкам глаВнои балки.
Поверхность торцеВых элементов должна быт/ В одном 

уробне с поверхностью полки окаймления торца глаВнои белки.
ТорчеВые элементы тротуаров крепятся к тротуарным пли - 

там и ВыдВигаются на расстояние обеспечиВающее минимально 
допустимый зазор между пролетными строениями.

При устаноВко торцеВых элементов плит балластного 
корыта и тротуароВ минимальное расстояние между смежны
ми пролетами должно быть не менее /30мм.

При зазоре между пролетными строениями и пролетным 
строением и устоем менее /3/7мм устанаВлиВаттся только 
пел&крытия плит балластного корыта и тротуарных плит.

Для дВухпутнь/х мостоВ В настоящем Выпуске рас
смотрены только ялементь/ перекрытая плит балластного 
корыта, Которь/е уст она Вли баются такж е как и для одно
путных мостоВ.

т / о ч
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У к а з а н и я  п о  п о д б о р у  м а р о к  

со с т а ё н ы х  ч а ст ей  п р о л е т н о го  с т р о е н и я  
§  с х е м е  м ост а

В рабочих чертежах рассмотрено дда варианта ком- 
поноВки схемь/ моста пролетными строениями.

Вариант  / -  пролетные ст роения р а сп о л а га ю т ся  н а  

однопутном участ ие пут и с радиусам и  кридь/х от  ° о  

до 3 0 0 м  (р и с . 7 ,3 ).

Вариант 2  -  пролетные строения р а сп ол а га ю т ся  н а  

до ух пути ом участие питы (ри с. Я ) .  Ра н н ы й  дариант  рассм от 

р е н  т олько для однопролет ного м ост а , располож енного н а  

придых или многопролетного -  н а  прям ь/х у ча ст к а х  лит а.

Подбор марок улементод пролетного ст роения {гл а д к а я  

б а л л а , мостодое полот но, элемент/ перенрь/тия п од  оди н  

или дба пут и придеден б  т абл. /3.

3  случае м ногопролет ного м ост а на дВухпутнь/х кри- 

дых участ ках б  задисимости от способа уст анодки и  с о 

пряж ения пролет ного ст роения с  уст оям и, н еобходи м о  

дополнительно } д  ка ж дом  конкрет ном  сл у ча е , разработ ат ь 

конструкцию племен mod перекрыт ия.

Сопряжение пролетного строения с  уст оем  на кридых 

участках пути может быть лроцзбедено ддуня способами:

пердый -  сопряж ение посредством ист анобки т орцедь/х 

элемент ов (р и с. 7 ) j

дторой -  сопряж ение га  счет  размещения икорной  

стенки у ст оя  перпендикулярно оси  пролетного ст роения

(рис. 8 )  .

Д л я  пост роения схем&/ моста необходимо иметь следую

щие данные •*

/. Ширину плиты балластного корыта гла дн ой  б а л к и .

/5

Разработано три дарианта плиты балластного корыта 
-  4So о мм (марка SP33-49), v sso  мм (м арка ВГ зз-4й),
4200 мм (марка 5Г 33-42).

2. Радиус кридой пути.
При изменении радиуса изменяется ширина тротуа

ра о днутренней стороны кридой , Зыеота бортика балластно
го корыта с наружной стороны кридой, а также конструкция 
ЭлементоВ перекрытия загород между пролетнь/ми строениями 
и между пролетным строением и устоями.

3. боличестВо и место расположения сходоё на опроы 
С  пролетного строения д  схеме моста. .

4. Наличие очселобоВ для прокладки кабелей сдязи.
3. Расчетная сейсмичность сооружения.
В. климатический район исполнения д  задисимости от 

расчетной минимальной температуры наружного доз духа.
7. Способ монтажа.
В задисимости от пробе денных дь/ые даннь/х определя

ются марки Со стадных частей моста. /7о количестбу • 

каждой марки определяется потребность материалод на  
десь мост.

Нсч. отд. MohoS
Н. контр. П о скаб ш я А £ _ _
/л . спей. Гит м ан <£~э
ГИ П К р у к З у р н *
Cm. ин ж . ЗолоЗчн

min 15

3 . S 0 I . 2 - M . 0 - 1 - 0 1

Указания по подбору ̂ 
марок еостадных частей 

пролетного строения

Стад ия Л и с т Л и с т о в
Р / S

Гипротрансмост
формат АЗ
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БГ 3 3  - 43 В Г 33 -42
В е Л у Б е 4 ,

М мм
© о 0 0

3 5 0 0

7 5 0

7 5 0

3 5 0
0

7 5 0

7 50
300 0 40 45 776 776
2 0 0 0 55 73 730 * / 0 0 730
/500 8 5 53 803 + /50 803
/000 /25 /45 830

5 5 0 * 3 0

823
800

/50

/83
S00

3 00 850
Ш 2 4 4 530

7 7 0
300

500 252 558 328
400 3 5 5 820 /0/7

8/0
/0 0 7

300 487 8 5 0 ///3 5 5 0 -50 /073

Tafauix

Рис.8
Остальное - с*, рис. 7

Я - раЭиус кривой пути 
/ - стрелка оси пути 
А- в о з в ы ш е н и е  н а р у ж н о г о  р е л ь с а  

0/7 • о с ь  п у т и
ОПС-ось п р о л е т н о г о  строения 

5 -  Sbieoma Портика

/ - /  п о в е р н у т о

OIK on

1̂ Г
= fb s z Г a>L_ J

I f
___21ьоо

Т аблица Ю

Л о з . Н а и м е н о й а н и е

/ Г л а в н а я  Б а л к а

2 П о с т о в о е  полотн о  с Внешней стороны к ривой

3 М остовое п олотно  с в н у т р е н н е й  стороны кривой

k Эл е м е н т ы  п е р е к р ы т и я  зазора м е ш д у  п р о л е т н ы м и  строениями

5 Элементы перенрытия з ш р о . м е ж д у  п р м е т н ы м  с т р о е н и е м
и  у с т о е м

£ Н е м о й

Л, и Дг - расстояние м е ж д у  опорными частям и 
е- с м е ш е н и е  о с и  п у т и  о т н о с и т е л ь н о  оси 
п р о л е т н о г о  строения в середине пролета 
принято в н у т р ь  кривой со знаком,,*", 
наружу кр и б о и  с о  з н а к о м , , - "

т/о-1 / 6
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Таблицу /2

Таблица 11

Я Л h /
Мирка глабной балки

БГЗЗ~ 45 БГ 33 -4 2
В et 1 В г Б 1 Bf 1 Be

м мм
оо 0 0 0

350

+100

-100

350 +100

-/оо
3000 20 40 49 -80 -80
2000 40 03 73 -60 -60
/300 80 83 97 -20 -20
/000 170 /25 /46

+,50

+20

550 +30

0
800 /90

/50

/83 +40 + 20
300 220 244 + 70 *50
S00 240 292 +90 + 70
400 280 356 550 -50 +30 650 -90 -70
300 340 487 -200 -60 * М

Поз. Паименобание

/ Глабная балка
2 Мостобое полотно о Внешней стороны крибой
3 Мостобое полотно с  Внутренней стороны крибои
4 Элементы перекрытия • зазора

X При Я-300м устанаёлибамгср дба Раздельных пролетных, 
строения с главными белками марки ВГЗэ-4/2,

т / н а
3 . 5 Ш - М . 0 - 1 - 0 1
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Пролетное ст роени е под один  путь Пролетное ст роение п од  2  пути
Радиус Марка Марка мостоЗого Марка ЭлФмштоВ перекрытия замрсь Марка Марка мостоЗого Марко элементов
криЗоО глаЗнои полотна * пролетными

строениями сршетш строением и устаем глабной полотна пер шатия зазора.
Р,
м

балки сбиешней 
сторонб/ 
кривой

с бнутрем- 
неи сгоро- 
ныкрибой

плиты
проезда

плитытротуар
ныв

плиты
проезда

плитытротуар
ные

балки сднешмей
стороны
кривой

сбкутрен* 
ней сторо
ны криоой

попереч
ного

продоль
ного

*•...3000 МПН-* 1 Л 49.3 — — МЛЗЗ- 53
2000- WOO МЛЗЗ-6.3С 30,2) мпэз-з.3 «733-430 ■ /792.3

300 1 МПЗЗ-53 (46) Т5 7749,3 ч МЛЗЗ-ХЗС (6,3) (0,6) п п
(7,0)

600-500 $ ¥7736-430 Л49.3-Э (40 !) (4 !) Т6 3 (!,})
300 *<5

ы о МПЗЗ-ЗЗК (6.46) (40 !) ч> т зз-6.6
33.9}

W33-3L3K
7192.5
(0,27)300 CV, 9) ЧПЗЗ-&ЗКС 

36,3) П% Р
2Т5
за 04) Л43.3 • Э 

30.66) (77,0)
Щ133-4МС

(43)

3000 МПЗЗ-6.3 МЛЗЗ-SJ 377733'6.3МПЗЗ-&3 М033-63С Л 42.3
■

7742,6
---

7164,3МПЗЗ-&ЗС . , Ш ) . WJ33-6L3C (4,3)
2000.../500 (46) (0,4)

Тб
(0,0!)

(0,!) (6,3) (43)
т о- 800 Ч

Л 416зол.) Тб
(0,02)

МЛЗЗ-63 п п
600-500 мпзз- s j MP33-VK Л42.5-Э 7742.S ч 36,1) МЛЗЗ-V*W63-7.3K т1 (1,0)

400 * (6,1) (SJ) (0,42) М М7133-45
(6,3)

(6,6) 7165.5

300 ш «763-46
№1

Л42.6-2Э
30,63)

2Т6
(0,04)

7742.5-Э
№

<Q
(70,1) (0 ,0 )

I Консоли мелобоЗ для прокладлг/ кабелей сЗязц антисейсми
ческие устройства, монтамнд/й стык ара продольной надВим- 
ке даны 3 Выпуске 2-Т

2. В скобках дана масса металла с коэффициентом отхода /,037

3. Масса Высокопрочных болтоЗ на глаЗнун? балку - ) 23 т,
4. Масса Высокопрочных болтоЗ на мостоЗое полотно -0,2г.
В. Масса охранных приспособлений fконтруголкоЗ) с метиза

ми под один мелезнодоромныи путд- 3,0 г.

* 3 числителе дана марка мостоЗого полотна без схода 
на опору; 3 знаменателе -  со сходом на опору.

1191/14 48
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П рим ер пост роения  схем ы  м ост а и  подбора м арок .

Имеются следующие исходные данные:
- мост трехпролетный, под один путь, расположен на придай ради
усы Р= 800м.
- ширина плиты балластного корыта 4200 мм.
- необходимо обеспечить дда спуска на опоры: один с бнешней, 
другой с днутренней стороны кридой.

При построении схемы моста необходимо определить поло
жение осей пролетных строений по отношению к оси пути и 
положения опорных частей. Ш табл. 9 находим, что смещение 
оси пути „б" для балок марки ВГЗЗ-42 рабно 30мм и на- 
праблено Знутрь кридой.
Опорные части располагаются друг от друга на расстоянии:

- сбнутренней стороны кридой j/- 750мм.
- с бнешней стороны крибой &2 - 850 мм.

а - фасад моста; 5- план моста
сх- сход на опору; 0,й- опорные части.

Рис. 10

ж

По табл. 13 определяются марки для состабления схемы 
моста при радиусе крибой пути Р - 800м б/пабл. /4J

Таблиц а к

§ Паименобание Опоры Марка 1
1. Глабная балка 3-1

i-h ВГ33-42 3

2
3

Мостобое полотно с днутренней стороны кридой; 
-без схода на опору 
- со сходом на опору 8

МП33- 7,3К 
МПЗЗ-7,ЗКС

2
1

4
Мосгобое полотно с нарум ней стороны крибой: 

- без схода на опору
м  
/- г 
г-ъ

мпзз-s.s 2
/

6
7

Элементы перекрытия зазора:
- между пролетнь/ми строениями
- между пролетным строением и устоем

К 8 
0,3

П 42.5; Гб 
П42.5; ТВ

2
2

4298/снШГ
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