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i. ВВедзниг
fflunoBbia конструкции„Мачты осветительные Высотой !5м'разработа

ны Взамен типовых конструкций серии3.5012-12&.
Шиповые конструкции разработаны § трепе Выпусках-.
Выпуск О-Материалы для проектирования-,
Выпуск 1 -  Площадка, оголаВак,,лестницы металлические.

технические услоВия и рабочие чертежи.
Выпуск2- Электротехническая часть. Рабочие чертежи.
8 настоящей серии не приводятся конструкции стоек ствола мачты, 

а шс.клое фундаментов и опорных плит,принятых по действующей 
типовой проектной документации (серия з.вт .ы зе , Опоры консольные 
железобетонные контактной сети электрических железных дорог ” 
института „Гипропромтрансстраи]серия 3.501.1-143„Фундаменты для 
центрифугированных железобетонных опар контактной сети ж е
лезных дорос" института „Гипропромгпрансстройу

При разработке типовых конструкций мачт были иепользоВаны 
следующие нормативные документы и рекомендации-

СНиП 2.01.03-8S„Нагрузки и Воздействия"-,
СНиП n-O-S!*,Строительство В сейсмических районах"-,
СНиП 2.02.U1-83,Основания зданий и сооружении"-,
ВНиП П-18- i s „Основания и фундаменты на Вечномерзлых грунтах] 
СНиП 2.03.01-84,Бетанные и железобетонные конструкции'-,
СНиП у -23-81 „Стальные конструкции’ •
СНиП В.Оз. 11-85„Защита строительных конструкций от коррозии” 
СНиП Ш-4-80„техника дезопасности В строительстве"-,
СНиП 3.02.О1-83*„0сноВания и фундаменты”-,
СНиП W-18-75„Металлические конструкции'•
СНиП 3.04.03-85„ Защита строительных конструкций и сооруже

ний от корразии ">
ВОН 141-84„Нормы проектирования конструкций контактной 

сети-,
„Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил 

морозного пучения грунтов"-цниис Госстроя СССР,МаскВа, 1985 гад”-}
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Рекомендации па снижению касательные сил морозного Выпучива
ния фундапштоо е  применением пластических смазок и кргмнийар- 
ганичгских эмалей -  нииосп Госстроя СССР,Москва у з 8о год.

В серии учтены также разработки ЦНииса по темезо/х-эд-80 
^Проектирование прожекторных мачт северного исполнения с железо
бетонными стойками”и разработка Мосгипратраяса по теме Ю2К-ЗД-8д 
Прожекторные мачты с железобетонными центрифугированными 
стоиками заводского изготовленияГ

В настоящем Выпуске приведены расчетная таблица, монтаж- 
ные схемы и узлы мачт, Ведомости потребности В материалах, 
рекомендации по сооружению мачт, а также данные для Выбора 
типа стоек и фундаментов мачт.

Выбор типа стоек исрундаментоЗ мачт производится 5зави си 
мости от местоположения освещаемой территории( В aacmSsmcm- 
Вии с картой районирования территории СССР по давлению Ветра) 
и Водно&рунтоВым условиям площадки строительства.

2 . О бл а ст ь  п р и м ен е н и я
Мачты осВетительные могут эксплуатироваться S la, l _.v ветровых 

районах CCCpclnaV снеговых и гололедных районах,В районах с  ра с
четной температурой до минус 40°Си Выше,нормальное исполнение) и 
В районах с  суповыми климатическими условиями при расчетной тем
пературе от минус 4 fc до минус 55°С (.северное исполнение'’) при отсутст
вии сейсмичности, а также при сейсмичности строительной площад
ки 7,8,9 баллоВ и Вередах слабой, средней и сильной степени агрессив
ности.

За расчетную температуру принимается температура наружного 
Воздуха наиболее холодной пятиднгВки абгппгченностью 0,32по 
СНиП2.01.01-82„Строительная климатология и геофизика

Мачты могут устанавливаться В обычных грунтовых условиях,
В пучинистых грунтах, а также в грунтах с глубоким сезонным про
мерзанием и 8 Вечномерзлых грунтах(ем.дохумент3.soi.s-i5S.o-oe).

Мачты предназначены для наружного освещения территорий желез
нодорожных станций и узлов, территорий грузового и локомотивного 
хозяйства и других открытых тгоритарий железнодорожного транс- 
паста на неэлектрифицироВанных и электрифицированных железных 
дорогах.

И32-/-/ 3 .5 0 1 .9  -1 5 8 .0  -П З
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Вблизи железнодорожные; путей мачты Валяемы устанавливаться 
с соблюдением габарита приближения строений-по Г0СТ3938-83, при 
этом мачты могут Выть установлены В междупутье шсринай-рвВм 
и Волге.

8  кривым участкам пути минимальное междупутье балжно 
Выть увеличена.

При расстоянии от оси пути до мачты менее 3,1м Вдоль пути 
должны быть улажены контррельсы на длине не менее Юм 6 каж 
дую сторон у  от мачты

На площадке мачт, о  соответствии с принятыми S настоящей 
серии Вариантами расположения осветительных приборов, могут 
устанавливаться прожекторы типа ПЗР,ПСМ,ПКИ,ПГЦ-М,ПЗС,Ж001 с 
лампами накаливания, е ртутными, металлогалогенными, галоген
ными, натриевыми и кварцевыми лампами.

!3

3. Основные расчетные полож ения
Расчет конструкции мачт проведен на Ветровую нагрузку для 

Ветровых районов СССРфнегаВую нагрузку для X 
снегового района CGGP, гололедную нагрузку для Vгололедного рай
она СССР В соответствии со СНиП 9.01. 07-85 с учетом сейсмичес
ких воздействий 8 7,8и3 баллов В соответствии со СНиП 1-7-8!* 
и методикой ЦНииС (письма t!531914 am 99.06.83 л).

6  результате определения расчетных усилий Sсечениях, мачты 
am Внешних Воздействий Выявлено преобладающее Влияние Ветро
вых нагрузок.

Расчет на Ветровые нагрузки произведен из условия установки 
на площадке длиной 9,9м и шириной Ц5м различных осветительных 
приборов В соответствии с Вариантами их расположения, приведен
ными о настоящем выпуске.

По результатам расчетов составлены таблицы применимости та
га или иного типа стоек и фундаментов 8зависимости от несущей 
способности стаек по материалу и несущей способности фундамен
тов, кок по материалу,так и по грунту (см.документ 3.50i.9-is8.o-o4)

П рогиб мачты н а  у р о в н е  п р о ж е к т о р н о й  площадки (Верха стойки’) 
определен по у к а з а н и я м  Вен 141-84 с  учетом CHufl9.03.ais4> 
м а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м ы е  п р о г и б ы  составляют по рекомендации

3.501.9~ 158.0- ПЗ
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ЦНиис 1 (so Высоты мачты, ечитая от поверхности грунта (письмо 
ы53l914f46 am99.06.83г.). Расчетные прогиб;,; стейки для Всех 
ВетроЕых районов меньше допустимых.

Несущая способность фундаментов по грунту определена в соот
ветствии с BGH141-84 для следующих усредненных типов грунтов.

тип
грунта Н аим енование

1. Пески гравелистые и коупные± 
глины, суглинки и супеЬи твердые

г. Пески средней крупности
3. Пески мелкие, глины, суглинки и супеси  

т уго пластинные
4. Пески пылеватые

5. Вуглинки, супеси  и глины 
мягкопласт ичные

6. Песчаные и глинистые с  примесью растительных 
остатков, затойфоВанныг, слежавшиеся Б основании земля надо полотна.

Расчетами учтено наличие Вокруг Фундамента горизонталь
ной поверхности грунта.

Выполнены расчеты по несущей способности фундаментов 
против выпучивания (в пучинист'ых грунтах) и даны рекоменда
ции по обеспечению их устойчивости в зависимости от глуби
ны сезонного промерзания (см.доку меню 3.S01.3-IS8.0-0S).

Металлическая площадка и лестницы рассчитаны па СНиП 
R-S3-81 на постоянные нагрузки от Веса конструкций и оборудо
вания',а также на Временные нагрузки от снега, гололеда и 
обслуживающего персонажа В соответствии со СНиП9.01.07-85

В расчетах конструкций настоящей серии учтен коэффи
циент надежности по назначению^ та,9 5 для конструкций клас
са П согласно приложениям К постановлениям Госстроя'СССР от

?33<?/S 3.501. 9 -1 5 8 .0 -П 3
3
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IS марта 1381 года  г/41 и am £з июли 19SZ года Л193 „Правила. уче
та ст епени  от вет ст венност и званий  и соор уж ений  при проекти
ровании конст рукции .'1

При применении осоетитэльных мачт S уелаВиях, отличных от 
принятых о настоящей серии, должна выть проведена проверка 
конструкций мачт по действующим нормативным документам.

4. ИоистрyhmuloHbie решения

Манта осветительная состоит из железобетонной стойки а 

фундаментам и металлической прожекторной площйдщприкрегшекюй 
К стайке при помощи металлического оголоВка.

Д л я  подъема на площадку одалуоюиВающе&о персонале запроекти
рована металлическая лестница по стойке мачты.

В серии разработана мачта Высотой ism, со  стаканным трвх- 
лучедым фундаментом с  заделкой его  В грунт на глубину г,з-, 2 ,8  и 
3,3 м с  опорной плитой-

Л л л  стойки мачты применены конические стойки длиной 13,Б м 
марок: „нормальное исполнение" -C013S. 8 -1 , GO f3S. 5 -2 , СО 138.6-3:, 
„северное исполнение”- СО J3S.B -1-M , СО 136.B -& - М,СО 13В.Б-3-М, 
изготаВлиВагмые по серии 3.501.1-;зз„Опоры консольные 
ж елезобет онны е контактной сети электрических железных 
дорог” Выпуск 1/87 (ГО Ш  19330-81).

Фундаменты мачт приняты железобетонные трехлучеВые ста
канные марокц,нормальное исполнгние”-ТС-В,0-3,5 -з тс-8,0-3,5-, 
ТС-10,0-3,5 -, ТС-6,0-4,0  i  Т С-8,0-4,0-, TC-W,Q-4,0-,TG-10,0- 4,5ч 
„северное исполнение”-ТС-Б,0 -3 ,5 -С ;  ТС-8,0-з,5-С; ТС-10,0-3,5-0, 
ТC-S,0-4,0-CiTC-8,0 -4,0-С-, TG-10,0-4,0-G^TG-10,0-4,S-GU3S0- 
таВлиВаемых по серии  3.soi. 1 -149„Фундаменты для центрифу
гированных железобетонных опор контактной сети ж елезных  
дорог!Опорные плиты марки 0П-2 приняты по типоВык конструкциям 
серии з.5аи~138п0пары консольные железобетонные контактной сете 
электрических железных дорог”. Выпуск 1[31

Соединение стойки с  фундаментам предусмотрена омоноличи- 
Еанием е ё  S стакане В соответствии с  рекомендациями серии 
3.50 U -149. Выпуск 0-1.

3.5019-158.0-ПЗ
Лисп
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М еталлические конструкции манты (прожекторная площадка, ого- 

лобок, лестница) разработаны В настояшли серии  как  Зля „нормаль
ного” т ак и длян се8 ернога“ и сп олн ени я .

Прожекторная площадка состоит из пола и перильного ограждения, 
которое одновременна являет ся несущ ем  конструкцией для осв ет и 
т ельны х приборов.

В палу предусм от рен люк для Выхода на площадку о б сл уж и 
ваю щ его  пер сонала .

Прожекторная площадка разработана одного типоразмера£,г*/,.5м
Лестница мачты состоит  из двух маошей Верхнего и  ниж него с  

площадкой для перехода с  одного марша на другой и ограждением , 
обеспечивающим безопасност ь сЪслусчсиВашщего персонала при подъ
ем е на  прож екторную  площадку.

Л ест ничны е марши разработаны абуес типоразмеров
а) МЛ В —Верхний
б) МЛН — ни ж ни й
В се м еталлические конструкции приняты за вод ск о го  и з г о 

т овления на сборке.
С оедин ение площадки с  ого ладком Выполняется на болтах, ого

ловок и л ест ница крепят ся к  стойке при помощи хамутаВ, ст яги 
ваемых болтами.

5. Материалы

В настоящем ра зд ел е не приводятся характеристики материа
лов для ж елезобетонных стаек,срундатгнтоВ и опорных ллитЛт прини
маются по указаниям соответствующей типовой проектной докумен
тации с  учетом „нормального’ или .северного" исполнения, которые 
должны быть указаны  при за ка зе на изгот овление.

Выбор ма/периалоВ для металлической площадки,аеолоВка,лестниц, 
а также и х  монтажных соединении произведен В соответ ствии а 
СИиП [1-23-81 „Стальные конструкции как для конструкций группы 3 
5 заёиситасти от климатического района строительства, определяе
мого па гост  163S0 - s o „Климат ссор ."  Районирование и ст ат ичес
кие параметры климатических срактараВ для т ехнических ц ел ей ’!

Материалы металлоконструкций назначаются при привязке нас
тоящей серии к конкретным условиям эксплуатации мачты с  учетам

а з з г / у £ 3 . 5 0 1 . 9 - 1 5 8 . 0 - ПЗ
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1. 3 „нормальном"исполнении See металлоконструкции изготав

ливаются из стали встзпеб по гостззо-имивстЗгт9-Ц2norm -1-зогз-ео 
при этом допускается изготовление перильного ограоидония, столикоВ 
и настила площадок, лестниц с ограждением из стали ВСтЗкп2 па 
ГОСт 38В-71*или ТУ 14--1-3023-SO с гарантией по свариваемости.

Сварка металлоконструкций Выполняется электродами Э42 по 
го ст  94-57-75.

Болты монтажных скреплений принимаются по ГОСТ 7738-70*из 
стали ВСтЗспВ по Г0СГП380-71f  технические требования к ним- па 
гост  1753-70 *

2. В „ оеВернам*исполнении Все металлоконструкции изгатаБли- 
Баются изстали 03Г2 по гост  13281-73 или ТУ 14-1-3023-50,Возможно 
также применение стали 09Г2С и 1SXCHJS,-, категория стали ука 
занных марок при расчетной температуре до минус 50°G-шестая,от 
Минус БО°с 8о минус B5°G -двенадцатая. Перильное ограждение, сто
лики и насгпил площадок, лестницы с ограждением могут изготавли
ваться из стали ВСгЗсп2 паГ0СП1350-7!*или ТВ14-1-3023-80.

СВарка металлоконструкций Выполняется электродамиS4SA или 
Э50А ПО гост 3467-75.

Болты монтажных соединений- па гост  7798-70*из стали 03Г2, 
технические требования к ним-по гост  \7S9-70*

6. Электрооборудование
ПадВоЗ питания к мачтам осуществляется кабелем. Предусмот

рена три случая--
а) радиальное питание одной мачты(подВод однаеа кабеля
б) питание шлейфом (подвод д в ух  кабел ейу,
8) подЗод питания и ответвление дВух кабелей(падВад 

т рех  кабелей^.
На м а ч т е  н а  Высоте 1,5м от уроВня земли устанавливается 

ящик протяжной типа Кб5472, В котором Выполняется разделка кабелей 
и отЗвтВление К Вводному ящику типа ЯАЕ25-Ю,который устанавли
вается на Высоте 2,1 м от уроВня земли. Проводка в пределах мачт 
Выполняется кабелем марки А88!?

Все электрооборудование и праВадка кабеля изалироВаныот

3.501.9-158.0-Пд
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металлоконструкций и железобетонной стойки с  помощью деревянных 
пропитанных антисептиком досок, на участках переменного тона -  
для повышения уроВня изоляции, а на участках постоянного тока -  
для исключения попадания тока промышленной частоты В рельсо
вые цепи.

7. Заземление и молниезащита
Электрооборудование осветительных мачт (корпуса прожекторов, 

светильников, Вводных ящиков и т-п  ̂за н ул я ет ся  путем присос ди- 
нения к  нулевому проводу питающей сети. £сг электрооборудование | 
должно быть изолироВана от металлоконструкций и железобетонной | 
стойки, что учтено конструкцией мачты. Нулевой проВод осветитель- j 
ных мачт изолируется от конструкций мачт нараБне с  (разными j
проводами.

В еличина импульсного сопротивления зазетлителей осветитель
ных мачт должна соответствовать „инструкции па устройст
ву молниезащиты зданий и сооружений РДВ4.2(.122 -87*(молте- 
защита ]£ кат егорией  быть не более 50 Ом. Малнеприемникам j
служит металлически ограждение площадки. j

Для мачт, расположенных на расстоянии более 5м am частей , 
контактной сети,тип заземлителя Выбирается исходя из удельно- . 
до сопротивления грунта и требуемой Величины импульсного сапРо-  |
тиВления. использование железобетонных (рундаментоВ для 1
Выполнения молниезащиты с  удельным сопротивлениемf  4560 Сим ; 
производится согласно РД342!.122-87. [

Мачты, расположенные на расстоянии менее 5м am частей \ 
контактной сети 8общедоступных местах,заземляются на тяговый I
рельс дВайным заземлением В соответствии с  „Правилами технического <
обслуживания и ремонта Контактной сети электрифицированных ж е-  j 
лезных дорог”, утвержденных ШВ 21. ПВО Цэ-3937, а ма чты, расположен-  ■
ные Вне общедоступных мест,заземляются через искровой про- ! 
межуток 8 соответствии с.Шструкцигй па заземлению устройств j 
электроснабжения’’на электрифицированных железных дорогах, \
утвержденной т с  ts.i2.83 цэ/4173. |

я з е / /

3.501.9-158.0 -П З
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8. Указания па mere nuns 
безопасности при эксплуатации

При эксплуатации и испытании осветительных лрибтаВ и элгктро- 
оборуёсВания,установленных на мачтах,следует соблюдать требова
ния „ПраВил технической эксплуатации электроустановок потребить- 
лей* „ПраВил техники безопасности при эксплуатации электроуста- 
ус?ск потребителей, „Правил безопасности Зля работников железно- 
дорюгсг.эго транспорта на электрифицированных линиях9,.утВерлс- 
Вснныэс hwc U.03.1S ЦЭ/3288,„Правил техники бззоласнэсти и про- 
исдздстСспной санитарии при эксплуатации контактной сети электри
фицированных железных Ворог и устройств электроснабжения аВта- 
шкироВни \ утвержденных мпс В т 4  г. цз(зо$8.

9. Указания па применению

Для привязки типовых конструкций требует ся следующие 
исходные данные--

1 Местоположение площадки стрсительстВа(по территории 
СССР) $

е. данные инжвнерна-геалаеического обследования грунтов 
(характеристика грунтов, уровень грунтовых ВодщгрэосиВность 
ВоЗно-грунтоВой срсЗы, расчетная глубина промерзания, уроВень 
и температура Вечномерзлых грунтов ит.п.)$

3 условия эксплуатации мачты (характеристика Воздушной и 
грунтовой среды площадки строитсльстБа-степень агрессивного  
-езйзйстВия:неагрессивная , сяа бо -,ср эдн е-и  сильяоаэргссиВная

4 характеристика железнодорожной линии-- план пути (прямая, 
кривая),станция или перегон, поперечный просрала земляного 
полотна) ■,

5 количество и тип осветительных придароВ-S  соответствии
с  Вариантами их расположения,приведенными В Выпуске 0(апредеяяет- 
ся  на основании расчетов,требуемой освещенности)

На основании анализа приведенных Выше исходных данных, 
уст анавливает ся :
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1. ВетроВай район тащаМ эи c - p - . w ,  егтба, определяемый
па карт е районирования СССР па дл зле н и к  З ет оф рилосм ение 5
GMufl £01.07-85)', ' *• г  j

2 . усредненный тип грунта основания, определяемый па т аб::'- '
це ра здела 3 наст оящ ей записки з

3. ра счет ную  зимнюю температуру и, S зо  Висимасти от эсп. V, 
■„нормальный"или„сеВерный"тип исполнен:::, конструкций ли чгс ц

•4. габарит  установки мачты относительно хоелезнодорвсыных 
путей с  учетам рекомендаций раздела 2 настоящей запи ски  и-~хел1ы 
располож ения мачты,приведенной В настоящем Выпуске',

5. сп о со б  гидроизоляции ф ундам ентовссат ВетопгЗии с  река- j 
мгндациями раздала Ю наапатцгй записки) и при необходимости, ! 
способ защиты конструкции мачты от, агрессии, определяемый па 1 
СНиП£03.11-85^

Выбор типа стойки и Фундамента мачты производится па 
таблицам применимости приведении;: в настоящем Выпуске, В зави
симости от Ветрового района и группу, лях услаиий площадки строи
тельства.

В зависимости от глубины е гк -н ю ге  прсмерзания{рттаи8аки(, 
Выбирается схема установки мачты В пдчанистых грунт ах  (
(см. документ 3. SOI. з  -158.0-o s)

Указания по п ри вя зк е К  конкретным условиям^ строительс.-,- j 
За металлической площадки, оголсВка и лестниц [8 части ма- J j 
териалоВ)приВгдены В ра здел е 5  наст оящ ей записки. , >

Указания по привязке к конкретным услооиям строитель.-:.- :  ̂
8а В части матеоиалоЗ желгзабстсчч^мс стоек,фундамент'.^ 
и опорных плит приведены В соотчхпатВующеи типсоои проз. ;
ной документации и S настоящем  пр сктг нг раесматриВаннтя  ,

/ с Ш / / 3. 5019458.0-173
*1(7.,3j‘..i*yi4l



10. требования н монтажу и установка
Б ра здел е приводятся рекомендации по монтажу и установке изго

товленных и доставленных на строи тельную площадку конструкции.
Рекомендации по изготовлению, транспортированию и складированию 

стоек, Фундаментов и опорных плит указаны В соответствующей ти
повой проектной документации(см.пЛ настоящей записки).

Указания по изготовлению, транспортированию и складированию м е
таллических площадок,огаловяЯ,лестниц изложены В выпуске В и в  нас
тоящем разделе не приводятся.

П ри з а к а з е  на изготовление металлоконструкций мачт необходимо 
указывать м а р к и  сталей для каждого В и д а  конструкции,тип изолиру
ю щ е г о  покрытия,а также количество слоев грунтовки на завода-  
-и згот овит еле.

Сооружение мачт производится ё соответствии с ВСН HS-SS„техни
ческие указания па технологии производства строительных и мон- 
тажяых работ при электрификации железных дорог?
Фундаменты устанавливаются в  открытом котловане на опорную 
плиту.

При установке мачты в откосе земляного полотна с  полевой сто
роны должна выть в ы п о л н е н а  :рисыпка из дренирующего грунта с  
размерами площадки В п л а н е  по 1м В каждую с т о р о н у  от оси  стойки.

По наружной поверхности заглубленного в грунт фундамента 
устраивает ся защитное гидроизоляционное покрытие, соответствую
щее действующим указаниям МПС и Минтрансстроя и с  учетом с л е 
дующих рекомендаций'-

а)для .нормального"исполнения мачт В качест ве гидроизоля
ционного покрытия применяется обмазка горячей битумной масти
кой по грунт овке

а) для „северного" исполнения мачт В качестве гидроизоляцион
ного покрытия притеняется обмазка холодной мастикой„Цзол"
S заводских  условиях.

При установке фундамента В грунтах с  водой, а грессивной  па 
отношению к бетону,защитное покрытие выбирается S зависимости

3.501.9 -158.0 -ПЗ
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am вида и степени агрессивности Еоаы о соответствии со СНиП£■ 03.'/-61

Надземная часть стоек должна быть покрыта [взаводских услови
ях) специальным изолирующим материалом светлого тана, например, 
кремнеорганической жидкостью ГК!ЯС-Ю,ГКЭ’С-11, Е соответствии с  
BCHI-S7, ра здел  11.

Обратная засыпка котлована Эля закапыойемага фундамента 
производится слоями 15-еосм s тщательным уплотнением до плотности 
окружающего грунта.

Соединение стойки с  фундаментам Выполняется залюноличиванигм 
е в  5 стаКакг (В тёплое Время года) расчеканкой хсешпким цементным 
растворам с  устройством сёгрхи слива. Прочность раствора к мое. ьнту 
нагруысвния мачты должна быть не менее £0 MHa/eoS кгс/смг). 8 зимний 
период закрепление стойки 8 стакане прошЗойится дубовыми клинья
ми в Верхней части стакана и путем заполнения мелким щебнем 
зазоров мезюЗу стайкой и нижней частью етакана.

Jpin предотвращения попадания S стакан влаги верх кольцевого 
зазора законопачивается несмаленым жгутом, и сверху устраивается 
слив из цементного раствора. При высоком уровне грунтовых 8од(8ышг 
дна стакана) сквозное отверстие, предусмотренное 8 стакане для 
вывода воды, заделывается цементным растворам.

Q наступлением теплого периода слив и ж гут  снимаются.щебень 
проливается цементным раствором состава !:£,затем оманоличиёйние 
Выполняется, как В теплый период.

Работы по сооружению мачт могут производиться ■■
а) с действующего пути (с занятием его или 8ркна ")при помощи 

Кранов на железнодорожном ходу-,
в) при наличии хорошего п одъ езда -с поля при помощи краноо 

на автоходу.
Установка ствола мачты производится в  собранном виде (с при

крепленными к стойке прожекторной площадкой с  оголовком и 
лестничными маршами).

Сборка мачт может производит ься^  зависимости от конкрет
ных условий площадки строительства) или на комплектовочной Зазе, 
или на месте е ё  установки.

з 3.5G1.3- 158.0 -ПЗ
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ВолтоВоа соедин ени е прожекторной площадки и аголоЕка о с у 
ществляется п о ст  закрепления последнего на стойке.

Лестничные марши собираются из отдельных элементов ([ВетВи 
площадки, лестницы, ограждение)при помощи сварки и закрепляют
ся  на стайке при помощи хаму/паВ, стягиваемых Уоллами.

Работы Выполняются Б следую щ ем  порядке--
1. закрепление (при помощи болтав) на ст ойке хомутоВ и  Вет- 

$гй п ер ех одн ой  площадки-,
е. закрепление (при помощи сВаркй) настила на ВетВях пло-

lUddHU у
3. креплгкие(при помощи сВарки)лестниц к  хомутам и площад

кам-,
4. крепление (при помощи сбаркй)ограж дения лестниц к  хомутам-,
5. окончательное зат яги ёани е хаыутоВ болтами.

На м ест е установки мачты производится также окраска пред
варительно очищенных от грязи иржаЗчины металлических конструк
ций ктлпной краской светлых гпоноВ за  два раза по слою заводской  
ерунтаВки.

Для мачт, предназначенных к эксплуатации В условиях агрес
сивного Воздействия Воздушной среды, Выбор защитных мероприятий 
как для ксглезаиетанныщтак иВля металлических конструкций 
производится В зависимости от характера и степени агрессивнос
ти е учетом требований СНиП£.03-!!-85.

Бее работы па монтажу и окраске металлоконструкций Выполня
ются S ссотоетстВии со СНиПШ-1&-75,а работы па сборке для мачт 
В„сг!ф.чам исполнении"также при соблюдении технологии Одарки, 
разработанной цниис Минтрансстрая,

Для обеспечения безопасности работ и движения поездоВ при 
строительстве долечены строго соблюдаться Все меоы по технике 
безопасности, предусмотренные СНиПШ-4-80, и „Правила па технике 
безоп:.скости и производственной санитарии”  утвержденные МПС.

При строительстве необходима также руководствоваться 
СЙиПЗ.01.01-85,Организация строительного производства",а так
ж е  указаниями пояснительных записок примененной типобей 
проектной документации.

3 .5 0 1 .3 ~ fS 8 .0 ~ n 3
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11. М а р п и р а В к а  м зт а . . >!!UnUi -;П,ЩйуПЦиь

Металлоконструкции обозначены (8 соответствии с  го ст  
23009-78) марками, состоящими из буйЗенно-цисрроВых групп, ралЗе- 
ленных дефисам.

ПерВая группа содержит наименование, конструкции или е ё  
элемента, Вторая-тип элемента.

Пример: /7/7- площадка прожекторная-,
БП-1-Улок пола прожекторной площадки m uni.

Металлоконструкции, изготовленные S „северном исполнении" 
маркируются дополнительной бук вой .G’ Например--ПП-с} БЛ-1-G.

1г. Основные показатели

Г'Гелевобетан, м3 Металл, к г
Наименование Стойка фундамент,

плитаопасная1

площадка
оголобйк

I* ^Г"

с  фундаментом 
длиной 3,5м 0,85 0,594 300,0 45,0 2’ .и

Шчта с фундаментом В Айной 4,0 м 0,8S 0̂ Б '4'4- 300,0 45,0 214,0
с фундаментом 
длиной 4,5 м 0,85 0,884 300,0 45,0

УслоВные обо зн ач ени я■■
Г  —  габарит приближения мачты к о си  пути 
ГР—  уровень головки рельса 
O cb (l) -  ось  мачты Вдоль оси пути 
йс в (X )  — ась мачты поперек оси пути.

153£/i $ 3.501.3-158.0-ПЗ
:

1 14. )

Копировал: Фармзл
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Эскиз М а р к а
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Разм еры у мм

6 £
Масса■>

т
Класс

aemrn

Шам,
м3

Примера* 
нал

ф i'цноаменгп

V V

ТС-$0-3,5

ТС-8,0-3,5

ТС-10,0-3,5 670 590 3S00 1А В 30

TG-6t0 -3,5-0

TG-8,0-3,5-С

ТС-!0}0-3,5-С

ТС'6,0-4,8

ТС-3,0-4,0

ТС-10,0 -4,0
610 590 4000 153 ВЗО

ТС-6,0-4,0-6

ТС-8,0-4,0-С

ТС-!0,0-4,0-6

TC-W,0‘ 4,S
610 590 4500 1,63 ВЗО

0,56 £

S*

0,61

0,65

I1

I
*
§

S
■§

£

"г>

СйстаёА Липман 1

Ж:I

Пса осснл I Too и ц кая Лфоч^шл X hU 1 У -1 5 Н .И -0  1ИИ
Замп{Пи\ Му ли на H%fA
?\тоазд\Зенкъ6ич iPiyiiicA Отадия\лист \Листод
Гллп5Ц. ХГурнсВ ^̂ рс^оШ М Ж елезодетониые Констрдк- р  i  / 1 2 ..........................

1 **-. i.LUWJ. | U Of и щи и и 
1 '

И. конто- \ иаричанскоя Номенклатура и зделий М асгипрот ран с

Копировал-. Формат А 4
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Наименование
и зд ел и я

Марка
элемента

ГiSapun

А шга 
язаа

чны8 раз 

Ширина
1570

меры,км
*

Высота
1857

hiiUTlBpUCZJl

§1

об
5
1

о3

%
=7'

1О)
5
£
<§
£
ej

Масса,
К Р

3 0 0 ,0
Площадка
прожекторная П П

Ветвь аголоВка ВО 7 4 0 4 S 8 1 8 5 Щ 4

Аест. щ а  Верхняя ЛВ 7SSS зга 8 8 5 3 9 ,0

Лестница нижняя А Н 40BS зго 180 19,8

Ограждение
лестницы ОЛ 8 0 0 0 7 0 0 7S 3 78,0

Ветвь площадки 
лестничного марш в п № 1074 8 7 5 100 11,8

то л ее в п л т 1074 2 7 5 100

CVI
•у-"1

Мостил лестнич
к е ' ' площадки н п т о 4 5 0 5 3 1 4 ,5

Лестница
переносная М П SSOO 310 8 8 18 ,8

Хомут лестницы л//... КS 438... 574 150... гм 100 8 ,8 .. .3 ,8

Фиксатор аголоВка ф 3 5 4 SO 5 0 V

Стержень
заземления с 2 5 0 1В 3 8 0 ,8

0̂ тя£б;Глйпйая' i лИиЯ \оМ-Щ 
tlpoAp. Щ зоицкая ЪпС0:тг№Л'&
02;M'hPaU\1yJiUHa |,> { , \'Ш/1
~JhT- Ч.К£-йи i ̂ v ^ , r  'в/~- * уi^ ~ 7i  Металлические конструкции

в .  5 0 1 .9  - 1 5 8 .0 - 0 2  НИ
Ш£иа\Мист \.4ucmoh

мачт.
_____ j_
1тпт.‘№* Номенклатура изделии

:q z i
Масгипра т ранс

Копировал: Формат А 4

Наименование
изделия

Март
элемента

Пабари,
Алина

Vnb/З р£3ч.*£-ОЫуММ!̂
^ *■' rr"” 1 jyfclfTJSpUCLА
Ш и р и н а  |Ялл7й/У?л-| Г

Масса,
к г

Г«!
Площадка

прожекторная пп -с 8300 1570 \ 1857 
1

4
t

%
§

1
5

300,0

ВетВь аголоВка в о - с 140 438 | 186 19,4 i

1

<

Лестница Верхняя Л 8 -е 7 £55 380 885 39,0

Лестница нижняя АН-С 40SS 380 180 1C,8
Ограждение
лестницы О л-С 8000 700 7S3 78,0

ВетБь площадки 
лестничного марша

ПРв п - с 1074 875 100 11,8

то л ее лев
Й Л - С 1074 875 100 <м

Настил лестнич
ной площадки нп -с та 450 S3 14,5
лестница
переносная лп-с 8500 310 38 18,8

Хомут лестницы М1-С...Л/5-С438... 574 150... 81$ 100 8,8...3,8

Фиксатор аголоВка Ф -с 354 50 50 f,t
Стержень
заземления с - с 850 18 38 0,2

1. На листе 1 приведена номенклатура изделий для „нормаль
ного исполнения'а на листе 8-для„северного исполнения'

8. Масса указана с  наплавленным металлом( г 1°).

] м зг/ /  33 3 .S 0 1 .S ~ 168 .0 -02Н Н  7 ]

Копировал-- УрЩ Формат а4
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Ф а с а д

two. то
t  j  пп /7Л

И из прожекторной площад£1Г\ $
Иг г

hi
ISO, 75Д

46

У-ЯГ

млв

ug ĵa лестничной площадки
И  - -

w  i /Ц  "V// ^  /// M i?э

(  < 1 _

535

'Обрез ф тВ& мента g  |

МЛН

*777 77Т

Ф

J 2

335

®
2 - 2

о п -г

- ®

3 - 3

« 5 ^ 3 1  -*

<®
С лид

М а р к а

поз. О б о з н а ч е н и е I Н а и м е н о в а н и е 1|Лол.
М асса  
ed 3 к г

\Пйиу$Чи-\

j
j с а м 3) 1

\
ii

А Р ^ Ч / л гр н т а  ц и я i

3 .5 0 1 9 -1 5 8 .0 -п з П о я с н и т е л ь н а я  за п и ска

С б о р о ч н ы е  е д и н и ц  ы

Ж  е , л г л а $ е т а н н ы г

С 3.5011-138 БыП.1/87 С т о й к а  к о н и ч е с к а я i1 2130 0,35
Ф 3. SOU-143 Бып.1-1 Ф ундам ен т 1 ...1638 0,5c... 0,85
УС з .5 о и - т з  В ы п .н У з е л  соединения Стойки ~

с  Ф у н д а м е н т о м 1

от г 3.50U-J38 Бып. 1/87 Плит а опорная  0П~2 1 35 ц о з -i J
М е т а л  л и ч е с к и е i

п п 3 5 0 f.3 - f5 8 .t-0 1 Площадка прожекторная (Ш 1 300
—--- — 2i

у - o r 3.501.9-158.0-07 Узел соединения площадки -- 1

прожекторной со стойкой 1 45 i
МЛВ 3.501.3-158.0-Q3 Марш лестничный берхкииШа 1 183

МЛН -1 нижний МЛН|J_ 23
_i

}
i

~— 1

1. В ы бор м ар ки  ст ой ки  у  ф ундам ент а Выполняет ся по 
докум ен т у 3. 5ял$- 153.0-04.

& М асса м е т а л л и ч е с к и е  конст рукц ий  у к а з а н а  с 
наплавленным металлам.

Paso a 5. \ Липман J /ил pL-K.f?
flooded. \[Пооицкая
ЗамтцПй j Мулине ,'U-f \рс?хь
Гипразяренк&Вич яйЬхн&ЬяР.Ц
Гм спец  j Гурке5 __ 
НачшдлБыстрййй-

Н.мнтощайичанс№ afjfi

а

С х саш _ g _ . j__ i
ра сп ол ож ени я  м^чты Мосгипра;

Ко пир о дал- y jx Форк
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Зп
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S §3: Зг- <3 к

%  t

1 ^ •3 q

М арка

В ептр о  В ы е р а й о н ы

I а Т Л ш IV Л

Г Л и н ы  г р ц н т о  §

1 2 3 4 5 В 1 2 3 4 5 6 1 3 2 5 5 1 2 3 4 5 S / 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 б

С
т

ой
ка СО 13Б. В -1 + + 4 4 4 4 Т- 4 4 4 4 4 4 4 4~ 4 4 ч~ — -

СО 135. Б - 2 4 4 4 -Ь 4 4

СО I3 S .6 - 3 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4

1ал
5о<ъ

Q-

ТС-Б, 0-3,5 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -4 4- 4 4 4- 1 4 4 4

ТО-8,0-3,5 - — 4 4 4 4 -

TG-10,0-3,5 — — — - 4 4 4 — — -

тс-е,а-4,0
—

+ 4 - - — — -

ТС-8,0-4,0 4 4* - - -

ТС-10,0-4,0 4 - -

ТС-е, 0-4,5 - -

ТС-8,0-4,5 — —

ТС-10,0-4,5 4 4
Опорпая
плита ОП-2 + 4 4 4“ 4 4 4 4 4 4 4 4 J- 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ~ь 4 4~ 4 4 4 4 +

Условные обозначения ; т ип грунтаб см .документ  3.501.д-!58.о-пз листу-.

р -] -К он ст рукция применима ■

[~~| -  Конструкция не применима- 

[ | ~  Несущая способность конструкции избыточна.

| / 5  А ? / /
. ______  I

S 3
%2GmaSu,\ Липман \,У,а bjJSJi j№aSzo. тоаиакая 3  o O i  Э -1 5 Б .П -0 4
3a.yt.nms Милина \с.С̂ < kuityi 1
ТИП разе. 3&,4K&Oll4 fptji с» _ .. „ СтадиМ лист {Лис/пае
Гл.апеи. ГudroS щ 1 прил^. чив. асти 4 1 1 1
Начата. БыатоаЩ^7- ЪнА ст о е к ,  ф ун дам ент ов  и

i i -  j  ппппнциг, ntfjf/fn м^чт М о сеи п р о т р а н с  i
Н.квнт Ц а о и ч а н ' i

К о п и р о в а л : Ф о р м а т  АЗ
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за
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nh
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ы О с В е т и т е л ь н ы й  п а и  д о  о S.Pp U h ХР са
 !

А
\Я Pi-S3 К а б ел ь  A & B r-o ,ss

aU
Схема р а сп ол н ев О б о з н а ч е н и е  чертами.

$  I
till if Cm Ния о с в ет и гпгыь- э л е к т р о о б о р у д о в а н и я

§  ! Кол.
шт.

-a u
° h н ы х  п р и б о р о ё  

(B ird с п е р е д и )* м
t ~Q !

Ш ип п р о ж е к т о р а Шип л а м п ы К от 3 А m  a СсЧШЛ 
МЫ 3

Алия a 
M

Зсчаиие
мм-

длина
M

п р ож ек т ор н ой
п л о щ а д к и

± j П СМ -50А  -1У 1 Д р Л - 400 12 220 15,03 (\53 2Q 4*16 12 4*8 17 a; /
оъ  -г 0,
!,Я 1,9.3 3.501. 3 -1 58 . 2 -0 4

2 I ПСМ-S Q  А -1У 1 Д Р Л -1 0 0 12 223 25,42 i\53 40 4*15 12 4x$ 17 6,13 3.531. Э -158. 2 -0 4

М ПЗС -4 5 .4 КГ-220-1000 -5 S 8 220 13,64 /1 23 4*!S 12 4*S 12 o p s
0 О

! OI о\ 3 .551.9- т .  2 -0 5

4 ПКН~/500 А -У f К Г-220-1S00 15 24 223 40,91 f S3 4*25 12 4*6 20 0,28 jqo'ooi 3.501.5-158. 2 -0 5

] 5 n s p - e s o - y f Д РЛ -  £ 50 IS <-А 220 14,15 i 53 20 4*15 12 4xS 20 0,1 Р-Р.лд
р с о о ! 3.5012 -158 . 2 -0 7

\ В 
\____

ПГЦ-M-WQQ -2К З -У 1 д р и - ю о о - s 4 380 7,97 С,85 — 4*15 12 3*S 12 OJ 35 04 .2 -15 3 . 2 -0 8

И . $Са01-250-02УХЛ1 ДНА T-2S0- 4 16 -г,'Г 220 18 75 i\4 25 4*18 12 4*S 20 л и 5  5012-/53. 2 -0 3

1. В с е  п а р а м е т р ы  р а ссч и т и н ы  для м а к си м а л ъ н о га  

к о л и ч е с т в а  о с в е т и т е л ь н ы х  п р а в а р о в

2. П о т ер я  н а п р я ж е н и я  a  U 0/ о определена  н а  п р о т я ж е н 

н о ст ь  л и н и и  о т  В в о д а  до освет ит ельного придави.

г . Ш о к  о пред ел ен  с  учет ам  н е р а в н о м е р н о ст и  з а г р у з к и  ф аз

| Jar
X
]

\ Г ~  '
i 5 . 4 л/?/ Q - i * R n

Нан. отд. U Sana 5 Ш Ш ¥ Щ  7 5 5 Z 1 . . . _
Т й Г а т Г Кл из т а и ъ Д  г Н и ч а / и п и л
И. центр Нем и ай. u s u  т а в л и и а  В а о и а н гр о В
РиЦ.23. Г у с гб а
р т .  имя. Щ еглова д р з р л с о з т и т е л ь н ы х  приазоос

Капоаобйл: X. ‘нам*.

| М й с з и п р а т о а я с  

Фos мат аз



\Ш
8 Ы

по
д л

 у
ю

дп
ис

ь 
и д

ат
а 

| В
за

м
ин

В
ы

I

С х е м а J ' • 'О м а  Л Схема т
Ст-ойКк
\зчическая'^_^\

> т

X ^ т

а

КавабдезеЗзнный 
С засыпкой лолостт 
щабнем и гпаЗигм

Стойка

S, I I

- . - Ч - Ъ ь 11
j, <200 к

ТР?—/// ш
Иинсняя гсонуй а аая 
сезсичагй дбсмгзЩ 'ньяргптавЗачия) \
L

*> г

фундамент
алии 3 U 3}5м-,4,0м или 4,$М

139 / '\ \ Я? "Л? I//7

Ъ ч:1 УйоЗень гринтаВых 
Зад

**14>1

§ !  j, т о  l \

/ссрстчаз засыпка 
цветным ссгчиоинз- 
там  гоинтом "

. Плита сп:эхся:'исъзча5ли?а?.‘ 
на щеэенЪчнукз басаатбЩ

\ *
\ . Ста тн а я  за сы п т  /  

местным догяшухпцим 
грунтом  ' '

ёлубина 
залоювния 
фундамвн 
ma„hp\ м

Максимальная^ Величина слоя сезонного поомерзаниз(ammaaoCHi?) л™  ,•у? 1 г
пои а ф лу та тд и ц  
L j w s u  м созлаты

Пои наличии BeuffoO 
1 м возлиты

С х е м  ы

Т т ш 1 Т Ш

2.30 — 2,20 2.20 U 0 2.20 2.20

2.80 — 2.70 2 1 0 140 2.70 2.70

3.36 — 3.20 3.20 !.70 3.20 3.20

5. Взамен капаба Возможно использование неткано
го  материала геатеКстиляШорнита) по рекомендации

Цниис (письмо  У S3ist4f3} от  ss.04si\.

Засыпка щебнем 
/или гравием

/
V  f  н * г

j

ssao

[ i

I В т аблице n pvcsa ex a  для разный: схем  
заделки  фундаменте? максимальная Величина 
слоя се зо н  косо промеозания/аттаиСания^ пучинистыл 
грунта8}при которой сбеспгчодагт ся устойчивость 
Фундаменте5 на Зозсздстсиа сил морозного пучения.

г.При утаяйохд мачт: /ючтечением дгрг*лн-ых 
народе $ необходимо Выполнять следующие опрос: *zhis 

изготовленные шиты должны быть пропита
ны антисептиками или абч/сзоньг битуме- - ,  

при сборк е коосбоВ щели м еж д у  щитами не 
до пуска ю т ся.иы ет ииезя б  лез jSam зазсты п ер ед  
опусканием  народа § кагала дан должны быть 
заполн ены  битумам,

Внутренняя полость короба должна быть засы 
пана приёознът дренирующим грунтом -граВием или 
щебнем с  допуском до з% мелких частиц размерам ме
нее о} Нни с  наибольшими Фракциями не бол ее дй  дглл 

сёезх и  дознизг/ющей засыпки ксооба должен  
быть устроен спид и з битума с  уклоном г  5

з. Засыпку катладаноВ производить слоями 
15-20см  с  тщательным тоамбоВанигм до плотнос
ти окруж ающ его грунта.

л. Конструкция дгэеВяннога ксооба отнята  
по GSOUU 3.5Q7.1-/43 §ЫП. /Ч.

Г'J
“Г "

\

! I
I I

J 3 3 2 / J  ! г о
Qczvcdai 
П:ЕбгзЩ 
ЗауГ-Мй | 
ТИПзазд

Cucozcdc
/Пзпйцкал -- f—

vnS>C'Mj, -*3
ХТВлсчс. .г'--" ш В
зенкгбгПГЛ V* --<■ ь—

г Ч - }zevjTi
Гя спщ_ 
Нон т д

Г  up ко б „
\В ы стосб

т Ч
Н ничто цаии^ачсч!Щ^ -к/.

■3.[ о  и  /, —  / S 3 . 0  o s

ЗМЫ и у е л  О си я  
фллфЩ у ст а н о в к и  мачт  а

Стсд-Я Ля Листе

} ‘

Копиаосал- ■но о  мат  аз
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Ваохлестничт
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<. 
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/

13
50

0
---
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---
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---
—
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---
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---
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---
---
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---

---

площадки

\ в п ПЯАеВ-

С*«О«ОMl

4 . '2 . f

О&азначе- 
иие мест 
крепления

Радиус 
zmaijKu пи 

низу  
хрм рщ

<
Матер
хомут а

а 153 Ы1

S fS f М2

S 13S М3

г 227 М4
д 2 0 4 ~ М5

Конструкцию ссамутаа смотри документ з.зснэч13458. !-28

¥33£уУ' | Г/
РазраЗ. \ Лип,м ай  
Продез,j ТаоЪикая \ЖроицЬ£$щ 
зсм.гхп^ Милина \ , у с  <

3,S0l 3-iS8,. л я

Г МП разс\ ЗечхзУич 1ж М схемы о соположения коми'
'тВйтод крапления лестничные:-г.5?щ  ' 4

маршей к ст оике мачты | А4освиг.?отран

Копиообал- Н’йг‘ > j-ytam А5



tfu3 Наименование Ш.назяш.э-т-аз Одозначение документа— -1

J  o r  и м е нта и и я

I Сварочный чертеж X X 3.301.9- 1S8.0-Ю
I Пояснительная -записка X X 3.501.5-158.0-ПЗ
1
1
1 С ::? с ’-~--:г единицы
!
i , Ветвь площадки лестнично-

го марша -правая  8/7Пр 7 3.501.9-158.1-22
2  S -  левая 8n,v3B 1 -1

3 Настил лестничной
площадки НП 1 3.501.9-158.1-23

4 Лестница Верхняя Л В 1 3.501.9-158.1-25
5 нижняя лн 1 3.501.9-158.1-21

В Ограждение лестницы ОА 1 3.501.9-158.1-25

i

I
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П родолж ение специф икации ом. документ 3.501.9-158.0-09 лист2.
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Паз Н аим енование Ш.Н03Ш 5-15331-03 Обозначение документа- -1

Л ет ал и

7 Хомут Н1 в =587 2 3.501.9-158.1-28
8 М2 6=555 2 -1
9 М3 6=703 2 — о
10 М4 6=800 2 - з
11 Стержень крепления 3 3.501.9-153.1-14

Круг в IS го ст  2590-71 *
12 Стойка перильная

6=1050 i  1,56 к г 2 Без черт.
Заполнение перильное

13 6 = 530-, 0,84 кг 2 Без чеот.
14 6=550-, 1,03кг 2 Без черт.

Стандартные изделия — ____ _ j
j

15 5олтМ14*65 ГОСТ 7198-10*Д !Шт 16 4
|

1В Мкамщгоа sms-ia9-, амт кг 32 8 !
j

Масса марша лестничного,кг 173,S 21Д

М арку ст али см .т ехническое описание, Выпуск 1.
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(В а т т  праНсектарнай площадки и крышка люка 
 ̂ не показаны)

Марка Обозначение Рис. Мааса
кг

МЛ& 3.501.3-158.0-09 { 183
МЛН - 1 г 28
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В ы гр у зк а  зк б .ст ай к и  
на шпальные клет ки

Места отропаВки

Автокран КС-4561 ejn fSm\ 
4 ли на стрелы е=18,0м

21

М а ч т а  В  о б у с т р о е н н о м  Яиде  
перед установкой S  проектное положение

Монтаже мачты

а\Начальная ст а ди я  м онт аж а б) П роектное полож ение

~Пг'У=/Ч#"ЦЧ‘Г41Г-1М “ л- ЛГ '■= ЧРГ-fjf t>  T ipS T W  -?S f
I
I

1ч/О
l i .

Стойка манты

sA-

~ s r

Ш1
~ w
гюа

d-452

Ж
~ж
JM

S I T

, 050 400 , //50  ,
>------------f — 1-------------+ <=,

2700

Шпальная клетка
( 2 4  ш п ал ы )

ч В ерхние ш п алы  с 
вы резам  Зля у к л ад 
ки  м ачт ы (3 ыт. на  
одн у  клет ку)

1. Постадка ж елезобетонны х стоек к  м е с ту  ш антаж а осуществ
л я е т с я  на автомобильном прицепе или железнодорожными 
платсрормами.

г. Выгрузка осущ ествляет ся автомобильным кранам кс-4561 
грузоподъем ностью  16 тонн с  длиной стрелы 18 метроВ на 
шпальные клетки.

3. Производится обстройка стой ки  технологическим оборудова
нием и Вспомогательными приспособлениями.

4. ГПем ж е кранам м а ч та  устанавливается 8  проектное 
положение 8  заранее установленный срундамент.

Я В случае установки м ачты  В непосредственной близости  
от  ж елезнодорож ны х п утей  для Выгрузки и м о н т а ж а  
возможна применение железнодорожного крана соответст
вующей грузоподъемности. Для Выполнения э т и х  о а б а т  
долж ны  быть предоставлены  . окна' В графике движения 
поездов.

у ззг/ /  j £ /

3.501.9-158,0-11
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Схемы
м он т аж а  мачты

К опироёал :

Мос г ипаатоанс
•-Но о  м ат  АЗ
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Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  

и  е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
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М ат ериал а
Ед.
изм.

1 Сталь сарт оВ ая к о н ст р ук ц и он н а я 095000
а П рокат и з  ст а л и  угл ер оди ст ой  о б -

3 щ ега  н а зн а ч ен и я  мартСг з(„н ор -
4 м ол ьн ое  и сп о л н ен и е )  и л и

5 ст ал ь  м арки  а з г г ( . с е 8 е р н о е

6 и с п о л н е н и е % т 035003 168 0,568 Вап( = 1,0 33
7 В там чи сл е по укр упн ен н ом у

8 со р т а м ен т у , Т
9 ст а л ь  кр уп н о сорт н а я 035100 168 0,157 М о о к е
10 ст а л ь  с р е д н е с о р т н а я 035200 158 0,146 Ч

и ат ал ь  м ел к о с о р т н а я 035300 168 0,180 И

12
13 Сталь т алст олист аВая рядаВы ас
14 м а р ок  ( от  4 мм) а эт ю о 168 0,085 и

15 Металлоизделия промышленного н о -
1S значения(мегизьТ)-балты,гайки,шайбы,т 120000 168 0,008 1

17 В сего  стали сартоВой конструкционна
18 металлоизделий промышленного н а -
19 зн ач ен и я  В нат уральной м а сс е , Т 168 0,58
га Umasa стали, при веденн ой  к  м а р к е
21 С т з(дл я „ с ев ер н о го  и сп олн ения ’) Г 168 0,65 Кпр=г,1з
22 М атериалы л а к ок р а со ч н ы е , к г 231000 116 * ,t

к ’сс.ъа&’МЛипман \sufj'. '
tfcaiep. \Трвицкчя
уоамПШй Милина

ТпЪоицф̂ 3.501.9-158.042
\ГНПразЗ\ЗенКе8ич
)Гл-слеи,.\ ГуэкаВ 
1Чач.агпЗ. {быстрой

Н.Штр.\11рричаншщго̂ =Т(@/яЖ
Ведомость потребности 

■щВ материалах на металли
ческие конструкции мачты

ЕтаВияМист \Ластд"3 ^  —j 1
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