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f. Общая часть
И. В Ваннам Выпуске разработаны рабочие 

чертежи опор ВЛ 10 кВ на Возе железобетон
ных стоек СВ 164-12 па ГОСТ 23613-79  
длиной 16,4 м с расчетным изгибающим мо
ментом 120 к Им.

1.2. Стальные конструкции опор должны изготав
ливаться В соотбетстВии.  с ОСТ 34-71- 645 - 83 по 
чертежам настоящей серии (  Выпуск 8}.

2. Указания по применению опор
и . Опоры разработаны для ВЛ 10кВ, преднсзна- 

ценных для злентроснабжения животноводческих ком- 
ллгксоВ и птицефабрик В t  - а  ветровых и гололед
ных районах В I  * Ш райрнох по пляске проводов.

г.2. Опоры разработаны для применения В райо
нах страны с расчетной зимней температурой наибо
лее холодной пятидневки до минус 40°С. опоры 
могут применяться при долее низких температурах 
при Условии уточнения габаритных пролетаё 
и изготоВления железобетонных стоек и сталь
ных конструкций по заказным спецификациям. В 
которых указана эта температура.

г.з. Опоры могут применяться В агрессиВных 
грунтовых средах и В неагрессивных газовых средах. 
Вид защитного покрытия железобетонных стоек дол
жен назначаться В соответствии со CHUO 2.03.11- 85.

: I д

а стальных конструкций. по ост зч-iz  -еч5- 83
2.4.8 данном Выпуске разработаны следующие типыотргроне- 

жыточноя П1б.Цуглсдая промежуточная УМ6.4-1, кояцеВая К 16,4-1. 
амперная л/е.и- 1 (Шум. з-чогг-т лз  - з.чо?./- т а  6).

2.5 При углах поборота трассы ВЛ до чл* следует 
применять опору Уп*6.4-1, при больших углах- две 
концевые опоры Н 16,4-1( см. докум. 3.407.1- /43.4-5):

е.6. На концах ВЛ необходимо устанавливать огарякфН 
Ликерная опара Л 16.4-1 устанавливается на прямоли
нейных участках ВЛ при необходимости ограничения дли- | 
ни анкерного участка вл . 1

г.7. Спецификация железобетонных и статных 
яленентВ, изоляторов и линейной арматуры дана, 
для Всех опор В одной таблице (  дакум- 3.407.1- /43. 4.2).

Ведомость расхода материалов приведена В 
докт. 3  437.1 - 143,4 РМ.

2.8. При УстаноВке концевой и угловой проме
жуточной опор оттяжки следует натягивать до от
клонения Верха стойки от вертикали на 15 -23 см. 
После подвески проводов при необходимости оттяокт 
натягиваются дополнительно с тем, чтобы стойки оказал 
лись в вертикальном положении. I

При установке анкерной опары следует первой 
оттяжкой отклонить верх стойки на 5 -  /о см. а 
второй Вернуть его в вертикальное положение.

2.S. вместо опоры 316,4-1 допускается применять 
опору Лб 35 - 1В по типовой серии 3. 407- /37.

3 .4 0 7 .1  - 143. ЧЛЗ
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з .  ПроВода, изоляторы, арматура

з / .  На опорах предусматривается подвеска стало* 
алюминиевых проводов Л С 70 /И  и Л С 9S/ /6 ,  а
также проводов марон ЯпС, JWHC, Л СИП и ЛСК тага 
же сечения по ГОСТ 839-80.

Все мазания по тяженша, пролетам, выбору лажи* 
моё ит.д, данные ё  выписке для прсводсв PC относят* 
с* и к маркам проводов ЯпС , Л С НС, Я СИП и ЯСК.

3-г. В данном Выписке приняты унифицированные 
пролеты для проёодоё Ж70/77 и ЛС95//6.

3-3. Максимальнее тяжение $ проводе при норма- 
тивной нагрузке принято 9.0 rtf.

Величины принятых 8 проекте максимальных на
пряжений и тяжений 8 проводах при нормативной 
яагрте приведены ё табл. /.

3.4. Натяжку проёодоё допускается выполнять S 
соответствии с шобл 2, SfyDOJfC/rf&S S?iiy>J{;C-Y*‘rf'j(S.

3.5. Крепление проводов на промежуточных и 
угловых промежуточных опорах выполнено при помощи поддержи
вающих изолирующих подвесок, на опорах анкерного типа* 
натяжных изолирующих подвесок. На всех типах опор 
независимо от ст епени загрязненности 
атмосферы изолирующая п одвеска Волокна 
содержать два подвесных изолят ора типа
П<Р 70 В .

Таблица 4

Парка Напряжение в проводе, МОа Максимально 
ряжение 8

и сечение при наибольшей при среднегодо проводе при t
провода нагрузке или при 

низшей темпера* 
туре

вой температу
ре

нормативной 
нагрузке, кН

ЯС 70/77 74*7 *10 9,0
J7C 95/78 84 СО 9.0

ТаЬлица г

Толщина
стенки
гололеда,

мм

Температура
воздуха

Монтажная стрела провеса провода, м, 
для опор, устанавливаемых вройонохлойетрэ

при пип/ниже 
провода, 
град. С

г - Ш Тя i -Щ- 11__ 1__
6 населенной местности

*га 8,6 а га 7.6
5 0 г.4 7М 7.8 7.2

-2Q 7.8 10 7.7 0.8
-»го г.8 1 5 2.7 7.7

70 0 гм г7 7.7 4.3
•а? 2.0 7.7 7.5 /,0
♦ 20 2,7 2.2 г г 2,г

7S 0 25 2,0 га го
*20 2.2 7,6 is 4.6
*20 2,8 2,8 2.2 г г

го 0 2,8 2,6 2.0 го
-20 2.4 2.4 7.7 7.7

З .Ш П .1-М З . */ ПЗ
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Допускается применение подвесных 
изопятороВ типа Л с 70- Д .

3.6. СостаВ поддержи Воющих и на
тяжных изолирующих подбесок дан В 
Ш уя. 3. 007. /  - /43. О. 7 3. 407./- /43.48
и 3. 007. {  - №  . V. 9.

В целях сокращения расхода линейной 
арматуры для изолирующих подбесок 
серьги СРС - 7 - / 7  закрепляются
но элементах траверс при их из
готовлении.

4. Основные положения по расчете 
опор

Ъ

С?

8.1 Максимальные нормативные скоростные напоры 
Ветра определены исходя из поВторяемости /роз В /0 лет.

42. Скоростной напор Ветра для Высоты до /5м  
от земли принят следующим по ВетроВым районам?
I,  /  -  WdaHfM* т - s o  даН /м *, /? -6 5  ВаН/мг

4Ъ. НормотиВная толщина стенки гололеда принята 
следующей по районам по гололеду. J  - 5 мм # й -/Омм,
S' /5мм, в  - га мм.

4.4. Скоростной напор Ветра при гололеде принят 
раВным го dopfm г

4.5 Расчет ВетроВых пролетов Выполнялся 
В соответствии со стандартом предприятия era-/-S2 

Расчеты механические строительных конструкций.

Т
Р а с ч е т ы  ВетроВых про лет о б и опрокидываю щ их моментов для про
межуточных опор ВЛ 6- W кВ /Железобетонные ст ойкие 
учетом дополнительных тредоВаний, изложенных В п. и.4.

46. Расчетные пролеты определены тследующих усло- 
Вий: прочности промежуточных опор/Ветровые пролеты)рхлц 

тыВания прободав 6 пролете и соблюдения габарита от 
нижнего пробоЗа до земли ( габаритные пролеты).Расчетные 
унифицированные пролеты приведены на чертежах опор.

V. 7. Минимальные расстояния между проводами наооори, 
условиям их сближения 6 пролете определялись по форму
ле с/= 0,75/  + Я ,  м, где

У- наибольшая стрела провеса провода В габаритом протея, ' 
Л - длина изолирующей подвески на лрамежиточноааперр 
98. на основании технике- экономических расчетов 

В розничных климатических районах рекомендуется различная 
величина заглубления Aj промежуточной опоры.Зти рекомен
дации совместна с действующими расчетными изливаю
щими моментами на о поря приведены в  тебя. 3

Таблица 3
Ветровой ,оайон 1 1 ,40дан/мг ш 50даН(мг 5 . 65даН/мгнормативна! толщина елзонкч гололедаГмм S /0 /5 го 5 {Q /5 го 5 /0 35 го

ht и * _________ e,s 2,5 S£ 2.5 &S 2.5 2г5 г,s 3.0 1.0 2А е.5
местность

Щ Щ Нб\/IЩ 99Ш
пеми^еленпих  /ч 

М?кНм | 051 9/ |/£7s|/tf | ///| у,
р Н аселенная местность

М, кЯм | $ /174199 \щю$\ 741 &}де|дег|//?] 991/07

3 .4 0 7 ./-№ . 4  ПЗ Яися
5



s. З акр еп л ен и е  опор В грунт е

Промежуточные опоры и опоры анкерно - углового 
типа устанавливаются S пробуренные кот еоВаны диамет
рам 6S0 тп а  более.

&г. Нотлованы опор после установки конструкции 
засыпаются вынутым при бурении грунтам с послойным трам
бованием с добеденцем плотности обратной засыпки до 
Пт /м *. Засыпка котлобама грунтом, содержащим расти
тельные остатки, не допускается.

___,J}P 4 бурении мерзлых грунтоб допускается засыпка .
кстаоаанаб грунтом 'выемки паи условии дополнительной 
досыпки и дотрамбовки котлованов о летнее Время.

S i  Расчет закреплений б грунте Всех бидоб опор 
Выполнялся б сяотбетстбии с  * Руководствам по проек
тированию опор в  фундаментов линий электропередачи 
и распределительных устройств подстанций и CHUf12.QZ0f-83 
^Основания зданий в  сооружений " па двум предельным состо
яниям'. кв несущей способности и деформациям.

54. для выбора типа закрепления промежуточной 
опоры следует сравнить величину действующего изгибаю
щего т гант а М* кв впору, взятого из тобл.З, е 
несущей ряособностьа грунта заделки опоры М , и Мг 
т табл. 5 для соответствующей величины заглубленияЛ3 

Щи Я * *  М/ или М?< Мг принимается без̂  
рцгелыюе закрепление свободностоящей опоры; при Мр> М/ 
и Мр > Мг на расстоянии 0.5м от поверхности зем
ли чстаиавяивеется ригель ДР7 с деталью крепления 
НЮ од типовой серии 3 . 907- HS, Выпуск S.

$.5 Закрепление в  грунте опор анкерно- углового 
типа с  оттяжками во всех случаях производится е 
установкой влиты- подпятника п-3 к на стой не опары 
и жглаовгсш т го анкера ЛШ на оттяжках опор (кроме 
опоры РДШ- i см. joKyM. &407. /- /4б. 4.4).

При этом котлован выше анкера ДЩ засыпается 
Слоем песчано-гравийной смеси-толщиной/м состава 5У а затем 
грунтом с послойным трамбованием.

5-6. Расчетное сопротивление грунта основания (т  
классификации СНил г. 02. Of- SSJ на сжатие в , МПа, 
и несущая способность оннера ЯШ привадится в  табл. 6.

S-7. Для проверки прочности закрепления в грунте 
опары анкерно- углового типа следует'.

а) определить по табл У нормативное значение вы
дергивающего усилия в оттяжках опоры анкерно- уг
лового типа F *  и сравнить его е  несущей способ
ностью закрепления F в требуемом грунте по табл 6;

61 определить по табл. 9 действующее нормативное 
давление на плиту основания опоры Xе  и сравнить его 
с расчетным сопротивлением грунта основания на сжатие 
Я по табл. 6 ;

в} при f *  *  F и Я" £ К закрепление опоры ус
тойчиво; если хотя вы одно из условий не выполняет
ся, то по специальным расчетам уменьшаются нагрузки
40 опору или 
размеров.

применяют плиты и анкера больших 

Таблица 9

Марка
опоры

Угол по- 
ворота 
вл но

Максимальное дейст
вующее нормативное 
давление на плату осно
вания П-3 и. Я (МПа

Максимальное нормсг/еб 
мое усилие в 
оттяхекох опоры. 

кЯ
/5 Q.Z9 05

W/M-f за 0.30 0.7
95 Q.S5 15Л

Я/6.9-7 • ОМ т
л /6.4./ - олг 36.0

3.407. /- т . 4 ЛЗ
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Несуща я способность грунта заделки промежуточной опоры
Таблица 5

Наименование 
и 8иды 
грунтов

Коэффициент пористости грунта в
0,45 0.S5 0,65 0.75 0.85 0.95 /.as

Сп Уп Е М, Мг Сп fn Е м, ГПг Сп fn Е т, М2 Сп Е Mi м2 Сп % Е Mi Мг Сп Г/7 £ Mi Мг Сп Ул £ Mt Мг

5»

1

гравелите  икрупные г 43 so iZO (20 1 40 40 /го /20 - 38 30 /07 /го
Н у̂пности 3 40 so (го (20 2 38 90 /и /га / 35 30 9/ /го

мелкие 6 38 48 120 1ZG 9 36 38 /04 /20 2 32 28 80 /го - 28 а 59 90
пылебатыг 8 35 39 т (20 6 34 28 /04 /го 9 30 18 76 120 г 26 4/ 56 89

1
0<У,_*0,25 2/ 30 зг /го 120 (Г 29 29 /20 iго 15 27 16 Щ /го /з 29 10 68 1/0
C.25<3l*0,7S 19 28 зг ао /20 /5 26 24 (20 /га (3 24 16 т 120 /4 21 /0 68 НО 9 18 7 99 75

1
C*7l *0.25 41 го 34 (20 /20 37 25 27 (20 /го 31 24 гг (20 /го 25 23 17 (03 /20 22 22 19 89 /го (9 20 // 73 /49
0,2S<7l$o.S 39 24 зг (20 (20 34 23 25 /20 (20 гб 22 (9 120 /го 23 21 !4 S3 /20 48 /9 и 73 /20 /5 /7 8 59 SS

o,scj L* о,75 25 /9 17 из /20 20 /8 12 10 80 16 18 8 54 85 /4 /4 6 39 65 /г 12 5 34 55

■1

0< 7/50,25 81 21 28 /20 /20 S3 20 24 /20 120 54 /9 21 120 /го 47 18 (S /08 (20 41 45 46 99 420 36 (4 /г 78 120
0ZS*3i *0£ 5? 18 21 /го а о 50 11 18 /го /го 93 /6 /5 102 /20 37 14 а 78 /го зг /4 $ 62 (00
QM7i *0.75 45 /5 12 из 120 41 /9 15 98 № 3S 12 12 76 /20 33 10 9 60 /00 29 7 7 47 75

Ус лобны е обозначения: Сп-нормативное значение удельного сцепления грунта, к Па.
норматибное значение угла бнутреннего трения, град.

£ - норматибное значение модуля деформации, МП а.
Mi, М г- несущаз способность закреплений опоры, нНн, соответственно про глубине 

забелки б грунт г . 5  и з,о  м.

з . т ( - т . ч л з
ф т
S
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Таблица 6
Расчетное сопротивление грунта осноВания опоры на сжатие Й(мПа)

и несущая способность анкера Я ЦТ на ВырыВание Р(нН} по деформациям

Наименование 
и Виды грунтоВ

Коэффициент пористости грунта е  ]
0.4S 1 0.55 1 0.6S | CPS 0.8S | 0.95 j

R F R F R F a 1 p R F R F R F

Пески

Гравелистые и крупные иг 50 а 50 0.9 SO ...........Среднейкрупности и 50 0.9 50 0.8 \ 50
мелкие 0.9 50 0.7 50 ом 50 OM so

пылеВатые 0.7 50 0.6 50 OS 50 аз 50

Супеси 0 4 Ус 4 0.25 0.6 50 0.5 50 ом 50 ом 50
0.25 <JL 4 0.75 0.5 Hi ом Hi 0.3 Hi j os Hi — —

Суглинки
0 *  Ус 4 0.25 0.7 50 0.6 50 OS 50 OM 50 ОМ 50 43 50

0.25 < Ус 4 0.S 0.6 SO 0.5 50 ОН 50 OM 50 43 50 43 so
0,5 <■ Ус 4 о,75 OS 46 os HS — —  ; — — — —

Глины
0 *  Эс 4 0.25 0.8 50 0.7 50 0.6 50 0.5 50 ом SO ОМ SO
0.25 ^Ус 4 0.5 0.5 50 0,5 50 0S 50 43 so OS so

-

0.5 < Ус аг 0.75 OS 46 os H6 0.3 46 0.2 46 —

1

i
i

УслаВные обозначения: R -  расчетное сопротивление грунта
F -  несущая способность анкера  Л  

нотлоВана на глубину /м песчана 
засыпки /.7 т/м3.

r осноВания на сжатие,
Ц1 на ВырыВание при обратит засыпке 
• гравийной смесью и плотности обратной

i ЗМ07.1- /ЧЗ.Ч ПЗ
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! & Заземление опор

\

! 5-1- Зазе тлен ив опор осуществляется через не-
| напряженные продольные стержни ормокоркаса стоек
j специально предусмотренные для этой цели. К этим
I стержням привариваются закладные детали, через ко-
] торые пропускаются сквозные болты троВерс лроме-
j жчточной опоры.
• Внизу стоек от стержней заземления имеются
] выводы на поверхность стоек закладных деталей t к
I который приваривается контур заземления.

В. 2. Заземление металлических траВерс концеВой,
анкерной и угловой промежуточной опор осуществля - 
ется металлическими стержнями Ф fa мм с при
варенными по концам шайбами, которые присоеди
няются с помощью болтового соединения с заземлен
ными элементами стоек.

6.3. Контактные болтовые соединения за
земляющих элементов должны быть предвари
тельно зачищены и покрыты слоем чистого 
технического Вазелина.

г Показатели надежности

7.!. Расчетные показатели надежности вл/О кв 
но опорах данного Выписка приведены в  табл 7.

?• В. вероятность аварии на В Л на опарах данно
го Вы п у ш  в в раза меньше, чем на ВЛ на опорах 
по типовой серии 3.407- /0 7 , а число одиночных

-------------------------------------- — ________ JL*
отказов умгньшсется g so pas.

Таблица 7
Ветровой район -г , Е

__  Тайлицо7
Ш t [V

Толщина стенки 
гололеда, мм S Ю 15 20 5 (0 (5 го

Расчетный триод 
работы ВЛ без ава
рий, t  лет

(20 70 40 за 70 45 35 за

Вероятность аварии 
но Вл В год, W 4год 0.008 о.от 0.025 олзз 0,0(4 о,огг 0.030 олзз
Удельное число 
одиночных отказов 
на дЯ длиной 400км 
в год, turn.

OJS 0.6

а .  Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и

8./. При монтаже опор и проводов должны соблюдать
ся общие провала техники безопасности в строительст
ве согласно СНи П §  - 4 - вО и я Правил техники безо
пасности при производстве электромонтажных работ но 
объектах Минэнерго СССР, утвержденных Минэнер
го СССР от 04. зо.вв.

3. 407. / -  № . 4  ПЗ
km
7





Марка.
поз. Обозначение Наименование

Количество на опори, шт. Масса
ед.кг

Приме
чание~7Пб.Ч-/ I УП/6.44 f к (6,4-{ | Л /6.9.1

Ж елезобетонные элементы _________ _________
t&m-iz 3.407./- /43.7.5 Стойка СВ/6.9-/2 / / ___ L____ / 3550
П-Зи 3.407./- т .7 .6 Плита П-Зи / / / т
М / з .т /-  т .7 .7 Янн ер л и / г г 2 300

Стальные канет  оикиии ____________„—- ----- -г
TMfS 3.407./- /93.8./5 Траверса Тм/$ / г / a s
m ts 3.407./- /43.8./6 Тоавеоса ТМ/6 г J L з
m i? 3.407./-/43. 8 . Г7 Траверса ТМ/7 Z 2 225
ТМИ 3.907.1-/93.8-/8 Траверса тм/8 3 /5.8
ОТЗ 3.407.1- /43.3.45 Оттяжка ОТЗ / __ J .___ ! 9.6
а п 3.407/-/93.8.46 Оттяжка ОТ9 г 2 г 64.0
OTS 3.407./ -143.8.47 Стяо/СКО ОТ5 г 2 г 20./
£1 3.407.1- 143.8.39 Болт 5/ г г 1 / 0.7
е е 3.407.1- т .8 .39 болт  6 $ 3 3 /.8
огг 3.407.1443.8.37 Накладка Qrz г г 19
хзз 3.407.1-143.8.5/ Хамит ХЗЗ 1 /.9
хзе 3.407.1-143.8.51 Хомт ХЗЧ / 2,0
X3S 34071- 143.8.5/ Хомут Х35 / г ./
Зп/ 3.407.1-193.8.59 Поододник ЗП/. м 5.0 2.3 3.5 С9

Всего н а опоры, кг 55,/ 130,5 251.3 252.3
изоляторы. Зимеиная арматура

* т т т гж г
ГОСТ VZBt’iZ г 3 3 0.85

4 1407./ .т . 4. /О Зажим соединительны CD CD а
S 3407./-/43. 4- 7 и̂лая *}*** 3 / / сэ
7 3407././93. 9. 8 печвескр /ЬмержиЪд& таз иwпи а чкии в я я 3 сз
8 3.907./- /93. 9. 9 6 6 п
$ 3907./- т . 4. /о Соединение npoSodcl а СП ГГ?

v. г
Спецификация 
элементов опор СбЛЬЗНСРРОПРОЕКТ
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Ветробой рой он I -  3, V0-50дат tv, 55даН/мг
Талшина стенки голаягяп. мм . 5 10 /5 £0 S Л IS гоТ>асчг тныа пролет о 
тшАЛштШошет, 150 по т SS tiS tzs /00 ssрасттныа пролета насшто наспм.е.п по 115 too as US /OS m as

Tun
опоры

Tun
стойки

OS/шсть /юипечения опоры
щ а , ж * Месить

nts.v-i св№-& 7-nt 1 - д
шосеш

aтеленив

Схема установки стойки опоры
т

Ось тоассы 84

С хем а установки опоры н о  в  А

Voamaczull

1. Размеры ё  ско$ш  coomhmcmhtom ястаноЬка 
споры 6 районе с SH* S- /Они а ум*658ан/мг

2. Спецификацию на опору см.8окшЗ.Ч07.НЧЗЯ2

з .т .7 -т р .з
Промежуточная опора 

П 10,4'7
Схема расположения

ТШй
J L J

С WiMTiiiVrtWtiH'U

сельзнерропровкт



ЧШ
Ш

ъ

Схема устоно&ни углоЬой промежуточной опоры навл

\*з
Таблица /

Ветробой район 1-й 40-51IdaHJrtt ь , 65 саШ/ч *
толщина стенки гололеда. мм__ S 10 1S го 5 10 15 га{Расчетный рволетр 1нек£1̂ лгянайгл»1'ЛР- i3S т 100 85 Ж 115 too 85Расчетный лралгт Ь ншлмШ аш ктеи ids т _М_J5 _ 85 30 85 75

Тип
опоры Типстойки

Область поензненезопорь
Район лдъатщ мюноаь

улт -( С8 М-12 1-й «» - *  l - tv ттетинаселен

С хем а уст ан о в ки  опоры i Опора дотекает поборот трассы ВЛ на угол до 45°.
г. ПоВорот от Ч59 до90й Выполнять на дВчх конце- 

бых опорах. Схема установки - но чертеже 
опары К /6,4- / (данам.3. 407./ -  № . 4. 5).

з. Спецификацию на опора ем. докам. 3. 407. /- М3. 4. Z

3.407. / -  № . 4 .4
УглаЗая промежуточная 

опара ал 1 6,4-  /

Схема расположения

Лист УЛистаВ

СЕпьзко??спрвект
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Таблица j
SempoSoii район 1-Щ, 40-50 даН/мг м, 65даН/т2

'толщина егятт гололеда, мм 5 /а <s го S /0 /5 гоРасчетный пролет о ненаселеннойпеск.Вм т но но 95 125 125 /00 95Расчетный пролет с населенной местнЯн т ns т 85 US /05 № 8S

Схема устаноЫ стойки опоры
С8/54-/2 П-Зи

Тип
опоры

Тип \OSnacrnb применения о/юры
стоит ш ВгтреШрайон Местность

И /5,4-/ СЗ/54-/2 1 1 -  /Е 7 - 7 ? ненаселенанаселенная

Схема останаЬт концеВои опоры 8Л.
Ось т ассы вл

п/вм- Ы6.Ч-'/ s—^Подстанция
г *-/2м L

Схема уст ановки концебы х спор при угле поборот а
.rue/н  тб.чч тР£й 4-

---  i  Расстояния steady
анкером АЦ-1 при
минать не немее 
Зм.

2. Спецификацию на опору см. докум. 3-407J -  7 4 3 .4 .2 ..

Лесчано- грабимая засыпка 5 . 7
\шот}.
\гип

чж.

^ л м ш П ЖСолниедаТ&̂ Ч
Удеро,
Грице&ст
ша?аро$

щ

щ .

з м и - m .  ч.5
НонцеЗая опора

и т - /
Схема расположения

Сксдш\лист! Листов

сшзнсррютхт
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Таблица 4
Ветробой район 1 -§ , 90-SQdaH/nl /у. 6S даН/м*-
Толщина бтенки гололеда, мм S (0 45 га S 40 45 20
расчетный оролет в ненаселенной танец tSQ GO но 9S 425 425 400 95
расчетные помет о населенной местное м 430 445 т as 4/5 405 /39 М л

Таблице 2
Тип

опоры
Тип

стопки
Обдаст ярФишимяорщ
Районовгололед) Ветррбоиваион пеанвсп

л  46,4-1 Сй469-42 Т-77 Т-77 шасел.
населен.

С у е т  у с т а н о д н и  о н н е р н о и  о п о р ы  н о  в л
^ Ось трассы 52

щ ч н , 
е

/. Спецификацию но опора сдг. бокам. 3.407./-/43. 4. Z

ЕЕЕЕЕЕ7 Г7ЛНоч-отЗ. м/лыеан к / О
H-KCHTgi
run

Сслнцеба i аР-Г! —  
StogcgL: \/> & п —

ВгдмЮгС
cm. икса.Ш Ш ш р

З .Ш  /-  № . V .6

Ликерная опора
_ J f 45,4-/ 
Схема росполажриия

J -  1 1
сельзнЕРгслраект
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Таблице 4
Заж им ы  поддерживающие глухие

Тип
зажима гост е.

тм
Масса.

К?
Марка иш сечение 

провода
л г я я * £735-78 6С 43 Я С70/Н
ПГН'3’ 5 66 АО M S S / U

Таблица 2 
изоляторы подвесные

г элементам закизыбаета------ ши л&Зес/си и
кциях приихцзго-

мии.
Пои отсутствии серый  С Я С - 7 -  47 щихатеблеятх металлоконструкциях 
крепление цшириющъГпоВВески оещестбллегся через скоби см- 1 
/Ьстгач-ту и серьгу сРС-7-rt.

Марейта. Шзнаиоаиш Наименование № Массаед.кг Яринеч.
Стандартные иадгипй

/ Шотта подвесной 2 О МЛ.15М
г Мико вЗкелапчатое

W-7- 76 ГОСТ 2727-77 / ЦТ
J Зосхан тдЪеожобаю-

щий mmoanerms-n / О !КлЧбл4
3.407. h  № . 4 .1
Подбеско 

поддерживающею 
изолирующая!

'HTTffiii ТЛ:4чЖ ¥чЧ’>п)’\‘Ш

сельзншпрвЕкг



Ш
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изоляторы mtfocMO
вф па

гт-я-№60-95 0С70Л
fi&h*7-#874-B4

нт И,tftl
Носат КrffiАtmа.far а.far

т яг U Ifт Ml3.Sад

№pn
an. Обозначение Наимено&акие Ш.Пассаrd.КЗ Прцнеч.

Стшдаотные изделий
1 9№Н№ под десной г СЗ СП.П.3.6М2
2 Чшкв одно лапчатое

9i-7-fS rm ei27-77 1 V
% Зажин тхЯгажвбатий

omoO roCTtmO-79 1 AS9
з.т т. нЛ

Чоч.отЗ. 
и. кота, run

Шит.
moqf

М Ш 0 ^Т- т-^т1-
поддерживающая
игопирылщая s |СБЛЬЗНВРРОПРВЕКГагдмнж.rauaetimtинж. ЧШ
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Таблица /

Зажимы натяжные типоразмера НБ-г ,  НЗ-2

Типоразмер
зажима ГОСТ Mecca

КЗ
Марна и сечение, 

пробода
НБ-2 273f-  82 2.2 SC76/H s ЛС95//6.нз-г 2.6

Таблица 2
Длина натяжных изолирующих пад&есан

Типоразмер
зажина

ПФ 70 В 
ТШ&ШБЗ-ЯВ

ПС70В
тнзч-гыт-вч примечание

Ь,нм Н,пм 6. нм U. ям
КБ-2 № 606 /27 568 Рис. i
КЗ-2 785 747 Рис. 2

* Си. докум. $.407. 4 -т .Н . 7.

Марна
паз.

Обозначение Наименование Нал
*?

Примы.

1I1

/ изолятор подвесной 2 CD Crl.ff.lSJS
2 Ушко адйояапчатое

U/-7-/S ГОСТ2727-77 < //
3 Збена тянежеточит

f ets
4 Зажим натяжной бол-!I!

/ CD см.таЫ.1

3 .W .1 -  №■ Ч. 9
Пачо/пд. ХУ№?иН м с ЛлЯЙРгхя к'яадт■ ласт лшяоя
И.сот. 'Смцаг&ц //{/vvCt/i W Р / /

run Удороб н натяжная
ЗБЛЬЗКЕРРОПРОБКТШикхс.ГрОи<СШ'? изолирующая |

инп. xorai отг Ш 2.
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C^cerfU &_

77cePKet
3Ctf:un<r
г%аь.4

гост rfcfpxe* «  сеиение
л/>о/о о’й '

420-70
02A~0S

23065 -72 0С70/7/
#C95/fS

cottJutfeA ftsjr r-i/°o£о  J o  л в  esee/te 2  *rcs>ojn-
jy *or< S  <э£аг аллсх/ОехГ^йгэс joeqbbU-nu -rurr+S J02/73 
£ b * o c* P o fc* -tb rX ‘ ло re c o jrc tt^ c  2  €  з<гЛ/««^гот/ or 

ervM tvp сое2м м & е**ы эс

Sostrty f- f/2 * 5 S .4 £ .0 *  n o  f0 C r? 7 & 2 -7 & t 
<#V z < rtW  A f/Z & o/ n o  /"OCTSfffS - 70, 
tf5R* tAttx&Ŝ t *tAy?to№6fe /2/76SO no / “0CT6402 - Л7.

<3 леглАс опор rtx’A'ww - уг̂ю&р-го t w w  «&»j ? егей^*
H С У  и  St h P o fft> £ c &  & a * * o jV  ja rq / tc* n ro £  tP a n u ctftu e rcsr г* р и п е — 

П ение TCM ctTf/trx погтропо/Р n o  /"0C T/S4& 2-7S7.

jfctYCT$

ГИ/7

tfy/гыгсм
Co/r*tt*.c£cr
S/<?cf/>a&

)£erszt£ct**tA

3 A O ? .i-/*3 ,4 . /О

Ct&*&s& jfacr Auerof
C oeJc/y e/su e ftfio fc Jo i?

СЕЛЬЗНЕРГОПРОШ
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Наименование материала 

и единицы измерения

Нод Кп3 метка изделия

потершт Ед
иня.

\£ г*-*о
ас

=*-

«=5
Ноличестбо на марки

/ Сталь ссртоВая монстрик-
г иионная P9S000
3 Прочат из стали углеродистой
о евшего назначения с пределом те-

куигсти г 30 М Па [S3 кг{пнг1 /гг. 095003 /65 60.6 Г», 2 /90,/ WA
6 итога стали сотовой коне той:;-

1 • * ....ип иус 'J о гагv чоальнои массе,г? т €0,6 П¥.2 /90,/ т л
S 1Ьтом числе по укрупненном стелет
9 \рталь крупносортная ,  яг 09S/00 /66 S/.3 88.7 /О/,О /00,9
Ю !Сталь соеднесортная , кг 095200 <66 /.8 77,3 8 /3 8/3
// \Сталь мелкосортная, кг 093900 /66 7.0 8.2 7.6 83
/г. \м.етсллотдглия промышленного 
/з jназначения ( метизы} /ООООО

—

<4 Доставленный металл, кг /2700/ /66 0.3 4.,г и 12
/5 \Мгтизы гостиоабанные, кг /28000 /66 ч,г S3./ 60.1 60.1
to Дтого металлоизделий пооньш. -

п  \лгнного назначения /66 9.5 ss,3 б/,г 6 /2
(В \итогс стали, приведенной к
/9 j Cm. з  - кг. /6$ 65,/ 230,s 251,3 252,3

1. _

оо.
6U
Sзс
5

Кед чад. модна изделия

Наименование материала 
и единицы измерения

материал
ед.

мм 8

Ъ
*?

"V.

Количество но карл

/ Ооатаваи прокат оЬыкно-
2 Венного качества 093000
3 Класса А 1 , кг 093000 166 14.3 0,2 8.5
4 Класса А а ,  кг 093006 /66 /вз,7
5 итого сортового проката
6 обыкновенного качест ва, не /66 /78.0 0.2 8,5
7 Сталь сотовая кенарущиаткпкг 090100 /66 3,6
8 итого стали в натуральной
9 массе, кг /56 /3/.6 0Z 8.S
/0 В том числе по укрупненному
/1 1 1 i

/2 ст ам  крупносортная, кг 035/00 № 0,8
(3 сталь соеднесаот ная. кг 09S200 /56 2.8 5,4
/V сталь мелкосортная. кг 093300 166 а 0.3 3,/
/5 кат анка, кг т т /65 1.1 0.2
/6 Метизы 120000
/7 Проволока ст альная В- I .  кг (2/300 /66 /3./ 19
/9 Всего ст ала. приведенной к
(9 Ст.З.кг /66 355,4 2,9 S.5
20 Бет он т яж елы й
21 класса В 15, м 3 нз 0./2
гг класса в 2 5 , м * нз /.42 8,06

Р —

L ______з-
ш т е . кж т н -4&г-танго. Солнигва
v W r У дасаб ~/Х-Х*А
Ш ш . fomedCKoi4& ~ f

Г Г . ,
§й— -*i

3.V07./- /43. Ч PM

Ведомость расхода 
материалов

jVjc.t) fivcwsS

сешнсрропроекг

Серия 3.407.1-143

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293844/4293844650.htm

