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Н астоящ ие Т ех н и ч еск и е  у с л о в и я  р а с п р о с т р а н я ю т с я  на и з г о т о в л е н и е  

сб ор н ы х  ж е л е зо б е т о н н ы х  у тя ж ел и тел ей  "У Б О ", прим еняемы х д л я  б а л л а ст и 

р о в к и  ста л ьн ы х  г а з о п р о в о д о в ,  уклады ваем ы х на п е р е х о д а х  ч е р е з  б о л о т а  

р а зл и чн ы х  т и п о в , за бол оч ен н ы е у ч а с т к и  и поймы р е к .

У тяж ели тел и  ти п а  "УБО" с о с т о я т  и з д в у х  ж е л е зо б е т о н н ы х  б л о к о в , 

д в у х  м е т а л л и ч е ск и х , защищенных изоляционны м  п ок р ы ти ем , со е д и н и т е л ь 

ных п о я с о в  и п р ед н азн ачен ы  д л я  б а л л а с т и р о в к и  г а з о п р о в о д о в  д и а м етр а  -  

ми о т  5 2 9  д о  1 4 2 0  мм.

Д о п у с к а е т с я  и з г о т о в л а ш ю  б л о к о в  и з  в и б р и р о в а и н о г о  п е с ч а н о г о
з

б е т о н а  объ ем н ой  м а с с о й  не ниже 2 , 0  т /м  , отвечаю щ ей  тр ебов а н и я м  

С Н -4 8 8 -7 6  "И н стр ук ц и я  по п р и готов л ен и ю  м е л к о зе р н и ст ы х  (п е сч а н ы х ) б е 

т о н о в " ,  т р е б о в а н и я м  Р еком ендаций  B P - I 0 - 7 4  "Р ек ом ен д а ц и я  п о  защ ите 

б е т о н н ы х  и ж ел езобетон н ы х  к о н ст р у к ц и й  о т  в о з д е й с т в и я  б ол отн ы х  в о д  

С р е д н е г о  П р и о б ь я " , р а зр а б о т а н н ы х  Г и п р о т ю м е я н е ф т е га зо м  М иннефгепрома 

СССР и НИЖ Е’ ом Г о с с т р о я  СССР, а  такж е т р е б о в а н и я м  С Н иП -28-73  "З а  -  

щ ита ст р о и т е л ь н ы х  к о н ст р у к ц и й  о т  к о р р о з и и " .

О бо зн а ч е н и е  у тя ж ел и тел ей  с о с т о и т  и з  б у к в е н н о г о  выраж ения "7Б С " 

у т я ж е л и т е л ь  бетон н ы й  охваты ваю щ ий. О б о зн а ч е н и е  со ед и н и тел ь н ы х  п о я  -  

с о в  с о с т о и т  и з  б у к в  "С П " -  с оед и н и тел ь н ы й  п о я с .

При р а з р а б о т к е  н астоящ и х  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й  у ч тен ы  и приняты  

з а  о с н о в у  т р е б о в а н и я м  к  у тя ж ел и тел я м , изл ож енны е в  Т е х н и ч е ск и х  у с  -  

л о в л я х  ТУ 1 0 2 -1 6 2 -7 8  "У тяж ел и тел и  сбор н ы е  ж е л е зо б е то н н ы е  поясн ы е 

т и п а  УБП", р а зр а б о т а н н ы е  ЭКБ по ж е л е з о б е т о н у ,  с о гл а с о в а н н ы е  М и н га з- 

пром ом  я  утвер ж д ен н ы е Т ех н и чески м  у п р а в л ен и ем  М и н н е ф т е га зст р о я  9 ян 

в а р я  1 9 7 8  г о д а .

ТУ I 0 2 -3 0 0 -8 1
изм. ЛИСТ № докум. ПОДПИСЬ дата
Разраб. Дихайлентг ь______

У тяж елители сбор н ы е  ж е л е -
Лит. Лист | Листов

Пров. В аси л ьев 1 I Г 2  1зоб етон н ы е  охЕ атъш аю щ его
Н. контр. типа |
Утв. \
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I, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Требования в железобетонным блокам 'ТБО".

1.1.1. Форш, основные размеры я масса блоков должны соответ

ствовать проекту, табл Л  я рис. I.

1.1.2. Допускаемые отклонения от проектных размеров указаны 

в таблжце 2.

1.1.3. Еяокя железобетонные должны наготавливаться яз вибря- 

роваяяого тяжелого бетона по ГОСТ 10181-62 марки 200, объемной 

массой 2,3 т/м3. Марка бетона по морозостойкости - Мрз 100. Марка 

бетона по водонепроницаемости В-4,

1.1.4. Отпускная црочность бетона должна быть не ниже 70# 

проектной марки. Изготовитель обязан гарантировать достижение бе

тоном проектной прочности в возрасте 28 суток при твердении его

в нормальных условиях.

1.1.5. Качество боковых продольных поверхностей блоков, со

прикасающихся в работе с изоляцией труб, должны соответствовать 

категории А-6 по ГОСТ 13015-75.

Допускаются раковины диаметром не более 6 ми, глубиной 3 мм, 

местные наплывы бетона до 3 мм.

1.1.6. Остальные поверхности блоков должны соответствовать ка

тегории А-7 ГОСТ 13015-75.

Допускаются раковины диаметром до 15 мм, глубиной 5 мм и мест

ные наплывы бетона высотой (глубиной) не более 5 мм.

1.1.7. О ткол бетона ребер допускаются на длине I м глубиной 

не более 10 мм протяженностью не более 100 мм.

1.1.8. Трещины в бетоне не допускаются, за исключением усадоч

ных, технологических шириной не более 0,1 мм,

1.1.9. Обнажение арматуры, кроме монтажных петель и фиксаторов 

положения поясов "СГГ* не допускается.

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1



ТУ 102-300-81

1нв Млодл. Подпись и дета Взам. мяв. М Иив. Лгдубл. Подпись и дата

Таблищ  I

№ $  Марка Диаметр Высота Габаритные размеры, мм м3/ш т . т /ш т . Максимальная
п /п  утяж ели- тр у б оп р о - замыка-------------------------------------— ------------  величина б а л -

теля в од а , мм ния СП, Н В вх ластирующей
мм сп особн ости

гр у за  Т 
(комплект)

Код ОКП

I .  УБО-1 1420 1000 1600 1200 600 450x800 0 ,9 3 2 ,1 3 2 ,4 5853210587

2 .  УБО-2 1220 850 1400 1350 600 450x700 0 ,9 2 2 ,1 2 2 ,3 9 5853210588

3 .  УБО-3 1020 650 5853210589

820 750 1100 1500 550 400x600 0 ,7 3 1 ,6 8 1 ,9 0 5853210590

720 800 58532I059I

4 .  УБО-4 529 520 750 1500 400 250x400 0 ,3 7 0 ,8 5 0 ,9 6 5853210592

ПРИМЕЧАНИЕ. При применении пескобетон а м ассу элемента необходимо 

пересчитать в зависимости от объемной массы песчаного 

бетон а .

I
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1.1.10. Отклонение фактической массы утяжелителей от проектной 

не должно превышать ±  1%*

1.1.11. Цемент должен отвечать требованиям ГОСТ 10178-62 и 

дополнительным требованиям ГОСТ 4797-69*.

1.1.12. Заполнители для тяжелого бетона должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ 10268-70*, ГОСТ 8736-77*, ГОСТ 8267-75, ГОСТ 

10260-74 и дополнительным требованиям ГОСТ 4797-69*.

1.1.13. Бетонная смесь для изготовления железобетонных блоков 

должна иметь водоцементное отношение не долее 0,5 и отвечать тре

бованиям ГОСТ 7473-76 и ГОСТ 4795-68.

1.1.14. Арматурная сталь должна отвечать требованиям:

- сталь горячекатанная круглая гладкого профиля класса A-I 

ГОСТ 5781-75, ГОСТ 380-71.

- сталь горяче катанная круглая периодического профиля класса 

А-Ш ГОСТ 5781-75.

1.1.15. Монтажные петли должны изготовляться из горяче катанной 

гладкой арматурной стали класс» A-I марок ВСтЗсп2 ГОСТ 380-71*. 

Металлические детали на блоках (кроме монтажных петель) изолируют

ся грунтовкой ГТ-752 ТУ 102-142-77 на заводе-изготовителе и жиро

вой смазкой ВНИИСТа в процессе монтажа на трубопровод.

1.1.16. Сварная арматура должна удовлетворять требованиям 

ГОСТ 10922-75.

I Л  .17. Стальные формы, применяемые для изготовления железобе

тонных блоков "УБО", должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18886-73.

1.2. Требования к соединительным поясам "СП".

1.2.1. Допускаемые отклонения от проектных размеров соедини

тельных поясов "СП" указаны на рис.1 и табл.2.

1.2.2. Для изготовления поясов должна применяться сталь марки 

ВСтЗсп2 по ГОСТ 380-7?.

Допуски по сортаменту должны соответствовать требованиям

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1
лист
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ГОСТ 8510-72, ГОСТ 103-76. Конструкция пояса показана на ряс.2В. 

Допускается изготавливать пояс конструкции (рис.2А).

Таблица 2

Наименование {Допускаемые отклонения.

I. Для блоков "УБО"

1. По габаритам изделия 

по длине

по толщине 

по высоте

2. По смещению положения 

монтажных петель

3. По смещению положения

крюков для соединительного пояса

4. По толщине защитного слоя бетона

П. Для соединительных поясов "СП"

1. По длине

2. По ширине

+  10 

±  5 

+ 5

+ 5 

+ 5

-  О

+  ю

-  о

+ 5

-  О

1.2.3. Кромки соединительных поясов не должны иметь заусенцев 

и шероховатостей, а поверхности отслаивающейся ржавчины и окалины, 

следов масла и других загрязнений.

1.2.4. Сварные швы должны быть очищены от шлака; наплавленный 

металл не должен иметь видимых при внешнем осмотре трещин, скопле

ний и цепочек пор, шлаковых включений, а также резких сужений и

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1
лист

У



[нВ.Ыподл. Подпись и дата взали/мбл/ Пнё Иду5/1- Подпись и даТа

Р*с.2с Селовой поле утяжвлтля УБО

I* круг В25 ГОСТ 2390-71-(ДЛЯ УБО-П- 
2- аист 100x6 ГОСТ 19903-74 (для УБО-Т!
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перерывов. Не должно быть подрезов основного металла. Все кратеры 

должны быть заварены.

1.2.5. Количество наружных пор и шлаковых включение диаметром 

до 2 мм на длине шва 50 мм не должно превышать 5 шт.

1.2.6. Качество сварных швов проверяется по изоляции поясов.

1.2.7. Межоперационвая защита от коррозии должна проводиться 

согласно требованию ГОСТ 9028-74.

1.2.8. Защиту соединительных поясов от коррозии следует вы

полнять липкой полимерной лентой МШ-ПВХ-СЛ ТУ 51-456-75, которая 

наматывается с натяжением в два слоя, при этом для конструкции на 

рис.2А необходимо оставить неизолированными концы пояса длиной 

590-600 мм, а для конструкции на рис.2В - 200-210 мм. Концы поя

сов изолируются грунтовкой ГТ-752 ТУ 102-142-77 на заводе-изгото- 

вителе и жировой смазкой ВНИИСТа в процессе монтажа на трубопровод.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Железобетонные блоки "УЕО" и соединительные пояса "СП" 

должны быть приняты отделом технического контроля предприятия- 

изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75. ГОСТ 

10922-75 я настоящих ТУ.

2.2. Приемка производится партиями.

В состав партии железобетонных блоков входят изделий одной 

марки, последовательно изготовленные предприятием по одной техноло

гии, из материалов одного вида и качества в течение одной недели. 

Размер партии устанавливается не более 100 шт.

В состав партии соединительных поясов включаются изделия, из

готовленные по одной технологии, одним сварщиком в течение одной 

смены и изолированные по одной технологии.

Размер партии устанавливается в количестве не более ТОО шт.

ТУ 102-300-81
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3
2.3. При прявшее контролируется:

- внешний вид;

- геометрические размеры;

- положение монтажных петель;

- толщина защитного слоя оетона и положение арматуры в изделии;

- прочность бетона;

- объемная масса бетона;

- масса изделия;

- морозостойкость бетона;

- качество изоляции соединительных поясов.

2.4. Размеры изделий следует определять с точностью до I мм.

Для измерения линейных размеров могут применяться:

- линейки металлические измерительные по ГОСТ 427-75;

- рулетки измерительные металлические 2-го класса типа 

РЗ-2, РЗ-5 по ГОСТ 7502-69.

2.5. Расположение арматуры и толщину защитного слоя бетона 

определяют по ГОСТ 17625-72 или другими методами, регистрирующими 

положение арматуры без разрушения бетона. При отсутствии необходи

мых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры с по

следующей заделкой борозд. Утяжелители с вырубленными контрольными 

бороздами после заделки борозд цементным раствором и набора им 

прочности могут быть поставлены потребителю.

2.6. Методы испытаний материалов, применяемых для приготовле

ния бетонов должны соответствовать требованиям следующих стандар

тов:

цемент ГОСТ 310-60, ГОСТ 4798-69г;

песок ГОСТ 8735-75,

щебень и гравий ГОСТ 8269-76.

2.7. Прочность бетона определяется по ГОСТ 480059, ГОСТ

10180-74, ГОСТ 18105-72.

ТУ 102-Я00-ЯТ
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2.7.1. При контроле прочностя величина фактической отпускной 

прочности бетона определяется предпряятяеи-язготовятвлвм путем 

испытания серии контрольны: образцов, изготовлении: из того ив 

бвтояа, что я изделия, я твердеющих до момента испытания в услови

ях, аналогичны: условиям твердения изделий, яо не ранее четырех 

часов после термообработки. Каждая серия контрольных образцов 

должна состоять не менее чем из трех образцов, изготовленных из 

Летова одного замеса.

2.7.2. Изготовление серий контрольных образцов должно произ

водиться не реже, чем один раз в рабочую смену и при каждом измене

нии состава бвтояа или материалов для его приготовления. Результаты 

испытаний серий контрольных образцов распространяются на все изго

товленные за рабочую смену изделия из бвтояа данного состава я 

твердевшие в аналогичных условиях.

2.7.3. Допускается определять фактическую прочность бетона 

яеразрушаеджми методами, предусмотренными ГОСТ 21217-75.

2.7.4. Контроль и оценку проектной марки и отпускной прочнос

ти бетона на сжатие следует производить по ГОСТ 18105-72/

2.8. Морозостойкость бетона оцределяется по ГОСТ 10060-76 

через каждые шесть месяцев.

2.9. Объемная масса бетона определяется по ГОСТ 12730-2- •

2.10. Масса изделий определяется путем взвешивания изделий с 

помощью динамометра общего назначения ГОСТ 13837-79 или других 

стандартных приборов для измерения массы.

2 .II. Для соединительных поясов при пооперационном контроле 

проверяются:

2.11.1. Марка стали по сертификату. Допуски по сортаменту, 

замеряемые штангенциркулем по ГОСТ 166-73.

2.11.2. Соответствие конструкции сварных швов проекту.

2.12. Потребитель имеет право производить контрольную выбороч

ную проверку соответствия утяжелителей требованиям настоящих техни-

_____________________________ ___________ _________ лист
___________________ТУ 102-30081 —
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ческих условий и проекту, применяя для этой целя указанный ЖНЖв 

порядок отбора образцов,

2.13. Для контрольной проверяя размеров, внешнего вида, тол

щины защитного слоя бетона я массы отбирают от каждой партии образ

цы в количестве 5%, но не менее трех штук. Отобранные образцы под

вергают поштучному осмотру, обмеру и взвешиванию.

2.14, Если цри проверке отобранных образцов окажется хотя бы 

один образец, не соответствующий требованиям настоящих технических 

условий, то следует произвести повторную проверку удвоенного коли

чества образцов. Если при повторной проверке окажется хотя бы 

один образец, не соответствующий требованиям настоящих технических 

условий, то партия изделий приёмке ие подлежит. Потребитель имеет 

право в этом случае производить поштучно приёмку.

3. МАРКИРОВКА,

3.1. На боковой поверхности с правой стороны вверху на рас

стоянии 20 см от торцевой грани каждого бетонного блока несмывае

мой краской при помощи трафарета или штампа наносится маркировка:

а) товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое 

наименование;

б) марка изделия;

в) дата изготовления изделия;

г) штамп технического контроля;

д) масса изделия.

3.2. На изделиях, прошедших приемку ОТК, ставится штамп ОТК.

3.3. Утяжелители поставляются партиями и при поставке сопро

вождаются паспортом, в котором указываются:

а) наименование и адрес изготовителя;

б) номер и дата выдачи паспорта;

в) номер партии;

г) наименование и марки изделий;

ТУ 1 0 2 -3 0 0 8 1
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д) дата изготовления изделий;

в) проектная марка бетона;

х) отпускная прочность бетона в процентах от цроектной марки;

з) масса изделия;

и) номер настоящих ТУ.

3.4. При изготовлении бетонных блоков и соединительных поясов 

на разных предприятиях допускается отдельная поставка блоков ж 

поясов по спецификации заказчика.

3.5. Паспорт подписывается начальником ОТК.

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Железобетонные блоки должны храниться рассортированны

ми по маркам на складских площадках с выровненным плотным основа

нием зштабвлвх,

4.2. Нижний ряд укладывается на деревянные подкладки сечением 

80x100 мм. Последующие ряды укладываются на прокладки, расположен

ные у технологических петель. Толщина прокладок должна превышать 

высоту выступающих петель на 20 мм. Изделия укладываются в штабеля 

высотой в три ряда, маркировкой в сторону прохода (рис.З).

4.3. Соединительные пояса хранятся в контейнерах, рассорти

рованными по маркам. Отгрузка их потребителю должна предусматри

вать соблюдение условий, обеспечивающих сохранность антикоррозион

ного покрытия.

4.4. Погрузка (разгрузка) блоков ва транспортные средства 

должна производиться за технологические петли.

4.5. Транспортировка утяжелителей железнодорожным транспортом 

должна производиться в соответствии со схемами погрузки, утвержден 

ними в установленном порядке. Схемы разрабатываются в соответст

вии с "Техническими условиями погрузки я крепления грузов"

МПС СССР заводом-язготовятелем утяжелителей.

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1
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4.6, При хранении и транспортировке железобетонных блоков 

не допускается прогибать монтажные петли.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие утя

желителей требованиям настоящих технических условий и рабочих 

чертежей при соблюдении потребителем условий хранения и применения 

их по назначению.

5.2. Потребитель имеет право предъявлять претензии к качест

ву полученной продукции в соответствии с "Инструкцией о порядке 

приемки продукции цроизводственно-технического назначения и това

ров народного потребления по качеству".

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

6.1. Навешивание утяжелителей яа трубопровод производится

в собранном виде (с закрепленными поясами) посредством специаль

ных траверс (сы.ржс.4).

6.2. Перед установкой утяжелителей на трубопровод, под соеди

нительные пояса следует укладывать коврики из двух слоев защитной 

обертки шириной 500 мм. Длина ковриков должна обеспечивать свиса- 

ние его концов на 200 мм с обеих сторон ниже горизонтального диа

метра трубопровода.

6.3. Установку утяжелителей на тру-боцровод производить осто

рожно, без рывков и качаний, чтобы исключить возможность повреж

дения изоляции трубопровода.

ТУ 102-300-81 7Г
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Приложение 1

П Е Р Е Ч Е Н Ь

д окум ен тов , на которые даны ссылки в  ТУ

1 . ГОСТ 1 0 3 -7 6

2 .  ГОСТ 3 1 0 2 -7 6

3 .  ГОСТ 3 8 0 7 1 х

4 .  ГОСТ 4 2 7 -7 5

5 .  ГОСТ 8 8 2 -7 5

6 .  ГОСТ 2 6 9 5 -7 1

7 .  ГОСТ 4 7 9 5 -6 8

8 .  ГОСТ 4 7 9 7 -6 9 х

9. ГОСТ 4 7 9 8 -6 9 Х

1 0 .  ГОСТ 4 7 9 9 -6 9

1 1 .  ГОСТ 5 7 8 1 -7 5

12. ГОСТ 6727-53*

1 3 .  ГОСТ 7 4 7 3 -6 1

1 4 .  ГОСТ 7 5 0 2 -6 9

1 5 .  ГОСТ 8 2 6 7 -7 5

1 6 .  ГОСТ 8 2 6 9 -7 6

1 7 .  ГОСТ 8 4 7 8 -6 6

1 8 .  ГОСТ 8 4 8 6 -6 6

19. ГОСТ 8510-72

"Сталь прокатная п о л о со в а я . С ор та м ен т".

"Цементы. Методы Ф изических и м еханических испы
та н и й ".

"С таль у гл е р о д и ст а я , обы кн овен н ого к а ч е с т в а , мар
ки и общие техн и чески е тр ебов а н и я "

"Линейки измерительные м ета л л и ческ и е"

"Щупы"

"Пиломатериал лиственны х п ор од "

"Б етон ги д р отех н и ч еск и й . Т ехнические тр ебов а н и я "

"Б етон  ги д р отех н и ч еск и й . Т ехнические тр ебов ан и я  к  
материалам для  е г о  п р и готов л ен и я "

"Б етон  ги д р отех н и ч еск и й . Методы испытаний м атериа
л ов  для е г о  п р и готов л ен и я "

"Б етон  ги д р отех н и ч еск и й . .Методы испытаний б е т о н 
ной см еси '".

"С таль гср я ч ек а та н я а я  дл я  армирования ж ел езобетон 
ных конструкц ий"

"П роволока стал ьн ая  н и зк оу гл ер од и ста я  х ол од н отя 
нутая для армирования ж елезобетонны х к он стр укц и й "

"Смеси бетонны е з а в о д с к о г о  п р и готов л ен и я "

"Рулетки измерительны е м ета л л и ческ и е"

"Щебень из е с т е с т в е н н о г о  камня для  строительны х 
р а б о т .  Общие тр еб ов а н и я "

"Щебень и з  е с т е с т в е н н о г о  камня, гр ав и й  и щебень 
для строительны х р а б о т .  Методы испытаний"

"С етки  сварные для армирования ж елезобетонны х кон
струкций . С ор та м ен т 'и  техн и чески е т р ебов а н и я "

"Пиломатериалы хвойны х п ор од "

"С таль прокатная у гл о в а я  я ер ав н оп ол оч я а я . Сорта -  
м ен т . Взамен ГОСТ 8 5 1 0 -5 7 "

2 0 .ГОСТ 8 7 3 5 -7 5  "П есок  для строи тельн ы х р а б о т .  Методы испытаний"

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1 г г



1н
в. 

№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 п

ла
та

 
} 

В
за

м
.и

нв
.М

 
| И

ив
.М

ду
бл

. 
| 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ф-4а

2 1 .  ГОСТ 8 7 3 6 -7 7

2 2 .  ГОСТ 8 8 2 9 -7 7

2 3 .  ГОСТ 1 0 0 6 0 -7 6

2 4 .  ГОСТ 1 0 1 7 8 -7 6

2 5 .  ГОСТ 2 2 2 3 6 -7 6

2 6 .  ГОСТ 2 2 2 6 6 -7 6

2 7 .  ГОСТ 1 0 1 8 0 -7 8

2 8 .  ГОСТ 1 0 1 8 1 -7 6

"П есок  для строительны х р а б о т .  Общие тр ебов а н и я "

"Изделия ж елезобетон н ы е, сбор н ы е. Методы испытания 
и опенки п р оч н ости , м е с т н о ст и  и тр ещ л н остой кос -

ти"

"Б етон  тяжелый. Методы определения м о р о з о ст о й к о с 
ти "

"Портландцемент и ш лакопортландпем ечт. Т ехн ичес -  
кие усл ови я "

"Цементы. Правила приемки"

"Цементы сул ы Г а тостой к и е . Т ех н и ч ес-и е  у сл о в и я "

"Б етон тяжелый. Методы определен ия  п р оч н ости "

"Б етон  тяжелый. Методы определения подвиж ности 
и ж естк ости  б е т о н н о й  см еси "

2 9 .  ГОСТ 1 0 2 6 0 -7 4  "Щебень из гр а в и я  для строи тел ьн ы х р а б о т .  Общие
тр ебован и я "

3 0 .  ГОСТ 1 0 2 6 8 -7 0 *  "Заполнителя дл я  тяж ел ого  б е т о н а . Т ехнические т р е 
бован ия"

3 1 . ГОСТ 1 0 7 0 4 -7 6  "Трубы стальные эл е к тр о св а р н ы е . С ортам ен т"

3 2 .  ГОСТ 1 0 9 2 2 -7 5  "Арматура и закладные д етал и  сварные для  ж елезо
бетонных к о н ст р у к ц и й ". Т ехн и чес н е  тр ебов а н и я  и 
методы испытании

3 3 .  ГОСТ 1 2 7 3 0 -2 -7 8  "Б етон  тяжелый. Методы оп редел ен и я  объем ной м а с
сы, п л отн ости , п о р и ст о ст и  и Е одопоглащ ения"

3 4 .  ГОСТ 1 3 0 1 5 -7 5  "Изделия ж елезобетонны е и бетон н ы е . Общие техн и  -
ч а сги е  тр еб ов а н и я "

3 5 .  ГОСТ 1 3 8 3 7 -6 8 *  "Динамлметры растяж ен ия  пружинные общ его назна -
чеяия (взам ен  ГОСТ 9 4 0 9 -6 0  в  ч а ст и  динам ом етров 
типа ДП)"

3 6 .  ГОСТ 1 7 6 2 5 -7 2 *  "  Конструкции и и здел и я  ж ел езобетон н ы е. Методы
определения толщины защ итного сл оя  б е т о н а , р а з 
м еров и располож ения арматуры , просвечиванием  
ионизирующими излучениями”

3 7 .  Г0СТ 1 8 1 0 5 -7 2 *  "  Бетоны. К онтроль и оценка од н ор од н ости  и проч  -
н ости "

3 8 .  ГОСТ 1 8 8 8 6 -7 3 *  "Фермы стальные дл я  и зготов л ен и я  ж елезобетонны х
я бетонны х и зд ел и й . Общие техн и чески е тр е б о в а н и я "

3 9 .ГОСТ 2 1 2 1 7 -7 5  "Бетоны . К онтроль я опенка п р оч н ости  и о д я о р о д  -  
н ости  с применянием неразрушающих м е т о д о в "

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1
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4 0 .  СНИП П -А . 10-71

4 1 .  СНИП П -6 .7 4

4 2 .  СНШ П -2 1 .7 5

4 3 .  СНШ П -4 5 .7 5

4 4 .  С М  ГГ-28 -7 3

"Строительные конструкции и осн ова н и я . Основные 
положения проектирования"

"Нагрузки я в о зд е й ст в и я . Нормы проектирования"

"Бетонные и ж елезобетонны е конструкц ии? Нормы 
проектирования

"Магистральные трубоп р оводы . Нормы проектирова -  
ния"

"Защита строительны х конструкций о т  к оррози и "

ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1
~7Г



Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности СССР
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магистральных трубопроводов
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Рабочие чертежи
на мягкие силовые пояса МСП для утяжелителей 

охватывающего типа УБО.
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2

Мягкий силобой п оя с МСП изготавл и ваю т на швейном 

оборудовании лромышлеиного назначения к л а ссо в  2 3 ,4 8  иля 

аналогичных, позволяющих скреп и ть  используемы й материал.

Пояс МСП р и с .1  и зготавл и ваю т из прямоугольной 

за готов к и  ткани ТБГ-305 или ТБГ-360 в зави си м ости  от  диаметра 

трубоп ровода  с  размерам и, указанными в табл и ц е .

З аготовку  ткани р и с .2 складывают по схеме согл а сн о  

р и с .З  и прошивают по в се й  длине стр очк ой  " а ” . Концы получен

ной ленты накладывают д р у г  на д р у г а , об р а зу я  накладной шов 

с  двумя открытыми срезам и и прошивают е г о  со гл а сн о  р я с .4 ,  

р а сп ол агая  строчки равном ерно по в се й  площади шва.

Полученную кольцевую  конструкцию прошивают продольной 

стр очк ой  ” 6 "  согл асн о  р я с .1 ,  с  образованием  д ву х  монтажных I 

проушин. Каждую проушину формируют и прошивают стр очк ой  " с мД 

В м есто прокладки строчки  мс м д о п у ск а е т ся  завязы вать сформи

рованную проушину в ер евк ой  из си н те ти ч е ск о го  м атериала.

Обрыв швейной нити кон трол и рует и ликвидирует швея. 

Концы нитей завязывают и оплавляю т. При обрыве нити новую 

стр очк у  прокладывают выше обрыва на 20 23 0  мм. Начало и конев^ 

ст р о ч е к  при и зготовл ении  накладного шва должны д оходи ть  д о  | 

с р е з а  ткани согл асн о  р и с .4 ,  длина стежка 7 * 1 0  м м ., применяем 

швейные иглы №№ 17Ю 250 .

Строчки " а " , " б ” , " с ” д о п у ск а е т ся  выполнять любыми 

швейными нитками.

Для и зготовл ен и я  накладного шва использую т только 

крученые лавсановые или капроновы е нити №№ 0 5 .
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накладной шов стр о ч к а  " с "

Л " * .* . ,П.
V  */ V ...V  ^  ^ >/ \г 'и. 17.

Р и с . 1 о Общий вид п оя са  МСП
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ВДОЛЬ РУЛОЧЯ

Рис. 2 Заготовка из ткани

А-А

а)

6У
с: т

Лея трубопоовода диаметром 530 мм заготовку 
из ткани ТВГ-305 складывают следующим образом: 

Б ,

(§ г )

РЕС. 3



5 .
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Таблица.

Параметры и размеры  п оя са  МСП и зави си м ости  о т  диаметра бал л а сти р у ем ого  тр у б оп р ов од а .

т ^парам етры  и 
^ -р а з м е р ы  пояса 

диаметр'''-'^ МСП. 
тр у б оп р ов од а ^ ^  ш .  

мм.

А Б в Г д Е Ж
применяе
мый материа!

коли
ч е ст
стро
чек,
шт,

I. 1420 2350 100 500 30 300 750 5100 ТБГ-360 20

2 . 1220 2100 100 500 30 300 750 4500 ТБГ-360 20

зв 1020 1900 100 500 30 300 750 4100 ТБГ-360 20

4 . 820 1500 100 500 30 300 750 3300 ТБГ-305 14

50 720 1400 100 500 30 300 750 3100 ТБГГЗС5 14

60 530 1100 100 500 30 200 500 2400 ТБГ-305 14

Д опуска на размеры п оя са  МСП у стан авл и ваю тся  еле,дующие:

для разм еров  Б и  В -  ±  5 ш .

рй в - - 10 Ш в 

Д -  5 мм.
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ВПО "Союзремонттрубопроводтехника"

1ачальник отд ел а  труда 
техн д м .  б е з о п а сн о с т и

щвнко

А.А. Чернышев
/< ИЗВЕЩЕНИЕ И

об изменении ТУЮ 2.300-81

УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ОХВАТЫВАЮЩЕГО ТИНА УБО

/Начальник Главного Технического 
управления Микнефтега зстроя

Согласовано 

/Дире^к тор^ВдаСТа

А^'М.Зиневич 

1 Ь 83

/  Начальник Г осуд ар ств ен н ой  
инспекции по к а ч еств у  
стр ои тел ь ств а

- с  -Бояринов 

&M.S3

Главшй инженер 
Лениногорского завода 
"Газ сп ецмашремонт"

В.И.Чудин

83

1983

■ ---- Государственный комитет СС1!‘ но i-та;1 ;т .
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Р Е Г И С Т г , \U A W
Х[/ ;/4- / /  / 4  й о у //лА



— ИЗВЕЩЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИЧИНА Шифр ЛисТ ЛисгоА

М ТУЮ2.300-81 Изменение стандартов 4 2 5
Д ат а
6ь//?усха

—
С рол
изл?-

СНОХ с/еа 
zrScp /7Н У к а за н а е  о  б н еУ р ен а а

4 - t -  
1 1 

' L

Указание
Заделе

т
I

4

I
I

4

Изм, Содержание изменения ПрИМОНЯОМПР.ф-^

Т Г

т 4

Лист 3

П!.  I 1'* 1 .3  .
п .1 .1 .6 .

. ГОСТ 1 0 1 8 1 -^
81

. .  ГОСТ 1 3 0 1 5 -^  

Лист 6

81

10268-80 
. . .  ГОСТ № 6 9  

Ч Ю
. . .  ГОСТ 10268-70, (в  двух местах)

. . .  ГОСТ 8 2 6 7 -^ 82 

. . .  ГОСТ I0 2 6 0 -H 82

. . .  ГОСТ 5 7 8 1 -> ^ 2 ( в двух местах) 
п .Г Д .1 5 .  Дополнить: Допускается изоляция грунтовкой

ГТ-754ИН Т Я 0 2 -1 7 9 -7 8  или ГТ-760Ш  Ш 0 2 -3 4 0 -8 3 ,

д Д Д . Г Е

П.Ш.12У

п ,1 ;Г .1 4 .

Р я з п п т г я т т .

Лист 8

Лист 8 без изм.аннулировать и заменить Лист 8 изм. "Г * .

Г  Т
Т
I

С о е /о  g a s? Р Р о А е р о /?

А а H d / fu e S Я~7Э
S 3З У

Т. конт р.

:т

Н. конт р.
(~Аеко/?&//(//г<?,.

УгАерУор /ТреУст. заноз.
/ 7p g y ? O P J c e p a e



ИЗВЕЩЕНИЕ М  об изменении ТУ102.300 -8 1

Изм, Содержание изменения

Лист 9

1 . 2 .7 .  . . .  ГОСТ 9028->Х!:76
n.Iv2';8. Дополнить: Д опускается  изоляция по всей  длине пояса лентой ПВХ-Л ТУ Ю 2-320-78

с применением грунтовки ГТ-754ИН ТУЮ2 -1 7 9 -7 8  или ГТ-760ИН Т У Ю 2-340-83 
. . .  ГОСТ 13015-7$81

Лист 10

. . .  ГОСТ 7502 -6$80

П .2. Г .

п .2 .4 .

п .2 .6 .

n.2i7.‘

п .2 .7 .3 .  

п .2 .7 .4 .

пА2 Я 1 . К

п.1.
п.2;

310.5-80 
. . .  ГОСТ 4798-69?

12730-78.  ̂ 7R. ^ Rn
. . .  ГОСТ 48O0-8Q , ГОСТ 10180-74/8, ГОСТ I8I05~7*8U

18105-80“ 
. ГОСТ 21217-75

Лист I I

. . .  ГОСТ I8 I0 5 -7 5 80 

. . .  ГОСТ I6 6 -7 S 80

Лист 17
"Полоса стальная горячекатаная"

3 1 0 .1 -7 6  испытания. Общие положения.
ГОСТ 3Tth2-7G  "Цементы.Методы фивичеоних и мохш ш чеоких- иопыт аи и й ".



ИЗВЕЩЕНИЕ М  об изменении Т У Ю 2.300-81
Лист
Т "

Изм , Содержание изменения
I Лист 17

В вести :

п . ю ;

п .1 2 !.

п .1 3 ;  

л . 14 .

п .1 5 ,

п .16 ';

п .1 7 .

п .5 ,  ' . .."Т е х н и ч е ск и е  усл овия"
п . 6 .  I 0 I 8 I - 8 I  . . . " Т е х н и ч е с к и е  у сл о в и я "

ТУЛПГр лпг\г\ г г \  l \ J u l  Гх г vT • « •

ГОСТ 6 7 2 7 - t jS ^ 0 "П роволока  н и з к о у т л е р о д и ст а я ^ х о л о д н о т я н у т а я .. .
Т ех н и чески е  у с л о в и я " .

п п  Т ехн и чески е  у сл о в и я "
ГОСТ 7 4 7 3 -6 V  "С м еси  б етон н ы е . З а в о д ск о г о  п р и го т о в л е н и я .

ГОСТ 7 5 0 2 -6 9 ? ^  " . . .Т е х н и ч е с к и е  у сл о в и я "
^ on  п р и р од н ого  Т ех н и чески е  у сл о в и я

ГОСТ 8267-*N?0 ^ "Щ ебень из е ^ т о о о т в о ш ю г е . . . Общие тр ебов а н и я м .
из гравия

. . . и  щ ебеньУ  для строительных р а б о т . . .

ГОСТ 8 4 7 8 -& }^  . .  для армиров анных железобетонных,
Технические у сл ови я . 

Сортамент- и техни че с к ие

В в ести : п .1 8  Технические у сл ов и я ".
Вычеркнуть: п .8 ,  п .9 . ,п .1 Г .

Лист 18

В вести : n . 2 I , . v Технические у сл ов и я ".
к о н с т р у к ц и я  и

п .2 2 . ..7~У  изделия ж елезобетонны е. . .
Бетоны*

п .2 3 , . . .  " Бетон- тяжелый . . .
Бетоны. на сжатие и растяжение.

п .2 7 .  . . .  Ботон тяжелый-.Методы определения прочности!*



ИЗВЕЩЕНИЕ Н  об изменении ТУГО2.300-81
Л и с}

5Г
Изм. Содержание изменения

_ Лист 18
82 Технические

п .29 *  ГОСТ 1 0 2 6 0 - Х  " . . .  Общие-требования"
прямошовные

п . 31!. , . .  элек т р о сварм ш ы еГ"С о р т а м е н т " .
Арматурные изделия 

п .3 2 .  . . .  Арматура и . . .
81

п .3 4 . ГОСТ 1301 5 - Х  . . .
79

п .3 5 ;  ГОСТ 13837-68  "Динамометры роотяжония пружинные . . .  Технические у сл ов и я ".
п тпг*г т я т Правила контроля прочности.Основные положения",
ц .о г .  j.uL/1 "Б етоны .Контроль и сц енка однородности и преяне ети 11

Вычеркнуть: п .2 8 ;п ,3 0 . ,п .3 3 ,  п .3 9

Лист 19

В вести : п .4 5 ; 
п .4 6 , 
п;. 47, 
п .4 8 , 
п .4 9 ,

ГОСТ 10268-80  "Бетон тяжелый.Технические требованиям к заполнителям".
ГОСТ 3 1 0 .5 -8 0  "Цементы.Метод определения теплоты гидратации".
ГОСТ I 0 I 8 I - 8 I  "Смеси бетонные.Общие требования к методам испытания".
ГОСТ 12730-78  "Бетоны.М етод определения влаж ности".
ГОСТ 5781 -82  "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкц и й ".



С. 2. C ^ /rod o^  л о я е  y/7?#o«oe/?///7?£/7# У&&  

У. — л/х/г & 2 S  r o c r 2 5 $ 0 -7 S ,
2  — /7/УС/г? /0 0 * 6 /~ОС7~/22С{3-74,
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ОКП 58 5321

Форма 9

М инистерство с т р о и т е л ь с т в а  предприятий 
нефтяной и г а з о в о й  промышленности

/н ача л ьн и к  Т ех н и ч еск ого  
управления М ингазпрома

л  А .Д .С еды х

УДК 6 2 4 .0 1 2 .4 5  
Группа Ж 33

/ УТВЕРЖДАЮ
Начальник Г л а в н ого  т е х н и ч е ск о го  
управления

~ О.М .Иванцов
3 . g y

УТЯЖЕЛИТЕЛИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ _ _ ____ _
ОШТКВАЮЩЕГО ТИПА УБО г -------- ■■

Технические у сл ов и я  . ...
ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1 L

Изменение № 2 
Срок введения 0 1 .0 5 .8 4

Начальник о т д е л а  тр уда  
и техники  б е з о п а сн о с т и

Д иректор  ВНИИ'

,С.Пащенко

j**  Начальник^ го су д а р ст в е н н о й  
инспекции п о  к а ч е с т в у  
с т р о и т е л ь с т в а

А .С .Б ояринов

Начальник Г л а в н е ф т е га з - 
пром стройм атериалы

___П .И .Кузин

А.М .Зиневич

Заведую апй^бтделом  эксп ер и м ен - 
ьных и ссл едован и й  и ор ган и 

зации внедрения  законченных 
р а з р а б о т о к  ВНИИСТа

Н .П .В асильев

Начальник СПКО ВНИИСТа
А . С . Крапивников

Д и ректор  лЭ ксперим ентально- 
к о н е т ш к т Ь р с к о г о  бюро п о  желе
з о б е т о н у //Э К Б /

Н .С .М орозов

Заведующий (.отделом $  I  ЭКБ по 
ж елезобет ону

Н .Х .Г ол ьц ов
Заведующий отд ел ом  тех н и ч еск и х  
и экон ош чески Х зИ С сл едован и й  
ЭКБ по ж ет щ ^ ^ он у

А.Е.Калмыков

1984
4

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИТЕТ 
ССГ:? п о  СТАНДАРТА!,!

(Г  с  С •- т  •: д а р  т )

регистрировало и внесено в реестр

Л
государственной регистрации

г#(/ S1 J> ■■ Т,Г- 9.0 9 ш
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Изменения №  2 к ТУ 102-300-81
"Утяжелители сборные железобетонные охватывающие типа УБО"

т

1. Вводную часть после первого абзаца дополнить новым абза
цем: "Требования настоящих технических условий соответствуют 
требованиям, пред"являемым к продукции первой категории качества".

2. В вводной части в четвертом абзаце заменить обозначение 
соединительного пояса "СП" на "ПС".

3. В  вводной части в третьем абзапе заменить ссылку 
"СНиП-28-73" на "СНиП-28-73х".

4. Пункт I.I - после слов "... соответствовать проекту...." 
добавить слова " № 999А ЭКБ по железобетону" и далее по тексту.

5. В таблице I заменить обозначение марки грузов соответст
венно: УБО-I на УБ0-1420-12, 1УБ0-1420-12 , 2УБ0-1420-12, 
ЗУБО-1420-12? УБО-2 на УБО-1220-13,5, 1УБ0-1220-13,5;
УБО-3 на УБ0-1020-15, 1УБ0-Ю20-15;
УБО-4 на УБ0-530-10;
Для труб диаметром 820 и 720 мм добавить соответственно: 
УБ0-820-15, 1УБ0-820-15;
УБ0-720-15, 1УБ0-720-15.

6. Пункт 1.3 - заменить ссылку ГОСТ I0I8I-76 на 
ГОСТ I0I8I.0-8I.

7. Пункт I.I2 - заменить ссылку ГОСТ 10268-70 на 
ГОСТ 10268-80 и ГОСТ 8267-75 на ГОСТ 8267-82.

8. Пункт I.I5 - заменить марку грунтовки ГТ-752 
ТУ 102-142-77 на ГГ-760 ИН ТУ 102-340-83.

9. Пункт I.I8 - заменить следующим: "Размеры и конструкция 
соединительных поясов указаны в проекте № 999А ЭКБ по железо
бетону. Допускаемые отклонения от проектных размеров соединитель
ных поясов даны в табл. 2".

10. Пункт I.I9 - второе предложение второго абзаца исключить.
11. Рисунок 2 - исключить.
12. Пункт 1.25 - заменить следующим: "Защиту соединительных 

поясов следует выполнять липкой лентой ПВХ ПИЛ по ТУ 619-103-78, 
которая наматывается с натяжением в два слоя по грунтовке
ГТ 754 ИН ТУ 102-178-78. На поясах типа ПС и 1ПС (см. проект 
999А), оставить неизолированными концы длиной 590-600 мм."

ТУ 102-300-81
ИЭТ1.'!!ЯН..|1Л)1М К Ш ! И Ш 1 .. . . . ________________ _______________

Раарвб. утяжелители ииирные-----
железобетонные охваты
вающие типа УБО

Лист Листов
Про». г п п 1

в н ш к д е
по железобетону

Н. контр.
Утв.



Пояса типа 2ПС и ЗПС изолировать полностью. Концы поясов, 
отверстия и крюки на блоках изолировать жировой смазкой ВНИИСТа 
после установки утяжелителей на трубопровод”.

13. Пункт 2.4 - заменить ссылку ГОСТ 7502-69 на 
ГОСТ 7502-80.

14. Пункт 2.7 - заменить ссылку ГОСТ 10180-74 на 
ГОСТ 10180-78, ГОСТ 18105-72 на ГОСТ I8I05.0-80.

15. Пункт 2.10 - заменить ссылку ГОСТ 21217-75 на 
ГОСТ I8I05.I-80 и ГОСТ I8I05.2-80.

16. Пункт 2. II - заменить ссылку ГОСТ 18105-72 на 
ГОСТ I8I05.0-80.

17. Приложение № I "Перечень нормативно-технических докумен
тов, на которые даны ссылки в ТУ” заменено на приложение 1а.

18. Пункт 1.5 изложить следующим образом:
"Качество боковых продольных поверхностей блоков, соприкасающихся 
в работе с изоляцией труб, должно соответствовать категории А-4 
по ГОСТ 13015-75".

1 г

1
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1

i§V*
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ТУ TQP-3G0-ST____________________ *
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Приложение 1а

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативно-технических документов, на которые '■ 

даны ссылки в ТУ

1. ГОСТ 103-76 "Сталь прокатная полосовая. Сортамент"

2. ГОСТ 3102-76 "Цементы. Методы физических и механических
испытаний".

3. ГОСТ 380-71*(74) "Сталь углеродистая, обыкновенного качества,

4. ГОСТ 427-75*

5. ГОСТ 882-75*

6. ГОСТ 2695-71*

7. ГОСТ 4795-68

8. ГОСТ 4797-69*

9. ГОСТ 4798-69*

10. ГОСТ I0I8I.0-8I

11. ГОСТ 5781-75

12. ГОСТ 6727-80

13. ГОСТ 7473-76

14. ГОСТ 7502-80

15. ГОСТ 8267-82

16. ГОСТ 8269-76

17. ГОСТ 8478-81

18.

19.

ГОСТ 8486-66 

ГОСТ 8510-72

марки и общие технические требования"

"Линейки измерительные металлические"

"Щупы" ...

"Пиломатериалы лиственных пород"

ьБетон гидротехнический. Технические требования"

"Бетон гидротехнический. Технические требования 
к материалам для его приготовления"

"Бетон гидротехнический. Методы испытаний 
материалов .для его приготовления"

"Смеси бетонные. Общие требования к методам 
испытаний"

"Сталь горячекатайная для армирования 
железобетонных конструкций"

"Проволока из низкоуглеродистой стали холодно
тянутая для армирования железобетонных 
конструкций". Технические условия.

"Олеси бетонные. Технические условия".

"1улетки измерительные металлические".

"Щебень из естественного камня для строительных 
работ. Общие требования".
"Щебень из естественного камня, гравий и 
щебень для строительных работ. Методы 
испытаний"

"Сетки сварные для железобетонных конструкций. 
Технические условия".

"Пиломатериалы хвойных пород"

"Сталь прокатная угловая неравнополочная. 
Сортамент. Взамен

Т ~ ГТ ТУ Т02-Я00-ЯТ I 3 I
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ВНИИСТ
окт

№  4

Дата
выпуска

Указание

Срок
I13M.

ТУ 102-300-81

|l5.I2.8^

X
Причина Шифр Лист Листов

Внедрение и изм енение ст а н д а р т о в  и 
тех н и ч еск и х  усл ови й

4 2 3

Срок дейст
вия ПИ Указание о внедрении

о заделе

Изм.
4

На заделе не отражается

_____________________ Содержание изменении

Изменение № 4
1. Лист 4. Пункт 1.3 изменить на следующий:
Блоки железобетонные должны изготавливаться из вибрированного 

тяжелого бетона по ГОСТ I0I8I.0-8I плотностью не менее 2,3 т/м3 . И 
далее по тексту.

2. Пункт 1.5 изменить на следующий:

Качество поверхностей блоков, соприкасающихся в работе с изоля

цией труб, должно соответствовать категории А-4 по ГОСТ I30I5.0-83.

Для определения по категории бетонной поверхности эталона не требуется

3. Лист 6. Пункт 1.6 изменить на следующий:

На остальной поверхности блоков допускаются раковины диаметром 
до 30 мм и глубиной до 10 мм, местные наплывы бетона - высотой (глу

биной) не более 10 мм. Допускается заделка раковин цементным раство

ром при условии набора им требуемой прочности.

4. Лист 10. Пункт 2.4 изменить на следующий:

Размеры изделий следует определять с точностью до I мм. Для 

измерения линейных размеров могут применяться:

- линейки металлические измерительные по ГОСТ 427-75; '

- рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го класса по
ГОСТ 7502-80.

Применяемость

В едом ственны е с т р о и т е л ь 
ные нормы_____________________

ВОН 2 0 4 -8 6  М и н н е ф т е га з^  
с т р о я ________________

Разослать

ПО "О п ю зн еф тега зстр ой к он - 
струкиия"________ ______

Г л а вн еф тега зп р ом стр ой м а те^  
риалы_____________________________

Составил i Iponepit.'i Т. кочтр. Н. контр. Утвердит Прелст. заказчика
Горохова J J o g p t O B

у
1 Приложение

1 1
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Ласт

•

И з м . С о З е , р я с а н и  £ изменения

5. Лист II. Пункт 3.1 изменить на следующий:

На одной из боковых поверхностей бетонного блока несмываемой краской при помощи 

трафарета или штампа наносится маркировка:

товарный знак предйриятия-изготовителя или его краткое наименование;

марка изделия;
дата изготовления изделия;

штамп технического контроля;.

масса изделия.
Допускается разборчиво наносить Маркировку специальным карандашом для бетонных 

и железобетонных изделий.

6. Лист 12. Пункт 3.5 изменить на следующий:

. Паспорт подписывается представителем ОТК предприятия-изготовителя.

7. Лист 4.2 дополнить:
Допускается складирование без деревянных подкладок утяжелителей, у  которых 

технологические и монтажные петли выполнены впотай.
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С КБ
„Газстрой-
машниа"

ВНИИСТ

Извещение Обозначение Причина Шифр Лист Листов

№ 5 ТУ 1 0 2 -3 0 0 -8 1 И зменение тр е б о в а н и й  к б е т о н у 2 5

Дата
выпуска S T  т б . ю . ф ’

Срок дейст- Указание о внедрении 
пни ПИ

Указание 

о заделе
На за д е л е  не о т р а ж а е т ся

/ л / .  <2/

Содержание изменении Применяемость

И зменение № 5

1 . Л ист 3 .  Первый а б з а ц  общ ей ч а с т и  изл ож ить в  н ов ой  ред ак ц и и :
"Н астоящ и е Т ех н и ч еск и е  у с л о в и я  р а сп р о ст р а н я ю т ся  на утяж елител и  
сбор н ы е  ж ел езобетон н ы е  охваты ваю щ его ти п а  УБО, п редн азн ачен н ы е для
б а л л а ст и р о в к и  т р у б о п р о в о д о в  д и ам етр ом  о т  529 д о  1420 м м ,проходящ ие 
ч е р е з  б о л о т а ,  обводн ен н ы е у ч а с т к и  и поймы рек'.'

2 .  Л ист 3 .  В тор ой  а б з а ц  общей ч а с т и  излож ить в  н ов ой  ред ак ц и и : 
"У тя ж ел и тел ь ти п а  УБО с о с т о и т  и з д в у х  ж ел езобетон н ы х  б л о к о в  и д в у х  
м е т а л л и ч е ск и х , защищенных изоляционны м п ок р ы ти ем , соеди н и тел ьн ы х  
п о я с о в " .

3 .  Л ист 3 .  Т рети й  а б з а ц  общ ей ч а с т и  и ск л ю ч и ть .
4 .  Л ист 4 .  Пункт 1 . 3 .  изл ож ить в  н ов ой  р ед ак ц и и :

"Б л оки  ж ел езоб етон н ы е  должны и з г о т а в л и в а т ь с я  и з  б е т о н а  к л а с с а  по 
п р о ч н о ст и  В 1 2 ,5  п о  СНиП 2 . 0 3 . 0 1 - 8 4  с о  с р е д н е й  п л о т н о ст ь ю  б е т о н а  
н е  м ен ее  2 , 3  т /м З .  При т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о м  об о сн о в а н и и  д о п у с к а е т 
с я  и з г о т о в л е н и е  утя ж ел и тел ей  н а  м естн ы х за п ол н и тел я х  п л о т н о ст ь ю  не 
ниже 2 , 2  т /м З ,  а  и з  м е л к о з е р н и с т о г о  (п е с ч а н о г о )  б е т о н а  п л о т н о ст ь ю  
н е  ниже 2  т /м З .  Н аибол ее эф ф ективно прим енение б е т о н а  с  п л о т н о ст ь ю  
2 , 5 - 3 , 1  т /м З  в  за в и си м о ст и  о т  ви да  тя ж ел ого  за п ол н и тел я  п о  п . 1 . 1 2 .

В едом ствен н ы е стр ои тел ь н ы е  
нормы ________  _____

ВСН 2 0 4 -8 6  Миннефт е г а з с т р о я

Г л а в н е ф т е га зп р о м ст р о й -
иатериалы

Составил Промерил

П р ох ор ов
л Т. кочтр. II. контр Утпер;пп Иредег. заказчика

I рис ожсипе



И з в е щ е н и е --------- — ----------------  1 /fi/CT
3

Изм. С о д е р ж а н и е  и з м е н е н и я
5-, Лист 4 .  В вести  дополнительный п ун кт:
"Марки бетон а  утяж елителей по м о р о з о ст о й к о ст и  и водонепроницаем ости  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  

п .2 а  таблица 9 СНиП 2 .0 3 .0 1 -8 4  для Ш к л а сса  сооруж ений по степ ен и  о т в е т с т в е н н о с т и , за  исклю
чением утяж елител ей , предназначенных для районов вечной  мерзлоты  и к оррози он н о-акти вн ы х грун 
т о в  (м о р о з о с т о й к о ст ь  -  Г 7 5 , водон епр он и ц аем ость -  не р е гл а м е н т и р у е т ся ).

Утяж елители, которы е должны эк сп л у а ти р ов а ться  в  коррози он н о-акти вн ы х с р е д а х , с л е д у е т  и з г о 
тавл и вать  и з бетон а  в  с о о т в е т с т в и я х  с  требованиями СНиП 2 ,0 3 ,1 1 -8 5  и ОСТ 1 0 2 -9 9 -8 5 .

Для утяж елител ей ,эксп луатируем ы х в районах вечной  м ерзлоты , должны собл ю д аться  следующие 
тр ебован и я  к  б е т о н у : к л а сс  пд п р оч н ости  на сж атие В 15 , марка по м о р о зо ст о й к о ст и  -  не ниже Р 1009 
марка по водон епр он и ц аем ости  -  не ниже W 4 .

6 , Л и ст '6 .  Пункт I . I I o  Заменить ссы лку ГОСТ 1 0 1 7 8 -7 6 ’ на ГОСТ 1 0 1 7 8 -8 5 .
7 , Лист 6 . Пункт 1 Л 2 ,  Д ополнить: '

„Р а зр е ш а е т ся  в  к а ч е с т в е  м ел кого заполнителя„прим енять гранулированный шлак цветн ой  м етал
л ур ги и , а в к а ч е ст в е  круп н ого  заполнителя -  щебенистый шлак цветной  металлургии с  максимальной 
крупн остью  не б о л е е  40 мм.*

Лист I I .  Пункт 3 . 1 . Д ополнить: /
h Марка и зделия  и з б е то н а  на о сн о в е  шлака цветной  металлургии должна быть обозн а ч ен а  

индексом  " ш " . "
8 ,  Приложение I .  Перечень докум ен тов  дополн ить:

• -  ‘СНиП 2 .0 3 .0 1 - 8 4  "Бетонны е и ж елезобетонны е к он стр у к ц и и ".
-  ОСТ 1 0 2 -9 9 -8 5  "Утяжелители ж елезобетонны е для тр у б о п р о в о д о в . Общие тех н и ческ и е  требован и я"
-  Заменить ссы лку  СНиП П -2 8 -7 3  на СНиП 2 .0 3 .1 1 - 8 5 .
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Изм. Содержание изменения
6

. . Извещение Jfe 6

Пункт 1.3* изложить в новой редакции:
"Блоки железобетонные должны изготавливаться из бетона класса по проч
ности В 12,5 по СНиП 2.03.’01-84 со средней плотностью бетона не менее 
2,3 т/м3. Цри технико-экономическом обосновании допускается изготовле
ние утяжелителей из бетона плотностью не менее 2,2 т/м?, а из золошла- 
кобетона или мелкозернистого (песчаного) бетона - плотностью не менее 
2 т/м3?

Пункт I.I2. дополнить:
В качестве заполнителя для приготовления золошлакобетона допускается 
применять золошьаковуи омэоь тепловых электростанций, удовлетворяющую 
требованиям ГОСТ 25592-83, предъявляемым к смеси класса А вида I.

После п.1.12, ввести дополнительный пункт (п.1.12а):
Для улучшения свойств бетона, снижения расхода цемента и уменьшения 
водопотребности бетонной омеси следует применять химические добавки 
по ГОСТ 24211-80, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов 
или технических условий?

Пункт I.I3. изложить в новой редакции:
"Бетонная смесь для изготовления железобетонных блоков должна c o o t-

1 Iponepui
ftpoyopog

т. кочтр. Утпераи

vOllip. КОПИЮ IICI рлвил

£/■
Применяемость

Ведомственные строительные 
нормы ~ ~
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ветствовать требованиям ГОСТ 7473-55.
Пункт 2.6* дополнить:

- гранулированный шлак ^ .............. .... • vi • • i1.........;.. ТУ 67-548-84
- золошлаковая смесь ................................................  ГОСТ 25592-83

Пункт 3.1. дополнить:
Марка изделия, предназначенного для эксплуатации в районах вечной мерзлоты, должна быть допол
нительно обозначена индекоом ”СП .

Примечание к таблице I изложить в новой редакции:
Масса груза определена для средней плотности бетона 2,3 т/м3.

Приложение I.
ГОСТ 7473-6Т ГОСТ 7473-85 "Смеои бетонные. Технические условия".

Перечень документов дополнить:
ГОСТ 25592-83 "Смесь золошлаковая тепловых электростанций для бетона. Технические условия".' 
ГОСТ 24211-80 "Добавки для бетонов. Классификация".*
ТУ 67-648-84 "Шлаки цветной металлургии гранулированные для производства пшакощелочного 
вяжущего".
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Л и с т .З .

В т о р о й  а б з а ц  общ ей ч а с т и  д о п о л н и т ь ;"Р а з р е ш а е т с я  прим енять 
в м е с т о  м ета л л и ч еск и х  п о я с о в  (ПС) м ягкие (МСП) и з  с и н т е т и ч е ск и х  
м а тер и а л ов  д л я  б а л л а с т и р о в к и -т р у б о п р о в о д о в , проклады ваемы х в  гр у н ~  
т а х ,  имеющих тенденцию  к  стаби л и за ц и и  п р оч н остн ы х  с в о й с т в  п о сл е  
разруш ен и я  их е с т е с т в е н н о г о  с о с т о я н и я  и эксп л уа ти р уем ы х  в  у сл о в и я х  
в о з д е й с т в и я  а гр е сси в н ы х  почвен н ы х с р е д  с  рН > 5 и  те м п е р а ту р е  не 
выше +6СгС с  р а счетн ы м  за п а со м  п р о ч н о ст и  п о я с а > 4 »  а  в  вечн ом ерзл ы х 
г р у н т а х  -при р н >  4 * 7  и т е м п е р а т у р е  не выше + 4 0 °G .

ТРЕБОВАНИЯ К МЯГКИМ СИЛОВЫМ ПОЯСАМ МСП

и зго т а в л и в а ю т  и з  п р я м оу гол ь н ой  
6*»06-б*»67~87 с  разм ерам и  в  завися»

1 . 2 . 6 ,  М ягкий си л о в о й  п о я с  
з а г о т о в к и  тк ан и  ТБГ п о  Т
м о -с т и  о т  д и а м етр а  б а л л а ст и р у е м о г о  т р у б о п р о в о д а . Общий ви д  
п о я с а  п р е д с т а в л е н  на р и с . 2 .  М асса  п о я с а  не б о л е е  1 2 5 0 г .

1 . 2 . 7 ,  И зго т о в л е н и е  п о я с а  п р о и з в о д я т  на промышленной ш вейной машине

1 , 2 . 8 ,  При обр ы ве ш вейной нитки  концы е ё  свя зы ва ю т и оп л а в л я ю т.
Новую с т р о ч к у  проклады ваю т в ш е  обры ва  на 2 0 3 0  мм, н ачал о 
и  к о н е ц  ст р о ч к и  должны д о х о д и т ь  д о  с р е з а  ткан и ,- Р а с х о д  ш вей- 
ны х н и ток  на один п о я с  с о с т а в л я е т  н е _ б о л е е  2 0 _ д ц

__С о ста в и л _ _ 1 Проверил
• ш м л т ? В

_Подлн|Щи^|сп£ав^

Т . контр. Н . контр.

Контр, копию исправил

Утвердил

±

Предст. заказчика

Применяемость

Разослать

Приложение

Р а боч и е  чертеж и  на мят*
кия лют. ппстр.а ,МПП------
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накладной шов продольная строчка " б "



И З В Е Щ Е Н И Е  m об изменении ТУ 1 0 2 .3 0 0 -^ 1 Лист

ЛИзм. | Содержание изменения

--------1 Лист I I *  р аздел  2
"Правила приемки и методы испытаний" дополнить:

2 .2 1 *  П ояса МСП должны бы ть приняты отделом  техн и ческого  контроля  п р едп ри яти я -и зготови тел я  
в  со о т в е т ст в и и  с  требованиями настоящих ТУ,

2 . 2 2 .  Приемка п р ои звод и тся  партиями. В с о с т а в  партии вход ят изделия одной марки, и з г о т о в л е н 
ные из материала од н ого  вида и к а ч е ст в а . Размер партии уста н ав л и в ается  не бол ее  120  
штук п оя сов  МСП.

2 .2 3 *  При приемке кон тр ол и р уется  :  внешний вид и конструкция и зд ел и я ,р азм ер ы к он стр ук ц и я  
- ш в ов ,к ол и ч ество  и к а ч е ств о  проложенных стр о ч е к  на накладном шве, размеры накладного 

шва, наличие стр очек  " а " , " б " , " с " ,  марка тек сти л ьн ого  материала, использованные швей
ные нитки, п р оч н ость  накладного шва.

2 * 2 4 . В п оя се  МСП не д о п у ск а е т ся  : обрыв нитей основы  и у т к а , п орез материала, несвязанные 
и неоплавленные концы швейных н и ток .

2 .2 5 .  Размеры изделий определяют с  точностью  д о  2 , 0  см . Для измерения линейных разм еров
м огут  прим еняться линейки металлические измерительные по ГОСТ 4 2 7 -7 5 , рулетки  измери
тельные м еталлические -  2 - г о  к л асса  типа Р З -2 , РЕИ5 по ГОСТ 7 5 0 2 -8 0 .

2 * 2 6 . П отребител ь имеет право производить контрольную выборочную проверку с о о т в е т с т в и я  поя
со в  МСП требованиям настоящих у сл ов и й , применяя для э т о й  цели указанный ниже порядок 
о тб о р а  о б р а зц о в .

2 .2 7 .  Для контрольной  проверки р а зм ер ов , внешнего ви да , к а ч е ств а  швов, к ол и честв а  стр оч ек  и 
конструкции п оя сов  МСП отбирают о т  каждой партии образцы изделий в к ол и честве  •  3 -х  
ш тук. Отобранные образцы  подвергаю т штучному осм отру и обм ер у .

2 .2 8 .  Бели при проверке отобранных образц ов  окаж ется  х о т ж ы  один о б р а зе ц , не соответству ю щ и i 
требованиям настоящих ТУ, т о  сл ед ует  п р ои звести  повторную проверку удв оен н ого  числа 
о б р а зц о в . Бели при п овторн ой  проверке окаж ется  х о т я  бы один о б р а зе ц , не со о т в е т ст в у ю 
щий требованиям настоящих ТУ, то  партия изделий приемке не подлеж ит. П отребитель имев* 
право в  этом  случае производить приемку пош тучно. Кроме т о г о ,  при поступлений новой 
партии тканей  и ниток п р ед п р и я ти е-и зготови тел ь  п оя сов  МСП проводит испытания поступив' * 
шего сырья по ГОСТ 3 8 1 3 -7 2 .

Р аздел  3 "М аркировка" дополнить:
3 .6 *  Маркировку п оя са  МСП п роизводят нанеоением или закреплением д ол говеч н ого  клейма или 

ярлыка.
3 . 7 .  Маркировка должна быть я сн ой , прямоуголвмйй формы, размером  не бол ее  75 x8 0  мм. и

содерж ать наименование предп ри я ти я -и зготови тел я  и номер контролера отд ел а  т ех н и ч еск ог  > 
1 к он тр ол я .

ГЛЛ • у
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3 .8 *  Маркировку п оя са  п роизводят у  накладного шва.
Р аздел  4 "Хранение и транспортировка" дополнить :

4 . 7 .  Упаковку п оя са  п роизводят следующим образом : пояс в расправленном виде укладывают на 
ровную п о в е р х н о ст ь , затем  е г о  перегибаю т у накладного шва и собираю т в б у х ту  размером 
по длине не бол ее  36 см . Сложенные п ояса  накладывают д руг на д р уга  в кол и честве  2 -х  
ш тук, обр а зу я  рабочий ком плект. Шесть комплектов образую т п ачк у , которую  перевязывают 
шнуром или л ен той , обеспечивающими прочн ость  упаковки.Полученную пачку (12 п о я со в ) 
упаковывают в  мешок размером 1500x500 мм. изготовленны й из ткани ТБГ, мешковины или 
д р у г о г о  светозащ и тн ого  уп ак овоч н ого  материала.

4 . 8 .  На мешке должно бы ть нан есено клеймо к он трастн ой  к р аской , на котором  должно быть 
у к а за н о : -  наименование вышестоящей организации, наименование п р ед п р и я ти я -и зготов и тел  [, 
е г о  м естонахож дение, товарный зн ак , тип п о я са , к ол и честв о  п оя сов  в  пачке, д ата  в ы п у ск ., 
обозначение настоящих технических у сл ови й .

4 . 9 .  П редп ри яти е-и зготови тел ь должно сопровож дать каждую партию силовых п оя сов  документом 
с  у к а за н и ем :- наименование п р ед п р и я ти я -и зготови тел я , тип си л ов ого  п оя са , номер партии 
применяемый текстильный материал, д ата  о т гр у зк и , применяемые швейные нитки.

4 .1 0 .  Пояса МСП транспортирую т в мешках всеми видами транспорта в со о т в е т ст в и и  с  правилами 
п ер ев озок  г р у з о в ,  действующими на данном виде тр а н сп ор та .

4 . 1 1 . П ояса МСП должны хр ан и ться  в упакованном виде на складских площадках на поддонах в 
горизонтальном  положении в штабелях вы сотой  не бол ее  2 ,5  м и защищены от  попадания 
прямых солнечных л учей .

Р аздел  5 "Гарантии поставщ ика" дополнить:
5 .3 .  Гарантийный ср ок  хранения МСП -  12 месяцев со  дня и зготовл ен и я  при хранении в закрытые 

скл адах .
Приложение I .  Перечень докум ентов дополнить:

ТУ 6 -0 6 -6 -6 7 -8 7  Ткань капроновая техническая  для балластировки га зо п р о в о д о в .
| ХОСТ 3 8 13 -72  Ткани и штучные изделия текстильные.М етоды  определения разрывных

х арактери сти к  при растяж ении.

Тш» *пп v  о—
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На з а д е л е  н е  о т р а ж а е т с я

У ка за ни е  о внедрении

И эм . |IZJ С одерж анке изменения Применяемость

И зм енение № 8 В ед ом ств ен н ы е  с т р т р  
тел ьн ы е нормы_________

Л и ст  4 .  Д опол нительны й п у н к т , введ ен н ы й  и звещ ен и ем  № 5 ,  
и зл ож и ть  в  н о в о й  р е д а к ц и и :

"М арки б е т о н а  у т я ж е л и т е л е й  п о  м о р о з о с т о й к о с т и  и  в о д о н е п р о н и ц а е 
м о с т и  должны с о о т в е т с т в о в а т ь  п .2 а  та б л и ц а  9 СНиП 2 . 0 3 , 0 1 - 8 4  
д л я  Ш к л а с с а  соор у ж ен и й  по с т е п е н и  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  и скл ю 
чен и ем  у т я ж е л и т е л е й , п р ед н а зн а ч ен н ы х  д л я  р а й о н о в  с  к о р р о з и о н н о  
активны м и гр у н та м и  (м о р о з о с т о й к о с т ь  -  F 7 5 ,  в о д о н е п р о н и ц а е м о е м  
-  н е р е г л а м е н т и р у е т с я ) .

У тя ж ел и тел и , к о т о р ы е  должны э к с п л у а т и р о в а т ь с я  в  к о р р о з о о н -  
н о -а к т и в н ы х  с р е д а х ,  с л е д у е т  и з г о т а в л и в а т ь  и з  б е т о н а  в  с о о т в е т с а  
вии с  тр е б о в а н и я м и  СНиП 2 . 0 3 , 1 1 - 8 5  и ОСТ 1 0 2 -9 9 -8 5 '. '

П ункт 3 . 1 ,  И склю чить д о п о л н е н и е , в в е д е н н о е  и звещ ен и ем  № 6 .

HUH <dU4—86  МиннесЬте- 
г а з с т р о я __________ ______

Разослать
1 ш и " п е ш т е г а з с т ш и=Г
жшетрукция!
глав т етсТроииндустшя

Составил

ш
е л о в а

П од линник исправил

|  Проверил

ЙЯЙ
Т . контр. Н . контр.

Контр , «опию  исправил

Утвердил Предст. заказчика
I  _ |I I

J--------------
<̂ Т£нложение_
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Указание о внедрении

Указание 
о заделе На за д ел е  н е-отраж ается . ...

Нзм.\ С о д ер ж а н и е , и з м ен ен и я П р и м е н я е м о с т ь

Изменение J& 9
й .1 * 1 .  Изложить в  н овой -р еда кц и и :"Ф ор м а,осн овн ы е размеры и м а сс а ;б л о к о в  дол 
жны с о о т в е т с т в о в а т ь  п р оек ту  № 999 Б БНИИПКспецстройконстру 1 Щ и я ,т а б л .1 ,р и с .Г ' 
Р и с Л  и т а б л .1  и зм ен и ть , д ать  в  новом  в а р и а н те .
п . 1 . 5 .  Заменить ГОСТ I 3 0 I 5 - 8 I  на ГОСТ 13015<*0-83; в тор ой  а бза ц  исклю чить. 
п . 1 . 6 .  И сключить; п . 1 . 7 ,  изложить в  н овой  редак ц и и :"Д оп уск аю тся  на наружной 
п ов е р х н о сти  б е т о н а  раковины диаметром  д о  20 мм, глубиной  д о  10 мм и м е ст 
ные наплывы в ы сотой у бол ее  Ю ' мм* Откол б е т о н а  р ебер  д о п у ск а е т ся  на длине 
I  м , глубиной  не б ол ее  15 м м ,протяж енностью  не бол ее  100 м м ". 
п . 1 . 8 .  Изложить в  н овой  редакции-."Трещины в  б е т о н е  не доп уск аю тся  з а  исклю
чением усадоч н ы х , тех н ол оги ч еск и х  шириной до 0 } 1 мм для агресси вн ы х  ср е д  и 
0 ,2  мм -  для н еагр есси вн ы х  с р е д " .
п Л Л 1 .  Изложить в  новой~редакции :"Ц ем ент должен от в е ч а т ь  требованиям  
ГОСТ 1 0 1 7 8 -8 5 " .
п .1 .1 2 .  Заменить ГОСТ 8 7 3 6 -7 7 х  на ГОСТ 8 7 3 6 -8 5 , и скл ю чить: "й  дополнительным 
требованиям  ГОСТ 4 7 9 7 -6 9 х " .  .
п . 1 . 13 . Изложить в н овой  редакц и и :"Б етон н ая  см есь  для и зготов л ен и я  ж елезо
бетонны х бл ок ов  должна о т в е ч а т ь  требованиям  ГОСТ 7 4 7 3 -8 5 " .  
п . 1 .1 4 ,  дополнить а б з а ц е м :"В  к а ч е с т в е  рабочей  арматуры д о п у ск а е т ся  применять 
п ровол оку  Вр- I ;  Вр- 2  по ГОСТ 6 7 2 7 -8 0 " .
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И з в е щ е н и е  № э ----- --------- ------------  1
Лист

4
иъм ----------------------С о д г р ж ^ Т Л Т ё  и з м е н е н и я  _

Т абл ица I

S?nte ! & - !  -т— .содокп
1 Г * '“" и Ы / Ы * Н Ч ' Ч З " '  j '  !s ~s?i |
i I ! ! ! ! ! ;  s a J

4 ,  о  4 7
I . У Б 0 -1 1 4 2 0 1 6 0 0 8 0 0 1 2 0 0 6 0 0 2 6 5 1 5 0 6 8 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0 1 , 8 у 3 , 7 8 3 2 , 4 4 7 5 8 5 3 2 1 0 5 8 7

2 . У Б О -2 1 2 2 0 1 4 0 0 7 0 0 1 3 5 0 6 0 0  2 6 5 1 5 0 6 0 0 5 5 0 2 0 0 2 0 0 1 , 8 5 4 , 2 5 3 2 , 4 0 7 5 8 5 3 2 Ю 5 8 8
3 , 7 0 1

3 . У Ь О -3 1 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 1 5 0 0 5 5 0 2 4 0 1 5 0 4 3 5 4 5 0 2 0 0 2 0 0 1 , 4 7 3 , 3 7 8 1 ,9 0 3 5 8 5 3 2 1 0 5 8j
2 , 9 3 8

4 . У Ь О - 4 5 3 0 7 0 0 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 3 7 1 0 0 3 1 0 2 5 0 2 5 0 1 2 0 0 , 3 6 0 , 8 3 4

0 , 7 2 6
0 ,4 7 1 58502105У2

П ри м ечан и е: при п рим ен ен ии  и е с к о б е т о н а  м а с с а  э л е м е н т о в  п е р е с ч и т а н а  в  з а в и с и м о с т и  о т  объ ем н ой  м а ссы  
п е с ч а н о г о  б е т о н а ,  8  ч и сл и т е л е  у к а з а н а  м а с с а  эл е м е н т о в  при Г  = 2 , 3  т /м З ,  в  з н а м е н а т е л е  -  
при X  = 2 , 0  т /м З .
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п .1 .1 7 .  Заменить ГОСТ 18 88 6 -73  на ГОСТ 2 6 6 6 3 -8 5 . 
п .1 .2 4 .  Исключить. •
n .2 .2 i  Абзац третий  изложить в  новой редакции :"Р азм ер партии у ста н авл и вается  в  кол и честве  не бол ее  500У
п . 2 , 3 ,  В пятом  абзац е  исклю чить:"толщ ина защитного сл оя  бетон а  и " .
п . 2 . 4 .  Заменить Г0С Т427-75 на ГОСТ 4 2 7 -7 5 х  и ГОСТ 7 5 0 2 -8 0  на ГОСТ 7 5 0 2 -8 0 х .
п . 2 . 5 .  Исключить.
п . 2 . 6 .  Заменить ГОСТ 8 2 69 -76  на ГОСТ 8 2 6 9 -8 7 .
п . 2 . 7 .  Изложить в новой редакции :"П рочность бетон а  сл ед ует  контролировать по ГОСТ 1 0 18 0 -78х:. 
п .2 ,1 0 .  Заменить ГОСТ I 8 I 0 5 . I - 8 0  и I 8 I 0 5 .2 -8 0  на ГОСТ 18105-86х . 
п .2 .1 1 .  И скл ю чи ть .•
п .2 .1 3 .  Заменить ГОСТ 1 2 7 3 0 .2 -7 8  на ГОСТ 1 2 7 3 0 .1 -7 8 .
п . 4 . 2 , , Первое предложение изложить в новой  редакции:"Нижний ряд утяж елителей уклады вается на ровном 
бетонном  основании без  п р ок л а док ".
п .1 .1 8 .  Изложить в  новой редакции .’ "Размеры и конструкция соединительных поясов-должны с о о т в е т с т в о в а т ь  
проекту  № 999 Б ВН И Ш Кспецстройконструкция, а  допускаемые отклонения данным т а б л .2 " .
Лист 1 7 . Приложение I .  "П еречень докум ентов на которы е даны ссылки в  Т У ". И злож ить в  новой редакции:
1 . ГОСТ 10 3 -7 6  П олоса стальная горячекатан ая . Сортамент.
2 .  ГОСТ 3 1 0 .2 -7 6  Цементы..М етоды испытаний.

-  3 1 0 ,5 -8 0
3 . ГОСТ 3 8 0 -7 I х
4 . ГОСТ 4 2 7 -7 5 х
5 . ГОСТ 3 8 1 3 -7 2

6 . ГОСТ 5 7 81 -82
7 . ГОСТ 6.727-80

8 . ГОСТ 7 4 7 3 -8 5

Сталь у гл ер од и ста я , обы кновенного к а ч е ст в а , марки и общие требования.
Линейки измерительные м еталлические.
Ткани и штучные изделия текстильны е. Методы определения разрывных характери сти к  
при растяжении.
Сталь горячекатаная  для армирования ж елезобетонных конструкций.
Проволока из н и зкоугл ер оди стой  стали холоднотянутая  для армирования ж елезобетонных 
кон струкц ий . Технические усл ови я .
Смеси бетон н ы е. Технические у сл ови я .



и  ЭН.
9 .

10. гост
I I ;  ГОСТ

12 . ГОСТ
13 . ГОСТ
14. ГОСТ
15. ГОСТ
16 . ГОСТ
17 . ГОСТ
1 8 . ГОСТ
19. ГОСТ
2 0 . ГОСТ

2 1 . ГОСТ
2 2 . ГОСТ

2 3 . ГОСТ
2 4 . ГОСТ
2 5 . ГОСТ
2 6 . ГОСТ
2 7 . ГОСТ
2 8 . СНиП

11з8е щ е . н и е j_a.
Цист

С  о д е .р ? с с а н ц  е и з м е н е н и я
ГОСТ 75 0 2 -8 0 *  -  Рулетки измерительные металлические.
8267 -82  Щебень из природного камня для строительных р а бот . Технические усл ови я .
8269-87  Щебень из природного камня, гравий и щебень из гранита для строительны х р а б о т .

Методы испытаний.
Сталь прокатная угловая, неравнополочная. Сортамент.
П есок для строительных р а б о т . Методы испытаний',
Пеоок для строительных р а б о т . Технические усл овия .
Бетоны. Методы определения м ор озостой к ости .
Портландцемент и шлакодортландцемент. Технические условия .
Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение.
Щебень из гравия для строительных р а б о т . Технические усл овия .
Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителю.
Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций.
Технические требования и методы испытаний.

12730Л -7 8  Бетоны. Методы определения плотности. .
I 3 0 I 5 .0 -8 8  Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборны е. Общие технические требова

ния.
13837-79х  Динамометры общего назначения. Технические усл ови я .
18105-86  Бетоны. Правила контроля прочн ости ;
24 21 1-80  Добавки для б е то н о в . Классификация.
2 5 5 9 2 -8 3 , Смесь золошлаковая тепловых теплостанций для бетон а . Технические усл ови я .

8510 -86
8 7 3 5 - 75
8 7 3 6 - 85 
10060-87  
10178-85 
10180-78* 
10260-82 ' 
10268-80  
10 92 2 -75

26663-85  Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования 
2 .0 3 .0 1 -8 4  Бетонные и железобетонные конструкции.

29 . СНиП 2 ,0 3 ,1 1 -8 5  Защита строительны х конструкций о т  коррозии .
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. СОГЛАСОВАНО:
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^ Г .Н и ку л ьчев  
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КДТЛЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ 

Код цен Ы "  Гриппа кгс Г Ш П В  ^ т р о ц и о н н ы й

Код ОКП

Наименование продукции по ТУ 12

Обозначение продукции по ТУ 

Обозначение ТУ (Взамен) 

Наименование ТУ

13

14'3 O t ) 2 ^ J U 0 - S I ,  -И эвш ц еш Б - # - ! £ -

15

Код предприятия-изготовителя по ОКПО 16

Наименование предприятия-изготовителя 17

Наименование держателя подлинника ТУ 23

Адрес держателя подлинника ТУ 
(индекс, город, дом и тд.) 24

Д а т а  начала выпуска продукции 

Д а т а  введения в действие ТУ

25

26

27Номер сертиф иката соответствия 
(или типового одобрения)



30. О с н о в н ы е  показатели продукции

№
п/п

Наименование показателя Елимииз 
ИЭМСЩ'НИЧ

* Значение 
(лиагтачон'»

: 1 ; 
Р асш и р и и а  о б л а с т ь  п р и м е н е н и я  м я гк и х  с и л о -j i

. вы х п о я с о в  у т я ж е л и т е л е й  в  з а в и с и м о с т и  о т i

в и д а  п р щ е н я е ш х .  т е х н и ч е с к и х  т к а н е й . ; ,

П ар ам етр ы  и  р а з м е р ы  ■ м я гк и х  с и л о в ы х  п о я с о ! Г "  "I

и з  д о л г о в е ч н ы х  т е х н и ч е с к и х  т к а н е й  (п о  з а : J - 1

лю ченш о ВНИИСТ) у с т а н а в л и в а ю т с я  р а б о ч и м и
i1
)

ч е р т е ж а м и . '

..

• • ’
1

- .

........................................

' ------  ' — " ......

.......  " и ; . .

Код предприятия Фамилия Дата Телефон
04 Заполнил.

0 1 2 9 7 8 5 8 К р а с у ж н  И .Д . 1 . 0 7 . 9 2 3 6 6 - 6 8 - 1 5
05 Зарегистрировал

Об Ввел в каталог
.... - -г }



• К А Т А Л О Ж Н Ы Й  Л И С Т  П Р О Д У К Ц И И

Ков ЦСМ 1 011 ; С & £  |  Группе КГС Ш Ж Ш  г г ° " иави" 03 Ш / / / / Л

Код ОКП 11

Наименование продукции по ТУ 12 - ........
...

Обозначение продукции по ТУ 

Обозначение ТУ (Взамен) 

Наименование ТУ

13

•14 №32-300-81

15 __Утяжелители сбопньтй железо-
rip̂ oHHTTQ путэяттгйя.тпщаго iwfl /ВО----------------— ____ •

Код преЗприятия-иэготоВителя по 0КП0 16

Наименование предприятия-изготобителя I  17 ■ -

"• * *’ ..............

Адрес п р е З п р и я т и я -и з г о т о Ь и т е л я  
[индекс, город , улица, Зом)

со

Телефакс

Телетайп

•Телефон

Телекс

19

21

20

22

Наименование держателя подлинника ТУ 23

I

(индекс, город, дом и тд.) 24
‘ *

Д а т а  начала Выпуска продукции 25

Д а т а  введения В действие ТУ 26

27Номер сертиф иката соответствия  
(или типового одобрения)



30. Основные показатели продукции

№п/п Н а и м е н о в а н и е  п ок а за тел я Е л ини цлИЗМОП-ГНИ Ч З н а ч е н и е  (лилплми ■
I. Кв допускается применение утяжелителей 1 ;

| i ....
в сильноагрессивных грунтах по табл, 4+7

1“ . * " 1
1 ......i.... ir

СНиП 2.0J.II-85 j
2. Определена область применения соедини- i

J_____
тельных поясов из полиамидных техничес-
ких тканей ' ■ i

: . _
показатель кислотности грунта pH \ > 5

температура транспортируемого продукт; °c |-^50
!

i,

I

••

г .  .. -

К ол  п р едп р и я ти я Ф ам и л и я Д а та Т е л е ф о н

04 З а п о л н и л . 0 1 2 9 7 8 5 8  ' Белова Й.Ф. " 5 .1 2 .9 4  ;3 6 6 -5 4 -9 6

0 5 З а р е ги ст р и р о в а л

06 В вел  в к а т а л о г
------------------- — L/



К Л Т Л Л О X И Ы Й Л и с т

К е д  I 01  
1!СМ 1---- lO i - Г р у п п а

К Г С ( О К С )
02 ЖЗЗ

К Г о  Л У к II II ||

P e r u  с  т  р а ц н и п п w и| О О 
номер

К о л  ОКИ

а и м и  н о н а м  н е  и 
о б о з н а ч е н и е  п р о л у к ц н и

1 1

1 2

О б о з н а ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  
с т а н д а р т а
Обозначение нормативного или 
т е х н и ч е с к о г о  д о к у м е н т а  
Н а и м е н о в а н  н е  н о р м а т и в н о г о  и л и  
т е х н и ч е с к о г о  д о к у м е н т а

1 3

1 U

1 5

ТУ 102 -  300 -  81 Изм. Ш 13

I к



и к ил у а к т t р с п v о д У К  • ц к и

Снятое ограничения срока действия.

L.

Фамн лия Подпись Д а т а Т е л  е ф о н

1
{Представил 0 4 Кованов 0 .Д , e S . e f . W 366-54^-97

' 3 и р е г и с т р и р о в а л 0 5 i 0 7 .0  С  ? * ' 92/7/f 2

' . п е л  п к а т а л о г 0 6 1 I





30. Характеристики продукции

Применение новой марки ткани и уточнение конструкции силового пояса для 
железобетонных утяжелителей балластируемых трубопроводов.

Фамилия Подпись Дата Телефон
Представил 04 Смирнов Б. И. 366-54-96
Заполнил 05 Щенников В. В. У # ? '/  ^ 721-90-57
Зарегистрировал 06 " " Ж - ----- 2^ - <9!>
Ввел в каталог 07

 ̂ /

ТУ 102-300-81

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293844/4293844954.htm

