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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

IiI.'Il;6pepa6oTKa серии 3.006-3, разработанной в 1979 г., обусло­
влена изменениями и дополнениями главы СНиП П-21-75 "Бетонные и желе­
зобетонные конструкции. Нормы проектирования", утвержденными и вве­
денными в действие постановлением JA 67 от II мая 1981 г. Госстроя 
СССР, а также в связи с утверждением "Правил учета степени ответст­
венности зданий и сооружений при проектировании конструкций” (Поста­
новление 41 от 19 марта 1981 г. Госстроя СССР) и выходом других 
нормативных документов.

В серии 3.006.1-3/83 приведены,рабочие чертежи конструкций тон­
нелей, предназначенных для прокладки в них различных коммуникаций, 
включая транспортеры. Возможно также применение тоннелей в качестве 
пешеходных на транспортных предприятиях. Применение тоннелей для не­
посредственной транспортировки по ним жидкостей не предусмотрено. 

Серия 3.006.1-3/83 состоит из следующих выпусков:
Выпуск 0. Материалы для проектирования тоннелей с применением
уголковых стеновых элементов и объемных элементов
Выпуск I-I. Тоннели с применением уголковых стеновых элементов.
Стеновые блоки, плиты днища. Рабочие чертежи
Выпуск 1-2. Тоннели с применением уголковых стеновых элементов.
Плиты перекрытия. Рабочие чертежи
Выпуск 1-3. Тоннели с применением уголковых стеновых элементов. 
Угловые стеновые блоки, балки, колонны, фундаменты. Рабочие 
чертежи
Выпуск 1-4. Тоннели с применением уголковых стеновых элементов. 
Стеновые блоки, плиты днища. Арматурные изделия. Рабочие чер­
тежи
Выпуск 1-5. Тоннели с применением уголковых стеновых элементов. 
Плиты перекрытия. Арматурные изделия. Рабочие чертежи 
Выпуск 2-1. Тоннели из объемных элементов. Рабочие чертежи 
Выпуск 2-2. Тоннели из объемных элементов. Арматурные изделия. 
Рабочие чертежи
В настоящем выпуске помещены материалы для проектирования, ко­

торые включают:
нагрузки и расчетные схемы тоннелей, габаритные схемы, основные

з.ооб̂-з/га.о-'Оопз
Начатд.
/л. с п е й
Н .конт . Ф амичк

К о зе е б а
Л ф о н ц н

Пере&добс .
Ру к . гР. Ф амичеба.

Пояснительная записка
С т а д и й  Л а с т  \ Л и с т о 6

а

мосинжпроект

4

показатели жолоэоботонных изделий тоннолой, общио чертежи тоннелей, 
углов поворота, уширений и камер разводки кабелей.

В альбоме даны также таблицы для подбора сборных железобетонных 
изделий и расход материалов на прямые участки тоннелей.

1.2. Тоннели могут находиться:
под автомобильными дорогами с заглублением от верха дорожной 

одежды до верха тоннеля от 0,5 до 6,0 м;
под железными дорогами с заглублением от низа шпал до верка 

тоннеля от1,0 до 4,0 м;
вне дорог с заглублением от уровня планировки до верха тоннеля 

от 0,5 до 6,3 м;
~ внутри цехов с заглублением от уровня пола до верха тоннеля 

от 0,3 до 6,0 м.

1.3. Тоннели предусмотрены для применения в обычных условиях, 
при наличии грунтовых вод ниже верха плиты перекрытия на 1,0 м, а  
также на просадочных грунтах, в районах с сейсмичностью до 9 баллов 
включительно.

1.4. Маркировка тоннелей принята по буквенно-цифровой системе. 
Например, ТС 15x21-5, что означает тоннель с применением стеновых 
элементов шириной1,5 м, высотой 2,1 м, расчетная нагрузка на уровне 
перекрытия 5 тс / г г ; ТО 15x21-5 - тоннель о применением объемных эле­
ментов шириной 1,5 м, высотой 2,1 м, расчетная нагрузка на уровне 
перекрытия 5 тс/м2.

Сечения тоннелей могут приниматься двухсекционными, в этом слу­
чае перед маркой должна ставиться цифра два, например, 2Т0 15x21-5.

1.5. Маркировка железобетонных изделий принята по буквенно-циф­
ровой системе, например:

СБ 21-5 - стеновой блок тоннеля высотой 2,1 м, расчетная нагруз­
ка на уровне перекрытия 5 тс/м2 ;
СБ 21д-5 - доборный стеновой блок тоннеля;
ПД 21-5 - плита днища тоннеля пролетом 2,1 м, расчетная нагрузка 
на уровне перекрытия 5 тс/м2 ;
ПГ 15-5 - плита перекрытия тоннеля пролетом 1,5 м, расчетная 
нагрузка 5 тс/м2 ;
ГГГ 15д-5 - доборная плита перекрытия;
ПРО - плита перекрытия с отверстием;
БУ 21 - блок угловой тоннеля высотой 2,1 м;
Б 21-9 - балка тоннеля пролетом 2,1 м, расчетная нагрузка на
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о д а  погонщй метр 9 тс/м;
К  21 .т/крлонна тоннеля высотой 2,1 м;
ПРТ 30-18 - прогон двухсекционного тоннеля, длиной 3,0 м, рас­
четная нагрузка на один погонный метр 18 тс/м;
Ж  12 - разгрузочная плита размером 1,2x1,2 м,

1.6 ..В ссылках на другие документы этого же выпуска условно опу­
щены обозначения серии и выпуска.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. В серии 3.006.1-3/83 разработаны тоннели двух типов: 
тоннели с применением уголковых стеновых элементов (выпуски

I-I...I-5);
тоннели с применением объемных элементов (выпуски 2-1 и 2-2).

2.2. Односекционные тоннели с применением уголковых стеновых 
элементов монтируются из двух стеновых элементов уголкового типа, 
плиты перекрытия и плиты днища. Стеновые элементы и плита днища жест­
ко соединяются между собой путем омоноличивания стыков бетоном М 300. 
Плиты перекрытия имеют на опорах подсечки или выступы для укладки в 
распор.

Размеры сборных элементов в направлении вдоль трассы приняты: 
для стеновых блоков - 3000 мм, плит днища и плит перекрытия - 3000 мм 
и 1500 мм. Длина доборных стеновых блоков принята 1200 мм, плит пере­
крытия - 600 мм. Масса железобетонных изделий не превышает 8 т. Га­
бариты тоннелей находятся в пределах от ВхН = 1,5x2,1 м до 4,8x3,6 м.

2.3. Двухсекционные тоннели (тип А) монтируются из тех же элементов, 
что и односекционные, с устройством промежуточной опоры, состоящей
из прогонов, колонн и фундаментного блока. Шаг колонн принят равным 
3,0 м.

Двухсекционные тоннели устраиваются также путем установки рядом 
двух односекционных тоннелей (типЕ50бласт ь применения того или иного ва­
рианта в зависимости от габаритов и нагрузок установлена в настоящем 
выпуске.

2.4. Монтаж сборных железобетонных элементов осуществляется на 
подготовке из бетона М 100 по слою свежеуложенного раствора. Швы 
между элементами заполняются цементным раствором М 50.

2.5. В альбоме приведены также примеры решения углов поворота

L-J-

зооы-з/аз.о-оолз Лио

тоннелей, уширений и камер. Для сооружения указанных узлов, наряду с 
изделиями линейной части тоннеля, применяются угловые блоки, доборные 
элементы стеновых блоков и перекрытий, колонны, фундаментные блоки и 
балки. Чертежи изделий приведены в выпуске 1-3.

2.6. Тоннели с применением объемных элементов (выпуск 2-1) мон­
тируются из объемных элементов. Сборные железобетонные объемные эле­
менты предназначены для сооружения линейной части тоннелей размерами 
от ВхН = 1 ,5x2,1 до 3,0x3,0 м. Длины объемных элементов назначены 
1,5; 2,4 и 3,0 м, масса объемных элементов не превышает 10 т, за ис­
ключением объемного элемента сечением 3,0x3,0 м, масса которого со­
ставляет 11,9 т. Сопряжение объемных элементов предусмотрено в "чет­
верть" по днищу и стенам и в "шпонку" - по перекрытию. Сооружение 
углов поворота тоннелей, уширений и камер предусмотрено с использова­
нием конструкций, представленных в выпусках I-I... 1-5.

2.7. Гидроизоляция тоннелей в сухих грунтах запроектирована в 
виде оклеенной гидроизоляции перекрытия и обмазочной битумной гидро­
изоляции стен. При высоком уровне грунтовых вод оклеенная гидроизо­
ляция стен тоннеля должна быть на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.

В конкретном проекте могут применяться и другие виды изоляции в 
соответствии с СН 301-65х "Указания по проектированию гидроизоляции 
подземных частей зданий и сооружений".

2.8. При агрессивных средах защита строительных конструкций 
тоннелей выполняется в соответствии с требованиями СНиП П-28-73* 
"Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования'.'

2.9. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устройство 
дренажа.

2.10. Для отвода из тоннелей случайных вод тоннелям придается 
продольный уклон не менее 0,002, а в кабельных тоннелях - не менее 
0,005. Вода отводится в приямки, располагаемые в местах уширений или 
на трассе. Расстояние между приямками не должно превышать 100... 150м. 
Вода из приямков отводится в канализацию.

2.11. В тоннелях, на линейных участках трассы, не более чем че­
рез 50 м, должны устраиваться температурно-усадочные швы.

При расчете тоннелей на температурные деформации допускается 
увеличивать указанное расстояние.

3 .0 0 6 .1 -3 /6 3 .0 -0 0  п з
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ДефбрЩдаонные швы, совмещенные с температурно-усадочными, реко­
мендует сяДс/граиват ь в местах примыкания тоннелей к уширениям, каме- 
рём,. а тйойе на границе участков с резко различными грунтами.

0 2 .  Тоннели должны иметь выходы, расстояние между которыми 
устанавливается в зависимости от назначения тоннеля и прокладываемых 
в нем коммуникаций.

Выходы из тоннелей могут осуществляться через горловины из сбор­
ных железобетонных колец по ГОСТ 8020-80, перекрываемых люками по 
ГОСТ 3634-79.

Для устройства выходов из тоннелей используются плиты перекры­
тия с отверстием в середине плиты. При необходимости расположения 
отверстий, смещенных относительно центра плиты, возможно устройство 
отверстия диаметром 700 мм в любом месте кессонной части плит. Про­
бивка отверстия осуществляется по месту. Место пробивки усиливается 
путем установки разгрузочной плиты ПТ 12.

2.13. Для монтажа трубопроводов необходимо предусматривать мон­
тажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее диаметра трубы 
плюс О Д  м, но не менее 0,7 м. Конструкция монтажного проема, решае­
мого в.монолитном железобетоне, разрабатывается в конкретном проекте.

2.14. Для крепления трубопроводов, кабелей и других коммуника­
ций в железобетонных изделиях должны предусматриваться закладные де­
тали. Тип, количество и размещение закладных деталей в зависимости 
от характера прокладываемых коммуникаций определяется при конкретном 
проектировании. Примеры расположения закладных изделий для крепления 
кабелей приведены в настоящем выпуске (докум-32).

2.15. Вентиляция, водоудаление аварийных вод, электроснабжение, 
автоматика и сигнализация в тоннелях решаются в каждом конкретном
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случае, в зависимости от их назначения, в соответствии с требования­
ми действующих нормативных документов.

3. НАГРУЗКИ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Для расчета тоннелей установлен ряд вертикальных эквива­
лентных расчетных нагрузок на уровне верха перекрытия: 3, 5, 8, II, 
(12), 15 те/м2.-

(12 тс/м2 принято применительно к железнодорожным нагрузкам).
В эквивалентные расчетные нагрузки входят нагрузки от дорожной

» Лист
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одежды, пола цеха, грунта засыпки и временных нагрузок, указанных 
ниже. Значение эквивалентных нагрузок для различных случаев проклад­
ки тоннелей приведены в докум.-01. Расчетные схемы тоннелей даны в 
докум. -02.

3.2. Нормативное вертикальное давление грунта на перекрытие 
тоннелей определено по формуле

p = b h (I)

где,
Ун - нормативная плотность грунта в т/м3 , 
h - высота засыпки грунтом в м.

При расположении тоннелей в насыпи нормативное давление грунта 
"Р" должно увеличиваться путем умножения на коэффициент более едини­
цы» определяемый согласно с указаниями главы СНиП Ш-43-75, "Мосты и 
трубы". В этом случае область применения конструкций долждо. быть 
определена дополнительным расчетом. |

3.3. При расположении под автомобильными дорогами нагрузки при­
няты от одной машины НК-80, с проверкой на нагрузку от 2-х колонн 
автомобилей Н-30.

При расположении тоннелей вне дорог принята нагрузка 
H-IO от одного нормального десятитонного грузовика.

3.4. При расположении тоннелей под железными дорогами норматив­
ная нагрузка от подвижного состава принята по классу (Ж при К  = 14.

3.5. Для внутрицеховых тоннелей, рассчитанных на вертикальные 
эквивалентные расчетные нагрузки 3 и 5 тс/м2 , принято, что вертикаль­
ные распределенные нагрузки в уровне пола цеха и нагрузки от внут­
рицехового транспорта не могут действовать одновременно.

3.6. При расчете тоннелей приняты следующие коэффициенты пере­
грузки:

от собственного веса конструкций 1,1
от давления грунта 1,2
от веса дорожной одежды 1,5
от колесной нагрузки НК-80 1,1
от автомобильной нагрузки Н-30, H-IO 1,4
от электрокар и автопогрузчиков I ,2
от железнодорожной нагрузки 1,3
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К* от^временной равномерно распределен-
ной внутрицеховой нагрузки 1,2

' от гидростатического давления воды 1,1
\ . Класс ответственности тоннелей в соответствии с "Правилами уче­
та степени ответственности зданий и сооружений при проектировании 
конструкций" установлен П, в связи с чем при расчете конструкций 
применен коэффициент надежности по назначению у  п = 0,95,

3.7. Толщина дорожной одежды принята равной 0,3 м. Нормативная 
плотность дорожной одежды - 2,4 t /nt .

3.8. Характеристики грунтов приняты следующими: 
нормативная плотность грунтов засыпки у  н = 1,8 т/м3 ; 
расчетный угол внутреннего трения f  р = 30°; 
удельное сцепление С н = 0;
расчетный модуль деформации Е = 150 кгс/м2.

3.9. Динамический коэффициент принят равным 1,0.

3.10. Распределение вертикального давления от подвижных нагру­
зок принято в пределах дорожной одежды и толщины пола цеха под уг­
лом 45°, в грунте - под углом 30° к вертикали.

3.11. Нагрузка от машины НК-80 (при заглублении верха тоннелей 
от верха дорожной одежды на 1,0 м и более) определялась по формуле

Р = 14 (2)
3,2 + Ь

где,
Р  - нормативная вертикальная временная нагрузка на перекрытие 

тоннеля в t c/n t ;
h - высота засыпки грунтом от верха тоннеля до верха дорожного 

покрытия в м.

3.12. При расчете на одностороннюю временную нагрузку учтен 
отпор грунта по боковой стенке тоннеля, равный 50# временной гори- 1 
зонтальной нагрузки.

3.13. При наличии грунтовых вод давление грунта определялось с 
учетом взвешивающего действия воды. Конструкции тоннелей проверены 
расчетом на воздействие грунтовых вод (1,0 м ниже верха плиты пере­
крытия) при заглублении верха тоннеля " h ", обеспечиващего устой­
чивость тоннелей против всплытия:

3 .006 .1  -3/&З.О-00ЛЗ
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при высоте тоннелей Н = 2100, 2400 мм - 0,5 м
Н = 3000 , 3600 мм - 1,0 м.

При нагрузках, отличающихся от приведенных в альбоме (например, 
нагрузках от штабелей различных материалов, чугуновозов и т.д.), не­
обходимо выполнить проверочный расчет, установить эквивалентную на­
грузку и подобрать соответствующие типовые конструкции.

3.14. Тоннели рассчитаны как рамы на упругом основании.

3.15. Стеновые блоки и плиты днища тоннелей с применением угол­
ковых стеновых элементов проверены на боковое давление находяцегося 
в пределах высоты стен грунта, но не более 3 м, без учета временной 
нагрузки, при отсутствии шли? перекрытия.

3.16. Элементы двухсекционных тоннелей: прогоны, колонны и фун­
даменты рассчитаны на равномерно распределенные нагрузки ( cj, э) 
плит перекрытия. Прогоны запроектированы на три типа нагрузок - 
18, 28 и 44 тс/м, что соответствует нагрузке от двух плит перекры­
тия пролетом в свету (6):

5.0 тс/м2

5.0 тс/м?

8.0 тс/w?

15,0 тс/м2.

3.17. Колонны, независимо от высоты, и фундаментные блоки за­
проектированы на одну нагрузку - максимальное вертикальное усилие 
133 тс, что позволяет применять их для всего диапазона нагрузок и 
пролетов, которые приведены выше. Шаг колонн принят равным 3 м.

3.18. Фундаментные блоки запроектированы 2-х марок, отличающих­
ся опалубочнши размерами.

Фундаментный блок Ф1 предназначен для применения с элементами 
тоннеля при нагрузках с^э = 3... 8 тс/м2 , Ф2 - при нагрузках с^э =
II ...15 тс/м2.

3.19. Балки прямоугольного оечекия, предназначенные для углов

а) 18 тс/м В ̂  4,8 м < ь
В *5 3,0 м tjrs

б) 28 тс/м В = 3,6... 4,8 м
у *

3,0 м

в) 44 тс/м В = 3,6... 4,8 м < ь
В  ̂  3,0 м Ч'Э
В = 2,4 м Ф э

ъ.ооы-з/ъъ.о-оопз HUC7
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поворота, уширений и камер пролетом в свету В = 1,5... 3,0 м, рассчи­
таны на нагрузки 9 и 14,5 тс/м, что соответствует нагрузке от плиты 
перекрытия шкриной в свету (В):

•В <  
В ^
В =*£

9 тс/м
4.8 м = 3,0 тс/м2 
3,0 м с̂ э = 5,0 т с /и г
1.8 м £̂ э - 8,0 тс/м2

14,5 тс/м
В = 3,6... 4,8 м = 5,0 тс/м2 

= 8,0 тс/м2 
=11,0 тс/м2 
=12,0 тс/м? 

с^э =15,0 тс/м2

В ̂  3,0 м 
В  ̂  2,1 м 
В ̂  1,8 м 
В = 1,5 м

3.20. Балки для углов поворота, уширений и камер пролетом в 
свету В = 3,6... 4,8 м рассчитаны на нагрузки от плит перекрытия со­
ответственно шириной В = 3,6; 4,2; 4,8 м при ^  = 5 и 8 тс/w? (так 
балка Б 36-11 рассчитана на нагрузку от плит перекрытия пролетом 
3,6 м при = 5 тс/л?).

При меньших пролетах опираемых плит перекрытия область примене­
ния определяется расчетом в зависимости от нагрузок на плиты пере- 
крытия и их пролётов.

3.21. Схемы временных нагрузок от автомобильного и железнодо­
рожного транспорта приняты в соответствии с главой СНиП Ш -43-75 
"Мосты и трубы. Нормы проектирования".

3.22. Схемы и технические характеристики электрокар и автопо­
грузчиков приняты в соответствии со справочными материалами.

3.23. Расчет конструкций тоннелей произведен в соответствии с 
главой СНиП П-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы 
проектирования". Конструкции тоннелей отнесены к 3-ей категории тре- 
щиностойкости.

\ 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. При разработке по материалам данной серии проекта тоннеля 
рекомендуется следующий порядок работы;

на основании технико-экономических показателей и базы по из­
готовлению железобетонных изделий следует выбрать тип конструкции 
тоннеля, учитывая при этом, что конструктивные решения тоннелей, 
приведенные в альбоме .допускается применять, когда условное расчет­
ное давление на грунты основания не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см*);

по техническому заданию выбрать марку тоннеля в зависимости 
от назначения, требуемых габаритов и действующих нагрузок;

3.006.*-з/гз.о-оопз
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составляются монтажные схемы тоннелей с указаниями мест рас­
положения углов поворота, уширений, камер, деформационных швов и т.д;

по материалам, приведенным в настоящем выпуске, производится 
подбор сборных железобетонных изделий линейной части тоннелей (хо­
кум. -05).

4.2. При выборе конструкций для строительства в особых условиях 
(на просадочных грунтах, в сейсмических районах) необходимо пользо­
ваться указаниями соответствующих разделов пояснительной записки 
(раздел 6).

4.3. Рабочие чертежи монолитных участков тоннелей, неподвижных 
и подвижных опор, вентиляционных камер, ответвлений и др. разрабаты­
ваются в конкретном проекте.

4.4. В проекте тоннеля приводятся также общие виды изделий с 
расположением необходимых для конкретных случаев закладных изделий.

4.5. В случае, когда в конкретном проекте грунты и нагрузки от­
личаются от приведенных в настоящем выпуске, необходимо собрать на­
грузки и сравнить с нагрузками данной серии. Если нагрузки совпадают 
или меньше по абсолютной величине, подбор конструкций можно произво­
дить по таблицам, приведенным в настоящем выпуске (докум. -05).

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И МОНТАХ 
ЖЕЛЕЗОБЕГОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.1. Сборные железобетонные изделия тоннелей должны поставлять­
ся с эавода-изгот овит еля к месту монтажа с соблюдением следующих 
требований:

изделия тоннелей должны поставляться на объекты комплектно, 
по спецификации, в которой должно быть указано количество изделий 
каждой марки;

изделия объемных секций тоннелей должны поставляться с завода 
в рабочем положении;

железобетонные изделия тоннелей должны быть тщательно укреп­
лены на транспортных средствах для предохранения от продольного и 
поперечного смещения.

Хранение сборных железобетонных изделий в случае их складиро­
вания должно производиться с соблюдением следующих требований:

изделия должны храниться на спланированных площадках, рас­
сортированными по маркам;
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складирование объемных элементов тоннелей должно производиться 
не болёе,-чей! в два ряда по высоте, плиты перекрытия и днища склади­
руются в штабеля не более 6-8 штук по высоте, с обязательной поста- 
новкой^ейевянных прокладок, расположенных вертикально одна над дру­
гой.1

5.2. Монтаж сборных железобетонных изделий тоннелей должен про­
изводиться в соответствии с проектом организации работ, при соблюде­
нии следующих требований:

монтаж железобетонных изделий должен производиться за монтажные 
петли, а объемных элементов - при помощи троссов, располагаемых в 
специальных выемках перекрытия, имеющих круговое очертание;

л монтажу объемных элементов тоннелей, стеновых блоков следует 
приступить после устройства бетонной подготовки, дренажа (в случае 
его необходимости) и инструментальной проверки соответствия проекту 
отметок и уклонов бетонной подготовки;

монтаж объемных элементов тоннелей производится навесным спо­
собом, не вызывающим необходимость в горизонтальном перемещении (для 
стыковки) монтируемого элемента;

швы между элементами тоннелей тщательно заполняют цементным 
раствором М 50;

монтаж коммуникаций должен производиться через монтажные про­
емы, а в тоннелях типа "ТС" допускается монтаж при отсутствии пере­
крытия, засыпке до верха стены и при отсутствии временной нагрузки 
на призме обрушения; ~

засыпку траншей производить по окончании работ по устройству 
гидроизоляции равномерными слоями, толщиной 20-30 см, одновременно с 
обеих сторон тоннеля с уплотнением в соответствии с требованиями 
главы СНиД Ш-8-76 "Земляные сооружения. Правила производства а при­
емки работ";

распалубку монолитных конструкций разрешается производить после 
достижения бетоном 70% проектной прочности. К моменту обратной за­
сыпки грунтом бетон должен иметь проектную прочность.

5.3. При транспортировании, хранении и монтаже железобетонных 
изделий тоннелей помимо требований настоящего выпуска необходимо со­
блюдать требования СНиП 111-16-80 "Бетонные и железобетонные конструк­
ции сборные. Правила производства и приемки монтажных работ" и
СРт,гТ Е-4 - 6 0  ’Техника безопасности в строительстве".

5.4. Контроль качества заделки стыков следует осуществлять в

3 . 0 0 6 . о  -0 0 Л З
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соответствии с правилами глав СНиП Ш-15-76 " Правила производства и 
и приемки работ. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".

6. УКАЗАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

В настоящем выпуске приведены указания по применению сборных 
железобетонных конструкций тоннелей на просадочннх грунтах и в райо­
нах с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов. В выпуске помещены общие чертежи 
тоннелей, возводимых в указанных выше условиях (докум. -31).

Указания разработаны на основании глав СНиП П-15-74 "Основания 
зданий и сооружений", СНиП П-36-73 "Тепловые сети", СНиП П-7-81 
"Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования".

6.1. Тоннели на просадочннх грунтах

6.1.1. В настоящих указаниях в соответствии с СНиП П-15-74 
рассмотрены два типа грунтовых условий строительных площадок:

I тип, для которых просадка грунта от собственного веса практи­
чески отсутствует или не превышает 5 см;

П тип, для которых возможна просадка грунта от его собственного 
веса и величина ее превышает 5 см.

6.1.2. По степени возможности замачивания грунтов тоннели под­
разделяются на два вида:

тоннели для кабелей, транспортеров и других коммуникаций, не 
содержащих воду или водные растворы;

тоннели для водопровода, теплопроводов и других коммуникаций, 
из которых возможна утечка воды или водных растворов.

6.1.3. При возведении тоннелей, не содержащих трубопроводы с 
водой или водными растворами, в грунтовых условиях I и П типа надле­
жит руководствоваться следующим:

трассы тоннелей необходимо назначать таким образом, чтобы был 
обеспечен беспрепятственный сток атмосферных (поверхностных) вод. 
Поверхностные воды должны отводиться как в период строительства, так 
и в процесое эксплуатации, через постоянно действующую ливневую оеть 
или непосредственно по спланированной поверхности за пределы площад­
ки; 1

в грунтовых условиях I типа подготовка под сборные конструкции 
тоннелей принимается такой же, как для непросадочных грунтов. В 
грунтовых условиях П типа подготовка устраивается из армированного

3 ,0 0 6 .1 -3 /8 3 .0 -0 0 П З
Лист
а
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бетона7'Подготовка укладывается на спланированный уплотненный грунт;
в целях ограничения попадания воды извне в основания тоннелей, 

засыпку пазух следует производить местным суглинистым грунтом с тща­
тельным послойным уплотнением.

- Ъ Л А . Засыпка над тоннелями производится с соблюдением тех же 
требований.

6.1.5. Организация и технология строительных работ должны соот­
ветствовать указаниям СНиЯ 3.02.01-83 "Основания и фундаменты".

6.1.6. При возведении тоннелей в грунтовых условиях I типа, со­
держащих трубопроводы с водой или водными растворами, дополнительно 
к указанным выше мероприятиям необходимо:

конструкции изготовлять из плотного вибрированного бетона;
основание под подготовку выполнять из уплотненного грунта. 

Толщина уплотненного грунта должна быть не менее 0,2 м. Подготовка 
выполняется из неармированного бетона.

6.1.7. При возведении тоннелей в грунтовых условиях П типа, со­
держащих трубопроводы с водой или водными растворами наряду.с требо­
ваниями, изложенными выше, надлежит руководствоваться следующим:

основание под подготовку должно выполняться из уплотненного 
грунта. Толщина уплотненного слоя грунта при величине просадки до 
40 см должна быть не менее 0,4 м для тоннелей и 1,0 м - для камер. 
При величине просадки более 40 см следует предусматривать дополни­
тельно укладку в основании слоя суглинистого грунта, обработанного 
битумами или дегтярными материалами толщиной не менее 100 мм на всю 
ширину траншеи. Подготовка армируется сетками;

швы днища тоннелей должны заливаться битумом и защищаться слоем 
цементного раствора;

швы в стенах и перекрытиях тоннелей, деформационные швы выпол­
няются как в непросадочных грунтах;

в процессе строительства и эксплуатации следует осуществлять 
надзор за возможной утечкой воды из трубопроводов. Рекомендуется 
применение контрольных устройств за возможной утечкой воды. Дну тон­
нелей необходимо придавать продольные уклоны 0,003...0,005 к выпус­
кам воды при авариях самотеком в водосток или канализацию,или в на­
иболее низкое место по рельефу за пределами застраиваемой террито­
рии.

6.1.8. Материал и конструкции трубопроводов должны применяться

3 0 0 6 ./ - 3 /3 3 0 - 0 0 /7 3
Лист

/3

Ю

в соответствии со специальными техническими условиями.

6.2. Тоннели в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

6.2.1. Тоннели, разрушение которых может вызвать гибель людей, 
порчу ценного оборудования и прекращение непрерывных производственных 
процессов, должны быть рассчитаны для конкретных условий строительст­
ва и возводиться по специальным проектам с учетом требований СНиП 
П-7-81 "Строительство в сейсмических районах". Конструкции остальных 
тоннелей для строительства в сейсмических районах должны приниматься 
такими же, как и для несейсмических районов с соблюдением следующих 
условий:

заглубление верха перекрытия тоннелей должно быть не менее 0,7м; 
для конструкций с сейсмичностью 9 баллов подготовка должна вы­

полняться из армированного бетона М 100. Армирование производится 
сетками из продольных стержней 0 10 A-I шаг 150 мм и поперечных - 
0 6 A-I шаг 200 мм. Для конструкций с сейсмичностью 7 и 8 баллов под­
готовка выполняется неармированной;

засыпка грунта в пазухи и над пережитием тоннелей должна про­
изводиться с тщательным послойным уплотнением;

швы между сборными железобетонными элементами тоннелей должны 
быть тщательно зачеканены цементным раствором М 50 для конструкций 
с сейсмичностью 7 баллов и М 100 - для конструкций с сейсмичностью 
8 и 9 баллов;

материалы и конструкции трубопроводов должны приниматься в со­
ответствии со специальными техническими условиями.

3 0 0 6 . /-3 /Л 3 .0 -0 0 Д З
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Таблица /
Эквивалентные Вертикальные расчетные нагрузки для тоннелей, 

, прокладываемых Вне зданий

Таблица 2
ЗкВиВалентные Вертикальные расчетные нагрузки на 

Внутрицеховые тоннели

11

Область
применения

Заглубление
Верха

перекрытия, 
м

Вид
нагрузки от 
транспорта

Эквивалентные Вертикаль­
ные расчетные н а г р у з к и  

Н ТС/м* М 9
3 5 6 Н 12 1 5

Под
автодорогами

0 ,5 1 -2 ,2 .

н -з о ,

Н К -6 0

+

2 ,2 / Н ,0 +

4 ,0 /1 6 ,0 +

Под
железными

дорогами

■1 0 1 2 ,0
К Щ

+

2 ,0 /i4 ,0 +

Вне дорог

О Д +1 ,5

н ч о

+

/,5 /1 3 ,0 +

3 ,0 /1 4 ,5 +

4 ,5 /1 6 ,3 +

Заглубление
Верха

перекрытия,
м

Вид
бнутрицехобой. нагрузки

ЭкВивои
бертши
расчет
грузки

рентные
тльные
яена-

тс/м*
3 5

0,3*05

Равномерно распределенные 
нагрузки на пол цеха + +

Электрокары
а=2гС +

&*5тс +

Аккумуляторный
погрузчик й-1Дтс +

Автопогрузчик
Q~3,0tc +

Q~5,Otc +

ОД+Ц5 Автомобиль Н-10 +

Г
8

1

1. При расчетах Внутрицеховых тоннелей, принято, что Вре­
менные равномерно распределенные нагрузки на пол цеха и со­
средоточенные нагрузки от Внутрицехового транспорта одно­
временно действовать не могут.

Z При определении нагрузок от внутрицехового транспорта 
конструкция пола принята сжестким подстилающим слоем.

Нач.отд.

& -  грузоподъемность

Га спей.
H.KOHTpL

ешьЗй.

К о зе е б а
JKPOHUH
Фомичева

Глинхпр Перегудоб^
Фомичева
НеаэедобаЦ'

3.006.1 ~3/&3.0-01

Эквивалентные Вертикаль 
ные расчетные нагрузки

QS&& Аист ЛШООВ,

Мосинжпроект
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№
д.

н*
па

дл
\П

од
пи

сь
 и

дс
аш

аа
м

.ш
бл

м
.\

Расчетные схемы тоннелей с применением 
уголковых стеновых элементов:

i) односекционных

*“ Мы 9 <̂У/|ау>

О  
Я
р/ ̂   ̂J0,5РгЮр

Р(Ш

Ъгор <рг°Р
Ц Р - и < 1

9г*Р

2) двухсекционных

W  9/е

Ягму> 92&ЯР

*
в . в

- ,

< igep Лгоо OJPuop

Р

„  _  d
9z«7/> /4г̂ Р QSfltep

P-uop~ горизонтальное давление от временной нагрузки в уровне верха 
перекрытия;

Ргщ>" горизонтальное давление от временной нагрузки 6 уровне днища при 
условной толщине днища 46см;

Расчетные схемы тоннелей 
элементов:

j  односекционных

из объемных

Ш Ц Г Ш

■ эквивалентные вертикальные расчетные нагрузки;
Чыр " вертикальное давление от постоянной нагрузки в уровне верха перекрытия; 
9/ гор -горизонтальное давление от постоянной нагрузкивуровне верха перекрытия; 
9* гор -  горизонтальное давление от постоянной нагрузки 6 уровне днища при 

условной толщине днища 46 см;

ргщ> 9*гоР ^  k k Яг гор А»/> 0,5Рггор

2) двухсекционных

■ \b*p*p *9 *p
Вше *

м
О
к-1 
L-)

_ _  . .. . UJ
W  Яг гор 9itop Ржир °Жщр

h - высота засыпки грунтом от верха тоннеля до верха 
дорожного покрытия в м.

Ча».отй Козееба
Глспеи Лаюнин
Ч. контр. Фомичеба
Ошнжгш 
Рук. го. Фомичева &04**,t
ш ш А Нефедоващ

зообН-з/гз,о-0 2

Расчетные схемы и  р а с­
четные нагрузки на тонной^ Мосинжпроект

20968 Я
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Расчетные нагрузка На тоннели Таблица i
X
% %  =з,о пМ q, =S,Ok/m* 9s --*.0 rc/„* q3=H,0rcf»1

Тип тоннелей I
Ь*о,зм h=0,3M Ь-0,5м Л -2 ,2 * h *2,29+4,0* (4,0m)

&
£ внутрицеховые нагрузки шАвтодорожные нагрузки Нк-ло и н-зо

ЧгЬрV %** Яггор %горЯ&ер$е/> %Vf Ягрррr22DP9лр tfiefl %гор%af %uop 9&p Q.-ЧЦ) %tqp Я top4*.up 9**f9гарdtpp OtZOfi

Тоннели с применением V 4А и
| §
i s V 035 за 0,70 w 0.55

уголковых неновых элементоЬи Sj iV)
объемных элементов 2±_ 0,7 2,3 0,2 2fl ОА ОА 0,7 4,3 0,2 л <* 0 4,5

l l
Q5 2,Ъ 2,2 ОАО V V 174 is 0950,65 во 2A 40 4A 07 QSD

4 0 2,5 2,5 s f M . 0f75 te_ 060 53 QSO
Тоннели с применением 
уголковых стеновых элементов 6̂. И . 29 $ 8 4 * 0.70 h,H 0.55 5,7 045

Продолжение табл.1

Тип тоннелей 1

1

tf., ь 15,0 тс/мг

hHOM h ~2,0м h =2,01+4,Ом (4,0м) h *4,04+6,0м (б,Ом)

Железнодорожные нагрузки при К-44 ЛЬтодорожные на -  
грузки нк-60 и н-зо

9вер %> Ящ дгор4&горЯвер дар дгор %е(>Рву* 9г*р Ъа. веердгор 9ыр Рзер 9 fv Pzzop

Тоннели с применением 
уголковых сгеновыхзлементв и 
объемных элементов

2J

w

40
2ft 9,6 °А

2.9

2.6

4/
5,2

2,0

1,9

4,7
№ 7,6 1.5

3,1 

4 3

за
&

J L
<6

4,5
47 %9

49
4,7

9,2
5 6

4А

4.3 

4,5 

4,2

4.4

/43 4,7 44

6,4
6,3

56

7,2

Q56

0,45
0,45

0,40

090Тоннели с применением уголкобых стеновых элементов 40 3f5 1А 3 L 0

I  3 таблице 1 приведены сочетания максимальных 
расчетных нагрузок на тоннели- 

2. Собственный, вес конструкций и  давление воды в 
нагрузках не учтены.

у  Для $э= 44ft и 15,0 ТС/м* значения нагрузок даны при 
заглублениях, указанных 6 скобках.

3006-4-3/63.0-02 

20968 Т

Нагрузки от внутрицехового транспорта
Таблица2

Вид
транспорта

Электрокары Яккунул.погрузчикЛвтопогрузчш Лвто-маимина
Q.-2J0TC Qt5J0tc frifTC 0.-3,0тс О^отс а=Ютс

Расчетное дав­ление от колесаТС
№ 245 2,40 400 6,45 4,90

Площадка переда ш  давления скв см 6*7 6*7 6*7 30*20 30*20 30*20



\и
нб

.м
-по

дл
\п

об
пи

сь
 а

 д
ап

зШ
ам

.ин
ал

\



FT
I

Г
8
a
8
I

> с х е м ы  
'т о н н е л е й

4 --------- L

М а р к а
т о н н е л е й

Г а б а р и т ы  
т о н н е л е й .,  м м

В н

ТО /5*2 /-<3JJ0/S *2 l-/5 /5 0 0

2100

Т 0 /6 *2 /-З ...Т 0 /3 *2 Н 5 т о

Т02/’2 /-З ...Ю 2 /> 2Н 5 2 /0 0

ТО 24 *2/0 ... ТО 24 *2Н 5 2400

Ю 3 0 *2 /-3 „.т М *2 Н 5 3ООО

7 0 2 im -3 ...im im - i5 2100

г тТО 24*2Ц-3..7024*245 г т

T030*24-3.J030*24-/S 3000

Т024*30-3..7024*30-15 2400

3000

тозо*зо-з...тозо*зо- ( 5 JOOO

Г а б а р и т н ы е  с хе м ы  
т о н н е л е й

V-- ---К Л— --

4— в
— 4+— В

— 4

I

/5

М а р к а Г а б а р и т ы  
т о н н е л е й , м м

т о н н е л е й В н

2Т0/5*2/И ..27О /5*2И 5 1300

2Ю 18*21-3...2Ю 18*2Н5 т о

2Т02/*2/-3...2Т02/*2/-/5 2 /0 0 2100

2Т024*2/-3..2Т024'2/-£. 2400

2Т030*2/-3...2Ю Х*2М 5 3000

27021*24-3..27021*24-45 2100

2Ю24*24-3..2Ю 24*24-/5 2400 2400

2Ю 30 т -3 ...27030*24-15 3000

27024*30-3,..27024*30-15 2400
3 0 0 0

2ТОЭОгЗО-3...тз(МН5 3000

3.006.1-3/83.0-03
Лиа
г
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н

Обозначение
Марка

изделия

3.006.1-3/83.1-10 СБ21-3
- 01 СБ21-5
- 0 2 СБ21-8
- 0 3 СБ 21-/1
-0 4 СБ2Н г
- 0 5 C62/-/S
-О б СБ2Ц-3
- 0 7 С624-5
—  08 С 62Ы
- 09 СБ 2fhH
- 10 C62U-/2
- Н Сб 24-/5
-  12 СбЗО-З
-  13 С630-5
- / 4 С630-&
-  15 СбЗО-//

-  16 СБ 30-/2

-  17 СБЗО-15
-  18 С636-3
-  /9 C 6J6-5
-  20 СБ36-8
-  21 СБ 36-//
- 2 2 СБ36-/2
-  23 СБ 36-15

Марка
бетона

M30Q

Размеры, мм

И

22в0

2320

2560

3200

3240

3600

3640

б<

600

620

640

180

200

т

200

160

200

200

240

Расход ,  материапоб
бетон,
м>

1,20

<57

т

149

1,54

<75

<56

2,29

стать,
к г

60 ,06

104,71
Щ 7 3

16441
215,09
270,14
103,26
118,03
/50,92
200/J5
256,22
291,66
141,70
180,30
231,44
267,77
402,66
433,06
166,28
242J81
387,42
408,82
466,31
51228

Масса,

т

400

3,43

3,25

472

3,85

4,36

4,90

5,73

Иач.атд.
Огслец.
Н. конгр.

Рукер.
Ш ж .

Козееба
Лронин
Фомичеба

1л.шжлп Перегудоба
Фомичеба
Неахдоба

3006. /-3 /6 3 0 -О 4

Номенклатура сборных же 
лезобетонных изделий тон­
нелей, Расход материалов 
на одно изделие_________

СтдиаЛист Лист ы  
13  *~|

Мосинжпроект
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Эскиз

* 1

М
С

то

О бозначение
М а р ка
изделия

3.0061-3/& 3.H -Z0 СБ2Ш-3
- о { C B 2 U -5
-02 С62/Д-&

-03 СБЯд-М
- о ч Сб 21 д-12
- 0 5 С Б 2iд-15
- 0 6 СБ24Д-3
-07 СБ24д -5
-03 СБ2Чд -&
-0 9 СБ24д-Й
-1 0 СБ 24Д-12

-1 1 Сб24д-/5
-1 2 Сб27д-&
-1 3 СБ27д-15

СбЗОд-3
-1 5 СБЗОд-5

-1 6 СбзОд-г
-1 7 СбЗОд-11
- м СБЗОд-й
-1 9 СбЗОд-15
-2 0 СбЗЗд-S
-2 1 СбЗЗд-15
-2 2 СбЗбД’З
-  23 Сб36д-5

- 2 4 С636д-3
- 2 5 СБ 36Д-/1
-2 6 СБ36д-/2
- 2 7 СБЗбдг/5

М арка

MJOO

Размеры, мм Расход . 
материалов М асса,

тН 61 С детон,
м*

сталь,
кг

2230

600

130 042
3/.94

1,204/,82
59.56

2320 200 Q55
71,51

У/3266,88
94,58

2530 180 Q53
42,12

1,335/, /4
64,04

2620 200 0,60
62,55

1,5095,3 4
122,38

2М0 180 0,58 93.38 1,45
2920 200 0,66 163,45 /,65

3200 180 OJ63
61,38

1,5873,94
100,62

3240 200 07/
109,03

1,73165,15
/75,57

3S00 620 то 0,75 /49,00 1,33
3540 640 240 0,68 2/522 2,20

3800 620 200 Q80
73,92

2,00/00,9/
157.78

3840 £40 240 094
160,92

2,3517698
237,13

л о о б ./-э /г з .о -о 4 Мид

гозгг is



Э с к и з О б озн ач ен и е
М а р т
и здел и я

М арка
бет она

Р азм еры , мм Р асход р 
м ат ериалов М асса, 

тL С бетон,
м*

ст аль, 
кг

з ,о о б ./-з /а з .н -з о ПД2/-&

М300

660

2380

№ . 0,27 35,ы 0,66
-0/ ПД2Н 1 600

.т

0,26 46.64 0,70
- 0 2 П Д 2/Ч 5 62,64
- 0 3 ПД24-6 960 0,45 60,63 1,13
-О 1/ п д2 4 -н 900 Q42 76,66 1,05
- 0 5 п д гч -t s /02,66
-  06 ГШЗО-З

У560 Q73
75,00

№Ш ПШ ППШ ПШ ^ - 0 7 ПД30-5 90,15
-  06 пдзо-& /0/, 52
-  09 ПДЗО-Н 1500 № 0,19 102,34 1,98
-  10 ПД 30-/5 11)0,п

IIIIIIIIIIIIIIIIIIM . -  н ПДЭ6-3
2160

/460

№ Q50
5408

1,25-  12 ПД 36-S 65,78
-  13 ПД36-6 79,78
-  /ч ПД36-Н

гю о 200 0,6/ 63,26 1,53Illlllllllllllllllll _ /5- ПД 36-15 Щ з4
3 Т .  ̂ . Т* -  16 ПД42-3

2760 МО 0,64
6448

1,60-  17 П А М * 6$30

-  /Л п д ш 96.58
-  /3 ПД42Ч/

2700 200 0,76
106.66

1,96-  26 m u ii-ft 123.68
-  2/ п а4 2 -/5 141.98
-  22 ггд м -з

3360 /80 0,66
76.92

2,20-  23 п д ш 92.02
-  24 п д т _ 123,72
-  25 п д ш

3300 200 0,96
136.48

2,40-  26 п д ш 15S.48
-  27 ПА48-15 167,46

aoo6.i-s/5M-o4 Лю
Л

20968 Ш



Эскиз

М-Ч

с

тГ== — ГГ
II
Ц

V
III

!! II
III
|>

1 _____ iL
Bf . V

Обозначение
М а р ка
и з д е л и я

3.0061-3/83.1-2-1.0 r m s -э
- 01 ПТ15-5
-02 ПТ15-8
-03 ПТ15-11
-0 4 ПГ15-12
-0 5 ПТ 1545
-О б ГГП&-3
-0 7 п т -5
-0 8 ПГЦ-8
- 0 9 ГГП&-Н
-  10 ПТ 18-12
-1 1 ПГ18Ч5
-1 2 ПТ21-3
-  13 ПТ 21-5
-  14 ПТ2Н
-  15 ПТ2Н1
-  /6 ПТ 21-12
-1 7 ПТ2/-/5

3.006. 1-3/33. 1-2-20 ПТ24-3
- 01- ПГ2Ч-5
-0 2 ПТ2Ч-6
-0 3 ПТ24-11
- 0 4 ПТ 2 4 2
- 0 5 ПТ 24-15
- 0 6 ПТЗО-З
-  07 ПТ 30-5
- 0 8 ПТ 30-8
- 0 9 ПТЗО-11
-  10 ПТЗО-12
-  11 ПТЗО-15

М а рка
бетона

М300

Размеры, мм Р а схо д
материалоб

Bi

т о

т о

гт

2200

2460

2500

2760

2800

3360

з4оо

г 990

бетон,
м*

i20

т

т

т

200

240

3 00

260

320

0,70

Q94

0,93

W

1,20

№

1,10

1 9

1,39

т

ст аль, 
к г
25,26
35,46
55,98
67,90
71,59
& ЗМ
32.02
46,42
72.22
85,48
92.36
111,14
40,22
63,95
92.90
115132
12524
146.30
72,17
99,27
142.04
150,29
175,26
203,42
107,93
156,74
230,72
253,24
262,54
323,48

М асса.,
т

1,75

2.33

3,03

5,00

3,80

2,15

3,48

4,35

3.0061-3/83.0-о4
Лип

20968  20
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Эскиз Обозначение
Марка

изделия

Марка
бетона

Размеры, мм Расход . 
материалоо М асса,

тBi L С бетон,
м*

сталь,
кг

н-н

3006.1-3/83.1-2-80 ПТ24Л-3
2760

590

240 Q37
7,91

0,93-01 ПГ24д-5 10,96
-02 птгчд-i 16,06
-оз ПТ 24д-ft

мзоо

2800

3360

300 Q46 27,28 its
ПТ24д-15 29,59

-05 ПТ 30д-з
260 Ц49

и,64
№-06 ПТЗОд-5 18.66

-07 ПТЗОД-З 29,64
-OS ПТ 30д-12 3400 320 0,60 44*0 tJ50
-09 ПТ30д-15 52,31
-10 ПТ 36д-3

3960 260 0,62
18,03

1,55-11 ПГЗбд-5 28,66

* T J ---------; -------
-1Z ПТЭбд-6 49,16
-15 ПГЗбд-12 4000 340 0,76 70.37 1,90
-14 ПГЗбд-15 90,92
-15 ПТ42д-3

4560 300 0,76
25,59

1,90-16 ПТЩ-5 43,26
-17 ПТ42Д-8 76,04
- IS ПП2д-й 4600 360 0,92 105,00 2J0
-19 ПТШ-15 155,56
-20 ПТ48д-3

5200 320 Ц93
34.66

2,33-21 m sflrs 58,62
-22 ПТ4&Д-& 120,32
-23 ПГЩ-ft 52S0 400 1.17 134,58 2,93
-24 ПТ48д-15 166,56

зоое.1-з/8з.о-о4

209Г8 2li



Эскиз

/2-/2

1

«ГК г
/200

~ f/2

* 1

7 Г

Обозначение

3006.1-3/83.1-2-90

3006.1-3/83.1-34.0

01

-  02

03

-0 4

- 0 5

3005 /*3/33./ -3-2.0

-о /

- 0 2

М а р ш

и з д е л и я

ПТП

БУ21-8

в у г н

6У27-&

6У30-8

69 33-8

6У36-&

ПРГЗО-18

ПРГЗО-28

П Р Т Ю М

Марка

мзоо

Размеры, мм Рас
мате.

ход
риалов Масса,

Н в с белт
м9

сталь,
кг т

- - - 0,16 12,45 0,40

2230 0,63 43,55 1,58

2550
600 /80

0,70 47,95 175

2350 0,78 51,26 1,95

3200 0,86 55,46 2J3

3500
620 200

W 61,56 2J53

3800 № 65,46 2,73

76,92

- 0,Si Щ 14 щ

Щ 94

з.о о б У -з/вз .О -о 4
Л иа

9
?09в8 25
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Эскиз Обозначение
Март
изделий

3006.1-3/13.1-3-3.0 К2Ц

- о/ К П

-02 К 30

-03 кзз

-0 9 К 56

з.ооб./-з/ш-з-4о <гч

-01 Фг

Марка
бетона

Размеры9 мм
Рас, 

мате
ход
риалов М асса, 

тН* L В бетон\ 
м*

сталь,
КГ

1690 0,22 32,07 035

1990 Q26 39,99 0,65

2310 - - Q30 39,2/ 0.15

2610 Q33 97,01 0,63

29/0 0,37 SO,99 0,03

2060 /3*0 0,90 Щ90 2,25

2160 1300 0,69 123,97 2,23

45L
г;
,. —с:г г

_ *00

1646

АiTTm n  11 >ь

M300

Л00&/-3/S3.0-09

20968 26
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по

ап
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од
пи

сь
 и

да
т

сА

Э ск и з

/7-/7

- :: ЖА

й| 4
1Ш
10̂220

т,<нг
-1 А 450

Обозначение
М а р к а  

и з д е л и я  *

3006.1-3/33.1-3-5.0 Б15-9
-  01 -5/5-14,5
- 0 2 6/8-9
-  03 Bit-lb,5

-  04 Б2/-9
- 0 5 62/-/4J
-06 624-9

-07 624-/4,5

-08 630-9

-09 Б 36-6

-10 636-/7

-11 642-/2

-12 642-19

-13 648-14

- 1 4 648-22

бет она

МЗОО

Размеры, мм Расходматешалоо Масса,
тА & 6

бетонм* сталь, кг

I860

- -

у з 10,94 0,33
14,02

2160 0,15 16,56 0,38
24,14

2460 Q17 21,20 0,4 3
33>23

2760 0,19
33,66 0,48
52,47

3360 0,23 59,44 Q5&

т о

600 300

0,82
82,29

165,93
2,05

т о 0,94
168,29

2,35
299,39

5280 ТОО т 420
215,92

3,00
590,47

ЗМ6.1~3/83.0-о4
Лист
н

т ь  8 27.
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Эскиз

*\
49-19

— &— /№ г

О бозначение
М арка

издели я
Марка Разм еры ,  мм Р асход  . патериалоб М асса,
бетона

6 н Ьн & Si
бетон,
мъ

сталь,
к г , т

3.006. Ь3/&3.2-/- 10 6 0 45*24~3 171,24
-04 6015*24-5 100 400 2,31 20658 5,70
-02 6015*24-6 /500 2W 0
-03 60 45*21-11 243.35
-0 4 50 45*21-42 420 420 2,62 300.74 7,05
- o s 6045*24-/5 343.22
-06 60 48*21-3 189.54
-07 6046*24-5 410 400 2,63 259.04 6,58
-0 6 60 16*24-6 т о т ,9о
-0 9 60 48*21-/4 290,60
-40 6018*24-/2 т о 430 120 3,17 342,94 703
-11 6018*21-45 372,86
-42 60 24*24-3 225,70
-43 60 21*24-5 420 400 2,97 298,24 7АЗ
-44 60 21*21-8 МЗОО 2400 2100 343,54
-45 БО 21*21-11 363,45
-46 60 24*24-/2 140 /20 ЗД5 4з4,46 8,S3
-47 6024*24-15 WAS
-46 60 24*24-3 230,46
-49 60 24*21-5 130 п о 3,63 311,32 9,08
-20 60 24*24-8 2400 3S5.12
-24 60 24*2141 335,56
-22 60 24*21-42 450 440 3 J6 №,22 вАо
-2 3 Б огч*гн5 2*00 456,36
-2 4 6030*24x5 240,12
-2 5 6030*21-5 460 т 3,97 336,sh 9,93
-2 6 6050*24-8 3000 т .ъ1/
-2 7 6050*24-11 293,80
-2 6 БО 30*21-12 4500 200 470 4 0 7 332.10 7fiS
- 2 9 6030*21-15 376,86

Ьн - номинальная длина секций
soom-j/S3.o-o4 fk jjc i

12
20968 28
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§
<3
&
8у
еV
£
1

1
5?
I

Э сп ад Обозначение
М арка
изделия

Марка
бетона

Размеры, мм Расход . материалов М асса,

тв н Si 8г бетон, 
мз

сталь,
КГ

3.006.1-3/83.2-1-10 -  3 0 т гШ -ъ * г зт
-  31 6021*24-5 ЪООО 120 120 5,41 318,84 8,68
-  32 6021*24-8 2W 33516
-  33 6021*24-11 ЗЦ20
-  34 6021x24-12 2400 140 3,24 402,56 6,10
-  3 5 60 21x24-15 140 ш м
-  36 6024*24-3 254,62
-  37 б024«24-5 3000 120 4JOO 327,26 10,00

за 6024*24-8 2400 2400 389,26
-  39 6024*24-11 350.86
-  ho 6024*24-12 3,69 44l.il 9,2 3

щ 20-20 -  и 5024*24-15 2400 160 м ш,<н
-  42 6030*24-3 257,%

t ------------------------
z**v*sv гю -Ь1

-  43 6030*24-5 4,16 356,98 10,40
11 -  44 6030*24-8 м зоо 3000 473,46
1
1 * -  4 5 6030*24-11 319,52
1
1 -  46 БО 30*242 1500 200 170 з,гъ 363.32 &,0&
JU —Hzг -  h i 6030*2445 393,88
.______La.______ . & ii в  L к £ г -  43 6024*30-3 284,79

- 4 -  49 60 24*30-5 2400 140 т 3,83 5*11,15 9,58
И г -  50 60 24*30-8 2400 403,89

-  5/ 6024*30-11 26*1,40
-  52 6024*30-12 /500 160 2,74 336,25 6,65
-  53 6024*30-15 5000 160 348,37
-  54 6030*30-3 554,50
-  5 5 6030*30-5 2400 140 4,55 44$Ю 11,Ъ8
-  56 6030*30-8 5000 5Щ55
-  57 6030*30-11 327,30
-  53 6030*3012 т о 200 170 3,52 416,10 3,80
-  59 6030*30-15 441,82

L H ~н о м и н а л ь н а я  д л и н а  с е к ц и й з.ооб.1-з/8з.о-о4 Лист

я
20fl 62 29



I291

О б о зн ач ен и е

М арка
т оннеля

М арка и к оли ч ет бо и здел и й  | С&4оный
еэо-гш

I
Монолит­
ный.
1//*о /М» *л_

Бет он
М400,

м 9

С т ал ьъ к г

Л рмат иоа к л а с с а  I
В сего

Стеновые 1 
блоки

Плиты
дни щ а

Плиты I 
перекрытия

м ыЛот
м зоо,

м3

6'етон А-Л1 | Я  1 Л !  1 В рТ

М арка Кол
шт. М арка Кал.

шт. М арка Кол.
шт.

м зоо ,
м 9

Подго­
т овка ГОСТ 5161-62 ГОСТ

6727-80

б о Ш г ф л о -о б ТС 15*21-3 СБ24-3 2 - - ПТ45-3 1 3J0 0,36 0,62 13650 5Q9 1272 36,46 236.28
-001 ТС 45*И~5 СВ 21-5 2 — — ПТ 15-5 / 3.40 а зе Q62 194.00 509 12.72 36,16 293.78
-002 ТС 15*21-6 СБ 24-6 2 — — ПТ 15-8 4 3J0 0.36 орг 263,38 5Q9 20.84 33,22 386.34
-003 ТС 15* 21-11 СБ 24-44 2 - — ПТ15-Н 4 3.63 0/*2 Оръ 353.26 57,7 Щ 70 42.74 494,42
-o o 4 ТС15*21-/2 Сб 21-42 2 - - ПТ 15-1 2 4 3,68 0,42 0.63 415.45 S7J 40,70 4562 55947
-005 ТС45*24-45 СБ 21-15 2 - - ПТ 45-45 4 3.66 0.42 йб 3 52926 57,7 72,38 22.06 681,42
-006 ТСЛ*21-3 СБ 24-3 2 - - ПТ 18-3 4 333 0.52 Q71 141,10 61,4 14,44 36,00 254,24
-007 ТС 16*21-5 С624-5 2 - - ПТ16-5 1 3,33 651 071 205.40 614 14,44 3600 317.94
-006 ТС 16*21-6 СБ24-& 2 - — ПТ 18-6 4 333 651 071 297.32 624 23,72 32.64 415.76
-009 К  16*21-11 СБ 21-11 2 _ — ПГ16-44 4 305 660 0.71 367.46 84Д 41.86 44,98 53850
-0Ю ТС 18* 21-12 СБ 21-12 2 - - ПТ18-12 4 305 0,60 072 4з162 847 41.66 47,86 60674
-он ТС 16*21-15 СБ 24:45 2 - — ПГ18-15 4 3.95 660 672 553.58 647 73,54 2 4.30 73562
-Oil ТС 21*21-3 СБ24-3 г ПД.21-8 1 ПТ21-5 4 3.37 ом 080 176.03 39,4 22.46 37>59 270,25
-0/3 ТС 24*21-5 CB21-S 2 ПАН-6 4 ГТГ21-5 4 3.27 аз4 Q20 24245 ш 3 2.92 33.81 343.28
-o n ТС2М Н СБ21-Я 2 ПД21-& / ЛГ24-8 4 327 03k 020 343.44 М 3 2.92 33.81 444,27
-0 /5 ТС 24*2441 СБ21-11 2 ЛД24-Н / ЛТ21-11 4 4.54 т Q81 429.16 34,1 53.74 47.86 564.88

\ -016 7024*24-42 СБИ-12 2 ПД 21-15 / ПТ24-42 4 454 <М 061 543.73 34.1 53.74 50.74 652.36
-0 /7 ТС21*21-15 СБ21-15 2 /ТД 24-45 1 ПТ 24-15 4 454 044 061 636.32 34.4 65.42 27.16 783.52
-016 ТС24*21-3 СБ24-3 2 ПД24-8 1 птгч-з 4 Д 95 0?4 039 195.33 34,1 4б.Ю 54.69 327.22

1I
-049 ТС24*21-5 СБ 24-5 2 ПД24-6 4 ПТ 24-5 4 3.95 034 Q39 280.63 34.1 46.40 42.19 403.62

i -020 ТС 24 *21-6 C624-S 2 ПД24-6 4 ПТ24-8 4 3.95 аз4 0,39 396.76 34,1 49.86 37.71 518.43
- 02 / ТС24*2И1 Сб 24-14 2 ПДА-11 1 ПТ24-11 4 4Д5 0.44 QSO 488.32 34,1 Ю.83 38.64 632.09

s ; -022 К2Ч*2И2 СВ 21-12 2 ПД2Ч5 4 ПГ24-П 4 455 ОМ 58946 34,1 16.94 41.72 742,22
1 -023 ТС 24 *21-15 СБ 21-15 2 ПД24-15 4 ПТ24-/5 4 4.SS оМ ОТО 749,60 34,4 10662 18.16 880.44
§

Расход цементного раст вор а н а  выравнивающ ие и защитные слои, 
заделку ш боб и уст ройст во гидроизоляции б  объемах работ  не учтен.

р “ ] —
3.006.4-3/830-05 ||

___
Козееби

i Яазонин ТЪлтп //у/Ьгя подбора сборных 
онныхшделиа и рас- 
шалобна Зм тоннеля 
участ ки)рчл-гд]

Фомичебо
Пеоегцйзбс
Фомичебо —

'ци/ДДССмС
мелеэоАг, 
ход мату 
(прямые Мосинжпроект

$ \иит. \Чеяхдоба ЛЯи&
20968 30



О б т н еы ен и е
Марка

т он н ел я

М арна а  коли чест во и здели и Сборный
ж ел езо­
бет он

м зоо,
м3

Монолит
ны й
ж ел езо­
бет он

м зоо,
л»з

Бет он
м ю о,

М3
П одго­
т овка

С т ал ь . к г
Стеновые

б л о к и
Плит ы
дн и щ а

Плиты
перекрытий.

Д рнат ура к л асса  |
В сего  'А-Ш | A -Ж | A -I Вр-1

М арка КОЛшт. М арка КОЛ.шт М арка колшт. ПОСТ 5781-82 гЬст ип 6ii7-ea_
Щ ^О6^Ш 0-06-О24 ТСЗОхЯЮ С621-5 2 гт зо-з 1 птзо-з 1 4.52 а » 1А7 221.46 з4.1 61,01 60.56 3 7 7 JS

-025 TC3041S С621-5 2 ПД30-5 1 ПТЗО-5 1 4,52 ■ 0.33 1,07 353.00 34.1 61,01 42,50 490.41

-026 ТС30*2Н СБ21-8 2 п а  30-6 1 ПГЗО-6 1 4.52 0,33 1,07 496.06 34/ 72.86 44,74 647.60

-027 ТС30*2Н1 С62Н1 2 п а зо -н 1 ЛГЗО-11 1 527 ЦкЗ 1,06 566,64 з4/ 91.26 46 ,50 758.50

-028 ТСЭОХ2Н2 СБ2Н2 2 п а  30-/5 1 П730-12 У 5,27 а,4з т 682,25 34/ 91,26 49 ,38 856.99

-029 ТС 30*21-15 С621-15 1 пазо-15 1 ПТ30-/5 У 5.27 Qk3 1.06 640.99 з4/ 127,12 25,82 1028.03
-о ю 7036*27-3 С62/-3 2 ПйЗб-З 2 ГГГ36-3 2 ___ 033 1.25 291.98 з4/ 70,96 53(06 456110
-ом TC36*2/-5 СБ 21-5 2 ПД36-5 2 17T36S 2 5/6 Q33 1,25 461,66 м.1 76,48 50,26 642,72

-032 т сзб*гп СБ2Н 2 па 36-8 2 ПГ36-8 2 5.16 033 -1 2 5 665,86 34/ 64,00 50,26 834,24

-033 ТС36*2Н1 СБ21-Н 2 п а  36-/1 2 ПГ36-11 2 6.40 04з т 736.14 34,1 102,26 53,06 927,56

-оз4 7036*27/2 СБ 21-12 2 п а 36-15 2 ЛГ36-12 2 6.40 Q43 176 841,96 34,1 102,26 55,94 1034,26
-035 ТС36*2Н5 СБИ-15 2 ПД36-15 2 ПГ36-/5 2 6.40 0.43 7,26 1043,40 34,1 14022 52 ,38 1250 10
-036 ТСк2*2/-3 СБ21-3 г па м-з 2 Пт42гЗ 2 5.78 0,33 1,43 345,50 зк,1 75,50 65,00 519,90
-037 70 42* 2/~5 С62/-5 2 ПД<12-5 2 ПТ 42-5 2 576 0,33 1,4з 585,12 3 4.1 81,04 56,20 158,46
-038 ТС42*2И СБ2П 2 ПйШ 2 ПТ42-2 2 S.7& о,зз i 43 815,30 з4,1 68,92 56,14 9 7 ф 6
-039 № 2*21-11 СБ2Н1 2 щ ш 2 ПТ42-11 2 \12 0,43 1,44 920,26 ъ4/ 93,36 57,58 4105,32
-ОкО ТС42*2Н2 С62Н2 2 ПДЬ2-12 2 ЛТ42-12 2 722 Q43 1,44 104ДИ 3 4.1 93,38 60,46 1234,12
-ОМ ТС42 *21-/5 СБ21-15 2 ПД42-15 2 ЛТ42-15 2 7.22 0,43 1,44 /33572 зк / 170,34 36,90 1577,06
сокг ТС 21*24-3 СбИгЗ 2 ПД2Н У ПТ21-3 У 4о1 034 т 217,66 з4.1 25,20 3 9,67 316,6$
-ОкЗ ТС 2/*24-5 СБ24-5 2 п а и * У ПГ21-5 У 407 0.34 080 264.29 34,1 35,64 35,89 369,92
-т 7021*24-8 СБ24-8 2 Па 21-8 У ПТ2Н У 4.07 оМ ОАО 359,08 34/ 35,64 35.83 464.65

-

-Ок5 7021*24-11 СБ 24-11 2 ПД21-11 У ОТ2111 У 4.76 044 0,61 46056 ЗЦ 71,42 30,06 59616
-Окб 7021*24-12 Сб 24-12 2 ПД 21-15 У ПТ2112 У т 044 ом 566.16 34,1 79,98 34.38 734,62
-04 7 7021*24-15 С624-15 2 ПД2И5 / Г7Г2Н5 У 476 0,44 0,61 673,06 34/ 87,90 31,50 826,56
-ой 7024*24-3 СБ2Ч-3 2 п д г ы У ПТ24-5 У 4.15 034 069 236,95 з4/ 48.82 53,77 373^62
-0к9 7024*24-5 СБ24-5 2 ПД24-8 У ПТ24-5 У 4.15 о м Q69 502,47 з4,1

см•о«о 44,67 430,26
-050 7024*24-8 С Б 24-8 2 Пй 24-8 / ПТ14-& / 4.15 ОМ Q89 412/10 з4/ 52,56 ЗЩ73 538,81
*05/ 7024*24-/1 СБ24-11 2 ЛД 24-11 / ПТ24-Н У 470 045 О»0 519,72 з41 88,51 21,04 66$37
-052 7024*24-12 СБ24-12 2 ПД21Н5 У ПТ24-12 jM 479 Ц4з Q9Q 661,64

__ ZJll__
34/ 103/8 25,36 324,48

! -053 7024*24-/5 _Ш£Ш. 2 Пй 24-15 У ЛЛШ У 4.73 Г 090 755.64 34У 111,10 22,48 923,52

1 П р и м еч ан и е см . ли ст  У з.006.1-3/83.0-QS “ |
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О & инащ ение
М арка

т он н ел я

М арка и коли ч ест бо и здел и й Сборный Монолит
ный.

ж ел езо ­
бет он
м зо о ,
м *

бет он
м /оо ,

м*

С т ал ь , /гг
Ст еновые Плиты

д н и щ а
Плиты , 

перекрытии
ж елезо­
бет он

М300,

М*

А рм ат ура к л а с с а
6г»9П

опоки А-Ш 1 4-Л.1 * Г Ы
М арка Мал.

ш т . М арка Кол.
шт. М арка Кол.шт. и S

f

ГОСТ 5Т9/-82 Ш Г
3.0Q6./-3IS.0O6-O51/ ТС 30*14-5 С624-3 2 п а зо -з 1 ПТ зо -з 4 4,72 0,33 107 263.06 М 63.73 62.66 423.55

-055 ТС 30*24-5 СБ24-5 2 а л  зо б 4 ПТ зо-5 4 4.72 0.33 4,0 7 374.84 34.1 63,75 44.38 547.05
-056 ТС 30*24-6 СБ24-8 2. ПйЗО-9 1 ПТ зо -з 4 4,72 азз т S//.72 34,1 75,60 46,76 668,48
-057 ТС 30*24-// С6 24-// 2 ПйЗО-Н 1 ЛТ 30-// 1 55/ 0,43 4,03 6/6,04 34,1 /09 ,94 28.70 789,76
-051 ТС 30*24-/2 СБ 24-/2 2 ПДЗО/5 1 ЛТ30-/2 4 5,54 0,43 /.08 754,63 34,1 147,50 33,02 939,25
-059 ТСЗО*24-/5 СБ 24-/3 2 ПАЗО-15 4 ПТЗО-15 4 5 3 / 0.43 т 877,23 34.1 129,60 3 0 ./4 /0 7 /0 7
-060 ТС 36 *24-3 С624-3 2 Г7Д36-3 2 /77350 2 5?6 0,33 1,25 333.56 34,1 73.66 6 / ,/4 5 0 1 5 0
-06/ ТС 36*24-3 СБ24-5 2 /7Д36-3 2 ПТ36-5 2 $36 0,33 {[25 503,72 34,1 79,20 52,34 669,36
-062 ТС 56*24-г СБ24-6 2 П А Ш 2 П ГШ 2 $36 азз «25 70/, 52 34,1 66,72 52,28 854 6 2
-065 ТС56*24-Н СБ24-Н 2 ПД36-// 2 ПТ36-/4 2 6,64 Q43 «26 769,54 з4,/ //9 ,9 4 35,26 958,84
-06k тсзб*24-/г СБ 24-/2 2 ПД36-/3 2 ПТЭ6-/2 2 6,64 0.43 4,26 9/4.36 з4.1 126.50 3958 4446.54
ч065 ТС 36* 2 4 5 CS24-/5 2 ПД 36-/5 2 ПТ36-/5 2 6.64 «43 4,26 /079,64 34,1 442.70 36 70 4293.44
1066 ТС 42* 24-3 СБ24-3 2 ПД42-3 2 ЛТ42-3 2 т а з з «43 387/0 34,1 78.02 67,08 566,30
-067 ТС42*24-5 СБ 24~3 2 ПД42-5 2 ПТ42-5 2 5,98 а з з «43 606,96 з4,1 83,76 60,28 785,40
-062 ТС42x24s СБ24-6 2 ПДЧ2-& 2 ЛГ42-» 2 598 о з з т 630,94 341 7«.64 60.16 996,84
-069 ТС42*24-Н СБ24-// 2 ПД42-Н 2 ПГ42-Н £ 7.46 043 ш 954.66 ък1 444.06 39  78 4436,60
-ОТО ТС42*24-/2 СБ2ЧЧ2 2 ЛД42-/2 2 ПТ42-/2 2 146 «43 4,44 4446,56 34,4 149,62 4 4 ./ 0 1316,38-o n ТС42*24-/5 СБ 2445 2 ЛД42-/5 2 ПТ4245 2 7.46 «43 /.44 /371,96 34.4 472.62 4122 1620 40
-071 ТС24*30-3 С Б зо-з 2 ЛИ 24-8 1 ПТ24-3 У 4,63 «33 Q89 307,49 з4,4 54 44 57.77 4 5 0 5 0
-073 7024*30-3 СБЗО-З 2 M 24-t / ПТ24-5 i 463 0,33 039 420.69

w v f

М 54.44
%J 2% 8 9

4 8 8 7 554,80
-074 TC24x30S СБ30-& 2 ПД24-& 1 ПТ24-» У 4,63 «33 069 54530 34,1 83,78 36,67 699,85

s
i

-075 ТС 24*30-// СБЗО-// 2 пдгН -н / ПГ24-/1 У 5,3/ 0,44 Q90 66934
—

341 108,57 26,80 838,81
-076 ТС24*30-/2 СБ 30-/2 2 ЛЛ2/Н5 / ПТ24-П У 53 / 0.44 090 863,41 34/ 198.20 24,64 444736
-077 ТС 24*3045 С63045 2 пдгч-15 У ПТ24Ч5 У 53 / 044 090 947,34

—  * 
з41 Z 0612 48^76 1206,32

I
1
1
§

-076 7030*30-3 СБЗО-З 2 щ зо -з / п гзо-з У 5,20 а зз «07 333,62
___™

341 К б  0 5 ДЖ К  А е / 1 / 7 / г т
-079 ТС30*30-5 СБ30-5 2 ПДЗО-5 4 ЛТ30-5 У 5,20 0,33 «07 493,06

___ у У

К К П К C .L J  «О
-090 ТС 30*30-8 СБЗО* 2 ПД30-6 4 ГГГЗО-6 У 520 «33 «07 644,62

J 7 /1

э4/ 106,80 4 3,70
О Ч 1, э з

829  22-ОЫ ТС 30*30-11 Сбзо-Н 2 л д зо -н / пт зо-н У ш «43 4,06 767 66 Ъ44 J 9 Q O O ъ 4  46 а £ *\  9 9
- o i l
-OS5

ТС 30*3012 
ТС30*ЗО-/5

СБ3042 
СБ 30-/5

г
г

ЛДЗО-/5
ЛА30-/5

4
4

ПГЗО-/2
ПТ30-/5

У
у

6,03
603

«43
П й х

т  -
J  />Л

956,21
34,1

34«
7C.Zf.yJ9J

212,52 29,30 1232,13

1
T

П р и м еч ан и е см. ли ст  У
и /г о to o

_ 1

/068.73

3 0 0 6 ./-

224.62

3 /6 3 0 -0 5

26.42 /353,87

£
80968 32
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О ё а ш а т н и е
М арка

т о н н е л я

11«II

Сборный, 
железо­
бетон  

мзоо. 
л/ *

Монолит­
ный, желе 
зобетон  

мзоо, 
м 3

Б е то н
М700?
мь

С т а л ь ,  к г

Стеновые
блоки

П ли ты
днищ а

П ли ты
перекрытий.

Л р м а тур а к ла с с а В сего
А-м 1 A il |: а -i Bprl

Марка Кол.игт. Марка Кол.ш т. Марка Кол.ш т. Подго-
m nhxn ГОСТ 5767-82 ГОСТ тп 

R727-80_
Ш щ щ з о -а e -s i ТС 36*30-3 СбЗО-З 2 ГЩ36-3 2 ПТ 36-3 2 5,84 Q 3 3 7,25 404,/4 *4,1 76,00 65./Н 579.38

-85 TC36*30S СБЗО-5 2 ПйЗб-S 2 ПТ36-5 2 0.35 7,25 627,94 з  4,1 87.52 56.3Н 79390
-66 ТС 56*30-6 С630-& 2 00.36-8 2 ПТ 36-8 2 0.35 1,25 834.42 54.7 97,92 Н9.22 /0/5.66

-67 ТС 36*30-/7 С63047 2 ПД36Ч/ 2 ПТ36-Н 2 7/6 0.43 7.26 9/9./6 34.1 /Щ оо 44.02 //34.28

-66 ТС 36 *3042 С 5 30-/2 2 ПА 36-/5 2 ПТ3642 2 7 / 6  ^ 0.43 7X6 ///5.94 5 4.1 223.52 35,86 /409,42
-69 ТС36*3045 С63045 2 0Д36-/5 2 ГГГ3645 2 %/б 0.43 1,26 /274,ЧН тА.1 257,72 32,98 /575,94

-90 ТС 42*30-3 СБЗО-З 2 ПД 42-3 2 ПГ42-3 2 6,46 0,33 № 457.66 ъЦ1 80,ЗН 7/,08 643, / а

-97 ТС 42*30-5 СБЗО-5 2 ОД42-5 2 ПГ42-5 2 6,46 0,33 7,43 7 2 5 . / а ъV 86.08 6Н.28 90964
-92 ТС42*30-6 СБЗО-6 2 ПД42-8. 2 ПТ4 2-8 2 6,46_____ 0.33 7,43 963.84 54.1 /02.84 57./0 / /57.88
-95 ТС42*3047 С630-// 2 ПД42-Н 2 п тчг-н 2 198 0.43 7,44 7707,28 з4,1 731 72 Н5.5Н /3/2.04
-94 ТС42*30-/2 Сб 30-/2. 2 1Ш42Ч2 2 OT42-/Z 2 7М Q43 /,44 7320,74 34,1 2/Ч.6Н НО,38 /609,26
-95 ТС42*30-/5 C630-/S 2 П042-/5 2 ПТ 42-/5 2 __298 0.43 7,44 756346 з4.1 261,84 3 7 ,50 7902,29
-96 ТС36*36-3 СБ36-3 2 ПДЗБ-З 2 ПТ36-3 2 6,68 0,37 т 442,88 з4,1 82,36 69,20 628,54
-97 ТС 36*36* СБ36-5 2 ПЛ36-5 2 ПТ36-5 2 6£8 Q37 7,26 708.80 3 4,1 723.78 SZ8H 978.92
-96 ТС 36*36-6 С636-8 2 Ой 36-8 2 ПТ36-8 2 666 0.37 1X6 7075,90 ъ4.1 788,00 29.62 / 3 2 7 ,6 2

-99 ТС 36*36-17 СБ3647 2 ЛДЗб-Н 2 ПТ3647 2 _ 8 Ц _ _ 0.52 /,28 7043,54 ъ4,1 260,54 38.20 / 3 76,38
-10Q ТС36*3642 СБ3642 2 ПЛ36-/5 2 ЛТ36Ч2 2 824 0,52 /,28 7270,92 34,1 253,52 38,20 /536,74
-Ш7 ТС36*3645 СБ3645 2 ПД3645 2 ПТ3645 2 0.52 ш 7396,72 з4,1 269,56 зН.60 /Т 34,38
402 7С 42*36-3 CG36-3 2 ПД42-3 2 пт4г-з 2 130 Q57 i 44 496,40 з 4.1 86.70 75,/Н 692,34
-105 тснг*зб* СБ36-5 2 ПД42-5 2 ПТ 42-5 2 730 Q 3 7 744 87204 ъ4.1 727.74 60.78 /03466
чан ТС42*36-6 С636-6 2 ОД 42-6 2 ПТ42-6 2. 130 Q 3 7 4,44

О* »

7205,3 2 з4,1 192.92 37,50 /46964
405 ТС4П36-17 СБ36-Н 2 ПД42-Н 2 ПТ424/ 2 9.06 0.52 7.46 7225.66 54.1 251.66 42.72 /554. /4
■/06 ТС 42*36-72 СБ 36-/2 2 ПД42-/2 2 пт4г-/г 2 Q52 7,46 Ш *7 40 ъ47 244.64 42,72 /736,58
407 7С42*36-/5 С636Ч5 2 Пй 42-/5 2 ПТ42-/5 2 _ 4 0 6 052 7,46 7688,44

'/7|'

ъ41 299.68 39./2 206/,34
406 ТС48*36-3 СБ36-3 2 ЛД48-3 2 ПГ43-3 2 _  &/Л 0,37 /.62 545,36

.Г .---------

34,1 97,40 8/,7Н 758,60
чад ТС46*36-5 СБ36-5 2 ПД48-5 2 ПТ4&-5 2 _ & / а 0.37 762 88348 ъ41 737,30 61.22 1116,10
470 ТС4Ь *36-8 С636-8 2 ПД48-8 2 ПГ46-8 2 & /а 037 7.62 VZ79 ХА 347 200,80 42,74 /650.52
477 ТС 4 6*3647 С636Ч/ 2 П&48-П 2 п т  чь и 2 / 0 / 2 0.32 щ 7397,98 34.7 264,90 Н7,Ъ2 /744,30
47Z ТС46*36-/1 СБ3642 2 ЛД48-/2 2 ПТЧб/2 /0/2 052 Z j§ 4 1607,64 34,7 257.88 47.32 1940.94
415 7С 48*36-/5 СБ3645 2 ПД48г15 2 П Т 4845 2 / 0 / 2 0,52 V U 4 ~ 7937,32 267,6Н 43,72 2282.78

П р и м ечан ие  см . л и с т  { . С 3.006. /-3/33.0-0S

г т  8 зз
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М а р к а и к о л и ч е с т в о  и з д е л и й С борны й М онолит­ Б е т о н С т о л ь ,  к г

О б о з н а ч е н и е
М а р к а Стеновы е

б л о к а

П л и т ы
д н и щ а

П л и ты
перекры т

К олонны Б а лк и ж е ле зо -  

б е т о н
ны й ж еле  

з о б с то н
М300,
И *

M 10Q ,
Л р м а т (/р а  к л а с с а Прокатилип и

М300, А Я \ А Я A - I Ь ргТ всегоIllU nnC tJIH
Марка Кол.

ш т. М а р т т
ШТ М а р т Кол.

шт. Марка Ш
шт. М а р т Кая

ш т Марка Кал.
ш т м * М3 ГО С Т5731-82 "7Г О Т

6727-80
з с ю б .{^ з / з з .о -О б ч М 2JC24‘&3 С624-32 П Д Ш 2 т ч - з 2 Ф У У К 24 1 П Р т-11У 133 1,02 V , ® 452JSS /31,3щ а о 77,08 646 836,73

415 г т с г М -5m ?4-s 2 П([2Ы 2 ПТ2Ч-52 Ф / / К  24 У П Р ТШ У 7,33 № <76 554,43131, ъ 169,00 59,26 6,46 920,47

-116 2ТС2Ы И С62И 2 щ г н 2 т ч * 2 Ф / У К 24 У ПР7Ш / 733 1,02 <76 тчърз 131,317226 49,06 6,46 1103,01
- 117 т г №41 ш ¥ и 2 ПД24-Ц 2 ПГ2Ч-112 Ф 2 у К 2Ц У m m У 3,22 т 1,77 934.Х Щ 4201,6631,46 6/16 /366,34
418 т г ч ^ г ч -й СБ24й 1 n m -it 2 ПГ24-П 2 Ф 2 У К  24 У n m m У &22 1.15 У,77 Н41,42/324 2/0,2235,76 646 /526,23
419 27Ш « 2«5с а п а 2 Ш 24-С 2 ПГ24-/32 Ф 2 у К24 У W 3№ У 3,22 u s <77 '301,30щ ч 230,3632,90 6.46 /703,42
-1ZQ г т с з о м -з СБ2ЧЗ 2 щ зо -з 2 ПТЗО-З 2 Ф 1 1 К  24 У ПРГЭ1Н6 У s jn 2,12 50513щ з 198,8294,66 й Ч6 936,59

-121 г т а а ч ю с т н 2 ПДЗО-.52 ПГЗО-52 Ф У 1 К  24 У n m o it У 5.47 <01 2,12 699,17131,3Щ 825630 §46 1094,05

-/ г г 27C304W СБ7Ч-82 пдзо-& 2 П Г Ш 2 Ф У У К 24 У n p rm У S fi 7 1,01 2,12 9Ч2(5? 131,32Ц 3063,/2 6,46 1361,75

-123 27СЗО*2Ч -Н CB24-/I 2 п т » 2 п тзо н 2 Ф 2 У т / n p rm / 9,66 1,1S 2,13 1191,06щ 4 2Ч2?246,76 646 1619,16

-/ гч гтсзо*24-12Сб2*ьй 2 пдзо-к 2 птзо-й 2 Ф 2 у К 24 1 ПРГ30Щ У 9,66 <15 2.13 1364,12/32,4Щ 0851,10 646 /505.76
-125 Я С3644-3 С б Я -i Z п т - з 4 0736-3 Ч Ф У 1 К 24 1 ПРГЯИ8 У 9,75 <01 2,45 64б,/9Щ З 218,72Ц 82 646 1094,49
-126 ZrCZ6*2b S СБ24-52 1Щ36-5Ч /7736-5Ч Ф У У K Z4 1 Ш Ш2& У 9,75 <01 2.48 Щ 4/ Щ ,з 7255074,22 §46 f429,59

-127 2Т С Х Я4-& C62W 2 Щ х -г Ч ПТЗб’З Ч Ф 1 у П 24 1 ПРГ30М У 9,75 ш 2.43 /440,33Щ ,з 191,1874,16 §46 1543,43

-123 2Т С .Ш 4-3СБ2Ч-32 ПД42-3Ч п т4г-3Ч Ф У / К 2Ч У ПРООР У 10,99 _  ш 234 75323Щ З 72740103.70 6,46 1222,09
-129 Ж  42/24-5£624-5 2 пдцг-5Ч П П 2т5 Ч Ф 1 у К  24 / ПРГХ-2& У 10,99 1,01 2,64 H93JS9131,373462 90,10 6,46 1661,37

-130 Ш 42*24-80524-2 2 г щ т ч П Г Ш ч ф / у К 24 у n p rm У 1099 - i f l i 2.64 169417131,3201,0789,92 6,46 2127.57

-131 ш ч ч о -з СбЗО-З 2 ПД248 2 птгч -з 2 Ф 1 У К  30 / ЛРРО-1& У 7.39 _  <0/ 1,76 526,41щ ,з 1735081,08 646 920,75

-132 2JC2h 30-5СбЗО-52 ПД2Ч-82 ПТ2Н-52 Ф 1 У К  30 / fp m is У 7,39 У ,0У 1,76 677,61щ з 173,5063,26 §46 /052,15

-/33 2TC2̂ M -S с о т 2 Щ2И 2 П Г Ш 2 у к з о У m o m У 739 / .0/ <76 381,79131,3 205/544б ,о о §46 1271,19

-134 г т с г ч ч а н С БУИ12 Щ25-Н 2 ПТ2Ч-112 ф 2 1 К З О У nprxm У 3,32 1,15 1,77 1/45# 132,4223,9037,22 6.46 /545/92

-135 2ТС2Ч *Х)-а с в я н г 2 п д гь в 2 ПТ2Ч-И 2 Ф 2 У к з о У m m У 3.12 <15 <77 1335631324 3/9,6432,06 6.46 Я  76.24
-136

!1

У530-152 np fh is 2 ПГ2Ч-/52 Ф 2 / к з о У т э т У 3.32 1.15 /,77 1497Л /324 3275625* У З 6,46 ¥ 12
L
1

Примечание см лист  / .

3 0 0 6 .1 -3 /8 3 .Q -0 5
Л йо

2 0 9 5 8 Ц
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О бозначение
М арка

тоннеля

Стенобые
блока

П литы
днища

Плиты
перекрытие

Ф у ф р *
блоки

А'олонны Балки железо­
бетон

М300,
м 3

железо­
бетон

МЗОО,
м 3

M/00,

A*3

Л рм атура класса Прокат
всегоIA-Ц уНП A-I!1 fyrL |

Март.шЩТ. М арт шШТМаркаKmШТ. Марш шШТ. МаркаКалШТ.Марка Кая
ШТ ГОСТ 5714-82

3006:1-3/33.0-06-/37 2ТС30К50-3 СБЗО-З 2 щзо-з 2 ПТЗО-З 2 Ф1 У К 60 У ПРГЗО/6 У 9,03 *,o i 2,12 560,61 131,3 203,32 98.36 6.46 /020,61

-/36 ж т о т 5 СбЗО-З 2 Щ305 2 ПГЗО-6 2 Ф 1 / Къо х лрг&и У 9,03 W 2J2 522,35У5<3 203,31 62130 6,46 1225,15

-У39 27СМЯО-6 СбШ 2 Щ Ш 2 ПТ306 2 Ф1 У КЗО х ПРГХ-23 У 9,03 tfii 2J2 mqfe ЩЪ 25/,66 60,06 446 /529,93

-140 21СЭ0*ЗО-Н СБЗО-И2 ПДЗО-Н 2 птзо-н 2 Ф2 У КЗО У ПРТЗО-ЩУ /0,26 i i s 2.13 efts# Щ4 26*7,Тб 52,54 446 1301,74

- м ж зоао-й С630-/2 2 пцм-в 1 ПТЗОй 2 Ф2 / К 30 У ПРГЯНА У 10,26 1JS 2,13 157/,a 132,4 143.23 47,38 446 2105,78

-142 2гсзб*зо-з СбЗО-З 2 Щ36-3 ч_ ПТ36-3 4 Ф1 У /С Я? У ПРГЗШ У 10,31 1,01 2,46 Щ71 ЩЪ 223,22 95,62 6.46 H78.S1

-№ ггсзб*зо-5 СБЗО-5 2 п д ш и_ ПТ36-5 4 Ф1 У Л30 У тзо -я У 10,31 -W m ЧЩ59 ЩЗ 230flQ 78.22 6,46 1561,57

- т 27С36*ХН СБЗО-6 2 ЛД36-6 4_ ПТ36-6 н ф/ У /ГЯ? / тзо-ц У 10,31 1.01 2,48 m fi 130 гг̂ лб 71,10 6,96 20Н.6/

-W 27с42<50-3 евзо-з 2 Щ42-3 ¥_ ПТ42-3 4 Ф/ / *J0 У ПРТЗОЧб У Н,55 /,0/ 2,84 m p /30 737,90 107,10 446 1306,11

-146 2ГС ¥2*30-5 СБЗО-5 2 ПД42-,54 ПТ42-5 4 ф/ У КЗО У n ew s У //,55 io i 2,84 1щт ЩЗ 739,71 94,10 6, ¥6 1793,05

447 27С42<Ю-6 СБЗСН 2 ПДШ ±_ ПТ4Н 4 ф/ У к зо / т э т У //,55 <0/ 2,84 щ оз ЩЗ 234,40 86,66 6,46 229^05

441 гтсзЬ'36'3 СБ36-3 2 ЛД36-3±_ 1Т36-3 4 ФУ / К36 У ПРР0-/& У /№ 1.0S 2,49 770JBBЩЗ 7Щ62 99,68 446 1238,95

449 2ТСЗб*Зб-5 С Б36-5 2 ПД36-5 ¥_ ПГЗЫ 4 ФУ У К36 У HPT30-2t У //,22 /,05 2,¥9 m e ЩЗ 2Ц70 7$ 72 6,46 1697,67

-150 гтсзб*зб-г С536-6 2 ПД36-6X а г м 4 ФУ У кзо / п я ти У //,22 1,05 2,49 \629J9i 130 375,66 5/,50 $¥6 2334,85

45/ 2ГС42>36-3 СБ36-3 2 Щ Ш ¥_ НГ42-3 4 ф/ / кзб / п я ти У /2,46 1fi5 2,85 877fi /30 23̂ 30111,76 646 1366,55

452 ZTC 42*36-5 СБ36-5 2 п д ш ¥ nr4l-S 4 ФУ / К36 У ПРГ30-26 У 12,46 1flS 2,65 ЩП /3 0 231,32 90,60 6,46 1929,35

453 27С42*36-6 СБ36-6 2 ПД4Н ¥_ ПГ4Ы 4 ФУ / К36 У ПРГ3044х 12,46 /,05 2,85 ЩЪ ЩЗ Щ52 67,26 446 2619,29

454 21046*36-3 СБЗбгЗ 2 Щ Ш ¥_ m4s-3 4 ФУ X К36 х т н н з х 14,22 1,05 321 ЯЩ ЩЗ 7ВО.Т0 124,96 446 /49? 07
455 2ТС4б*36-5 CB36-S 2 Щ Ш JL ПГ43-3 4 ФУ X К 36 х ПРГЗО-26х 1422 1,05 321 щ и ЩЗ 30Q94 91,48 645 2092,23

456 2ТС48>Х-8 С63&6 2_щ т X a rm 4_ ФУ X КЗ6 х Ш х 1422 i05 3,21 щ л ЩЗ Щ26 77,74 446 2980J6S

Примечание см. лист I

3.006.1-3/83Л-05
\и т

6

г о т  з5



3 5

М арка
Марка и количество изделий Сборный Монолит. Бетон Сталь, кг

О б о зн ач ен и е
Стенобые Плиты Плиты железо­

бетон
М300,
м ъ

железо­
бетон

МЗОО,
м*

М700, Дрматура класса
тпипрпа блоки днища перекрытий Ml 1 AS | Л1 Ь(£ Бее го

Марка Кол.
и ц т. Марка Кол.шт. Марка Кол.ц/т. м* ГОСТ  5787-82 ГОСТ

6727-80

3.006. 7 -3/8Ъ. 0-06 -/57 2ТС30*2к-/5 С62Ы5 4 М30-/5 2 ПТ3045 1 /т 0.66 2.10 /754.46 68.2 259,20 60,28 2/42/4
-/58 27036*244/ СБ24-Н 4 ПД36-Н 4 ПТ36-Н 4 0,28 0,66 2,47 /539,08 68,2 239.88 70.52 /9/7.68
-/59 27036*2441 С62442 4 77Д3645 4 (7736-12 4 /3,26 0,$6 2,42 7828,72 662 257,00 79/6 2233,08
460 2ТС36*24-/5 СБ 24-/5 4 ПДЗЫ5 4 ПГ36-/5 4 /3,2$ 0,86 2,47 2/59,28 68,2 265,40 73,40 2586,28
46/ 2ТС42*24-Н СБ24-Н 4 пд42-н 4 ПГ//2-Н 4 /4,92 Q86 3,82 /903,32 68,2 222.12 79,56 2273,20

461 2К  4 2*24-72 СБ24-/2 4 ПД4242 4 ПТ42-/2 4 /4,92 0,86 ЗД2 2237,72 68,2 239,24 88,20 2632,76

465 гтс42*24-/5 СБ24-/5 4 ПД42-/5 4 ПГ42-/5 4 /4,92 0,86 3,82 2743,92 68,2 345,64 82.44 324Q20

46Н Ж 30"30-/5 С63045 4 па 30-/5 г ПТ30-/5 г /2.06 0,86 2./0 2/37,46 682 449,24 52,34 2707,74

465 2КЗБЧ0-Н СБЗО-Н 4Л Пй 364/ 4 ПТ36-Н 4 /4.32 066 247 /838.32 68,2 230,00 82,04 2268,56

-т 2тсэь>зочг СБ3042 4 ПД 36-/5 4 ПТ36-/2 4 /4,32 066 2.47 2237,88 68,2 447,04 7/, 72 28/8,84
467 Ж 36*30Ч5 СБ 30-/5 4 ПД 36-/5 4 ПТ3645 4 /4,32 Q86 2,47 2542,26 68,2 475М 65,96 3/Я, 88
46$ Ж 42*30-/7 СБЗО-Н 4 ГЩ424/ 4 пты-н 4 75,96 066 2,82 2202,56 68,2 262,24 9/.08 2624,08

469 2шг*зо-п СБ 30-/2 4 п дкг-а 4 ГТГ4242 4 /5,96 0,66 2,82 2640,26 63,2 429,26 60.76 3278,52

470 2К 42*3045 СБ3045 4 ПД42-/5 4 ПТ42-/5 4 75,96 Q86 2.62 3726,92 68,2 535,66 7500 3805,80

471 2TC36*36-/t СБ364/ 4 ПД36-Н 4 ПТ364/ 4 16,46 7,02 2.57 2067,06 66,2 521,08 76,40 2752,76

-пг 2TC36*S6-/2 С63642 4 7Ш3645 4 ПТ36-/2 4 76,4$ т 2.57 242/, 84 662 507,04 76,40 » 7 4 4 а

473 2ГС 36*36-/5 СБ 36-/5 4 ПД36-/5 4 ПГ3645 4 76,4$ 7,02 2.5/ 2792.24 68Д 539,12 69,20 3468,76

43 ■/74 2ТС42*36Н СБ3647 4 ПД42-// 4 nnz-n 4 76,72 /,02 2,6$ 7457,32 662 50$32 85.44 3/08,28
3 475 2ТС 42x36-/2 СБ 36-/2 4 РД42Ч2 4 ПГ42-/2 4 78,72 № т 263024 662 46926 85,44 3474«

I 476 2TC 42*36-/3 C636-/S 4 ПД 42-/5 4 ПТ4245 -4 /6,/2 /рг 2,88 3376,66 68,2 599,36 78.24 ¥22,68

I 477 27С 46*36-/7 CS36-H 4 ПД46-// 4 . ПТ46-// 4 20.24 № 3,23 2795,96 w 52960 94.64 3488,60
476 гтс №зб-/2 СБ3642 4 ПД 46-/2 4 ПТ43-/2 4 20М 7,02 3,23 3203.26 68,2 5/5 ,76 94М 3684,88

I 479 2ГС № 36-/5 СБ36/5 4 ПДШ 5 4 ПГ46-/5 4 20М т 323 3674.64 - J S L . 535,26 67.44 4565,56

Примечание см. лист У

З006./-з/гл.0-05
SB968 36



О бозначение

М арка.
т оннеля

М арка
объем ного
элем ент а

Сборный
ж елезо­
бет он

М 300,

Бетон

М50,
м3

С т аль ,  к г

Лрматjура класса
ВсегоА-т АТ

Подго- 
т обкаКол.

шт м3 ГОСТ 5761-62 ГОСТ
6727-80

3.006.-/-3/&Э.0-07 ТО /5 *2 /-з 5 0  15*21-3 / грг 0.5/ 105,72 — 65,52 171.24

-01 ТО /5*21-5 6015*21-5 У 2,32 0,51 154,66 — 51,72 206,58

-02 ТО /5  *2/-6 60 15*21-6 У 2,32 QS7 204,76 — h3,32 24$ Ю

-03 ГО 15*21-11 6015*21-11 У 2,82 0,58 /99,53 — 4382 243,35

-oh ТО /5*21-12 6015*21-12 У 2,82 Q56 256,92 4$82 300,74
-05 ТО /5*2145 6015*21-/5 У 2,82 0,56 269,40 — 43,82 3/3,22

-Об ГО /3*21-3 6016*21-3 У 2J53 0,66 /44,42 — 45,/2 /89,54

-07 ТО 18*21-5 6016*21-5 у 2JS3 0,66 2/3,92 — 45,12 259,04

-08 Т016*21-6 6016*21-6 У 2,63 0,66 243,76 — 45,12 288,90

-09 ТОМ* 2П 1 6016*21-11 У г>Л 0,67 244,96 _ 4562 290,60

-ю ТО 18*2/-/2 6016*2142 У 3,17 0,67 29^06 _ 46,68 342,94

-н ТО /8 *2Н 5 6016*21-15 У 3,11 Q67 32596 _ 46,66 372,66

-12 ТО 21*21-3 6021x21-3 У 2,97 0,75 176,76 _ 48,94 225,70

4 3 ТО 21*21-5 6021*21-5 У 2,97 0,75 249р0 — 4$94 296,24

-ц ТО 21*21-6 6021*21-6 У 2,97 0,75 294,60 — 48,94 з4зр4

45 ТО 21*2141 6021*21-11 У 3,53 0,76 Ж ,71 — SQ74 363,45

46 ТО 21*2142 6021*2/42 У 3,53 0,76 386,17 — 47,99 4з4,/б

4 7 ТО 21*21-15 6021*2145 У 353 0,76 4Ы,4В _ 47,99 485,46

-18 т  2/1*21-3 6 0  24*21-3 У 3,63 0,65 179,06 — 51,10 230,16

4 9 ТО 24x21-5 6024*21-5 У 3,63 0 6 5 260,22 - 51,10 3/1,32

П р и м е ч а н и е  см . л и с т  У
3 0 0 6 .1 -3 /8 3 .0 -0 5

г о зег  з?



М арка
тоннеля

М п п к п Сборный. бетон Сталь, аг

Обозначение объемного
элемента

железо­
бетон

мзоо,
М50,
м*

Лрматура класса
Всего

А'Ш А'1 В р-1
КОЛ.
шт. /*з Подго­

товка ТОСТ3734-62 ГОСТ
6727-го

3006.4-3/63.0-07-20 т 29x21-6 6024*24-6 1 3,63 085 33234 5276 36512
-21 . ТО 23*21-11 6024*24-44 125 4,20 0,66 354,60 20,70 44,45 919,95
-22 7024*242 6024*24-42 1,25 4,20 а м 47266 27,10 30.34 530,27
-23 ТО 24 *24-/5 6024*24-45 1*25 4,20 0,36 546,44 11,50 40,54 570,45
-2 9 TQ 30Х2/-3 6030*24-3 1,25 4,96 4.04 240,96 - 59,16 300,46
-25 т 30*24-5 6030*21-5 4,25 4,96 4,04 364,50 - 59,18 420,66

26 ТО 30*24-6 60 30*21-8 4,25 4,96 4.04 44Q3Z 44,40 39,32 524,04
-27 70 30*24-44 6030*24-44 2 5,44 4.06 500.Х 43,32 43,72 567,60
-23 Ю 30*24-42 6030*24-42 2 6,14 4,06 599,52 3 4,46 30,52 664,20
-29 ТО 30* 21-15 60 30x21-15 2 6,14 1.06 666.44 44.64 25,46 753,76
-3 0 ТО 24*24-3 60 24*24-3 1 3,47 Q76 Щ52 - 50,92 234,44
- 3/ 7024*24-5 6024*24-5 1 3,47 Q76 267,92 — 50.92 346.64
- 32 7024*24-6 6024*24-6 1 3)47 Q76 264.24 - 50,92 335,46
-33 7024*24-44 6024*24-44 1,25 4р5 0.77 334,60 - 54,20 369,00
- 34 7024*24-42 6021x242 125 4,05 Q77 446.04 4$60 39,96 503.57
-3 5 7021*24-45 6024*2445 1,25 4,05 0,77 46Q64 - 50,16 546,77

-3 5 ТО 24*24-3 6024*24-3 1 4,00 0.65 204,76 - 52,64 254,62
-37 ТО24*24-5 6029x29-5 1 400 0.65 279*92 — 52М 327,26
-38 7024*24-6 6024*24-6 1 4,00 065 329,76 4044 49,06 369,26
-39 7024*24-44 6024x2411 1 461 Q66 371,95 20.70 45.93 438,56

Примечание см. лист 4. ш т3.006.4-3/63.0-05
г в зб ъ  3 8



138

О б о зн а ч е н и е
М а р к а

т оннеля
М ар ка

объемного
элемента

Сборный
ж ел езо ­
бетон

M300

Бетон
М50, 
м3

Ст аль, кг
Ярматура класса

ВсегоА-Ш Л-1 др-1
КОЛ.
шт. м3

Под го- 
тобка ГОСТ 5181-82 ГОСТ

6727-80
3.006./-3/&3.0-07-40 ТО 29*242 6029*2942 1,25 9,61 0.66 50151 27JQ 31.23 559,84

-41 ТО29*2945 6029*2945 1,25 4,61 0.86 541,09 - 52,92 600,01
-42 1030*29-3 Б030*24-3 & 5,20 1,09 262,43 • - 60,02 322,45
-43 ТО30*29-5 6030*24-5 1,25 5,20 1,09 366,20 — 60,02 446,22
-чч 7030*29-6 5030*24-6 1,25 5,20 1,04 505,70 41,40 44,72 591,82
-45 1030*29-11 6030*2941 2 6,46 1,06 540,24 59,26 39,52 639,04
-46 ТО30*29-12 60 30*24-12 г 6,46 1,06 650,20 50,12 26,32 726,64
-47 7030*24-15 6030*2945 2 6f46 1,06 711,32 50,12 26,32 787,76
-46 ТО 29*30-3 6029*30-3 1,25 4,79 0,66 295,00 — 60,99 355,99
-49 7024*30-5 6029*30-5 1,25 4,79 0,66 370,23 — 56,21 426,44
-50 1029*30-8 6024*30-6 1,25 4,79 0,86 444,29 - 60,58 504,87

S i 1029*30-4 6029*30-41 Z 5f46 0,66 455,96 20,52 52,32 528,80
-52 1029*3042 6024*30-12 г 5,46 0,86 591,94 52,40 28,16 672,50

5I

1
l

-53 1029*3045 6029*3045 2 5t4S 0,88 616,18 52,40 28,16 696,74
-54 ТО30*30-3 6030*30-3 1,25 5,69 1,04 35(25 — 67,25 418,50
-55 1030*30-5 6030*30-5 1,75 5,69 1,04 469,12 ~ 67,25 556,37
-56 ТО 30 *30-6 60 30*30-6 1,25 5,69 1,о4 562,52 25,30 57,90 645,72
-57 тоза*зо-н 6030*3041 г 7,09 1,06 560,40 43,32 50.88 654,60
-5S 1030*3042 6030*3042 г 7,09 1,06 147,40 54,68 30,72 832,20
-59 7030*30-15 6030*3045 2 7,09 1,06 798,84 54,68 30,72 883,64

п р и м е ч а н и е  ем. л и с т  1 . , Яиа
3.006.1-3/83,0-05 0

30968 39 !i

------------ .--- --------------------------------------- ----------------- ---------*--- --------- ----------------------------------- ----------- ------------------ -------- -----—------------ -



Обозначение
М арка

тоннеля
Марка

объемного
элемента

Сборный 
ж елезо­
бетон  

М300,
Бетон Сталь, кг

М50, Дрматура класса

Всего
м3 А ч 1 A -I В р -1

Подго­
товка ГОСТ 5781-82 ГОСТ

6727-60
Кол.
шт. м*

3.006.1-3/65.0-07-60 27015*21-5 60  15 '21-3 2 464 1,08 211,44 _ 131,04 372,78

-61 27015*21-5 60 15*21-5 г 4,6 4 1,08 309.72 _ 103.77 413.16

-62 27015*21-6 60 15*21-8 г 4.64 1.08 409,56 _ 86,67 496,20

-63 27015*21-11 60 15*21-11 2 5,64 1,12 399,06 — 67.64 486,70

-6 4 270 15*21-12 60 15*21-12 2 5,64 т . 513,84 — 67,64 601,48

-6 5 270 15*21-15 6015-2145 2 5.64 ы * 533,80 _ 87,67 626,44

-66 г  то ю ’ 2 1 -з 6018*21-3 2 5,26 1,26 288,84 _ 90,24 379,08

-67 270 16*21-5 60 18’21-5 2 5,26 1,26 727,67 — 90,24 518,08

-66 270 16*21-6 60 16*21-6 2 5,26 1,26 787,56 - — 90,24 577,80

-69 27018*21-11 60 18’21-U 2 6,34 i 29 489,96 — 91,24 581,20

-70 270 18*21-12 6018*21-11 2 6,3 4 1,29 592,12. — 93; 76 68588

-71 г то 1а*г1-15 60 18*21-15 2 6,34 1,29 651,96 — 93,76 745,72

-72 270 21*11-3 60 21*21-3 2 5,94 1М 353,52 _ 97,86 751,70

-73 270 21*27-5 60 21*21-5 2 5,94 т 498,60 — 97,68 596,48

-74 2 70 21*21-8 60 21*21-8 2 5,94 !,ЧЧ 589,20 — 97,38 687,08

-75 2Т0 21*21-11 60 21*21-11 2 7,06 1,47 62542 _ 101,48 726,90

-76 2 ТО 21*21-12 6021*21-12 2 7,06 1,72 772.37 — 95,96 868,32

-77 2Т021*2115 60 21*2145 г 2,06 1,47 877,98 — 95,98 970,96

-76 27024*21-3 60 24*21-3 2 7,26 1,65 358,12 — Ю2.20 460,32

-79 . 270 24*21-5 6024*21-5 2 7,26 1,65 520,44 — 102,20 622,67

Примечание см. лист 1
3 .0 0 6 .1-3/83.0-05

Аист

11

г о т  Ьв



Обозначение
Марка.

тоннеля
М арка

объем ного
элемент а

Сборный 
ж ел езо ­
бетон 

МЗОО,

бетон 
N50, 
п 3

Сталь, кг

Лрматура класса

ВсегоА-т A -I d p i
К о л
шт. М * Подго­

товка ГОСТ 5781-62
ГОСТ
6727-80

з .о о а  1-ф з .о -о л -8 0 1Т0гч*21-& 60 14*21-6 2 126 1.65 664,66 _ 105,56 770,24

- 6 / г т о г ^ г ы 60 24*21-11 2,5 6,40 1,6 7 709,20 41,40 66,30 838,90

-62 2Т0 24 >2Н2 60 14*21-12 2.5 6,40 1,67 945,72 54,20 60,62 1060,54

-а з гт огч*ич5 60 14*21-15 2.5 6,40 1,6 7 1036,68 23,00 81,02 1140,90

гто ъо *и -з 60 30-21-3 2,5 992 2,03 461,96 — 118,36 600,32

-65 2 ТО 30*21-5 60 30>2Г5 2.5 9,92 2,03 723,00 — 118,36 641,36

-66 17030*21-6 60 30*21-6 2.5 9,92 2.03 880,64 82,80 78,64 1042.08

-61 ZT030>21-H 60 30>21-11 4 12,26 2,07 1001,12 66,64 87,44 1175,20

-66 2Т030*21И 60 30 >21-12 4 12,28 2.07 1199,04 68,32 61,04 1328,40

"69 ZTO 30 >21-15 60 30*21-15 4 12,26 2.07 1372,88 63,68 50,96 1507,52

-90 2 ГО 21*24-3 60 21*24-3 2 6,94 1.47 361,04 — 101,84 462,88

-91 27021*24-5 60 21*24-5 2 6,94 1,47 535,64 — 101,84 637,68

-91 27021*24-6 60 21*24-6 2 6,94 1,4 7 568,48 — 101,84 670,32

-9 3 гтогигч-н 60 г ь г ч -n 2,5 6,10 1,49 66960 — 108,40 778,00

-94 2ТО 21 *24-12 60 21*24 -12 2,5 6,10 1,49 696,02 31Z0 79,92 1007,14

-95 2 ТО 21*24-15 6021-24 45 2.5 6,10 1,49 933,22 — 100,32 1033,54

-9 6 2 70 24*24-3 60 24*24-3 2 6,00 1,65 403,56 — 105,66 509,24

- 9 7 2 ТО24*24 5 60 14*24-5 2 6,00 1.65 548,64 — 105,68 654,52

-96 2 ТО 24>24 -6 ЬО 24*24-6 2 6,00 1,65 659,52 20,88 96,12 776,52

-99 2ТО 24*24-11 60 24 >24-0 2 9,22 1,67 743,90 41,40 91,86 877,16 ■

Примечание см лист { ilu a
3.006.1-3/83.0-Q5 11

2096 & 4/



Марка М арт

объем ною

Сборный бет он С т аль, ке

Обозначение
ж е л е зо ­
бетон М50, Лрматура класса

тоннеля
М300, мъ А-" A-I бр- i bcezo

элемента Кол
шт. м3 Подго-

тобка ГОСТ 5761-62 ГОСТ
6727-60

5.О06./-3/ЙЗ.О-О7- 100 1TQ 14*24-11 ВО 24*24-12 2,5 9,22 /67 1003,02 54,20 62,46 1119,68

-/о / 1x024*24-15 60-24*24 15 2,5 9,22 1,67 1094,16 - 105,84 1200,01

-ю г 2 ТО 30*24-3 ВО 30*24-3 2,5 10,40 2,03 524,66 — 120,04 644,90

-ю з 1Т0 30*24-5 60 30*24-5 2,5 10,40 2,03 772,40 — 120,04 892,44

-юч 1Т0 30*24-6 60 30*14-6 2,5 10,40 2,03 1011,40 82,80 69,44 1165,64

405 г тоьочч-н 5 0  30-24-И 4 /2,92 2,07 1060,46 118,56 79,04 1278,06

4 0 6 ПО 30*24-12 ВО 30*24-12 4 12,92 2,07 1300,40 100,24 52,64 1453,26

-107 2Т0 30*2445 60 30*2445 4 12,92 2,07 т , 64 100,14 52,64 1575,52

-106 2Т0 14*30-3 ВО 24*30-3 2,5 9,56 1,67 590,00 — 121,98 711,96

-109 2Т0 24*30-5 60 24*30-5 2,5 9,56 1,67 740,46 — 92,42 852,88

-110 1Т0 24*30-6 60 24*30-6 2,5 9,56 1,61 666,56 — 121,16 1009,74

-111 2Т0 24*3041 60 24*30-11 4 10,96 1,70 911,92 41,04 104,64 1057,60

4 1 1 2 ГО 24*30 12 50 24*30 12 4 10,96 1,70 1163,66 104,80 56,32 1Щ 00

413 2Т0 24*30-15 ВО 24*30-15 4 10,96 1,70 /232,36 104,80 56,32 1393,46

-114 2 ТО 30*30 -3 60.30*30-3 2,5 11,38 2,03 70250 — 134,50 637,00

-115 2 ТО 30*30-5 60 30*30-5 2,5 цзб 2.03 976,24 — 134,50 1112,74

-116 2 ТО 30*30-6 60 30*30-6 2,5 11,36 2,03 1125,04 50J60 115,80 1291,44

-117 2 ТО 30*30-11 60 30*30-11 4 14,06 2,07 1120,60 66,64 101,76 1309,20

- 116 2Т0 30*30-11 ВО 30*30-12 4 14,06 2.07 1494,60 109,56 60,24 1664,40

419 гто зо*зо-15 60 30*30-15 4 14,06 2,07 1597.66 109,36 60,24 1767,28

Примечание см. лист i.
3 .006 .1 -3 /63 .0 -05

tiuci
13

m e s  k z



\м янп ит
д)рш

р г? дэлирощ
урои.-# дЩ

I t Обозначение Наименование I Приме­
чание

Аокументаиия

щ '\ 50061-8/630-00 ПЗ Пояснительная золист
АЗ > - 3.006.1-3/83.0-06 Схема расположения
АЗ 3.0069-3/630-069 Узлы

АЗ 30069-3/630-05 Таблица для подбора
сборных железобетон-
ных изделий

| Для исполнения 
с порядковым номером *' Обозначение I

Приме­
чание

Переменные данные

Ш т
Поз.1 Стержень арматурный Ст1

А* -000,-001- -005, 3.0061-3/63.0-06 12

-0 1 2 ...-1 1 5

-006...-ОН 14
24

Поъ.2 Стержни арматурные Ст2... Ст5
АН -О О О — -0 0 2 заоб.9-з/ао-о9 15 Ст2
АН -003.. .-005 3006.9-3/630-09-/ 19 СтЪ
АН -006 ~ -о о г 3.0069-3/330-09-2 15 Сг4
АН -0 0 9 . . .  - о н 3.0069-3/630-09-3 19 Ст5

Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, 
обозначено ООО

Начогд. Козееба
Di.cntu. Л ф о н ч н d h
Н.ЛОНТр. Фомичева
Ошнжлр. Перегудова.
Рук.гр. Ромичеба

$006.1-3/33.0-33

Схемы расположения 
тоннелей, с применением 
уголковых стеновых эле­
ментов

ШЬниЬЖ
г  \ 1 I 3  

Мосинжпроект

42

!

| %
Для исполнения 
с порядковым номером Обозначение 1

Приме­
чаниеI1

пени арматурные Ст6,Сг7
Hi 414...-116, -120... -122, 3.006.1-3/83Л)-О6-1 6 Сгб

425... -133, -137... -139,
-/to ... -/56

Hi Ч П ...-Н 9 .-1 Я .-М , 3.006.1-3/83/7-06* 6 Сг7
-/34...-/J6, -/40. - /4 /

Поз.4 Стер.чени арматурные Сгб, Сг9
Hi -994...496.42Q...-92Z. 3006.9-3/63.0-90 12 СгЗ

425... 433, -137... -139,
442... 456

to -Н7—-Н9, -/23. -/24. 3.006,1-3/63.0-10-1 12 Сг9
-Я4...-/36.-/40.--/4/

о.11
сень арматурный. СгЮ

m 414... -156 3.0069-3/63,0-90-2 16

изделия соед имительные
Поъ.6 Закла дное изделие MCI

to - т ...- т 3006.9-3/63.0-99 2
Материй а.

Бетон M3Q0 для моноли тных железобетонных
участков тоннелей (У-2500 "Уем3)на Зам.

-000... -002 фб м*
-аоз.: -005 цНг м*
-006... '008 052 м3
- 009..~011 0J50 М3
-012...-014,-016..-0209 ор4 М3
-092... -044, -09&—-OSO
-095... -0П , -029... -023, q w м*
-045...-047, -075... -077

3 .0 0 6 9 -3 /6 3 .0 -3 3
Jtua
2

3 0 9 6  8 43



I Жля исполнения 
с порядковым номером Обозначение I Приме­

чание

-02*1.' .-026. -030..-032* орз мз
-036...-03&, ~05*{... -056,
-060:-062* -066...-063.
-072... -014*-073... -030,
-ОЗЧ... -036, -090...-092
-027... -029. -033... -035, q/Ьз м3
-039...-ОЧ. -057...-053.
-057... -059. -063...-065,
-069...-077, -037:-033.
'037...-039, -Q93...-095
-096...-092 - 702... -70*7, 0,37 м3
Ч0&...-//0
-099- 40/, -/05... -/07, 0,52 м 3

-///... -//3
4/9... -//6. -Л/... -/79 7,02 м 3

-т... -на, -/2з : -№ , 7,75 м3
-/34...-/36, -W --/ 4 /
-/20...-/22. -/25...-/33. W м3
-/37... -/39,-/92... -/97

к i 1 § 7,05 м3
-7S7... 470 OJ66 м3

I11вб1
II Лию

3.006./-3/53/3-53 з

20968 Ц
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Koycmpyктивное сечение тоннелей. 6 сухих грунтах

Плита перекрыт ия 
т и п а ПТ ‘

4 -
иомазка стен
горячим бшумоя 
за2раза

Стеновой ^  
блок типа СБ

Плита с 
типа /7Д

Плит а перекрыт ия  
гШ Ш Гп Тд

У

Конструктивное сечение тоннелей при 
высоком уровне грунтовых вод

Уровень о "
—

Монолитный
железобетон
днища

6 -3

Деформационный 
сааб

та вшемм

и а  rpuna i 
слои иа цеиитныи слои иа ием. 

рра MSO h-ЧОмм 
Гидроизоляция из 2* слоев
____ t J X a M iO O

h -ЮОмм

Монолитный 
железобетон днища

Лобестоцементная п л и т  
толщиной 6нм(приклей- 
бается на горячем битуме)

у йеаюрмашюнный шов

1. Узлы 1..Э и сечение Ч-Ч см. докум. - 06 У.
2. Размеры в скобках относятся к тоннелям,рассчитан­

ным на нагрузки g9= H .JSriУм*.
Ъ. Защитные ограждения оклеечной гидроизоляции стен, 

вместо асбестоцементных плит, можно выполнять так­
же в виде стенок толщиной Ю-45 см из кирпича или 
бетонных плит,  блоков с соответствующим увеличени­
ем ширины бетонной подготовки на 200-300мм.

Ш б Н -у ш -0 6

1 т
(350)

ЮО

Нпч.отд К о зеев а  
Of.cneu Л ф онин  
Нлонтр, Ф омичева. „  
Онлайн Перегудове абюгы ~
'±'1аИ]л  Е & Д &Ц ESZZg 
Ш П Ж  ТТ7Т. 7/7Х Ik .m t

Схемы расположения тоннелей с применением 
. неолковых стеновых момен­
тов.

Мосинжпроект

20968 k5



45

Конст рукт ивное селение, двухсекционны х тоннелей, в  с у х и х  гр ун т а х

5^-5 6 -6
Плита перекрытия , 5

Ю . •£_ типа п т \  ^ р

-

у  I

Конст рукт ивное сечение д вухсек ц и о н н ы х  

т оннелей при высоком уровне грунт овы х  
вод (Тип А)
£ 5  ю  .6 

Обмазка стен гоояиим  
\ битумом за ;

h-

Стеновой блок т ипа Сб
Оклеенная гидроизоляция 
из 2* слоев азола на битуме
Асбест оцем ент ная пли- 
т а  а=Ёмм

N  Н

Плита днища типа Пй 
Зашитый слой из ием. раствора HSOh^KJm
Гидроизоляиия из 2яслоев шала на битуме
Подготовка аз бетона МЮО h -Ш м м

■/. Узлы 4...9, сечения <9-4 и 9-9 см. докум. -06У.
2. Размеры в скобках относятся к тоннелям, рассчитанным 

на нагрузки у»=Н-15 'Ум*
3. Защитные ограждения оклеенной гидроизоляции стен, вместо 

асбестоцементных плит,можно выполнять также 6 биде стенок 
толщиной 4045см из кирпича и бетонных плит, блоков с соответ­
ствующим увеличением ширины бетонной подготовки наюо-зоомн.

зхю а 4-з/& о -об

20968 W
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©
Защитный слой из ием. раствора M5Q й*з0мм 
6 слоев изола на битиме
Ьырабнибаюший слой из ием.раствора MSO Л » го-soмм

П лит а п ер ек р ы т и я

С м оляной  к а н а т

©
Л с д ес т о и ем ен т н а я  п л и т а  сh - б м м  
(п р и к л еи в ает ся  н а  горячем  би т и м е)

f с л о я  и з о л а  н а  би т ц м е

Обмазать горячим̂
С т ен о в о й  б л о к .

WQO

Г и п л я н о й  к а н а т Цементный раствор M5Q

М он ол и т н ое ж е л е з о б е т о н н о е  д н и щ е  
Защ ит ны й  сл о й  и з цен, р а с т в о р а  М50 fi=20 м м  

Ц ел а я  и з о л а  н а  би т ум е  

б ет о н н а я  п о д г о т о в к а  МЮО вчоомм
гЛО битимная мастика по ГОСТ 2669-60

С м оля н ой  к ан ат

Нач.огтд.

©
Защитный слой из ием.раствора М50 ЬяЗОмм
Гидраизаляция из 1 -х  слоев иъола на битиме
выравнивающий слой из ием.раствора М50 Ь*2 0 -5 0 мм
Плита перекрытия

Ц ем ен т н ы й  р о с т б о о  М50

©
Обмазать горячим 

jdumyMOM за Iраза

Цементный раствор М50

Цементный раствор M5Q

YAY*tY°/J[Щ у ? щ ш т т т щ г
ш щ

Подготовка бетонная m so h чао мм

Козееба

И.КОНТР

&

Плспец Лтонин
Уомичеба

Oi.uHJltr* Псрсгидова

3.006J-3/63.0 06У

Схемы расположения 
тоннелей с применением 
уголковых стеновых злемен 
то6. Узлы и сечения

Стадия̂ Лисгг

2096%

•m y iu cm oE

Мосинжпроект
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©
З ащ и т н ы й  с л о й  ш  цем. р а с т д о р а  М50 Ь ’ ЗОмм 
Г и д р о и зо л я ц и я  и з  2 - х  с л о е в  и з о л а  н а  б и т у м е  

б ы р а б н и б а ю щ и й  с л о й  и з  цен, р а с т в о р а  М50 h ’ 2Q 

П л и т а  п ер ек р ы т и я

-50мм

Дрмиробание монолитного
днища при 5= 1,5м и 6* /,вм

_______ /___________ _
\01Z A I l> 5 5 m  уложить с перехлестам на w o  мм

А

2^ (ZA i 6 *5 ,5м уложит ь с 
перехлестом на чоо мм 
(для 5*1,& м )

М о н о л и т н о е  жд. д н и щ е  МЗОр 
Ц ем ен т н ы й  р а с т в о р  М50 
П о д го т о в к а  б е т о н н а я  M W Q

I  Р а зм е р ы  6  с к о б к а х  о т н о с я т с я  к  т он н еля м \  р а с с ч и т а н н ы м  
н а  н а г р у з к и  у э -  // ... 15ТС/мг.

2.Стержни поз.1 и 2 см. докум. -Оби-09 данной серии.

®

П л и т а  д н и щ а  

Цементный раст бор М50 h-гОмм 
Подготовка бетонная МЮО Ыюом*

Ш Ш Ш

§1
тон М300(оплатнить

~ф12/1* 6*5,5 м уложить с  перехлестам 
на чоо мм

©
П лит а дниш .а

0 / 2 4 ?  1*5,5м иложить с перехлестам 
на Ч00 мм ^

бетон М300(иплотнить 
Ьидриробанием)

5.006.1-3/65.0-069
Писл

го968 ig
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Jt H LЗащитный слой из ием. раствора М50 h-замм 
ft Гидроизоляция - Z слоя изала на битами
1  [выравнивающий слои из иен.раствора М50 Ь-20^50мм

Плита перекрытия Г
\ рентный раствор М50 §

Прогон типа ПРТ. 
Цзделие соединительное MCI

Цементный раствор М50.

©

Фундаментный 
блок типа <р

К о л о н н а  т и п а  К  

* J * s  Ц ем ен т н ы йраст в ор M 5 Q

У  V

^ е /М м е Ш ^ ^ ожит ь сперехлестом на ц00мм

Ш Л .  г

Финдаментный 
’ блок типа Ф

9*150 • /350 Монолитное жд.днише MSO
Цементный раствор MSO
ПодготоВка бетонная м юо

9 -9 Плита днища 
Цементный растбоо MS0
ПодготоЬка бетонная мюа

'3 7 0 Д,ДО7.0О0 370_
(н о й ) --------------- ,  | т о )

ш о ( р о о о )  --------

- П9 * п, л и  / ш у т
г Сгержт поз, IW 5 и изделие < 
нов мс1 см.докум.~0Ъ :-Н  дан

3.006.1-3/6X0-06 У
foe г 
3

20968 50
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Конструктивное сечение двухсекционных 
тоннелей, в сухих грунтах
Л-Ь 5 -5

_______________________________________________________  51

Конструктивное сечение двухсекционных 
тоннелей при высоком уровне грунтовых вод

Ч-Ч

Ъ00й1-Э/М0-07

Т ш 1  52
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Z
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Защитный спой ил ием.рдст6. м SO И*зОмм

Ц ем ент ны й  
ра ст во р  M so

С м о л я н о й
к й н а т

Гцдрощ д ^ Я Ш Я ^ Я о л дл ( £ )  
и з о л а  н а  б и т  и м  е  \  ^

ка н а т  , „
Лсбестоилментная. плит а п~бмн 
Н слоя изола на бш м те  
2 слоя стеклоткани н а  битиме 
Стена тоннеля

р а ст б о р  tfS f f  
, О бм азка горячим  
т /  О ит ум ом  за г  p a x

Л е р е б ян н а я  р е й к а

Цементный раствор MSO

С колот ь чет б ерт ь
Цементный растбор М50

Ц е м е н т н ы й  
р а с т в о р  MSO N/fi —

Ц с л о я  и зо л а  
н а  б и т у м е
П одгот обка и з  
б е т о н а  m so

’У ; Й  o S v V ^

\ П одгот обка  и з  б е т о н а  
М50

§

3.006. J -3/83.0-07У

С хем ы  р а с п о л о ж е н и я  
т о н н е л е й  и з  объ ем ны х  
эл е м е н т о в . Налы

\И777С»Т FRn J u l К / / М Л Ц

М о с и н ж п р о е к т

20968 53
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Обозначение Марка мм
Масса,
КГ

3.006.1-з/ш -о& Ст/ 5500 ш

-01 Сгб т о 1,70
-01 Ст7 1310 06

Обозначение Наименобание Коп.
Приме­
чание

Летами
АН з.ооы-з/гэ.о-о& Стержень Cri

ФйАЕ Г0С Г576Ш
L-5500

Aft з. ош-з/гз.о-об- 04 Стержень Сгб
<Н2№ ГОСТ5764-62.

L*& 20
АН з.ообН '3/&зо-о& -а2 Стержень Сг7

М АЕ Г0СТ576Н2
Ы980

Э.006./-3/33.0-0&

Стержни Ст/l Сгб и Ст7

СтадияМассаМасштаб
Р См.

табп.
Лист 1 Листай /

Мосинжпроект

-/ачагд К о зе е б а
Плспец Ддюнин

тичеба

Ш Г

>регудо&Щ^£
ФомичеВа&?ил^

у(
нб

./Г
 по

дл
. V

lo
dn

uc
h 

и 
да

та
 \б

за
м

.и
н6

./А

S3

Обозначение Марка
Размеры, мм Масса,

кгR е 1

$сэI*■5 0 2 70 640 /420 W
-о/ СтЗ S0 ш 19Ю /,/4
-02 0 4 70 940 2410 1,49
-оз O S SO 960 2500 2Л1

JOCL

I i 1
Обозначение Наименобание Моя.

Приме­
чание

Летали

АН Z 3.0061-3/530-09 Стержень 02 /

ФЮАЕ ГОСТ5761-52
L*/820

АН 2 30061-3/530-09-01 Стержень Сгб /

ФЮАЕ ПСГ5781-62
01910

М 2 3.006.1-3/53009-02 Стержень СгН У

ФЮЛЕ ГОСТ5761-62
02410

PH 2 3.006J-3/SS.009-03 Стержень CrS У

Ф12АЕ ГОСТ5161-62
L*2S00

3006.1-3/&3.0-09

Стержни Ст2;М;СгНиСг5

Стадия Чаахi масшш

/>
см.

тб лНач.ото уХозееба.
One пей -Нф о нун ласт \ ЛистонРомичеба
%UHXJU Ъовудсбй МосимжпроектРук.zd. Ъомичеба

Чеахдоба. / Ж
2Q96S 5lt
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Обозначение Марка
Размеры,  мм масса, 

кгС L

3,006.4-3/43.0-40 Сг& 4900 т о Ш
-01 Сг9 1960 2130 4.94
-02 СтЮ 4460 1620 4,44

Обозначение Наименование Кол.
Приме­
чание

Летали
М 3006. 1-3/33.0-10 Стержень Сг&

Фала госгтыг
L-212Q

3006.1^3/33.0-10-01 Стержень Сг9
Ф12ЛЖ Г0СГ573Ы2

1-2130

М 3006.1-3/330-/0-02 Стержень СтЮ
ФИНК ГОСТ5731-32

L-1620

Чач.агВ Козееба. )lm s
Глспец, Дфонин
Ч. к о н т р Фомичева Ф ойл*

Ш .У'Ж  ШИШSS2 S5I5S3 
Е2Я23 —

3.006.1-3/330-10

Стержни СгЗ;Сг9и СгЮ
СтадияМасса Масштаб

См.Р табл.

лист \листоб1

Мосинжпроект
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54

-ч
Н

200

“Н

О бозначение Наименование Кал.
Приме­
чание

Летали
Hi 3.006.1-3/&30-Н Полоса 200x3 ГОСТ *2 - 7 0 jS /КГ

Ы 2 0

3006.1-3/33.0-11

Ш ш д Козеева. изделие соединительное 
MCI

у/ттш щ г з п т  щ ьш
50968 55

Стадия Масса масштаб

Р °хmade.
Лист 1 листоб 1
Мосинжпроект
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±±

Защитный слой из ием .расгбораМ 504гЗОм м
Гидроизоляция из 2-х слоев изолана битиме 
вырабниб. слой из ием.оаабораМ50 Ь*20+50мм

j ±

Плита перекрытия пт24а-3
Б15-9

А

L m « P

J

Щ р Ц --- Ш
2460

Монолитный. железобетон 
перекрытия

Монолитный железобетон днища 
Цементный расгборМ50 Н-20мм П лан перекры т ия

2460

ТО 45 *21-3

I Чертеж разработан для нагрузки 
9* ш$0*Ум*, при нагрузках ф.9 *5,0 

ивр^М угол поборота решается 
аналогично.

2. При нагрузках %-Ц0-'1$0 «/**угол 
поборота разрабатывается прикол- 
кретном проектировании cnpuMtHtr 
нием б необходимых случаях моно- .  
литного железобетона.

$ 0 0 6 .1 -3 /8 3 .0 -4 2

Пример 
решения угла поборота 
тоннеля шириной, (5м

Е З Ж  ШЫи1
-L.

Мосиннспроект

20968 56
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Монолитный. 
железобетон стен

Защитныйслой, изисмрасгбора М50Ь*30мм 
гидроизоляция из 2х слосб изоланабитиме 
Выоабн. спой из им.расг6ораМ50Ь*20*50им n joh n -s  
Плита перекрытия ЛТ2Ы-3 ---------------£ — П П Ш ,

Монопитныйлселезобетон
перекрытия

/. Чертеж разработан для нагрузки 
(fc*3,0*/***, при нагрузках. g9*s,Ou 
8,0 т/м* угол поборота решается 
аналогично.

70/&*2М 2.При нагрузках qs=H,0.J5,O Тум*угм
поборота разрабатыбается при 
конкретном проектировании с при­
менением б необходимых случаях мо­
нолитного железобетона.

Д 0 0 6 Л З / 5 3 .0 -/ 3

Пример
решения угла поборота 
тоннеля шириной /рм

20968

Оз&в Листуистоб
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\М
нК

н*
по

дл
\Л

од
пи

сь
 и 

да
та

 М
зам

. и
нб

н±
 I

57
Защитный слой. из цем. оасгбора MSQh-зОмм 
| Еидооимляция из 2-я слоев азола на битуме 

ыраби.слоа ил цем.раа6иим50Н*20*5о*н птзол-з §Ш 2— Монолитный железобетон 
' 'перекрытия

7021*21-3

/. Чертеж разработан для на­
грузки д , -з о г$¥* и при высоте 
тоннеля,равной. 2jn, фа на­
грузках ^9m5fiuS,0 высо­
те  тоннеля, равной 2,Чм, угол 
поборота решается аналогии- 
но.

Z При нагрузках 
угол поборота разрабатыва­
ется при конкретном проек­
тировании без применения 
угловых блоков типа БУ.

з.аоб.1-угэ.о-М

Пример 
решения уела поворота, 
тоннеля шириной %/м Мосинжпроект

20968 58
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Монолитный. 
железобетон а

/ -/  Зашитый слой из ием.растбораМбОб̂ ЗОмн
{гидроизоляция из 2 -х слоев азола на б и те  
р ырабн слой из ием. оастбора MSP h°2Q«S0MM 
Шлита перекрытия /ТГЗО-з

Л & З - T V 2 fr2 /-3

Монолитный 
железобетон стен'
СБ2МД-3

УОО 2760
3360 Монолитный железобетон днища 

Цементный раствор М50 Ь*20мм 
Подготовка ш 5етна М100 ЫООмм

> 660 {

7024*21-3

Ч [
т г ю н с

1
пт зо-з

C62U-3 i С621/Д-3

3380

Монолитный железо­
бетон перекрытия

П л а н  перекры т ия

ТО 24*21-3

железобетон стен

Щ2щ4*2/-$ у Чертеж разработан для на­
грузки уэ *30ТС/м*и рри высоте 
тоннеля, равной 2,1м, при на­
грузках 5,0иьО7*/"*и дру­
гих высотах тоннеля угол по­
ворота решается аналогично,

Z При нагрузках рЩО».1$Оп/м* 
угол поворота разрабатывает­
ся при конкретном гроектироба- 
нии сприменением в необходимых 
случаях монолитного железобе­
тона.

3 0 0 6 .1 -3 /3 3 0 -1 5

Пример 
решения угла поворота 
тоннеля шириной 2/тм М осинж проект

2096% 53
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Цементный аастбарМ50/1=20мм 
Подготовка из бетонаМТООЫООмм 

ЛТЗОл-З ГЬ,ан перекры т ий
4 ---------- пр 'в э о -э

Монолитный

t

\ L & * \ °  \с б 2 Ш
по f  m  f  m o |. по  

3960

I  Чертеж разработан для на­
грузки 9* к/м1 и  при вы­
соте тоннеля, равной 2)м, 
при других высотах угол 
поворота решается анало­
гично. При нагрузках g^StO 
и 8,0 */** подготовка ш бе­
тона в зоне расположения 
балки должна быть заар- 
мирована. Характер арми­
рования определяется про- 

'м елидШ Г  ектом привязки, 
перекрытия 2. При нагрузках <ь*ЦО..#(Р%* 

угол поборотаразрабаты- 
бается при конкретном 
проектировании с примене­
нием в необходимых случа­
ях монолитного железобе- 
тоНа.

птзо-з

ш ^Монолитный железо­
бетон стен

V

Нач.отд. Козееба
Гл.спеи.
Н.ЛОНТВ.
Ошнжпр
Рукгя. Ромичеба.

ш

Цнж. Нефедова. е м .

зо о б .^в /г з .0 ^6

Пример 
реш ения угла поборот а 
тоннеля ш ириной $0м

IЛист Листов

Мосинжпроект

20968  60
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60
j j  Защитный слой из цен, раствора М50П*дОмм 

гидроизоляция суд2-х слоев изола набитиме 
Вырабн. слой из цем.раствора М50 h*20*50m 
П лита  перекрытия Птзв-З

Д-Д

Монолитный железо- 
детоН m i

Плита днища. ПДзб-3 
Цементный раствор М50 Ь-20мм 
Подготовка из бетона МЮО h-ЮОмм

W
- V -

2-2

I*-
хоо
/М36-Д

< г

|3„-

I
8

I
^ р

г-[

^  -  *р

rt

¥ Ы

БУ24-3

7СДб̂ /-3-|-— '

£

ЗОЕ I
C62to-3/ '"  ~/ ~ /

| , /Монолитный железоч
Дето// стен

7Mf  mo f  mo д  m  “

т»

План перекрытия
ТС 36*24-3 ПГЗбД-3

1 Z ■J
1 ^

»

Г
1 , 
1 1 
1 1

т
1

1
|1

j___________ 1

БПг42

Мот
бетон. перекрытия

* т _____

У р ч * 4

У. Чертеж разработан для нагруз 
ки 9з-<10ТС/м*. При нагрузкой:
99ako и 4О т̂/м* угол поворота 
решается аналогично.

2. Подготовку из бетона в зоне рас­
положения балки заармировать. 
Характер армирования определя­
ется проектом привязки.

3. Лри нагрузках y9*f&o.MOr%t* 
угол поворота разрабатывается 
при конкретном проектировании 
без применения угловых блоков 
ти п а  БУ.

5901

Нач.отд

..№ L

Oi.coeu.
Козеева

Пинжлр fleoe.
Ш ж . Чете

ДфОНЧН
И. контр Фомичева.

Рикш  Фомичева
ж ш

3006J-3/B30-17

Пример 
решения угла поборота 
тоннеля шириной. $6м

20968 б Г

Мосинжпроект
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ТС Ь2 *21 -3

%
1

ч:

i

i f

8

I

Защитный слои из йен. раствора П 50 4т=30мп 
\2идооизаляиия из 2-х слоев изолана битуме. 
юыЬабн. слой, из ием. раствора MSP П*20+50мм 
\П ли та  перекрытия ПТ42-3

61

3~3

Ш 0
ПТ 42-3 ти-з

пт ш -з

* 8

Монолитный железо­
бетон стен

2260
■1- 6 М -

J.2

то

П л ит а д н и ш .а  П А 42 -3  
Цементный, раст вор М 50Ь°20м м

Л Ю  у  НПО у  н ю  * ,  
ЛИО Г

2-2И-
4200

Павмтовка чл&тона W QQtT'W m
П л а н  перекрыт ия

ПГ42л-3

%
а

т :

СБ24-3 ^ p ^ Q | 0  2960

№243

В Ы

М о н о л и гн ы й я ссл сх - 
бетон стен

БУ24-6 
ТС42*24-3

i
■—

=  §

У ' §

- § г

о

*1-

1

1 г — ^  !

1 ______  1
1
1

1
1
1

1
1

I
1

■1

1

1
!
1
1

ТС42*2У-3 
6 Ш 4!

ПТ41-3

1 +■
оегон перекрытий 
4560 ‘

Ш Ш -З
4. Чертеж разработан для нагрузки 

При нагрузках q9»5,0u 
&,о тс/м *  угол поборота решается 
аналогично.

2. Подготовку из бетона 6 зоне рас­
положения балки заармиробать. 
Характер армирования определя­
ется проектом привязки.

3. При нагрузках у3*44Д..4$0ТС/м*угал 
поборота разрабатывается три 
конкретном проектировании без 
применения угловых блоков типа 
6 У

бетон стен

3.006.4-3/650-43
Примеррешения угла__ ,____

т о н н е л я  ш и р и н о й  4,2м

Лиетов

М о с и н ж п р о е к т

з а т  63



62

1. Чертеж разработай для
нагрузки При
нагрузках уэ=5,0 и.6,0 гУм1 
угол поборота решается 
аналогично.

2. Подготовку из бетона
б зоне расположения бал­
ки эаармиробать. Харак­
тер армирования определя­
ется проектом привязки.

3. При на грузках ys=#oJ%6% 
угол поборота разрабаты­
вается при конфетном 
проектировании без приме­
нения угловых блоков 
типа БУ.

з,00бН-з/въ.0-/9

Пример 
решетя угла поборота 
тоннеля шириной

РШ8 I f

СгадивУЛист \Jkiq

П осинж проект
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Н
Защитный слой из ием. раствора М50 Ь=30мм

дитиме

Цементный раствор М50 Ь-20мм 
Подготовка из бетона МЮО h * 1 0 0  мм

т

лм>4-
План перекрытия

т о  ,,530., т о

Т015*24-5
ПТЗ()-Ъ_

Чу. пни цОдС/||. 7*гуи п/
Ъ ю  $о ю

п т ч г

M L

-£ У &

- е

ТОЯ М А

5 / 5 -9  /

юоъ
\ пТ42д-3

Щ°4И90 \\590a 4490 Ф

\б 4 5 -9

\юо
Ь  А  £0 А '  
,_______ шо_______

i  Чертеж разработан для 
нагрузки ср =3,0 "fit 
При нагрузках ср=5,0 и . 
80 ТС/мгуширени е тоннеля 
решается аналогично.

2. При нагрузках (рЩО-JS*/** 
уширение тоннеля , 
разрабатывается при , | 
конкретном проектиро­
вании без применения 
угловых блоков типа 6У.

Нач.отй Козееба
Сл.спеи.. JkpOHUH 3
Нконто. Фомичева %
01.инлст Перегудове
Ру к. го. Фомичева «

инж. tieas&Qga 1 Ш .

3006.4-3/83.0-20
~  C nrtuf^ugjZ

Пример решения уширения 
тоннеля шириной. 4,5 м

2096S S i

J L
Мосинжпроект
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1
1
§

I

и

Защитный слой из йен. раствора М50 h *30 мм 
Гидроизоляция us 2 -х  слоев ш ола на битиме 
вырабниб слой из им. раствора М50 h*20+50 мм
Плита перекрытия ПТ 3 6 -3

J L L

I  Чертеж разработан Зля 
нагрузки у? *3 0 *961*, 
при нагрузках у,* =5.0 и 
6,0 г</м* уширение тон­
неля решается анало­
гична

2. При нагрузках 
/S7*/**уширение тоннеля 
разрабатывается при 
конкретном проектиро­
вании Л» применения 
угловых блоков т ипа &J.

Ь 0 0 6 Н -3 / 6 3 0 -2 {

Пример решения уширения 
тоннеля шириной 1£м

2096S б Г

Мосинжпроект
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-М Защитный слой из тем. раствора M5Q h-ЗОмм 
3 t Гидроизоляция из 2 -х  слоев изола на битуме

Ьыравнив слой ал иен растбора MSP h*20*50мм 
Плита перекрытия ПТ42-3

3*3

птп-з
СБ2Ы-3

Лестнииы_____металлические

J ?

Монолитный железобетон днища 
Цементный растбор MSO И*20мм 
Подготовка из бетона МЮО Н-ЮОмм

о м  3360___ :__ ША
1 4560__________i

План перекрытия

7*f
а<Ь т о  1 ,Щ  *«о , гм п

W ф

\ \ . 

ф
\ ПТ12 д-3

1

Т О И * 2 1 ‘3

то щ о _

, Б21'9

I Чертеж разработан для 
нагрузки (р в̂ 0 ТС/*2 и 
высоте тоннеля H*2J m, 
при нагрузках (р *5,0 и 
6,0 ТУм* и высоте тон­
неля Н*2,Чм уширение 
тоннеля решается ана­
логична.
2.При нагрузках р-н,0 ...
/5 *%*уширение тоннеля 
разрабатывается при 
конкретном проектиро­
вании без применения уг­
ловых блоков типа БУ.

Нач.отй Козесва
Глспец. Лфонин А *
Н. КОНГО. Фомичева
Глчнщ Перегудова Ж э* **
Рнк-гр. Фомичева &СШЛЛ
Цнж. Нефедова Щ г

3.006.̂ 3/650-22

Пример решения уширения 
тоннеля шириной 2,4м

2096$ бГ~

Листов

Мосинжпроект
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Защитный слой из ием. раствора M5Q h-замм 
Гидроизоляиия из 2 -х слоев шала на битуме 
выравнив. слой из ием. раствора M5Q h-20*50мм 
Плита перекрытия ПТ Н1~Ъ

J ?

HTh2-5

Монолитный желйо бетон дниила 
Цементный раствор М50 п=20мм 
Подготовка из бетона М-юо h-ШОмм

ТО 14*24-3

Е Г

'wlmSuiffi/gcAqir

HL

Чач.огд. К оъееба .
Пп.спец Л ф о н и н
H.KQHTP.Фомичева Ж аиь
Ъш нжп П гопчдовс
Рикер- Фомиусба
ин ж .. Н еф едова

У Чертеж разработан для 
нагрузки ц
высоте тоннеля 
при нагрузках (fe*5,0 u 
е,о ТС/пг и других бы -  
сотах уширение тон­
неля решается анало­
гично.

2. При нагрузках (ргН,б...
/5 г?м*уииирение тоннеля 
разрабатывается при 
конкретном проектиро­
вании без применения 
угловых блоков типабУ.

ЗООбН-З/бЗО-23

Пример решения уширения 
тоннеля шириной 2,4м

г и т  67

Листов

Мосинжпроект
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!

-HL

± ±

*1

Защитный слой из илм. раствора M5Q Ь-зОмм ± 1
Гидроизоляиия из 2 -х слоев йзола на битуме
ЬыоаЬниЬ. слой из ием. раствора MSO h *20+50мм
Плита перекрытия ПТОЗО-З

5 3 6 -Н n r  30-3

TO 30*24-3.

i  Чертеж разработан для 
нагрузки y9*3,0 T5fr  и 
Высоте тоннеля H*2Jn  
при нагрузках (}9 т$ ° и 
А,от</м* и других Высотах 
уширение тоннеля реша­
ется аналогично.
2. При нагрузках ф9-ДО..$о1Г5Ь* 
уширение тоннеля 
разрабатывается при 
конкретном проектиро­
вании без применения 
угловых блоков типа 6У

ЬООЫ~Э/вЗ.О~24

Пример решения уширсния 
тоннеля шириной. %ом

3 0 9 6 В  6 8

шст хлиапбб

Мосинжпроект



Защитный слой ил йен pacmbopa М50 Ь*30мм 
идрашаляиия т 2-х слоеб изала на битуме 

-*•) Вырабнив. слой ш ием. растбара MSP Ь‘20*50мм
Плита перекрытия ПТ 30-й

±1.

*1-

ПТЗО-З

Бетон М200

План перекрытия

I Чертеж разработан для 
нагрузки ^ ,«^0 гс/м*.При 
нагрузках фэ*$о и 6,0 ™/#* 
камера решается ана­
логично.

г. При нагрузках <f9>ti,o.j$oT%il 
камера разрабаты­
вается при конкретном 
проектировании без 
применения узловых 
блоков типа БУ.

3. Размеры в скобках даны 
для тоннелей В Ч,6м.

3.006,1-3/630-25
Няч.отд.
Глспги/Клоним

Пример решения камеры Ком 
для разводки кабелей 6  тон- 
мелях шириной i5 и 1,6 м

стаоиАЛисю инктоо
НконтР. Фомичева р Т  Г  4
Рчк.гл. Ррмичеба Мосинжпроект
Ынж. ш й

20968 69
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Н*

\

— L  ЗащитныеУ с/ки> *лз цем. раствора М50 h-зомм
Гидроизоляция из 2 -х слоев идола на битиме

'„Л ...—  ,..~ д* г-л аол1

бетон М200
г

Ьырабнив. слой из цем. раствора MSQ h*20*50мм 
Плита перекрытия /77 3 6 -3

21 _

3-5
Дсбестоиементные гильзы

I  CL4QQM*1; С * 2 5 0  М М
ПТ 36-3 ПТ36л-3 П Т  36-3

Монолитный железобетон днища
Цементный раствор М50 h *20мм 
Подготовка из бетона M1QQ h*1QQ мм

± L
План перекрытия

БУМ -6

1915*21-3 
(T016*21-3)\-rj 
ся > I

--------------§5
c m С

-■ г

Т 015*21-3 9>
1<Т01Ъ*21-з) <S 

1:1
* 1

* 1

I

Г *

ПТ 36-3

.м и н ы

ПТ36-3 615-9
----- 757F57

3960_______ 20l^a

у 7015*21-3 
(ТО 16*21-3)

IЧертеж разработан для 
нагрузки р  -  3,0 /̂н*. При 
нагрузках (fe*5,0u 
камера решается анало­
гично.

2. При нагрузках £?-//,а . . / $ о % «  

камера разрабатыва­
ется  при конкретном 
проектировании без 
применения угловых 
блоков типа БУ.

3. Размеры в скобках 
даны для тоннелей 6* 10м.

Монолитный железобетон
Нач.ого 
Гл.спец  

Н. КОНТР

Pun. 2D.

Козеева 
Лоюнин '

Перегудова
Фомичева

Ынж. Несредова Mm

Пример решения тигры КРК-г 
для разводки кабелей в тон  
н с л й х  шириной 1,5 и 1,вм

3.006.1-3/&3.0-26

Л и с т о в

Мосинжпроект

10
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± ± 3-3

Защитный слой из исм. раствора MSP h*30 мм
Гидроизоляция из 2 -х  слоеб т о л а  на битиме
Вырабниб. слой из йен, растбора МБР h -го  ̂  so мм
Плита перекрытия П Т  36-3 П Т  36-3

21 _

-И

J 2

М онолит ны й ж ел езобет он  д н и ш а

Бетон М200

I "

Цементный раствор М50 h -гомм 
Подгатобка из бетона M70Q И*№омм

План перекрытия

ъ птзб-: I  Ч ерт еж  р азр аб от ан  дл я  
нагрузки  При
н агр у зках  u $ 0 Ttft t  
кам ера р еш ает ся  а н а ­
логично.

2. При н агр у зк ах  (р*нд..Щ О гУ** 
к а м е р а  р а з р а б а т ы ­
вает ся  п ри  конкрет ном  
п роект и ровани и  б ез  
прим енения у гл о б ы х  
б л о к об  т и п а БУ.

Б. Размеры 6 скобках даны 
для тоннелей 5*7,6 м.

3lQ06.M 63.0-27

т  раэбодки кабелей б 
тоннелях шириной 7,5 и7,6 м

20968 W

7SOL

Мосинжпроекш
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* i -  I:

Защитный слой ш чем, раствора MSP h =30мм 
Гидроизоляция ил 2-ос слоев изола на битуме, 
бырабниб[ слои из илм. раствора М50 Ь*20+50мм 
Плита перекрытия ПТЗбд-3

J }

£ L

П Т Х л -З

М онолит ный ж ел езо б ет о н  дн и щ а  
Ц ем ент ный р а ст в о р  М50 h*20 мм 
П одгот овка из б ет о н а  M40Q Ьчоомм

2-2
П лан  п ер екр ы т и я

Асбестоцементные гильзы
а*ЮОмм; t*2.50мм

У21-6
8

1 TOJS'21-З
(т04Ъ*г4=5Г

4. Чертеж разработан для 
нагрузки фэ я3,0 Тс/мг. При 
нагрузках (fr-5t0 ив# ™ / * 1 
камера решается анало­
гична.

znpu нагрузках fy4(O.J5to T%* 
камера разрабат ыва­
ется при конкретном 

проектировании дез 
применения угловых 
блоков типа 6У 

з. Размеры В скобках даны 
для тоннелей 5Ч,вм.

,7лo f  m o f  т о U
3W0 I

Начагд.
О], спец

Ошнжяр ntDez<
Р у к , гл.
Цнлс.

Коэееба
ЛФонин

Н.КОНТР Фомичева

3.006.1-3/Ш-2&

для разводки кабелей 6  
т оннелях ш ириной iJSulflm

CrodufUtucm Листов
р  Т __ /

Мосинжпроект

2QS6S 12
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± L
Ьатитныи слои из ием. раствора MSoh-ЗОММ 
гидроизоляция из 2-сс слоев иъола на битуме 

. 3  бырабниб. слой из ием. растбора MSP h *20*50 мм 
| \Плита перекрытия ПТЗбл ~3

*J_ & t
ПТЗбл-З

Ц - Ц е м е н т н ы й  р а с т б о р  М 5 0  h * 2 0 m ±
9 Подгатобка из бетона MJOO И=юомм

ш

LJ

» г 
I §

т ] № _ 2760 t teo1
№ цuU____ ЪЭвО

*
ĴQSL

ы .

Лсбестоиементные гильзы 
--- с1‘-№ м м ; е-гбиЯ п

Монолитный—'лселезооетон стен

План перекрытия

ПТ 36 Л-3

Т » Ж ь

т

d t d

_2Ш_

\т о & ы -з
(т о Ш Щ

Ш

I Чертеж разработан для 
нагрузки ср *3,0ТС/м* При 
нагрузках <}эя5,о иб>отс/*£ 
камера решается анало­
гично.

2, При нагрузках ср̂ Н,о>75,0ТСМж 
камера разрабатыва­
ется при конкретном 
проектцробании без 
применения угловых 
блоков типа 6У.

3. Размеры 6 скобках даны 
для тоннелей В-7,6 м.

I ~ | .
старта М 3 1 FZgg 
ЕЗЗЭЯ ИШШПШ

3,006.7-3/6X0-29

ЕябМ.
Пример решения камеры КРК-3 
для разводки кабелей в 
тоннелях шириной. 1,5u1j& м

СтадиямиШст Листов

Мосинжпроект

SO968 73
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±±- Зп'иитный слад из ием. оастбора М50 Ьж30мм 
Гидроизоляция из 2-тлс слое* изола на 6итиме~

ЯГ2У-Д СБМа -3

3006.^*3.0-30

Н Ш Е Ш Ш Ш  
,—..J___i ___

для разбодки кабелей 6 w |  
мелях шириной 2,1м.

5 Л Ш
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1

Тоннель с применением 
уголковых, стеновых элементов

досыпка местным суглинистым грунтом с тщательным 
послойным чплотнением

шие ил тельно 
_ !ного и пенного грунта

Стеновой блок 
типа СБ

Плита дниша типа ПД 
Цементный раствор М50 Н*20мп
Подготовка аз бетона тоо Ь«/гомм 
Основание :

В грунтовых условиях К  типа подготовка из бетона 
устраивается из армированного бетона. Армирование 
производится сетками из продольных стержней 0 /0АТ, 

. шаг /50мм и поперечных -  0  6  A Z, шае 200мм.

Тоннель с применением 
объемных элементов 
Спланированная поверхность

2z2 Цементный 
s '  раствор М50

Объемный элемент типа 60 
Цементный раствор M5Q Н*20мм 
Подготовка из бетонам/00 fo/оомм 
Основание

Наяотд. Козееба
Гл.спш. ЯФОнин
Нмзнта Фомичева
глшхт Перегудове
РУКЛР. Фомичева
инж. Нефедова

3.006.Ы/Ь3.0-3/

Пример расположения 
тоннелей на просадочных 

грунтах

20968

’S Tm  ElUTHI ЧШТиРА
,р , JL 1— 1-
Мосинжпроект
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З а кл а д н о е  изделие  

.6
Л ±

£
\ j h

3
1 по ГОСТ № 92-73

ш

I  Н а наст оящ ем черт еже д а н  пример 
р е ш е н и я  уст ановки за кл а д н ы х  и зд е л и й  
для крепления кот ельны х ко н с т р укц и й . 

Z. Крепление ка б е л ь н ы х  конст р укц ий  
может  производит ься т а кж е  с помощ ью  
дюбелей пут ем прист релки и з пист олет а

Начатд.
Гп.спеи
jJSQHTP

Рукго.

Казееба
Лсронин
Фомичева

Ьшжп1 Перегудобе
Фомичев а 
HegyedoecLIim

Пример расположения в 
тоннелях закладных изде­
лий для крепления кабелей

зообн-з/гз.о-32
ЬаЬияигист {Листов

X
М осинжпроект

20968 @
________ Оа, ш Нг______ЗдФ»
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