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Б рабочих ч ер тезах  т и д : т  узл ов голов приве
дены конструктивные деления голов для нилых здаяий 
м ассового стр ои тел ьства , возводимых в гор од ах , по— 
Селлах z  сельской  ы естн сстн .

В данный выпуск выборочно вылечены рабочие чер
тежи узлов из серии 2 ,1 4 4 -1  *7злы полов яилых зданий*, 
Буле p a rrs  узл ов  сохранена.
Узлы ДИ 21 С -217 разработаны дополнительно.

Бднлгрунливные варианты пол ов, представленные 
в  настоялем пылу си е , р а з р а б о т а в  в  соответстви и  с  
требованиями действуадих нормативных документов 
(-СЕиП П -Л .1-715 ,  н з д . 1 378г. *7илые здания. Жорын 
проектирования*, СНиП I I -B . 8 -71  "Лолы, Нормы п роекти 
рован и я", СНиЛ Л -3 -7 9  х ,  г з д . ISS2 г .  "Строительная 
теплотехника", СЕнЗ П -1 2 -7 7  "Залита о т  дума" и  д р . ) .

Типовые узлы им еет послед свате льнув цумерапив.
3 таблицах на чертеках узлов указаны: номера узлов, 
представленных на чертене; материалы звузоизоляпионных 
(тбллоизолнпионеых ) слоев (прохладон); толдпна слоен 
(прокладок ); высота полоз (с точность» до 5 мы ) ; 
масса I  м2 полоз (без учета ноэфригиеята перегрузки). 
Иля полов по перекрытиям чад техническими «гутгпзтцгцу 
дополнительно укя?яхп сопротивление полов теплопере
дача (с учетом сопротивления теплопередаче внутренне? 
поверхности V ^ 3 -0 ,Н 5  {i2 . *С /
ВТ =  0 ,1 2 3  (м 2 .ч . °С  ) /к к а л ).

Б^бор зонструклпЗ полов для применения з  з о в -  
зретны х п роектах производится  из числа у зл о в , щ и з а д е з - 
Еых з  настоящих рабочих ч ер теза х , архитектурных тр ебо 
ваний-. экономической дел асообразяости и  условий м естн ой  
стосителъной базы .

•ч я . V2M Ч с Э ^ К Е Ч к .0 ■ ' < ____■
Г к . м н м . ------: 3  Iй

: Tv. и . с ч . Я ч к и н г ' / С ^ К ^ . Г
iK S P C ^ C K k S

U n n t H t * Ъ к с ? .н и н к f e / ' b y

Ш 7  I t 'A C T H< I •
Е м т в ^ к я ч п
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕЕБОЗАЕКЯ

Г

2.1, Конструктивные решения.
Материалы, применяете в хонструхпиях полов, долины 

удовлетворять требованиям, изложенным в соответствуху- 
щих главах СЕиЛ, ГОСТах и технических условиях на 
отдельные виды материалов ж изделий.

Конструкпиж полов кехдуэ тачных перехратжй ж пере
крытий над техническими подпольями решены применительно 
ж не суш ей части перекрытий жз сплошных ж многопустот
ных плоских панелей.

Для дощатых полов применяет строганые доски для покры
тия полов (ГОСТ 8242-75) 1-го ж 2-го сорта с гребнями 
ж шпунтами на боконых гранях, жз готовленные жз древесины 
хвойных ж листеенЕЫх пород (кроме липы ж тополя).
Доски со стороны нижней плаетж ж боковых громок должна 
быть антжеептжрованн • Укладку дощатых подов производят 
по лагам.

Полы из паркетных досок (ГОСТ 862.3-77) ж паркет
ных вигов (ГОСТ 862.4-77 ) укладывают по лагам.

Деревянные рейки для покрытия полов ( ТУ 401-01-383- 
—70 , разработанные трестом Лешиц'родоргстроЗ Лан— 
горисполкома) выполняют жз древесины мягколиствеяных 
или хвойных пород. Толщина реек -  22 мм, ширина, -  4 0 »  
(без.учета гребня). Пол жз деревянных реек укладывают 
по лагам, крепление реек к лагам производят гвоздями, 
забиваемыми в нижнюю кромку паза.

А1Т
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Голы из линолеума (ГССТ 7251-77,ГОСТ 14622-79,
ГОСТ 16914-71, ОСГГ Б42С6-70 йзказ ) и поливинилххорлд- 
еых плит си (ГССТ 16475-61) укладывает на клеящей мастике 
но стяяке из легкого бетона -  при устройстве полов на 
междуэтажных перекрытиях. Яря устройстве линолеумных 
полоз на перекрытиях над техническими подлольяг.гл укладка 
линолеума (или плиток ПВХ) произзсдится по таким яе стяхкяг., 
но с укладкой елся из полутвердой древесноволокнистой 
плиты марки ЕГ-ICO (ГОСТ 4598-74) квялу покрытием пода и 
стянкой. Укладку полутвердых ДШ осуществляют на клеящей 
мастике* Полутвердые ДВП долины подбираться по толщине 
отдельно для каждого зюкааеиия (разнила и толщине слезных 
плит е в  долина превышать 0,5 мм). Зазоры между плитами 
не более 2 мл* Прая плит, имехцие дефекты (расслоение крон 
разнила ъ толщине более 0,5 ш9 Еарущенная структура 
материала, неровные громки) # следует обрезать иди распола
гать их под пингу сами. В одной тонка можно стыковать яе бэ 
лее трех плит* Стыки ДНИ и линолеумного покрытия не долкны 
совпадать, причем швы линолеума в помещениях долгая рас
полагаться , по возможности, перпендикулярно и нарухяыа 
стенам, осилим оконные проемы.

Жттояоуи пя тспдозтуногзоляилошлой подоснове 
(ГОСТ ISIC8-S0) или рулонное покрытие на основе синтети
ческих волокон уядадызагт на клеящей мастике непосредствен
но по панели междуэтажного перекрытия, если последнее обео- 
печивает изолинию в езду иного дума, преныган корма титьке 
требования не менее нем на НЕ*

В случав применения аналогичного покрытия при много
пустотных ттадр-rjrr мекдуэтакных перекрытий с пустотами дивьг 
ром 159 км (приведееная толщина перекрытия — 120 ей) 
укладка покрытия производится на клеящей мастике по стгякэ 
из пекентно-песчаного раствора* Подоснова тепзозвукоизо- 
лиругсего линолеума деляна быть незагниваекой (биостойкой), что 
следует проверять и оформлять актами на скрытые работы.

а п л - т ю . г
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Покрытие из кергуичес::дх плиток (ГОСТ 6787-80) укла

дывают на пехентЕо-песчаном растворе непосредственно по 
панели междуэтажного перекрытия. При устройстве полов из 
керамических плиток по перекрытиям над техническими под
польями покрытие пола укладывают на пекентно-пвсчаном 

растворе по стякке из петентно-песчавого раствора.

Для устройства полов по грунту настоящим Еыпускон 
предусмотреть ряд конструктивных решений* В их число 
включены полы по лагам с покрытием из досок (ГОСТ 8242-75), 
паркетных досок (ГОСТ 862.3-77), паркетных щитов 
(ГОСТ 862*4-77), деревянных реек ( ТУ-401-01-383-70) *
Впжняя поверхность всех деревянных покрытий полов по грунту 
должна быть антисептирована, о чем следует делать соот
ветствующую запись в актах на скрытые работы. Все пере
численные выше конструкции покрытий представлены в двух 
вариантах: на бетонных или кирпичных подкладках по год— 
стилащим слоям (гравийному, щебеночному -  зависимости 
от расположения поверхности основания пола относительно 
отмостки здания) -  для полоз по насыпным грунт air; е з  

бетонных или кирпичных столбиках -  по грунту с ненарушен
ной структурой • Помимо указанных типов полов, в состав 
конструкций полов полоз по грунту включены полы бетон
ные (монолитные) , а также полы из керамических плиток 
(ГОСТ 6787-80) на пементно-песчаном растворе. Оба последних 
типа полов по грунту укладываются на бетонный подстилаю
щей слой. Для всех видов полов по грунту в составе 
рабочих чертежей даны решения с гидроизоляционная слоями 
(в  соответствии с требованиями СНиЛ).

Для лаг следует применять настроганные антисептиро- 
ваннке доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины 
хвойных пород; сечение лог для полов, укладываемых по 
плитам перекрытий, 40x80 му, сечение лаг для подов по 
грунту -  40x100 или 50x100 мм. Пролет лаг (расстояние 
между осями столбиков )  в полах по грунту должен состав
лять : при толщине лаг 40 ш  -  до 0,9 м, при толщине 
лаг 50 мм -  до I - I  м-

9П-1-00.1
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Монолитные стяжки под покрытия полов устраиваю? 
из пементно-пзсчаного раствора марки 150, г  нз легкого 
бетона марки 75 (максимальная плотность легкого бетона 
указана на чертежах).

Б случае применения монолитных наливных {.само- 
ЕыраЕНизалтихся) стяжек из пем ентно-песчаного раствора 
с осадкой конуса более б см по теплозвукоизодяееоненм 
слоям укладывают гидроизоляцию из пергамина (ГОСТ 2697-83) 
или рубероида (ГОСТ 10923-82). 2ри подвижности раствора 
монолитной стяжки, характеризующейся осадкой конуса на 
более 12 см, устройство гидроизоляпионного слоя может 
быть заменено увеличением то дины туплозвукоиз оляпиоз- 
ного слоя из сыпучих материалов, не менее, чем на 20 ш , 
а при плитных тепдозвукоизодяпионных материалах — проклад
кой указанной выше гидроизоляции в вид© полос шириной 
200 мы над швами плит.

Одним из вариантов материала дегкобетонной стяки 
может являться мелкозернистый поризозанный бетон. Тре
бования к таким стяжкам изложены в "Рекомендациях по 
проектировали!) и устройству полов по стяжкам из мелко
зернистых по риз свайных бетонов в жилых зданиях 
(ЦЦИЙЗП жилила, Москва, 1981 г. ) .  Укладка таких стяжек 
должна производиться при температуре при температуре 
Еоздуха в помещениях не низе +Ю°С, при застекленных 
окнах и закрытых дверях, исключают: сквозняки в поме
щениях. Кроме того, на указанный тип легкобетонной стяжки 
распространяются указания в части устройства гидроизоля- 
пионного слоя (или увеличения то дины теплозвукоиз оля- 
пионного слоя), изложенные выше -  применительно к 
стяжкам пементЕО-песчаного раствора.
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Клеете ыастнкн, применяемые в конструкциях полов, — 
холодные, Еа водостойких вякуцих ("ГуьЕдакс" - Т7-21-29-27-74, 
■Б/сгелег’ - ТУ 4С0-2-50-75, ̂ Синтелакс?- ТУ 21-29-50-77,
Уд С-2-77 21-29-65-78, УН-3 - ТУ 21-29-2-74; все перечисленное 
техуслогхя разработаны институтом ШЕИстоойподимео Кпшгдсм— 
стройматериалов СССР).

Полимерные материалы покрытия пола, теллозвукоизодядзлв- 
Еые материалы на синтетических связущих, а танке клеяхие аэо- 
TZK2, применяемые в конструкциях полов, должны удовлетворять 
санитарноютенжческим треоованиям, предъявляемым к натершплаж, ! 
перечисленным в "Перечне полимерных материалов ж изделий,рвгре- 
деяннх к применению в строительстве" (приложение к приказу- liz- 
Егстерстза здравоохранения СССР 8 410 ДСП от 04.05.1977 гЛ -

ПеречнслеЕНые ж описанные вше конструкции полов рексшеа- 
дуетсЗ применять в соответствии с указаниями таблиц 1 ,1,

Таблтлз 2
■рексмедации по прнменеЕнг конструкций подов в эсднпиях.

*[Ч|Ц TTAfVOVe Я? типовых п ltob полов для отнельныт вллсв тгсмелен
пола комнаты Коридоры,при* xosze, холлы,

■кухни санузлы,мусо-рока-
ко сидоры об- cze (вне-

-3SCTZ-бЕЛИ,ХОЛЛЫл ест-
УЗ—.лОЕЯЙ- лн ттзея- уд- пне-со раз неделе- нжятгтткладовкаквартк]1

меры кзар>-TZp—ные)
j»i х\ Ч т  sd X,клеток1-гоэтаха

Пола понехдуэтахным передэытжяи.
J*0CK* дляполов I I IПаркетныедоски 2 2Паркетные сил 3 3

У 1М -00 .1
‘у.с;
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Продолжение табл

m___ У З  т л л о н ы х  т в л о з  п о л о в  д : : я  о т д е т н а с  в л л с в  г : ?’. * е л е н ._jl3
пола Е С М —

Е£ТН
к о р п т о -
р ы , п р д -
xesze,
х о л л ы ,
к л а д о 
в ы е
Е в а р т п ]

2JXHZ

1

с г н -
т з д в
м у с о -
о о к а -
1 !8 рН

; к о р л д о -  
| п а  о б -  
-nze 
-(в п е 
к л а  р -

н н е )

BSCTZ—
б Я Я Е ,
Х О Л Л Ы ,
л е с т 
н и ч н ы х
к л е т о к
I —Г О
э т а н а

xoss5i-
с г в е я -
нне
п о м е 
щения

PeSsz
Д г н с л 8 т з  н а
TE2HS5C2
п о д о с н о в е

54

56,59
6 С

54

56,59
60

54

56,59
60

Iz s o z e ja  б е з -
0 О Н О Е Л И ?  Е
п л и т к а  П Ы

56,59
60

56,59,
60

56,59
60

56,59,
60

РелЕн г  EZT-
р О Л Е л О Л З у Ц

56,59
60

56 ,53
60

Ягнолетн и а  
TeuxcsByso-
esojz; jigs3 подо слове 61,62 61,62 61,62

Рулонное по
к р ы т и е  на оо- 
EOSS С Е Е Т е Т Е -  
ч е с к г х  вело- 
нон 61,62 61,62
керамгасхая
д д г т х а 63 63

.

П о л з  so д е р е в р н т г я *  н а д  т е х н и ч е с к и м и  д о д п О д ь я н е

Д о с к е  д л я  
д о л о в
ПаркегЕзе
Д0СК2
ПаркетЕзз
£ 7 1 3

65,67 65,67 65,67

69,71 69,73

73,75 73.7S
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ПРОЕКТ ЕЪ
6 KOWHM КХ Vi 
X6?\\LS?kX

6 КЧХМЯХ
МУЪЫШ.Л'ИЪ' 
^KKHt?A!C,NLa* 
HU4\Ul\ М И Ш

65
1. £2. 4. 61 67.116

67 67 01.117

И  ЕВ*
1.61

1.62 67^16
67 67 ш

61 61 2*6
87

67 67
151.217

57
1. 61 1 61

67.7\
STvllb

67 ш

VMSX
1.61 1*62. 6LT.6
67 67 050.17

75
61 61 67216

171 01 07217

81
61 61 67.116

67 01 07247

гъ
61 61 67,146

67 О! 072(7

чСШТ^кч Y"ieA ПОЛА а.М МЕЖЛ-Y этак лето г.Егък*итл*эЛАМЕ-НАТёЛЬ,- >\ЕЛ ЬСАА LM ПЕТЕКГЫТИЛ *Ai, TtAnĈ UCAbtW
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Конструкция полоз в коридорах квартир и санузлах 

такова, что уровень пола в последних должен быть выше 
уровня пода смежных помещений (Еапример. при полах в 
коридорах с покрытием из линолеума на теплозвуксизодя— 
сгонной подоснове или из рулонных материалов, укладывае
мых непосредственно иа панель перекрытий), и в дверных 
проемах манду коридорами и санузлами необходимо устрой
ство порога высотой 30 мм.

Б коридорах общих (внеквартирных), а такие в вести- 
былях и холлах лестничных клеток 1-го атака в качестве 
материала покрытия пола мояег применяться монолитный 
бетон марки 2QQ (при толщине слоя 2Q мм).

Помимо конструкций полов па мекдуэтакным пвренры- 
тиям, по перекрытиям над техническими подпольями и по 
грунту, в нестоящем выпуске приведены узлы примыкания 
полов применительно к конструкциям полов по межзуэтах — 
иым перекрытиям. Привыкания полов перекрытий езд техни
ческими подпольный следует выполнять по аналогии, с 
узлами междуэтажных перекрытий»

Узлы примыкания, Еклхгазнные в настоящий комплект 
рабочих чвртекей, изменены по сравнении с  аналогичными 
узлами ранее выпущенного альбома типовых деталей серии 

2 .I4 0 - I ,  выпуск 6 , с  целью обеспечения нормативных 
теплотехнических требований по СЕзП: Ц-3-7Э1.  Конструкции 
ггримыкания полов к  стенам Сперегородкнм )  позволял сытить 
чрезмерное вдагосодержание ряда конструктивных элемен. 
тов по лев: в узлах исключены парсизолирушиа кевтурнне 
участки клеевого слоя между  покрытием пола и стяжкой 
(основанием); предусмотрена вентиляция полов в зоне 
установки плинтусов. Снижение влажности элементов полов, 
в  частности легкобетоЕных стяжек до 2,5-3£ позволяет 
обеспечить тевлоусвоение полов в пределах нормативных 
требований, а также повысить надежность и биостойкость 
полов.

% и производстве работ по устройству полов следует 
руководствоваться требованиями СЕиП Е-Б. 14-72 "Доля.
Правила производства и приемки работ"

1
я нтм-оо.г

киа

\Q
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2.2* Звукогзодяпия.

ЕЗОЛЯПИЯ ВОЗДУШНОГО И ударнсго Гука МбКДУЭТакЕЫМИ 
перекрытиями с конструкциями го лоз, приведенными в 
настанем комплекте рабочих чертекей, рассчитана согласно 
не године СЕиП Д-12-77 "Защита от пуьа*.

Декдуэтайные перекрытия с раздельная полами, узлы 
которых приведены в настоящих рабочих чертежах, обеспечж- 
загт Еорьатгвные требования по зЕукоизоляпия при устрой
стве ex по несущим панелям сплодного- сечения из тяжелого 
бетона толщиной 160 кг или по многопустотным панелям из 
тяжелого бетона с пустотами диаметром 159 ш  и приведенной 
толщиной бетона 120 ш *

Ыинимальная то длина звукоизоляпионвого слоя пре 
выполнении его из сыпучих материалов вне зависимости 
от результатов расчета должна быть не менее 40 мм.

£ля устройства звукоизоляпионных слоев (прокладок) 
в конструкциях раздельных полов рекомендуется, в основное, 
слег ш и е материалы:

песок для строительных работ* (ГОСТ 8736-77) плот
ностью не более 1600 кг/мЗ;

гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) ¥ =600 кг/м?
плиты древесноволокнистые марок Ы-4, И-12,

U-2Q, (ГОСТ 4598-74) плотностьв не более 250 кг/мЧ

*  Лесок не должен иметь органических вклзнеянй* 

х  *Пдитн древеоноволокЕистне разрезается применять только 
био стойкие, антисептированныв в массе при их заводском изго
товлении, что додкно быть указано в паспорте на изделия 
(плиты) при их поставке.

УГН-001 Е-нСы___ И
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плиты фибрслитсвын на портландцементе (ГОСТ 8928-81) 
сарнн 300 п л о т н о стьв не более 300 кг/м3.

При расчете звукоизоляции мехдузтахннг перекрытий с р а з- 
деяьнюст полнил негодные расчетные характеристики звукоизоля
ционных материалов, включая динамически! модуль упругости Ей 
и относительное сжатие под длительно! ЕягрузЕоЗ £ ,  принята:

для песка строительного, плит древесноволокнистых — по 
табл.Я СНиП П-12-77;

для гравия керамзитового ж для плит фибролитовых на порт
ландцементе -  по данным исследований, проведенных ПНИИЗЗ жили
ц а -

’Величины динамического модуля упругости 3* ж относитель
ного сжатия под длительно! Еагрузно! Ей принимались для сплоз- 
кого звукоизоляционного слоя -  при удельно! нагрузке 0,02кг/см2 
а для полосовых з’ву^у*г^стг п̂рч»т прокладок — при удельно! наг
рузке 0 ,1  кг/сн 2 .

Предельная крупность сыпучих материалов, рекомендуемых 
в  качестве звукоизоляционных, слоев для полов, не должна быть 
более 20 юг.

В отдельных увлах раздельных полов настоял его выпуска 
увеличена толдина звукоизоляционных слоев (по сравнено) с  аиз— 
логичными .узлами ранее выпуценного альбома типовых летале! с е -  
рии 2.140-Т, выпуск 6 ), что обусловлено ео вы м и  п о б ы ленныыи зк о - 
плуатациоЕЕыми требованиями к конструкциям полрв в части в с  
звукоизоляционных качеств.



Междуэтажные перекрытия с несущими панелями сплспного се
чения из тяжелого беге на толщиной 160 мм или многопустотными 
панелями из тяжелого бетона толщиной 220 мм с пустотами диамет
ром 159 мм и приведенной толщиной бетоиа 120 мм (в последнем 
случае -  при езличнии стяжки из цементно-песчаного растзора тол
щиной 40 мм), предназначенные для настилки линолеума на теяло- 
звукоизодирухцей подоснове или рулонного покрытия на основе син
тетических волокон (узлы 61 и 62), обеспечивав? нормативные тре
бования по звукоизоляции в случае применения их в зданиях с ша
гом несуцих стен 6 м и более ж толщине внутренних стен из тяже
лого бетона не менее 160 мм. При этом необходимым требованием 
является конструктивные меры, обеспечивавшие отсутствие сквоз
ных трецин и целей в  стыках между панелями перекрытия, располо
женных в пределах одного хилого помещения.

S остальных случаях изоляция таких перекрытия от воздушно
го шума должна быть проверена расчетом с учетом фактического 
влияния косвенней передачи звука по примыкавшим внутренним ог
раждениям в соответствии с требованиями СНиП П -12-77.

2 .3 . Теплоизоляция.

для теплоизоляции перекрытий над техническими подпольями 
рекомендуется применять материалы, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 .
Основные характеристики теплоизоляционных материалов.

Наименование
материала

Плотность
(объемный вес) 

Г0, 
кг/м8

Расчетный коэффициенттеплопроводности А ,
/ккад/(м .ч. °С)7

Гравий герамзитошй 
(ГОСТ S759—76)

Плиты фибролитовые а  
портландцементе 
(ГОСГ 8928-8x5

600

300

0.20Г и ттгг

0.14
Z 0 .I2 J

ям-саг
И?
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ПКГЕЧАНКЯ:. X. Величины расчетных коэффициентов теплопровод
но c rz приняты по Спи! П-3-79*. "Строительная теплотехника", 
над.IS 8 2 r., для услсэиЗ эксплуатации Б.

2. Прн использовании в конструкции пола других теплоизо
ляционных материалов, необходимо, чтобы величины пх расчетных 
коэффициентов теплопроводности были близки к тем, которые при
ведены в. насте яцей таблице (при соответсгвуптнх плотностях ма
териалов)

Лля определения термического сопротивления всей конструк
ции перекрытия над техническим подпольем необходимо к указан
ному на рабочих чертежах соответствующих узлов сопротивлению 
теплопередачи конструкции пола прибавить сопротивление тепло
передаче несущей конструкции перекрытия.

При сллопной железобетонной панели толщиной J60 мм сопро
тивление теплопередаче Еесущей конструкции равно 0,245 м2 °С/2т 
(0,291 м2 Л . °С/ккал), при многопустотной плите, толщиной 
220 мм -  (Ш\ м2 °С/Вт (0,390 м2 Ч °С/ккал).

ПРК£ЕЯЛН51Х: I . Величины сопротивления теплопередаче определе
ны по СКиП П-3-755 "Строительная теплотехника", изд.1982 г .,  
для условий эксплуатации Б.

2. КногоцустотЕая панель перекрытия, указанная выге. 
имеет пустоты диаметром 159 мм и приведенную тодлину бетона 
120 мм.

3. Сопротивление теплопередаче несуцих конструкций пере
крытий включает сопротивление теплоотдаче наружной поверхнос— 
TZ 1/Ы.д т 0.17 (м2 • °С /Вт] = 0.2 (и2»Ч. ос Дка^.

Г
WH-00.2.
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Представленные в настоящем выпуске типовые узлы полов по 
перекрытиям над техническими подпольями многоэтапных зданий 
рассчитаны на положительную температуру воздуха в подполье 
(выпе +р°С). При проектировании конкретных объектов в зависи
мости от климатических условий района строительства следует 
произвести расчет теплового режима в техническом подполье с 
помодыз уравнения воздупно-теплового баланса. При этом сог
ласно пъ-ипСНиП П-Л.1-71* "Еилые здания. Нормы проектирования* 
в наружных стенах технических подполий должны оставляться про
духи обцей плодадъю не менее /4оо плоДадн пола подполья. Пло- 
даль каждого продуха должна быть не менее 0.05 м2. В техничес
ком подполье должна обеспечиваться однократная смена воздуха 
в I ч. £ля регулирования воздухообмена в гимнее время в проду
хах должны быть предусмотрены регуянругдие устройства. При не
обходимости гслдина слоя теплоизоляции в конструкции пола над 
техническим подпольем должна быть изменена в соответствии с 
результатами расчета

Представленные в настоялеы комплекте рабочих чертежей 
конструкции полов удовлетворяет нормативным требованиям в 
части тепло усвоения, что обеспечивается ограничением плотнос
ти материалов оснований полоз, а также конструктивных мероприя
тий (в частности» радениями узлов примыкания подов к стенам и 
перегородкам с вентиляцией полов в зоне установки плинтусов).



«ьГЛ'.^ч

KU
L2C->
rS-
Ж .

СК'ЖАЯ СЮШАОСОЪ Ю ЪОЧШ СПЬЛ
гдам чжnrav.uLr.VAuovi СОСКОК

1 ;d
l 21
f 12.

S h 2b
s c 21
54 24
Go 24
b< 15
GL 26
& Ъ 17
GS 24
67 24
G* 20
7< 20
75 71
I S И
UA 72
US ?L
U8 77
ibi 77
4Й 74
UC 74
ГЬ7 7БooK>-■*- 77
(Ь9 7£

m i
71И* 002. /g



0А Ш * 1А Ч  Г ^ С у Ж Ч Щ

XH

33X0%

t*
C-*=*

С М О С Й А Л  CtOVlttOCtV Ю  З О Н А М  С П 07
2? Ж Ч Ш £

1\ ю % \ и ш ш \ ю п с ш > с к о й

bo 73
47£T 73
<16 SO

CM SI
i i l u
lco ST
tok so

toft S7
106 Sb

107 SS

5
ж
>u
1
§

2.06 70

109 n
К О S7

Ш ss
m ss

«г

s
X
i
Xx

№ 72.
m 77
ll£ 5П

Wb iS
z
«*Лs
S
<1si

2Л 7 75

*a<
жJ!Ож
5-
о

о

a*
Ж  1

____L I

VAtC
ш н -ooi, 17



Iг
*р Ма т е р и а л  звуко и зо ляц и о н н о го  

СЛОЯ (ПРОКЛАДКИ)

TOAUIHHA 
СЛОЯ % 

(ПРОКЛАДКИ)
а ,  м и

Усред н ен н а я  
ВЫСОТА ПОЛА

Н , мм

*,№
ГТКл.
КГ

1 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ,МАРКИ 
¥ -4 , ММ2. И М -2 0 , f .  £ 2 5 0 К Р /Ы Х 3 2 S S 19

S СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕАНТИСЕПТИРОВАННЫХ Ъ ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯ! ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ НА НИЖНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАГ ДО ИХ УКЛАДКИ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКУЮ ПАСТУ, ОФОРМИВ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.
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Паркетные доски
Адги из досок___________________________
Прокладка звукоизоляционная (см.таблицу) 
Панель междуэтажного перекрытия______

и
азА к

Материал звукоизоляционного 
слоя (ПРСЖЛАДКИ)

Толщина
слоя

(прокладки]
а . мм

Усредненная 
высота ПОЛА

h .  ии

ши
№
im,

м
Плиты древесновоаокнистые. марки 
М-̂ НМ-12И м-20, JV ^ 250 КГ/М* зг 90 <7

8 схзчае применения НЕАНТИСЕПТКРОВАККЫХ 8 заводских
УСЛОВИЯХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ НА НИЖНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АДГ 
ДО ИХ УКЛАДКИ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКУЮ ПАСТУ 
090РМЙВ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

--- ------- j— ----
---------- j-------

'-л i;v\ m /1
Г* 'S:\cyNVHF--“C*viH j

*ПМ?. l*V^O;.V. /•tfy
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МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО 
СЛОЯ (ПРОКЛАДКИ)

ТОАШ.ИНА
СЛОЯ

(ПРОКЛАДКИ)
а, мч

УСРЕДНЕННАЯ̂  
ВЫСОТА ПОЛЛ]

h. ММ

Касса 
1 \ н г
ПОЛА,

КГ

3
Панты древесковолокк^ тые. карги 
н-дун*1г и м-го, )р. £250кп/м5 32 35 20

* в СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЕАНТИСЕПТНРОБАКНЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
,\Т~ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ пакт на кижкие поверхности лаt  ДО ИХ УКЛАДКИ
и НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКУЮ ПАСТУ, ОФОРМИВ СООТВЕТСТВУЮ' 

ЦДНЙ АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

2

т а л - г

т е х  3

сьч*а|ь»сс |».»~саоГ

гдалкх ц и тате
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РЕИКИ_________
ЛАГЧ ИЗ ДОСОК
ПРОКЛАДКИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (с м .таблицу) 
Панель междуэтажного п е р е к р ы т и я

Ж

И ГгхххЯ (хх]х> -*

v .  /•
IM.-

Г Л  - /•>/■ ■/■,р\щ
,9qL JOBj

к ?
ЗЗАА

Материал  звукоизоляционного
СЛОЯ (ПРОКЛАДКИ)

Толщина
с л о я

(ПРОКЛАДКИ)
а ,  м м

УСРЕДНЕННАЯ 
ВЫСОТА ПОЛА

h ,  ММ.

л*Аса
iM *

ПОЛА
КГ

5 4 Плиты древесноволокнистые, марки 
ы-*, м-12 Н Ы-20, у. * 2 5 0  КГ/М* 32 90 <8

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЕАНТИСЕПТИРОВАННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ НА НИЖНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАГ ДО ИХ 
УКЛАДКИ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКУЮ ПАСТУ, ОФОРМИВ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

В-1- Ц

> _ 7 • 1 ' '  V '  ’ г .
- ■  '  ' '  ^  ) V  ‘  • ' " >  - •  ’  >г О Т

T b t N  5 * .
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L  j '«  / Г  л  ^  , г  ж ,
t- Л ' У К У У • - Л П /Ц1 — И Г  * Г ^ Л ^ и “ ч г Т : д а 7 ? > Л Ц Ы Г . г С х К л

7 3 ?
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АИНОЛЕЧМ ИАМ ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ
ИЛСТНКА КЛЕЯЩАЯ . ._
Стяжка из легкого бетона марка 75 , Y игоо кг/м5
Слой звукоизоляционный (см. таблицу)
Панель междуэтажного перекрытия

___________________________ 1- 2 1 - 4

•.*.-*„• •'. . -• < * ‘ Г . V  »■ £• **. * #■* * •’* _ sL f
к \ ' / У У У х  x  x x  x  У х у  x  х  х х  у х у  ч х _Х' f р

} к?
£ЗлА

Цатериал ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО 
СЛОЯ (ПРОКЛАДКИ)

Толщина
сл оя

(прокладки)
й.ММ

Усреднен ная  
высота пола

Ь ,  мм

т к
№
20Ц,
КГ

S6
ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ, 

^ .^бО О К Г /м 1 70 i Z S W

. 5 9
f

Панты фибролитовые на портланд
цем ен те, МАРКА 300 5 0 95 8^

60
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ,МАРКИ 
Н-А.М-12 И М-20, )» ,^ 2 5 0 К Г /М 5 г ь ВО 7*t

»

t

"

— ' r v ^  /Л,
|г- А С Г Ч \ :̂ л > 22 z r t ^ r
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- Гг-: Г 1l:‘- C t r * V b — 7 2 y
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СЧ \ jlj*c% -v n •1 0 If

1 Ш  TG.^60 ~T 1 i -
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Линолеум на теплозвуксизоамрующеи
ПОДОСНОВЕ ИЛИ РУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ 
НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Мастика клеящая
Панель междуэтажного перекрытия, сплошная
(СМ. ПОЯСН ЗАПИСКУ , РАЗДЕЛ 2 .2  )

* * !

: / >  л / -  х  X  *  У *  У '-  Х У '  Х Г* У  
X  гХ - Х " Х г г Х  - / : :Х '? Х ~  . Х ' Г Х - / * г У

— ^

U A C C A  { Ц г  П О Л А

I ВсСУШАЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИЗОЛЯЦИЮ 
ПЕРЕКРЫТИЯ ОТ ВОЗДУШНОГО ЗВУКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОЗЛ*

! ниями с н и ш м г - т 7 .
I 2  К МОМЕНТУ УКЛАДКИ ЛИНОЛЕУМА ВЕСОВАЯ ВЛАЖНОСТЬ БЕТОНА ПА- 1 

НЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 4 7 *
I з  Требо ван ия  по биостойкости  линолеума н а  т е п л о з в у к о 

изолирующей п о д о сн о ве-СМ.ПОЯСН ЗАПИСКУ-

YIH-6
' 1

'.'V i'ci.Vt^v.Ku «о /1
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{lAC* k * C Z C b
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i5HEIW!/.5T,?CUC' v r s s » - C7

1',‘rCt-^Ji. iSVnlH /«X:



i  Линолеум на теплозвукоизолируклцей подоснове или
! рулонное покрытие на оснозе синтетических волокон

‘ мастика клеящая________________________________
i СТЯККА ИЗ и,ЕМЕКГНО-П£СЧАНОГО РАСТВОРА, МАРКА 150
\ Панель кехдуэтажного перекрытия, многопустотная

Ма с с а  I м1 п о л а  - 7 Бк г

: L  К МОМЕНТУ УКЛАДКИ ПОКРЫТИЯ ВЕСОВАЯ ВЛАЖНОСТЬ СТЯЖКИ КЗ 
\ РАСТВОРА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 5 ? . .
: а  Тр е б о в а н и я  по б и о с т о й к о с т и  л и н о леу м а  на т е п а о з в у к о -
I ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ -  с м . ПОЯСН. ЗАПИСКУ.

г | У1Н*7

v;4 ‘K:bVE4v*, с; ад VZZ 11ГССОЪ
Тг. V.-.’-f. l&WV4:«r. } rrs*:

узел а ? 1 А
41v
А{/ L w? р и гXX VjKVrt гС0чы

TuH^ilciHuujLj Ш 1 : IJy



{ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ__________
jCkGЙ ll£MSHTKO-ПЕСЧЛВОГО РАСТВОРА,
I МАРКА 2C0_______________ ________
ПАНсАЬ МЕЖДУэтапного перекрытия

м а с с а  t и* п о л а. -  Ц2м

Допускается вместо керамических плиток применять аллкоси-
ТАЛЛОВЫЕ КОТОРЫЕ ВКЛАДЫВАЮТ КА t^MEKTfcO-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР 
МАРКИ 200.
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[ДОСКЧ
Лаги кз досок
Слой ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ (см. таблицу)
Панель перекрытия над техническим граппаьрм

£—------- - Z----- -------- T---" „___—TO---- —1 -С**
9

’ <з,

г—

г  ^ ]
^лД1Лу\л;

\ Щ
** /. - 
А '̂ \

1
во, 41

J - ! ^FDO

к*
ЙАА

S5

S1

КАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯ
ЦИОННОГО с л о я  
(ПРОКЛАДКИ)

Толщина 
с л о я (про
кладки  1

а ,  нм

Сопротивление 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
Р М> 'С /В т

УСРЕДНЕН
НАЯ ВЫСОТА 
ЛОЛА 

f l ,  ММ

WACCj
1 m

ПОЛА
КГ

41
V  М? Ч . WC/KKAA

(Гр а в и и  к ерам зи товы й , 
1 г « - Б 00К г / м *

5 0
0 .5 2 0  
0 .6 1 4

120

Плиты ф и бро л и то вы е
НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. 
МАРКА ЗОО.

s o 0 .6 6 7
0 . 7 3 1

И 5 3 2

____ 1______ L

v* * иоблмйЩ л  2
г-. 1 ттгг
J ~ * Т-~Т. IД! ̂  ь *7 -f fC'sKLbff-f.i*
Г-- '? /./У

/O'

YIHHO

) I РСУ t tf CCQ% 
w 1 j ;i

m \  Б5.67  1------- 1--------
етТглгХ^Ж311К
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Паркетные щкты

Лаги из досок
Слой теплоизоляционный ( см. таблицу)
Панель перекрытия над техническим подпольем

«' 1[ '■ '■ • 1 ...............— ■ • ■ = 1  *
JZ.[ Ж  J S

г й ' .^

иt

V (V V

— 3
 ̂'—

> 6 5 5 5 6 6 5 5 5 б д $ ^ Я 5 о 6 5 |  <* 

__________ « 2 ____________ 1

! н *
) З Л А

Материал теплоизоля
ционного слоя
(ПРОКЛАДКИ)

Го Д’ДИН А
:лся (про
кладки) 
а. мм

Сопротивление
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
^ Н?вС/5т

УСРЕДНЕН
НАЯ ВЫСОТА 
ПОЛА 

П, ым

масс;
ПОЛА

КП• \  М~Ч. ‘С/ККАЛ
!
i 7 3

Гравий керамзитовый, 
f. ^  600 кг/ы* 50

0.532
0 . 6 2 7 {20 4 8

7 5
П л и т ы  фибролитовые
НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, 
МАРКА 300.

5 0 0 .6 3 ?
0 .7 5 0

4 2 0 3 1

*5*

&

'* %* 7 ‘Ы‘ О 'О Р V
;.\ Г.-\ 77Y;;7Or7'-<0> 1 ил 7
Л. '0 -7 М у
П\ч \Т ОООЦСГгЛ 777
.‘ -ОД" t'-OOT.Hk У ^ А ' /V/

7И-Н2

73KU 77Л7
CwS04»'r

ЕГЖ -Луб
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Л а г и  и з  д о с с к

П р о к л а д к и  « = г х с и з о л р д -:з н н ы е  ( с м . т а б л и ц у )

П а н е л ь  п е р е к р ы т и я  н а д  т е х н и ч е с к и м  п о д п о л ь е м

«vri
OJJ .

Â
 fcsa sU

K X X X X X X X > C O < > < X X X X X X . > 0 < X X X ^  e r r  .

k - > ^ y t / y K ' ' X ; v T -  Х Ч / Ч >  V • /://: ?/• v f *  ^  'A?*/-* а УУ
,i■ UJ-------------------£ 2 -------------------

■ К*
кзял

Материал теплоизоля
ционного слоя 
( прокладки)

Голдина 
слоя (про
кладки) 

а ,  нм

[СОПРОТИВЛЕНИЕ
теплопередаче 
9  v* *С/Вт

УСРЕДНЕН
НАЯ ВЫСОТА 
ПОЛА

Н, ММ

MACCJ
1м*

ЛОЛА
кг.X* К̂ чТ̂ С/ККАЛ

*24- Гравий керамзитовый,
Y* ^  600 КГ/М* 50 0. ш

а 57 а ffO 4S

■ 12S
плиты фибролитовые, 
на портландцементе,
МАРКА 300

50 o .s s *  
а  697

UD 3t

! ' . - \  ч ; » ^ ч - ; р Н 7 ~ г^т>
Г  * * Т,- Т 1 \ N Тч т‘ ~ ^
| г - г :?  k - v c i c ^ g
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ш - e
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Линолеум или плитки поливинилхлоридные
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ
Плита древесноболокнистая' полутвердая.
МАРКА ПТ-Ш, г. ^600 КГ/М*
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ
СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА, МАРКА 75,
То —Н200 К Г / и }____________________

Слой ТОЛЯ
СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ (СМ-ТАБЛИЦЦ)
Панель перекрытия над техническим подпольем

к *
м атериал  теплоизоля
ционного  с л о я  
(ПРОКЛАДКИ)

Толщина 
слоя (про
к л а д к и ) 

а ,  мм

СОПРОТИВЛЕНИЕ
тепло передаче
t, M fC /B T *

Ус р е д н е н 
ная высота
ПОЛА

ь :  мм.

КАСС А 
1 ч г  

ПОКА, 
КГ2НгЧ. 1С/ККАЛ

i S i
ПЛИТЫ 9И5Р0АИТ0ЕЫ5 
НА портландцем енте, 
ПАРКА 3 00 .

5 0
0 *5 1 9
0 -7 1 9 н о 38

[28 Гр а в и й  керам зитовы й , 
у .^ $ о о к г / ы * 70

0_£(Z  
А. 7 1 3 1 5 0 U 5

ПЛЛ ч А)  <1'> п.i ft гл.1. 1!АС¥‘№Ш
I.ky

1ЖД, V’JYIHr.&t't? f'V*

YH-tA

П Ш  123Д31

СТ!кШ!ШЛ l пчгсоъ
T - T 1



ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
СЛОИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, МАРКА 450
СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКА 200
СЛОЙ ПЕРГАМИНА ИЛИ P SB E P O ^ A  (СV*, Г.СЯСН. ЗАПИСКУ)
СЛО И ТЕПАОИЗОЛЯЦИОНКЫ И { СМ. ТАБАИЦЧ )
Па н ел ь  перекрытия нал техническим  подпольем

tJ. . - . -  — ... ’ ~ 1

(О
I

о
г -• > / .* . ’ • *-* .* •*  •*  * • * <<■ Л

W f & X :  - Я .

' d

53 ЛА
j

Материал теплоизоля
ционного слоя 
(ПРОКЛАДКИ}

толщинА|
СЛОЯ (ПРО
КЛАДКИ)

а .  мм

СО ПРОТИВЛЕНИЕ 
ТЕПЛО ПЕРЕДАЧЕ 
р ы ^ с /в т  
*¥Н1Ч ’ С/ККАА

УСРЕДНЕН
НАЯ ВЫСОТА 
ПОЛА.

К , мм.

МАССА
4Мг

ПОЛА
КГ

133 Гравий керамзитовый, 
Х ^ ь о а к г /и г 50

0.*>55_
0.505 i \5 №

i36
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ 
НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. 
МАРКА 300.

50
Р,5А2.
о.€*г НО №

71И -15*
"гдЧ Г М х с п л г ч « й— “г

YSAtt

cm>-s ii-дст wcsob
» i ■ I T  : :

Ш И Г г^ у .гЛ Ю Г К В
" V - X -IV .
"1 й  к ЧН tv*
ГЛ Г?  ГсЛТСЮ ^Д v - o - j / / /

-ЖЕАт? 1 ВАСEHUUА 1 '  и-*/
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Конструкцию пола допускается применять только при
ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ С НЕНАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ, ЕСТЕСТ
ВЕННОЙ ПЛОТНОСТИ, ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА 
ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ И ВЫШЕ ЗОНЫ 
ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ ГРУНТОВЫХ вод.

1
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1______1_________
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Конструкцию пола допускается  ̂применять только при
ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ С НЕНАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ, ПРИ РАСПО
ЛОЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ опюст* 
КИ ЗДАНИЯ, В ЗОНЕ ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО поднятия т а к 
товых вод.

т а - и з
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Доски______________
Лаги  из досок
ЛЕРЕЗЯКНЫЕ ПРО КЛАД К И
ДВА СЛОЯ Т О Л Я ____________________ _
Бетонная или кирпичная подкладка на 
ценентно-песчаной растворе  К АРКП 25
ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ (СН. ТАБЛИЦУ) 
1 PSНТ ОСНОВАНИЯ

Кг УЗЛА Материал
ПОДСТИЛАЮЩЕГО
слоя

Толщина
ПОДСТИЛАЮЩАЯ) 
СДОЯ , ни

439 Гравийный 80
fAO Щебеночный 80

Ко нструкци ю  пола д о п у с к а етс я  прим енять только  при
НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ, ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПОВЕРХ* 
НОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТХИ ЗДАНИЯ И 
ВЫШЕ ЗОНЫ ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ ГРУНТОВЫХ вод.
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Покрытие из бетона марки 200Подстилавший слей ИЗ БЕТОНА МАРКИ чоа
Грунт основания

а\/У У /У У ////У/У///////////7^у/ У У-1'- у '//////// УуУ У//у У//
'/ / / / /V////////л '/////7 /А s
У/УУ/У/У///////// /У/У/У/// //У

КОНСТРУКЦИЮ ПОЛА ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ 
ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ С НЕНАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ, ЕСТЕСТ
ВЕННОЙ ПЛОТНОСТИ, ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА 
ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОЗНЯ ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ И ВЫШЕ ЗОНЫ 
ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ ГРУНТОВЫХ в о д »
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По кры ти е  из бетон а  « арки  200_______________
Подстилающий слоя из бетона марки ~<эо

Слои Щ£5КЯ с ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ИЛИ ДЕГТЕМ
Грун т  ссн озаки я

о

<г>
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Конструкцию пола допускается -приуенять при рас
положении ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ 
ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ, 8 ЗОНЕ ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯ

ТИЯ ГРУНТОВЫХ вод.
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Керам и ческая  плитка

ЦЕИЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР МАРКИ <50
ПОДСГИААЮ’ДИЙ СХОЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ <0Q
ГРУНТ-ОСНОВАНИЯ

8 !

v  / / / / / /  / / * ' / / / /  • ' /  /  / / /  /  /  / / У /  

y / y X / / / / / / / / А л  У у / У У Л / У - У У
• 2

V / / / / / / / / Z  / / / / / / / у / / / /  / / / / / У / / / / / / / / Л *

Ко н с т р у к ц и я  пола допускается прим енять только п?я 
ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ с ненарушенной структурой, е с т е с т 
венной  плотности, при расположении поверхности  Г р у н т а  
ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ И ВЫШЕ зо н ы  

ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО ПОДНЯТИЯ ГРУНТОВЫХ ВОЛ
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Ikcfaiдагскля плитка

ш
ЕИЕКТНЭ'ПЕСЧАНЫИ РАСТ5СР ИАР^Н <50

ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА МАЙО* 100
|слой цебня с пропиткой битумом двгтем
Грант ОСНОВАНИЯ

К о н с т р у к ц и ю  пола  д о п у ск а ется  п г / и е к я т ь  при  р а с 
полож ении  ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ ВЫШЕ УРОВНЯ 
ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ, В ЗОНЕ ОПАСНОГО КАПИЛЛЯРНОГО подня
тия ГРУНТОВЫХ вод.
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i. Для упругой прокладки следует применять
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГРУППЫ А И S  
(СКИП II-3- о -7  i , ПРИЛ. 4-, ТАБЛ. 8 )

Z . к о н с т р у к ц и ю  ПРИМЫКАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ П Р И  
ДОШИТЫХ ПОЛАХ, ПОЛАХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ. ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ И Л^РЕЪАИШТ РЕЕК.
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1 . Д ля у п р у г о й  п р о к л а д к и  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  з в у к е и з о л я ц и е й
К Ы Е  М А ТЕР И А Л Ы  Г Р У П П Ы  А  И 5 (С Н и П  П -5.  6*71 .П Р И Л -4,  Т А5Л . 8)

2. КОНСТРУКЦИЮ ПРИМЫКАНИЯ следует ПРИМЕНЯТЬ П?а ДОГМАТЫ* 
ПОЛАХ, ПОЛАХ с покрытием ИЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТНЫХ 
ШИТОВ и ^ЕРЕЪШИЛХ РЕЕГч.
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СЛОИ КЛЕЯЦЕИ ИАСТИКИ, К А КОТОРОЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ ПОКРЫ
ТИЕ ПОЛА К СТЯЖКЕ, ДОЛЖЕН ОТСТОЯТЬ ОТ ГРАНЕЙ СТЕН И ПЕРЕ
ГОРОДОК : ПРИ ПОКРЫТИЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ПЛИТНЫХ ( ПАРКЕТНЫЕ
Ш^ТШ MATEPHKKOVHA >00-AOOMV.*» П?Н ПОКРЫТИЯХ
иъ итчш х штериааоъ u k u t пел  ктрши-
Нс-СКУЛ ШПКУ1\ - НА \00-170 Ш

I

Л • j  ? _ ;- V^TTj i  s '

ч ъ л -г г

ТЬЕК 2СА

KACk If.'tTwQl
Р I } к



АНТНСЕПТИРОВАННЬ'Е ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ 
ЧЕРЕЗ ЕОО-<ОЗОМИ (В  ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ 

ГВОЗДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОБКИ НЕ СТАВИТЬ)

П Л И Н Т Ы С  Т И П  < ( Г О С Т  6 2 4 2 - 7 5 1

ЛРЧОЛЕЫМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУККЦЕИ ГОД- 
Е ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ/ОСНОВЕ ИЛИ РУЛОННОЕ ПО! 

/ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

В м е с т о  деревянного п л и н т у с а  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я

П Л А С Т М А С С О В Ы Й  П Р О Ф И Л Ь  ( Г О С Т  * З Ж - 7 7 ) ,  П Р И К Р Е П Л Я 
Е М Ы Й  К  С Т Е Н Е  Н А  К Л Е Я Щ Е Й  М А С Т И К Е .



АУТНСЕП7ИР03АННЬ?Е ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ 
/ Ч Е Р Е З  800-1000ММ (В ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ 
Г503ДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОБКИ Нс СТАВИТЬ)

Вместо деревянного плинтуса может применяться
ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРОФИЛЬ (ГОСТ 19Ш-77), ПРИКРЕПЛЯЕ
МЫЙ К СТЕНЕ НА КЛЕЯЩЕЙ МАСТИКЕ-
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ПЛИНТУС ТИП 3
( r o c T o e ^ T s I

УПРУ ГАЯ ПРОКЛАДКА

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕ^РЬГГНЯ (ВКЛЮЧАЯ ПОЛ) ПОКАЗАНА УСЛОВНО .ЗВУЩ  
кзЭЛЯаия ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯХ ПЕРЕКРЫТИЙ (ПОЛ08 
РЕШАЕТСЯ АНАЛОГИЧНО -

прим енять  звукоизоляционны е
^атсриа.,Ы ГРИППЫ АН Б (СЛИП fba. &-7i% ПрНА. Ц, ТАБЛ. 8)
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