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Нормы времени на работы по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту установок наружного освещения

Нормы времени на работы по техническому обслуживанию и те
кущему ремонту установок наружного оовещентя утверждены постанов
лением Государственного комитета СССР по труду и социальным во
просам и Секретариата ВЦСПС от 13> 02 9 h  'O S ’

Срок дейотвия норм установлен до I9L& ,
С введением в действие норм, утвержденных указанным постанов 

лением, утрачивают силу постановления Государственного комитета 
СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 22 ма 
та 1979г. № IQ0/7-3I и от 20 февраля 1990г. № 65/3-125.

Сборник содержит нормы времени на техничеокоо обслуживание 
и текущий ремонт установок наружного освещения и рокомендуетоя 
для применения на предприятиях, занятых обслужшшиом наружного 
освещения нещависимо от ведомственной подчиненности.

Настоящие нормы разработаны Республиканоким центром проек
тирования и внедрения организации труда и управлении производст
вом "Укркоммунпроекттруд" Министерства жилищно-кеммунпльиого хо
зяйства Украинокой ССР совместно о Центральным бюро нормативов по 
труду при участии нормативно-исследовательских орииидащий минис
терств жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Удрттокой ССР, Бе
лорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Киргииокий (!СР, Тад
жикской ССР и министерств коммунального хозяйотли, Дгшшокой ССР 
и Латвийской ССР.
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1. OBJUi ЧАСТЬ
1.1. Паогояцш пора промела рокослспдуютол дал цоршрова- 

пип тдода рабочих, зшштих вшашюпиш работ по тохличсокаду 
оскдухашашю а тоиущощу рошпту уотшооои дарушого оошцопш 
ш  предприятиях элоктрпчсашх оотоИ и городского оошцепап 
пезашешо от ах водоттвеплого подчидмш.

Порш времена иохут быть попользовала тшшо для плашро- 
ааппя чисиюшооти рабочих а установления порыцраюашшх задала!].

1.2. В ооносу разработка пори времена шнюпеш Гхищропо- 
шрадаш наблюдения, тохпечвешю расчета, результаты анализа 
оргшшдадаапшмшпачоошх уалашш втолнонпя работ а органи
зации труда рабочих. доПотпушде прошла а лштрунщп по тохгаь 
чооасоу ободушвашш а ремонту уотоаооов дарушшго оаведедая
п другое тохнодогичооше а шршташш материала.

i.G. Порш времени уотешавлеш о чод.-ч. ш  шпашошо 
операции адцш иопояштолда пда звонам (без учета водителеii 
спедешин), чаолошшП ооотшз яоторого обусловливается шдош 
шподпяешсс работ и пообхадпглоотыо соблюдения пропал техшлш 
бсаооаопоота.

1.4. Нормами времопп учтено враля:
-  ш  пагаготадательшукшлодатолыш работа, обслушвапио 

рабочего места; отдах а дачпш потребности;
-  ш  подноску што] валов в щюделпх оош цршзводетш 

работ}
-  да уотшюшу а адагпе оградасшП;
-  перехода п переезда о одного поста робота ш другое 

з пределах одпого объекта;
-  да ашолпс1шо работ, обоспочиващих бозошс; ость

рабочих!
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Затраты времени m переезд* рабочих я месту дроведэаая 
работ я обратно я ввопцуатвщонноыу участду (кояхоре) нормами 
ее учхеш я устанавливаются яа местах о учетом радаояалышх 
марщругных охам* обеопечиващих мияимашме затраты времени 
на передвшвеяве рабочих»

Нормами времени таяае по учтены аатратн времени на оформик 
те  гщредвдоцуова я ода«у работ»

1»б» Нормами времени щвдусмогрено яяпоявеняе работ щи 
давоивтелыиА температуре* Дрв производстве рабам яа охщшод 
воздухе цри отрнцатедеяой температуре я нормам времени щяме- 
яшотоя оледущие пощавочные яоаМядасиш 

щи температуре яяяе <Рв до -  1сЯс -1*1 
щи температуре от - иЛ* до -  &PQ -1*2  
цри температуре от -  21^ до -  S(Aj -1*3  
щи тема разуре от «31% да -  4(Aj -1*4  
Цри щхивводотве работ в ночное время щи яокуоственном 

освещении я нормам времени цршеяяется яоеффипвеят - 1»17
1*6. Наименование црофессяй рабочих я разряда работ в нас

тоящей оборяяяе установлены в соответствия о Нданам тярифво-
« и п т ф и и ц у и н т » ! С ЦРВВОЧВИКШ  р В б О Т Я  ЦрОф вССЯЙ р а б О Ч П Х » Я М Щ в -

ни 1*9* утвержденные доотановлетями Гооударотвеяяоио номитета 
ссср по труду я соцпадьяш воцрооам я Сецреящиата ВЦСПС от 
31 января 1986 г* д з1/з-зо* от 16 январи Д ie/a-65.

С вяроатем изменений в до&алвенив в 1гдяниЯ тщнйда-нвали- 
$иямтиитип сщшючшв работ я профессий рабочих* наименования 
црофеоонй и разряды работ» уваеавнае в яаотояпем сборнике» 
долины еоответотвеяно изменяться»

Вшюдавнне работ рабочими ю тех разрядов» аотоцю указа
ны в сборнике, не моют сцуяить основанием для каких-либо иэ-
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ыеиений поры.
1.7. До введения поры врешш необходимо осуществить дроиз* 

водотведаый анотрцутаа рабочих.
1.6» Дра внедрении ш  цреднрвятиях более совердашой, чей 

цредуомотрено в иаотоадих нормах* организации цраиввадотва* 
техвояояи* выподаения работ* оборудования* оошоткн и т.п. сле
дует разрабатывать методами технического нормирования в вводить 
в уотавовленвом порядке местные иорш.
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2. оршшзщш т м
2*1* Техническое обслуживание а текущий ремонт уоганоэок 

наружного освещения предусматривает проведение работ, направ
лен!т  да цредудрездение отказов работы оборудования а обеспе
чивающих его исправное ооотошш в пределах установленных норы 
а допусков*

2.2, Дав обслуживания в рем яда уатаповоп наружного осве
щения могут создаваться подразделения* специализация которых 
осуществляется дав ао характеру работ (эвшцуатадая, ремонт, 
оперативное обслуживание), так и по паду обслуживаемого обору
дования (воздушные линии, кабольше линии а т«д*)« Оптимальный 
объем падразе деланий зависит от протяженности оети, расстояний 
центра до границы зоны обслуживания, от наиболее эффективного 
использования средств механизации* а такие потерь рабочего 
времени да переезди рабочих и переброску механизмов о объекта 
на объект*

2*3* Организация технического обслуживания я текущего 
ремонта уотевавак наружного освещения регдамеитдрошю Прави
лами технической ененцуаталии а и зависимости от условий их 
эксплуатации. При техническом обслуживании производят постоян
ный надзор* периодические проверки и проведение небольшие по 
объему работ оохшево перечню работ, выполняемых и порядке 
текущей энсадуатащв* вое неисправности выявленные при осмот
ре по возможности устраняется веыедаеипо. При большом объеме 
работ дефекты записываются в зурдал осмотров и устраняются 
При жекущеы ремонте.

Текущий ремонт производится для обеспечения работоспособ
ности установок наружного освещения до следущего планового 
ремонта. Про текущем ремонте выполняются работы, связанные о
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очисткой, уплотнен .ем, регулировкой и ремонтом отдельных узлов и 
детален с устранением дофектов, возюкших в процоссе експлуатации,

2.4. Работы по техническому обслушпанию и текущему ремонту 
установок нарушюго освешешл выполняются бригадами (авеньями), чи
сленный и квалификационный состав которых уоташвлшаотся исходя из 
характера работ, их объома, сложности и необходимости соблвдопия 
правил техники бозопасности.

2.5. Перед началом работ выполняются необходимые органиаацион- 
но-техничеокие мероприятия, предусмотренные правилаш техники бе
зопасности.

2.6. Допуск персонала к работам производится соглаоно дейст
вующим инструкциям, правилам експлуатации и безопасности производ
ства работ. Оснашеньо раоочего места приспособлениями, такелашпш 
оборудованием, оснасткой, инструментами, а такие порядок выло-те
ния работ осуществляется в соответствии с технологическими картами 
или в соответствии о проектами производства работ.

Материалы и запасные чаоти доставляются к месту праведенл ра
бот транопортшми средствами* Работы, связанные о подземом па выоот 
производятся с использованием телескопических вышек и автопщро- 
подъелникав. Пер чень основного применяемого оборудования, измори 
тельп л аппаратуры, шютрумонтов ц п-нспособлопи. ирпводеи в При
легании I .



З.НОРМАТИШАЯ ЧАСТЬ

3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /ТО/

т ! 
! 
!

Наименование операций в 
содержание работы !объема 

!работы
!

|професовя

!

^Разряд 
?работа

Типы ламп
накалива

ния ртутные натриевые

! ! ! Норма времени в чел.-ч

I | 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 , 7 ! 8

3 .1 .I .  СВЕТИЛЬНИКИ

3 .I .I . I .  Проверить состояние освещения I  км 
в вечернее время. Оформить трассн 
и сдать лист обхода

Электромонтер 4 0,57 0,57 0,57
по обслужива
нию электро
оборудования

Проверить крепление, надежность 
контактных соединений; 
протереть отражатель, корпус, 
стекло, заменить рефрактор, 
отражатель по типам светильников:

CD



I 2 : 3
3 .I.I.2 .

3.1.1.3.

3.1.2.I.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

-  открытий Светильник

-  закрвтнй

.1.2. ПРОЖЕКТОРЫ 

Проверить состояние и 
крепление:
прожектора,вводных про-Проиектор 
водов или кабеля,кон
тактного соединения 
пускорегулирупией ап- Цускорехули- 
паратурн ругвдая ап

паратура
импульснозажигаяь Импульсноза̂
щего устройства хигавцее ус

тройство

Продолжение

: 4 - . 5 : 6 : 7 : 8
Электромонтер по 4 0,34 0,61 0,42
обслуживанию эле
ктрооборудования

То же 4 0,45 0,87 0,52

0,09 0,11 0,10

0,04 0,04

0,04

со



Продолжение

7 : 8

Подтянуть крепление:
3 .1 .2 .4 . прожектора.вводных прово

дов или кабеля, контакт
ного соединения

3 .1 .2 .5 . пускорегулирующей аппара
туры

3.1 .2 .6 . ймпульснозажвгапцвго 
устройства

3 .1 .2 .7 . Протереть отражатель или 
рефрактор,корпус прожекто
ра, стекло

Заменить:
3 .1 .2 .8 . отражатель или рефрактор
3 .1 .2 .9 . лампу

Прожектор

Пускорегу 
лирующая аппа
ратура
Импульснозажи- 
гаклцее устрой
ство
Прожектор

Электромонтер по 
обслуживанию эле
ктрооборудования 

То же

0,11 0,17 0,15

0,05 0,05

0,05

0,09 0,11 0,1

0,06
0.05

0,08 0,07
0,0сГ 0,0«Г

Примечание.Для замены трубчатой лампы в прожекторе норму времени умножить 
на коэффициент 1,7.



Продолжение

Ш  I Наименование операций и содержал е ] Тфртиипя объема | Профессия 
нп ! работа I работа !

! ! J

г - ! 2 !
___________ I____ 3 |

i 4

1» Разряд j Норма време-
I
5
j

работа 1 ни в чел.-ч 
!1

_____L 5 J ____ !_______
3.1.3. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ

3.1.3.1.Произвести низовой осмотр воздушных 
линий

I км трассы Электромонтер по об
служиванию электро-

3 0,61

З.Х.3 .2 .Очистить сети от веток и набросов 
Проверить состояние и крепление:

ТО же оборудования 2 1,22

3.1.3.3. проводов в местах вязки
3.1.3.4. траверсы и изоляторов, бандажей .крю

3 0,34

ков и кронштейнов 3 0,37
3.1.3.5.натяжной муфта-стяжки 3 0,36

ЗЛ.З.б.дверок и замков в железобетонной
или металлической опоре 3 0,46



h M t  ЩФ-И. ПУЛЬТ ТШМтНЙЧВСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

я/п

Наименование 
шв раций в содер- 
вавив работы

да Профессия
обье— ! 

1
на ра-1
босы I 

1

|Раз-
(Ряд
|ра-
|бо-
|сы

Штаф УТУ-1У-50 Щтаът ГГУ-ТУ-вО 
Новы- {Норка Поли- 1 НормаКопи-

i I"(Вре- 1чест- 
во уа- |ывви |во уз-
чеес-

аов юш!в 1
|В  (лов или 

(Деталейiчед.-чjдеталей

!
I вра- 
I
! веви 
!
! в 
II чел.-ч

I 5 t 5 _1 _ 9 | 7 I В 1

зллл. Очистись от выли» про
тереть

ЗЛ .4.2.

Шкаф Электронов- 2
(Пульт) тер по реыон- 

ту и обслужи
ванию электро
оборудования

Проверим состояние То ве *
и крепление шкафа (пуль
та)* реле* переключате
ля* кнопки* туыбяера*

0»19 0,33

0,33 0,2*
1-4го



Продолжение

I 1________________ 2_____________1 3 I____________ 4 I 5 I б I 7 1 8  19

контактора* магнитного пуска
теля, автоматического выклю
чателя, сигнальной аппара
туры, счетчика, трансформа

тора тока* трансформатора 
напряжения, транзистора, 
диода, резистора, конденсатора, 
клеммной оборки* мины, дверки 
шкафа (паиели), коммутирующе
го провода (кабеля), уплотняю
щего ввода

Подтянуть крепление!

3.1*4.3. уплотняющего ввода Ввод Электромонтер по ре- 4 2 0,02 3 0,02
монту и обслуживанию 
электрооборудования



Продолжение

I I 2 1 3 1 4 ;t 5 1 б ! 7 1 8 1 9

зл .4 .4 . коммутирующего провода (ка- Провод Электромонтер по ре 4 2 0,03 28 0,03
беля) ((Сабель) монту и обслужива

нию электрооборудо
вания

3.1.4.5. дверки панели (шкафа) Дверка То же 4 2 0,02 3 0,02
3.1.4.6. шины Шина 4 2 0,02 5 0,02
3.1.4.7. клеммной сборки Сборка 4 3 0,02 28 0,02
3.1.4.8. трансформатора напряжения Трансфор 4 2 0,03 3 0,03

матор нап
ряжения

3.1.4.9. трансформатора тока Трансфор 4 2 0,03 3 0,03
матор тока

3.1.4.10. счетчика Счетчик 4 I 0,04 - -
3 .1 .4 .II. сигнальной аппаратуры Сигнальная 4 4 0,03 240 0,03

аппаратура



Продолжение

. - I - ! 2 !1 3 !I 4 15  16 ! 7 ! 8 11 9

3.1.4.1г. автоматического выключа
теля

Выключа
тель

Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
злектрооборудования

4 4 0,04 - -

з л л л з . магнитного пускателя Пускатель То же 4 2 0,02 - -
3 .1 .4 .14. контактора Контактор 4 2 0,08 - -
3 .1.4.15. тумблера Тумблер -Л. 4 3 0,02 12 0,02
3 ,1 .4 .16. кнопки Кнопка 4 - т0 170 0,03
3 .1 .4 .I? . переключателя Переключа

тель

-Лшт 4 2 0,02 60 0,02

3 .1 .4 .18. реле Реле 4 8 0,02 320 0,02
3 .I .4 .I9 . шкафа (пульта) Шкаф

(йули)
4 I 0,05 I 0,08

3.1.4.20. Проверить маркировку. -ч - Jte. 4 I 0,05 I 0,09
состояние и крепление 
заземляющего провода 
(шины)

U1



Продолжение

I ! 2 Л .... 5 11 4 !I 5 ! б 1 7 f 8 1 9
3.1,4.21. Подтянуть крепления за

земляющего провода (ши
пы)

Шкаф
(Пульт)

Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
эле ктр ооб оруд ования

4 I 0.03 I 0,03

3.1.4.22. Проверить сопротивление 
изоляции коммутирующих 
цепей 
Заменить:

То же 6 X 0,05 I 0,08

3.1.4.23. сигнальную лампочку Лампочка —Я— 4 4 0,02 240 0,02
3.1.4.24. сигнальную аппаратуру Аппаратура 4 4 0,06 240 0,06
3.1.4.25. тумблер Тумблер —П— 4 3 0,09 12 0,09
3.1.4.26. кнопку Кнопка 4 - - 170 0,04
3.1,4.27. переключатель Переключатель 4 2 0,06 60 0,06



3.1.5. ИСПОЛНШДЛЫгай ШКАФ ТИПА В-7ГО
Продолжение

~~г~------------------------- -
| Наименование отарыдаН
| и содержание работы 
1

{Коли- |кди- 
[чество |ница 
jузлов !объема 
{или де-{работы 
{талей 1

"1------------------
1
| Профессии
!
\

|Раз- {Норма
№ «ряд {времени

п/п
* •
{рабо-!в чвлс-ч

!
!

!
1 *ты )

1
1

1
1

1 1

___ L , I 2 « 3 « I 5 I 6 1 7

3 Л .5.1. Очистить от пьши и грязи, про
тереть, проверить состояние и 
крепление вкафа, дверки шкафа, 
уплотняющего ввода

3.1.5.2. Проверить состояние и крепле
ние реле, тумблера, предохра
нителя, резистора, транзисто
ра, диода, контактора, счет
чика, щитка освещения, щитка 
подогрева, шины, кабеля, тран
сформатора тока, трансформато
ра напряжения, автоматического

Электромонтер по ре- 2 0,25
понту и обслуживанию 
электрооборудования

То ав 4 0,85

НН



Продолжение

I t__________________ 2___________ t 3 1 4 l__________ 5____________1 6  1 7
выключателя, магнитного пус
кателя, сигнальной аппаратуры, 
клеммной сборки, штыревого 
разъема, коммутирующего про
вода (алеута)

Подтянуть крепление:

3 .1 .5 .3 . уплотняющего ввода 2 Ввод Электромонтер по ре
монту и обслукиванию 
электрооборудования

2 0,04

3 .1 .5 .4 . дверки шкафа I Дверка То ке 2 0,04
3.1.5 .5 . штыревого разъема 2 Штыревой _н_ 4 0,07

разъем?
3 .1 .5 .6 , клеммной сборки 2 Клеммная _и_ 4 0,06

сборка
3 .1 .5 .7 . сигнальной аппаратуры 2 Аппарату- 4 0,02

ра ЫО)



____ I ... i ________________2____________ i__L

3.1 .5 .8 . магнитного пускателя 2

3 .1 .5 .9 . автоматического выключателя 3
3.1 .5 .10. трансформатора напряжения 3

3 .1 .5 .11. трансформатора тока 3

3.1.5.12. кабеля 2
3.1.5.13. шины 5
3.1 .5 .14. щитка подогрева 1

3.1.5.15. щитка освещения I

3 .1 .5 .16. счетчика I

Продолжение

1 4 I____________ 5___________1 6 !  7

Пускатель Электромонтер по ремой- 4 0,09
ту и обслуживанию элект
рооборудования

Выключатель То же 4 0,10
Трансформатор 4 0,03
напряжения
Трансформа 4 0,03
тор тока
Кабель „If.. 4 0,09
Шина 4 0,02
Щиток по 4 0,01
догрева
Щиток ос 4 0,01
вещения
Счетчик 4 0,04



2_____I - . I 2 1 3
3.1.5 Л7. контактора 2

3.1.5.18. тумблера 2
3.1„5.19. реле 8
З.Х.5.20. шкафа I

3.1.5.21.
Проварить
маркировку, состояние и I 
крепление заземли пщего

з.т.5.?г.
провода
Подтянуть крепление зазем- I 
ляющего провода

3.1.5.23. Проверить сопротивление I 
изоляции коммутирующих це
пей

Продолжение

I 4
Контактор

Тумблер
Реле
Шкаф

J___________|__________ 16  1 7
Электромонтер по р е - 4 0 ,09 

конгу и обслуживании 

электрооборудования

То же 4 0,02
4 0,04 
4 0,05

4 0,17

4 0 ,07

5 0 ,07



I__ I 2 1 3 1 4

3.1.5.24. Произвести измерение ка- I
нала связи (телеметрии)

1 хЬ § гШ Щ...т М № .
ЧЕСГОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тип 2 Fffl

3 .1 .6 .1 . Очистить от пыли, про- X 
тереть, проверить сос
тояние и крепление пунк
та

3 .1 .6 .2 . Подтянуть крепление пунк- I
та

Шкаф

Пункт

Продолжение

J____________ 5________ 1 6  1 7

Электромонтер по ре- 6 0,11
монту и обслуживании 
электрооборудования

То же 2 0,1

4 0,02

й



2 4______I__
3 .1 .6 .3 . Проверить состояние и 

крепление реле времени, 
контактора, счетчика, 
щитка освещения, щитка 
подогрева, шины, кабеля

з___ [
I Пункт

Подтянуть крепление:

3 .1 .5 .4 . кабеля 5 Кабель
3.1.6 .5 . шины 3 Шина
3 .1 .6 .6 . щитка подогрева I Щиток
3 .1 .6 .7 . щитка освещения I _к_

3 .1 .6 .8 . счетчика I Счетчик
3 .1 .6 .9 . контактора 2 Контактор
3 .1 .6 .В). реле времени I Роле
3 .1 .6 .И . Проверить сопротивление I Пункт

изоляции коммутирующих 
проводов

Продолжение

J________ 5______________ I 6 1 ?
Электромонтер по ре- 4 0,12
монту и обслуяиванию 
эле ктрооборудования

То не 4 0,03
_М- 4 0,02
—И— 4 0,03

4 0,03
—И— 4 0,02

4 0,04
4 0,04
5 0,06



I ____ L г l___ з

3 .1 .6 .1 2 . предохранитель 3

3 .1 .6 .1 3 . Проверить состояние на- 2 
нала связи (телеметрии)

3 .1 .6 .1 4 . Произвести измерения ка- 2 
нала связи (телеметрии)

3 .1 .6 .1 5 . Проверить работу и согла- I 
сование с пультом управ
ления

Тип ПРО-6841

3 .I .6 .I6 . Очистить от пыли, проте- I 
реть, проверить состояние

Продолжение

t * l 5 1 6  1 7

Предохра
нитель

Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования

3 0,01

Канал свя То же 5 0,09

зи

5 0,10

Пункт 6 0,05

-п.. 2 0,06

wсо



J____ L l з I 4

3 .1.6.17.

3 .1.6.13.

3 .1.6.19.

3 .1 .6 .20.

3 .2.6.21.

1

и крепление пункта

Подтянуть крвплэнив пунк
та

Проверить состояние и 
крепление реле времени» 
блока питания» датчика» 
трансформатора

Проверить сопротившце ком
мутирующих проводов

Заменить предохранитель 

Проверить:
точность хода часового 
механизма

I Пункт

I

I

I Предохра
нитель

I Пункт

Продолаение

J___________ 5__________ ! 6 1 7

Электромонтер по ре- 4 0,04
монту и обслуживанию 
электр ооб оруд ования

То же 4 0,1

5 0,03

3 0,01

5 0.16

£



I____I 2 1 _ 2 ___!____ £
3.1.6.22. работ; я согласование I Пуадт 

с пультом

3.1.6.23. состояние канала свя 2 Канад
зи (телеметрии) связи

3.I.6 .2*. Произвести измерения 2
канала связи (теле
метрии)

3.1.7. УСТРОЙСТВО ПУС
КОВОЕ ДДН ГАЗОРАЗРЯДНЫХ 
ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
УПГЛ-OI (ИМУЛЬСНОЗАЖИ- 
ГАШЕЕ УСТРОЙСТВО)

3.1.7.1, Проверить сопротив- I Устройст
во

Продолжение

J___________§__________ 1 6  1 7

Эявктроионтер по ре- 5 0,0*
ионту и обслуживанию 
электрооборудования

То же 5 0,08

5 0,09

5 О, И

Й



Продолжение

I 1_____________2_____________1 3  1 »  1____________ 5_______ 1 6  1 7
ленив изоляции электри
ческих цепей относитель
но корпуса

3 .1 .8 . КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

й
п/п

~ Г ~
1
1
1
1
1_ %

Наименование операций 
и содержание работы

[Единица !
{объема {
{работы { 
1 _ _ 1

Профессия
{Разряд
{работы
1
1

. .... ■

] Норма 
{ времени в 
{ чел.-ч
t. _

I __1— 2
1 1 
1 3 1 __________ а_____

1
1 5 1 -  б

Проверить состояние:
3 .I .8 .I .  трассы подземной кабельной 

линии:
наличие кабельных указате
лей* отсутствие оседания 
почвы, раскопок, строитель-

I км Электромонтер по ре-
трассы монту и монтажу ка

бельных линий

0,51



I 1 2 1 3

них работ и других нару
шений на трассе кабель
ной линии* оформить лист 
обхода и запись дефектов 
в журнале

3 .1 .8 .2 . трассы кабельной линии:в
коллекторе* тоннеле* от

крытых кабельных перехо
дах, мостах, отсутствие 
повреждений кабеля и муфт, 
крепление, маркировку ка
бельной линии, оформить 
лист обхода и запись де
фектов в журнале

3 .1 .8 .3 . кабельной линии в колод
це: крепление кабелей на

10 и 
трассы

Колодец

Продолжение

4__________ 1 5  1 б

Электромонтер по ре- 3 0*21
монту и монтажу ка
бельных линий



I____ I 2 I 3
скоб ыоотах, отсутствие 
повреждений кабелей и муфт, 
маркировку кабельной линии, 
оформить лист обхода и 
запись дефектов в журнале

3 .1 .8 .4 . Подтянуть крепление кабе
ля

3 .1 .8 .5 . Восстановить маркировку 
кабельной линия

3 .1 .8 .6 . Удалить коррозию в ка
бельной линии, окрасить

3 .1 .8 .7 . Очистить колодеп Прове
рить кабельную линию по
вышенным напряжением о

Юм трас
сы

to  же

_п _

Колодец

Продолжение

!___________ 4__________ 1 5  I б

Электромонтер по ре 3 0,21
монту и монтажу ка
бельных линий

То же 3 0,36

-Л- 3 0,37

_П_ 3 0,27

toСо



1_____ L г 1_____ l

применением кабельной лабо
ратории или переносной ис
пытательной установки: 
подготовить установку, под
ключить к кабелю* испытать* 
отключить

Кабель напряжением:

3.1.8.8. 6-10 кВ ЮО м
трассы

3.1.8.9. 0,6 кВ То ке
З.1.8.Ю . 0*4 кВ

Проверить сопротивление 
изоляции кабельной ли
нии с помощью мегаомметра 
Кабель напряжением:

Продолнение

I___________ 4___________ 1 5  1 6

Электромонтер по ре- 3 0*12
монту и монтану ка
бельных линяй

То хе 3 0,09
-"- 3 0,14



I ____ L 2 I 3

3 .1 .8 .11.

3 .1.8.12.

3 .1.8.13.

3 .1.8.14.

6-IO kB

0,6 кВ 

0,4 кВ

Проверить состояние, 
исправность крышек и 
запоров колодцев, ска
зать, устранить неис
правности

100м трас
сы

То кв

—Я*

Колодец

Продолквнив

! 4 ! 5 1 б

Электромонтер по ре
монту и монтажу ка
бельных линий

3 О.Р

То же 3 0,08

3 о , *

3 0,26

СОо



3 .2. текущий РЕМОНТ
сввшшиш и прожекторы

*  »  
D 0

Наименование операций Единица Профессия Раз—,
Типы лгал

в содержание работа обьема
работа

РИД
рабо-
тн

накалива
ния

ртутные ватрвевне

Норма времени в тел.- я

2 3 4 5 6 7 1Г  8

3.2.1.1»

3 .2 .1 . СВЕТИЛЬНИКИ 
Погрузить в раагрувить светильник Светильник Электршонтер 2 0,20 0,29 0,31

3 .2 .1 .2 . Открепить в снять неисправный светиль То же

по обслужива
нию здектрооб- 
орудавания

То же 4 0,22 0,41 0,43

3 .2 .1 .3 .
ник
Установить в закрепить светильник 3 0,26 0,51 0,53

3 .2 .1 .4 .

Заменить по типам светильников:
лампу
-  открнтый Лгала 4 0,12 0,16 0,16

3 .2 .1 .5 . -  закрытый 4 0,16 0.18 0,18

3 .2 .1 .6 .
патрон 
-  открытый Патрон 4 0,16 0,16 0,16

3 .2 .1 .7 . -  закрытый — 4 0,20 0,21 0,21

3 .2 .I .8 .
зарядный провод от кабельной заделки 
-  открытый 4 0,64 0,64

СОм
0,64



I 2 3 4 5 6 7 8
3.2.I .9* - закрытий Провод Электромонтер 4 

по обсдуиива-
0,64 0,64 0,64

нвя электро- 
оборудования

зарядный провод от воздушной линии
З.2.1.Ю. - открытый То ае То ж 4 0,47 0,47 0,47
3.2.I.II. - закрытый

Рас фазировать по типам светильник:
—Пшш 4 0,47 0,47 0,47

3.2.I .12. .  открытый 4 0,13 0,13 0,13
3.2.1.13. - вакриий

Заменить по типам светильника: 
пускорехулирунцую аппаратуру

4 0,15 0,17 0,17

3.2.1.14. - открытый Цускорехули- 
руюдая аппаратура

4 ““ 0,09 0,09

3.2.1.15. - закрытый
импульсноважигаищее устройство

То же 4 0,11 0,11

3.2.1.16. - открытый ймпудьсноза- 4 - - 0,09
жигадяее
устройство

3.2.1.17. - аакратнй ТО жв 4 - - 0,П



Продолжение
I 2 : 3 : и : 5 ; Б : 7 : 8

3,2.2. ПРОЖЕКТОРЫ

3.2.2.I. Погрузить в разгрузить 

прожектор

Прозектор Электромонтер

по обслуживали» 

электрообору
дования

2 0,08 0,08 0,08

3.2.2,2. Открепить и опять прожектор То же Ч 0,13 0,19 0,17

3.2.2.3. Установить и закрепить 3 0,15 0,20 0,18

прожектор
Заменить:

3.2.2.4. стекло Стекло -*- 4 0,П 0,13 0,12

3.2.2.5. патрон Патрон 4 0,14 0,18 0,17

3.2.2.6. пускорегулирувщую аппаратуру Пускорегуяи- 

рувдая аппа

ратура

4 0,09 0,09

3.2.2.7. ишульоаоеажжгаиюе устрой
ство

йшульсноза—

жигающее
устройство

4 0,09



I 2

3 .2 .2 .3 .
3 .2 .2 .2 .

3 .2 .2 .10.
3 .2 .2 .11 .

3 .2 .2 .12 .
3 .2 .2 .13 .

3 .2 .2 .14 .

Заменить зарядный провод прожек
тора от:
кабальной заделки 
зоадуанои линии

Расфазировать прожектор 
Очистить прозектор от ржавчина 
и загрязнений
Грунтовать прожектор, сушить 
Окрасить прожектор в два слоя, 
сушить
Отрегулировать осве
щение прожектором объекта

3 4

Продолжение

1 5 ! 6

Провод 4 0,5
Провод Электромонтер по обслу

живанию электрооборудо
4 0.32

вания
Прожектор То же 4 0,13

1̂1̂ М 3 ОД

^W_ 1» 3 0,07

3 0,П

3 0,04

Со



X z z

ВОЗДУШНЫЕ линии

НА ШОРЕ (3-4-Х ПРОВОДНАЯ!
3 .2 .3 .1 ,Отсоединить провод от источника пи

тания

3.2.3.2.Прошть изолятор 
3 .2 .3 .3 .Заменить изолятор
3 .2 ,3 .4.Натянуть провод, закрепить 
3.2.3.5.3аменить участок провода
3 .2 .3 .6 .Присоединить провод к источнику 

питания
3.2.4. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ 

НА '1P0CQB0M ПОДВЕСЕ (3-4-Х 
ПРОВОДНАЯ)

} .2 .4 .1 .Отсоединить провод от источника

Провод

Изолятор 

I км трассы 

Провод

Растяжка
питания

Продолжение

А 5_________ 6.

Электромонтер по ремон- 3 1,31
ту воздушных линий эле
ктропередач
То же 3 0,03

3 0,06
3 1,22
3 1,75
3 1,12

3 0,6£



I A A
3 .2 .4 .2 .Промыть изолятор

3 .2 .4 .3 .Заменить изолятор 
3 .2 .4 .4 .Открепить и снять светильник 
3 .2 .4 .5 .Установить и закрепить светильник 
3 .2 .4 .6 .Открепить и снять трос подвеса 
3 .2 .4 .7 .Открепить и снять с троса подвеса два 

концевых изолятора, две муфты-стяж
ки, кронштейн с изоляторами в сборе

3 .2 .4 .8 . Проверить состояние и крепление крю
ка подвеса (хомута подвеса)

3 .2 .4 .9 . Расшатать и удалить из отверстия ме-

Изолятор

Светильник

Трос

Крюк

_п

Таллинеские закрепы, вынуть крюк под
веса из стены

Продолжение

Электромонтер по ремонту 3 
воздушных линий электро
передач
То же 3

4
4
3
3

6____

0,03

0.06
0,34
0,36
0,32
0,36

3 0,06

3 0.71

озсг>



I—  .2___________________________________________3____
3 .2 .4 .1 0 .Открепить и снять с шоры хомут под- Хомут 

веса

3 .2 .4 .11. Установить и закрепить на опоре хо- 
мут подвеса

3 .2 .4 .1 2 . Установить в стену кркж подвеса, Крок 
закрепить металлическими закрепами, 
замазать отверстие раствором

3 .2 .4 .1 3 . Установить и закрепить: на тросе Трос
подвеса кронштейн с изоляторами в
сборе, две муфты-стяжки, два кон
цевых изолятора

3.2.4.14.Трос подвеса

Продолжение

А _____________________________ _§__________
Электромонтер по ремонту 3 0,4
воздушных линий электро
передач
То же 3 0,44

3 0,85

3 0,51

3 0,51

wо



Продолжение

I 2 _____ а_ А ____ .. . .. _ ______ .5. . 6
3 .2 .4 .15 .Натянуть провод, закрепить 1км трассы Электромонтер по ремонту во- 3 1,22

здушных линий электропере-
дач

3 .2 .4 .16 .Заменить участок провода То же То же 3 1,75
3 .2 .4 .17 .Присоединить провод к источнику пи Растяжка 3 1,12

тания

3 .2 .5 . ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ШОРА
3 .2 .5 .1 . Проверить состояние и наклон шоры Опора 3 0,06
3 .2 .5 .2 . Выправить опору 3 1,12
3 .2 .5 .3 . Расчистить дефектные участки поверх 1м2 поверх 3 0,33

ности опоры, промыть ности опоры

3 .2 .5 .4 . Заделать раствором дефектные уча
стки поверхности опоры То же — 3 0,52



I- 2 3 . 4 __
3»2.5,5, Очюапь кронштейн светияьяииа 

от рнавчшю и загряваеяий

кронштейн Зявктрсшнтер по ремонту 

воздушных ланнй адзктро- 

перадач

3 0,3

3.2.8.G. Грунтовать кронштейн, о ш ь «.•U То не 3 0.2

3,6«5,7, Окраапть кронштейн в два вдов» сушить вов 3 0,31

3*2,5,8, Открепить и сорт, непаправвый 

кронштейн светпяьаа о опоры

3 0,23

3.2.5.0. Установить и закрепить новый 

кронштейн светильника на опорет» от

регулировать его подоааваэ

•Л» 3 0,31

3.2,5,10, Нанести на опору порядковый номер, 

год установки

Опора 3 0,15

прпмячаптвп I . Норслаш времени не учтанн затраты времена на установку и действа опори.
2. Норда времени по операцдш (пп.3.2.5.5 -  3.2.5.9) установлены для одаорсвковых 

кронштейнов.Црп выполнении данных операций ш  других тают кронштейнов; к иприту» 
времени цршанять оледувспа коэффициенты: для двухрспковых -  ГД, для трахроаковых- 
ддя чэтырахроаковых -  для петлрокковых -  2,2 .



I 2 3 6

3.2.6» ИШДДИОЮШ ОПОРА
3 .2 .6 .1. Проверить состояние и наклон опоры

3.2 .6 .2 . Проверить состояние металлического 
фундамента шоры

3 .2 .6 .3 . Отрихтовать шору (до 0,25м2)
3 .2 .6 .4 . Очистить поверхность опоры от ржав

чины и загрнзвенЛ
3 .2 .6 .5 . Грунтовать поверхность опоры, сушить
3 .2 .6 .6 . Окрасить поверхность шоры в два 

слоя, сушить

Продолжение 

4 ~ ~5

Опора Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропе
редач

3 0,06

То же 3 0.IC

3 0,49
Опора 3 1,36

3 0.39

Примечания» X. Нормами времени не учтены затраты времени на установку и демонтаж опоры
2. После пункта 3 .2 .6 .6 . выполняются работы, указанные в пп.3 .2 .5 .5 .-3 .2 .5 .1 0

0,66



ТЕДМЕШИЧВСКОВ УПРАВЛЕНИЕ

3.2.7» ШКАФ И ПУЛЬТ ТЕЛЙЛБХАНИЧВСКОЛО УПРАВЛЕНИЯ

1-------1-----------------------j---------------------- “
!Раз-|Шкаф УТУ-ГУ-50 {Пулы УТУ-1У-50

|ряя j Кол it- jHopua [кади- 
jP®”  [чество }врв- [чвСТВО
lrt«_ ) I I

п/п
Наименование 
операция и 
содеряааив 
работы

Профессия

!бо-
1
1ты
!
1
1

!узлов }*ени {узлов 
!шш де-|в [или де
талей [челтЧ [талей

Норма
вре
меня
в
чал.-ч

I 1 1 1 5 ! 1 7  1 8 I___9

З.2.7.Х. Проверить состоя- Пули 
ние катушек реле 
и контактора

Проверить сопротив
ление изоляции:

3 .2 .7 .2 . реле Реле

Электромонтер по 5 
ремонту и оболу- 
киванию электро
оборудования

То ке

0,05 0,02

320 0,03 0,03



Продолжение

I 1 2 1 3 1 4 1 5 1i 6 1 7 1 8 1 9

3.2.7.3. конлектора 

Заменить:

Контактор Электромонтер по ре

монт; и обслуживанию 

электрооборудования

5 2 0,04

3.2.7.4. реле Реле То же 5 8 0,03 320 0,03

3.2.7.5. контактор Контактор 5 2 0,21 - -

3.2.7.6. резистор Резистор 5 8 0,08 150 0,08

3.2,7.7. диод Диод 5 8 0,08 450 0,08

3.2.7.8. транзистор Транзистор _tl_ 5 - - 80 0,12

3.2*7.9. трансформатор тока Трансфор

матор то

ка

5 2 0,19 3 0,19

3.2.7.10. трансформатор нал» 

ряжения

Трансфор

матор нал-

рякеВИЯ

5 2 0*2 3 0,2

З.2.7.П. очетчик Счетчик 5 I 0,41 - -



Продолжение

I

3.2.7.12.

3.2.7.13.

3.2.7.14. 
3 .2 .7 .Б .

3.2.7.16.

3.2.7.17.

1 t ! I 5 1 6 I 7 I 8 1

автоматический вык- Выключи- Электромонтер по ре- 5 4 0,3
лючатель тель ионту я обслуживанию

электрооборудования
магнитный пускатель Пускатель То ке 5 2 0,37 •т -

Зачистить главные и 
вспомогательные кон
такты: 
реле Реле 3 8 0,03 320 0,03
контактора Контактор 3 2 0,04 - -

Проверить и отрегу
лировать работу: 
шкафа (пульта управ Шкаф(Пульт) 5 X 0,35 I 0,52
ления)
блока питания Блок пита- 5 . I 0,19

ния



I ! 2 1 3

3.2.7.18. звуковой и световой 
сигнализации в нор
мальном и аварийном 

режимах работы

Пульт

Продолжение

I________________________h________________ 1 5  1 6  1 7  I  8  1 9

Электромонтер по ре- 5 - I 0,26

понту и обслужива

нию электрооборудо
вания



3.2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ ТИПА И-710
Продолжение

№
■~т—

1
Наименование операции 
и содержание работы

]Количество ] Единица |
---- ,----------- 1---------

IРазряд шорка

п/п
!
1
1
1
1
!

{узлов ила
{деталей
1
I

{объема {
{работы {
[ ! 
1 1

Профессия 1 1 
!работы |времени
! !в 
! I 
! 1чел.-ч

I i ___________ .JL___________ ! 3 ! it 1 5 1 б ! 7

3 .2 .8 .I . I

Проверить состояние изо
ляции:

3.2 .8 .2 . контактора 2

3.2.8.3. цитка подогрева I

3.2.8.4. щитка освещения I

Катушка Электромонтер по 4 0,07
ремонту и обслу
живают электро
оборудования

Контак То же 5 0,02
тор
Щиток по — 5 0,03
догрева 

Щиток осве- ft 5 0,02
эения



I___! 2 !___3

3.2*8.5. ШИНЫ 5

3.2.8.6. кабеля 2
Зачистить главные и вспомога
тельные контакты:

3.2.8.7 . контактора 2
3.2.8.8. реле 8

Заменить:
3.2.8.9. автоматический выключатель 3

3.2.8.10. магнитный пускатель 2
З .2 .8 .И . транзистор 12
3.2.8.12. диод 6
3.2.8.13. контактор 2

Продолжение

I . . .  4 1 5 1 6 ! 7

Шина Электромонтер но ре- 5 0,01
ионту и обслуживанию
электрооборудования

Кабель То же 5 0,02

Контактор 4 0,03
Реле 4 0,04

Автомати 4 0,85
ческий вык
лючатель
Пускатель •■Л.» 4 0,87
Транзистор 4 0,08
Диод 4 0,04
Контактор —Я— 4 0,36



I____I 2 1 3

3.2.8.14. резистор 5

3.2.8.15. Проверить и отрегулировать pa- I 
боту шкафа и пульта

3.2.8.16.
Проверять:

сопротивление изоляция кана- 4 
ла связи

3.2.8.17. прохождение импульсов теле- I 
метрии на пульт управления

3.2.9. ПУНКТ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

3.2.9.1.

Тип 2 РБМ 
Заменить:

реле времени I

Прододкение

1 4

Резистор

Шкаф

Канал связи 

Шкаф

J___________5_________ I 6 I 7

Электромонтер по ре- 4 0,03
поят; и обслуживанию 
элвктрооборудоваьия

То кв б 0,08

б 0,06 

6 0,08

Реле 4 0,08 Й



I IS 1
3 .2 .9 .2 . контактор

3.2.9.3.
3.2.9.4.
3 .2 .9 .5 .

счетчик

предохранитель

3. 2.9.6. Проверить сопротивление изо
ляции канала связи, прохожде
ние импульоов команд телемет
рии с пульта управления 

Тип ПР0-68-П 
Запенить:

3.2.9.7. реле времени
3.2.9*8. трансформатор

Контактор Электромонтер до ре
монту и обслуживают 
электрооборудования 

Счетчик То не
_n_

-Я-

I 
3
I Предохранитель

I Пункт

Реле
Трансформатор

-Я-.

О, Б 
0,03 
0,01

0,03

0,08
0,14

Примечания: I . После пункта 3.2.9.5. выполнить работы, предусмотренные п .п .З Л .б .п .,
3.1.6.13.» 3 .1 .6 .Б .

2. После пунпа 3.2.9,6. выполнить работы, предусмотренные пунктами 3.1.6.17.-3.1.6.23



Продолжение

----------1___ I _ г ! ? ! 4 . 1 5 1 6 I 7
3 *2#9»9« блок питания I Блок Электромонтер по ре- 4 

монту и обслуаязашш 
электрооборудования

0,16

3.2.9.10. датчик (в оборе с проводом и 
штепсельным разъемом)

I Датчик То не 4 0,14

3 .2 .9 .II. предохранитель

Проверить и заменить в 
блоке питания:

I Предохрани
тель

3 0,01

3.2.9.12. транзистор 5 Транзистор 5 0,12
3.2.9.13. ДИОД б Диод 5 0,07

3.2.9.14. конденсатор 8 Конденсатор -<•- 5 0,07

3.2.9.15. резистор 14 Резистор 5 0,05

3.2.9.16. сопротивление изоляции кана— 
ла связи, прохождение иыпуль-

I Пункт б 0,05

сов коианд телеметрии
Примечание. После пункта 3.2.9 J5, выполнить работы, предусмотренные пунктами 3.1.6.19,3.1.6.22 

3.1.6.24.



Продолжение

I---- i-------------- г_________ L- ?-L...... 4 I________5----- 16 l 7
3 .2 ^ 0 , jpctpoBctbq пусковое

т т т ш т л ж т о - 

п у л ш о а ш ш ш  устш д ва )

ЧВОЗОрйТ
3.2.10,1. потраолявную иоцноох» устрой I Иепуяьоно- Электромонтер по 5 0,47

ства» напряжение пихания, нап заживавцее ремонту я обслужи

ряжение отключения и коянчеот- устройство ванию алекхрообо-

90 высоковольтных импульсов рудования

Проверить в еаиеннть:

3.2 .10.2. трансформатор I Трансформатор То же 4 0,22
3.2.10.3. хириохор I Тиристор 4 0,06

g



Продолжение

I l 2 11 3 1 4 I 5 I 6 I 7

3.2.10.4. стабилитрон I Стабилитрон Электромонтер по ре
монту в обслуживанию 
электрооборудования

4 0,13

3.2.10.5. конденсатор 2 Конденсатор То же 4 0.13
3.2.10.6. резистор 2 Резистор « А . 4 0,05
З.2.Ю.7. Проверить сопротивление изо

ляции электрических цепей 
относительно корпуса

I Устройство 5 0,16



КАБЕЛЬНЫЕ СЕГИ

й?
п/п

— Г  
1 1
i1
ii

Наименование операций и 
содержание работы

| Единица I
! объема !

!
| работы ]

профессии

[разряд
[работы
i
1

1 Норма 
[ времени 
| в чал.-ч

I i 2 ! 3 ! 4 I 5 ! б

3•2.П* ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА
ПОВРВКДШИЯ КАБЕЛЯ

Определить характер поврежде
ния кабеля: проверить сопротив
ление изоляции жил кабеля на 
"земли" мегомметрам, между 
собой и целостность кия 

Кабель напряжением:
3 .2 .I I . I .  6-10кВ Кабель Электромонтер по ре- 4 0,85

монту и монтажу ка
бельных линий



Продолжение

I 2_______________ I 3 1__________4__________ 1 5

3 .2Л 1.2 .

3 .2 .I I .3 .
3 .2Л 1 .4 .

3.2.11*5*

0,6 кВ 

0*4 кВ
Произвести "прожигание" изоляции 
кабеля с применение!* кабельной 
лаборатории» определить место 
повревдения кабеля: подготовить 
кабельную лабораторию» подклю
чить кабель» подать на кабель 
высокое напряжение* довести соп
ротивление изоляции в месте пов
реждения до нуля
Определить место повревдения ка
беля дистанционным методом: под
готовить кабельную лабораторию, 
подключить кабель, определить

Кабель Электромонтер по ре 4
монту в монтажу ка
бельных линий

То же 4
поврежде б
ния

6

0»45

0,95
1,65

1*1

СП03



Продолжение

I 2_______________ 1 3 1___________ 4________15

З .2 .Н .6 .

3.2.11*7.

место повреждения кабеля, отме
тить, отключить кабель 

Определить место повреадения ка
беля топографическим методам: 
подготовить кабельную лаборато
рию* двигаясь по трассе кабеля 
с прибором* зафиксировать поступ
ление сигнала о повреждении ка
беля
Определить трассу кабеля трассо- 
искателем:
подготовить кабельную лаборато
рию* двигаясь по направлению трас
сы с трассоискателем* разметить 
ее через каждые 5м

повреждения Электромонтер по ре
монту и монтажу ка
бельных линий

ГООм трас- То «в
сы

б

б

б

1*59

1,26

сл



Продолжение

т I______________ g_____________ !____ 3

3*2.11.8. Определить поврежденный кабель в Кабель 
пупке кабелей прослушиванием: под
готовить кабельную лабораторию» 
подключить кабель, определить пов
режденный кабель (место поврежде
ния), заземлить, отключить ка
бель

J________ 4

Электромонтер до ре~ 
монту и монтажу ка
бельных линий

6 1,01

3.2.12. ЗАМЕНА' УЧАСТКА КАБВДЯ

3.2.12.1. Заготовить кабельную вставку: кабельная Xо ив з 2 36
отмотать кабель о барабана, отме- вставка дли- 
рить вставку, отрезать ножовкой ной до 5м 
кабельную вставку, наложить бан
даж, герметизировать концы вставки

Примечания;
I .  В разделе 3.2.12 не учтены затраты^времени на усановку соединительных муфт

2. В пп. 3.2.12Л .-3 .2 .12 .5  на каждые последующий 5м длины кабельной вставки к нормам времени 
прибавлять и,36чел-ч.



I___ I 2 I 3

Запенить кабель, проложенный:

3.2.12.2.

3.2.12.3.

в траншее:
снять защитное вскрытие из 
кирпича или плит* отрезать но
жовкой и убрать поврежденный 
участок кабеля» наложить бан
дажи, установить кабельнув 
вставку, эащитнув изоляции, 
исправить подушку, установить 
защитное покрытие 
в коллекторе}
открыть локи, вентилировать 
коллектор, отрезать ножовкой и 
убрать поврежденный участок ка
беля, наложить бандажи, устано
вить и закрепить кабельную

Кабель дли
ной до 5и

То же

Продолжение

I__________4_________ 1 5  1 6

Электромонтер по ре- 4 4,2
ионту и монтажу ка
бельных линий

То же 4 2,9



вставку и защитную изоляцию, ок
расить кабель, закрыть люки 
по отене:

3 .2 .12 .4 . отрезать ножовкой, открепить и Кабель дли- 
убрать поврежденный учаоток ка- ной до 5ы 
беля, наложить бандажи, устано
вить и закрепить кабельную встав
ку и защитную изоляцию

в трубе или блоке*

3 .2 .12 .3 . отрезать ножовкой и убрать нов- То же 
рожденный участок кабеля, нало
жить баядажи, прочистить трубу 
или канал блока, затянуть прово
локу или трос в трубу или канал, 
оказать оболочку кабельной встав
ки, закрепить на вставке проволоку

Продолжение

I__________ 4_________ 1 3  1 ь

Электромонтер по ре- 4 2,8
лонгу и монтажу ка
бельных линий

То же 4 3,5

СЛ-О



I _____ l 2 1 3

3.2*13.1,

3.2.13.2,

3.2.13.3,

или трос, протянуть вставку че
рез трубу или канал, открепить 
проволоку пая трос, закрепить ка
бельную вставку и защитную изо
ляцию

3.2.13. РАЗШШ  КАБЕЛЯ

Наловить на конец кабеля бан
дан. разметить, разрезать:

размотать и снять броню кабеля, 
снять изоляцию с кил, маркиро
вать
снять джутовый покров с кабеля, 
изоляцию с вил, маркировать 
Проверить сопротивление изо
ляции разделанного кабеля

Разделка

_п_

Кабель

Продолжение

1__________ 4_________ 1 5  1 б

Электромонтер по ре- 3 0,1
монту и монтажу ка
бельный линий

То же 3 0,09

4 0,13



i 2 I 3

3.2.13.4* Проварить на влажность изоляцию 
кабеля:

снять бумажную изоляцию кабеля* 
разогреть парафин» опустить бу
мажную изоляцию

3,2.13*5. Заделать конец кабеля после от
резки:
наложить на конец кабеля кабель
ную ленту* перекрывая предыдущие 
слой последующим

Кабель

-И-.

Продолжение

J___________ 5_________ !__5

Электромонтер по ре- 4 
монту и монтажу ка
бальных линий

То же

То же

1 б 

0,59

0 ,21

СПtO



Прадолнение

I

3 .2 . »  Л .

3.2.14.2.

3.2.14.3.

3.2.14.4.

I 2________________ 1 3 I___________4__________1 5  1 6

3.2.14. ШАПКА КАБЕЯЯ В
. . Y

Подготовить песчаную подушку по 
всему профилю траншеи

100м тран
шеи

Электромонтер по ре
монту и монтажу ка
бельный ЛИНИЙ

4 2,17

Открепить кабель от барабана» 
разделать концы кабеля

Кабель То же 4 0,32

Испытать кабель повывенвым нал- _п_ -в» б 0»58

ряжением: подготовить кабельную 
лабораторию» подключить поочеред
но каждую силу» испытать повышен
ным напряжением
Установить кабельный барабан на 4 0.86
домкраты» снять обшивку» укре
пить кабель с помощью гадалки с 
троссом, установить угловые и



1____L 1 l з

Уложить кабель в траншею: 

3.2.14.5. с помощью лебедки

3.2.14.6.
3.2.14.7.

3.2.14.8.

3.2.14.9.

3.2.I4.X0.

3.2.14.II,

вручную
Отсоединить трос о заделкой 
от кабеля* убрать линейные и 
угловые ролики
Проверить внешним осмотром ка
бель на отсутствие повреждений 
Испытать кабель повышенным нап
ряжением
Засыпать кабель песком или 
просеянной землей толщиной 100мм, 
сверху уложить кирпичи или бетон
ные плиты
Снять кабельный барабан с дом

кратов, погоузить на автомобиль

ЮОн ка
беля

То же 
Кабель

100м ка
беля 
Кабель

100м ка
беля

Барабан

Продолжение

J_______ 4________ 1 5  1 6

Электромонтер по ре
монту и монтажу ка
бельных линий

3 0,22

То же 3 1,06
3 0,68

«IU 4 0,82

-П-* 6 0,35

-Я- 3 2,99

3 0,98



I I 2 I____ 3

3.2.15, КАБКЛЬВДВ С0Б2ШИ1ВЛЫМВ 
МУДГЫ

3 .2 .15 .1. Установить муфту марки ЙСЛ на ка- Hyffra 
бель 6-10кВ:

разрезать кабель* установить муф
ту, разделать и соединить концы 
кабеля* очистись* заизоляровать, 
надвинуть муфту, обжать концы муф
ты, паять концы муфты к набело, 
вырубить два отверстия в муфте, 
разогреть кабельную массу и залить 
в муфту* контролировать процесс за
ливки и остывания массы

. Установить муфту марки О  (C3nj-5 
-СЗцу-8) на кабель 6-ГОнВ о бумаж-

3.2.15.2,

Продолжение

I_________4__________ I 5 I €

Электромонтер по ре- 4 7,4
монту и монтажу ка
бельных линий

То же 4 6,66



I I 2 I____ 3

3 .2 .35 .3 .

ной изоляцией:
разрезать кабель, установить две 
полумуфты, разделать и соединить 
концы кабелей, очистить, заизо- 
лировать, сдвинуть две полумуф- 
ты, обяать, залить в муфту вок** 
паунд парки УП-584у, контроли
ровать процесс заливки и качест
во полимеризации компаунда

Установить муфту марки М-85 
(М-75) на кабель 1кВ с бумажной 
изоляцией:
разрезать кабель, установить 
муфту, разделать и соединить 
концы кабеля, очистить, заизо
лировать, открыть верхнюю крыа-

Муфта

Продолжение

1___________ *__________ 1

Электромонтвр по ре
монту и монтажу ка
бельных линий
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ку муфты* уплотнить выходы ив муфты* 
залить в иуфту кабельнув пассу нарви 
МБ-70/60, по нерв остывания я усадки 
доливать* одновременно подтягивая кон
цевые болты муфты, уловить под крыш
ку прокладку* установить крышку на 
муфту, закрепить, валить крышку ка
бельной кассой

3.2.15,4. Установить иуфту яарки ПСол (ПСсл-3 
-ПСсл-5) на кабель 1кВ о пластмас
совой иаоляцивйх

разрезать кабель* установить херко- 
уоакивавдуо трубку* разделать концы 
кабеля* паять или сварить концы ка
беля, нанести на вилы лак K0-9I6* 
сушить* изолировать лентой ЛЭТСАР-ЛП 
с 50% перекрытием* затея яйлы двумя

Продолжение

J__________4_________I 5

Электромонтер по ре- 4 
копту и контаку ка
бельных линий

I___б

3*69
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слоями лввхой ЛЭТСАР ила ПХВ, нанес
ти прослойка лака K0-9I6* надвинуть 
термоуоаяивающую трубку* нагреть* 
произвести равномерную усадку

3.2.16» КАБЕЛЬНЫЕ КОНШЫВ МШЫ.
ВОРОНКИ И ЗАДЕЛКИ

5 .2 .16. 1. Проверить состояние и крепление кон**' 
цевой муфты на кабеле 6-ЮкВ: 
очистить от пьти и корроаии* подтя
нуть крепление» устрашись нарушение 
герметизации муфты и подтекание ка
бельной массы окрасить* сушить* мар
кировать

3 .2 .16 .2 . Открепить и снять о кабеля концевую 
муфту:
нагреть и выплавить кабельную массу, 
снять изоляцию, отпаять и снять на-

Продоляеяие

3 1____________ 4________ 1 5  1 6

Муфта Электромонтер по ре- k 0*93 
монту и монтаку ка
бельный линий



т

3 .2 .1 6 .3 .

конечники, отооединшгь заземление 
открепить и снять муфту 
Установить и закрепить на кабеле 
концевую муфту:
установить н закрепить муфту, при
паять заземление, очистить килы, 
лудить, припаять кяи опрессовать 
наконечники, изолировать, разогреть 

и залить кабельную м ассу, окрасить, 

маркировать

Сечение кил кабеля в  ми2 : 

до 120

3.2 .16.4 .
3 .2 .16.5 .

сш оэ 121

Установить и закрепить на кабель 
6-10 кВ эпоксидную концевую муфту КВд 
(КВЭП-1-К13ЭП-Ш):

Продолжение

3 I______________4____________ !

Муфта Электромонтер ю  
ремонту и монтацу 
кя<1азр.инт линий

То же
— „ А .

5 ! 6

4 7,25

4 7,97

4 6,92

спсг>



Продолжение
_ I !__________________g____________________l 3 I_______________4________________l

Снять с кабеля поясную изоляцию, развес
ти жилы, снять изоляцию с конца жил 
(подпайку гильзы) на длину гильзы шшс 
10мм к жилам кабеля с бумажной изоляци
ей. На ступень оболочки н брони (не 
менее 20мм) наложить двухслойную под

мотку из каперной ленты с промазкой 
каждого витка ленты компаундом. Устано
вить на кабель корпус муфты, скрепить 
возле горловины н в местах входа прово
дов, уплотнить выходы, стыка и швы кор
пуса муфты, залить компаунд в средний 
вывод, контролировать заливку и полиме
ризацию компаунда

3.2.16.6. Проверить состояние и крепление конце- Воронка Электромонтер по ремонту и 
вой воронки на кабеле 6—10 кВ: монтаж кабельных линий
очистить от пыли и коррозии, прове
рить состояние изоляторов (фар-

5 1 6

4 2,52

сг>-о
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форовых втулок), устранить подтекание 
таи растрескивание кабельной насев, 
окрасить, сушить, гарнировать

3.2.16.7, Открепить и снять с кабеля концевую 
воронку:
отпаять я опять о жив наконечники, 
изоляторы, спять крюку воровки, от
соединить заземление, отсоединить и 
наклонить воровку, нагреть и вшгла- 
вить кабельную гасоу, открепить и 
спять о кабеля воронку, очистить ки
пы от отарой изоляции

3.2.16.8, Установить в закрепить га кабеле 
концевую воронку:
установить на кабель концевую ворон
ку, изолировать хилы, вывести и паять

Продолжение

3 I_________ 4_________1 5  1 6

боровка Электромонтер по ре- 4
монту н монтажу ка
бельных линий

2,98

То же 4 6,9

8



Продолжение

I 1________________ 2_______________ 1 3  I__________ 4 t 5
заземление к заземляющей скобе, уста
новить крышку, изоляторы, зачистить 
концы кил, лудить (только для медных 
хил), установить наконечники, паять 
или ойкать, уплотнить выходы воронки, 
разогреть и залить кабельную массу 
марки 70/60 ниже 50-60мм втулок, 
через 20-ЗОмин. долить до полного за
полнения воронки

3.2.16.9. Установить яа кабель 1кВ концевую Воронка Электромонтер по ре- 4
воронку: мояту и монтажу ка—
установить на кабель воронку (марка больных линий
MF8) разделать кабель, изолировать 
лентой ПХВ (2-3 слоя), надеть фар
форовую распорку, установить на аи
лы изоляторы, вывести через ива во
ронки заземление, уплотнить низ воронки

смоляной лентой, установить на

1 6

4,67



Продолжение

....JL„.I____________ l____________l__A___»_______ 4_______L-5.
вилы наконечники* опросеовать, разог
реть и залить кабельную наосу марки 
ШЗ-РО, остудить, закрепить на КРУ

3*2.16.Ю, Произвести на кабеле 1кВ концевую Разделка Электромонтер по ре- 4 
сухую разделку (заделку) лентой ПХВ: ыонту и монтаку ка
нал овить на кабель проволочный бав- бальных линий
дал на просмоленную ленту, разде
лать кабель, снять лодувку, ленту 
бреши, зачистить оболочку, лаять 
нулевой провод к броне н оболочке, 
если броня алюминиевая, то исполь
зовать нулевой провод, разделать и 
очистить килы, лудить (только для 
медных), установить наконечники, 
лудить или впрессовать, отогнуть 
фазные килы, изолировать лентой ПХВ

б

3,06



I____ I 2 I_____ 3

3.2.16.11.

(в два слоя), фазировать, валожить 
выравнивающий бандах из ленты ПХВ, 
корешки разделки бандакировать шпага
те», пропитать лаком, супить 
Произвести на кабеле 1кВ концевую 
разделку (заделку) с применением эпок
сидной массы: наложить на кабель бан
даж из шпагата, разделать кабель, 
паять заземляющий провод, разделать 
и очистить жилы, лудить, установить 
наконечники, лудить или опресоовать, 
отогнуть фазовые вилы, оголенные 
участки жил торцы кабельных нако
нечников, бумажную изоляцию по всей 
длине и оболочку кабеля покрыть эпок
сидным компаундом, обмотать тремя 
слоями тафтяной ленты, обмазывая

Разделка

Продолжение

!_____________ 4________ 15 I 6

Электромонтерпо ре- 4 3,24 
монту и монтажу ка
бельных линий



Продолжение

I I____________________2_______________ t 3 1____________ 4_________ 15 1 6
каждый сдой компаундом, наложить на 
■горцы кабельных наконечников бандах 
из шагам, установим временную во
ронку, смавать изнутри трансформатор
ным маояом, валить компаундом, кон
тролировать процесс полимеризации, 
снять временную воронку

3*2,К* 12» Произвести на кабеле 1к8 концевую Разделка Электромонтер по ре- 4 3,4
разделку (ваделку) в применением монту и монтажу ка-
кабельвой массы: бальных линий
наложить на кабель проволочный бан
даж на просмоленную ленту, разде
лать кабель; снять ленту броня, 
зачистить оболочку, паять зазем
ляющий провод, наложить на поясную 
изоляцию бандах из просмоленного
шпагата, от бандажей к концу раз- 

t̂o



I____ I 2 I

делки, снять поясную изоляцию и уда
лить межфазное заполнение* развести 
жилы, фазировать, валить основание 
разведенных жил кабеля кабельной мас
сой парки МБ-70/60 в два три раза, 
после каждой заливки вложить между 
жилами в виде звездочки в основании 
3 куска прорезиненной ленты, намотать 
на поясную изоляции жил от основания 
снизу вверх в один слой прорезинен
ную ленту о 50% перекрытием, повтор
но залить основание разведенных жил 
кабельной массой марки ИБ-70/60, на
мотать снизу вверх поверх прорези
ненной ленты слой просмоленной ленты, 
залить еде раз основание массой 

марки МБ-70/60

Продолжение
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Разделать кабель, зачистить кил;, 
лудить (только для йодных кил) 
Материал и сечение хилы: 
а) медь:

3,2.16.13. ДО 33 m2 Хива

3.2.16.14. 5П-70Ю12
3.2.I6.I5. 95-1201Ш2 —И—

3.2.16.16. Б0-185Ш2
3.2.16.17. 240Ш12

6) алюминий
3.2.16.18. до 35мм2
3.2.16.19. 50-70uu2 —W—

3.2. Гб.20. 95-1201m2 _гт_

3.2.16.21. СО-185 мм2 —

3.2.16.22. 240од2 —

Продолжение

j____________ 4__________ ! 5 I в

Электромонтер по ре** 4 0,1
монту и нонтаку ка-
больных линий 

То ко 4 0,13
— 4 0,17

4 0,22
4 0,28

4 0,06
4 0,08
4 0,1
4 0,13
4 0,17
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Установить наконечник на килу* 
припаять* наложить изоляцию, 
сечение килы: 
а) медь:

3.2.16*23. до 35мм2

3.2.16.24. 50-70мм2
3.2.16.25. 95-120ЫЫ2
3.2.16.26. 150~185им2
3.2 .16 .2?. 240мм2

б) алюминий
3.2.16.28. до 35мм2
3.2.16.29. 50-70мм2
3.2.16.30. 95-I20MM2
3.2.16.31. 150-185мм2
3.2.16.32. 240 км2

1 3 1__________4___________1 5  ! б

Наконечник Электромонтер по ре
монту и монтажу ка
бельных линий

4 0*2

То ке 4 0,29
4 0*43

—Л— 4 0*62
4 0,8

4 0,48
_Г1_ -Г*-. 4 0,58

4 0,74
_н_ 4 1,07

4 1,27



Продолжение

3.2.16

3.2.16,
3.2.16

3.2.16
3.2.16

3.2.17,

; I___________________ 2_____________I 3 I____________ 4________
Установись наконечник на килу, 
опрессовать, налокись изоляцию, 
сечение килы:

,33. до 35 иы2 Наконечник Электромонтер но ре
нонсу я монтажу ка
бельных линий

,34. 50-70мм2 То ке
,35. 95-1201Ш2 _п_

,36. I50-I85MM2 _и_

.37. 240им2 _п_

3.2.17. СЕТЕВЫЕ РУБИЛЬНИКИ

.1. Проверить состояние и крепле Рубильник Электромс ?тер по ре
ние сетевого рубильника: монту и монтаку ка
плотность вхождения ножей, наг
рев ножей, состояние ящика ру
бильника, крепящих хоиутов к 
изоляторов, подходящих кабелей и

бальных линий

5 1 6

4 0,17

4 0,23
4 0,33
4 0,46
4 0,64

3 0,15



Продолжение

I 2 3 1___________ 4__________ 15
спусков, контактных болтов

3,2,17.2. Подтянуть крепление и очистить сете- Рубильник Энектромонтер по ре- 4 
вой рубильник: понту и монтажу ка-
очистить ящик рубильника от пыли и больных линий
грязи, зачиотить нови и дерватели 
новей рубильника, подтянуть крепле
ние рубильника, хомутов, контактных 
болтов, отрегулировать шарнирные сое
динения ножей, восстановить маркиров
ку, окрасить ящик рубильника, сушить

3 .2 .17 .3 . Открепить и вынуть рубильник из ящика: - п-  То же 4
открепить кабельный вывод и спуски пи
тания от рубильника, открепить и вы
нуть рубильник из ящика

3.2.17.4. Установить и закрепить рубильник в -**- 4
ящике, подсоединить и закрепить спуски

1 б 

1,06

1.33

1,89



Продолжение

I 1______________ 2____________ I 3 1__________ 4________ I
питания и кабельный вывод

3 .2 .17 .5 . Открепить и снять сетевой рубиль- Рубильник 
ник с опоры (стены» ниши):
открепить кабельный вывод и спус
ки питания от рубильника» вынуть 
из ящика, открепить а снять ру
бильник с опоры

Электромонтер по ре
монту я монтажу ка
бельных линий

4

3 .2 .17 .6 . Установить и закрепить сетевой То ке 4
рубильник на опор? (стенв 

в нииа):
установить и закрепить рубиль
ник на опоре хомутами иля бол
тами, завести в ящик в закре
пить на клеммах спуски питания 
и кабельный вывод

1 6

2,46

3,58



I 3____ ______________________2
3.2.17.7. Установить и закрепить на ото

рв (стене) кабельный вывод в 
защитной трубе (асбоцементная, 
металлическая): 
подготовить кабель для про
таскивания, протащить через 
трубу, установить, закрепить 
защитную трубу на опоре

3 .2 .17 .8 . Заменить негодную защитную 
трубу:
открепить в ящике сетевого 
рубильника кабельный вывод 
от клемм, вытащить из ящика 
рубильника, открепить повод 
и трубу от опоры, вынуть вы-

Кабельный
вывод

Труба

Продолжение

j____________ 4__________ 1 5  1 6
Электромонтер по ре- 4 4,5
монту и монтаку ка
бельных линий

То же 4 3,22



д. ____________ г_________ 1___ i
вывод ив неродной трубы, про
тащить черев новую трубу, ван» 
репить трубу а вывод на опоре 
заваотя вывод в един, закре
пить кабельный вывод на клей
мах

Продолжение



Приложение I 81

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основного применяемого оборудования, измерительной 

аппаратуры, инструментов и приспособлений

1. Оборудование

1.1. Автоподъемник телескопический ТВГ-15
1.2. Машина аварийно-ремонтная для електрооетей АРМЭ-52
1.3. Передвижная кабельная лаборатория СПЗИИ
1.4. Передвижная компреооорная установка ЗИФ-55

1.5. Перенооное комплектное устройство для проверки релейных 
8адат УПЗ-2

2. Измерительные приборы я аппаратура

2.1. Амперметр постоянного тока

2.2. Амперметр переменного тока
2.3. Вольтметр универсальный BP-I7

2.4. Виброграф

2.5. Газоанализатор ПГФ 211-И1А

2.6. Измеритель сопротивления заеемленвя М416,Г0СТ 5.1473-75

2.7. Клеши влектреиямеритвльные Ц90, ТГ-24-04-857-76

2.8. Мвгаоммвтр на 500 В M4I00/3, ГОСТ 8038-60
2.9. Мегаомметр на 1000 В М4100/4.Г0СТ 8038-60

2.10. Мвгаоммвтр на 2500 В M4I00/5, ГОСТ 8038-60

2.11. Моторный секундомер
2.12. Осциллограф С 1-69, С 1-68

2.13. Прибор для обнаружения коротких замыканий - кабельный 

MOOT Р334, ТУ-25-04-1098-70
2.14. Прибор елвктроивмврительный комбинированный Ц4341



Продолжение 82 .

2.15. Секундомер
2.16. Трассейокатель Ш-7
2.17. Указатель выоекего напряжения УВН-80М» 1У-25-04-845-69
2 . Х8. Частотомер В-81 
2.19. Электрооекундоыер

3. Инотрумвнты и приопеооб пения

ЭЛ. Баллон для ожиженного газа
3 . г.Бинокль
3.3. Боты дивявктричвокие А 13, ГОСТ 13385-67
3.4. Выколотка
3.5. Газовая горелка
3.6 . Динамометры до 85Н, до 300Н
3.7. губило олеоарное 25x60  ̂ ГОСТ 7211-54
3.8 . Корнер 3, ГОСТ 7213-54
3.9. КВоти водоояныа
3.10. Ключи разводные № # 1+5
3.11. Клич накидной диамагнитный
3.12. Комп лент олеоарно-монтажншю инструмента.ГОСТ 11516*73
3.13. К лежи для предохраните лей
3.14. Ковш для пайки
3.15. Круглохубцн

3.16. КУоачки
3.17. Кувалды маооой 2 кг ,5 кг
3.18. Дампа паяльная ОД-2, 17 78 177-70
3.19. Дампа переяооная н/в
3.20. Лабораторные автотрансформаторы ЛАТР-1, ЛАТР-2

3.21. Лестница раздвижная 3 кд
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3.22. Лебедка ЛМ-1
3.23. Линейка 1-300,ГОСТ 427-56
3.24. Ложка для пайки
3.25. Лом ПО-24, ГОСТ 1405-65
3.26. Лопата штыковая ЛИО-2, ГОСТ 3620-63
3.27. Лопата оовковая
3.28. Лоток для пайки
3.29. Лупа,ГОСТ 8309-57
3.30. магазин сопротивлений 0,1-99999,9л Р-33,Г0СТ 7003-64
3.31. Маотерок
3.32. Молоток олеоарный,ГОСТ 2310-77
3.33. Молоток деревянный
3.34. Метр окладной
3.35. Набор гаечных ключей 38*36 мм,ГОСТ 2839-62
3.36. Набор торцевых ключей s9*32 мм
3.37. Набор накидных ключей 914*22 мм
3.38. Набор отверток олеоарно-мовтакных ГОСТ 17199-74
3.39. Набор щупов №2 0,02*0,5 мм,ГОСТ 682-64
3.40. Набор щупов £*14 мм
3.41. Надфиль плоокий 80 № 2 .ГОСТ 1513-67
3.42. Надфиль квадратный 90 Л 2.ГОСТ 1513-67
3.43. Надфиль круглый 80 Л 2 , ГОСТ 1513-67
3.44. Надфиль трехгранный 80 Л 2,ГОСТ 1513-67
3.45. Надфиль полукруглый 80 № 2 , ГОСТ 1513-67
3.46. Напильник Д250 № 1.Г0СТ 1465-69
3.47. Напильник Г250 Л I , ГОСТ 1465-69
3.48. Напильник AI60 № I .ГОСТ 1465-69
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3.49. Напильник Г200 №3,Г0СТ 1465-69
3.50. Напильник А250 Тй.ГОСТ 1465-69
3.51. Напильник Д250 Лб.ГОСТ 1465-69
3.52. Напильник Д160 ЖЗ.ГОСТ 1465-69
3.53. Наоадка
3.54. Наооо рунной
3.55. Нож монторокий
3.56. Нож для разделки кабеля
3.57. Ножницы оекторные НС-1,НС-3
3.58. Нутромер
3.59. Отбойный молоток СМСП-5
3.60. Отвертки оо шлицами 6+10 мм
3.61. Отвео
3.62. Паооатижи ГОСТ 17438-72
3.63. Паяльник олектричеокий ЭН-50, 220 В
3.64. Паяльник влектричеокий ЭП-90, 220 ft, ГОСТ 7219-69
3.65. Пинцет
3.66. Пояо предохранительный 2У-С, ГОСТ 14185-69
3.67. Просечка
3.68. Перчатки диелектричеокие ТУ 38-5-336-68
3.69. ПЫлеооо бытовой
3.70. Плоскогубцы, ГОСТ 7236-73
3.71. Правилка для рехулировки контактов реле
3.72. Предупредительные знатей
3.73. Атлетка
3.74. Скребок
3.75. Тиоки
3.76. Угломер
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3.77. Уровень
3.78. Устройство для намагничивания
3.79. Фонари красного цвета
3.80. Чертилка
3.81. Шабер
3.82. Шаблон-оправка для выгибания хил кабеля
3.83. Штангенциркуль 0-125, ГОСТ 882-64
3.84. Шлямбур ШЛ-27-5
3.85. Шпатель
3.86. Штанга изолирующая ЩО-Ю
3.87. Щетка отельная
3.88. Щиты ограждения
3.89. Набор инструментов кабельщика НКИ-3
3.90. Приспособление для прокола кабеля
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