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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 . 1 .  Серия 1 ,4 6 4 ,2 -2 6 .9 3  "Фонари зенитные длиной до 6 м атальные" 

состоит из грех  выпусков!

Выпуск 0 , Материалы для проектирования.

Выпуск I ,  Фонари зенитные двухскатны е. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 ,  Фонари зенитные односкатные, Рабочие чертежи.

1 . 2 , Настоящий выпуск содержит указан и я  по области применения то

чечных и панельных односкатных и двухскатных зенитных фонарей, характе

ристики конструктивных решений, рекомендации по размещению и монтажу 

фонарей, требования по техника безоп асн ости , общие виды и узлы конструк

ций. Фонари выполняются из унифицированных элементов и имеют размеры 

световых проёмов l , 0 x l , 5 j  1 ,5 x 1 ,? ;  1 ,5 x 2 ,9 ;  1 ,5 x 5 ,9 ;  2 ,7 х 2 ,7 ;  2 , 9 x 2 ,9 ;  

2 ,9 x 3 ,9 ;  2 , 9 x 5 ,9 м,

Номенклатура зенитных фонарей представлена в  докум.-НИ.

Рабочие чертежи разработаны с целью соверш енствования конструк

ций зенитных фонарей и отмены разработанных ранее конструкций, пред

ставленных в оериях 1 ,4 6 4 -1 0 ; I . 4 6 4 -1 4 ; 1 .4 6 4 ,2 -1 7 ;  I . 4 6 4 .2 -1 8  и 

1 ,4 6 4 .3 -2 0 /8 9 .

1 .3 ,  Конструкций зенитных фонарей с размерами оветовых проёмов 

2 ,7 x 2 ,7  и 1 ,5 x 1 ,7  м предназначены для установки в покрытиях из сбор

ных железобетонных плит, имеющих специальные световые проёмы. Фонари 

о размерами световых проёмов 2 , 9 x 2 ,9 ;  1 ,0 x 1 ,5 ; 1 ,5 x 2 ,9 ;  2 , 9 x 3 ,9 м 

рассчитаны на применение в покрытиях и з профилированного стального 

н асти л а . Фонари с размерами световых проёмов 1 ,5 x 5 ,9 в 2 , 9 x 5 ,9 м мо

гу т  у стан авл и ваться  в покрытиях из сборных железобетонных плит и про

филированного стального настила,

Световые проёмы в покрытиях из сборных железобетонных плит для 

зенитных фонарей размерами 1 ,5 x 5 ,9 и 2 , 9 x 5 ,9 и  образуют путем пропус

ка ПЛИТ При ИХ рАСКЛАДКЕ.

1 .4 .  Фонари устанавливаю тся в покрытиях из профилированного насти

ла по ГОСТ 24045-86Ес профилями стальными оцинкованными холодногнутыми 

листовыми марок Н57 . . .  Н75. Для устройства покрытий с зенитными фона

рями использую тся железобетонные плиты размерами I , 5 x 6 ,0 ; 3 ,0 x 6 ,0 м

с одним или двумя проёмами в полке плиты по сериям I . 4 6 5 . I - I 7 ,  1 .4 6 5 .1 -2 0 .

1 .5 .  Зенитные фонари предназначены для  устройства естественного 

освещения помещений отапливаемых общественных и производственных зда

ний, избытки явного тепла в которых не превышают 23 Вт/м3 . Зенитные фо

нари со светопропуокающими элементами из двухслойных стеклопакетов рас

считаны на применение в зданиях , расположенных в  районах с расчетной 

температурой наружного воздуха (средняя  наиболее холодная пятидневка) 

до минус 35°С при нормальном влажностном режиме в соответствии со 

СНиП I I - 3 - 7 9  "Строительная теплотехника" ( т а б л .1 ) .

1 .6 .  Зенитные фонари по несущей способности рассчитаны на примене

ние в зданиях , расположенных в 1 . . .1 У  районах по весу снегового покро

ва и в 1 а ... 1У районах по ветровому давлению.

2. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ СО СВЕТОПРОПУСКАЭДГЛ!
ЗНЕЖТАГ/Л ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ

П о к а з а т е л и Единица Значение
измерения показателей

Угол наклона плоскости остекления к  
плоскости светового проёма гр ад 12

Сопротивление теплопередаче м2 -°С /Вт 0 ,31

Сопротивление в о з ду х опр они цалию м2 *ч*Па/кг 0 ,5

Х .4 6 4 .2 -2 6 .9 3 .0 -П З
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продолжение

П о к а з а т е л и Единица
измерения

Значение
показателей

Коэффициент оветопропускания заполнения 
(двухслойный стеклопакет) - 0 ,8

3 , КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНШ

3 .1 .  Зенитные фонари должны и зго тав л и в аться  а соответствии о на

стоящими рабочими чертежами и техническими требованиями.

3 .2 .  Конструктивное решение зенитных фонарей предусматривает их 

поставку на строительную площадку поэлементно в комплекте (разобран

ными)# В комплект, доставляемый эаводом -иэгоговигелем , входят: к ар к а с , 

нательники, предохранительные сетк и , ф артуки , крепежные элементы. 

Уплотняющие и герметизирующие материалы поставляю тся соответствующими 

заводамв-изготоЕИ телями, Свегодродускающее заполнение фонарей -  двух

слойные стеклопакеты  поставляю тся отдельно -  непосредственно оо сте 

кольных заводов-изготовителей*

3 .3 .  Каркас фонаря состоит из продольных и торцевых б ортов , об

разующих опорный с так ан , рам и доньковой балки (в  двухскатных фона

р я х ) .  Для обеспечения жесткости продольных бортов в фонарях со свето

выми проёмами 2 ,9 x 5 ,9  и 1 ,6 x 5 ,9 м в  центральной части  устанавливаю тся

диафрагмы-распорки.

3 .4 .  Элементы каркаса  ф онаря, продольные и торцевые борта опор

ного стакан а соединяются между собой на бол тах , Элементы рам креп ятся  

к  опорному стакану самонарезающими винтами,

3 .5 .  Бортовые элементы фонаря, рам и диафрагм изготавливаю тся 

из холодногнутых профилей швеллерного и уголкового сечени я, выполня

емых из отали толщиной 3 мм. Коньковые салки изготавливаю тся из прямо

угольных груб 120x80x4 по ТУ 30 -2 2 8 7 -8 0 ,

3 .6 .  Точечные рдноскатные зенитные фонари разработаны открываю

щимися дл я  очистки вручную с кроили. Для открывания в раме со сгекл о -

4

пакетом предусмотрены ручки и п етли . В закрытом положении рама к  опоре 

прижимается с помощью ры чага.

3 .7 .  Для безопасности эксплуатации конструкций под остеклением 

фонарей устанавливаю тся предохранительные сетк и , изготовляемые из 

оцинкованной проволоки. Предохранительная сетка состоит из отдельные 

полотен , имеющих обрамление из прутков,привареиных к  стальным профилям.

В точечных фонарях сетк а  имеет обрамление из прутков и навешивается на 

крюки, установленные на стен ках  опорного стак ан а .

В односкатных панельных фонарях обрамление сетки устан авли вается  

На упоры, закрепляемые подвижно на стак ан е . В двухскатных фонарях 

крепление сетки с одной стороны аналогично креплению в односкатном фо

н аре , с другой стороны обрамление сетки  имеет скобы для крепления на 

крюках, установленных на коньковой б аш е  к ар к а са .

4. 1,'ЛТЕРПАЛЫ

4 .1 .  Для изготовления конструкций зенитных фонарей применяются 

прокатные и гнутые профили из углеродистой тонколистовой стали по 

ГОСТ 19904-90 , изготавливаемыэ из стали марки СтЗкл2 по ГОСТ 380 -88 .

Сварка стальных конетрукций -  ручная эяекгродуговая по ГОСТ 

5264-80 . При сварке применяются электроды типа 342 по ГОСТ 9467-75 .

4 .2 .  Светодродуска-сщее заполнение фонарей выполняется из двух-? 

слойных клееных стеклопакетов по ГОСТ 24866-89 .

4 .3 .  Утепление бортовых элементов опорных стаканов производится 

жесткими минераловагными плитами, тлеющими плотность не ниже

250 к г /м 3 по ГОСТ 9573-82 .

4 .4 .  Фартуки фонарей изготавливаю тся из стального оцинкованного 

листа толщиной 0 ,7  мм по ГОСТ 14918-80 . Фартуки крепятся  к  деревянным 

элементам, устанавливаемыми на опорных стакан ах .

1 . 4 6 4 .2 -2 6 .9 3 .0-ПЗ
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4 .5 .  Герметизация стыков между стеклопакетами и нащельниками 

производится нетвердеющим герметиком "Г ерлен", который уклады вается 

ца стекло  под нащель ник через резиновую прокладку в виде ленты шири-» 

ной 30 мм и толщиной 3 мм.

Для герметизации стыков между стеклопакетами и элементами упора 

применяется нетвердеющая мастика ,,Бутепрол-2’1 по ТУ 3 1 -2 9 -6 8 -7 7 .

4 .6 .  Уплотняющие резиновые прокладки выполняются из пластины 

губчатой технической с двумя пленками по ТУ 38 105376-83,

4 .7 .  Уплотнение стыков между стеклопакетами производится о по

мощью минеральной ваты по ГОСТ 4640-84 ,

4 .8 .  Дополнительный водоизоляционный ковер  фонаря у страи вается  

и з трех слоёв -  верхний из рубероида кровельного РКК-420Б, два ниж

них -  и з рубероида подкладочного ИЩ-ЗОШ по ГОСТ 10923-82 , Цо пери

метру фонаря устраи вается  защита из грави я,вгоплен ного  в мастику.

При использовании кровельных покрытий из вулканизированных по

лимерных пленок на основе традиционных или втиленпропиленовых каучу

ков следует п ользоваться  типовыми разработками узлов примыкания 

опорных отаканов фонарей к  кровле до серии 2 ,4 6 0 -2 0 , выпуск I .

4 .9 .  Пароизоляция фонаря выполняется из рубероида подкладочно

го  РШ1-30СБ по ГОСТ 10923-82 ,

4 .1 0 .  Наклейка плит утеплителя, рароизоляции и водоизоляционно

го  когра производится о помощью битумной мастики марки МБК-Г-85 по 

ГОСТ 2 889 -80 ,

4 . 1 1 . Деревянные элементы фонарей изготавливаю тся из воздушно- 

сухой древесины хвойных пород о влажностью не более 20# до ГОСТ 

24454-80S , Деревянные элементы фонарей должны антисептироваться,

б , ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

5 .1 .  Стальные конструкции фонарей должны и зготавл и ваться  в за 

водских условиях в  соответствии  с настоящими рабочими чертежами о

учетом требований СНиП 1П-Х8-75 "Металлические конструкции. Правила про

изводства и приёмки р аб о т" .

Сварные соединения конструкций должны выполняться в соответствии 
*

с требованиями СНиД H -23-8 I "Стальные конетрукции".

5 .2 .  Элементы зенитных фонарей должны иметь хорошо видимую марки

ровку , выполненную несмываемой краской .

5 .3 .  Постановка зенитных фонарей на производство должна осущест

вляться  в соответствии с ГОСТ 1 5 .9 0 1 -9 1 .

6. МОНТAS

6 .1 .  Работы по установке каркасов зенитных фонарей в покрытии, их 

утеплению и гидроизоляции должны производиться одновременно с устрой

ством конструкций покрытия.

6 .2 .  Монтаж зенитных фонарей должен выполняться в следующей после

довательности:

-  установка на покрытии и закрепление в проектном положении пред

варительно собранного на строительной площадке каркаса фонаря;

-  устройство пароизоляцви;

-  утепление стенок опорного стак ан а;

-  устройство наклонных бортиков (откосов) вокруг фонаря;

-  наклейка водоизоляционного ковра;

-  установка ф артуков;

-  установка светопропускающего заполнения;

-  установка нащельников и герметизация стыков,

6 .3 .  Опорные стаканы зенитных фонарей на покрытии, выполненном 

из стального  профилированного н асти л а, крепятся  к  несущим элементам 

(прогонам) самонарезающкми винтами с шагом 300 мм. На покрытии и з сбор

ных железобетонных плит опорные стаканы фонарей крепятся  на сварке к 

закладным деталям плит или стропильных конструкций через опорные с т о -

1 .4 6 4 .2 -2 6 .9 3 ,0-ПЗ
JuCrr,
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6 ,4*  Сборка каркаса  фонаря,

Опорные стаканы фонарей собираются из двух поперечных и двух про

дольных бортовых элементов и диафрагм (д л я  фонарей марок ФЗ 1 ,6 .5 ,9 - Г ;  

*3 2 ,9 .5 ,9 - Г ) ,  которые соединяются между собой о помощью болтов* Пред

варительно (до  сборки стакана) на бортовых элементах фонаря, где преду

смотрены о твер сти я ,с  помощью шурупов закрепляют деревянные антисепгиро- 

ванные бруски,

Коньковую балку в двухскатных фонарях устанавливаю т на поперечные 

борта и стойку и крепят к  ним болтами*

6 .5 .  Пароизоляция должна перекрывать стыки между элементами опор

ного с т а к ан а , а также между опорным стаканом и элементами покрытия на 

ширину не менее Х00 мм,

6*6. Элементы утеплителя крепятся  к  опорному стакану на битумной 

м астике.

6 .7 ,  Основной водойзоляционный ковер  кровли заводи тся  на наклон

ный бортик, устраиваемый по периметру опорного стак ан а . На утеплитель 

опорного стакана наклеиваются три слоя водоизоляционного к о в р а , кото

рые зав о д ятся  на плоскость основного ковра соответственно на 1 50 , 250 

и S50 мм, перекрывая друг друга ,

6. 8 , Монтаж стеклопакетов должен производиться о помощью ручных 

вакуум -присосок. Мааса стеклопакета , приходящаяся на каждого рабочего 

при монтаже, не должна превышать 25 к г .

6 .9 ,  Установка стеклопакетов в конструкциях зенитных фонарей дол

жна производиться после окончания работ по устройству кровли,

6. 10 , Перед установкой нащельников по верху стеклопакетов наносит

ся  герметик "Г ерлен", на который уклады вается уплотнитель из полосовой 

резины , после чего  устанавливаю тся и с помощью болтов закрепляю тся на
тельники.

6.1 1 ,  Работы по герметизации стыков зенитных фонарей должны про

и зводиться при температуре не ниже 5°С при сухой погоде.

7 .  РЕКОДБЩВДШ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗЕНИТШХ ФОНАРЕЙ

6

7 .1 .  Площадь световых проёмов зенитных фонарей, необходимая для 

обеспечения требуемого уровня естественной освеп;еняости в помещениях, 

определяется расчетом в соответствии  с указаниями СНиП Н -4-79 "Е стест

венное и искусственное освещение".

7 .2 .  Суммарная площадь световых проёмов зенитных фонарей не дол

жна, к ак  правило, превышать 15 % площади пола.

Если зенитные фонари не обеспечивают необходимый уровень е с т е с т 

венной освещенности в помещениях, то применяют совмещенное освещение.

7 .3 .  Зенитные фонари не следует устанавливать в местах перепада 

высот здания. Расстояние от фонарей до мест перепада высот следует 

принимать не менее 6 м .

Расстояние от парапетов до фонарей следует принимать не менее 3 м . 

Фонари не следует расп олагать  вблизи мест расположения ендов.

7 .4 .  Проектирование зенитных фонарей и выбор их типов следует про

изводить с учетом высоты помещений. При высоте помещений до 6 м площадь
р

светового  проёма одного фонаря не должна превышать 3 м ,

7 .5 .  Примерные схемы размещения зенитных фонарей в зданиях с п ро 

летами несущих конструкций 1 8 ; 2 4 ; 30 и 36 м с покрытиями из профилиро

ванного стального настила и железобетонных плит, а также расчетные зна

чения коэффициентов естественной освещенности (KEQ) при различных р ас

положениях фонарей и высоте помещений 12 м приведены на листах 7 ,8 ,9 .

7 .6 .  Значения КБО при различном расположении фонарей в покрытии

согласно СНиП II—4—79 "Естественное и искусственное освещ ение" 

ются по формуле

КБО = 100 */Т о * % 2  * К <Р 
Sn "К$  * г^ф

1 . 4 6 4 .2 -2 6 .9 3 . С-ПЗ

определи-
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5ср- площадь световых проёмов;

$ л -  площадь пола помещения;

г о -  общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле

К в -
Кф-

г г -

*1фГ

Го = т 4 - т2 • Гд • г 5 , где

%4 -  коэффициент светопропускания материала заполнения 

проёмов;

г 2 -  коэффициент, учитывающий потери света  в  переплетах 

светопроёма;

Г 3 -  коэффициент, учитывающий потери света  в  несущих кон

струкциях;

^ 5 -  коэффициент, учитывающий потери света  в защитной 

с е т к е , устанавливаемой под фонарями; 

коэффициент зап аса ; 

коэффициент, учитывающий тип фонаря;

коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освеще

нии, благодаря  с в ету , отраженному от поверхностей помещения; 

св ето вая  характеристика проема, зависящая от отношения пло

щади выходного отверстия S 2 к  сумме площадей входного от

верстия  S i  и боковой поверхности npoeMaSj ------& —  #
, $<+Ssа также от индекса помещения L , равного

е г г
н ( е п * 8 )

£ п -  длина помещения;

8 -  ширина помещения;

Н -  высота покрытия над условной рабочей поверхностью, 

расположенной на высоте 0,8  м от п ола.

8 . ТРЕБОВАНИЯ ТЕШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

8 .1 .  Монтаж зенитных фонарей следует выполнять, руководствуясь

7

рабочими чертежами и проектом производства р аб о т , а также указаниями СУиП 
*

НН-80глаБы4 по технике безопасности в строительстве и "Правилами пожар

ной безопасности при производстве строительно-монтажных р аб о т" .

8 .2 .  При выполнении строительных и монтажных работ на покрытиях 

в световых проёмах зенитных фонарей должны быть установлены защитные 

металлические сетки и сделаны предупредительные надписи на щитах 

"На сетку  не вставать ! Опасно!"

8 .3 .  Инженерно-технические работники и рабочие должны быть про

инструктированы о недопустимости использования предохранительной сетк и , 

как несущего элем ента, при выполнении работ на покрытии и монтаже зе

нитных фонарей.

9 . МАРКИРОВКА ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ

Структура условного обозначения (марка) 
зенитного фонаря

XX Х .Х -Х
Т -----------------------------------Вид конструкции (ФЗ -  фонарь зенитный)

--------------------------- Размеры светопроём а, м (B x L )
--------------------- Исполнение (Г  -  глухой; 0 -  открывающийся)

ПРИЛЕР РАСЧЕТА КЕО

Т ребуется определить КЕО в производственном помещении высотой 

Hj= 12 м , имеющего размеры в плане в=18 м ; £п = 72 м 

( $ п « 18 х  72 *  1296 м2 ) , освещаемого с помощью зенитных фонарей.

В покрытии здания установлено 18 шг. зенитных фонарей, имеющих 

размеры светового проема 2 ,9 x 2 ,9 м. Общая площадь светопроемов зен и т-
О

ных фонарей 8<р «= 2 ,9 x 2 ,9 x 1 8  «  1 5 1 ,4  м ,

S i *  s a *  2 , 9 x 2 ,9 *= 8 ,4 1  м2 .

I .4 6 4 .2 -2 6 .9 3 .0 -D 3
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Согласно СНиД П -4-79 "Естественное и искусственное освещение

принимаем:

%4 *  0,8

К 3  - 1 , 4 ;

S 5

Х г *  0 ,9 ;  г 3 «  0 ,9 ;  г 5 «  0 ,9 ;

Кф ** 1 , 1 ; %2, к  1 Д 5 .

* (2 ,9 * 2 ,9 * 2 ,9 * 2 ,9 )  х  0 ,4  «  4 ,6 4  м2 ;

S2
Sij + s$

8 .4 1
8 ,4 1  + 4 ,6 4  

72 х 18

0 ,6 4 ; 

«  1 ,2 7
1 1 ,2  (72+18)

По табл . 32 приложения 5 главы СНиД, в зависимости от 

S*
$4 + S6

— «  0,6  и t  «  1 ,2 7 , принимаем г ^ р  « 1 , 8 5 .

Г 0  «  0 ,8  х  0 ,9  х  0 ,9  х  0 ,9  «  0 ,5 8 3 .

KEQ «  100 —  i4 х Р»58 .̂ х .1 д ,15 х  1 ,1  с  з  з  ^
1296 х 1 ,4  х  1 ,8 5

1 0 . ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ СЕРИЙ, НА КОТОРЫЕ ДАШ ССЫЛКИ 
В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

Обозначение серии Нашив нованив
Наименование 
пунктов, где 
встречаю тся

I .4 6 5 . I - I 7 Плиты железобетонные ребристые 
размером 3x6 м для покрытий 
одноэтажных производственных 

' зданий

1 .4

I . 4 6 5 .1 -2 0 Плиты железобетонные ребристые 
размером 1 ,5 x 6  м для покрытий 
одноэтажных производственных 
зданий

1 .4

2 .4 6 0 -2 0 Узлы кровель производственных 
зданий промышленных предприя
тий с однослойным кроЕельным 
ковром из полимерных плёнок

4 .8

8

1 .4 6 4 .2 -2 6 .9 3 .0 -П З 6

Р0113-04 э



lU
v Л

'^
Л

П
 П

ос
т

ис
ь 

а 
9о

7Л
вз

гм
м

ш
к\

9

Примерные с х е м ы  разм ещ ения односкат ных зенитных ф онарей  
для зданий  с покрытиями из профилированного настила

Ф 31,$. 1,о-о

,3000

1В000

чЧ>

З ё /д п -г £ ° /о
eP - o j %  

<РЗ i}5. 2,9 - Г

I . т
1 а а §

г а а S s 1 ^
<0

1 § g @
- ... 71

/
, зо'оо
' 30000 $(f>/Sn

<р з  %м97-о

□ 0

□ а с>
- с>

0 □
1у-
ос7

00
 

+

, 48000 ,
ер  =о,5%

<P3f,5. $9-Г

2000_
/ВDO О Sd>/Sfj = 7 ,4 %

Sn>~ п л о щ а д ь  с 8 е т о 8 ы х  про  о м  а 8  :
Sn -п л о щ а д ь  пола п о м е щ е н и я ; 
Вр -  рос четное значение хео

в/> = 2 ,2 7 о

ФЗ 1,5. 2 ,9 -Г

. Г ̂

1 в
I g 1{ §§

в §
1ь8сю

. вф Аг~г— /8000
еР = 1,г%

Ф З  1 ,5 . 5 , 9 - Г

1 ^ г  -1 ~

[Г
1 §о>*о

■:
—

. зсЬо
2^-000 , £ ф /

еР  = 1,8%

ф з 1,5 . г, 9 - г

3000

znooo F>(b/9n ~2,7%
ер = 1,о%

ФЗ 1 ,5 .5 ,9 -Г

£
f'L

/  : р 1 §
кэ

г
£

;
___

30 со
W —  -

. s<p/sn30000л *
а >=2,9%

1А54.2-26.Э3.0-ПЗ
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/?ринерные схем ы  р а м  витания оЭноскат л&х зенит ных д о н о р е  и  
д л я  з д а н и и  а п о кр ы т и ям и  аз ж елезоЬ ет онны х плат

<РЗ 1,5 щ1,7-0 93 1,5.1,7-О

Sep -  площадь сбето&б/х гроемоЗ; 
S n  -площ адь пола помещения; 
бр - р а с ч е т н о е  з н а ч е н и е  к п а

1 4 б 4 .г - 2 6 .9 $ .0 - П З

11,0 !Ж НН  Ц
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M q p x c r

Размеры проема Р а с х о д  осм о 6м ь/х  м a m  ерсло-ло6
Мас&о,
КГ

Обюстпь
примешув ,

мм
L ,
ММ

Сгемло
па*е7&/,

ш/п
Стал*,

к г

CrrtQtJtb
ОЦСНК,,

КГ
Резона

к г

Ут е п - 
лшюель, 

М 3

Пораи-
заляц.,
м £

Руберо
ид РКК,

Мг

PyJepa- 
ид РПП, 

М z

Мостика.
хрс£,у
КГ

V5t,5.1yQ-0

1500

1000 1 139,5 17,4 5,6 0,21 ЗА 7 18 Зав
От кры£̂ -
teyuecS;
ел я про ее. 
ни стил 4

TJ 1,9. (7 -0 т о 1 Щ 6 21,6 \ е 0,26 4,5 4.2 6 23 394
Олякры&з. 
язциеся, 
Ья якЛ 
плит

РЗ<Л2,9-Г

1494

2 9 0 0 3 291 20,6 12А 0,43 4.5 6,0 10 32 624

Глухие, 
для про
филиро
ванного 
настила

<Р3 4,5.$9'Г 5 9 0 0 6 S34 Ц 4 23,7 0,58 9,0 6,3 17 54 1104

Глухие,
для прср. 
Настила 
уж. 5. 
плит

Р 3 2 р .гр - г

1894

2 9 0 0 е 502 26,3 28,8 0,36 8,0 6,0 12 43 362
Глухие,
для прар. 
настила

<P32,$.}$-r 3 9 0 0 8 616 30,4 38,7 0,45 83 7.4 15 49 1254
Глухие,
Зля проф. 
настила

W 2,9.6,9-Г 5900 12 562 38,1 57,6 0,6 8,0 10,0 20 64 1767
Глухие,
Оляпраф.
наспала и 
ж. Дплит

T O  2,7.2,7-Г 2 7 0 0 2 7 0 0 е *64 26 28 0,3 6,0 5,8 11 40,5 902

Глухие,
дляжЛ

плит

О

Г
!

'~ 1
1

I
I

1
1

I
I

1
1

I
i

1
}

1__ _J

.. . . . 1  . .
З п > * . ЛлбКС&иЭг*

H .K 0 H/T7 .
П р о  i t p . /Ч Я ^ к о Р V ? # -
P c r j p a i . M u p o u /u u V а Р З  M u .

Ш 4 . 2  - г в . 9 3 . О - / Г р

Номенклатура 
З е н и т н ы х  ф о н а р е й

СггГаГ Jyc.no
Р  I

ЦНМИПРОМЗДАгШИ
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1. Полости настила заполнить
по периметру лраема несгораемом 
материалом {минеральной Ватой 
и т. л,)
2. Сборные шВы по ГОСТ52B4-8Q
3. Прорильныи настил марок И О 7... 
...Ю 5 по ГОСТ 2^04-5'86Е

/ . Ш  2 -26 .33 . 0 -0 1

Зенитньге фонари 
с/лР покры т ий из
профилированного нс- 

селила

СмЪдр носа масита?

Р - 1:100
А /

Н*ко£. П/)?«!€ГНд, oS/iS*<ГЬ Лист 4 1 JucmoB 3
Н кант Pp,namjmt: Л//гГТ ‘

Ц Н Н И П Р О М З Д А Н И ЙЛра${о, мяшВ Jxt Л-
РазраЬ \ (ь >

ЦООН8'М Ц
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Д(г) £(4) 2.700

ФЗ 1 ,5 .0 -0
—1----------

ч
I------1
I А  (2) I 
|~”1 -1 >.1 1

4 -

ФЗ 1,5.5,9-Г
---------

г
1—

I— .

1

1— 1
1 1

I
____!

J*
1ч ^

^  л

L J Г ’ Х / Г

tM

п F— ^4/iOh

ФЗ 2,7.2,7-Г

0
0

1?

-л----
£894

Ф3 2 & 5 %Э -Г

1
1.... |

1
1
1

1

1
1
1.._
I!____ r f _ !

~ t r
Г(5)

1. О Парные шВы Выполнять 
по ГОСТ 526*1-60

2, /НелезоМетонные плиты 
размер о ми f,5*6,o ;  з,о*б>о м 
по сериям /Ль 5.1-20, /ЛвВ./- /7

1404.2-26.93.0 -02

З ени тны е дэона- 
ри Зля п о к р ы ти и  
из э/селезо Метанных 

пли т

СтадияМассаМасштаб

Р - 1:100
P'JKcJ, ‘Orn Лист 1 | Л*стое О
ЧкСп v ли.п -мыf

Ц1ШИПММДДлШ!(!rM , ,1
*0*1/•> 5

Ц.ООШ-М (7
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, Подпись и дата вз&м c/f/&. Hi

т
1 tы> 1

О б о зн аче н и е
Нол, но  исполн. 1.404.2-36.33.0- 03 -

При?
ООАп и  и м  енооин ие - 01

т е х н с /о е с к & я  с.

д б у м я  п л е н к а м и

ту 36 105376 - 82

3 4 * 3 5 *  17000 1

Bh 4 4 *  3 5 *  2 2 000 1
ek 5 1.464.2-26.,93.2-0.0.0. ОТ Элемент рарт уха ф/71 1

6 -01 Элемент срартукафои 1
7 1 т , г -26.93.2 -о. 0.0. О2 Элемент фартука Ф/11 1

8 ‘ 01 Элемент срартуксг Wi 1.7 1

д 1464.2-26.93,2-0.0.0. 03 Элемент срарт у ха ФГ 1 1

10 -01 Элемент сраргпукаФ! 1 /

Ст ан дартлб/е

изд е л и я

С т еклопакет  СП О

1-з/а сорт по Г5СГ///-Л5



/ / / /  6 fWdnuct а да та pjom, uvf tt:

1 1
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0$озна venue
Кол. но 1/сгюлн. f.454,<2-26.93,0  -  03  - Ррим 

чан и..поим еноЪ он ив
- 01

6--/S-& ГОСТ2 У866-89

11 1/75% 152 S *27~T 1 53,8м

12 fS 7 S * /5 2 5 « 2 7 -T 1 83,Вг.

15 Ш уруп 5*-50

ГОСТИ44 -  8 0 22 28

1b ГЬозЭь 2 ,5 * 5 0

гост4 0 3 0 - ез 15 2D

М ат ериалы

15 Плит*? м им  ер а  л о-

£от ноя

а 30 0 -/2 0 0 .4 0 0 -3 0

ГОСТ 5 5 7 3 -8 2 0,Z! apt м с

3 4 8 4 .2 -2 6 .9 3 .0 -0 3



ЦнВЛ'еооЬл, Подпись adorn взом. ш £№

1*
Csr̂ i "2 О бозначение Н о им  еноВа н и  е

Кол на исполм 7.4 6 4.2 -26, 93,0-03  - Opt
На- 01

S p u e - 2 -  с о с н а

60* Ю0 ГОСТ 64 в 6 -86Е

16 / . —Об ООмм 1 0,0

17 L - 5 6 0 0 мм 1 0,0

iB Вата минеральная

Б  ГОСТ4 6 4 0 -8 4 0,4 0,5

19 Р у  Сер о ид  кро£епнн.

РНК- 4 20 &

ГОСТ 1 0 9 2 3 -В2. 3,5 4,2

20 Р ид ’е р о а д  п од кла д .

Р П П -3 0 0 В

ГОСТ f 0 9 2 3 -8 2 /0,4 72Р

21 М аст ика нет верде -

w ip a p  „ Бут епрал -2  "

Т У 2 Т -2 9 -5 В -7 7 0,5 0,6

f.464 .2 - 2 6 .9 3 .0 - 0 3



Uh£\ К  food л. Подпись и  да т о Нам. out ns

l
$
$Q> I О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол . н а  и с п о р и .  / 4 С4. Р- 2 6 . 9 3 . 0 - 0 3 Приме
QOHUi- 01

22 М е н т а  г е р м е т и з и -

р у н э щ о я  с а м о м п е н о  -

щ а я с я  ti / е р л е н *

ш и р и н о й  З О м м

ТУ4 0 0 -  / ~  1 6 5 - 7 9 4 0 4,5 м

М л е й  8 8 - н л

Т У 3 8 -  1 0 5 5 -4 0 -1 3 оА О А к г

М а с т и к а  /З и /г и /л /н о я

к р о  8 е л ь  н о я  М 6 К  - Г -  8 5

ГОСТ2 8 8 9 -  8 0 18 2 3 к г

— ■-

/Л 6 4 .2 -2 6 . 93. 0 - 0 3
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/щ //с та наём у  дерс&янных брнскоё поз, /6, /7 
6 фонарях осущес/п£лятб н а  монтаже
шурупами поз./3 слое/л 2) по осу бруска 

В, Элементы фартнко ё  крепить м друскам 
на монтаже ебоздями поз/4 глист 2) 
с  ш агом 300s S mm

Зщ#ровельнй/й ко Sep услоёно не показан

гч

Обозначение М а р к о , LfMM Масса, 
к г  ;

i4 S 4 2 - 2 6 .9 3 .0 -D 3 ФЗ КЗ./,0*0 1000 гу?л

- 0 / 1700 Збг,е

РУК ut:

•ш
- Штрао^

/f/йксошд:
ftJCKC&tfd {
/'tlupouJ*ui 'f 
Nvoou/̂ y?,

- ОfZcz-

р .

i 4 6 4 . 2 -  2 6  9 3 . 0  -  0 3  С Б

Фонари зенитные 
точечные односкатные, 
(25срочный чертеж

Стадам Maccq Масмтоь

Р
См.

таЗ/j, / • 2 0

Л и ст  /  [ Листоё? 3

ц н ш п р о м гр ш й
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l/н
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u9
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d\
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c6
 a

 d
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q^
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0A
i.щ

/Р
Щ

В (1:1) (1)

i * Размер для справок 
2. Водоизоляционный ковер Устанавливать 

на мастике ваттной кровельной марки 
М Б К -Г -8 5  ГОСТ 2889-SO

/А  £4.2-2£. 93,0 -0 3
Лист

5

0,0 (Ж Н 1 п



Т н Г П Г П Т з Т . Г Ш п и d  и  д а а 6 м м ,  u n i ,А/

1
« •

ь*
I

О б о з н а ч е н и е
Кол. н а  исполн. /Л64.2-26.93.0 -04 - Приме

чание
н а  и м е н о в а н и е

- 01

Д о х  у м  ент  а ц  и  я

* 3 ГЛ04.2 -26 .93 .0 -04  С Б Сборо чнь/и  черт е ж X X

С бор  очны е  единицы

1 Ш 4 .2-26.93.2-2,0.0,00 К а р  н а с /
2 ~01 К а р к а с 1

й4 Ъ У.Ш.2 - 26.93.2 -3 .0-0.00 Сетка. СП 6 3

. *
Р х t o  К . Й л е к с о н д р . % г  < V
У, X'№л>А З п е ^ с о н д р с У К ?

-£--
Р р о б ер t'lufS^UJHLHJCf
P o i p a P -t^o O jy/

1AG4. 2-26.93. О ~04

Фонари зенит ные  
панельные односкатные

Стадия Лист
Р 1

ЦНИИПР0М5ДАНИИ
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К4
ио

оИ

'Ш8М*поЭл\/тодлись и дата Ззам, w£,Ni

1 ъ •*>
§

Обозначение
КоЛ. на ислолн. 1.464.2-26.93.0 - 04- Приме

чание- 01

Д  ет  олс/

м 4 {464 2-26.93.2- 0.0.0,04 Элемент (рартулаФРб 1
5 •01 Элемент дхртука ФПЗ 1

64 6 1.464.2-26.93.2 *0.0.0.05 Элемент срартчка 4PJ76 1

7 -01 Элемент фартука ФРЗ 1

ЙЪ
—

8 1464 2-26■ 93.2-0.00.06 Элемент фартука РТ. 1 1
9 -01 Элемент срортука ФТ 1 1

64 10 1464.2-26.93.2-0.0.0.07 Прижим ПР6 1
н -01 Прижим ПРЗ i

64 12 1.464.2-26.93.2-0.0.0.08 Скоба 35 20 |

№ 13 1464.2 •26.93.2-0.0009 Упор 12 6

44 14 1.464.2-26 93 2-0.0.0 10 U/oufa иплотжительн' 35 20

43 15 1464.2 ~ 26.93. 2-0.0.011 На пчельник лрогонаНП 7 4

/Ш , 2.~26.93.0-04
dL



t ‘ftC Л7,' подл /}од not'd и дета вioM ‘to/. At;

1
§
»0

*) Обозначение
Гол. на исполн, /464. 2-26.93.0-04- - Приме-

чаниеНа им енование - 01
16 1,Ш.2‘ 26,93.г-0.0.01В Колпачок 35 20

П ласт ина  губчатая

т е х н и ч е с к а я  с

д б у м я  п л е н к а м и

ТУ 36 10S’3 7 6 -8 2

&/ a f*2$*300Q 8 4 0,45 кг

6<t 18 6*30*3000 4 Z 0,54 кг

W 19 5*60  х  f60o 2 2 0,58 кг

20 6 *9 0 *1 6 0 0 12 6 1,4zr

Стандартные изделия

втек поло к е т  С ПО

/-ни со/>т пр ГОСТ 111-90

fA64.2. -2S .93.0- 04
Лист

3



Он £ А/* под/ /Уодпиа и dn/no В Лим, ин£ //!

T
$

ъ
*

3
3
5 i Обозначение п J> Кол. н а  исполн. 14Г4.2 -2 6 .9 3 .0 -0 4  - Приме-

чание.паи мен о бани е - o f

6-/SS Г0СТ24866 -89

21 9 8 0 х  /360*27 - Т 6 3 46,8

22 болт Af8~6g*55.58.039

ГОСТ 7798-10 35 20
—

23 /а о н а  м в -  7Н.5,01.20

roCTSSfS-УО 35 20

2т б и н т  S*12..07

ГОСТ 10621-80 36 29

25 болт  M6~8ci*12‘58.0/20

ГОСТ 7738 -70 16 8

26 Гоика  М б-76’ 6.01.20

ГОСТ S 9 15 -70 /6 8

21 Ш а й б а  £.01.пс2.0/.26

ГОСТ if37 f-7S 16 6

28 Шурзп 5*50 ГОСТ /Г44-8 С)б8 24

f.46'/,Z -26.93.0-04
Jucrr

4



Мм В 4° лиdA. Подпись и да та В за л* м В  #о

\ \ §
Обозначение Наименование

Вол. на ислолн 1.404.2-26.93.0-04- Приме
чание

- 01

29 Г в о з д ь  2 , 5 * 5 0
ГО С Т  4 0 3 0 - 6 3 52 32

Afo/r? e£i/ajr& /

50 Оj? а /77 о  А7С///ер СГ-Аове/Т/-

н а ?  Л 3 00  -1 2 0 0 4 5 0 .3 0

ГОСТ 0 5 7 3 -8 2 0,58 орз Л73
б р у с - 2 - с о с н а

6 0 * * 0 0

ГОС Г8 4 8 6  -  8 6  Е

31 Z= * 4 0 0 4 / 6 2 Z 0,QQ8m*

52 L  * 2 8 0 0 4 * 6 4 2 0,0 17Mi

33 £ а т  а  минеральная

5  ГОСТ4 6 4 0 - 8 4 о,в 0,3 ter

Н М ист ина нетёерден) -
/р с /я  w б у т е л р  о л - 2 м
Т У -2 * -2 9 -£ 8  - 77 0,4 0,2 К Г

/А 64.2- 2  £ .93 .0 -0 4
диет

5



б?
 
м-
шо
н

НнЕ К* мёл f/od/wcb v ёо/ла Злом оиё N°

К

1 1
1

Обозначение РаимеяоВаяие
Кол на ислолн /464.2-26.93.0-ОО- Приме

нение- О/
3 5 у/е/лтш е едоков т из up у к?-

ш,ая со/поклеюш^яся
» /ерлея{а/ири/юй30aim
ТУ400-7-/66- 79 /7 /3 м

36 Рибер о об кроВельныи
РНК-4206
Г0СТ/О923-В2 В,з 5 Я!2

37 Рубероид лодкладоин.
РПП-3006
ГОСТ /0923-82 26 /4,5
KAtu 8 8 -НП
Тб 38- /06640-73 V 0,7 к г
Мостика битумная
кровель мая МбК-Г- 85
ГОСТ2S8 9  - 80 Я 32 КГ

1А6Ь, 2.-26. 9 3 ,0 -0 4
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Р и с  1

"2ZZ2.ZZ.

Б
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г 1

Т П Г л .

Л____1_

О бозначение Afap/c<a Рис. Mecca,
КГ

Ш4.г-26.ЭЗ.О-04 РЗ ftS .£9-r / 1023

-01 РЗ /,£.2,9-Г 2 $9 ер

3  См. пункт i, 2  {лист 2)

/ .  РйЗ. 22 6 узл е  Б -В  при В арит ь при монтаже. и/Вон 
по Г0СТ52ВВ-80

2. Уст ановку деребянны к БрускоВ лоз. 3 7 ,32Глист2) 
осуществлять н а  монтаже ш урупам и поз.28,шаг400нм

\ _ 22_
#  Крр&еаьнь/ц к  о S ep  8  о б щ е м  биде р а н с р я  условно н е  п а м а з & м

... л .

P jf ic o B U

fT T o n m j)

П р о С ф и Р

Р а з р а 5 .

/ п о л с й н д р

М и р о с и и н с

7 Г Г ,pyr.gr*. ч .

~ С бfy u p c K u /M V i

/ M 4 .2 - 2 6 .S 3 .0 - 0 4

Ф о н а р и  з е в о т н ы е  

'анальные одно скатны 
Сборочный чертеж

JTCdZb МОСС О Масшга$

р см.
raSn. 1:40

Лист i | Л  ист о В 2

ЦНННПРОМЗДДННЙ

1! 0( Ж Н 1 Ц



В О * ) М )

1. С ам онарезаю щ ое Винты лоз. 2 ^  Устанавливал?ь 
н а  ион m ax е с шагом 400 ±S m m  

2.Элемен/пь/ срарл?ухо£ крепить к  Вру с х а м  п а  
монт аже гво зд ям и  поз. 2 9  с ш агом 3QQ±Sm m  

д.Волт поз. 2 5 устанавливать п а  м онт ахе.. 0тВер
ст  ия р 2 ,5  м м  подВолт сверлить с ш аго м  4001 5  мм

Г № ) « )

М 0Ш 1 32.



1/4$Л ‘ лГ>;<' - гГ Г "L/C* и ?  " '/у Л ?.*ам u>ifh't

43

at

Д4

О б о з н а ч е н и е

/.464.2-26.93.0

/А 64 2- 26.95, /Г^

f ^ '
РуСе/сЭ 4/?raeew?/x>: ' s j> >
facump Боасам)pot
Oyoitpu, Aluppujpt/itt-
РаJpa 6 Чирач/нич?> ко Л и :

На имен о £ание
ZOJT. н а и слом /4642-26.93. о - os- Приме

чание- 01 03

■Доку мента и, ия

Сборочный чертеж. X X X X

Сборочные единицы

)

Of

Каркас 1

Каркас *
ye Каркас 1
'03 Корка с 1
’to Сет к. о С'/?•/ 8 4

£ 4 6 4 2 -2 G .9 3 .0 -O S

Фонаре/ зенитные 
п а н е л ь н ы е  д £ у х с к о т н ы е

Стадия Лист Листов
/

Ц Н Ш Р 0 1 Щ Н И Й



й
 

и
ш

Ш
t/нЗ ЗПлод Лодпс/ сб с/ длтаSJom ин€, К г

§1•$§ Обозначение Наименование
Кол. на ислолн. 1464.2-26.93. о - os - Ори не 

оанае- 01 02 03
6 -01 Сетка СП-2 4
7 -OZ Сет к а СП-3 4

Летами

ЙЗ 8 1.404. 2-2.6.93.1-0.0 0.03 Элемент фартука ФЛ6 2
9 -01 Элемент qj орту к а Ф04 2
10 -02 Элемент срартукоФПЗ г
11 -03 Элемент фартука ФП 2,9 2

йз 121.464.2 -2 6- 93.1-0. а. 0.04 Элемент фартука ФТ 1,5 2 2 2
11 -Of Элемент фартука ФТ1,5н 2 2 2
Ц -02 Элемент фортуна ФТ 1р 2
15 -06 Элемент ер ар ту ко ФТ 1,4н г

Й4 16 1.Ш.2-26.93.1-0.0.0.02 Колпаиок. 62 58 46 и I

/ум.г-ге.зз. о- os



Обозначение ,, * Нол. ноОС/7СЛН. 1.4642-26*93.0 '0 5  ,1рима
яанисНо именование

- 01 0Z 03

'464 2- 26, $3. 1- а 0.0.02 Скоба 82 5В Н 46

{{■64, 2-26.93 / -0.0.0, OS Упор 16 8 8 8
{'■>642-26.93. 1-0.0,0.06 Wo {25а зллотнит ель о. 82 58 46 46

{464,2-26.93. 1-2,0.0.01 Нащельник прогона Ш1 14 10 6

-  01 Нащельник прогона НП 6
1464.2- 26.33.1- O.0.D.08 Нащельник конькоСыйНК 1

-01 Нащельник каншбт НК 4

-02 Нище льни к коHt ко 6ми НК 1

-03 Нощельник конькобый НК 1

Пластина губчатая

техническая с 2Сум я

пленка ми 7У ш лс  - 82

5*25  *3000 8 6 4 4 ц45кг

S*30*300Q i 2 8 6 6 0,54кг

5*60% 1600 гк 16 12 п ЦЗЪкг

fA64.2~26.93.0~05
Лис ft)
3



f l p d  г ш с Г о  дот а \В з а ь Г ,и » $ /Vt

Z\ Обозначение.
(Гол. на исполн, f  060.2-26. 95 0- 05 /7риме-

t/UHUtНаименобание.
- 01 02 03

; o 5*90*  1600 24 16 12 /2 1,4кг
1

1 £ тан дартнь/е изделия

С те клоп ояет СЛО

f-ый сорт ло ГОСТ 1ТГ7&
5
1 .

6-15-6 гОСТ 24866-89

H 9&0 *  1560 *27-Т 12 8 6 45,8кг
l M !M | 920*1460 *27-7 6 40)3кг
S ~ T  

\ f
Soutm М8-6о* 55,58,039

i
l ....................................................... ....

ГОСТ 7798-  70 70 50 40 40
53

1
■! Го Ока M8-1H.5Qi.2Q

ГОСТ 5315-10 82 58 46 46

: i ...........................................................................
бинт 5*12.01

Л йог,
1.Ш .2-2.6.Э3.0-0S'

4



UhC/i'* лод* О'одлись и долю* 6 <£>/*?. 0*7 Л'<

!>

1' i 1
Обозначение.

Кол н а  ис/7олн. 7.4642-26.93. O'OS - Приис
каниеНо им енование

07 02 03

ГОСТ 1DS21-B0 № 55 36 з4

35 Ш н/>уп  Srsomcrmv-gQ 44 36 36 34

36 гвоздь £,£к50ГОСГ4оЗО-63 62 48 44 40

Afon? е/>и(7У76/

37 /1j?u/7jo лгс/нерало&ат-

пая 0300- /200.450.30

/ОСТ 9573-82. 0,Б 445 0,36 03 м *

6/>ус  -  2 - со сн а .

Ос *  700 ГОСТ ВО86  -  66£

38 1 -7 4 0 0  А 75 4 4 4 S м 0,008мJ

33 1 -  2 8 0 0  Л 75 4 г 0077мЪ

40 1  *  7880 ОТ? 4 0,011м3

1М 4. s-ге.S3, o-os



S? 
Kb
MO
Of
t

i/нб / / ‘У/у4 Л(?2лиа> Л да.'П:, А 'я ом. uv£tfS

4.2- ee .i
О В о значен и е

Нол. на исполн, £46 ?J.O- a s Приме- 

(/анисf/o  им ен  о б ани с
- Of 02 03

И Воща м инеральная 6

ГОСТ4640 -8 4 3 2 1,4 к г

42 М а с т и к а  нетверде-

ниц а  я  „ В ут елрол-2*

Т У -2 /~ 29 S 8 -77 Ой op 0,4 0361 КГ

43 Л ент  а герм ет из и-

рню сцая  с о м о к л е -

Ю щ о я с я  „  Герлен *

ш ири но й  30м м

ТУ4 0 0 -  / -  16S-79 23 Г2,7 в ч М

44 Р У й е р  о и Э  кровель -
i

нь/й Р/:Л-420й

го с т  т е з  -  зг 10 Z* 6 Sfi м 1

/ост

L ______ 1464. г -г о . 9 3 .0 - o f в



Um6. H°nod/i, Подпись и  да/о о 8зам .

1
$“ ) §

О б о з н а ч е н и е Н а и м  е н о б а н и с
Ир л  н а  исполн. Г Л 64 ,2 - 2 6 .9 3 .0 -  0 5 - приме> 

аание- 0 1 02 0 3

45 Р у б е р о и д  подкладоу-

Н б /б  Р /7О -30О Б

ГОСТ 10933 - 82 28 H i 20 17 м2
Клеи 8В-НП

ГУ  3 8 -  10058 -0 -7 3 & V 0,96 0,9 кг

М а с т и к а  б и т  у м -

н с /я  к р о З е л ь н а я

М О К - Г - 8 5

ГОСТ 2 8 6 8 - 8 0 04 49 43 ‘.QS кг

iA 64 .2 -2 .G .93 .0  -  OS'
Juen,
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Рис.1 Рис. 2

1. Элементы фартуков лоз. 8 -1 5  (лист 2) 
крепить к брускам но монтахе ебоздя- 
ми поз. 3G (лист 2) с шагом 300 ±5мм

2. Установ<у деревянных брусков поз. 
38, «Ц40 (лист 2) осуществлять на мои- 
та*е шурупами лоз. 35 с шаеом 4оомн

3. Р увероид  у  стона вливат ь н а  маст ике  
МОрки MSP~Г-85 ЛОСТ2289 т3 О

4. Кровельный ковер условно не показан

3S
00

Рас, 5 Рис- 4

0 (Гозм учение М а р к а Р и с. place*, кг

1.46У. 2 -26 . 93 .0-ОУ <РЗ 2,9,5,9-Г 4 161 В, 5“
•0 1 ФЗ3,9.3,9-Г 3 И  79,8

•02 ФЗ2,9.2,9-Г 3 335,0

•03 ФЗ 2,1.2,7-Г 1 646,6

.1,46^,2-26,93.0-05-
фонари зенитные 

пан ельнь/е двухскатное 
Сворочшй чертеж

Ст*л« Млссл /̂ лезигтаб

, / р СМ. 
МО (л -. , \

'О/коИ толчено]f -/ - Лист У | Листов Z.1/ КСРГ? Из/г гсб
Цн и и п ро м за Акии'

lip 0 С, Нлзк-сб “Т Пted Иа//с<з>(„7£}Ъш. г \'
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Обозначение. Mot/мено банс/е МоЛ. Примы

Дет али
1 Элемент столика, L *300 1 3, Нкг

i/iojfoK fOO/80<#Г0СГ 19772 -74
С г 3*0 2 ГОСТ 114 74 - 76

& г Элемент столика, Ь~/2о 2 f,2.4 кг
Уголок Роо * Во * в гост/$77?-14

С г Зкп 2ГОСТН47*-7Ь

t.W . г -26.95.0- об

Столик опорный
Omolu* Масса МосшЮТ
Р 5.6, иг

// „

Ру но бод.' P/ttKCCĵ dbd '.f'/ Лист | JJucmoC-fНхснтр.
ftpofzg/i
Pcnpor$

Аккса*д̂ ?</̂ -?у 
‘ Ми̂ шни v ̂rrŷ ta'r/L- 
MjpoUJHUVtHMo -{(РТС? ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ЦОО«Н1 ( з з )

Серия 1.464.2-26.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847053.htm

