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Выпуск О -  Материалы для проектирования. Выпуск содержит основ
ные положения по назначению и проектированию отдель
ных; элементов полов, характеристики применяемых ма
териалов в соответствии с. нормативными документами 
(стандартами, ТУ и др.}.

Выпуск I -  Узлы полов зданий общего назначения. Выпуск содержит 
рабочие чертежи конструкций кодов обще го назначения 
(des агрессивных воздействий)» узлы примыканий полов 
к различным конструкциям н ведомости расхода матери
алов и трудозатрат на I пола.

Вндуск 2 -  Узлы химически: стойких полов. Выпуск содержит рабо
чие чертежи конструкций специальных химически стой
ких покрытий, узлы примыкания полов к различным кон
струкциям и ведомости расхода материалов л трудозат
рат на I м2 пола.
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i .  m m  частьг
Серия содержат рабочие чертежи .конструктивных решений полов и 

узлов примыканий долов к различным конструкциям.
Конструктивные решения разработаны для производственных зданий 

промышленных предприятий ж помещений приравненных к производствен
ным, в которых воздействия на полы носят производственный характер.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии со СЯиП 2-03,13-88 
"Долы" для двух видов исполнении покрытий;

-  монолитных?
-  из штучных материалов.
Но виду основания все типы покрытий имеют две конструктивные 

схемы:
-  полы по грунту;
-  полы по перекрытию.
Серия не включает полы, расположенные на вечномерзлых грунтах, 

съемные и обогреваемые полы*
Тип конструктивного решения полов зданий общего назначения сле

дует принимать в зависимости от вида и интенсивности механических, 
жидкостных и тепловых воздействий с учетом специальных требований к 
полам, приведенных в таблице I «
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I| зданий общего на значения (без агрессивных воздействий). Рабочие чер- j 
тежи” . j 

Возможная конструкция химически стойкого покрытия пола выбира
ется по таблице 2- в зависим ости от агрессивности проливов, их с оста-
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ва, интенсивности воздействия, а такие характера механических воздев- I 
с г в и й . J

Данную таблицу рассматривать совместно с выпуском 2 "Узлы хими
чески стойких полов. Рабочие чертежи".

Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя I
из технико-экономической целесообразности принятого решения в кон- |<
кретных условиях строительства с учетом обеспечения: j

надежности и долговечности принятой конструкции; |
экономного расходования цемента* металла, дерева и других стран- I 

тельных материалов; I
наиболее полного использования физико-механических свойств при- I

пененных материалов; J
минимума затрат на устройство и эксплуатацию; j
максимальной механизации процесса устройства; j

j
широкого использования местных строительных материалов и отхсь- {»

дов промышленного производства; J
отсутствия влияния вредных факторов примененных в конструкции 

полов материалов;
оптимальных гигиенических условий для людей; 
пожаров эрыв обе зоцасности.
Строительные полимерные материалы и изделия для полов следует 

применять в соответствии с Перечнем полимерных материалов и конструк
ций, разрешенных к применению в строительстве. j

При реальном проектировании применение поливииилацетатномастич- }
иых, эпоксидных мастичных и других полов в помещениях с долговремен
ным пребыванием людей, где возможно влияние вредных факторов к выде
лений от примененных в конструкциях полов материалов, необходимо 
согласовывать с Минздравом России,

В связи с отсутствием нормативной документации по некоторым шгуч̂
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нш материалам покрытий, использованным в данной серки, чертежи полов 
о такими покрытиями рассматриваются, как рекомендуете к применению*

Такие чертежи могут стать рабочими, если по конкретному заданию 
будут разработаны и приложены чертежи на штучные изделия покрытия 
пола о

Серия не включает раздел производства работ. При производстве 
работ по устройству полов следует руководствоваться указаниями 
ОНиП 3*04.01-8? "Изоляционные и отделочные покрытия", раздел "Устрой
ство полов", а для химически стойках покрытий дополнительно 
СНиД 3*04 о 03-65 " Защита строительны* конструкций и сооружений от кор
розии" и ВСЯ 214-89 "Сборник инструкций по защите от коррозии".
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Таблица I
5

Тил ! 
пола j“

!

Допустимые интенсивности и параметры эксплуатационных: воздействий
Интенсивности механических воздействий

весьма 
значительная

| ЗначительнаяX 
\
1 ----------j----------
*Тсшгс-[ Класс бетона [Толщи*[на !ло прочности:на 
!докры-[ка сжатие ‘покры-!на сжатие 
!тяя, [ИЛИ проч- |тня,! !ность мате- *
? мм !риала док- ! мм
? [рытая, МПа f

J______ЧКГС/СМ2)

[Класс бетона|Толщи- 
!по прочности {на
*ия сзкатиа *ПОКрЫ-

} Умеренная [~ Слабая

\

или лроч- ?ность мате- 
!риала пок
рытия, МПа 
ЧКгс/ cmZ)

тия, 
; мм

[Класс бетона [Толщи- 
тдо прочности на

|ПОКРЫ
ТИЯ.

1-[на сжатие 
,или прочность мате
риала пок
рытия, МПа 
ЧКГС/СМ2)

мм

[Класс бетона 
1по прочности 
[на сжатие 
или проч- 1 1 ность мате- ‘ 

?рнала пок-
||нтия,и т ш ,  "*** 

КГС/СМ2 )

Удель
ного 
давле
ния от 
сосре
дото
ченных 
нзгру-

Ш ? ш 2

!,£Е£-ч 
! ^ciy? ^

[Нагое *Интенсивности воздействия
[вання!. ка пол

1 Характеристика !
покрытия пола I

i лсшлл: ________
[пола [воды и [мине- jopra- [ве- ;ДО 'раст- [раль- ничес-; шести 
[тем- 1 воров тных ?ких [живот- 
}пера-*яеит- *масел !раст- !ного 
= туры, [раль- {и амуЧвори- (проис- 

'ной !льсии Чел ей *хожде- 
!реак- ?иэ них [ [ния!ции ! ! |

| С
t
I
т
\

по 1 по ! цо j 
пыле- f элекх-»безиск-! 
отде- 1ропро-гровостц лению *вод~ »

’ности ! I
! f
* 1 
! т 
! I
! 1

I {

ТПТЛ Не применяется Не применяется 30 30 (300) 20 20 (200)

Г Г '
1.1

ХП3.2
ТП4с1

ТН4Ла

30 40(400) 20 30(300) 20 20 (200)

500(50) 100 Большая Боль- Боль- Малая
шая тая

Среднее Элек- Безиск- 
тро— ровое * про
водное

ЛИ. 2 —.w— _п_

Ш1.3 мп*.
ТШ.4 «-п— en. — —w—
ЛИ.5 •~л-. _̂п_

т г . х 1 по В40 По взо По В22,5 По BI5 1000(100)расчету расчету расчету расчету-
ТП2,2 50 30 Ш.ЛЮ 25 20 гг
■шг.з1-?’" _ Г __ _п п »-П«» ттпш»
ТП2.4 ^ т* _ л _ п —.?*—
ТП2.5 _ п п

ХПЗЛ Не применяется 50 - 40 - 25 20 (2)

Малая Малая Малая

Боль- Боль- Боль-
шая шая шая

" Малая Малая Малая

" Боль- Боль- Боль-
шая шая шая

50 Боль- Не до- Не до- Не до- Нешая пуска- пуска- пуска- элеят- *
ется. ется етея ропро- j

п водное

1000(100) 50 Малая Малая Воль- Малая Малое Элекг-
щзя ропро-

водное
Боль
шая

Сред- - п-  
няя

z m - s . s i o - r r лист
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Продолжение табл. I

Тин
пола

Допустимые интенсивности и параметры эксплуатационные воздействий______________________
!Удель-1Наг- [Интенсивности воздействияИнтенсивности механических воздействий

Характеристика 
покрытия пала

весьма
значительная

Значительная Умеренная Слабая
*ного «давле- ?кия от! '

! значительная г г » •плллл-#’ * ' " ■ 1 * 1 j ■ ■■■" . ............ .....  I - ■' ■ --fuccpe
{Толщи-;Класс бетона :Толшд-. Класс бетона; Толщи-{Класс бетона.Толщи-;Класс бетона ;на {по прочности;на |по прочности|на [по прочности— -----------— ~~ -ченин.
•покры-;на сжатие 
|ТИЯ, {ИЛИ дроч-: ;ность мате-
\ ш  ; риала пок-

W o S ®j  ^ \ I U .w /  w Wk» J

{покры-.на сжатие 
j тия, | или^проч-^;ность маге-

мм {риала пок- {рытия, МПа 
учкгс/см2)

,*по!фы-;на сжатие 
•тия, «или проч- ; ; ность мате-
: мм :риала пок- 
I {бытия, МПа 
i ,(кгс/сы2)

на |по прочности 
покрьг-;на сжатие
тия,

мм
«или проч- ;ность мате- 
-.риала пок- [рытия, МПа 
} (кгс/см2)

.чеяныхтнагру-
- 3QK,

!

1 Ф >

рева-1________ да„Д0Д-
иия |воды и|мине- пола jpacT- ^раль- 
до {воров гНЫХ fнизе

~{ по
ю р г а -  гв е- |Пш е- 

{раль- f япчео—j ществ «отде-
*т«.гв» * rrrrv* i v t m r t m — * т г о о т п л

Т8М— гНЙЙТЧ
jepa- р!ль-*У Р Ы ,;^ Й

°с
t

!

f шил | пил {Живот-}ленив 
г масел {Раст- {ного } 
и эму—{вори- лроис-{  

ной льсий {телей ковде-}
•яия !

! !

1 I

•реак- {из них. 
•ции \ j

I
!
>

f
! I

t ?

по элект- 
ропро- 
вод- 

i ности

безиск-
ровости

2Г4.2 Не применяется 30 40 (400)

214.2а ~ * ш т _ п _

234.3 ш ш ° ш т и в п и

2И.За с вйв

214.4 _ п _ я

1315.1 Не применяется По
расчету

40 (400)

235.2 —  .

215.3
2IS.I — я ^ 30 40 (400)

215.2 — в — , , а ...

т» п—  —

215.4 . .  П

215.5 — I* — _ _ г т ___

217.1 40 50 (500) 20 50 (500)

217.2 V ^  г»

ИГ7.3 тт —  п __

2IS.I Не применяется Не применяется

20 30 (300) 20 20 (200) 1000(100)

9 о

п в _ _ ст а

9

м> «>

е?
а *

— *|—

Я *» J B

По 40 (400) По 30 (300) 500(50)расчету
W о т П т »

рас
чету

я ж П в п

я • т Р т т я в П о

25 30 (300) 20 20 (200) 500(50)
с? —Р т т с» • ш Р ш т а

о в п в и О «•

я в п и п

« »  «•

я

я п я

Не применяется Не применяется 1000(100)

20

_ п _

15

—

— п —

200(20)

50 Малая АЗалая ЬЬлая Шлая Малое Элект- Безиск- ропро- ровое1 
Водное

» се °гг п п я _ о

и п-тСТ .Я «̂е п п
W т-Д® п ее гп я

о О Г О

600 Малая Боль
шая

Боль
шая

Не до
пускается

Сред
нее

—я— Иск
рящее

о Малая Малая а It п я
п п .п п п и п

100 Боль
шая

Боль
ная

Боль- Малая 
шая Малое Безиск- 

ровое ^
я 9
W Малая Малая Шлая. Малая — W—
о rJS т_0 т-Й1-
Я Большая Боль- Малая тая

« я я 11
100 Малая Среднее

мПо» Иск- , рящее ^
п Малая Малая Малая Шлая _ и * 

—  1
т» « п п « *" -  1

50 Не до- 
пуска
ется

-.п—. Не до
пуска
ется

—п— Безиск- 
ровое |

г т - s  ззо  гг



Продолжение табл. I
7
1

Тгат t пола Допустимые интенсивности и параметры эксплуатационных воздействий
Интенсивности механических воздействий

весьмазначительная Значительная Умеренная Слабая

ТолщиИКласс бетоиатТолщи- нз шо прочности i на »покры-; на сжатие fпокрытия, |ШШ проч- }ТИЯ
;ность мате- ;
Iриала пок- \ шш
fрытая, МПа
I (кгс/см2) г 
t т

{Класс бетона-Толщи- 
спо прочности J на 
гна сжатие \покри
вили ПРОЧ- |ТКЯ
:н ость  м а те- ;
\риала пок- j мм 
j рыт ия, МПа j 
|(кгс/см2) I
f______________Г

ЯОгасс бетонагТалш- 
1 ЛО прочности[на ;ка сжатие }покры-
[или проч- """"
}ность мате- 
р̂иала пок- 

|рытия, МПа 
\(кгс/см2)

{Удель
н о г о  !давле- 
Чния от

Шаг-! Интенсивности воздействия г 
!рева I________на пол_____________*

Характеристика покрытия пола
.п о  по по 
[пыле- -элект- безисй-

|ТИЯ 

| мм
i
I
f

;на сжатие (или проч
ность мате- |^Л2 
{риала пок-|рытяяг МПя 
?(кгс/см2)

-воды и-мине- ?орга- во- ___ ____полагает- !радь~ тнйчес-Пдеств г0Тде- !роаро-!роэос
тем-!в°Р°в ?ньсс !ких 1живот-1леюш !вод- 1ти•пеоа!нейт- !масел !раст- {кого \ ihocth j

lTr  i i r  ! H S : ! №  |jg$:| ; ;

I 1 ! !
130К?У ! »*ЮИ »ЛЬСНЙ iT 1--**«>9 ; о реак- |из них*

I  ̂ \ujbsl * 1

1 1 1  
i i i l  

i---------1______ u J r .

f

ТП8.2 Но применяется

ТП8.3
ТП8.4
■Ш9Д -n-
ХП9.2
Ш9.3
ТП9.4
HUO.I-r
тпю.4

T H I I . I r

m i  A

He применяется 20 15 200(20) 50 He до- Малая Малая He до- Сред- Зпект- Беэнск- пуска- п^ска- нее BMBfc ровое

Не применяется 2-4 50(5)

500(50) я

— — П— Бес-
пыль-ное

Искрящее

Малая - п-  Не
электропро
водное

5,У ̂
THI2.I По B3Q 30 ВЗО 25 В22,5 Не применяется 1000(100) 100 Боль- Боль Боль Малая Малое Эяект-

рас
чету

шая шая шая ропро—водное

m a J '4 so ВЗО « « и —я-* tt к

ш г . ^  " и п п м П Малая Малая Малая Шла я —я— _п__

TEI2.4 " п п It и —п— п м п

ЖС2.5 " 1 tt п и Боль Боль Боль Малая
п tt

шая шая шая

2 . т -S. 33.0-77
Лист



vH 8M
 W

V
^

l 
У

IV
 У V, <

Щ
UV011 \v

m
\M

 ghU

8
Продолжение табл* I

Тип
пола

Допустимые интенсивности я параметры эксплуатационных воздействий
Интенсивности механических воздействий I v

весьмазначительная Значительная \ Умеренная !
делъ- I ного

Толщи-{Класс бетона [на по проч-;.локры-;мости на : 
1тия, {сжатие шш |
; {ПРОЧНОСТЬ I

ш  {материала |
{ПОКРЫТИЯ,
{№ Хкос/сИ

Толщинапокры
тия,

мм

Класс бето- Толщи-(Класс бето- на по проч- на — " — ' ностк на покры-
сжатие или тия, 
прочность ; материала { 
покрытия,9 1 
МПа(кгс/си)

мм

;на по ароч- - ности на 
сжатие шш 
прочность 

{материала •покрытия, 2 
j МОа Скгс/см*)

Слабая
Толщина
покры
тия,
мм

{класс бетона по прочности - на сжатие 
•или прочность 
•материала 
покрытия* 0л *ЩА (кгс/см^)

1давле- 
«ния от 
{сосре
дото
ченных 
!нагру-
|н/сА2

Наг- I Интенсивности воздействия I рева-!_____  на пол _ _______I по

Тракте ристика покрытая пола

:воды и; мине- !орга- пола !раст- !раль- !кйчес- 
до {ВОРОВ 1НЫХ »ких 
тем- *неит- \ масел iраст
и в -  Iй эму-{Бори-
S S . j s i K -  | й ° а | телм

I 1,0 Г  ! I I
I ? ! ! !
f Г _ ! _________ У г

ве- пыле- ществ !отде- $ивот~ 1лешюКОГО :“ ,=мг*ии
проис- i 
хавде- ;ния

I до ! по
элект-!безиск- 
ропро-; po&ogth------o-iу

i 
! г

у i
! I
? !
f ?

Ш 3.1 Не применяется По
рас
чету

40 (400)

ТШ4.1 125-Г 1Ж Ш &1 125* ГОО(ТООО)
160 60 (600 ) 160 60 (600 )

Ш 5.Г 100т
120

т щ
60 (600)

100-
120

100(1000) 
60 (600)

Ш 6.1 3 - Не применяется

Ш 6.2 — -
Ш 6.3 - — w —

ТП17.1 - -

ТПГ7.2 - — я -«

ТШ7.3 -
Ш 7.4 -
ТП17.5 - — п —,

ТШ8.1 в - 6 -

ТП18.2 1» - ji
—

т ш .з
65-
100

-
% -

40 (400)По
рас
чету
Не применяется

Не применяется

30 (300)По
рас
чету
Не применяется

500(50)

500(50)

600 Малая Малая Малая Не до- Сред- Элехт- Искря-
пусха- нее ропро- щее 
ется водное

500 Сред- Боль- Малая Не до- 
няя шая пуска

ется
— п —. 100 я тг « о п п я

применяется я Малая Большая
—м« .

ч Малая Малая Малая К я rt к

— й « - я п Я п rt я я я

м п * . « Боль
шая

Боль
шая

Боль
шая

Малая я  _ я я

—п - — п — Я w R п п л н л

я Малая Малая Малая Малая п я я

п . - п —. п . . п — п п п я п п

п Боль
шая

Боль
шая

Боль
шая

— Mt1e — R—

Эр на 
плиту

1400 Малая Малая Малая Не до- 
» -

п_^ __гт_ ~ п -

» it 1* ч

_ п _ _ 50(15) 50 Не допускается
Значи
тельная

гт__ Неэлехт- ропро-  

водное

Безис]ровое

£  ЦЦЦ - f. S3.0- Г Т
;Аист

7

9
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . I
Тип ! 
пола !■ 

I

Допустимые интенсивности и параметры эксплуатационных воздействий

Весьмазначительная
Толщи--Класс бетона !на по проч- 
покры-!ности на 

!сжатие илития,
мм

прочность
[материала
[покрытия,
! (кгс/см2)

Интенсивности механических: воздействий
Значительная

Толщ--Класс бетона !на по проч- 
покры-!ности на 
тпя, [сжатие или 

[прочность 
мм [материала 

[покрытия,
(кто/см2)

Умеренная Слабая

Толщина
покры
тия,

мм

•Класс бето- !йа по проч- 
!кости на 
[сжатие или 
[прочность 
[материала 
[покрытия,
f Ш а, 2ч 
! (кгс/сьГ)

!
?на 
[покры
тия,
i 
i 
! 
t

Толши-

мм

•Класс бетона [по прочности 
!на слитие 
[или прочность 
!материала 
[покрытия.
[ШМкгс/см2)

Удельного давле
ния от 
сосре
дото
ченных 
нагру
зок.
Я/см2

[Нар- I трева-f
fННЯ !----------
г пола [воды и 
\ до t раст- 
iTeM- iворов
!1тера-}нейт- 
iTypu, jpanb- 
! л |НОЙ 
Г
i 
? 
г

Интенсивности воздействия 
__ _ на пол

ipean-
№
i
т

мине- »орга- гве- 
раль- iкичес-iществ них }ких «живот- 
масел }раст- }ного 
и эму-|вори- {проис— 
льсий |Телей ixo&ne 
из них}

! !
I !

|ния
I

Характеристика 
покрытия прла_

по
пыле-
отде
лению

по
элект-
ролро-
вод-
кости

по
б е зи с - 
кро- ! 
вости »

XH20.It Не применяется 50

тп го.ч

ТП21.1 40

ТП21.2

ТП21.3
T02I.4
TD2I.5

ТП22.1
Т022.2 - п-  п
11122.3 "
ТЯ22.4
11122.5 ”

T023.I Не применяется 40

ТП23.2
ТП23.3
ТП23.4 "
ТП23.5

БЗО

<Г

40

30

40 40(400) 30

30

В22,5

30(300)

30

30

20

20

30(3) 50 Боль- Не до- Не до- Не до- Сред- Не Безис-2
тая пуска- пуска- пуска- нее злект- кровое

ется ется ется ропро-водное

BI5 500(50) 100 Боль- Боль- Боль- Малая Сред- Злект- Везис-2 
шая тая тая нее ропро- кровоеводаое

Малая Малая Малая Малая

20(200)

п Боль- Боль- Боль
шая шая шая

п  п  tt П Малое

Малая Малая Малая

п Боль- Боль- Боль- -**- —  —
шая шая тая

г» Сред— —п— —п— ИсКРЯщ££
няя

Малая Малая Мала я Малая -*1-
т.П»~ т-П~

Болып. Больш. Бооша. Среда. - п-.
АИСТ
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Продолжение таблица I

* Допускается движение гусеничного транспорта значительной интенсивности.

2 Допускается только при применении щебня, песка, исключающих искрообразованее при ударах металлическими или каменными предметами.

3 Допускается движение гусеничного транспорта без ограничения интенсивности,

 ̂ Ддя упрочнения бетонного покрытия с упрочненным верхним слоем следует применять сухие смеси цемента о железным порошком, окалиной 
и другими износостойкими заполнителями крупностью не более 5 мм.

| 3 Допускается только в помещениях, запыленность воздуха в которых приводит к нарушению нормального режима работы технологического
I оборудования и транспорта, оснащенного числовым программным управлением.
>

| ПРИМЕЧАНИЕ. Типы полов следует применять при воздействиях, не превышающих ограничений, установленных таблицей.
I

W

?

I
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Таблица 2

и
*

j Тип пола* Агрессивная среда q зависимости от концентрации растворов
Сильная более 10 % Средняя от Ъ% до I05S Слабая до 5 %

Интенсивность воз- ! Интенсивность механических действия проливов по воздействий по 
СНиЛ 2.03.13-88 СНиП 2.03.13-88

ТИХ—I 
ТПХ-2
ТГОС-З 
ТПХ-4 
ТПХ-5 
ТПХ-6 

ТПХ-7 
ТПХ-8 
ШХ-9 
ТПХ-Ю 

ТЯХ-П 
ТПХ-12 

j ТГГХ-13 
j  ТПХ-14 
* ТПХ-15

[Раст- ‘Раство-|Раство-|С[ере- 
.воры .ры оки-.ры ед- ценная 
, неоки-, слящюс. ких 1де-,кисло- 
!сляю- , минера-.дочей ,щелоч- 
{щюс |лькых гос *ная 
, кислот,кислот }солей гсреда 
,и их г*и их ; f
| С о л е й  | С о л е й  г г

TUX-I6
тах-17 * - 
ШХ-18 
так-19 т  -

ХПХ-20 300*

|Раст-
гворы
|Неоки-
.сляю-
}ших
‘.КИСЛОТ
;и гос 
г с олей

Раство-JPacTBO-jnepe- [Раст- -Раство-|Раство-}Лере- 
ры оки-,ры ед- гмекная {воры ,ры оки-,ры ед- »менная
сияющих.ких ще- j кисло- ,неоки-,слякхяюс,ких шр-т кисло- 
минера-.лочей ;щвлоч- .сляю- .минера-: лочей ;щелоч- 
льных и их |ная ,льных .и их {нал
кислот , солей {среда | кислот j кислот } солей {среда
и их , f ,и гос ,и гас { f
солей • t »солей \ содей j »

тая

См. примечание

Воль- <Сред- 1 Малая !Весьма 
(няя » 1эначи-
? » ] тель-
; ? |ная
I ! ;

t I т

Эсачи-:Уме-
тель-
ная

ренная
Слабая

2 .4 4 4 'f- 930-ТТ
лист
io
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Продолжение табл. 2

Тип пода*
?
I

Агрессивная среда а зависимости от концентрации растворов
Сильная более 10 % Средняя от 5# до 10#

!Раст- iPacTBO-tPacTBO-iEIepe- 'Раст- 1 Раство-?Раство-»Пере- 
*воры гры оки-;ры ед- ;мекная*воры |ры оки-,ры ед,- ,менная 
!неоки-fслявдих, ких де-, хисло-* неоки-,слявицих,ких ще-,кисло- 
*сляво~ , минера- ,лочей гш,алоч-»сляк>- , минера-, л очей ,щелоч------------------ /Ная fjjpjx $льннх ,и их ,ная

j среда ! кислот;кислот | солей г среда
» !и их |и их i г
} »солей iсолей \ }
I ! I I f

Слабая до 5 %
'Раст- ?Раство-!Раство-?Пере- !Бодь-  
*ворн ,ры оки-;ры ед- ,менная \тн 
»неоки~, едящих, них ще-?кисло- г

{Интенсивность воз- 
-'действия проливов 
!по СНиП 2.03 «13-88

Интенсивность механических 
воздействий по СНий 2#03.13-88

»1ЦИХ гЛЬНЫХ ги их
? кислот, кислот } солей 
»И Ж  ?И ИХ f
Iсодей ,солей ,*
! f »

»слянн , минера-j лочей J щелоч
ащих ,лъных ги их |ная
! кислот t кислот *, солей i среда 
*и юс «и их | j
»солей fcanefi j |
I J ____f_______ I_____

}Сред-
тняя|
f
г
i
i
f

I Г

! Малая 'Весьма * Значи- * Уме- ! Слабая 
*значи-!хель- трешая?
;тель- гяая 
*ная f f r! г r1 f i? i f? if f i

TBX-2I - - 0 - 0 - + 0 0 - 0 0 •f* + 0 0 + + 0

ТПХ-22 0 - 0 0 0 - 0 + 0 - 0 0 - 0 + - - 0 +

ШХ-23 0 - 0 0 0 - 0 + 0 - 0 0 0 + 0 - - + 0

ШХ-24 0 - 0 0 0 - 0 + 0 ** 0 0 + 0 0 - + 0 0

ТПХ-25 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 + 0 - + 0 0

TUX-26 mm Сы.примечание
ШХ-27 0 - - 0 — — - - 0 + 0 - + 0 0

ПРИМЕЧАНИЯ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
+ -  рекомендуется с оптимальными технико-экономическими показателями;
О -  возможно применение в зависимости от концентрации и интенсивности воздействия, проливов; 
-  -  Не допускается к применению;
я* -  полы, удовлетворяюще требованиям оиырвой промышленности;

-  маслозащита;
изо* -  верхнее покрытие пола, удовлетворяющее требованиям безискровости; 

нвднее -  всем требованиям пола TQX 1-27.

2 Ч М '~ 5 * 3 3 , ( Ь Т Г
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2, ПРИНЯТЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ ПОЛА

Покрытие -  верхний слой пола, непосредственно подвергающийся 
эксплуатационным воздействиям*

Прослойка -  промежуточный слой пола, связывающий покрытие 
с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой пос
телью.

Гидроизоляционный слой -  слой, препятствующий прониканию 
через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в 
пол грунтовых вод.

Стяжка -  (основание под покрытие) -  слой пола, служащий 
дас выравнивания поверхности нижележащего сдоя пола или перек
рытия. придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, 
укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок но нежест
ким нижележащим слоям пола на перекрытии.

Подстилающей слой -  слой пола, распределяющий нагрузки на 
грунт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПОКШТИЙ ПОЛОВ

Р7Г~

<

01 тг 
с;
о

<

Наименование пола устанавливают по наименованию его покры
тия. Проектирование покрытий необходимо производить в соответ
ствии с воздействиями на них и специальными требованиями к ним. 
Воздействия и требования устанавливают технологи в передаваемом 
специалястам-строителям техническом задании на проектирование.

При проектировании полов следует учитывать следующее груп
пы воздействий:

Механические воздействия
а) Движение пешеходов на I м ширины прохода -  число людей, 

проходящих в сутки;
б) движение безрельсовых транспортных средств (количество

£ W -  £103.0-77
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проездов в сутки по одной полосе движения)) включающих:
-  ручные тележки на резиновых шинах;
-  тяжелые транспортные средства на резиновых шинах (авто

мобили, электрокары*, автопогрузчики, электроштабелеры и др.) с 
указанием наименования, типа и грузоподъемности каадого транс
портного средства;

-  тележки на металлических колесах, с указанием диаметра и 
ширины колеса и нагрузки на каждое колесо;

-  транспорт на гусеничном ходу (тракторы и др.) с указани
ем площади о лира кия и общего давления на гусеницы;

в) перекатывание круглых металлических предметов (бочек, 
барабанов с кабелем, тросом и т.п. -  количество перекатываний 
в сутки, с указанием диаметра предмета, ширины обода и давления 
на один обод;

г) ударные воздействия при производственных процессах, ре
монте, демонтаже, перемещении и монтаже оборудования, с указа
нием высоты падения и массы падающих твердых (например, метал
лических, каменных) предметов;

-  действующих на различные места пола (сбрасывание грузов 
с автомобилей и тележек, перекидывание деталей, случайное паде
ние предметов, инструмента и пре);

-  действующих на одно и то же место пола (падение предме
тов из отверстий, с желобов, установочных мест, скатывание на 
пол круглых предметов по направляющим и др.);

-  при производстве работ на полу с применением кувалд и 
ломов (обработка изделий» разбивание кусков материала и пр.);

-  при волочении твердых предметов с острыми углами, кан
товке грузов, а также при работе острым металлическим инстру
ментом (сгребание материала лопатами и др.);

Ш
а



д) нагрузки сосредоточенные на ограниченной площади: ста
ционарные (от оборудования, стеллажей и пр.) я временные (от 
отдельных изделий, штабелей материалов, подставок и подкладок 
под изделия к пр.)„ с указанием:

-  величины общей и удельной нагрузки на пол;
-  формы к размеров следа опиранкя предметов;
-  возможного наибольшего сближения мест приложения нагру

зок при монтаже, эксплуатации и ремонтных работах;
е) распределение нагрузок на пол (от сыпучих материалов, 

штабелей изделий и др.)* с указанием:
-  удельной нагрузки в разных местах загруженной площади;
-  возможности расположения нагрузки на всей или части 

площади пола, границ зоны действия нагрузки;
&) нагрузки от самоходных кранов (автомобильных, на гусе

ничном ходу, применяемых для монтажа сборных конструкций зданий, 
сооружений и оборудования, выполняемого с подстилающего слоя пола 
в строительный период, с указанием зоны движения самоходных 
кранов, их грузоподъемности и марок; наибольшего давления на 
пол от колес и опор или гусениц.

Тепловые воздействия.
В качестве температуры пола следует принимать наибольшую 

температуру:
а) нагретого воздуха на уровне пола;
б) горячих предметов (раскаленные и нагретые детали, про- 

ливы расплавленного металла, горячие днища ковшей и др*) при 
их соприкосновении с полом. Температуру горячих предметов сле
дует указывать по следующей условной шкале (до °С) = 50 , 70,
100, 600, Г400, свыше 1400;

в) горячих жидкостей при воздействии на пол.

2M -S.93.0-T f ' f ~

Температуру пола, нагреваемого теплоизлучением от техноло
гического оборудования, определяют теплотехническим расчетом. 

Воздействия жидкостей.
При проектировании следует учитывать влияние на пол следу

ющих жидкостей:
а) воды и растворов нейтральной реакции с указанием темпе

ратур;
б) минеральных масел и масляных эмульсий;
в) органических растворителей (бензина, бензола, ацетона 

и др.)»
г) веществ животного и растительного происхождения (жиров, 

крови, молока, растительного масла и др.);
д) кислот (серной, соляной, азотной, уксусной и др.) и 

растворов кислой реакции с указанием концентрации и температуры;
е) щелочей (едких;, углекислых и др.) и растворов щелочной 

реакции с указанием концентраций и температуры.
Смывные воды с незначительным количеством вислых или щелоч- \ 

яых примесей следует относить соответственно к растворам кисло
ты юти щелочи.

Зона воздействия жидкостей, вследствие их переноса на по
дошвах обуви и шинах транспорта, распространяется во все сторо
ны (включая смежные помещения) от места смачивания пола:

-  водой и водными растворами на 20 м;
-  минеральными маслами и эмульсиями -  100 ы. (
Специальные требования. |
К специальным требованиям относят: j
а) беспыльносгь; \
б) безыскровость (невозможность искрообразования при уда- |

рах металлическими или каменными предметами); j
I

2.W-S.43.0-rT
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з) электропроводность, антистатичность и неэлектропроводность.

Требования к безыскровости и электропроводности предъявля
ют, когда в помещениях возможно образование горючих и взрывоопас
ных смесей, газов, пыли, жидкостей и других веществ в таких кон
центрациях, при которых искры, образующиеся на поверхности пола 
при ударах металлическими или другими предметами, а также от 
разрядов статического электричества, могут вызвать взрыв или 
возгорание, сказывать влияние на работу электронного оборудова
ния.

Перечни материалов применяемых для устройства покрытий по
лов зданий общего назначения и химически стойких покрытий, экс
плуатируемых в условиях воздействия агрессивных сред, приведены 
соответственно в выпуске I "Узлы полов зданий общего назначения. 
Рабочие чертежи" и выпуске 2 "Узлы химически стойких полов. Ра
бочие чертежи" (см. таблицы расхода материалов к ведомости при
меняемых стандартов).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ПРОСЛОЕК

Выбор типа и назначение толщины прослойки следует произво
дить в зависимости от действушрх воздействий на полы по прило
жению 5 к СНиП 2.03.13-88.

Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть 
не менее, МПа (кгс/см^):

цементно-песчаного раствора при интенсивности механических 
воздействий:

слабой 15 (150)
умеренной, значительной и
весьма значительной 30 (300)

2.W-S.9J.0-TT
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раствора на жидком стекле 20 (200)
Класс мелкозернистого бетона по прочности на сжатие должен 

оыть не ниже ВЗО. |

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ |
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В ПОЛАХ. |

Выбор и назначение гидроизоляции следует производить в соот
ветствии с таблицей 3.

Таблица 3

Наймешь Тип Материал Код. Схема Слои пола
ванне сло-
____________________________ ез_______________________________

Гидроизоляция от сточных вод и др. жидкостей
Оклееч- Гидроизол,
ная би- на битумной
тумная Г-1 мастике, на

плавляемый 
рубероид

Оклеенная гтп— Полиизобути
лен ,ПВХ-плен- % ка,стекло-

d
/Ы

I -  покрытие;
, 2 -  гидроизоля-

димер » % \ щя от сточ-
ная Г-2 ткань на хи- 1-2 

мстойком по- 
лимерном клее (мастике)

* F »
< ' 'Н

. р V
S'xr ' *

и  НЫХ вод;Г 3 -  стяжка для 
1 уклона или

Зи/1Н4 подстклащий
слой;

4  -  бетонный под-
Гидроизоляция от кагшлярного поднятия грунт, вод

-  стирающий 
слой;, 5  -  гидроизоля-

Налив
ная г-з

Уплотненный черный щебень 
с пропиткой 1 
битумом

о«{Н

/ j 1!—
ция от капи- 
лярного под-—/ — нятия грунте-

. ■ и /
р . f

* ? * / .  
• о ’ р

вьех вод;
$ -  выравнивающая бетонная 

^5  стяжка;
7  -  щебень, втрамбованный в

s t - г ^5
грунт;

а -  грунт основания

лист
г м ’ 5 - 93.0-Т г /7
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Продолжение табд.З

Наиме- Тип Материал Кол. Схема Слои пола
нование ело-
________,______ ________ - ев ________________________

Аофаль- 
товая Г-4

Асфальто
бетон

Оклееч- 
ная би
тумная Г-5

Гидро- 
изол на би
тумной мае- 2 
гаке, наплавляемый 
рубероид

• ? р  •

Для устройства гидроизоляции рекомендуются следующие мате
риалы, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

№ Наименование материала, применяемого для устройства
т _____________________________________ ___  ___________

Оклеенной битумной-Лшзоизсшшии

1. Гидроизол ГОСТ 7415-66
2. Рубероид марок РКП-350А, РКП-3505, РПП-300А, РПП-300Б ГОСТ 

10923-82
3. Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80
4. Мастика битумно-резиновая изоляционная ГОСТ 15336-79
5. Материал рулонный кровельный наплавляемый РУБЕМАСТ 

ТУ 21-5744710-505-90
Оклеенной полимерной гидроизоляции

6 .  
7. 
8 •

Пластины полиизобутиленовые ПСГ ТУ 38-105203-87 
Клей 88-СА ТУ 38-1051760-89
Ткани конструкционные из стеклянных крученых комплексных 
нитей марок ЧТО, TII, TI2, TI3 и др. ГОСТ 19170-73

I & № - S.S 3.0-Т Г
J__________ ________________
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Продолжение табл.4

Наименование материала, применяемого для устройства 
Ш - ----------------------------------------------------------------------------------------------------- _

3. Эпоксидный клей на основе смолы ЭД-20 ГОСТ 10587-84 
Й. Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая 

ГОСТ 16272-79
11. Пленка полиэтиленовая марки С ГОСТ 10354-73

Наливной гидроизоляции
12. Щебень для строительных работ ГОСТ 8268-82
13. Щебень из гравия для строительных работ ГОСТ 10260-82
14. Битумы нефтяные дорожные марок БНП/60-90, ВДП/40-60 

ГОСТ 22245-76
Асфальтовой гидроизоляции

15« Смеси асфальтобетонные песчаные горячие типов Г и Д и холод
ные типов Гх и Д х ГОСТ 9128-84.

В индивидуальных санузлах, душевых и т.я. помещениях (ис
ключая санкабины заводского изготовления), при расположении по
ла на грунте, допускается выполнять облегченную обмазочную битум
ную гидроизоляцию. На перекрытии, просадочннх и набухающих грун
тах -  только оклеенную.

Температуру размягчения битумных мастик для обмазочной и 
оклеенной битумной гидроизоляции в зависимости от региона строи
тельства необходимо принимать в соответствии со следующей табли
цей 5. ;

При большой интенсивности воздействия на пол химически аг- ! 
рессивкнх сред следует применять преимущественно оклеечную поли- , 
мерную гидроизоляцию. .

2 .т -  $.9 3.0-г г ш ш

& J



( Н
к 6

, 
ЯД

 ал
" 

ПО
ДП

ИС
Ь 

И 
ЛА

ТА
 j

 В 
ЗА

 М 
ИМ

 6 
Н'

Таблица 5

Географические районы строительства 
зданий

Температура размягчения 
по методу” кольцо и шарн

°с

Севернее широты 50° для европейской 
части и 53° для азиатской части Рос 80-90
сии
Южнее вышеуказанных широт 90-100
Независимо от географического района 
при нагревания дола во время эксплуа
тации в пределах 40-70 °С

II0-I20

Охлеечную битумную гидроизоляцию из наплавляемого рубероида 
допускается применять только в условиях, исключающих возможность 
его интенсивного загнивания (при отсутствии воздействия веществ 
животного и растительного происхождения и пр. биологически актив
на* сред).

Полимерную изоляцию из поливинилхлоридной, полиэтиленовой 
или полипропиленовой пленок следует преимущественно назначать при 
наличии влияния органических растворителей. Ввиду того, что плен
ки укладцважгся, как правило, без приклейки к основанию, чем 
ослабляется нэсущая способность покрытия пола, в условиях зна
чительных и весьма значительных механических воздействий ре
комендуется минимальную толщину прослойки под плитки прини
мать вдвое большей, рекомендуемой СНиП 2.03.13-88 (кроме про
слоек на основе синтетических смол).

При устройстве по битумной гидроизоляции покрытий (просло
ек, стяжек) на вядущем, для которых используют цемент или жид
кое стекло, поверх этой гидроизоляции следует предусматривать 
нанесение битумной мас-тшш с вташшванием в нее песка крупностью
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1,5-5 мм.
Гидроизоляция от проникания оточных вод и других жидкостей 

должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах 
лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в 
местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания 
пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопро
водам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоля
цию оледует непрерывно продолжать на выооту не менее 3Q0 мм от 
уровня покрытия пола.

Наливную и асфальтовую гидроизоляцию следует назначать при 
расположении низа бетонного подстилающего слоя в зоне опасного 
капиллярного поднятия грунтовых вод при условии отсутствия воз
действия на пол сточных вод и других жидкостей средней или боль
шой интенсивности, а также вне зависимости от наличия таких воз
действий при условии, что грунтовые воды агрессивны по отношению 
к бетону подстилающего олоя.

Высоту опасного каппиляркого поднятия от горизонта грунто
вых вод следует принимать:

0,3 м -  для грунтового основания из крупного песка;
0,5 м — п-  ез мелкого и средней

крупности пэска;
1,5 м -  для грунтового основания из пылеватого песка;

2 м -  для грунтового основания из оупеси, суглинка, пыле
ватого суглинка или глины.

Оклеенную битумную изоляцию от грунтовых вод следует назна
чать при расположении бетонного подстилающего слоя нике уровня 
отмостки здания или при наличии подпорных грунтовых вод в случае 
отсутствия воздействия на пол сточных вод к других жидкостей 
средней и большой интенсивности.

__________________________Ц Щ Щ  \%
Цист
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При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня 
отмостки здания в помещениях, где отсутствуют воздействия на 
пол стопных вод, вероятность опасного капиллярного поднятия 
грунтовых вод, а также подпорные грунтовые воды оклеенную битум
ную изоляцию следует применять в случаях:

-  устройства гидроизоляции заглубленных стен подвальных поме
щений, в которых располагается подсобное техническое оборудова
ние (насосы для подкачки воды, компрессорные и холодильные уста
новки, системы кондиционирования воздуха и пр.);

-  вероятного во время эксплуатации здания постепенного под
нятия общего уровня грунтовых вод на застраиваемой территории, 
например, ввиду заключения в трубы протекающих на данной терри
тории малых рек и речек, устройства подпорных дамйй обводннх ка
налов и г.п*

При средней и большой интенсивности воздействия яд рол 
растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорно
ватистой и хромовой кислот под бетонным подстилающим слоем сле
дует предусматривать такую же гадаонзоляцаю, как при защите от 
грунтовых вод (Г-3.,.Г-4).

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СТЯЖЕК

<

)

Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:
-  выравнивание поверхности нижележащего слоя;
-  укрытие трубопроводов;
-  распределение нагрузок по теалозвукоизоляциокным слоям;
-  обеспечение нормируемого теплоусвоейшг пола;
-  создание уклона в полах на. перекрытиях.
Поскольку выравнивающие стяжки применяют только в условиях 

значительных неровностей основания (перепады между смежными пли-
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таж перекрытий более 5 мм), в проектной документации необходимо 
дать пояснение к такой отядае -  "выполняется только в случае дей
ствительной необходимости". Необходимость этого по взаимной дого
воренности устанавливают проектная и подрядная организации.

Наименьшая толщина стя&кл для уклона в местах примыкания к 
сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по пли
там перекрытия -  20, по тепло- иди звукоизоляционному слою -  40 мм. > 
Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть ка 15 мм боль
ше диаметра трубопроводов.

Прочность стяжки следует назначать:
-  для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия

трубопроводов -  из бетона класса по прочности на сжатие не ниже
В12,5 или цемеитнопесчаного раствора с прочностью на сжатие не нше 

2
15 МПа (150 кгс/см );

-  для создания уклона на перекрытии -  из бетона класса по проч
ности на сжатие В7?5 или цемеитнопесчаного раствора с прочностью на 
сжатие не ниже 10 Мйа (100 кгс/см^);

-  под наливные полимерные покрытия на основе реакгопластов ти
па эпоксидного олигомера -  из бетона класса по прочности на сжатие 
не ниже Б 20;

-  под полимерные покрытия ка основе водных дисперсий -  из бе
тона класса прочности на сжатие не ниже В 15 или цементно-песчаного

ораствора прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см }.
Легкий бетон стязкок, выполняемых для обеспечения нормируемого 

показателя теплоусвоения пода, по прочности на сжатие должен соот
ветствовать классу В 5.

Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по 
слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна 
быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/см2)*

При сосредоточенных нагрузках на пол более Z кН (200 кгс) по
93.Q-TT Ш Ц
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I ’тепло- или звукоизоляционному слою следует выполнясь бетонный слой,
| толщину которого устанавливают расчетом.

Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы сос
тоянии) должна быть, МПа (кгс/W 2), не менее:

-  под наливные полимерные покрытия (только на безводной основе) 
20 (200);

-  под остальные покрытия 10 (100) 0
Конструктивные схемы применяемых стяжек приведены в таблице б.

Таблица 6
сплошные стяжки:

а -  по бетонному подстилающему слою или плите перекрытия; 
б -  в многослойной конструкции пола.

стяжйиал Тип т§л^ша, h
а 6

Цементно-
песчаный
раствор С-1 20 40
Цементный
бетон С—2 30 40
Гипсовый
раствор

С-3
С-3

20
30

40
40

Легкийбетон С-4 30 40

Цементно
песчаный
раствор С-1 d +13 «/+15
Цементныйоетон С-2 d f is «/+15
Гипсовыйраствор S3 d tk l i m
Легкий
бетон С-4 rf+IS </+I5

Схема Слои пола

1 -  покрытие;
2 -  гидроизо

ляция;
3 -  сплошнаястяжка;

—4 -  трубопрово
ды, закрыва
емые стяж
кой;

5 -  тепло- или
звукоизоля
ционный
слой;

6 -  бетонный
подстилаю
щий слой 
или плита 
перекрытия;
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Продолжение табл.6

Материал
стяжки

Тип Толщина h 
в мм
а б

Схема Слои пола

Цементно-
песчаный
раствор С-1

не не 
менее менее 
20 40 / 2 3  S

\ U — A  - и

7 - грунт 
основа
ния

Цементный не не -cjбетон С-2 менее менее т~ г . ►.(■[ г' » ТУ - 330 40 т-. * * г * KxyJkx. — г
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7, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ЗБУКО, -  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ

Звукоизоляционные слой для междуэтажных перекрытий выпол
няются двух типов:

-  со сплошным звукоизоляционным слоем;
-  в виде ленточных прокладок.
Толщина сплошного звукоизоляционного слоя при выполнении 

его из сыпучих материалов должна быть не менее 40 мм. Предель
ная крупность сыпучих материалов не должна быть более 20 мм.

Теплоизоляционные слои в полах следует устраивать, как 
правило̂  на междуэтажных перекрытиях, расположенных над неотап
ливаемыми подвалами и техподпольямк и т.д.

Материал и толщина теплоизоляционного слоя назначаются а 
конкретном проекте в зависимости от температур и влажности на
ружного и внутреннего воздуха в соответствии о СНиП П-3-79 
“Строительная теплотехника" и СНиП 2.01.01-82 "Строительная 
климатология и геофизика".

Теплоизоляционные слои выполняются сплошными по площади
всего помещения из сыпучих или плшгных материало:
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В качестве звуко- и теплоизоляционных материалов рекомен
дуются материалы, указанные в таблице 7.

Таблица 7

№
пп Наименование материала Плотность, 

кг/мЗ
Сплошные звуко . -  теплоизоляционные слои

I. Песок для строительных работ 
ГОСТ 8736-85 (прокаленный) ISOO

2. Щебень из шлаковой пемзы 
ГОСТ 9760-86 800

3, Щебень из агаопорита 
ГОСТ II991-83 800

4. Гравий керамзитовый 
ГОСТ 9759-83 600

5. Ц б̂еяь^из доменного шлака
800

6. Щебень и песок из перлита вспученного 
ГОСТ IQ832-83 200...600

7. Вермикулит вспученный 
ГОСТ 12865-67 ИЮ...200

Ленточные звукоизоляционные поокладхи
8. Минеральные маты прошивные 

ГОСТ йХ880-86 4 0 ...S0

Расчетные теплотехнические показатели (удельную теплоем
кость, коэффициент теплопроводности, расчетное массовое отноше
ние влаги в материале, коэффициенты геплоусвоекия) материалов, 
указанных в таблице, принимать по приложению 3 СНиП П-3-7Э
"Строительная теплотехника".

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛРОЕКТИРОВАНИК)
ПАР0И30ЛЯЦИИ В ПОЛАХ

Пароизоляция применяется преимущественно в конструкциях, 
предназначенных для теплоизоляции, например, в междуэтажных пе
рекрытиях зданий холодильников и т.п. в целях зашиты утеплякь*
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щих материалов от увлажнения, а также материалов покрытия на неводо- 
стойких вяжущих (типа ксилолита, на ША-дисперсии) и для предотвраще
ния вспучивания тонкослойных полимерных покрытий на реактопластах, об- 
додающих большим сопротивлением ларопрокицанию.

Слой лароизояяции располагается одним из первых в направлении 
потока тепла, сопутствующего потоку водяного пара, обычно в ограждаю
щих конструкциях отапливаемых зданий этот слой выполняется на более 
теплой поверхности утеплителя.

Пароизоляционные слои должны:
обеспечивать требуемое сопротивление паропроницаниго при толщи

не, как правило, не более 4 мм;
сохранять сопротивление раропроницанию и адгезию к изолируемым 

поверхностям при воздействий знакопеременных температур;
быть непрерывными и эластичными, обеспечивать паронепроницаем 

мость стыковых соединений.
Конструктивные схемы пароизоляции над подпольями и междуэтажных

перекрытий приведены в таблице 8,

Наимено-
вание
Окра
сочная

Оклеенная

Материалы пароизо- Схемаляционного слоя ______
Мастика бигумно- <t 
резиновая изоля
ционная (двух, трехкратное покрытие распылением)

Грунтовка битумная. гидроизоп 
(рубероид) на го
рячей битумной 
Мастике«покрытый 
сверху слоем го
рячей битумной 
Мастики.

/ 2  4

# п  I I
з

© т
а -  при расположении холодных помещениинад теплыми; 0 -  при расположении теплых 
помещений над холодными

2%m -s> зз.о-т Г

Таблица 8 

Слои пола

I -  покрытие 
пола;

Z -  подстилаю
щий слой; 1

3 -  теплоизоляционныйслой;
4 -  пароизоля- !

ционкый 
слой; !5 -  желе зобе- I
тонная пли-' та перекры-; тия !

w
27



Характеристики парой золяциоиных материалов приведены в
таблице 9.

Таблица 9

М  .Материалы 
пп

Марка ГОСТ, ЧУ Сопротивление 
паропродашанвдо ЕЦ
м2-ч.мм от.ст/г

I. Маотшса битумно-резиновая 
изоляционная

МБР-65
МБР-75
МБР-90
МБР-100

15836-79 50
(покрытие за три 
раза)

2* Мастика битум
ная кровельная горячая

МБК-Г-65
МБК-Г-75МБК-Г-85
МБК-Г-ЮО

2889-80 50(покрытие за Фри 
раза)

3. Рубероид РКП-350АРКП-350Б
РГЩ-ЗООАРПП-ЗООБ

10923-82 8,3

4, Изол - 10296-79 40
5V Гидроизол ги-г 7415-86 10

9* ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
П0ДСТШ1АЩИХ СЛОЕВ

Нежесткий подстилающий слой в настоящее время применяют 
крайне редко: его можно допустить только в сухих помещениях и 
при условии полной гарантии от каких-либо просадок грунтового 
основания.

Во всех остальных случаях оледует применять жесткий (бе
тонный) подстилающий слой.

Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом 
в зависимости от действующей на под нагрузки, применяемых мате
риалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя 
должна быть не менее, мм:
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-  песчаного 60 j
-  шлакового, гравийного и щебеночного 60 j
-  бетонного ИЮ I
Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетой j

класса, по прочности на сжатие не ниже В22,5,
В случаях, когда по расчету напряжение растяжения в под

стилающем слое толщиной X0Q мм из бетона класса В22,5 получает
ся меньше расчетного, следует применять бетон более низкого 
класса (но не ниже В7,5) исходя из обеспечения несущей способ
ности подстилающего слоя.

При сосредоточенных нагрузках на пол с нежестким подсти
лающим слоем менее 5кН С500 кгс) и на пол с бетонным подстилаю
щим слоем менее 10 кН (1000 кгс) толщина указанных слоев долж
на быть не менее приведенной выше. Для бетонного подстилающего 
слоя в атом случае оледует применять бетон класса В7,5.

Расчет бетонного подстилающего слоя следует производить 
в соответствии с Рекомендациями по расчету бетонных подстила
ющих слоев полов производственных зданий с учетом экономичес
кой ответственности11. ЦНИИпромзданий̂  Москва, 1987 г.

Вопросы армирования бетонного подстилающего слоя должны 
решаться в каждом конкретном случае, исходя из технико-экономи
ческой целесообразности,

В бетонных подстилающих слоях подов помещений, при экс
плуатации которых возможны резкие перепады температур, необхо- I
димо предусматривать устройства деформационных швов, располага
емых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на 
расстоянии 8-12 м.

Деформационные швы в полах должны совпадать о деформацион
ными швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей -

___________ учот-оА
2,W -S.S3.0-rr

ц ,
" лист

29



[E
na

tr-
п

щ
 т

по
лп

йс
ь 

н
а

ш
 j

au
M

.im
s’v

n

о водоразделом полов*
Битумная мастика для заполнения деформационных швов приго

товляется из битут марки Ш 50/5О (ГОСТ 6617-76) -  70...90# и 
из асбеста 6-го или 7-го сорта (ГОСТ 12871-73) -  IQ...3Q#.

10, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШНТАМ 
ОСНОВАНИЯ под пола

Пол следует устраивать на грунтаха исключающих: возможность 
деформации конструкции от просадки грунта.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве ос
нований под полы не допускаются.

Естественные грунты с нарушенной структурой или насыпные 
должны быть уплотнены.

При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного 
капиллярного поднятия многолетних иля сезонных грунтовых вод в 
помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и 
других жидкостей средней и большой интенсивности, следует пре
дусматривать одну из следующих мер?

-  понижение горизонта грунтовых вод?
-  повышение уровня пола;
-  при бетонном подстилающем слое применение гидроизоляции 

для защиты от грунтовых вод.
При пучинистых грунтах в основании пола помещений, где 

возможно промерзание этих грунтов, следует предусматривать одну 
из следующих мер:

-  понижение уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания 
не менее чем на 0,8 м;

-  выполнение по основанию теплоизоляционного слоя толщиной 
по расчету из неорганических влагостойких материалов средней 
плотностью не более 1,2 т/м3;
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Замену пучинкетого грунта при засыпке котлованов в зоне 
промерзания основания практически непучинкстым грунтом.

В поверхность основания из нескального грунта перед уклад
кой по нему бетонного подстилающего слоя должно быть предусмот
рено вдавливание щебня или гравия на глубину не менее 40 мм.
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