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Глава Н-Г.2-62 СНиП «Внутренний водопровод производ
ственных и вспомогательных зданий промышленных предприя
тий. Нормы проектирования» разработана Государственным 
проектным институтом Сантехпроект Главстройпроекта при 
Госстрое СССР.

С введением в действие главы И-Г.2-62 СНиП «Внутрен
ний водопровод производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий. Нормы проектирования» утрачи
вают силу с 1 апреля 1963 г.:

глава П-Г.З СНиП «Внутренний водопровод и канализа
ция» издание 1954 г. в части норм проектирования внутренне
го водопровода производственных и вспомогательных зданий;

«Нормы и технические условия проектирования внутренне
го водопровода производственных и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий» (НиТУ 124— 55);

раздел I «Водопровод, канализация и водостоки» указа
ний по проектированию производственных зданий без фонарей 
(СН 176— 61); ‘

приложение к «Нормам и техническим условиям проекти
рования спринклерных и дренчерных установок» (СН 75— 59).

Р е д а к т о р ы  —  инженеры А. С. КУДРЯВЦЕВА  
(Госстрой СС СР), Г. А. ТУРЕК  (Сантехпроект 

Главстройпроекта при Госстрое СССР)



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП Н-Г.2-62

Бнутренний водопровод 
производственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий. 

Нормы проектирования

Взамен
главы Н-Г.З СНиП 

издания 1954 г., 
НнТУ 124—55

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на 
проектирование внутреннего водопровода 
вновь строящихся и реконструируемых произ
водственных и вспомогательных зданий про
мышленных предприятий.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании внутреннего 
водопровода в зданиях, предназначенных для строитель
ства в районах сейсмических и Крайнего Севера, в зонах 
распространения вечномерзлых и просадочных грунтов, 
надлежит учитывать дополнительно требования соответ
ствующих нормативных документов.

1.2. Хозяйственно-питьевые водопроводы 
надлежит проектировать для подачи воды пить
евого качества, удовлетворяющей требованиям 
действующего стандарта.

П р и м е ч а н и е .  Вода, подаваемая к душам, умы
вальникам, раковинам и мойкам, должна быть питьевого 
качества.

К смывным бачкам и смывным кранам унитазов и 
к писсуарам допускается при соответствующем технико
экономическом обосновании подводить воду непитьевого 
качества из сети производственного водопровода.

1.3. Соединение сетей хозяйственно-питьево
го водопровода с сетями водопроводов, подаю
щих воду непитьевого качества, не допускается.

1.4. Хозяйственно-питьевые водопроводные 
сети, питаемые от городского водопровода, не 
должны соединяться с другими хозяйственно
питьевыми водопроводами, питаемыми от мест
ных источников водоснабжения.

1.5. Производственные водопроводы долж
ны проектироваться для подачи воды, удовлет
воряющей технологическим требованиям.

1.6. Устройство внутренних водопроводов 
обязательно в производственных и вспомога

тельных зданиях промышленных предприятий 
для подачи воды на производственные и хозяй
ственно-питьевые нужды.

П р и м е ч а н и е .  Устройство внутреннего хозяйст
венно-питьевого водопровода в производственных и вспо
могательных зданиях не обязательно в том случае, если 
на предприятии отсутствует централизованный водопро
вод и число работающих составляет не более 25 человек 
в смену.

1.7. Устройство внутренних противопожар
ных водопроводов обязательно:

а) в производственных зданиях, за исклю
чением указанных в п. 1.8;

б) в вспомогательных зданиях высотой 6 
этажей и более;

в) в зданиях складов или частях зданий, за 
ключенных между противопожарными стена
ми, при объеме 5000 м3 и более при хранении 
ценных сгораемых материалов.

П р и м е ч а н и е .  Отнесение хранимых материалов 
к категории ценных производится министерствами и ве- 
домствамй.

1.8. Внутренние противопожарные водопро
воды не должны предусматриваться:

а) в производственных зданиях, -в которых 
применение воды может вызвать взрыв, по
жар, распространение огня;

б) в производственных зданиях I и II степе
ней огнестойкости с производствами категорий 
Г и Д независимо от их объема и в производ
ственных зданиях III—V степеней огнестойко
сти объемом не более 1000 м3 с производства
ми категорий Г и Д;

в) в складах малоценных сгораемых мате
риалов и >в складах несгораемых материалов;

г) в производственных и вспомогательных 
зданиях промышленных предприятий, .не обо-

В н е с е н ы
У т в е р ж д е н ыАкадемией строительства

и архитектуры СССР 
и Государственным

Государственным комитетом 
Совета Министров СССР Срок введения 

1 апреля 1963 г.
проектным институтом по делам строительства

„Сантехпроект* Главстройпроекта 13 декабря 1962 г.
пои Госстоое СССР



СНиП Н-Г.2-62 — 4 —

рудованных хозяйственно-питьевым или произ
водственным водопроводом и наружное туше
ние пожаров для которых предусмотрено из во
доемов.

1.9. Устройство спринклерных и дренчерных 
установок в зданиях и помещениях надлежит 
предусматривать в соответствии с перечнем, 
приведенным в приложении.

1.10. Выбор систем внутренних водопрово
дов следует производить с учетом требований 
технологии производства, санитарно-гигиени
ческих и противопожарных требований и тех
нико-экономической целесообразности.

1.11. При выборе схемы производственного 
водопровода надлежит решать вопрос о воз
можности повторного использования воды и 
применения оборотных систем водоснабжения.

1.12. Противопожарный водопровод в зда
ниях, имеющих хозяйственно-питьевой или про
изводственный водопровод, должен быть объе
динен с одним из них.

1.13. В системах повторного использования 
воды и в системах оборотного водоснабжения 
рекомендуется использование остаточного на
пора воды в трубопроводах после охлаждения 
агрегатов.

2. НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ 
И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

2.1. Нормы расхода воды на хозяйственно
питьевые нужды и коэффициенты неравномер
ности водопотребления в производственных 
зданиях надлежит принимать согласно табл. 1.

Таблица 1
Нормы расхода воды и коэффициенты 

неравномерности водопотребления 
на хозяйственно-питьевые нужды

Вид цехов
Норма расхода 
на 1 человека 
в смену D А

Коэффициент 
часовой нерав

номерности 
потребления 

воды

Цехи с тепловыделе
ниями более 20 ккал на 
1 мъ\ч ................................. 45 2,5

Остальные цехи . . . 25 3

П р и м е ч а н и е .  Нормы расхода воды не включают 
расход воды на поливку территории и на поль
зование душами.

2.2. Расход воды на поливку территории 
надлежит принимать:

а) при механизированной поливке усовер
шенствованных покрытий заводских проездов 
и площадей — 0,3—0,4 л на 1 ж2 территории на 
одну поливку;

б) при поливке вручную (из шлангов) усо
вершенствованных покрытий заводских проез
дов и площадей — 0,4—0,5 л на 1 м2 на одну 
поливку;

в) поливка зеленых насаждений — 3—4 л 
на 1 м2 на одну поливку;

г) поливка газонов и цветников — 4—6 л 
на 1 м2 на одну поливку.

П р и м е ч а н и е .  Количество поливок надлежит 
принимать в зависимости от местных климатических ус
ловий.

2.3. Нормы расхода воды на пользование 
душем надлежит принимать из расчета 
500 л/ч на одну душевую сетку.

2.4. Нормы расхода воды на производст
венные нужды (технологические процессы, ох
лаждение и мойка оборудования, мытье и по
ливка полов и т. д.) и коэффициенты неравно
мерности водопотребления надлежит прини
мать в соответствии с требованиями техноло
гии производства.

2.5. Нормы расхода воды и коэффициенты 
неравномерности водопотребления .в вспомога
тельных зданиях (заводоуправления, конструк
торские бюро, пункты питания и здравпункты) 
следует принимать в соответствии с указания
ми главы СНиП Н-Г.1-62 «Внутренний водо
провод жилых и общественных зданий. Нормы 
проектирования».

2.6. Нормы расхода воды на внутреннее по
жаротушение с помощью пожарных кранов 
надлежит принимать:

а) в производственных зданиях из расчета 
двух пожарных струй производительностью не 
менее 2,5 л!сек каждая;

б) в вспомогательных зданиях из расчета 
одной пожарной струи производительностью не 
менее 2,5 л/сек-,

в) в,зданиях складов или в частях зданий, 
заключенных между противопожарными стена
ми, объемом более 25 000 м3 из расчета двух 
пожарных струй производительностью не менее 
2,5 л/сек каждая, а объемом менее 25000 м3 из 
расчета одной пожарной струи производитель
ностью не менее 2,5 л/сек\

г) в зданиях, оборудованных средствами 
автоматического пожаротушения (спринклер
ными и дренчерными установками), из расчета 
одной пожарной струи производительностью 
не менее 2,5 л/сек.
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2.7. Нормы расхода воды на спринклерные 
установки надлежит принимать:

а) при автоматическом включении пожар
ных насосов в течение одного часа с момента 
возникновения пожара от основного нодолита- 
теля (хозяйственно-противопожарные или про
изводственные водопроводы, запасные резер
вуары) в зданиях без фонарей шириной более 
60 м с производствами категорий А, Б, В при 
объеме здания:

до 100 тыс. м 3 .......................... .........  30 л\сек
более 100 тыс. мъ до 200 тыс. м 3 . . 35

.  200 . 300 . . . .  40 .

.  300 .    50 .

В остальных зданиях, подлежащих обору
дованию спринклерными установками, расход 
воды определяется гидравлическим расчетом, 
но принимается не более 30 л/сек;

б) при ручном .включении пожарных насо
сов во всех зданиях, подлежащих оборудова
нию спринклерными установками, расход воды 
принимается в течение первых десяти минут от 
автоматического водопитателя (водонапорные 
баки, пневматические установки, хозяйствен
но-противопожарные и производственные водо
проводы, обеспечивающие потребные расход и 
напор) в количестве 10 л/сек и в течение по
следующего часа от основного водопитателя 
расход воды принимается в соответствии с ука
заниями п. 2.7 «а» настоящей главы;

в) при питании спринклеров непосредствен
но от наружной сети без установки пожарных 
насосов расход ©оды на спринклерные установ
ки принимается в течение часа с .момента воз
никновения пожара в соответствии с указания
ми л. 2.7 «а» настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Для зданий, разделяемых на ча
сти противопожарными стенами, расчетный расход воды 
принимается по части здания, требующей наибольшего 
расхода воды.

2.8. Расход воды на дренчерные установки 
надлежит определять гидравлическим расче
том.

2.9. При определении расчетных расходов 
воды на пожаротушение следует учитывать 
одновременное действие пожарных кранов со 
спринклерными или дренчерными установками.

Одновременное действие спринклерных н 
дренчерных установок надлежит учитывать 
только в том случае, когда совместное их дей
ствие требуется по условиям пожаротушения.

2.10. Нормы расхода воды санитарными 
приборами и величины эквивалентов надле
жит принимать ло табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Нормы расхода воды санитарными приборами 

и величины эквивалентов

Наименование 
санитарных приборов

Расход воды 
в д/сек Эквиваленты

Кран раковины . . . . 0,2 1
Кран мойки ..................... 0,2—0.3 1 -1 ,5
Смывной бачок унитаза 0,1 0,5
Кран смывной унитаза . 1 ,2 -1 ,4 6 - 7
Кран писсуара настен

ного .............................. 0,035 0,17
Кран писсуара лотково

го на 1 пог. м  . . . 0,06 0,3
Кран умывальника . . . 0,07 0,35
Умывальник круглый с 

веерным распылом 
воды на 1 место . . . 0,07 0,35

Душевая сетка . . . . 0,2 1
Питьевой фонтанчик . . 0,035 0,17
Кран лабораторной ра

ковины .......................... 0,1 0,5
То же, м о й к и ................. 0,2 1
Гигиенический душ и 

б и д э ................. * . . . 0,07 0,35
Ванна н ож н а я ................. 0,12 0,6
Поливочный кран . . . 0 ,3 -0 ,5 1 ,5 -2 ,5
Краны лабораторные для 

водоструйных насосов 0,15 0,7

2.11. Постоянный свободный напор воды ь 
трубопроводах у водоразборных крано©, сме
сителей санитарных приборов, смывных бач
ков, питьевых фонтанчиков без регуляторов 
расхода должен быть не менее 2 м; у смывных 
кранов унитазов и питьевых фонтанчиков с ре
гуляторами давления — 5—7 м ; у лаборатор
ных кранов для водоструйных насосов — 10 м.

2.12. Постоянный свободный напор воды в 
трубопроводах у внутренних пожарных кранов 
должен обеспечивать получение компактных 
пожарных струй высотой, необходимой для ту
шения пожара самой высокой и удаленной ча
сти сгораемых или трудносгораемых конструк
ций помещения, при несгораемых конструкци
ях помещения — для тушения пожара самой 
высокой и удаленной части сгораемого обору
дования, материалов и изделий. Наименьшая 
высота компактной ложарной струи принимает
ся равной 6 м.

П р и м е ч а н и я :  1. Напоры у спрысков должны оп
ределяться с учетом потерь напора в непрорезиненных 
рукавах длиной 10 или 20 м при диаметре спрысков 13, 
16, 19 и 22 мм.
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2. В зданиях, для которых постоянный напор в на
ружной родопроводнай сети недостаточен для действия 
высокорасположенных пожарных кранов, допускается с 
целью повышения напора во внутренней сети предусмат
ривать установку пожарных насосов с дистанционным 
пуском от этих кранов или с автоматическим пуском.

3. Для получения пожарных струй производительно
стью  д о  4 л/сек должны предусматриваться пожарные 
краны и рукава диаметром 50 мм, а для струй большей 
производительности —  диаметром 66 мм.

2.13. Постоянный свободный напор у сприн
клеров н дренчеров должен быть не менее 5 ж.

2.14. Необходимые свободные напоры у тех
нологического оборудования следует прини
мать по технологическим характеристикам обо
рудования.

2.15. Величина гидростатического напора в 
системе хозяйственно-питьевого водопровода у 
санитарных приборов не должна превышать 
60 м.

3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И ВВОДЫ
3.1. Внутренние сети отдельных хозяйствен

но-питьевых водопроводов, сети объединенных 
противопожарных и хозяйственно-питьевых во
допроводов и сети производственных водопро
водов, подающих воду питьевого качества, сле
дует предусматривать из* стальных оцинкован
ных труб при диаметрах до 70 мм и из неоцин- 
кованных труб при больших диаметрах.

П р и м е ч а н и е .  В сетях хозяйственно-питьевого во
допровода взамен оцинкованных стальных труб допу
скается применять водопроводные трубы из пластмасс.

3.2. Внутренние сети производственных во
допроводов, подающих воду непитьевого каче
ства, а также сети отдельных противопожар
ных водопроводов должны предусматриваться 
из стальных неоиинковаиных труб.

3.3. Вводы следует предусматривать из 
труб:

а) чугунных — при диаметре вводов от 50 
до 500 мм;

б) стальных оцинкованных — при диаметре 
вводов менее 50 мм;

в) пластмассовых — при диаметре вводов 
до 100 мм;

г) стальных при давлении <в водопроводной 
сети более 10 ати, а также при диаметре вво
дов более 500 мм.

П р и м е ч а н и е .  Стальные трубы должны быть за
щищены от коррозии.

3.4. Внутренние сети противопожарных и 
объединенных противопожарно-хозяйственных 
или противопожарно-производственных водо
проводов с количеством пожарных кранов бо

лее десяти, при наличии наружной кольцевой 
водопроводной сети, должны быть присоедине
ны к ней не менее чем двумя вводами. При 
этом внутренние сети устраиваются кольцевы
ми или закольцовываются вводами.

П р и м е ч а н и е .  При наличии тупиковой наружной 
водопроводной сети допускается устройство одного вво
да только в том случае, если наружная водопроводная 
тупиковая сеть в дальнейшем не будет закольцована.

3.5. Производственные водопроводы могут 
быть:

а) тупиковыми, если может быть допущен 
перерыв в подаче воды на производственные 
нужды;

б) кольцевыми, если необходимо обеспечить 
непрерывную подачу .воды на производствен
ные нужды.

3.6. Внутренние кольцевые сети должны 
быть присоединены к наружной кольцевой се
ти не менее чем двумя вводами.

3.7. При устройстве двух и более вводов сле
дует предусматривать присоединение их по воз
можности к различным участкам наружной 
кольцевой водопроводной сети. Между ввода
ми -в одно и то же здание на наружной сети 
должны быть предусмотрены задвижки для 
обеспечения подачи воды в здание при аварии 
на одном из участков наружной сети.

3.8. При устройстве двух и более вводов и 
необходимости установки в здании насосов 
для повышения давления во внутренней водо
проводной сети вводы должны быть объедине
ны перед насосами.

3.9. При питании внутренней водопроводной 
сети из водонапорных баков, располагаемых 
внутри здания, и при наличии связи ввода с 
разводящей сетью из бака, а также при уст
ройстве двух и более вводов, соединенных меж
ду собой трубопроводами внутри здания, на 
вводах должна быть предусмотрена установка 
обратных клапанов.

3.10. В здании на каждом вводе следует 
предусматривать установку задвижки или вен
тиля.

3.11. Расстояние по горизонтали между вво
дами хозяйственно-питьевого водопровода и 
выпусками канализации должно быть не ме
нее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм вклю
чительно и .не менее 3 м при диаметре ввода 
более 200 мм,

3.12. Прокладка магистральных и разводя
щих сетей водопровода внутри производствен
ных зданий, как правило, должна предусмат
риваться открытая по фермам, колоннам, сте
нам и под перекрытиями. При невозможности
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откры той прокладки доп ускается  предусм атри
вать размещ ение водопроводны х сетей в общ их 
каналах с другими трубопроводам и , кроме 
транспортирую щ их горю чие или ядовиты е ж ид
кости и газы. С овм естную  прокладку хозяй ст
венно-питьевых вод оп ровод ов  с  канализацион
ными трубопроводам и  допускается  предусм ат
ривать только в  проходны х каналах по согл а 
сованию  с  органам и Г осуд арствен н ого  сани
тарного надзора. Специальные каналы для 
прокладки водоп ровод ов  доп ускается  проекти
ровать только в исключительных случаях при 
соответствую щ ем  обосн ован и и .

П р и м е ч а н и я :  1. При совместной прокладке в 
каналах водопроводных труб с трубами, транспортирую
щими горячую воду или пар, последние должны разме
щаться выше труб водопровода.

2. В вентиляционных и дымовых каналах зданий 
предусматривать прокладку водопроводных труб не до
пускается.

3.13. Т рубы , подводящ и е воду  к- технологи
ческом у оборудован и ю , отдаленном у от строи 
тельных конструкций здания, м огут проклады 
ваться под дол ом .

3.14. В помещ ениях, к отделке которы х 
предъявляю тся повыш енные требования, д о 
пускается скры тая прокладка тр уб  в б о р о з 
дах  стен  с  последую щ ей заделкой  бор озд  ш ту
катуркой по сетке или облицовкой . В местах 
установки вентилей в бор озд а х  долж ны  быть 
предусмотрены  дверки.

3.15. Д ля опорож нения сетей  внутреннего 
водоп ровода магистральны е и разводящ ие 
трубопроводы , а такж е подводящ и е трубы  к 
приборам долж ны  проклады ваться  с  уклоном 
0,002— 0,005. В пониж енных точках  сетей дол ж 
ны быть предусм отрены  спускны е устройства.

3.16. В одопроводн ы е трубы , предусм атри
ваемые к прокладке в б ор озд а х , каналах й в 
помещ ениях с повыш енной вл аж н остью , в не
обходи м ы х случаях долж ны  покры ваться те 
плоизоляцией для предохранения тр уб  от кон
денсации на них влаги.

3.17. П рокладку водоп роводн ы х сетей реко
мендуется предусм атривать, как правило, з  по
мещениях, имеющ их тем пературу воздуха зи
мой вы ш е 2°. В случае, если прокладка т р у б о 
проводов намечается в помещ ениях с тем пера
турой воздуха  ниже 2°, долж ны  предусм атри
ваться мероприятия, предохраняю щ ие от за 
мерзания воды в тр убоп р овод ах  (постоянный 
проток воды , прокладка соэм естн о  с горячими 
трубопроводам и  и д р .).

При возм ож н ости  кратковрем енного сн и ж е
ния тем пературы  воздуха д о  0° и ниже, а та к 

ж е при располож ении труб  вблизи наруж ных 
дверей и ворот, необходи м о предусм отреть теп 
л овую  изоляцию труб.

На противопож арны х водоп ровод ах  неотап
ливаемы х зданий надлеж ит предусматривать 
запорны е и спускны е устрой ства , р асп ол агае
мые в отапливаемы х помещ ениях или к ол од 
цах.

3.18. При размещ ении пож арны х кранов в 
помещ ениях с  производствам и категорий А  и Б. 
в помещ ениях объ ем ом  более 1000 м3 с произ
водствам и категории В, в помещ ениях скл адоз 
объ ем ом  более 25 000 м3 — не оборудован н ы х 
средствам и автом атического пож аротуш ения, 
следует учитывать, что каж дая точка пом ещ е
ния долж на орош аться  двумя струями.

3.19. В помещ ениях объ ем ом  1000 м3 и м е
нее с  производствам и категории В, в пом ещ е
ниях скл адов  объ ем ом  25 000 м3 и менее, в 
вспом огательны х зданиях, а такж е в производ
ственны х зданиях и в зданиях скл адов , о б о р у 
дованны х автоматическими средствам и  п о ж а 
ротуш ения, каж дая точка помещ ения долж на 
орош аться  одной струей .

3.20. В помещ ениях, оборудуем ы х автом а
тическими средствам и пож аротуш ения, внут
ренние пож арны е краны доп ускается  устан ав
ливать на спринклерной сети п осл е  кон трольн о
сигнальных клапанов.

3.21. Внутренние пож арны е краны долж ны 
устанавливаться во всех этаж ах  отапливаемы х 
зданий, оборудован н ы х внутренним противоло 
ж арным водоп роводом .

3.22. Внутренние пож арны е краны долж ны 
устанавливаться преим ущ ественно у вы ходов 
внутри помещений или на площ адках отапл и 
ваемы х лестничных клеток, в вестибю лях, к о 
ридорах «л и  п р оход ах  в н аи более заметны х м е
стах.

3.23. П ож арны е краны долж ны  устанавли
ваться на вы соте 1,35 м над полом помещ ения.

3.24. К аж ды й пож арный кран долж ен бы ть 
снабж ен  пож арны м рукавом  оди н акового с 
ним диаметра длиной 10 или 20 м и пож ар
ным стволом  со  спры ском , ди ам етр  котор ого  
определяется расчетом .

3.25. П ри отсутствии на территории п ро
мы ш ленного предприятия специального поли
вочного водоп ровода  на внутренних сетях 
долж ны предусм атриваться  наруж ны е поли
вочные краны через каж ды е 60— 70 м по пери
метру здания.

3.26. Раздача питьевой воды  долж на о су 
щ ествляться через питьевые фонтанчики или
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установки для снабжения работающих газиро
ванной водой.

3.27. Наибольшее расстояние от рабочих 
мест до питьевых фонтанчиков или до местных 
установок раздачи газированной воды не долж
но превышать 75 м.

4. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
4.1. Расчет внутренних сетей водопроводов 

должен производиться по наибольшему расчет
ному секундному расходу воды.

4.2. Хозяйственно-питьевые и производст
венные водопроводные сети, предназначенные 
также для пожаротушения, должны быть рас
считаны на подачу расчетного пожарного рас
хода воды при наибольшем расчетном секунд
ном расходе воды на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды.

П р и м е ч а н и е .  При определении расчетного се
кундного расхода воды, с  учетом противопожарного, 
расход воды на души и на мытье полов не учитывается.

4.3. Расчетный секундный расход воды на 
хозяйственно-питьевые нужды в производствен
ных зданиях и бытовых помещениях следует 
определять по формуле

-VI ЯппР I
ч = Ъ ' ^ т ~ л1сек’

где q- — расчетный расход воды в л/сек;
q„ — расчетный расход воды одним одно

типным санитарным прибором в 
л!сек;

п  — количество однотипных санитарных 
приборов;

Р — процент одновременного действия са
нитарных приборов, принимаемый по 
табл. 3.

4.4. Проценты одновременного действия са
нитарных приборов в производственных здани
ях и бытовых помещениях промышленных 
предприятий, в зависимости от количества ус
тановленных приборов, надлежит принимать 
по табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Проценты одновременного действия

санитарных приборов в производственных зданиях 
я бытовых помещениях промышленных предприятий

Наименование 
санитарных приборов

Количество установленных санитар
ных приборов

1 3 6 10 20 40 60 100 200

Умывальники . . . 100 100 100 100 10(1 100 100 100 100
Умывальники круг-

лые с веерным рас-
пылом воды . . . . 1 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100

Продолжение табл. 3
Количество установленных санитар

ных прнбопов
санитарных приборов

1 3 6 Ю 20 40 60 100 2G0

Душевые сетки . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Писсуары • с -авто

матическими смыв
ными бачками . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Писсуары настен
ные с кранами . • . 100 70 50 40 35 30 30 25 25

Унитазы со  смыч
ными кранами . . . 100 30 25 20 15 10 10 10 5

Унитазы со  смыв
ными бачками . . . 100 75 65 60 50 45 40 40 40

П р и м е ч а н и я :  1. При определении расчетного 
секундного расхода воды расход воды поливочными 
кранами, питьевыми фонтанчиками и бидэ не учи
тывается.

2. Процент одновременного действия раковин, моек 
и других приборов, не указанных в табл. 3, прини
мается по данным технологической части проекта.

3. Бачки для автоматической промывки писсуаров
должны предусматриваться по одному на 3—4 пис- 
суара.____________________________________________________

4.5. Расчетный секундный расход воды на 
производственные нужды надлежит определять 
по технологической части проекта с учетом ре
жима расхода воды.

4.6. Расчетный секундный расход воды са
нитарными приборами в зданиях заводоуправ
лений, конструкторских бюро, пунктов питания 
и здравпунктов следует определять в соответ
ствии с главой СНиП И-Г.1-62 «Внутренний 
водопровод жилых и общественных зданий. 
Нормы проектирования».

4.7. Расчет водопроводных сетей, питаемых 
несколькими вводами, надлежит производить 
исходя из условия выключения одного из вво
дов на ремонт.

4.8. Расчет сетей производственного водо
провода надлежит производить на одновремен
ное действие всех вводов только в том случае, 
когда может быть допущен перерыв в подаче 
воды на производственные нужды.

4.9. Ответвления от магистралей к отдель
ным технологическим потребителям должны 
рассчитываться на подачу полных расчетных 
расходов.

4.10. Водопроводные сети хозяйственно
питьевые, производственные и противопожар
ные должны быть рассчитаны на действие во
доразборных кранов, производственного обору
дования, приборов и пожарных кранов, распо
ложенных наиболее высоко и в наибольшем от
далении от ввода.



9 - СНиП Н-Г.2-62

4.11. Водопроводные сети при подаче двух 
пожарных струй должны быть рассчитаны на 
действие двух пожарных кранов на смежных 
стояках, расположенных наиболее высоко и на 
наибольшем расстоянии от вводов.

4.12. Диаметры труб, подводящих воду к 
отдельным санитарным приборам и водораз
борным кранам, следует принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Диаметры труб, подводящих воду к отдельным 

санитарным приборам дли водоразборным кранам

Наименование санитарных приборов 
или кранов

Диаметры 
условного 

прохода труб 
в м м

Краны у умывальников, смывные
бачки у унитазов, гигиенические 
души и бидэ, краны у лабораторных 
раковин, питьевые фонтанчики, кра
ны у писсуаров ..................................... 1 0 -1 5

Краны у раковин, краны у лабо
раторных м о е к ..................................... 15

Краны смывные у унитазов . . . 25—32
Поливочные краны ......................... 2 0 -3 2
Умывальники круглые групповые 

на 5 м е с т ................................................. 15
Умывальники круглые групповые 

на 8— 10 м е с т ......................................... 20
Д ) Ш И .................................................................. 15

4.13. Определение потерь напора на трение 
в трубах внутренних водопроводных сетей ре
комендуется производить по таблицам для гид
равлического расчета водопроводных труб1, а 
также по формуле i =  Aql,
где I — потери напора в сети на трение на 

1 пог. м в м\
А —удельное сопротивление трубы данно

го диаметра;
q — расход воды в л/сек.

4.14. Удельное сопротивление А для сталь
ных труб надлежит принимать по табл. 5 при 
скоростях движения воды в трубах 1.2 м/сек и 
более, а при скоростях, меньших 1,2 м/сек, ве
личину А надлежит принимать по табл. 5 с ко
эффициентами К, приведенными в табл. 6.

1 Таблицы для гидравлического расчета стальных и 
чугунных водопроводных труб составлены по формулам 
Всесоюзного научно-исследовательского института водо
снабжения, канализации, гидротехнических сооружений 
н инженерной гидрогеологии — Водгео. Государствен
ное издательство литературы по строительству и архи
тектуре, М., 1953.

Т а б л и ц а  5
Величины удельного сопротивления А 

для стальных труб

Диаметр 
условного 

прохода трубы 
в м м

Величина А 
(дли $ в л1сек)

Диаметр 
условного 

прохода труб 
в м м

Величина А 
(для q  в л/сек)

10 32.95 50 0,01108
15 8,809 70 0,002893
20 1,643 80 0,001168
25 0,4367 100 0,000267
32 0,09386- 125 0,00008623
40 0,04453 150 0,00003395

Т а б л и ц а  6
Величины коэффициентов К

С
ко

ро
ст

ь 
в 

м
/с

ек 0 ,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1Д 1.2
Ве

ли
чи

на
 A

f|

1,41 1,28 1.2 1,15 1,115 1,085 1,06 1,04 1,035 1,015 1

4.15. При расчете внутренних водопровод
ных сетей по таблицам, указанным в п. 4.13 на
стоящей главы, следует дополнительно учиты
вать потери напора на местные сопротивления, 
которые следует принимать в процентах от ве
личины потери напора «а трение по длине тру
бопровода:

а) в сетях хозяйственно-питьевых водопро
водов — 20;

б) в сетях производственных и объединен
ных противопожарно-хозяйственных или про
тивопожарно-производственных — 15;

в) в сетях противопожарных водопрово
дов — 10.

4.16. Диаметры труб внутренних водопро
водных сетей надлежит назначать из расчета 
наибольшего использования гарантийного дав
ления, имеющегося в наружной сети.

4.17. Скорости движения воды в стальных 
трубах внутренних водопроводных сетей при 
хозяйственно-питьевом водоразборе не должны 
превышать в магистралях и стояках 1.5 м/сек„ 
а в подводках к водоразборным точкам — 
2,5 м/сек; при производственном водоразбо
ре— в магистралях и стояках не более- 
1,2 м/сек.
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4.18. Расчетную производительность пожар
ных струй следует принимать в зависимости от 
необходимого радиуса действия компактной 
части пожарной струи и диаметра спрыска. 
При пожарном кране диаметром 50 мм и высо
те помещения до 20 м производительность по
жарной струи может приниматься по табл. 7.

кавов диаметром 50 мм равным 0,012, 
а диаметром 66 мм равным 0,00385.

4.20. Гидравлический расчет спринклерных 
и дренчерных установок надлежит производить 
в соответствии со специальными указаниями 
на проектирование спринклерных и дренчерных 
установок.

Т а б л и ц а  7
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п о ж а р н ы х  с т р у й  и н а п о р  у  п о ж а р н ы х  к р а н о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  д и а м е т р а  с п р ы с к о в

и р а д и у с а  д е й с т в и я  к о м п а к т н о й  ч а с т и  с т р у и

Радиус 
действия 

компактной 
части струн 

а м

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола в мм
\г 16 19

производи
тельность 
пожарной 

струи а А\сек

напор у пожарною крана в м 
при рукавах длиной производи

тельность 
пожарной 

струи в А/сек

напор у 
1фана в а 

вах j
пожарного 

| при рука- 
миной

производи 
тельность 
пожарной 

струи 
в лиек

напор у пожарного 
крана в м при рука

вах длиной
10 м 20 м 10 м 20 м 10 м 20 м

Пожарные краны диаметром 50 мм
6 — — 2 ,5 9 ,2 10,2 3 ,5 9 ,6 11 .4
7 — — — 2 ,7 10,3 11,4 3 ,8 11,2 13,4
8 — — — 2 ,9 12 13,2 4,1 12,9 15,4

9 _ — 3.1 13,9 15,4 4 ,3 14,9 17,8
10 — — — 3 .4 15,8 17,4 4 .6 16,8 19,9
11 2 ,5 18,9 19,8 3 ,5 17,7 19,6 4 ,9 18,9 2 2 ,6

12 2 .6 20 21 3 .7 20 22,1 5 .2 21 ,6 25
13 2 ,7 22.5 2 3 ,6 4 2 2 ,2 2 4 ,7 5 ,4 2 3 ,2 2 7 ,7
14 2 ,9 25,1 26 ,4 4 ,2 24 ,4 27 5 ,7 25 ,4 30 ,4

15 3 28,1 29 .5 4 ,4 27 3 0 6 28 ,2 33 ,8
16 3 ,2 31 ,3 32,8 4 ,6 2Э.7 32 .9 6 ,2 30 ,6 36,5
17 3 ,4 3 5 36 ,8 4,8 32 ,8 36 ,4 6 ,5 33 ,6 40,1

18 3 ,6 39 41 5.1 36 4 0 6 .8 36 ,7 43 ,8
19 3 ,8 43.9 45 ,5 5 ,3 39 .9 44 ,2 7,1 40 ,3 48,1
2 0 4 49 ,7 51 ,6 5 ,8 44,1 4 9 7 .5 44 ,3 53

П р и м е ч а н и е .  Напоры у пожарных кранов исчислены для непрорезиненных рукавов.

П р и м е ч а н и е .  Радиус действия компактной части 
пож арной струи надлежит принимать равным высоте по
мещения, считая от пола д о  наивысшей точки сгораемой 
или трудносгораемой конструкции помещения (перекры
тия, покрытия или стен). При несгораемых конструкциях 
помещения радиус действия компактной части пож ар
ной струи надлежит принимать равным высоте располо
жения над полом помещения сгораемых оборудования, 
материалов и изделий.

4.19. Определение потерь напора в пожар
ных нелро-резинанных рукавах надлежит про
изводить по формуле

■h =  kq2 у
где h — потери напора на 1 м длины рукава 

в м;
q — производительность пожарной струи 

в л/сек;
k — коэффициент, принимаемый для ру-

5. ВОДОМЕРЫ И ВОДОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

5.1. При необходимости учета расхода во
ды на вводах в здания или на ответвлениях 
сети, подводящих воду к группе потребителей, 
следует предусматривать установку водомеров.

5.2. Водомеры, проектируемые на вводах 
внутренних водопроводных сетей, должны быть 
рассчитаны на пропуск расчетного секундного 
расхода воды с учетом расхода воды на внут
реннее пожаротушение.

5.3. Учет расходуемой воды в зданиях про
изводится водомерами следующих типов:

а) скоростными крыльчатыми;
б) скоростными турбинными;
в) комбинированными;
г) водомерами с сужающими устройствами.
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5.4. Водомеры крыльчатые и турбинные 
должны быть подобраны на пропуск макси
мального расчетного расхода воды с учетом 
противопожарного расхода и с учетом чувстви
тельности водомера при пропуске малых рас
ходов. Подбор водомеров следует производить 
по табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Типы и калибры водомеров. 

Расходы , пропускаемые водомерами

Калибры 
водомеров 

в мм
Характер
ный расход
В M*j4

Допуокаеч! ые расходы 
в л еек

Типы
водомеров наибольший

(кратковпе-
менный)

наимень
ший

Крыльчатые 15 8 0,4 0,03
20 5 0,7 0.04
30 10 1.4 0,07

■ 40 20 2,8 0.14
Турбинные 50 70 6 0,9

80 250 22 1,7
100 440 39 3
150 1000 100 4,4

• 200 1700 150 7,2

П р и м е ч а н и я :  1. Характерным расходом счита-
•ется расход в м?1% при 
водомере равны 10 и.

котором потери напора в

2. Для учета расхода воды, температура которой
выше оО , устанавливаются специальные водомеры 
для горячей воды.

где h — потери напора в м\
q — расчетный расход в л/сек;
S  — коэффициент сопротивления водоме

ра, принимаемый по табл. 9.
П р и м е ч а н и е .  Потери напора при пропуске рас

ходов на хозяйственно-питьевые и производственные 
нужды не должны превышать в крыльчатых водомерах 
2,5 ж, а в турбинных 1 м и соответственно при пожаре— 
5 и 2,5 м.

5.7. Водомеры с сужающими устройствами 
следует применять для учета больших расхо
дов воды, а также в случаях передачи показа
ний водомера на расстояяие.

5.8. При измерении расходов воды со значи
тельным количеством взвешенных веществ сле
дует применять сопла и трубы Вентури.

5.9. Комбинированные водомеры следует 
применять при значительных колебаниях рас
ходов воды или когда при обычных малых рас
ходах возможны случайные большие расходы.

5.10. Водомеры следует предусматривать в 
зданиях и размешать открыто или в приямках. 
При невозможности размещения водомеров в 
зданиях допускается установка водомеров вне 
зданий в специально устраиваемых камерах.

5.11. Установку крыльчатых водомеров сле
дует предусматривать только горизонтально; 
турбинных — как горизонтально, так и в на
клонном или вертикальном положениях, в по
следнем случае при условии движения воды 
снизу вверх.

Т а б л и ц а  9

Коэффициент сопротивления водомеров (для расхода в л[сек)

Калибр
водомера в мм 15 20 яо 40 50

1
SO j 100 150 200

Коэффициент 
сопротивления 
водомера . . 14,4 5,18 1,3 0.32 0,0265 0,00207 0.000675 0,00013 0,0000453

5.5 Водомеры, устанавливаемые в зданиях, 
должны удовлетворять условию

QcyT ^  2QX,
где Q cyT— суточный расход воды в здании 

в м3;
Qx — характерный расход водомера в м3.

5.6. Потери напора в крыльчатых и турбин
ных водомерах надлежит определять по фор
муле

h = S q \

5.12. С каждой стороны водомера должны 
предусматриваться задвижки или запорные 
вентили. Между водомером и вторым (по дви
жению воды) запорным вентилем или задзиж- 
кой должен быть предусмотрен спускной 
кран для спуска воды и проверки водомера.

5.13. Проектирование обводной линии у во
домера обязательно при наличии одного ввода 
в здание, которое оборудуется объединенным 
противопожарно-хозяйственным — произзод-
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ственньгм водопроводом. Водомер и обводная 
линия должны быть рассчитаны на пропуск 
максимального (с учетом противопожарного) 
расхода воды.

5.14. Предусматриваемая на внутренней во
допроводной сети водоразборная и запорная 
арматура может быть вентильная или типа 
задвижки. Пробковые краны допускается при
менять на сетях с давлением не более 1 ати.

5.15. Установку запорной арматуры на 
внутренних водопроводных сетях надлежит 
предусматривать:

а) на кольцевых трубопроводах производ
ственного водопровода для обеспечения беспе
ребойного онабжения .водой агрегатов, ;не до
пускающих перерыва в подаче воды;

б) на кольцевых и тупиковых противопо
жарных сетях из расчета одновременного вы
ключения не более пяти пожарных кранов в 
одном этаже;

в) на всех ответвлениях от магистрали;
г) у основания пожарных стояков с количе

ством на них пожарных кранов пять и более;
д) у основания стояков хозяйственно-питье

вой сети в зданиях высотой три и более этажей;
е) на подводках к смывным бачкам, смыв

ным кранам унитазов и к групповым душам и 
умывальникам;

ж) перед наружными поливочными крана
ми;

з) у производственных агрегатов.
П р и м е ч а н и е .  На кольцевых участках магистра

лей допускается предусматривать только арматуру, кото
рая пригодна для пропуска воды в двух направлениях.

6. НАСОСНЫЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ

6.1. При постоянном или периодическом не
достатке напора в наружной водопроводной 
сети для повышения его во внутренней сети 
здания или группы зданий следует применять 
насосные или пневматические установки, раз
мещаемые, как правило, внутри зданий.

Насосные установки могут предусматри
ваться также в оборотных системах производ
ственного водопровода и в системах с ловтор- 
нььм использованием воды.

6.2. При заборе воды насосами из наруж
ной водопроводной сети напор, создаваемый 
насосами, должен быть определен с учетом на
именьшего напора, имеющегося в наружной 
сети.

При напоре в наружной сети водопровода в 
точке присоединения насосов 5 м и менее не

обходимо предусматривать приемный резер
вуар перед насосами.

6.3. При установке насосов, подающих воду 
непосредственно из водопроводной сети, .необ
ходимо предусматривать обводную линию в об
ход насосо.в с установкой задвижки и обратно
го клапана.

6.4. На внутренних сетях хозяйственно
питьевых, производственных и противопожар
ных водопроводов должны быть предусмотре
ны, .кроме рабочих насосов, резервные агре
гаты. Количество резервных агрегатов для 
каждой группы насосов надлежит принимать: 
при количестве рабочих насосов от одного до 
трех — один резервный агрегат; при количест
ве рабочих насосов от четырех до шести — два 
резервных агрегата.

П р и м е ч а н и е .  Для производственных водопрово
дов, когда перерыв в подаче воды может привести к 
значительному ущербу народного хозяйства, количество 
резервных агрегатов следует принимать два, при коли
честве рабочих насосов от одного до шести.

6.5. Установка пожарных насосов без ре
зервных агрегатов допускается.

а) в производственных зданиях, когда рас
ход воды на наружное пожаротушение данно
го здания не превышает 20 л/сек;

б) в вспомогательных зданиях и в зданиях 
складов, не оборудованных средствами автома
тического пожаротушения, при внутреннем по
жаротушении одной струей, согласно п. 2.6 на
стоящей главы.

6.6. Насосы допускается предусматривать 
с ручным, дистанционным или автоматическим 
управлением.

6.7. При дистанционном пуске пожарных 
насосов пусковые кнопки должны предусмат
риваться у пожарных кранов, не обеспеченных 
потребным напором от наружной сети.

6.8. При перекачке воды из резервуаров ре
комендуется предусматривать установку насо
сов «под залив». В случаях размещения насо
сов выше уровня воды в резервуаре следует 
предусматривать надежно действующее уст
ройство для заливки насосов.

6.9. На напорной линии у каждого насоса 
должны быть предусмотрены задвижка, обрат
ный клапан и манометр.. При установке насоса 
«под залив» перекачиваемой воды или под на
пором наружного водопровода следует преду
сматривать задвижку и на всасывающей ли* 
нии.
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6.10 Для насосов, перерыв в работе кото
рых не допускается, должно быть предусмот
рено бесперебойное питание энергией путем 
присоединения к двум независимым источни
кам электроэнергии. При одном источнике 
электроэнергии допускается установка резерв
ных пожарных насосов с приводами от двига
телей внутреннего сгорания.

6.11. При заборе воды насосами из резерву
аров число всасывающих линий следует преду
сматривать не менее двух, независимо от коли
чества групп насосов, включая и пожарные на
сосы. Расчет всасывающих линий следует про
изводить на пропуск полного расчетного рас
хода воды при условии выключения одной из 
всасывающих линий на ремонт.

6.12. Для монтажа и демонтажа насосных 
агрегатов, арматуры и трубопроводов в насос
ных станциях должны предусматриваться 
подъемно-транспортные механизмы:

.ч) при узлах весом до 0,3 т — переносная трено
га с талью;

б) то же, от 0,4 до 0,5 т—таль с кошкой;
в) „ 0,6 „ 5 т — подвесная кран-

балка;
г) * более 5 т — кран мостовой руч

ной однобалочный, двухбалочный или 
электрический.

При узлах весам свыше 5 т следует преду
сматривать возможность монтажа и демонта
жа по частям.

6.13. Ширину проходов между выступаю
щими частями насосов, трубопроводов и дви
гателей следует принимать в соответствии с 
указаниями главы СНиП И-Г.3-62 «Водоснаб
жение. Нормы проектирования». Установку 
насосов с электродвигателями -напряжением 
до 1000 в и с  диаметром нагнетательного па
трубка до 100 мм включительно допускается 
предусматривать у стены без прохода между 
агрегатом и стеной. Допускается также преду
сматривать установку двух таких агрегатов на 
одном фундаменте, без прохода между ними, 
но с обеспечением вокруг сдвоенной установки 
проходов шириной не менее 0,7 м.

6.14. Высота помещения насосной станции, 
оборудованной подъемными механизмами, дол
жна устанавливаться исходя из условия, что
бы между верхом установленных агрегатов и 
низом перемещаемого груза имелся просвет 
размером не менее 0,5 м. Высота помещения 
насосной станции, не оборудованной подъем
ными механизмами, должна быть не менее 
2,2 м от пола до выступающих частей перекры
тия.

6.15. Соединение насосов с двигателями 
Должно предусматриваться на одной оси.

6.16. В насосных станциях следует преду
сматривать место для размещения щита управ
ления двигателями.

6.17. Насосные станции следует размещать 
по возможности непосредственно в цехах по
требляющих воду.

При размещении насосов для подачи воды 
на хозяйст.венно-питьевые и производственные 
нужды в производственных помещениях необ
ходимо предусматривать ограждающие конст
рукции насосов — глухие, сетчатые или в виде 
перил.

6.18. Помещения насосных станций с по
жарными насосами, располагаемые не в от
дельных зданиях, должны быть отделены- от 
других помещений несгораемыми ограждающи
ми конструкциями и иметь выход наружу не
посредственно или через лестничную клетку.

6.19. В целях снижения шума в необходи
мых случаях насосные агрегаты следует уста
навливать на звукоизолирующих основаниях, 
а на напорных и всасывающих трубопроводах 
следует предусматривать установку виброизо
лирующих вставок длиной не менее 1 м.

П р и м е ч а н и е .  Звукоизоляционные устройства 
для пожарных насосов не предусматриваются.

6.20. Пневматические установки могут пре
дусматриваться шри соответствующем технико- 
экономическом обосновании.

6.21. Установку ресиверов для пневматиче
ских установок надлежит предусматривать вне 
здания, по возможности с его северной сто
роны.

6.22. Давление сжатого воздуха в пневмати
ческих установках должно обеспечивать необ
ходимый напор у всех потребителей, а в систе
мах, содержащих расход воды на пожаротуше
ние, — капор у внутренних пожарных кранов 
до полного израсходования противопожарного 
запаса воды.

6.23. Как правило, пневматическая установ
ка должна предусматриваться с переменным 
давлением. Пуск и остановка насосов пневма
тических установок должны быть автоматизи
рованы.

6.24. В пневматических установках перемен
ного давления допускается установка одного 
компрессора, питаемого электроэнергией от 
одного источника.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использование общ е
заводской компрессорной станции для создания напора 
при условии беспрерывной подачи сж атого воздуха.
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7. ВОДОНАПОРНЫЕ БАКИ 
И РЕЗЕРВУАРЫ

7.1. В случае недостатка напора в наружной 
водопроводной сети, а также в случае нерав
номерной подачи воды из наружной водопро- 
родной сети, в здании могут предусматриваться 
пневматические установки или водонапорные 
баки. Баки следует размещать на высоте, обес
печивающей необходимый напор во внутрен
ней водопроводной сети, питаемой из бака.

Водонаборные баки и водяные резервуары 
пневматических установок должны содержать 
объем воды для регулирования неравномерно
сти водопотребления и, при обслуживании про
тивопожарных нужд, неприкосновенный проти
вопожарный запас воды. При этом, для преду
преждения возможности использования непри
косновенного противопожарного запаса воды 
на другие нужды, должны быть предусмотрены 
специальные устройства.

7.2. Запас воды в баках на хозяйственно
питьевые и производственные нужды следует 
предусматривать .в зависимости от количества 
расходуемой воды, степени неравномерности 
расхода и поступления воды в бак; для хозяй
ственно-питьевых нужд запас воды рекомен
дуется принимать при ручном пуске насоса не 
менее 20% и при автоматическом пуске не ме
нее 5% суточного расхода.

7.3. Водонапорные баки и резервуары пнев
матических установок, используемые для ту
шения пожара, должны содержать неприко
сновенный противопожарный запас воды:

а) при ручном включении пожарных насо- 
сов — рассчитанный на 10-минутную продол
жительность тушения пожара внутренними по
жарными кранами и спринклерами или дрен
черами, при одновременном наибольшем рас
ходе воды на производственные и хозяйствен
но-питьевые нужды;

б) при автоматическом включении насосов 
объем неприкосновенного противопожарного 
запаса воды надлежит предусматривать на 
5-минутную продолжительность тушения пожа
ра внутренними пожарными кранами при одно
временном наибольшем расходе воды на про
изводственные и хозяйственно-питьевые нуж
ды;

в) при автоматическом включении насосов, 
питающих спринклерные и дренчерные уста
новки, водонапорные баки и резервуары пнев
матических установок для спринклерных и 
дренчерных систем предусматриваются только 
для поддержания постоянного давления в се

тях спринклерных и дренчерных установок в 
объем неприкосновенного противопожарного 
запаса воды надлежит принимать равным 3 М? 
при расчетном расходе воды на внутреннее по
жаротушение 35 л/сек и менее и 6 ж3 при рас
четном расходе воды свыше 35 л(сек\

г) в тех случаях, когда наружное пожаро
тушение осуществляется из водоемов, а в зда
нии требуется устройство объединенного про
тивопожарного водопровода с установкой за
пасного водонапорного бака, емкость бака при
нимается из расчета хранения в нем неприкос
новенного противопожарного запаса воды, не
обходимого для обеспечения работы одного 
внутреннего пожарного крана в течение одного 
часа при одновременном расходе воды на про
чие нужды.

П р и м е ч а н и е .  При определении объема непри
косновенного противопожарного запаса воды расход во
ды на души и мытье полов не учитывается.

7.4. Установку водонапорных баков для 
питьевой воды следует предусматривать на спе
циальном поддоне в вентилируемом и освещае
мом помещении с положительной температу
рой. У баков должны быть предусмотрены кры
шки с вентиляционными отверстиями и фильт
рами в них.

7.5. Водонапорные баки должны быть обо
рудованы:

а) трубой, подающей воду в бак, с одним* 
или несколькими поплавковыми клапанами на 
ней. Перед каждым поплавковым клапаном 
должна быть предусмотрена установка запор
ного вентиля или задвижки;

б) расходной трубой;
в) переливной трубой, присоединяемой к ба

ку на высоте наивысшего допускаемого уровня 
воды з баке;

г) спускной трубой, присоединяемой к дни
щу бака и к переливной трубе, на присоедине
нии следует предусмотреть установку задвиж
ки или вентиля;

д) водоотводной грубой (диаметром 38 мм) 
с поддона, присоединяемой к переливной 
трубе;

е) указателями уровня воды в баках и уст
ройствами для передачи их показаний на на
сосные станции, диспетчерские пункты.

П р и м е ч а н и я :  1. Подающие и расходные трубы 
могут быть объединены в одну; в этом случае на ответ
влении от подающей трубы к днищу бака должны быть 
предусмотрены обратный клапан и задвижка.

2. При отсутствии сигнализации уровня воды в баке 
необходимо предусмотреть сигнальную трубу, присоеди
няемую к баку на 5 см ниже низа переливной трубы; 
сигнальная труба должна быть выведена в раковину де
журного помещения насосной установки.
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7.6. В водон апорны х баках, предназначен
ных для хранения воды питьевого качества, 
долж ны  предусм атриваться  устрой ства , о б е с 
печивающ ие циркуляцию воды.

7.7. Расстояни я меж ду баками, а такж е м е
ж ду стенками баков  и строительны м и кон ст
рукциями помещ ения, в котором  устанавли
ваю тся баки , долж ны  бы ть не менее указан
ных в табл. 10.

Таблица 10
Наименьшие расстояния между бахами 

и строительными конструкциями

Расстояние между 
стенками бака и сте
нами помещения в м Расстояния

Расстояния 
от верхней

Форма бака
без поплав

кового 
клапана

со стороны 
расположе

ния поплав
кового 

клапана

между 
баками 

в  м

крышки 
6 .1  КО В до 

потолка 
в м

Круглые . . . 0,5 0,8 0,7 0,6
Прямоугольные 0,7 1 0,7 0,6

7.8. П омещ ения для установки баков д ол ж 
ны иметь вы соту  не менее 2,2 м. Н есущ ие кон
струкции для установки баков  следует преду
сматривать из несгораем ы х материалов.

7.9. Размещ ение резервуаров для сбора  в о 
ды непитьевого качества в систем ах о б о р о т н о 
го водоснабж ения и в систем ах с повторны м 
использованием воды м ож ет предусм атривать
ся внутри зданий под полом, в подвальных по
мещениях, а такж е вне здания, в зависим ости  
от емкости резервуара и технологии прои звод
ства.

Е м кость резервуаров  сл едует определять 
по графикам притока воды  и работы  насосов.

7.10. Р езервуары  надлеж ит предусм атри 
вать круглой или прямоугольной формы из в о 
донепроницаемы х материалов. П одзем ны е ре

зервуары , как правило, следует проектировать 
из ж елезобетона.

7.11. О бъем  резервуаров  для запаса воды  
надлеж ит предусм атривать в соответствии с 
указаниями главы СН иП  П -Г .3-62 «В о д о сн а б 
жение. Н ормы проектирования».

7.12. Размещ ение резервуаров для запаса 
воды  питьевого качества надлеж ит предусм ат
ривать вне здания. Р езервуары  долж ны  бы ть 
ограж дены  забором .

7.13. В резервуарах, предназначенных для 
хранения воды  питьевого качества, долж ен 
обеспечиваться  обм ен  всей воды  в течение не 
бол ее чем 5 суток  при летних тем пературах 
воздуха выш е 18° и не бол ее 10 суток  при л ет
них тем пературах воздуха  ниже 18°.

7.14. У резервуаров долж ны  бы ть преду
смотрены  подводящ ие, отводящ ие, спускны е к 
переливные трубы , указатели уровня воды  и 
устройства  для передачи их показаний в н асос
ные станции или диспетчерские пункты.

Д ля возм ож н ости  осм отра и ремонта резер
вуаров  следует предусм атривать люки со  ск о 
бами или лестницами.

7.15. Спускны е и переливные трубы  от  р е
зервуаров  производствен ного водоп ровода  не
питьевого качества доп ускается  присоединять 
к канализации л ю бого  назначения с разры вом  
струи, а такж е к откры ты м канавам.

П рисоединение спускны х и переливных тр уб  
от  резервуаров хозяйственно-питьевого в од о 
провода надлеж ит предусм атривать к в од о 
сточной сети, водоем у или открытой канаве с  
разры вом  струи. На конце трубопровода  д ол ж 
на бы ть предусм отрена установка захлопки. 
При присоединении к откры той канаве или в о 
доем у  необходимо, кром е того, на конце т р у б о 
провода предусм отреть устан овку реш етки с 
просветам и 10 мм.

7.16. Д ля обм ен а воздуха  в резервуарах 
долж ны  бы ть предусм отрены  вентиляционные 
колонки, отверстия которы х следует перекры 
вать сетками.
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,  .  П Р И Л О Ж Е Н И Е
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ СПРИНКЛЕРНЫМИ И ДРЕНЧЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Наименование отраслей 
проиышл енностн 

и предприятий
Здания и помещения, подлежащие оборудованию спринклерными и дренчернымн

установками

Металлургическая, маши
ностроительная и станко
строительная промыш

ленность
Химическая промышлен

ность

Промышленность строи
тельных материалов, лес
ная, бумажная и дерево

обрабатывающая

Легкая и текстильная 
промышленность

Предприятия граждан
ск ого  воздуш ного флота
Промышленные мельни
цы, комбикормовые заво

ды и крупозаводы 
Тепловые электростанции 
Здания без фонарей при 
ширине здания более 60 м  

Киностудии

Модельные цехи площадью более 1000 м2 и деревообрабатывающие цехи площа
дью более 2000 м2

Склады сгораемых моделей площадью более 700 м2

Помещения по производству резино-технических изделий, резиновой обуви, по про
изводству и ремонту резиновых шин, участки дробления, просева и вальцевания рези
ны на регенератных заводах —  площадью более 500 н 2

Помещения по производству целлулойдных изделий, целлулоида, кинопленки на 
нитрооснове, триацетатной основы для кинопленки, помещения рыхления и упаковки 
штапельного волокна, сушилки штапельного волокна, химические и прядильные цехи 
производства ацетатного шелка и волокна нитрон —  площадью более 300 м2 

Фильмокопировальные фабрики для обработки фильмов на нитропленке 
Склады готовой продукции всех видов химических волокон площадью более 1500 ж2 
Склады целлулойда, целлулойдных изделий, кинопленки на нитрооснове и основного 

сырья для ее производства —  независимо от площади
Цехи по обработке дерева, сборке и отделке изделий и деталей из древесины дере

вообрабатывающих и домостроительных комбинатов и заводов и мебельных фабрик —  
площадью более 2000 м2

Цехи сортировки и облагораживания шпона и сортировочно-обрезные цехи —  пло
щадью более 2000 м2 фанерных заводов

Отделочные цехи и цехи сортировки и упаковки листовой бумаги (панкамеры) —  
площадью более 500 м2 бумажных фабрик

Склады готовой продукции мебельных фабрик площадью более 1500 м2 
Закрытые склады деревянных деталей и изделий на деревообрабатывающих и фа

нерных заводах и склады готовых изделий на домостроительных комбинатах при сле
дующих площадях:

V  степени огнестойкости—более 1200 м 2 
IV , ,  1600 .
III .  ,  2000 „
II .  . 3000 .

Помещения приготовительных отделов прядильных фабрик, за .исключением шер
степрядильных, прядильные отделы фабрик сухого прядения лубяных* волокон

Склады готовой продукции текстильной, галантерейной и трикотажной промыш
ленности —  площадью более 1500 м2

Склады лубяных волокон, ацетатных —  шелка и штапельного волокна и склады ва
ты —  площадью более 1500 м2

Дерматино-клееночные фабрики
Линейные эксплуатационные ремонтные мастерские (лермы) и ангары

Спринклерование и дренчерование предусматривать при наличии деревянных пере
крытий

Галереи транспортеров топливоподачи в местах примыкания к зданиям 
Производства категории А, Б и В*

Помещения павильонов и коллекторов, склады мебели и реквизита 
Отдельно стоящие здания складов фундуса, столярных мастерских и цехов обра

ботки пленки и подготовки производства
* В отдельных случаях по согласованию с органами Государственного пож арного надзора союзных р е с 

публик в зависимости от количества на 1 м 2 производственной площади и влажности сгораемых материалов 
допускается в зданиях с производствами, отнесенными по степени пожарной опасности к категории В, не пре
дусматривать средств автоматического пожаротушения.

В зданиях с производствами, отнесенными по степени пожарной опасности к категории А  и Б, опасными 
только в отношении взрыва газовых смесей, устройство спринклерных и дренчерных установок не требуется, 
когда в этих зданиях отсутствую т сгораемые материалы и жидкости.

П р и м е ч а н и е .  Площади, указанные в перечне,относятся к плошади помещения, заключенной между 
противопожарными стенами
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Изменение №1 главы СНиП И-Г.2-62
Приказом Госстроя СССР от 6 июля 1966 г. Л1? 105

утверждено и с 1 сентября 1966 г. вводится в действие 
приведенное ниже изменение №  1 главы СНиП П-Г.2-62 
«Внутренний водопровод производственных и вспомога
тельных Зданий промышленных предприятий. Нормы 
проектирования».

Изменение № 1
К приложению «Перечень зданий и помещений, под

лежащих оборудованию Спринклерными и дренчерны- 
ми установками»,

В таблицу приложения внесено дополнение в сле
дующей редакции:

«Гаражи. В зданиях гаражей с числом этажей более 
двух в помещениях для хранения автомобилей и постов 
обслуживания (кроме постов мойки автомобилей), со 
общающихся с  рампами через открытые проемы».

СНиП II-Г.2-62

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849424.htm

