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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Н а с т о я щ и е  пр а в и л а  у с т а н а в л и в а ю т  с о с т а в  и п р а в и л а  

о ф о р м л е н и я  р о б о ч е и  д о к у м е н т а ц и и  на г а з о с н а в ж Е н и Е  о д н о к в а р 
т и р н ы х  И Б л о ки р о в а н н ы х  ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЕСПЕМИВаЮТ:

-СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ТРЕБОВанИИ н о р м а т и в н ы х  ДОКУМЕНТОВ;
-ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПРОЕКТИРО

ВАНИЯ )
- о п т и м а л ь н у ю  К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь  Р О Б О Ч Е И  Д О К У М Е Н Т а Ц И И )
-СОКРОЦЕНИЕ СРОКОВ ПРОЕКТИРОВОНИЯj
—СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РО

БОТ ;
- с н и ж е н и е  р а с х о д а  м о т е р и о л о в ;
- у д о б с т в о  х р о н е н и я  и пользования матЕРиалами р о б о ч е и  

докумЕнтации в эксплуатационных организациях,

2 НОРМАТИВНЫЕ ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие 
с т а н д а р т ы »

СНиП П-01-95 Ин с т р у к ц и я  о п о р я д к е  р а з р а б о т к и ,  сог
ласования, у т в е р ж д е н и я  и с о с т а в Е  п р о е к 
т н о й  д о к у м е н т о ц и и  на  с т р о и т е л ь с т в о  п р е д -

СНиП 2 ,
п р и я т и и , з д а н и и  и с о о р у ж е н и й , 

0 4.0 8-87*Г а з о с н а в ж Е н и Е
СНиП 2 .08.01-89* Ж и л ы е  з д а н и я
ГОСТ 21 .609-83 Г а з о с н а в ж Е н и Е . Вн у т р е н н и е  у с т р о й с т в о .

гост 21 ,610-85*
РОБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ,
Г а з о с н а в ж Е н и Е .  Но р у ж н ы е  г а з о п р о в о д ы .

гост 21 , 114-95
РаБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ.
П р а в и л а  в ы п о л н е н и я  э с к и з н ы х  ч е р т е ж е й

гост 21 , 206-93
о б щ и х  в и д о в  н е т и п о в ы х  ИЗДЕЛИЙ.
У с л о в н ы е  о б о з н о ч е н и я  т р у б о п р о в о д о в  с о -

I—оо£_ 21 .501-93
н и т о р н о - т е х н и ч е с к и х  СИСТЕМ.
Пр о б и л о  в ы п о л н е н и я  о р х и т е к т у р н о - с т р о и -

гост 21 . 101-97
ТЕЛЬНЫХ РОБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.
Ос н о в н ы е  т р е б о в о н и я  к  р о б о ч е и  д о к у 
м е н т а ц и и  .

3 О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

^ • 1  Рабочую д о к у м е н т о ц и ю  но газосна Б Ж Е ниЕ  о д н о к в о р т и р -  
НЫХ и Б л о ки р о в а н н ы х  жилых дом ов вы по л няю т в СООТВЕТСТВИИ, с 
ТГо е ° ЬСн и я м и  н а с т о я и и х  п р а в и л  и д р у г и х  с т а н д а р т о в  Си с т е м ы  
н ^ ' ^ н о и  д о к у м е н т а ц и и  для с т р о и т е л ь с т в о  (СПДС) в м и н и -М О /1Ь Н г\ к.,

, М ОБЪЕМЕ, НО ОБЕОПЕЧИВОЮЦИМ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬ~
н 1 10Н т о х н ы х  р о б о т  и эксплуатации о б ъ е к т о в .

^ ■ 2  В с о с т а в  р о б о ч е и  ДОКУМЕНТОЦИИ н о  г о з о с н о ь ж е н и е  о д -HOIsf‘.Qt)Y
' и р н ы х  и Б л о к и р о в а н н ы х  жилых д о м о в  в клю ч аю  1 ■

" р а & О Ч И Е  Ч Е Р Т Е Ж И  ( О С Н О В Н О Й  К О М П Л Е К Т  . О О Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Йм а м к и  pQ ^

" Ч Е Р Т Е Ж И  О Б Щ И Х  В И Д О В  Н Е Т И П О В Ы Ч  И З Д Е Л И И ,  К О Н С Т Р У К Ц И И ,

' ир1с т &  по ГОСТ 21.114-95, п р и  н е о б х о д и м о с т и

“ ОБЪЕКТНЫЕ И ЛОКОЛЬНЫЕ СМЕТЫ, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО 
ДОГОВОРОМ НО ВЫПОЛНЕНИЕ РОБОЧЕИ ДОКУМЕНТОЦИИ.

3.3 К ро бо ч еи  д о к у м е н т о ц и и  п р и кл а д ы в а ю т с я  т е х н и ч е с к и е  
у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и о н н о м  о р г а н и з а ц и и  г а з о в о г о  х о з я й с т в а ,

3.4 В состав основного комплекта ра&очих чертежей мар
к и  ГС включают ■■

- п л а н  н а р у ж н о г о  г а з о п р о в о д а ,  п р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь ;
—п л а н  р о с п о л о ж е н и я  г а з о в о г о ,  о б о р у д о в а н и я ,
- с х е м у  га з о п р о в о д а j 
-ситуационны й п л а н * j
- с п е ц и ф и ко ц и ю  по  ГОСТ 21.101-97 ( формо  7) р а с п о л а га ю т  

на п о л е  п е р в о г о  л и с т а  ч е р т е ж о  н а д  о с н о в н о й  н а д п и с ь ю .

3.5  Ус л о в н о е  о б о з н о ч е н и е  газопровода состоит из у с л о в н о 
го  ТРОФИЧЕСКОГО ОБОЗНОЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДа ( в  в и д е  л и н и и ) и Б У К 
ВЕННО-ЦИФРОВОГО о б о з н о ч е н и я  по ГОСТ 21.609-83

Г о з о п р о в о д  н и з к о г о  д о в л е н и я
до 5 кПа (0.05 кгс/см2) Г1

Газопровод с р е д н е г о  д о в л е н и я
б о л е е  5 кПа (0.05 кго/см2)
до 0.3 МПа (3.0 кгс/см2) Г2

Газопровод высокого давления
б о л е е  0.3 МПа (3 кгс/см2>
до 0.6 МПа (6 кгс/см2> ГЗ

Газопровод высокого д о в л е н и я
б о л е е  0.6 МПа (6 кгс/см2)
до 12 МПа (12 кгс/см2) Г4

Г о з о п р о в о д  п р о д у в о ч н ы й  Г5

3 . 7  Ви д и м ы е  у ч а с т к и  п р о е к т и р у - г ю г о  г а з о п р о в о д а  о ь о з ч а -  
ч а ю т  с п л о ш н о й  т о л с т о й  л и н и е й , с о о т в е т с т в у ю щ е й  е г о  о с и , н е в и 
д и м ы е  ( п о д з е м н ы е , в  п е р е к р ь 1т ы х  к о п а л а х  и. т , д , ) — ш т р и х о в о й
ЛИНИЕЙ ТОП ЖЕ ТОЛЩИНЫ . СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ о в о з н а -  
ЧОЮТ СООТВЕТСТВЕННО с п л о и н о и  ИЛИ и'ТРИХ°ВОЙ ТОНКОЙ ЛИНИЕЙ ,

ж с и т у а ц и о н н ы й  план  в ы пол няю т п р и  н е о б х о д и м о с т и  
с о г л а с о в а н и я  с о р га н а м и  Г А И ,
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3 . 8  Б у к в е н н о - ц и ф р о в ы е  о б о з н а ч е н и я  п р о с т а в л я ю т  в р а з р ы 
в а х  ЛИНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ. Д о п у с к о е т с я , ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
п р о с т а в л я т ь  б у к в е н н о - ц и ф р о в ы е  о б о з н о ц е н и я  на п о л к а х  л и -
Н И И ~ В Ы Н О С О К . К О Л И Ц Е С Т В О  П Р О С Т а В Л Я Е М Ы Х  Б У К В Е Н Н О - Ц И Ф Р О В Ы Х

о б о з н о ч е н и й  на  л и н и я х  газопроводов должно быть минимальным, 
но ОБЕСПЕцивающих п о н и м а н и Е  нЕРТЕжа и у д о б с т в о  п о л ь з о в а н и я  
и м , На ц е р т е ж о х  и с х е м о х  в н у т р е н н и х  г а з о п р о в о д о в  жилых д о 
мов БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ ОБОЗНОМЕНИЕ ГОЗОПРОВОДОВ ДОПУСКОЕТСЯ 
не  у к а з ы в а т ь ,

3.9  Об о з н о ц е н и е  д и о м е т р о  и толщины с т е н к и  указывают 
на п о л к е  линии-выноски в с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 21.609-83, Д л я  
газопроводов из стальных э л е к т р о с в о р н ы х  и д р у г и х  т р у б  у к а з ы 
вают наружный д и о м е т р  и т о л щ и н у  с т е н к и . В том с л у м о е , когда 
на п о л к е  л и н и и - выноски у к а з ы в а ю т  б у к в е н н о - цифровое  о б о з н о 
ц е н и е  газопровода, е г о  д и о м е т р  и т о л щ и н у  с т е н к и  указывают 
под п о л к о й  л и н и и - в ы н о с к и .

3 . 1 0 Стояки газопроводов овознацают маркой, с о с т о я щ е й  
из  б у к в е н н о г о  о б о з н о ц е н и я  ' С т * и , ц е р е з  д е ф и с , п о р я д к о в о г о  
о б о з н о ц е н и я  стояка в п р е д е л о х  п р о е к т и р у е м о г о  с о о р у ж е н и я , 
напР км Е Р  Ст-1, Ст-2.

3 . 1 1  У словные  г р о ф и ц е с к и е  и з о б р о ж е н и я  арматуры (запор
ной, р е г у л и р у ю щ е й  и п р е д о х р о н и т е л ь н о й ) и оборудования п р и 
нимают по г о с у д о р с т в е н н ы м  стандартам. Об о р у д о в о н и е  и а р м а 
туру на ц е р т е ж о х  и с х е м о х  указы в а ю т  у с ловн ым и  грофимескими  
и з о б р о ж е н и я м и . На СХЕМОХ д о п у с к о е т с я  в м е с т о  г р о ф и ц е с к о г о  
и з о б р о ж е н и я  подклюцоемого  о б о р у д о в о н и я  указывать ЕГО н о и м е -  
н о в о н и е .

4 О Б Щ И Е  Д А Н Н Ы Е  ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ, ЧЕР Т Е Ж И  
Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  Г А З О П Р О В О Д О В  И О Б О Р У Д О В А Н И Я ,
СХЕМА Г А З О С Н А Б Ж Е Н И Я

4.1 В состав о бщ и х  данных по рабочим чертеж ом  марки 
ГС в кл ю ча ю т I

- в е д о м о с т ь  р о б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т о в  
- в е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и п р и л о г о е м ы х  д о к у м е н т о в ;
- о б щ и е  указания по ГОСТ 21,101-97, ГОСТ 21.609-83 и 

ГОСТ 21.610-85*

на этом же л и с т е  р о з м е щ о ю т  пла ны  р а с п о л о ж е н и я  н а р у ж 
ных и в н у т р е н н и х  г а з о п р о в о д о в  и о б о р у д о в о н и я , СХЕМУ ВНУТРЕН
НИХ г а з о п р о в о д о в  и ,  п р и  н е о б х о д и м о с т и , с и т у а ц и о н н ы й  п л а н  в 
с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в о н и я м и  ГОСТ 21,609-83 и ГОСТ 21,610-85;

- п л а н  н а р у ж н о г о  г а з о п р о в о д а  в м а с ы т а Б Е  1'500 
- п л а н  в н у т р е н н и х  г а з о п р о в о д о в  и  розмещения  г а з о в о г о  

о б о р у д о в о н и я  в м асы таБ Е  IjlOO;
- с х е м у  в н у т р е н н и х  газопроводов в масытаБЕ 1 >100 или 1*200

4.2 Д л я  разработки планов наружных газопроводов в ка
ЧЕСТВЕ ПОДОСНОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ РОБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГЕНЕРОЛЬНЫХ
планов или т о п о г р о ф и ч е с к и е  п л а н ы . На планах наружных г а з о п 
роводов наносят и указывают

-СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЗДОНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) В 
ВИДЕ УПРОЩЕННЫХ КОНТУРНЫХ ОЧЕРТОНИЙ СПЛОШНОЙ ТОНКОЙ л и н и 

е й  J
- п р и в я з к у  газопроводов к  наружным с т е н о й  с у щ е с т в у ю щ и х  

( с о о р у ж е н и й ) здании;
-ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ДРУГОГО НОЗНОЧЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НО ПРОК-

ладку п р о е к т и р у е м ы х  г а з о п р о в о д о в ;
-ДИСМЕТРЫ И ТОЛЩИНЫ СТЕНОК ПРОЕКТИРУЕМЫХ газопроводов 

ДО И ПОСЛЕ т о ч е к  их и з м е н е н и я ;
- н о м е р о  п и к е т о в ;
- с о о р у ж е н и я  на газопроводах (колодцы, к о н д е н с о т о с б о р н и -  

к и , к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы е  п у н к т ы , э л е к т р и ч е с к и е  п е р е м ы ч 
к и , ИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛОНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И Э ЛЕКТРИЧЕСКИЕ 301ДИ-  
ТЬ! ! КОТОДНЫЕ, ПРОТЕКТОРНЫЕ, ЭЛЕКТРОДРЕНОЖНЫЕ ,

На планах наружных газопроводов указывсют п р и в я з к и  т о 
чек ВРЕЗКИ К СУЩЕСТВУЮЩИМ зданиям И СООРУЖЕНИЯМ И, ПРИ НЕ
ОБХОДИМОСТИ, п р и в я з к и  э л е м е н т о в  газопроводов К Ближайшим

ПИКЕТОМ,

4.3 Г р о д о л ь н ы е  п р о ф и л и  газопроводов изображают в в и д е  
р о з в е р т о к  по ос я м  газопроводов (как правило, на з т о р о м  л и с т е  
ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т о  ( с м о т р и  Г р и л о ж е н и е  2 )  ,

Д о п у с к о е т с я  н е  составлять продольные  профили  участков 
газопровода, п р о к л о д ы в о е м о г о  на м е с т н о с т и  со спокойным р е л ь 
е ф о м , п р и  о т с у т с т в и и  п е р е с е ч е н и я  газопровода с е с т е с т в е н н ы м и  
п р е г р о д о м и  и различными с о о р у ж е н и я м и .

Г р о д о л ь н ы и  п р о ф и л ь  газопровода с л е д у е т  в ы п о л н я т ь  пс 
ГОСТ 21.610-85.

Но п р о д о л ь н о м  п р о ф и л е  наносят и указывают >
—п о в е р х н о с т ь  з е м л и  сплошной т о н к о й  л и н и е й ;
- у р о в е н ь  г р у н т о в ы х  в о д  - ы т р и х п у н к т и р н о й  л и н и е й ;
-ПЕРЕСЕКОЕМЫЕ1ОВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И

тр а м в а и н ы Е  п у т и , к ю в е т ы , а т а к ж е  д р у г и е  п о д з е м н ы е  и н о д з е м -  
НЫЕ с о о р у ж е н и я  в в и д е  у п р о щ е н н ы х  КОНТУРНЫХ ОЧЕРТОНИЙ -  
с п л о ш н о й  т о н к о й  л и н и е й , к о м м у н и к а ц и и ,  в л и я ю щ и е  на п р о к л а д 
к у  п р о е к т и р у е м ы х  г а з о п р о в о д о в ,  с у к о з о н и е м  их г а б а р и т н ы х  
РОЗМЕРОВ и в ы сотны х  о т м е т о к ;

- к о л о д ц ы ,  к о в е р ы , э с т а к а д ы ,  о т д е л ь н о  стоящие  опоры и 
ДРУГИЕ СООРУЖЕНИЯ и КОНСТРУКЦИИ ГОЗОПРОВОДОВ в виде  у п р о щ е н 
ных к о н т у р н ы х  о ч Е Р т а н и и  н а р у ж н ы х  г а б а р и т о в  -  с п л о ш н о й  т о н 
к о й  л и н и е й ;
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- д о н н ы е  о г р у н т а х ,
- о т м е т к и  ВЕРха  ( н и з а )  т р у б ы ;
- ГЛУ БИ Н У  ТРОНЫЕИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ;
-ФУТЛЯРЫ н а  г а з о п р о в о д а х  с у к о з о н и е м  д и о м е т р о в  

ПРИ1. -130К и х  к  ОСИ ДОРОГ, СООРУЖЕНИЯМ, в л и я ю щ и м  на  
ПРО! i-л и р у е м ы х  г а з о п р о в о д о в  и л и  К ПИКЕТОМj 

~ б у р о в ы е  с к в а ж и н ы ,

, длин и 
п р о к л а д к у

На п р о д о л ь н ы х  п р о ф и л я х  газопроводы д и о м е т р о м  150 мм 
и Ml НЕЕ допускается изображать одной л и н и е й .

От м е т к и  дна т р о н ы е и  п о д  газопровод проставляют в ха- 
р о к т в р н ы х  тоиках ( в  м е с т о х  п е р е с е ч е н и и  с автомобильными д о 
рогами, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ И ТРОМБОННЫМИ ПУТЯМИ, ИНЖЕНЕР
НЫМИ коммуникациями и с о о р у ж е н и я м и , в л и я ю щ и м и  на прок
ладку п р о е к т и р у е м ы х  газопроводов.

От м е т к и  у р о в н е й  у к а з ы в а ю т  в м е т р о х  с д в у м я  д е с я т и ч н ы -  
ми з н а к а м и ,  длины у ч а с т к о в  - в м е т р о х  с о д н и м  д е с я т и ч н ы м  
з н а к о м ,  О ВЕЛИЧИНЫ УКЛОНОВ — в ПРОМИЛЛЕ.

4.4 Д л я  разработки планов р о с п о л о ж е н и я  в н у т р е н н и х  г о -  
п р о в о д о в  и оборудования в к о ч е с т в е  п о д о с н о в ы  и с п о л ь з у ю т  
»;н и ч е с к и е  паспорта на ж и л ы е  дома индивидуального жилого 
чда ИЛИ РабОЧИЕ ПРОЕКТЫ д о м о в ,

Вн у т р е н н и е  газопроводы, р о с п о л о ж е н н ы е  д р у г  над д р у г о м , 
планах у с л о в н о  изображают п с р о л л е л ь н ы м и  л и н и я м и ,

Н о планах р а з м е щ е н и я  в н у т р е н н е г о  г о з о о б о р у д о в о н и я  у к о -  
ают

“ СТРОИТЕЛЬНЬ'Е к о н с т р у к ц и и  и о б о р у д о в о н и е  , К КОТОРОМУ 
в о д я т  газ ( п р и  н е о б х о д и м о с т и  и в о з д у х ) и о т  к о т о р о г о  о т в о -

п р о д у к т ы  сгорания. Ст р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  и о б о р у д о -  
1ИЕ указывают сплошными тонкими линиями;

- о т м е т к и  у р о в н я  чистого пола;
- р о з м е р н ы е  п р и в я з к и  газового о б о р у д о в а н и я , вводов (выво- 

и стояков газопроводов К ЭЛЕМЕНТОМ с т р о и т е л ь н ы х  конс- 
I к у к ц и и ;

- р о з м е р ы  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  п р о х о д о в  ( в с л у ч а я х  с т е с н е н 
ных у с л о в и и ) ;

-наименования п о м е щ е н и и ;
- п р и в о д я т  д о н н ы е  об  о б ъ е м е  и в ы с о т е  п о м е щ е н и я , в к о т о 

ром  у с т а н а в ливавтся г а з о в о Е  о б о р у д о в о н и е , а  т о к ж е  у к а з ы в а ю т  
РОСПОЛОЖЕНИЕ дымоходов ( и х  с е ч е н и е ) и р о с п о л о ж е н и е  в е н т и л я 
ц и о н н ы х  р е ш е т о к ,

4.5 На этом же л и с т е  в ы п о л н я ю т  с х е м у  в н у т р е н н и х  газоп
роводов В аКСОНОМЕТРИЧЕСКОИ фронтальной и з о м е т р и ч е с к о м  п р о 
е к ц и и  .

Пр и  б о л ь ш о м  п р о т я ж е н и и  и ( и л и ) с л о ж н о м  расположении 
газопроводов д о п у с к о е т с я  и з о б р о ж о т ь  и х  с р о з р ы в о м  в в и д е  
п у н к т и р н о й  линии, Ме с т о  Разрывов газопроводов оьозночают 
с т р о ч н ы м и  б у к в о м и ,

На с / r  мих указывают ■■

—о б о р у д о в а н и е  и а р м а т у р у ;
- г а з о п р о в о д ы ,  и х  д и о м е т р ы  и д л и н у ;
- о т м е т к и  у р о в н е й  о с е й  газопроводов,;
- у к л о н ы  г а з о п р о в о д о в  ( для  в л а ж н о го  и сжиженного  у г л е 

в о д о р о д н о г о  газа);
- с т о я к и  газопроводов и и х  о б о з н о ч е н и я ;

4.6 Че р т е ж и  установки г а з о в ы х  п р и б о р о в  р а з р а б о т а н ы  в 
т и п о в о й  д о к у и Е Н т а ц и и  с у ч е т о м  р е к о м е н д а ц и и  з а в о д о в - и з г о т о -  
вип [ .л е й  и и с п о л ь з у е т с я , как с с ы л о ч н ы е  м а т е р и а л ы .

5 СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.1 Спецификации выполняют по ГОСТ 21.101-97 ( ф о р м о
7) и располагают на п о л е  п е р в о г о  листа ч е р т е ж о  над о с н о в н о й  
н адписью.

5.2 В р а з д Е л а х  с п е ц и ф и к о ц и и  э л е м е н т ы  з а п и с ы в а ю т  в 
с л е д у ю щ е й  ПОСЛЕДОВОТЕЛЬНОСТИi

- о б о р у д о в о н и е ;
- а р м а т у р а ;
-газопроводы по каждому д и о м е т р у . Эл е м е н т ы  газопрово

дов (отводы, ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, Фланцы ( к р о м е  ИФС), б о л т ы , 
гаики, шойбы  и д р .) в с п е ц и ф и к о ц и ю  н е  включают;

- м а т е р и а л ы .

5.3 В с п е ц и ф и к о ц и и  принимают с л е д у ю щ и е  е д и н и ц ы  и з м е 
р е н и я  '

-газопроводы - м;
-арматура - ит;
-материалы и з о л я ц и о н н ы е  -  м3;
-материалы п о к р ы т и и  и защиты -  м2;
- д р у г и е  материалы -  к г ,

6 ГОТОВАЯ ПРОЕКТНАЯ П Р О Д У К Ц И Я

6.1 Рабочую документацию должны п о д п и с а т ь \

-разработчик;
- п р о в е р я ю щ и й ;
- н о р м о к о н т р о л ь  ;
-главный и н ж е н е р  п р о е к т о ,



6 . 2  П р и м е р  в ы п о л н е н и я  ч е р т е ж е й  р о б о р е и  документации
ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИЯХ 1 И 2,

6.3  Мо т е р и о л ы  п о б о ч е н  д о к у м е н т о ц и и  р е к о м е н д у е т с я  вы
давать В  Д В У Х  Э К З Е М П Л Я Р а х :

-для 'Заказчика' - с одним к о м п л е к т о м  ч е р т е ж е й ;
-для 'Подрядчика' -  с д ву м я  к о м п л е к т о м и  ч е р т е ж е й  ( по 

одн ом у  к о м п л е к т у  в е д е т с я  монтаж п о д р я д н о й  оРганизациЕи,
В Т О Р О Й  К О М П Л Е К Т  В М Е С Т Е  С  И С П О  Л Н И Т Е  Л Ь Н О И  Д О К У М Е Н Т А Ц И Е Й  П О С Л Е
п р и е м к и  о б ъ е к т о  в эксплуатацию с д о е т с я  в архив э к с п л у а т а ц и 
онной о р г а н и з а ц и и ) .

6.4  Об р о з е ц  выпуска к о м п л е к т о  п о б о ч е н  д о к у м е н т о ц и и  на 
газоснаБЖЕниЕ о д н о к в а р ти р н о го  жилого дома п р и л о г о е т с я  к н а с -  
т о я ц е м у  альвому с е р и и  2 - 9 3 .

/1ис

2 - 9 3
/1Из и t о т уч Ы/1 о к Г Ю Д П 1ато



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Поимечэиие

1 Общие данные План Схема газопровода Ситуационный план

2 Продольный профиль газопровода

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование 1 !рпмечание

Ссылочные документы

5 905-15 Оборудование s mis и детали наружных газопроводов
—

5 905-10 Установка гаювчх приборов и аппаратов в»жилых и-* 
и конм/напыно Омтотовых зпанипх
Пбср',дотик- v ип детагп и феппеппение наружи11'

1

2

3
4

Приложение 1
Общие указания

Проект выполнен на основании договора N 31-93 от 05 03 93г и технических условиГ- 
ПЗУ КореноБСкрайгзз N 459 от 04 0193 г
Проектная документация разработана в соответствии с государственными правила1--, 
стандартами требованиями экологических санитарно-гигиенических противопожарна > 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренные рабочими чертежами мероприятий
Трубы должны соответствовать требованиям СНиП 2 04 08-37*пп 1113 1110 
Подземный газопровод покрыть весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9 602-В9Г 
надземный -  двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и двумя слоями 
краски для наружных работ ГОСТ 8292-85* внутренних -  двумя слоями ма
сляной краски

5 Монтаж и испытание газопровод? вести в соответствии со СНиП 30502-88*
6 Подземный газопровод входит в зону защиты существующей СНЗ К! 3

I

$

I

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка
Поз Обозначение Наименование Кол Масса 

ед кг
Пси‘--е- « 
Чс-ке |

1 с.1-93 УГП100-01 \е ГЗЗСОэХ C4e~4,‘hP5AC-Z5J Ы23 1 |
2 с 5 905-10 УГП 100 МЧ Установка пг'1-1' газовой Сьтсзсй 

П"— 1 I
1

3 с 5 905-10 УГП 10 ОС МЧ >стЗ'ГВпа ч—зратэ вздс-э-се~з- 
те-г-н-'о ?Т"-13 1 t

4 с 5 905-10 УГП 6 00 МЧ итэчсзФ аппарата АСВ-11С 1 1
5 ТУ 26-07-1422-87 Коан ИчЗбк Dv 25 1 |!
6 с 1-93 УГ 4 00 Стояк Dv 50 1 I

7 Труса e-с 570 4 62 -
8 Труба 25x3 2 ГОСТ32С2-75’Й.О 2 39 К'

\

9 Труба 15x2 8 ГОСТ3252-75’ 55 1.28 М 1
10 с 1-93 КМД 4 00-01 Опора L=2.8 6

------------- 1
11

11 с,5 905-15 УГ 29.00 Установка плоской зэглуими 1 0 38 1
1

12 с 1-93 УГ 100 Футляр D\ 50, L=0 5 1 2 31 1
13 с.5 905-15 УГ 22 00 СЕ Футляр на элкабель L=41 1 4 10 1

14 с 5 905-8 УКГ 100 Крепление газопоовода f

d> '5 к стене 5 I1

15 с 5 905-15 УГ 25 00 Врезка тавровая Dy 50 1 4 40 1
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