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Z b (H iss»  ШЖШИДЖ

1*1. Типовые гоперечнне профили заданного тлотк а  делеэ- 

яях дорог кодек 1520 ми разрайотада Гостдгрствеяшвк проент- 

ш >-азы сзнгелы ж ам  ж 'щ у т о м  ^Ш сги протраяс* Микихжфстаа 

транспортного строительства иод методическим дуковадствог а^т.н. 

C.IL Рака ш тохнкчесяоцг дададто йшистерстаа цутей есойдр- 

аая на основе вор» црсектяронания: 2  щавхд производства 8 при

емки работ деистдухсцас СНиП. фж этом учтен огшг строительства 

и эксплуатации землнного сою т^а железных да рог, a тэсге о ш ,  

яекошгензый за господние года ироекзЕымж дястдтутаяд Sfaggpego- 

строя й i£C, Управлением зксдертззы проектов и саает ЖТ ж 

££>угики организациями»

1*2» фи гфоектароБашш земляного шлотна ливр» йзише- 
няться типовые поперечные прслфалк,. кроме след̂ тщих няддн зем
ляного полотна, требущах ишавпдушвьяото дроентарованиа;

-  ааюпш высотой: более 12 а -  2 3  ъфущаязбложчшх. и ш -  

н истых твердых ж полутвердых грунтов, ботве 6 м  — на гзжюеткх 

туго пластичных грунтов;

-  насыщу в пределах болот I  я Е типа г  дурной бодав 4 а 

и болот 21 типа глубиной более 3 u  ;  при ш пнреда уклоне два 
болот I  типа, круче 1:10» 5 тзшаг-1:15„ Е гкда -  1:20; в ироде- 

лаг болот с торфам различной консистенции, не годдаходхся 
1сд^ г̂ фла;-ц1.£1Л ;

-  насыпи з пределах участков со слабыми естественными ас— 
яоваядямг, з том числе в местах размещения водопроцуекныг со
оружений, а тахзе ши зыходе ключей в пределах основания?

-  насыпа на участках яреме яяого подтопдешяи а такяе на 

Участие пересечения водоемов и водотоков;

и

-  насыпи н а  тасссгораг ки тч е  1 ^5 , о а гта я н я х  с кн д ь ю а д  ю -
Р а д «и  ж на косогорах круче 1:3» стакегодд. дссвааБшад одеород- 

ятмш грун там и ;

-  выемки при вы соте о тко с о в  бодве 12 к ;
"• выемки в  скальны х парадах при неблягагриятны х зш хе я е ^о — 

ге о л о ги че ски х  усл овиях* з  т о й  числ е  при залегании  пластав горны х 
город  с  на кго на м  кр уче  1 :3  в  сто р о н у  зем ляного полотна ;

-  выемки в  глиаистьсх переувлнжненякх г о н г а х  с  козФ ф апиеа- 
том  кадсистеш ш и более 0 .5  или вснрквавдие водоносные го р и зо н 
т а ;

-  внемаж глуби шй. более б и в  глинистых пздеьзткх грунтах
в районах с  избыточным увлажнением, а  ге т т о  в  гл и нисты х гр ун т а х , 
р е зко  СЯИЙ2Ш ИХ прочность и  усто й чи во сть  з  о т ко с а х  при воздейст
вии кл им а гкче свл х ф акторов;

-  земляное полотно в  сложных ж Е ж енерво-геалогичестах усл о 
виях (н а  у ч а с т ка х  с  наличием ила эсиаш янас развитием  оползней .
обвалов» осыпей, каменных россыпей» сяеаввх лавин, селей, овра

гов, карста, наледей, подменного лада);

-  земляное полотно из (ждьяонабугаютас: глинистых грунтов;

-  земляное полотно, при сооружений которого используются 
гидромеханизация и массовые взрывные способа произволе-а* а работ»

1*3. Для железных дорог, расголагааягг в раДснят с расчет

ной сейсмичность© байтов и балда, в яесбтдиашх случаях сле

дует предусматривать мероприятия: по обеспечении устойчивости 

земляного полотна.

i»4 . В типовую документацию ввлпчеш наиболее характерные
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д к  чуяч дя г Cl хааегарея) кеивзянг дорог типы шперечннг 

дрозде! эезозгазго т л г я а  ва перегонах х дана осаэвннв паражт- 

рн жаавзою полотна д елезя д  дорог П. Е, Л7. У  категорий, а так— 

ж  зеыннэго т а д т а , еоорулаетго сразу под два пути- Црн этом 

у ч те т  природане особенности различных районов СССР х необходи

мость лсгользовааая иестннх грунтов, годных в качестве штериа- 

j*a дхя сооружения з в а я ш и  яхаотаа с применением мехаявзировая- 

ен х  способов строатехьстза.

1.5. Вьбор ш ш  тюперечных про^яле» производится на ос— 

зсураит.а ваторвавов ИЕгзверао-геологиче оного обслаязванхн района 

пяоехтгруежй ЕагезЕОДОроззззй хзгея х зенхнннх карьеров, в яеоб- 

щ д и д  слу’ЕНХ с тадцядо-сглтнупгческхм сравнением вар хантов.

2. Яаыетрушягавне алеюентн эемлнаого полотна

2.Х. Ктрила триптапт шшггза (основной шючадхи) навах 

лклкмих дорог ва вдзшх участках пути в зределнх; порегоапв при

нимается ш  норки. прнведеназн в тайл. L.

Т^Йшцй X

Хагего- 
рет я -
HZ3, -
подъезд
ного
сути

Число 
гхалннх - 
путей

Бхрнва зегяяного полотна на при- 
участках цутя Ьи орн 

2сн>дьзо22джа груьегов:

глхаэстнх и кедре- 
нирухдзх веснов 
мелких ж пылеватых

скажьяых.круп- 
аоо&воютнкх 
я песчаных дре- 
цирувдкх

I 2 3 Л _____________
I 2 U . I 10,1
I X 7.0 6,0
П I 6,5 5,8
а I 6,0 5,2
ЗУ I 5,5 5.0
7 I 5,5 5,0

4

Вжрхву якжас пояхзу ц>ж устройстве подпорных стен, а та к - 

хн ваежх в устойчжвох скальных породах (слабодоветржвапдахся 
2цх отсутствия падения пластов лессива в сторону полотна) допус

кается умеяышть. Ц а  этом рас стоя оке о т оса крайнего кутя до 

прдт ршя стен хлх откосов в уровне ш о ш в  нш х определяется 

э заввсхыэстя от намечаешх способов разработки выемки, но при - 

нжыаются не менее: на линиях I  i  П категория -  3.7 ы в наддув 

сторону; на лвнвах Л в 17 категории в дажьезжнд путях -  3.7 ■ 

в одну сторону я 3 м в друхузо.

гдубжтй более 6 я, респодагзеже в сталькнх 

а «весе раедмнгаещгв на крутых косогорах а на ирждавих 

нЕзавхсхмэ от высоты откосов цроектаруются вод два и г л , 

строительство второго духа замечаемых в ближайшие 15 лет. 

гохьезжшдг путях 17 и 7 категория в случае прямЕнетн щебеноч

ного балласта пряна зеиияногв пожтна принишили равной 6 -  

8,5 м.

■ироду земляного полотна насыпей, воавожяянх на слабых ос

нованиях, в ваенпей. еозводижгг с запасом на осадку, следует уса- 

па цлииять с расчетом обеспеченна требутаеа размеров после пая

ной осадкх согласно табл. L.

Еирхну земляного тго ти а  при соответстиувдеж тегплко-ахо- 

ношчеелпы обосновании да пускается ЩКВШВЛ ровной: дан хелоэ- 

зодороаннх линий П категории в случае использования глинистых 

грунтов я иехрешфулдях песков дежкит я пылеватых -  7 к ; скаль

ных, крупнообждегаах ж песчаных дреяярутдхх грунтов - 8  м; для 

хыпт а категории -  соответственно 6,5 х 5,8 м; дли лелазтодорса-

нах линий 17 категория в случае лсшльэовашэх и м д е д в  в ведра- 

яиИДВда песчаных грунтов -  5 .3 ж.
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2.2. йфнян зсмгинпго шлвтяа (основной пжжрдкм) на пога- 

речвнх прсфинх показана для пряаих  участлив цутм сщгаоцупшх 

железках дорог I  категории

Дмрина земаяяаго полотка на краевых участках духа дплдна 

Лап, уведачена с яарунаай сторсЕн кривой ва величину, указанного 

в тай*. 2, а на двухпутнят участках, кроне того. — на величину 

уиврепня меодудутьа в хранит, преетсхотгенцув ГОСТ 9238-73.

ТпАтнття 2

Хел. -дар. линии 1-а категория 2ел.-дор. линяя ж пздьеэд- 
нне пути 1У-У категории

Радиусы кривых,я Улиренке
земляного
иш еза ,
м

Радиуса кривых,х Уиирекие
эдцдезяпго
полотна.
м

I 2 3 4

3000 и более 0,10 2000 в более -

2500-1800 0,20 1800-1200 о ,ю
1500-700 0.40 ЮСО-700 0,20

600 и цеяее 0.50 600 ж менее 0,30

Цримечаще: У акре язе зеи в и го  полотна в кривит участках чу

ди на величину таблнчпэго значения производжтея 

в пределах круто пой кривой.

Переход от ужжреявого зеидишго полотна к шрмак- 

яо£ ширине на привой производится в пределах пере

ходной кривой.

2.3. ЗенхЕное полотно на подходах к бользки мостам до дико 

быть уикрсЕо на 0,5 я в захдув сторону от оса година ва цротн- 

жрдиа 10 м от задней грани устоев и на тоследугяах 15 я шстваея- 

ао сведено да зорек тгвеоЗ икрянн.

2.4. Расстояние иедду сеяли путей на перегонах ддухпутннх

жедеаинг дорог на пряшх участках цуги щвнииеетсн 4,1 а. В зрагад 

участках пути это расстояние долито увеличиваться ж зчвоаавеостж от 

радиуса кривой в соответствзи с Указаниям* го вщиетаяиа гайврггов 

приближения строений ГОСТ 9228-73.

2.5. Поперечное очертание верха одвоцутазго зехизого полотна 

(сливной призам) из недреннруаэдг грунтов проектируется в воде 

трапеции шириной говерху 2,3 ас, шестой 0,15 к ж с основание*. рав

нин ширине зенитного полотна, а аоперечвое очертание верха зеаше>- 

го полотна, соорузавгого сразу под два дуги, — в воде треугезьаака 

на сотой 0,2 к с основанием, равная агаряне эехаавпго аодотка.

Верх однопутного а ддухдутдаго земляного полотка зз сдадьдвх. 

ярупнюойшшочннх в песчаных дренирующих грунтов проектируется го—
jnwnimminiM.

2.6. Проектная бровка земляного полотна. сдаяЕявиго я а я в а а . 

крувяоойгомочвши, а танке весчавша дреннрутагаас з д и щ , т ш д -  

«с я  против провальной на величину, равную высоте слжяюй признн 

плюс разность толщин балластного егоя на данная участке ж на чмжга, 

е ним участках из яеекпиьннх и ддреиврутш . грунтов.

tfens этом парина основной даонвдд  принимается 6.0 ж.

2.7. Лен возведения жасший допускаются сдадите, крупнзобге- 

гочшм, песчаные дренируйте я недренирупею, а такие таинстве 

грунт с ноаффидевитом нонеястенпки не богов +0.25. то есть е  влаж

ностью, меньшей ели равной вгажнветн да пределе рягчатотястст trace 

0,25 числа пластичности.

Цри установления тегнико-акоасздчесгоЗ жго сообразности допус

кается возведение насыпей из глинистых грунтов с возфйщаенхом кон— 

систенпки до +0,5, то есть с влажностью, достягаюпей продето раска

тывания пюос 0,5 чисто вкасдчнасти.

Кодструкцаи яасапей в этом случае щинязеются с устройство* пес —

**5 0 1 - {2 2 Выпуск 0-1
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чдн2«х подушек, дааазяво яа чертежах (тяга б з 7).
2.8. Крутизна ддавсса яасвсей из гэшьясзях го н го в  туго- 

-гтпзтггря тсптк г̂-gggggg аяс/утв до 6 ii принимается 1:2 для до

рог I-Ш категория, 1:1»75 -  д а  дорог 37-7 категории.

Крухкзяа сшаюс® высотой до б ы вкешк иелваяых дорог I  и П 

хгтЕгорЕЕ в хзвишгсхвх 2 ЕПЯЕватнх грунтах в районах избыточшго 

увдааяеапя "принимается 1 :2 .

2.S. Вэяструвдги яасзшЕЭ на Сож>тах устанавливается з  зави

симости от глубины 2  типов батог:

I  тип — болота, до даа заюляеянне торфом устойчивой гонспстея- 

диз» то есть предщуществензо апаящпмся, а не Быдаздеветаямся 

под воздействием тариней нагрузкзз

22 тип -  болота, до дня заполненные преимуществе нш торфом яеус- 

тайчлзо2 коясжгтпшшз, то есть знднвдив£бщ$схя под воздействием 

вняшей нагрузки;

53 тип -  болота* зшшшаяиие болотным илом з водой, с торфапой кор

дой (сздрвийой)  или без ж е.

Басуто яа болотах, coojtf22£3me из песков гравелисгнх, круп- 

нзх а средней крузыости tszna 10,12*14,16,18), дроед а д удтся ш -  

сотой зе лзенее 0 ,8  *  при шдзоа удалении торфа и 1,2 м при час- 

тачном удалении л ш  сохранения торфа в основании яасшш.

При отсутствии песне® гравелистых, крупных и средней круп- 

.гости сооружайте ваызгеЗ на болотах допускается также из веской 

м еш ях я шлевазнх, сувесей легких крупных, с содержанием частиц 

хрувз^е 0,25 2=5 более 5С$ л  юеаее 64 гллепсш х частиц (типы П „

13 Д5 и 17); при этом высота насыпей прюадвется не швее 2,0 и.
Во всех случаях нразенегоя иамрфовываяия необходимо- црспэ- 

водить технгсо-экономические сравнения этих решений с варианта

ми возведения ааенпи засотой 3,0 и z  более без вытор|овызан2и.

2. Ю. ЙоаструкджЕ заинздго тюзотяа в  рвйоянх распространения 

засоле дню: грунтов уста&агжзается с учетом яажшизвето уровня трун - 

тпвах вод* а также степени, характера и гяубЬиш засохеяня грунтов 

периоды наибольшего согештшдення в верхних горизонтах лочш С »  

пн 19,20,21).

2.11. Цри яазяшеяия тзпи® лоперечНах профилей земляного поло

за д о л ш  учитываться требования о возвывеяаи бровки земляного по

лотна вал лш ш е ш л  уровнем грунтовых вед едя над уровнем длитель

ного (более 20 суотк) стоянка дуверхяостна!  вод на величину, доста

точную дза гзждохркаелия от туче вин и просадок.

ВелтчЕну воззшаеняя следует определять в зависимости от рода 

грунтов, 1ВСОТЯ кадддавраэто шднятия вода я  глубина проаерзаняя.

В обоснованиях сдучаюс вместо тш аеддя отметок броякж земляного п> 

лотвй допускается среду езгатрзевать шшятанае уровня грунтовых вод» 

замену грунтов или другие жропряятзаяи

2.12. Между дшдшой откоса насяш х фюдай резерва м и  воне- 

отводной кяяятд ширина естественной берма припивается не менее

3,0 м, с увеличением дли лкнхй I  i  Й категория яа 4,1 ж со стороны

будущего второго д уя *

Для даашей высотой до 2 и, отсыпаемых из резервов» при бянго- 

цриязняг климатических ж ияхежрао-тейшгнчееккх услозиях допуска

ется уменьшение щринм берм до I  л

2.13. Бри сооружении земляного полотна плодородный слой шчш 

з  основания земляного полетав долган быть с н е г  яа всем протяжении 

его дин шхикдувщего лсжисьзевания при восстазавдеаги (рекультива

ции) яарушеяшх я м  малифодутавннх сельсяттеяйствеяннх земель, 

а тавэсе для укрепление откосов в соответствии с проектом.

2.14. В основаниях яаенхк! высотой до 0,5 м, возводаакх на рав

нинных участках и косогорах крутизной до I -Ю, а также васыией вя—

4.504-122 выпуск 0-4
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сом а  до I  м, д о д а д а д  т  косогорах хрутэсзгой от 1:Ю  да T;St 

дара лад ен  йнть удален.

2.15. Осшвания под дасндиа, в о 8 К Ц ш я  жз гджнжетих ц р ц  

тов аа хосогорах щ>у'гяэш& от 1;Ю  до 1:5, следует перед о т е л ь  

хоЛ насшш разрыхлить. Epi крутаян?* косогоров от 1:5 до 1:3 ж 

основаниях настаЯ дезавгезшо от жг жсоти .у ш д  нарезаться у о - 

тута с ашриной лм гя  от I  до 4 м х аю ото! яэ 2 ы* т^дст топ лив  

додана иметь поперетанй уклон в газовую стсроау, passst 0 ,01- 

0,02- Стеша устувэв при высоте зх до 1 «  устогкваются вертикаль- 

яш н, а при большей высоте -  с отяосазся крутизной 1:0,5* Ва иь- 

coropax, сложенных жз дреяируших грунтов (рыгюве пескж, грввжй, 

галька, дресва, обгоикж сда^БИБстрзваддахся пород), ж  пожуй»» 

тнх растительностью, устройство уступов ж  требуется. Для обес

печения уютотнеяня грунтов яшеней частя каенти у  тддаиш ниенпи 

устраивается уступ, размеры которого овределаотся возможностью 

прохода ушютяяших нехашзаассв. На косогорах >сжхае5ннг с ш и в -  

мж городами, подготовка осваваяжя ааенгш должна осуществляться я 

соответствие со сгг.нралт>?гнмя указанная проекта*

2.16- Дрз сооружении наенгаей доданы <Ses знгожвенн требо- 

по уплотнению грунтов до вораируежй пдатэостж.

2,17. Разаерн гоперечного сечениг двветив, яагорекх я всто- 

отвшшкг канав, а также водосбросов еж дует определить го ресхо

ду водя вероятностью превииення 1:100 ( i j )  на I  тсзтесгйрх*,

1:33 (з£ ) на линиях П ж 3  категории л  1:20 (5J ) -  на линиях я 

подъездных дугах 1У а У категория, а прододьякх (у  ваевпей) ж 

хголеречннх водоотвозшах давав -  соответственно 1:25 (4 J ), 1:15 

(750, 1:10 (1C?). Бровка кадаив доххаа зсзвкиаться ве изеяее чем 

на 0,20 м Б2Д уровней водя, соответствуют* расходу указаяяо! я е - 

pOKTBCcrz превышения. Глубина продольных ч нагорных канав я  нжр»-

_____________________________________ I I

ва хх н ) дну ц ш ш е тся вв «д в е  0,60 я, а  на бояяях -  вв ш а »

0,80 к.
| ^ д д ц и д Д  у т я  в в г о р ы а х  л  т ш ш я  д о д я д г  б и ъ  а в

н е  л е в е е  3 % , з  с т о р о н у  б л я л я й н е г о  а с д у с с г з е ш д г о  с о о р у я ^ я к а  ш  

д д х к й я е и *  В а  б о л о т а х .  р е ч н ы х  ro fr is a x  я  з  д р у г и х  с л у ч а я х  м а л о г о  е с т е с т -  

венжпго уклона жестяосет црашльнн£ ухжш донускам-са ушяышта да 

2 5 г ,  а  з  и с я д а ш т е д ь я н х  с л у ч а я х  -  д а  Z S *

Наибольший укдгж дна качана азтедаеветса з  зажвсизгостз от рас— 

хотя ж ав, расчетной слоростя течежгз ее , степгяк реаигваеяоегтж 

грунта я т* па узрепяеши.

2*18» Бязегв в двоадзх праетащуютез с предаддая yxxoaai, рет- 

ння уджжу зеадяворо дгсаэтта. Ее гррхзоятадьзнх итшхупчзх я ва. участ

ках с уддонш ж ш  2̂ # кпвэтз зроехззфуогся с jxjoBCM ZET жаее 2&
утат т & * чвгж. юттшян вроОСИфОЗазПЬСЯ С У5ЛОВМ

не меяее 2?. э огороду от толнела. Гдуйваа заветов, как Гфаиго, 

Еранкмается 0,60 д, а дтрява ш  дгсу 0,40 ** Для в ор ота : я вазаубо— 

щ  дж ж г в paSoEux с супя ядхкеахз* пре соответствия обосяхгва- 

нзя допускается уаеяшеде глух^нЕ хветса до 0,40 ж.

В h k s h i , ряптгм^у^тштт га уээтвгх з е а а  2Sm ж па 2ч^асэоята&- 

я^г пжяхадках, гдубвна зшветоз з тултпр«̂ дкдья?пг тцч.̂ дх мсхет бвть 

узееньяена да 0,20 я  х$св сссфанвниж ti jiaHV ззовветеш го дну *  парная 

бзсепсис на уровж бровюг зекзяззго ю ю т а  В та ж д х , зроеятчгуеавх 

в 1Увбо5вве!фнэеаетхся сжальнет: д^ущзх, вместо дгж тов j o qytaeaateg 

устраявав яэ хла бетоянах бгохов. Якаетя в легковв—

зетряваидхся а р в м ю ч а ш г  скадьж т зжодах щоехяерудася тху€ж - 

не яввее G.40 я.

Сдует эсет хз нагорва z  ороевтевааг наняв в к четя -gg*w?ar 

защзсахаетсн. В лехптатедьзнх сдранх, сраг я е о б п л я о с в  ^зогусха 

го -йптт? жз нагррЕнх ж cpoocrsj&sa: я  сж*.ццг бесс^нтг.

4 5 0 ^ -й 2 Выпуск В Ч
^ вуастт fir

3*СТ
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предзтсаегрсвается устройство водопропускных сооружений во вддива- 

дуальяыж проегтаа.

2.19. Щш фоектярованни водоотводных устройств следует 

руководствоваться “Адьбоиои водоотводных устройств на железных 

дорогах*.

2.20. Относя насыпей, выеиок я всех зазотяых ж водоотводных 

земжных сооружений и устройств, возводит из грунтов или соору

жаемых в грунтах, подверженных разруиеняв от атмосферных воздей- 

ствкЗ, а такие подтопляемых, дптаиа йать укреплена.

8
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Т иповые поперечные профили земляного полотна
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«. На с ы п ь  в ы с о т о й  от i  6 м
_____ С.ПОЛУИ1К0И H$ ПЕСКОВ. УД.О&Д€ТбдрЯЮ\ЦЦХ ТРЕБОВАНИЯМ» ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЙ
К ПЕСКАМ ПОДУШКИ ПОД БАЛЛАСТ. ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ х и п п н г  МЕСТНОСТИ НС КРЗЧЕ 1-S

V saCTKM НАСЫПИ ВЫСОТОЙ ДО 1м COOP** АЮТС* ч г  АРенМР*ипц,£ГО 
Г Р У Ш А  MAW U3 ГР ТИТОВ* ГОДНЫХ ДЛЯ ВОЗвВДСНМЯ земляного
Полотна , е в л а ж н о с т ь ю  менее Wp ♦ 0,25 Эу.
Толщина песчдном подушки 2 прииимдстся: 0,60и-вне пределов райо
нов с стровым и ВЛАЖНЫМ КЛИМАТОМ и Я®0м • в пределл* районов 
е СЕРОВЫМ н ВЛАЖНЫМ КЛИМАТОМ.
^хлон отводов от весчАнон подушки, при сопряжении различных гран
т о в  о продольном  направлении , должен еыть яе круче 0,05 
Ь -  высота сливном призмы (0,15 плюс разность  толщин валласт  
лого слоя на д а н н о й  н а с ы п и  и на смежных С НОЙ ТЧАСТКАХ 
земляного по дот на « о недреиирующях г р у н т о в *
Обочины  и о т к о с ы  песчлиой я о д у и к и  укрепляются грдвяем, 
дрссвай или мелким д с б н с м  слоем 0,05» С^Юм от вы дувания
Я РАЗМЫВА.
Пр и  поперечном уклоне местности круче 1- f0 резервы з а к л а 
д ы в а ю тс я  с НАГОРНОЙ СТОРОНЫ. В СЛУЧАВ ОВОСНОВАИНОЙ
пеовх однмости закладка резервов допусхдется  с двух 
сторон. Закладка резервов в местдх рдсположения путевых. 
зданий и переездов злпреца ет&я.
К р у т и з н у  о т к о с о в  н к о н с т р у к ц и ю  на сы по м  в ы с о т о й  ьолее 
бм с л е д у е т  н а з н а ч а т ь  по яезулътАТАм рлсчетао.

РАЗМЕРЫ В М07РАХ

Выпуск 0-1
Насы пь

Н З ГЛ И Н И С Т Ы Х  Г Р У Н Т О В  

П Р И  В Л А Ж Н О С Т И

от W n -  а д ь о ,  д в У о . { ^  Зр
ипротракс
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Примечания:
г Пр* < «  (на склоне бархана),

слож енном  ры хлы м и пескам и, н е  покры ты м и раагтхпсглносты о, 
подгаглабка асноБа н и я  не о гр е б а е тся , 

t , S  районах р а тр о с тр а н е н и я  яадБ ом ны х н е с ла б  зе н и тн о е  
п а л а т к а  д а гв к н а  е к р е п л я т ь с я  am  й ы да б а н и я  и  занааЛ. 

я. Насы пи а з  аы ле & лття/Х  песка&  сва ритаю гтгся п о  ти с а м  /~4-.

J-1—г— 2̂

4.501-122 быпэсп 0-1
u ZZ Z  ¥7s¥ r F KK*

аз песка мелкого “
(барханного) бЬсПЮПЗТРАНС
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Н а с ы п ь  в ы с о т о й  о т  1 ю б  м

С ПОДУШКОЙ ИЗ ПЕСКОД С СОДЕРЖАНИЕМ ФРАНЦИИ 
крупнее ОДии sontE 30% и ФРАКЦИЙ 0,25мм НЕ МЕНЕЕ 5 0 у .  

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ МЕСТНОСТИ НС КРЗЧС 1-5

Q

П р и м е ч а н и и --

t  У ч а с т к и  н а с ы п и  в ы с о т о й  д о ! *  с о о р у ж а ю т с я  и з  д р е н и р у ю щ е г о  г р у н т а  и д и  и з  

г р у н т о в ,  г о д н ы х  д л я  в о з в е д е н и я  з е м л я н о г о  п о л о т н а , с  в л а ж н о с т ь ю  м е и е е  у / ^ н р Ь  
I  Т о д г д и п л  в е с ч д и о к  п о д у ш к и  2  п р и н и м а е т с я :  0 6̂ 0 м - в н е  п р е д е л о в  р а й о н о в  с  с у р о в ы м  

и  в л а ж н ы м  к л и м а т о м  и Q ^ O * '  о  п Р е д е л А л  р а й о н о в  с  с у р о в ы м  ч  в л а ж н ы м  к л и м а т о м . 

\  У к л о н  о т в о д о в  о т  п е с ч л м о и  п о д у ш к и  я р и  с о п р я ж е н и и  р а з л и ч н ы х  г р у н т о в  ш м о д в л ы  

к о м  К А Л Р А в д е н м и  д о л ж е н  в ы т ь  « е  к р у ч е .  Q^dS. 

t .  О в о ч н п ы  и о т к о с ы  п е с  ч а к о н  п о д у ш к и  у к р е п л я ю т с я  г р а  в  н е м »  д р е с в о й  н а м  м е л к и м  

ц е в и е м  с л о е м  О Д О - О ^ О м  о т  в ы д у в а н и я  и р а з м ы в а .

5. П р й  л о о е р е ч н о м  у к л о н е  м е с т н о с т и  к р у ч е  1 :1 0  р е з е р в ы  з а к л а д ы в а ю т с я  с  н а г о р н о й  

с т в р о н ы . 6  с л у ч а в  о о о с  н о в  а н н о н  н е о б х о д и м о с т и  з а к л а д к а  р е з е р в о в  д о  п у с к  а к т  с  я 

с д в у х  с т о р о н . З а к л а д к а  р е з е р в о в  в  м о с т а х  р а с р о л о ж с н и я  с  г г  е  в ы *  з д а н и и  

к  п е р е е з д о в  з а п р с щ а с т с я .

S. К р у т и з н у  о т н о с о в  и  к о н с т р у к ц и ю  ч д с ы п е й  в ы с о т о й  с о л е е  6 м  с л е д у е т  ш э и >

ЧАТЪ ПО РевУЛЬТАТАМ РАСчетОВ.
1 При отсыпке подушки из песков е углом естественного обноса менее 54* 
1дая сухих песков) откосы подушки соответственно упоааж иваю тся.

—

Ра зм вры  в метрах

4 . 5 0 Ы 2 2  В ь « п у с к  0 - 1

П Т Г ч Д ВИЧЗГН* Н а с ы п у
КЗ глинистых ГРУНТОВ 
ПРИ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ

ат W  р *■ <^?S 3  р дя W p * Q fi 0  д

Стадия Даст Л истов 
?  Т

-ЗСГ- Т .
Ф о т т л
Стехчмс ^X J r, f

O u ^ ~  ■ — М о с г и п г о р а и с -

Konvpo&JU; Ф орм а т  f S r



Н л сы яь ВЫСОТОК to  19*
ври ■опЕречном уяяонс местности нс круче 1-5

Йрв и й е ч а я и ?!!

Ь- smcota схаеа** вр«а*»ы « *  ямивсл тмч *■ *лда*ет«аг*
слп« па д лхга  « асмви * ■» сисжяых с ■ «« уисткдх днилвогэ 
ш « « а » »  *ея»в«агзицкх ггзвтщ.
Samssm часть «детве» *5 сядякамх «о*ад  сдее* <« мечее 0^ ш 
о т ы п а г г с * ч с д с к в с тм » г г  чатом- ■»■ этом тчмт* алввшес кяэв««* 

ас даджс. «wna « и м  Ц1д-

ttrtotent % ДЛЯ»*

4 . 5 0 ! - 1 2 2  В ы п у с к  0 - 1

___(Zc Й A CiJfi-b C7**W Ja tT Даст оэПшчжяя /
ч— из аес.ов *т>чк№э« и сггсдаеа 9 в

1Ю--ГЯ _
а т * »* д

*Р1ииастч, грая*»» га д **# 
Ч СКАЛЪ5Ы1 CJ»*W **«TPS5W М о с г и в р о т р а и д

№МВ1Ъ Ст»*пд»с w w - психея яою д
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Насыпь на ко сого ре  крутианой_от 1; 5 до < 3 Тип 9

4
♦Й Р О Ф Н Л вЛ Л  «РАВНА
-----Е Й Ш Ж Г л

т ПрИИИТИАН ЩРСЫЛ

j - t a z

В пхиш * и м  
плммш т  M i i f  суэ&в

"г---- ----т
1-4 1-*!

Vrt̂ UkBMI ти м  
*'^SГ* * a « д в ы  n  m m t  I /М3

ПШ*ЕЧАНИЯ:

*  b -  ВМС«ТД С О И в И  B N a m i  ( v * " 4  РАЗНОСТИ ТСЫЦМ* БА -МАСТНОГО M O P

BA ДАИУОМ U C W IH  *  U  CUCЖ gMX C 1 « *  Я К Т 1 М  S L g l M t r g  t u n u  
w  l t A P t i * n * * * * X  Г Г У И Т в *.

Z  f t e p X f f * *  ЧАСТЬ ПАШШ9Ы КЗ СКАЛЬНЫХ «О Р О Д  CJBCM ИВ МИНСК Ц5 m
о т *  ы  ш л е т  с и  ^ п е н и с т ы м  г г и к т а м ;  о р и  з т в м  р а з м е р  н а и б о л е е  к р у п н ы х  

Ф р а к ц и и  ие д и л ж е н  s u i t  ь в л е е  0 ,2  и.

X  ^ q rP O rtC T *< J  I  С Е М Ы  с  к л г в р я в и  с т о р о н ы  н а с ы п и  QPHSMИ А ГТСЯ по 

А * и д и  Ф И С ,„6 *  н в  у с л о в и я м  РАЦИОНАЛЬНО* о р г а н и з а ц и й  
в р « д «  д ь а о г о  ВОДООТВОДА.

4  Н а с ы п и  в ы с о т о й  д о  I х м  д о л ж н ы  с о о р у ж а т ь с я  t  о д е с и е ч е п и е м  

о д н о р о д н о с т и  г р у н т о в  о с и в е л а  и » ,  « о  к эв еж А н я о  « д и о с Ю р о и н о г о  
« у ч е н и и

& Ш и р и н а  х я  ж н е т е  у с  п о л  { t )  о п р е д е л я е т с я  и з  у с л о в и я  д е с и а ч е я и я

и в э м о ж и о с т х  у и д о т е к а й *  г р у н т о в  н и ж н е й  ч а с т и  идсы аи.

Д 0 ОСНОВАМИ* И АСЫ пи У СТГ*К»А»ТСЯ УСТУОЫ иирмнои
р т 1 д а 4 м , с  у к л о н о м  8 , 0 1 - 0 ^ 2  а  и А я р д в л е и и *  а л д с а к я  

СИЛОНА. П р и  в ы с о т е  у с т у п о в  до 1 м  с т е н к я  к *  
в с т р а и в а ю т с я  в е р т и к а л ь н ы м и ,  4  B f «  и м е е т е ,  б о л е е  
1 м  с  о т к о с о м  к р у т и з н а м  t i ^5 .

На к о с о го р а х , слеженных с к а л ь н ы м и  вяродаыш,  чодгатоыи 
■снования алсыоем «р агитируется ин д иви д уаль но .

Р а з  м е р ы  в  м  с т р а х

t f g y a »  ; ; и ы м
Ж-арзя14  
Дгмсмф 
►д»АМЬ Г

4 .5 0 1 - 1 2 2  В ы пуск 0 -1
Насыпи.

и в  п е с и в в  к р у я я ы х  и
с р е д н е й  к р т в а о с т а ,  г р а в я я
ГА Л ЬК И  И СИ АЛИНЫХ СЛАБО ВЫ?

ветривдлцился иаиад

« н е т Д я с т в а
Р 0

М О С Г иП Р О Т Р А Н С
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И  в сыпь вы сотой 0.8- 2  м 

_С .ПОГРУЖЕНИЕМ НА МИНРРЯЛЬНОЕ ДНО БОЛОТА 

С ПРЕАВЯРИГЕЛЬНЫМ ВЫТОРФОВЫВАНИЕМ

при  поперечном ннлпнг асназАния ffEL кры чв. J : tO

(rnniO^j

ПРИМЕЧАНИИ -

h - Высота cjujShou призмы /0,15и) плюс разность толщин Балластного 
слоя на данной насыпи и на сметных с ней участках 
зетлянкго полотна из недренирырщих грннтоЬ.

- Размеры В метрах

” 1

I - S  s -Ц)клм»гtmqssm П а ч -SMA
Та - ин**.ГГО-Р7Я О с т ы  s-
ЛроЕ& ьха OorlCnCX
Р а з р а Ь ж \  Смвкг)& щ ?

4.501*122 5ипу с к 0~1
Насыпь

из песнаё гравелистых, 
крупных и сродней нрчл- 
н асти па Валотв Хтипа  
глубиной до P,D ы

~<лт Jlucr*c&
F to
МПСГИПРО ТРАНС

iSrНачмьвоае ри/*ят



[20

.Н а с ы п ь  в ы с о т о й  2 - 3  м  

с ппгрзунением н а  минвралинпр ана 
золотя с п р е д в а р и  те л ь н ы м  аы горою выв анису _ 
ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ ОСНОВАНИЯ НЕ КРУЧЕ 1-10

( ш ^ )

Продельный яклт 
тнабы w менее арен

Продельный яклеч 
канаВн не менее 0,20!

примечания .*

При Ёоз£едении насыпей из песков с иглам естественного _ 
относя те ныне 30* {апя сих их near об) откосы верхней

тпбенчасти насыпи саатВетстбенно опала шибаются.

рАзмепы б метрах

—

Жп?ужзыт.‘if*!**-- Па ЧИТЫ* S'-*Uu&.
ысее’• Осилеби ^
CfitCr/mt рАнгина

О>арч*ос

4. 501~ 122 Выпуск 0~1
Насыпь

из ггелних и пылебатых 
гесноб, ц л  взмах мру иных 
су ns с ей /14 иала.'пах 1  
пипа гллбинпи до 2 м

\Cvag<u> JJ/scer Лиг/пяб
Р //

Мосгипрс тр.аис 
___________ '



И  я  с ы п ь  в ы с о т о й  1 .2 - 3  м

С ЧАСТИЧНЫ М  ВЫ ТОРФОВЫ ВАНИЕМ  ПРИ  ПО ПЕРЕЧН ОМ  УК ЛО Н Е  

М ИНЕРАЛЬНОГО Д Н А  Б О Л О ТА  НС К Р У Ч Е  i -Ю

Пр и м е ч а н и я  -•

из

/_ Про глфчне Оплата до 2 м данный ти п  насыпа применяется Б случае 
зкпнпмаческпй целесхнГЬрозмхсто Вместо типа Ю.

2 . п  -  Высота спибнаи призмы [OJSh)  плюс разность толщ ин Балластного 
слан на данной насыпи и на сметных с ней участках зем ля
ного полотна из недренирунзщих ерунтсБ. 

з  Глэбина ВытфсроБыБаная (У ) назначается, исходя из условия обеспече
ния суммарной мощности насыпного слоя (Высоты насыпи над 
поверхностью Палата и глубины БытархроБыБстиЯ)  не менее 35м  
р т  железных дорог I  и  JL категории а не менее 3 ,0 м для  
дорог Более мазких категории. При этом  отнош ение суммарной 
мощ ности насыпного слоя с учетом  расчетной осадки к  
яаипцике Уплотненного спая тардза Б оснобании насыпи

л>

должна Быть не менее 2  -У.
у. Величина осадки насыпи ( S )  определяется расчетам и на 

сснаЬонии компрессионных испы таний тардза. Д ля  предВсри- 
тельнь.х расчетоБ  Величина S  принимается раб ной 25%  о т  
талсцины  обним аем ого спа я та р дза  под насыпью ( У ) .

у. Ери Вы соте насыпи о т  9 ,5 м  д о  -3J } m  д л я  дорог Л-П С
категорий Б асноВпнии насыпи устр а и В а ю тся  про
дольные прорезы на безо слыЬини р а с ти те л ь н о  -  кор- 
неВого слоя, но не менее В,Ом и л и  производится  
Вырезка Верхнего у п ло тн е н н о го  сло я  торсра  
то лщ и н о й  0 5 м.

Размеры Б метлах

На******* Пхтгын / ■Виол
Вл. УМЫ. ГГр- /71XX Зыпаба
рЩе/ам
Раарп&ш*. йпфыгяс

А. 501-122 В ы п ус к  0~1
Насыпь

из песков гравелистых 7 
крупных и средней круп
ности на оолите Г  типа 
глубиной до 4- м

Сицим ^ L
12

МПСГИПРОТРАНС
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Н а с ы п ь  в ы с о т о й  2 . - 3  м

С ЧАСТИЧНЫ М  В Ы ТО Р Ф О В Ы В А Н И Е М  П РИ  ПО ПЕРЕЧНОМ  У К Л О Н Е  

М И Н Е Р А Л Ь Н О ГО  Д Н А  Б О Л О Т А  Н Е  К РИ Ч Е 1 '1 В

П р и м е ч а н и я

/. (льдина ЬытиргроБыВония (V ) назначается, исходя из ьслоВия обеспече
нии суммарной мощности насыпного слоя ( Высоты насыпи над поверхностью 
болота и глыбины ВыторгроВыВания) не менее 3,5м  для телеэны х 
дорог I  и Ж  категории и не менее ЗР м д ля  дорог более низких 
категорий. При зта м  атнащенае суммарной мощности насыпного 
слоя с учетам  расчетной асодни к толщ ине уплотненного слоя 
тарою Б основании насыпи далмно бы ть не менее В  • /. 

г  Величина осадки насыпи ($ ) опр еде ляе тся расчетам и на 
асноВании компрессионных испы та н и й  тор/ра. Д л я  предва
рительны х расчетов Величина S  приним ается раБной 2 5 %  am 
толщины обмимаемого с ло я  тарсра над насыпью ( У ), 

з Кои Вы соте насыпи о т  3,5 м  до  3,0 м д л я  дорог н[~/7 категории 
6 оснобании насыпи производится Вырезка Верхнего о п л о т -  
пенного слоя то р ф а  то лщ и н о й  3,5" м.

Раэмвры 6 метрах

4 . 5 0 1 -  1 2 2  В ы п ус к  0 - J

Н а с ы п ь
из м елких и пы леБаты х  
пескоБ, и  легких крупных 
снлесеи на болоте Iт о п а  
гльпинои д о  д м

Стадия Лист ЛистаВТЫъчг/тьмиястасло р /3/> ЫПЖГ. ЛР-МУШ ОсилвОн *-
ПрЮершг фа тыла - W . М а сгипр отрлн с
РоЭраЬт С тары* с у с.

«кгг'/'&батг CyfiZ** фсрр*о/п /2 г
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Посыпь Высотой более 5 м 

Sŝ > БыторщоЬыЬрния при поперечном уклоне 

минерального дна болота не кроме 1HQ

Таблица Оля ориентировочного опрейеления значения 5
Примечания.

I  При глубине болота или Бысоте насыпи Волге V m Бспичина осадки 
основания носыпц_устонаБлиБается индивидуальным проектом.

1. h- Высот а спиБной прагмы (0,15м') плюс рагноать толщин 
балластного слоя на донной насыпи и но смежных с ней 
участках гемлзнагя полотна иг неОрснирущщих грунтов.

в. величина осадки насыпи (S) определяется расчетами на основании 
компрессионных испытаний торф а Для предварительных 
расчетов величина .S" принимается па таблице, приведен
ной на данном uepmeoice.

Толщина а&ысимаемого спая 
торфа пад насыпью 

6 м

Осадка Б 7* о т  то лщ и н ы  
сбысимаемиго слоя тореро 
при Бысоте насыпи H - W m

в е г 80

о т  2 ба V 5 0 -6 0

Размеры Б метрах

отдела ЕЕ КЩ
Пичугинf , 
Осипова

ПрсбсрШМгерабич
Бзлса&от

4.50f-f22 Выпуск (Н
Насыпь

из псскоб граЬслистых, 
крупных и средней крупное 
т и  на болоте L ти п и  
глубиной о а м

[’flflif.W ||'ВНЯ1ПВВТЛ13Д
I .1.

Моезипратранс
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Посыпь Высотой о т  3 fla 6 м

Ось ЬыторфоЕыБония при поперечном иклоне минерального Оно болота  не крцчс ИО

~  Примечания:

1. При глубине болота или бьюате насыпи более U-м Величина
осадки оанобания насыпи устаиаблибсштся индивидуальным проектом. 

*. Величина осадки наьыпи (S) определяется расчетами на основании 
компрессионным испытаний т о р ф а . Для предварительным расчетов 
беличино „S" принимается по таблице, приведенной но ванном 
чертеэкс.

V При бозБсйении насыпей из пескоб с увлом сатветбенноео откоса 
меньше 50® (для Gyxux пескоб) откосы Польшей аоптбвтстбвнно 
уполамсибаются

Таблица обэюимаемого 
слоя торта  пад насыпью 

6 м

Осадка Ь % а т  толщ ины  
абясимасмого слоя торсра 
при Бысотс насыпи Н» 5-цм

ао г ьо

от 2 до 50-60

Размеры Ь метром

и в и т п г е н а Пинчешу'*
м Осипова^
П п о Ь с п и М е е р о В и ч ш ш .
Р О М 50Й6П К и В м ч м к к т » \х ^ 1

4 . 5 0 1 - 1 2 2

Насыпь 
из мелким и пылеВаты-Х 
песка6 и легких крупных 
супесей на бала те L типа 
глубиной до V м

Выпуск 0 _ 1
GToQualnuGm tAucmoe

<5

МосецпрОтранс



Ноеьюь высотой оолев 0.6 м с поерцэгеением но минсрольнос 

йнп болота при поперечном у клоне оснобания нв крцце <:>5

иэLOго

Ппимбчания--

1. Б основании насыпи на Бою ширину со производится срезка 
расгритсльно-кирнебоео покрова и торфяной залеоюи устойчи
вой консистенции, после чего производится посадка насыпи 
на минеральное Ана болото.

■г Ь-вы сота слибной призмы плюс разность то л щ и н
оалласткоса слоя на данной насыпи и на емвогеныз: g hgu 
цчаатказс земляного полотна из псАренирунзщия ерунтоЬ.

5. Тарфоприемники устраиваются слубиной .а  на 6gh> толщину 
растительно-корневого слоя, но нс менее 1,0 м.

Размеры 6 м страа

юСО СV/

4.50i * 122
Носыпо

Выпуск 0-1

- ■ из nGGKab еровслисты'х, 
крупных и средней круп
ности на иалптв я типа 
глубиной менее “ i ,Qm

Groflug Лист
<6

Лиотаб

М осеипротранс
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Примечания-
Ь основании naGbinu на Бек> ширину со произбодится срезка 
растительно-корнебаэа покроба и торфяной за лелей устойчивой 
консистенции, поолс чего производится посоАка насыпи на 
минеральное дно болота.
Тарфаприсмники устраиваются глубиной "a ' HQ йею толщину
Кастительно - корневого спая, но не менее <,0 м 

ри возведении насыпей из песков с углом естественного 
откоса меньше 30° (йля сухих песков! откось| насыпей 
соответственно уполаэкшвагатся.

Размеры 6 м етр ах

2
начИпьнидша&пд
рл им И.

rfpoBen
Poapq;

П и  U u £
Осипович

роВепт MgMoSm
УсЗерь-ыав*ш

4.501-(22
Н а с ы п ь

из мелких и пылеватых 
пескоБ и лёгких крупных 
вупссей j*a оолоте й типа 
глубиной до Зм

Выпуск 0"1
Ста5ия(Лисл1 [Листов

Р j П

MoosunpampaHG
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Насыпь 6b>GarnoCi более Q,& м

g погрцаюенисм но минсропьное Энр болото о прббЬорительным уйалениьм 
плавающей т о рсряной копки при поперечном цкпоне основания не кричь г  20

Таблица значений крцтизны  откосов подбойной и недбодиай мастей насыпи

5.

Поимечпния:

h- высота ьпийнай призмы (0,15м̂  плюс разность толщин балласт- 
него споа на данной насыпи и на смежных с нбй участках 
земляного полотна из недренирукпцих грунтаб 
При бозбедении насыпи с погружением на минеральное дно болота 
без удаления торфяной корки спой насыпного грунта над 
коркой должен быть нс менее 3,Ом.б»том случае бдоль пооош- 
бы откоса насыпи (тейист прсОцсматрибать устройстбо 
продольных прорезоб на осю толщину растительно - корнсбоао 
слоя. Величину осадки нооыпи зо Guem обмеатия торфяной 
корки следует принимать 6 соотбстстбии g таблицей к типу »5 
При бозбедении насыпи из пескоЬ крупных и средней крупнос
ти с углом естественного откоса монете 3V* для сухих 
пескоЬ и мйньию 30“ для ncGKob под бодой откосы проектируют
ся с соотбетстЬиюидим у положением.
Ширина бермы „ о'принимается: (,0 м-при глубине б о ло та  до 3,0м, 
г,ам-при глубине оалее 3,0 м
Насыпи из пескоб мелких, пылсбатых и cynGGcd легких крупных 
сооружаются по индибидуальным проектом.

Грунты насыпи
Крутизна откосаЬ 
подВаднпц части 
насыпи РШ

Критиз»а_ аткособ 
нааЬойний части 
насыпи СП

Псшлс ъраБйпиетый, крушин» 
и срсйнви крупности Г  1,15 Г. .1,5
Гравий, глпько, щеоснь и 
камень слабоВыветриваю
щихся повой Г. 1,5 1Н,5

Г-очОПЫПЛ.зтСига

togogar

Личзгин
Осип оба ^  sal'.3
Месро&ич
KtitpuHutH

Размеры Б метрах

Ш

4 . 5 0 ы г г
. НасыпьНосыпь

из ocGKQp враоелистых, крупны! 
и средней крупности, грабия, 
вальки, uj.gqh? , скальных слало 
быбелпруБакнццхся пордд на 
бош с щтипо глцйинои боем

Выпуск О Н
Cmodualflucm [Листоб

1&

MoGeunpompoHB

Колировал; /2г



Н всыпь Высотой Эр 6 м

б опичав отситстбия грцнтобых боб б оснобанци или
аолегания их на г л убине. пребопианнией бысоти капиллярного поднятия

а

(Тип <9

При подготовке основания насыпи Вырезке подлеспсат грунты С 
GOdeporeanueM легкорастворимых В-бОде солеи белее <0%, при 
этом глубина Вырезки ,Y  ‘ засоленных грунтоЬ и пухлых солонча
ков устанавливается по волевым профилям, составляемым 
па банным результатов индасенерно-геологического обследования 
и химических анализов грунтоЬ основания.

Размеры В метраж

iOси
<v Осипова

Пес рд бич
MrspnbmiM Kc£gOdHL-.s?

4.5(Н“122 Выпуск Q-f
Насыпь Стазы»

- -  глинисты х грунтоБ(гсд- 
ных для Возведения насыпи 
на засоленных гр у н т а х  и 
пухлых солончаках

По с т

2 2 .

Л и с т о б

Мосгипротршш
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Н асы пь бысот ои до в  м  
В мелодиях, периодического оддоднения основания 

прунтодыми водами с  выходом их на дневную поверхность

Продельный уклон 
мнады не менее рооз

Не 
менее оро

Продольный уклон 
канавы не менее ОЛОЗ

%

л»
<м
*м

S

П ри м е ч а  н и  я :
h - Высота слибноа призмы!0 ,1 5 м ) плюс разность толщ ин балластного 
слоя но донной насыпи' и  на смежных с ней участках земляного 
полотна из недренирующих грунтов.
При дренирующих грунтах, не удовлетворяющих требованиям, предъ
являемым к пескам подушки под балласт, основная площадка 
проектируется горизонтальной-шириной 6,soм при п-о,/5м.
При подготовке основания насыпи вырезка подлеж ат грунты  с содср- 
3!санисм легкорастворимых 6 боде солей более ТО’/,, при о т о т  
глубина бы резки „У'засоленны х грунтов и пухлы х солончаков уста
навливается по солевым проф илям ■ составляем ы м  по данным 
ре зульта тов инженерно-геологического обследования и 
химических анализов гр ун то в  основания.
Минимальная высота насыпи И, - 1 *0,5-V , где 2 вы сота  капил
лярного -поднятия в грунте, используемом для возведения на
сыпи, V - глубина вырезки засоленного гр ун та  в м е тр а х .
При возведении насыпей из песков с угло м  естественного 
откоса меньше 3В*/д ля  сухи х песков)откосы насыпи с о о /п в е те г- 
венно у налаж иваю тся. '

Размеры в  м е тр а х

нР' —отделю виЧУГШУ S
дл. ЫН НУ np -mu Осипо6а<>̂ /
Проверил Мссро&ич
ЯыроМт. Кобершусхоя

4. 50/ -122 Выпуск 0~ /
Посыпь 

из дренирующего гр у н т  
но засоленны х гр у н та х  
U п у х л ы х  солончаках

ТтоОия Лист
го

Лиегов

М осгипротранс



Насыпь Высотой до 6м
6 желоби я ос периодического об6од нения основания 

зрунтобы м и Soda ми с  выходом и х  на дневную поверхность
( ш й п 2 ^

Не
пенсе ojso

Продольный уклон 
канавы но пенсе cfiOJ

Hot менее 0,00

Продольный уклон 
ксноды но менее opoz

П р и м е ч а  н и  я :

i  Данный т а л  насыпа применяется S случае экономической 
целесообразности б место ти п а  £0.

Я. При подготовке основания насыпа Вырезке подлеж ат грунты  с содер
жанием легкоростборимых о воде солей далее foJ.f при этом  глубина Вы
резки, V "засоленных грунтов а пухлых солончокоВ устанавливается по соленым 
профилям, составляемым ло донным результатов инженерно -геологического 
обследования а  химических анализов грунгоВ основания.

J. Ниж няя часть насыпи сооружается из дренирующего грунта на высоту 
, 7̂ , равную Вы соте капиллярного поднятия В оды  в нем плюс 0 ,26  м.

Размеры В метрах

Личнгин
Ontm&t QЮ-Л'Ч

Провсри ПсереВчч
Нз/ерихогаяш

4.501 -122 Выпуск 0~i
Насыпь „ .

из глинистх грунтов [годных 
для выведения насыпей/ с 
капиллярным прерывателем 
на засоленных грунтах л '  

пухлы х солончаках___

Стадия Лист Листов
е/

Мосгипрогпранс
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В ы ем к а  глубиной  по 12м _
ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ М ЕСТНОСТИ Н Е...КРУЧЕ i :3

(тъл22^

L
а, зо

и з —

Пр и м е ч а н и я :

1. //ри/ уклоне местности круче Г-5  банкоры не устраибаются.
г. Для пескоВ с углом естественного относа меньше ЗУ* {д ля  сухих 

пвснвб) относы проектируются с соответствующим упалаЫР- 
нием.

3. Крутизна относоВ Высотой до 6 м Выем он железных дорог 
I  и В категории В пылеВатых песках В районах избыточного 
чВлоыиения принимается 12.

4. При Высоте относа до 2  м закю Бетная полна не устройбается. 
Ширина заню&етной полни приним ается при Высоте откоса 
о т  2  да 6  м  -  1м , при Вы соте относа о т  6  да /2 м - 2  м.

с. НаВальЕры и нагорная каноба устроибаю тся по ти п у 25.
5. На косогорных уча стка х с крутизной / : 3  при Высоте нагорнсхо 

относа Выемки более /2 м крутизна его уста нсВлиВается ин
дивидуально С у ч е т о м  сризико - механических сбои c m  В грУнтоВ 
и природной а В ста коВ кц ,

Раз меры 6 метрах

4 . 5 0 1 - 1 2 2  Ь ы п п с к  Q - t

В  ы е м к а

6  п е с к а х  м е л к и х  и  

п ы л е В а т ы х

Стопин ЛЦЕЛТ Л щ улаб

Пи s ir  им й Ч 'К Р 22
Га. Эпулс&а

М а с г и п р о т р я н с
*7р с£ ер *л врзтитмвш М х

А/Ч-о-аВот

KOfWpn&BM- {рфЖО/ГХ ter
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В ы е м к а  г л у б и н о й  д о  12 м
В  МЁССЙХ. ЛЕССОВИДНЫ Х И П Ы ЛЕВ А ТЫ Х СУПЕСЯХ. СУГЛИ НКАХ. ГЛ И Н А Х  ПРИ

Платности их yif̂ w fp +0£Эр с норушкой из песков, 
у да з л е  тваряюитх т р е б о в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м  к  п е с к а м  п о д у ш к и  пол  б а л л а с т . _

П РИ  ПО ПЕРЕЧНОМ  УК ЛО Н Е . М Е С ТН О С ТИ  Н Г  К Р Я Ч Е  1:3

1 . Величина 1‘ 0,5Н, где И - глубина сезонного промерзания гр а н та  6  
метрах для оголенной поверхности; приг э то м  величина i  долж на  
бы ть не менее Величины, принятой в типах S  и 7.

2. h -  Высота спиЬнай призмы (ад5м ) о п те  разность толщин бал
ластного слоя Б данной выемке и на сметных с ней участках  
земляного п о ло тн а  из недрениряю щ их грунтоВ.

3. Устройство подпиши д о п уск а е тс я  из пескаВ с  со
держанием сррскции крупнее 0,1мм Бал ее 30 (• и ф ракций t 
ц дЗ м м не менее 3 0 “/ » . В  э то м  случае ширина# основной 
площадки зем ляного п о ло тн а  приним ается раВнай 6 ,6 0  м, 
проектная бровка повышается протиВ профильной на OytSn.
При отсыпке подушки из пескоб с углам  естественного откоса меньше 3V* 
(дол сухих пеагаф откосы подушки соотВетстбенна улалаж ибактся.

Ч- Уклон отбодпВ о т  песчаной подушки долж ен Вы ть не круче OJIS.
5. Обочины и откосы песчаной подушки ук р е п ля ю тс я  гравием, 

дресвой или мелким щебнем слоем ЦП5-И,Ю м  о т  Выдувания 
и размыва.

6. В те х  случаях, когда горизонт грунтовых Бод находится В зоне 
сезонного промерзания, сле дуе т дополнительно предусмотри -  
бить мероприятия по перехвату и отводу грунтовых Вод.

7 . При непы леваты х глинисты х гр ун та х и Влажности их 
Vf у Wp +0,5 Зр педушкй ус тр а и В а е тс я  па ти п а м  6  и  7.

л Крутизна откосов Выемки—fy j принимается /•'<? дп% пылева
ты х  грУнтоВ, д ля  остальны х -  1 -1"5.

3 При Влажности глинисты х гр ун то в  cm Wp*Q,25Э р даУ'р+ОДЗр 
толщ ина_псдуш ки принимается равной P,Sm  (для железных 
дорог I - т  ко т.). В э тС м  случае крутизна откасаВ Выемок 
назначается /*Л5.

ю. При глубине Выемок Более 2м  устр а и в а ю тс я  закю - 
Ветны е полки Ширина закюбетпой полки принимается 
при высоте относа до 6м  -  1м, пои Высоте, откоса 
о т  6 до 12м -2  м.

н. Крутизна аткасаб Высотой до 6м Выемок железных дорог 
Т  и Ж категории В глинисты х и пылеааты* грунтах В районах 
избыточного увлажнения приним ается /•"«£

Размеры в метрах

,£дгге -

ПроЗсра*

Яичэпл 
Ьси/ю&с "
fyryfnurtCfcan

4.501-122 В ы п у с к  0-1
Выемка

Б глинисты х грунтах 
при влажности

У/> Кр +б/>3р, разрабаты
ваемая пса насыпь

fooqtm лист Лостяб
Р S3
Шсгипроггрдпс
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ВыЕМКА ГЛУБИНОЙ ДО 12 М БЕЗ КАВАЛЬЕРОВ 

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ МЕСТНОСТИ НЕ КРЭЧЕ \-Ъ ( т и п ? ^

1. При уклоне местности к о т  vS sahkctm не устрамелются
2. выемки глубиной до 2 м при поперечном уклоне местности от \-Ь 

до 1?3 проектируются по типуз*
3. На косогорных участках с кр ут и зн ой  13 при высоте нагорного 

откоса выемки Более \Ъ м крутизна  его и необходимость устрой- 
стал ЭАКЮветной аалки у с т а нАвливлется нндявидулаьно с учетом 
<р и э и к о -  мехдняческкх свойств грунтов и природной обстановки

4. К р у т и з н а  откосов высотой до 6м выемок железных дорог X и » 
хАтегоРни ъ глинистых и пылеватых г р у н т а х  ъ районах избыточ
ного УВЛАЖНЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ V- 2 •

5. 6 пылевлтых глинистых грунтах при глубине выемки Более 2. м 
пре д у сматривастся устройство здкювегных полок. Ширина 
ЭАкюветмой полки принимавтся при высоте откоса д о б м Н м ,  
при высоте  откоса ot 6 до 12, м - 2 м

Р а з м е р ы  в  м е т о д *

4  5 0 М 2 2  Выл'/сх 0 -  i

.-/У _
В bit М К А

& супесях, с у г л и н к а х  
и яесчлнистых г ли н ах

СТАД** А ист Листав
Клчаа**** 
0 г Д г а А П ичу ryf ' р и у ' Р 24
Гд Я MXЧР-.ТА Осипов* >

М осгипротр АНСПровер мл Агтинскд? Л/ть
РЛЭРАСОТ. (сееемисмА
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Ht пенсе 0,51

He менее 0, SO

Выемка гл у б и н о й  q o  /2 м с  к а б а ль е р а м и  

при поперечном уклоне местности не круче /  -3

%

( ъ й т ^

не менее 030

1&Y

Re nkw зро ^
ее менее 5,Ш

При слабых грантах не менее 1 0 ,0 0

Не менее ДЙ7

0.15/
ч,Ю

3р°_____________

Г Г

Примечания:
I. Расстояние am подашбы полеВаго относа нойапаери до нагорцсй канаЗы „ а * 

принимается am f,0 qo S.Om  S зависимости о т  лспоАцй снегозаноеимости а 
фильтрационных сВайстВ грунта.

г. Про поперечном уклоне местности круче / '5 банкеты и забияке,пние но- 
наВы не нстраибоются.

3. На местности с папе/уечным уклоном круче / -б  Возможности отсылки 
цабальероВ с нагорной стороны Выемки должна обосноВыбсться проектом.

4. Выемки глубиной до 8м при поперечном уклоне местности am / 'Sqo f'-3 
проектируются по ти п и  33.

s. Значение 1 :т  "для откосаВ кабальероВ и банкетоВ должно быть не круче /  '/,3.
с. Па косо горных участках с крутизной qo / :3  при Высоте нагарного о т 

коса Выемки более СЗм крутизна его и необхпдимасть устрайстба за- 
кюВетной полки устанавливается андиаирдуалчно с учетам физика - меха
нических сбойстВ грынтао и природной обстановки.

а. КаВальеры с низобой стороны Выемки должны и м еть рюзрыбы ши
риной не менее Зм  через каждые Su m  и В пснименных местах. 
Площадке между бробкой Выемки и откосам кабальеро придается 
у клак В  сторону разрыВпб.

Я. Крутизна аткосаб Высотой д о  &м Выемок железных доро г X  к  Ж ка

тегории В глинистых и пылебатых грунтах 6 районах избы точ
ного ублажнения принимается / ;£>. 

э. 8  пы лебаты х глинистых грунтах при глубине Выемок более 2м  
предусматривается устройства закюбетных полок. Ширина 
закюбетноа полка принимается при Высоте откоса до 6 м - (,0м, 
при Высоте откоса о т  б до /2 м - 3,0м .

Размеры 5 метрах

'Л  -ЛЙЧМЫйГ Ли чз Hurt/'
rsrz^w—/^ггьа QcunoSct-S
Пробери* Яагуликхая
Разрешат. Ковшхя

4.501 ~ 122 Выпуск 0‘i

В ы е м к а  
В супесях, суглинках и 

песчанистых глинах

r.mcqu* ■Яисгтт JJucr̂ ca
p ss

Масгипратрянс
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В ыемка ГЛУБИНОЙ АО 12 м

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ М ЕС ТН О С ТИ  НЕ КРИЧЕ / J

Тип 26

. a j w  .

1 1
« J

П р и м е ч а н и я :

7.

При Высоте относа до 2м зотаВетмая пата  не нстраибавтя. Ширина 
эаннгБвляей пата  цринимислкя /ри Высоте шпкоса о т  2  до б  м— 1м, 
при Высоте атаса am В до 12м -2м. _
Нрзггтзнс откасоВ Высотой до 6м Выемок железных дорог Т  и Л. 
нсиле горой S глинистых и /ы/леВатых /рантах В районах 
избыточного увлажнения принимается /•'<?.
В  а от Виях засушливого ( аридного) климата Выемки В лесоах 
проектируются /яг тиля 27. Вне районов с засзшлиВым климатам 
крутизна откосов Выемок В  лесоах принимается от 1:0,5 да 1; /,5. 
Конструкция и крутизна откосов Выемок В мгкпВыВетриВтащихср 
скальных парадах и  В  лессах принимаются с учетом опыта 
строительства и эксплуат ации земляного полотна В рассматри
ваемом районе.
Кобцльеры и  нагорная канава устраиваются по типы 25 
Устройства банкетоВ и  забамкетньж канав В  листах запрещается. 
Банкеты и  забанкетные нанаБы т ак/не не устраиваются В  
легкаБыВетриВающихся размягчаемых породах.
На коспгарных участ ках с  крут изной до 1:3, при Высоте 
нагорного откоса Выемки более 12м, крутизна его устанавливается 
индивидуально с учетом /ризико - механических сВойстВ грунтов 
и природной обст аноВки.

В  сухих лессах палка шириной 1м  устраибается и  при Высо
т е от коса да 2 м.

т j  кз ^  ~т~

— -— —
а/таел а Пичиги/fT tCu u / l,TsoSMtMUMPT. ПИТО Oct/fiO&tS

Про£*рш* Дрпулинсят, J-p x,
Коршун S T -

4.50i ~ №2  Выпуск О Ч
Выем к а

грунтах, лессе, 
w  суглинках, глинах и 
чпрцВанзищхся размяг

чаемых скальных породах

В лесс/
ПЫЛ1

(талия •Лист Листов
Р 2$

Мш ти п р о тр ш
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Примечания:
i. В  районах, орошаемых земель, при Возмотнастц ч&памнения откосоВ, Выемки 

должны проектироваться ра типи 26
г ЬспрайстВо банкетаб и заВанкетных канаВ запрещается.
3. Дна и птнаш нанаВ должны Выть окроплены защитным покрытием для предотвра

щения фильтрации Воды из канаВы В грант.
V. Величина „ а ” раБна ШДнг плюс глэВина Выемки, и  стороны бздзщеео Второго лети 

это расстояние зВеличиБается на UJm.
5 . Ширина зато Веткой палки принимается: при Высоте откоса да В М м - 

-/,0 м ; при Высоте откоса am 6  оа /2 м  -2.0м .
я. Канстрикцая и критизна откосаВ Ьыемок принимаются с ичетим опыта 

строительства и зксллыатации земляного полотна В рассматриваемом 
райане, Размеры В м етрах

4 . 5 0 1 - 1 2 2 В ы п у с к  0 ~ 1

В ы е м к / з
C/TUZQuf? JTnC/77 J?utsnp?£

Р г ?

В с у х и х  п е й с а х
М а с ги п р с ггр А н с
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Выемка г л ы б и н о й  да 2  м

6 ЗАНОСИМЫ Х П ЕС К О М  М Е С Т А Х

П р и м е ч а н и я

Данный поперечный профиль выемки притеняется 6 пеонах, гое 
обеспечивается полное Впитывание атмосферных Bag ва Всякое Вре
мя гада; Б противном сличав выемке устраивается по тили 22, на г .  
раскрытием (рашпаяш/е п т оси пиши до Правки Выемки t принимается не менее Шм). 
Выемка раэрабатыБаетсл да отметки Выше профильной на 
толщины сливной призмы (0,15м)
Отсыпка каБольераб б сильназанссимых пескам районах не 
рекомендуется.
В районах распространения подвижных лескоБ должны пре -  
^усматриваться мероприятия по защите земляного полотна 
о т Выдувания и песчаных заносив,

Размеры £  метрах

4 . 5 0 1 - 1 2 2  В ы пуск О  О

Вы ем ка
б  п е ск а х м е л к и х  

б а р ха н н ы х

Стсди* Лат \j?ccrrxr£
Р ев |

Мас г  ипоа т р а н с
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В ы е м к а  г л у б и н о й  а п  6  м

_ П Р И  П О П ЕРЕЧН О М  У К Л О Н Е М ЕСТН О СТИ  Н Е  К Р З Ч Е  t :3

П р и м е ч а н и я ,:

1. Ширина аснаБноц площадки Выемки -Б,ОПм принимается Б сличав, если 
грунты Выемки при их ВыВетриВании Взрыт удоВлетВорять треВоВониям вк
ладки щебеночного Балласта Вез песчаной подушки. При зтом  /г робка 
Высоте слиВнай призмы (0J5m)  плюс разность толщин балластного слоя 
В данной Выемке и на см етных с ней участках земляного по
ло тн а  аз недренирующих грунтаВ. 

г. Скальные Вы емки, располагаемые В крытых косогорах и на принос - 
мах рек, проектирую тся под д5а пути, если опроительстБо Второго 
пыти намечается 5 ближайшие /5 ле т. 

з. Крутизна откосоВ Выемок назначается В зависимости am сВайстВ
породt характера напластааония степени трещиноВатасти и рпссланцо- 
бпнности, Высоты атносаВ и способа разработки Выемки, с учетам 
опыта строительства о зксплуатации земляного полотна 
В> рассматриваемом районе.

К. Ьместа кьаВета и закюбетнай палки допускается ыстраиботь 
траншею шириной па дни 3,5м и глубиной 0,6м.

Р а з м е р ы  а  ш гх р ш

Рхмеугоя s' 
Лгх*ш£ъ t r

КОРалжрщ

4 .5 0 1 -1 2 2  Выяжх 0~1

В ы ем к п ] слвщт тю г лисгоаБ

есрвзявгязгяаа схоршых
3 }

Ш п х ж в л я т р д ж :
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В ы е м к я  гл уби н о й  от F> д а  12 м

Л РИ  ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ МЕСТНОСТИ НЕ КРУЧЕ/ '3

Пр и м е ч а н и я --

1. Ширина основной площадки Выемки -6 ,0  м принимается Б 
сличав, если гранты  Быемпи при их БыБе т р и б а  мии Будут 
удовлетворять требованиям укладки щебеночного балласта без 
песчаной подишки. При зтом  h равно бы соте с ли  В ной призмы 
(а, <5м) плюс разности толщ ин Балластного спая 6 данной Вы- 
емне и но сменных с ней участках земляного полотна из не- 
дранирующих грунтов.

г. скальные Выемки глубиной болев 6м  fa располагаемые 5 крутых 
косогорах и на прижимах рек - и менее 6 м) проектирую тся 
под дВа пути , если стр о и те ль ства  второго п у т и  намечает
ся 5 ближайшие /6 л е т .

з. Крутизна а тл а с о в  вы ем ан назначается S ааёисимасти 
о т  свойств парад, ха р а к те р а  напластования, с те п е н и  
трещ и н оБ а та сти  и расслоицаБаннасгпи f в ы с о ты  а т 
ласов и  способа р а з р а б о тк и  ёь/ем ни, с  у ч е т а м  
опы та с тр о и те л ь с т в а  и з к с п л у а т а ц и а  зе м ля н о го  
п о л о тн а  6  р а с с м о тр и  ба е мам районе

$ Вместо нюВета и заншветнои пилки допускается устр а и В а ть  
тр а н ш е ю  ш ириной па дну не м енпе <3,5 м а  глубиной! 
не м енее О, Б м.

\ \

- p L P X ~

KJU

, Проектная Бровка

Разм еры  в  метрах

Рроёерил

f?U ЧаГин 
Осипо&а

#рПйпиме*ай 
Хорный Лор,--

4.501'122 вымен 0-1
3  *_./ е м к а

в лагкавь;Ве'При£ающихсй 
нераэмягчаемых скальных 

породах

Спади* хчоп Яиапеб
32

МасгнпРотРлнс

xztwpoSa/r:



f*

В ыемка глы б и н о й  до 6м
ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ  УКЛОНЕ М ЕСТНО СТИ НЕ К Р У Ч Е  ! '-3_

/.

г.

%
3.

t

S.

h -  Бы сото споброй призмы ( 0,15м) плюс раз пасть т о  л  own, 
балластного слоя 6 данной Быв мне и на смешных с ней 
очистках земляного полотна из не спальных и недрени
рующих гру.чтоЬ.
В  Выемках через 300 м с ногндаи стороны  праектирую т- 
ся камеры шириной 6м , глыбиной 3 ,5 м и оысатаа 2,8м, 
располагаемые В шахматном порядке. В  пром еж утках метро 
камерами, через каждые 50м проектируются нити шириной Зн, 
глубиной 1м и Высотой 2  м.
Скальные Выемки, располагаемые 5 крутых косогорах и но прижи
мах рек, сле дуе т проектировать под дВа пути, если строительство Второго пути намечается 5 ближайшие /В л е т,

Вместо укладки бардюроВ допускается устройство кюбетоВ глубиной 
не менее 0,40 м, с  проЁеркой их пропускной спасоЬнасти 8  
необходимых случаях, с  устр о й ство м  закюБетпых полок шири
ной 050м . _  __
Д л я  дорог М - Jf категорий ширина и Высота бордюров прини
мается 0,00, а ширина Выемки понизу 6 ,2 0  м.

Р а з м е р ы  в  м е т р а х

4.501-122 Выпоен 0~1
Выемка

В слвбабыВетри&аюшрхся 
скальных породах

CiTlQQJJ* Лисят J7uC/Tjo£
агтр*л>* Литычн р 33С», ймн*. грммгсх Oco/i&Stx̂ S

мосгипратрянсПробери*лргыгимглшя
/Ъзрсбгг. Кормз*м ёЗЬг
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В ы е м к а  г л у б и н о й  ат_Б да 1S.M.
ПРИ n n n R P R ЧН0И1 УК ЛО Н Е  М ЕСТН О СТИ  Н Е К Р У Ч Е  !'3

-------------------------------
Элн&ий

Каренмие страды

_ ,  Профильная браВна_ I___ . _. А_ —  —  ___

"1

3.

Т>
ш

П р и м е ч а н и я :

h  -  Высота слибнай призмы /о,/5м) плю с ра зн о сть то лщ и н  
&ш лиипнст ожги В данной Выемке и на смежных с ней 
у ч а с тк а х  земляного полотна из нескальных грунтоБ.

В  выемках через ЗОВ м с каждой стороны проектируются натри  
вырыли 6м, глубиной 2,5 м и Высотой 2,8м, располагаемые S 
шахматном парадке. В  промежутках между камерами через 
каждые 50 м проектирую тся ниши шириной Зм, глубиной 1м и 
Высотой 2м.
Скальные Выемки глубиной бапее 6 м (а  располагаемые В крутых ка- 
а тр а х  и на при жимах р е к -и  менее 6  м ) проектирую тся под дВа 
типи, если строительство Второго п ути  намечается В ближайшие 
15 л е т .
Вместо икпаднп бардюроВ допускается устройство кю оетаб гл у 
биной не менее П,ЧО м, с праВеркай их пропускной способ
н о сти  В необходимых случаях, <= устройствам  занюбетных палок 
шириной 1м. _
Д ля  дорог Я  и IX. категории ширина и Высота бордюр о В принимает
ся ПРО п , а  ширина Выемки понизу 3 ,2 0  м.

йБардтр из м естного камня или бетонных Ьлакаб

Рдзмеры 3  м етрах

■У/ ~•Ww>>сырела /7Ц*txrajqS' {а ш лСа. v/tfet. мр.утха. Пс«гта£1<_У
фо&Эра* uQfoc-
Р<£Грайт7. ХорлыУА Xaf-y

4 ,501-122 выпуск 0-1

В ы е м к а
В слаЬаВыВетриВающихся 

скальных парадах

Стадия Л и с т  Л и  с т а  £
34
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ВыЕМКЛ ГЛУБИНОЙ д о 2 *

ПРИ КРУТИЗНЕ КОСОГОРА ОТ ‘ :5  Д О 1-3.

П р и м е ч а н и я --

и Отсыпка каВальера с нагарной стороны запрещается, с ниэаБоц 
стороны отсылка каВальера разрешается до отметок на 0,5м 
нише броВки земляного полотна с планировкой поверхности 
кавальера укланам DJ22 - 0,04 В сторон к от земляного полотна.

2. В Выемках, прорезающих мелкие и пылеватые лески, пылеватые 
сзгл инки и глины, устраиваются закюветнь/e полки шириной 
0  м при Высоте откоса от В до 6  м, а В сохах лёссах -  и при 
Высоте откоса до 2 м.

3. В районах распространения песков с углом естественного 
откоса меньше ЗУ* (для сухих песков) откосы проектируются 
с соответствующим уполонгением.

н. Крутизна откосов Высотой да 6 п  Выемок железных дорог 
X  и Ж категории Б глинистых и пылеоатых грунтах Б райо
нах избыточного увлажнения принимается /:2*

Разм еры  6  м е т р а х

4 . 5 0 1 - 1 2 2  0 - 1
8 Ы ем на \Срщ̂ж

на косогоре, сложенном 
глинистыми грунтами или песками недренирукг 
щи ми мелкими и лилебатыма

3S

Мосгилротрш :

кспироВал- с*///+****-£ (pepna/rr 12г



В ы е м и й  г л у б и н о й  д о  2  м  

п р и  к р у т и з н е  к о с о г о р а  о т  i  :5  а п  1: 3

П р и м е ч а н и я :

h -  бы сота саиб пай призмы (0 .!5 м ) плюс разность толщ ин  
балластного слоя на данном участке и но сметных с ним 
участках земляного полотна из недренирующих гр ун то в - 
Отсыпка кавальера с нагорной стороны запрещ ается.
С  низовой стороны  отсы пка кавальера разреш ается до 
отм еток на 0,5м к и те  бровки земляного полотна с  
планировкой поверхности кавальера уклонам  0J32- 0/14 б 
сторон и  о т  зем ляного п о л о тн а .
В грунта х, где обеспечивается полное впиты вание  
атмосферны х вод во всякое Врем я гада, взамен кю вета  
устраивается полка шириной 2 ,2  м  на уровне проектной 
бровки. Необходимость устрой ства  нагарной канавы при
С то м  не и склю ча ется РАЗМЕРЫ  S  М етрах,

,П  .Началами*отдел* Пичугин
Та иилй ПА»'та Осивэба̂ _^w s A
Пробери* Xcflunu/
Уазравагп. Спцрчеус (ХмА"

4.501-122 Ьыпысн 0-1
Вы емка

на косогоре, ело Ж енном  
нрхлнаа&ламачныти грун-

и средней к р у п н о с т и

Стация juan \jwcm$
Р ЗБ \

М осгилра т р а н с
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П о л у н д с ы л ь  -  П П Л У В Ы Е М К Д  

П Р И  ПОПЕРЕЧНОМ  УКЛОНЕ М ЕСТН О СТИ  Н Е  К Р У Ч Е  1:5

Пр и м е ч а н и я  -

/. Откос папы насыпи из пескаб с иглам естественного о т к а т  мень
ше 34° (для сихих пескоВ) проектируется с саатВетстбиющим ила- 
потением .

г. Крутизна откоса палиВыемки железных дорог Т  и Л  категории 6 
глинисты х и пъ(леВатых грантах В районах избыточного иБлашнепия 
принимается /•<?.

з. Полинасыпь нстраибается из грантоб. однородных с грантом  палиБыемпц.
У. Крутизна откоса палинасы ли из пы леВаты х гренгпаБ Б 

районах избыточного цБлажнения и из одноразмерных 
м елких лескаВ п р и н и м а е тся  4: 1,75.

)!
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Полу насыпь -  п р л у я ы е м н д  

П Р И  П О П Е Р Е Ч Н О М  У К Л О Н Е  М Е С Т Н О С ТИ  о т  1-5до /Л

П р и м е ч а н и я  •

$

*

*

S

е

О тк о с  палуписы пи из пескоб с иглам естественного относа 
маллие 3 4 “ (д л я  сухих пескоВ) проектируется с соат Ветстбунг- 
хцхнг упаптнением.
Крутизна откоса полубыемки ж елезны х дорог 1 и  Л н а те  - 
пдяжх Б  гли н и сты х и пы лебаты х гр ун та х  В районах избы - 
т очмзго ублгиннения п р ин им ает ся  /
Пзпужв=ыгхь устр а и В а е тс я  из гр ун та б , однородных с грунтом  
аалубысмпи.
Щрзтшна о тк о с а  папунасыпи из пы лебаты х гр у н та б  Б  
районах избы точного уВ лаж нения и из одноразмерных 
нелких неслаб приним ается Г: /,75 В Верхней части  
Высотой <ю 6м  и 1-2. -  В ниж ней ч а с ти  насы пи.
В  гхтуБы ам ке, лрорезаннией м елкие и п ы леВ а ты е пескиj 
лы лебаты е суглинки и гли н ы , р с тр а и В а ю тс я  эакнзВетные 
лопни шириной 1.0 м при бы с о т е  о тк о са  о т  2  д о  6  м. 
Ш ирина ус туп а  (S )  о п р е де ляе тся  и з услаВия обеспече
ния Возм ож ности у п л о тн е н и я  гр у н та б  нижней части  
мпгыли.

Размеры 6 метрах

4 .5 0 1 - 1 2 2  Зы пы сн D - i

отдел*7л амт лр-та
Лробсроа

Полу насыпа -полуды емка стадий Лос/псб
Рикугмм
OcunoSa
KofiwUff

/ н «г Б глинистых грунтах, 
песках недрепирььсщих 

мелких и пылебатых

р 38
.--—

Мп с г и п р о т р я н с
PcnfurOan KaSepvmviгT & f 2

кышра£<п> • рОр+г*** /2г
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П о ля н й с ы п ь  -  ПОЛУ ВЫЕМКА 

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ УКЛОНЕ МЕСТНОСТИ Н Е  КРУЧЕ f :3

Пр и м е ч а н и я  :

1. Ь -  высота слибнаи призмы (р./5м) плюс р а зн о сть  то лщ и н  балластного  
слоя на  данном ычастне и на см етн ы х с ним ячастках зе м ля
ного п о ло тн а  .и з  недренирзю щ их гр и н та б .

г. В гра н та х, где  ойеспе ч и В а е тс я  п о лн о е  б п и ты б а н и е
атм аарернь/х б о д  б а  В сякое брем я гада; В зам ен к ю Б е та  
встраи вае тся п о лн а  ш ириной 2 .2  м на чроБне проектной  
бродни. Н еобходим ость у с тр о й с тв а  нагарной камаБы при  
э т о м  н е  и с к л ю ч а е тс я .

3. Палзнасыпь и с тр а и б а е тс я  из грннта/Ь, однородных с 
грантом палыоыемки.

9. Ширина нижнего ыстыпа (6 ) о п р е де ля е тся_ из чслоБии обеспечения 
возм ож ности у п ло тн е н и я  грчнтоБ нижней части насыпи.

- Цпзмеоы В метрах

4 . 5 0 1 - 1 2 2  Вы поен 0 4
Полунасыпь -палубыем*ы 
6 мрытооблогточных (щеВетжн

| .7..I.7J7 гХХХжГТ)
Аг-тсхуъмы*огттаехыз Пичуги*/' Р i зэТ*лр-/ы Осит>ей-И мы г, граБелистых и д,о) еряилах, 

В песках крип но/л и сред
ней крупности.

Мвстяпротряхе:ЛраВерил Керши* Р Ж
fbj/забст КаКерсиачтя
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q)  П р и  г л и н и с т ы х  г р у н т а х , п е с к а х  н е д р е н и р у ю щ и х  м е л к и х  и  п ы л е в /тты х

6 ,5 0

6 ) П р и  г р у н т а х  с к а л ь н ы х . к р у п н о о б у ю м о ч н ы х , к р у п н ы х  и  с р е д н е й  к р у п н о с т и  п е с к а х

5. to

п . Проектная бровкаJГ
ч

! ------------

П р и м е ч а н и я  --

ч.

Ширина земляного полотна при соответствующем техника-экономическом 
обосновании допускается принимать равной :  6 сличав исполь
зования глинисты х гра н тов и нед/занираыщих песков мелких 
и п ы ле ва ты х -7 м ; скальных, крнпноабломочных и песчаных 
дренирующих грантов -  Е м .
Ширина основной площадку земляного п о ло тн а  показано на прямых 
ачастках п а т  и в пределах перегонов. 8  кривых оказанная ши
рина увеличивается с парны ной стороны  согласно СН и П. 
h -  высота сливной призмы (0,'5м/ плюс разность толщин отлослг- 
наго слой на ранкам участке и на смежных с ней ачастках 
земляного палатка из недре карающих и не скал иных грентоВ.
Ос пильные злементы канстрнкции земляного полотка В раз - 
личных грантовых асловилх принимаются, как показано на 
соответствую щ их тиловь/х поперечных прасрилях насыпей и 
выемок, приведенных 6  альбом е.

_Розмеры б  м е/ппдг

'

Пз'чнло мм отдела .Уй* имеет. ' ар-егта.

е-/2
Пичиглк
За/поба

Проверил
РаХЗрсгоОП

_
ХМеяичсеия

вас.

4 . 5 0 1 4 2 2  выпуск 0 4
Поперечное очертание 

основной площадки зем
ляного полотна железных 

дорог Ж категории

спади/? Ju ra t ( JiUC/ttoS
р 4 0  I

Ийсгипрогрйаа

полировал: Mf- формат У?г

Серия 4.501-122
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