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Лата ВВеденая 0 i.0 i9 1 \

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сбор
ные переходные тройники с накладкой из коррозионно- 
стойкой стали для трубопробидоб группы В и С атом
ных станций по „ Пробилам А ЭН".

Стандарт соотбетстбует тредобаниям* Прибил АЗУ*.
Допускается применение сборных переходных тройни- 

коб с накладкой по данному стандарту для трубопро- 
бодоб, на которые распространяются „ Прибила пара 
и горячей боды" и СНиПЗ. 05.05 .

Пределы применения тройникоб прибедены б табл. 1

Издание осрициальное Перепечатка Воспрещена

Г,Р у  5053506 оф  З/.оя
/21



OCT34-10-5I5-90

Таблица /
Условное
давление

Ру,
МПа (кгс/см2)

Рабочее давление Прав, 
МПа ( кгс/см2) 

для температуры среды, °С
200 J00

2,50 (25) 2,2 (22) 2.20 ( 22,0)
1,60 (16) 1.6 (16) 1,00 (10,0)
1,00 (10) 1,0 (10) 0.90 ( 9,0)

0,65 ( 6) 0,6 ( 6) 0,5(1 ( 5,0)

Примечание. Применение сварных переходных тройников 
с накладной допускается для трубопроводов группы В с 
рабочим давлением РРа5^ 151 МПа (Мкгс/см2)  и расчетной 
температурой 100°С.

12Z
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2 Конструкция и размеры сЗарных переходных трийникио 

должны свотЗетстиобать указанным на чертеже и Зтадл.2 ид

/г з



3*
0,

5

СЛ OCT34-IO-5I3-90
JL

Вля Bof 108 мм Для Вн, от 133 до 325мм

Для Вн1 от 377 до 630мм Доя Во, ^  720мп

№



О С Т З Д - Ю -513-30 с.5

1(1

Для Вн от 311 до 630мм

Для Ни — 720aim

Размеры для справок

I25
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Таблица'2
Размеры б  мм

Обозначение

Условное
дабление

Ру.
мпа

(кгс/смг)

Целебные
проходы

Размеры
присоединяемы*

труО
Вн т<

Вр Лр<

тройника By By, к К
штуцеру HDMUik I
t

г5* Помин. Пред
отхл.

Of W0 108 х 5 108 99 t-0,35

02 125 133 х 6 133 №
+о,0о

03 350 ISO 377x6 159 х 6 377 159 ( 367 +0,57 150

Ob
2,5(25)

200 220х 7 220 209 + о м

05 300 325х 12 325 305 +0,52

06 150 , 159 * 6 159 150 +0А0

07
ш

200
525 * 5

220* 7
526

220
ш +0,63

205 +оАб

08 300 325‘ 12 325 305 +0,52

09 16 (16) 1 350 377* 6 377 367 + 0,57

с.б 
ОСТ34-Ю

-513-30
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Размеры 6 мм
Продолжение тадл. 2

Одознанение
Услодное
давление

РУ,
ста

(кгс/смг)

Услобные
проходы

Размеры
присоединяемых

труд
Dm Пн(

Лр Dp ,

т ройника
S y By,

к
корпусу

к
штуцеру

домин. It
 

§ 
& домин. Вред-

откл.

Ю 100 1 0 8 ,5 108 99 +035

и 125 13 3*6 133 120
/0 ,0 0

12 150 159 * 6 159 ■150

13 2,5 (25 ) 500
200

530*8 220* 7 530 220 518 209 1-0,96
15 219*11 219 +0,70 200

15 250 273*11 273 255
+ 0,52

16 300 325*12 325 305

17 1,6 (15) 350 3 7 7 ,6 377 367 + 0,57

18 200 220» 7 220 209 10,56

19 2,5 (25) 600 350 630*12 3 7 7 *6 630 377 608 367 + 0,57

20 boo Ш , 8 926 9iZ +■063

с.8 
ОСШ

-10-513-90



Размеры 6 им
Продолжение табп.2

ОПознаоение о S,
Sz Sj

Sh L н 9, L 1,
Масса;

еороиниго
не менее

е 9 кг

___ 01 5 5 ю 7 - 30,6
02 в С

4.о 500 я 13 12 8 31,1

03
и

4,5 350
и

10 7 IS 15 32.6

Од 7 5,0 6 550
9 Б 57,6

05 12 го 10 17 18, 25 56,9

06 5 4.0 8 13 , 8 15 56А

07 8 7
5,5

5,0 600
350

9 18 12 g 20 55,2

08 12 7,0 10 16 25 53,3

09 6 0,5 100 6 15 5 15 63,12

0СШ
-Ю

-513-Э0



Обозначение S S $ S3
тройника не менее

10 5
ПЙОМХОЕГпяоЕагтсзенг

11 6
4,0

12
12 8 7 6,5 5,0
10- 11 7,5
15 6,5
16 12 7,0
17 6 4,5
<р/О 1 5,0
12 12 6 9,5 45

Dео 8 5,5

Размеры § мм Продолжение та о л 2

L И е £f 9 9, l L Масса,
кг

5 9 1

v«:*y*rm a> &

15,5

8
11 75; 5
12

8
15 17,1

700 9 15 •2
20

HQ о
ш 10 16 7 7 о ?i -Jf к.

25 65,5
15 20 в 88,2

820 в 8 > 953
150 7 12 10 15 i ин, о‘ Y *rj L

620
1(50 6 q

2й i1
1

j (O / , '
8 16

J

| f ̂  /,i
\



Размеры 3 мм
Продолжение та5л. 2

Обозначение
УслоЗное
дабление

Ру,
МПа

(кгс/см2)

УслоЗные
проходы

Размеры
присоединяемых

труб Пн JDhi
Лр 1р(

т ройника
Яу Лу, А

корпусу
к

штуцеру Номин
Пред
откп Номин сред.

огп.кл.

21 500 Ьоо 530*8 Ь26х8 530 Ь26 518 0!2 +0,65

22 550 377*6 377 367 f 0,57

23 600 boo 630д 8 Ь26*8 630 Ь26 6/6
+0,70 Ь12 >0,63

гц 500 530*8 530 516 + 0,70
25 to (16) 630*12 608

26 , 350 377*6 377 367 + 0,57

27 boo Ь26*8 Ь26 Ь12 / 0,63

28 100 500 по *10 530*8 720 530 703 >0,80 516

29 600 630*8 630 616 >0,10

30 630*12 608

c
w

 O
C

T3U-IO
-5I3-90



Размеры б мм
Продолжение та$Л 2

ОПсзнйиение
тройника.

S
Si

Sh L И е е, а 9, [ 1, 31&сса,
не менее

21

22 I

23 

214 
25

8

12

*

0,5

5.5

6.5
5.5

5.5

8
750

Ш в 15

16

8

20

20 89,9

650

12 9

7

15 102, g
8 16

20
_т .о
p /lV ? -

16Q6

900 5 15
3,5 6

850
8 16 12 25

26
27

10 <5

Г~2~

8,0

6.5
5.5

6.5

8

500

6 10
16

8

Ю 20

' 15 150,5
8 16

20
161, 7  

(93,8

28
29
30

900 8 15
10 1000 h 16 16 9

3.5 1 8 11 20 и/ 5 25 205,6

0СТ5Д-10-513-90



Раз игры  5  мм
Продолжение m atin. 2

Обозначение
Условное
давление

Ру,
т а

(кгс/смz)

Условные
проходы

Размерыприсоединяемыхтруб
Л и Вн,

Лр Bpt

тройника
Л у Л у,

к
корпусу

К
штуцеру Шин. Пред.

откл. Нонин. Пред
откл.

31 350 3 1 7 *6 3 7 7 : 367 +0,57

32
i,6  ( is )

400 0 2 6 x 8 426 412 +0,63

3 3
800

500 820x10 5 3 0 *6 820 530
803 515

34 600 630x12 630
60S +0.70

JO 6 3 0 x 8 +0,90 616

3 6 700 720x10 720 103 *■0,80

3 7
1,0 (1 0 )

500 5 3 0 *8 530 516
+ 0,70

3 8
900

60 0
920x10

6 3 0 *8
92 0

630
903

616

39 700 720x10 720 103 * 0 ,8 0

4о 800 820x10 8 2 0 603 + 0,90

o
n 0CT34-I0-5I3-90



Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Обозначение £} 3,
S* %

Sh L н 9, 1 1, Масса,
кгт ройника

не менее

е 9

31 6 4,5 13
14 8 15 190,3

32
8

6,5 8 900 550 8 11 9
20

194.5

33
8,0

6,5
14 16

10 200,7

34 , 12 9,5 7 ч/ 25 255,8
3 5 10 , 8 6,5 то 570

Б 15 6 20 230,1

36 . М 8,0 6 20 12 5 239,5
37

8 6,5 woo
600 8 16

7 20 2 3 5 8

38
7,0

8 285,5
39 Ю 6,0

8 1200
620

15 14 7 291.6
40

6
18 5 295,7

Oj

£у
з 

0B
-2

tS
-0

l-t
7?

13
0
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Продолжение табл. 2 
Размеры 6 мм ___

Обозначение
Услобное
бабление

ру,, мпа , 
(кгс/см*)

Услобные
проходы

размеры
присоединяемых

труд
Рн jOnf

Рр Рр.,

тройника
Р у Ру,

к
корпусу

К
штуцеру Ромин.

il
f Шмин

бред
аткл.

(И 500 530x8 530 516 _+0,70
02 600 630* з 630 616

03 1,0 (10} 1000 700 ш гот 720*10 1020 720 1003
п оо

703 *0,80
и 800 820*10 820 803 *0,90
05 900 920*10 920 903
Об 0 ,6 (6 } т о W00 IW xjo 1020*10 т о 1020 1203

W03
07 900 920*10 920 903 +№

сю 0СТ34-Ю
-513-90



Размеры 8 мм
Продолжение та On.2

Одознаиение 5
S ,

% S3
S h L И 1 i ,

М асса,

кгт ройника не менее
£ *1 я 9 ,

9! о 6,5 т о 650 8 13 8 283,7
4 2

о

16 10 231.9
93

10 1 5 8,0 ю 15 19 8 20 20 356,0
355,3
358,9

4 0
8 1300 680 17

45 W
7,0 8 13 5

46
8,0 7,5

1Ш 800 16 991,1
~ т о

4 7 7,0
6

О СТЗ 4-10-51



С.16 ОСТ54-ГО-515-Э0
Пример услоВного обозначения тройника переходного с наклад

кой диаметром корпуса 920мм, толщиной стенки Юмм и 
диаметром штуцера 820 мм, толщиной стенки Ю мм на 
Ру 1,0 МПа для трудопрододоб группы В, на которые распрос
траняются и Пробила 83У ", с контролем сборных шбоб по 
ПНАЭГ'7-010 для Шс. категории сборного соединения :

Тройник переходный с накладкой 
В 920х 10-82040-1,0-Ис 90ОСИП-10-516-90,

то же, для трудопрододоб, на которые распространя
ются „ Пробила пара и горячей боды" :

Тройник переходный с накладкой 

П 920*10- 820*104.0-Щс 90 0СТ34-10-513-90,

то же, для трудопрододоб, на которые распространя
ются ОНа П3.0505:

Тройник переходный с накладкой
920 х Ю -820*Ю-1.0-Шс 40 0СТ34-Ю-513-90.

/36
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Размеры 5 мм
Тад.ли ца J

Обозначение
тройника

Поз. /  
Корпус

Поз. 2  

Ш т уцер
Поз.З

Накладка
Поз. 1/

Кольцо подкладное

Размеры

М Р
!

,ё?
§

Масса,
кг Обозначение

Юн * S L

Of

377x6
500

2

27,26 2- 5!0СТ30-./0- 510 з-оюст-ю-512 3-050CT30-10-5U
02 27,07 2-52 3-02 3-09
03 26,80 2-53 3-03 3-12
09 550 28,70 2-50 3-00 3-18 ОСТ56-10-5/ f
05 377x8 39,92 2-56 3-05 —

Об___
1/26*8 500

0802 2-59 3-07 з-1з ото-w-5и

07 07.52 2-119 3-08 3-2000730-10-511

08 ООП5 2-52DC730-10-510 3-090СТ30-Ю-512 —

ю
 0

&
21

9-
ОН

79
13

0
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Продолжение табл. 3 
Размеры S мм ___

Сбезкег~ение
тройника

Поз. /  

К о р п у с
Поз. 2 

Ш т у ц е р
П о з . З

Н а к л а д к а
П о з  Л

Кольцо подкладное

Размеры

i
l

l

a
f

t Масса,
кг ОбозначениеBh*S L

09 02Б*8 750

2

59.37 2-630030-10-510 З-ЮОСТЗО-Ю- 512 —

10

530*5
700

72,03 2-55 3-/2 3-060035-70-511
и 71.82 2-65 3-!3 3-09
92 71,i  8 2-67 3-19 3-13
13 70,00 2-65 3-15 3-20

п 70,93 2-120 5-15 3-19

15 89,32 2-69 3-17 3-26

is 6180 2-70 3-18 3-29

17 820 т о 201 3-19 з-зз
18 630*12 150 130.89 2-75X730-10-510 3-220CT30-W-512 3-220030-70-511

c
j8

 ОСТ54-Ю
-513-90



Продолжение та5л, J 
Размеры 8 м м _________

Обозначение
тройника

Поз. /  
Корпус

Поз. 2 
Штуцер

Поз.З
Накладна

Поз. 4
Кольцо подкладное

Размеры Материал
пвОСГЗШЮ,
раздел

Масса,
кг Обозначение

Vh x S L
19 630x12 020

г

пою 2-786СТЗШ5Ю з-2зят т -512 з -з ш з ч -w -se
20 137,37 2-79 3-25 3-39
21 530x8

750
68,20 2-12 3-20 —

22
630x8

85,60 2-78 3-29 з-зч
23 83,60 2-19 3-26 3-39
20 900 35,90 2-80 3-27 —
25 630x12

850
133,50 3-28

26 120x10 1Ш5 т 3-3/ 3-35
27 138,80 2S500730-10-510 3-320CT34W-512 з-Чвоазч-ююи

О
СТЗ/ИО

-513-90 С.19



Размеры 6 мм
Продолжение табл. 5

Обозначение
тройника

Поз. 1 

Корпус
Поз. 2  

Ш т уцер
П о з.З

Н аклад ка
Поз. 4

Кольцо подкладког

Размеры Материал
ш от т т ,

раздел
Масса,

не
Обозначение

Vh *S L

28

720*10

900 т м 2-8ВВ9ТЗШ510 J-33 ОП33/0- т
—29 1000 т ы 287 3-35

30 т ,оо 2-88 5-34

31 о 172,36 1-90 3-37 3-350CT34-W- 511
32 900

Z
170,00 2-91 3-38 3-61

33
820*10 163,30 2-92 3-39 3-660CT36-W-511

34 195,30 г-84 3-60
35 1100 т .Бо г-зз 3-61

—

36 180.85 2-950СТ34-Ю-510 з-Шстзт-512

С
.20 

О
С
Ш

-
Ю

-
513-

90



. Продолжение тадл.З
Размеры о мм______________ _____________

Обозначение
тройника

Поз. !  
Корпус

Роз. 2 
Штуцер

Поз. 3 
Накладка

Поз Л
Кольцо подкладное

Размеры

II
I 11 Масса,

кг Обозначение
Uh*S L

37

920*10

то

2

?т,й 2- 98 96730-10'310 3-400CT30-W-512 3-050СТ30-Ю-5И

38
1200

тзо 2-99 3-05 3-08

59 736.39 7101 3-06 —
4о 229,20 2-102 3-07

1ц

1320*10

1100 258,60 2-105 ЗИ8 з-Об

92 250.90

уоз.Си

т.ю

2-10.5 . . 3-09 3-50

43

1300

2-107 3-50■ 3-50ОСТ30-W-511

99 Ш 3-5)

—45 т а 2-Ю9 3-52

4б
1226*10

1 зона 2-HS 3-55

47 352,60 2-1150СГЗШ510 3-50ОСГЗО-1О-512

ОСТ54-Ю
-513-Э0 с.г<



с. 2 2  ОСЩ-10-513-90
3. Материал:
корпуса (дет. 1) — см. глад л. 3,
штуцера ( дет. 2) -см  табл. й DCT3P'W~510 ,
накладки ( дет.З) ~ см DCT3d'10~5i2 ,
подкладного кольца (дет. В) ~ см. ОСТ3В-Ю-511 .
4. Отдерстие б корпусе ( дет. 1) разметить по штуцеру 

{дет. 2).
5. Одра дотку кромок и Внутренние расточки Up и Dpi 

допускается производить, по усмотрению за до да- изготови
теля , до сдарки штуцера с корпусом.

6. После приВарки штуцера к корпусу на подкладном, 
кольце, последнее удалить, корень шВа зачистить.

I. Допускается приборку штуцерод к корпусу произ- 
бодить дез подкладного кольца при услоВии обеспечения:

-  для Dhi ̂  220мм -  скдозного прзппабления ,
— для Dnf ^  325мм -  подборки корня шба.
8. С целью обеспечения допустимого смещения кромок 

при Sf = 5мм Заполнить калибровку или раздачу конца 
штуцера.

9. Методы и объем контроля сварных соединений
- корпус- штуцер - накладка" и „корпус- накладка* -послой
ный контроль Внешним осмотром и измерение.

10. СВарные стыкоВые соединения -  по OC7J4- /0-477 .

II. При сборке штуцера с корпусом без подкладного кольца 
до Выполнения под Варки корень шба удалить.

12. Расположение продольных сварных шВоб на штуцере 
и корпусе тройника устанавливается заВодом-изгото
вителем, при этом расстояние между продольным 
сбарнь/м шбом корпуса и сварным швом „ корпус-штуцер- 
-накладка" должно быть не менее НЮ мм.

192



0СТ54-ГО-51390 c.Z3
/3. При контроле углового шва измерительная Уаза 

штуцера должна выть видимой на расстоянии 
нс долее 5  мм от края сворного шва.

i5  Места сопряжений кольцевых и продольных свар- 
ных швов и их участки длиной не менее 100 мм от 
точки сопряжения контролировать радиографической 
десректоскопией 8 объеме ЮО/ .

/£ Неуказанные предельные отклонения размеров 
16, Остальные технические требования по 

ОСТ 34-10- Ш  •
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