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Грипп/4. П8УДК № №
ОТ РА СЛЕЕ СЗ Й СТАНДАРТ
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FpaC~- ?,2:чПа {‘cUccjcti2) r^Z0U°C
ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ 

ПЕРЕХОДНЫЕ 
Конструкций и размеры 

ОКП 69 37f7 0030

о с т
3 № 5 Н -д о

Дата Введения 01 0191.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(. Настоящий стандарт распространяется на сборные 
переходные тройники из коррозионностойкой стали для 
трубопроводов группы В и С  атомных стан ций по 
я Прабилам АЗ У11.

Стандарт со отв е тствуе т требованиям „ Пробил АЗУ".
Допускается применение сборных переходных тр о й - 

никоб по данному с та н да р ту  для трубопроводов, на 
которые распространяю тся „ Пробила пара и горячей 
боды" и СП и  П3.05.05 .

Пределы применения тройников приведены 6 табл. 1

Издание официальное Перепечатка Воспрещена

66
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0CT34-I0 -511 -30 02

Таблица./

УслоВное
дадлсние

Ру,
МПа (кгс/см2) 

(25)

Рабочее даВлсние Проб 
МПа (нгс/см2)  

для температуры среды. °С
200 350

2.2 (22) 2,20 (22.0)
ш  ( is) 1,6 ( 16) l.l/O (U/.0)
Ш  110) 1,0 ( W) 0,90 ( 9,0)
0,63 1 s ) 0,6 ( 6) 5554 ( 5,4)
0,00 ( 0) Ofi ( 0) 0,35 ( 3,5)

Примечание. Применение сдарных переходных трои ни ход 

допускается для труУопроВодоВ группы В с радочим 
даВлением Ррад ^  1,51 МПа (16 кгс/см2)  и расчетной темпе
ратурой 100° С.
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CO  0CT34-10-5I1-90
Z, Конструкция и размеры с барных переходных тройни- 

коб должны соотбетстбоВать указанным на черт. / и В табл. 2иЗ
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c.5 0СТ54-Ю-511 "30
Для Ян 51мм

' 1- <  35 °+ 2°

Для Ял от 133 до 325мм

Для Ян от 15 до ЮВ мм
_, L'.S.iaxxOŜ

SsTT
Col

Н2,5
м +w /
3+-0.5

V ?f
\-V  20°t2°

Для Ян о т  317 до 630мм

* Размеры для спрабол
Черт 1
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Размеры 8  мм
Таблица 2

Обозначение
Условное
давление

РУ
мпа

(нес/см2)

УслоВные
проходы

Л у х Л у,

Размеры
присоединяемыхтриб

Лн м
Лр ЛР<

тр о й н и к а К
корпусу

к
штуцеру

Ромин. бред-
откл. Ромин.

ji
t

01 50 х 25 57х 3 32x2,5 51 32 52 28 +0,21

02 50 х 32 38 х 3 38 33 + 0,25
03 65 х 32

76х 6.5 76 68 + 0,30
Ой 65 х 50 67x3 57 52
05 80 х 50 8 9 x5 89 80
06 2 ,5 (2 5 ) 80 х 65 76*6,5 76 68

07 100 х 50 5 7 x 3 57 52

08 100 х 65 108x5 75*6,5 W8 76 99 + 0,35 S3 +050

№ 100 х 80 8 9 * 5 89 80

10 125 х 50 5 7 x3 .57 52

11 125 к 65 133x6 75*6,5 133 76 126 1-0,60 58

12 125 х 80 8 9 x 5 89 80

15 125 х 100 103*5 108 99 +0,35

•XI

OCT3MO-5M-S0



Размерь, В т  Продолжение т Щ

Обозначение § s.
Sz Sz p И 3 i L, Касса,

тройника не не нее
e ei 9 кг

Of 3 2,5 2,5 2,0 130 5 1,2
02 290 6 L3
03 0,5 3 3,5 2,5 190 5 9 2 2,2
Ok 260 8 2,5
05 150 6 w 3,1
06 k,5 3,5 8 15 9 2 3,8
07 5 3 2,5 5 5 2 w 9,1
08 &5 k.O 3,5 290

160 8 12 9
k,5

09 5 ; k,0 9 it. kJ
10 3 2,5 5 9 2 5,9
if 9,5 3,5

110
8 12 k L 15 5,2

12
6

5 k,o 320 11 15 6 3 _ !£ _
13 9 1k 9 2 1,2

iS
-ll

S
-0

H
7

£
1

0
0
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Размеры 5мм
Продолжение табл2

Обозначение 7 S3
L H 9, l i, (Расса,

тройника о
не менее

В 9 кг

19 3 2,5 5 и 2 2 J ,6
15 9,5 3,5 8 11 о 10 8,9
16 6 5 9,0 360 190 11 15 6

15 9,5
17 йо 19 6 9, 7
18 6 12 18 \ 3 15 9.9
19 3 2,5 5 2 2 24,1
20 9,5 3,5 8 11 и 9 10 24,5
21 11 5 1,5 If 13 6 6 25 24,8
22 9,0 МО 220 ii/ 24,9
23 6 10 19 7 7 15 25,5
29 12 10 6 3 25,1
25 7 3 5,0 2,5 5 16 2 2 15 10 15,9
26

/ 4,5 3,5 8 11 9 4 18,3

С.9 
0

С
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Продолжение та б л. 2
Размеры 6 мм

ОРозноеение
Условное
давление Условные

Размерыприсоединяемых
т р у д Ян Ян, Яр JJpt

тройника Ру,
мпа

( кгс/см*)
проходы
ТЗу х рУ/

к
корпусу

к
штуцеру Намин. Пред, 

от к л . Но мин. Пред.
откп.

27 200 х 50 89 х 5 89 80 +0,30

28 200 х 100
220х 7

108x5
220 108 209

99 х0,35

29 200 х 125 133хб 133 129
1-0,Ьо

30 200 х 150 159*6 159 150

31 250 х 50 5 7 * 3 57 52

32 2,5(25) 250 х 65 76x0,5 76 ЩОБ 68 +0,30

33 250 х 80 89*5 89 80

39 250 х юо
273-11

108x5
273

108
255

99 X0,35

35 250 х 125 >33x6 133 №
+0,50

56 250 х 150 159*6 159 150

37 250 х 200
219x11 219 200

+ о М
38 220x1 220 209

0СТ5Д
-Ю

-511-90 C.W



л  ̂ Продолжение та5л. 2
Размеры о мм

Ойознанение <*
Sf

$3
L н Я, и

Пасса,
л?тройника не менее

е 9 1

21 f) 11 13 6 6 10 16,6

28 7 5,0 4,о ого 220 19 15 15,9
29 6 19 19 7 7 15 17,6
30 12 19 6 3 173

3f 3 2,5 5 б 2 2 34, Б

32 9,5 3,5 8 10 4 4 10 34,9

33 5 11 11 6 6 35,4
39

if 6,5 4,0 480 250 25 35,5

35
Б 19 13 7 7 15 36,0

36 15
j

36,2

37 и 7,5 18 16 9 5 25 39,2

38 7 5,0 13 24 6 3 15 36,1

ел 0CT54-10-51I -90



Продолжение то5л. 2 '
Размеры £  мм

Одознаиение
тройника

Услобное
давление

Ру.
мпа

(хгс/см1)

УслоВные 
проходы 
Л  У  * Л у,

размеры
присоединяемых

труд Пн А
Лр Ир,

л
корпусу

К
тшуцеру

Номин. It Помин. Пред.
откл.

39

2,5(25)

300* 55

325*12

76* 4,5

325

16

305 40,52

68 4 0,30
90 300 К 80 89*5 89 80

4/ 300 * 100 108 * 5 108 99 40,35

42 300* 125 133* 6 133 /24 +0,40
43 300 к 150 159 * 6 159 150

44
300*200

219*11 219 200
+0,46

45 220*7 220 209

4В 300* 250 \ 213*11 273 255 4 0,52
*47 350 * 200

377*6

219*11

311

219

361 40,51

200 +0,46

48 350*250 273* 11 273 255
4-0,52

49 1,6116) 350* 300 325*12 325 305

50
2,5(25)

400* 200
426*8

219* 11
426

219
412 +0,63

200 + 0,46

5 !* 400*250 273*11 213 255 + 0,52

0СТ34-Ю
-511-90 С. 12



Размеры 5 мм
Продолжение та5л 2

Одозначение
тройника S S, L н е Cf 9 9, i 1, Масса,

кгне менее

39

12

к,5

7,0

3,5

520

280

8 10 к 4

25

10
09,2

ко 5
ко

11 12 5 5 49,5
4! 13 49, 7
42 6 14 18 7 7 15 50,2
43 16 50,4
44 11 7,5

300
20 26 10 10 25 55,5

к5 7 5,0 15 18 , 7 7 15 52,0
кб

11
6,5 18 27 9 5

25

55 7
к!

8
4,5

7,5
550 330

15 19 1 7
15

38,0
48 6,5 18 9 5 48,8
49 12 7,0 19 31 52,1
50 11 5,5 7,5 600 350 15 17 1 7 20 56,9
5/ 8,5 20 28 10 10 59,6

0
6

- 
П

5
-0

М
;9

Ю
0

 е
го



Продолжение таНл. 2
Размеры 6 мм

Обозначение
Услобное
дабление

РУ,
мпа

(кее/см2)

Услобные 
проходы 
И  у  хЛу,

Размеры
присоединяемых

труд
Лн U tii

лр Dpi

тройника к
корпусу

К
штуцеру домин. I

t
> 

И) домин. Пред.
птм

52 is  o s ) 400х 3D0
026x8

325 х }2
426

325
412 +0,63

305 + 0,52
53 1,0 ( to ) 400x350 311 х 6 377 367 +0,51

54 16 ЦБ) 500х 250 213 х И 273 255
+0,52

55 500x300 530x8
325х 12

530 325
516

305

56
1,0 (W )

500х 350 377 х 6 377 367 + 0,57

57 500х 400 426x8 426 412 +0,63

58 1,6 (16) 500 х 300 325х 12 325 305 +0,52

59 1,0(10) 600x350 630x8
311X 6 371

6/6
+0,70 367 * 0,57

60 600х 400 425x8 426 412 +0,63

6/ 0,6 (  6 ) 600х 500 530x8 630 530 576 +0,70

62
2,5(25)

600х 250 273x11 213 255 +0,52
63* 600 х 300 630x12 325x12 325 608 305

64 1,6 (1 6 ) 600 х 550 311x6 377 361 +0,51

0СТ34-10 -511-90 сл



Размеры § мм
Продолжение табл. 2

Обозначение
тройника S s,

Sz L н е 9 9, 1 1, Масса,
кгне менее

51

8

12 5,5 7,0 600 350 19 23 9 5

20

25 61,4
53 6 0,5 f2 21 6 3 15 J.2,6
5if И

5,5

6,5

100 400
20 10 10 25 \ 81,2

55 12 7.0 21 35 85,2
56 6 0,5 10 18 1 1 15 7 7,5
57 8 5,5 20 4 20 1 8 ,9

58 12 1,0
150

450

21 23 10 10 25 1048
59 в 0,5 10 19 7 1 15 91,2
60 8

5,5 16 20 8 8 20 101,4
6! 5,5 850 14 22 1 4 ш,4
62

12
ft

9,5 150
20 28 10 10

25
25 145,6

63 12 1,0 21 25 147,9
60 S 0,5 14 19 7 1 15 139,2

0
6

-И
9

-0
И

7
Ш

0
 s

ro



Обозначение
тройника

65
65
67

68 

69 

10 
7/ 

1Z

75

76 
15 

76 

17

Размеры В мм Продолжение та д л . 2

9
06
-1
19
-О
К/
2Ю
О



Размеры 6 мм Продолжение табл. 2

Обозначена? $ Q 5? S3
L И 9 l 1,

Масса,
тройника не менее

е 9 кг

65
п & 3,5 5,5 750 45Q 16 20 8 8 25 2D

142,2
66 6,5 1k 22 1 4 155,3
67 12 7,0 21 29 10 W 25 161,1
68 6 ь.5 850 10 17 7 7 15 152,6
69 5,5

500 16 21 8 8 156,2
10 8

55 lit 17 7 h 20 152,5
11

10 8,0 950
25

*T
20 168,5

7Z 12 3,5 19 зз 3 5 25 183,4
75 5,5 900 550 16 20 8 8 188,8
п 8

8,5 24 20 187,2
15 14 19 7 4 225,7
76 12 9.5 1000 570 19 24 9 5 25 259,1
77 W 8,0 16 30 8 4 20 231,2

ОВ
-1
19
'О
И7
9Ю
О 

и
з



Продолжение табл. 2

Обозначение
тройника

УслоЗрое
даВледпе

Р4>
МОИ -t

(к г с / с Ю

Условные
Размеры 

присоединяемых 
' тр и б

Я н

Ир И р !
проходы
Щ  * Ну,

К
корпусу

К
ш туцеру

Ян1
Уомин. Пред-

огпкл.
Номин.

Пред.
оРкг,.

78 1.0 900 х О 00

920x10

826хй

920

926

903 +0,90

1п2 + 0 53

19 0 ,6 (6 )
900 х 500 530 * 3 530 516

+ 0,10
80 900 к 600

630x8 630
616

8 ! 1,0 (101 630x12 608

82 900 х. 700 

900 х 800

720 *Ю 720 703 + ш

83 820x10 820 803 +0.90

80 1000 х 500 530x8 530 516

85 0 ,6 (6 ) 1ППП х ППП
630x8

630
516 + 0,70

86
•UUU л иии

1020x10
630x12

1020 ■ 4/16)7 + 1,00
608

87 1000 X 700 720x10 720
1UUJ

703 +0,80

88 1000 х 800 820x10 820 3 0 3
+ 9,90

89 1000 х 900 920х!0 928 903

съ

0С
Ш

-Ю
-5П

-90 С.18
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Размеры 8 мм
Продолжение та 5л. 2

Обозначение
S,

%
L н L 1,

Пасса,
кгтройника S

не менее
е ei 9 9

78 5,5 то 22 231,9
19 8 6,5 600 16 21 8 8 20 231,5
80

7,0 29 216,3
81 12 9,5

1200 21 33 10 10 25 289,5
82 10 8,0 620 23 /, 280,5
83 ю 16 31 8

ч
20 20 280,6

89 8 6,5 20 8 280,8
85 то 650 23 280,5
86 12 1,5 9,5 21 29 10 10 25 293,2
87 8,0 18 30 9 9 ! 393,0
88 10 1300 680 16 23 8 9 20 336,0
89 7,0 33 335,9

06
'1

IS
-0

1-
*7

£L
00

 
6Г

Э



Продолжение та д л . 2
Размеры 8  мм

Одознацение
Услобное
дадление Услобные 

проходы 
B y *Uy,

Размеры
присоединяемых

mpuff Зи
Up Dpi

тройника РУ.
/ Мпа „ (кгс/см2)

к
корпусу

К
штуцеру

JJn{
Намин. Пред,

откп. Намин- Пред.
аткл.

90
1200* 000

530* 8 630 6/6 +0,10
9! П £ / с 1 530л 12 608

92
и,о ( 6)

т о * 900 1220*10 120* 10
1220

720 1203 ч о о
103 +0,80

9 J 1200* 800 820*М 820 803 +0,90
91!

ОА( Ь)
1200* 900 920*10 920 905

95 1200 * WOO 1020* Ю 1020 1003 - *1,00

0СТ34-Ю
 -511 -90 с.20



Размеры б мм
Продолжение т а  до. 2

Обозначение
S,

Зг sj
L И £ р 9, 1 1,

Масса,
тройника ь

не менее
W 9 кг

90 8 6,5 16 20 8 8 20 366,1

9! 12 9,5
1200

710 21 25 Ю ю 25 т ,9

92
8,0 18

26 9 9 20
373,8

93
10

10
8,0 29

20
380.4

м 7.0
1500

800 16 21 8 4
43U

95 15 26 ИЗО,6

* flpu изготобпении штуцера тройника аз труды по ГОСТ 99йО (ГОСТ 99 01) пара
метры применения принимать не далее: Рра5=2,ОМПа[20кгс/см2)  при Т=300*С.

Пример ус лобного обозначения тройника переходного диаметром 920мм, толщи
ной стенки 10 мм и диаметром 630мм, толщиной стенки 12 мм на услобное дабле - 
ние Ру 1,0 МПа для трудопрододоб группы В, на которые распространяются „Пробила АЗУ, 
с контролем сборных шбоб по ПН МП-010 для Шс категории сборного соединения:

Тройник переходный В  920>10-630*12-},0-Щс 8100734-10-511- 9 0 ,

С.21 
0

C
T

3
W

O
-5

II-9
0



OCT3^-IO-511-90 С.22

то  же, для трудопрободоб, на которые распространяются 
„Прабила пара и горя о ей боды" ;

Тройник переходный (1920*ЮШ*12-1,0-Шс 8WCW-10-5H-90,

то ж е, для трудолроВодоВ, на которые распространяются 
СНиП 3.05.05 :

Тройник переходный 920*10-630*12-WTEc 810ШН-Ю-5Н-90.

37



Таблица 3

Обозначение

Поз. 1 
Корпцс

ПОЗ 2 
Штуцер

ПОЗ. 3
Кольцо подкладное

количество ~ ~  ~
тройника

1
Размеры , ММ Материал по 

ОС73Н-10-Ш6 Масса,
кг

Обозначение
Обозначение

наружный диане/пр и толщина стекли L т Раздел ПО настоящему 
стандарту

01 57 * 3 0,95 2- 01 ОСТЗй-1О-510
02 240 0,99 г - 02
03

76 * 4,5
1,90 2- Ой

Ой
260 1 2,00 2 -0 5

05
8 9 *  5

2,62 2 -0 7

06 2,86 2 -0 8

07 § 1
3,62 2-10 ^

08 108 к 5
290

к 3 ,5 6 2-11

09 1 5.46 2-12

10 1 5,38 2-14

11 Ш «  6
§ 5,30 2-15

12 320 5,80 2-15 3 -0 1

13 5,60 2-17

1й 8,10 2-19
—

15 159* 6 360 8,02 2-20

16 1,96 2-21 з -  01

С.23 0СТ5/-И0-5М
-90



Продолжение т о о. j

Обозначение

тройника

Лаз. 1 
Корпус

Л аз.г  
Ш т уцер

Лаз. 5
Кольцо подкладное

колииес/яЗо
1

Размеры, мм 0ШР?Ю%в° Масса,
кг Обозначение

Обозначение 
по настоящему 

ст андарт у
наружный 

дааыетр и 
толщинасгенки L Марка

стали Раздел

/7
159 * В 350

1
1
1
|
S

}

1,82 2-220CT35-W-5I0 3 -  05

18 7,57 2-23
—

{9

219 * 11

020

23,67 2 -2 5

■20 23,50 2-26

2{ 23,52 2-27 3 - 0 2

22 23,17 2-28 3 - 0 5

23 22,80 2-29 з - 01

2d 22,25 2-30
—

25

220 < 7

15,53 2-25

26 15,30 2-26

27 15,2В 2 -2 7 3 - 0 2

28 15,11 2-28 3 -  Об

29 15.87 2-29 3 - 0 1

30 15,51 2-30
—

31
273 * II ш

35,15 2-33

32 35,00 2-39

Съ
<■0

0СТ34-Ю
-511-90 С. 24



Продолжение т абл.З

Обозначение
т ройника

Поз. 1 
Корпус

Поз. 2  
Ш туцер

Поз. 3
Кольцо подкладное

каичестВо
1

Размеры, м Масса,
кг Обозначение

Обозначение 
по настоящему 

стандарту
Hnpy;.<tib!Q 

диаметр и р
та а ш ок а стбкгЧ *-*

П ар ка
ст ари

Раздел

33

2 7 3 * 11 480

к|§
1
к!
§

1

33,90 2-350CT36-W- 510 3 -0 2

31} 33,65 2-36 3 -0 5

35 33,29 2-37 3 -0 8

36 32,76 2-38 3-11

37 31,36 2-39

38 3100 2-40

39

3 2 5 х f2 520

Ш З 2-42

По 48,00 2 -43 3 -0 2

01 47,74 2-44 3 -0 5

02

03

47,34 2-45 3 -0 9

46,80 2-46 3-12

00 45,39 2-47 3-15

05 45,07 2 -48 3 -1 6

46 43,10 2 -0 9 —

С.25 О
СТ34-Ю

-511-90



Продолжение тибл. 3
поз. f  

Корпус
Поз. 2 

Штуцер
Поз. J

Кольцо подкладное
Обозначение количестбо

f
тройника Размеры, мм Материал по

CCT34-WH/6 Масса,
Обозначение

Обозначение 
по настоящему 

стандарту
наружный 

диаметр и 
тел щи га пеняй

L Марка
стали Раздел кг

47 36,62 2-118 ОСТ 54-10-510 5 - П

48 5 7 7 x 8 550 2-55

49 К

1
34,16 2-56

50 47.62 2- 60 5 -1 9

5/
426* 8 6D0

46,50 2-61 5 -2 5

52 44.75 2-62

55 § 41,85 2 -6 3

54 § 2 69,32 2-6 9 3 -2 6

55 550 х 8 100

к,
1 67,80 2-70 3 -2 9

55 $ 65,25 2-71 5 -5 3

57
=ч
§ 63,00 2-72 —

58 87,98 2-77 з - з о

59 630* 8
750 85,60 2-78 3 -3 4

60 83,60 г-7 0 3 -5 9

6 / 850 89,60 2-80 —

62 650х 12 750 155,25 2-76 3 -2 7

ОСТЗА-Ю
 -511 -90 

С
.26



Продолжение та бл. 3

Обозначение

Поз. 1 
Корпус

Поз. 2 
Штуцер

Поз. 3
Кольцо подкладное

количество

тройника
1

Размеры, ММ
материал по 
0СТЗТП0‘4/6 Масса,

кг Обозначение
Обозначение

наружный диаметр и 
толщина стенки L Марка

стали Раздел
по наст оящ ему 

стандарту

63 131.07 гтвто-ю-ыо з-зо
69 630 х 12

750 127.50 2-78 3-39
65

К
§ 120.55 2-79 3 -3 9

66 S? 133,50 2-80

67 § т ,02 2-83 з-зо
68 850 19.U9 2-81) 3 -3 5

69 720* 10
§ 2 158,80 2-85 3 -8 0

70 1 131,53 2-86
71 950 § 139.50 2 -8 7

72 1 т .2 2 2-88
73

900
170,00 2-91 3 -9 1

79 163,30 2-92 3-80
75 020*10 199,60 2-93
76 1!00 195,30 2-98 —

77 т.85 2 -9 5

0
6

-1
!5

-О
И

7
?

1
0

0
^

^



Продолжение таЗл. 3
Поз. 1 

Корпус
Лоз 2 

Ш туцер
Лоз. 3

Кольцо подкладное
Обозначение количестЛо

1
тройника Размеры, ММ материал по 

ОСТЗУНО-P/S Масса,
кг

Обозначение
Обозначение

наружный 
диаметп и 
толщина стая L

Марна
стали Раздел по настоящему 

ста н да р ту

78 1000 215, Ю 2- 310CT3Q-10-510 3 -0 2

19 203,60 2- 98 3 -0 5

80
920 * Ю

205,50 2 -9 9 3 - 08

81
1200 1 206,20 2-100 3 -0 9

82 1 230.51/ 2-10/

83 § 2
223,00 2-102

80 § 258,66 2-Юй 3 -0 6

85 1100
1

250,90 2-105 3 -5 0

86 1020 * 10 1
251,55 г -  /об 3 -5 1

87 292,68 2-107 3 -5 0

88 1300 280,.а 2-108

89 260,00 2-109

90
1220 * Ю 1200

336,00 2-111 3 -5 2
91 536,60 2-112 3 - 5 3

а

0СТЗ/И0-511-90 С28



Прод олж ение т а д л . 3

Обозначение
тройника

Поз. / 
Корпус

Лоз. 2 
Ш ту ц е р

Поз. д
Кольцо подкпсздное

количество
1

Размерь/, мм Материал па 
остзп-ю-т Касса,

кг Обозначение
Обозначение 

по настоящему 
с та н д а р ту

ffClCUKHb/a
L Марла

стали Раздел

92

1220 * 10
то . к

к  $  

" 1

2

328.54 2- ИЗ ОСТ54- 10- 5/0 3-55
93 зпоо 2-т 3-56
94 1400 363,50 2-115 —

95 347,70 2- Н6

об
-№

-о
д

аю
о 
ег
о



0CT5U-10 -511-90 азо
3. Конструкция и размеры колец подкладных должны 

соотбтстЬоВать указанным на нарт. 2 и 5 табл, д

Раздертка

95



Размерь/ 5 мм
Таблица 9

ОПозкацениг
кольца

Проход услодный Шаблон для разметки
Масса,

кгштуцера корпуса
Лк с Уг̂ Уд Уз-Уу Уц̂ Уб У5

3-01 125-150 32 35 9о 62 0,27

3-02 80 200-600 19 236 31 32 39 35 0,26

з-оз 500-1200 30 31 32 32 0,23

з-оо 150 32
37 99 98 0,36

3-05 WO 200-350 98 295 374 37 39 0,31

3-06 800-1200 31 32 33 36 0,29

3-07 200 33 38 95 68 0,65

3-08 125 250 121 368
32 37 92 99 0,63

3-09 300-500 31 39 38 60 0 ,6 0

з -ю 600-1200 32 33 39 0,37

06
-1

19
-0

1-
17

21
00

 
(2

0



Продолжение т&5пЛ 
Размеры 6 мм__________________________

Обозначение
кольца

Проход услоВный
Лк

111

разметки pfacca,
кгштуцера корпуса С УгУв Уг-Уу Уч~ Уб Ув

34/ 250 33 40 48 5/ 0,56

3-/2 /50
300-350 т 049 32 38 44 46 0,50

3-13 000-600 35 39 4/ 0,49

3-14 100-/200
01

33 35 36 0,48

3-/5 300 /97 606 46 58 63 0,88

3-/6 206 635
34 47 6/ 67 0,96

3-/7 200 350 /97 606 43 50 58 0,84

3-/8 206 635 45 56 6/ 0,90

3-19 000-500 /97 606
33

40 48 52 0,76

3-20 206 635 01 50 54 0,84

-о

Z2
Q 

0
6

-ц
д-

О1
-+

7
$

1
3
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л  _ Продолжение табл. 9
Размеры о мм

Обозначение
кольца

Проход уелобный
Л к

Шаблон для разметки
Масса,

кгштуцера корпуса С Уг^Уз УгУ? Уц- У б У5

3-21

200

600-800
197 606

32
36 92 И 0,70

3 -2 2 206 635 37 \ 63 95 0,73

3 -23
900-1000

197 60S 31 39 38
90

0,66

з -г ь 206 635 35 39 0,70

3 -2 5

250

Ооо

251 и в

35 69 60 71 122

3 -2 6 500 30 2/5 57 62 1.12

3 - 21 600-800 33 90 99 53 1.00

3 -2 8 900-т о 32 37 93 9 5 0,95

3 -2 9
300

500
301 333

36 52 69 17 1,55

з -з о 600-000 35 97 60 65 1,38

0G
-1

19
-01

-17
 £1

3 О
 Г

ГЗ



Продолжение та6лА 
Размеры 6 мм__________

Обозначение
кольца

Проход услодный
Як

Шаблон для разметки Масса,
кгштуцера корпуса с У г’ У aУ,= У7 У ii=У в Ув

3-31 300 800- 900 301 933 30 1/3 53 58 h 29
3-32 Ю00-1200 33 Оо 68 51 117
з-зз

350

300

365 №

39 63 91 103 2,35
3-34 600 38 58 99 88 2,10
3-35 700 37 50 92 80 2,00

3-36 800 36 51 __ 66 73 1,81

3-37 900-WOO 35 47 60 66 1 7/

з-зз 1200 30 50 50 58 1.56
3-39 4оо 600 4ю 1273 Оо 65 93 105 2,72
з- 40 100 39 61 80 94 2,50

W
O

 0
6

'1
1

9
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H
S

1
0
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Продолжение та5л. 9
Размеры 6 мм

Обозначение
кольца

Проход услодный Шаблон для разметки
Масса,

кгштуцера корпуса
Лк

С У гУ г Уз=У7 Уц~ У6 Уз

3-91 800 38 57 76 85 2,30

3- 42 400 900-1000 4ю 1275 36 52 68 75 2, 10

з -4 з 1200 35 97 60 : 66 1, 92

з -и и 800 42 72 105 121 3,80

3 -4 5
500

900
510 1602

41 67 95 109 3,50

3 - 46 1000 9о 63 88 100 3,23

3 - Л 1200 38 58 73 87 2,90

3 - Л
БОО 900

610 1916 9б 35 128 197 5,30

3 -4 9 БОБ 1891 95 33 125 № 5, 13

O
G

'ii
 г

о
и

т
з

о
 S

£j



Размеры В мм
Продолжение та5л. ,9

Обозначение
кольца

Проход условный
Л к

Шаблон для разметки
Масса,

кгштуцера корпуса С Уг*Ь Уз'Уг Уц^Уб 9s

3-5 0

ВОО

1000 614 1916 09 79 116 133 4,92

д-51 ВОВ 1891 9д 77 119 130 4,12

д -5 2 1200
619 1916

42
70 100 113 4,26

д-5 3 60S 1891 69 98 111 4,13

3-54
ООО

WOO
ООО 2186

98 94 145 169 6,90

3 -5 5
1200 95 82 122 190 5,86

3 -5 6 800 800 2501 50 100 155 180 8,29

Пример услоВного обозначения подкладного кольца:

Кольцо 3-55 0CT39-W-511-90

0
СТ3

4
-Ю -5! I -90 С.36



С.37 OCT34-IO-5! I -30
5. Материал ;
корпуса (дет. 1) -  см. табл. J  ,
штуцера (  дет. 2) -  см. та5л. 4 ОСТ 34-10-510
подкладного кольца (д е т .З ) л и с т  S = 4мм по Г0СТ7350 

(с обязательным Выполнением УЗ К поп.3.10 5 ) из ста ли  
марок 08X18 НЮТ или 12X18HWT по ГОСТ5632 .

6. OmBepcmue В корпусе (дет. 1) разметить по шту
церу (дет. 2).

7 Обрадотку кромок и Внутренние растопки Up и Ир, 
допускается производить по усмотрению завода- изго
то в и те ля , до сварки штуцера с корпусом.

8. После придарки штуцера к корпусу на подкладном 
кольце, последнее уда ли ть , корень шВа за чи сти ть.

9. Допускается приварку штуцеров к корпусу произ
водить Без подкладного кольца при условии обеспечения:

— для Пн{ ^  220мм -  сквозного проплавления,
—  для Ун, & 325 мм -  подбарки корня шва.
10. С целью обеспечения допускаемого смещения кро

мок при S и Sf с  5мм Выполнить калибровку или разда
чу концов деталей.

11 Методы и  объем контроля сварного соединения 
штуцера с корпусом тройников -  в с о о тв е тс т в и и  
с ОСТ54-10- НПО .

12. Сборные стыковые соединения по 0СТ34-Ю -4П  .
13. При сварке ш туцера с корпусом без подкладного 

кольца до выполнения подварки корень шва удалить.
14. Расположение продольные сварные швов на ш т у 

цере и корпусе тройника устанавливается заводом- 
и зготови телем , при этом расстояние между продоль
ным сварным швом корпуса и сварным швом „ корпус-

1QZ



0 C T 3 4 - I 0 - 5 I I  -30  C.38

ш туцер " должно бы ть не пенсе 100 мм.
15. Ори контроле углоВого шба измерительная база 

ш туцера должна быть Видимой на расстоянии не более 
5мм с т  края сВарного шда.

16. Места сопряжений кольцебых и продольных сдарньи 
шВоВ и их участки длиной не менее 100 мм от тонки сопря
жения контролировать радиографической дефектоскопией 
6 объеме 100%.

11. Неуказанные предельные отклонения размеров * - у - .
18. Остальные технические требобания по ОСТЗй-ю-бдО.
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