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Настоящий руководящий документ (РД) регламентирует типовые к 
опытные технологические процессы погрузхи-вытрузкя крупнотоннажных 
контейнероз, контейнеров-платформ, контейнерных тележек к автотех- 
н ш  на суда-контейнезозозы, выполняемые на специализированных кон
тейнерных и универсальных перегрузочных комплексах портов, а такке 
типовые в опытные процессы загрузки (разгрузки) этих контейнеров, 
контейнеров-платформ и контейнерных телекек различными грузами.

РД устанавливает общие требования по загрузке средств укрупне
ния (крупнотоккахкых контейнеров, контейнеров-платформ, контейнер

ных телекек), определяет рекомендуемые схемы размещения и крепления 
грузов в (на) этих средствах, нормативы на загрузку средств укрупнения, 
а такке используемые при этом средства механизации, грузозахватные 
устройства и приспособления.

Взамен "Дополнений и изменений к Сборнику типовых ж опытных 
технологических процеоссз погрузги-ьыгрузки грузов в кеослих 
портах издания 1573 года. Крудыото:счаикые контейнеры. 
Погрузка-выгрузка грузов в судя типа Ро-12", утвержденных 
20 ноября 1975 г . У31'иЛ U.’i  и "Сборника карт тилоеых и 

опытных технологических процессов аагрузкя (разгрузки) груза* 
в крупнотоннажные контейнеры (часть С", утверкхекких SI де
кабря 1975 г . УЭбиП L:»w

Директивным паевом IZl-j 
от 30.64.ВО, А 57 

срок введения в действие 
устанозлез с 01.01.81

РД регламентирует тилозые и опытные процессы погоуэечно-раэгру- 
зочных работ (ПР?), которые являются оптимальными на данном этапе раз
вития отечественных морских портов и отравах» современный передовой 
опыт з области перевозка грузов укрупненными грузовыми единицами на 
специализированных судах-ковтейнерозозах; опыт использования наиболее 
эффективных типов перегрузочных малин, грузозахватных устройств я прис
пособлений; применения прогрессивных форм организации труда.

Карты типовых и опытных процессов разработаны аа основе изучения 
к анализа передового отечественного и зарубехвого опыта-обработки судов- 
контейнеровозов в морских портах, опыта использования транспортных 
средств укрупнения стандарта ИЗО, а также выпущенных Хекморажнпроегтом 
и Балтийским БДКБ в период 1973-77 годов Сборников типовых и опытных 
технологических процессов в дополнений к ним.



Карты типовых я опытных технологических процессов, реглмепти-

руемые РД, является основой для разработки портами рабочих техно
логических карт (типовых я опытных), а токхе для технологической 

подготовки производства работ, осязанных с перегрузкой грузов укруп

ненными грузовыми единицами, загрузкой (разгрузкой) средств укруп

н ен а, крепления грузов в (на) этих средствах.
Настоящий РД является составной часть» общего Сборника карт ти~ 

новых и опытных технологических процессов перегрузочных работ в мор
енах портах, состоящего из четырех частей, которые содержат:

Часть I -  карты типовых и опытных процессов погрузочно-разгру

зочных работ (ИГР) на универсальных перегрузочных комплексах портов 
о обработкой транспортных судов непосредственно у причалов (РД 31*41. 
01.01-79; РД 31.41.01.02-79; РД 31.41 .01.ОЗ-7Я);

Часть П -  карты типовых и опытных процессов ПРР на спецзализи- 
рзванных контейнерных перегрузочных комплексах морских портов 
(РД 31.41*02-30);

Честь Ш -  карты типовых и опытных процессов П?Р в рейдовых уо- 
лсваях, на льду берегового припая и у необорудованного берега 
(РД 31.41.03-70);

Часть 1У - карты типовых л опытных процессов СР? с опасными 
грузами (РД 31.41,04-79).

д
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3 дополнение к общим полевениям, кздэвекным в основной 1-о2 
части Сборника и относящимся к дв-бо.-оу технологическому процессу по

грузочно-разгрузочных работ (ПРР) независимо от условий его выпол
нения, кахе приводятся общие пологекяя, условные обозначения, тер

мины г определения, принятые в данной часта Сборника для карт тех

нологических процессов П?? на специализированных контейнерных комп
лексах морских поэтов.

1 .1 . Условные обозначения г сокращения;

-  "1? ? "  -  погрузочно-разгрузочные работы;

-  ГТПГ -  типовой технологияескнй процесс;

-  ниТП" -  опытный технологический процесс;
-  "ЗК" -  закрытый контейнер;
-  ииКп" -  открытый контейнер;
-  *'КП" -  контейнер-платформа;
-  "КТ" -  контейнерная тележка.
-  Буквы "в" или "г" в заголовке карты (после ее номера) обоз

начают:
"В" -  карту для обработка судка-контейнеровоза с вертикальным 

способом погрузка;
"г* -  карту для обработка судна-хонтейнарозоза с горизонталь

ным способом погрузки.

1 .2 . Термины ъ опоеделегля:

I .2 . I .  Специализированный контейнерный перегрузочный комплекс- 

совокупность технических средств (транспортных а инженерных соору
жений, зданий, обустройств а соответствующего специализированного 
подъемно-транспортного оборудования),предназначенных для приема и ком
плексного обслуживания специализированных судо-контейнеровозов с вер-

О*

тикадькой иди горизонтальной погрузкой, для перегрузи* перевозимых ат*- 
М2 судами груг_чого:-над:-д-х контейнеров, грузов ка г.ентег'ноэг.щ т - .:ji -  
ках, кзкте1:ке?ах-пл2т;сг.:.-лх к других, а такте для пргеиа (передачи) 

грузов с железнодорожного, автомобильного, речного и других сиеюных 
видов транспорта. 3 состав контейнерного комплекса входят; морской 

грузовой фронт тыловой грузовой фроЕ?, технологическая ( сортировэткал) 
ядозадь и склад комплектации.

1 . 2 . 2 . морской го-зэвой йэокт включает в себя срлчал и оператив
ную площадку. Причал оснащен перегрузочными средствами для вертикаль
но?. г гео;;-...-.сальной гтггртьки-ьыгрузкд.которые могут использоваться раз- 
дельгэ пли совместно в зависимости от типа судка, его конструктивных 
особенностей к конкретных условий ооработкв (количество * характер гру

зов на верхней палубе, условий погрузки-выгрузка в корреспсндирупих 
портах я т .п . ) .

1 .2 . 2 . 1 . Оперативная площадка представляет собой часть прекэрдон- 

ной территории (прилегагцей к устройствам для выезда на су дно),оослуха
ваемой средствами горизонтальной я вертикальной пэгрузкх-выгрузкх.На по
крытие оперативной аюцадкя наносятся линии, разграничивающее полосы 
движения мобильного перегрузочного оборудования, а такие лжяжл размет
ки для размещения контейнеров. На оперативной площадке производится пе
редача контейнеров от причального перегружателя контейнерным погрузчи

кам ( едя обрзтао), а такте, яра необходимости, середча грузов о? 

транспортирующего оборудования (тнгечей) к перегрузочному яла обратно.

1 .2 .3 . Тыловой грузовой йзонт предназначен для позема ил* отправ

ления контейнеров, укрупненных грузовых мест па контейнерных тележках, 

на контейнерах-плагиорыах я некантейаеодэярованных грузов веема видам*



магистрального транспорта, а такие для загрузки (разгрузки) грузов 
в контейнеры, на контейнерный те легки, на контейнеры-платфориы.

Тыловой грузовой фронт включает: железнодорожный грузовой фронт, 
автомобильный грузовой фронт, зелезнодорохно-автомобильный фронт 
пекоят-зй.чергзированЕЫХ грузов с оперативной площадкой и складом 
комплектапни.

1 .2 .3 .1 . Железнодородный грузовой фронт предназначен для по
грузка-выгрузки грузов на х.д.подвикной состав. В него входят 
х.д.нута, прилегающие к ним оперативные площадки, перегрузочные 
средства (кроны, погрузчики) и стационарные либо переносные рампы 
для погрузки-выгрузки авто техники горизонтальным способом.

Оперативные площадки х.д.грузовою ..рента предназначены для 
краткосрочного хранения:

-  транзитных контейнеров, контейнеров-платформ и контейнерных 
телекек, выгруженных с х.д.платфори или подлежащих отгрузке на 
гелезвув дорогу;

-  контейнеров, контейнерных телекзк и контейнеров-платформ, 
подлекащих загрузка (разгрузке) в порту по варианту "контейнер 
(КТ,КП) -  вагон" или обратно;

-  автотехник* перед отгрузкой ее на х .д . подвижной состав иля 
после выгрузки с него.

Оперативные площадки слугат wr.Ee для передача контейнеров или 
коятейнаров-ллатфорн от козловых кранов на контейнерные погрузчики 
г для временной стоянки (к движения) погрузчиков н тягачей, обес
печивающих транспортирование грузов от х .д . платформ (или обратно) 
по территории перегрузочного комплекса.

Для установки контейнеров, контейнеров-платформ я контейнерных 
теле хек на покрытия территория оперативных площадок наносятся ли
нии разметки.

1 .2 .3 .2 . Автомобильный грузовой брокт представляет собой площадка 
для выгрузки контейнеров или контейнеров-платформ с автоматам (или по
грузки на них), а такие для. временной стоянки автотранспорта; моста 
стоянка автотранспорта размечаются и нумеруются. Фронт включает опера
тивные площадки, предназначенные для временного размещения контейнеров 
и контеЯшроБ-платфзрм, принятых с автотранспорта либо доставленных с 
сортировочной площадки для отгрузки на автотранспорт.

1 .2 .3 .3 . Зслезяодорохно-автомэбкльный фронт неконтейкеризировашшх 
грузов предназначен для выполнения всех операций с соступающими либо 
отправляемыми нсконтейнеризированными грузами и включает:

-  оперативную площадку комплектация, предназначенную для загрузка 
(разгрузки) контейнеров, колтеЙ1Еров-платформ и контейнерных телекек 
иеконтейнеризировашшми грузами;

-  железнодорожную и автомобильную площадки для разгрузки (загрузки) 
железнодорожных вагонов и грузовых автомобилей с кеконтейнеризнрован- 
ными грузами; эти площадки оборудуются рампами и средствами механизации 
для разгрузки (загрузки) подвижного состава и передачи неконтейнераэп- 
рованных грузов на склад комплектации иди обратно.

При поштучной перегрузке грузов по прямому варианту вагон-контсЯ- 
нер (КП, КТ) либо автомобиль-контейнер (КП, КТ) или обратно иелезнодо- 
рожно-автомобальные площадки и оперативная площадка комплектации 
объединяются в одну площадку фронта комплектация, которая оборудуется 
рампой л соответствующим* средствами механизации для перегрузки штуч
ных грузов;

-  крытый склад комплектации, предназначенный для кратковременного 
хранения иеконтейнеризнрованных грузов, вытру*енных из вагонов а авто
мобилей и подготовки их к загрузке в контейнеры, на контейнеры-плат
формы и контейнерные тележки для отправления морем либо для раскомп- 
лектации указанных средств укрупнения с последующей поштучной отгрузкой



/

грузов в вагоны либо ва автотранспорт. Рампы склада комплектации 
оборудуются навесами для возможности производства грузовых опера
ций в непогоду.

1 .2 .4 . Сортировочная площадь предназначена для группировки и 
размещения контейнеров, контейнеров-платформ и контейнерных теле
жек, выгруженных из судна, либо подготовленных к отгрузка на наго.
Эта площадь распределяется на отдельные площадки для контейнеров, 
для контейнеров-платформ, для контейнерных тележек. Площадки под
разделяются для складирования экспортных, импортных и порожних 
срздств укрупнения. Места установки грузовых единиц и пути переме
щения транспортирующих их малин наносятся на покрытие территории 
площадок.

1 .2 .5 . В технологических схемах под словом "автотехвиха" пони
мается любая модель легкового или грузового автомобиля, автобуса
и друтпх малин на колесном или гусеничном ходу, вместо слова 
"азтотехккиа" в ряде схем употребляется слово "машина",

1 .2 .6 . Для средств укрупнения грузовых единиц, созданных на 
базе стандартов ИСО, принята терминология по ГОСТ 20231-74 
"Контейнеры грузовые. Термины и определения" и ГОСТ 21390-75 
"Оборудование специализированное контейнерной транспортной системы. 
Термины и определения", а именно;

1 .2 .6 .1 . Закрытый контейнер ~ любой контейнер стандарта ИСО 
длиной 201 или 401, высотой 81, 8 ' 6“ или 91 , имеющий три сплошные 
стенки (боковые и торцовую), крылу и торцовую дверь, а также 
танк-контейнеры для перевозка грузов наливом.

1 .2 .6 .2 . Открытый контейнер -  контейнер, соответствующий типу 
1C стандарта ИСО высотой 413", Открытый контейнер не имеет крыли.
В практике портов употребляется наименование "подуконтейнер",

так как он имеет 1/2 высоты закрытого стандартного контейнера.
1 .2 .6 .3 . Контейнер-олатФорыа -  платформа, соответствующая т.оу 1C 

стандарта ИСО высотой В1. Контейнер-платформа имеет салслвуе иди ре
шетчатые торцовые стенки (стационарные, сьемнш или э&ьолипаюцяосн) и 
съемные боковые стойки, В практике портов употребляется ыаиыено.' длил 
"флат".

1 .2 .6 .4 . Контейнерная телегка -  нлзкораиный полуприцеп длиной 2j 
или 401 , Предназначен для транспортирования специальным кончи й.,-. р:..и 
тягачом с гузнеком либо тягачами седельного типа. В практике портов 
употребляется наименование “ролл-трейлвр".

1 .2 .7 . Для обозначения различных техняческхх средств и устройств 
в картах приняты термины в соответствия с утвержденной норцатдаяо-те!- 
нологической документацией. В частности в ТТЛ и ОТЯ на загрузку vp~j- 
грузку) различных средств укрепления принято:

1 .2 .7 .1 . Поддон-плоский деревянный поддон по ГОСТ 9С78-С7.
1 .2 .7 .2 . Стационарная рампа -  стационарное инженерное сооружение, 

к которому подаются вагоны для загрузки (разгрузки). Рампа может ис
пользоваться для обработки всех вдов средств укрупнения груэоь-л еди
ниц, если ее конструкция позволяет установить это средство так, чтоси 
возможен был въезд (съезд) погрузчиков непосредственно с рампы иди е 
использованием перекидных мостков (тралов).

1 .2 .7 .3 . Площадка -  часть территории порта, специально отведен,;ал 
для загрузки (разгрузки) средств укрупнения грузовых единиц.

1.3. Общие положения, принятие в тэхно логических процессах u orjy j- 
ки (выгрузки) контейнеров на суда-контейнеровозы с вертикаль: ой 
погрузкой:

1.3 ,1 , Карты типовых технологических процессов погрузки (выгрузки) 
контейнеров, на суда-контейнеровозы с вертикальной погрузкой Рл^,"|Сота- 
ны для специализированных перегрузочных комплексов портов. Спецда.-ы'ое



перегрузочное оборудование комплекса (причальные перегружателя,
козловые краны, погрузчики-контейнеровозы) оснащаются полуавтома
тическими захватами для контейнеров типов IA и 1C.

1,3,2 Зелеэной дорогой крупнотоннажные контейнеры доставляют
ся в порт (на перегрузочный комплекс), либо вывозятся из него, яа 
подвижном составе, специализированном для перевозки таких контей
неров, либо на подвижном составе универсального назначеная.

1 .3 .3 , Крепление к раскрепление контейнеров осуществляется:
-  на ж.д. платформах и автомашинах -  соответственно портовыми 

рабочими вагоннох'о или автотранспортного звена;
-  на судка -  рабочими судового звена или силами судоэкипажа 

по указанна администрации судна.
Все работы по кроплению (раскреплению) контейнеров выполняют

ся в соответствия с янструкцией по технике безопасности, разрабо
танной на основе Правил безопасности труда в морских портах и 
требований СНаЛ Ш-А.П-70.

1 .3 .4 , Количество погрузчиков и портальных контейнеровозов— 
для Еяутрипорто&эго тракспортяроваяия контейнеров з технологичес
ких схемах принято применительно к дальности перевозок до 500 и; 
на кзцдыЗ последующий километр количество малин в технологической 
линии увеличивается па одну единицу.

1 .3 .5 . В картах предусмотрено внутрипортовое транспортирование 
коптайаеров портальными контейнеровозами; при недостатке (иля от
сутствии) ех  -  кентейнервюи погрузчиками других типов соответ
ствующей грузоподъемности либо на контейнерных тележках, буксируе
мых тягачами о подъемным опорно-сцепным устройством (гузнеком) 
либо тягачами седельного типа.

1 .3 .6 . При поступлении либо вывозе контейнеров автотранспортом 
время нахождения автомашины с момента подачи ее в зону загрузки

(или разгрузки) до момента окончания грузовых операций не должно пре
вышать 20 мин.

1 .4 . Обиве положения, принятые в технологических процессах по
грузки (выгрузки) контейнеров на суда-коктейкеровозы с горизонтальной 
погрузкой;

1.4 .1 . Карты типовых и опытных технологических процессов погрузки 
(выгрузки) грузов на суда-контейнеровозы с горизонтальной погрузкой 
разработаны для специализированных и универсальных перегрузочных 
комплексов портов применительно к трем типам судов: P0-I2, Р0-30 и 
РО-60. Картами регламентированы технологические процессы погрузки-вы
грузки на указашше суда следующих укрупненных грузовых единиц:

-  крупнотоннажных контейнеров;
-  контейнеров-платформ;
-  контейнерных тележек;
-  легковых, грузовых автомобилей и другой 

колесной и гусеничной техники в расконсер
вированном либо законсервированной виде.

1 .4 .2 , Транспортирование контейнерных тележек выполняется специ
альными тягачами с подъемным опорно-сцепным устройством (гузнеком) ли
бо тягачами седельного типа; магистральных полуприцепов (в зависимос
ти от их конструкции) -  специальными или обычными тягачами.

Установка контейнерных тележек на сортировочной, складской и дру
гих портовых площадках производится в соответствии с разметкой, нане
сенной на покрытие территории и, как правило, под углом 45-90° к ли
ния кордона.

На портовых площадках и на судне груженые контейнерные тележка 
устанавливаются в один ярус. Порожние 20-футовые тележки -  в 5 яру
сов, 40-Футовые -  в 4 яруса; под катки тележек устанавливаются упоры.
В зависимости от характера и состояния покрытия территории под опору



передней части контейнерных тележек устанавливаются деревянные 
прокладки высотой 20-40 ми.

1 .4 .3 . Перемещение груженых контейнерных тележек ва тягачами 
и автотехника (своим ходом либо на буксире) по судовым аппарелям, 
пандусам я палубам осуществляется под руководством регулировщиков; 
установка укрупненных единиц ж авто техника на палубах судна выпол
няется под руководством сигнальщиков.

Количество н расстановка регулировщиков к сигнальщиков приве
дены в картах типовых и опытных процессов; они назначаются из чис
ла рабочих судового звена, причем функция сигнальщика обычно вы
полняются старшим звена рабочих, занятых на креплении (раскрепле
нии) груза на данной палубе.

1 .4 .4 . Погрузка (выгрузка) на судно контейнеров к контейверов- 
-платфэры горизонтальным способом выполняется с помощью контейнер
ных тележек, буксируемых тягачом. Установка (или снятие) контейнера 
либо контейнера-платформы на телегку производятся; на судне -  
фронтальным погрузчиком, ва портовых площадках -  портальным контей
неровозом либо контейнерными погрузчиками фронтального или боково
го типов соответствующей грузоподъемности.

1 .4 .5 . При обработке судов-контейнеровозов с горизонтальной по
грузкой под технологической линией понимается совокупность взаимо
действующих в определенном порядка мазан и рабочих, необходимых и 
достаточных для погрузки (выгрузки) грузов горизонтальным способом 
на одну грузовую палубу с опт,шальной производительностью.

При обработке верхней палубы такого судна вертикальным спосо
бом под технологической линией понимается совокупность малая и ра
бочих, обеспечивающих оптимальную производительность основной ма
шины в линии (причального перегружателя или крана).

Состав технологической линии дифференцируется в зависимости от ви
да груза (контейнеры, контейнеры-платформы, контейнерные тележка, наде
ты, крупногабаритное оборудование, автотехника х т .д .)  к площади грузо
вых палуб судна.

Например, прх погрузке (выгрузке) контейнерных тележек горнлснтадь- 
ным способом на главную палубу одна технологическая линия выллчй *т:

для судна типа Ро-12 -  2 тягача я 8 чел. портовых рабочих
(включая водителей);

для судна типа Ро-30 -  3 тягача х 9 чел. портовых рабочих;
для судна типа Ро-60 -  4 тягача х 10 чел. портовых рабочих.
Максимально возможное количество одновременно работающих литий 

горизонтальной погрузки ( выгрузка) для судна в целом определяется в 
зависимости от его конструктивных особенностей, числа грузовых падуб, 
вида груза к пропускной способности аппарели.

Максимально возможное количество одновременно работающих л;:ч.:й 
вертикальной погрузка (выгрузки) грузов на верхнюю палубу оарехсл-хтся 
в зависимости от числа имеющихся причальных перегружателей (ада кра
нов), площади и каргоплана верхней палубы.

В зависимости от коякретных условий обработки судка допускается ин
тенсификация грузовых работ горизонтальным способом за счет обработка 
одной падубы максимально допустимым количеством технологических 
средств и рабочих (с учетом требований безопасности, охраны труда, сох
ранности груза и технических средств).

1 .4 .6 . Количество машин, предусмотренных в картах ха одну техноло
гическую линию для транспортирования контейнеров, коктейнероь-слатфчры 
и контейнерных тележек, определено из расчета пробега тягача над по
грузчика на расстояние до 500 ы; на каждый последующий километр коли
чество машин увеличивается на одну единицу.



1 .4 .7 . Крепление аа судне контейнеров, контейнеров-платформ, 
контейнерных тележек к евтотехккхи осуществляется с помощью штатных 
средств креоленил (цепные стяжки, конлокн, штыковые замки, струбци
ны и т .п .} ,  являвшихся принадлежностью судна.

1 .4 .8 . Погрузка (выгрузка) вертикальным способом контейнеров, 
хонтеАноров-платформ, порожних контейнерных телекек и автотехники 
на верхнею палубу судов-контейнеровозов с горизонтальной погрузкой 
выполняется в соответствии с картами ТШ и ОШ для судов с верти
кальной погрузкой, приведенными в данной часта Сборника.

1 .4 .9 . Загрузка (разгрузка) в порту контейнеров, контейнеров- 
-платфори в контейверных тележех различными грузами, а также раз
мещение в крепление этих грузов в (ка) указанных средствах укрупне
ния. осуществляются в соответствия с картами ( и приложениями к 
киы), приведенными в данной частя Сборника.

1.4.10. Приведенная в картох дронзводите явность технологической 
линия по всей грузам и технологическим схемам обоснована опытом 
работы передовых портов 1£10 я обеспечивает выполнение оудочасодых 
норм обработки судоз-контейнерсвозов, установленных приказом ЫМФ
Л 69 от 31 царга 1978 года.

1 .4 .11. Способы я приемы выполнения операций по приемке-переда
че грузов (контейнеров и других) в процессе грузовых работ, в том 
ягеле по осмотру этих грузовых мест, в технологических картах 
Сборника ка приводятся и регламентируются отдельным документом -  
Типовые способы в приемы работ на специализированных контейнерных 
комплексах юрских портов- .

1.5. Общие положения, принятые в картах ТШ и ОШ погрузки 
(выгрузки) грузов в крупнотоннажные контейнера, на контейнеры- 
-илатформы к контейнерные тележки.

1 .5 .1. Общие требования по загрузке (реэгруэке) транспортных

средств укрупнения грузовых единиц тарно-штучвкмн грузами.
I .5 . I . I .  Перед загрузкой средств укрупнения производится ?х ос

мотр. Средство укрупнения считается пригодным к загрузке при:
-  отсутствии наружных повреждений, влияющих на прочность;
-  исправности продольных и поперечных балок на супе Г. рамы;
-  исправности настила пола и приспособлений для крепления груза;
-  отсутствии посторонних предметов и остатков ранее перевозимого 

груза;
-  исправности угловых фитингов (в контейнерах, контейнерах-плат

формах);
-  исправности прс-дольккх и поперечных балок нижней рамы (в кон

тейнерах);
-  исправности вертикальных стоек (в контейнерах-платформах);
-  отсутствии сквозных проколов и мест сквозной коррозии, а также 

глубоких вмятин или выпуклостей (для контейнеров);
-  пра выполнении санитарных требований для погрузки того или ино

го груза.
Кроме этого в закрытых контейнерах проверяется исправность:
-  вентиляционных коробок;
-  уплотнения ДЕОреЛ, легкость и плотность их закрытия;
-  дверных затворов я устройств для пломбирования;
-  брезентовых крыш (для контейнеров такой конструкции).
В открытых контейнерах проверяется исправность торцовой (откид

ной) стенки и плотность ее закрытия.
В контейнерах-платформах проверяется исправность пазов для опер

ных стоек.
На контейнерных тележках подлежит проверке исправность колес, па

за для ввода дуэкека, пазов для опорных стоек и средств крепления гру
зов; исправность пастила, отсутствие деформации (прогиба) платформы;



для 40-футовых телеггк -  исправность приспособления для их букси
ровки.

1.5 .1 .2 . Проверка состояния средств укрупнения проводится в 
светлое время суток; в темное время суток освещенность обеспечива- 
ется в соответствии с действующими норками;

1 . 5 .1 .3 . Размещение грузов выполнено для закрытых контейнеров 
стандарта ИСО типа 1C, IA, открытых контейнеров и контейнаров- 
-алатфора типа 1C и трех типов контейнерных тележек (приложение I ) ,

Основные параметры средств укрупшкия приводятся в таблица
1 .5 .I .

1 .5 .1 .4 . Загрузка средств укрупнения, указанных г пункте
1.5 .1 .3  осуществляется согласно приведенных в Сборнике нормативов. 
При загрузке средств укрупнения других типов необходимо руковод
ствоваться их размерами и грузоподъемностью.

1 .5 .1 .5 . Укладка грузов на (в) средствах укрупнения произво
дится с соблюдением следующих требований;

~ груз размещается равномерно гю всей площади пола без созда
ния сосредоточенных нагрузок;

-  грузы в мягкой (картонной) таре сепарируются прокладками 
(досками);

-  смешение центра тякести груза по длине от геометрического 
центра не долило превышать 600 мм для контейнера (или контейнера- 
-платфэриы; типа 1C- и 1200 мы для контейнера (или контейнера- 
-платформы) типа Li;

-  размещение крупногабаритных и тяжеловесных грузов, заполня
ющих контейнер (пли контейнер-платформу) неполностью, производится 
с учетом допустимых нагрузок, оптимальных условий крепления грузо
вых мест и обеспечения заданного положения пентра тяжести;

-  размещение грузовых мест производится с учетом обеспечения сох
ранности грузов и упаковки.

1 .5 .1 .6 . При загрузке одного средства укрупнения грузами резной 
массы и в различной таре, грузы большей массы шля в жесткой торе укла
дываются в нижние ярусы, грузы ыеиызей массы клж в мягкой (фанерной, 
картонной и т .п .)  таре -  в верхние ярус*.

1 .5 .1 .7 . На (в) одно средство укрупнения размешаются грузы, сов
местимые по своим физико-химическим свойствам.

1 .5 .1 .8 . 7кладка грузовых мест в открытом ж з&фытоы контейнерах 
производится от боковых стенок к его продольной оси, в контейперю- 
-платформе -  от торцов к поперечной осж, с оставлением зазора ( d слу
чае некратности размеров груза я средства укрупнения) по продольной 
оси контейнера либо по поперечной оси жонтейнера-плетфорга».

1 .5 .1 .9 . Ла я  обеспечения циркуляции воздуха внутри контейнера гру
зы, выделяющие влагу, укладываются на поддоны, деревянные решетка а 
другие прокладки из упаковочного материала. Грузы, выделяющие влагу 
или чувствительные к ее воздействию, сепарируются мешковиной, бумагой, 
либо в контейнер помешется влагопоглащадщзй реагент (например, седп- 
кагель). Количество я место реагента в хоптейнере определяются в зави
симости от характеристики грузи.

1.5.1 .10 . Загрузка контейнеров и контейнеров-платфори дахетирс:эн
ными грузами производится с минимальными продольными зазорами ю д у  
пакетами.

1 .5 .1 .11. Загрузха контейнера осуществляется с учетом возможности 
свободного открытия к закрытая двери.

1 .5Л .12 . Максимальная масса грузового места, которое погрузчиком 
может быть установлено в контейнере, определяется из услоьгя передава
емой на пол контейнера нагрузки от кодас погрузчика в пределах до 
1,88 ;.'Ла.



1,5 .1 .13 . Погрузм  \алл выгрузка) грувоч в закрытый ВДВ откры
тий контейнеры осуществляется при размс-ц,:;-:** ах>

-  на складской площадке;

-  на специальном столе-приставка;
-  на стационарной рампе;
-  па контейнерной телеххе.
Коктейнвр-платформа устанавливается;
-  на складской площадке;
-  на контейнерной телегке;
-  на стационарной рампе.
Загрузка и разгрузка контейнерных телехвк производится ва склад

ских площадках ила у стационарной рампы,
1 .5 .2 . Требования по кроплению грузов ва (в) средствах укруп

нения.
1 .5 .2 .1 , Грузы на (в) средствах укрупнения закрепляются так, 

чтобы исключалась возможность перемещения грузовых мест в процессе
перегрузки ала транспортирования любым видом транспорта,

1 .5 .2 .2 . Средства креоле над грузов подразделяются на иногообо- 
ротные, одноразовые к вспомогательные,

Вспо-югательники средствами крепленая являются:
-  доски, бруски, клинья, плахи из дерева;
-  гиты специальные деревянные, прокладка из толстолистовой фа

неры sxs древесно-стружечный плиты;
-  полимера о пористой структурой тип -..епопласта в др.;
-  мешки с отходами волокон, древесной струйкой или опадкама. 
Крема указанных материалов для крапления грузов в открытом

контейнере могут использоваться:
-  гофрированный картон;
-  текстильные ремни;

-  ленты синтетические я металлические;
-  сетки из растительных и синтетических канатов;
-  кольца и петли стальные.
Б контейнер-платформе могут применяться:
-  ленты синтетические;
-  ыногооборотные средства крепления: цепные и ленточные пояса, 

стойки металлические.
Крепежными материалами для крепления грузов на контейнерной тслеж- 

ке являются многооборотные средства крепленая, входящие в комплект ее 
штатного оборудования:

-  ленточные попса аз синтетической ленты с натяжными рычагами;
-  цепяыа пояса с натяжными рычагами;
-  стойки металлические;
-  уголки стальные н алюминиевые.
1 .5 .2 .3 . Основные положения по креплению грузов в закрытых, откры

тых контейнерах и контейнерах-платформах содержат следующие требена- 
ния;

-  при размещении грузов с зазором посередине контейнера или кон
тейнера-платформы у каждого ряда грузов вдоль зазора устанавливаются 
стойки, а между ними -  распорки;

-  одно или несколько грузовых мест, располокенных посередине кон
тейнера (или контейнера-платформы), крепятся с обеих сторон распорками 
с упором их в боковые стенки и пол. В местах упора распорок подклады
ваются доска, щиты я т .п .;

-  при укладке грузов в несколько ярусов крепление их производится 
таким образом, чтобы была исключена возможность смещения грузовых мест 
по горизонтали;

-  грузы легкобьюсиеся, хрупкие, а такие грузы в непрочной таро 
(в картонных коробках, бумажных мешках) крепятся с помощью сеток или



синтетических лент;
-  при размещении грузов в контейнере на расстоянии более 100 ш  

от двери крепление грузовых мест со стороны двери является обязатель
ный;

-  при разметании грузов на контейнере-платформе с некоторым уда
лением от ее торцов, крепление грузовых мест осуществляется распор
ками с упором их в торцевые стенки. 3 местах упора распорок уклады
ваются доски, щиты.

1 .5 .2 .3 Л . При креплении грузов на контейнере-платформе макси
мально используются ее конструктивные элементы (сьешше стойки, ре
шетчатые боковые стенки и другие).

1 .5 .2 .3 .2 . Рекомендуемые схемы крепления грузов в закрытом я 
открытом контейнерах в пример расчета крепления приведены в прило
жена;: 2 .

1 .5 .2 .3 .3 . Рекомендуемые схемы крепления грузов ва ковтейыере- 
-олатформе приведены в приложении 3.

1 .5 .2 .4 . Основные положения по креплении грузов на контейнер
ных телекках содержат следующие требования:

-  при размещения грузов по всей ширине тележки, с боковых сто
рон штабеля устанавливаются вертикальные стойки,верхние концы кото
рых скрепляются между собой цепными стяжками;

-  прн размещении грузов посередине тележки крепление их произ
водится поперечными я продольными цепными поясами; во избежание 
повреждения груза под цепные пояса подкладываются стальные иля 
алюминиевые уголка;

-  при разыешения грузов цилиндрической формы о установкой иа 
торец (например, рулоны бумаги), креолепив их осуществляется с по
мощью ленточных поясов;

i

-  грузы мелкотарные и в непрочной упаковке крепятся с помощью со
ток и поясов из синтетических лент. Ыехду стойками и грузом проклады
вается толстолистовая фанера или древесностружечные плиты;

-  при размещения грузов в несколько ярусов крепление их произво
дится таким образом, чтобы била исключена возможность смещения грузо
вых мест по горизонтали.

1 .5 .2 .4 .1 . Рекомендуемые схемы крепления грузов на контейнерных 
тележках различных типов приведены в приложении 4.

1 .6 . Эксплуатационная проверка опытных технологических процессов, 
приведенных в данной части Сборника, производится:

-  по технологическим процессам погрузки (выгрузки) контейнеров,-  
контейнеров-платформ, контейнерных тел eraк и автотехники на суда-кон
тейнеровозы с вертикальной и горизонтальной погрузкой, а также ио про
цессам загрузки (разгрузки) закрытых контейнеров -  портами, укт^.п;1-*^ 
в каждой из 012;

-  по технологическим процессам погрузки (выгрузкж) грузов в ч-з) 
открытые контейнеры, контейнеры-платформы и контейнерные телетыа -  
портами Ленинград, &тьичввск, Рига, 1данов.

1.7. Загрузка (разгрузка) крупнотоннажных контейнеров галоп 1C я 
14 опасными (по Правилам ШЮГ) грузами регламентируется картлми тало
вых н опытных технологических процессов, праведевюдш в части 1У Сбор
ника.

1 .8 . В картах ГСП и.ОТП данной частя Сборника производительность 
линии по технологической схеме временно приведена на основе отчетных 
данных ограниченного числа портов (Ленинград, Рига, Яльичевск, 2д :асв). 
Учитывая отсутствие в отечественных портах надлежащего опыта об работ:-;* 
судов-яовтейнеровозов и загрузки (разгрузки) используемых средств ук
рупнения указанные значения производительности подлежат корректсрогхе 
по мере накопления достаточно представительных статистических данных.
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Таблица I .5.I

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДСТВ УШШЕНЛЯ

11 К о н т в % к е р н Контейнеры-
Конте йшоные

Открытие 3 « X р ы г и е платформы

Технические характеристики 1C 1C 11 1t
1 В ы о о Т О Й 1C 20/20 j

i
40/30

4' 3"
8' 1

8 ' 6* ■;
I •' 1

8 ’ 8 'б" 9'

I .  Масса брутто, ? 20,32 20,32 i 20,32 ! 20,32 j 30,48 i 30,48 30,48 20,32 22,50 j 35,0
2 .Размеры, ми 11 i i

1 » 1i
а) наружные 1 i
-  длина 6058 6058 6058 | 6058 I2I92 I2I92 12192 6058 6126 12250
-  ширина 2438 2438 2438 ! 2438 2438 2438 2438 2438 2500 2500
-  высота 1219 2438 2591 2744 2438 2591 2744 2438
б) внутренние, не менее, мм
-  длина 5915 5867 5867 5867 II998 II998 II998 5755
-  ширина 2305 2299 2299 2299 2299 2299 2299 2300 - -
-  высота 1056 2197 2350 2503 2197 2350 2503 2200 - -

в) дверного проеме не менее, км
1
1

-  ширина 2305 2286 2286 2286 2286 2286 2286 - - -
-  высота - 2134 2283 2436 2134 2283 2436 _ - -

3. Собственная каоса, т i  1,52 j  2,32 ~ 3,6 | 3,8 3,9 2,32 2,5 j  5,0
4. Объем, ы3 14,4 29,5 31,7 33,8 60,6 ! 64,8 69 29,12 - i **
5. Грузоподъемность, т - ! - - - - | - - - 22,50 | 35,0
Б. Высота с грузом, мм ii ~

1i

1
1 —, 3500

1

j 3500 
1

гелехка

: 40/55

1 05,0

' 12250 
: 2500

. 10

! 65,0 
1 3500
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2 . карты  типовых и опытных ш н о л о ш б с к и х  ПРОЦЕССОВ
ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) ГРУЗОВ НА СПЕШЛИЗИРОЗАШИ 

КОНТЕЙНЕРНЫХ КОИШЕКСАХ



2 .1 . КАРТА 701в. Ш  ПОГРУЗКИ-ВаГРУЗКИ КРУПЕ)ТОННАЖНЫ! КОНТЕЙЕРОВ НА СПЕЩШШИРО ВАННЫХ ПЕРЕГРУЗО'ШХ КОМПЛЕКСАХ

Вар* ел ты работ: ж.д .платформа-склад. автомашина-склад, склад-судно 
(* варианты обратного направления)

Классы груза: ТК-Г-Ю.ТК-Г-20,ТК-Г-30, 
ТК-П-2 , Ш-П-3

*
схемы

I

I

2

I
i
i

Технологические
схемы ! вагон-i

: вая

I

______ ___ 2 .......... .................

Ж.д.плат^ориа -  кран козловой -  \I
-  оперативная шюшвдка ж.д.гру- !i
зового фронта -  портальный кон- ;

I
тейнеровоз -  сортировочная пло-  !

вмь j
I

3

i n

I

i
i
i

Х.д„платформа -  края козловой -  
“  оперативная плоиадка ж.д.гру
зового фронта | 1/1

i
I
i
I

Расстановка рабочнх/мадшн

в той числе по операциям
I трано- 
| портвая 
| складс-
j кая
11

кордонная 
и переда
точная

1

судо
вая

всего

I
1
!_____4____
1

5 6 . _ _ .7

1Д - - 2/2

- - - т

Выробот- Производитель- |
t

1
Уровень

ка ра- кость технологи- комалек-
бочего ческой линии свой ме-

штук
от./смену хакяза-

по тех- 1по
i

циа в
! смену
1 НОЛОГИ- 1ЕНКВ процен-
i1 ческой ЕЛЯ тех

схема БКНВ
.8  . 9 I 10 II  . .

52,5 105 - 100

113,0 100

Назначение
схемы

12

Схема применяется 
для выгрузки контей
неров с х.д.платфор
мы (с краткосрочным 
нахождением на опе
ративной площадке) и 
сортировки их по на
правлениям дальне ftaj- 
го транспортирования

Схема применяется 
для выгрузки контей
неров с х.д.платфор
мы при отсутствии 
места для установки 
их на сортировочной 
плосада



2.1. КАРТА 701в. TTQ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПНО ТОННАЖНЫ 1C КОНТЕЙНЕРОВ НА СПЕЦИАЕГЗИРОВАННЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОЫПККСАХ

Варианты работ: г , д.платфзрма-склад.автоыавшна-схл ад, склад-суд во 
(а варианты обратного направления)

Классы груза: ТХ-Г-10.1Н-Г-20 
ТК-П-2, ТК-П-3

J* Технологические
хеиы ; схемы

2

Раостановка рвбочнх/мадгян

з том числе до операциям

ваго*
кая

тр&но-
портвая
складс
кая

■кордоыная 
и переда
го чвая

СУДО'
вая

3 4 5 6

Оперативная плошдка к.д.груэо- 
еого фронта -  портальный кон
тейнеровоз -  сортировочная 
длосадь

I

j»

1 1Д

■ Производитель- ■Уровень ■Вы работ-. 1кость технолога- коцдлек-ка ра- 1ческой далии .сыой ые-бочего ’ ит./сиену ' хадлз а-
атук •------- ■------ 1< ЦЕ2 Ъдо тех- пэсмену 1 просен- »

ческой ' '■ тах
схеиь

9
ЕлКВ

10 II

I /I  Ю5.0 105 100

ТК-Г-30,

Нианачо
схемы

12

Cxeua np^juj^Tuji 
для c o p r n 'w i i^,i~
тейпе ров по м.»::: 
лешим дал ид. Г..* го 
транспортире.: аилы 
при продолжительном 
нахохдеахс гл m 
оперативной цл: v -д.-.г 
л.д.грузового чгоита



2 .1 . ЮРТА 701в. ПП ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУШЮТОННТАХШХ КОНТЕЙНЕРОВ НА С1Е1ШЛШРОВАН1Щ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Вариант работ: к.д.платформа-склад,автоыашгна-склад,склад-судно Классы груза: ТК-Г-Ю.ТК-Г-20
(и варианты обратного направления) ТК-П-2, ТК-Д-З

--------- I ........... .
Расстановка рабочих/машин |

1 Вир&бот*
Производитель- 1Уровень |

i
i

.......... ..........— * • -  * ка ра-
ность технологи- 1комплек-j

i в тон числе по операциям ческой линяв
Л 1 Технологические транс- ‘ • - j бочего

1 1 кордонная iut. m .iuchj -хааиза-
схемы | схемы ваток- портная судо- BTVK —

1 в переда- всего но тех- по цаи в
i вея складе- вая

точная i смену пологи- £КНЗ 1процея-
1 лая
! ческой ила тах
i

. .......... схеме БКЯВ 1

I i 2 3 4 5
•6

7 8 9 10 ' И  i
ij

4 j Х.д .олатфовда -  кран козловой - ......................

. • ----1
i
|

| -  оперативная площадка г.д .гру -
j зового ф^эвта -  портальный кон-
| тейнероЕоз -  сортировочная пло-
: иадь -  портальный контейнеровоз
! (тог хз) -  оперативная площадка

х.д.грузового {рента -  кран ко-
; эловой (тот ге) -  к.д.платформа
1

Ш 2/2 - 3/3 47.0 141 т 100

5 | 1,д.платформа -  клан козловой -
| -  оперативная площадка х .д .гру-
! эового {рента -  портальный кон-
I ийперовоз -  оперативная плоиад-
1 ка комплектации контейнеров
1

т 1Л •• т 2/2 55,0 НО 100

.ТХ-Г-ЗО,

Назвачеш:е
схемы

12

Схема применяется для 
выгрузи контейнеров с 

х.д.платфоры-ы и по
грузка ка нее при ра
боте калин со сложно
му циклу (с а ере ке ге
нием груза в обоих на
правлениях)

Схема применяется при 

выгрузке контейнеров 
с х.д.платформы и д0_ 
ставки ах для разгру3  ̂
ка ала загрузка на 
пдокадку комплекта-



21

г л ,  карта toib . т а  иттузки- штрузки кп ш ю тсзаш щ  конге тше рсв на с в ш ш з и р о в ш а к  п екп тзочн д  шллекса!

Варианта работ: г.д.платфэрма-скдад.аэтомавина-склад,склад-судно
(и варианты обратного направления)

Классы груза: ГК-Г-10,ТН-Г-20,ТК-Г-Зо 
Ш-И-2. К-й-З

В

СОЖМИ
Технолсгичвские 

схемы

Адто.мадна -  портальный хон- 
тейнеровоз - со рта ропота ол 
плосаль

Расстановка рабочшс/иаашн 
в том числе по операциям

транс-
' кордонная ; 

ватон-i портная j . судо-
1 а переда- ;

кая ; складе- i s вая
I точная
, кая г

Автомазина - портальный кон
тейнеровоз - оперативная 
плодадха ксиалектапиа коптой- 
яаров

1/1

т

всего

:ка ра
бочего

:tvk

Производитель
ность тегнолс 
'ческой ли кпд

•£ыработ-'пос?:ь технодая.| 7p0M8i

! комяхек-J 
оно! ые-

смену

I л

вт./сыану_______ ___j xaEzaa-
СЫ 5
просва
тай

по т е х - ; по
< 4
но логи- | £КЯЗ 
:ческой \ или
• схемеI
! 9

i /г  ; 1X0.0  ; п о

ИЗ.О ; ИЗ

Б Ш
10 II

100

100

Назначе.'зд
схемы

12

Схема пупсонл-тся п;х 
выгрузке юитсГ.луо:» 
с аьтсиалнн л i/o; ти
ров кя по
ям дальнейпйго 
портареганля длд уста
новил ни со; гп;-:.:оч
ной плоелдп

Схема п;мис1о.с1с>:. с;л 
выгрузке ко;;р:Г..о;*оп

С йЬТСХ*IhCOИ И Д-. Т6В-
кж ка опагстс;пул 
вледадку KC-xo.'.t.:-: а 
для загрузка ала Д о
грузи
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2 .1 . КАРТА 701а. ТТЛ ПОГГУЗКИ-ВИГРУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫ! КОНТЕЙНЕРОВ НА СПШШШРОВАНШХ ПьРЕГРУЗОЧНШС КОМПЛЕКСА!

Варианты работ; к.д.пдатфорыа-скдад.автоыадана-склад,склад-судно 
(г варианты обратного направления)

Классы груза; 1К-Г-10, ТК-Г-20,ТК-Г-30, 
1K-Q-2, ТК-П-В

! 1
Расстановка рабочнх/машан 1 1

Выработ- 1
Производитель- (

iУровень
в той числа по операциям |ка ра-

ность техкагогн-i(коыплек-

S

схе-гы
Техзолотческна

схемы загон-
транс- ! 
порткая

кордонная 
и переда
точная

судо-
всего

■

бочего

зтук
опеку

ческой линия 
шт./сиену

1

сной ые- 
ханиза-

нал складс
кая

вая по тех- |
1

нологв- j
по j ции в 
ЕКНЗ |процен-

ческой пли тах
crews БККВ

I I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ___ II

3 Оперативная площадка комплекта- 
цци контейнеров -  портальный 
контейнеровоз -  сортировочная
площадь

1

IЯ — 1/1 j п з .о и з 100

0

11
Сортировочная площадь -  портала- 
ный хоат-зйязровоз -  оперативная

- 3/3 1/1 2/ - 6/4

ij

! 24’ 3 
20,8

1

146 - 100

площадка шрского грузового 
фронта -  перегружатель причаль-

3/3 1/1 3 / - 7/4 | 26*5 
i 22,7
t
J

159 т, 100

ный -  И £Й _
палуба

1!

l

i
l

Назначение
схемы

12

Схема применяется 
для разменекия и сор
тировка контсГ.нероз 
по направлениям даль
нейшего транспортиро
вания

Схема применяется 
для погрузки контсйне- 
рсз в судно с размс- 
сззяаел в тр-jve и яа 
промллуточншс паду
бах
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2 .1 . КАРП 701в. ГШ ПОГРУЗКИ-ШШЗКК КРЛШОТОШШЩ КОНТЕЙНЕРОВ НА СОДШИЗИРОВАНВД ПЕРЕГРУЗО'ШШ КОЛЕ2КСА1

Варианты работ: к.д.платформа-склад, автоыадзгаа-склад, склад-суд но 
(я варианты обратного направления)

Классы груза: ТК-Г-10.1Х-Г-20.ТХ-Г-30,
тк-а-г. 7Х-Я-3

схеиы
Технологические

схемы

Расстановка рабочих/маашн
I в том числе по операциям

вагон
ная

10 -  неретрупатель причаль-Т то м  
делуба
ный -  оперативная шоиадка цар
ского грузового фронта -  пор
тальный контейнеровоз -  сорти
ровочная плояадь

транс
портная
складс
кая

Э/3

3/3

кордонная 
н переда
точная

судо
вая

I /I

I/X

2/-

3/-

всаго

6/4

7/4

| : Проязводителъ-
; Выработ- j ность технологи- 
* 1

1
Уровень ; 
ко малек-

; ка ра- ! ческой линия свой не-
бочего | от./сывну 1

ханиза- !
штук 1 по тех-1 по ПИЯ в1

j сыену 1 вологя- Ш В |сроден- J
\
ъ\ ; ческой иля 1тах ;
11
1

1j схеме ЕКНВ 1 1 

| ;
1
! 8

1
! 9 10 И  i

Назначение
схеиы

12

1 30,8
26.4
25.5
21.8

27.8
23.8

185

153

167

100 ; Схема приме юл тс л
: при выгрузке ва суд- 

Т О О  1w  ! ва и сортароске >ин-
I тейнеров по нппрарло- 

100 |
I налы дальне Г-х-го 
[ транспортаров алыл
j для установки их на 
| сортировочной
J

j адосздх

I
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2 .1 . КАРТА 701в. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ШГРТЗКИ КРУПНОТОННАШСЛ К0НТЕГДЕР03 НА СПВДШЗИРОВШЛС ГЕРЕГРУЗОЧНДХ КС:ШЕКСАХ

Барганты работ: ж.д .платформа-склад,автомашина-склад,склад-судно 
(в варианты обратного направления)

Классы груза: Ж -Г-Ю ,Ж -Г-20,Ж -Г-30, 
Ж-Д-2, Ж-Д-3

Л
с гемы

* Т~ 

II

Технологические
схемы

Расстановка рабочах/мвшин 

в том числа по операциям

транс
вагон- портная
вая складс

кая

кордонная 
и переда
точная

судо
вая

всего

Трем -  парегругателъ причальный -!
-  оперативная плоиадха морского I 
грузового фронта -  портальный 
контейнеровоз -  сортировочная 
плоцадь -  портальный контейнеро
воз (тот аа) -  оперативная пло- 
садь морского грузового Фронта -
-  перагругатвль причальный 
(тот ее) -  трщ

3/3 1Д

6

2/.-  ; 6/4

> Производитель- iI I
Выработ ность 1технологи’
ка ра ческой линии
бочего □т./смену
□тук по тех- по
смену пологи -  ; екнв

ческой . или
схеме • БКНВ

8 9 10

31,3 188 -
26,0 156 1 —1
28,3 ' 170 1 -

II
iI
I»

Уровень !
I

комплек-|

Назначение
ханзза- ; схемы
ция в
процен
тах |

II ; 12

100
1

• Схема применяется
100

100
I для выгрузки (и п о -  

' гр узки ) конте,\Е ров 

I из трзма судна (в

! гром) при работе we—
! гш  по слотному цик

лу (с церемецекием 
груза в обоих направ
лениях)

I
I

I



2 .1 . КАРТА 701 в. ТЛЗ 301РУЗКИ-ВЫ1ЯУЭКИ КРЛШ0Т0ША2ЕЫ1 КОНТЕЙНЕРОВ El СПВДАИЗИКВАНШХ ГВРЕ1Т730ШХ KOiSffiKOil

В а р и а н т ы  р а б о т :  г . я . д л а т $ о р г а - с к л в д . а з т о « а г а п а - с | и ш д . о к л а д - с у д н о  

( к в а р и а н т ы  о б р а т н о г о  к а л  р а т а н и я )

К л а с с ы  г р у з а :  Т К - Г - 10,Т К - Г -20, Т Х - Г - 30. 

Т К - Д - 2, St- Л - З

$ I
СХЭ1Ш '<

iII
i!IIII

I
13 i

!i

Т е х к о л о г и ч е  csxe 

слеш!

iI
|

" 2
\

£ № Л  -  п е р е г р у ж а т е л ь  п р и ч а л ь -  ;
п а л у б а  ;

-  о п е р а т и в н а я  п л о щ а д к а  ш р -  j

ского грузового фронта -  пор- |
\

тадхкпЯ контейнеровоз -  опера-  ! 
тарная площадка комплектация *! 
контейнеров

I
iI

Сортировочная площадь -  пор- > 
тальацД контейнеровоз -  опера- . 
тивная площадка ж.д.грузового . 
Фронта -  кран козловой -  ж.д. 
платФ..ру,а

Р а с с т а н о в к а  р а б о ч я х / м а л х я  П р о  а з  в о д я  т а л ь -  • у р о д . ^ ,

в  т о й  ч и с л е  п о  о п е р а ц и я м  В ы р е б о т -  н о с т ь  т е х н о л о г и -  к о ц ш а к _

в а г о н -

• т р а н с 

п о р т н а я
1 • к о р д о н н а я

с у д о -

к а  р а 

б о ч е г о

ч е с к о й  л и н и я  

в т . /cue ног
с в о й  ae- 

х а я и г а -

к а я  . с к л а д о -
я  п е р е д а -

в а л
в с е г о п т у к п о  т е л - no ц и я  в

к а я
j т о ч н а я

11|

с и е н у Е О Л О Г Ж -

ч е с к о й

£2123

и л иt

п р о ц е н 

т а х

..........
1 1 cxeuo : Б К Н В *

3 4 5 6 7 ; в 9 id I I

-
!
)
»

' 29J>
: 25,1

; 176

i

{

1

100

- 3/3 '• 1Д
1
1

2/ - 6/4 1 24J 3 
i 20,8

145 100

3/3 i 1Д
•

!
1
I
!
1
1

3/ - 7/4 1 ' 26,5 
| 22,7
1(1
1
!

1
I

159 «■ 100

1Д 1Д

1
i1
!1
j
1

- 2/2

t
i

i

ii

| 48.5
j
i

; 97
i
i

100
.

Еаэвачесие 
сие им

12

Схеиа приме и. л тел 
для выгрузка коктой- 
керов из судна и до
ставка ил на о::еро- 
тжЕнутэ площадку 
копплектоциз для 
разгрузки или за
грузка

Слепа прпме.ч.етс.ч 
для погрузка контей
неров на х.л .плат
форму С ХрлТгОС; оч
ный налохден.у-'Ч из 
оперативно?. плещад-
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2 .1 . КАРТА 701в. ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПГОТОШШНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА СПЕЦШИЗИРОВАННЫХ ПЕРЕПТЗОШХ КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ; *,д.платформа-склад,автомапива-склад,склад-судно
(и варианты обратного направления)

Классы груза: ТК-Г-10, ТК-Г-20, 1К-Г-30, 
IX—ц—2, IK—3—3

Я

С ХеЫЫ

I

14

Технологические
схемы

Сортировочная плоиадь -  пор
тальный контейнеровоз -  авто»
налена

»
1

Расстановка рабочих/мяаик 
в той чделе по операциям

)
; Выработ- 
! ка ра- 
; бочего

* S2Z5
j смену

Производитель
ность технологи-

I
Уровень 1 

коыпдек- 1

•
1; вагон- 
! над ;

транс
портная
складс
кая

кордонная 
и переда
точная

судо
вая

всего
от./снену

по тех- по 
нодоги- ЕККВ

оной ме- !
ханаза- !

1
дай в j 
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2 .1 . КАРТА 701в.ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПНОТОННАЕЖ КОНТЕЙНЕРОВ НА СПЩИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОШЕКСАХ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО CXELLAK Х-Н
(ОСНОВНЫЕ П0Л02ЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

До начала грузовых операций с контейнеров снимается крепление. По схемам 1.2,5 выгрузка контейнеров с х .д . платформы врою водятся 
одно- нлн двуххонсолъяым козловым краном (рнс.701в.1). При обработке одной подачи козловой кран последовательно перемещается от одного Е а г о -  

на к другому, снимая контейнеры с х .д. платформ в порядка его движения. Контейнеры краном устанавливаются га оперативную площадку ж.д. гру
зового фронта. Погрузка контейнеров ка к.д. платформы (схема 12) осуществляется в обратной последовательности: в поршсе установки на опе
ративкой площадке контейнеры переносятся краном на к.д. платформы, затем крепятся с помощью втатных средств. На специализированной к.д. 
платформа размещается один контейнер типа IA и один типа 1C, либо 3 контейнера типа 1C (дверями друг к другу); на переоборудованной -  дга 
контейнера 1C иди один типа IA. По схеме 4 (при работе по сложному циклу) козловым краном за один цикл производится выгрузка контейнеров с 
к.д. платформы х погрузка на нее; один контейнер снимается, другой устанавливается на его место.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка контейнеров с автомашин (схемы 6 , 7) производится портальными коЕтейнеровозам* ка оперативной площадке автомобильного грузоього 
фронта. До выгрузки контейнеров производится кх осмотр, взвешивание, сверка номеров. Погрузка контейнеров яа автомашины (схема 14) произво
дится портальными контейнеровозами в порядке, обратном погрузке: автомашина подается на площадку автомобильного грузового фронта, контейнер 
осматривается, затем портальным контейнеровозом устанавливается на прицеп автомашины. Крепление контейнеров на прицепе, «оборудованном для 
перевозки контейнеров, выполняется тросовыми стяхками.

ТРАШПОРТНО-СШДСКАЯ ОПИРАЮ'-0. НА ОПЕРАТИВНО?. ДЛОЦАДХЕ ХД.ГРУЗОВОГО ФРОНТА

На оперативной площадке ж.д. грузового фрочтв контейнеры устанавливаются ь один яруо и осматриваются. При работе одноконсольным козпоьмМ 
краном (схемы 1,2,5) контейнеры размещаются под консолью группами из одного-трех штук под углем 25 и 22° к оса путей и шагом 9.7 и 6.5 м 
(при двух и трех путях соответственно), а также между опорами в один ряд параллельно оси путей (рвс.701ц2а). В пределах коле* крана устанав
ливаются контейнеры с первой (ближайшей к проезду) линии к.д.платформы. При работе двухковсадышм краном контейнеры устаявпиваются только 
под консолями в том ке порядке группами под углом 25 и 39° к оси путей (ркс.?01в.2б): Портальными контейнеровозам* контейнеры транспортиру
ются с оперативной площадки к.д.грузового фронта на сортировочную площадь (схемы 1,3) или на оперативную площадку комплектации (схема 5 );
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2.1. КАРТА TOlB. ТШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПНО ТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМШЕКСАХ

контейнеровозы перемещаются по Кольцовой трассе в одной направлении, следуя друг за другой. По схеме 13 работы выполняется в обратной после
довательности. Контейнеры доставляются на оперативную площадку н.д. грузового фронта г устанавливаются в один ярус в зона действия козлового 
крана согласно разметке территории в порядке, определяемом талом козлового крана (аналогично установке по схемам 1 ,2 ,5 ) .

По схема 4 (при работе по слопноцу циклу) контейнеры, выгруженные с х.д.платформы, перемещаются с х.д.грузового фронта портальными кон
тейнеровозами; при обратном пробега, в зону действия козлового крана, контейнеровозами доставляются контейнеры, подлежащие отгрузке на же
лезную дорогу. При работе одяоконсольныы козловым краном в пределах колеи крана размещаются контейнеры, принятые с железной дороги, а под 
консолью— отправляемые; при использовании двухконсольного крана -  под одной консолью принятые, под второй -  отправляемые контейнеры.

ТРАНСПСРТНО-СШДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО 4РСНТА

На оперативной площадке автомобильного грузового фронта контейнеры устанавливаются в один ярус рядами согласно разметке территория; 
расстояние ыэаду рядка 1 ,7-1,9 м. На сортировочную площадь (схема 6 ) или оперативную плоцадху комплектация (схема 7) контейнеры перемещаются 
аортальными контзйнгг рогозами. Для отгрузки на автотранспорт (схема 14) контейнеры доставляются на оперативную площадку автомобильного грузо
вого фропта о сортировочной площади портальными контейнеровозами. На оперативной площадке контейнеры устанавливаются ва-лггатные моста 
(согласно разметке территории) и осматриваются.

ТГАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ СКЛАДА KOIOSKTAltUl КОНТЕЙНЕРОВ

Контейнеры транспортируются на оперативную площадку комплектации с оперативной площадки х.д.грузового фронта (схема 5 ), или с оператив
ной площадях автомобильного грузового фронта (схема 7 ), или с оперативной площадка морского грузового фропта (схема 12) портальными контей
неровозами. Контейнеры устачшллнаятсл на площадке в один ярус рядами согласно разметке территории, либо к рампе склада комплектации. Поело 
завершения Еяутрюсоатейнерпых грузовых операций контейнеры транспортируются (схема 8 ) на сортировочную площадь портальными контойнсрогозами.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА СОРТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

На сортировочной площади штабели контейнеров формируются портальными контейнеровозами в 1-3 яруса (рис.701в.З). В каздом штабеле контой- 
гер« размещаются продольными рядами с разрывом 1,4-1 ,6 м (рис.?01в.4а), в ряду -  с зазором 0 ,3 -0 ,2 м. Формирование рядов в штабеле (схемы I , 
3 ,6 ,8 ,10) производится от середины, ели конца ряда (если проезд о одной стороны) к проезду с уступом не более, чей в 2 контейнера 
(рис.701в.4а,б,в). В одном ряду устанавливаются контейнеры с одинаковыми признаками (наименование н номер рейса судна, страна или линия
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2 .1 . КАРТА 701 в. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ KOHEliSPOB НА СГЕ2ЩШШИР0ВАКНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОШЕКСАХ

перевозок, порт разгрузка судна, размер контейнера). Новый ряд формируется только после завервення ряда с одними признаками. На ссецналыил 
площадках вкспортные контейнеры устанавливаются в 2 яруса, импортные -  в один ярус. Порожние контейнеры и табелируется в 2-3 яруса. Расфор
мирование штабелей на сортировочной площади (схемы 9,13,14) производится портальными контейнерсвоземи в обратной последовательности 
(рзс.701в.4г,д ,е): расформирование ряда контейнеров, установленных в 1-3 яруса, производится со стороны проезда, уступаыа; одноярусного 
штабеля -  в любой последовательности. По схемам 4 я II (при работе по слохному циклу) портальным хонтейшревозоы сначала устанавливается 
один контейнер в штабель, затем из другого штабеля захватывается второй контейнер, подлежащий отгрузке яа х.д.платформу (схема 4) ала на 
судно (схема I I ) .

1РАНСЛ0РШЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ОРОНТА

На опор=ытивнуз площадку морского грузового фронта (схема 9) контейнеры доставляется портальными контоЕЕе.ровсзамя и устанавливаете я в 
одни ярус под порталом или коксодьэ причального перегрукателя в одну точку относительно его портала; при недостатке портальных контейнеро
возов -  в 2-3 точки относительно портала перегрукателя. Портальные контейнеровозы пергмешаятся на оперативной площадке в одном капраэлеклг. 
з одну лдкиа о,'гя за другим, при недостатка машин -  в 2-3 липни согласно разметки территория, Въезд аортальных контейнеровозов под портал 
(иля копрс.’д.) причального перегружателя производится только после вывода захвата перегрукателя за линия разметки движения иогру^чиков.
На оперативных площадках контейнзры осматривается, после чего передаятся на судно причальным перегрупатедеи. По схемам 10 н 12 контейнеры 
дсдсдтся па спорптппнуо площадку причальным перегружателем а размещаются па ней в един яруо параллельно лили кордона в 1-3 ряда. После ос
мотра контейнеры перемещаются портелышыи контейнеровозами яа сортировочную площадь (схема 10) ила оперативную площадку комплектации кон
тейнеров (схема 12) по ланита разметка, нанесенным на территории, и в одном напревленаи (схема 9 ). По схема II (при работе по сложному 
пчклу) портальным контейнеровозом перевозится за один цикл два контейнера: один -  вытруавкный из судна (доставляемый на сортировочную пло
щадь) и второй (при обратном пробеге) -  с сортировочной площади, подлекадка отгрузке на судно.

СУДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка контейнеров с оперативной площадка морского- грузового фронта в судно производится причальным перегружателей, который переыоци- 
ется вдоль судна от корми к носовой оконечности (рас.701в.5). Загрузка трюма производится вартихалыпаа рядами по ячейкам (начиная с цент
ральной) с последовательным удалением от нее к левому ж правому бортам (рис.701в.4б). После загрузил трюма производится закрытие грузового 
помещения лаковыми крышками, находящимися во врамя загрузки судна на оперативной площадке, ж начинается погрузка контейнеров на палубу.
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2.1 . КАРТА 701 в. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВеГРУЗКИ КРШОТОННШЬа КОНТЕЙНЕРОВ НА СШ1т'ШИР0ВАШЬЯ ДЗРЕГРЯЗОтШХ КОМПЛЕКСАХ

Контейнеры размещаются на палубе, как правило, вдоль судна рядами (в направлении от берегового борта к юрскому) в 2-3 яруса. В кладом прусе 
контейнеры крепятся с помощью автоматических замков ила штыковых башмаков (мекярусное крепление), вантовых и тросебых стяжек (горизонтальное 
крепление). При выгрузка контейнеров из судна (схемы 10,12) работа производится в обратной последовательности: сначала с контейнеров, распо
ложенных на палубе, снимается крепление и производится их выгрузка, затем -  открытие трюмов, с передачей люковых крышек на оперативную пло
щадку, и разгрузка грузовых помещений. По схема II погрузка контейнеров в трюм и выгрузка из него осуществляется при работе перегрузочных 
машин по сложному циклу: за каждый цикл причального перегружателя один контейнер выругается из трюма, второй грузится в него (рнс.701в, 
4 в ,г ,д ). Вначале работа ведется по простому циклу -полностью освобождается центральная ячейка (рас.701в.3в). Далее ведется работа в двух 
направлениях (рис 701в,4в,г.д): погрузка контейнера в центральную ячейку и выгрузка из соседней в каждом цикле перегружателя. В конце за
грузки трша установка последних контейнеров, число которых равно числу контейнеров в центральной ячейке, производится по простому циклу.

Примечания: I .  При большом количестве одновременно работающих портальных контейнеровозов их движение производится параллельными потоками 
по кольцевым трассем.

2. В период погрузки-выгрузки судна минимальное расстояние между причальными перегружателями должно быть не менее 50 м.
3. При роботе причального перегружателя по сдохнсыу циклу допускается робота портальных контейнеровозов по простому циклу 

(одни машины подвозят контейнеры, другие -  отвозят).
4. Работу по сложному циклу в период освоения перегрузочного комплекса производить на рекомендуется.
5 . Перевозка контейнеров с сортировочной площади или оперативной площадки склада комплектации на оперативную площадку’ ж.д.грузо

вого фронта может производиться заблаговременно, до подачи ж.д.платформ.
6. Производительность технологической линии при погрузке (или выгрузке) груза в суда вместимостью до 200 контейнеров определена 

из расчета работы на I технологическую лилию до 400 контейнеров -  на 1,4 линии; вместимостью 401 и более контейнеров -  на 
1,2  линяя.

7. При работе по технологическим схемам 9-12 производительность технологической линиа (гра$-а 9) приведана: в первой строке -  
для судов вместимостью до 100 контейнеров; во второй строке -  для судов вместимостью 101-400 контейнеров; в третьей с троке -  
для судов вместимостью 401 и более контейнеров.

8 . Выработка рабочего (графа 8 ) приведена для каждого типа судна (в зависимости от их вместимости), в числителе -  при погрузке 
контейнеров в трюм, в знаменателе -  при погрузке ка промежуточные палубы.

S. При выгрузке контейнеров кз судна показатели производительности технологической линии, приведенные в картах, увеличиваются 
на 5 процентов.



Рис.701вД. ВЫГРУЗКА КОИТЕПКЕРОЗ С ЖХГШТООРиЫ. ПОРТ НАХОДКА ыо
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ц и к с р  р н -р а з г р у з к а > /7-п о г р у з к а }"

чи



2 .2 . КАРТА ?01г. ОШ ДОШЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПНОТОННАШШ КОНТЕ ДЕРОВ И КОНТЕ РД2РОВ-1Ш.ТСОРУ НА СШЦЙАЛЯЗИРОВАНШХ И
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОШЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (н варианты обратного направления) Классы груза: ТХ-й-2, ТК-Д-3, ТК-Г-20. ТК-Г-30

iI
Я

схемы !
Технологические схемы

Расстановка рабочих/мааин 
в том чйслё"¥6"Ьперадшш ’

транспорт- 
транспорт- ! ная 
■ пая ; складс-

i
! кая

судовая всего

Производитедъ- Уровень

Выработ- пость «хнологн- комплек

ка рабо- ческо* “ “ сной ма
чего игук/смену хай за

стук по техно- по ЕКЛВ дай в

смену догмчес- или процен

кой схеме ЕКЕЗ тах

; ■ iII • Сортировочная площадь -  пор- j
: тальный контейнеровоз -  опера-  , j
. тквная площадка комплектации j
контейнеров (и обратно) • -  i 1/1

iI, . iI

2 Сортировочная площадь -  пор-
, тальный контейнеровоз -  опера- .
>тивнея площадка морского гру- 
; зового фронта -  контейнерный 
‘ погрузчик -аппарель -  судно
1 (погрузчик тот ке) и обратно|

Тила Ро-12j •
: Главная палуба i 2/2

ii

-  '  1/1

j
!
i

;
l

II
i

i
I
*
i\
\

i

j 6 / 2  ; 8/4
I

в т .ч . - 
I сиги.
I регул.

113,0 ; 113
ii
1

t
i
j
i

i

I
II
i

10.3 ! 62
lI

100

I

i

i

100

Назначение
схемы

Схема применяется для дос
тавки хонтейнаров и контей
неров-платформ с сортиро.о- 
чной площади на с-ле: с т и 
лус алодадку комплекта ..л 
для их разгрузка и.ы з з г -э  
кв

Схема применяется дл,, от
грузи ковтейагроь и кон
тейнеров-платформ с сорта;») 
ючяой площади в судно к ь 
обратном направлении

I



2 .2 . КАРТА. 701г. ОТО ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРЛИ0Т03НШШ КОНТЕЙНЕРОВ И КОНТЕЙНЕРОВ-ПЛАТЮШ НА СПЕЦИАЛШРОЕАННЫХ И
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОШЛЕКСАХ

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (н варианты обратного направления) Классы груза: ТК—П—2. ТХ—П—3, ТК—Г—20, ТК—Г—30

а
схемы

Технологические схемы

Твда Ро-30 

Главная палуба

Нкхняя палуба

Трш

Расстановка рабочих/ышин 
в том числе по операциям

транспорт- '
' ная

транопорт- складс-
ная

2 /2

2/2

кая

2/2 9/4

6/2 

в т.ч.
I регул.
I сагн.

7/2 i
в т .ч . ;
1 сагн. j

I
2 регул.!

8/2 ■ 10/4
в т .ч .
I сагн. •
3 регул.'

' Производитель- Уровень '
:Выработ- , ность технологи- комллек-
ка рабо- . ческой линии свой UO-

, чего ’ стук/смену ханиза- Назначение
: итук ; по техно- по ЕХЫВ ф*и в схемы

всего j сыенУ i догичес- пли процец-
i1
|
11

• кой cxeie ЕКНВ

i

гах

1
|

8/4 | 9.0

11
1

72 | 100

7,6 68 100

5,8 58 100

I
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2.2 . КАРТА 701г. ОТП ДОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРЛШОТОННАШХ КОНТЕЙНЕРОВ И КОНШЙНЕРОВ-ПШСОРЦ НА СПЕЦШНЗйРОВАБКа И
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Я
cxeiш

Технологические схемы

Типа Ро-60 

Главная палуба

Средняя палуба

Ндгеяя палуба

Трш

удко (к варианты обратного направления) Классы груза: ТХ-Л-2, Ж-Д-3

Расстановка рабочих/малин Производитель- Уровень !
1 б том числе до операциям Выработ- ность технологи

ческой линял 
штук/смену

iкоюлек- •
1

транс-
транспорты
ная

1
j

ьа pauv-
;чего

свой ие- 
хавхза- |

портная

......

складе-
кая

судовая
!

|!
i

всего штук
смену

по техно- по ЕКНВ 
логичес- или 
кой схеме ЕКНВ

ЦИИ в j 
процен- J 
Tax |

I

to т

i:
7/3 | 9/5 7.0 63 ;

i
ICO j

i | в т .ч . ; •

j11 I регул. • I
1

( X сигн. | 1 ’ i

| 2/2
"

| ; 
7/2 •

iв т.ч. ;I
I СИГН. ;
I регул.:

9/4 6,7 60

'
•.

:

100 1
i
i
i
i

г/г 7/2 ' 
1В Т.Ч. \

1 сигн. !
2 регул. 1j

9/4 6.7 60
j
1
j

|

100 i
1

1

1

2/2 8/2 ; 10/4 5.0 50 100 Ii
в т.ч.
I сигн.

Назначение
схемы

3 Dervn.



h k
2 .2 . КАРТА 701г. ОШ ПОГРУЗХИ-ЗШТТЗКИ ДОПЯ0Т0ЯЙ11Ш КОНТЕZHEP03 А КОНШЯЕРОЗ-ILUTwOPM НА СДЕЭДЛШРОЗА-Е-аХ И

ШЗЕРСЛЯЫШ ПЕРЕГРУЗОЗКД КОТЛЖКСАХ

Зораавты работ: склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ТК-П-2, Ш-П-З, ТК-Г-20, ТК-Г-30

I

1 Техяологачесг-ве схемы 
сгё иы !

3 Трш -  погрузчик контейнер- 
I кый -  аппарель -  оператив- 
j нал площадка морского гру

зового фронта -  портальный 
, контейнеровоз -  сортировоч

ная площадь
t
i

I
Ii

!
I

I

J Расстановка рабочих/маанн
j в том числе по операциямI
| транспорт-,
i транс-  ̂ шя

• судовая всего
портная ; складс-

! кая 

!

»

i
1

i
!

!
2 / 2  |

i

7/2|
i ( В  Т . Ч .

1 I С И Г Н .

l
i

i
i
!i

2 рехул.

t

‘ ' Производите ль-
Выработ- ность технологи- 

'ка рабо-.ческой лиши

Уровень 
комплек
сной ьв-

|чего

,сыену

. отух/сыену ! хангза-

:по техно- по ЕКНЗ ; 11311 в
;логичес- 
‘ коЙ схеме БХНВ

процен
тах

8.1 73 100

Назначение
схемы

Схема применяется для вы- 
груэки контейнеров (и кон- 
теГнеров-платфорд) из гри
ма судка типа Ро-12 с сор
тировкой их по направлени
ям дальнейшего транспортм- 
ровалия и установкой ка 
сортировочной площади

I
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2.2 . КАРГА 701г. ОШ П01ТШК1'-ВаГР73КИ КРУПНОГОННАЗШХ КОНТЕЯКЕРОВ ’Л КОЙТЕЯНЕРОЗ-iIltTvCKA ЕА г.гг?’ > т хгрп’рiтг-уг и
УКЛй2РСАД.Яо1 ЯЕРЗГТ'УЗС '{ЩХ YL'H.1 '̂ZL1

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (и варланты обратного направления)

Расстановка рабочкх/иацин

Л
схеш

в том числе по операциям

Технологические схемы
; транспорт-

транспорт- ; вая
. нал

Сортировочная шгоездь -  Dop- ; 
талъный контейнеровоз - опера-! 
•явная площадка морского гру- ■ 
зозсго фронта - контейзгрккй ;
погрузчик -  аппарель- тлавная I

}
палуба - лифт - тноы - (кон- ; 
тейнерный погрузчик) и обрат- . 
но

складс
кая

2/2

судовая всего

8/2 .

В Т . Ч .  j

I сигв. i
1 регул.!
2  с и г н .  II
у .тафта j

Классы груза: ТК-Я-2, tX-П-З, ТК-Г-ii), Гг. .'-^ j

Дроизводитель- 
Зыработ- кость технологи-  
ка рабо- ческой лхяпа

■ чего 

спеху

10/4 5.7

ЕТук/сь»еЕу

, Уровень 
■ дсыплек- 

сной ие- 
ханхза- Назначенис

схемы
по техно- по EZ.-3. 1122 в
логичес- • хлх 
кой схеме ЕКНВ

57

• сроден- |
тех

100

I Схема применяется для 
| отгрузка контейнеров х
1 конте ftHepoD-n-'.arlopu с
{
j  сорг^ровочло^ в
j судно типа Ро-12 с пода- 

чей в трш ластом



2 .2 . КАРТА 701г. ОШ ПОГРУЗКИ-ВаГРУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ И КОНИййНЗРОВ-ШЮОРа НА саащлизировАнгах и
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианту раЗот: склад-сыид, склад-судно (и варианту обратного направления) Классы груза: ТХ-П-2 , Ж-П-З, 1К-Г-20, И -Г-30

схему

1

5

I

I
i
i

Расстановка рабочих/маанн ' Производитель- Уровень |
в том числе по операциям Выработ- ность технологи- хоьщдех-  !

1 j транс- ка рабо- ческой линия сной не- Назначение
Технологические схемы трано- : сортная чего атух/сыену ханиза- мн1 судовая всего

портная • складе-* штук по техно- по ЕКНЗ ции в

1 хая ; смену логдчес- или сроден-
t
! !1 кой схеие БКНВ тах

•
Сортировочная площадь -  пор- »

1

1 1 , Схема применяется в сор-
тальний контейнеровоз (или ; '

| ‘ 1
i тах, не расаолагаод;эс не-

контейнерный погрузчик) -  коя-’ ■ обходимым юличеством пор-
тейнернаи телэкха -  тягач -  , 1

* .1 тальннх контейнеровозов
-  оперативная площадка морс- j | (или фронтальных контейнер-
кого грузового фронта - аппа- :

J
: нкх погрузчиков) для от-

рель -  судно (контейнерный j 1
I грузки с сортировочной

погрузчик)! обратно !* | 51 площади хонвйнеров (и

\
1 ; контейнеров-платформ) на

Тала Ро-30 ! . i i
I | ! • контейнерных телехках и

Главная палуба : 3/3
1 1/1 5/1 9/5

Осо 72 ; 100 подачи в судно (либо в об-
I в т .ч . ! ; ратном направлении) с раз-
i
i I спгн. падением ка падубах без

i
Ii

I регул. i !■ i
i
] i

i
i

i

телехек

I
i I
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2 .2 . КАРТА 701г. ОШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРЛШОТОННАЕШ КОНТЕЙНЕРОВ И КОШЕЙНЕРОВ-ЛЛАТвОР!! НА СПЗВШОШРОВАШШ Н
УНИВЕРСАЛЬНЫ! ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КШИ-ЧСИ

Варианте работ: склад-склад, склад-судно (н варианте обратного направления) *ШаССЫ Груз и* , iA**X*cO*

й
CZQUU

Технологические схемы

Типа Ро-60 

Главная палуба

Средняя палуба

Расстановка рабочих/малин 
в гои числе по операциям
j транс- *
■ ! iтранс- | портная

портная | скдад-
: скал

Склад -  контейнерный погруз
чик -  причал -  аппарель -  
-  судно (погрузчик тот ха) 
и обратно

3/3

3/3

I / I

т

судовая j всего
I
I
i

5/1
в т.ч .
I сигн.
I регул.

6 /I
в т.ч.
1 скгн.
2 регул.

9/5

10/5

} ■ 
j Производитель- Уровень
'Зыребот- вость технологи- ' х слегах-
|ка раб о- ческой линек 1> свой ие-
j чего ыТ7к/сиену заягза-
! Д-Д7К по техно- по ЕХНВ. СИИ в
! смену
j

• 1 
■ логачес- щш процен-

1i
i

кой схеме . БККВ !
! 4 t i i

тех

i

! 7.0i
!
j

* * 1 

ез ! .  ;

, ; ;

100

i

i
j 6,0 О 0 1 100

Назначение
схемы

Схема праменлетсл с портах 
с небольшим обье*юм грузо-I

| переработки дти нерасаола-
J гаппих иортальн»*!» коптев- 

иероюэаии для отгрузки 
Еонтейнерсв с оортирсеоч- 
но8 площади в судно (и об
ратно)



2 .2 . КАРП 701г. ОТЯ П0ГРУЗКИ-2ЫГРУЗКИ КГЛШОТОННАШДС КОНТЕлКЕРОВ И КОНТЕПНЕРОЗ-ЗЛАГХ)Ри НА СПп̂ 1А.П!31!?0ВАЧК1й К
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ: сзлад-оклад, склад-судно (н варианты обратного направления) Классы груза: ТК-П-2, ТК-а-3, ТК-Г-20, И-Г-30

1f
; Расстановка рабочих/ыааия 
; в том числе по операциям ■Выработ-

Производитель
ность технологи-

Уровень 
1 компов к-

% \ i . . . . . . . .  . . ,ка рабо- ческой линии '• С НОЙ MS- Назначение
Технотогзчесные схемы ; транс-

;чего птух/сиецу
:
;ханаза- схемы

: транс- порткая 1 ;
ii ; псртвая

i судовая . всего 
склад- ;

:шгу*к по те хно- по ЕКЛВ . ции в

i I
!

iскал !
снеку\ лошчес- ; или • пресен—

i 1
(

;
1 ; \} кой схеме ЕКНВ . тох i

i

i Типа Po-I2
1)I

i
1 : 1t

i\\1
!
: Главная палуба ! 2/2 *» 4 /-  j  6/2 I 13.7 62 ! ■ 100 1

1
1 • в т.ч. j it 1

Теда Ро-30 

Главная палуба

Есхкяя падуба

3/3

2/г

• I  С И Г Н .

; I  регул.

I 4 /-
; в т.ч. 
j I регул.
! I  сига.
i
I 5/-
! в т.ч.

1 сигн.
2 регул.

7/3

7/2

Ю.З 72 100

9.7 68 10О



2.2 . КАРТА 701г. ОШ П0ГРХЗКИ-ШГР73КИ КРШОТОШШШ КОНТЕЙНЕРОВ И КОНКЛНЕРОВ-ШКЮРМ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ТК-П-2 , ТК-П-3, ТК-Г-20, 1К-Г-30

£
схемы

Технологические схемы

Трон

Типа Ро-60

Главная палуба

Средняя палуба

Расстановка рабочих/ыашии 
в тем числе по операциям

I транс-
транс- , портная 
портнад складе-

I
i кая
|

2/2 •

3/3

3/3

судовая всего

6А  ;
В Т.Ч. ; 
I  С И Г Н .

3 регул. : 

4/~
В Т.Ч.
I регул. ■ 
I сигн. ‘

5/~
В Т.Ч.
1 сигн.
2 регул.

8/2

7/3

8/3

чего
штук
смену

7.3

9,0

7.5

. Прогзводнтедь- Уровень
j ность технологж- комплек
| ческой линии сной ме
' итук/сиену ханиза

! по техно- по ЕКНВ ции в
1
! логичес- . или процен

i кой схеме . ЕКНВ тах

58

63

60

_ I

100

100

100

Назначение схемы

!



so

2 .2 . K im  ? o ir . ош погрузки-выгрузки кглшотоннашш; конгенероз и конгенезров-плагиры ка социализированных и
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (я варианты обратного направления) Классы груза: ТК-П- 2 , ТК-П-3. ТК-Г-20, ГК-Г-30

*
схемы

7

• Расстановка рабочих/ыалин J •
i в той числе по операциям j EьгPla(30,I,’•,
11 - ................. ...............■; ■................ -  г . ка рабо-;

Т е х н о л о г и ч е с к и е  схемы | 1 транс- j i 1
i

f

!
i

транс- j
j

портная судовая ! всего 1
Ч 9 ГО  j 

Ш ТУК !
iI

1

портнвя складс
кая

! 1I смену

1
-  - .....

Ниаяял палуба 2/2 5 /-  
в т.ч.
1  С И Г И .

2 регул.

7/2 8.6

1
1!

j
! Трем

1t
1<

ТО 6/ -  
э т.ч . 

i I сига.
3 регул.

8/2 6.3

Tgrv -  контейкзряый погрузчик 
-  апларе ль -  причал -  склад

2/2 5 /-  
в т.ч.
1 сига.
2 рохул.

7/2 10,4

Производитель ;Уровень
ность технологи 1комплек-i
ческой линии 1 j!сноЯ ые-
штук/смену

!
|ханиза-

по техно- по ЕКБВ ЦИД в
1
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Назначение
схемы

73 IOO Схема применяется в сортах 
с небольшим объемом груэо- 
лереработка ила не распола- 
гаотах портальными контеа- 
керогозами, для выгрузки 
контейнеров (ила контейне
ров-платформ )кз трома суд да 
типа Ро-12 па склад
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Варианты работ: склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ТК-П-2, ТК-П-3, ТК-Г-20 , ТК-Г-T.J

Расстановка рабочихАшпн 
в гои числе по операциям

5
схемы

Технологические схеиы
транс
портная

Склад -т K»E'xA'iep2H.5 пэгрузтах \
\

-  причал -  ыппрель -  главная j 

падуба -  ллфт -  тром (кспггй- ’ 
нерь.й погрузчик) в обратно

2/2

транс-
I
; лортння 
| схлад- 
i скал

судовая ■ всего

7/1 
в т .ч .
I сигн.
1 регул.
2 спгн, 
у лифта

9/3

| чего
I штук 
' СЫЭНУ

б.З

Производитель Уровень
ность технологи ■ коюяек-
ческой линии :сной иа-
огук/сыену хашза-

по техно- по £К1Ш цдя в

логичес- или • процен

кой схеме БКЯВ тах

57

Ыаэиачениа
схеиы

100 ! Схаиа пргиеняется в портах
• с иебольхга объемом грузо- 
; переработка! клк на роспсла-

ratcax портальными кон~Ь- 
I иеровозадд для отгрузки хон- 
J  тзйнеров к ковте&неров-олаг- 
] форы с сортировочной плоио-
I дл (ели склада) в судно ти

па Ро-12 с подачей в трои 
лифтом

I
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2 .2 . КАРТ! 701г. ОШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ И КОНТЕЛНЕРОВ-ЛДАТСОРЫ НА СПЙЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И
УНИВЕРСАЛЬНЫ! ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО СХЕМАМ 1-8 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ДЛОШДКЕ СКЛАДА КОМПЛЕКТАЦИИ

Коятайиерн в контейяеры-пла оформи подастся о сортировочной площади на оперативную площадку склада комплектация согласно плана их загруз
ив иля разгрузка. На оперативной площадке склада комплектации контейнери я контеЙгеры-платфорлг устанавливается в I ярус на свободные месте. 
Перевозка с оперативной площадки на сортировочную площадь производится в порядке загрузки или разгрузки контейнеров (нла контеГзсров-плат- 
фори). Транспортирование контейнеров (или контейкеров-пл&тформ) производится дортасьнмкй контейнеровозами, либо фронтальными или боковыми 
контейнерными погрузчиками.

ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА СОРТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Контейнеры я контейнеры-платформы устанавливаются на сортировочной площади (или на складе) согласно разметке, нанесенной на ее террито
рии. На сортировочной площади штабеля контейнеров и контейнеров-платформ формируются в 1-3 яруса (рис.701г.1); экспортные -  в 2 яруса, 
импортные -  в I ярус, порожние -  в 2-3 яруса. Размер штабеля вдоль длинной стороны контейнеров принимается равным 8 или 12 контейнерам 1C.
В штабеле грузовые места размещаются продольными рядами с расстоянием между рядами в 1,4-1 ,6 м; в ряду контейнеры устанавливаются с зазо
рами 0,3-0,2 м между торцевыми стенками. В каждом ряду размещаются контейнеры с одинаковыми признаками (о одного судне, порта назначения, 
одного размере), Сормирование рядов осуществляется портальными контейнерозошЧсхеыы 1,2 ,3 ,4 ,5 ) от середины пли конца ряда (если проезд с боко
вой оторопи) а проезду. По схемам 2,3,4 контейнеры подаются о оперативкой площадки морского грузового фронта к штабелю портальными коптейне- 
ровозанз, выполняющими в табелирование груза; по схеме 5 -  на контейнерных тележках. Контейнерные тележки с контейнерами устанавливаются в 
проезде тягачами с подъемным опорно-сцепным устройством.

Расформирование штабеля осуществляется с той же стороны, как при его формировании, с образованием уступов; одноярусный штабель расфор
мировывается в любой поезедователькостн. Контейнеры (иля контеЙнера-платфэрмы) вывозятся из штабеля и транспортируются на оперативную пло
щадку морского грузового фронта (схемы 2 ,4 ), либо устанавливаются в проезде (рис.701г.2) на контейнерную телегку (схема 5 ) . Груагныэ контей
нерные телеки буксируются тягачом непосредственно на судно (схема б ) .
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Движение порта ль них контейнеровозов и тягачей с контейнерными тележками осуществляется по кольцевым трассам ъ 1-3 ряда в соответствии 
с разметкой, нанесенной на покрытии территории сортировочной площади.

На неспециализированных перегрузочных комплексах, при отсутствии портальных контейнеровозов (схемы 6 ,7 ,8 ) контейнеры ж контейнеры-плат
формы устанавливаются в штабель я вывозятся из него фронтальным иля боковым контейнерными погрузчиками. Груженые контейнеры (иля контейне
ры-платформы) размещаются в штабеле в 1-2 яруса (ряс.7(Цг.З), порожние -  в 2-3 яруса в соответствия со схемой я разметкой, нанесенной на по
крытии складских площадей. Штабеля формируются двумя способами: при постоянном грузопотоке в один-два адреса (не более) контейнеры устанав
ливаются в штабель (в каждый адрес один штабель) с зазорами между рядами 0 ,2-0,3 м, при большом количестве грузополучателе2 (иди грузоот
правителей) -  попарно, с разрывами (проезд) в 5 м. В каждом ряду штабеля (с минимальными размерами между радами) после установки двух кон
тейнеров IA или четырех контейнеров 1C создается зазор в 0 ,5 -0 ,8  м. Контейнеры (или контейнеры-платформы) устанавливаются в штабель и выво
зятся из него со стороны проезда. Контейнеры ж контейнеры-платформы транспортируются со склада непосредственно в судно (или обратно) фрон
тальным контейнерным погрузчиком (схемы 6- 8 ) .  При формировании или расформировании штабеля боковым контейнерным погрузчиком контейнера 
(или контейнеры-платформы) подаются или еывозятся со склада в судно на контейнерных тележках тягачами с подъемным опорно-сцепным устройст
вом (схема 5 ). Загрузка и разгрузка контейнерных тележек производится в проезде.

Движение контейнерных погрузчиков я тягачей с контейнерными тележками осуществляется по кольцевым трассам в соответствии с раз маткой, 
нанесенной ка покрытая складской площади.

Отгрузка контейнеров и контейнеров-платформ с сортировочной площади (или со склада) в судно производится в очередности, обусловленной 
грузовым планом.

ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ФРОНТА

На оперативную площадку морского грузового фронта контейнеры и контейнеры-платформы доставляются с сортировочной площади портальными 
контейнеровозами (схемы 2 ,4 ), из судна -  фронтальными контейнерными погрузчиками (схемы 2 ,3 ,4 ,5 ) . На оперативной площадке морского грузово
го фронта контейнеры и контейнеры-платформы устанавливаются в один ярус на свободные места согласно разметке, затем фронтальными кентейьер- 
еыыи погрузчиками транспортируются в судно ели (в зависимости от варианта работ) портальными контейнеровозами -  на сортировочную площадь.
7 аппарели погрузчики и тягачи останавливаются до получения команды ре гули рондика на дельнейаее перемещение; при необходишет у аппарели 
производятся разворот тягачей для следования задним или передним ходом. Движение маи&н на оперативной площадке организуется кольцевыми 
трассами в одном направлении в соответствии с разметкой маршрутов, нанесенной на покрытии оперативной площадка.
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СУДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Контейнеры х контейнеры-платформы размещаются на падубах и в трюме судна в 1-2 яруса. В судно контейнеры (или контейнеры-платформы) 
доставляются (и х  вывозятся из него) фронтальными контейнерными погрузчиками (схемы 2 ,3 ,4 ,б ,7 ,8 ), либо на контейнерных тележках (кроме су
дов тхпа Ро-12). По выносной ашаредв в внутрекниы пандусам погрузчики и тягачи с тележками перемещаются в один ряд. Грукеныа контейнерные 
тележки доставляются на палубы передним ила задним ходом. В грузовой помещении контейнеры и контейнеры-платформы с тележками снимаются и 
устанавливаются в штабель под руководством сигнальщика фронтальным погрузчиком, выделяемым для выполнения указанной работы.

Тягачи с горзжякыа контейнерныш. тележками по команде сигнальщика перемещаются кз судна на сортировочную площадь (или на склад). По схе
мам 2,6 грузовые места устанавливаются ка падубах и в трюмах контейнерными погрузчиками, осуществляющими их перевозку на судно. По схемам 
4,8 подача коятейнзров и контейнеров платформ в трюм производится с главной палубы при помощи лифта; перед началом грузовых работ в трюм по
дается контейнерный фронтальный погрузчик. Контейнер или контейнер-платформа под руководством сигнальщика устанавливается на платформу лифта 
контейнерным фронтальным погрузчиком, выполняющим транспортную операцию. Контейнер устанавливается в лифте ровно, без перекоса платформы 
(о учетом центра тяжести). Посла установки контейнера (или контейнера-платформы), погрузчик возвращается на оперативную площадку морского 
грузового Фронта (схема 4) иля склад (схема 8 ), лифт (при закрытом шлагбауме) опускается в трюм.

Платформа лифта освобождается от груза под руководством сигнальщика, находящегося у лифта, посла полной ее остановки и открытия шлагбау
ма. Контейнер (ели контейнер-платфорза) фронтальным контейнерным погрузчиком трюмного звена перемещается с платформы лифта и размещается в 
храме под руководством сигнальщика, находящегося у места установки. По окончании загрузки трала контейнерный фронтальный погрузчик выгружа
ется из трака.

Крепление контейнеров и конто Ливров-платформ в судне с помощью штатных устройств осуществляется в процессе погрузки груза ка палубе пли 
в трпаа.

Выгрузка контейнеров и контейнеров-платформ из судна производится в последовательности, обратной погрузке. Грузовые места, освобожден
ные о? крепления, захватываются из штабеля фронтальным погрузчиком; тем же погрузчиком конзейкеры (или контейнгры-платфораш) вывозятся из 
судна (схемы 2 ,3 ,6 ,7 ), либо устанавливаются на контейнерную теленку (схема 5) или в лифт (схемы 4 ,8 ). Фронтальный контейнерный погрузчик по
дается на падубу судов типа Ро-30 и Ро-60 (при установке грузовых мест на контейнерные тележки) и в трюм судна тала Ро-12 (схемы 3,4 ,8) пе
ред началом грузовых операций в каждом грузовом помещении, груженые контейнерные тележки по команде сигнальщика буксируются из судна тяга
чом с педгемяга опорно-сцепным устройством. Контейнеры и контейнеры-платформы, выгруженные из трша с помощью лифта, вывозятся из судна 
фронтальными конгейнеряыаа погрузчиками, выполняющими транспортную операцию о? главной палубы до оперативной площадки морского грузового
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фронта (схема 4) иди до склада {схема 8 ) .
На главной палубе, у аппарели, тягач или погрузчик с грузом останавливается для получения от ре гули рондика команды на выезд из судна.

Примечания: I .  В трюм судна типа Ро-12 (без лифта) контейнеры подаются н устанавливаются в штабель на контейнерных телекк&х. Погрузка едя 
выгрузка контейнеров (или контейнеров-платформ), установленных на тедекках, осуществляется согласно карты ОШ 801г.

2. Интервалы следования контейнерных фронтальных погрузчиков н тягачей на главную палубу судна определяются регулированием у 
аппарели; ка другие падубы и в трлн двумя-тремя регулировщиками (один у аппарели, другие у пандусов).

3. При обработке судна на одну в более технологических линий у аппарели находится один регулировщик.
4. Размещение контейнеров и контейнеров-платформ на судне производится согласно каргоплана.
5. Спуск ила подъем рабочих из трша (в трюм) при помощи лифта запрещается.
6. На судах, оборудованных спаренными лифтами, подача на верхнюю палубу (к выгрузка с кеа) контейнеров осуществляется как при 

погрузке (выгрузка) груза в трюм (схемы 4 ,8 ).
Грузовые операции на верхней палубе и в трпые могут производиться одновременно (с определением схем движения и порядка грузо
вых операций в плене обработки судна). Управление лифтом производится с главной палубы. Выгрузка ковтзйноров из лифта (и по
грузка в него) осуществляется под руководством сигнальщика, выделяемого специально для этой цели из числа рабочие судового 
звена.
Производительность технологической линии указана для погрузки 20-футовых контейнеров или контейнеров-платформ (для 40-4уго- 
вых контейнеров и контейнеров-платформ производительность снижается на 10Х) из расчета обработки судна типа Ро-12 ка 2,2  линия, 
Ро-30 -  2,8 линии, Ро-60 -  3,6 линии.

7. Показатели по производительности технологической линии при выгрузке из судна контейнеров я контейнеров-платформ увеличивается 
на 10 процентов.
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2 .3 . WP2A soil*, ГСП ПО'ТТЗга-етУЗКИ АВТОЕХНИКИ SA CJWJUOSliPOlJAffijaX и У12Б2ГСАЛЫЫХ П2?Я?Ут'ЬД£ НОШЕКСЛ

Варианты работ: склад-судно, скяад-схлад (я варианты обратного направления) Классы груза: ТА-Л,

Расстановка рабочих/ыашш Дросз водитель- Уровень
В том числа до операциям  ̂ Выработ- кость технологи- кошлек-

. ■ ка рабо- ческой линии сной не-

в ,
. транс- ; чего штук/сыеяу ХАЧЕЗа-

i Тьхнодоггчесгэе схемы
схемы

транс- портяал судовая всего Ш ТУК по техно- по ЕКНЗ 41111 впортная ; склад- 1 смену логнчес- или ; прощен-
t !

I Оперативная площадка г.к .гру- '

I скал

1

1 кой схеме ЕКНЗ тах

302ЭГО фронта -  сортировочная ;
6/1

50.0 ! 300
площадь (а обратно) 4 /- 2/1 42,5 255 : 100

I

1

I
i !

2 Сортировочная площадь -  опера
тивная площадка уорскою гру- 
soBcro {ронта -  аппарель -  
-  судно (и обратно) !

Типа Ро-12
Верхняя палуба ; 5/-

I

J

! 2/1 i 5 / -  i 12/1
i

i ; в т .ч . ;
i i I  С И Г Н .
• ' i• > 2 регул. *

10,0 120 100

TA-3, TA-5, IA-J0, TA-I5

Назначен:»
схемы

Схема применяется для перемв- 
с” Ш1Я расконсервированной ав- 
тотехнихи своим ходом с опера
тивной плошдака на сортиро
вочную площадь с сортировкой 
по направлениям дальнеЙшего 
траяспортирования

Схема применяется для ног$уз- 
ул в судно расконсервирован
ной автотехники своим ходом с 
размещением в трюме и на па
лубах
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2.3 . КАРТА SOIr. ТТЛ ПОГРУЗКИ-ВАГРУЗКИ АВТОТЕХНИКИ НА СПШШКЗИРОВАВШХ И УНИВЕРСАЛЬНА! ПЕРЕГРУЗ О ЧНЬСХ КОЮЛЕКСАХ

Варианты работ: склад-судно, склад-склад {к варианты обратного направлении) Классы груза: ТА-Л, ТА-3. ТА-б, IA-IO, TA-I5

Расстановка рабочих/ыапин Производитель- Уровень .
В той числе по опероцняы Выработ- ; ыостъ технолога- комелек- J

!
1

Я !
Технологические схемы

транс- ‘ ка рабо- ■ ческой линии ,сно2 ые- |

трано- аортная
всего

чего втух/сыену ханпза- |
схемы 1 судовая • втук --- - -■ - ПИИ В jпортная склад- 1 : по техно- по £КНВ

I свая
»
11

; смену логпчес- ила ;пропен- j
!'i
1 j ■ коЙ exsue ЕЕЕЗ ,тах j

i !

Главная палуба Ы - 2Д :
1

»
4 /-

т.ч .
И Д S 14Д 

! 12.0
155 . -  
133

i ‘ 

; 100 ! 
\ !

; X О » • ■ ; 1 ■ i
( I1 Р317Л. ! 1 } )
| Подвесная платформа 5 / - 2Д

1
1 4 /- И Д 13.3 146 j _ 1 100 i

»
1
( в т.ч. 1 •" 1

1 ■\ I енгн. : : ; 1
!

1 регул. i i
i j

! Трш 5А 2 Д 5 /- 12Д : 13^3 146
1 1 
1 loo !•

: в т.ч .
I сигн. i

1
{ •

j
i 2 регул. 1i 1

( i ; !

Т:ша Ро-30 I 1
i i !

; Верхняя палуба 5 /- 3/2 5 / - 13/2 j (
j ioo !

09 О 104 !в ! i ;
I сигн. j !

i *

2 ретул. 1 * 1

Еазначоа-е
схемы
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2 .3 . КАРТА 801г. т а  ПОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ АВТОТЕХНИКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианта работ: склад-судно, склад-склад Си варианты обратного направления) Классы груза: ТА-Л, ТА-3, ТА-5, IA-IO, TA-I5

Расстановка рабочих/машия 
В том числе по операциям

Производитель- ; Уровень ; 
Выработ- ; ность технологи- , комолек-:

схемы
Технологические схеиы транс- 

. портзая

транс
портная

склад
ская

i
■ судовая
1i1

ка рабо

чего
всего :штук

Йемену
1

■ ческой линии 

: штук/смену 

. по техно- по ЕКНВ 
;Л0 гичес- или 

‘ кой схеме ЕКНВ

сной ме-
1

ханиза- |
ЦИИ В j

;
процек-

тах

Главная палуба ! 15/- 3/2
i в

4 /-
Т.Ч.

22/2 :■ 5*9 
! 5,3

1
I 129 -  
1 П6

;
100

'
,

• ; Ij СИГН. < -
11

; I регул. : ‘ !
.

Подвеосая платформа 5 /- 3/2
i
t
! 4 / - 12/2 ; 52*1 : 121 :

1 ** ; 100

< в Т.Ч. . ; 1
••
:

1 i i СИГН. : i
1 . ;

•
1 i регул. • .• i -

Иккаяя падуба 5 / - 3/2
: вI

5 /-
т.ч .

13/2 • ^  
8.4

j 121
109

1
100

•

. 1 I| СИГН. ;
:• i 2 регул.

i

'Трал . 6 /-
:

3/2
i1<1
: в

6 / -
т.ч .

15/2 ^  
1 6,2

103
■ 93 **

100

'*
1 1 СИГН. 1

:. i з ретул. : 1

Назначению
схемы
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2 .3 . КАРТА 601г. Ш  Д01РУЗКИ-ШГРТЗКИ АВТОШШИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕКГРУЗОЗДЫХ КШШЕКСАХ

Варианты работ: склад-судно, склад-склад (в варианты обратного направления) Классы груза: Х1-Л, ТА-3, 11-5, Tl-IO, TA-I5

*  ■■ Технологические схемы

Расотановва рабочкх/мапан 

В тоы числе по операциям 

траве-

: Выработ- 
; ка рабо- 

: чего

Производитель

ность технологн- 

• ческой линии 

штук/сыеяу

Уровень
КОМПЛЕК

СНОЙ ые-

хапиза-
схегнг ‘

Tana Po-60

травс-

портяая
. портная

• сьяад-
* ская

i

• судовая 
1

всего стук 
• сыецу

1

по техно- по ЕКНВ 

логачес- или 

кой схема ЕКЯЗ

»

Ц2Н В

процен

тах

Верхняя палуба 5 / - 1 3/2

1
1

; 6 / -  
; в т.ч .
: I сигн.

3 регул.’

14/2
 ̂ 6 .2

1

I ~ 87~
i

100

) Главная палуба 1 0 /- ; з/2 ! 4 /“ 
в т.ч.

; I  СИГН.
; I регул.

17/2 6.9
5 .7

i  П 9
! 97 ~ i!

,i ;•
•

100

i
Подвесная платформа 5 / -

СО ! 4 /-
! В Т.Ч.

1 I СИГН.
' I регул.

12/2 9.3
7.8

112
91 ~ .

100

i
i
i«
i
i

Средняя палуба 1 5 /- zfz

I

5 / -  

. в т.ч.

1 I сига.

2 регул.

23/2 4*2
3 .9

:

112 ' j 
~ 9 1  ;

100

Назначен® схеаы
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2 .3 . к а р п  30 ir. п п  дстзка-ш гтазки а и о з и о ш  н а  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  и  у н и в е р с а л ь н а  п е р л р у з о ч н а  у о ш л е к с а х

Варианте работ: склад-судно, сглед-склад (и варианты обратного направоная) Классы груза: ТА-Д, T i-3, ТА-5, ТА—10, TA-I5

i.
S '1

Расстановка сабочях/ыащин 
В том числе по операциям ii

Выработ
ка рабо

; ЯроззподитеЛ5~
■ ность технологи- : 
• ческой ликил

Уровень
коиплок-
C КС й МО —

* ;• Т&хвологдческне схемы 
схемы •

| -
транс-
пойтная

*

транс
портная
склед-
скоя

j
| судовая :
I ; j

i
:

всего

чего
штук
сиену

.• штук/сиегу

' по техно- по ЕКНЗ 
логнчсс- или 
кс?. схеме БКНЗ

хакчэа- 
цаз в 
процен
тах

Вазьачегсз
схемы

i Пигняя палуба
I
i ;

5/« 3/2 1 5 /- ;
I В Т.Ч. ; 
1 I СПГН. ;
j 2 регул.

13/2 8,6
7,0

112
si ;

| •
:

хоо

Трлн i

t
; i

i

3/- 3/2 ! 6 /- ; 4 1
| в Т.Ч. !

Г !I СИГИ. 1{ I
! 3 регул.'

12/2 7,2
6.5

! 25 : 
78 ;

• : • :
jt 1

100

Z Сортуг-.^-очиая площадь -  one- ; 
la'.-aBisfi 1иос:.здка морского

5 /- 2/1 1 6/ -  |
: в т .ч . '' j

13/1 8,4
7.Х

Ю9 ;
’ S2 
1

100 Схема прлменяется для погруз
ки расконсервированной пнто-

груъоэогс р̂окта -  аппарель - 1 I СИ.ГН, 1
1 i 4 ; технакя сэссы ходом в судно

главная палуба -  лифт -  ! j I регулJj | ‘ t 1 тыла Fo-I2 с подачей в хром
’ "  ?r«,y. (и обратно) ; i 2 СИГН. ji i

i :i «; < лифтом

' i
I *

1
1

' 1
1

| у лифта

i
i

1 : i Г
1 i 1 ! 
i >
i !
I !
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2 .3 . КАРТА 801г. ЦП ДОГРУЗКИ-ШГРУЗКИ АВТ01ЕШКИ НА СПЩШОШРОВЛНННХ И УШВЕРСАЯЬШД ПЕйгГРЗЗОЧШХ К0ЦШКСА1

Варианты работ: склад-судно, склад-склад (в варианты обратного направления) Классы груза: 11-4S. 11-3, TJL-5, ТА-Ю, IA-I5

1

схемы
Технологические схеыы

4 Оперативная площадка х.д.
; грузового фронта -  тягач -  
• -  сортировочная площадь (и 
■ обратно)

5 Сортировочная площадь -  тя
гач -  оперативная площадка 
морского грузового фронта • 
-  аппарель -  судно (я обра< 
но)

Тала Ро-12 
Верхняя палуба

Расстановка ребочих/машин 

В той числе по операциям

транс-
; транс- : портнея 
• аортная склад- 
' '• с кая; f

i i
; II |

i

судовая ; всего»i
I
i
Ii
i

, Выработ- 
i ка рабо- 
: чего
! Дтук
! смену

1.........I

кП j I/-
i

5/2 22.0

4
\

!

!

6/3 !/•

I

6/.

ii

13/3 6.2

Производитель- |■ Уровень |
кость технологи-

1 1 
; КОЫОЖК-1

ческой линия СВОЙ М6-*
штук/сыену ■ ханиза-i Назначение

по техно- по ЕКЗЗ j цив в | схеци
| 1 

догичес- j или |j  процен- 1
* | кой схема 1 БККВ ;! * “  I

I
j
j

IIO

j j Схема прямакается для бух-> !
! ! саровки нерасконсервирсвак-

j ной автотехники с оператив-
100 | ной площадях на сортировоч

ную площадь в сортировки оо 
направлениям дальнейшего 
транспортирования

Czeua применяется для по- 
J грузки в судно вераскон- 
серварозанкой авто те хн шел 
с размещением в треие к на 
палубах

68 Z00

в т.ч.
X егга.
2 регул^
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2 .3 . КАРТА 801г. ТТЛ П0 ГР7 3 КИ-ШГРУЗКИ АВТОТЁШКИ НА С1ШШЛИЗИР0ВАНЩХ И УНйБЕРСАЛЪНдХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ЮШДЕКСАХ

Варя акты рай от: склад-оудно, склад-склад (а варианты обратного направления) Классы груза: ТА-Л, ТА-3, ТА-5, IA-I0, IA-I5

Я
схемы

I

I

!
j

|
i
I

Твхвологачеокне схемы

Главная палуба

Трем

Типа Ро-30

ВарзЕля палуба

Расстановка работах/ыашад ■ : Производите ль- , Уровень j

В том числе по операциям IВира бог- ность технологи- кошлех-|
---------------------------------- * ~  _  . . . . . . ........... j ка раоо- , ческой линии

1
сной ме-

• транс- чего j штук/сыену j ханиза-
транс- портная

судовая всего штук по техноло- по ЕКНВ Гр1И в
портная

!.

склад
ская

- • •

| смену гической
схемо

ИЛИ

БККВ

процен- ! 
тах 1

6/3

ii
{

1
i

I/- 5/~
в т.ч . 
тI С И Г Н .

I регул.

12/3 6.3

■

76 _ 100

j

1 б/з I/- 6/ -  
в т.ч .
I С И Г Н .

1  регул.

хз/з 4.7 61
.

i
■j

100

6/3 1 / - 6/~ 
в т .ч .
1 С И Г Н .

2 регул.

13/3 4,4 57 - 100

16/8 и - 5 /-  
в т .ч .
I С И Г Н .

I  регул.

22/8 2,9 64 100

Назначение
схемы

Главная палуба
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2 .3 . КАРТА. 601г. тта ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ АВТО ТЕХНИКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И УНИБВРСАДЪШХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОШ2КСАХ

Варианты работ: склад-судно, склад-склад (а варианты обратного направления) Классы груза: ХА-*2, IA-3, ХА-5, 1A-I0, TA-I5

Расстановка рабочлх/ишин j , Производитель- | Уровень j
' ' ’ *Внработ- ! еость технолога- i коыадек-j

j В том числе по операциям 1
ка рабо- j

1 I
свой ue-jI

j
Технологические схекы i

— .. ..... . ................... ........ , ..... -  ; ческой линии |

i троне-
j

чего ; штук/сигву 1
1 хангза- !>

1< транс- |портная
судовая ! всего ;штук со техно- !по £ХНВ циа в *

i|
цортная :

j
склад-

U o m w -  : или прсцан- j
II скал I 1

; кой схема ЕКНВ тах |
1

Нижняя палуба 6/3 I / - 6/ -  
в т.ч ,
1 СЯГ2 .
2 регул.

13/3
i

4,6

I

60

1

100 j
1;

Трзы

Типа Ро-60

6/3 Г /- 7 /-  
3 т .ч .
I сига. 
3 регул.

14/3 3.3 46 100

Верхняя палуба 6/3 I / - 7 /-  
в т .ч .
I сигл.
3 регул.

14/3 3.3 46 100

j
Главная падуба ! МЛ I / - 5 /-

в т.ч.

I сига.
I регул.

I6/S 3,3 52
i

I
i

; too
ii
i

Назначен!»
схеыы



s
схемы
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2.3. КАРТА 801г. ПОГРУЗКЙ-ЕШРУЗКИ АВТОШШКИ НА ШЦШСШРОВАННЫХ И УВДЕРСАЛЫЫХ ПЕРНГРУоОВДХ K0L3JEKCAX

Варианты работ: склед-судно, склад-склад (и варианты обратного направления) Классы груза: TA-I, ТА-3, ТА-5, ТА-Ю, TA-I5

Расстановка рвбочих/ыашгк '• Производитель- ’ Уровень
.... ............ .......................... _ 1 ! i

В том числе по операциям i Вцрабст- ность технологи- комалек-

Технологическое схемы
транс
портная

транс
портная
склад
ская

судовая всего

ка рабо
чего 
штук 
смену

• ческой линял 
; DjTyic/cuesy

; по техно- по ЕКНВ 
логлчес- или 
кой схеме ЕКНВ

сной ме
ханиза
ции в 
процен- 
тех

Назначение
схемы

Средняя палуба 14/7 I / - 6А  
в т.ч.
1 сигн.
2 регул.

21/7 2.3
J f 

1
49 ,  -

1
I

100

*

Нвхняя палуба 6/3 I / - 6 / -  ; 

в т.ч.
1 сигн.
-  регул. '

13/3 3,8 49

1
j

100

Трем 4/2 I / - ? / -  

в Т.Ч.
1 С И Г Н .  i

з регул. ;

12/2 3.4 | 41

i

j

100

'
■

Соек? по вечная плеер дь -  тягач 6/3
-  оперативная плосадка ыорс- 
кото грузового фронта -  аппа
рель 1  главная палуба -  лифт
-  уррм -(тягач тот ы>)а обратно

I / - 7 / -  ; 

в т.ч.
1

I  сигн. |
1 регул.
2 сигн.
У лифта

14/3 3,8 ! 53 1 1
(
i

100

!

Схема применяется для по
грузки нерасконс'ерзировая- 
ной автотехники в судно та
па Ро-12 с подачей в тупи 
лифтом
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2 .3 . XAWA 801г. ГШ П01?УЗКИ-ШГ?УЗКЙ АВТО ТЕХНИКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДШГРУЗОЧйЛ КОМПЛЕКСАХ

ОПИСАНИЕ ТЕХЕОЛОГЛЖКОГО ПРОЦЕССА ПО CXE1UU 1-6 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ТРА1ЕП0РТН0-СКЛАДСШ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ПЛОВДКЕ ХД. ГРУЗОВОГО GPOHTA

На оперативной площадке в.д.грузового фронта авто техника размешается рядами, согласно разметке территории. Ресковсермроваявая автотест- 
ка (схема I) с оперативкой площадка г.д.грузового фронта на сортировочную площадь перегоняется своим ходом, группами по 4 иваскны. Ы&оикы пере— 
иещсатоя по кольцевым трассам в 1~3 ряда. Аналогичным способом автомашины перемещаются и в обратном каарсасекая -  с сортировочной пдедади 
на оперативную площадку 5 .д.грузового фронта. Водятэда автомашин перевозятся яа оперативную площадку гии сортировочную пдоаадь (с*к а  I) 
на специально выделяемом автобусе.

Нерпеконеерварованная авто техника (схема 4) с оперативной площадки к.д.грузового фронта на сортировочную площадь или в обратном направ
лении, буксируется на мягком буксарэ тягачшад. За калдаЗ. р>£с тягачей буксируется одна малина. В бут.сировхз участвует два водителя: один на 
тягаче, другой -  на буксируемой задние.

ТРАНСПОРГЕО-СВДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА СОРТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Нз сортировочной площади (айн складе) авто тех ника размзпается группам, калдая из которых форхлруется из натурах продагьпых рядов ыосгн.ч. 
Гоучьтарозга рядов пг, го техника пре иг водится под руксэодсягоы сигнальщика о учетом пу!з:тов оо назначения. Рисегоялиа ыеаду исжикаыя а ряду 
0,3 -0,1 ы, массу езеедшаа рядами 0,5-0,7 и, аедду групдама -  1,5 ют и автомобдля, максимального по габаритен для данной r^-wau. Йераогся- 
сервпгоЕйпяая азготегкяаа устанавливается в продольные ряду тягачами елл, при необходимости, погруз чалом, оборудоваякш елец-задиам уст
ройством «.ад толка в е л . После установки на штатное иесто га мшила зклпчеатся ручной уорлзз; при отгрузив м я с ка  с сортцровсчлоЗ олездда руч
ной тсруггз отдается. С сортировочной цл:щади в судзо, либо па оперативную площадку х.Д.грузового фронта, ь-лясш перегоняются своим ходе * 
(схемы 1 ,2 ,3 ), дгбо буксируются па мдгхоа буксире тягачей (схемы 4 ,5 ,6 ); буксир крэпится к малине непосредственно в ряду, либо вра кахолда^ 
пни тягача в проезде месту рядах®. Из ряда машина выкатывается вручную, дх-У: с помощью погрузчика.
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ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕИШЙЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ МОРСКОГО ГРУЗОВОГО «Р0Е1А

Двгхзпаз кашкн от сортировочной площади до аппарели судна (ж в обратной направления) организуется в 1-3 ряда со параллельны* » 1игт.грттш̂  
трассам в соогветстви с разметкой, на ей сенной на покрытие оперативной площадки мэрского грузового фронта. У аппарели скорость движения иа- 
ezh снижается или оня останавливается для порченая команды от регулировщика ка въезд на аппарель. В случае необходимости легковые и грузо
вые азтоиобхлж, перегоняемое своим ходок, у ала ере ли разворачиваются и въезкаот на нее задним ходом. Б перегоне калин методом буксировка 
участвуют два водителя: один на тягаче, другой -  на буксируемой мазиле. Водители калин, перегоняемых своим ходом, с оперативной площадки мор
ского грузового фронта на сортировочную площадь (или на склад) доставляются специально выделенными для этой цели аэтобусами (при обработке 
судка типа Ро~12 выделяется -  один, судов тала Ро-30 и Ро-60 -  два автобуса).

СУДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Уазики размещаются на палубах судка, на подвесной платформе (легковые автомобили) и в трше. Погрузка авто техники в судно производится 
своим ходом (схемы 2,3) или с помощью тягачей (схемы 5 ,6 ), По выносной аппарели, внутренним пандусам и опускной рампе наганы перемещаются в 
один ряд (pac.SOIr.I) передним иля задним ходом по указанию и под контролем регулировщиков. Легковые и грузовые автомобили перегоняются в 
судно группами по 5-15 единиц в зависимости от типа судна, числа технологических линей и площади одновременно обрабатываемых падуб.

Нарасконсервироваяная техника буксируется на судно группами по 1-1 машины. На палубах, подвесной платформе и в трше машины устанавлива
ются рядами (рис.801г.2) под руководством сигнальщика. Подача машин в трш судка типа Ро-12 с лифтом производится с главной падубы при помо
щи лифта, iiannua своим ходом пли тягачеы, выполняющим транспортную операцию, устанавливается в лифт под руководством сигнальщика (находяще
гося у лифта). На платформа лифта размещается одна-два грузовые машины (в зависимости от их размера и массы), либо 8 легковых автомобилей 
(два по ширине и четыре по длине платформы). Нерасконсервированные машины устанавливаются в лифт Еыесте с тягачей. Каждая малина устанавли
вается в лифте ровно, без перекоса платформы (с учетом ее центра тяжести). Лифт с грузом опускается в трш при закрытом шлагбауме.

Платформа лифта освоботдается от груза под руководством сигнальщика, находящегося в троме у лифта, после полной его остановки в открытия 
шлагбаума. Нолика своим ходом ила с помощью тягача перемещается с платформы лифта и размещается в трше под руководством сигнальщика, нахо- 
дязргося у места ее установки. Тягач без груза сначала тюдяиыается лифтом на главную палубу, затем своим ходом следует на сортировочную пло
щадь (или склад) за следующим автомобилем. Крепление машин в судне осуществляется с помощью штатных устройств после форгарэванкя одного ряда 
поперек падубы (ила трюма). Крепегныа пояса заводятся за прочные детали машины и крепятся за штатные места, расположенные на палубе, или за 
туго натянутую цепь поперек судна (способ строповки груза определяется типом крепления).
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Выгрузка автотехники *з судна производится в последовательности, обратной погрузке: поело снятия средств крепленая маадаш своим ходом 
или ва буксире за тягачей по команде сигнальщика перемещаются на сортировочную площадь (схемы 2 ,5 ) или сначала в лифт (схемы 3 ,6 ). Лая вы
грузки нераскоясервированной авто техники из трюма судна типа Ро-12 с лифтом с главной палубы в трш подается тягач, выполюаащий транспорти
рование авто техника из судна на сортировочную площадь (или склад). С помощью тягача машина перемещается из ряда в лифт; тягач устанавливает
ся в лифте вместе с малиной под руководством сигнальщика, находящегося в трюме у лифта. При недостаточной площади для маневрирования тягы-.е 
или невозможности закрепления буксирного троса машина выкатывается из ряда с помощью погрузчика, оборудованного устройством для тодканля.

Машина и тягач поднимаются в лифте до главной палубы. После полной остановки платформ лифта машина тягачей выкатывается ва главную палу
бу, затем буксируется ка сортировочную площадь (или склад). Въезд малин на аплерелъ осуществляется по команде регулировщика.

Псв^зчекгя: I .  Еа судах, оборудованных спаренными лифтами, подача на верхнюю палубу в выгрузка с нее малкн осуществлявтся так » как вра по
грузке (выгрузке) груза в трюм (схемы 3 ,6 ) ,
Грузовые операции на верхней палубе и в трюме могут производиться одновременно (с определением схем дьзжваия и порядка грузо
вых операций в плане обработки судна). Управление лифтом'производится с главной палубы. Выгрузка машин из лифта (или погрузка 
в него) осуществляется под руководством сигнальщика, выделяемого специально для этой цели из числа рабочей судового звена.

2 . Интервалы следования машин ва главную палубу судна определяются регулировщиком у аппарели; на другие палуби х  в  трюм двуьед- 
-тргия регулировщиками (один у аппарели, другие у пандусов).

3. При обработке судна на одну л более технологических линий у ааарели находится I регулировщик.
4. Размещение машин на судне производится согласно каргоолава.
5. Спуск (подъем) рабочих в трем (из трюме) при домовд лифта запрещается.
6 . При перегрузке груза на веспециализированных причалах в технологических схемах сод сортировочной площадью понимается склад; 

под оперативной площадкой -  причал.
7. По схемам 1,2,3 производительность технологической линии приведена: в числителе -  для легковых ыешщ, в знаменателе -  для 

грузовых.
8 . Количество водителей для перегона машин на каждую падубу (графа 3 таблицы) указана исходя из максимальной потребности дж 

обеспечения погрузки (выгрузки) судна в соответствии с судочасовыми кормами.
9. Производительность технологической линии указана из расчета обработки: судна Ро-12 при погрузке легковых автомойка -  на 2 ,4  ла

кай; расконсервированных и не расконсервированных грузовых автомашин -  иа 2,5 линия; судна Ро-30 -  на 3 линии; судна Еа-60 при
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погрузке легковых автомашин -  на 3,6 линии, расконсервированной и нерасконсервированной автотехники -  на 4 линии. 
Количество технологических линий обработки судна при погрузке легковых автомобилей определено без учета груза на верхней 
палубе (легковые автомобили на верхней палубе не размещается).

10, Приведенные в каргах показатели производительности технологической линии для выгрузки автотегники из судна увеличивается 
на 5 процентов.



Ряг. .ЯОТг.2. СШИН О  СПОСОШ» РАЗМИК ИЛЯ АВТС."!СБИЛ£а НА ПАЛАТЕ СУДНА ТАТА PO-PQ
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ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ТР-Г-20, ТР-Г-40

* I!схемы'
Технологические схемы

S
| Оперативная каощадяа яонплек- 
i тадая (контейнерная теленка)
Ij -  тягач -  сортировочная пло-  
! кадь (контейнерная те леска) 
j а обратно

Расстановка рабочих/машин 
В том часлв по операциям

транс
п ор тн а я

Сортировочная площадь (кон- 1 
тайна риал нелегка) -  тягач -  
-  оператевная площадка морс- < 
кого грузового фронта -  едпь- . 
рель -  судно (тягач тот аса. ; 
контейнерная телейка) к 
обратно

I

г/г

транс
портная
склад
ская

27-

суд овая

, ; Производягель-
■; Выработ- ; кость технологи- 

. ] ка рабо- ческой лакая

4/2

: чего

всего I
! смену

штук/с-ыецу

по техно- 
логачес- |

! кой слеш •1

56,5 226

по ЕКНВ!
ЕЛИ |
БКНВ 1

! Уровень
\
| коиллех- 
! сной ме- i  
j ханиза- 

цак в 
процен
тах

100

Назначение
схемы

Схема применяется для бук
сировка С ПЛОЩСДКЙ КОМЯ- 
лектацяи а сортировки кон
то йшркых телегек со ка- 
правлешшы дальнейшего 
транспортирования или при 
работе з обратном направле
нии

Схема применяется для от
грузки с сортировочной 
площади в судно (а обрат
но) контейнерных теле гее к. 
затр/хеннкх контейнерами, 
коктейле рами-шштформаш, 
либо грузами в Ящиках, 
килах, мешках или без 
упаковки



X
c-zerfij

i

73
2 .4 . КАРТА 802г. ОШ ПОГРУЗКИ-ШШЗКИ ГГУ2ЕВЫХ КОНТЕИНЕРЙЫХ ТВДИУЕК НА СДЕШЛШРОВШйС >1 7НИШРСАЯШХ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ К0ШЕКСА1

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза IP-Г-20, ТР-Г-40

Технологические схеыц

’Типа Ро-12 

Главная палуба

Трш

•fcna Ро-30 

Главная палуба

I

Расстановка рабочих/ыашня 
В той числе по операциям ■Выработ

ана рабо
чего

Производитель
ность технологи
ческой лакая
ЬГук/С!Л!5у

Уровень 
ксшлек- 
свой ие- 

. хаякза-•
транс
портная
склад
ская

....

транс
портная

судовая |
:

'
'

всего штук 
с чету

1

по техно- по ЕКНВ
ДОГИ46С- ы х
кой схема ВКНВ

‘ тис в 
процен
тах

,

; 2/2 1/~ Cj/-* 8/2 , 20,9 167 5
i
j ICO

3 Т.Ч. : }

I  сига. : \ ♦ :
1 I  ретул. • 1 1

: 2/21 I A 6/ - д/г . 14,9 . 134 j 200

В Т.Ч. 1
\

iI I скгн. i i
1
1
1
1

2 регул. ' i
; i
• j

1t
1

; э/з I A 5 /- 9/3 16,3
• i

177 ! - 100

В Т . Ч .  I
.  i
I  С И Г Я .  I
*- iI  ретул. 1

Назначенла 
схеиы
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ЕЕЕЕГРУЗОЧНЫХ КОШЕКСАХ

Варианты работ: склад-склад, склад-судно (к варианты обратного направления:) Классы груза: ТР-Г-

»  i
I

схемы

' Пггняя палуба

' iprou

I Рапа Ро~60

! Главпаа палуба

Расстановка рабочмх/малнн 
В том числе по операциям

;Прсазводвтель- 
Быработ- jкость технологп-

I Уровень
t

'Д>гкологлчбокае о хамы тм яс-
портная

! «.»/2

2/2

4/4

транс
портная
склад
ская

1/~

I / -

IA

судовая j всего
I

I

j хоыплек-
!ка рабо- jческой лияни j сноЛ пе
вчего j штук/скепу j ханиза-

!ш22£ до техно- ; по ЕКНВ ! ша в 
;Смецу логичае- : нлк ПрОЦОН-

6/ -  
в т.ч .
1 сигн.
2 регул.

?/~ 
в т.ч .
I сигн.
3 регул.

5/~ 
в т .ч .
1 регул. 
I сигн.

9/2

10/2

10/4

15,4

11,8

9,5

логичес
кой схеме

139

ала
ЕКНВ

1X3 !

95

тах

100

100

100

:0, ТР-Г-40

Назначение
схемы

I
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ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианта раЗот: склад-склад, склад-судно (я варианта обратного в ал равняя) Классы груза: ТР-Г-20, ТР-Г-40

»
CIS мы

Технологические с хеш

Средняя Палуба

Яикняя палуба

Трш

Расстановка рабочих/цашин 
В той числа по операциям 

транс-

2 /2

г/г

I
транс
портная

3/3

портная
склад
ская

I / -

I / -

I / -

судевая . всего

6/ -  :
i

в т .ч , j
I

I сигн. |
2 регул

6/ -  | 9/г
В Т.Ч. jI
1 СЕГН. !I2 peiynj 

7 /-
В Т.Ч.
I сигн.
3 регул.

; Дронзводвтель-
• ^ р а бот-; кость технологи-I
, ка рабо- j часксй лчгттич

10/3

; чего

jS £ £
1 с way

9.0

10/2 7.6

! штук/cueiy

! по техно-, по ЕКНВ 
f логичес- ' иди 

кой схеме- ЕКНВ
\

! 90 1

10,0

Уровень 
комплек
сно! ua-j 
ханиза- iI
пин в |
процен- j 

Iтах |
Ij

100

90

76

100

100

Назначение

схемы

|

II
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2 ,1 , КАРТА 602г. ОШ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ГРУ32БНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕЛЕЖЕК НА СТВДАШИРОЗАН&О. И УНИВЕРСАЛЬНЫХ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Варианта радо?: склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ТР-Г-20, ТР-Г-40

Расстановка рабочих/мааин 
В той числе по операциям

Технологические схеиы
схешг. траке-

повгная

Сортировочная площадь -  пор- ; 
та линий контейнеровоз (или ' 
ксят&йнешый погрузчик) -  кон-. 
тейяерная телзгка -  тягач -  <

' -  оператшаная шюаадха морс
кого грузового фронта -  аппа 
рель -  трш (тягач тот зсэ, 
конгеЛнерная телекса) к обрат-  
это

Сортировочная площадь -  пор
тальный конто йкроЕОЗ (яли 
контейнерный погрузчик) -  кан
те С не риал телзгка -  тягач -  
-  оперативная площадка шреко- 

: го готового фрозта -  аппарель'’ 
! -  главная палуба -  лифт -  |
* -  Ttitraj (тягач тот кз, контей

нерная тале юса) н обратно

2/2

2/2

, транс- 
i портяая 
j склад

ская

1/1

1/1

судовая; всего

I
! 6/ -  
| в т.ч*
11 сита.
i
i 2 регул.

I

I 7 /-
/ I
j в т .ч . ]
1 I  С 2 Г Н .  I

j I регул, 
i
j 2 спит, 
i у лифта

Выработ
ка рабо

чего 
штук 
;cMeiy

Ъ/2

10/3

: Производитель-I
iHOCTb техкелога-
! чесхоЕ линии {
j -зтук/сыену

• по техно- , по ЕКНВ <
{догичес- ; или 
‘ кой схеме ! БКНВ

24,9 j

11,6

ТО/

133

! Уровень 
I комвлех- 
1 снсй ме-I
! хани за -  
! ции в 
j вроцен- 
I тех

100

100

Назначение
схемы

[ Схема применяется для от
грузки контейнеров (или 
контейнеров-платформ) па 
контейнерных телекках с 
сортировочной площади в 
грач судна гида Ро-12 
(или обратно)

Схема применяется для от
грузки контейнеров (или 
контейнеров-платформ) на 
контейнерных тедехках с 
сортировочной площади в 
хром судна типа Ро-12 
(или обратно) с подачей 
груза лифтом
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2 .4 . КАРТА 302г. ОШ ПОГ?/ЗКИ-ВХГ?УЗКИ ГРУЗДМХ КОЫТЕЯНЕРШХ Т2ДЕЗЕК НА СПЩ1ШЗИР0ВАННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ

ПЗВГРУЗО’-ШС КОМПЛЕКСАХ

Варианты работ; склад-склад, склад-судно (и варианты обратного направления) Классы груза: ХР-Г-20, ТР-Г-40

Расстановка рабочих/ыаиин 
3 том числе по опередили

Я
С :ii

Технологические схемы
транс
портная

Сортировочная глодаль (кон
ге Г. не ркая теленка) -  тягач -
-  оперативная площадка море- : 
кого грузового Фронта -  аида-1 

рель -  главная падуба -  лифт -
-  тоим (тяган тот хе, контей-, 
неркая теле кка)н обратно

2/2

транс
портная
склад
ская

I / -

судовал всего

7/~ ;
В т.ч. j
I сигн. !I
1 регул.!I
2 сигн. | 
у лифта

Вуработ- 
ка рабо- 

, чего 
: итук 
; смену

10/2 И ,6

Производитель
ность технологи
ческой линии 
итух/сыепу

со техноло
гической 
■схема

ПО

- по Ш В I
* или 
:Е Ш

Уровень 
комплек
сной ме
ханиза
ции в 

! процен-
i
i тах

100

Нал качена а 
схемы

Схема применяется для 
оггрузкк контейнерных 
телекек, загрухекикх 
грузами в яЕдках, кипах, 
ыеяках или без упаяоЕКИ 
с сортировочной пловддх 
в трем судна гида Fc-I2 

(или обратно) с иод&че! 
груза лифтом
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2 .4 . КАРТА 602г. ОТО ПОПУЗШ-ВЫИТЗКИ ГРУЗЕНЬЕХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТОЛЕНЕК НА СПЕЦШИЗИРОВАННаХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

о п и с а н и е  т о х н о л о ги ч е с к о го  п р о ц е с с а  по с х ш м  1-5
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ ДЛОДАДКЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

КоятеЛнврнгв телека (ло мере их загрузки) транспортируются с оперативной площадки комплектации на сортировочную площадь или склад (схе
ма I )  тягачами с подъемным опорно-сцепным устройством. Движение тягачей о тележками (или без них) от оперативкой площадки комплектации до 
сортировочной площади или склада организуется по кольцевым трассам в 1-3 ряда, согласно разметке ка покрытии. При работе в обратном направ
лении контейнерные теленка доставляются тягачами с сортировочной площади или склада по тем же кольцевым путям и устанавливаются под руковод
ством сигнальщика на оперативной площадке комплектации на свободные места, обозначенные ка территории. Перемещение тягачей бс-з тележек по 
площадка комплектации до сортировочной площади и з обратном направления осуществляется по тем га трассам.

1ТАЧСП0РТН0-СШПСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА С0РИР0Э0ЧН0Я ГЛСКЛШ

На сортировочную площадь-ада садад контейнерные тележки, загруженные грузами в лейках, {силах, мешках или без упаковки доставляются тяга
чами о оперативной площадки склада комплектации (схема I )  или морского грузового фронта (схеин 2 -5 ).

На сортировочной площади iруке низ контейнерные тележки под руководством сигнальщика устанавливаются рядами, согласно разыетхе, нанесен
ной на покрытие территории (рис.802г.1); ряды фэрмируются в блоки. В каждом блоке размещаются грузи на тележках, принятые с одного судна пли 
подлочагдие отгрузка на одном судне.

На складе неспециализированного перегрузочного комплекса груженые контейнерные тележкн устанавливаются в ряды согласно заданию; при нали
чии свободно.'© места телеса группируются по судам и направлениям назначения груза. Контейнерные тележки, загруженные контейнерами или кок- 
тейперами-платфорийми (вигрухеятю as судка) устанавливаются в проезде. Контейнеры (иля контейизры-шттформц) портальный контейнеровозом ила 
(при 6го отсутствия) контейнерным погрузчиком снимаются'с телегах а устанавливаются в штабель 1-3 яруса; порожние контейнерные тележки букси
руются тягачей в указанное сигнальщиком место. При отгрузка на судно контейнерные тележки вывозятся из рада тягачами с подъемным спорко- 
—сцопкиы устройством (рас.602г.2 ).

Контейнеры з конто-meрн-ьлгтфэрмы устанавливаются ка контейнерные тележки (схемы 3 ,4) перед погрузкой иа судно; контейнерные тележки раз
мещаются в прос-зде шжду штабелями контейнеров. Установка контейнеров и контейнеров-ялатфор* на контейнерные тележки производится
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2 .4 . КАШ 602г. ОШ ПОГРУЗКК-ВЦГРУЗКМ ГРЯЗНЫХ КОНТЕГДЕРЕЛ 1ВДЕ5ВК НА СПЕЦЙЛСОЛРОВАННЛ И ШВЕРСАШШ
ПЕРггрузочш ко:ялексах

портальными контейнеровозами, при отсутствии юс (па неспециализированных перегрузочных комплексах)- фронтальными или Роговица ковтсйкарккях 
погрузчиками. Штабеля. контейнеров расформировываются портальным контеЛперовозом от середины или концов ряда к проезду, контейнерным погруз
чиком -  со стороны проезда.

Передввиецие тягачей с контейнерными телеяками на сортировочной площади (или складе) осуществляется по кольцевым трассам согласно раз
метке ка покрытия территории. Буксировка контейнерных тележек при подаче их на сортировочную площадь (ила на склад), при отгрузке с сорти
ровочной площади в судно или доставке на оперативную площадку склада комплектации осуществляется тягачами с подъемным оаорно-сцепнии уст
ройством. За один рейс перевозится по одной тележка (рис.802г.3 ).

ТРАЛСПОгТЯАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ Ш1СЩКЕ ЮРСКОГО ГРУЗОВОГО СРОНИ

На оперативную площадку морского грузового фронта дли причал контейнерные телеака доставляются с сортировочной влоиздн (или склада), ли
бо из судна тягачами с подлетел снорно-сцепнш устройством, выполняющими траяспоргно-складские операции на сортировочной слошдя, складе * 
на судне. У аппарели тягачи останавливаются до получения команды от регулировщика на дальнейоее перемещение. Оря необходимости у аопврелн 
производится разворот тягачей с тележками (ада без них) для следопания задним иля передним ходом. С оперативной площадки (или причала) ж  
сортировочную площадь (пт и склад) контейнерные тележки с грузом перевозятся тягачами с подъемным опорно-сцепным устройством; ДЕП&нле та Ре
чей с телsauna осуществляется по кольцевым трассам в соответствии с разметкой, нанесенной на покрытии оперативной площадки или причала. 
Пробег тягачей без тележек осуществляется до тем же трассам.

СУДОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Контейнерные телегки транспортируютчп на судно (или выгружаются из него) тягачами с подъемным оцорно-сцешшм устройством (рис.80?г.4).
Перемещение тягачей с телочками и без них г-э выносиой аппарели и внутренним пандусам осуществляется с интервалами между плюс. В г р у 

бых помещениях контейнерные тележки тягачами год руководством сигнальщика устанавливаются в ряды а размещаются (сотласно каргоалану), как 
правило, спепной частью в сторону выезда из судна.

Разворот тягачей с телехкаьм, при наличии свободного места, производится на главной падубе; при недостатке его -  ш причале у аппарвла. 
После установки толежни в судне тягач возвращается на сортировочную площадь пли на склад за еледуюсг-cu грузовым иестои.

По схемам 4,5 подача контейнерных тележек в трюм производится о главной падубы ври помощи лифта. 20-футовал контейнерная тележка уста-



80
2 .4 . КАРТА 802г. ОШ ПОГРЛКИ-ЕЫГРУЗКИ ГРУЗНЫХ КОНТЕЙНЗРШХ ТЕШЕК НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

||<1ьли№ется в лкфт вместе с тлгачеы, выполняющим транспортную операцию: сначала, при движении тягача задним ходом, заводится теленка, затем 
устанавливается тягач. Тележка размечется ровно, без перекоса платформы (с учетом центра тяжести). Установка контейнерной телеяог и тягача 
осуществляется под руководством сиг'яльщика, находящегося у лифта на главной палубе. Лифт с грузом одз'скается в тргы яри закрытом шлагбауме. 
!1лит.|о;иа лифта под руководством сигнальщика (находящегося у лифта в трюме) освобождается о? груза после полкой ее остановка и открытия 

шлагбаума.
Контейнерная тележка с помощью тягача перемешается с платформы лифта к месту ее установки. По указанию сигнальщика (находящегося у места 

установки) тележка устанавливается в ряди. После установки телегки тягач возвращается к лифту, поднимается лифтом на главную палубу и следу
ет на сортировочную площадь га очередным грузовым местом. 40-футовая контейнерная твлегка устанавливается в лифт без тягача. Установка теле- 
у^к в лифт производятся тягачами, выполняющими транспортирование их с сортировочной площади; выгрузка из лифта z  установка телеген в ряды -  
_ тягачам трюмного звена. Тягач покается -п трви до начала его загрузка.

Кропление тс лежек в судне осуществляется с помощью штатных устройство после установки каждой кэ аях в ряд.
Нагрузка контейнерных тележек из судна производится в последовательности, обратной погрузке: после снятия средств крепления тележки в 

судне осм атривается состояние крепления грузов на ней к производится сцепление ее с тягачом. Контейнерные теле.чаш по команде сигнальщика па- 
ромощичтея по пандусам и главной палубе до аппарели (схемы 2 ,3 ) ,  непосредственно на сортировочную площадь (или склад),либо сначала в лифт 

((.'ломи 4 ,Ь ).
На главной палубе у аппарели тягач с грузом останавливается для получения команды от регулировщика на выезд (или вьезд) из судна (в судзо)

:!!':L'.L.'IAJbIR: Ь  Интервалы следования тягачей на главную палубу судна определяются регулировщиком, находящимся у аппарели; на палубе и в 
трюме -  двумя или тремя регулировщиками (один у аппарели, другие у пандусов).

2 . При обработке судна на одну к оолее технологических линий у аппарели находится I регулировщик.
3. Размещение контейнерных тележек на судне производится согласно каргоплана.
4. Спуск или подъем рабо'шх аз трюма (в трюм) при помощи лифта запрещается.
5. При перегрузке грузов на универсальных комплексах в технологических схемах под сортировочной площадью понимается склад; 

под оперативной площадкой морского грузового фронта -  причал.
6. Производительность технологической линии приведена для погрузка 20-футовых коитеПнзркых тележек из расчета обработки судей 

Ро-12 на 1,6 технологических линий; Ро-30 -  ка 1,9  линий; Ро-60 -  на 3,2 линии. Для 40-футовых контейнерных тележек произ
водительность снижается на ICJ.

При выгрузка контейнерных тележек производительность линии увеличивается на IQ5.



Рис.802г.I. РАЗ:.{23НЖ KGH2ERKSPIL1X TSJESEK НА СОРТИРОВОЧНОЙ ПЛСШАДИ.
ПОРТ ЛВНИНШД

Р г с . В0 2 г.2 .  07ГР/ЗКА С ССРТИРОгаМ ПЛОВДИ ХО/ПЬТ.НЕР*Ш Т г Л к Ш ,  МШСМ 
С ПОБОРОТНЫМ СЛОРЛО-ОиТПНШ УСТРОЙСТВОМ. ПОРТ Ы й ' Л Г Р . * Л
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3. KAPTd ТГП И ОТП ПОГРУЗКИ (ВЗГУГЖИ) ГР730В 

В ЗАКРИТЙ ШТЕЙНЕ?

Прм погрузке (выгрузке) грузов в контейнер подготовитель
ное операции по всей технологических схемам сводятся к следуощеку,

А) Прк установке контейнера. не складской площадке.

Е ^ и т г - й н е р н ы и  к р а н о м ,  к о н т е й н е р н ы м  п е п е г р у х з т е л е м ,  к о н т е й н е р н ы м  

• • о г г у ч ч и я о м  и л и  п о р т а л ь н ы м  к о н т е й н е р о в о з о м  на с к л а д с к у о  п л о а з д к у .  

лг пчгт>»дно у с т а н а в л и в а е т е ®  дв а  п о г . о * к ( Х  ( и л и  г р у ж е н ы х )  к о н т е й н е р а .

Гос-'» открытке дверей контейнера к дверному проему погрузчиком устз- 
нал'нм.отся контейнерные трапы (пис.З I ) .

о) При установке контейнера ка стационарной рампе.

К рампе подается груженый (или порожний) вагон. Контейнерным 
краном, контейнерным погрузчиком (ри с,3 .2 .)  или портальным контей
неровозом Hs рЕу|Пу нпк 1'тыки стационарной подставки поочередно устанав- 

пина ггся два порожних (или груяекых) контейнера. После открытия дверей 
контейнера и вагона, погрузчиком устанавливайся контейнерные и ва- 
гонн ;е трапы.

*) П р к  у с т а н о в к е  к о н т е й н е р а  у  г р у з о в о г о  в а г о н н о г о  с т о л а  ( р к с . З . Э )

К грузовому столу размерами 5x5 м подается груженый (порожний) 
вагон. Два порожних (груженых) контейнера поочередно контейнерных краном 
или перегружателей либо контейнерным погрузчиком устанавливается на штыки 
столов-приставок. После открытия дверей вагона к контейнеров погрузчиком 
устанавливается контейнерные и езгонный трапы.

Загрузке контейнера производится по заранее разработанным схемам. 
Примеры разнесения основной номенклатуры, перевозимых в контейнерах грузов, 
приводятся в приложении I , таблицы n .I .J .-n .I .

По окончании загрузки контейнера производится крепление груза и 
закрытие дверей контейнеров. Пример креплениягрузов в контейнерах аррводится 
в приложении 2 .





Рис. 3 . 3 .  Схема, установки контейнеров у Загона при перегрузке грузов по прямому Варианту 
г зон-контейнер и обратно : 1 - стол-приставка.;  2- трап перекидной контейнерный;' 3 - грузовой стол;

-  трап с а горный; 5  - контейнер ; 6 - Вагон .
ФППЫ/УГП /2



ХОХ; 102.ЗК. КАРТА Т1П ПОГРУЗУСЛ (В1ГРУЗЮ0 jj 3AK?.JT'il* КОНТЕЙНЕР СЕМПНСКОИОГОПНОГО. XЛОТКОВОГО. КУ’Г-УТНОГО. ПОДСОЛНЕЧНОГО.
ТЫКВЕННОГО,ЛЬНЯНОГО.КАСТОРОВОГО,ГОРЧИЧНОГО).ЧЕЧЕВДЦУ,ОРЕХОВ И Т,П."ТЕКУЧИХ",ХЛЕБООУРАГ-ГОС, ХИМИЧЕСКИХ .
(КРОЧЕ ОПАСНЫХ) ГРУЗОВ В СИНТЕТИЧЕСКИХ.НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЫХ И БУМАЖНЫХ ХЕЕШ.А TAME ДРУГИХ ГРУЗОВ СЫ Гр,301{
В MESKAX С РАЗМЕРАМИ ПО ДЛИНЕ ДО 500 ММ,НЕ ПОЗВОЛЯВШИХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМЫЙ ПАКЕТ КА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ М-0,М-30.М-50,Ч-Г<0 Ч-Т

Варианте работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Расстановка рвбочжх/жеикя Выработка
.рабочего

Прокаводктель- 
ность техьоло-

Уровень
комплекс-

»
схекы

Техвололгческке
схекм

в ток числе по операшяк т/ех
гкческой

т/с
лиюск

и
ной мехв- 
вкааики 
в проиев- 
тах

Ваэк&чекке cie**
вдговная 
хлх авто- 
7вавспорт- 
вая

вкутрипор-
говак
гоавспорт-
кая

склад
ская

ввутрк-
коктеА-
вервая kero

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ПЕВ 
к як 
5КНВ

I Вагон (вручную) -  
-поддон-погрузчик с 
вилочным зохватом- 
-р&мпа или грузовой 
стол- 2 контейнера 
(вручную)

V - 1/Г 4 /- 9/1 Ш 1Я 0 Схема применяется при перегрузке 
груза в лесках из вагона в хонтейнлг

Хонтейнср устанавливается »«■» - г 
дионарноЯ рампе или у грузового сто* ».

2 Склад (пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с вилочным захватом- 
-площадка -  2 кон
тейнера (вручную)

1/1 4 /- 5/1 30,& 154 15* 0 Схема применяется при отгрузи.- п, 
склада пакетированного на плоск,*х и... - 
донах груза и погрузке в контейнер, с • - 
ков с поетучноя укладкой.

Контейнер устанавливаете* из с * : 
ской площадке.

3 2 контейнера (вруч
ную) -поддон-погруз
чик с вилочным зах
ватом -рампа или 
грузовой стол-вагон

V - 1/1 4 /-

У1
!

9/1 I U

!
i

111

1

151

1

0 Схема применяется при перегрузи.* 
груза в иеажах из контейнера в в:и 
вручную.

Контейнер устзвавлнваетсч н> c i .  з - 
парной рампе или у грузового стола-

i

( вручную)

1
1

1 1

1 11
1

\
1
i



" _>
1 0 1 ,102.SK. КАРТА 7ГП ПОГРУЗИ! (3 JT PУЗКИ) В ЗАКР.'Т.'Я КОНТЕЙНЕР СГИН КОНОПЛЯНОГО .ХЛОПЬО̂ ОГО. КУ11ХУ71Г0Г0 . полсояи^*; чг:х>.

ШВЕЙНОГО.ЛЬНЯНОЕ,КАСТОРОВОГО,ГОРТИЧНОГГ;},ЧЬ:Ч£so ld .ОРЕХОВ И Т.П.ПЕКШХ^ХЛЕБСМТЮНЯ.ХИЧИЧЕСИХ „  <
(КРО*'Е О ПАСИ ХА) ГРУЗОВ В САЕТЕТХЧБСШ, !£ПРОЧНЛ ТКАКЕВЧХ И ЕУЧАИХХ ИСКАХ, А ТАСЕ ZPHMX ГРУЗОВ грузов: ,
В ПЕСКАХ С РАЗМЕТАМ ПО ДЛИНЕ ДО 500 ХМ,НЕ ПОЗВСЛЯЪцИХ СОЗДАТЬ ДШМЧЯ ПлКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ “  v* ‘ " ,К f

Вармзвты работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

V
схемы

Техкэяогхчесие
ехгмм

Расставовка рабочмх/машк | Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической лиими

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в проаев- 
тах

I
I

Яваваченме схемы i

i
—  . i

в том числе по огерасчян

иагоккяя 
хяя ввто- 
тозвспорт-
Р.&Я

вкутрклор-
тоьпя
тзавслорт-
кая

склад
ская

гаутри-
хоктей-
яеряая Всего

по тех- 
вологи- 
ческой 
схеме

по
Ш Э
или
ES.SB

4 2 контейнера (вруч- 
ную) -поддон-площад- 
ка-погрузччк с ви- 
лоч]по* э*-'-:ватсч- 
-еклад (пакет на 
поддоне)

1/1

1___________

V - 5/1 30,8 154 154 

1 ...

0
i

Схема применяется при поктучкой i 
выгрузке из контейнера грузов в мешках 
к транспортирования кх на склад паке
тами на плоских поддонах.

Коктей/«р устанавливается нд 
складской ппоаадхе.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование штабзля груза в вагоне (схема I) производится вручную с укладкой мешков на плоские поддоны.На поддоне кеаки размещаются 

"вперевчаху* 4-8 ь  плене и 5-8 по высоте.По схеме 3 погрузка мешков в вагой производится вручную.Груженый поддон устанавливается погрузчиком у т о р ц е ?  

нагона или в просвете дверного проема.Итабель Формируется и расформировывается уступом высотой до 1.2 ы.

ВНУТРИПОРГОВАЯ ТРАНСГЮРГПАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 2) и на с*лад (схе»*а 4) прг.кэво'-итбя г.'грузчиком с вилочным захватом по однопу-двв пакета,устдко-
£/)£• '-НИ К9 ..ГУ; ,*
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101:102. ЗК. КАРТА ЛТП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) В ЗАКРУТИЛ КОНТЕЙНЕР СЕЧЧН (КОНОПЛЯНОГО.ХЛОПКОВОГО,КШУТНОГО. ШС0ЛКЕ4Н0ГО, 
ТЧХВЕННОГО.ЛЬНЯНОГО,КАСТОРОВОГО.ГОРЧИЧНОГО4.ЧЕЧЕВИЦЫ.0РЕХ03 И Т.П."ТЕКУЧИХ".ХЛЕЕОФУРШНХ.ХИМИЧЕСКИХ 
(КРОХЕ ОПАСНЫХ) ГРУЗОВ В СИНТЕТИЧЕСКИХ.НЕПРОЧНУХ TKAKEBiX И БШЗЯЧХ PELKAX,A TAKIE ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В MELKAX С РАЗМЕРАМИ ПО ДЛИНЕ ДО 500 НМ.НЕ ПОЗВОЛРХПИХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМЕЙ ПАКЕТ ЯА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз не складе хранится пакетами на плоских поддонах в 3-4 яруса. Пакеты последнего яруса устанавливается в штабеле с уступом шириной в один 
п^кет со стороны штабелирования (и ей противоположной) и в 0,5 пакета с двух других его сторон. Штабель формируется к расформировывается вертикаль
ней рядами погрузчиком с вилочным захватом, выполнлшрш внутрипортовуе транспортну» операции.

ВНИРИКОНТЕЯНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Нормирование втабслч

ЗмГрузка контейнера грузами в мешках (схемы 1,2) производится вручнуа. V/ производится от торцевой стенки к двери кон*еЯнеоа 
„  . V (рис. I& 2.3I.I)
ippcreHu-n поддон устанавливается погрузчиком с вилочным захватом в контеинереу,а г.ри загрузке у двери -  на площадке у контей-

(гё1>ц.

По схемам 3,4 у контейнера устанавливается две "стопки" порожних поддонов, на которые погрузчиком укладывается плоский поддон. «Нормирование 
пакета на поддоне (рис.Ю 1;IC2.3K.2) производится вручкуо. По окончании выгрузки меэхов у дверей,поддон устанавливается погрузчиком с вилочным
н.пскзтом в контейнере.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Н-50.



9 0

Рхо. 102. ЗК.2 , Формирование пакета груза на плоском поддоне. 

Порт Леникгпад,
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103; IC4; IUG. LX. .ТТЛ ТТЛ Л01ТЛГЛ (iv тгу: ;ci) В ЯЛКРГГМ КОИТьДНЕР КГУПЗ СГРЕЧНКП0.1. ПШЙООЛ. \

JuПЯТУИЮ .-,), ко:жз(ог;.5Л, сш.одл, ruinTcnj;i, гнел , KLTJLI г.
ГГ7'чОВ, НЕ ОТНОСЯЖСЛ К ГГУППЕ "ОПЛОСГС", ЛСК.СТА. ЦК1КГГЛ п

Классы грузов; U-0 ,U-3 0 ,M-bO.ПГС’ГСГ/ ТКЛЯгаД. СЯГОТИЧЕСКd: и игид:зг1Х хеш у.

Варианте работ: вагон - контейнер, склад - контейнер и обратно

Расстановка рвбочях/каякв Выработка Прокаводктеяы- Уровень
рабочего ность техноло- комплекс-

т/с н
ппеско* лили к ко£ меха-

стгекы
ТехкопопгчеоисСХСКМ

5 тон числе по операциям т/сн
имэаикк 
а процен
та*

Иеэааченке йены
вегоавая вк/грхпор- склад- вяутря- по тех- по
кта авто- товвя с кая коктей-

Всего
нологк- F3CHB

транспорт
ная

тоавспорт-
ная

верная ческой
схеме

или
БЕЕВ

I Вагон (вручную, пог- 6/2 - 2/- 8/2 16,9 156 156 0 Схема применяется г.ри ви^узйс

рузчик с многовилоч- грузов в ыепках из вагона вручную и

н т  захватом) - рамп механизированной погрузке их в конгей-

или грузовой стол - нер.

-  2 контейнера (тот Контейнер устанавливается на ста-

же погрузчик) ционарноЯ рампе иди у грузового сголл,

2 Склад (пакет на т 1/1 4/2 5/3 4ГД 205 205 0 Схема применяется при отгрузке со

плоском поддоне) - склада пакетированного на плоских г»д-

-  погрузчик с вилоч- донах груза н

ным захватом - механизированной погрузке в кон-

плодадка (поворотный тейнер с паи тучной уклепгой.
круг, перекладка Контейнер устанавливается ка склад-

вручную) - 2 контей
нера (погрузчик с

ской площадке.

ыноговклочным захаа-
том)

\ 3 Склад (пакет на гро- т 1/1 2/2 | 3/3 1 68,4 205 ; 205 100 Схема прмнвняетск при отгрузке со

j бенчатом поддоне) - (
1 t» склада пакетированного на гребенчатых

1 .■ ■ 'огруэчкк с аилочкьг* 11
! ; пс'-Д'н'\т -“учр и * ехпни.-” ронанкой

11> t
| ! 1 ; , , г , .Гу :.ке  . \.>нтейнсг> с пситучнои 

1 у клад;:о?..



"  '  '  У И
ЮЗ1 ICM' ICC iK. КАТТА ТТЛ ПОГРУГУИ (кятзадя) В ЗАКРЫТА КОНТСЛЯЕР КРУПл (ГРЕЧНБВОЛ. ПЕРЛСЗОЙ,

М Г Л У -  КОЛКЖ ОПМ , СШ.ОЛЛ, ППГлПГЦ;I, га с л , ячцгнл и л’.гзпьз;сз\ 
т т у с о }}. н е  ОТЛ ГС'Н КС Л  к г г у . п е  ” п п л с1елс" , л с б е с т л , ц к и гг л  11 п г с т : к  

т п / J O J f s x ,  си птзтгш ж кл  i: ш л я п а  к е й с а х  
Вариавте работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Классы грузов,* М-0,М~30,1.'.-$0,
М-С0,1'-Т

р
схемк

Т е х л о я о п г ч е с х м е
схехк

вегоивзя
К ЛК ЕВТО-
травспорг-
пая

Расстановка рвсочхх/вашн

в том числе по операюсяи

впутркпор-
товая
тоавспорт-
н&я

склад
ская

внутрк-
коктей-
вервая Всего

Вмааботха
рабочего

т/см

Производитель
ность техколо- 
гичесхоЯ линии

т/см
по тех
нологи
ческое 
схеме

по
даш

|или
EF.HB

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в прозе п- 
тах

Назначение схемы

(поворотный круг) -  
-  2 контейнера (пог
рузчик с многовилоч- 
ныы захватом)

2 контейнера (вруч
ную* погрузчик с 
многовилочным зах- 
вато«)-раыпа или 
грузовой стол-вагон 
(тот же погрузчик)

2 контейнера. С вруч
ную) —поддон (плоский 
или гребв1гчатый) -  
-погрузчик с зилоч- 
кым захватсм-склад 
(пакет на поддоне)

1/ -

1/1

6/2 7/2

4 / - 5 Д

21,0

ЗС18

147 И Т

J54 154

Контейнер устаьадлнваетсл па- склад
ской площадке.

Схема применяется при пер«>грудке 
грузов в мешках из контейнера в вагон

Контейнер устанавливается но ста
ционарной рампе или у грузового стола.

Схема применяется при поштучной выгрузс« 
грузов в негкех кэ контейнера 
и транспортировании на склад паке
тами на плоских или гребенчатых гон
донах.

Контейнер усга.1ап.т;тг.птся но склад 
ской п л о с^ /е !1'1'* '

L
I
i

i



ЮЗ; Г04; If-6. EX. КАГТЛ ТТЛ ПСТРУL'"i (BUTD'CICI) В ЗАШИЛ КОНТЕЙНЕР КРУГУ (ГРЕЧЯЕЗОЛ. ЛЕРУ.ОЗОД, 
ХУКУРЛ ITOil), КОЖ ХОК, 5А, СООДЛ, Ш1ЕНИЦМ, TflCA, ИКУНГЧ И /ПГ-СГЧГСЮН
п -уг-ов, не отнсслпасн к п у т и : "онлсше", лею- m ,  ц с ч ь т а  в п р о ч а я  
TijjuiU};, с>diт;^пгшсiCl< и 1т;.;лк!!ксг мешка:;

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛШЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование штабеля груза в вагоне (схема I) производится вручную с укладкой мешков на многовилочнмй захват погрузчика. “Подъем" погрузчи
ка состоит кз 6-8  мешков. По схеме 4 погрузка мешков в вагон производится погрузчиком с многовилочных захватом и сталкквателем типа УЗНС.

''Подъем" (6-8 мешков) тралспоритруется погрузчккш в вагой я угладакаптсл в штабель с помоиыэ стадиивптслл.
Штабель формируется вертикалыплтп рядами равномерно от торцов к просвету дверного проема.

ВГ7ТРИП0РТ0БАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование грузов в метках со склада (схема 2,3) и на склад (схема 5) производится погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" г.огрузм:хэ 
состоит кз одного пакета на гребенчатом поддоне и одного или двух, установленных один на другой пакетов ка плоских поддонах. “Подым"

погрузчиком тряксгортпгустот со екдздэ (схема 2,Р) и устанввливветср кз У контейкерз на поворотный круг (схемы 2,3).

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз на складе штабелируется на поддонах до 4 ярусов. Пакеты последнего яруса устанавливаются в штабеле с  уступом шириной в один пакет со сто
роны штабелироггчгя (и ей противоположной) и в 0,5 пакета с двух других его сторон. Расформирование (с::ечы 2,3) к формирование (схема 6 ) штабеля 
производятся погрузчиком с вилочным захватом, еыполнящиы внутрипортовую транспортную операцию. Штабель расформировывается к фюрчнруется вертикаль
ными радами.



:c - i ;  t c s .  к * г'.чттл гш н агая ? сып-т:-:::) з г.:-
кткукгенео, ко:.з к о к й , ccj.qtl-., г д е е к :, ~
Вй О Т Н О С .ЕТ Б 'ЕЯ  К  Г Р У Н Т Е  • ч т С К Е " ,  А С Б Е С Т А ,

■ту. г.';: sp с г т :ч ; г
:с а , я т .е н .ч ;; х а .с г е с т т е  г г , - ; .
Ц£\51ГА 3 ПРСТчь*. IVIAHTF. — ?

с :: э; и ЕУилЕС-Е :.ег: не

В НУТРЖ 0К112КЕРНАЯ О П Е Р С Я

Sarpysxc контейнеров гтгрз’ .’И в ташках (схема 1 ,2 ,3 ) производится погрузчикам е «ноговкдояккм :*з*?атом к С1ад;^г-аг»л»ч - ;„ ,s w - .
"" ~ 'ЧЬтг*';:'’

С -3 мепков тркжяотшггуется на ззтогэгу-почнс’М saxsaro из кзгона иди с плодедкк (о гребенчатого л-тсснг; в годтдоео я ’. т . т я .
'■ ■■■л - * & отабсгз. с

стаяхивзтеля. По схзме 2 а плоского поддона, устаноалеяз'сго на лозоротном круге, мегаги вручку» лерекладкввптея на ь-.ного.::';;о,: ^, захват г-:.
вантой “ подъем" из 6-8  меяков транспортируется в контейнер и укладывается с помощь» сталкивал-вал,.

*'"1 *>9Уя из контейнеров j -ругов а мезках (схемы 4,Ь) производятся вручную с укладкой иезков на многовилочиай захзст лсгууз!"'на и;:- подле:
(>.лс.с.и4., „ибо t кх ‘б е? г п 1Т ' . На плоском пот.дваг метки рзгме::зг.-.св "ьлепегячку" 4-С в плане к  5~? по ьпсэте.

^рииечалкт Прымо/жзльнссть технологической лепки указана применительно к грудам к.:асса Ы-£0.
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201; 202. ЭК.КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ (НЛТУБКИ) В 3AKPUTrt КОНТБЛНЕР ТКАНЕЙ,КОВРОВ,ЦИНОВОК,АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА,
СОЛОЖОЮГО КОРНЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ В С Л АБОПР ЕССОВ АКНИХ КИПАХ И TDK АХ КАССОЙ МЕСТА ДО 250 КГ
(ИЛИСВПШЕ 2Ь0 КГ С НАРУ&Т£ННЭИ ОБВЯЗКОЙ) ! j ia c c u  грузов; к-оо.к-о.к-еок-го<5 I

Варяаггв работ: вагон -  контейнер , склад -  контейнер к обратно

Я
схемы

Техн от отеческие 
схемы

расстановка рабочкх/ыаетк

в тон чвсле по опере га ян

вагонная 
u i  авто
транспорт
ная

юутрапор-
товая
транспорт
вая

склад
ская

внутря-
контей-
нерная Всего

Выработка
рабочего

т/сн

Производится 
ность техноло
гической линии

т/сн
по техНОЛОГЕ-
чесхой
схеме

ПО
ЕКНВ 
ал и 
БКНВ

Уровень 
комплекс- 
ной неха- 
низания 
в процен
тах

Назначение схемы

Всгон(»ручну», погруз- 6/2 2/ - 8/2 9 ,6 ПТ ТГ Схем» применяется при гыгууц^
чик с кноговилочным 
захватом)~рсзлт или 
грузовой стол-2 кон
тейнере (тот ке погруз
ч и к )

кз вагона вручную кип праелдьизя jjcp- 
ны клк тюков избелсдкх раздоров л ме
ханизированной погруокэ КТ й ХСН" :-й -р 

Контейнер устанавливается па '•тацсо 
парней раупв или у грузового столе.

2 ЬзгонС вручную) —лист— 4/. 1/1 4/- 9/1 8,7 78 7 4 О Схема применяется при перегруз*»
■погрузчик с склочным из вагона в контейнер грузоа в кипах

3

I

захватом-ромпа или гру
зовой стол-2  контейне
ра (вручную)

Склад(пакет ка поддоне 
-погрузчик с вилочным 
захвато«-пло1дьдка-2 

контейнера(пг."ру?чик 
с многовилочнм* эа>.ьа- 
ток, перекладка)

I / I 4/2 5/3 23,6 Н8 Н Е

неправильной формы иди тюках больших 
размеров,

Контейнер устанавливается на ст&цио 
наркой рампе или у грузового стола.

Схема применяется при отгрузке 
со склада пакетированных на плоских 
поддонах грузов в кипах правильной <+V| 
мы или тюках небольших размеров и 
клмромнноА погрузке их в гпнтсЛ«■ р 
с поштучно!! уидпдкоЯ.

А 0 1 Г .Ч  i l K O p  уст «I, Ч . слив;. I! тс я  

скоА плоаадке.
я* с глад.
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ГГЧ; 02. t’K. КАРтд TIT] ЧОГРУГХИ OliCTynaOB ЗАКРЫТЬЯ КОНТЕЙНЕР ТКАШ, КОВРОВ, 1В'. НОЮ К. АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА. ООЛОККОООГО КОРНЯ и

ДРУГИХ ГРУЗОВ S СЛАБОГОЕССОЗАННЧХ КИЛАХ И TLKAX КАССОЙ МЕСТА ДО 250 КГ (ИЛ1 Ct)Л Б 250 КГ С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОХ)классы грузов; i/ лп u-n.h-ouК-00,К-0,К-60,
К-200

Бьркеггв работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Производитсяь- 
ность техноло
гической линии

т/см
по тех- ПО
колоти- ЕКНЗ
ческой или
схеме БКЕЗ

UV \п

X
стены

Техяалот г» ескке 
схемы

Рвсстппоэка овбочвх/ызикв

* том числе по операциям

ВВГ0КВ8Я 
тли аато- 
тоавспорт-
ная

внутрнпор- 
товая 
транспорт
ная

склад
ская

внутри-
контей-
яеркая Всего

Выработке
рабочего

т/см

Уровень 
комплекс
ной меже
ни заик и 
в процен
тах

Назначение схемы

Склод( вруч,ну»)-лист- 
-погрузчнк С ВИЛОЧНЫМ 
эахватом-площадка-й 
хонтеПнора(вручну®)

1/1 4 /- V - 9/1 ИЛ Схема применяется при отгругко Со 
склада в контоянср грузов в кипах 

неправильной формы или тпках больших 
размеров.

ПонтсДляп устадтаплзгосется на склад
ской ллошадке.

5 Z контейнера( вручнуто)- 
погрузчих С КНОРОНИ- 
лочкым эадватом)-рампа 
или грузовой стол-ва- 
гон(тот хе погрузчик)

2/ 6/2 8/2 9,6 77 77 О Схема применяется при гыгрузк** из 
контейнера г гягон кип правильной фор
мы или тиков небольших размеров.

Контейнер устанавливается на стацио
нарной рампе или у грузового стола.

б 2контойнер&( вручнут>)- 
лист-погруачик с вилоч 
>гл захьат или
грузовой стол-ввгон 
(вручнув)

4/« 1/1 4/- 9/1 8,7 78 74 О Схема применяется при яггегпузкя 
.•'.з контейнера в вагон грузов в кипах 
неправильной формы или тпках больших 
размеров.

аонтсБнср устапаглгг'-^тс.я на стоцир- 
у г. у груго-ого 0 -0  Л".

t
I
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2CI; 2C2 . З К .  КАРГА ТП  ПОГРУ^о (И-ЗТ/аИ) 3 ЯАХРУТ7.! КОНТЕЛНЕР ТКАНИ, КСВРОЗ, ЦИНОВОК. АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА. СОЛО’ ХОоОГО XOFH'i .«
ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛЛ1!0 ПРЕССОЗА НШХ КИПАХ И ТСКАХ МАССОЙ 
ОБВЯЗКОЙ)

МЕСТА ДО 2ЬО КГ (ИЛИ СОДОЕ 2Ь0 КГ С НАГУШЮЙ К-ОО.Ч-О,
!*ллсси грузов; K -t0 rK-2*-0

Бзризптв работ: вагон - контейнер склад -  контейнер и обратно

Рпсетазовкз рабочих/кашин Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло-

Уровевь
комплехс-

схемы
Технологические

схемы
в том числе по операциям т/см

гической линии 

т/см

ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы

вагонная 
или авто- 
тюавспорт-
В£Я

внутрнпор-
тозая
товвспоот-
иая

склад
ская

гаутри-
контей-
вернвя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ло
ГКНВ
или
ЕКНВ

7 2 контейнера(вручную)- 1/1 4 / - Ь/1 17,7 68 88 О Схема применяется п;и лс-ал>чкг-.'

подцон-логрузчих с выгрузке из контейнеров грузов в в«мз* j

вилочным захватом- правильной формы кди тгках небольэит

•сглад(покет на под- размеров и транспортировании мх на

доне) склад пакетами на плоских поддонах.

Конте:.г1ср устйнакхпьается на с глад- j

ской площадке, 1

8 2 контейнера(вручную)- • - 1/1 V - V - 9/1 Н,1 129 UT 0 Схема применяется при внгрузке

лист-погрузчик с ви- из контейнера на склад грузов в кипах

лочным saxватом-склад ■ неправильной формы иди тюках больших

(вручную) размеров.
Контейнер устпкавлнвле-тел склад-

! 1 (
\

\
\
1

1
1
1

1

ской площадке.

j

I
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201 *, 202,зу. карта тгп ?'-гг.~т:: Се ттл .:::) в г-а-:? гг •: ?.снт:';нг? ткани ксероз;дкнсзок, аеру.г.озсго волокна или соло;.-
КыРЬЯ V. ЛрУПО; ГРУЗОВ в U-iAbwirtujJzfi.'irsiX. ККЛАХ И Ъ I’JOl МАССС.. ЦЕСТА ДО 2с>0 КГ (ИЛИ С2&Е 250 КГ С НАРУКГН:HIHDTi

030Г0
ОЕЖКСЛ)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОПГ-0СКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

В«грувк» мз вагова груза ь кипах и тисах производится вручную путей. кактог-а.- ~я с псд-сдью приспособлен::?.. По схе:.:е X кипы ггпавпявной ^оггы rryzv 

кеблякпи разг-ер-ов угладуваются иа сзюговклочстц:: захват логрузчхгз (по 2-3 клан клл T~ta). Тсдъогс" тралспсттсггуется погруттяпс:.: гз ротона 
нспсстерствгнп'о в к опте: пер. Г-гпк нслгаг.птл-хЛ 'Ч>Г- ” Tlx-- бхг.ггх раа-ггсв ( ехг 8 2) ?ы:~—'..птсл с тз-дядпоГ. (::tj:tcp;:o.':) ::я. лист.

Загрузка вагона кипами правильной формы или тюками небольших размеров (схема 5) производится погрузчиком с мчоговклочныы захватом и сталки-
с ма.с;тов.т-—'>"

вателем типа УЗВС. Кипы неправильной формы или тюки больших размеров (схема 6 ) укладываются в вагоне — *Ддл транспортирования груза в вагоне, 
по возможности, используется тележка с механическим приводом.

ВНУТРИЗОНОВАЯ ТРАЮПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза в кипах правильной формы и тюках небольших размеров со склада (схема 3) и на склад (схема 7 ) производятся ка плоских 
поддонах погрузчиком с вилочным захватом. ’'Подъем" погрузчика состоит из одного или двух пакетов, установленных один ка другой. Килы неправильной 
формы и тюки больших размеров транспортируются со склада (схема 4) и на склад (схема 8 ) на листе или в ковше погрузчиком с вилочным захватом.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам 3,7 груз на складе хранится палетами ка плоских поддонах в 3-4 яруса. Пакеты последнего яруса устанавливаются в штабеле с уступом 
шириной в одхн пакет со стороны штабелирования (и ей противоположной) и в 0,5 пакета с двух других его сторон. Расформирование и формирование 
штабеля производи.ся погрузчиком с вилочным захватом, выполнякдим знутрнпортовую транспортную операцию. Штабель формируется и расформировывается 
вертикальными рядами.

По схема* 4,8 груз го складе хранится непакетно в гтабелдх эысото» в 4 кипы (тюка). В штабеле кипы и тюки размешаются "егоревя 
з 0,5 кипа (тюг?.) ло ею  :а растру „  прокладками через к а т -е  два яруса, ^ор-лироваипе к ’ рас-фсрм-юваго-.с штабеля п рс-Л гсгд Т сГ --^

с уступом 
Груз г.о-

в 1- [?Г ‘ к- *s-"TT » дх :« го « о  погрузчиком с вихгчнгч захват-.-/
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2 0 I ;2 0 2 .ЗК. КАРТА ТГП ПОГРУЗКИ (ВлТРУЗКИ) в ЗЛКР/Ti' 1 К0ЧТ2 ТКАНИ, KOiJPOB. ЦИНОВОК, АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА, 
СОЛОДКОВОГО КОРНЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОПРЕССОВАНЯ-Д КИПАХ И ТГКАХ КАССОЙ КЕСТА 
ДО 250 КГ (ИЛИ СВЬШЕ 250 КГ С НАРУЕЕННОЛ ОБВЯЗКОЙ)

ВНУШКОНТЕЛНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

II
$О

т:
43

>

"о
5

3
с
о

1
I

З а г р у з к а  к о н т е й н е р а  г р у з а м и  в  к и п а х  п р а в и л ь н о й  ф о р м ы  и  т о к а х  б о л ь ш и х  р а з м е р о в  ( с х е м ы  1 ,3 )  п р о и з в о д и т с я  п о г р у з ч и к о м  с  м н о г о в и л о ч и ы м  

з а х в а т о м  к  с т з л х к в з т е л е к  т и п а  У З Н С .  П о  с х е м е  3 н а  п л о щ а д к е  к и п ы  ( и л и  т о ю )  о  п л о с к о г о  п о д д о н а  п е р е к л а д ы в а е т с я  ( к а н т у е т с я )  н а  м я о г о в и л о ч н ы я  

з а х в а т , з а т е м  п о г р у з ч и к о м  т р а н с п о р т и р у е т с я  в  к о н т е й н е р  и  у к л а д ы в а е т с я  в  ш т а б е л ь  с  п о м щ ь в  с т а л к и в а т е л я . П о  с х е м а м  2 , я  к и п ы  н е п р а в и л ь н о й  Ф о р м ы  

и л и  т е к и  б о л ь ш и х  р а з м е р о в  п о д а е т с я  к  к о н т е й н е р у  н а  л и с т е  ( и л и  в  к о в ш е )  п о г р у з ч и к о м  с  в и л о ч н ы м  з а х в а т о м . К и п ы  к л к  т е к и  п е р е м е щ а е т с я  в  к о н т е й н е р  

и  у к л а д ы в а е т с я  в  п л о т н ы й  ш т а б е л ь  п у т е м  к з к т о в а н и я  с  п о и о щ ь е  п р и с п о с о б л е н и й .

В ы г р у з к а  и з  к о н т е й н е р а  г р у з о в  в  к и п а х  и л и  т о к а х  п р о и з в о д и т с я  п у т е м  к а н т о в а н и я  >«п о  п о и о щ ь о  п р и с п о с о б л е н и й . П о  с х е м а м  5 ,7  к и п ы  

п р а в и л ь н о й  ф о р м ы  и л и  т е к и  б о л ь ш и х  р а з м е р о в  у к л а д ы в а е т с я  Ш ы н о г о в к л о ч н ы й  з а х в а т  п о г р у з ч и к а  ( с х е м а  5 ) , л и б о  а з  п л о с к и й  п о д д о н  ( с х е м а  7 ) .

Н а  м н о г о в и л о ч н ы й  з а х в а т  у к л а д ы в а е т с я  2-3 к и п ы  и л и  т с к а . а  н а  п о д д о н  8-12 к и п  : Я  г  п л а н е  н  2 -3  п о  в ы с о т е . К и п ы  н е п р а в и л ь н о й  ф о р м ы  и л и  т е к и  

б о л ь ш и х  р а з м е р о в  в ы г р у к а е т с я  ( с х е к ы  6 ,8 )  с  к а н т о в к о й  к  у к л а д к о й  н а  л и с т  ( и л и  ковв)."Подьеи" ф о р м и р у е т с я  н а  л и с т е  мэ я - 8 ,  в к о в ш е  кэ 8-12 к и п  

и л и  т с к о з .

I



400
.ici.:-:c. ".лггл vpi « п т и и  ( шгггусып) в  ш т и т и й  коитеЛнбр тал ая , к о з р о з , ониовох и других грузо в  а  а л л г с ^ Е з х и А '- и ;

КИПАХ И ТШХ УАССО.; КЗСТА ДО IOO КГ
Умс.си г г у  Don • К -0 0 ,К -С ,К -ч  О

Верявятв ркбс?: склад -  контейнер

Расс: ановка рэбочкх/маскн Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической ДИНКИ

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха-
НКЭ2ПИГ.
в пооцек- 
тах

X
схемы

Техвагогхчгсие
схемы в том чваде по операциям т/см Яззяачекке схекм

Порти, есуцесмляозке »ксплхэт»вк- 
оянув проверку схемы

вагонная 
и х  авто
транспорт
ная

вяутрхпор-
товая
травспорт-
вая

склад
ская

внутря-
хонтей-
яеревя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ОШВ
кхк
БКНВ

4.1 Склад(вручную)-погруэ- «г I /I 2/ - 4/2 7/3 ТТЛ \И 124 0 Схек’а приченяется щм стгрузхе
чик с вилочным эахва- со склада в контейнер грузоп в кипах
тои-площадка-2  хонтей- неправильней форы или три ах Осльы/х
нера(погрузчик с мно- разменов.
говилочньгм захватом. Контейнер устанавливается на складской
перекладка) площадке.

Порты; Ильичеве*, Делкхгрял, Рига, 
Аданов.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЕЕНИЯ)

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз на складе хранится непакетно в штабелях высотою в 4 кипы. Расформирование штабеля производится вручную с укладхой кип или тюков на лист 
(или в ковш) погрузчика. На листе размещается 4-8, в ковше 8-12 кил или тюков, в один -  два яруса.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со*склвда к контейнеру производится на листе или в ковве погрузчиком с вилочнш захватом, I



101
с и л : ; .  ! \̂г*гл o r i пс.г г г а с * <~.r??zz:) в й а л р л ь ^  к о я т^ не? ткан ;'., ковров , ikh cbcf.  и  другое гр у з о з  з сл л бопреосозанко : кипах 
И Т Ш  МАССОЛ WSCTA ДО 100 КГ

ВНУТРИКОНГЬШЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Загрузка контейнера грузим я кипа* неправильной формы как токах больших размеров производится погрузчиком с многовнлочным захватом к стал» 
кквателем. На плод едка (у контейнера) кипы (аза токи) вручную перекладываются с листа (или из ковша) на ыноговклочный захват.
"П^льек" тюаяспорткруетс* в контейнер к укладывается в стебель с п о у о д ь г  стаякивзтеля. Етзбель в контейнере формируется вертихзльннии рядами.

Примечания: I .  Под термином "тюк* небольшого размера" понимаются грузы, форма к размеры которых позволяют создать на поддоне устойчивый лахет 
согласно требованиям пакетирования (с  выступом груза за пределы поддона до 40 мм с каждой стороны).

2. Для транспортирования груза в вагон (или из вагона) при возможности может использоваться тележка с механическим приводом.
3. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-80.



2 0 3 .э к , карга ттп ’. lo jv y i ; : :  с к а т л я ! )
ю  г

В RAKP'JTJ?. КОНТЕЛИЕР ПРОШ И ТАБАКА В Ш И

гЗтсск ГГ730Е* K-0.K-00

Варианты оабот:»&гон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Рвсстаноька рабочях/машия Выработка
рабочего

Проявводятел ь- 
ЯОСТЬ ТеХНОЛО-

Уровень 
коыпл екс-

.V
.* > 1“ Uli i

Технологические
схемы в том чксле по озера паям т/см

гнческок линии 
т /с  и

ной меха
низации 
ь пооцев- 
тах

Назначение схемы
11
!

вагоянвя 
клг авто- 
тмвспорт- 
ная

вяутрипор-
товзя
тозаспорт-
взя

склад
ская

внутрн-
контей-
неряая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
еквз
иля
БКБВ

i !3:ii'oit( погрузчик с бо- 3/2 - - 2/ - Ь/2 11,1 56 56 100 Схема применяется при перегрузке
|дИ'им захвитом)~р&М11а из вагона в контейнер груза в кипах.
ИДИ грузоной стол- Контейнер устапаглглзпется на стацио-
-ь’ коитеДкера^тот *е парной рампе или у грузового стола.
НОГру ЗЧлХ,1

' i Си ".ад(ьтаСсль )-кр а н - - 3/1 4 /2 7 /3 9Д б*» 100 Схема применяется при отгрузхе
!риМй С ЗКХВйТ£Ши)- 

iijioLvvTXfi-id контейнера 
(погрузчик с боковым 
„.дх патом)

груза с открытого склада в контейнер,
.... ог.Ч'ЛСГл;' JV,г- -;йд:;е

установленный в зоне действия крана.

3 Си л яд (пакет на под- - I /I - 4/2 5/3 lift 107 107 100 Схема применяется при отгрузке
!;оне)-погруэчих с ви- со склада пакетированного на поддонах
лочник еахватом-пдо- груза (в кипах правильней формы) и
‘чадк&Споворотный круг) погрузке кип в кон-
-2 хонтеПмвра(погруз- тейнерс лоптучной укладг.о".
-1ик с боковым захватом 1 ’ (олтейлср устанааллкастся на склад-

i
i

i11
1
1 1

1
i 1

ской площадке.

1
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203.ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУГ'С! (В-ЯТТПС!) В ЗАХРМГЧЛ КОНТЕлНВР ПРОШ И ТАБАКА В ЕМ ПАХ

Классы грузов: K-0.K-00

Варнвнтн работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Рьостановка рабочЕх/манэга Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

X
CXSUU

Техвологкчесхяе
схеиы в той числе по опера ця ям т/см

гичесхой линии 
т/см

ной мехе- 
ккзапин 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
u i  авто
транспорт
ная.

вяутрнпор-
товая
травспорт-
вая

склад
ская

внутри-
коктей-
нерная Всего

по тех- 
кологк- 
ческой 
схеме

ПО
ЕКНЗ
или
ЕКНЗ

4 Склад(ЕТабедь)-кран 
(рхч>.а с захватами)-

- 1 / 1 3/1 4/2 В/4 7,Ь- 64 - 100 Схема применяется, при отгрузке 
в контейнер

с открытого склад£/груэ& в кипах не-
-лист-погрузчик с ИИ- правильной формы.
лрчкмч зах иатом-пло-
цадка-З контейнера Контейнер уст9нзвлиаается на склад-
'.погрузчик С СОКОВЫМ скоя площадке.
захватом)

2 ко!:теЙнера(псгрузчик 
с боковым захватом)-

V - - 4/2 5/2 П .1 56 56 100 Схема применяется при перегрузке 
из контейнера в вагон груза в кипах.

[юмпа или грузовой Контейнер устанавтивзетеч на ста -
стол-вагон(тот же по- ционаркой рампе иди у грузового стола.
грузчик)

о 2 контейнера(псгруэчик 
с боковым захватоы)- 
площадка-кран/рама с

- - з л 4/2 7/3 9 Д 64 100 Схема применяется при вигсузкз 
йз юнтемнмра 

груза в хнлгиУка открьк
тий склад.

захватами)-склод(ата- Контейнер устекнь/ивьетеч на склад-
Сель)

1 ) 1

ской площадке в зоне действия краха.

!
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203.ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ с ваГРУЗИЯ) В РАКРЧТаЯ КОКТЕЛНЕР ПРОШ И ТАБАКА В КИПАХ

Классы грузов г К-0,К-00

Варкввтн работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Рвсстааовкв рабочкх/магав Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

X
cttu.l

Технологии весте 
схемы в том числе по операциям т/сы

гической линии 
т/см

ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
u i  авто
транспорт
ная

даутрипор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

внутри-
контей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНЗ

*) 3 KoiiTeriHepa(погрузчик 
с бокоьым захватоы)- 

-|1ЛОщадкй(псддон на по
воротной круге)~схлад 
(п-'.кет на поддоне)

1/1 4/2 5/3 2 ГД 107 ЮТ 100 Схема применяется при выгрузив 
из контейнера груза в кипах правильной 
формы и транспортировании его на 
Склад пакетами на плоских поддонах.

Хоятсйнср устанавливается на склад
ской площадке.

U 2 контеЙнера(погрузчик 
с ooKOduu захватом)- 
i 11. о.:;чдк а( лист) -погруз
чик с вилочным эахва- 
кг.<-кран(рама с захва
тами)-с  к лад( штабель)

о» 1/1 3/1 4/2 8/4 е.о 64 ТОО Схема применяется при выгрузке 
из контейнера на склад груза в кипах 
неправильной формы.

Контейнер устанавливаете* на склад
ской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

.'•(гоукч и- вагона (схема I )  и п о г р у з  в него кип (схема 5) проихводятсч погрузчиком с боковых захватом. "Подъем" погрузчика
гь.-к'ит из 4-6 кип(2 в плане и 2-3 по высоте). Расформирование и формирование штабеля кип в вагоне производятся вертикальными рядами.



/ О о
203.2К, КАРТА ТТЛ П0ГРУ2КИ ( ВУГРУЗлИ) В ЗАЯРЛлЛ КСНТЕ/.Н2 » ПРОШ V. ТАЕ лк А в к ;о я

БШТРИП0РТ05АЯ ТРАНЗЮРШЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза в кипах правильной формы со склада (схема 3) и на склад (схема 7) производится пакетам* на плоских поддонах погруз
чиком с вилочным захватом. "Подъем" погрузчика состоит из одного-двух пакетов, установленных один +» другой. Транспортирование кип неправильной 
формы со склада (схема 4) к ка склад (схема 8 ) производится на листе погрузчихом с вилочным захватом. На лист укладывается 6-8  кип:* 2 ряда по 
сирине и 3-4 по длине.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам 2 ,4 ,6,8  груз в кипах хранится в штабелях высотой до 8 кип (не более бы). Через каждые два яруса по периметру штабеля создается 
уступ шириной не менее 1,3 ы и укладоваются прокладки. Штабель расформировывается и формируется поярусно краном с комплектом захватов.

По схемам 3,7 груз в килах правильной формы хранится на плоских поддонах в штабелях до 3 ярусов. Пакеты последнего яруса устанавливаются 
в штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования <к противоположной ей )  и в 0,5 палета с двух других его сторок. 
Армирование и расформирование штабеля производятся погрузчиком с вилочным захватом.

ВНУТРИКОНГЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка в контейнер (схемы 1 ,2 ,3 ,4 ) и выгрузка из него груза (схемы 5 ,6 ,7 ,8 ) производятся погрузчиком с боковым захватом
по 4-6 кип в "подъеме" (2 в плане я 2-3 по высоте). Штабель в контейнере формируется ь расформировывается вертикальными рядами. Загрузка контей
нера производится по заранее разработанной схеме.

Примечания: I . При отсутствии крановых захватов для перегрузки кип табака и пробки перегрузка может производиться с применением друтхх 
захватов(для каучука, грузов в кдк;ах и др.), возможность использования которых проверена практикой работы портов.

2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-О.
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204 ; 206 ; 206.2К КАРТА П2 ncrr.'SC! (2 ŜTTJDZ:) Б 'EASP 
ШУЛАТУРЫ В КИПАХ

iD&
'ii. KOr-'S-lHS» KSCKOTAPJ CEPCSCE Д̂ УГОЗСЛ), АТАГиЛЬНыГО ouiCaaA, u^uUiOStJ,

Классы 1Т7Э0В: К-250,К-500

Вариант* работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер к обратно

Расстановка рабочхх/мажхх Выработка
табочепо

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

Л
схемы

Техаса спи ескхе 
схемы а том яходе по операоаям т/см

гхчесхой ланка 
т/см

ной меха- 
низа пне 
в проаен- 
тнх

Назвачеме схемы
вагонная 
и х  авто- 
трансаорт-
Еая

шутрхпор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

внутри- 
контей
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
SCB3 ад к
БКБЗ

1 Вагон(погрузчик с бо
ковым захватои)-раыпа 
ялы грузовой стол-2 

контейнера (тот же по
грузчик)
Склад(штабель)-погруз-

3/2 2/ - 6/2 1Ь,8 S4 С-1 100 Схема применяется пря перегрузке 
кз ватина в контейнер груза.

Контейнер устаназлгв&ется на ста
ционарной рампе или у грузового стола.

2 чпк с боковым яатватоы 
елг боковые; захватом в 
рааделдтсхьЕЫМ отырьк 
(для цсллелозн ) -нлодад« 
ка-2  контейнера(погруз 
чпк с боковым Захватом

1/1 л/г 5/3 19,0 95 94 100 Схема прззгеняется при отгрузке со оклядя 
контейнер груза в кипах (кроме макулатур 

Контейпер устанавливается на склад
ской площадке.

3 Склад(пакет на поддоне 
-погрузчик с вилочным 
эахвлтои-плочвдкь(по
воротный круг)-2 хон- 
тейнера(погрузчик С' 
боковым захватом)

и I п л/г 5/3 19,0 95 94 100 Схема применяется при отгрузке 
со схлвда пакетированного на плоских 
поддонах груза и погрузке кип в

контейнере поштучной уклад!
Контейнер устанавливается на склад

ской площадке.



2C-i;2C5;206.EIw KA}2A ТГП norTTSI/I (BcTITSIt) 
НЕЛЛию?.!, КаКГЯЛТРd В ХИЛЯ

/07
в з а т я г л  колгпяЕР кепеотлр  ̂ (я?о-« гы ю !) .  z t a t и

>'~ССЫ ГГУ'ГЬ ; u-250,K-UX>

3«рха?ггн paSevtBercH -  контейнер, схдед -  контейнер я об р ы т

Pt£.OT»E(52S3 рзбочкх/ыакзга Выработка
рабочего

Прояз^’ .хчтсзь--]
ЕОСТЬ T0j30.SC -1

Урогеть
EMlBXfetC-

Л
схееа

Text fti т  есгзе 
CXCMH в тон чдсле по операциям т/см

гнчсс.кау лчккъ’ 
f /сы

sci ir.xa- 
агззетв 
в прожек
тах

TleiHfч !?51<йе csea!.’-:
лЗТОДЗБЯ
тля авто
транспорт
ная

вяутлхпср-
тоьая
транспорт
ная

сглед-
схая

bsttbs-
хонтей-
вервая Всего

по тех-
ЕОЛСГК-
чесхой
схеме

с о ’
ЕКНЗns к 
БКЕЗ

4 2 контейнеровпогрузчик 
с боковым захватом)- 

-рампа или грузовой 
етол-вагоч(тот же по
грузчик)
2 контейЕера(погру5чшс1

I A 4/2 5/2 ТС, 8 f4 04 100 Схема применяется при перегрузг* 
на контейнера а вагон груаа * кипа*

Контейнер устанашпаается на стацко- 
нарюй рампе кям у грузового стола.

5 с боковым ззхватом)-пл< 
ладка-погрузчик с боко
вым захватом или с бок< 
Hiа  захватам и раздели
тельный штырей (для nej 
людозы)-склад(штабель)

-

>

1/1 4 /2 5/3 19,0 95 н 100 Схема применяется про выгрузке
груза в килах (кроме какулатуры)хэ кон
тейнера на склад.

6 2 контейнера(погрузчик 
с боковым захватом)- 
площадка(поддон на по
воротном круге)-погруз 
чик с вилочнш эахва- 
том-скхад(пакет на 
поддоне)

1/1 4/2 ь /з

(

19,0

|

95 и 100 Схема применяется при постучноЯ вкгтувке 
груза а кипах из контейнера к транспор
тирования на склад палетами на
плоских поддонах.

Контейнер устанавливается на 
складской шюеддхе.
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2П4 : ?0 -_>: 1ЧУ,.ЗК.Ч/ГкТА ТТЛ ПОГРУЗИ { ВУ ГРУЗЮП В ЗЛ!СРЫТ!Л'1 КОНТЕЛИЕР 
ЦЬЛШЗУ, MAilJЛЛ1УГЫ В ШАХ

*■'СJTг0 ChPi (К;'СЧ£ !^ГЗВО<), Ж И':оп‘ -о:;!!/.

ВНУТРИКОНГЕЛНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ПогрГ3,1а в контейнер (схемы 1 ,2 ,3 ) и выгрузкэ из него кип (схемы 4 ,0 ,6 )  производятся погрузчиком с  богооым зед&атоы
(] йС.2С5.аК.1У*Подъем" погрузчика состоит из 1-2 кип, установленных одна на другую. При перегрузке целлюлозы "подъем* состоит из 1-3 хкп. Прн я j 

грузхо груза из контейнера, если укладка его не позволяет ввести захват, одна кипа каждого ряда кантуется на рол с  помогаю
деревянного лома, затем транспортируется погрузчиком.

Г

Примечания: I .

3 .

4 .

Транспортирование целлюлозы производится погрузчиком с  боковым захватом и раздел и тол ьним штырем.

При погрузке груза в кипах в вагон или контейнер может использоваться погрузчик с многовнлочным захватом к ст&лкмвателеи; 
при этом кипы на площадке (рампе) укладываются на бруски.

При кантовании отдельных кип с помощью лома уровень комплексной механизации определяется отношением количества груза погру
женного (выгруженного) механизированным способом к общему его количеству (в вагоне или контейнере).
Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-исЮ.
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Pi! С, 1Л *5 r• t 111 I Перегрузка цел-еолсзы в кипах из вагона в контейнер 
погрузчиком с боковым захватом типа УЗРС#
Порт Ильиче вс к.



in
OGI.2K. KAITA ТТЛ ПОПУСКИ (ШГРУЗС!) В ЗАКРЫТИЯ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЧКАХ.

7 РАНСПОРГИРУЕУм’Х С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ. ВИНО, ПАРАФИН, Гльсся грузов ,* Б-165.Е-ЗОС. 
НЕЯГЕБИТУМ И ДР.) W w o o * 

Варианте работ: вагок-контейкер, скдад-контейнер it обратно

Расстановка рабочкх/иашхн Выработка
рабочего

Производитель
ность технало-

Уровень
комплекс-

c xruii
Телеологические

схемы г тои числе по операциям т/см
гической ливии 

т/см
ной меха-
низа пик 
л процен
тах Назначение схемы

вагоялвя 
u e  авто
транспорт
ная

вяутрнпор-
товая
транспорт-
вая

СКЛ8Д-
ская

внутри-  
контей
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
ЕКНВ
ели
ЕККЗ

i . Вагон (погрузчик с 
торцевым захватом)- 
- рампа или грузовой 
сто.’!-.? кокте Ли ера 
(тот ле погрузчик)

3/2 2/ » 5/2 18,0 ГГ ГГ 100 Схема применяется при перегрузке груза 
в металлических бочках из вагона в 

контейнер.
/о'-сч-пне; ycT.v:r.:;.T,:.'.'.?c.>: на стацио

нарной paune или у грузового стола.

<1* Загон. (в ручную П о г 
рузчик с торцевым 
захватом-рампа или 
грузовой СТ0Л-2К0К- 
те.'.мера (тот де пог
руз ч и к.)

V - м/г 8/2 п .З SO 0 Схема применяется при ;уз. вручную 

из вьгсиа бсмек, установленных ка про
дольной межъярусной сепарации (кроив 

бочек ниднего яруса) и механизирозьниоз 

загрузке их в контейнер.
y C T - t c t . - . r . : Hft стацно-

нарноЯ рампе или у грузового стела.

i.

\

Склад (пакет ка под

доне >-порруэчик с ви-
лоч.щ/м захватои~ркон_

f о;.пера (погрузчик с 
т иьи за>: ве тоц)

S

!

1/1 м/г

1

5/3

|

26.9

I

! io-i
!

i

|
i

1

100

1

Схема применяется при отгрузке со екдьдн
Пг.геткпззьнны'х В2 ПЛОСКИХ ССДДОПЗХ бо-

С .. : t  . ч '.
чек и '.-'Грузке их в контейнер ""V

•; ус:.-с: г/: 1 ■ о.", на складс

кой плосадке

* 1
J



301.ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУГКЛ (МПТУЬКП) в ЗАКРЫТJ-"» КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТ/ГУГЛЧЕС'С'Х ГСЛУ-АХ
Т РАНСП О РГ ПР УEUUX С УСТАНОВКОЛ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ЗИНО.ПАРАСИН, Классы грузов : 

НЕГГЕСИТУ)/ ИД?.)
Варианты работвагон-контейнер, склад-контейнер и обратно

Б-165.Б-300,
Б-500

Расстаноака рабочих/мапян Вьфаботка
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

я
С «

Технологии еекке 
схемы в том числе по операциям т/см

гической линии 
т/сы

ной меха
низации 
в процен
тах

Назкачевие схемы

вагонная 
ш  авто
транспорт- 
нал

вяутрипор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

знутрк-
контей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКЯВ
иди
БКНЗ

'1. контейнера (погруз- I / - - - 4/2 5/2 18.0 EG си 100 Схема применяется при перегрузке груза
чкк о торцевым sox- в металлических бочках из контейнера
ютои)-рпмпа иди гру- в вагон.
ЗОНОЙ СТОД-ВОГОН (тот МснтсГтнер устзмдкгдгаегсл на стацио
ха погрузчик) Нарвой рампе или у грузового стола.

!>• 2к0нте»И»ер* (погруз- - I / I т ч / г 5/3 26.8 3 4 134 100 Схема применяется при выгрузке
чкк с торцеьым зах- из контейнера бочек и транспортировании
ва т ом )-п доводка (поя- кх на склед пакетами на плоских поддо-
док )-псгрузимк 0 ви- пах.
дочини 3ai ватой- лонтеИмер устанп.тикгвлется на склад-
-склад (Пакет нь под- 

A O r t t L
I
_____ ________ ской плотедке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

(ОСНОВВГГ ПОЛОСНИ Я)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Гвс4ормироввиие (схема I )  * {.ормкроуаиме (схема и) штабеля бочех в вагоне производятся погрузчиком с торцевым захватом типа 3ГБ или ЗКЕ.
Сг^.л,,ь *ормигуется и расформировывается вертикальными рядами. "Подьем" погрузчика состоит из двух бочек. По схеме 2 у вагона устанавливается*
гл~ "ст.пкк" поддонов' вг.лотку» одна х другой высотой до основания верхнего яруса бочек Бочки „ м* — •*/->-ся на образуемо, двикекиник "о? себя"
r.i ил "стопу.:»" поддонов и устанавливается в вертикальное пелог.енг.е.

> noHTf А‘*ер “'-•■пи пс;'..-н'.-те ■ ’\.:кол. Го г̂ ре вигоуакч груза из -- i/ oks Вн^е»« _„н .I • ■“ и ок.М.- Си...̂ Н у.̂„’;ц>Ьает̂ Я. II».dKi{A ЯГ/’- бОЧСК ВЫГрУЖ Г.сТСЯ
\ >..1 ,.у ..hi.-;о~ о торцовый ^оьэа.сй.



301.ГК. лЛГТЛ ТТЛ ПОГГУсКЛ (В1ЯТУаа0 в эахрчтчл контейнер грузов в металлических бочках. 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОД НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ. ШЯО. ПАРАШ, 
НЕ5ТЕБИТУХ И ЛР.)

ВНУТРИПОРГОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Тщшспоргкрозание бочек со склада (схема 3 ) н на склвд (схема 5) производится пакетами на плоских поддонах погрузчиком с вххочяш захватом. 
“Модъеы" погрузчика состоит из одного-двух пакетов, установленных один на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Грузи в бочках на складе хранятся в штабелях пакетами на плоских поддовах в 3-4 яруса. Пакеты последнего яруса устанавливаются в «табель о 
уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) к в 0,5 пакета с двух другях его сторон. Раскодирование
! схема 3 и формирование (схема 5 ) штабеля пахетов бочек на плоских поддонах производятся вертикальными рядами погрузчиком с вк/очвым захватом, 
juiojurushu внутрипортовую транспортную операцию. ‘■'Подъем" погрузчике состоит из одного-двух пахетов, установленных один на другой.

вкутряконтеГлерная ОПЕРАЦИЯ

Погрузка а контейнер грузов в бочках (схема Т .2 .3 .) производится погрузчиком с торцевым захватом типа 3ГБ или ЗХБ (рис.301.2K .I.,
.3)1 . ЗК. 2) Бочки устанавливается плотно одна к другой ровными рядами или в "шахматном" порядке (в  зависимости от кратности размерам кои- 
u -йнерэ). Формипсвзние штабеля производится вертикальпыми рядами от торцевой стенки к двери контейнера. Кекду ярусами груза укладывается попе- 
ггчнзя сепарация из дссок. Выгрузка из контейнера бочек (схемы 4,5) производится вертикальными рядами погрузчиком с торцевым захватом.
При погрузке и выгрузке груза "подьсм" погрузчика состоит из двух бочек.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно х твердым грузам класса Г-300. При перегрузке жидких г р р о »  произ

водительность технологической линии онизается на I5&.



Phc. 30I.3K.I , Транспортирование бочек со складской площадки погрузчиком
с торцевым захватом типа 3ГБ. 
Порт Находка.

захватом типа 3ГБ. 
Порт Находка



302. ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВЮТУЗХЙ) В ЗАК?JTзМ Е0К7ЫНЕР ГРУЗОЗ 3 УЕТАГЛЧКЮОС БОЧКАХ С ИАЛ&к'И У7&МГ/. 
TPAKOUOРТ15РЗГЕ2КУХ С УСТАЕОЗКОЯ НА ТОРЕЦ (MACJ.A РАСТЕГКГЬЛКЕ.3;Ш0.ПАРА&Я. 1Ч” ‘. 9 .tenivCU iпг\*п'г*г>«ггтл* гс т» г. \ * "HECTESHITU я ДР.)

Варианты рз*от: вагсн-контейзер-,-склад-контейнер я обратно

Б-165,Б-ЗОС*
Б-500

У
СХЕьЫ

Технологические
схеки

загонная
или авто- товая
тоанспорт-
ная

Ваган(аогр73янк е 

боковым захззтом)- 
-  рампа лдк грузовой 
стсл-2  рентейнера 
(тог  г» погрузчкк)

Расстановка рабочих/кавин

* том числе по операциям

зр.утркпор-
тоавспорт-
Ц£Я

3/2

склад
еная

ьяутрн-
хонтей-
нерная Всего

2/ -

Выработка
рабочего

т/см

5/2 1 6 . 0

Производитель
ность техноло
гической лигам

т/см
io тех- 
нолеги-

по 
ТЗЗВ

ческой или
схеме ЕШ

90

Уровень 
хон oneкс~ 
ной меха
низации 
в процен
тах

9 0 100

Наэвачеехе схемы

Слыл пряыеняетс* прг перегрузка 
бочек с ыахшле утораыя к  вагона 
в нонтейзер.

Контейнер уссакавгавается лх 
стационарной рампе влх у грузовага

2 - Вагон (вручную^по

груз чхк о боковин 
захватом-рыта и х  
ГРУЗОВОЙ СТ0Д-2КСК-

тейвера (тот гз 
погрузчкк)

Ф ч/z в/г и . з so

столь.

Схеш прЕысвягтея пр* выгрузке 
аз нагона бочек установленных на 

продольной сезарэдда и цехаяиздрокышой 
загрузке е х  в  контейнер.
Коктейнер устанавливается и  стздао- 

варзой рампе кда у грузового стола

3 Склад(пакет на 
поддоне)-погрузчик 
с ьл до чтила ззтватом- 
-сдов!2дха-2хонто3- 
п ера (погрузчик о 
боковым захватом)

1/1 */г 5/3 26,& 1 3 4 134

I

100 Схема применяете* пре отгрузка со 
склада пакетированного на пдоехкх 
поддовах груза я погрузке бочек г кон

тейнер с псстучной установкой в атаседь.
Контейнер уетаналлтсвается на складской 

площадке.

I
J



//<5
302.3R. ЮМ ТА ТТЛ \VATj Z}Z\ (} Г П Т Л « 0  в ЗАКРУГУЯ КОКТШЕР ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С ч а п т  УТОРАИИ, 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОЗОКОЙ НА ТОРЕЦ (МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ВИНО.ПАРАФИН, Улгсси г - у з о б *
НЕ'РГЕЮТУЫ И ДР.)

Варианты работ: вагон-контейнер,склад-контейнер я обратно

Б-165,Б-300.
Б-500

Технологические
схемы

Расстановка рпбочих/маикв

в тон числе по операциям

эагоянач 
или авто-

внутркпор- 
гоаая

транспорт- транспорт
пая кая

Егонтсйнера(погруз
чик о боковым захва
том )-рампа иди гру
зовой отол-вагов 
(тот ла погрузчик)

2 ко пт е Ян с р а  ( п о г р у з 

ч и к  с  б о к о в ы м  з а г э а -  

Tou)-njc:,aAKa (;:од- 
л о н  ) ~ п о г р у з ч и к  

в и л о ч н ы м  з а х в а т с ы -  

- е к л д д ( п г . к е ?  н а  г о д -

Л О К С )

ТУ

СКЛ ад
ская

I / I

внутри-
контей-
нерная

4/2

Всего

V 2

Выработка
рабочего

т/сн

Производитель- 
ность техноло
гической линии

т/см
по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ЕКНВ 
или. 
БЕНВ

5/2

5/3

16,0

26.8

К)

134

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
з процен
тах

134

ТОО

Назначение схемы

ТОО

Схема применяется при перегрузке 
бочек с малыми уторами из контейнера 
в вагон.

Контейнер устанавливается на стацио
нарной рампе или у грузового стола.

Схема применяется при загрузке 
бочек-из контейнера поштучно г. тран
спортирован:';; ::х па склад песетам: 
па плоских поддонах.

Контейнер устанавливается на складской 
пдодадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема I )  к формирование (схема 4) штабеля бочек в вагоне производятся погрузчиком, оборудованным боковым захватом типа У1?С 
йгабелк формируется а расформировывается вертикальными, рядами. "Подъем" погрузчика состоит из двух бочек. По схеме 2 у вагона устанавли
вайся  две столет* поддонов вплотную одна к другой высотой до основания верхнего яруса бочек. Бочки кантуются на образующую, дзиые- 
,1Ич:'Д от себя® перемещаются на "стонг.ц" поддонов н устанавливается в вертикальное положение. ц контейнер бочки пегекозятся погрузчиком 

ло о 1-ч*з» в “подьеие". по мере выгрузки груза из вагона высота "сгопок" учинсБзется. Никнкй ярус бочек выгружается погрузчиком с боковым захватом.



302. ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВШТУЬКИ) В ЗАКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ 3 К ГГ АЛЛИЧ СОЮ! X ЕОЧХОС С КАЛАЧИ 
УТ0РШ,ТРАЛСП0т Р 7В:!Я С 7СТАЕ0ЮК0?. НА ТОРЕЦ (UACJ1A РАСГПГГЕГБНЫЕ.ВИНО.ПАРА̂ Ш, 
НЕТГЕБЙТУИ И ДР.)

БНУТРИПОРГОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СПЕРАЩИ

Транспортирование бочек со ездка (схема 3 ) к на склад (схема 5) производится пакетакя не плоска поддонах погрузчиком 
е вилочным захватом* "Подъем* погрузчика состоит хз одного-двух пакетов,установленных одкн на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Ppysu в бочках ва складе хранятся в табелях пакетам* на плоских поддонах в Э-А яруса. Пакета последнего ярус* устанавливаются 
в втабель с уступом страной в один пакет со стороны табелирования ( к поотквоположней ей ) ш в 0,5 пакета с двух друг*! его сторои. 
Расформирование (схема 3) и формирование (схема 5 ) нтабеля пакетов бочек на плоских поддонах производятся вертикальным* рядами, погрузчиком 
с еклочешг захватом? выполвнвюш впутряпорювув транспортную операцию. “Подъем* погрузчика состоит из- одной-двух пакетов.установлсизых ха 
один га другой?

бнутижонте!!кереая ОПЕРАЦИЯ

(pnc.3G2.GX.I.).
Пигрузка в коэтейнер грузов в Сочках (схемы 1*2,3) производятся погрузчиком с боковым захватом ~~\Г~ Бсяхх устанавливаете* 

платно одча к другой ровным* рядами или з *вахыатном" порядке з завяснмостн от ктзтности раз верам.контейнера. Формирование табеля лромзио- 
дмтся вертикальными рядами от торцовой стенки к двери контейнера. Кейду ярусами груза укладывается поперечная сепарация из досок.

Выгрузка жз контейнера бочек (схемы А,5) производятся вертикальными рядами погрузчиком с боновым захватом. При погрузив х выгрузке 
груза “подъем*' погрузчика состоят кз двух бочек.

Примечание. Производительность технологической лгню; указана применительно к твердым грузам класса Е-$СЮ. 
При перегрузке хкдкнзс грувов производительность технологической линии снихаетея на I5J.
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Рио.30Я..:з<Л. Погрузка бочек в контейнер погрузчиком с боковым 
захватом типа УЗРС.
Порт Рига.
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303.SK, КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ (ВЛ’РТЗйО в ЗАКР!ШЯ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ в МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ. Т?»ЛСП0РТиРУ1Й‘Я  
ОБРАЗУЙ;?» (МАСЛА РАСГ.ПтКЩ, ВИЮ, ПАРАФИН, «вШЭПУМ И ДР.) -Классы грузов,'

С УМААЙЭЛ ttA
Б-ICS,В-ЭСС, 
Б~£СС

Варианты пабог: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Я
CXSiJd

Техяологкческде
СХС4Ш

Вагои(погрузчик с ино- 
гоьклочныы захватои)- 
•рамла или грузовой 
стол-2  контейнера/тот 
яе погрузчик)

Расстановка рабочхх/ыашга

в теш ческе со операцгяи

вагокная 
ш  авто- 
транспоот-
Н£Я

5 / 2

гиутркаор- 
товая 
трэаспорт- 
вая

склад
ская

БНуТр*-
КОНТС&-
нереая

2/ -

Всего

5/2

Выработка
рабочего

т/сы

18,0

Прогзводктель- 
ность техноло
гической ливни

т/си
со тех- 
нолагн- 
леской 
схеме

по
ЕККВ
ЕЛЯ
ЕКЯЗ

9С 90

Уровень 
комплекс* 
вой ыеха* 
янааики 
в пропев* 
fa x

Назвачевве схемы

100 Схема применяется при пег*Ур? ' К2  ** 
вагона в контейнер бочек (креме хыдгхх 
грузов), улокенных вдоль вагон».

Контейнер уставаьякэаетсв sa стаци

онарной раипе кли у груаоьогв стояв.

Вагои( еручн^-о) -погруз
чик с ыногоаилзчнш 
захватом-ромла или. 

грузовой стол-2 хон- 
тейкера(тот хе погруз
чик)

V- V 2 8/2 18,0 9 0
Ci'csa принт в лете я при перегрузи® в 

контейЕОр Сочен (крои»; ккдаг грузе»} уяг 
хзвиих поперек хагона.

Контейнер устанавливается аа стаца- 
окарвой pst.-йз к ян у грузового стола.

3 ОладСштабзяь) -погруз

чик с отогэвнлочннм
захватсм-плгидадка- 

-Зкоет с й верз(когр у вчвх 
с многзпиточным захеа- 
?оы)

1Д 4/2 5/3 26,8 134 Схема применяется при отгрузив со 
склада в хоятезвер грузе s бочхах (громе 
яидгол).

Контейнер устанаьдавеется сь 
г.я® кадке.

\

I
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i

I
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303.SK. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ (В^ГРУЕИ) в ЗАИРtffЙ.*5 KCHTEilHE? ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧЛАХ, ТРАНСПОРТИРУЕМ 
ОБРАЗУ ЩУК (МАСЛА PACTllTEJIbfbfS. ВИНО, ПАРАМИ. НЕ-ЯШ'.ТУЙ Г. JE?.)

л л а с с ы  г р у з о в :

С УЯЛАЛКОЛ НА 
Е-16э,Б-ЗС0, 
Б-ЪОО

Вариант* работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Расстановка рабочнх/ыапян Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

л
схемы

Технологкчеспе
CXCUU в том числе по опера сг ям т/см

гнческой леней 
т/см

ной меха
низация 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
ш  авто
транспорт
ная

нзутряпор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

ввутра- Г
контей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКНЗ
или
БКЯЗ

4 2 конге Р.пер&( погрузчик I / - •» 4/2 5/2 18,С 20 20 100

5

с иноговилочныа захва- 
том)-раыпа или грузо
вой стол-вагон(тот ха 
погрузчик)

2 контейнера^ ручную)- V - 1Д 4/"1 9Л 10,0 90 0

Схема применяется при перегрузке груз 
(кроне хидккх) из контейнера в вагон, с 
укпадхой бочек вдоль вагона.

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового стола.

6

лист-погрузчик с ви
лочным захватоы-рампа 
или грузовой стол-ва- 
гон(вручную)

2 контейнера (погруз- 1/1 а» 4/2 5/2 26.8 134 134 100

Схема применяется при перегрузке бо
чек из контейнера в вагон с укладкой 
бочек поперек контейнера к вагона.

Контейнер устанавливается на стаци
онарной рампе клк у грузового стола.

Схема применяется при выгрузке

1А
S
1

«д:я с мнсговклочна* 
ь е.х на том) -пл оцадк а-п о- 
грузчик с иноговнлоч- 
ш«ы -зах^-.тоы-склад 
(штабель)

111
1 1 !

1

бочек (кроне хидккх грузов) из кон
тейнера на склад.

Контейнер устанавливается на склад 
ской ппопадке.
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303. ЗК. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ} B3AXPJTM КОЧТЕ’ НЕР ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧШ. ТРАИСЛОРТИРУЕЧ JX С УАЛШОЙ 
НА еБРАЗУЩУТО (ПАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ВИЮ, UAPAW.H, НЕ5ТЕБИТУМ И ДР.)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка (схема I )  к погрузка (схема 4) бочек, уложенных (клк укладываемых) вдоль вагона, производятся вертмкавыыим рядаыя 
погрузчиком с ккоговклочкым захватом и оталкивателем. "Подьем" погрузчика состоит кз 2 бочек.

Бочки, улехенкые поперек вагона, вручную накатывается на многовилочный захват (схема 2 ) . При погрузке груза в ьзгов (схема 5) 
лист устанавливаете» погрузчиком в проем двери с упором на пол вагона или сепарацконные доски. Бочки перекатывается к укладызавтся s 
плотные ряды. Формирование штабеля в вагоне производится поярусно.

ВНУТРИПОРТОБАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАМИ

\Э3

По схеме 5 грааспортирование бочек к вагону производится на листе погрузчиком с вилочным захватом. На листе раэмевается 4-12 бочек. 
По схеме* З.б трзлепор'жровзике бочек со склада и на склад производится погрузчиком с многовилочйыи захватов Одновременно
погруз'иком перевозится 4-8 бочек.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформироа&.ме (схема 3) и формирование (схема 6 ) штабеля груза производятся погрузчиком е многовилочным захватом. При форммроекчик
п-гсбелп !ф*.йкко бочки каждого "подъема" в нижнем ярусе подклиниваются.Бочки каждого последуххцего яруса унладыг v>tck в "седловину" между соседили* 
бочллыи нньелижагцего яруса. Высота штабеля определяется техническими возможностям погрузчика и прочностью тары.

БНУТРЮГОНГЕДНЕРНаЯ ОПЕРАЦИЯ

Погру'кз в контейнер (схемы 1 ,2 ,3 ) и выгрузка кз него бочек 

’Подъем" погрузчика .-.эстокт кз д-.ух Оочси.

(схемы 4 ,6) производятся погрузчиком с много6идочным захватом,
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ЗОЗ.ЭК.КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (BUT? УЗКИ) в ЗАКРУТ'^ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ, ТРАНСПОРТИРУЕХ'УХ С УКЛШС.1 
НА ОБРАЗУЙ#» (МАСЯА РАСППЕЛЬЮЕ, ВИЮ, ПАРАФИН, НЕИЕБИТУМ И ДР.)

Выгрузка rpysa кв контейнера (схема 5) производится вручную. Лист устанавливается погрузчкион ев пол хоктеЯнерв или ка груз.
Бочки пергхатываютоя вручную на лист (при необходнности бочки кантуются на торец).

При комбинированной погрузке бочек (верхние яруо о укладкой на образувоеа, нижний с установкой на торец} верхний ярус выгружается вруч
ную, ннжний-погрузчкксы с торцевым «ли боковым вахваточ.

Примечания: I .  Транспортирование со (услада и на оклад жидких грузов производится па лиегл v*  v 1,3 Лйсте погрузчиком, при атом бочки перемеиаютоя
в а лист и о него вручную,

2. Производительность технологической линии указана применительно к тверд»»иды* груззд m c o b  p_3Q0>

i

<*>
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304;305.ЗК. 2APTА ГСП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) В ЗЛКР /ТХЗ Я

С УСТАНОВКОЙ на торец и с укладкой на образ 
МВД,ПУЛЬНА)

Вгряавти работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и о

ОНТЕЛНЕР ГРУЗОВ в ДЕРЕВТ1ЧХХ ЕОЧЧАХ, ТРАМЗПОРТ'.ТУЕЧ L-.
УЩУС (НЕФТЕБИТУМ, ЯГОДЫ МОЧШЕ, БИНОПРСДУКТJ, 1

Классы груаоа; Б-165.Б-ХЮ.
братно Б-5СО

Расстановка рабочмх/мд|ив Выработка
рабочего

Проквводитсяь~ 
иость техаоло-

Уровень
комплекс-

»
схемы Техпологяческие

схемы
в том числе по операциям т/см

ткческой диких 
т/см

ной меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

загоивая 
кпи авто
транспорт
ная

вяутрнпор-
товая
тоавспорт-
нлл

склад
ская

вяугри-
контей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
ВДВ 
или 
ЕЯ SB

1А Вагон (вручную) -
-  лист -  погрузчик
с вилочным захватом- 
~ рампа или грузо
вой стол -
-  2 контейнера (вру' 
ну»)

V -

-

1/1 V - 9/1 и , ? 103 103 0 Схема применяется при перегрузке 
груза а деревянных бочках из вагона в 
контейнер.

Ясятейвер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового- стола.

'J Склад (пакет на 
поддоне) -  погруз
чик с вилочным зах
ватом -  площадка -  
-  2 контейнера 
(вручную)

1/1 4 /- 5/1 24,0 120 [£0

1

0 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированных на плоских под
донах деревянных бочек, перевозимых с 
установкой на торец,и погрузке их а 
контейнер вручную с поттучноД установкой 

Контейнер устанавливал? на склад
ской площадке.

3 Склад (вручную) -
-  лист -  погрузчик 
с вилочным захватом
-  площадка -

- 2  контейнера (вруч
ную)

1
4

I /I 4 /-

-

V -

1

I

9/1

I
1

1
1

И от « и
1 i

145

1

!
(
1

1
j М5

!
»

/j

0

1

1

Схема-применяется при отгрузке с0

склада в контейнер деревянных бочек, 
перевозимых с укладкой на образуемую.

;



2СП305.2К. КАРТА ТТП ПОГРУЖАЯ (ВШ7У31В0> 2 ЗАХРУТ̂ Я ХОВТЙНЕР ГРУЗОВ В ДЕРШРЛШХ 50ЧЙЛХ.
С УСТАЧСлКО:; Hi ?Q?2i в С УШЙСОП НА ОБРА8УШГС (ЯЕС=12Е!ГЯ1,ЯГОДЫ Й0ЧЕКН2,БККС 

ЦЕЛ,ПУЛЬПА)
Зеркагт» р»Эот: вагон -  контейнер, склад -  контзГшор и обратно

лг:’’-г/;хх
ярадяка,

лпас грузов: Б-1б5,5-Х'0,
Б-МО

Рьсст&вовка рйбетах/ваган Выса.ботка
рабочего

Производитель
ность техьоло- 
-гкческой ли юга

т/с  к

Уровень
комплекс-

s?
схема

Техмязглчесяхе
схемы

в том числе со операциям ?/см
ко а кеха-
KMSSIC'.K
а процен
тах

Зсссачекхе схемы

ваговгьч 
кяк авто
транспорт
ная

гяутрияор-
говая
гепвепорт-
вал

склад
ская

*>НуТрй—
контей
нерная Всего

«о тех
нологи
ческой 
схеме

по
ОШВ
или
ELHB

4 2 контейнера (вруч

ную)-.™!; т-погрузчик 

с вилочным захваток 

-рампа или грузо

вой стол-вагон 

( вручную)

1
V - 1 /1 V - 9/1 11,5 юз т 0 Схема применяется при перегрузке 

груза в деревянных бочках из контей

нера в вагон.

Контейнер устанавливается на ста

ционарной рампе или у грузового стола.

5 2 контейнера (вруч

ную) -площедка 

(поддон)-по грузчик 

с вилочный захватом 

-склад (пакет на 

поддона)

1 /1 V - 5/1 24.0 ПО

!

ш 0 Схема применяется при выгрузке ха 

контейнера деревянных бочек поштучно 

вручяуо, перевозимых с установкой на 

торец, к транспортировании их на склад 

пакетами на плоских поддонах.

Контейнер устанавливается на склад

ской пяонадке.

6 2 контейнера (вруч

ную) -  площадка 

(лист) -  погрузчик 
с вилочным захва

том -  склад (вруч

ную)

I

1 /1 4А 4 /-

!

9/1

1

i
t

16,1

1
}

145

»1
!
1

! 145
1

11

«
1

0 Схема применяется при выгрузке 

из контейнера на склад грузов в дере

вянных бочках, перевозимых с укладкой 

на образующую.

Контейнер устанавливается на склад
ской площадке.
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304.305.ЗК. КАРТА TTQ ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗИ) в ЗАКРЛ'Д КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ в 2 3> ЕВ ИНД Р0ЧК.А1 . Т?АНЗПСРТ!'РПчаС 
С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЩ И С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЩУЮ (НЕФТЕБШУ,ЯГОДЫ МОЧЕНИЕ.ВИНОПРОДУКТЫ,
над,п ул ь п а)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
{ОСНОВНЫЕ ПОЛСЕШЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ |
Расформирование штабеля бочек, перевозимых я вагоне с укладкоА на образующую (схема I) пронаводктся поярусно о последовательный перемсжеккс* юг| 

вручную во доскам на авгдеккыА ® дверной проем (и установленный с унеромна втабель) лист погрузчика.Ва йоте размещается 4-12 бочек; краЗнне не вкг
j

подклиниваются. Бочки, устааовленные на торец, кантуете* на образующую на месте установки,затем перекатывайся на лист.
!

По схеме А формирование втабеяя бочек в вагоне производится вручную. Загруженный бочками лист погрузчиком вводится в дверной проем и 
устанавливается с упором на пол вагона или на штабель. Бочки, уложенные на образующую, перекатываются вручную с листа в
вагон. Бочки, транспортируемые о установкой ка торец, перемещаются (перекатываются) в вагон и ка месте установки

кантуются ка торец. Загрузка вагона производится поярусно.

ИО'ТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование бочек, уложенных в контейнере (вагоне) на образующей, производится на листе погрузчиком с вилочным захватом. На листе 
перевозится 4-12 бочек; крайние бочки подклиниваются. Бочки, перевозимые с установкой на торец, транспортируются со склада в на склад пакетами па 
плоских поддонах погрузчиком с вилочным захватом. "Бодьеы погрузчика состоит из одного-двух пакетов,установленных один на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам З.б бочхк, транспортируемые с укладкой на образующую ,на складе хранятся в штабеле высотой до 3,5 и. ПЬгаболь формируется в виде усечен
ной пирамиды с укладкой межъярусной сепарации из досок. В каждом ярусе штабеля две крайние с каждой стороны бочки подклиниваются. Формирование м 
расформирование штабеля производятся вручную. Груженый (схема б) или порожний (схема 3) лист устанавливается на сепарациоккыа доски штабеля.
Бочки перекатыввптся с листа а стебель Ссхема б) клк со штабеля на лист (схема У) вручную.

По схема* 2, 5 бочки, транспортируемые с установкой на торец хранятся пакетами на плоских поддонах. Штабель формируется и расформировывается 
вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим внутрипортовую транспортную операцию. Высота штабеля 3-4 яруса; пакеты послед
него яруса устанавливаются в штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования (я противоположно* е<) и в 0,5 пакета с
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304.305.ЗК.КАРТА ТГП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) В ЗАЕР iTj.l КОНТЕ.-.НЕР ГРУЗОЗ В ДЕРЕВЛЧКЧХ БОЧКАХ. ТР АН СОРТИРУЕМЫХ С УСТЛЯОЗХО̂
НА ТОРЕЦ И С УКЛАДОМ НА ОБРАЗУЩУЮ (НЕФТЕБИТУЫ,ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ ВЖОПРОДШ'Ц.ед,’ПУЛЬПА)

ВКУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка в контейнеры (схемы 1,2,3) груза s деревянных бочках производится вручную. По схемой 1,3 загруяеный бочками лист погрузчиком уста- 
н-шлинлотся в дверном проеме с упором на пол контейнера или штабель груза. Бочки перемещаются (перек&тивают-
оп) с листа в контейнер вручпуг. Бочки, транспортируемые с установкой ка торец, перемещаются (перекатываются) в
контс-йнор и на месте установки кантуются на. торец. По схеме 2 бочки подаются к контейнеру на плоском поддоне.

Вкгруяка из контейнера груза в деревянных бочках, транспортируемых с укладкой на образующую, по схемам 4,6 производится поярусно

о послеповвтепьным пепг.мешенисм их ка установленный в дверном проеме лист. На листе размешается 4-12 бочек; крайние из них подклинивается, 
t очки, транспортируемые с установкой на торец, кантуется в контейнере на образуюпую и затем перемешается на лист. По схеме 5 бочки выгружают

ся из контейнера с установкой их чнэ торец) на плоский поддон.

Примечания; 1. При формировании и расформировании штабеля крайние бочки в каждом"подъеме”подклиниваются.
2. При кантовании бочок применяется рычаг-кантователь.
3. Производительность технологической линии указана применительно к твердым грузам класса Б-165.

I
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306.ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ)) В ЗАлРЫТрЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ 3 «БТАЛгИЧБЗМХ «ЭАЯЕРПЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ
МАССОЙ ДО 80 КГ (МОЛОКО СУХОЕ, СОЛОД И ДР.) .  с п сtnsccw гру: 1» : Б-О.БЧЮ

Взрхавтк работ: вагон -  контейнер, склад -  контейнер я обратно

А
схемы

Техналопгчесхве
схемы

Расстановка рвбочхх/маюск Выработка
рабочего

т/см

Проязводггель- 
ность техноло
гической ЛЕНКИ

т/см

Уровень 
комплекс
ной uexa- 
НЕзапих 
в процен
та х"

Назначение схемыв тш числе по операциям

вагонная 
ялв авто
транспорт
ная

хвутркпор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

внуттж-
контей-
нереая Всего

по тех- 
волоте
ческой 
схеме

по
ЕКНЗ
ЕЛЯ
БКВВ

1 ВагокСьручнухО-поддон- 4 /- т - V - 9/1 8,9 80 so 0 Схема применяется при перегрузке
-рампа ш  грузовой вручную барабанов из вагона в контва-
стод-погрузчнх с ви- нер.
точным захватом-2 кон- Контейнер iCTSHsan«B»cTCH на ста-

-

тейкера(вручную) цкрнариой ршпе или у грузового стола.

2 Склад(пакет на поддоне ' - т - 4 /- V I Г7„7 94 94 0 Схема применяется при отгрузке
-погрузчик С ВИЛОЧНЫМ со склада пакетированного на плоских
з&хгвтом-площадка- поддонах rpysa к погрузке барабанов
Зконгейаеро(вручную) в контейнер гручцуюс поетучноа усткпомЫ

Контейнер устанавливается на
складской шысе.адке.

3 2 коктеЯиера(вручную)- 4 /- т - 4 /- 9/1 в.> «0 to 0 Схема применяется при перегрузке
-поддон-рампа илы гру- вруч>|ую барабанов кз контейнера в
30В0Й СТОЛ-ПОГруэЧИК вагон.
с вилочным захватом- ЕонтеЗнер /стзиавливаетея кд ста-
вагоиСвручную)

1

!

J 1

токарной ра&дв или у грузового стола»



306.ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВУГРУЗКИ) В ЗАКРЫЛ KOHTE.JHEP ГРУЗОВ 3 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ. МНЕРЯЛ И 31НТЕШЕЯИХ БАРАБАНАХ 
ЫАССОЛ ДО ЬО КГ (МОЛОКО СУХОЕ, СОЛОД И ДР«) Классы грузов! Б—О, Б—80

Варианты оабот: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

X
о.еиц

Технологические
схемы

Расстановка раОочкх/мавин Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической ЛИНИИ

т/сы

Уровень 
комплекс
ной меха- 
низгини 
в процен
тах"

Назначение схемыв том числе по опера се ям

вагонная 
о н  авто- 
трансоорт- 
вая

вяутргпор-
товая
тоавспорт-
вая

склад
ская

внутри-
КОНТСЙ-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
ЕЛИ
БКНЭ

•1 - контоР.нери( вручную)- 1/1 V - 5/1 IS ,? Ус 0 Схема применяется при выгрузке

•он-площадка-погруо из контейнера барабанов поштучпо вручную и
ч,..; с вилочным захва- транспортировании их на склад пакета-

•1Ч.м-склад(пакет на под ми на плоских поддонах.
И Л но) Контейнер устанавливается на склад-

с кой площадке.

ОШЛСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОНЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Но схеме I перед дверным проемом вплотную одна к другой укладываются "стопки* порожних поддонов до уровня находящихся в вагоне бараба
ном норхнвго яруса. Поверх двух "стопок" укладывается порожний поддон, на который вручную устанавливаются барабаны (8-20 штук) в один-два яруса,
U ,ы./1 яруса устанавливаются барабаны массой до ЬО кг, высотой до 450 мм к диаметром не менее 350 мм; при этом дно верхнего барабана должно вхо- 
ди’п во впадину крышки нижнего барабана. Верхний ярус установленных на поддоне барабанов увязывается растительным или синтетическим канатом.
При 1:пссе барабана до ЬО кг разгрузка вагона производится уступом высотой не более 1,2 ы. При наличии продольной межъярусной
Ocii.i( а)ши, а также при массе барабана свыше 50 кг разгрузка производится поярусно. По мере выгрузки поддоны, уложенные перед дверным проемом 

снимаются до необходима высоты. При выгрузке барабанов нижнего яруса порожний поддон укладывается для загрузки непосредственно на рампу
«Ли I (.у:‘.0Ь0П СТОЛ.

>: миронлнио гатаооля грузе, з qorors Ссхема 3) произведите? '.гущ ’? .  Пакет на поддоне погрузчикэч подастся на рампу иди грузовой стол к вагону. 

 ̂ >•: кантуются к ; оСразугку», движениями";? себя" дсрькгааются д веток по сепарационнш доскам к на месте установки к акту о» ся на торец.



J
ЗОб.ЗК. КАРТА ТТЛ П0ГР13НИ (ВЫГРУЗКИ) В ЗАКРУТУ А КОНТЕЛВЕР ГРУЗОВ В КЕТШМЧЕСШ, «АВЕРНЬК К СИЮГСТИЧЕСЗИХ 
БАРАБАНАХ МАССОЙ ДО 80 КГ (МОЛОКО СУХОЕ, СОЛОД И ДР.)

Формирование втабеля производится пояруско о применением продольной межъярусной сепарации. При фориировавим второго и последуюькх ярусов 
пакет о грузов устанавливается ва две "стопки* порожних поддонов, уложенных перед дверным проемом вагона вплотную одна к другой до 
уровня выоотн погружениях барабанов.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование грузов со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится пакетами на плоских поддонах погрузчиком а вклоч-
кш захватом. "Подъем* погрузчика состоит из одного или двух пакетов, установленных один на другой. При установке на роддон барабанов я два яруса 
"подъем" погрузчика состоит из одного пакета, барабаны верхнего яруса увязывается растительным или синтетическим канатом.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз на склада хранится пакетами на плоских поддонах в 3-4 яруса. Расформирование (схема 2) и формирование (схема 4) штабеля производятся 
погрузчиком с вилочньм захватом, выполняющим вчутрипортовую транспортную операцию. Расформирование и формирование втабеля производятся вертикаль- 
гйзгк рядами. При формировании штабеля пакеты последнего яруса устанавливаются о уступом шириной в один пакет со-стороку штабелироеанил (м про
тивоположной ей) и в 0 ,Ь пакета с двух других его сторон,

ВКУТРИКОИГЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Псгрузха в контейнер груза в барабанах (схемы 1,2) производится вручную. Груженый подлой устанавливается погрузчиком на пол коктейяера или 
па ранее загруженный груз. Барабаны хзнтувтся на образуожуо движениями "от себя", перемежаются по полу мяк сепарациейним доскам м на квоте установки 
кантуются на торец. Загрузка контейнера производится поярусяо с применением иежъярусяой сепарации.

При разгрузке контейнера (схемы 3,4) вплотную к нему устанавливаются две"стопки" пороякнх поддонов до уровня верхнего яруса барабанов. Поверх 
двух “стопок" укладывается порожний поддон, на который вручную устанавливаются барабаны. Формирование пакета на поддоне аналогично описанному 
в вагонной (Операции .

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Б—£30. При перегрузка жидких грузов производитель
ность технологической линии снижается на 1Ь/6.
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<tOl.SK. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ (ВНГРУЗКИ) В ЗАКР1ШЙ КОНТЕЙНЕР ШАГИ, КАРТОНА, ГО-ХРЫ В РУЛОНАХ

Классы грузов: Б-Р-165 !
б- р - з о о !Б̂ Р̂ П̂ПВарианты робот: вагон-контейнер, склад-контейнер и обратно Б-Р-?оо

Расстановка рабочхх/яашн Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло- 
гической линии

т/ск

Уровень
хомллехс-

Г
■,) мы

Технологкчесххе
схемы

в том числе по операциям т/см
ной меха
низации 
в процен
тах

Назкачение схемы
вагонная 
кпк авто
транспорт
ная

внутрипор-
товая
тоавспорт-
кая

склад
ская

вкутри-
контей-
верйая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
т а в
или
БАЕВ

I Вагон (погрузчик с 
боковым захватом)- 
-pauna или грузовой
стол -  2 контейнера 
(тот не погрувчик)

V/2 2 / - 6/2 15,0 90 75 ТОО Схема применяется при перегрузке 
груза в рулонах из вагона в контейнер.

Контейнер устанавливается на стячио** 
нарной рампе или у грузового стола.

Склад (итвбель) -  
-  погрузчик с боко
вин захватом -  пдо- 
цлдка -  2 контейнера 
(погрузчик о боковым 
захзатои)

«« I / I «• 4/2 5/3 22,? 114 114 100 Схема применяется при отгрузке 

со склада в контейнер груза в рулонах.

Контейнер устанавливается на 
складской плодадке.

i 2 контейнера (погруз
чик о боковых 8агва
ток) -  рампа ялы 
грузовой стол -  
-  вагон (тот ге 
погрузчик)

2/ -

111

т

1

•*

i 1 
^

 
1

15,0 90

I
11

75

1

1

100

11

Схона применяется при перегрузке 
груза в рулонах иэ контейнера в вагон.

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового 
стола

1t

\
\
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Классы грузов: &*Р-165
Б-Р-ЭОО*.

Варнавти работ: вагов-контейнер, склад-контейнер я обратно I^Iw q q *

*
стены

Технологические
схемы

Расстанови рабочхх/инкв Выработка
рабочего

т/ск

Производитель
ность техноло
гической ЛИЯМИ

т/см

Уровень
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схем*в том чиспе по операциям

вагонная 
или авто
транспорт
ная

вкутрнпор-
товая
тавспорт-
ная

склад
ская

внутри-
контей-
нервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ПАЕВ
или
БАЕВ

4 2 контейнера (погруз
чик с боковик вахза- 
тоы) -модадха- 
-псгрузчкк с боновым 
захватоы-сЕлад (нта- 
бель)

V I */2 5/3 22,7 m I » 100 Схема применяется при выгрузке 
груза в рулонах нз коятейвера ма сы М .

Контейнер устанавливается ха склад
ской плокадке.

1

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(OCBOBRUE П О Л О Х Ш Я )

I

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расфорккрозвнио (стека I) я форкврованва (схема 3) втабаля 
вахватои-кеатодателем (при укладке рулонов на образувкуо).

рулонов в вагоне производятся погрузчЯКОы о боковин захватом (ran* УЗР0)или с
Штабель расшифровывается и форияруется взртахальвиах рядькя. Ив в*гона

(хл« в гегон.) погруэчххоы перевозится по 1-2  рулона в зависимости от формата к кассы едкннцы груза. Для ввода рабочих органов захвата между рудв_
вя,гз создайся эазсры о поносы» д^ревг'нг'-ч х^-ся. Рулоны в гдгояо устакгвлквгэтся па насты из еухтх уопоа г л г м.отчо! бгеагв.
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1CI.SK. КАРТА ТТЛ ПОГРУБЕЙ (В1ДТГЭКИ) В ЗАКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР БУМАГИ, КАРТОНА, ГОРРЫ В РУЛОНАХ 

ВОТ РАПОРТОВАЛ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование рулонов со склада (схема 2) н на склад (схема 4) производится погрузчиком е боковым вахт:атом типа УЗР. "Подъем" погрузчика 
состоит из 2-3 руловов в зависяиости от кассы и размеров единицы груза.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расфсрмироваяяе (схеиа 2) и форнирояакие (схева 4) итабеля рулонов на складе производятся погрузчиком с бсхсвыи захватом, очгполняьдик. ваутра- 
портовув трааспортвув операций. Зтабедь формируется я расформировывается вертикальными рядами. Рулоны киякего яруса устЕлззлкэйстся в стреле на 
пастил из досок клк зсстланяый сепарэцког.аой Отвагой сухой пол. Для ягода и вывода захвата втэбель Формируется с разрывом в С.5 игтра через 
каждые два рулова по фронту втабелкрогашя. Высота втабеля определяется а завкскиости от кассы к размеров рулояов, ь такие технических* аоз- 
йожр.сотямк склада и погрузпкга, Крайние ряды стабеяя форкирувтся ника Других яз один рулоя.

ВНУТРГОЮНТЕЙЕЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Г ПогрУ1** в контейнеры (охеиы 1,2) и выгрузка из них рулонов(схемы 3,4) производятся ?ертккальзыиа рядами погрузЧИКОМ с бокогыа
загвотоы ;>яо.401.ас.Х) «лх зазгватсы-хатгговвтедеа (иря укхвдге рудопов на обргэузну©). “Подъем" погрузчика согтсит из одяето-ц^у* руЛОкса 
в заввсиыости от их фердата. Перед вагруькоВ пол коа:айвера застилается доскаии или сепзрацконной буыегой. Рулсзь.* а зависимости от краткости 
диаметра ясриие г.Сагейвор-а усгсаавдвгаигся ровгыыя рядеып или а "шахматном" порядке. Прх выгрузке груза погрузчиком для ввода эзхвзта о помохоо 
деревянных ломов создастся зазоры.

j Прниечекге, Производительность тохзологячеокоа лвзгя указана применительно к грузам класса Б-Р-300.



ж

Ркс. Ю1.3Х.1 Загрузка контейнера бумагой в рулонах погруэчихом о 
боковым захватом типа УЗРС.
Порт Ленинград.
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502. ЗК. КАРТА ГТП ПЙТГЗКМ (В'ЛТГ 3 0  3 DA-'CP'JT̂  ГС0Н7ЙНГР СУХОФРУКТОВ. ТИМ̂ ГКО». ЧАЯ. KOHCZT303.

РАЗЛИЧНО* ЦЕННЫХ ИЛИ Б СТГ ЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПЛКОЗАНШ В ЯШИ ИЛИ Классы грузов: 
КАРТОННОЕ КОРОБКИ ЫАССЗЙ П  ВО КГ

Варкзвти рвйот: вагон-контейнер, склад :онтеАнвр к обратно

Ч-РО. ЙО-ЗО, 
М>~50, 
я -?о , й-5 о, 
Я-80

н-и

Расстановка ребстах/кавин

Гсхзопеггческне
схемы

в тон числе по операциях
с

I

гагоанач 
tm  ftsro- 
гракспорт- 
иая

Загон (гручнуо, по-» 
грузчик с квогозич»*
пых ззггэтск)-рвкг.| 
или грузовой отс:.»
»2 кситеГ.всра (то i 
же «огрузчкк)

Багов (вгучну») »  
-поддов-погрузчик о 
ьвяочныи зегватоы-' 
-рампа в пн грузовой 
стол-£ контейнера 
(зручиу»)

Склад (пакет на гре
бенчатой поддоне)- 
-погрузчик о вилочным 
захгатои-плокедка-2 

хонтейнера (погрузчик
0 ИР.ОГОВИДОЧНЫН

аахзптоы)

анутрнпор-
товая
товвспорт-на*

* / -

k/ш

С КЛ 5Д-
ская

I /I

I / I

внутри-
холтей-
вернач В с е г о

Выработка
рабочего

т /сх

Производитель
ность техноло
гической линии

т/си

*/2

V -

ч г

о г>О/ь.

9/1

Х̂ г.В

13,1

5/3 Я Д

по тех
нологи
ческой 
схеме

Щ

118

IAI

по
ЕХНВ
или
ЕАНВ

ТОТ

m

1Я

Уровень 
к ои п л ен е
кой М еХа- 
КНЗйЦКИ
в процен
тах

100

Назначение схемы

Схеиа применив! с. д при зь.т1.уз;;е 
кв загона вручную грузов (кзбьекгхея и 
уеяоцепинх) в цехавмалрсвапноЦ погрузке 
их з контейнер.

Г-онтсПкср >стзка«;швьсгсч на стацио
нарной р:ипэ или у грузового стола.

Схема прикоснется при перегрузке 
вручную из вагона в контейнер грузов 
бьелихся и ценных.

Контейнер устанавливается на стацио
нарной роипе иди у грузового стола.

Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированных на гребенчатых 
поддонах грузов (небьюиихся и малоцен
ных) н механизированной загрузке их в 
контейнер с поытучной укладкой

Контейнер устанавливается на складс
кой плоиадко.
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502.ЗК. КАРГА ТТЛ ПОГРУЗНИ (ВШТУЗЭО В ЗАКР7ГЛ КОНТЕЙНЕР СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ. ИГШ. ЧАЯ. КОНСЕРВОВ,
РАЗЛИЧНА ЦЕННЫХ ИЛИ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯЦИХИ ИЛИ Класса груаои* Я-00, ВО-гО,
КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ ‘ ЯО-50, ГП-с-\

Варианты рвйотг-вагон-контейнер, склад-контейнер к обратно R-30,fl-5U,E-

Расставовха рабочхх/ыашн Выработка
рабочего Прохиводктель- 

иостк тсхноло-
Уровевв
комплекс-

9!
схемы

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/см
гхческой линии 

т/см
ной меха
низации
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
или авто- 
транспорт
ная

внутрипор-
товая
тоавспорт-
р.дя

склад
ская

вкутрм-
контей-
вернея Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕХНВ
«ли
ЕШ

4 Склад (пакет ва плос
ком поддоне)- погруз
чик с вилочным эехва- 
тои-плокедка-Е кон
тейнере (вручную)

I / I V - 5 Д 24,8 124 11 0 0 Схеме применяется при отгруз*а с0  

склада пакетированных на плоских под
донах грузов (бюпихея и цоиных)и за
грузке их в воктайнорс повтучно* у м а '* '1 

Контейнер устанавливается иа склм,-

5 2 контейнера (вруч
ную, погрузчик с 
маоговилочным звхва- 
Т0и)-рвЫП8 или гру- 
аовой стол-ввгон 
(тот 1C погрузчик)

3/2 4/- 7/2 14,4 IOX 97 0
ской плопадке.

Схема примевяется при выгрузке j 
кз контейнера вручную грузов (аебьсакх* 
и  малоценных) и механизированной :*огру.. 

ко их в вагон с погтучко* укладкой 
Контейнер устахавливается на стоцмо- 

нарной рампе иди у грузоиого стола.

6 2 контейнера (вруч- 
ку»)-поддон-погрузчик 
с вилочным захватом- 
-раипа иди грузовой 
стол-вагон (вручную)

4 /-

1

1

1 /1 ч -

1

1

9/1 13,1

1
4

1

н е

J

i

т

>
1

1

0

(1

1

Схема применяется при перегрузке 
вручную из контейнера в загом грузов 
бьювихся и ценных.

Контейнер устанавливается &« стац 
верной рампе иди у грузового стола.

J
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502.SK. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВИГРУЗКН) В ПАКП/Ш КОНТЕЙНЕР СУХО:ГУ:<ТОЯ, titB'.XC-ii и:ч х а . ЧАЯ, КОНСЕРВОВ, 

РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛИ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯШИ ИЛИ Классы грузов: 
КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ

Вврявктл р*бот: вагон-контейнер, склад-контейнер и обратно

Я-00. ЯО-РО,
ЯО-50, ПО-80, 
Я-30,Я-50,Я-1Н'

У
схемы Технологические

схемы

Расстановка рабочжх/жлжн Выработка
рабочего

т/си

Производитель
ность техноло
гической ЛИЯМИ

т/см

Уровень 
кохплеяс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемыв гои числе по операциях

вагокная 
или авто
транспорт- 
лая

влутрипор-
товая
товвспорт-
ная

склад
ская

вяутри-
коятей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ВДВ
или
БАЕВ

? 2 KOHTsfluepa(вруч- т I /I м ч - 5/1 24,8 124 120 0 0 <емв применяется при повтучкой
вую)-соддсз (плоский выгрузке из контейнера грузов и трэн-
2.Г2 ?J.s60E40TU2)-n0- сггорткровакки их аа склад пакетами на
груз чек о выл очным плоских или гребенчатых поддонах,
гадзатои-склад (пакет Контейнер устанавливается на склад-
на поддоне)

1

ской площадке.

ПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОКЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка груз* на вагона (охала I) пронзводнтоя вручную о укладкой ящиков или коробок на мвоговнлочаый захват погрузчика. Сформированный 
“ подвей" трсгсспооткруется погрузчиком кз вагона в контейнер. Ценные клх в стеклянной таре грузы (схеме 2)  выгружаются кз вагона вручную с уклад
кой пьигс-а или хоробок на плоский поддои. При выгрузке из торцевых частей вагона сформированный пакет на поддоне перевозится в контейнер на ро
ликовой или гидравлической тележке.

Псгрузха s вагод груза (отека 5) провзводвтся пог?угчи.;ои с мцоговилочкым захватом в стадппвателеы. Погрузка ценных грузов или трупов
в стеклянной таре (охеыа 6) проиаводится вручную. При sarpjaKe торцевых частей вагона пакеты подаются в проел дверк погрузчихол, вател не тележкп
(родановой ядн гвдравдлчаскоа) транспортируется к месту у;л;дкк груза.

L



/37
502.sk. карта т а  погрузки ( выгрузки) в закрытый кошеДне?  огхофруктоз. 5ик!ков и?1 УА. чая, конс-твоа,

РАЗЛИЧНЫХ ЦЕННЫХ ИЛЯ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ЯШИ ИЛИ ЕАРТОНЕЫЕ 
КОРОБКИ КАССОЙ ДО 80 КГ

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование пакетов со склада (охемы 3,4) в на склад (схема 7) производится погрузчиком с вилочным аагватом. Одноврамено погрузчиком 
перевозите^ один пакет ва гребенчатом поддоне и один-два пакета на плоском поддоне.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз хранится пакетами ва плоских или гребенчатых поддонах. В втабаль ведатв устанавлпгезтся s 8-4 яруса. Последние яруо форми
руется в ктабехе с уступом параной в один пакет со стороны итабелкровання (и протквополонной ей) в на 0 ,5  паяет» с двух других его
сторон. При храневна ценных я быдвхся грузов гысота ятабеля составляет 2-3 пакета (в зегасямостя от лрочноотг «гу з ). Форкзрозеаае а расформирован*»»* 
итб&м щ: сигводятся петрузчвнем с вядочнаи аахх-згем.

БНУ Т РИЕОП ТЕ ЙНЕРН А Я ОПЕРАЦИЯ

По схемам 1,3 погрузке гр'.го» а понтейыор произмагтод погрузчакси с июровялочяыы aarsovcu и езддхттфхем. 'Лозаса'-'гру» 2 с г р у э -

4ixcM i!epo303t'TC* тз гт-гспа (схема I )  зла с плецадкя (с гребенчатого поддона) я укладывается в контейнера о ветодьв ет-пдхавгттля (p2c.502.3K .I»^ ‘ ? 
Ценныо пли з сазклянкс-! таре грузи (схеыы 2 , 3) груаяузд з контейнер вручную»

Быгрузпв груза вз контейнера производится вручнув с укладкой яяиков ила коробок из ыяоговклочный захват погрувчана (схеиа 5) я ва плоский 
поддон (схемы 6 ,7 ). Форсировала д расформирование ьтдбаля груза в контейнера производится уступом х:«сото2 ые бог*« у.2 « ,

Прнмечапие. Прокгаодмтальность технологической лннви указана применительно к груааы класса Я-50.

1 л Л „ 1 _ _ _ _



t o o

■’чk>

4

pxo,502,3K.I. Захват "подана* о гребенчатого поддона погрузчиком
с мкоговилочгшм захватом. 
Порт Л'.нннград,

?кс.^02, SK.P. Погруз?» в контейнер грузов в коробках погрузчиком 
с иноговчлочнкм оехБвтоц к от»хкя*?«я,з»*.
IIOjV j'l-iU П И д.



№

5 0 3 . зк. карта тта погрузи (ваг?узки) в эакрыкй ковтеяяер стекла оконного ( кроче штринного) в яшах
Класс гр уя  .* Я0-$0

Варкзвтн робот: вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Расстановка рабочхх/кавкн Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо-

Уровень 
кокилеко-

У
с хеки

Техводегхчесххе
схеим

в ток «тесле по еаерагияк т/с*
note с ко А лк яки 

т/си
кой меха
низации 
в прозев- 
тах

Еазвачекке схемы
вагонвая 
ягос авто- 
травспорг- 
яая

вкутриаор-
говая
товвепорт-
вая

склад
ская

вяутри-
коятей-
вервач Всего

по тех- 
вояогк- 
ческой 
схеме

по
ЕХВВ
или
НК.НВ

I Вагон!погрузчик с ви
лочным захватом)-рам
па нлн грузовой стол- 
2 контейнера(тот же 
погрузчик)

4/2 2/- 6/2 12,4 75 15 100 Схема применяется при перегрузка 
яз вагона в контейнер стекла в ящиках. 

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового стола.

О Склад!пакет на пердо
не )~погрузчик с ви
лочным зьхватом-пло- 
цадка-2 контейнера 
(погрузчик с вилочным 
захватом).

I /I 4/2 Ь/3 24.3 121 121 100 Схема применяется при отгрузке 
со склада лакетмроьанного на плоских 
поддонах стекла в ящиках м механи
зированной погрузке ящиков в контей

нер о ногтучной укладхой.
Ковтейяер устанавливается на склад

ской пяощадхе.

з

1

Склад(штабель)-погруз 
;ик с ви.лочнш захва- 
тсм-площадкз-З кон
тейнер.^ погрузчик с 
иилочнмм захватом)

1

• *

11

I/I

»1

1 4/2

1

1

0/3

1

>

24.5

1
\

101

i

Ш

I
1
1

1
1|
11

100

/
1

Схема применяется при отгрузке -со 
склада в контейнер стекла в ящиках.

Контейнер устазавлквается кд склад
ской площадка.



503 . ^ .  к/ m  ттп

Вариааггн работ: вагон

№ 0
ПОГРУЗИ (В-ЯТУЭН) В ЗАКРЫТЫ* КОНТЕЙНЕР СТЕКЛА ОКОННОГО (КРОКЕ ВИТРИННОГО) В ПИКАХ

Класс груза; ЙО-оО

-  контейнер, склад -  контейнер и обратно

Рсестлвовка рсбочмх/каьив Выработка
рабочего

Производитель
ность техьопо-

Уровень
комплекс-

>
cxevt*

Техаолотчеспх? 
с хека

в том числе по операциям т/св гпческой линии 
т /с  к

нов меха- 
ккзацкк 
в процен
тах

Назначение схема
ЙйГОЙЙВЧ
кпх адто- 
-гракспорт-
ИйЯ

вяугриаср-
ТОЙЛП
транспорт-
кая

!■««.—ХУГПН*

склад
ская

IB'jrrpEl-
контея-
верная Lee го

tiO TCZ- 
йОЛПГН-
ческой
схеме

по
Ш З
или
ЕЕНВ

4 Л  комтеЯнйра(погруз- 
ч:л к  с вилочкзд захва
том )-pcjina мпч грузе™ 
вой стол-иаго>-;(тет де 
погрузчик)

2 / - 4/2 6/2 12,4 73 75" 100 Схема пркм-зпяется при перегрузка 
из контейнера, в вагон стекла в языках.

ДоктеЯяср ю такаамвэется на стацио
нарной р:.1::i  пли у грузового стола.

0 <' Kc:fi зйнвра(погруз- 
•п.к е ьклочким зальа- 
7са). .тк;нцадка(поддон) • 
погрузчик с ВИЛОЧНЫМ 

захпптск-склздСиалет 
\-л  поддонз)

«■

•

I / I «V 4/2 6/3 24,2 Ш

1

121 100 Схема применяется при поштучной 
выгрузке из контейнера егсхла а 
сякках н транспоргкроьакки его вз 
оклад пакета»» яа плоских поддонах» 

До.чггйвер усгькэалкаастся на 
окяадсг.оЛ плоагдхг.

г .w Z  !..* jHO'C П0ГруЗаг

ч»к с ем лотш  пахга* 

о т )  плоцадхД'-погруз- 
чни о г:У!оч:.:дч оах£:>

«> I / I

!

4 /2 6 /3 И .2 Ш Ш
1

100 Схема ыримеплстся при выгрузке 

из контейнера «а склад стекла а щ и -
к : х  *

Контейнер устаителгвается на склад-
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\
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геу-екяад (штаб еяь)
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1
1

1
i

i
1
i

t
\

•

ско!1 плоцадю,.
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оОЗ.ЗК.КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ- (ВЫГРУЗКИ) в закрытый контейнер СТЕКЛА ОКОННОГО (КРОХЕ ВИТРИННОГО) В Ш У . Ш

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка стекла в ящиках из вагона (cxeua I) производится погрузчиком с вилочным захватом по 1-3 ящика в “подъеме*. Штабель в вагоне рас
формировывается вертикальными рядами.

При лагруэке (схема 4) ящики в вагоне размещается в 1-2 яруса плотно один к другому, с наклоном в сторону торцевых етенок(пря необходимости
Xiphbсдвиг ящиков производится вручную). Цекду ярусами^укл вливаются прокладки. Щтабелъ груза в вагоне закрепляется согласно ТУ ЦПС (на к р е п л е н и е  дан

ного груза). Формирование штабеля в вагоне производится вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом.

ВКУТРШОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование ящиков со склада (схемы 2,3) и на склад (схемы Ь,6 ) производится погрузчиком с вилочным вахьЬтеа н* плоских поддонах а 
без них. "Подъем" состоит из одного пакета (на поддонах) или 1-3 грузовых мест.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

‘О

О

4)Ч>

На складе пакеты груза на поддонах устанавливаются ровными рядами в 2 пакета по ширине и 1-2 по высоте с уступом в один пакет со стороны 
ауйбслированкя (и npotHDonoitcxHoA eft) и в 0,5 пакета о двух других сторон штабеля. Ящики, достзалеквие без поддонов, устанавливается плотно сдик 
к другому (на узкую сторону ящика) в два яруса. Ящики второго яруса укладывается "впег.еаяэку" с нккелехэзкми, Кехду ярус-ча пахетрв ил* отдельных
я» и*, о:: у:лздиззстся прокладки длнкол не менее двух иэкетоа или двух языков. Юруировзние я расформирование ктабеля проиаюдятся согруэчиаси с 
вилочным захватом.

ьдаТРЙИОНГЕЯНЕГНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка стекла в ящиках в контейнер (схемы 1,2,3) производится погрузчиком с вилочным эахгатом. По схеме I пзгруз^ 532 пеговозхтся "подъем" 
и  Lai.-ma, по схеме i  с плищадхн (с поддона) и с брусков (схеия 3) э контейнер к угяедивдетоя в ьтабвдз. Ящики /младизестся а 2-2 яруса посте© сдм» 

Аруj ому © к»К),.оя'.л з етырску тсрнево8 стенки, Хгяду ярусами трупа укладываются прокладки

I
i <i
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ЬОЗ.ЗК.КАРТА ТТЛ ПОГРГШ (ВЦГРУЗКИ) В ЗАКРЫТАЯ КОНТЕЙНЕР СТЕКЛА ОКОННОГО (КРОМЕ ВИТРИННОГО) В ЯСМ5АХ

При выгрузке груза погрузчиком перевозится из контейнера (схемы 4,5,6) в вагон (схема 4) или на площадку по 1-3 текка в "подьем". Яаккк 
укладывается к» плоски» поддон (схеиа 5 ), либо на бруски (схема б ). На поддоне ящики размещаются в 2 яруса (по 4-5 ящиков в каждом ярусе) о 
х&клого кs них кв уакув сторону. Ящики обязательно крепятся между «обой (или к поддону) планками.

Примечали». Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я0-°^*

уклздхо*
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504.2К. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ ( В'1 ГРУЗИ) 3 ЗАКРУТИЛ КОНТЕЙНЕР ТАБШ. ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 

В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ ИДИ ОБРЕШЕТКЕ UAGCOfl ПЕСТА ОТ 80 ДО 1500 КГ, ФОРЫИРУЕИЫХ В ПАКЕТЫ 
ЯА ПОДДОНАХ Классы грузов*.

Вариант» рейм: вагон-контейнер, склад-контейнер и обратно

Я-2, Я-80, 
Я-2^0

сам
Технояогачсские

стоны

Расстановка рзбочхх/меяин

в той чхсде по операциях

вагонная 
яги авто- 
тваяспорт- 
ная

вгутрхпор-
товая
тэавспорт-
ная

Вагон (погрузчик 
с боковик или вилоч
кам захватом)- 
«рзипа пли грузовой 
стол-2 контейнера 
(тот ха погрузчик)

Вагон (зручыую)- 
-под'он-погрузчах с 
вилочки» захветои- 
-раипа или грузовой 
стол-2 контейнера 
(вручнуп)

3/2

склад
ская

I / I

вкутри- 
копте Я- 
верная Всего

2/ -

Выработка
рабочего

т/ск

Производитель
ность техьоло- 
плесхоа линия

т/см

5/2

* / - 9/1

по •гех- 
нологх- 
чеоая 
схеме

23.0

12.8

по 
Е1ЯВ 
или
екго

115 86

Ш

Уровень 
комплеяс
ной меха- 
еч з а пн к 
в процен
тах

100

106

Влзиаченке схем»

Сеема оременяется при кехгизкро
вав ной перегрузка ив вагона > контей
нер груза в срочных дерегкявьпс якмаах.

Контейнер устакгвлкглется ха ста
ционарной рампа или у грузового стола.

Схема применяется ери перегрузке
кз вагона в контейнер грузов в 

непрочной таре,

Коитейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового стона.

3 Склад (пакет на под- 
доне)-погру8чик с 
вилочным захватом- 
-пдоЕадка-2  контейне
ра (погруачик с боко- 
ьим или вилочным 
захват эм)

I
\

I/X 4/2 5/3 33,5

1I

I

I

168 188 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на плоских под
донах груза в прочных деревянных 

немках н механизированной погрузке »х я 
контейнер о поктучной укладкой

Контейнер устанавливается на склад
ской пдоаздне.



5С*.ЗК. « И А  УТЛ 
В ПЩККАХ, 
ПОДДОНАХ 

Варианты работ: jaron

№
ПСГРУЗКН (в и г р у г з о  В ЗАКРЫТЫЙ кжтелнер табака, промтоваров, оборудования и других грузов
КОРОБКАХ И ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ И2СТА ОТ 80 ДО 1500 КГ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПАКЕТЫ НА Я-Д, Я-80,

Классы грузов,’ Я-250
-контейнер, склад-контейнер и обратно

Расстановка рабочкх/ваши Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо-

Уровень
комплекс-

V
схемы

Технологические
ехемм

в том числе по операциям т/см
ГКЧССКОЙ ЛИЯМИ

т/см
кой меха
низации 
в процен
тах

Яазначекке схемы
вагонная 
«пи 6ГГ0-  
тоанспорт- 
иая

виутрнпор-
говая
товаспорт-
ная

склад
ская

вяутри-
коятей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ЕКВВ 
или 
ЕЕ ЕВ

Ч Склад (пакет на под-
Д0Н6)-Л0ГРУЗЧНК с 
вилочным вахватои- 
-алоцадкв~2 контей
нера (зручкув)

т I /I * / - 5/1 25,0 125 125 0 Схема применяется при отгрузхз со  
склада пакетированного на плоских под
донах rpysa в непрочной таре к погрузке 
его в контейнер о поштучной укладкой.

Контейнер устанзаливается на складс
кой площадке.

5 2 контейнера (погруз
чик о боковым «ли ви
лочный захватом)- 
-рампа иди грузовой 
с*од«вагон (тот да 
погрузчик)

а* */2 5/2 25.0 115 86 100 Схеме применяется при механизиро
ванной перегрузке на контейнера в вагон 
груза в срочных деревянных ящиках.

Контейнер устанавливается на стацио
нарной рампе илх у грузового стола.

6 2 контейнера (вруч- 
иув)-поддон-логруз- 
чик с вилочным зех- 
ватом-рвмпа иди гру
зовой стол-вагон 
(вручную)

V -

1

I /I т

1

V - 9/1

i
1

I2..B

1
i

115

1
1
1
t

106

1

1
1
1

0

1

1

Схема применяется при перегрузке 
из контейнера в вагон грузе в 

непрочной таре.

Контейнер устанавливается не ста
ционарной рампе ила у грузового-столь.
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5CA.SK. БАРТА ТТЛ ПОГРУБИ С ЕУГРУЗЗО 5 ЗАКРЫТЫЙ КОКТЕЛлДР ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ К ДР?ГД ГРУЗОВ 

В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ И ОЕРОЗЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА ОТ 80 ДО 1500 КГ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПАКЕТЫ НА
ПОДДОНАХ

Варианта ргвЗст: вагои-контейнер, склад-контейнер и обратно

П—*, г.-ои,
классы грузов.* Й-250

Расстановка рсбочкх/клзин Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень
комплекс-

>

ехгмк
Тсгкодогдчсскхе

схемы
в том числе по операциям т/с*

кой меха
низации 
в процен
тах

Вдвкачекме схем»
вагонная 
или авто- 
тоакспорт- яая

вкутрипор-
гоьая
тоааспорт-
ная

склад
ская

внутрм-
хонтей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕЕНВ
или
БКЕВ

7 2 контейнера (погруз- - I /I •в 4/2 5/3 33,6 168

3

100 Схема применяется врк певтучке!
ч?.к с боковин иди вк- механизированной выгрузке к* контейнера
лочнкм захватом)- груза г  прочно* таре я транспортирования
-площадка (поддон)- его на склад пакетами на плоских поддона)
-погрузчик с вклоч- Контейнер устанавливается на склад-
ним загватом-склад ско* площадке.
(пакет на поддоне)

8 2 контейнера (вруч- т 1/Г - V - 5/1 25,0 125 125 0 Схема применяется при лонтучноЯ вы-
нув)-поддон~погруз- грузке вручную из контейнера груза в
чик с вилочным авхза- Непрочной таре к транспортировании
тов-плсщадка-склед его еа склад пакетами на плоских под-
(пакет на поддоне) донах.

Контейнер устанавливается на
1( складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРШИ

Го с-" se I s>jnj,7: 4;a кв вагопа грува в прочной терз производится пог?уэч?кои с боковом :*.ля лядочкуй вехзьтем в стйзякзстчдаа. Погру»-**®** о 
аилочиич i.’i.'.ecTcu г.кик (боэ кпелсгок") саачсда поднимается с одного крея для укладки бруска (токовой ч*» кедеебО их), эпго:< r/r-s опуока*?2* и под
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5W.SK. КАРГА ТТП ПОГРУЗКИ (BU ГРУЗКИ) В ЗАКРУТИЛ КОНТШЕР табака, промтоваров, оборудования и других 
ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ И ОБРЕШЕТКЕ КАССОЙ МЕСТА от 8 0  ДО 1 5 0 0  КГ, С-ОРМИРУЕШ в 
ПАКЕТЫ НА ПОДДОНАХ

вето вводятся гялы погрузчика. Одновременно погрузчиком о боковым захватом перевозится один или два гайка, установленных один на другой,с вилочек 
захватом -  одни идя три ялика в зависимости от их размеров и массы. Расформирование ятабедя груза в непрочной таре (охеиа 2) производится путем 
кантования: ннихи вручкуо с помоаьо приспособления кантуется и укладывается на вилы погрузчика.

Загрузка > вагон груза в прочной таро (схема 5) производится погрузчиком с боковым или вилочным захватом к стадкивателеы. "Подъем" погрузчика 
состоит из одного -  двух пакетов тиков в зависимости от их размеров и месте укладки в вагоне; в втабель яиики укладывается погрузчиком с боковым 
захватом или о поысньо оталкивателя. Погрузка в вагон груза в непрочной таре (схема б) производится погрузчиком с вилочным захватом.
При наличии зазоров нейду яцккаыи, последние обязательно крепятся.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза оо оклада (схемы 3,4) и на склад (охемы 7 ,8) производится пакетами на плоских поддонах погрузчиком с вилочным захва
том. “Подъем" погрузчика оостоит us одного-двух пакетов, установленных один на другой, в зависимости от их устойчивости и. массы.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз хранится пакетами не пдоекях поддонах. В атабеде пакеты размеаавтся в 3-4 яруса. Последний ярус пакетов устанавливается с 
уступом вирхиой в один пакет со стороны втабелирования (и противоположной ей) и а 0 ,5  пакета о двух других его сторон. Формирование
и расформирование «табеля производятся вертикальными рядам погрузчиком с вилочным захватом,

ВНУТШОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка в контейнер груза в прочных деревянных яяихсх (схемы 1,3) производится погрузчиком с боковым иди вилочным захватом оо сталкнвателем. 
"Подъем" погрузчика о боковым зехватом состоит из одного-двух яциков, о вилочным захзетоы-из 1-3 яников в зависимости от их размеров и места укяадкн 
в контейнере. Погрузка в контейнер груза в непрочной таре (схему 2 ,4 ) производится погрузчиком или вручнуо.

Выгрузка из контейнера груза в прочной таре (схемы 5 ,7) производится погрузчиком с боковым иди вилочным захватом с транспортированном яииков 
к аагону (схема 5) измена плоский поддон, установленный на плояадке (схема 7 ) . Выгрузка груза, в непрочной тара (схемы 6 , 8) производится вручнуо 
с укладкеа (кевтовхрй) яликов на вилочный захват погрузчика (схема б) или на плоский поддон (схема 8) .  "Подъем" погрузчика с вилочным
захватом состоит я» однего«*зух ядкков, а яа поддоне количество язиков в "пакете" определяется их р-гмерзкц к Mscooft.

Пи-;ч!чеа_;н: *. К группе грузон “ з яопрочисА тесе" относятся грузы в яаихах, коробках и оороаетке, недопукаоаиа перегрузку ах боновых захватом 
..г.'рузчвкс, * ? ;?  гр: у} д прочней таре, трсбуэг'.е осторозкего иарздеод-я и ско^ди , ci :  ;;:л.

2 . Ироиэьодмтельиость технологической линии указана применительно к грузам класса н-ВО.



505.ЗК 

Варкакти ръИот.

Н  7
КАРТА Па ПОГРУЗКИ (  ВУГРУЗКИ) В ЗАКРУТИЛ KORTE.lHEP ОБЬЕНИСТ» ГРУЗОВ Я?'ЛОГО ХРЛНЕНИЯ(ТАБА*А.
ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЩИКАХ,КОРОБКАХ И ОБРЕШЕТКЕ КАССОЙ КЕСТА ОТ кя»сси т уьо*' Я Л ЯО-ДО 
81 до 15оо кг " й12^ ;

вагон -  контейнер, склад -  контейнер и обратно Т-О,5. Т-1

Расстановка рабочвх/иаюи Выработка
рабочего

Врокзводятель- 
ность техвою-

Уровень
комплекс-

*
схемы

Технология ескхе 
схемы в том чксле по операпаям т/см

гвческой л и н е к  

т/си
еой меха
низация 
в процен
тах

Назначение схемы
ваговяая 
ш  авто
транспорт
ная

жутрапор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

внутрч-
крнтей-
вервая Всего

по тех-
ВОЛСГЕ-
ческой
схеме

ПО
ЕКЯВ
«К
БКНЗ

I Вагон (погрузчик с 
боковым ИЛИ вилочный 
захватом)-рампа или 
грузовой стол- 
- 2 контейнера (тот 
ге погрузчик)

3/2 2/ - 5/2 18,2 91 76 100 Схема применяется при перегрузке 
к» вагона в контейнер груза в прочной 
тар*.

КоятеАяер уотанажякаается на ста
ционарной рампе ила у  грузового стола.

2 Вагон (вручную, пог
рузчик с вилочным зйх- 
ватои)-рампа или гру
зовой стол- 2 контей
нера (тот жа погруз
чик, вручнутэ)

4/2 V - 8/2 И ,4 91 76 0 Схема применяется при перегрузе* 
кз вагона в контейнер груза в непроч
ной таре или требуицего осторожного 
обращения.

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе иди у грузового стола.

Оw Склад (штабель) -
-погрузчик с боковым 
или вилочным задватом- 
-ояоцадяа-2  контейне
ра (погрузчик с боко
вым Ш1И вилочным 
зсхоа-.'си)

1

I /I 4/2

1
11

5/3

!

21,6

1

108

!
i
!

92 100 Схема применяется гтр* отгрузка 
со склада в sowreasisp rptsa а прочной 
таре.

Ковтейаер устанавливается на 
екяздекой пяосадке.

. . . --------------------------J
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505.ЗК. КАРТ! ТТЛ ПОГРУЗКИ (ВЧ ГРУЗКИ) В ЗАКРУТИЛ КОНТЕЙНЕР ОБЩИ СТУХ ГРУЗОВ КРУТОГО ХРАНЕШ (ТАБАКА, 
ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЩИКАХ,КОРОБКАХ И ОБРЕЛЕШЕ Ь̂АССОЙ 1/ЕСТА ?
ОТ 81 ДО 1500 КГ ' РУЗ°В;

Варкактв работ*. вагон -  контейнер, склад -  контейнер н обратно

Я-Л.Я0-80. 
Я-2Й0 ,Т-0 . 
Т-0,5, Г-1

Расстановке рабочих/млиян Вкработга
рабочего

Производитель
ность технохо-

Уровень
комплекс-

Я
хеы,

Твхвалагвчвекве
схемы в том числе по св ера паям т/см

гачесхой линии 
т/см

ной меха
низация 
в процен
тах

Назначение схемы
вагондая 
u t  ввто-
травспорт-
вая

паутрапор- 
товая 
транспорт- 
на я

склад
ская

внутри-
коктей-
веравя Всего

по тех- 
нолегк- 
чесхой 
схеме

по
ЕКНВ
или
БКНВ

4 Склад {цтабзАь)- - I /I - 6/2 7/3 23. Q Ш 1Я 0 Схема применяется npi отгрузка со
«погрузчик с вилочным ехдвдв в контейнер грузов в непрочной
авхзаток-пясладка- тере клк требувяего осторокного обращения
2 контейнера {пос^ус- Контейнер устанавливается на склад-
чи« с вилочнь-м 3(w> ской плоаадхе.
ватсч, вручнуя)

5 £ s онтеР.азра (погруз- I / - а» - 4/2 5/2 13,2 91 76 100 Схема применяется прн перегрузка
С бОКОВЗД или

внлочкш захватом)-
из контейнера в вагон груза в прочной 
таре.

-рампа няк грузовой Контейнер устанавливается из ота-
стол-вагон (тот ха 
погрузчик)

цмояаряой рампе кях у грузового стола.

6 2 контейнера (вруч
ную вог;.узчня 
велочнмч, вамвауои>- 
-рампа или грузодой
CTfЛ'*РлГ(/Ц У*§
погрузчик

j
il

2/ - •» 6/2 8/2

!
*

И ,4 91

f
1
1

0

1

Схема применяется при перегрузке 
из контейнера в вагон груза в непроч
ной таре или требующего осторожного 
обращения.

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового стола.

!



№
505.ЭК. КАРГА ГТП ПОГРШЯ (ВуГРТЗКЯ) В ЗАКРОЙ ROftTÊ HE? 0БЪ£1МСГ'Д ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНА* (ТАЕАЖА,

ПРОСТ ОВАНШ,ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЩИШ.КОРОБКАХ И 0БРНПЕ1КЕ МАССОЙ
ОТ 81 ДО 1500 КГ Елаесы грузов;

ВаряаЕта работ; вагой «  контейнер, склад -  контейнер к обратно

я-д.яо-ео,
Я-2$0,Т-0, 
Т-0,5 Т-1

Расстановка ребочкх/ыапнк Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

Jf
схемы

Тсхякдогкчеекае
схемы г т о м  ч и с л е  п о о п е р а ц и я м т/см

гической лянии 
т /  сы

ной механизация 
в процен- В е з я л ч е я и е  с х е м ы

вагокяея 
к л я  а в т о 
транспорт
н а я

ш у т р я в о р -
т о в а я
транспорт-
а а я

склад
с к а я

в н у т р я -
контеЛ-
кервая В с е г о

п о  т е х 
н о л о г и 
ч е с к о й  
с х е м е

по
Ш В
ЕДЯ
БКВВ

тех

? 2 контейнера (погруз
чик с боковым или 
вилочным захватом)-  
-пдоцадка-погрузчик 
с «клочным захв&том- 

-екдад (штабель)

I /I 4/2 5/3 30, ? I » 154 100 С х е м а  я р к ы б к х в т с я  в р и  и г р у  к в  н а  

к о н т е й н е р а  н а  с к л а д  г р у з а  •  п р о ч н о й
1

таре*
Контейнер у с т в в а а д к в н е т о я  н а  с к л а д 

с к о й  п д о к а д к е

8 2 контейнера (вручную, 
погрузчик е вилочным 
э&хватом)-плоцадк&/- 
-погрузчик с вилочным 
эахватом-склад (шта
бель)

I /I 6/2 7/3 23,0 Ш ПТ 0 С х е м а  п р и м е н я е т с я  п р я  выгрузка 
из контейнера на склад груза а  н е п р о ч 

ной таре клм г р е б у щ е г о  о с т о р о ж н о г о  

обращения.
Контейнер у с т а н а в л и в а е т с я  н а  с к л а д 

с к о й  л л о я а д х е .

................... ......... ......... .. ■ ■ —
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

I

*

^сформирование (схем I )  к формирование (схема 5) в вагоне етабеля груза в прочной « р е  (схема

: ж . Погруз»лк?* с oasr**?»»?* Кция “без сяягзск* силчола подкикаагся с одного края
под него з-С'Д-.С'сл гкдздшй боисьгт.Однбвречеяиз .пгггуг-.тчтч -радепортнруется из вагона (схема X

производятся погрузчик СМ С боковш KXU ВКХОЧКШ 
•Дчя ухяадхя юо-^Душ) , шток гру» стреляется я 

J **ии в а его» Солена 3 )e r-w«. иям два ядика^от ако;мгеы-
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ЗОЗ.ЗК.ХлГСЛ ТТЛ ГОГГУКСИ ( ВЫГРУЗКИ) в 2AJTP У.1 КОНТБпШй* ОВьЫМСГЛ ГРУЗОВ К? wore ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, ПР̂ -ГГОВАУСЗ,
№ У г Х д О ' Ш ; т  и других) в  ящиках,коробках и обрешетке массой места от oi до isoo кг

1ШХ ОДИН к а  я р у г о й .

рагфоричроеанне ктабгвя гтулй в ;:эпрочно8 tape (схема 2 ) производится гручцую с поксчыо приспособлений; ящичк кентустся к
уи^хшьяхгъя as. ачзы погрузчике., Груз транспортируется погрузчиком иэ вагона негзосредстьтнмо в г'чтейяер.

Ящ.;кн в непрочной таре пзрзвсзятся в вагон и укладываются в штабель (схема б) псгрусчикси с височным aaxacxou no 1-3 месте з "яодьенв". В 
; дгогв кцкхк укладываются вертик^гычын рядами плотно один к другому. Между рядами катков "баз евдезок" по высоте уххадаг&ются прокяедхя.

ШУТРИПОРТОВАЯ ТРдаСРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

'Грамспортирссдниа груза со склада (схемы 3,4) и на екяед (схе-ы 7,9) производится погрузчиком с вилочным захватом по 1-3 ятгуга з "подъеме*
э отделимости ст их ралиаров и ысссы.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

П* складе груз укладывается ровными родами вкрпной не иензе дгух нсикоз. Грузы в прочных ящиках уЕхадрзастся в дгабзлэ до 4 ярусов, с а и г а х -  

гг^езкоз сборудоваь-пз -  до 2 ярусов; грузы, требующие осторожного пераигцеккя -  в один ярус, Между ярусами груза в языках "без салазок" ткладыва- 
гллй прс-хаадки. В коддои ярусе яднхн размещаются с уступом в 0,5 вир хны нижележащего ящика. Штабель формируется и расформировывается погрузчиком 
с Еидоч»йы захватом,

ЕШРИКОШШЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Загрузка контейнера грузами з прочной таре (схемы 1,3) производится погрузчиком с боковым или вилочным захватом (pac.505.2K .I). "Подъем" 
погрузчика с боковым захватом состоит из одного-двух ящиков, с вилочным захватом -  из одного-трех ящиков в зависимости от их размеров к массы, 
Раефоркиговаиие в контейнере (схемы 5 ,7 ) штабеля груза в прочной таре производится вертикальными рядами погрузчиком с боховыи кли вилочным захва
том. Погрузчиком о вилочная яхватом яаик “ без салазок" сначала поднимается с одного края (для укладки прокладок),затем груз опусхается и под него
вводится вилочный захват.Одновременно погрузчиком транспортируется сдан два ящикй.установленных один на другой,* зависимости от их размеров к 
масон,

езггузкв контейнера грузами в непрочно* таре (схемы 2,4) производится погрузчиком с зклочвых захватом. В контейнере ящики укладывается 
вертикальными рядами. Иуаду рядами ящиков -без салазок" по выооте укладывается прокладки. Выгрузка груза в непрочно* таре из



505.ЗК.КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ ( ваГРУЗКИ) В ЗАКРТПЛ КОНТВЛНЕР ОБЬЕМИСТ'К ГРУЗОВ КРУТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАЕАГД, 
ПРО.ТГОВ.АРОВ. ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЩИКАХ,КОРОШХ И 0БРЕПЕ1КЕ ItACCOH ШЛА ОТ BI ДО 1500 КГ

контейнера (схемы 6 ,8) производится вручную с укладкой (хзвтованием о помоиьо приспособления) ящиков иа вилы погрузчик». "Подии* 
состоит из 1-3 ящиков.

Примечания: I. К группе грузов "в непрочной таре" относятся грузы в ящиках, коробках, обрееетяе, не допускающие перегрузку 
захватом, либо грузы в прочной таре, требующие осторожного перемещения и складирования.

2 . Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я-250.

погрузчик»

бокоаьа,
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506. ЗК. ШТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (  Б ЫГРУЗКИ) В ЗАКРЫЛ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ ОТКР/ТОГО ХРАНгЛИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОЖСЫРЬЯ ИД?.) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ Класс груза* 
ЫАССОй МЕСТА ОТ 80 ДО 2000 КГ

Баркакт* работ: полувагон-контейнер, схлад-коктейнвр и обратЕО

Я-Л, Я0-80, 1СЧ 
Т-0, Т-0,5, ? -

r. 1.

схемы
Техвологяч есхде 

cxeUu

Погузагсз-кран (sax- 
вагы)-плсаадкз-2 кон
тейнера (погрузчик с 
боковым пли вилочный 
захватом)

Полувагон-кран 
(сгрйпы)-зловадка- 
-2  контейнера (со - 
грузчЕк с вилочным 
захватом)

Склад (втабсль)- 
-крак (аахввты)- 
-пловадка- 2 кон
тейнера (погрузчик 
с боковым или галоч
ный захватом)

Расстановка рабочжх/иашян

в тем числе со операциям

вагонаая 
и х  авто
транспорт
ная

3/1

3/1

шутрквор- 
трвая 
транспорт
ная

склад
ская

внутря-
хоитей-
вереая

4fZ

4/2

3/1 4/2

Всего

?/3

7/3

Выработка
рабочего

т/ем

25,6

25,6

7/3 26, б

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см
по тех 
нолоте
ческой 
схеме

179

179

186

по
ЕКНВ
клк
е:<йз

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

100

100

100

Назначение схемы

Схема применяется при перегрри-' 
и» полувагона в контейнер грузов в 
прочных деревякаых йдиках.

Контейнер уетаиавпихается к% силал» 
скоя площадке. i

Схема првменаетс* apt перегрузив 
из полувагоаз в контейнер грузов в не
прочной тара или требуких осторсхкого 
обращения.

КонтеВнер уствиавакзаето* на екпяа- 
оков плоаадке.

Схема примечается пра загрузке 
со склада в контейнер грузов в прочных 
дер&зянвах яаиках.

Контейнер устанавливаете» кв сипят 
спой ллодадде.

»
J
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Ввряавтв ребог

. КАЛА ТТЛ ПОГРУЗКИ ( ВУГГУЗКИ) ВЗЛКРт.1 КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕН!я (ОЕОР?ГОги;Ш,
СГГШТЕШШС МАТЕРИАЛОВ, ШСУРЬЯ И ДР.) в ЯЩИКАХ, СБРЕИЗТЕЕ И БЕЗ ЛШОВКИ МАССОЙ
МЕСТА о т  SO ДО 2000 КГ Классы грузов: Я-Л, ЯО-80,

Я0-250, Т-0,
полув8гоя-ковтейвор, склад-контайвер и обратно Т-1

Расстановка рабочЕх/мэшш Выработка
рабочего

Производитель
ность технадо-

Уровень
комплекс-

Я
схемы

Технологические
схемы в той чвсде по операциям т/см

гической линии 
т/см

ной иехэ- 
киззини 
в лросея-
Т8Х

Ваздочевке схемы
вагонная 
и х  авто- 
травспорт-
В8Я

няутрипор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

вкутри-
контей-
вераая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
ели
БЮ!3

Ч Склад (жтеСоль) -  
-кран (стропы)- 
-плодадка-2  контейне
ре (погрузчик с вилоч
ный захватом)

т 3/1 kfZ 7/3 26,б 186 100 Схема применяется прк отгрузке со 
склада в контейнер грузов в непрочной 
таре мак требующих осторожного обра
щения.

Контейнер устапавливаетои на склад
ской плошадхе в зове действия кравз.

5 Склад (втабель)- 
“ПОГРУЗЧМВ о вилочным
захзатом-плояедка- 
-2 контейнера (погруз
чик с боковин ИДИ 
вилочным захватом)

«т 2/2 г/ - ч/г 24,0 96 80 100
Схема применяется при отгрузке гру

зов со схлада, расположенного вне зовы 
действия крана, в контейнер.

Контейнер устанавливается ва склад 
ской площадке.

6

<

Z контейнера (погруз
чик о боковым или 
зааочнын захватом)- 
-площадка-крек (зах
ваты )-под; .загон

3/1 т * /г 7/В 25,6 179

t

100 Схема применяется при перегрузке 
из контейнера в полувагон грузов в проч- 

еьгх деревянных ящиках.

Контеблер устанавливается на 
складской площадке в зопе действия 
грана.
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Варианте работ:

155
t. Ki.PT А ТТЛ ПОГРУЗКИ ( ВаГРГЗКЯ) в SAKPaTJ-l КОНТЕЙНЕР грузов открытого хранения с обор улов АНИ я,

СТРОИТЕЛЬНЫХ U АТЕ ГИ АЛОВ, КОХСЫРЬЯ И ДР-) В НОТАХ, ОБРЕШЕТКЕ й БЕЗ УПАХОЗКЯ классн грузов* Я- I  йа-яп a,v?cn 
«АССО’/. МЕСТА ОТ 80 ДО 2000 КГ -  1*Т-С, т-0 . 5, Т-1

полувагон-ковтеЗвер, склад-контейнер и  обратно

Расстановка рабочкх/иапшн Выработка
рзбочегр

Дрокэводят ель- 
кость техвсио-

Уровень
комплекс-

X
схемы

TezE&rorircecjae
схемы в row чееае по опера да яи т/см

гечсской линии 
т/см

ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
и х  авто
транспорт
ная

шугрнпор-
товая
транспорт
ная

склад
ская

внутря-
контей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ЕКНВ 
ал к 
БКВВ

7

|

2 контейнера (norpya- 
4«u: о знлочкии вахва- 
?ом)"ПлоЕод::а-кран 
f от p o:j у  ) - оду в а г ob

3/1 ч{г 7/3 25,6 179 100 Схзиа йрааааяйтсн срх nsperp*Sfe 
а з  контейнера в пслрагса гсузсэ в пе- 
прочаой ?ере ила требуадях ?«т<.рсгчрГд 
а^рачов^п.

KOETCSrf.p T'ijasai.'I-'Ss^TCil ;;3 

схладсаа шюездда »  зсг* дг^сулкя
крзяв.

3 ;2 говгейверд (norpye-
x с бокозым ила as-» 

•TC4Hi.'ii эахвй?сы)-ш>о- 
ЗДУво-к^ам (оехгагы)- 
*сг.'аа (атгСзль)

ш а» 3/1 4/2 7/3 26,6 136 100 С;:«кс срнвавяпмк п;д ,*>ыгругта на 
ходтеЗзвра на склад груаоз в 
дерозянвьгх ва*каг.

Контейнер устанавливается на саяад. 
скс* г.ломдке в зоне действия ypiHS

‘ 9

1|
11
i

1
i(

i

!- .‘-ЖТСКкерг .„г-сгруз- 
рач с з и з о х д п -  
{тс-^чпяодедке-крзя

((.•пт.Оль)
1
i

ш 3/1

i

4/2 7/3

|

25,6

1
j

Ш

1

100

11

1

Схема прамеяяется при *^rpysxa 
аовтагвора ва склад груооа в непрсчи о 1  

таре кля требувдвх остоесекого <ч5г..„ ,-' v j'ACq4e,
Контейнер устьпагдпаается ва 

складское олохгдке a злзе дейсгг>:я 
врана.

j1
I
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506. ЗК. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ ( В У ГРУЗКИ) В ЗАкРУТОЗ КОНТЕ7.ЯЕР ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ОБОРУДОЬАВМ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОЖСЫРЬЯ И ДР«) В ЯШАХ, ОБРЕЕЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ Классы грузов- 
UACCOll ШЕСТА ОТ 80 ДО 2000 КГ

Варнакти работ: полувагон-контейнер, склвд-контейнер и обратно_______

Я-Л. ЯО-80.
Я0-250, Т-0, 
Т -0 ,5 , Т-1

п
схемы

Теиологжчесме
схеыы

Расстановке рабочих/ыавив

в той числе по операциям

вагоыея 
иди авто
транспорт
ная

няутржпор- 
товая 
транспорт
ная

склад
ская

пнутри-
контей-
нервая Всего

Выработка
рабочего

г /си

Производитедь- 
ность техноло
гической линян

т/см
по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ЕКНВ 
ал к 
БКНВ

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы

10 2 контейнера (погруз
чик о боковым или ви
лочным авхвзтом)-

I / I 4/2 5/3 24.0 ПО 101 100 Схема применяете* при ьыгрувке 
грузов в прочных деревянных чинках из 
контейнера на склад, расположенный вне

-плоийдка-погрувчик 
с вилочным захватоа- 
-склед (зтабэль)

зоны действия крана.
Контейнер устанавливается на склад

ской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груа в прочных деревянных лайках выгруиаетоя из полувагона (схема I )  к грузится в него (охема б ) краном, оснащенным подвесков с
захватом мак одиночным захватом . При перегрузке груза о помощью подвески с захватами,"подъем" соотокт из 1-4  каиков; захваты накладывается 
на каждый ящик q боковых сторон вручную. Одиночным захватом перегружается по одному яюику; захват накладывается на ящик краном. При отсутствии 
зазоров для ввода "лап" захватов, ящики раздвигаитоя с покощьв лома.

Грув в непрочной таре, а татае груз в деревянных ящиках (при отсутствии типового захвата) выгружается из полувагона (схема 2) и грузится в 
него (схема 9) храноы о двумя грузовыми стропами no 1-4 танка в "подъеме". Строповка груза в ящиках "без салазок" производится с жыполевиеи 
вспомогательных операций: сначала заводится строп под одну сторону ящика, затем укладывается прокладка (брусок), ящик опускается и производится 
отроповха вторым стропом. Стропы заводятся под нижний ярус ящиков "подъема" на расстоянии нс мекее 100 мм от торцов ящика.



506.3К. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (.ВЫГРУЗКИ) Ъ Ъ Л Х У Л Л  ХОНТЕДНЕР ГРУЗОВ старП'ОГо ХРАНЕН!Я (ОБОРУДОВАНА*.
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,К01СЫРЬЯ И ДР.) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ КАССОЙ
МЕСТА ОТ 80 ДО 2000 КГ i

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ i
I

Транспортироввняв груза со склада (схеиа 5) н на склад (схема 10) производится погрузчиком с вилочным аагватом."Подъем" погрузчика состоит 
из 1-3 ящиков, установленных один на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
„  I
«а складе груз размешается ровными рядами шириной не мене 4-х ящиков; между ярусами груза в ямках "без салазок" у к л а д ы в а ю т с я  б р у с и .  j

Пря формировании ятабеля груза краном ящики в втабеле (по его периметру) размещаются с уступом в 1,5  м; при у к л а д к е  погрузчиком в х л к ж  в  к а ж д о м  

ярусе размещаются с уступом в 0,5 вирины нижележащего ящика. Аккумуляторы, ванны эмалированные, дотки сливные в  другие грувн, требуюме осторок- j

ного обращения, размещаются в втабеле в один ярус, сантехническое оборудование -  в два яруса. Птабель формируется к расформировывается вогруачткок i1
вертикальными рядами, краном-поярусно. !

ВНУТРИКОНТЕЙНЕШЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз з прочных деревянных ящиках грузится в контейнер (схеыы 1 ,3 ,5) и выгружается из него (схеиы 6 , 8) погрузчиком с боковым влк 
вилочным захвато;;. "Подъем" погрузчика состоит из 1-2 ящиков. Погрузчиком с вилочным захватом сначала кейк "без салазок*сначзла поднимается с одва* 
сторона н укладывается прокладка, затем груз опускается и под него вводится видочвый захват.

Груз в непрочной таре грузится в контейнер (ехемы 2,4) и выгружается из него (схемы 7 , 9) погрузчиком с ввдочвым захватом. "Подгон» 
погрузчика состоит кз 1-3 ящиков. При загрузке к разгрузке контейнера ящики "без салазок" на площадке у контейнера устанавливаются ва бруски;.

Примечания: I. К группе грузов "в непрочной таре" относятся грузы в ящиках, обрвпетке, не допускающие перегрузку хравовымм захватами, 
либо грузы в прочной таре, требующие осторожного перемещения.

2. Для исключения подъема рабочих на втабедь для укладки сепарация между вторым, третьим, а твкке последующими ярусами 
бруски укладываются заранее на ящики второго (третьего н т .д .)  до установки их в ютабель.

S. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Т-1.



60Г.ЭК.
/58

2АРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ ( ВЧГРУЗНИ) В ЗАКРЫТИЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В БОЧКАХ.БАРАБАНАХ,HDiKAX И КОРОБКАХ'
(КРОМЕ СКОРО ПОРТ HIM ХСЯ) ПАКЕТАМИ НА ПОДДОНАХ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Классы гр узов ; ТП-г^ГП-З

Варкавти part от: вагон-контейнер,склад-контейнер к обратно

Ресстановха рабочих/кавнн Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо-

Уровень
хохтлекс-

схемы
Технологические

схемы
в той числе по операпиян т/см

гическоВ линии 
т/ск

кой иеха- 
нкззиии 
в процен
тах

Вазначекке схемы
вагонная 
или авто- 
тоавспорт- 
пея

ьнутрипор-
товая
товяспорт-
нея

склад
ская

вкутри-
контей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ш в
или
БКНЗ

I Вагон (пекет^-погрузч як 
о видочньги захватом)- 
-  рампа tux грузовой 
стол-2контейкера 
(пакет, ТОТ ££ 
псгрузчих)

Э/ 2 • » ■» м» 3/2 40,0 120 100 Схема применяется при перегрузке 
кэ вагона в контейнер пакетов груза 
наподдоявх одноразового использования 

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового стола.

2 Схлад (пахот) -  
-погрузчик с вилочный 
за хватои-пдочади- 

- 2контейнерв(пакет, 
псгрузчих о вплотник 

захватом)

1 /1 г / г 3/3 4 6 . 6 140 100 Схема пркыеняетоя при отгрузке со 
склада в хонтейнер пакетов груза на 

поддонах одкорвзоваого испльзовакия. 
Контейнер устанавливается на склад

ской плокэдхе.

3 2 контейнера (пакету 
погрузчик о вилочным 
эахвотои)-раипа или 
грузовой стол-вагон 

( па кет,тот хе 
погрузчик)

т 3/2

1

3/2

1

40,0

1

120

1

1

1

100 Схема применяется при перегрузке кэ 
контейнера в вегоя пакетов груза на 

поддонах одноразового использования. 
Кокт'йнер устанавливается на ста

ционарной рзчпе или у грузового стола
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6QI.3K. 1АРТАТТЯ П0ГР73ЯИ (  ВЛТТЗХИ) В 'ЗАКР7ТЧЯ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В БОЧКАХ,БАРАБАНАХ,Я2ИШ 
И КОРОБКАХ (КРОКЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ) ПАКЕТАМИ НА ПОЛЛОКАХ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАЖЯ Классы грузов ТП-2/ПМ

Варианты работ: вагон-контейнер, ск ад  контейнер *  обратно

Р
схемы

Технологические
схемы

вагонная 
или авто
транспорт
ная

Рвсставовха рабочих/кавин

в том числе по операциям

внутркпор-
тозач
тоанспорт-
еая

склад
ская

вкутрк-
коатей-
вернан Всего

Выработка
рабочего

т/см

Производитель- 
ность техьоло- 
гнчесхой линии

т/см
пс тех
нологи
ческой 
схеме

по 
Е'АНЗ 
или 
^ЕВ

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы

Зконте йнера(па кет, 
погрузчик о вилочным 
за хват ои )-гиоп:едка- 
-погрузчих о ВИЛОЧ

НЫМ ЗаХБ£ГОи-СКД8Х 

(пакет)

I / I 2/2 3/3 4$ ,6 140 IOO
Схема прккенкстся врм выгрузке м  

контейнера м транспортировании ва 
склад пакетов груза на поддонах одно
разового использовании

Контейнер устанавливается на склад
ской плояздке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОГЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка пакетов на вагона (схема I )  к погрузка их в вагой (схема 3) пронэводятся псгрузчнкои о ввлсчеьм захватом, Форикровавкс 
к рс&оркаровсзне вт&бедя в зггопе производятся,вертякальныия рядаыя. В вагон или ка вагона погрузчиком перевозится по одному пакету.
Ряцустепме пакетов е евгон с  п р о и вводится по заранее разработанной схеме с учетом их размеров. Пакеты в вагоне устанавливается 
идотнуэ одни к другому короткими сторонам* ялн один пакет длинной, другой пакет короткой стороной,

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Tp'40Ki>r/rvv-Af-'U»s аскетов грум со с к* ада (схе;п 2) а па склад (схема .•») яр.--* уводятся г^грузчиком с валочгча загветоы. *Подьем“ 
ло'руэчг^.а состой  *з ппгз-w v  устр.нсалепяых оддл за другой.
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60I.3K. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ ( В ГРУЗКИ) В I ЗАКРЧТ'Л КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В БОЧКАХ, БАРАБАНАХ. РЕЙХАХ 
И KOPCiiKAX (КРОМЕ СКОРОПОРТЯЦИХСф ПАКЕТАМИ НА ЛОЛЛ ОН АХ ОЛНОРАЖВОГО ИСПОЛЬЗОВАН'.!?!

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Рас -̂оринрованее (схема 2 ) * армирование (схема 4) втабеля пакетов груза на одноразовых поддонах производятся погрузчиком о вилочным 
захватом. Паксуы груз* * деревянных, фанераых ящиках, барабанах устанавливаются в штабеле в 3 яруса. Верхний ярус пакетов размещается 
“^перевязку* о иихелельвим. Ражду ярусами: укладываются прокладки длиною более ширины двух пакетов. Пакеты груза в картонных коробках уста
навливаются а два яруса; г •мронанные пакеты грузов в различной упаковке устанавливаются в других стай елях в один ярус.

ВНУГРИКОНТЕЙНЫВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка пакетов груз» в контейнер (схема 1 ,2) и выгрузка из-него (схема 3.4) производятся погрузчиком с вилочным захватом (ри с.601.3S.I). 
"Подгем* погрузчика состоит из одного пакета. Размещение пакетов в контейнере производится по ■’ аракес разработанной схеме.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса ТП-3- 0,9  прн массе пакета 601-900кг



Р и о . 6 0 1 .SR.I .  П е р е г р у з и  и з  в а г о н д  в  к о н т е й н е р  п а к е т о в  г р у з а  на 
п о д д о н а х  о д н о р а з о в о г о  и с п о л ь з о в а н и я .
П о р т  Р к г а .
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602.SK, КАРТА ОТП П0ГР73КИ ( В'АГРУБЗИ) в ЗАКРЫТА К 

ПАКБГИРУЕШ СТРШАХ

Взрнактн partw: вагои-коятейяер, скллд-контсйяер а сбрв

ОНТЕПНЕР ГГ 

тао

•УЗОВ В МЕШКАХ ПАКЕТАМИ В ОДНОРАЗОВЫХ

Классы грузов: ТП—2,ТЦ-3

Расстановка рвбочнх/иавкн Выработка
рабочего

Пронавсдктель- 
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень
комплекс-

р
схемы

Технологические
схем»

в том числе по операциям т/см
ной меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

вагокная 
иях авто- 
тванспорт-
RfiK

вкугрипор-
товая
тоавспорт-
ная

склад
ская

вкутри-
коятей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
т а в
или
ERHB

X Вагон (пакет,погруз
ив* о ?:»уХЕтыреаш 
аахватом)-рвипа кдх 
грузовой стод-2кок- 
тейнера(сакет.тот »з 
погруэчвк)

3/2 2/2 6 2,7 188 100 Схема яркиеняетея при перегрузке хз 

вагона в контейнер пакетов груза в 
одноразовых пакетируюцкх стропах. 
Контейнер устанавливается на стационар
ной гаипе или у грузового стола.

г Схлад(па лет )^огруз- 
чюп о трехптыровыи 
за ХБатои^ллсцедга- 
»2коать2нер* (пахет, 
погрузчик о двухаты- 
ревым зихзатои)

1/1 I/ - 3/2 5/3 45,0 225 ICO Схема приценяется прх отгрузке со 
склада в контейнер пакетов груза 
в одноразовых пакетирующих стропах,

Коятейнер устанавливается на склад
ской плоездке.

3 ^контейнера (пакет, 
погрузчик о двуянты- 
ревыи эахвв'гоы>-ра)*- 
па к 1 к грузовой атоз- 
-вгго!*,(палат,тот ::е

т am 3/2 2/2 62,7 180 100 Схема применяется пря перегрузке кз 
контейнера в вагон пакетов груза в 
одноразовых пакетярувдлнх стропах. 

Контейнер устанавливается на ста
ционарной рампе или у грузового отолз.

l

погрузчик)

\
1
11 t

11 1 i !
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6G2.ЗК.КАРТА СТП П0ГР73Ш ( ВЫПРТЗЕИ) в ЗАЯВЛЯЯ КОНТЕДПЕР 1ТУ30В В МИКАХ ПАКЕТАМИ В ОДНОРАЗОВА

ПАКЕХИРУЕШ СТРОПАХ Класом грузе»:
т п - г , -  т п - з

Варианты работ: вврон-контеанер.скдад-коатейнер ж обрети®

Y
схемы

Техяояопсческие
схемы

Расстановка рвбочих/мавкн Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемыв том числе по операциям

вагонная 
или авто- 
тоанспорт- кая

внутрипор-
товая
тоанспорт-
ная

склад
ская

выутрм-
хонтей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКНЗ
или
ERHB

4 2 контейнера (пехот, 
погрузчик о двух- 
Етнревыи захватом) -  
-площадка-погрузчик 
о трехегиревш зах
ват ом-скдад(пахет)

I /I V2 5/3 45.0 225 100 Схема ггряыеалетсх пре выгрузке 
из контейнер* и* скхах пакетов груза 
в одноразовых сахетируэдхх стропах. 
Еовтейнер устанавливается на склад
ской пяоцадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
( ОСНОВНЫЕ П0Л05ЕЯИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вчгручка ич вагона (схема I) и погрузка в него пакетов груза (схема 5) производятся погрузчиком о двухртыревмн захватом тиса 3-CX-I.I. 
"Подъев* погрузчнз» состоит яз одного пакета. Размещение пакетов в вагоне производятся по звраяво раврабопвао! схем» а учетом
a t размеров.

ШТРИП0РГ03АЯ ТРАНСПОРГКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортироваше пакетов груза со схдада (схема 2) к на склад (схема ь )  пponsводится иогрузчюсом о трехегыревие захватом 
типа 3-СК-3.2 (по 2 пакета) ш  тип УЗН-5 (по 4 пакета).

I
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602.ЗК. КАРТА ОТР. ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) В ЭЛКРИТЛ̂  КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В НЕЕ К АХ ПАКЕТАМ В ОДНОРАЗОВЫХ 

ПАШ'КРЗТШ СТРОПАХ

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схеме 2) н формирование (схема 4) ггабедя пакетов груза производятся погрузчиком с трехятыревиы захватом типа 
JM3X-3.2 ял* типа У£Ц»5. "Подвей" погрузчика состоит из двух пакетов (для захвата 3-СК-3.2) как из четырех пакетов (для захвата 7SH-5). 
Штсбехь пакетов формируется до 4 ярусов. Пакеты верхнего яруса в итабеле устанавливайся "вперевязку" о нижележащими х с уступом вирино! 
в один пакет со стороны втабелпрованмя (к протмвопопокной ей) и в 0,5 пакета о двух других его сторон.

ШУТРИКОНТЕПНЕРНАЯ операция

Загрузка контейнера пакетами груза (схемы 1,2) к разгрузка его (схема 3,4) производятся погрузчиком с даухстыревым захватом типа 
S-Ot-I.J. (рис.602, SK.I). "Подьем* погрузчика состоят лэ одни*® пакета, ^аэмевдкге пакетов в контейнере пронзводвтея по заранее разработан

ной схеме.

Примечания: I. Прх необходимости хранения на складе пакетов в одноразовых стропах на поддонах транспортирование их проиэвсл»тся 
погрузчиком с вилочным захватом: при этом состав звена сокращается на одного человека.

2. Загрузка пакетов груза (в прочной таре) в загон жди контейвер «одет производиться погрузчиком с многовндочяым 
захватай и сталкавателеы.

3. Производительность технологической лиане указана применительно к грузам классе ТП-3-0,9 при массе пакета 601-900вг«



Psc.6C2.sk. I. Погрузка в контейнер грузе* в ыевквх пакет*ын в
одноразовых пакетирующих стропах.
Порт Ленинград.



i i o i . sk. u m  r r s  п о г р у з к и  (  в ч г р у з к и )  в  з а г с р  /г у л

В а р и а н т *  р а б о т ;  в а г о в - к о к т е й к е р ,  с к л в л - к о н т е й н е р  и  о б р а э

SOHTEmHE? п а к е т о в  л л г ч и н и я

'НО

В  Ч У Е К А Х
К л а с с  г р у з  & . ю ш - м . о

Р а с с т а н о в к а  р а б о ч * х / м л » < я З а р а б о т к а
р а б о ч е г о

П р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  т е х н о л о -

У р о в е н ь
к о к л л е к с -

*>
е х е ы ы

Т е х в о л о г а ч е с к и е
с х е * и

з  т о й  ч и с л е  п о  о п е р е т о к * т / с *
г х ч е с к о й  л и н и и  

т / с *

к о й  м е х а 
н и з а ц и и  
в  п р о ц е н 
т а х

Н а з н а ч е н и е  с х е м *

з а г о н н а я  
к и и  а В Т О -  
Т р а Н С П О р Т -
Н а Я

1 » и т г р х п о р -
т о в а я
т о а в с п о р т -
н а я

с к л а д 
с к а я

в н у т р » -  
к о г г  г е й 
з е р н а я В с е г о

п о  т е х 
н о л о г и 
ч е с к о й  
с х е м е

п о
Е Ш
и л и
В Д В

I В а г э к  ( п а к е т , п о г р у в "  

ч и к  о  в и л о ч н ы м  з а т 

р а т о й ) - р а м п а  х д и  

г р у з о в о й  с т о л - 2  к о н 

т е й н е р а  ( п а к е т ,  т о т  

ж е  п о г р у з ч и к )

2/2 <т 2/2 90,0 180 ш» 100 С х е м а  п р и м е н я е т с я  п р и  в ы г р у з к е  

п а к е т о в  а л в м и н и я  н а  в а г о н а  * п о г р у з к е  

и х  в  к о н т е й н е р .

К о н т е й н е р  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  

с т а ц и о н а р н о й  р а н п е  и л и  у  г р у з о н о г о  

с т о н  а .

г С'.’л а д  ( п а к е т )  »

» п о г р у з ч и к  с  б о к о 

в и н  з а х в а т о в  -  а я о -  

с а д к а  -  2 к о н т е й н е р а  

( п а к е т ,  п о г р у з ч и к  о  

г я а о ч н ы а  з а х в а т о м )

I / I 2 /2 3/3 75,3 226 100

■

С х е м а  п р и м е н я е т с я  п р и  о т г р у з х е  с о  

с к л а д а  в  к о н т е й н е р  п а к е т о в  а л о м и н к я .

KoiiTciurep у с т а н а в л и в а е т с я  н а  с к л а д -  i 

с к о й  п л о щ а д к е .

3

t

2 к о н т е й н е р а  ( п а к е т ,  

п о г р у з ч и к  с  в и л о ч н ы м  

з а х в а т о к ) -  р е и п а  и д и  

г р у з о в о й  с т о л  « в а 

г о н  ( т о т  ж е  п о г р у з 

ч и к )
\
\
1

«к «я т 2/2 2/2

»

j
1

90,0

It
i

180

i

!
i

»
1

1
1

100

1

i

С х е м а  - п р и м е н я е т с я  п р и  п е р е г р у з к е  

и з  к о н т е й н е р а  в  bstoh п а к е т о в  а л ю м и 

н и я

К о н т е й н е р  у о т а к а м к в ; . е т с я  н а  с т а ц и о 

н а р н о й  р а м п е  и л и  у  г р у з о в о г о  с т о л а .

!
1
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II0I.3K. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ < ВЛТТЭП) в '«ЗАКРЫЛ* КОВТеЛВЕР ПАКЕТОВ АЛЕКИ ни я в чш лх

Класс гру ва Ю1П-Р-1.0

Вариант* работ: вагон-контейнер» склад-контейнер н обратно

Расстановка рабочхх/кдмкн Выработка
рабочего

Прохаводмтеяь- 
ность тсхьоло- 
гкческоА лхккх

т/см

Уровень
комплекс-

►
схемы

Техводогхчесхне
схемы

в том якеле по операциям т/см
мой иеха- 
нмзацкк 
в процен
тах

Кданнекхе схемы
вагонная 
«лк авто
транспорт
ная

вкутркпор-
товая
тавспортг
вая

склад
ская

внутрк-
хоктел-
нервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕХНВ
мли
БЕЕВ

к 2 контейнера (пакет, 
погруз'iKK з зкдачвьл 

8ахветом)-плсщадка- 

“ПОГруЗчИК с боко
вым захватом оклад 

(пакет)

1 П г / г 3/3 ?5 ,3 226 100 Схега применяется пт с вигруаге кз 

конто-,“мехд и tj<ihc«ojvthj м к» «кл*Д 

пакетов злемннмч.
Ковтейеер уст5ЛП»ччв:.?Т|;и д* складс

кой плохадке.

.................................—■
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОШИЛ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расфораирозенхв (схем» I) л форыяровенав атвбеля (схема 8) пакетов алвакЕня г вагсзе производятся зертнпад«ьая| рядам* потру»«ком о амотанм 
аагватоы. Ffi'i::'Т<>Г-‘ пт-оЕгин’.» "подгема" пахгдт пеоднтсл погтузчтсом под выступи никлого ряда чу-шек пакета. "Подъем" пог^ этика состоят на одного пакета.

ВНУТРЯПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Травспоргарованме пакетов со склада 
зг:оьт пе^лвдуэссдс..; _и. ;-.рус "jvjc

(схема 2) и на склад (схема 4) проквведах-ея погрузчиком о Условии затрате» со емелеим* негодная* $ 
j  ладахзх* :11с,-,гса" сегрузш л состоит кэ четырех в«<к4У»:1# устеьаг-лега1'.х » одно ярус.



{68

IIOr.SK. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗКИ (  ВУГРУЗКИ) В ЗАКРИТаЛ КОНТЕЯЯЕ? ПАКЕТОВ АПГУИНИЯ в ЧУЕКАХ

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груа на окладе хранится в итабелях в два пакета по вправе в З-Ч по высота. Последний прус пакетов размечается в втабеле относительно нижо- 
лехачего с уступок в 1-0,5 вкркве пакета. Между рядами пакетов соадается аазор равный 300-350 мы (для ввода захвата погрузчика). Ддя выравнивания 
атабсдя, ври необходимости, меиду "подъемами* укладывается прокладки. Формирование к расформирование итабеля производятся вертикальные» рядами 
погрузчиком о боховым (со смеавыми холодками) захватом. В нтабель погрузчиком устанавливается (или снимается при расформировании) одновременно 
по А пакета.

* Т
а

е\

ВНУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погпупка н контейнер (схемы 1,2) и выгручка и я него пакетов грум (схемыЭ.Ч) производятся погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем’' 
пегрувчика состоит ха одного пакета. Захват вводится под выступы вихяего ягуса чуиек пакета.

Примечание. Производительность технологической линии указава применительно к грузам класса ШШ-Р-1,0 при кассе пакета до 1000 кг.

Г

tf>
« .

uI*14)i
c'h



и о г.з к . г  л т  ттп п о г р ш и  ( выгрузки)  в закрыт а>1 к о в теДнер  п акетов  сек пи а ,  олова,  бронза, латуни в ч уек ах
КлйСО Груз*: И1П-Р.1,5

Вархввтм работ: вагон-контейнер, склад-контейнер я обратно

Расстановка рвбочжх/кашн Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической яянки

т/см

Уровень
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

*
ехемм

Техвопагкчесхле
схемы в том числе по операциях т/ем

Вдавачеяхе схемы
вагонная 
клк авто
транспорт
ная

внутрипор-
товая
тоавспорт-
ная

склад
ская

внутри-
коятея-
нервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
щ з
или
Б Ш

I Вагон (пакет, погруз
чик с вилочным захаа- 
тои)-раыпв или гру
зовой стол- 2 кон
тейнера (пакет, тот 
28 погрузчик)

г/г 2/2 95,0 190 ICO Схема применяется оря выгруди 
пакетов груза вз вагоаа я погрузка га 
в контейнер.

Контейнер устанавливается на 
стационарной рампе кая у грузового 
стола.

2 Склад (пакзт)“-погруз- 
чик с вилочный загва- 
тои-алода^ка-2 кок- 
тейаера (пакет, по
грузчик с вилочным 
захватом)

тт 1/1 2/2 3/3 84,3 253 1 0 0 Схема применяется nps отгрузке со 
склада в контейнер пакетов груза .

Xoatelsap уетанаглхадете* яа склад
ской плояадке.

3 Склад (пакот яа под
доне) -  r.orpyj .и.; с
ГИЛОЧ1ШМ 3 0 Х В Е Т 0 И -

-плокадка-2 ковтейне- 
ра (пакет, легргзчьх 
с ввлочным захватом)

i1

0»

\

1/1 2/2

1

3/3

i

84,3

|

253

1
I

1

i

!

1

1 0 0

1

1

Схема применяется пр* отгрузке оо 
оклада а контейнер пакетов груза на 

плоских поддонах.
Контейнер устанавливается на 

складской од осадке.



<70
йог.ЗК. Ш ТА ТТЛ П0ГР73КИ (  ВЫГРУЗИ) в ЗАКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ СВ4НЦА. ОЛОВА, IKHRA, БРОНЗЫ. ПАТУНИИ В ЧУЕКАХ

Класс груза: Ы1Ш-Р~1,5

BspMBTtf работ: ввгон-хонтейнер, склед-ковтейнер я обратно

Расстановка рабочхх/кажв Выработка
раоочего

Производитель
ность техьояо-

JpOMRt
комплекс-

р
схемы

Технологические
схемы

в том числа по операциях т/см
гическоА линии 

т/см

ной иеха- 
низацин 
в процен
тах Назначение схемы

загоквая 
хях авто
транспорт
ная

БйутрИПОр-
говая
тоанспорт-
на*

склад
ская

вкутри-
контей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Щ В
или
БКВВ

4 2 контейеара (пакет, 
погрузчик с кадочным 
ззхватсы)-раипа ахи 
грузовоз стоз-эагоз 
(пакет, тот же погруз 
чик)

2/2

! 
^

 
1 

~

95,0 190 100 Схеыа применяется при перегрузив 
пахетоь груза из контейнера в вагон.

Контейнер устанавливается на ста
ционарной ракле или у  грузового стола.

5 2 контейнера (пакет,
П О Г Р У З Ч И К  0 ВЙЛОЧЙНМ
захъатом)-плодадка- 
-погруачим с вилочным 
ззгватои-скдад(пакет)

т I / I 2/2 3/3 84,3 253 т 100 Схегла применяется при выгрузке 
нз контейнера и транспортировании 
на склад пакетов груза.

Контейнер устанавливается на 
складской площадке.

б 2 контейнера (пакет, 
погрузчик о вялочным 
аьлв at оа) ~лд ощадка 
(поддон)-погруэчик с 
ьклочниы захватом- 
“Скяод (пакет на под
доне)

1i

X/1 2/2 3/3

1
i
i

84,3

1
i1

253

i

1

1

<I

100

11
!

Схема применяется при выгрузке 
из контейнера к транспортировании
из склад пакетов груза нз плоских 
поддонах.

К о н т е й н е р  устанавливается на 
с к л а д с к о й  п л о Е З д к е .

1
1
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IIC2.SK. КАРТА ПИ norPJSKa ( В4ГРУЭКИ) В ЗАКРЫТЫ-* КОНТЕЛНЕ? ПАКЕТОВ свинда, олова, цинка 

БРОВЗа, ЛАТГГИ В ЧУЙКАХ

ОПИСАНИЕ технологического процесса

(ОСНОБНЬШ ПОЛОШИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема I) я формирование (схема 4) лтабеля груза в вагоне производятся погрузчиком о видочим гсгаатоа. Захват наводится 
под выступы чушек ннхаего яруса пакетов. "Подъем" погрузчика состоит из одного пакетаЦ’асфоршровшше втабедя проианодггся сначала в просвете ддерног 
проема, затем поочередно с одкой и другой торцевых частях вагона; загрузи вагона производится в обратной последовательности.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование гпуза со склада (схема 2) и на склад (схема 5) производится погрузчиком о ввлечеки захватом. "Подъем* погрузчика оостохт
из одного или двух пакетов, установленных один на другой.

По схемам 3,6 транспортирование груз» производится па плоских поддонах (два пакета на поддоне) погруачиком с эадочкнм вахватом» "Подьеи*
погрузчика сосгкт из одного груженого поддона.

СКЛАДСКАЯ ОПВРАЦЙЯ

Расформирсзапие и формнроваяие атвбеля пакетов груза на складе производятся вертикальными рядами погрузчиком о вилочным захватом. Цтабедь грузи 
без поддонов формируется в 2-4 пакета по ширине н &-4 пакета по высоте. Последней ярус пакетов размешается в агабеле относительно нихэлехаяего 
чруоз с уступом в 0,5 пакета; мевду каядым прусом пакетов укладываются прокладки. Штабель пакетов груза на плоских поддонах формируется в 3 яруса; 
пакеты последнего яруса устанавливаются о уступом шириной в один пакет со стороны втабелировакия (в протевосолоиой ей) к в 0,5 пакета
с двух других его сторон.
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II02.SK. КАРТА ТТП ПОГРУЗКИ ( ЗАГРУЗИ) В SASPVITtf KOHTÊ ’EP ПАКЕТОВ СВИНЦА, ОЛСЗА, ЦИНКА 

БРОНЗУ, 1АТ7НЙ S ЧУЕМ

ВНТТШОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Форызровзма (схемы I, 2, 8) в расфорыкроваякв (схемы 4,5,6) штабеля груза в контейнере производятся погрузчгкск с впяочеыы захватоы.Прк 
&оркхрованкк подъема1* захват заводится под выступы чувех нищего яруса пакетов.Одноврекенао погрузчиком устанавливается клк снимается по одяоыу пакету 
При формирования етабеля нехду ярусами, при необходимости, укладывается прокладм.

Пряыечевае. Провааор.гтельность техаодогкчесхой литая указала применительно к грузам класса 1ШП-Р-1,5 пре квеев пакета от 1001 до 1500 гг.
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ПСЗ.ЗК. IAPTA TTZ пот?ЛЕИ ( Э'ЛТУЭПО в зш атчД 

Варианты работ: вагон-контейнер, склад-контейнер н обрат

контелеер к и ш е в -и  К КЕ2ЯЯ 1АТОД03 В ПАКЕТАХ
Класс гг у  за; VUTl—Л—1.5

ВО

Расстановка рабочжх/ханкя Выработка
рабочего

Прохзводхгед»- 
вость техьоло-

Уровень
комплекс-

*
схемы

Техво логические 
стеки

в том числе по операциях т/сх
гхческоА линии 

т/сх
ной меха
низации 
в протес
тах

Вдэшенке схемы
вагокнаи 
кин авто
транспорт- 
вал

внутрняор-
товая
тпааспорт-
5 «

склад
ская

вкутри-
хоктей-
нервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Щ В
или
БдНВ

I Вагон (пакет, погруз
чик с вилочный зах- 
ватпи)-рампа нзк гру
зовой стол -  2 контей 
нера (пакет, тот же 
погрузчик)

2/2 2/2 95,0 190 100 Схема применяется пул перегрузив 
пакетов груза из вагона в контейнер. 

Контейнер устанавливается на ста - 
пионарзой рампе или у грузового стола.

2 Склад (пакет) -  по
грузчик с вилочный 
загватоы-плоиадка- 
-2  контейнера (погруз 
чик с велочный 8ахва
том)

1 Д 2/2 3/3 84,8 253 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада в контейнер пакетов груза.

Койтейнер устанавливается ва склад 
стой площадке.

S 2 контейнера (пакет, 
погрузчик С ВЕЛочным 
захватом)-рампа или 
грузовой стол- вагон 
(пазет, тот же по- 
грузчик)

*•

1

г/г 2/2

11
I
Г

95,0

11
11

190

i

<

11

1(

100 Схеме применяется при перегрузке из 
контейнере в вегой пекетов грузе.

Хонтейвер устейевливеетсч ве стецм- 
океряой ремпе или у грузового стол».



m
ПОЗ.8К. КАРТА ТТЛ ПОГРУЗЛИ ( ЭУГР732И) В ЗАКРЫТЫЙ ШТЕЙНЕР НИШЕВЫХ К КЕДК-/Х КАТОДОВ В ПАКЕТАХ

Класс груза; ИШ1-л-1,5

Варвавтм работ: вагон-коктеЁкер, склад-контейнер и обратно

3»
схемы

Техвслопйческие
схемы

Расставояхз рабочих/иявив Вырабогха
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха- 
ям азции 
в процен
тах

Назначение схемыв том числе по операциям

ваговкзч 
я ям авто
транспорт
ная

вяутркпор—
товая
товвспорт-
ная

склад
ская

вкутрк-
котггей-
нерввч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
EXHB
или
ЕКЕВ

4 2 контейнера (пекет, 
погрузчик 0 ВИЛОЧНЫМ 
эахватсы)-пловадкв- 
-погруэчик о вилочным 
захватом-склвд (пакет

•»

I

1/1 2/2 3/3 84,3 253

'
_______

100 Схема применяется прн выгрузке 
пакетов груза аз контейнера я транс
портировании их на склад.

Контейнер устанавливается на складс
кой площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОТЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема I) и формирование (схема 3) итабеля грузов в вагоне производятся погрузчиком с вглочзыы зазиаток. Из вагона 
(гте в вагон)погрузчиком перевозится по одному пакету. Захват вводится между листами (з пространство, образованное разделятедьными брусками), 
либо под внкннй слой листов помета. Пакеты, не имевшие разделительных брусков, устанавливаете:». в вагоне (при загрузке) и на рампе
(при разгрузке) на просадка.
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ПОЗ.ЗК. КАРТА ГСП ПОГРУБКИ ( ВиГОЗХИ) В ЗАКРУТИ КОНТЕЙНЕР ВИХЕЛЕВЯ И КЕДШ КАТОДОВ В ПАКЕТАХ

ВНУТРИПОРГОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 2) * ва склад (схема 4) производится погрузчиком о вилочным аахвавом. “ Подъем* погрузчика состокт 
*8 2-3 пакетов, установленных один на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

уоркаровакие и расформирование «табеля груза производятся вертикальными рядами погрузчиком с вилочямм захватом по 2-3 пакета в "подъеме*. 
Втабоаь формируется в 4 яруса; последний ярус пакетов устанавливается относительно нмхелгжзчего с уступом по кириие а олии пакет.

ВНУТРИКОВТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Сориароввние (схема Г,2) и расфорыированне (схваы 3,4) «табеля груза в контейнере производятся погрузчиком а вилочным лехватеы 
по одному пакету в "подъеме” . Захват еводнтся  между листами в пространство, образованное разделительным* брускам* , либо под веялка слой
длстив пакета. Пакеты, не икепаие разделительных брусков, устанавливаются в контейнере (при загрувке) я на пдоладке (при разгрузке)
на прокладки.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса ИйП-1-1,5 ора массе пакета 1000-1500 вг.
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4. KAPTJ ОТП ПОГРУЗКИ СВ’-ЯРУЗКИ) грузов в

открытая контелнер

При погрузке (выгрузке) грузов в открытий контейнер подго
товительные операции по всей опытный технологический схемам сво
дите* к следугвеиу,

а) При установке отгрытого хонтейнера на складской площадке.

Контейнерным коаном, контейнерным перегружателей (рис. 4 .1 ). 
контейнерным погрузчиком или портальным контейнеровозом (ри с.4 .2) 
на складскуп плорадху поочередно устанавливается два порожних 
(груженых) открытых контейнера. Затеи открывается (откидывается) 
торцевав стенка открытого контейнера которая служит трапом для 

'ягин  и выпада погрузчиков.

с) При установке открыто контейнера на стационарной рампе.

:( р в « п е  п о д а е т е *  груженый ( и л и  п о р о ж н и й )  п а г о н .  К о н т е й н е р н ы м  

г - 'ч к п ы  к п ' и г Л ц е г н ы м  п о г р у з ч и к о м  ип и п о р т а л ь н ы м  к о н т е й н е р о в о з о м  

.• а р ам пе  или на р т ч к и  с т а ц и о н а р н о й  п о д с т а в к и  п о о ч е р е д н о  у с т з н а » -  

н и а т т е я  дв а  порожних ( или г р у * е и м х )  о т к р ы т ы х  к о н т е й н е р а .  З а т е м  

м ч р . - в т т о я  дв е ри  в а г о н а  и т о р ц о в ы е  с т е н к и  к о н т е й н е р о в  и п о г р у з 

ч и к о м  у с т а н а в л и в а е т с я  в а г о н н ы й  г р з я »

*0 При установке открытого контейнера у грузового вагонного 
стола (рис.4 .3 ).

К грузовому столу размерами 5x5 и подается груженый (.порожний) 
вагон. Два порожних (груженых) открытых контейнера поочередно кон
тейнерным краном или перегружателем либо колтейнервым погрузчи
ком устанзБливаотсяка итыки столов-приставок. Затек открывается 
двери вагона к торцовые стенки контейнеров; погрузчиком устанав
ливается вагонный трап.

Загрузка открытого хонтейнера производится по заранее разра
ботанным схемам. Примеры размещения основной номенклатуры, пере
возимых в открытых контейнерах грузов, приводится в приложении I, 
таблицы п.1.9~п.1.Ю .

По окончании загрузки открытого контейнера производится крепление 
груза и закрытие торцовых стенок открытых контейнеров. Пример 
крепления грузов в открытых контейнерах приводится в приложении 2.

I
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Рко.4.1. Установка открытого контейнера
па складского ллсдадку контейнерпым 
перегружателем.Порт Ленинград.

Ркс.й.2. Установка открытого контейнера 
па складскув олсцадку портальным 
контейнеровозом. Порт Ленинград.
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£JI.C£.*A?TI. 0*T: ПОГРШИ < BUT?JSK)B ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В KSTA2lSf©3C3f К Я Ш ,
тдаПСРГ«.РУЕ:Щ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО.ПАРАОИН, НБвТШПУМ И ДР.) '/лиJCB грузов: Б-1*6.Б-С00,

Б-50Э
ВзоНаети работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый хоктейнер и обратно

Расотааовха рабочих/**?ейп Выработке
рабочего

Производитель- 
ность техиоло-

Уровень
кокглеке-

*
схемы

Техяоясгхческие
схекм

в том числе по операциям т/см
гкческоь линии 

т/си
ной меха- 
плеаики 
5 грозев- 
тах

Еазвкчеиие схеям
вагопвзя | 
яли авто- 
тоанспорт- 
вая

ввутрипор-
говая
товвспорт-
кдя

склад
ская

ввутрк-
ковтев-
вервая Всего

по тех- 
вологи- 
ческой 
схеме

по
«ли
ннв

I Вагон (погрузчик с 
торцевым захватом) -  
-  рампа или грузовой 
стол -  2 ОК (тот ие 
погрузчик)

3/2 _ I 2 /- 5/2 20,0 100 100 Схема применяется при механхэиро- 
ванной перегрузке бочек из вагона в 
открытый контейнер.

Открытый контейнер уетвл&ъгавается 
на стационарной рампе млн у грузового 
стола.

2 Вагон (вручную) -
-  погрузчик с торце
вым захватом -  рампа 
или грузовой стол -
-  2 ОК (тот же 
погрузчик)

V - V2

1

в/2 12,5 100 *■* 0 Схема лр'ишзкяется при выгрузке 
из вагона вручкуо бочек, установленных 
на продольной кекьярусвой сепарации 
(кроме бочек имхнего яруса) м механи
зированной загрузке юс в открытый кон* 
тейнер.

Открытый контейнер устанавливается 
на стационарной рампе кхм у  грузового 
стол*.

3 Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик 
с вилочным захватом • 
-  плоцадка-погруэчик

11

1Д 5/1
i

1

6/2

ii

26.811
1

161
1
1»
1

11

1

100 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на плоских под
донах груза к погрузка бочек в
открытый контейнер с установкой 
лозтучно.
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301,01. КАРТА ОТП П0ГР733М ( В J ГРГЗЕ-0 В ОТКРЫТиЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТШИЧЕСШ ВОЧШ,

ТРАЛСПОРТИРУЕШ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО, ПАРАФИН, НЕМЕБИШ! И ДБ) Классы грузов; Б-165.Б-300.
Б-500

Вармавтц работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытий контейнер и обратно

Расстановка рабочхх/кавия Выработка
рабочего

Производитель
ность техволо-

Уровень
комплекс-

т/см
гпнеско» ЛИЯМИ кой меха-

р
ехекм

Техвояогхчеекме
схемы

в том числе по операциям т/ск ихэаикм 
в процен
тах

Вазкачекке схемы
вагоянзя 
кяи авто- 
травспорт- кал

ьяутркпор-
говая
г экспорт
ная

склад
ская внутри-г.оитеа-

нервая Всего
по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ш з
или
ЕКНВ

с безбдочной стрелой Открытая контейнер устанавливаете*
к захватами -  ОК на складской площадке.

4 2 ОК (погрузчик е I / - — - 4/2 5/2 20,0 100 - 100 Схема применяется при ыеханкзи-
торцевым захватом) - рованной перегрузке бочек кз открытого
рампа или грузовой контейнера в вагон.
стол -  вагон ( тот Открытый контейнер устанавливается
кз погрузчик) на стационарной рампе или у грузового

с года.

5 ОК -  погрузчик с - 1/1 - 5/1 6/2 2б.е 161 - 100 Схема применяется при мехала-
беэблочной стрелой к зкрованной поштучной выгрузке бо-
захватами -  площадка 
(поддон) -  погрузчик

чех кз открытого контейнера в тран
спортировании на склад пакетами на

с вилочным захватом -
1 плоских поддонах. |

-  склад (палет на
поддоне)

1 1

1

1

1
»
11
1

1)
1
!
1\ i

Открытая контейнер устанавлива
ется на складской площадке.

i
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;СГ.ОЕ. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ С ВТГГ/ЗКИ) В ОТКРШЙ КОНИЙКР ГРУЗОВ В ЦЕГЛЛЛИЧЕСКИХ БОЧУХ'., 

ТРАНСПОРТИРУЕКУХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРШ (ВИНО, ПАРАФИН, НМТЕИПУМ И ДР.)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Рас*оршфоэ&н!.э (схема I) и формирование в вагоне (схема 5) штабеля бочек, установленных (или устакавамьаекях) вв пкыречио* мгаьаруссоД
сепарации производятся пегруачккрк с торцееьш захазтоа (типе 3ГБ или 2МБ).*« «

Подъем погрузчика состоит из двух бочек. Расформирование и формирование штабеля в вагоне производятся вертикальный* рддамк. При воступлзк*.* 
бочек на предельной ыгпгруокоа сепарации (схема 2) верхние ярусы нтабеля расформировываются вручную с кантованием бозея на образуаду» и аорп£5~>» 
нием -.к в .пвзрной преем. Из дзерного проема бочки захватываются погрузчиком с терцозыы захватом,

ВЯУТРШОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЙ

Тракспортировадаз груза со склада и на склад производится погрузчиком с вилочным захватом, пакетами на плоских поддонах. “Подъем* погрузчика 
состоит :.з одного кди двух пакэтоа, установленных один на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформировало (схема 3) и формирование (схема 5) штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производятся вертикальишх рядам* погрузчиком 
с вилочным захватом, вшолнявщим внутрипортовуп транспортную операции. Штабель формируется в 3-4 яруса; палеты последнего яруса устанавливаются 
в штабель с уступом шириной в один паяет со стороны штабелирования ( я противоположной ай) и в 0,5 палета с двух других его сторон.

ВНУТРИКОНТЕЯНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Формирование (схемы 1,2) и расформирование (схема 4) штабеля бочек в открытом контейнере производятся погрузчиком с торцеыа! захвате»!. “Подъем" 
погрузчика состоит из двух бочек. Формирование и расформирование штабеля производятся вертикальными рядами. По схеме 3 погрузка бочек в открытий



{П
301.ок, КАРТА ОТО ПОГРУ:КИ С ВЧГРУЗКИ) в ОТКРШГсШ контейнер грузов в кетамичвсш бочках, 

ТРАНСПОРГИРУЕМиХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО, ПАРАФИН, НЕФТШТУМ И ДР.)

sOUftAfisp-K по опеке 5 выгрузка производятся погрузчика* с безблочкой отрелой и коиплектои подвесок с ззхвзтеки. "Подтёк" погрузчика состой? из 
бочек.

Примечания* I. Тип захвата по схемам 2,5 (рычаязшй, реечный или кулачковый) для перегрузки груза определяется в зависимости 
о? размеров я прочности утора, а такие диаметра бочки,

2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Б-300.



№
302. OK. ОШ ПОГРУЗИ С В Ы Г Р У З И )  в  О Т К Р Ы Т Ы Й  КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ С  МАШШ

ТГОРШ , ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО, ПАРАФИН, НЕФТЕЕИТУЫ И ДР.) Классы грузов: Б-165,Б-30<^
Б-500

Варкавты работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер к обратно

Расставояха рвбочжх/кашя Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло- 
гкческой линии

т/си

Уровень
кои one кс-

*
схемы

Телеологические
схемы

в том числе по оперео<ям т/с*
кой меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонвая 
клк авто- 
травопорт- 
кая

впугрипор-
товея
тэавспорт-
ная

склад
ская

виугрк-
хоптея-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
ЕШ

I

'
l
|

Вагон (погрузчик 
с боковым сам»атэм)~ 
-  pv.'^a j-ли z-pyaobo't 
' -  к ОК (т,/Т де 
асгруочий)

3/2 • f t 2 /- 5/2 20,0 100 100 Схеыа применяется при клханмзмро- 
ь&гн^й перегрузке из загона а |
С ? / ' 0 v 15р• |

йойгеймьр устг^-шгатайтс.-* | 
па. сэдцмонгркэй рампе мм у  грут.оеого { 
стола.

2 Вагон (вручную) -  
-  рампа или грузозоП 
стол -  2 ОН (погруз ■ 
чик с боковым зах
ватом)

V - *• ш 4/2

1

а/2 12,5 100 1»

\

t

0 Схема применяется nt* !ы.;:*рузх« 
вручную бочек иэ вагона, устанавленкыг 
на продольной ыегъярусной сепарации 
(кроме бочек нижних >дзусов) и механи
зированной погрузке их я открытый кон
тейнер.

Откры’ цЗ контейнер устанавливается 
на стационарной рампе илы у грузового 
стола.

3 Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик 
с вилочным захваток - 
-  площадка -

i

I /I

f

1 4/2

1

5/3

i

25.»
1
!

134

<
i

>1
1 .
J

1

100

1\
i

Схема применяется при отгрузке со 
силдда пакетов груза на плоских поддонах 
и механизированной погрузке бочек я 
oTKciau;! *< ч'гсйнер е устдвояззй

i  . .  .  .

J



№
302.OK. KAFTA ОТП ПОГРУЗКИ С В'ЯТУЗЮО В ОШРШЬЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В НЕГАШЧЕСКИХ БОЧКАХ С IШ Ш

УТОРШ. ТРАСПа̂ ТКРУЕШ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО, ПАРАЭДН, НЕЗТЕБНГУИ И ДР.) Классы груso»:

Вврканти работ: вагон -  открытий контейнер, склад -  открытий контейнер и обратно

Б-165.Б-300,
В-500

р
схемы

Техкологяческме
схемы

Расстановка рвбочмх/жашн 

» тон числе по операциям

Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
ияи авто
транспорт
ная

вяугрнпор-
товая
тоавспорт-ная

склад
ская

внутри-
коитей-
вервач Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЩВ
или
БКНВ

-  2 ОК (поррузчих Открытый контейнер устанавливается
с боковш захватом) на складской площадке.

4 2 ОК (погрузчик с V - - _ V2 5/2 20,0 100 - 100 Схема применяется прн мехамизк-
боковым захваток) - рованной перегрузке бочек из открытого
-  рампа нлн грузовой контейнера в вагон.
стоп -  вагон (тот же Открытый контейнер устанавливается
погрузчик) на стационарной рампе или у грузового

стола.

5 2 ОК (погрузчик е - I / I т 4/2 5/3 26.$ 134 - 100 Схема применяется орк иехннгзя-
боковин захватом) - ропанной поштучной выгрузке бочек
-  площадка (поддон) - 1 из открытого контейнера я транспор-
-  погрузчик с силоч- тирозашги их на склад пакетам на
нын захватом - ( плоских поддонах.
склад (пахе? на под- i Открытый контейнер устанавливает-
доне)

1
1

1

!1

i
j

1
f
1

1

»\ I

ся па складской ялодадкс.
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302.OK. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ (ВСГРУЗКИ) В ОТКРЭТКЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В 1ЮЛШЧ&СШ БОЧКАХ С Ш ВД 

УГОР АНИ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО, ПАРАФИН, НЕИГЕБШМ И ДР.)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

'О

л3
t
3
сО
о
Ч
6Ci
3

ч
'1

Расформировали в штабеля бочек в вагоне, установленных на поперечной межъярусной сепарадии (схема I) в формирование его в вагоне (схема 4) 
производятся погрузчиком е боковин захватом. Погрузчик одновременно захватывает две бочки. Расформирование и формирование штабеля в вагоне произ
водятся вертикальными рядами. При поступлении бочек на продольной межъярусной сепарации (схема 2) верхние ярусы штабеля расформировывается вручную 
с кантовкой бочек на образующую к перемецэкием их з дверной проем. Бочки из дверного проема я икавего яруса в^рупзвтск погрузчакоы с боковым 
захватом.

ШУТРИПОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада х открытому контейнеру (схема 3) и от открытого контейнера на склад (схема 5) производится палетами на 
плоских поддонах, "Подъем" погрузчика состоит из одного или двух пакетов, установленных один на .другой,

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема 3) и формирование (схема 5) штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производятся вертикальными рядами погрузчиком 
с пилочныи ьахагтоп, виполкящкм ьнутрипортовув транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса; пакеты последнего яруса устанавливаются я 
штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других его сторон.

ВНУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Формирование (схвы 1,2,3) и расформирование (схемы 4,5) штабеля бочек б открытом контейнере производятся погрузчиком е боковым захватом. 
‘"Подъем" погрузчика состоит из двух бочек.

ГЬинечт;.' з. Произг.одьтяяьнэсть технологической лмнан указана пркшйнитедьчо к г ;;.;" '’ Б-300 с
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306. OK. карта cm ПОГРУЗКИ ( e у ГРУЗЕН) В 01КРЫИЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ , 

ФАНЕРНЫХ И С'ЛГГЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ МАССОЙ ДО 60 КГ (НОЛОКО СУХОЕ, СОЛОД И ДР.)

Варнаки работ: ваток -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

Расстановке рвбочхх/кашв Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень
комплекс-

*
схемы Технологические

схемы
в том числе по операциям т/см

гкческой линии 
т/см

ной меха
низации 
в процен
тахвагонная 

или авто- 
трапспорт- 
ндя

внутрипор-
товач
тпавспорт-
кач

склад
ская

вкутрк-
коятея-
верна.ч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
щ в
или
шнв

I Вагон (вручную) -  
-  поддон-рампа или 
грузовой стол -  

-погрузчик с вилочным 
захватом -  2 ОК 
(вручную)

4 /- т V - 9/1 6.6 78 0

2 Склад (паяет на под
доне) -  погрузчик 
с вилочным захватом - 
-  площадка -  2 ОК 
(вручную)

V I •т 4 /- 5/1

1

19,2 96

I

70 0

3

---

2 ОК (вручную) -  
-поддон- рампа или 
грузовой стол -  

-погрузчик с вилочным 
захватом -  вагон 
(вручную)

V -

1

V I 4 /-

1

8.6

1
!

78

i

61
1111
1

1

\\

0

j
1

Классы грузов: Б-0,Б~80

Назначение схемы

Схема применяется при перегрузке- 
вручную барабанов из вагона г  открытый 
контейнер.

Открытый контейнер устанавливаете 
на стационарной рампе и л и  у грузового 
стола.

Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на плоских под
донах груза и погрузке барабанов в от
крытый контейнер с установкой поетучне

Открытый контейнер устанавливаете! 
на складской площадке.

Схема применяется при перегрузке 
вручную барабанов из открытого контей
нера в вагон.

Открытий контейнер устанавливаете» 
на стационарной рампе или у грузового 
стола.
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2APT1 ОГЛ ПОГРУЗИ (ВУГРУЗЗО В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В ЦЕТАЛВИЧВСКИХ, 
4АНЕРНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ МАССОЙ ДО 80 КГ (МОЛОКО, СУХОЕ, СОЛОД И ДР.) Классы грузе»? Б-0 .Б-6 0 ,

Варианты робот: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

►
схемы

Технологические
схемы

Расставовкв рвбочхх/вавин Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической ЛИВИИ

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в прощев- 
тах

Еазвачекме схемыв том числе по операциям

вагонка* 
или авто- 
тоавспорт- 
вая

виутрипор-
говая
тоавспорт-
Н6Я

склад
ская

внутри-
коятей-
верная Всего

по тел
еологи
ческой 
схеме

по
Щ В
или
ЕККВ

4 2 ОК (вручную) -  
-поддон -  площадка -  
погрузчик с вилочным 
захватом -  склад 
(пакет на поддона)

1 /1 4 /- 5 /I 19,2 96 0 Схема применяется при повтучвой 
выгрузке барабанов из открытого контей
нера. к транспортировании кх на склад 
пахетоыи на плоских поддонах.

Открытый контейнер устававливавтс* 
на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Перед даерныы гтрсеион аагона (едена I) вплоткуп друг к другу укладывается "стопки" порожних поддонов до уровня клгодяврае* ь вагоне барабанов 
верхнего яруса. Поверх двух "стопок" укладывается порожний поддон, на который вручную устанавливаются барабаны (8-20 стук) в один-два яруса. В 
два яруса устанавливаются барабаны массой до 50 кг, высотой до 450 мы и диаметром не менее 350 им; при атом дно верхнего барабаня должно входить 
во впадину крышки нижнего барабана. Верхний ярус установленных на поддоне барабанов увязывается растительным или синтетическим канатом. При масса 
барабана до 50 кг «нагрузка груза производится уступом высотой не более 1,2 ц. При наличии продольной межъярусной сепарации,
а также при массе барабана свыше 50 чг выгрузка производится поярусно. По мере выгрузки поддоны, ухоленные перед дверным проемом вагона, 

сичкастск до необходимой высоты. При выгрузке.барабанов нижнего яруса порожний поддон укладывается для загрузки непосредственно к& рампу или грузо
вой стол.

!I
II...— _ __



4ВВ
305.OK. ХАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВЫ ГРУЗКИ ) в опрыуцй КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В МЕТАШЧЕСКИХ,

ЛАЗЕРНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ БАРАБАНАХ КАССОЙ ДО 00 ЕГ (МОЛОКО СУХОЕ, СОЛОД И ДР.)

Формирование ьт&беля груза в вагоне (схема 3) производится вручную. Погрузчиком пакет на поддоне подается на рампу или грузовой стол х вагону.
Барьбькы хактуьтояна образующую, движениями "от себя" переменяется в вагон по сепарациокным доскам и на месте установки хпктуютсч на торец.

Формирование втябеля производится поярусно с применением продольной нехъярусной сепзрьцик. При формировании второго и последующих ярусов 
пакет с грузом устанавливается на две "стопки" порожних поддонов, уложенных перед дверным проемом вагона вполтную друг к другу до уровня высоты 
погруженных барабанов.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование пакетов на поддонах со с хлада (схема 2) н на склед (схема 4) производится погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" погруз
чика состоит из одного иди двух пакетов, установленных один на другой. При установке на поддон барабанов в два яруса "подъем" погрузчика состоит 
из одного пвг.ета; барабаны верхнего яруса увязываются растительным или синтетическим канатом.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз на складе хранится пакетами на плосхих поддонах в 3-4 яруса. Расформирование (схема 2) к формирование (схема 4) штабеля производится 
погрузчиком с вилочным захватом, выполняющим внутрипортовую транспортную операцию. Расформирование к формирование штабеля производятся вертикаль
ными рядами. При формировании штабеля пахеты последнего яруса устанавливаются с уступок шириной в один пакет со стороны штабелирования (и проти
воположной ей  ̂ в 0,5 пакета с двух других его сторон.

ВНУТРИКОНТЕйНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Формирование штабеля груза в открытом контейнере (схемы 1*2) производится вручную. Груженый поддон погрузчиком устанавливается яз пол открытого 
контейнера или на ранее погруженный груз. Барабаны хактуптся на образующую, движениями "от себк" перемещаются по полу иди сепара-
ционкым доскам и на месте установки кантуются яа торец. Етабель формируется полрусно с применением межъярусной сепарации.

При разгрузке открытого контейнера (схемы 3,4) вплотную к нему устанавливаются "стопхи" поддонов до уровня верхнего яруса барабанов. Поверх 
двух "стопок" укладывается порожний поддон, на который вручную устанавливаются барабаны. Формирование пахота на поддоне осуществляется аналогично 
описанному в вагонной операции.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса В-60.

I
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SAPГА ОГЛ П0Г?72аК ( В Ц Г Р 7 Э П О  Б ШРаТШ! IГОНТЕ5ШЕР. СУХС̂ РУКТОЗ. З Д о З Д В . !2 Ш

Ззр-магты рг

КОНССгЗОВ
в ш ;«и  и

-5от: вагон

, РАЗЛИЧИ» ГРУЗОВ 3 СТЕЗШВйЮЯ TAFS и других, уг 
п  КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ
-  открытый контейнер, склзд -  открытый контейнер и обратно

; К0БАЗЧ1Д inaccu rpyaw : Л- лО.ЯЗ-iO, 
ГЛ-50,Я{>«20, 
я - с о . я - 5 0 so

!

>
С XiSU

Технологические
схемы

Расстааоаха рагочхх/клшк 

в т о й  числе по опередили

—
Выресотка 
рабочего

т/са

Производитель
ность тгхьояз- 
гкчесг.оА линии

т/см

Упоьггь 
мЬаалеке- 
;:оа иеха- 
i?i: зелии 
в процен
тах Злваачекке схемы

загонам 
или ear?-
ГрСЯСПорТ-
ИаЯ

ьяутрнпор-
тозая
тзааспорт-нак

склад
ская

внутри-  
ховтей- 
вервая Всего

по тех
нологи- 
ческоа 
схеме

по
ЕШ
или
ES.B3

I Вагон (вручную, 6/2 - - 2 /- 8/2 I M I » - 0 Схела применяется при выгрузке на
псгруэч-.к С ИНОГО- вагона груза я ыатадлкчоской таре или
вилочным захватом)-

1 без упаковка х механизированной погруз-
-  рампа или грузовой ке его в открытый контейнер.
стол -  2 СК (тот же Открытый контейнер устзнзвткыетс*
погрузчик) на стационарной рампе или у грузового

стола.

2 Вагон (вручную) - V - 1/1 V - 9/1 13,1 1Г4 - 0 Схема применяется при перегрузке

-  поддон -  тележка - вручную груза в
-  погрузчик с вилоч- стеклянной таре из вагона в открытый

ным захватом -  рампа контейнер.

или грузовой стол - Открытый контейнер устанавливаете*

-  2 0К (вручную) на стационарной рампе или у грузового

1
стола.

3 Склад (пакет на под- I / I . V - 5/1 гт.о П5

»1
0 Схема применяется при отгрузке со

доне) -  погруэчих с
j

склада пакетированного на плоских под-

вилочным захватом - 1 доках груза в стек-

-  плоцадха -  2 ОК 11 i лянной таре ы погрузке его вручную в

(вручную)
1

1 1
1{»

1
1

открытый контейнер.
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502.OK. КАШ С7П ПОГРУЗЗК ( ВЫГРУЗКИ) В ОШИ/ГЫЙ КОНТЕЙНЕР СУлО5РУКТ0В, SKHKK03, ИЗША
КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ в СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ, УПАКОВАННЫХ Классы грузов; r_qo ЯО-ЗО 
В ЯЩИКИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ ЯО-50.ЯО-80. * 

Варианта райе?! вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно Я-30,Я-50,Я-80

Расстановка рабочхх/машн Выоаботка
рабочего

Производитель
ность техиоло-

Уровень
комплекс-

>
схемы

Техвологыческхе
схемы

s том числе по операциям т/см
гкчесхой линии 

т/см
ной иеха- 
низзции 
в процен
тах Назначение схемы

вагонная 
или авто
транспорт
ная

ьяутрхпор-
товач
товвепорт-
ная

склад
ская

внутрк-
коктей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
таяв
или
БХЯВ

4 Склад (пакет на гре- V I V 2 5/3 32,1 161 100

Открытый контейнер устзнавпмззетсч 
на складской плоп а̂дке.

Схема применяется при отгрузке со

5

бенчатон поддоне) -
-  погрузчик с вилоч
ным захватом -  рампа 
или грузовой стол -
-  2 (Ж (погрузчик с 
ыноговилочкыы захва
том)

2 ОК (вручную, пог- I / - 6/2 7/2 М .7 104 0

склада пакетированного на гребенчатых 
поддонах груза и механизированной пог
рузке его в открытый контейнер с поштуч
ной уктздкой.

Открытый контейнер устзнзаливается 
на стационарной рампе или у грузового 
стола.

Схема применяется при выгрузке
руэчик с иноговилоч- 
ныы захватом) -  рампе 
или грузовой стол -  

-вагон (то же пог
рузчик)

1

1
1

!

1
1

|
i

'1

1\
[
1

вручную из открытого контейнера груза 
в металлической таре или без упаковки 
и механизированной погрузке его в вагон.

Открытый контейнер устанавливается 
на стационарной рампе или у грузового 
стола.



502.ОЕ. ХАРТА ОГЛ П0Л73О1 С ВЫГРУЗЕИ) В ОТКРЫТЫЙ КОЕПЕЙНЕР СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ. ИЗША 
КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ* УПАКОВАННЫХ
3 ЯЩИКИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ КАССОЙ до ео кг

Варианты работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

Классы грузов: я-оо.яо-зо, 
яо-50, яо-ао, 
я-зо,я-5о,я-ао

Расстановха рабочхх/иашн йыработхп
рабочего.

Производитель
ность техноло-

Уровень
хомллекс-

*
схемы

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/см
гхческой линии 

т/см
ной меха
низации 
в процен
тах Яазаачеххе схемы

вагокнзя 
или авто
транспорт
ная

внутрхпор-
товая
товвепорт-
ках

склад
ская

вяутри-
контей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
ЕХНВ

б 20К (вручную) -  
-.поддон -  погрузчик 

с вилочным эахаатоы- 
-  рампа или грузовой 

стол -  вагон 
(телекха, вручную)

V - I П 4/~ 9/Г 13,1 118 0 Схема применяется прм перегрузка 
вручную ад открытого контейнера в ьа- 
мн груза в стеклян
ной таре.

Открытый контейнер устанавливаете-’ 
и» стациопаряой рампе или у грузового 
стола.

7 Z ОК (вручную) -
-  поддон- погрузчик 
с вилочным захватом-
-  склад (пакет на 
поддоне)

I / I V - 5А 27,0 135

L.,.— .....

0 Схема применяется прм выгрузке 
вручную груза- ад открытого контейнера 
« транспортировав»* его-на склад па
кетами на подгонах.

Открытый контейнвр-устзизвлмвается 
на складской илоцадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

£ Т Й
ЧГ.1'.

Выгрузха груза из вагона (схема I) производится вручную с укладкой япртков или коробок на кногоаилочный захват пorFyзчиEa."Пolьeм,, трзмспортмру-
п и г р у ? «  ' .-ом и з  в а г о к в  н е п о с р е д с т в е н н о  в с т х р -jTurt х с и т с ? . н е р . Г р у ? н  в с т е к л я н н о й  т а р е  Г с х е м а  2'j й У Г р у х з в т с я  к »  в а г о н а  а р у ч н у в  с у х л а д н а *  я с * * о ь  

к о р о б о к  ;з г г  пеки Я п о д д о н , П р и  в ы г р у з к е  из  то р ц о в ы х  ч а с т е й  в а г о н а  сформированный п а к е т  н а  п одд оне  п е р е в о д и т с я  а к е н т е э н е р  г з  р о л и к о в о й  и л *
« « и н . м о и л . »  Т Г П Р У К Р
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502.ОК. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВЦГРУЗКИ) В ОТКРОТНЙ КОНТЕЙНЕР СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ, ИЗША, 

КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ, УПАКОВАННЫХ В
ЯЩИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ

Похрузка груза в вагон (схена 5) производится погрузчиком с многовнлочным захватом и стдлкивателем. Погрузка грузов в
стеклянной тара (схема 6) производится вручнув, При загрузке торцевых частей вагона пакеты подастся в проем двери погрузчиком, затея 
на тележке (ролиховой или гидравлической) транспортируется к месту укладки груза.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование пакетов со склада (схемы 3,4) и на склад (схема.7) производится погрузчиком с вилочным захватом. Одновременно погрузчиком 
перевоэитаодин пакет на гребенчатом поддоне и один или два пакета на плоском поддоне.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз хранится полетами на плоских иди гребенчатых поддонах. В штабель пакеты устанавливается в 3-4 яруса. Последний ярус формируется 
& штабель с уступом в один пакет со стороны штабелирования (к противоположной et$ и на 0,5 пакета с двух других его сторон. При хранении

бикдихся грузов высота штабеля составляет 2-3 пакета (в зависимости от прочности тары). Формирование к расформирование штабеля производят
ся погрузчиком с вилочным захватом.

ВНУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам 1,4 загрузка груза в открытый контейнер производится погрузчиком с многовнлочным захватом и стадгадателек. «Подъём" груза погрузчиком 
перевозится из вагона (схема I )  или с рампы (с  гребенчатого поддона) и укладывается в открытом контейнере с помодыэ сталкивзтеля.Груза в стеклянной 
vaje (схсим 2,3) груэятоя в открытый контейнер вручиуи.

Вы Г]узка груза из открытого контейнера производится Еручную с укладкой яцикоа или коробок на ыноговклочный захват погрузчика (схема 5) идти Hi 
плобкнй поддон (схема 6 ,7 ).

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я-50.

■
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503.OS. HLAJtA ОТП П017735И (аыГРХЗВО в OTKPLTbSi КОНТЕЙНЕР СТЕШ ОКОННОГО (КРОМЕ ВИТРЛКНОГО)
В ЯПОНКАХ 

Вариант* работ: BftroH -  открытый контейнер, склад -  открытый хонтейнер и обратно

Классы грузов: Я0-60,Т-0,5, 
Т-1

Расстааовха ребочхх/кашв Выработка
рабочего

Прокавсдятслв- 
ность техьоло-

Уровень
комплекс-

*
схемы

Техеояогзчгсххе
схем в ток числе по операциям т/ск

гхческой
т/с

ЛХИКХ
и

кой кеха- 
нкнации
в пооага- 
тах

Вдзаачеякг схемы
аагозкзч 
или авто
транспортная

вяутркзор-
говся
гоавопорт-ная

склад
ская

SHjrpK-
коятей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
таяв
к лк 
БаНВ

TA Загон (погрузчик с 
вилочным захватом) -  
-  рампа i!.'.и грузовой 
стол -  2 СК (тот ss 
погрузчик)

3/2 2 /- 5/2 18,0 79 ICO Схема применяется при ыегг-мзкро- 
ванной перегрузке tea вагона в стхриъЛ 
контейнер стекла г ядкклх.

Открытый контеГ.нор ус тяг о алкайте я 
нд стационарной рампе ндк у грузового
стада.

2 Оклад (пакет на под- 
донз) -  погрузчик 
с вилочным захватом - 
-  плодадг.а -  2 ОК 
(погрузчик с видоч- 
ньш захватом)

ХД V 2 5/3 м , з Ш 100 Схема применяется при отгрузке со
склада пакетированных на плоских г.оц- 

поеггчнг.а
донех ядихов со стехло^ГТг/мелг^чйзиро- 
ванкой погрузке кх в открытый контейнер.

Открытый контейнер устам пли веется 
на складской плоцадхе.

3 2 ОК (погрузчик с 
вилочным захватом) -  
-  рампа или грузовой 
стоя -  вагон (тот а:е 
погрузчик)

I / - 4/2

■

5/2 18,0

t

90

i 1

100 Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке из открытого хонтеане- 
ра а вагон стекла в ядиках.

Открытый контейнер устаяавливаегся 
на стационарной рампе или у грузового

»
\

кi
\

i | t
i

1\ 1

стола.



503.01. КАРТА VT1 П0ГР722К (ЗУГР7230 В 0ШРЬФ& КОНТЕ&ЕР СТЕлЯА ОКОННОГО (КРОМЕ ВИТРИННОГО)
В ВД5Ш Классы грузов; Я0-5С,7-0 ,5 ,

Т-1
Bfcpass?u р«<Зот: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый хонтейнер я обратно

Г
схекм

Телsoлогические 
схемы

Расстановка рабечнх/иагнн Выработка
рабочего

т/си

Прокзвэдятель- 
ность техноло
гической ЛИВИИ

т /с  к

Уровень 
комплекс
ной мехв- 
ккзаиик 
в процен
тах

Нвзкзчекке схемыв гои числе по операциях

вагонная 
или авто
транспорт
ная

внутризор-
говая
тоавспорт-
нья

склад
ская

внутри-  
контей
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
0 2 3
хлх
ЕКВ

4 2 ОК (погрузчик с 
вилочным захватом) -
-  площадка (поддон)-
-  погрузчик о вилоч
ным захватом -  склад 
(паке-.4 на подла не)

I / I 4/2 5/3 z%z 1ZI 100
Схема применяется при постучиоа 

механизированной аыгругхе из отбытого 
контейнера стекла в ядихах к транспор
тировании ех*о на склад пакетами на 
плоских поддонах.

Открытый контейнер устанавливается 
стоя на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

грузовых места
Ящики со стеклом выгружаются из вагона (схема I) погрузчиком с вилочным захватом по 1-3 V “в "подъеме*. Расформирование штабеля в вагоне 

производится вертикальными рядами.

При погрузке (охема 3) я емки ухлэдыазются в вагоне погрузчиком е вилочным захватом. В вагоне ящики размещаются в 1-2 яруса плотно один к 
другому с наклоном в сторону торцовых стенок (при необходимости сдвиг ящиков производится вручную). Нежду ярусаыйУухладываются прокладки. Штабель 
груза в вагоне закрепляется согласно ТУ ШС (на крепление данного груза).

ВКУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ» ОПЕРАЦИЯ

Транспорт;грОБаниэ ящиков со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком с вилочным захватом на поддонах или без них. 
Подвей* состоит из одного пакет»(на поддонах) или 1-3 грузовых- мест.
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503.01. КАРГА ОТП ПОГРУЗКИ (ВЦГРУЗКИ) В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР СТЕКЛА ОКОННОГО (КР01Е ВИТРИННОГО)
В ЯЩИКАХ

СКЛАДСКАЯ ОГЛРАЩ'Д

На складе палеты груза на поддонах устанавливается ровными рядами в 2 пакета по скрине и 1-2 по высоте, с  уступом в одни палет ж торцам *?л- 
беля. Ящики, доставленные без поддонов, устанавливается в штабеле плотно один л другому (на узлу» сторону я щ и к а ) ,  в два яруса. Ящик* второго яруса 
укладывается "вперевязку" с нижележащими. Между ярусэии(паквтов или отдельных ящиков) по высоте укладывается прокладки дайной кв менее двух сала
тов (или двух ящиков). Формирование и расформирование штабеля производятся погрузчиком с вилочным захватом.

ВНУТРШОНТщйКЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

1 кои

плотив

Погрузка стекла в ящиках в открытый контейнер (схекы 1,2) производится погрузчиком с вилочным захватом.По схеме I “ подьем* погрузни! 
перевозится из вагона к по схеме 2 -  с площадки (с  поддона) ь открытый контейнер и укладывается в втабель.Янихм укладывается я 1-2 яруса 
один к дпугому, с наклоном в сторону торцовой стеки».Между ярусами укладывается прокладки.

Пси выгрузке грузя из открытого контейнера (схемы 3 ,4 ) погрузчиком перевозится 1-3  якика к вагону (схема 3) иди на площадку и укладывается 
из плоский поддон (или бруски). Ка поддопе ящики обязательно крепятся нейду собой (или к поддону) планками.

Пр<чгчзяме. Производительность те(ноюгической линии указана применительно к грузам класса Я0-50.

‘II
Оч



Классы r p j 'c s i

5 0 4 . ОТ.. 2 A ? 7 A

И Ai'i"

■iSG
cm Г.0Г?732М < 2 ' П Т Т Ш )  в ОТКИЛШГ КОНТЕИНЕГ ПРОгЛОБАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

ГРУЗОВ В я д а х ,  КОРОШХ ИЛИ OEFEUEIKE МАССОЙ МЕСТА ОТ 80 ДО I5 X  IT

Паря ее? я реЗет: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер н обратно

Я-Д.Я-80,
Я-250

?асстааогаа работах/ха им в Выработки
рабочего

Производитель
ности техьоло-

7роьень
комплекс-

?/си
ГлЧесгод линии ноя неха-

£
схсыи

Техсолопкеспие
СХеЫУ

в тоа числе по оиерапк.чм т/см низации 
а прожек
тах Едзвачсякв схемы

ВЛГ05Я5Л
или аато- 
травспорт-
П£Я

зкутрипср-
товая
тзавгпост-
ная

склад
ская

ваутрк-
коятея-
вервая Всего

Я С Л  Д»1' ЛЯ | Х П » ,

по тех- 
вологн- 
ческоя 
схеме
---->-------1. и м

ПО
ОСНВ 
к ли 
Е2ЕЗ

1 Еагсн (погрузчик с 3/2 - - 2 /- 5/2 ц о 115 - 100 Схема применяется при д'еханизиро-
боковым или вилочным ьакной перегрузке из затока в отгритыЯ
захалтои) -  рампа контеАкер грузов а прочных дгчегянньос
■•.ли грузовой стоя - лейках.
-  2 OK (то? же пор— Открытый контейнер устанавливаете*
рузчин) на стационарной рампе или у  грузового

стола.

2 Вагон (вручную, пог- 6/2 - - 4 / - 10/2 № № *т 0 Схема применяется при перегрузке
рузчик с вилочным из вагона в открытый контейнер грузов
захватом) -  раыпа в непрочной таре.
или грузозой стол -  
-  2 OK Свручную, Открытый контейнер устанавливаете*
тот же погрузчик) на стационарной раыпе или у грузового

етола.

3 Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик

— 1/1 - 4 /2 5/3 33 ,£ 168 - I X Схема применяется при отгрузхе со 
склада пакетированного на поддонах гру-

с вилочным захваток -  
-  площадка (поворотны 
круг) -  2 0;( (nor-

за в прочных деревянных ящиках и меха
низированной погрузке их в открытый 
контейнере погтучкей установкой.

рузчкк с е>01:^Б1з: :з".и 1 1



504.OK. КАРТА ОТТ. ПОГРТЗЕИ ( ВЫГРУЗДИ) В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 
И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ ИДИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА ОТ 60 ДО 1500 КГ

Варианты работ: вагон -  открытый хонтейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

Классы ггузов: Я-Л,Я-80, 
Я-250

Расставовка рабочхх/хяжв Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло- 
гкческоА линии

т/см

Уровень 
.комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

>
схемы

Техкологические 
схемы

а том числе по операциям т/см
Назваченме схемы

вагоккая 
или авто- 
траяспорт- 
кая

виутрипор-
товая
тэавспорт-
ная

склад
ская

вкутрм-
ховтей-
нерная Всего

по тел
еологи
ческой 
схеме

по
ОШВ
или
ЕКНВ

4

вилочным захватом) 

Склад (падет на под- I/X 4 /- 5/Г Z5 125 0

Открытый, контейнер устанавливается 
на складской площадке.

Схема применяется при отгрузке со

5

доне) -  погрузчик с 

вилочным захватом -  
-  площадка -  ОК 
(вручную)

2 ОК (погрузчик с I / - 4/2 5/2 23.0 115 100

склада пакетированного на плоских под
донах груза в непрочной таре к погрузке 
его в открыты! кояте!явр с повтучно! 
уставовко!.

Открытий контейнер устанавливаете» 
ИЗ складской площадке.

Схема применяется при перегрузке

О

боковым или вилочным 
захватом) -  рампа 
или грузовой стол -  
-  вагон (тот ке пог
рузчик)

2 СХ (зручкуо, пог- V - 6/2 10/2 11,8 JZS 0

из открытого контейнера в  вагон груза 
в прочных деревянных ящиках.

Открытий контейнер уст ана влияете* 
на стационарной рампе или у грузового 
стола.

Схема применяется при перегрузке

1
1

руэчих с вилочным 
лаг*"\т-\ч) -  
v :.т •.-nvocnoil 1

гхомп 1

' 11
i1
1

из открытого контейнора в вагон грузов
о непрочной таре.

1
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$04.ОЕ., КАРТА ОТП ПОГРУБЕЙ ( ВЧГРУЗНИ) В ОТКРОТЫЯ КОНТЕЙНЕР ПРОШЮВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯДИКАХ, КОРОНСАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ ПЕСТА ОТ 80 ДО 1500 КГ Х т а с с ы  гоу»ов: Я-Л.Я-80,
Я-250

Взршактч работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

Расстановка рвбочмх/млЕия Выраоотка 
рабочего '

Производитель
ность техноло
гической ЛИНИИ

т/си

Уровень
к о м п л е к с -

ох ем» Технологические
С*'. *И

в ток числе по операциях т/си
ной меха
низации 
г  процен
тах

Назвачеяхе схемы

ваговвач 
к як влто- 
травопорт- 
иая

эяутркпор-
товая
тоавспорт-
н&я

склад
ская

внутри-
коятей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схехе

ПО
Е5ЕЗ
или
ЕХЕВ

7

-  вагон (вручную, 
ТОТ м3 погрузчик)

2 QK (погрузчик с 1/1 4/2 ? / ? 3 3 ,6 16в 100

Открытый контейнер устанавливаем 
на стационарной рампе иди у грузовой 
стола,

поштучной
Схема применяется приуйеханкзи-

8

боковым или вилочным 
захватом) -  площадка 
(поддон на noBopcTHov 
круто) -  погрузчик с 
видочкш захватом -  

•склад (пахе? на под
доне)

2 ОК (вручную, под- V I V - 5Д 1 6 , 0 1 Z 5 100

ровоглой двхгрузке из открытого конт< 
нера груза в прочных деревянных ящик/ 
и перевозке его на склад пакетами ка 
плоских поддонах.

Открытый контейнер устанавливав1 
на складской площадке.

Схема применяется при выгрузке

i

дон) -  погрузчик с 
еидочнум захватом -  

•склад (п « о ?  »а под- 
доиэ)

1
»
1 ! 1

1
i

вручную груза в непрочной- таре 
к транспортировании

его на склад пакетами ма 
плоских поддонах.

Открытый контейнер устанавливает 
на складской площадке.
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504.СК. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) В СЯКРЫГШ! КОНТЕЙНЕР ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА ОТ 80 ДО 1500 КГ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНОЕ ПОЛШЕНИЯ) 

ВАГОННАЯ-ОПЕРАЦИЯ

По схэыэ I нагрузка груза в прочной таре на загона производится погрузчиком с Соковый иди вилочным захватом и стелккватедеы тала УЗНС. 
Погрузчиком с вилочным захватом ящик (без "салазок*') сначала поднимается С одного края для укладки бруска (толщиной на на нее 60 мы), затем груз 
опускается к под него вводятся вилы погрузчмка.Одиоврвкеяно погрузчиком с боковым захваток перевозится один няа два «схзгаустаковлгннуг сдал на 
другой , с вилочшы захватом -  один или три ящика в зависимости от их размеров и массы грузового моста. Расформирование Етабедя груза з непроч-л , _ ч  С .  Г > 0 М й ш , Ь > О  n O i f l . n O L O L j i e H K i

ноя тара i.cxcua Л) производится ну?г« кантования; ящики контуоТезг/и укладываются на ы ш  погрузчика.
Погрузка в вагон груза в прочной таре (схема 5) производится погрузчиком с боховым или вилочным захватом и сталкиватадам. "Пользы" погрузчик* 

состикт из одного-двух ящиков в зависимости от их размеров и места укладки в вагоне; в штабель ящики укладывается погрузч«ком с боковым захватом 
или с пэнощьп сталкиватедл. Погрузка в вагон груза в непрочной таре (схема 6) производится погрузчиком с вилочнлы захватом или вгучнуо. При нали
чии зазоров между ящиками последние обязательно крепятся.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада и на склад (схемы 3,4,7,8) производится на плоских поддонах погрузчиком с видочнш ««хватом. Одновременно 
погруэчих транспортирует один или два пакета, установленных один на другой в зависимости от их устойчивости и массы грузового места.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах. В штабеле пакеты размещается в 3-4 яруса. Последний ярус пакетов устанавливается 
"вперовязку" с низедеващим. Формирование и расформирование штабеля производятся вертикальная рядами погрузчиком с аияочньы захватом.

ВНГГРИКОНТЕШРЯАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка груза в прочных деревянных ящихах в открытый контейнер (схемы 1,3) производится погрузчиком 6 боковда или вилочным захватом со
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504.ОК. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ ( В У.ГРУЗКИ) В ОТКРЫТИИ kohtehhef промтоваров , ОБОРУДОВАНИЯ

И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ ИДИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЯ МЕСТА ОТ 80 ДО Ш СЯКГ'Л' ''

стзлкиьателбм, ‘ Подъем* погрузчика с боковым захватом состоит из одного-двух ящиков, с аплочкыы захватом-из 1-3 ящиков в зависимости от «х 
размеров и места укладки в открытом контейнере. Погрузка в открытый контейнер груза в непрочной таре (схемы 2,4) производится погрузчиком с 
вилочный захватсы кпн впучнув.

Ви грузка груза в прочной таре из открытого контейнера (схема 5,7) производится погрузчиком с боковым или вилочным захватом с  транспортиро
ванием ящиков к в а т у  (схема 5) иля на р^пу\/^иа^лоск::й поддон (схема 7). Расформировать штабеля груза в непрочной таре (схема 6,8) произзо-приспосоьлокий, г ^
дится вручнуи о укладкой (кантовкой) с помоаьо V" ящиков на вилочный захват погрузчика (схема 6) или на плоский поддон (схема 8). ’'Подъем*
погрузчика с садочным захватом состоит из одного-двух ящиков, на поддоне количество ящиков в "паяете" определяется их размерами и массой.

Примечания: I . К группе грузов “в непрочной таре* относятся грузы в ящиках, коробках, обрешетке, не допускающие перегрузку их боковым захва
том погрузчика,

2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я-80.
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506.OK. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) В ОТКРЫТЫЙ ХОНТШЕР ОБЪЕМИСТЫХ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ 

(ОБОРУДОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОХСЫРЬЯ И IP .) 3 ЯШКАХ, 05РЕЕЕТКЕ И БЕЗ УПАЕОЗЯ
МАССОЙ ХсСГА ОТ 90 АО 2000 КГ

УПАКОЗШ 
Классы грузов: л-д,

I
i
I

Bapxsrrrv ребот: полувагон -  открытий контейнер, склад -  открытый контейнер н обратно

Расстановка рвбочкх/идшя Выработка
рабочего

Прок зводх тел v- 
ность техьоло-

Уровенк 
комплекс-

C..TCUU
Технологические

стеки
в том числе по операциях т/сы

гхческо* линии 
т/сы

кой меха- 
нкаации 
в просве
тах

вагокнзя 
или авто- 
тозвспорт- 
пал

ркутрипор-
говая
тсввспорт- 
на я

склад
ская

внутри-
коятей-
аервая Всего

по тех- 
нояогх- 
чес::ой 
схеме

по
ганэ
или
ГлНВ

: Полупсгон -  кран 
(захваты) -  ОК

з /г V - 5Д 26,4 »-,о 100

и Полувагон -  кран 
(стропы) -  ОК

3/1 - - 2 / - 5/1 26,4 132 - 100

3 Полузагсн -  кран 
(захваты) -  площадка 

-  погрузчик с вилоч
ным захватом -  ОК

5/1 2/2 I A I / - 7/3

'

18,8

’
*

132

■

100

!«

Т-0-,5.Т- I . Т-0

назначение схем*

Cxttta прлшнлется при перегрузка 
из полувагона в открытый контейнер гру
зов в прочных деревянных ящиках.

Открытый контейнер в*мс«
на складской площадке, в зоне действия 
храни.

Схема применяется при перегрузке 
из полувагона в открытий контейнер гру
зов в непрочной таре или требусщкх 
осторожного обращения.

Открытый контейнер устанавливается 
на складской площадке а зоне действия 
крана.

Схема приценяется при перегрузке 
грузов в прбчных деревянных ящиках из 
полувагона в открытый контейнер, уста
новленный вне зоны действия кране.

| Открытый контейнер ус-мнав •*в vtch

но складской плолндке.
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506.OK. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ < ВиГРУЗЮО в  ОТКРЫТИИ КОНТЕЙНЕР ОБШИСГЬК ГРУЗОВ откратого ХРАНЕНИЯ
(ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИтНУХ МАТЕРИАЛОВ, ЕОХМРЬЯ И ДР.) 3 ЯВДШ, ОБРЕКШЕЙ БЕЗ УПАКОВКИ Кчасси ггу^ов 
МАССОЙ МЕСТА ОТ 60 10 2000 КГ

Варкавтм работ: полувагон -  открытий контейнер, склад -  открытий контейнер и обратно я-л, яо-ао, 
Я0-250, T-0.T-O.5.T-I

т-----------------------
i
4\

Расстановка рабочхх/иашн Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической линии

т/сн

Уровень
комплекс-

Технологические
схеиы *> том числе по оаерапяям т/см

кой меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
ВйГСККИЧ 
ИЛ* А»»п~
на*

1**Утрипор-•ГОЗйЯ
,,-»КПОрт-

склад
ская

вкутри-
когттей-
нерв&я Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
з д з
или
БЕЯВ

Нолуеагон -  кран 
(стропы) -  площадка- 
-  погрузчик с вилоч
ный захватом -  ОК

3/1 2/2 I / - I / - 1/3 18,8 132 100 Схема применяется при перегрузке грузов
в непрочной таре или требующих осторож
ного обращения из полувагона в откры
тый контейнер, установленный вне зоны 
действия крана.

Открытый хонтейнер устанавливается 
на складской площадке.

Склад (птабодь) -  
-кран (захваты) -  ОК

«« Щ 3/1 ЯЛ 5/1 28,0 140 100 Схема применяется при отгрузке со  
склада в открытый контейнер грузов в 
прочных деревянных ящиках.

Открытый контейнер устанавливается 1 
на складской площадке в зоне действия 
храна.

Склад (штабель) -
-  кран (стропц) -
-  ОК)

i

«» 3/1 2 Л 5/1 28,0 140

*

100 Схема применяется при отгрузке 
:о склада в открытый контейнер грузов в 
непрочной таре или требующих осторожно
го обращения.

Открытый хонтейнер устснавливаевся 
на складской площадке в зоне действия 
крана.

1



г о ъ
506.ОК. КАРТА ОТП ПОГРУЗИ (  Вi ГРУЗИ) В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ОБЪЕМИСТЫХ' ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ

(ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОЮЫРЬЯ И ДР.) В (ШИШ, 0БРЕ2ЕТХЕ И БЕЗ УПАКОВКИ Кпссх грузов • а , avjv,
ХАССОЗ МЕСТА ОТ 80 10 2000 КГ K-w..^-ЙО,

Я0-250,Т~0,Т-0,5, Т-1
Зархапти работ: полувагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

1 Расставовка рвСотах/иаккя Выработка
рабочего

Прои эводктель- 
вость тех поло-

Уровень
комплекс-

t
CTtMU

Технологические
схема

в том числе по операциям т/см
гкческоя линии 

т/см
ней иехе- 
пхзацкк 
в гтсоцеа- 
тах

Назначение схемы
гагонязч 
тип авто- 
тоанспорт- 
ная

вяутрипор-
товая
тзавспорт-
кая

склад
ская

виутри-
ховтей-
вервая Всего

по тел
еологи
ческой 
схеме

ПОщ в
или
БаНВ

7 Склад (штабель) -
-ПОГРУЗЧИК С BHH04H13J
захватом -  ОК

2/2 I / - 3/2 40,0 120 100 Схена применяется при отгрузке грУ* 
зов со склада а открытый контейнер,
установленный ала зоны действия крана.

Открытий контейнер устзтвпхв^егс? 
на складской площадке.

0 ОК -  кран (захваты)-
- полувагон

2 / - 3/1 5/1 26,4 132 100 Схеца пркменяется.при перегрузке 
из открытого контейнера в полувагон 
грузов в прочных деревянных ящиках.

Открытый контейнер ус-зиззливчете* 
на складской площадке в зоне действия 
крана.

У ОК -  крал (стропы) -  
-  полувагон

2/- 3/1 5/1

:

1

26,4

11

132

:

•11

»

100

1;

Схема применяется при перегрузке 
из открытого контейнера в полувагон 
грузов в непрочной таре млн требуьщих 
осторожного обращения.

ОткрвтыЯ контейнер устзнзвлнвмтс* 
на складской площадке в зоне действия 

| крана.

I



2.04-
5C6.0KJUm ОТГ! П0Г7722К < ВЫГРУЗИ) В ОШРУТЫИ КОНТЕЙНЕР ОБ1ВДЕТЫХ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ,

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОЖСЫРЬЯ И ДР.) В ЯЩИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ ХЕСТЛ -  „  . __ Классы грузов:
ОТ QO ДО 2000 КГ Я-Л.Я0-60, Я0-250.Т-0, 

Вармастм райи: полувагон -  открытий контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно Т-0,5 ,Т-1

Рас5тавовка рабочхх/иашв Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической лкккх

т/см

Уровень
комплекс-

*
схема

Телеологические
схемы

в том числе по операциям т/см
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная |Вяутрипор- 
илн ьвто- [тоьая 
тоавспорт-гтзавспорт- 
иая кая

склад
ская

внутри-
хонтеВ-
вернач Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ВДВ
или
МЯВ

io СК -  край (захваты)- 
-склад (атабель)

3/1 2 /- 5/1 28,0 140 100 Схема применяется при вы.грузхе 
из открытого контейнера на склад гру
зов в прочных деревянных ящиках.

Отхрьггый контейнер устанавливается 
на складской площадке в зоне действия 
крана.

И ОК -  кран (стропы) -  
-  СКГ1Д (нтобедь)

т 3/1 2 /- 5/1 28,0 140 100 Схема применяется при выгрузке 
из открытого контейнера на склад гру
зов в непрочной таре или требующих 
осторожного обращения.

Открытый контейнер устанавливается 
на складской площадке в зоне действия 
крана.

li: ОК -  погрузчик с 
вилочный захватом -  
склад (атабель)

2/2 I / - 3/2 40,0

■

ГО о 100 Схема применяется при выгрузке 
грузов из открытого контейнера на 
склад, расположенный вне зоны действия- 
крана.

Открытый контейнер устанавливается
на охладелой площадке.

1
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505.OK. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ ( ВНГРУЗКИ) В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ОБЪЕМИСТЫХ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО

ХРАНЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОЕСЫРЬЯ И Др.) В ЯЩИКАХ,ОБРЕШЕТКЕ И БЕЗ 
УНАКОаЧИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 80 ДО 2000 кг

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ). 
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз * прочных деревянных ламках выгружается из полувагона (схема 1,3) к грузится в полувагон (сх ем  8) Ираном, осиавгнныи похвесхоА 
е захватай кпи одиночяыи захватом.При перегрузке' груза о помощью подвески с захватами "подьём" состоит иа 1-4 ящиков; захваты якладывз- 
ится кв какдк* чинк с боковых сторон вручную. Одиночный захваток перегружается по одному ящкку ; вахват накладывается из яо(х краном. При 
отсутствии •'взоров дя" ввода "лап" захватов,явмки раздвигается с поиовьо лома.

Г р у з  в непрочной таре,а такие груз в деревянных чайках (при отсутствии типового захвата), выгружается иа полувагона (схемы 2 ,4 ) к 
г г у ' и т с »  (схема 9) коаном с 2 гпузовыми стропами по 1-4 чвика в "подине". Строповка груза в яликах “ без езлаэох* производится с выполпе- 
иигч р с п с « о г а т е п ь н и х  рэ*от: сначала заводится строп под одну сторону ярика.затем укладывается прокладка, яехк опускается и производится 

д - г о г п р . к э  г " у з а  в т о п ч и  с т о о п о » .  Стропы заводится под нижний ярус ящиков "подвёна" на расстоянии не менее 1 0 0  мм от торцов ящика.

8НУТРИП0РГОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 7) и на склад (схема 12) производится погрузчикам с вилочнш захватом. Одновременно погрузчиком , 
перевозятся 1-3 яиикз.

СКДАДОКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз размещается ровней рядами, вирииой не ыенее 4 ящихов*, между ярусами груза в ящиках "без салазок* укладывается бруски.
При укладке груза краном ящики в ктлбеле (по его периметру) размещаются с уступом в 1,5 и ; при укладке погрузчиком груз в каждом ярусе разме
щается с уступом в 0,5 ширины нижележащего ящика. Аххумуллторы, ванны эмалированные, лотки сливгше и другие грузы, требующие осторожного обраще
ния, размещаются а едки ярус, сантехническое оборудование — в дза яруса, Штабэль формируется и расформировывается погрузчиком -  вертикальшля 
рядами, краном -  поярусыо.

t



20G
506.OK. КАРТА ОТЯ ПОГРУЗКИ С ЗАГРУЗКИ) В ОТКРЬСГгЙ КОНТЕ?.: iP  ОЬЪЕл/гЗТПХ ГРУЗОВ ОТКРаТОГО ХРАНЕНИЯ 

(ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КСЕСЫРЬЯ И ДР.) В Яу5КАХ, 0БРЕ2ЕТКЕ И БЕЗ УПАКОВКИ 
МАССОЙ ИСТА ОТ 80 ДО 2000 КГ

ВНПЯКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груч а прочем* деревянных якххвх грузится в открыть* контейнер (схемы 1 ,5) к выгружается из него (схемы 8,Ю ) хрэном,оснащенным 
подвеской о захватами или одиночным захватом.При перегоузке груза с поиопьо подвески с захватами "подъём" состоит из 1-4 яликов; захваты 
закладывается на каждый якик с боковых сторон вручную. Одиночный захватом перегружается по одному ядиху; захват накладывается за яшкх 
краном. При отсутствии зазоров для ввода "лап1* захватов,ящики раздвигается о помоев1.» лома.

Груз в непрочно» таре, а также груз в деревянных ящиках (при отсутствии типового захвата) грузится в открытия контейнер (схекы 2 ,6 ) • 
и выгружается из него (схеиы 9,11) хранен с 2 грузовыми стропами по 1-4 летка в "подъёме". Строповка груза в ящиках "без салазок" анало
гична описанной з вагонной операции.

Погрузка в отсхытеа контейнер (схемы 3 ,4 .7 ) и выгрузкк из него груза(схема 12) производится погрузчиком с вилочным захватом.
"Подъём* погрузчика СОСТОИТ КЗ 1-3 явиков.

Примечания: I . К группе грузов"в непрочной таре" относятся грузы в ящиках, коробках, обрешетке, не допускавшие перегрузку jot крановыми 
захватами, либо грузы в прочной таре, гребущие осторожного пепеыещения.

2. Для исключения подъема рабочих на штабель для укладхи сепарация, между вторым, третьим, а таххе последущики слоями (ярусами?, 
бруски ухледывавтся заранее на ягцики второго (третьего и т .д .)  яруса до установки их в втэбель.

3. Производительность технологической линии указана применительно х грузам класса Т-0,5
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601. OK. КАРТА СТЯ ПОГ?ПЗУ, с ВЛТУЗПО в ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В БОЧКАХ.БАРАБАНАХ, 

ЛЕЙКАХ И КОРОБКАХ (KPOl/Е СШРОПОРТЯШИХСЯ) ПАКЕТАМ! ЯА ПОДДОНАХ ОДПСЕ» А30В0Г0 
ИСЛОЛЬЗОВАИН

Варианты работ: вагон -  открытий контейнер, склад -  отхрытый контейнер и обратно

Классы грузов: ТП-2.И1-3

Расстановка рзбочях/хашв Выработха
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень 
комплекс-

f
стеки

Техвологхческие
схемы

в том числе по операциях г/см
гкческой лилии 

т/см
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вдгокяая 
или авто
транспорт
ная

ьяутрипор-
говая
тоавспорт-
над

склад
ская

вггутрк-
коятев-
нераая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕХЯВ
ИЛИ
ЕХЯВ

I Вагон (пакет, пог
рузчик с вилочным 
захватом) -  рампа 
или грузовой стсл- 
-  2-ОК (пакет, тот 
гг погрузчик)

3/2 3 /2 40,0 120 100 Схема применяется при перегрузке
из вагона в отхрытый контейнер пахето»

груза кд поддонах одноразового использования.
Открытий контейнер устанавливаете* 

на стационарной рампе или у грузового 
стола.

«> Склад (пакет) -
-  погрузчик с вилоч
ным захватом -
-  площадка -  2 0!( 
(пакет,■ погрузчик с 
вилочным захватом)

ГД 2/2 3/3 55,0 165 100 Схема применяется при отгрузке
со склада в открытий контейнер пакетов
груза на поддонах одноразового кспольао 
взкия

Открытий контейнер устаиавтиь'ятс- 
на складской площадке.

3 2 0К- (пакет, пог
рузчик с вилочным 
захватом) -  рампа 
или грузовой стол -  
-  вагон (пакет, тот 
хе погрузчик)

!

3/2 3/2 40,0

1•

120 ICO Схема применяется при перегрузке
из открытого контейнера в вагон пакетов
груза на поддонах одноразового ыспользо 
кания

Открытый контейнер тстанзмивчете* 
на стационарной рампы или у грузового 

|стола.
t
! 1



2.08
501. OK. КАРТА ста ПОГ?ПКИ (  В-ЛТГЗПО в  ОТКРЬГГШ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В БОЧКАХ,БАРАБАНАХ,

Я#КАХ И КОРОБКАХ (KPOI/E СКОРОПОРТЯЩИХСЯ) 11 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Взрхлвти работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  откр

АХЕГЛЫИ НА ПОДДОНАХ ОДНОРАЗОВОГО Классы грузов; ТП-2,ТП—3 

нлтый контейнер и обратно

*
схемы Твдкологкческие

схемы

Расстановка рабочхх/нашн Выработка
рабочего

т/см

Прон зводитель- 
ность техьоло- 
гкческой лилии

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха- 
нк 33UKX
в процен
тах Назначение.схемы

в том числе по операпилх

вагоинач 
кли авто
транспорт
ная

вкутрипор-
гоаая
г-ввепорт-
кая

склад
ская

вяутри-
коятей-
верв&я Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКЕВ
или
ЕККВ

,1 Ц ОК (пакат, пог- 
Гуачик с  склочным 
захватом) -  плодадка 
*• погрузчик с вилоч
ным захватом -  
-  склад (пакет)

1/1 2/2 0/3 55,0 165 100 Схема применяется при выгрузке 
из открытого контейнера и транспортиро
вания на склад пакетов груза на поддонах 
одноразового использования.

Открытый контейнер устэнэв-жвэетсп 
на складской плоцадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка и 1 вагона (схема I) к погруакэ в него пакетов (схема 3) производятся погрузчиком с вилочным захватом. Формирование и расформи- 
ровпико штабеля в вагона производятся вертикальными рядами. Погрузчик транспортирует в вагон или из вагона по одному пакету.

Г ч •ursuiHins пггкстов г вагоне производится по заранее разработанной схеме, с учетом их размеров. Пакеты в вагоне устанавливаются вплотную один к другому 
короткими сторонами или один пакет длинной, другой короткой стороной.

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование пшютов груза со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" посрузчиха
CCJT0II7 КЗ AiVX пакетов, ус7анок'ек.:ых один ча другой.
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601.OE. КАРТА ОШ ПОГРУЗКИ с  ВЫГРУЗКИ) В  ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВ В БОЧКАХ .БАРАБАНАХ, ЯЗЫКАХ 

И КОРОБКАХ ( КРСУЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ )  ПАКЕТАШ НА ПОЛЛОКАХ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНА Я

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема 2) и формирование (схема 4) штабеля пакетов груза на одноразовых поддонах производятся погрузчиком с вилочным зах
ватом. Пакеты груза в деревянных, фанерных ящиках, барабанах устанавливаются в штабеле в 3 яруса. Верхний ярус нажатое размещается 'вперавяэку* с 
нижележащим, Между ярусом укладываются прокладки длиною более ширины двух пакетов. Пакеты груза в картонных коробках устанавливаются в два яруса; 
деформированные пакеты грузов в различной упаховке штабелируются отдельно, в один ярус.

БНУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Поггу'кз пакетов груза в открытый контейнер (схемы 1,2) и выгрузка из него (схемы 3,*0 производятся погрузчиком с вияочкы» захватом. 
“ Подвои" погрузчика состоит из одного пакета.При загрузке открытого контейнера рвэмеденне пакетов производится по заранее разработанной схеме,

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса ТО-3 при массе пакета 901-1300 хг.
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IIOI.OK. ЕАР7А 07П ПОГРУЗНИ С ВЛГРУЗНИ) в 0ТКРЫТШ1 КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ АЛБШНИЯ В ЧУШКАХ

Класс груза: МШ-Р-1,0

Бармзктм р«Зот: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

Расстановка рабочхх/кашн Выработка
рабочего

Производитель
ность техволо-

Уровень
комплекс-

У
стены

Телеологические
схемы

в тон числе по операциям т/си
гхчесхой линии 

т/си
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
кпк авто
транспорт
ная

внутрипор-
говая
тсанспорт-
ная

склад
ская

внутрк-
хоятей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
тжнз
или
ЕК.НВ

I Вагон (пакет, пог
рузчик С ВИЛОЧНЫМ 
захваток) -  рампа 
или грузовой СТОЛ -  
-  2 ОК (пакет, тот 
же погрузчик)

2/2 2/2 50,0 I&0 100 Схема применяется при выгрузке 
пакетов алшиния из вагона «  погрузке 

в открытый контейнер.
Отхрытый контейнер устанавливается 

на стационарной рампе или у грузового 
стола.

Склад -(пакет) -
-  погрузчик с бохо- 
ьым захватом -
-  площадка -  2 ОК 
(пакет, погрузчик
с вилочным захватом)

I /I 2/2 3/3 7513 226 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада а открытый контейнер пакетов 
злгыкпия.

Открытый контейнер устанавливается
на складской площадке.

.4 2- ОК (пакет, пог
рузчик С ЙИЛОЧНЫЫ 
захватом)- рампа 
пли грузовой стол -  
-  вагон (тот же 
погрузчик)

*л «• 2/2 2/2 90.0 т 100 Схема применяется при перегрузке 
в вагон

из открытого коктеР.нерйупакётов алюми
ния

Открытый контейнер устанавливается 
на стационарной рампе или у грузового

|
стола.
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I I 0 I . 0 K.2 A m  ОТП ПОГТГ22К ( В'ЛТГЗЮО В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ АЛШЯНИЯ В ЧУШКАХ

Класс rpysa; Ш -Р -1 ,0

Варианта pariот: вагон -  открытия контейнер, склад -  отхрятый контейнер и обратно

*
схемы

Технологические
схемы

Расстановка рабочхх/иавкн Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической ЛИВИИ

т/ск

Уровень 
хоыплеяс
ной меха
низации 
в процен
тах

Вдзначеяхе схемыв том числе по операциям

вагокнач 
или авто
транспорт
ная

внутрнпор-
говая
тоавспорт-
нак

склад
ская

внутри-
коктей-
нервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКЕЗ
ИЛИ
Е1ЕВ

4 2 ОК (падет, пог
рузчик с вилочным 
захватом) -  площад
ка -  погрузчик с 
боковым захватом -  
-  склад (падет)

I / I 2/2 3/3 75,3 *26 100 Схема применяется при зшгруэхе» 
мз открытого контейнера п&хетов алсми- 
ния к транспортировании их на склад.

Открытый контейнер устанавливается 
на складской, площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема 1) 
кчм -чхяатои. При формкповании 

гакрта.

и формирование штабеля (схема 3) пакетов алсыинмя в вагоне производятся вертикальными рядами погрузчиком с внлоч- 

’ подъёма" захват вводится погрузчиком под выступы нижнего ряда чувек па кета."Подъём" погрузчика состоит из одною

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

*р&нс1.орткрованке пакетов со склада (схема 2) к на склад (схема 4) производится погрузчиком с боковым со сменными колодками захватом. 
Захват накладывается на яижниа ярус чусек в пакете. "Подъем" погрузчика состоит из четырех пакетов, установленных в один ярус.
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IIOI.CK. КАРГА ОТП ПОГРУЗКИ С ВЫГРУЗКИ) В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ ЛЛГМИИЯ В ЧУШКАХ

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз на складе хранится 9 штабелях в два пахета по ширине и 3-4 по высоте. Последний ярус пакетов размещается а штабеле относительно 
нихилегащагс с уступом в 1-0,5 ширины пакета. Между рядами пакетов создается зазор равный 300-350 мм (для ввода захвата погрузчика). Для выравни 
ьлкия штабеля, при необходимости, между “ подъемами* укладываются прокладки. Формирование и расформирование штабеля производятся вертикальными 
рядами погрузчикои с боковым (со сменными колодками) захватом. В штабель погрузчиком устанавливается (или снимается при расформировании) одно-
временно по 4 пакета.

ВКУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка в открытый коятейкер (схемы Т,2) к выгруэк* ив него пакетов груза (схемы 3,4) производятся погрузчиком с  вилочным
захватом. "Подъем" погрузчика состоит из одного пакета. Захват вводится-под выступы нйжнего яруса чушек пакета.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса УШ-Р-1,0 при массе пакета до 1000 кг.
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1102.OK. IAFTA сет ПОГРУЗИ ( В’АГРУЗЮО в ОТКРЫТИЙ КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ СВИНЦА,ОДОМ,ЦИНКА 

БРОНЗЫ,ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

ВармяЕта работ: вагон- открытий контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

?асставо*ка рабочхх/кав.н Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень
комплекс-

*•
схемы

Техяолсгяческще
схемы

в то» тесле по операциям
I Т /с*

кой меха- 
визадаи 
s процен
тах

вагоквав 
ялк алто- 
TDBHCnopT- 
ная

вяутрипор-
гоаая
тоааспорт-
ная

склад
ская

вяутри-
хоятея-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
Щ 5  
или 
Ей SB

1 Вагон (пакет,пог
рузчик с вилочным 
захватом) -  рампа 

или грузовой стол -  
-  2 ОК (пакет, тот 
же погрузчик)

2/2 2 /2 95.0 190 100

Склад (пакет) -
-  погрузчик с вилеч» 
нкы захватом -
-  площадка -  2 ОК 

(пакот, погрузчик с 
вилочным захватом)

V I 2 /2 3 /3 S i t 2 5 3 100

3 Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик с 
вилочным захватом -  
-  площадка -  2 ОК 
(пакет, погрузчик с 
Ш'.лочньЯ захватом)

т

\

2 /2

1

3 /3

1

:

И 5

i»
i1

2 5 5

1

!

100

К л а с с  г р у з а :  iflfil-p-i

Назначение схемы

Схема применяется при отгрузка 
пакетов груза из вагона 
в открытый контейнер.

Открытый контейнер Устзкз&лкпзетсч 
на стационарной рампе шпту грузового 
стола.

Схема пгиусичетс» при отгрузке 
пакетов груза со склада в отгстыИ 
контейнер.

Открытый контейнер устаизьлм**тс* 
на складской площадке.

Схема пгимйндгтсм пгм отту.*»*? 
пакетов гптаа на плоскгсх поддонах со 

склада в открытый контейнер,.

Открытый контейнер устанаалиааетс* 
на складской площадке.



№
n 02 .0K.SAPTi ста П0 ГРУ2 2 И < ВУГРУЗВО в ОТКРЫТЫЕ КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ СВИНЦА,ОЛОВА,ЦИНКА, 

БРОНЗЫ,ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

BipHSE?.-? работ: вагон -  открытий контейнер, склад -  открытий контейнер и обратно

Класс груза: ЫШ-Р-1,5

Расстановка рабочих/иажл Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо-

Уровень
комплекс-

?
etewu

Техпояолгчесие
е*";мм

s тон числе по операция* т/с*
гкчесхоя линии 

т/с*
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схем*
заговизч 
;илк авто- 
травспорт- 
ная

вяутркпор-
тоаая
тоааспорт-
ная

склад
ская

в&утри-
ковтся-
неряая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
ШЕВ

л 2 ОК (пакет, пог
рузчик с вилочным 
эахаатои) -  рампа 
или грузовой стол- 
-  вагон (пакет, тот 
хе погрузчик)

г/г 2/2 95 150 100 Схема применяется при перегрузке 
пакетов груза из открытого контейнера 

в вагон.
Открытый контейнер устанавливается 

на стационарной рампе или у грузового 
стола.

b 2 ОК (пакет, пог
рузчик с вилочным 
захватом) -  площадка 
-  погрузчик о вилоч
ным захваток -  сил ад 
(пакет)

1/1 «в г/г з /э 15Ъ <т 100 Схема применяв тся при выгрузке, 
нз открытого контейнера к транспортиро
вании нэ склад пакетов груза.

Открытый контейнер устанавливается 
на складской площадке

2 ОК (пакет, пог
рузчик с вилочным 
захваток) -  площадка 
(поддон) -  погрузчик
3 вилочным захсатсх- 
-  склад (пакет на 
По~ ■г**')

V I

\

г/г 3/3 34,* 2ЛЬ 100 Схема применяется при выгрузке 
из открытого контейнера и транспортиро
вании нз склад пакетов груза на 
плоских поддонах.

Открытий контейнер устанавливается 
на складской площадке.
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И02.0К.КАРТА cm ПОГРУЗКИ с ВЫГРУЗКИ) в открытый контейнер 

БРОНЗЫ, ЛАТУНИ 3 ЧУШАХ
ПАКЕТОВ СЯ£Щ,аг.иЗА.ЦЖКА,

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема I) и формирование (схека 4) табеля груза в вагоне производятся погрузчиков с внлочиуы захватом. Захват змодится 
под выступы чучак нижнего яруедпакетд. *Подьеи" погрузчика состоит из одного пакета. Расформирование эта^еля производится сначала в просвете, 
ди'-ркого проеиа.затем поочередно о одно* и другой *ев торцових частей вагона; загрузка вагона производите* a ortnsrrto# последоЕзтельпосгк.

ВВгТИШОИОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 2) к на склад (схема 5) производится погрузчиком с зкдочнш захватом» “Лодки* погрузчика состой?
из одного или двух пакетов, установленных один на другой.

Но схемам с ,б  транспортирование груза производится на плоских поддонах (два пакета на поддоне) погрузчиком е юиочкын захватом. ПедгЗм 
пс^русчняз состоит кз едкого груженого поддона.

СгСЩСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

.  « о р к к р с и к е  Е Й Ш >  ш я  r p j a i  и  « №  г р м п с я п п  к р т м м . т п . *  р а ш .  р р г р л ш и »  «

л‘ '  n > z w l , m  фор“Ир7сгс'  ” г-" п:>" ”  со “ * " »  » » « м  по ><оо». t a M  яр,о т ж о ,  рэоиеяоггсл ь и м е л , т ю к а » »  .«яеяоя.иго
рруса с jiстулом в 0,5 пзкета;хекду х&здым ярусом пакетов укладывается прокладки.

кабель пакетов груза на плоских поддонех формируется в 3 яруса; пехота пссяеднзго яруса уст&к*2лиа«з-?са с уступом гэфшю.1 в о~гл сядет 
со стс.ним втяЗелирсвакня (и противоположной ай) и в 0 ,5 пакета с двух других ого сторон.
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1102. OK. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ { ВЫГРУЗКИ) В ОТКРЫТЫЙ КОНТЕЙНЕР ПАКЕТОВ СВИНЦА, ОЛОВА .ЦИНКА, 

БРОНЗЫ,ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

ВНУТРЖОНТЕЙНЕРНАЯ операция

Формирование (схемы 1,2,3) и расформирование (схемы 4,5 ,6 ) табеля груза Я открытом контейнере производятся погрузчиком о вилочным захватом.
Лги ’'армировании “ подъёма" захват заводится под вмступы чукек вихяего яруса пакета. Одновременно погрузчиком устанавливается или снимается по 
одноиу пакету.При формировании втэбеля между ярусами груза, при необходимости, укладывается прокладки.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса ММП-Р-1,5 при массе пакета от 1001 До 1500 кг.
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ПОЗ.OK. КАРТА ОТО ПОГУТЗНй ( ВиГРУЭЗ*,) В ОЖР1ЯЫИ КОНТЕЙНЕР НИШЕВЫХ И Ш5ДШОС
КАТОДОВ В ПАКЕТАХ Класс г 7 Р й- К1Л-Д-1,5

Варнав?* работ: вагон -  открытый контейнер, склад -  открытый контейнер и обратно

Расстаяовха рабочхх/клшв Выработка
рабочем

Производитель
ность техволо-

Уровень
хоиалеко-

Технологические
схемы в той числе по операциях т / с к

гкческой ликик 
т /с  и

ной меха
низации 
в ггроцен- 
тах

Е а з а а ч е к к е  с х е м ы
вагонная 
или авто
транспорт- 
кал

внутриг.ор-
товая
гваиспорт-иа*

склад
ская

Siljrpw-
коптей-
нерная Всем

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ганз
или
БХЯЗ

Вагон (пакет, пог
рузчик с вилочный 
захватом) -  рампа 
или грузосой стол -  
-  2 ОК (пакет, .тот 
г.е погрузчик)

2/2 2/2 95,0 Г90 100 Схема применяется при перегрузке 
пакетов груза из вагона
в открытый контейнер.

Открытый контейнер у eta напиваете» 
на. стационарной рампе иди у грузового 
стола.

Склад (пакет) -  
-  погрузчик с вилоч
ным захватом -  пло- 
цадка -  2 ОК (пог
рузчик с вилочным 
захватом)

I / I •в 2/2 3/3 «4,3 253 100 Схема применяется при отгрузке,

с о  с к л а д а  а  о тк р ы т ы й  контейнер п а к е т о в  
г р у з а .

Открытый контейнер устанавливается 

на складской гшодадке.

2 ОК (пакет, пог
рузчик с вилочным 
захватом) -  рампа 
иг.» грузовой стол -  
-  лагом (пакет, тот

2 /2 2/2 95,0 190

11

1 0 0 Схема применяется при перегрузке 
ма открытого воктейиера в вагон 
пакетов груза.

Открытый контейнер устанавливаете» 
на стационарной рампе или у грузового

а.а погру^'мп)

\
!

i
1

11

!

| стола.

1
1
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I 1 0 3 .0 K . *А Р Т А  о т п  п о г т г а и  (  в и Г Р У З П О В  ОТКРЫТЫЙ к о н т е й н е р  н и к е л е в ы х  и  м е д н ы х  

КАТОДОВ В ПАКЕТАХ
Касо груза ; ЮШ-Л-1,5

Ввркаггм работ: D(Lr0H -  открытый конто Анар, скдад -  открытий контейнер к обратно

CXCWU
Технологические

схемы

Расстановка рабочкх/кажв Выработка
рабочего

т/см

Прок зводдтель- 
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень 
комплекс
но! меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

в том числе по операциям

вагонная 
или авто
транспорт
ная

вкутрипор-
товая
тоацспорг-
ная

склад
ская

внутри-
конте*-
нервал Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
ЕНЯВ
или
ЕК.НВ

‘1 2 01( (пакет, пог
рузчик с вилочным 
захватом ) -  площад
ка -  погрузчик с 
вилочным захватом -  
-  склад (пакет)

т 2/2 3/3 8V, а 253 ICO Схема применяется при выгрузке 
пакетов груза из открытого контейнера 
и транспортировании их на склад.

Открытый контейнер устанавливается 
на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЙ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема I) к формирование (схема 3) штабеля груза в вагоне производятся погрузчиком с вилочным захватом. Из вагона (или в вагон) 
погрузчиком перевозится по одному пакету. Захват вводится между листами (в  пространство, образованное разделительными брусками),
либо под нижний опой листов пакета, Пакеты, не ииевкие разделительных брусков, устанавливается в вагоне (при загрузке) и на рампе-

(при выгрузке)на прокладки.
аЧУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" погрузчика состоит 
из 2-3 пакетов, установленных один на другой.



2 i*
НОЗ.Сл КАРТА СТП ПОГРУЗКИ ( ЗаГРУЗЛО В СГгТаТЛ KOHTL'’ji£? 

КАТОДОВ В ПАлЬТАХ
'Л £vJ!XX

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Формирование и расформирование штабеля груза производятся вертикальными рядами псгруэЧИКОМ е вилочным захватом по 2-Э палета в "подъем*". 
Штабель формируется в 4 яруса; последний ярус пакетов устанавливается относительно иилгясх^го ^ уступом па гархяе в олив пакет.

Bicrr .есЖ йерная олерацул

Формнроваже (схемы 1,2) и расформирование (схемы 3,4) штабеля груза в открытом контейнере производятся погрузчиком с вилочным захватом 
по олноиу пакету в "подъёме". Захват вводится между листами (в пространство, образованное разделительными брусками), либо под гоооо
слой листов пакета. Пакеты,не имещие разделительных брусков,устанавливаются в открытом контейнере (пои загру*ке> х из ллозздже (при разгрузке) 

на прогладим.

Примечание. Производительность технологическое линии указана применительно к грузам класса КШ-Л-1,5 яра массе пакета Г000-1500 кг.
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5. КАРТУ ОТП ПОГРУЗКИ (ВЦГГУЗХИ) ГРУЗОВ НА 

КОПТЕЛИЕР-ПЛАГФОРХУ

При погрузив (выгрузке) ггузог нз контейнер-платформу подго- 
г о в и т с / и ц и л  ОПСТаЦМИ ПО ИС’ У с  . 'Ч 1 Ч  ТЙХЧОЛОГМЧССКИИ с х е м а м  ОВО- 

дягси х стедуонц-му.

а) При установке контейнер -платформы на складской площадке.

Коитейерным краном, контейнерным перегружателем, контейнерным 
погрузчиком (рис.5.1) или портальным контейнеровозом на складскуо- 
п л о s д ку поочередно уст ал зв лк взяток два порожних (или груженых) 
контсЯнер -платформы. Затем екчмзотся отоЯки е одно® стороны, а 
при необходимости -  о двух сторон контейнер -платформы, Перед раз-. 
rpyaxoR контейнер -платформы о грузов снимается крепление; стояки 
убмряптен о одной или о двух сторон контейнера-платформы.

б) При установке контейнер -платформы на отациопарноЯ рдмпе.

X рампе подается груженый (порожний) вагон. Контейнерным краном 

клк перегружателем либо контейнерным погрузчиком (рис.5.2) яа ста
ционарную рампу поочередно устанавливается дм  грудных или порож
них контейнер -платформы. Затем с одной стороны контейнера-платформы 
онкмаотоя стойки-.

Загрузка контейнер -платформы производится по заранее разработан
ным оземэи. Примеры размещения основной номенклатуры перевозимых на 
контейнер-платформе грузов приводтся в приложения I ,  таблицы 
n .I .I I /n .I .I2 .

По окончании загрузки контейнер-платформа устанавливается 
стойки и производится крепление груза. Пример крепления грузов на 
контейнер-платформе приводится в приложения Э.
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pKc.JTJ, Установка контейнвр-адатфорыы на схладскуи площадку 
контейнерным автопогрузчиком. Порт Рага,

О

О
V

Рнс.5,2г. Установка коятейнер-пдатформы на стационарную рампу 
контейнерный езтопогрузчнхом. Порт Рига.



U«l iWU4n , . « „ 1 ^  пл nynicutbr-imAlwt'HJ СЕННН К̂ОНОПЛЯНОГО. ХЛОПКОВОГО, КУНЖУТНОГО.
ПОДСОЛНЕЧНОГО, ТЯНЕННОГО. ЛЫШОП), КАСТОРОВОГО,ГОРЧИЧНОГО), ЧЕЧЕЕИЦУ.ОРЕХОВ И Т,П.
"'ГСК/ЧИХ", XЛЕВО 1>УРШШХ, ХИМИЧЕСКИХ (КРОМЕ ОПАСПЦХ) ГРУЗОВ В СИНТЕТИЧЕСКИХ. НЕПРОЧНА ТКАНЕВЧХ И 
БУЧАХПиХ ПЕСКАХ, А ТШЕ ДРУП« ГРУЗОВ В ИЕЖХАХ С РАЗМЕРАМИ ПО ДЛИНЕ ДО 500® .НЕ ПОЗВОЛЯНСИХ R/]accu 
СОЗДАТЬ ДЕПИЧЧЯ ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ 

Варианты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

М-О, М-50, 
М-80

Расстановка рабочхх/мавия Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло-

Уровень
комплекс-

!►
схкнм Технологические

схем*
в том числе по операциям т/см

гкческоЯ линии 
т/см

ной меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

впгопнзл 
или авто- 
тоанслорт- 
пая

внутрипор-
товая
тэпвспорт-ная

склад
ская

вяутрк-
коптей-
верноя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
Ш Э 
или ЕЕ ЕВ

1 Вагон (вручную, под
дон на тележке) -  рам 
па-погрузчик с вилоч
ным эахватон-ЙКП 
(вручную)

4 /- V I 4 /- 9/1 17,0 153 0 Схема применяется при перегрузке
гру^а из вагона на хонтейкер-плэтфор- 

1 ыу.

Контейнер-платформа устанавлива
ется на стационарной рампе.

2 Склад (падз? на под» 
доне)-погрузчик

0 ВИЛОЧНЫМ ЗЗХВ9ТСИ-

-2КП (вручнув)

а» т 4 /- 5/1 26,8 184 0 Схема применяется при отгрузке оо 
склада пакетированного на плоских под
донах груза к погрузке на контейнер- 
-платформу с поштучной укладкой в шта
бель.

Контейнер-платфорха устанавлива
ется на складокой плоаадке.

3 :’.КП (вручную)-по дцон- 
-погрузчих 0 вилоч

ным яахватом-рзмпз 
(телеякз)-вагок 
(вручиуо)

4 /» i n 4 / - 9/1 14,5 Ш 0 Схема применяется при перегрузке 
груза с контейнер-платформы.

в
вагон вручную.

Хонтейнер-платфорта устанавлива
ется на стационарной рампе.



1 0 1 :1 0 2 .ХП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВМГРУЗКИ) НА КОНТЙНЕР-ПЛАТМРКМ СЕМЯН ( конопляного.ХЛОПХОЗОГО.КУНЖУТНОГО, 9^ Д Т
ПОДСОЛНЕЧНОГО,иКВЕИНОГО,ЛЬНЯНОГОДАСТОРОВОГО,ГОРЧИЧНОГО).ЧЕЧЕНЦУ,ОРЕХОВ И Т.П. 'ТЕКУЧИХ*,
ХЛЕБОЗУРАЕНЧХ.ХИМИЧЕСКИХ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) ГРУЗОВ В СИНТЕТИЧЕСКИХ, НЕПРОЧНЫХ ТКАНЕВЛ И БУ\!А1Ю1Х АШЕКАХ
А ТАХКЕ ДРУГИХ ГРУЗОВ В XEDKAX С РАЗМЕРАМИ ПО ДЛТНЕ ДО 500ММ.НЕ ПОЗВОЛЯВДХ СОЗДАТЬ ДЕШаЗ Кп, ссч гру, ов. ,
ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОМ ПОДДОНЕ ‘ '

Варианта работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

в
cxevu

Тедяологячесхие
схемы

Расстановка рабочжх/кааив Выработка
рабочего

т/си

Производитель
ность техноло
гической линии

т/си

Уровень 
кохплекс- 
ной иеха-
ЯКЗИ^И
в процен
тах

Назначение схемыв тон числе по оперогкли

вагонная 
Клк авто
транспорт
ная

внутрнаор-
товая
тоавапорт-
нвя

С*1йД- 
СК ’.Я

вяутрк-
колтев-
нерзач Всего

по тех
нологи
ческой 
схехе

по
ЕШ
или
EXSB

•1 ЗКП (вручную, поддон)- - I /I - 4 /- &/I 30,8 154 - 0 Схема применяется при гс:тучной
погрузчик с гклоч- выгрузке груза с контеянер-плат|опчч

иым захватох-оклад и транспортировании их на склад паке-
(пахег на поддоне) тзии на плоских поддонах.

йопгебнер-пчзг^орчу уста^пв^иалгт
на складской пподадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСЮВШЕ ШЛОШШ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование штабеля груза а нагоне (схема П  производится вручную с укладкой каяков а пакета на плоских поддонах. На поддоне неякк 

Т>азиее10£с* "вагревязку* по 4-8 в плаке и 5-8 по высоте, в зависимости or их размеров и устойчивости в пакеге. Пра п о г р х л к *  » вагок
(схеиа 3;Vc поддона в гтУкпь пегекладивзется вручную . При загрузке и разгрузке торцовых частей вагона для трэаолортыроваяия груза % »#от7 умадкл 
ипи на раипу попользуется тележка. Уотановка да тележху порох вих поддонов и пакетов на поддонах производи тон в * рампе псгрузчжои о млечным зл- 

хнптгы.Прх загрузяе-ркэгрузке вагона в просвете проема двери пакет ва поддоке или порожний подлое устанавливается пеоосредствевво на рампе у вагова.



Ю1;1ог.КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) НА КОНТЕЗНЕР-ПЛАТ̂ ОРНУ СЕМЯН (КОНОПЛЯНОГО.ХЛОПКОВОГО.КУК27ТН0Г0.
ПОАСОЛНЕЧНОГО.ТиКВЕННОГО,ЛЬНЯНОГО.КАСТОРОВОГО,ГОР-МЧНОГО). ЧЕЧЕВИЦЫ,ОРЕХОВ И Т'. Я. "ТЕКУЧИХ",
ХЛЕГОМРА1НЧХ.ХИМИЧЕСКИХ (КРОМЕ ОПАСНЫХ) ГРУЗОВ В СИНТЕТИЧЕСКИХ .НЕПРОЧНА TKAKEBJX И БУЦАЕНЬК ЦЕЛКАХ 
А ТАК5Е /РУГИХ ГРУЗОВ В ИЕШСАХ С РАЗНЕРАКИ ПО ДЛИНЕ ДО 50QHM.HE ПОЗВОЛЯСЗИХ СОЗДАТЬ ДЕЛИМаЯ 
ПАКЕТ НА ГРЕБЕНЧАТОЙ ПОДДОНЕ

ВШТРНЛОРТС'ЭАЙ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза го i клнда (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком складского звона с вилочным захватом. "Подъем* 
погрузчика состоит хз 1-2 пакетов на плоских поддонах.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На склада грув хранится пакетами на плоских поддонах в штабелях высотой в 3 ("текучий* груз) или 4 яруса. Пакеты последнего яруса уста-С
пй&ливлхггся в и?аблл* с уступом шириной в один пакет со стороны ют&белироваикл н ей противополоююй^дьу* других стопок~ъ 0*5пакета,Формирование 
и расформирование итабедл производятся погрузчиком с вилочным захватом.

ВНУТРИЮШЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЩ

11а схемам 1, 2 формирование втабеля на контейнер-платформе производится послойно зручнув. Пакет «а поддоне устанавливается 
пег кпначапъно па пол хонтсйиср-татфори I, по окончания укладки каждого слоя (не более 1,2 и) на груз. Расформирование втабеля
груза на контейнер-платформе (схемы 3,4) производится вручную с укладкой меткое а пакеты на плоских поддонах. На поддоне метки р&зкецаются 
"вперевязху" по 4-8 в плане и 8-8 по высота в зависимости от их размеров и устойчивости Груза в пахетв.

Примечания: I .  Дяя транспортирования груза я вагон может использоваться телеака роликовая или с гидравлическим приводом.
2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Ц-80,



I

ro'J;IO^;I06.JCn. КАРТА ОТП ПОГРГЭКИ (В УТ? УЗКИ) НА ШТЕЛНЕР-ПЛАТФОРКУ КРЛШ (ГРЕЧЙЕВОЯ.ПЕРЛОВОД. КЛСУРГЗНОЯ) .КОНВ1ХСРМА солоаа _____ „I * '*  кЯ̂ ССЧ ГрУ’ОВ
ПШШП,РИСА, ЯЧМЕНЯ И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ НБ ОТНОСЯЩИХСЯ К
СИНТШЧЕСКИХ И КТМАХНЖ мешках 

Взрхзата рейот: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

ГРУППЕ "ОПАСННЕ-, АСБЕСТА,LIEMERTA Б И
РОЧ™ М ,» -» .< М О

Р-РО.Х-Г

Расстааовха рабочкх/млшя Выработка
рабочего

Производитель
ность техколо-

Уровень
комплекс-

г
с<еии

Технолог*ческие 
схемы

в той числе по операциям т/см
гкчесхой линии 

т/см
нов меха
низации 
в процен
тах

Назначение схем*
гагоккач 
ИЛИ ЙВТО- 
трлиспорт- 
пая

вгутрипор-
говая
тоавспорт-ная

склад
ская

внутрк-
хоятев-
веряая Всего

по тех
нологи
ческой 
охеме

по
щ в
‘или
БКНВ

I Загон (вручную, по
грузчик с иногозклоч- 
ним захватай и стал- 
кивателеи) -  рампа -  
2 КП (тот же погруз
чик)

6/2 2 / - 0/2 17,0 1П О Схема применяется прк перегрувхе 
груза аз вагона ua xoHTeiHep-axat-Jojt'y.

Контеанер-алатфюрдя устанавлива
ется ка стационарной рампе.

2 Склад (пакет па под
доне) -погрузчик с ви
лочным з&хватои-пло- 
додка-2КП(вручную)

I /I 4 / - т Ш 154 0 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного па-пдоскхх под
донах груза а погрузке его на келтег- 
нер-платф-ораду с поатучяой укладкой.

Контейнер-платформа устанавлива
ете* на складской плоцадхе.

3

1 .  ̂ .

Снлад(пакет на гребен
чатом поддоне)“Погруз
ит с вилочным захва— 
гсм-рамла(поворотный 
<ру1)-2КП(погрузчик с 
(ноговнлолныч захвй:': 

И < талгипатолем)

V I 4 /г

1

5/3 41,1

I
t

205 100 Схема применяется при отгруэхе со 
склада пакетнро&анного на гребенчатых 
поддонах груза м погрузке на кочтеЯкер- 
платфорчу (устаноалекную о? склада и*
1
Ьйсстояним не белее 300 мм) механизиро
ванным способом. ltoiiTe2)i-'r-.'uuT;o;)!i ус-
j [■г.ц ,Г 5 --- --- '
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10 J :TO*# ;10б,КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) НА K0HTE7,HEP-nHATWP!Or КРУПЫ (ГРЕЧНЕВОЯ,ПЕРПООСЯ|КШРУЗН0Я),К0ЧВ1К0РКА>ССЛ0ДА, Классы грузов;
ПКЕ1ВПШ.РХИ,ЯЧЯЕНЯ И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ не ОТНОСЯЩИХСЯ к ГРУППЕ "ОПАСНЫЕ",АСБЕСТА,ЦЕМЕНТА 3 ПРОЧНЫХ ТКАНЕЗЫХ, 1^)0, У-0. 
СИНТЕТИЧЕСКИХ И БУМ AJHJX КЕ2ХАХ j^|°* 
Варианты рв^от;вагон-КП, склад-КП и обратно

Расстааовкз рабочхх/кавия Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло-

7розевь
комплекс-

>
схемы

Техяологхлескме
cxewa

в тон числе по операсхям т/си
гкчесяой линия 

т/си
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
ЗВГОННЗХ
или азто-
травспорг-
яая

внутрипор-
гоэая
тоааспорт-
ная

склад
ская

ввутрн-
коитей-
вервач Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ЭДВ 
или 
ЕЕ на

1 2НТК вручную, гогруа- 
чах с многоэялочньм 
захватом м сталкнва- 
твлои) -ра-япа-вагон 
(тот во погрузчик)

I / - 6/2 7/2 21,0 147 0
Схема применяется при пгрегтуцке 

груза с контейнер-илатфорглы в вагон.
Контейнер-платформа устанавлива

ется на стационарной рампе.

ь •НЩ(вручную)-поддон- 
-рампа-погруэчнк с 
вилочным аахватоы- 
вклвд (пакет на поддо
не)

V I тЧ V -

i

5Д 24,2 121

I

0 Схема применяется при поштучной 
выгрузке груза с контейнер-платформы 
н транспортировании их на склад пакета
ми на плоских поддонах.

Контейнер-платформа устанавлива
ется на складской длоцадке.
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103;10Ч;10б.КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) НА ЮНТЙШР-ПЛАТФОРКУ ХРУПЫ (ГРЕЧЛЕВСЛ, ПШ0МЯ.КЛи?7ЭНС2) ДОШКОРКА.СОЛОЛА, 

МЕШШ.РЕИ.ЯЧМЕПЯ И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ RE ОтеОСЩХСЯ S£ ГРУППЕ "ОПАСНЫЕ*,АСБЕСТА,Ц£МБИТА S ПРОЧНЫХ ШНЕЭЛ.
G U I  Т Е Т И  Ч ЕС  НМ X И БУХАННЫ Х К Е Е Ш

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛССШШ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование штабеля а вагоне (схема I) производится вручцув с уклад ко Я ыежков на ыиоговклочны* захват погрузчика. "Подъем* вогруачхха 
загонного звена состоит из б мешков (2 в плане и 3 по высоте)»

По схеме 4 формирование штабеля в вагоне производится погрузчиком с ыкоговклочкым захватом и стаакл алгол ем.

ВНУТРИШРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортиреоание груза со склада к контейнер-платформе (схемы 2» 3) я на склад (схема 5) производится погрузчиком с вилочки* захватом. 
"Подъем4 погрузчика состоят: при перевозив груза на плоских поддонах из 1 -2  , ка гребенчатых - из одного пакета,

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По"схемам 2, 3, 5 груз на скдадэ хранится пакетами на плоских или гребенчатых поддонах в втабешсс на более 4 ярусов. Палаты последнего 
яруса устанавливаются в штабель а уступом шириной в один падет со стороны штабелирования (к иротквсшодохко* e*Jf и а 0,5 пакет* с двух
других ого сторон. Расформирование (схемы 2, 3) к формирование штабеля (схема 5) производятся погрузчиком с вхдочнны захватом, вюзолняодим 
инутрилортовув транспортную операции.

ВНУТРНШНШ1НЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам I , 3, 4 погрузка груза на контейнер-платформы производится погрузчиком с ыноговадочкыи захватом н етагляв&телем, “Подъем* погруз
чика состоит из б shttkob (2 в плане и 3 по высоте). Формирование (схема 2) н расформирование (схема 5) штабеля на контейнер-платформе производятся



I03rI0«:I06.m . КАГТА ОТП ПОГРУЗИ (З АГРУЗНИ) НА КОЗТЕ.1ЙП-КАТГорчу НРУМ (ГРЕЧУезол, перлсзол , хш рузнсД), К0МЕ(Ш\Ч А,СОЛОДА, 
ПШШУ,РЕИ, ЯЧМЕНЯ И ИШСОКХ ГР7305 КЕ ОТНОСИЛИ ХСЙ К ГРУППЕ "ОПАСНЕЕ". АСБЕСТА,ЦЕМЕНТА В ПРОЧНЫХ ТЕАПШХ, 
СИНТЕТИЧЕСКИХ К ЕУМА5ЯЧХ ч~я ш

вручную. По «ом е  2 погрувчкх устанаьдквает пахе* на. плоском поддоне на под ю л слой груза, затем мелки перекладывается с соддова на контейнер- 
пдатформу. По схеме 5 погрузчкком устанаадюается пороюгий поддон на контейнер-платформ, метки перекладываются но штабеля на поддон

вручную. На подцрне ыеюсм ухладавкются "влереаязку" (пятериком, восьмериком): в плане 5-S, в высоту 4-6 мелков а зависимости от юс размеров п 
устойчивости з падете.

Примечание. Производительность технологической линии уйпана применительно к  грузам к л а с с а  Ы~50.

1
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201.КП. карта СТП ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) НА ГОНТЕИЩР-ПЛАТФЗРМУ ТКАНЕЙ,КОВРОВ, ЦНГОЮК И ДРУГИХ ГРУЗОВ в
СЛАБО ПРЕССОВАНИИ КИПАХ И Т О Ш  МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ *_ ,ГЛО^  u sccu  грувов: к-СО, К-0,

Взрмзкти работ:вагон - КП, склад - КП и обратно
К-80

Расстановка рабочхх/яяпня Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо-

Уровень
комплекс-

т/см
гкческод лк кик ной неха-

*
cr.euu

Технологические
схемы

в тон числе по операциях т/см НИЭ1ЦКН
в ггропеЕ- 
Т4Х Has паче « е  схемы

ваговвая 
хлх авто- 
тоавспорт- 
ная

виутривор-
товая
транспортам

склад
ская

ввутрк-
коптей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш З
или
ЕКНВ

I Вагон (вручную, по- 4 / 2 - - 2/- 6/2 10,2 61 - 0 Схема применяется прм выгрузке
грузчих с ыногоьндоч- мз вагона на коитейяер-платформу
н и м  захзатом)-рампа- груза в кипах правильной формы мли токах
-;КП(тот же погрузчик) небольших размеров.

Контейнер-платформа устанавливаете*
н* складской плоеадхе.

2 ЗагоН (вручкую)-лист- 4/- 1Л - 4ц/** S/I 8,2 И 0 Схема применяется при перегрузка
-погрузчик с вилочнш из вагона на контейнер-пльтфор-
захватои-ра*ша~2КП м у  груза » килах неправильной формы
{вручную) яви тюках больших размеров.

1оятейнер-плат?орма устанавливаете*
на.стационарной рампе.

3 'клад (пакет на под- - I / I м» 4/- ьл 18,8 94 - 0 Схема примеияется прд отгрузке
цонв)-погрузчик с ей- со склада пакетов груза в кмпак неяг*-
точным эахватом-пло- ' вялъной Формы или тсках бояьсях ра?»е-
цедка-КП (ьрукяуо) I 1

1
1

1
1 ров к погрузке на хонтеНцер-тэт^рму 

о погтучноЯ укладкой.
Уг"гг f н е  р-лит*орча ус“ %ка?лч^



*
схемы

г ъ о
201,КП.К APTA МП ПОГРУЗИ ( зигтуззао НА КОНТЕЙНЕР-ПЯАИОРНУ ТКАНЕЙ, КОВРОВ, НИНО БОК И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В СЛЛШР£0С0ВАН1Ш КИПАХ И ТШАХ ВАССОЙ МЕСТА ДО 100 кг 1 Гяяял,Классы грузе»:

ВерязЕГ?» рей от: вагчзн -  КП, склад -  НЛ и обратно

К-00, К-0,
К-80

Склад (вручную)-дист-
-погрузчих с видочныы 
захватом-площадка-КП 
( вручную)

1«яолог,йчес?л<е
схемы

загонизч 
хлм азто- 
тпанспорг- 
кая

Расстановка paContx/waws

в тон числе по операциям

впутрмпор-
товдя
тэввепорт-
ная

склад-: 
свая

I /I V -

внутрм-коггтея-
верная

47-

Всего

9/1

Выработка
рабочего

т /с*

1 4 , 1

Производитель
ность техноло
гической линия

т/см
по тех
нологи
ческой или
схеме

U 7

по 
ВДВ
бкнв

Уровень 
комплекс
ной неха- 
вмэзиии 
в процен
тах Назначение схемы

Схема применяется при отгрузке со 
склада (е расформированием втабеля 
вручную} на контейнер-платформу груза 
в кипах неправильной формы или токах 
бопьеих размеров.

Контейнер-плат{орма устанавливается 
на складской площадке.

-КП (вручную, погруз
ЧИХ о ИЙОГОВКЛОЧНЫК
захватом- ракпа- 
-  вагон (тот хе по
грузчик)

!/■ б/г 7/2 т П1 Схема применяется при перегрузке 
о контейнер-платформы в взгон груза в 
кипах правильной формы иди тюках неболь
ших размеров

Коцтейнер-слагформа устанавливается 
на стационарной рампе.

К̂П ( вручную)-лист- 
•погрузчик с вилочным 

лахватои-рлмнь-вагои 
I вручную)

4/-

II

V I V - 9 / 1 8,2 74 Схема применяется при перегрузке 
с контеПнер-платфорыы в вагон 

i’pyaa в кипах неправильной формы или 
гюках больших размеров.

КонтеЛиер-плзтфориа устзиазливоется



2 Ы
201.КП.дЛ?ГА СТП П0ГРГ2КИ <- К TPJwBOHA 1ЮКГЕ£ЛЕР-Ш1АТЛ)РЫУ ТОУ^Й.КОВРОВ, ЩНОВОК И ДРУГИХ ГРУ20В В 

СЛАЕОПРЕСООВАИНОХ КИПАХ И Ш С А } . -МАССОЙ ДО ТОО К!’ 1 * "  ,  . .  .лляссы грузе»: К-ОО, К-О, 
К-бО

t
С < C M U

7

Варианты pedor:вагон -  ЮТ, склад -  КП и обратно

Расстаноааа рабочих/канкн

Технологические
схему

в том числе по операциям

вагонная 
ялх двто-

впутрмяор- склад- 
товая ская

транспорт- тоааспорт- 
яая над

внутри-копте*-
аервая Всего

Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической липик

т/см
по т« -  
дологи
ческой 
схеме

по
ОШВ
или
ЕК.НВ

Уровень 
комплекс
но» меха
низации 
в процен
тах

2КП ( вручную)-поддон- I / I 4 / - 6/1 18,8 94 О

Вдэвачекке схему

Схема применяется пря поетучмоД
-погрузчик С ВИЛОЧНЫМ 
захаатом-склад (пакет 
па поддоне)

вмгрузхв с ковтевиер-плат^ормы груз» в 
кипах ярдамдьной формы кдм токах нвболь- 
япос размеров а перевозке его на склад

У лП (вручнув)-лист- 
-погрузчик с вилочным 
захватом-схлад (вруч- 
<уп)

1/1 4 /- 4 /- 9/1 14,1 т

i
I

О

пакетами на плоских поддонах.
КонгсДпер-платфориа устзнаалмвается 

на складской площадке.

Схема, применяется при вигрузхе 
вручную с контейнер-платформы груза в 
килах неправильной формы или токах 
бользях размеров м перевозке его на 
склзд с погтучяой укладко* в гибель

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской площадке.

I



2Ь2
Д01.КП.КАРГА ОТП ПОП̂ ЗКИ f ВЯГРУЗКИ) НА НОН1ЕИНЕР-1ШТ<»КУ ТКАНЕЙ,KOSP03, ЩШОЮК И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
В СЛАБО ПРЕССОВАННА КИПАХ И ТЮКАХ МАССОЙ МЕСТА ДО 100 КГ

ОПИСАНИЕ ТЕХЮЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ
помоцып понопособяеккЯ

Еыгруэка из вагона груза в кипах и тиках (схемы I ,  2) производится путей кантования сугкнл правильной формы или тиков небольших размеров 
на ыноговилочный захват погрузчика (схема I) и кип неправильной формы или токов большее размеров ид лист или в ковш по'туччикз (ехема2).

Погрузка в вагон кил правильной формы иди тюков небольших размеров (схема 5) производится погрузчиком с многовилочным захватом к сталли- 
иателец. Кипы неправильней формы и тою». больших размеров (схема б) транспортируются к вагону на листе или в когте и укладываются в штабель 

н'-учиуп кантованием о пемоиьп приспособлений. Для транспортирования груза в вагов, по возможности, используется тележка о механическим приволок.

В1СГГРШ)РТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза в кипах правильной формы и тюках небольших размеров на склад, к контейнер-платформе а обратно (схемы 3, 7) произ
водится на поддонах погрузчиком с вилочным захватом. "Подъем" погрузчика состоит из одного или двух пакетов, установленных один-на другой.

По схонаы 2, 4, б , 0 транспортирование кип неправильной формы и тюков больших размеров производится на листе или в ковше погрузчиком 
о иилочным захватом.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам 3, 7 груз на схладе хранится в штабелях пакетами на плоских поддонах, в три яруса. В последний ярус «табеля со стороны его 
.JopwHpoBaHHJi (к ей противоположной) пакеты устанавливаются с уступом в один пакет, с боковых сторон -  0 ,5  пакета. Формирование
и расформирование штабеля производятся погрузчиком с вилочным захватом.

По.схемам 4, В груз на складе хранится непакетыо в штабелях высотою в 4 киш (тюка). В штабеле кипы и тюки размещаются "вперевяэку" с 
уступсм Б-0,Ь кипи (тюка) по его периметру. Через каждое два яруса укладываются прокладки. Формирование к расформирование штабеля производятся о 

к а ш  oaamieu кип. Груз а вгзбель подается на листе или в ковве погрузчиком о вилочным захватом.



2ЪЪ

201.КП.КАРТ'А ОТП ПОГРУЗКИ ( ВЧГРУЗКИ) НА, К0НГЕЙНЕР-ПШЧЯР1СГ ТКАНЕЙ КОВРОВ, циновок И ДРУГИХ ГРУЗОВ
В СЛАБО ПРЕССОВ АКНШС КИЛАХ НАССО И МЕСТА ДО IOO НГ

ВКУТРИКО НТЕЛШРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка на контейнер-пдатфорцу кип правильной формы и тех о в набольших размеров (схема I) производится погрузчиком с ююговнлочным захватом 
и сталкнвателем. По схемам 2, 3, 4 погрузка груза на контейнер-платформу производится путей кантования с помоаьп приспособлений.
Пнгрузка груза о коятеЯнер-плэтфориы производится вручлуо каятовзяиьи о псноцьо приспособления кип правильно» формы или сков яебольямх размеров в» 

многовнпочиыйтахвзт погрузчика (схема 5) или из плоский поддон (схема 7 ), а кип неправильной формы как токов болыых размеров -  яа лист, яхбо в ховв.
М‘1. пиоский поддон (схема 7) укладывается 6-12 кип: * в плаве к 2-3 по высоте.

Примечания: I . "Тхжи небольшого размера" -  грузы,форма и размеры которых позволим создать на поддона устойчивый пакет согласно требованиям 
падвтироаазош ( с выступом груза за габариты поддона до 40 мы с каддой стороны).

2 . Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-80.

\



202. К 
В СЛАБО

Варианты р«

2Ш
II. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ШГРУЗКИ) щ  К0НГЕЙШ1 
ПРЕССОВAHHUX КИПАХ И ТОКАХ МАССОЙ МЕСТА ЮО-2£

«Зет: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

3-ПЛАТСОРЫУ АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА, СОЛОДКОВОГО КОрНЯ И ЛРУГИХ rpwin 
Ю КГ (ИЛИ КИП CEXIE 250 КГ С Й А В Т ^ Г о Б в И Й )"  т ™  Г?УЗ° В

Классы грузов; 
К-СО,К-0,К-25О

Расстановка рабочих/кадан Выработка
рабочего

Прокгводнтель- 
ность техьоло-

Уровень 
ко мгле кс-

г
CXfVH

Технологические
схему

в тон числе по опер&пиям т/см гическоД линии 
т/си

ной кеха- 
ккзацнк 
в процен
тах Назначение схемы

вагопаач 
ляк аВТО- 
ТраНСПОрТ- 
ИаЯ

вяутркаор-
товая
тзавспорт-
ная

склад
ская

ВЕГуТрК-
хоктей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ОШВ
или
ЕН.ЕВ

1 Элтон (вручную, по
грузчик с многоаи-
ЛОЧНЫМ ИЛИ ВИЛОЧНЫМ 
захватом и сталкива- 
1влом)-рвмпа-2КП (то ’ 
жо погрузчик)

6/2

1

2 /- 0/2 12,9 105 0
Схема применяется при перегрузке 

из вагона на контейнер-платфорну кип и 
токов.

Контейнер-платформа устанавливает
ся на стационарной рампе.

О Схлед (пакет на под- 
доне)-погрузчик с ви
лочный захвлтом-пло- 
цадка-2КП (вручную)

х/х 4 /т 5Д 21,2 106 0
Схема применяется при отгрузке со 

склада пакетированного на плоских под
донах груза в кипах и тюках и погруз
ки ого на контейнерг-длатформу с пош
тучной укладкой.

КонтеГлер-платфор.'л устанавлива
ется на складской плои^дке.

3 Склад ( вручную)-лист-
-погрузчик с вилоч
ным злхватоы-площад- 
ка̂ 2КГ1 (вручную)

I /I V * V - 9/1 K ,5

i
1

1

III

11 1

0 Схема применяется при отгрузке 
со схлада на контейнер-платфор

му груза в килах и тюках с погрузочным 
збъемоы 4 м^/т (и болееХ

Контсйнер-ялатфор/л устанавлива
ется НЯ OKm'Tf'vrvf 1,ТЛ1П0ГПГП 1
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202,Kn* КАРТЛ 0ТП norpyaai (ШГРУаКМ) НА lOHTSlUvvp-nBAMOFJiO” АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА. (ЯЛОДКОЗОрО КОРНЯ И  ДРУГ.» ГРУД-03 
ВСЛАБОПРЕСООВАНКихЮШАХ И  ТТСКАХ МАССОЙ МЕСТА JOU-ЙЭО К Г  ( И Л И  К И П  СВИЩЕ 250 КГ б  КАРУШ!НО,| ОЕЗЯЗКОИ)

1л5ссн грузов: 
I -СО, М ,  1-550

Варжзады работ: вагон -  КП, склад - К П  и обратно

Рассташлкз рабочих/кяша Выработка
рабочего

Производитель
ность техколо-

Урочеаь
кочглехс-

9
c тема

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/см
гкчесхоз

т /с
ЛИЯМИ

м
ноя меха- 
SM33U4H 
в процеа- 
тех

Назэачакхе схемы
вагоянзя 
или азто- 
тоавспорт- 
ная

зяугрнпор-
говая
тоанспорт-
ная

склад
ская

ввутри-
коктеЯ-
верная Всего

по тех- 
пологи- 
ческоЯ 
схеме

по
ОШВ
или
В2НВ

4 Склад (штабель)-кран 
(подвеска с захвата
ми) -КП

3/1 2 /- 5/1 21,2 106 100 Схема применяется пр< отгрузке rr J- 
я» «а контеЯнер-ппат^срму с открытого 

склада, расположенного л aoito деЗствкл 
крана.

Ко н т е йя ер-плат*ороа устанаядкаа- 
ется «а складской пло-дадхе.

У 2КП (вручную, погруз1 

VIIK с мнсговилочкич 
или зклочкым зах
ваток и сгалкигз- 
тилем)-ракпа-взгоп 
(тот же погрузчик)

■ I / - «• 6/2 7/2 ход Т8Г •» 0
Схема применяется пря перегрузке с 

контейнер-платформы в вагон кто в тегов 
вручную.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной радше.

6 2КЛ (вручную)-поддон 
-погрузчик с вилоч

ным захоатон-склад 
(пахот на поддоне)

1

I л 4 / -

i

5 Л

\1
11
\

21,2

j

106 т 0 С хеки прнт/екяется при поатутноЗ 
чыгрузке кип и тгкпа о кокте-inep 
-плзт^орчи и перепонке из склел паке
тами на плоских поддонах,

КонтеШ1ер.-плаТ|фор.!т устаяаадаьа- 
ется на складской олоцадке.

i 1
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202.131. КАРТА ОТГТ ПОГРУЗКИ (ИДТУсЮО НА ШГГЕЙНЕР-ГШАТ40РЯУ АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА, СОЛОДКОВОГО КОРЖ И ДРУГИХ ГРУЗОВ 
ВСЛАБОПРЕССОВАНКЯЮ'ЛАХ И ТО САХ МАССОЙ МЕСТА IC0-2O0 КГ (ИЛИ КИП СВ1ШЕ 2W3 КГ С НАРУШъЮЛ СЕ&ЯЗКС̂ )

Классы грузов: 
К-00.ЕЧ>,К-250

Варязкты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

3*
2X4UM:

1ех«ияогйчгскне
CXSKM

вагонная 
как авто* 
трзвспорт- 
ная

2КП (вручпуо)-янст- 
-погрузчнк с вилоч
ным зихаатом-скдед 
( вручную)

Расстановка рвбочкх/мЕИя

в ток числе по операпиям

вкутрипор-
товая
тоавспорт-
нвя

склад
ская

1/1 4 / -

внутри*
контей
нерная

47-

Всего

9/1

Выработка 
рабочего

't/си

12,3

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см
по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ttflB 
или 
БЕНВ

иг

Уровеаь 
комплекс
ной меха
низации 
з процен
тах

Назначение схема

Схема, применяется при ыгтрузка с 
контейнер-платформ груза в кипах и тс- 
ках с  погрузочным объемом 4 м°/т (и бо
лее) и транспортировании его на склад 

с поштучной укладкой в штабель.

U И1!~крвн(подсеска о 
захватами)-схлад 
(штабель)

!

3/1 2 / - 5/1 21,2 106

Контейнер-платформо устанавливается 
на складской площадке.

100 Схема применяется при перегрузке 
груза с контейнер-платформы на откры
тый склад, расположенный в зоне дейст
вия крана.

Контейнер-платформа устанавливается 
:н& складской площадке.
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ОПИСАШЕ ТЕХШЛОГИЧЕСНОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРА1Щ

Расформирование атабеля в вагона (схема I )  производится вручную. Кипы иди теки с поыопрл пгмопоооблеииД кантуются на многовждочшй ( ш  
лочк'/Д) захват погруэчихз, Погрузчиком груз трзпопортируетоя из вагона. Формирование вгабелл в вагоне (схема 5> производится погруъчихоы о много- 

вилочныы (или вилочным) захватом со сталкмватедеы.

ВКУТРИПОРТОЕАЯ ТРАШШРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование пакетированного на поддонах груза со склада (схема 2) н на склад (схема 6) производится погрузчиком с вилочным захватом. 
"Подъем" погрузчика состоит из одного иля двух пакетов, установленных один на другой. Груз- в кипах к тиках с  погрузочным объемом 4 м3/ »  (и более) 
транспортируется на листе или в ковше погрузчиком с вилочным захватом. “Подъем- при перевозке груза в ковав состоит из 8-12, на листе из 4-8 хил 
или токов.

По схемам 2, б груз на складе хранится пакетами на плоских поддонах. Штабель формируется в  3-4 яруса ( в  зависимости от устойчивости груза 
ни поддоне). Накати последнего яруса устанавливается в  нтабвдь с уступом шириной а один пакет со стороны табелирования ( и  противоположной ей)

■[«.'риирувтся с уступом в 0,5 кипы или тюка по его периметру х  прокладками через каждые 2 яруса. Формирование и расформирование штабеля произво
дятся по схемам 3,7 -  хзктовавием кип или твков. посхемаи 4,8 -  краном с комплектом«подвесок с захватами по 4-12 кип или тонов в “ nosbcve'».

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

и в 0,5 пенота с двух других его сторон.
По схемам 3,7,4,3 груз на складе хранится непакетно

Формирование и расформирование штабеля производится погрузчиком о вилочным захватом.
я 4 яруса. Кипы или токи укладываются Плотно друг к другу. Етабель
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202. ХП. ХАРТА ОТО ПОГРУЗ£И (ВЫГРУЗКИ) НА ЮШШЕР-ВПАМСУМУ’ АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА, солодкового 

КОРНЯ И ДРУГИХ ГРУЗОВ В СЛАБОПРЕССОВАННЬОС ШАХ К ТОКАХ КАССОЙ RECTA 100-200 кг 
СИЛИ Ш  СВЫШЕ 250 кг С НАРУШЕННОЙ ОБВЯЗКОЙ)

ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ПогтУ*кв И5? 3* в кипах и ткхах на контейнер-платформу (схема 1) производится погрузчиком о кпоговилочпым или внлочпым захватом оо 
отз<1КИ«т''»>еи, По стекам 2, 3 ячгрузка конге*кер-плагТч)рмы производится вручнуо путем хзнтоззпня кип с помодьв приспособлений. Поддон (схема S’) 
или лист (огама 3) успиазливается погрузчиком на пол контейнер-платформы иля слой груза. При погрузка груза з хоктейнер-плзгфорку храноя 
отрог.одка кип хпм токов ооуиествл^тся аа «табеле; краном "подьеи*'- по 4-8 кки или токов переносится на коитейнср-пдзтфорку и устанавливается 
па пел или плоя груз а. Захвати слимаетоя о кип вручнуо.

Витрука гру^з с коитсянер-татторим производится вручнуо путей кантования о помсдьв приспособлений на ииогоемлочный или вилочный захват 
погрузчика (схема 5), на плоский поддон (охема б) явд на лист (схема 7 ). "Польем" крена, оезэиенного комплектом подвесок о захватами и погрузчи
ка, олор/дозакного листом состоит кз 4~1<* кип или тсков в ззгмсиыостн от их размеров х масоы кеста.

(С'И̂ ЕЧ.ШИК; Производительность технологической линии указана применительно к грузах класса К-250.
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203.КП. КАРГА <Ш ПОГРУЗКИ (ШТРУКИ) НА КОНГЕЯНЕР-ПЛАТ-ЗОРМУ ПРОШ И TABAKA В КИПАХ

Вархавти работ: вагон -  КП, склад -  КП н обратно

Класса грувов: К-0, К-00

Расстановка рабочях/вавин Выработал 
рабочего

Производитель-
а ость тех вол о -

Уровень
комплекс-

3-
СХС-УУ

Техаологвчесзше
схегш

в том числе по операциям т/си
гкчесхоА линкн 

т/си

ко* меха-
вивации 
в доцен
тах

Евзаачгнив схемы

вагонная 
или авто- 
трааспорт- 
яая

аиугрипор-
говая
тоааспорт-
U&f

склад
ская

вкутрл-
коктей-
верявя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПС
ВДВ
или
БШ

t Вагон (погрузчик с 
боковым золватом)- 

_раипа-2КП (тот же 
погрузчик)

3/2 2/~ 5/2 16,0 75 «• 100 Схема припаяется пр* механизиро
ванной перегрузке груза из вагона на 
контейнер-платформу.

КсятеДнер-платфорца устапавяста- 
стся на стационарной рампа.

г Склад (палет на под
дона )-погрузчнк с 
вилочным захватом -  

-площадка (поворотный 
круг)-2101 ( погрузчик 
с боковым захватом)

и» 1 /1 4/2 5 /3 21 .Ц 107 •» 100 Схема применяется прк отгрузка со 
склада пакетированного на поддонах 
груза к иехандэхреелнной погрузке кхч 
на контейнер-платформу с постучнэ?. ук
ладкой,

Контейнер-платфорла устанав.’йгзл- 
ется на складской площадке.

3

i

Склад (штабель)-кран 
(рама с эахз&тами)-

-кп

,

;

3/1 2 / -

:

6/1 10,0 90 100 Схема применяется при отгрузке гру- 
ва е открытого склада на контейнер- 
платформу, установленную на складской 
площадке в зоне действия крана.

1f
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203.m l  КАРТА ОТП ПОШЛО! (ШШЗКИ) НА КОИГЕИНЕР-ПИАКОРН» ПГСНШ И ТАБАКА В КИЛАХ

Классу грузов; к-о, к~оо

Варианты pedwr: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Увсетдпзхкз раСочмх/ейЕнз Выработка
рабочего

Прохзаодхтелв-
НГОСТЬ тстноло-

Уродев* 
комплекс-

ъ
о.те«м

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/с*
т/с и

кой меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы

вагонная 
ллм авто- 
трапспорт- 
чая

внутрн.юр-
товая
тоанспоот-
иая

склад
ская

внутри- 
коптеЯ- 
вервач Всего

по тех- 
во логи
ческой 
охеие

по
Ш В
или
ваяв

л 2КЯ (погрузчик с бо- 
ковкл! захватом)-роы- 
пл-вагон (-от  ка по
грузчик)

I / - 4/2 5/2 15,0 75 100 Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке груза с контейкер- 
-платфорыы в вагон.

Конте йнер-платформа устанавлива
ется на стационарной рампе.

U 2!Ш (погрузчик о бо- 
коылс еохватом)"■ пло
щадка (поддон)-пс- 
груэчик С ВИЛОЧНЫМ 
захратом-склад (па
кет на поддоне)

I /I т 4/2 Ь/3 21,* 107 100 Схема применяется щлг поштучной 
механизированной йигрузкв груза с 
контейнер-платформ и транспортиро
вании на склад пакетами на поддонах.

Контейнер-платформа устанавлива- 
ется на складской площадке.

6

1

КП-кран (рама с ал- 
хаатамк}-склад (шта
бель)

и» 3/1 2 А 5/1 10,0 90 ч+ 100 Схема притеняется при перегрузке 
груза о контейнер-платформы на откры
тый склад расположенный в зоне деЗ- 
отвкя крана.

Контейнер-шшзфюрма устанавлива
ется на складской площадке.
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203.КП. КАРТА ОТП ПОШТКИ (ВЫГРУБКИ) НА КОНГЕЛНЕР-ПЛАТгОРлУ ПРОБКИ и ТАБАКА В КИШ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОШМЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЩЯ

Расформирование (схема I) и формирование кабеля (схема 4) в вагоне производятся погрузчиком с  боковик захватом. “Подъем* погрузчика 
состоит из 4-6 кип (2 в плане и 2-3 по высоте).

ВНУТГШЮРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование rjpyaa со склада (схема 2) и на склад (схема 5) производится пакетами я* плоских поддонах погрузчиком о вклочмии захватом.
Погрузчик одновременно транспортирует 1-2 пакета, установленных один на другой.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам 2,5 груз на складе хранится пакетами на плоских поддонах в штабелях до 5-х ярусов. Пакеты последнего ярус* устанавливается * ггабме
с уступом шириной » одни пакет со стороны Бтабеяхровзяк* С« противоположной ей) я Ь 0,5 пакета о двух другех его сторон. гориировакке и 
расформирование втабелл производится погрузчиком с вилочным захватом.

По схемам 3, б груз хранится в штабелях высотой до 8 кип (не более 6 к). Через каждые два яруса по периметру штабеля создается уступ юши- 
ной не ыенее 1,3 и и укладываются прокладки (сепарация). Штабель формируется н расформировывается покрусно краном,оека!упныи оамоД и комплектом

подвесок о захватами.
ВНУТРИКО К1ЫШРКАП ОПЕРАЦИЯ

Логрука я® хогггеДнер— плsrT>opvy (схеме 1,2) и выгрузка ил нее груза (схемы $.5) производятся погрузчиком с боховык захватом. Отжатое* или с плошал** 
погрузчиком одновременно перевозится и укладывается в втзбель на ховтейяер-платфосму по 4-6 кип (2 » плаве м 2-3 по высоте).
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203.КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ЙЯТУЗКИ) на К0КГЗЙ1ЕР-ПЛАТВДШ ПРОШ И ТАБАКА В КИПАХ

При выгрузхе груза о контеякер-платфоркы погрузчнком,“подави’* транспортируется в вагон (схема А) или укладывается на плоокий поддон,установ
и т  миа на складской плояадяе (схема 5 ).

Формировании (схема 3) и расформирование (схема б) штабеля груза на контеЯнер-платфорие производятся краном, оонэденнын рамой и комплектом 
ипцвесок с захватами.

Примечания! 1, При отсутствии крановых захватов для перегрузки кип табаяа и пробки перегрузка может производиться с применением других 
захватов (для каучука, грузов в ящиках и др .), возможность использования которых проверена практикой работы портов.

2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-00.

I



20-1 КП. КАРТА 0Г? -ОГГ/СЮ! 
В ТВЕРДОПРЕОСОВЛЯШ К5ШХ

Вариант» работ: вагон -  }Щ, склад

£ЦЪ
ш г р у : : и) нл конгеЯж р - плаТ'ЮШ mesmotapu, штаг

-  КП и  обратно

ЕЯЫЗГО D0J

175
т т

Классы грузов: К-250,
К-000

Расствповха рвбочхх/махнв Выработка
рабочего

Прок вводи тедь- 
пость техыоло-

Уровень
комплекс-

У
с х е м ы

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/см
гкческой липни 

т/см
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
дли авто
транспорт
ная

внутрипор-
товая
тоанслорт-
ная

склад
ская

внттри-
коптей--
нернвя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
Ш В
или
E5LHB

1 Вагон (.погрузчик с 
боковым захватом) -  

-р&ыпа-2КП (тот ха 
погрузчик)

3/2 2Л Ь/2 20,0 100 100 Схема применяется при перегрузи* 
груза в  твердопрессоввнкых кипах на в а 

гона на контеЯнер-плвт}>брыу.
КоитеЯнер-пдат^р'а устанвлнваетсл 

на стационарной рампе.

М Склад (штабеяь)-по- 
грузчик с боковым 
захватои-пяотддха- 

-2КП (погрузчик с бо
ковым захватом)

1/1 4/2 5/3 24,0 120 100 Схека применяется при отгруэкв со 
склада на контейнер-платформу груза в 
твврдоггрессоваяышс ютах.

КонтеKnep-ana^opf£i устанавлива
ется на складской площадке.

3

1К1
1

Склад ( открытый} -  
-кран (рама с захва
тами ) -№1

;

•»

(1

3/1 2 / - 5Л

!
i

1

28,0

1
11

140

:

I

'

100 Схема применяется при погрузке на 
коктеЛиор-одатфсрму грум, со схдадя, 
расподоненного в зона действия крана.

Контейиер-цдагфориа устанавливается 
на складской пдодадке.

!



204.КП.НАРТА ОТТ. ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) НА КОШЕШЕР-ПДАТгфРЭД ШМЗТАРЦ, ШШКЯЬГОГО ВОЛОКНА
В ТШ-ДОПРЕССОВАНННХ1GU1AX Классы грузов: К-250, К-500

В $рц а гг W работ: вагон -  КП, склад — КП и обратно

Расставолха рабочхх/мякв Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической ли ник

т/ск

Уровень
комплекс-

*■
схемы

1ех*саогнчгою<е
схемы

в ток числе по операпияи т/ся
кой иеха- 
ккаацкн 
s процен
тах

Влзиаченке схемы
вдгояиая 
кпк авто
транспортная

впугрнпор-
говвя
тоавспорт-иая

склад
ская авутри-контей

нерная Всего
по тех
нолога- 
ческой 
схеке

по
Ш В
или
БКНВ

4

i1

Склад (пакет на под-  
дон6)-погрузчик о 
згяочнмы захватои- 

-площвдка (поворотный 
круг)»2К»1 (погрузчик 
о боковым захватом)

1 /1 4/2 5/3 22,0 ПО 100 Схема применяется в портах с но- 
больинм объемом грузопереработки при 
отгрузке со склада пакетированного 
на плоских поддонах груза и пелтуч- 
ной механизированной погрузке гаш на 
контейнер-платформу.

Контейнер-платформа устанавлгев- 
ется на складской пловддке.

а 2КП (погрузчик с бо~ 
хош« е&хвагон)-ра«- 
па-вагон (тот кв пен. 
грувчкк)

I / - м т 4/2 5/2 20,0 100 100 Схема применяется при перегрузке 
груза втвердоггрессов&нных кипах с кон
тейнер-платформы в вагон.

Кон гей? ер-платформа устанавли
вается па стационарной рампе.

6 2101 (погрузчик с бо
ковым элхватой)-пло- 
щадка-погруэчик с 
боковым захватом -  

-склад (штабель)

т 1Л т 4/2

I

5/3

1<

24,0 120

1
11

100 Схема применяется при выгруз
ке груза в тзердопреесованкнх кипах 
с коитейнер-платфорки и перевозки 
на склад.

Контейнер-платформа уитал«вли

вается на складской площадке.



£'i <Г
?г„ да Ш П  5ТГ: ПОГРУСТИ с В;.ТРГ;КИ) КА КОНГЕ.'ЗЕР-ИДЛТСОГЛ «ЕШТАРИ, СГАГЕШ&ГО Й ^.«. 
ЗГЙР/оНРЕСССЗЖ^Д'иТАХ "

В»рчасти работ:еагсн -  КП, сглад -  КП и обратно

К-$и\
К-бОО

&
хе»в

Тйхсбдогячесжме
СХ£№*

вагонная вг.утрквср- 
ялк авто- това* 
твавспорт- тоавспорг- 
нал —

КП -  крал (рама о
глхвата1£и)-склвд

(открытый)

PiatsrasoBia рабочнх/кавяв

в той числе по операюнга

яак

склад
ская

3/1

layvi»-
xosTeS-
верна.ч Всего

2 / - 5/1

Ечребстх*
рабочего

г/сх

28,0

ПрОИЗВОДИТел- 
носгь техаоло- 
гкческоа яиич*

т /с »
130 Т £ Х -  
вологи- 
чссг.ой

по
ш в
или

схене ISiBB

140

Урэигяк 
ко; гы ;ек>- 
нов KCX&w 
К» В 331X 
в прочей- 
у ах

100

Назвйтеике схему

Скака применяется рра внгруезе е 
ио!ггейнер-плгт$орыы груза па склад, 
расположенная в вон* действия крана,

КоктеЯнер-паьтфсрма устанавливаете* 
на складской площадка.

8 2КЛ (погрузчик с бо
ковым захватонО-пло- 
щадка (поддон ка по
воротном круге)-по
грузчик с вилочным 
захватои-склад (па-

1Л 4/2

кет на поддоне)

5 /3 24,0 120 100 Схема применяется в портах с ял- 
бол шкм объемом грузопереработая при
поитучноЗ вягрузае 1773а с копте£нер- 
платборвэд л транспортирована юсп на 
склад пакетами на плоска поддозах.

Контейнер-платб-орка устанавлива
ется на складской плоаадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХЮЙОГИЧВСНОГО ПРОЦЕССА 
(ОСГОВНУЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка к.» кчрояз (ехека 1} и погрукз в вагон кип (схема 5) производятся погрузчиком с боковым яьхватои, “Подъем" погрузчика состоит 
из 1-2 <г.?п. При ьыгрузке зруза, если уто.ддка хил не позволяет ввести захват, одна кила каждого ряда хантуется.* на пол с поыоцьв деревянного 
лома, затем транспортируется погрувчииом.
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204.КП.КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВУГРУЗКИ) НА К0НГЕЯН5Р-ПЛАТС0Р«У мешкотары, штапельного волокна 
В ТВЕРЛОПРЕССОВАННМХ КИПАХ

ВНИтаПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ операдоя

Транспортирование груза со склада (схема 2) к на склад (схема 6) производится погрузчиком с боковым захватом по 4-12 кип "в подъеме"
(4 в плане и 1-3 по высоте) в зависимости от размеров и массы кипы.

По схеме 4 транспортирование груза со склада и по схеме 8 -  на склад производится на поддонах погрузчиком с вилочным захватом по 1-2 пакета 
"и подъеме", установленных один на другой.

складская ОПЕРАЦИЯ

По схемам 2, б груз на складе хранится без поддонов в штабелях высотой в 6-9 кип. По ширине штабель формируется с разрывом по 0 ,8  ы 
««.иду каждыми двуия кипами1, по вертикали кипы укладываются без смещения относительно друг друга ("стопками"). Оормирование и расформирование 
штабеля производятся погрузчиком с боковым захватом. "Подъем" погрузчика состоит из 4-12 кип.

По схемам 4, 8 груз на складе хранится пакетами на плоских поддонах. Штабель формируется в 3-4 яруса. Пакеты последнего яруса устанавли
вается в штабель с уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других его стогоя
Формирование и оасформхрование втабеля производятся погрузчиком с вилочным захваток, выполнявшим внутркпортовув транспорту*? операцию.

По схемам 3, 7 груз на складе хранится без поддонов в штабелях высотою до 9 кип. Через 3-4 яруса штабель формируется>устулом и укладываются 
iij окладки (сепарация), Формирование и расформирование штабеля производятся краном  ̂оснаденкым рамой и компт-хтом подвесок с охватами для мешковины, 

пвягы пакт .ядывагте*' ка кипу с ее торцевых сторон перпендикулярно упаковочным лентам.

внутрино I ггбшерная ОПЕРАЦИЯ

Погрузи» на контейнер-платформу (схемы 1 ,2 ,А) и выгрузка с нее груза (охемы 5, б, 8) производятся погрузчиком с зводятся погрузчиком с 
боковым захватом. "Подъем" погрузчика состоит из одной или двух кип, установленных одна на другую.

По схеме 3 погрузка ns контейнер-платформу и по схеме 7 -  выгрузка с нее груза производятся краном, оснэшенкым ремой к коыпг.ехтон подвесок о 

-ухваты иакладывзгтея на кипу о ее торцовых сторож, поперек упаковочных лент. При отгрузке груза со склада из кентейнер-п пиитами . vnn мешковины,

I и ; о р ч у  и н а  с к л а д .
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204.КП КАРТА ОТП ПО ГР У? КМ (ВЫГРУЗКИ) НА КОНГЕЙНЕР-НЛАТФОПУ МЕШКОТАРЫ, ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА 
В ТВЕРДОП.-ЗЗСОВАНВЫХ КИПАХ

"подъем" формируется из 6-*-8 кип (в 2 ряда кип по сирине и одна по высоте).

Примечания I. При погрузке груза на коптеИнер-платфорну могут использоваться погрузчики с многовкяочным захватом м сталхивателем, 
при этом кипы на рампе укладывается на бруски.

2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-200,

Ч,Чч
V *
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205.КП. I k m  ОТО ПОП373КИ ( ВЫГРУЗИ) НА КОНТЕЯНЕР-ПЛЛТФОРНУ ЦШ0Л03Ы В КИПАХ

Варкавгты робот: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Расстановка рабочмх/ва«ии Выработка
рабочего

Производитель
ность техъоло-

Уровень
комплекс-

!<■
схемы Технологическиесхемы

в том числе по операциям т/см
гической линии 

т/см
ной меха
низации 
в процен
тахвагонная 

или пето-  
травспорт- 
Яйя

вяутрнпор-
товая
тоавспорт-аая

склад
ская

внутри»
контей
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
таяв
или
БКНВ

I Вагой (погрузчик с 
боковым аэхаптом)- 

-  рампа -  2КП (тот 
кс погрузчик)

3/2 - - 2 /- 5/2 23.6 ИЗ - 100

г Склад (пакет на под
доне)- погруячих 0 

вилочным захватом -  
-  площадка (поворот
ный круг)- 2КП (по
грузчик о боковым 
•*лх ватой)

i

••

1

1/1 4/2

1

5/Э 28.8

■

144

(1

100

1

Класс груза:

Назначение схемы

Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке из вагона на кон
тейнер-платформу целлюлозы в кипах.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.

Схема применяется в портах с неболь
шим объёмом грузоперераСотхк при отгруз
ке со склада пакетированного на поддонах 
груза и поштучной мех а ни зиро ванной по
грузке хип на контейнер-платформу.

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской плзшздхе.
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205.КП.2АРТА 0?Я ПОГРУЗКИ (  В'ЛТТЗНИ) НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМУ ЦБЛЛШЮЗЫ В КИПАХ

Класс груза: К-250

Варианты райот: ьэгон-КП.склад -  КП и обратно

Расстановка рабочмх/катн Выработка
рабочего

Прок аводя тел w- 
ность техыоло-

Уровенв
комплекс-

1-
схемы

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/см
гкческой линии 

т/сы
ной меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

вагонная 
кли авто
транспорт
ная

вяутрнпор-
товая
тоапспорт-
н м

склад
ская

внутрм-
коктей-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
т а в
или 
и к в

3 Склад (итабель)-по- 
гру^чик с боковым 
захватох и раздели- 
тельник стырен-пло
щадка -  2КП (погруз
чик с боковым захва

том)

- I / I - ч/г 5 / 3 28,8 Ий - 100 Схема применяется прм отгрузке со 
оклада груза в кипах и механизированной 
погрузке его  на вонтейиер-пдатформу.

Контейнер-платрорма устанавливается 
на складской плокадхе.

Л 2КП (погрузчик с бо

ковик захватом)- рам

па -  вагон ( тот *е 
погрузчик)

;
i1

I / -

1

ш */2 5/2

♦

1

23,6

!

118

1

1

Ш*

1

1
1

100 Схема применяется прм механизиро

ванной перегрузке с контейнер-плаг^орим 
в вагон целлвлози в wnax.

Контейнер-платформа устанавливает
ся на складской плонадке.
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255. КП. К AFT А ОТЗ ПОГРУЗКИ ( ВУ ГРУЗИ) НА КОНТЕПЦЕР-ПЛЛТФСРНУ ЦЕЛЛОЛОЭП В КИПАХ

ВspKscTi/ работ: вагон -  КП, склад -  КП к обратно

$►
CTCWW

Технологические
cxesvi

Рвсствяовхз рвбочхх/кахив Выт&ботка Производитель- 
рабочего яость техноло

гической линии
Уровень 
коиплеве
ной меха-

в той числе по опервсиях

вагоппая 
или ввто- врутркпор- склад- 

голая скал
транспорт- товвепорт- 
явя ива

В Я Т Т р Н -
коптей-
нерная Всего

т/си
т/ск

по тех- 
вологи- 
ческой 
схеме

по
Ш В
или
БХЙВ

низании 
в процен
тах

5 2 КП ( п о г р у * ч и х  0 б о 

к о в и к  э а х в а т о м ) - п л о -  

р. адка ( п о дд о н  на п о 

в о р о т н о й  к р у г е ) - п о -  

г р у э ч и к  с в и п о ч н и к  

з а х в а т о к  -  с к л а д  ( п а 

к е т  на п о д д о н е )

I / I <*/2 5 /3 28,8 U4 100

2ЕП ( иогруач.',к о бо
ковин взхватои)-пбо- 
щчдха -  погрузчик с 
боковин захватом а 
разделительным t,та
ре ы -  склад (етабсль)

1/1 V 2 5 /3 28,8 IMt ХОО

i

II

II

Класс груза: к-250

Назначение схему

Схема применяется в портах с неболь- 
пим объёмом грузопереработки при поатуч- 
иой механизированной выгрузке с кентей- 
нер-плэтфоркы и пе^ево'ке груза на 
склад пакетами на плоских поддонах.

Контейнер-платформа ус танами ьзетск 
на складской площадке.

Схема применяется при механизирован
ной выгрузке с контейнер-платформы 

и перевозке груча на склад без под
донов.

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской площадке.

I
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205.КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ВиГРГЗКИ) НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМУ ЦЕЛЛШОЗН В КИПАХ

ОПИСАНИЕ ТЕХ ЕЮ ЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
( ОСНОВНОЕ ПОЛОВЕЯИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вигруэка целлюлозы в кипах из вагона (схема 2) х погрузка в него (охема *) производится погрувчмвом ваговктго звена о боком* захватом. 

“Подьём" погруз414*® состоит из 1-3 кип ( одна в плане и 2-3 по высоте).

ВНЛРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схеме 2) к на склад (схема 5) производится погрузчиком о вилочпыи захватом по одному кдм *** пакета,
установленных один на другой.

По схсизк 3,6 транспортирование груза производится погрузчиком с боковым захватом м разделытельным штырем,Одновременно погрт'чи'ом г» 'г -
•■оаи-СЧ P.-I2 г;*,Г! о  В п П 'll! е и 2-J ПО ВЫСОТ'!).

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схемам 3,б целлюлоза на схлале хранится без поддонов в штабелях высотою 6-9 хкп.Штабель формируется 0 разрывом по шрмве а о,8  к
опрпз *Я,иЯ ПрС’,0ЛЬНЫМИ Р4*5™.Формирование и расформирование втабеяя производится погрузчиком (выполняемы внутрипортовую транспорту
ош.пзцнг, 0  боковым захватом к разделительным втырем," "Подьём" погрузчика состоит из 3-22 кип.Каждый “лодьёи* кия для выравнивания и устойчивости 
BT5rtcn* Угадывается на прокладки, 50ст*

ntcn с yCTypp„C*tWS]! МП,< BS СКЛЭЛе хр5НЧГСЧ пакетзм« м  плоских поддонах.Штабель Формируется в 2-3 яруса,В последний ярус пакеты уствиавг.мвз- 
,.ri)b„wtt С° CTOpoHu табелирования (н прогивэюлохноЯ ей ) н в 0,5 nsxera с двух других сторои етабеля.Формирование и ра^у0Г1(-
= ••*«* производятся погрузчиком с вилочных захватом.



2 0 5 .К П . К А Р Т А  ОТП П О ГТГЗ К Ц  (В Ы ГРУЗ К И ) SA КОВТЕЛ  Н Е Р -П Л  AT ФОР ИУ ЦЕЛЛЮЛОЗУ Б KitnAX

в н з т р и к о н т е й н е р к а я  о п е р а ц и я

Загрувка ррува кз хонтеВкер-лпатфориу (схемы 1 ,2 ,3) к его &игругхз (схемы 4,5,6) производятся погрузчиком с Соковым захватом, 
одновременно погрузчиком гракспортируется и укладывается на контейнер-платформу С̂ ичи сяимартс» с контеЧнср-ппзтФот'мы) 1-3 кипы (одна в "пане и I- 

по высоте).

Примечание. Прснззодктельнооть технологической линии указана применительно к грузам класса К-250.



Классы грузов; К-260,К-500

255
206. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ (ШТРУЭ®) НА КОНТЕГ̂ НЕР-ЯДЛТМРМУ МАКУЛАТУРЫ В КИШ

Вврхзвгм работ: вагон -  КП, силвд -  КП и обратно

расстановка рвбочмх/кявкв Виоаботка
рабочего

Производитель
ность тех коло- Уровень

комплекс-

f
схемы Технологические

схемы
в том числе по ооерапхяи т/см

ГКЧССКОЛ ЛИВИИ
т/см

ной меха
низации 
в прозеи- 
тах Нзззечекме схема

ввгокпая 
ж ли авто
транспорт
ная

вкутрипор-
товея
тэбкспорт-
нея

склад
ская

внутрк-
коктеа-
нерная Всего

по тех-
НОЛОГМ-
ческой
схеме

по
пхнв
или
БКЯВ

1 Вагон ( погрузчик с 
боковым эахваток)- 
раыпа-2КП (тот же 
погрузчик)

3/2 г/- 5/2 22,0 ПО 100 Схеыа применяется при механизиро
ванной перегрузке из вагона на конгеЛ- 
нер-плат^срму груза в кипах.

Контейяер-платЗ-ор/а устанаьягааетсл 
ка стационарной рампе.

п
* « Склад (палет на под

доне )-логрузчнк с ви
лочным зах»атом-лло- 
цадка (поворотный 
круг)-2КП (погрузчик 
с боковом захватом)

1/1 4/2 Ь/3 24,0 120 • » 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на поддонах гру
за и механизированной погрузка кил на 
контеПнер-плат^ориус постучпой укладкой, 

Коитейнер-оллт^орма усталагдньает- 
ся на складской пдодсдке.

[) 2КГ1 (погрузчик о бо
ковым захватом)-рам
па- вагон (тот ;гс по~ 
грузчик)

1
I

I / - 4/2 5/2

11

!
S

22,0

\
|
»

ПО

\
\
\

ICO Схема применяется при иехгиизиро- 
занной перегрузке груза с контейнер- 
платформы в вагон.

Контейнор-глнт'Ую'мл устанаьднкается 
ка стационарной рампе.

1

1

1(
:
1

11
1
11

1



Классы грузов: К-250,К-Ь00
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206. КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ. (В'ЛТУЗКИ) НА КОНГЙЙЕР-ПЫМОВгУ МАКУЛАТУРЫ В КИПАХ

Баркаатк работ:елгон -  КЛ, скяад -  КП и обратно
..... .......... ........

Рвсставовха рабочхх/хаксн Выработка
рабочего

Прокзвогитслъ- 
яость техноло
гической ЛИЛИИ

т/см

Уровень 
кояплекс- 
воЕ неха- 
вкззиии 
в процен
тах

р
схемы Техяолегическис

схемы
в той числе по оверапхям т/см

Назначение схемы
вагонная 
ялк вэто- 
транспорт— 
ная

вкутркпор-
товач
товвспорт-
нап

склад
ская

внутрп-
коятей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Щ В
или
МНВ

Л 2КЛ (погрузчик с бо
ковым зохватом)-аяо- 
1дадк& (поддон на по
воротном круге)-по- 
грузчик с вилочным 
захвнтоы-с.члад (па
кет на поддоне)

1/1 4/2 5/3 24,0 120 J.OO Схема применяется при пезгучной 
механизированной выгрузке груза с 
контейнер-платформ к транспортиро
вании на склад пакетами на .поддонах, 

Контейнер-ллатйор.» устанавлива
ется на складской клоцадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХЮЛОГИЧВСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНЭВШЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

|
I
\

Гыо о̂гмированио (схе/'л I) к форсирование Етабедя (схема 3) в вагоне производятся погрузчиком с боковым захватов.
состой? и» pAtioft или двух кип, ycTftHOB/.eifiiux одна на другу».

"Подъем" погрузчика



2 5 5

206. КП. КАРГА 0TU ПОГРУСКИ (ШГРУЗКИ) НА КОПТЕПГЕР-ПЛАТЮРУУ МАКУЛАТУРЫ Б КИПАХ 

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Ид складе груз хранится пакетами на плоских поддонах. Штабель формируется в 3 яруса. Пахеты последнего яруса усталл-влнаастся с уступом вкри- 
иой в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других сторон мабелл. Формирование к расфор
мирование штабеля производятся погрузчиком с вилочным захватом.

Б15УТРЛЮРТ0ВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится, пакетами на плоских поддонах погрузчиком с вилочным захватом. 
Одисюрсмстю погрузчиком перевозится один или два установленных друг на друга пекета,

ВНУТРИКОНГЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузил (схема 1,2) и выгрузка (схемы 3, 4) груза на контейнер-платформу производятся погрузчиком с боковым захватом. Погрузчиком з&хвагы- 
ьл.тся одна ул:1 две кипы в вагоне (схема I) или на площадке с поддона (схема 2), транспортгруется в закладывается к атабель на к о н т е й н е р -
- платформу,

Лрк выгрузке грузт с контейнер-платформы погрузчиком кипы транспортируются к вагону (схема 3) или укладывается ва пдооагЯ по.тдон уета!св- 
лыжий на складской площадке (схема 4). ]1а подлоне размещается 4 кипы в плане к 2 по высоте.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса К-600.



Q56
3 0 1 .КП. ZAP7A о т  ПОГТУаги ( ВиГРТЗНИ)НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМУ грузов в металлических бочках,

атСЛОРГИРУЕМПХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (В Ш , ПАРАФИН .НЕМЕВШИ И ДР.) Классы грузов*

Варчакты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обартно

Расстановка ребочих/какин ВыоаСотка
рабочего

Производитель
ность техволо-

Уровень
комплекс-

¥
С  ̂M4kf

Телеологические 
с хемм в гои числе по опередили т/си

гическоЯ линии 
т/си

ной неха- 
внзацки 
а процен
тах Назначение схемы

ьегонпэч 
кпк ввто- 
тоанспорт- 
вая

вяутркпор-
товая
товяспорт-
иая

овлад
евая

внутрм-
коитеЯ-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Е№
или
БККВ

1 Вагон (погрузчик 
с торцевым захватом) 
-рампа -  2 Ю1 (тот- 
кв погрузчик)

3/2 2 /- 5/2. 35,0 175 100 Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке бочек из вагона на 
контейнер -платформу.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной раьте.

Вагон (вручную) -  
-лист-погрузчик с 
вилочным захватом -  
-рампа -  2:101 
(погрузчик с торце
вым захватом)

4 /- 1/1 4/2 9/3 19,4 175 0 Схема применяется при Еыгрузке 
из вагона вручнус бочек установленных 
на продольной межъярусной сепарации 
(кроме бочек нижнего яруса), и механизи
рованной погрузке их на контейнер- 
платформу.

Контейнер-платформа устанавливает
ся на стационарной рампе.

3 Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик с 
вилочным захватом -  
-  рампа -  КП 
(погрузчик с торцо
вым захватом)

1/1 4/2 5/3 3?,0 185 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетов груза на плоских поддо
нах и механизированной погрузке бочек 
на контейнер-платформу о поштучной уста

новкой.
Контейнер-платформа устанавлива

ется на ■•стационарной рампе.
L.
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2AFTA СГП ПОГРУЗКИ ( ШГРУ32И) ИА КОИТЕЙИЕЗ?=ПЛАТ«)РМУ ГРУЗОВ В 1£ТАЛШЕСКЖ БОЧКАХ, 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ СКШО,ПАРАШ',,11ЕОТЕБИТУИ И ДР.) Класса грузов: fc-]6fi,b-300

Б-6СО
Взризпти р^йот: вагон -  КГ1, склад -  КП и обратно

Расстановка рнбочмх/квзин Выоаоотха
рабочего

Производитель
ность техлоло-

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

ft
СКЬЙЧ

Техколсгяческме
схема

» тон числе по операциям т/см
гкческоА линии 

т/см Назначение схемы
вагонная 
г.гм аьто- 
тванспорт- 
кал

ьяутрипор-
товая
тоанспорт-
ная

склад
ская

вкутрн-
хоятеЯ-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
ККНВ
или
ЕаЦВ

4'\
\

Склад (пакет на под
доне) -  погруачпк 
с вилочным захватом- 
- площадка -  КП 
(погрузчик с без- 
блочной стрелой и 
захватами)

1/1 5/1 6/2 30,8 185 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада макетов груза ка плоских поддо
нах к механизированной погрузке бочек 

на контейнер-платформу с г.сгтучноД уста.
ковкой.

Контейнер-алйт-;с;гл устанавлиЕд- 
ется на складской площадке.

5 2 КЛ (погрузчик с 
торцепим захватом) -  
-  ра.мг.а -  вагон 
(тот же погрузчик)

I/-* ** 4/2 5 /2 35,0 175 100 Схема применяется при мехллиэиро. 
ванной перзгрузке бочек с коктейнер- 
платфоруч в вагон.

Контейнер-платформл уотангиуцгБа- 
ется па стацконагпой релэте.

0
1

*
|
i
i
i

2 КП (погрузчик с 
торцерцм аахьаузм) -
-  paxr.a (поддон) -

ПЛ'РУЗЧИК С БИЛОЧ-
захватом -

-  ciu-ад (пакет на
I *

1/1

1

4/2

1

5/3

1
1
i

37,0

<
I

185

!

1 0 0

1
1

Схема применяется при мехешиэкро. 
панной выгрузке бочок е комтейнор- 
пл&тформы и транспортировании их на 
склад пакетами на плоских поддонах.

Ко,.1Тййнер-;!лп*.\Гог,..!а устачекг,*- 
ваетоя не стед*к оперной рампе.



358
301.КП. КАРТ/ ОТП ПОГРУЗЛИ ( ШГРУЗНИ) НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМУ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ,

ТРАНСПОРТИРУЕМКХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО,ПАРАФШ,,i1ЕФТЕБ;!ТУ Ы К ДР.) Классы грузов: Б-165.Б-300,
Б-500

Варияеты работ: вагон-КП. оклад-КП к обратно

CTCUU
Технологические

схемы

Расставовка ребочмх/маккн Выработка
рабочего

т/си

Производитель
ность техноло
гической линии

т/ск

Уровень 
г . о ы п л е  ие
ной меха
низации 
г процен
тах

Назначение схемыв ток числе по операвдик

вагонная 
или авто
транспорт
ная

ъиутрипор-
товая
гпааспорт-
ная

склад
ская

внутри-
контей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по’
ЕККВ
или
БКНВ

7 КП -  погрузчик с 
безблочной стрелой 
и захватами - пло
щадка (поддон) -  
• псцрузчик с вилоч
ным захватом -  склад 
Спикет нн поддоне)

I /I 5/1 6/2 30,0

_____ __

165 100 Схема применяется при механизиро
ванной вытруэке бочех с контейнер- 

-платформы и транспортировании кх на 
склад пакетами на плоских поддонах.

Контейнер-платфор.в устанавли
вается на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема I) к формирование (схема В) штабеля бочек в вагоне, установлениях на поперечной медгьярусной сепарации, производятся 
погрузчиком с торцевым захватом (типа 3ГБ или ЗЖ). "Подъем" погрузчика состоит из двух бочек. Расформирование и формирование штабеля в вагоне 
производится вертикальными рядами. При поступлении бочек на продольной межъярусной сепарации (схема 2) верхние ярусы штабеля расформировываются 
вручную с кантованием бочек на образушдуп , перемещением и накатыванием кх на установленный в дверной проем (с упором на штабель) лист погрузчика. 

|!а листе размещается 4-12 бочек, крайние из них подклинивается. Бочки нилнего яруса выгружается погрузчиком с торцевым захватом.

ВНУТРИЛОРТОВАЯ ТРАКСПОРШЯ ОПЕРАЦИЯ :
I

Транспортирование груза со склада х контейнер-платформе (схемы 3,4)югаот контейнер-платформы на склад (схемы 6,7) производится погрузчиком с i

|  i
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301.131. КАРТА ОГЛ ПОГРУЗКИ ( В У ГРУЗКИ) НА KCKTE-L'-SP-niATiCPW ГРУЗОВ В 1гЕТА,1ПГ-ШКХ Е О Ч Х А Х ,  
ТРАНСП0РТ/1РУЕШ С УСТАКОВКСЛ НА ТОРЕЦ (ВИНО.ПАРАй .̂КЕМЕКПУН И АР.)

вилочным захватом пакетами на плоских поддонах. "Подъем* погрузчика состоит из одного или двух пакетов, установленных один па друго!.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

1

Расформированне (схемы 3,4) и формирование (схемы 6,7) штабеля пахетов бочек на плоских поддонах производятся вертикальными рядащ погрузчиком 
с вилочным захватом, выполнявшим внутрипортовув опередив. Штабель формируется в 3-4 яруса; пакеты последнего яруса устанавливается в втабель с 
уступом шириной в один пате г со стороны вт&бедирования (и противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других его сторон.

ВНУТРЮЮНТЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

сТ)
о

т>

СО' <*о

Формирование (схемы 1.Г.Э) и расформирование (схемы 5,6 ,7 ) «табеля бочек ва контейнер-платформе производятся пог#зчххом с торцевым заватем .
(Рис.301,КП.I). "Подъем" погрузчика состоит из двух бочек. Формирование к расформирование гтабеля производятся вертикальными пялами По стеке %выгрузка_р <jpe бочек г r г
Погрузка па контейнер плтформу и по схеме 7тР очзродртс' погрузчиком с бп^лочкой стрелой и комплектом ясдаесск с лахзвачи. "Подъем" пог
рузчика состит из 8-12 бочеч. Формирование и расформирование штабеля ва контейнер-платформе производятся почрусяо.

Примечелил? I. Если ширина рампы не позволяет обеспечить свободное маневрирование вагонных погрузчиков, погрузка грузов контсЛнер-ппат’ ор* 
производится с применением поворотных кругов.

2. Тип захвата (рычажный, реечный или кулачковый) дня перегрузки груза (схемы А, 7)опредедяется в зависимости от размеров м 
прочности утора, у, такие диаметра бочки.

3. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Б-300.

осО

ОТо

J
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Рис.301. КП Л . Загрузка г.овтейвер-плат^орцу грузами в бочках 
погрузчиком с захватом ЗГБ-1. Порт Ркга.



!

*
схемы

I

£ 6 (
302.КП. 2 A m  0T7: П0ГР73КИ (ВЫГРУЗКИ) НА КОНТЕГШЕРЧШТМРМУ ГРУЗОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БОЧКАХ

С 1ШШМИ УТОРШ.ТРАНСПОИИРМВИХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО,ПАРАФИН,НЕМЕЕНТУМ И ДР.)
Кдассм грузов;

Варизвты робот: ванон „ КП, склад -  КП и обратно

Б-1С5.Б-300,
Б-500

»ехнологнчсекне
схема

Вагон (погрузчик с 
боковым захватом) -  
-  римпа — 2 Ш1 
(тот же погрузчик)

Расст&вовха рабочхх/апиин

s том числе по операпиян

вагонная 
или авто
транспорт
ная

виутрипор-
тоьая
тэвнспорт-
ная

3/2

склад
ская

внутри-
ковтей-
неррая Всего

2 /-

Выработка
рабочего

т/см

5/2 35,0

Производитель
ность техноло
гической линии

т/ск
по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ОС ЕВ 
или 
БКЙВ

175

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

100

Назначение схемы

Схема применяется- при механизиро
ванной перегрузке бочек из вагона на 
контейнер-платформу.

Контей»>ер-плат!;>орла устанавливает
ся па стационарной ралте.

Вагон (вручную) -  
-  рампа -  2 КП (пог
рузчик с Соковым 
захватом)

V -

Склад (пакет на под- 
доко) -  погрузчик с 
вилочным захватом -  
-  рампа -  2 КП 
(погрузчик ~ боковым 
захватом)

I/I

V 2 8/2

4/2

21,9

5/3

175

37,0 185

О Схема применяется при выгрузке

*•> В'гояя <*сч»к, у стане военных 
на продельной межъярусной сепарация 
(кроме бочек нижних ярусов), и механизи
рованной погрузке их на контейнер- 
платформу.

Контейлер-платфо'тш устанавливает
ся аа стационарной рампе.

100 Схема применяется при отгрузке со -
склада пакетов груза на плоских поддонах 
и механизированной погрузке бочек на 
контейнер-платформу.

Контейнер-платфорга устанаалгваст- 
ся на стшс!о:-шрной гяыпе.
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302.КП. КАРТА СТР порргаку. ( РЛГТ72ЕО НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТйОР» ГРУЗОВ В ».(ГОим1)(ЧЕСК1{Х БОЧКАХ
С МАМКИ УТОРАМ I, ТРАНСПОРТИРУЕМА С УСТАНОВКОЙ Н*\ ТОРЕЦ (ВИНО,ПАРАФИН,НЕ0ГЕБИТУМ И ДР.)

Классы грузов:
Б-165,Б-300,
Б-500

Вврхзкп/ работ: вагон -  КП, склад -  КП й обратно

Расстановка рпботах/вавин Наработка
рабочего

Производитель- 
пость техьоло- Уровень

кохплекс-
1

у
с< twu

Технологические
i-екеиа

в той числе по операциях т/сн
гическоД линии 

т/сх
ной меха
низации 
в процен- Яазвачеяке схемы

вагонная 
или авто- 
тпзнспорт- 
ная

йнутрипор-тоььч
гоавспорт-ная

склад
ская

вяутрм-
коптей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схехе

пА
еккв
или
ES.HB

1Г"20С

•1 Склад (покат на под
доне) -  погрузчик с 
вилочным аахватои -  
-  нлододка -  КП 
(погрузчик с беэблоч- 
ноИ стрелой к захва
тами)

1
1/1 5/1 6/2 30,8 185 ICO Схема применяется при отгрузке со 

склада пакетов груза на плоских поддо
нах к поптучноЯ механизированной погруз
ке бочек на контейнер-платфорлу.

Контейнер-платформа устанавливает
ся на складской плодедке.

ь -- КП (погрузчик с бо
ковым захватов) -  
-  рампа- вагон 
(тот ве погрузчик)

I / - 4/2 5/2 35,0 175

i

100 Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке бочек с контейнер- 

■платформи в вагон.

Контейнер-платформа усталавлЕва-
ется на стационарнув рампу.

о КП (погрузчик с 
оокоиим захватом) -
- рачка (поддон) -
-  погрузчик С ВИЛОЧ
Н Ы М  захватом -  склад 
(пакет па поддон»)

!

V I 4/2

|1

|
!

5/3 37,0

j

185

’
1
11

(

100

\1

Схема применяется при поштучной 
механизированной выгрузке бочек с кон
тейнер-платформы г транспортировании 
irx на склад пакетами на плоских поддо
нах.

J Контейнер-платформа устанавлива
ется на стационарной рампе.

. ■ II I : ' I
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302.КЛ. EAFTA СТГ. ПОГРУЗИ ( ВИГРУЗИ) НА КОНТШЕР-ПЛАИОКУ ГРУЗОВ В МЕГАЛЛНЧЕКИХ БОЧКАХ
С МАЛЫМИ УТОРАЙИ, ТРАИСП0РЛ1РУЕИЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО, ПАРАШ, }{Е*ГЕБИТУ У И ДР.)

Класса грузов Б*165,Б-300,
Б-5СО

Вармавти работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

ft
csevu

Технологические
схемы

Расстааовка рпбочмх/хашв Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической ЛИЯМИ

т/см

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
ъ процен
тах

Ндзяачете схемыв том числе по операциям

вагонная 
или авто
транспорт
ная

впутрнпор-
товвя
тоанспорт-
ная

склад
ская

внутри—
коптей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
БИЯ»

У 1Щ -  погрузчик с - 1/1 - 5/1 6/2 30,8 J85 100 Схеиа птаиенлется при псвтучнс?.
безблочной стрелой цехапизировышой выгрузке бочек с ксн-
и захватами -  пдо- тейнер-пдатфоръш к транспортитоъто'я
щздка (поддон) - их на склад пакетами на плоских по-до-

•погрузчик С ВИЛОЧНЫМ нал.
захватом -  склад КонтеЙнер-rJtariopia устаиавлиьа-

— (пакет на поддоне) ется на складской площадке.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Ряе]ормироваиие (схема 1) и формирование (схема 5) штабеля бочек в вагоне, установленных на поперечной межъярусно® сепарации производятся 
погрузчиком о боковым захваток. Погрузчиком одновременно перевозится две бочки. Расформирование к формирование штабеля в вагоне пронэ-
1‘”АЙ?СЯ вертикальными радами. При поступлении бочек на продольной межъярусной сепарации (схема 2) верхние ярусы штабеля расформировываются вручную
с кантованием бочек на обрадуюиую и перемещением их в дверной проем. Бочки из дверного проема и ииккего яруса выгружается погрузчиком с боковым 
ачхьягси.

ВКУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование
h/ vjcki'.x П'-ддотд.

гРУэа со склада к контейнер-платформе (схема 3,4)илнот контейнер-платформы на склад (схемы 
*ьом* погрузчика состоит иа одного или двух пакетов, установленных один на другой.

6,7) производится пакетами на
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302.КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ С ВЫГРУЗКИ) НА КОНТЕЙНЕР-ПЯАИОКУ ГРУЗОВ В KETAJUUiKECKHX БОЧКАХ

С ЫЛЛННИ УТОРАМИ, ТРАНСПОРТИРУЕМА С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (ВИНО,ПАРАФИН,НЕФТЕБИТУМ И ДР.)

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схемы 3,4) к формирование (схемы 6,7) штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производятся вертикальными рядами погруз
чиком с вилочным захватом, выполняющим внутрипортовую транспортную операцию. Штабель формируется в 3-4 яруса; пакеты последнего яруса устанавлива
ются в штабель с_уступом шириной в один пакет со стороны штабелирования (и с противоположной ей) и в 0,5 пакета с двух других его сторон.

ВНУТР1 КОНТЕй] 1ЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

'Нормирование (схемы 1,2,.5) и ппеформированнз (схемы 5,6) штабеля бочек на контейнер-платформе производятся погрузчиком с боковым захватом. 
Погрузчиком одновременно захватывается две Оочки. Формирование и расформирование штабеля производятся вертикальными рядами. По схеме 4 погрузка бочек

''г.цт''Л|Г1'~рязт*огл' у и по схеме 7 г.чрПу Кз производите» погрузчиком, оборудованным безблочной стрелой н комплектом п о д в е с о к  с захватами.
"Пр.чы-и" п оггу чч и ка  с о с т о и т  ич Р—12 б о ч е к ,  ’ оптирование ( с х е м а  4) и тзас-’ опуипсванир ( г ч » ч \  ^4 '  " p iu ,оптирование (,схемз 7) стзбелч бочек производятся поярусяо.

Примечания: 1. Если ширина рампы не позволяет обеспечить свободное маневрирование вагонных погрузчиков, поггузк». гру>а к- хоктеВиер-платформу 
п р о и з в о д и т с я  о п р и м е н е н и е м  поворотных кругов,

2. Тип чахватв (рычажный ргечннЭ или кулачковый) для пепегрузки груза (схемы 4,7) определяется в зависимости от размеров 
к прочности уторв, а тэххе диаметра бочкк.

3. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Б-300.
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303.KB. 2 A m  5ГГ; ЮГРГЗХИ (  ВЫГРУЗИМ) НА КОИГЕЙЕР-ПЛАТООР&У ГРУЗОВ в И-ТШИЧБСКИХ БОЧКАХ,
TPAUCnOPrapyEiSUX С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЩАВ (ПАРАМИ, 1ШГЕБИШ И ДР.) Юассы грузов: Б-165.Б-Э00,

Б-5СО
Всриакты рябо?: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Расстаигаха рабочих/мехия выработка
рабочего

Прок вводитель- 
яость техьоло-

Уровень
комплекс-

*
схем«

Технологические
схему

в том числе по операциям т/см
гичесхоа лиями 

т/си
ной меха
низации 
я процен
тах Назначение схему

вагонная 
кяк азто- 
тсавспорг- 
пая

бкутрнпор-
товая
товнепорт-
вая

склад
ская

внутри-
контей-
нерная Всего

по тех- 
ЕОЛОГИ- 
ческой 
схеме

по
OLSB
или
Е2ЯВ

Т
А Вагон (погрузчик

С М Н О Г О В К Л О Ч И Ы М  

захватом) -  рампа -  
-  Z КП (тот же пог

рузчик)

3/2 2 /- 5/2 35,0 175 100 Схема применяется еря механизиро
ванной перегрузке мэ вагона на хситеД- 
нер-плзтформу бочек (хроме вмд/кх гру
зов) .улохенных вдоль вагона.

ЕонтеДнер-платформа устанавлива
ется на стационарной рампе.

ОД . Вагон (вручную) -  
-  погрузчик С Л И С 

Т О М  -  рампа -  2 КП 

(вручную)

V - 1/1 V - 9/1 19,4 175 100
Схема применяется при перегрузке 

из вагона на контейнер-платформу бочек. 
Улохенных поперек вагон*.

Ковтеанер-плзтЬорма устанавливается 
на стационарной рампе.

3 Склад (штабель) -

-  погрузчик с иного- 
е н д очным захватс.ч -

-  площадка -  2 КЛ 
(погрузчик с много-

| вилочным захватом)

1 / 1 4/2

г

5/3

i
1

40,0

i

200

<
1
I

1

1

100
Сяенз применяется при отгрузке со 

склада н а  контейнер-платформу груза в 
бочках (хроме гидхих).

Коятейнер-платформа устанавливается 
на складской плоьадке.

у ! i
.* «Ml. _ ■

1 1

1 —— 1 --------
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схемы
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303.КП. 2 APT А OTP ПОГРУЗКИ (  БЛТУЗЗИ) НА КОНТЕЙНЕР-ПЛЛТСОРМУ ГРУЗОВ В МЕГЛЛЛИЧССКИХ БОЧКАХ,
ТРАПСПОРГИРУИ'-И С УКЩКОЯ НА ОВРАЗУПЩ) (ПАРАОИН.НЕЯШПУИ И ДР.) Ппассы : эу зов

Варианты padcrt: вагон -  КП, склад -  УП и обратно

Б-165.Б-300,
Б-500

Расстановка рвбочнх/ивган Выработка
рабочего

Производителъ- 
ность техноло
гической линии

т/си

Уровень
комплекс-

Технологические
стеки

в тон числе по операциям т/см
ной меха
низации 
г процен
тах Назначение схемы

вагонная 
или авто- 
траяспор?- 
яая

вгутркпор-
товая
товвепорт-
ная

склад
ская

внутри-
контей-
нервач Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
БКЯВ
или
БХНВ

Склад (итабель) -  
-  кран ( р&иа с 
храпнакч) -  КП

- - 3/1 2 / - 5/1 46,0 230 — 100 Схема применяется при отгрузке гру- 
ча со склада на контейнер-платформу, 
установлеккуо в зоне действия крана.

Контейнер-платформа устанавливается
на складской плоаадке.

2 КП (погрузчик о 
ыноговилоч/сыи зах
ватом) -  ранга -  
-  вагон (тот же 
погрузчик)

I А щт 4/2 5/2

!

35,0 175 100
Схема применяется при перегрузке с 

контейнер-платформы а вагон бочек (кро
ме иддкнт гоузов).уложенных поперек 
контоПнер-пя5тформы.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной pavne.

2 /31 (погрузчик с 
ыноговилочпыы захва
тов) -  рампа - ьагоч- 
( { ручную)

1

V-

!
1

I

1

и/2

i
1
1

21,9

1

175

1
i

! **1

•11

*

0

1
1

Схеиз применится пси г.епе грузке с 
контейнер-платформы в вагон бочек (кро
ме жидких грузов) укладываемых поперек 
вагона

Контейнер-платЪорма устанавливается 
на стационарно’  р-жне.
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303.КП. КАРТА С?Г. ПОГРУЗНИ ( ЗаГРУЗЯИ) НА КОНТЕЯНЕР-ПЛАТСОРМУ ГРУЗОВ В КЕТАЛЛИЧЕСШ LU'-UCAX 

ТРАНСПОРТИРУЕ1ЩХ С УКЛАДКОЙ ПА ОБРАЗУЕМУЮ (ПАРАФИН,НЕЛГЕБИГУЫ И ДР.) Классы грузов/

Варизнты-рзбот: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Б-165.Б-300,
Б-500

Рвсстововка рабочмх/мшя Заработка
рабочего

Производхтелв- 
пость гехноло-

Уроьевь
комплекс-

У
схемы Технологическиесхемы » том числе по операциям т/см

гнческой линии 
т/см

ной меха
низации 
в Процен
тах Ндэвачекме схемы

загонная 
или авто- 
трапспорт- 
Р.Ья

зр.утрклор-
товая
товаспорт-
нвя

склад
ская

влутри-
контей-
верва.ч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕХНЗ
или
ЕКЕВ

У 2 КП (погрузчик с 
ыноговилочньм зах
ватом) -  плодадка-
-  погрузчик с ыногс- 
вилочным оахБ&тон -
-  склад (гатабель)

I /I 4/2 5/3 40,0 200 100 Схема применяется при механизирован
ной перегрузке бочек (кроме кндкнх гру
зов) с контейнер-платформы на склад.

Еоктейнер-платформа устанчгдяьается 

на складской плохадке.

») КП -  кран (рама с 
хралцачи) -  склад 
(итебель)

3/1 2 / - 5/1

1

46,0 230

______

100
Схема применяется при выгрузке боче 

с контеЯнер-плэтфории на склад,располо
женный и зоне деЯс'.'ыя крана.

Контейнер-платформа устаньвливаетеа 

на складской плосадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(ОСНОВНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ) 
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка (схема I) м погрузка (схема. 5) бочок, (хроме кхдкхх грузов).Уложенных (члн укладываемы*) вдоль вагона произво
дятся вагонным погрузчиком с многовилочнмы захватом типа УЗНС."Подъем" погрузчика состоит из двух бочек.

Бочки, уложенные поперек вагона к жидкие грузы (схема 2) вручную накатываются на введенный в дверной Проем и устаноавеншЯ на сепарациом- 
ны£ доски грузовой лист погрузчика. На диет укладывается (накатывается) 4-12 бочек; крайние бочки подклиниваются. При погрузке груза в вагон по



333.КЛ. КАРТА fuTi П0ГРУ5КЧ ( EunV'JCI) нл тПжЯНЕР-ГиЬАТМРМУ В МЕТАЛЛ!PisЛ ::^ ГОНКАХ,
ТГ|-ЧСЯОП4РУ1‘.'ЛХ С УСТАН'ВКОа НА ОЗРАЗУИДО (ПАРАОИН, КЕЖ'ЬИ'ГЛ! НАС.)

v,4,-''rt ;Д«»груэчикок о ИКОГО8ИЛ0ЧИУМ захватом по две бочки/укладывается в проем двери на пол вагона или сепзрзционвые доски. Бочки вручную леюехзтывз- 
| и уклздыг.аптсп в штабель плоти ;ии рядами, Оормкрэвзнке штабеля в вагоне производится поярусно.

ВШТРИЛОРТОБАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование бочек к контейнер-платформо (схема 2} производится погрузчиком с листом,®вковрекенио погрузчиком перевозится 4-12 бочшх.
(  « п о ч е  жидких т у зов*)

] рчнепортироа&нио ббчы^усоск'лада tсхема 3) и на склад (схема 7) производится погрузчиком с многовилочккм захватом типа УЗН.Погрузчиком одновременно 
персьоактся *1-8 бочек.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

С кроме уидких грузов)
Расформирование (схема 3) н формирование (схема 7) штабеля груза(производятся погрузчиком с ыкоговнлочким захватом типа УЗН. При формировании 

штабеля крайние бочки каждого "подъема" в нижнем ярусе подклиниваются. Бочки хаждого последующего яруса укладываются в углубление ("седювину") 
мс у coewvr.iKi: бсм.о-'. ннедохасго яруса. Высота стабелг определяется техническими возыояностянз погрузчика к прочности тары.

Расформирование (схема 4) к формирование (схема 7) штабеля бочек производятся крано^оснащенным раыоз я навеяенныки па нее хреяцакв.

ВНУТККОВГЕППЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

( кроме жидких грузов)
Формирование (схемы 1,3) и расформирование (схемы 5 ,6 ) штабеля грузаУна^онтеЛнер^платформе производятся погрузчиком с многовклочным захватом 

типа УЗИС. "Подъем" погрузчика состоит из двух бочек. По схеме 2 погруэкз груза на хоятеанер-платфорху производится вручную. Грухеиння лист устанаълв- 
вается погрузчиком на пох и «  на груз, бочки перекатываются вручную о листа яа коитеанер-олатфорыу. Сорнировапие штабеля производился поярусно.

Формирование (схема 4) и расформирование (схема 8) штабеля бочек на контейнер-платформе производятся краном  ̂оснащенным рамоя и кохпхекток хралае

Примечания: I. Пр!1 отсутствии рампы склада грузовые операции производятся с использованием вагошшх грузовых столов и столов-рамп.
2. При расформировании штабеля краном,бочки, расположенные в верхней (высотой более 3,5 м) части штабеля.снимаются и укладываются 

па площадку погрузчиком с УЗЯ. В этом случае численность складского звена и общая численность технологической линии увеличивает
ся на I человека,

3. Производительность технологической линии указана применительно к грузам клаг.ся Б-500.
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304.КП. КАРТ/ ОТП ПОГРУЗКИ с ШГРУЗОО НА К0НТЕЙНЕР-ПЛАТ40РЫУ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ,

ТРАНСПОРТ! ЕРУЕМЫХ С УСТАНОВКОЙ НА ТОРЕЦ (НЕСТЕБИШ!,ЯГОДЫ liOЧЕНЕЕ, ВИНОПРОДУКТЫ) Классы грузов:

Варианты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

В - 1 С 5 . Б - З С О ,  

Б—OiXj

СХ емы технологические
схемы

вагонная 
или авто
транспорт
ная

Вагон (вручную) -
- погрузчик с ЛИСТОК"
-  рампа- 2 КП (вруч
ную)

Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик 
с вилочным эахватом- 
-  площадка, -  2 КГ1 
(вручную)

ресставовка рабочхх/ыягои

в том числе по операциям

зяутрипор-
товая
тоавспорт-
ная

4 /-

Выработка
раоочего

т/см

Ш

склад
ская

BBjTpK-
ковтей-
нервая Всего

V -

т / 1 4 / -

9/1

5/1

по тех
нологи
ческой 
схеме

13,3

28,0

Прокзводителv- 
яость техноло
гической линии

т/см
по 

ЕКЕВ 
или 
ННВ

120

140

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

Схема применяется при перегрузив 
деревянных бочек из вагона на контей
нер- платформу.

Контсйнср-плат?ори» устанакликает-! 
оч на стационарной рампе.

Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетов груза на плоских под
донах и вогрузке бочек на копте,'’.нер- 
плат{>орму с пэетучноА установкой,

КонтеЗнер-плат'ориа устанаьлмищет
ся на складской плсзздхе-.

2 КП (вручную) -
-  погрузчик с листом
-  рсмпа- вагон 
( вручную)

4 / - I /I V - 9/1 13,3 120 О Схема применяется при перегрузке 
деревянных бочек с контейнер-плат^орми 
в вагон.

Контейкер-плат^огма-устан авля кает
ся на стационарной рампе.
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304. Ш1,®AFTА ОТТ ПОГРУЗИ < ВЫ ГРУЗИИ) НА КОНГЕЙНЕР-ПЛАТФОРгШ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ,

ТРАКСПОРГИРУЕКЫХ С УСТАНОВКОЙ на ТОРЕЦ (НЕИЕБШМ,ЯГОДЫ МОЧЕНЫЕ,ВКНОПРОДУКТЫ) Класса грузов :

Bapfesrtu работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Б-155,5-300, 
Б-500

.бг,«оногкческке
exeuu

ьагокпзч 
или авто
транспорт
ная

Гасставовка рабочкх/каьхв

в том числе по операциям

внутрипор-
тов ая
тоавспорт-
пая

склад
ская

вкутрк-
контея-
вервая Всего

Выработка
•рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см
по тех- 
вологм- 
ческой 
схеме

по 
ЕКНВ 
или  
ЕЯ.НВ

Уровень 
комплекс
ной меха- 
яиэзцни 
в процен
тах

Наэяачекие схемы

КП (вручную) ~ 
поддон-пло!дадк&-
НОГруЗЧНК С ВНЛОЧ' 

чин захватом -  
• склад (пакет на 

поддоне)

1/1 4/~ 5/1 28.0 НО Схема применяется при повтучной 
выгрузке бочек с контейнер-плат-ьормм к 
перевозки нх из схлзд пакетами на плос
ких П0ДД0Н9Х.

Коптсйнер-платТ'орма устанавливает
ся на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОКЖ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование штабеля бочек в вагоне (схема X) производится вручную. Бочки вручную хантуются на образующую и со сепарационным доскам пере
летел и накатываются на введенный р дверной проем (и установленный о упором на штабель) лист погрузчика. На листе размешается 4-13 бочек; крайние 

«X подклиниваются.
При погрузке боне* (схема 3) погрузчиком грухекиий лист вводятся в дверной проем вагона и устанавливается с упором на пол или птабель.

чк.( вручную перекатываются а вагон.
Расформирование и формирование штабеля бочек в вагоне производятся поярусно.



' - I  ,
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ВНУТШОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование бочек со склада (схема 2) н на оклад (схема 4) производится погрузчиком с вилочным захватом пахотами .на плоских поддонах, 
"Подаем" погрузчика состоит из одного или двух (установленных одни на другой) пакетов.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема 2) и формирование (схема 4) штабеля пакетов бочек на плоских поддонах производятся погрузчиком с вилочным захватом, 
ьыполняюпим внутрипортовую транспортную операцию. Штабель формируется и расформировывается вертикальными рядами. Высота втабалк 3-4 яруса, пакеты 
последнего яруса устанавливаются-в штабель с уступом шириной в один паяет со стороны штабелирования (и противоположной ей) к в 0,5 пакета
с двух других его сторон.

ВНУТШОЙТЕЯНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка ва контейнер-платформу (схемы 1»2) к выгрузка с нее бочек производится вручную. Погрузчике* уетзнззли-
вастся лист(схека I) или поддон (Схема 2) на пол контейнер-платформы или на рааее погруленжыи rpjref бочки кактуотея *а образуете ■ 

перемешается на контейнер-платформу.

Расформирование штабеля бочек на контейнер -платформе (схемы 3,4) производится вручную. Бочки вручную хантуются на образующую и по сепарацион- 
м'лм доскам перемещаются и накатываются на лист погрузчика (схема 3) или устанавливаются на поддон (схема 4).

Примечания: I. При кантовании бочек применяется рычаг-кантователь.
2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Б-300.
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305.КП. ХАРТА OTH ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) НА К01ГГЕЙН£Р-ПЛАТ«)РМУ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ,

ТРАНСПОРТ.IPyCOiX С УКЛАДКОЙ НА ОВРАЗУЩУЮ ( ПУЛЬПА,ВИНОПРОДУКТЫ И ДР.) Классы грузов: Б-165.Б-300,
Б-500

Взрыавты робот: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Расставовхз рабочхх/каеив Выработка
рабочего

Производитель
ность техьоло- 
гкческой линии

т/си

Уровень
комплекс-

f
схемы

Технологические
схемы

в той числе по операдаяы т/сы
нов меха
низации 
в пьоиея- 
твх

Назначение схемы
вагонная 
клк авто
транспорт
ная

внутрнпор-
товоя
говаспорт-
кая

склад
ская

внутри-
коптей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ШЕВ 
или 
ЕЕ КВ

I Вагон (вручную) -  
-  погрузчик с лис
том -  рампа -  КП 
(вручную)

V - I /I V - 9/1 13,3 120 0 Схема применяется при перегрузке 
деревянных бочек из вагона на контей
нер-платформу.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.

Склад (вручную) -  
-  погрузчик с лис
том - площадка -  КП 
(вручную)

Ш V - 4 /- 9/1 15,3

со«ч*•4 0 Схема применяется при отгрузке 
деревянных бочек со склада на контей
нер-платформу.

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской пяокадке.

3

(
»

Склад (штабель) -  
-  кран (рама о храп- 
ночи) -  КП

•» 3/1 2 /- 5/1 30,0 150

'

100 Схема применяется при отгрузке 
деревянных бочек с прочными уторзкх со 
склада на контейнер-платформу, 
установленную в зоне действия крана .

КонтеЯнср-плзт)ормз уставзвливастся

j ,

1

!
!

1
I

|

■

1t1
|

на складской пловздке.

i
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КАРТА СТГ. ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) НА ШГГЕЯНЕР-ПЛАТФОРЦУ ГРУЗОВ В ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ, 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУЮЩУЮ (ПУЛЬПА.,ВИНОПРОДУКТЫ И ДР.) Б-166.Б-300.

Б-5С0
Вариапти робот: загон -  КП, склад -  КЛ и обратно

! Расстановка рабочмх/машп Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической ЛИЯМИ

т/см

Уровень
коыплекс-

V
схемы

Технологические
схемы

в том числе по операциям т/см
ной меха
низации 
н процен
тах Вазвачекме схемы

вагоннаяИЛИ BITO-
тванспорт-
иая

вяутриаор-
тован
тоавспорт-ная

склад
ская

внутри-
ковтей-
верввя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
тзнв
илиЕК.ВВ

*1 КП (вручную) -
-  погрузчик С ЛИСТОН
-  рампа- вагон 
(вручную)

4 /- 1/1 4 /- 9/1 13,3 120 0 Схема применяется при перегрузке 
деревянных бочек с контейнер-платформы 
а вагон.

Контейвер-платформа устанавливается 

на стациояаркой рампе.

5 КП (вручную) -
-  погрузчик с листом-
-  склад (ьручную)

1/1 4/~ V - 9/1 15,3 Ш 0 Схема применяется при выгрузке: 
деревянных бочек с контейнер-пдат-формы 
на склад.

Контейнер-платформа устанавливается

на складской плопалхе.

0 КЛ - кран (рана с 
храпцдки) -  склад 
(штабель)

3/1 2 /“ 5/1 30,0 150

1

100 Схема применяется при в-л-р/зха 
деревянных бочек с прочными уторами 
с контейнер-платформы на склад, распо
ложенный в зоне деР.стеия крана.

ХонтеЯнср-ллатфорпз устзчзвливаетея

S

1 i 1

1

!

I
j

1

i
| \\

1

1

11 i

на складской опохадке.
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305.КП.КАРТА ОТП ПО ГРУЗКИ < ВЫГРУЗКИ) НА КОНТЕ&ЕР-ПЛАТФОРНУ грузов в деревянных бочках, 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОВРАЗУЩУЮ (ПУЛЬПА.ВИНОПРОДУКТЫ И ДР.)

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование стабеля бочек в вагоне (схема I) производится поярусно с последовательным перемещением юс по доскам на введенный в дверной 
проем (и установленный с упором на штабель) лист погрузчика. На лист*размещается 4-12 бочек{ крайние из них подклиниваются.

Формирование штабеля бочек в вагоне (схема 4) производится вручную. Загруженный бочками лист погрузчиком вводится в дверной проем вагона и 
устаяаьляваетс* с упором ва пав вагона влх на штабель, Бочки перекатываются вручную в вагон. Формирование штабеля в вагоне осуществляется пояруеио.

ВНУТРКПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование бочок со склада (схема 2) и на склад (схема 5) производится погрузчиком с листом. На диете одновременно перевозится 4-12
бочек. Крепкие бочки подклиниваются.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз ьа склада хранится в штабеле высотой до 3,5 и. Формируется штабель в виде усеченной пирамиды с ухдадхой межъярусной сепарации из досок. 
В каждом ярусе втабеля две крайние с каждой стороны бочки подклиниваются. Формирование и расформирование штабеля производятся вручную. Груженый 
(схема 5) или порожний (схема 2) лист уславливается на сепорационкые доски штабеля к бочки перекатываются с листа в штабель (схема 5) 
или со штабеля на лист (схема 2).

ВНУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

П о г р у з к а  бочек на контейнер-платформу (схемы 1,2) производится вручную. Загруженный бочками лист погрузчиком устанавливается на ранее 
уложенный груз или пол контейнер-платформы (с упором на штабель или пол ковтейнер-плзтфорхи). Бочки вручную перекатываются на 

кентепнер-плагфоряу. «ормкрованио ктабелк иа ковтейвер-гиьтфорые производится поярусно.
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305.КП.КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ < ВЫГРУЗКИ) НА КОИТЕЙНЕР-ПЛАТИРиУ ГРУЗОВ 3 ДЕРЕВЯННЫХ БОЧКАХ» 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ С УКЛАДКОЙ НА ОБРАЗУМЛЮ (ПУЛЬПА,БИНОЛРОДЛСТЫ И ДР.)

По схеме 3 погрузка бочек на контейнер-платформу производится краном, оснащенным рамой * комплектом храмов."Подъем* о бочкам» кравом оере- 
нсаеется к угадывается в углубление ("селловЕну") кекду соседнгмн Оочкамя нижележащего яруса.

По схемам 4,5 выгрузхз бочек с контейнер-платформы производится вручнут). Порожний лист устанавливается на контейнер-платформу (с упором на 
ат&бель), и бочки нпхзтивзотсп на него вручнув. На листе размещается 4-12 бочек; крайние из них подклинивается.

По схеме б выгрузка бочек с контейнер-платформы производится краном, оснаяеыным рамой к комплектом храпцол.

Примечания: I- При формировании и расформировании штабеля крайние бочки в калдом "подъеме" подклиниваются.
2. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Б-300.
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1 зоб.КП. i r r t А OH! 

WJEntiX

Ззрмапты pwJor: вагон

л :;? ? э2л ( а '.ггрг^о на кол' ^ йнзр- п/^ тс-ок.у  грузов вгнвтши'-асм'.г, дв 
к 1.:;гг£г/:чвсзос барабанах илэтсл до со кг

~ >Л], склад -  КД и обратно

РЗВЕИИХ,
Классы грузов: ь~0, Е-30,

Б-165

Гг.сставовка рабочмх/иавкя Вьтаоотка
рабочего

Прок зводктель- 
ность техноло-

Уротгчь 
комплекс-

>
C »?4\i

Ткхйолсгмческие
схемы

в ток числа по операциям т/с*
т /с к

внеации 
в процен
тах

Яазвачзиие схемы

вагонная 
или авто
транспорт
ная

аяутрипор-
говаятоавспорт-
НйЯ

склад
ская

внутрн-
ковтей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕКНВ
или
ЕаКВ

1 EfOI ои (вручную) -  
-поддон- ршаа -  
-  погрузчик с вилоч

ным захватом -  
-  КЛ (юруч!гую)

4 /- I /I 4 / - 9 Д 10,0 90 0 Схема прлмеклзгея при перегрузке 
барабанов из гагона на коытейюр-плат- 
форыу.

Контейнер-платформа. устанавливается 

вз стационарной рампе.

2 Склад (пакет на 
поддона) -  погруз
чик с вилочным зах
ватом -  площадка -  
-  Ю1 (врущую)

о» I А •• 4 / - 5/1 22,0 НО 0 Схема применяется при отгрузке 
со скледа пакетированного на плэских 
поддонах груза и погрузке барабанов 

нз контейнер-платформу с установкой 
поштучно.

Контейнер-платформа устанавливается 
пз складской плояэдке.

3 КЛ (вручную) -  под
дон -  рампа -  пог
руз Ш  0 ВШЮЧШ* 
tuv.-.плюм -  вагон 
(вручную)

4 / - т

1

4 / - 9/1

1
i

10,0

11
i

90

1
111

11

0 Схема применлотел при перегрузке 
барабанов с контейкер-плат^ормы в 
вагон.

Контейнер-платформа устанавливается 
па стационарной рзкпе.

1i
l
l

J
f
\1 1

*
( !

* 1 I

1 _______ __________________________________ j
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ЗОб.КП. КЛР1А о т  ПОГРУЗКИ ( BUГРУЗКИ) ЙА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМУ ГРУЗОВ В LSLTAAJEllSCIJa, ДЕР£В.'КШ,
ФАНЕР! РОС И СИНТЕТИЧЕСКИХ Б АРАБ АНИ МАССОЙ ДО 80 КГ

При разгрузке контеАнср-олат’ормы {схемы 3 ,4 ), вплотную к кей устанавливаются "стопки" пороют* поддонов до уровня верхнего яруса барь^- 
ior-. Ловерд двух стсаок укладывается порожний поддон, на который вручную устанавливаются барабаны. Фориировение пакета на поддоне осучест*.мстся 
in -логично ояисаинону в вегониоЯ операции.

Пришнаняв. Производительность технологической линии указана применительно х грузам класса Б-80,



*01.КП. КАРТА ОТТ. 

Варианта работ: вагон

£ 8 0
погрузи (  в а н т а м )  на к о ш а ш р -п л т а м *

-  КП, склад -  КЛ и обратно

БУМАГИ, КАРТОНА,ГОб-РЫ В РУЛОНАХ
Классы грузов: Б-Р-300,

Б-Р-600, Б-р-ЮОО, 
Б-Р-1001

Расстановка рабочих/яатн ВымОотка
рабочего

Производитель
ность техьоло-

Уровень
комплекс-

«•
c* ewu

Технологические
схемы

в тон числе по опср&ккян
т/см

т /с

ллппп
к

НОЙ Н6Х6— 
ЙИЗЗЦИИ
в процен
тах

Назначение схемы

вагоннач 
или авто
транспорт
ная

»Н;ТрипЬр-
товая
тсвпспорт-
кая

склад
ская

вкутрк-
хоятей-
нернач Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

ПО
оснв
или
ЕКНВ

Г Нагон (погрузчик о 
OokodiIm эахватоы) -  
-  рампа -  2КП (гот 
*о погрузчик)

3/2 2 / - 5/2 24,0 120 100 Схеиа применяется при перегруз
ке рулонов из вагона на контейнер- 
-шттфорцу.

Контейнер-платформа устанавливается 
из стационарной рампе.

г Склад (штабель) -  
"  погрузч>;к о СОКО
ЛОМ jnXiVlTCiM -  ПЛО~
цачко -  2131 (погруз
чик о боковдм захпа» 
том)

I / I ш 4/2 5/В 28,0 140 м ТОО Схема применяется при-отгрузке 
т^уза в рулонах со склада ка контей- 
вер-олат^орму.

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской плоиадке.

3

!
J

1

2ЯЛ (погрузчик с бо - 
запятой) ~

-  jjtit.ua -  мтчш 
'тот  \е. погрузчик)

!

I / - м

!

4/2

1

1

5/2

1

«

24,0

1
1

120 • »

1

(

к о Схема применяется при перегрузке 
рулонов с контейнер-платформы s Лйгоа>

Контейнер-платформа устанавливается 
на стакион аркой рампе.

I
1



Ш
5

0

« Я . КП. 2Ат DTI П0Г?Т22У, (  ВИГКГЗЮО НА KOHlElJiEP-JLIIATiOFjy БУШМ, КАРТОНА, ГОСРН В РУЛОНАХ
Классы грузов; Б-Р-300,

Б—Р—6СО, Р—-lOGQ
Вариантв рабст: вагон -  КП, см ад -  КП н обратно Б-Р-1001

р
схе««

Техвологнчесхке
схемы

Расстановка рвбочмх/кяшн Выработка
рабочего

"?/ск

Ярок вводитель- 
ность техноло
гия е с xoi лиикх

т/см

Уровень 
^комплекс- 
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемыв том числе по операциям

вагонная 
кли авто
транспорт
ная

ьеутрипор-
товая
тсоиспорт-
аад

склад
ская

внутри- 
коктев- 
нернв.ч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ВДВ
или
ИЕВ

4 2КП (погрузчик с 
ботовым захватом) -  
-  площадка -  пог
рузчик с боковым 
захватом -  склад 
(штабель)

I__

IД 4/2 5/3 28,0 140 100 Схема применяется при гагруэхе 
груза »  -pjionsx с кошгаянер-охат^оригм 

с*> и транспортировавки его ю  склад, 

Конгегвер-плзтфор/а устанавливается 
на складской адовадхе.

0ШКШ9ИВ ШНОЛОШЕСКОГО ПРСИЕССА 
(ОСНОВНЫЕ П0Л01ШИ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

расформирование (стена I )  г  формирование (схема 3) штабеля груза в вагоне производятся погруз таком о боковым захватом. Мля ввода рабочих 
органов захвата «езду рулонами с помощью деревянных ломов создаются зазоры. •Подьеи'' погрузчика состоит из одного вди двух рулетов, устш св- 
лешдс одпк на другой. При погрузке а вмгруахе рулонов, улогеииых (ид* уклоднвееньгх) на образующей, кспокьэуется погрузчик с захватом-каятоватахем. 
Выгрузка загона производится вертикальным к ряда**: сначала в просвете дверного npoeaav затем * обеих торцевых частях вагона, Загрузи* вагона про-

•"«зво» I—к,-зкс"зо г двух «г.-о стерся от торцзз» ,г п;;м5.чту дверного проема.



222
w i.r a r . ю рта ото погрузки ( вигрузки) ка кошвгнЕр-ллАт&ско’ бумаги, картона, го*ры в  р у л о н а х

ВНУХИШОРТОВЛЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование рулонов со складе (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком о боковин захватом. В зависимости от размеров и 
грузового квота "подгем" состоит из 4-8 рулонов (4 в плене и 1-2 по высоте). Рулоны диаметром 1000 т  и более транспортируются по

"в подъеме"»

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Paoloрьофоваms (схема 2) к формирование (схема 4) штабеля груэалгроизводятся погрузчиком о боковым захватом. Рулоны устанавливаются один 
другой устойчивыми-вертикальными рядами. Отабель Формируется с разрывом в 0,5 м (для Бвода и вывода захвата) через каждые два рулона по 

ту ^табелирования, Рулоны пнтнего яруса устанавливаются на сухой застланный сепарациоиюй бумагой пол. Высота штабеля определяется техни- 
ссккми возможностями погрузчика к высотой склада; крайние ряды формируются на один рулон ниже.

НСПРИКОНЕЯНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Сорбирование (оУекь. 1,2) и расформирование (охеыы 3,4) 'Пгабеля'груэа на контейнер-платформе производятся погрузчиком с боковым захватом. 
г кI'ou laxbST'jtacTc» овин или abs рулона транспортаоуогся и усгзнэвливеогся на коигейкер-чпатформуПри выгрузке для ввода рабочих органов захвата 

А у ру-1. о нами, с псиокьо деревянных ломов, создаются зазоры.
,!рц погр/э*е ми ьыгрузк» рулонов; ухозсиных (или уххадываеыых) на рбрезуоаей, попользуется погрузчик с захиатох-яантоватеден. При ьагрузке на 

“ •ojjv-ие у коцтониер-1 «атфориы рулоны устбаамяваотся на квоте* «з досок нхя плотной Оукагн в 2 ряда по яирлве (вдоль КП) к в 1-С рулона по высоте
«учат до Г20 им -  в 2 рулона, фо^-лт более 020 ьад -  в один рулон).

Ô irni чана о» Г/рсФазовнтелыюсть технологической л:: нал указала применительно к грузам класса Б-Р-5 00,

t
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?02. КП, Ш*ТА СТП ГЮГРУл24 ( В'ЛТУЗВД) НА КОШШЙЧШЖИС/ СУХОФРУКТОВ, ФИНИКОВ, ИЗША, КОНСЕГВОВ,

РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ в СЗЕУЛЯННОЯ ТАРЕ И ДРУШ, УПАКОВАННЫХ В ЯШИ ИЛИ Кяассы грузов: Л-ОО, Я0-30.
КАРТОНШЕ КОРОБКИ AlACCOa ДО 80 КГ ДО-50, «0-80, 

Вариапты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно fi-ЗО, Я~50,п-£0

Госставовха рабочих/кашв Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо-

Уровень
комплекс-

1►
схгиы

Технологические 
с хени

в ток числе па операциях т/см
гкческой линии 

т/ск
ной меха-ИК53ЦКК
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
клк авто- 
тоааспорт- 
ная

вкутрнпор-
говая
тэьвспорт-
ная

склад
ская

внутрк-
коптей-
иервая Всего

по тел
еологи
ческой 
схеме

по
БКЕВ
или
БК.НВ

1 Вагон (вручную, пог
рузчик С ШЮГОВИЛОЧ- 
ньгм захвати) -  
-  раьта -  2КП (гот 
хе погрузчик)

6/2 2 /- 8/2 I*.* 107 0 Схема применяется при выгрузке 
из вагона груза в металл это с пой таре 
шла без упаковки ж механизированной 
погрузке его на кснтейнер-адат^юрму.

Контейнер-платформа устанавливаете* 
на стационарной раипе.

г Во юн (вручную) -
-  поддон -  телсхка -
-  рампа ~ погрузчик
о вилочный захватом -
-  2КП (вручную)

V - 1/1 «* 4/- э/1 И.ЗГ юз •* 0 Схеы-а применяется при перегрузке 
яручну» груза в стек
лянной таре из вагона на хонтейкер- 
-mtariopty.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.

. а Склад (пакет ка под
доне) -  погрузчик с 
кшо'пшм захватом -  
-  площадка -  2КЛ 
(вручную)

1

1Л 4 /-

1

5Л

ii

£4.1

1
j

120

11
1
i

1

0

1
1

Схема применяется при отгрувке со 
склада пакетированного на плоских под
донах груза в стеклянной таре м его *»- 
ггуэке на контейнер-плат^рму о повтуч- 
но* укладкой.

Контейнер-платформа устаивали вается 
на складской плоачдке,

1
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502.КП. КАРТА ОТП ПОСТ УЗКИ ( ВУГР73ХИ) НА КОНТЕЛНЕР-ДЛАФЮРИУ СУХОФРУКТОВ, «{ПИКОВ, ИЗША,

КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В стеклянной ТАРЕ И ДРУГИХ, УПАКОВАННЫХ Классы ГГГЭОВ ' К-ОО Я0-30
В ЯИИКИ ИЛИ КАРТОННОЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ '  Я0-50. Я0-80, Я-30,

Вариант* работ:вагой -  КП, склад -  КП и обратно Я-50, Я-80

Расстановка рабочих/кавин Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической линии

т/ск

Уровень
комплекс-

►
CXCUU Технологические

схемы
в той числе по операциям т/см

ной меха
низации 
в процен
тах Назначение схемы

вагонная 
или авто
транспорт
ная

®нутрнпор-
товая
тоанспорт-ная

склад
ская

виутрн-
коптей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
БШ

< Склад (пакет на гре- 
бвгпатом иоддоив) -  
-  погрузчик С DIUS04- 
ням захватом -  рои- 
-па -  2КЛ (погрузчик 
а ьшоговилцчним зах- 
»атом)

1/1 4/2 5/3 ъгл Ш 1 00 Схема применяется при отгрузка со
склада пакетированного на гребенчатых поштучной
поддонах груза авизированной по
грузке его на контеГ.нер-алатрорму.

Контеянер-тат Форма устанавливается 
иа стационарной рампе.

ь M l  (вручную, погруз
чик с шюговпдочиым 
эахьатом) -  рампа -  
-  вагон (тот яе 
погрузчик)

ХА «% «и 6/2 7/2 15,9 97 G Схема применяется при повгучной вы
грузке с контейнер-платформы груза в 
металлической таре или без упаковки 
и механизированной погрузке его в вагон 

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.

с

1\

2КЛ (лручную) -
-  поддон -  погрузчик 
о палочным захватом -
-  рампа -  вагон 
(топотка, вручную)

4 А 1/1 4 А

1

9/1 П Л

!!

ЮЗ 0 Схема применяется ори перегрузке 
вручную о хонтейпер-дяотформы а вагон 

груза в стеклянной
таре.

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.
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Варианты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно Ji-60, К-60

стеми

.

Технологические
схемы

Рвсстйвовкз рабочмх/каш к Выработка
рабочего

т /си

Производитель
ность техноло
гической линии

т /см

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
в том числе по операциям

вагонная 
или а в то - 
тоанспорт- 
пая

врутрипор-
товая
товиспорт-
как

склад
ская

внутри-
холтей-
верная Всего

по тех
нологи* 
ческой 
схеме

по
Щ В
или
ЕДНВ

7 2КЯ (вручную) -  

-  поддон -  погруз

чик с  вилочккм зах

ватом -  склад (па

кет па поддоне)

1/1 4 / - 5 /1 24-,0 1Z0 0
Схема применяется п ;«  погтдчне^ вы

грузке груза с  коцтеакер-плат;ормм к 

транспортировании е го  на склад пакета

ми на поддонах.

Контеакер-глаг^ориа устанавливается 

на скл здеко! плояадке.
1

О П И С А Н И И  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П Р О Ц Е С С А  

(О С Н О В Н Ы Е П О Я С Н Е Н И Я ) 

В А Г О Н К А  ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка груза из вагона (схема I )  "производится вручную о укладкой тпцнков или коробок на иногоьилочный захват погрузчика. "Подъем* 

погрузчиком транспортируется из вагона на контейнер-пльтфориу, В стеклянной таре грузу (схема 2 )  выгружается кз вагона вручную с укладкой 

гцнков или чорооок tin плоский поддон. При выгрузке ив торцовых частей вагона сформированный paver на поддоне трзнспортируеся на роликовой клк 

гидравлической теленке. Погрузка груза в вагой (схем е 5 ) производится погрузчиком о укоговнлочкык захватом к стзлкквателсм;

Погрузка в вагон грузов в стеклянной таре (охема б )  производится вручную. При погрузке торцовых пастей вагона груз подается % проем 

двери погрузчиком, а татем на теленке (роликовой клм гидравлической) перемежается л  месту его  укладки.



2S C
S O Z .m . КАРГ\ ОТП ПОГРУЗКИ ( вагрузгоо НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМУ СУХОйРУКГОВ, ф и н и ш ,  и з ш а ,

КОНСЕРВОВ, РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ И ДРУГИХ, УПАКОВАННЫХ
В ЯЩИКИ ИЛИ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МАССОЙ ДО 80 КГ

БНУТРИПОРТОБАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование пакетов со склада (схемы 3,4) к ид склад (схоыа 7) производится погрузчиком с вилочным захватом. Одновременно погрузчикам 
пороаозлтон один пакет на гребенчатом поддоне к один или два пакета на плоском поддоне.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз хранится пакетами на плоских или гребенчатых поддонах. В штабель пакеты устанавливается в 3-4 яруса. Последний ярус форми
руется в птабеле с уступом в один пакет со стороны штабелирования (и противоположной ей) и на 0,5 пакета с двух других его сторон.
При хранении бьодмхс.ч грузов высота штабеля составляет 2-3 пакета (э  зависимости от прочности тары). Формирование к расформирование
штабеля прокаяодя.тся погрузчиком о вилочным захватом.

ВНУТРИКОНГЕЯНЕРНАЙ ОПЕРАЦИЯ

По схемам Т, погрузка груза не контейнер-платформу производится погрузчиком с ыноговклочным захватом и ствлккв&тедем типа УЗНС. "ПсдвЭк" 
транспорт*» V erc* погрузчиков ия многосилочном захвате из вагона (схема I) или с рампы (с  гребенчатого поддона) и укладываетоя на контейнер-платформе

с помо'иья стлдкиеаталя. Грузи в стехдяхкоя таре (схемы 2,3) грузятся на хоктейнер-платформу вручную.
Вигрузкз груза с хонтейнс;-пл.мт:к)П!.{ы производится вручную с укладкой ящиков или коробок на многовилочный захват погрузчиха (схема 5) и 

нп плоский поддон (схемы 6 ,7 ).

Примечание. Производительность технологичессой линии указана применительно к грузам класса Я-60.
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503,К П Л  APIA С?П ПОГРУСКН

в ш ;кках

Варианты работ: вагон -  КЛ» склад

(В! (ГРУЗКИ)! НА КОНТЕЙНЕР- 

-  КП и обратно

-ПЛАТ'ЮРЬУ СТЕКЛА ОКОННОГО (KFQ2E ВИТРИННОГО)

Классы грузоз: но-ба т  .
Т -0.5 Г*

Расстановка рабочкх/катя Наработке
рабочего

Производителв- 
иость техколо-

Уровень
комплекс-

ъ
CXS2JU

Технологические
схеиы

в тон числе по операциям т/см
гкческой ливин 

т/см
ной неха
ки задан 
в процен- 
тах

Назначение схем*
вагонная 
яям авто
транспорт
ная

вкутрипор-
товая
тоавспорт-
Н8Я

склад
ская

ЕНутрИ-
контей-
вераая Всего

по тех
нологи
ческой 
схене

по
ВДВ
или
Б5ЕВ

i Вагон (погрузчик с 
вилоччкм аехсатом) -  
-  рампа -  2КП (тот 
».е погрузчик;

3/2 2 / - 5/2 18,0 90 * 100 Схема применяется ори механизиро
ванной перегрузке из вагона на контей
нер-платформу стекла в ядмках.

Контейнер-платформа устаитвпигается 
на стбциоиарной рампе.

г Склад (m-кет на под
гоне) -  погрузчик с 
лилочным захватом -  
-  площадка -  2КЛ 
( погрузчик с вилоч- 
н*л» захватом)

1/1 4/2 5/3 24,5 121 100 Схема применяется при отгрузке 
со склада пахеткроеалких на плоских 
поддонах ядикоа со стеклом и

погрузке их на контейнер- 
-платформус укладкой постучно.

Контейнер-платформа ус тана ик мете я 
па складской плохздхе.

3 2КЛ ( погрузчик с в и*» 
лочнич захватом) -  
-  рампа -  вагон 
(тот яо погрузчик)

I А* т
1

1

4/2 5/2 18,0

1

90

1

| я»

11

100 Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке с кентойнер-пльтфорим 
в вагон стекла в ядиках.

контейнер-платформа устанавливаетеч

1

у
| t

1 1

1
1 \

i 1
1\

1
1
1

на стационарной рампе.



2 3 В
о о з ..vc : : д ; п -а  п о д у  т ( м '.т р у э е -о  н а  к о н г Е й н Е Э Д Ш и т  с г з ш  см е н н о го  сп р о к е  в и т р и н н о г о )

Ь .таСАХ

З а р г . д Е т к  j-wicr?: э с г л ч  -  К П ,  с к л а д  -  К П  и  о - З р и т н о

*йзс:и грузе;.: иО-5С\Т-1, 
Т -0 ,5

«к
Tei.:c;.ps s^ cr r jc  

схемы
ьаговпач
/ли агто- [гогая 
TpfiFfcnopr- тоавспор
U6R

Расстановка p t f o w /л а в ;к

в тс и «желе но операциям

г е у т р к я о р -

кая

склад
ская

внугрк-
ксптеа-
неривя Всего

Р . ы р й б с т к а
рабочего

7/С К

Производитель
ность Те* 1‘С-ЛС» 
г.десгоЧ линии

г/сн
no 1 w - 
ЕОЛОГИ-
ческой
схехе

по 
KRHB 
или— 
БКЕВ

УрОЕСЗЬ
кекплета
кой и ? Х й -  
иявацчи
» ПрС/Чей- 
ТО;

2КП (погрузчик с ви
лочным захватом) -
-  пгосадпа (поддон) •
-  погрузчик с вилоч- 
н*л» захватом -  склад 
(пакет на поддоне)

I / I 4/2 5 /3 24.2 100
_псг*учцаа_

Схема применяетсяУпри механизиро
ванной выгрузке с контейнер-платформы 

стекла в ящиках и перевозки его ка 
склад пакетами на плоских поддонах.

КонтеЯиер-плэтфорча устен заливается 
на складской плоцалке.

.

О П И С А Н И Е  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П Р О Ц Е С С А  

( О С Н О В Н Ы Е  П О Ж З Ш С Н И Я )

В А Г О Н Н А Я  О П Е Р А Ц И Я

Яггикк со стеклом выгружаются из вагона (схема I) погрузчиком с вилочным захватом по 1-3 ящика в "подтеме". Расформирование атабеля в вагоне 
производится вертикальными рядами.

При погрузке в вагон (схема 3) ящики укладывается погрузчиком с вилочным захватом. В вагоне ящики размещаются в 1-2 яруса плотно один к 
др/гоцу, с некленом в столп у  торцовых стенок (при необходимости сдвиг ящиков производится вручную). Между ярусами груза укладываются прокладки. 
Штабель груда р вагоне закрепляется согласно ТУ МПС (на крепление данного груза).
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503.К П. КАРГА СТП ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) НА КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМ СТЕКЛА ОКОННОГО (КРОМЕ ВИТРИННОГО) 

В ЯЩИКАХ

ВНУТРИПОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование ящиков со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком о вилочным захватом на поддонах как баз них* 
"Подъем" состоит из I пакета (на поддонах) или 1-3 грузовых мест.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе пакеты груза на поддонах устанавливаются ровными рядами в 2 пакета по ширине к Т-2 по высоте с уступом в один пакет а торцам 
штабеля. Ящики, доставленные без поддонов, устанавливаются в штабеле плотно один к другому (на узкую сторону ящика) в два яруса. Ядхкй второго 
яруса укладываются "вперевяэку" с токе лежащими. Междуярусаия (пакетов или отдельных ящиков) укладываются прокладки длиной не менее
двух пакетов (или двух ящиков). Формирование и расформирование штабеля производятся погрузчиком с вилочным захватом.

ВНУТРИКОНГЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЩЯ

Погрузка стекла в ящиках на контейнер-платформу (схемы 1,2) производится погрузчиком с ялдочяыа захватом. По схема I погрузчиком транспор
тируется "подъем" из вагона и по схеме 2 -  с площадки (с поддона) на контейнер-платформу и укладывается в 1-2 яруса плотно друг к другу, о 

наклоном в сторону торцовых стенок. Между ярусами груза укдодываотоя прокладки.
При выгрузке груза с контейнер-платформы (схемы 3,4) погрузчиком захватывается 1-3 ядкка,транспортируются к вагону (схема Э)л*бо натлохадку 

и укладываются я» плоский поддон (или на бруски). На поддоне ящики размещаются в 2 ряда (по 4-5 ящиков в халдой ярусе) i о установкой калдого *з кщ 
на узкую сторону. Яшики обязательно крепятся между собой (или к поддону) планками.

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я0-50,
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50*1.ал. КАРТА ОГЛ ПОГРГЗКИ ( в ч г т т з т ) НА К0НГЕЯНЕР-Г1ЛАТФ0Р5<!У ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 
И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ОДИНАХ. КОРОБКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ МЕСТА ОТ 60 ДО 1500 КГ, 
«ORWPmuX В ПАКЕТЫ ПА ПОДДОНАХ 

Барнавти работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Елаосм груаоэ: Я-*3» Я-<30, 
Я-350

схсыи
Технологические

схемы
вагонная 
или авто- 
транспорт- 
пая

Вагон (погрузчик с 
боковин или склочным 
sax ваток) -  рампа •
-  РКП ( тот па погруз
чик)

Вагон (вруччгуп, пог~

Расстановка рабочнх/шавип

в том числе по операциям

вяутрипор-
тоьая
товвепорт-
ная

3/2

6/2

склад
ская

внутрк-
контей-
верна.ч Всего

2 А

4 / -

5/2

10/2

Вмработка
рабочего

т/см

18,0

U ,8

Производитель
ность техноло
гической линии

т /с  и
по тех- 
еологи- 
ческой 
схема

по 
ШШ 
или 
ЕХКВ

90

И В

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в процен
тах

100

Назааченке схема

Схема применяется при перегрузка 
из вагона на контейнер-платформу грузов 
в прочных деревянных ящиках.

Контейнер-платформа устанавливается 
U9 стационарной рзкпе.

Схема применяется при перегрузке
руэчик с вилочным 
захватом) -  рампа -  
-  2‘*<Л ( г, ручку», тот 
на погрузчик)

из вагона на контейнер-платформу грузов 
в непрочной таре гип требупняд осторожно-* 
го обращения.

Контейнер-платформа устанавливается
на стационарной рампе.

Склад (пакет на под
доне) -  погрузчик с 
вилопимы захватом -  
-  площадка (поноротныЗ 
круг) -  2КП (погруз
чик с боковым или ви- 
.-.&ЧН1.М г»-хватом)

I /I 4/2 б/З 33,6 168 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада пакетированного на поддонах гру
за в прочных деревянных ящиках и меха
низированной погрузке кх на коктейнер- 
-платформус портучиой установкой. 

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской плоиелке.



ey-t
50ч. КП. КАРТА СТГ. ПОГРУЗКИ ( В/ГРУЗКИ) НА K0HIЕ{НЕР-ПЛЛТФОР!̂ У ТАБАКА, ПКШОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И рр/ГИХ ГРУЗОВ В П'-ЛШ, КОРОБКАХ МАИ ОБРИПЕТКЕ 1ААСС0Я МЕСТА ОТ те ДО 1500 к г , v
ФОРМИРУЕМЫХ В ПАКЕТЫ НА ПОМОНАХ ХААСОЯ грувОИ Н-Д, й-60,

1ЛГ1 ,  И-^50ВаркЕети работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

*
схемы

5

б

Расстановка р'С'очхх/ыаяни Вкраостка
раоочепз

Проиаводктель- 
ность техволо-

Уровень
комплекс-

Технологические
схемы

» том числе «о операциям т/ск
гкческ.оА линии 

т/ск
ной неха-
КК 5S ЦН И
» процен
тах Назначение схемы

ВЙГ0НЯ5Ч
■или ввто-
гоанслорт-
пая

внугрипор-
товая
тсввспорт-
ная

склад
ская

внутри- 
кoптea- 
неравч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

^ по
щ з
или
КАЕВ

Склад (пакет на под
доне) - погрузчик с 
вилочным эохватом- 

- площадка -  КП 
(вручиуи)

1/1 4/- 5/1 25-Д г и е* 0 Схема, применяется при отгрузка со 
схлада пакетированного на плоских под
донах груза в непрочно* таре или гре
бущего осторожного обрадекия к погруз
ка его на контеЯнер-плаТгОрыу с г.огтуч 
ной установкой.

Контейнер-плат’ о ^  а устанавгквхется 
па складской плогааге.

2КП (погрузчик с бо
ковым или вилочным 
захватом) - рампа - 
- вагон (тот пв 
погрузчик)

I/~ е» т 4/2 ь/ z 18,0 90 100 Схема применяется орк перегрузке с  

контвйнер-пльт|ошы е вагон груза в 
прочных деревянных адкках.

RoHTcftHep-nnarl'Cpva устанавливается 
на стационарной рампе.

1'!СП (вручнух>, погруз
чик с вилочным зах
ватом) - рампа -  
- вагон (вручную, 
тот те погрузчик)

4/-

1

ш 6/2 10/2

(

и ,В

1

Ш

I
1

т

;1»

1

0

1

1

Схема применяется при перегрузке с 
контеР.нер-плалфорыы в ьагон грузов а 

непрочной таре ада требуоахх ©стороадого 
обращения.

Контейнер-nnartOfMa устанавливается
, НЛ й;л‘ И)» лрНОй jxiMiia.
1
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504.ХЛ. ХАРТА 0TTI ПОГРПХХ С Bii Г?У2ЭД) НА КОКГЕПНЕР-ПЛАТЮРМУ ТАБАКА, ПРОМТОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И Г?\ТИУ ГРУЗОВ В ЯШАХ, КОРОБКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ КАССОЙ МЕСТА ОТ 80 ДО 1500 КГ , К л а с с ы  груаод: я л я _а а  
В ПАКЕТЫ НА поддонах: * ’

_  Н-250 
Варианты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Расстановка рабочмх/хамв Выработка 
рабочего

Производитель
ность техмоло-

Уровень
комплекс-

►
схемы Технологические

схемы
в  том числе ло операциям т/ем

гхчсско! линии 
т/см

но» меха
низации 
в процен
тах

Назначение схемы
ваговвач 
или авто
транспорт- 
кал

вялрипор-
говвя
тэааспорт-
ная

склад
ская

вкутри-
колте*-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
гашв
или
БКНВ

7 2КЛ (погрузчик с бо
ковым или вилочным 
захватом) -  площад
ка (поддон на пово
ротном круге) -  пог
рузчик с вилочным 
захватом -  склад 

(пакет на поддоне)

|

I /I 4/2 5/3 В3,6 J68 100
поитучной

Схема применяетсяпри/механизиро
ванной сыгрузке с  контейнер-платформы 
груза в прочных деревянных ящиках х  

транспортировании егвкз склад пэхетамх 
на плоских поддонах;

Контейнер-платформц устанавливается 
на складской площадке.

поштучной.
n

1i

КП (вручную, поддон) 
-  погрузчик с вилоч- 
WM захватом - склад 

(пакет на поддоне)

•м I /I •» V -

1

6/1

11

1

2ГД г и

1

1

0 Схема применяется при/ выгрузке с  

контейнер-платформы груза в 
непрочной таре или требующего осторож
ного обращения к транспортировании его 
пакетами на плоских поддонах*

Контейнер-платформа устанавливаете* 
на складской площадке.
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504. га. КАРГА ОТП ПОГРУЗКИ ( ВУГРУЗКК) КЛ КОИГЕШЕР-ПЛАТМГИУ ТАБАКА, ПРОиТОВАРОа, ОБОРУДОВАЛА 
И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ МАССОЙ ОТ 60 ДО 1500 КГ,

• г О Р К И Р Х Е Н К Х  В  ПАКЕТЫ НА ПОДДОНАХ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

По схеме I выгрузка груза в прочной таре из вагона производится погрузчиком о боковым иди вилочным вадватои я ет»лхмве.телеы. Ппгрузяяком о 
йилочнш захватом ящкх (без "салазок” ) сначала поднимается с одного крал для укхедки бруска (толщиной ко ыснее 60 ш ) ,  патам груз опускается 
и под него вводятся гили погрузчика. Погрузчиком с боковых захвзтои доиовреиекпо перевозится одкя елвг два ядчха (у .i»fe.tosa*v;,vit ог.яя па другой). о 
вилочным захватом -  один ял я три ящика в зависимости от их размеров и массы грузового места. Расфориироьалле «табеля пруса в непрочной таро 
(схема 2) производится вручкуя о покощьо пряспооойхесвй, ящики кантуются и укладываются на вилы погрузчика.

Погрузка в вагон груза в прочной таре (схема 5) производится погрузчиком с боковым или вилочным захватом м стодкчгитедеи."Подъем" погрузчика 
состоит из одного-двух ящиков в зависимости от их размеров и песта укладки в вагоне; в штабель ящики укявдкЕйото* погрузчиком о баковым захватом 
или с помощь» сталкивателя. Погрузка в вагон груза в непрочной таре (схема 6) производится погрузчиком с вилочным захватом и вручную . При 
налички зазоров между ящиками, последние обязательно крепятся.

ВНУТРИПОРГОВАЛ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада и на склад (схемы 3 ,4 ,7 ,8 ) производится на плоских поддонах погрузчиком с вилочным захватом. Одновременно 
погрузчиком транспортируется одян вдв два пакета,установленных оджм на другой в завясвмостя от ях уотоячв«стя и несен груаевего места.

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

На складе груз хранится пакетами на плоских поддонах. В штабеле пакеты размещаются в 3-4 яруса. Последний ярус пакетов устанавливается 
"вперевяэку" с нижележащим, Формирование и расформирование штабеля производятся вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом.

ВНУТРИКОИГЕПНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка груза в прочных деревянных ящике* на контейнер-платформу (схемы 1,3) производится погрузчиком с боковым или вилочным захватом 
со сталкивателем. "Подъем" погрузчика с боковым захватом состоит из одного-двух ящиков,о вилочным захватом из 1-3 ящиков а зависимости от



? $ ч
50**.ЯЛ. КАРТА 0TTI ПОГГУЗКИ ( виГРУЗКИ) НА К01ГГЕЙННЧШТООРК/ ТАБАКА, ПРСЙГГОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ДРУГИХ ГРУЗОВ В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ ИЛИ ОБРЕШЕТКЕ КАССОЙ МЕСТА ОТ 80 ДО 1500 КГ,
«ОРИКРУЙШ В ПАШИ НА ПОДДОНАХ

кх размеров м места укладки на контейнер-платформе. Погрузка на контейнер-платформу груза в непрочной таре (схемы 2,4). производится погрузчиком 
с вилочным охватом и вручную.

Выгрузка груза в прочной таро с контейнер-платформы (схемы 5,7) производится погрузчиком с боковым или вилочным захватом с транспортирова
нием ящиков к вагону (схема 5) или на рампу на плоский поддон (схема 7 ). Расформирование штабеля груза в непрочной таре (схемы 6,8) производится 
вручную с укладкой (кантовкой) ящиков на вилочный захват погрузчика (схема 6) или па плоский поддон (схема 8 ). ’'Подъем” погрузчика
с пилочжп* захватом состоит из одного-двух ящиков, а на поддоне количество ящиков определяется их размерами и массой.

Примечания: I. К группе грузов "в непрочной таре" относятся грузы в ящиках, коробках, обрешетке.не допускающие перегрузку их боковым 
захватом погрузчика, либо грузы в прочной таре, требующие осторожного перемещения н складирования.

2, Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я-60.
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505. КП. .КАРТА СТП ПОГРЕЙ', ( ВУГРХЗВО НА. КОНГЕЛПЕР-ПЛАТООР̂ У ОБЪЕМИСТЬК ГРУЗОВ КРОТО ХРАНЕНИЯ 
(ТАБАКА, ИРС'ЯОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ, ОБРЕЖКЕ ЫЛССОЛ КЕСТА 
ОТ RI ДО 1500 КГ

Варианты рей от: впгон -  КП, склад -  КП и обратно

22?

Кхиесы rp y a o* :/j^ > по~ЬО,
И 0-250, Т-0, T-KT-I. 
Т-1, Т-0,5

Р
стгиы

*схяологичссхие
схекк

вагонвэя 
или азто- 

оапспорт- 
пая

Вагон (погрузчик с
боковым ИЛИ ВИЛОЧНЫМ 

захватом) -  рампа -  
-  2КЛ (тот же пог
рузчик)

Вагон (вручную, 
погрузчик е вилочным 
захватом) -  рампа -  
-  РКП (тот же погруз
чик)

расставовка рабочлх/жавнв

в гои числе по операциям

внутрипор-
товая
тзавспорт-
кдя

I

3/2

6 /2

склад
ская

вкутрк-
коптей-
нервая Всего

2 /-

2/~

5/2

8/2

Выработка
рабочего

т/см

О
23,0

Производитель
ность техьоло- 
гкчесхой линии

т/см
по тех- повологи- ЕКЕЭ
ческой илисхеме ЕХПВ

135

16,9 135

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
а проаев 
тах

100

Вааваченме схемы

Схема применяется при механизирован 
ноЯ перегрузке нэ вагона на контег.нср- 
-платформу грузов в прочных дьргзннных 
ЯЦ'.ИК&Х,

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.

Схема применяется при выгрузке из 
вагона вручную грузов в непрочной таре 
или требусцкх осторожного обращения и 
механизированной погрузки их на кон
тейнер- платою рму.

3 Склад -  погрузчик с 
вилочным захватом -  
-  плояадка -  2КП 
(погрузчик с боковым 
или вилочк:.-..: зах затем)

I/I 4/2 5/3 29 ,6 1*6

Контейнер-платформа устанавливается 
на стационарной рампе.

100 Схема -применяется при отгрузко 
со склада грузов » прочных деревянных 
ящиках и погрузке кх
на контейнер-платформу.

Ко.чтейнер-плат !>орна устанавливается 
иа складской площадка.
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505 Г.П. КАРТА C*T. П0Г?ТЕК С ВЫГРУЗИ) НА К0НГЕЙНЕР-ПДАТ40РЛГ (ШМЖТВС ГРУЗОВ КРУТОГО ХРАНЕНИЯ (ТАБАКА, 1 

ПГО:ЛОВАРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ДРУГИХ) В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ, ОБРЕШЕТКЕ КАССОЙ КВОТА Хлгсси гуубСЭ Я-Л, Н0-80,
ОГГ 81 ДО 1500 КГ И0-250, Т -0, T-KT-I, 

Варианты работ: вагон -  КП, свлед -  КП к обратно Т- I ,  Т-0,5

Гасстаповка рабочхх/кааив Выработка
рабочего

Производитель
ность тех поло-

Уровень
комплекс-

г
СХСКЫ

Технологические
схемм

в той числе по операциям т/ск
гхческоЯ линии 

т/ск

ной меха
низации 
в проиен- 
тех*

Нвзксление схемы
вагонная 
или aero- 
ТСЕПСПОрТ-
ная

ьнутрипор-
товач
тоавспорт-ная

склад
ская

внутри-
ксжтей-
псрва.ч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕХНВ
или
БККВ

4 Склад -  погрузчик с 
пилочным захватом -  
-  площадка -  2КЛ 
(погрузчик С ВИЛОЧНЫЙ
захватом)

I /I 4/2 5/3 2.9,6 148 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада грузов в непрочной таре или тре
бующих осторожного обращения и погрузке 
их на контейнер-платформу.

Контейнер-платформа устанавливается 
нз складской площадке.

5 2КП (погруэчих е 
боковым или вилочным 
захватом) -  рампа -  
-  вагон (тот же пог
рузчик)

I / - 4/2 5/2 23,0 135 100 Схема применяется при механизиро
ванной перегрузке с контейнер-платформ» 
в вагон грузов в прочных деревянных 
ящиках.

Контейнер-платформа устанавливается 
нз стационарной рампе.

r,

\

i

P.HII ( вручную, погруз
чик с вилочным зах
ватом) -  рампа -  
-  вагон (тот же 
погрузчик)

I / -

i

6/2

|

7/2

i1

19,3

1
i

135

i
i\

т

1
I1

0

1
I

Схема применяется при выгрузке 
вручиуо с контейнер-платформы грузов 
в непрочной тпре или требующих осторож
ного обращения и механизированной пог-

(рузке их в вагон 
1
j КоктеЛг.СП'ПЯЗГф'Ор!''* уз двлиг'.стсч 
j на с.зционзрной рампе.
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505, КП. S APT А ОТТ П0ГР7254 ( ВТГРУЗКИ) НА КОНГЕПКЕР-ПЛАТС-ОРМУ ОБЪЕМИСТЫХ ГРУЗОВ КРЫТОГО ХРАНЕНИИ 
( т ; ш ,  ПРСПТ03АГ0В, ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЩИКАХ, КОРОБКАХ, OEPSXTKS МАССОЙ 
МЕСТА ОТ 01 ДО Г5С0 КГ

Варианты работ: вагон -  КП, склад -  КП и обратно

Глассы rp jao j: H-A^iO-tO, I 
лО-^О, i —0,,-rvI-I, 
Т-1, Т-0,0

Расстановка ребочхх/мавия Выработка
рабочего

т/см

Производитель
ность техноло
гической ЛИДИИ

т/сн

Уровень 
комплекс
ной меха
низации 
в проиеп- 
тах

Назначение схем»
1'КЫ

Технологические
схемы

в том числе по операпкяк

вагонная 
или евто- 
тоанспорт- 
ная

зкутрипор-
товая
тсавспорт-
ная

склад
ская

BBJTpK-
коптей-
нерпая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ЕШ
или
МНВ

м1 ;••{!! (погрузчик с бо- I /I - л / г 5/3 29,6 *—t СО • 100 Схема применяется при mcxiumoujo- 1ИЛИ ВИЛОЧНЫМ ванной выгрузке с контеАнер-плат)орим ]

;,!i4пятом) -  площадка- и перевозке ьа склад грузов в прочных

_ погрузчик -с яилоч- деревянных ловквх.

|);лм пичеаток -  склад Контейнер-плат; орча устаиавинается

(,.!ТЛбсЛЬ) на складской плодэдке.
1

п ::'(i! (вручную, погруз- 1/1 - 6/2 7/3 21 у1 148 ш 0 Схема применяется при а*гг уз»*

чг.к г, нилочным захпа- вручную с конте?.нер-Рлат5ормы я перевоз-

г..;.') -  площадка - ха на склад грузов в непрочной таре « *

-  погрузчик с вилоч- требуоцкх осторохкого обрвдгкг*.

и .ч злкмтэч -  склад Зонте йнер-пл зт to гмя у ста из ал*R,5e тс*
^•«тпбнль)

1
(1I

f

1

1

!
i
!

1
1
11
I

1
1
1

\

1

на складской плокалкг.



2 9В
3 0 5 .Г Л .  К А Р Т А  С Т Л  П О Г Р У З К И  ( В Н Г Р У З К И )  Н А  К О Н Г Б И Е Р - П Л А Т ' М Р л У  О Б Ь Е Й С Т а С  Г Г /3 0 3  Г ? Л О Г О  Х Р А Н Е Н И Я  

(TATAICA, П Р О М Т О В А Р О В ,  О Б О Р У Д О В А Н И Я  И  . Д Р У Г И Х )  В  Я Щ Ж А Х ,  К О Р О Б К А Х ,  0 Б Р Е 2 Ш Е  М А С С О Л  
М Е С Т А  О Т  01 Д О  1500 К Г

О П И С А Н И Е  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П Р О Ц Е С С А  

( О С Н О В Н О Е  П О Л С Ш Ш )

ВАГОННАЯ О П Е Р А Ц И Я

Р а с ф о р м и р о в а н и е  ( с х е м а  I )  и  ф о р м и р о в а н и е  ( с х е м а  5) ш т а б е л я  г р у з а  в  в а г о н е  п р о и з в о д я т с я  п о г р у з ч и к о м  с  б о к о в ы м  и л и  в и л о ч н ы м  з а х в а т о м .  П о г р у з ч и к о м  

с  в и л о ч н ы м  з а х в а т о м  я щ и к  " б е з  с а л а з о к 4 с н а ч а л а  п о д н и м а е т с я  с  о д н о г о  к р а л  ( д л я  у к я з д к и  п р о к л а д о к ) ,  з а т е м  г р у з  о п у с к а е т с я  и  п о д  н е г о  в и д и т с я  в и л с п н ы л  

а - х в а т ,  О д н о в р е м е н н о  п о г р у з ч и к о м  т р а н с п о р т и р у е т с я  н э  в а г о н а  ( с х е м а  I) и л и  в  в а г о н  ( с х е м а  5) I у е л и  2 я щ и к а  ( у с т а н о в л е н н ы х  о д н и  н а  д р у г о й )  

в  з а в и с и м о с т и  о т  и х  р а з м е р о в  и  м а с с ы  м е с т а .

Р а с ф о р м и р о в а н и е  * в & г о я в  ь т а б е д я  г р у з а  в  н е п р о ч н о й  т а р е  ( с х е у а  2) п р о и з в о д и т с я  п у т е м - к а н т о в а н и я , о  п о к о п а в  п р и с п о с о б л е н и й  я - з и к и  г . г к т у п т с я  

и  у к л л д ы в с я т с я  н а  в и л ы  п о г р у з ч и к а .  Г р у з  т р а н с п о р т и р у е т с я  и з  в а г о н а  п о г р у з ч и к о м .

Я щ и к и  п  н е п р о ч н о й  т а р е  п е р е в о з я т с я  в  в а г о н  и  у к л а д ы в а ю т с я  в  ш т а б е л ь  ( с х е м а  6) п о г р у з ч и к о м  с  в и л о ч н ы м  з а х в а т о м  п о  1-3 м е с т а  й  "подъеме"»

F1 п п г о н е  я щ и к и  у к л о д ы в а п т с л  в е р т и к а л ь н ы м и  р я д а м и  п л о т н о  д р у г  к  д о у г у . ' М е ж д у  я р у с а м *  я щ и к о в  " б е з  с а л а з о к "  у к л а д ы в а ю т с я  прокладки.

В Н У Т Р И П 0 Р Т 0 3 А Я  Т Р А Н С П О Р Т Н А Я  0 ПЕРАЦ1 2 1

Транспортирование г р у з а  в  ящиках с о  с к л а д а  ( с х е м ы  3 ,4 ) и  к а  с к л а д  ( с х е м ы  7 ,0 ) п р о и з в о д и т с я  п о г р у з ч и к о м  с  в и л о ч н ы м  з а х в а т о м  п о  1-3 ящика 
в  " п о д ъ е м е "  п  з а в и с и м о с т и  о т  к х  р а з м е р о в  и  м а с с ы  г р у з о в о г о  м е с т а .

С К Л А Д С К А Я  О П Е Р А Ц И Я

На складе груз укладывается равными рядами я итабах» eirpsnoz ве м е н е е  3 - х  крахов. Грузн я прочных ящиках укладываются л штабеле до и ярусов, 
сантехническое оборудование -  до 2 прусов; грузы,требушие осторожного перемещения,- сдан ярус. Между друсачи rpvaa в ящиках *без салазок" 

уиладыпаится прокладки. В каждом ярусе ящики райиещаьтся о уступок в 0,5 трины нижележащего яруса. Ятабелъ формируется г.огртзтиг.ок с г.клочкы* 
захваток.

I I
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505.КП. КАРТУ ОТП ПОГРУЗКИ (ВЫГРУЗКИ) НА КОНТЕаНЕР-ПЛАТЮРУ/ ОБЪЕМИСТЫХ ГРУЗОВ 

КРУТОГО ХРАНЕНИЯ (ТШКА,ПРОМТОВАРОВ,ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ) В ЯЕИШ, 

КОРОБКАХ,ОБРЕЕЕТКЕ МАССОЙ ОТ 81 ДО 1500 КГ

ВНУТРИКОНТЕЙНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка на коктейяер-шгатфорку грузов в прочной таре (схемы 1 ,3 ) производится погрузчиком о боковым хдм вклочиии вэхвзтрн, "Подьё*" 

погрузчика с боновый захватом состоит из одного-двух яанков, с вилочным захватом из 1-3 ящиков,» зависимости от кх размеров и массм.Рас- 

фоомипогэкие втгбелч груза в прочной Т5ре на коятейнер-плзгфорые (схемы 5 ,7 ) производится погрузчиком о боковым или галочным захватом. 

Погрузчиком с вилочных захватом ящик "без салазок" онзчзла поднимается с одного края (для укладки прокладок),затек груз опускается и под 

него вводится вилочный ээхвэт. Одновременно погрузчиком траяспорткруетсл I кхе 2 явное» (у стан овл ен о : од*д sa другой) в азвксакосм  ст ** ?**■* 
херов и Нэссы места.

Погрузла да г.онте?яер-яиат$оряу грузов» непрочной таре (схсны 2 ,ч ) производится погрузчикои с вилочным захватом,Fa хонтеукер-алзг^0?48 
ясикк укладывается вертикальными рядами.Меяду ярусамкякчко» укладывагтея прокладки.Выгрузка груза я непрочной таре с конге*чер-

-платформы (схемы 6 ,8 )  производится вручнуо с укладкой (кантовкой) я як ко в на вилы погрузчика. ‘ Подзём" погрузчика о ст е и т  из Г-3

Примечания: 1, К группе грузов "в  непрочной таре" относятся грузы в ягаках,коробках,обрсгстхе,не допускаосис nepeppy3Ry 

их боковых захваток,либо грузы в прочной таре, трсбуоаис осторожного перемещения м склздкрозания.

2 . Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Я0-250.
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506.ГП. .КАРТА ОТГ. П0ГР73НХ (. В417УЗКИ) КА КО!ГГЕпНЕР-Г1ЛАТ̂ ОРАУ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАКЕН/Я

( OFOpyroUAWH. СТРО'.ПГЛМШ МАТЕРИАЛОВ. КОЕХЫРЬЯ И ДР.) В ЯЕИКАХ. ОЕРЕЗЕТКЕ И 
ГЕЗ УПАКОВКИ КАССОЙ МЕСТА ОТ 00 ДО 2000 КГ

Вариэстн рвВот: полувагон -  КП, склад -  ,1Ш и обратно

Классы грузов: Н-Л, ЯО-^О* 
Л0-250, Т-0, 
Т -0 ,0 , Т-1

Росстаеовха рвбочкх/каимн Выработка
рабочего Производитель

ность тгхьоло-
Тровепь
комплекс-

—

f
схемы

Техдологические 
схемы

г 7CV чис;'е по операциям т/см гическоа линии 
т/ск

ной Меха- 
ЯНЗЗиХИ
в провен- Назначение схемы

вягоявэя 
ИЛИ ввто- 
тоанслорт- 
яая

вяутрнпор-
Товая
тоапспорт-
иал

склад
ская

вкутрк-
коптеЯ-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

-ПО
пккв
или
ЕЯЯВ

тйх

Т Полувагон -  кран, 
(захваты) -  КП

3/1 - - г/- 5/1 20,0 140 100
1

Схема применяется при перегрузке 
из полувагона на к с н т с И н е р-пл ат.{.орму 
грузов в прочных деревянных лайках.

Коятей кер- лл зт Т ори а ус т з нэвли р зе тс я
на складской площадке, в зоне действия
крона.

2 Полувагон -  кран 
(стропы) -  КП

3/1 2 /- 5/1 28*0 140 ** ICO Схема Применяется при перегрузке 
из полувагона ко контейнер-платформу 
грузов в непрочной таре или требуидих 
осторожного обращения.

Контейнер-платГорча устанавливается
на складской площадке в зоне действия
крана.

3 Полувагон -  края 
(захвати! -  площадка 
-  погрузчик с вилоч
ным захватом -  КП

3/1 г/г I/-

;

I / - 7/3 20,0

|

140

!
{

1

100 Схема применяется при перегрузке 
грузов в прочных деревянных ящиках из 
полувагона на контейнер-платформу, уста
новленную вне зоны действия крана.

1 i Ко нте й нср-пя эгформ а ус т э и згли в *с тс я
1 11 на складской площадке.
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"f
схема

А , * «ЛЗ ПОГРУЗКУ, С ВУГТ13Е0 КА КСКГБПНЕР-ПЯАКЮРМУ О
; п7^Довдкил, сггоягелшк 1Шериа."ов, коасирьн и др. 

Е ,р « ж » рм ^ . '? ***  ж ш  ИИ» ОТ ео да  года иг
......— ..... . —  ‘° -v вагон -  КП, склад -  КП и обратно

ОБЪНМКОТД ТРУСОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕН»*
) В ЯЩИКАХ» ОБРИЕГКЕ И БЕЗ KsacvK груэоэг 1-С, ч.'.-чХ),

1 ̂ >

Тшгслэгачсские
схсри

ВЙГОПЙЗЯ
к,ти лито-
грянспорг-
нея

Полувагон -  кран 
(стропы) -  площадка 
-  погрузчик с пнлоч- 
ккм захватом -  !Щ

Склад (штабель) •
-  кран (захвати)
-  КП

Склад (штабель)
-  кран (стропи)

- КП

Т-1

’ асстааовкз рабочкх/каи'.я

* той -теле по сшерапилн

3/1

вяутрнпор-
говея
гоааспорт- 
ная

2/2

склад
ская

I / -

3/1

3/1 2 А

внутри—
коптей-
верная

I / -

2 / -

Всего

7/3

5/1

5/1

Выработка
рабочего

т/си

20,0

30,0

30,0

Производитель
ность техноло
гической линии

т /с  р
по тех- 
вологи- 
ческой 
схеме

ПО
ГК ЕВ
или
ЕКНВ

140

150

150

Уровень 
комплекс
ной геха- 
нксяцик 
?- Процен
тах

100

100

100

Kfioso.Cinte ехгчы

Схема применяется при перегрузке 
грузов в неличной таре или требу-С/Сс 
осторожного обращения из полувагона НА 
контейнер-платформу, уггаиоьденну» вне 
зоны действия крона.

Колтеаиер-гглзтфорча устанавливается 
на складской площадка.

Схема применяется при аагрузкв со 
склада на контейнер-плат)срму гр/аов 
в прочных деревянных ящиках.

Яонтейнер-плзтГорка у с « Я5ВЯ1«Ь5втСя
на складской площадке.

Схема применяется псиv з л г ^ :1|1в со
склада на конте.,нео-плц.т, о :и / „- * r {vOOB (.
непрочной таро или луЛг . ^ х оотср^сх-
кого обращения,

Конте fine г-г'лвтГормэ устаеавл,,м <1тся
на складской площадке,
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506, КП. КАРТА СТЛ П0ГТ72КИ ( ВЫГРУЗКИ) НА К0НГЕЛ.ЧЕР-ПЛАТС0Р̂  ОПЬЕЖТИХ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО ХРАНЕНИЯ

( ОБОРУДОВАВ б), СТРОИТЕЛЬНЮС МАТЕРИАЛОВ, КСВСУРЬЯ И ДР.) В ЯЗИКАХ, ОБРЕШЕТКЕ Н БЕЗ Классы грузов'Н-.Г ЯО-00 
УПАКОВКИ МАССОВ МЕСТА ОТ 00 ДО 2000 КГ HG-&Q, Т-0, Т-0,5, 

Варианты работ: полувагон -  КЛ, склад -  КП и обратно Т-1

Расставолка рабочях/иахкп Выработка
рабочего

Производитель
ность техиоло-

Уровень
комплекс-

>
схемы

Техкологзческхе
схемы

ь той числе по оперениях т/см
гкческой линии 

т/ск
кой неха-
RKS3UKK
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
лях евто- 
трспспорт- 
F.an

ггутрнпор-
товая
тзвпепорт-
ная

склад
ская

внутрн-
коптей-
неряая Всего

по тех- 
нологи- 
чесхой 
схеме

по
т а з
или 
ЕЕ ИВ

7 Склад (втабель) ~
-  погрузчик с вилоч
ным захватом -  КП

2/2 I / - 3/2 43,3 130 ■* 100 Схема применяется при отгрузке со 
склада грузов на контейнер-платформу, 
установленную вне зоны действия крана. 

Контейнер-платформа устанавливается 
на складской площадке.

П 1Ш -  кран ( захваты) 
-  полувагон

2 /- ** 3/1 5/1 20,0 140 100 Схема применяется при перегрузке с 
контеЯнер-пяйтфс.рмк в полувагон грузов 
в прочных деревянных ящиках.

Контейнер-плзтфориз устзнзвливэется 
на складской площадке в зона действия 
крана.

0 КЛ- кран (стропы) -  
-  полувагон

1

2 /-

i
1 1

3/1

[1t

5/1

I
1

28,0

I1

140

i
i
i
•

I1

11

100

1

1

Схема применяется при перегрузке 
с контейнер-платформы в полувагон гру
зов в непрочной таре или требующих 
осторожного обращения.

Контейсср-плзтфогмз у ста нами в ас тс я 
на складской плоаодке!
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506.кя. ЯЛРТЛ ОТП ПОГРУЗНИ ( ВЫГРУЗКИ) НА К0НГЕ1НЕР-ПЛАТ«)РИУ ОБЪЕМИСТЫХ ГРУЗ< 

ХРАНЕНИЯ (0ГОРУ/10ВЛ1Ш, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОЖСЫРЬЯ И ДР.) в да: 
И БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА ОТ 00 ДО 2000 КГ 

Варкяегты р«? рт: полувагон -  КП, склад -  КП п обратно

33 ОТКРЫТОГО
ШХ, OCPDJiETKfi Кадсен груаовтд-д, „О-оО,

>10-Й)0 , т -о , т -о ,о
Т-1

Расстановка рабочхх/мвив Заадботха
рабочего

Производитель
ность техноло-

Уровень 
комплекс
ной иехв-
НИ85ЦИК
в процея- 
тах

У
схемы

Техпологхческие
схемы

в тол числе по операциям т/си
1 тсски*

т/с м Назначение схемы
вагонная 
ялм авто
транспорт
ная

вя7трипор-
товая
тзарспорт-
ная

склад
ская

внутрк-
коптеи-
верна.ч Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
МНВ

10 КП -  гран (захваты) 
-  склад (штабель)

- 3/1 г / - 5/1 28,0 140 100 Схема применяется при выгрузке с 
контеанер-плат|ордеи нд склад грузов » 
прочных деревянных лдихад.

Контейнер-ппзтфоГ'Мз устанавливается 
на складской гигодадке.

П КП -  кран (стропы) -  
-  склад (штабель)

3/1 г / - 5/1 28,0 140 100 Схема применяется при ьигруане с 
контеР.нер-пл&т^орыы на склад грузов » 
непрочной таро ми требупеих осторсяно- 
го обращения.

Контейнер-платформа устаяевлш м -
12 КП -  погрузчик с 

рияочным захватом -  
-  склад (штабель)

1/1 т»

1

I / -

1

1

2 Д

1

1
1

65.0

1
1

130

1
!1
1

1

I1

100

i

етсяна складской пловадке.
Схеиа применятся прк ечгррке 

грузов с хантейнер-ллз?1оуьш яа склад, 
рйспсиокениия вне зоны действах кряк,л. 

Контсйнер-плвтисрт устакавхива» 
ется кв складской плосадке.
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505.КП, К А Р Т А  О Т О  П О Г Л ^ Н И  ( В Ы Г Р У З К И )  Н А  ЮНГЕ.ТНЕР-ЯЛАТФОРЛ' ОПЬЕМИСТУХ ГРУЗОВ ОТКРЫТОГО Х Р А Н Е Н И Я  
( С Г 0 В 7 ,0 0 А Ь : , ' Л , С Т Р О И Т Е Л Ы Ш  1 А А Т Е Р И Л . Ч 0 В , К Ж С Б Р Ъ П  И  Д Р . )  в  ш ; ш х ,  О Б Р Е Ш Ь Т К Е  И  £33 
У П А К О В К И  млссоп М Е С Т А  О Т  00 ДО 2000 к г

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОШИЛ) 
ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Гру* в прочных дервзяниых кликах гигрулвстся кз.полудзговз (схема 3) к грузится в

состоит
5 Н 0 К . При

? влхватдмв **я охпкочннч захваток,Пра перегрузке подвеской с захватамк "подъём" состоит
( о  б о к о в ы х  с т о р о н )  в с у ч п у п ,  "
О д и н о ч н ы м  з г х в а г и и  л е р с г р у х э е т о я  п о  о д к о к у  я щ и к у ; в а л ъ з г  н а к л а д ы в а е т с я  н а  я с и к  к р а ь
роздвигаотся о понощыз лона.

него (схема 9) крано*  ̂ оснащенных комплектом подвесок 
кз 1-»4 ядико»; захваты накладывается ва кадди?, я вис; 

отсутствии зазоров для еесдз "лап" захватов ящики

! руз в непрочной тзре.а такие груз в деревянных ящиках (при отсутствии типовых 
знтсо в него (схема 9) Ираном о 2 грузоЕцих стропами по 1-4 япика в "подъёме". Строповка 
вспомогательных работ: сначала зйводится строп под одну сторояу якика,затеи укладывается 
вторых стропом. Стропы заводятся под никний ярус ясяков "подъёма" на расстоянии не менее

захватов) выгрукзется из полувагона (схемы 2 ,4 ) н тру~- 

грузэ в япдкзх "без салазок" производите;! о пыпелвслиеи 
прокладка,ящик опускается и производится строповка 1ртза 
100 мм от торцов япика.

ВНУТРИПОРГОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРЛШЯ

Транспортирование груза со склада (схема 7) и на склад (схема 12) производится погрузчиком о вилочным захватом. Одновременно погрузчиком
п е р о *  о з  я  т е л  1 - 0

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

!.а склада груз укладывается ровными рядами р итебелв жвриноо не менее 4 ящвхов{ кегду ярусам* груза в яевхах "без салазок" умазь'ъздтся бруски 
При укладке гру?е Кра)(0Ч яаккм s штабеле (по его периметру) размещаются с уступом в 1,5 н; при укладке погрузчиком ящики в каждом ярусе 
рл,.мео:..*...ся с уступом в 0,5 пифиям нижележащего ящика. Аккумуляторы, ванны эмалированные, лотки сливные и другие грузы, требующие осторожного 
перемещения, раэоещпптся г  стабвяе в один ярус, садтехничесЕое оборудование -  в два яруса,

..чбелъ формируетеч и расформировывается погрузчиком вертикальными рядами, краном -  пояруско.
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505. КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ ( Вь'ГТУЗКИ) НА КОНГЕ;)НЕ1,-Ш1ЛКОРЛ’ ОБЬЕ>-Г/СГиХ ГРУЗОВ OTOVTOTO ХРАПЕ,ЧЛН

( one ру;: оз дн>c l, с т р с ',г г е л ы ш  натер к а л о в , к а - а т ь я  и д р .)  в  рынках,  о б р е ш т к е  к в е з  упаковки 
млссоп МЕСТА ОТ ео ДО 2000 кг

ВНУТРАЙЖГЕаНЕРНАИ ОПЕРАЦИЯ

Груз в пдечиых- деревянных явных грузится пч кортеяиер-плйтформу (схемы 1 ,5) и выгружается о яего (схемы 8,Ю ) ярая"к, ескадепаим содтссло» с 
захватами или одкночаым в&хватом. При перегрузке с ромощыа подвески с захватами "подьём" состоит из 1-4  яликов; захвати вакл*ды-гэстся па каждая яс--1 

( с  боковых с.оров) вручнуо. Одиночным захватом перегружается по одпону ядику; захват накладывается па яакк врзяон.Прк отсутствии зазоров для ввод 
’лап" захватов,ящики раздвигается с покосы» лона.

Груз в непрочной таре.э также груз в деревянных койках (при отсутствии типовых захватов) 
гр)зчтся па К0И1СЛнс]>-плэт,.0руу (схемы 2,6) и выгружается с всё (схемы 9,11) краном с Z грузовыми стропами. "ГТодьё и* крапа состоит mi 1 - я гхкгоа, 
Строповка груза в ясикпх без езлазов." осуществляется авадогичао описанаоз в гагевноя опередки.

Погрузка груза на когпйЛкер-плзтформу (схемы 2 ,Я,7") и его выгрузка (схеиа 12) производятся погрузчиком о вилочныы захватом,
"Подьсн" погрузчика состоит из 1-3 яеиков.

Примечания: 1, К группе грузов "в непрочной таре" относятся грузы в ящиках, коробках, обрешетке, но допускающие перегрузку их крапоачки 
э&хватгцчк, либо грузы в прочной таре, требущно осторожного перемещения,

2, Для исклт-ения подъема рабочих на штабель для укладки сепарации мсяду вторым, третьим, а такх.с последующи прусики
бруски укладываются заранее на ящики второго, третьего и т,д.ярусов до установки кх в штабель.

3 . Производительность технологичесвой линии указана п р и м е ь « , ' .-!»•

I



rKr+1 V ♦-'W *K П. КАРТА С77
Г Г Щ  в

гос
norpjasn < вагртза ) я; ксятг з̂ р - ^ ат. с? ^  сгскхозакй , декаде::: s * i;a  и других 

- : нках, сбрзхтне: к грузов евз упаксл-м  млзсо:: места г с э м с о о с  кг -  я .-оси  грузов: 7..3 , т -s

Варианта работ: - - а•'01' -  КП, склад - КП и обратно
Т-10

Расотавоака рвсотах/мств Вкойоогкл
рабочего

Прокзаоджтель- 
поста техиоло-

Уровень 
комплекс
ной меха-

т/см
гкческоа липни

f
схемы

Тех в о л о т  e rn e  
схема

* том числе по операпяям т/ск
EHSSUHH
в процен
тах

Назначение схему
вагонная 
яли авто
транспорт
ная

вкугрипор-
тоьоя
гоьвспорт-
КЛЯ

схлад
ская

вкугсн-
хоптёй-
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ВДВ
или
БЕНВ

I Hoi-yparoK -  кран 3/1 - 2 / - 5/1 50,0 250 - 100 Схема -применяется при перегрузке

(стропу) -  КП груза из полувагона на контейнер-плат
форму.

Контейнер-платформа устгнавликается
на складской площадке.

2 Скллд (пггабелъ) - - т 3/1 2 /- 5/1 59,0 295 - 100 Схема применяется при отгрузке
-  кран (стропы) - груза со склада на контейнер-платформу,
»  КП установленную в зоне действия крана.

КонтеВиер-платформа устзиэвдиг.эегся

на складской пдея-адке.

3 Склад (вгтобель) -  
-  погрузчик с вилоч
ным захваток -  КП

•W г/г

'

I / - з /г 70,0 210 100 Схема применяется при отгрузке 
груза со склада на контейнер-ллатфорцу, 
Установленную вне зоны действие крана.

Иовтейнер-платфорча устанэЕлхаается

г
i

. !
ii
i

!

ч а  с к л а д с к о й  п л о д а д к е .

1
1
1
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507.К П. КАРГА ПОГРУЗИ? ( ВЧГРУЗС?) НА КОНШЙЖР-ШМТМРЛ'ОБОРУДОВАНИЯ» ЯрТАЛЕЙ ШЕИН И ДРУГИХ

ГРУЗОВ D Я17Г^”: , 0Г.РЕЖГКЕ и ГРУЗОВ БЕЗ УПАКОВКИ МАССОЙ МЕСТА 2 0 0 1 -1 0 0 0 0  КГ Классы грузор; t-.j , т-5 ,

Варианты робот: полувагон -  КП, склад -  КП и обратно

Расстановка ребочкх/клшп Выработка
рабочее©

Производитель
ность техьоло-

7ровевь 
комплекс
ной меха-

т/см
дипчи

>
схемы

Технологические
схемы г том числе по операциям т/си

Н Ю  5 Ц К К
в процен
тах

Назйбчеяке схены
вагонная 
лли авто
транспорт
ная

внугркпор-товая
ТО0ВСПОСТ»нал

склад
ская

BHJTpM-
коктеА-
аервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш ®
КПК
БННВ

4 КП -  кран (стропы) - 2 /- - 3/1 5/1 50,0 25Г - 100 Схема применяется при перегрузке
-  полувагон груза с K G H T en H ep -ru ario p M w  в п и л у п а г о

К опте 8 не р-п л зг^огю уст анзллк t ъ<;ч с я

1
на складской пл ос;ь дке .

fj КП ~ кран (стропы) - - - 3/1 2 /- 5/1 59,0 295 - 100 Схема применяется при выггузке
-  склад (штабель) груза с контейнер-плат{ормы на склад, 

расположенный в зоне действия крана.
КоятеЧнер-платТо;ма у стаю вяньте* с я

на складской глоцадко.

6 КП -  погрузчик с вм- - а/г - I / - 3/2 70,0 210 - 100 Схема применяется при кд-тузче
лочным захватом ~ 
-  склад (штабель)

груза с контейнер-платформы на с к л а д ,  

расположенный нна зоны рейстьия к р а м а ,

Контейиер-пллг! о р ю  устгю ег:ир,ает::г1

i !
I 1 11 1 I

на складской олецадке.

1!
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507.Х П. -ЧАРТА СТП ПОГРУЗКИ ( ВЫГРУЗКИ) ILA КОШа.'УЕР-ПЛАКЮРГ.̂  ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕН МАРЛЯ

И ДРУГ.К ГРУРЗСО D щ г т , OCFECETKE и ГРУЗОВ ЕЗьЗ УПАКОВКИ МАССОН МЕСТА 2CCI-IC000 кг

ОПИСАГОЕ ТОКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСПОВ)ГиЕ ПШдЗЗ’СП)

'ПРО.'НАЛ СТРАУД.

Выгрузка груза в ящиках из полувагона (схема I) и погрузка его в полувагон (схема 4) производятся краном с помощью парных грузовых стропов 
соответствующей длины и грузоподъемности. При выгрузке "подъем” формируется из одного-двух ящиков, установленных одкк на другой; строповка 
осуществляется за штатные места согласно маркировке для строповки (угол мекду ветвями стропов не долдон превышать SO0) .  При перегрузке груза 
опальной (или круглой формы), либо с гладкой поверхностью,применяется дополнительные стропи, предупреждающие сдвиг основных стропов, или строповка 
п р о и з в о д и т с я  » два обхвчта способом "в удав". После строповки груза к бтропам крепятся оттяжки. При плотном размещении ящиков у бортов полувагона 

t i t  друг к другу выгрузка груза из полувагона производится с выполнением вспомогательных работ, применяя способ заводки стропов под груз через двк 
или с предварительной укладкой брусков под один, а затем под другой край ящика при использовании вспомогательного стропа. При погрузке груза в 
полувагон ящики укладываются на прокладки, позволяющие свободно вывести стропы. В полувагоне грузогые места размещаются в один или два яруса» 
Крепление груза в полувагоне производится согласно ТУ МПС.

ВНУТРИП0РТ08АЛ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада к гонтеЙнеру-платформе (схема 3) и от ковтеАяер-плзтфоркы на оклад (охека б ) производится пегрузтпкок с 
вилочным захватом соответствующей грузоподъемности. "Подъем" погрузчика состоит из одного или двух ящиков в зависимости от их размеров у. массы,

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Формирование н расформирование штабеля груза производятся краном со стропами <схемы 2 ,5 ) или погрузчиком с вилочным захватом (схемы 3 ,0 ). 
ПЧабаль груза г|орчмруо?ся роант-гп рядами не менее, чем в три грузовых места по ширине и высотою не болсо 4 ярусов; в катдый ярус груз укладывается 
с уступом шириною я 0 ,5 -1 ,2  ящика (в зависимости от размеров). Ящики "без салазок’' или груз без упаковки укладывается в штабеле на Спуски; под 
-• '" ■ п о п  грузы (при необходимости) и з г о т р в л и г .& с т с ч  специальные подэтабельные устройства.

Гтлбеяь Формируется и р.г. ‘ тр'-.'т'-т- г г г  с.я -рснем п с-тру с г с ̂ погрузч;:.:ои ~ гсргихсль!1ыми рл
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507,К П. КАРТА QTH ПОГГУЗКИ С В'Л’РУЗКИ) НА 1Ю1ГГ£\НЕР-ПШ*0Р«У ОБОРУДОВАНИЯ, ДЕТАЛЕЙ ILW.14 И ДРУГИХ 

ГРУЗОВ 3 ЛЖАХ, GSPEEETKE И ГРУЗОВ БЕЗ УПАКОВКИ КАССОи IdfCTA 200I-IC00Q кг

ВНУТРИКОГГГЕЯНЕРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

^0гРУЗка груза в щиках на контейнер-платформу (схемы 1,2) и выгрузка о иеё (схемы 4 ,5 ) производятся кроном с
П О м а ц ь о  парных, грузовых стропов. Операции по погрузке -  выгрузке аналогичны описанной вагонной операции.

По схеме 3 погруэкз груза на контейнер-платформу и по схеме б выгрузка его производится погрузчиком с вилочным захватом соответствуете® 
грузоподъемности.

Примечания: I .  При. перегрузке хрулногейататных груэог во избеаание их скатит пр1гленл»?ся распорные бмки,
2, Разворот груза при установке его в полувагоне или на контейнер—платфориа производится с помощь® оттят.кк и багров.

При наличии в портах соответствующих грузоэвхватов перегрузка груза по всем технологическим схемах осуцостьлязтся с приме
нением захватов^

Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса Т-5.



H O
<50l.PJk RAFT А ОТТ; П0ГР72КИ С БУГРУSW) НА К0НГЕм№2Р-ПЛАТ«)РМУ ГРУЗОВ В ТОЧКАХ, БАРАН АНАХ 

И КОРОБКАХ (КГОМгСКОРОПОРТЯШСфиКЕГАЫИ НА ПОДДОНАХ 01В0РАЗЭБ0Г0 ИСПОЛБЭОВШЯ
, ЯЩИКАХ

Классы грувоя: тп-2, TL1-3

Варианты работ: вагон - КП, склад -  КП и обратно

Рвсстзповкз раСочмх/иавип Выработка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической линии

т/си

Уровень 
коуплейе
ной нсхв- 
ннззции 
в процен
тах

r>
схеиы

Технологические
схеиы

в гои числе по операциях т/си
Назначение схеиы

вагонная 
или авто
транспорт- 
вал

ьвутрнпор-
говая
тоавспоот-
ная

склад
ская

ввутри-
коктей-
верная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
Ш В
или
БКНВ

I Вагон (пакет, nor- 3/2 . . 3/2 40,0 120 100 Схема применяется при перегрузке
рузчик с вилочным из вагона на контейнер-платформу па-
захватом) -  рампа -  
-  2КЛ (пакет, тот

кетоз груза на поддонах однмразезоге 
испохьзовення.
Контейнер-платформа устанавливается

кв погрузчик) на стационарной рампе.

2 Склад (пакет) - - 1/1 - 2/2 3/3 55,0 165 • • 100 Схема применяется пря погрузке
-  пг'.'рузчик С ЙКЛОЧ- со склада на контейнер-платформу паке-
>.ыи захватом ~ пло
щадка -  2КЛ (погруз-

тсе х'оуза на поддонах одноразового
КСПОХЬЗОВЛНКЯ,

лонте;:иср-тэт^р-!Э устзнзкливаетси
чик с вилочн1Л( зпхва- ' на складской площадке.
том)

3 2КП (пакет, погрузчик - • 3/2 3/2 40,0 120 - 100 Схема применяется при перегрузке
с вилочным эахпатом)- с контейнер-платформы в вагон пакетов
-  рампа -  вагон 
(пакет, тот г.в

груза на поддонах одноразового зcг.o.'iЪзosa!l:•. ч.
Конте .'.но р-пл srtorva уст ткз в ".и веется

погрузчик) 1
1
i 1

1
i

1
1 | на стационарной рал'.пе.

1
i

I
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Варианты pf

Л КАРТА СП П0ГР73Э1 С В'ЛГГУЗВО НА К0НШ11ЕМ1ЛАТФ0РЛУ ГРУЗОВ D ПОЧШ, БАРАБАНАХ,
Я , Л ( А Х  У, Л О Р О и - Ш  (КРОМЕ СКОРОПОРТРГ.ТУСЯ) ПАКЕТАМИ НА ПОТОПАХ ОЛПОРАЗОПОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Классы грузов: ТЛ- i , ТП-З

й от: р я г о н  ~ КП, склад -  КП и обратно

>
схемы Технологические

схемы

Расстановка рвбочхх/кадан Яммботка
рабочего

т/ск

Производитель
ность техьоло
гической линии

т/си

Уровень 
комплекс
ной иеха- 
HK5S154K
в проася- 
тах’

Еазваченне схемув ток числе по операциях

вагонная 
или авто
транспорт
ная

вкутрмпор-
товая
тзапспорт-
кая

склад
ская

внутри-
коятей-
верввя Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по 
ПК ЕВ 
или 
БКНВ

4 2'(П (пакет, погрузчик «• I /I 2 / 2 3/3 55,0 165 ЮО Схема приионяется при вмг-ру^б
с Г.ИЛ0ЧК14М захватом) с контсЯТ1ер-платро[А1М пактов г*; у  л а н а

-  площадка -  погруз- поддонах охдоразевого Kenatbsotcsr.;: а
чик с вилочным з&хва- траЕспор?*ровах*я кх кз склад.
том ~ склад (пакет) КонтеЯнео-ппат; 07«а уст ан к - л t алтея

на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(0СИ03ШЕ ПОЛОйЕШЯ)
ВАГОИНАП ОПЕРАЦИЯ

Выгрузка пакетов из вагона (схема I) и погрузка кх в вагон (схема 3) производятся погрузчиком с вилочным захваток. "Подъем* погрузчика 
состоит из одного пакета. Пакеты в вагоне размещаются вплотную один к другому короткими сторонами или один пакет длинной, другой короткой 
стороной. Формирование и расформирование ютабояя в вагоно производятся вертикальными рядами.

ВНУТРИПОРГСВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспорт!'1,'-пвание г.агатов груза <’ о склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком с «плечных захватом, "Подъем" погруз4кг.а 
состоит из двух пакетел, устаксоленж'х один на другой.



Ъ  / 2
601 . КП КАРТА ОТП ПОГРУЗКИ ( ваГРИКИ) НА. KOHTClKEP-niATiOPSer ГРУЗОВ В БОЧКАХ «БАРАБАНАХ,

J5L'!«AX и КОРОБКАХ (КГОНБ СКОРОПОРТЯО'кхся) ил кетам на яоддспах ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАНД

1«очнин Реформирование (схема 2) н Нормирование (схема 4) штабеля пакетов груза на поддонах одноразового еслолвзовагая производятся погрузчиксм с 
захватом. Пакеты груза в деревянных, фанерных лайках, барабанах устанавливаются в штабеле в 3 яруса, Верхний ярус пакетов размещается 
"вперевяэку" с тгчелетащкм. Между каждым ярусом укладываются прокладки длиноо более ширины двух пакетов. Пакеты груза в картонных коробках 
устанавливаются в два яруса', деформированные пакеты грузов в различной упаковке устаяааладаотся в другом штабеле в один ярус.

ВНУТП»К01{ГЕ1НЕРНЛЯ ОПЕР АЦИЛ

Погрузка пакетов груза на конгейнер-платроп.-.г,' (схемы 1,2) и их выгрузка с контейнер-платформы (схеыы 3,4) производят/*,» .
л погрузчиком с

вилочным захватом, "Подъем" погрузчика состоит из одного пакета. Размещение пакетов производится по заранее разработанной су** 6 Vс *

Примечание, Производительность технологической линии указана для груза класса ТП-3 при массе пакета 9С1-1Э00».

• • "!
I

I
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602.КП., КАРТА 077. П0ГРГЗЕМ ( В'ЛГРУЗВИ) НА К0НШНЕТ-Ш1АК0РЛУ ГРУЗОВ В .\2ШШ ЛАКЕ ШИ 3 СДНОРЛЗОВиХ

ОАлЁЗДРУгХЛХ СТРОЛАХ Классы rpjeoat Hl-2, TJ-3

Варианты работ: вагон -  1Ш, склад -  КП и обратно

Расстановка райочхх/иавин Выработка
рабочего

Производитель
ность техполо- 
гкческо» лмнин

т/см

Уровень
комплекс-

Г
cxevw

Технологические
схемы

в тох числе по операциям т/см
нов меха
низации
в процен
тах

Назначение схемы
вагонная 
или авто
транспорт
ная

внутрипор-’
Товая
Товвспорт-ная

склад
ская

внутри-
коптей-
верввя Всего

по тех
нологи
ческая 
схеме

ПО
осав
или
ЕЕ КВ

i Вагон (пакет, погруз 
чдк с де ухптнре в им 
захватом) -  рампа -  
-  КП (пакет, тот де 
погрузчик)

- г /г 3/2 41,& 125 100 Схема применяется при перегрузке 
из погона па конге 7нер-шатторцу паке
тов груза в одноразово* паиеткр/и-лх 
стропах.

ХонтеЯнер-ллзг^орха устанзьлиьн тся 
на стационарной

г Склад (пакет) -  пог- 
ттузчик с трехатыреЕым 
захватом -  плояадка -  
-  2;(Л (погрузчик с 
дпухштыревым захва
том)

Щ I / - 3/2 5/3 28,0 140 100 Схема применяется при отгрУЗУе со 
склада на юяте,^нер-с.тат;ор.гу пакетов 
груза в одноразовых naiErjj^.^,^ 
стропах.

КонтсЯнср-плзг(орма устзня»-.> “- я з тете я
на складской олодьдке.

3 1Q (паг.ет, погрузчик 
с дкухятиревым зах
ватом) -  p&vna -  
-  г.агон (пыат, тот 

| г.е погрузчик)

i

3/2

11
1
I

3/2

1

41,& 125 1 ~1
\
j

iii

100

1

Схема применяв тел спи с
коптейнер-олатрорцы в вагон * л j»,,
за в одноразовых па.четир/, _л.т r _̂  i4~

’ '•Г*'--а<,
ЕомтеЯнер-пля^о'мв уст5н зь -..• ***-:.-тся

на ст&ц/оиар.&Й р '.п е .

1
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602. КП. ДАРТА ОТП П0ГРУ32И ( ВОГРУЗКИ) НА ХОНХВЙНБР-ЛЛАТЛПУ ГРУЗОВ В

u a k siw w b ix  стропах
МЕЖАХ ПАКЕТАМИ В ОДНОРАЗОВЫХ

Классы грувов:И -2 , TG-3

Варианты работ: вагон -  КП, склад -  КЯ и обратно

расстановка рвбочхх/жавив Выоайотка
рабочего

Производитель
ность техноло
гической линии

т/см

Уровень 
хомплехс- 
коа меха
низации 
в процен
тах

р
схемы

Технологические
схемн

в том числе по операциям т/см
Назначение схемы

вагонная 
иля авто
транспорт-' 
пая

ьиутрипор-
товая
тзавспорт-
ная

склад
ская

внутри-
коятсЯ-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
щ в
или
БАЯВ

4 2КП (пакеты, погруз- 
>iiot с дпухштировым 
захватом) -  площодка-
-  погрузчик с трох- 
uTupoDicj захватом -
-  склад (пакет)

2/1

-

3/2 5/3 28,0 140

,  |

100 Схема применяется пра выгрузке 
с конто"нер-пл агрормы пакетов груза 
в одноразовых пахетарутацкх стропах н 
транспортировании ах на склад.

Коптейнер-глзгрорчэ устэнпзливеется 
на складской площадке.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(ОСНОВНЫЕ П0Л01£Н,1Л) 
ЗЛГ0Д1АЛ ОПЕРАЦИЯ

Пигрузка, пакетов из вагопа (схема I) к погрузка их в вагон (схода 5) производятся погрузчиком о дэухпткревпи захватом типа 3-CK-I Л . 
*'Лодгсмв иогрувчика оостоит из одного поката. Газкощенле пакетов в вагоне производится по внранее разработанноа схеме с учетом 
их размеров.

ВНУТРКиоРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Траиспортироваш» пш'.отов груза со склада (ихе,® 2 ) к на склад (схемам) цроизводктсл погрузчиком с трехштырзвим захватом типа 
Я-ГК-2.0 Г *:-з с Y; <5 1:~ :

I
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бог.кп. карта ош погрузки с виптзки) на контвйнЕри-ШЕот шзов в ш и  пакетам 
в одноразовых ПАКЕШРУдда СТРОПАХ

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схема 2) и ({армирование (схема 4) штабеля пакетов груза производятся погрузчиком с трехитыревыы захватом тиса 
3-СК-3.2 ели типа УЗН-5. "Подъем" погрузчика состоит из 2 пакетов (для захвата 3-СК-3.2) и из 4 пакетов (для захвата УЗН-5). итабедь пакетов 
4оринруется высотою в 4 яруса. Покати верхнего яруса устанавливаются "вперевлзку" о нзпседехащиш; при необходимости, для устойчивости ата- 
ооля. после каздого яруса укладываются прокладки.

ВПУТРЦКОШЕПНЕРИАЛ -ОПЕРАЦИЯ

Погрузка пакетов груза на контейнер-платформу (охемы 1,2) и их выгрузка с контейнер-платформу (схема 3,*) производятся погруачкхои о 
двухгтыревык захваток ткпа 3-CX-I.I. "Подъем" погрузчика состоит из одного пакета. Разкечеикс пакете» ка коятевнер-пдатфорие производится 
по заранее разработанной схеме.

\ не°^х°ДИ1<0сти ,
rJ Примечания: I .  Пра^храпекия покотов в одноразових стропах на поддонах, транспортирование их производится погрузчиком с ваточным захватом;
i при этом состав звена сокрсщоется на одного чедоЕСКг,
!; 2 .Производительности технологической линии указана применительно к грузам класса ТЦ-3 при массе пакета 601-9и0 кг.

I,П
м

оL
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злсг гру*.а i
, ; Л - Р * * 1 » 0

B spxstnn  р а б о т :  в а г о н  -  К П ,  с к л а д  -  К П  и  о б р а т н о

cxcvh
Т е х п о п о г к ч е с к и е

CXCKW
вагонная 
н / г и  а в т о 
т р а н с п о р т * *  
п а я

; . ш х ж  ( п а к е т ,  п о г р у з

Расставовг.а рассчнх/зеаш п

в  т о к  ч и с л е  п о  О Л С р Е - С М Я И

в к у т р и п о р -  
г  с я а я
т р а н с п о р т -
кая

г/г

с к л а д 
с к а я

впутрк-
В О П Т С Й -
верная В с е г о

г/г

В ы р а б о т к а
р л о о ч е г о

т / с к

90*0

П р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  т с х н о л о -  
г к ч е с к о й  л и н и и

т / с и

п о  т е х 
н о л о г и 
ч е с к о й  
с х е м е

по 
ТСЗВ 
или 
Е Ш

180

У р о в е н ь
к о у п л е п е 
н о й  м е х а 
н и з а ц и и  
в  п р о ц е н 
т а х

100

Г . а з н с ч е н у . е  с х е м ы

С х е м а  п х . / - м е ш з ( ? т с я  п р и  в : ; г р у з к е  п а -

ч и к  о  ш и о ч н ь м  з а х 

в а т о м )  -  р а м п а  -  К П  

( П в К в Т ,  Т О Т  50 п о г 

р у з ч и к )

к а т о в  а л ю м и н и я  к з  в а г о н а  

н а  к о к т е К н е р - п д а г ^ о р г л у .

К о н т е й н е р - п л а т | о р ы э  у с т а н а в л и в а е т с я  

н а  с т а ц и о н а р н о й  р & ш е .

С к л а д  ( п а к е т )  -  п о г 

р у з ч и к  о  б о к о в н м  

з а х в а т о м  -  п п о ш д к а -  

-  £ j I ( п а к е т ,  п о г р у з 

ч и к  с  в п л о ч н и м  э а х -  

д е т о м )

3 JU1 ( п а к е т ,  п о г р у з ч и к  

о  п и л о ч н и м  з а х в а т о м ) -  

-  р а м п а  -  в а г о н  ( п а -  

) с о т ,  т о т  а о  п о г р у з 

ч и к )

I

1 /1 2/2 3 /3 75»3 226

2/2 2 /2 90} О 130

100 С х е м а  п р и м е н я е т с я  п р а  о т г р у з к е

с о  с к л а д а  н а  к о п т е я н с р - ' ч д а т у о р к у  п а 

к е т о в  а д п я и н й я .
К о н т е й н е р - п я з т ^ о р м з  у с т з н з в л и в а е т с я

н а  с к л а д с к о й  п л о щ а д к е ,

100 С х е м а  npie.cnл е т е л  п р и  з а г р у з к е

с  к о и т с ! ' : к е р а - л л а т | о р : / ц  п а к е т о в  assxsi” 

н д я  и  п о г р у з к е  и х  2  в а г о н .

К о и т Я и е р - п я э т ? о р м а  у с т з н а п л и в з е т с я  

CTonnor^~vo". р а ж е .

I
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П01.КП. КАРТА ОТП ПОГРУЗНИ ( ВЧГРУЗНИ) НА КОНТЕЙНЕРЧШТчОРИУ ilAKETHPOBAHHOrO АЛкШШ В ЧЛЕНАХ

Кг.асо ГруЬЙ ;U J -P -J .O

Варианты работ: вагон -  КЛ, склад -  КЛ и обратно

р
схемы

Технологические
схены

Расстановка рпбочхх/кашв Выработка
рабочего

т/си

Проиаводктель- 
яость техьоло- 
гкческоА линии

т/си

Уровень
комплекс
ной иеха- 
вкаацин 
в процен
тах

Назначение- схены6 ток числе по операциях

нагопвач 
или огто- 
гпавспорг- 
нвя

в яут рапор
товав
топнспорт-
кая

склад
ская

вя7трн-
хоптей-
вервая Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
ШВ
илиEJLHB

4 КД (пакзт, погруз
чик с внлочннм зах
ватом) -  площадка -
-  погрузчик с Ооко— 
bum захватом -
-  склад (пакет)

I /I 2/2 3/3 75,3 226 100 Схема применяется при ъ^гг'Т'П с 
кохтаЦяер-яиат^орки ч пзрегсй.5 sa 
склад пакетов елскхввя.

Контсйнср-глчт ôpwа уст зна! vt ь ьетс i 
на складской c_*.;_v,r-e.

. J
I

ОПИСАНИЕ тш о л о п ш с к о го  п р о ц ес с а

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИИ)
ЗАГОННАЯ ОЛЕ? АЛИЯ

Р a cjo  рш'рова ш: е (схема I )  и ^ои.шрование (схема 3) штабеля пакетов ало.'.аншя в вагоне производятся вертикал!, таи  ряд сип погрузчиком с 
в:01041шм захваток. Захват вводится под выступи нашего ярусачушек пакета. "Цодгем* погрузчика состоит из одного пакета.

ВНУТРИДСРТОЗАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОЛЕ?АЦИЛ

I
Транспортирование пакетов со склада (схема 2) и на склад (схема 4) производится погрузчиком с боковин со сиешгиш» тпоккыа захеагои 

Захват иакдагипзй.ол на кижние яруса чушек » пакетах.’’Подъем" погрузчика состоит чд четырех пакетов, устшюглсин.сг ч один ярус, I
}

L
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КЛР1Л. ОЕ ПОГРУЗКИ ( ВЛРУЗКЛ) НА КОНГЗ! « ? . ГЛТ̂ РЛ ПАНИРОВАННОГО A.X!3L!: 3  HJZKAX

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Груз на складе хранятся в штабелях в 2 пакета по ширине ж 3-4 по высоте. Последний ярус сокетов разрешается в штабеле о"тоснтельно нзае— 
декаде го о уступом в 1-0 .5  ширина пакета,

Мекду радаре псхето в создается зазор равянй 300-350 ш  (для ввода захвата по груз иска) ♦ Для выравнивания штабеля, при на обходимое та, 
пеку "аодьеыаьп" укладываются прокладки.

Сортароваяве и расформирование штабеля производятся Еергшсальнъоа! рядами погрузчиком о боковым со скекнкхн хододкава ьахэатом. 3 штабель 
погрузчиком устанавливается (ила сикается при расфорксрованиз) одновременно по 4 пакета.

ВЗЛКаоЯТКлБРЕАЯ ОПЕРАЦИЯ

Погрузка пакетов на контейкерчиатфог^ (сданы 1,2) в ах выгрузке с хонтейвер-нлатформы (cxeia 3,4) производятся погрузчиком с  вилочным 
з а х в а т о м .  На Е о н т е Г я в р -п л а т ф о р .м з  штабель формируется к рас,ормгровылается вертикальными рядами. Погрузчиком одновременно у с т а н а в л и в а е т с я  

(или снимается) по одному аакету,Захват вводится под вистуйа вкхвего яруса чушек пакета.

Примечание. Производительность технологической лхнпж указана применительно к грузам класса УНЗ-Р-Г,0 пря кассе пакета до ГООО кг,
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: ; т г  ж т у п ъ * ( s a r y s s o  к л  K C H i s r j s r ^ i A . K O ? ; ^  н а н я т о й  o e ; : : u a ;
■■■ ЧУ̂ КЛЛ

'.■ )%• • * r:j..** j «V •/—у
-l J i t - - , . W i .  ' i i -  ,f. v : V..- A  f

В в р к а в ? ?  p a t f o ? :  f  . .  -  К П  И  о б р а т н о

*
К ’, иы . 1

*1'е/. полсти чес хм е
СЛОЯМ

• .*, имч!’'»

гагонпТч 
хпг йет>- 
; ог.еспс'от- 
пар

ruCOYMiOSKn paCOHKT./xkStfU 

г ::?•« чкслс во операциям

Выработке
рабочего

т/ск

Производитель
ность tUilOflO- 
rn^ecnot ду.нхи

!
т / с *

T'pvVen -d ;
>‘.ок~.пе j'/’-i
40 S . '•■ Г. /  fl ■ ’ 
И»Г u1̂ :'
2
ТЛХ •

J *41. » t  '/\ >' •• v |
i

/1

.. .. ... .1

зкутрипор-
т а я
ттпзспорт-
!:ЛЯ

склад
ская

1
1

В Я Л **-  
коптея- 
ЯСрйСЧ Всего

по тол- 
Я0Л0П1-
ческоа
схеме

no
у ш
И JIM
в ш

i l
i

f

:  1 Рогок (лгктт, с о г -

1»

2 / к _ — «и 2/2 9 5 ,0 190 103 Сх/.‘Л* ир*:*.г\Ч:Н- •• П; и '

руочтик с еглочкдм ГЛ2ШЗО.Ч Грура Кб V..'»r\VKi X ПОГГуяКО if.

захватом ) ~ ра.ила - ия гч ч ;!:• г$ х л а / .г . ? г /. (
-  КЛ (пакет, тот г.е Кок ? с Я * <т ' ог_ •• ft JCT: 45» АЛИ МСТС*

погрузчик) .■ л саоддонарно!! p ^ : ; s »

2 Сатад (пакет) - 1/1 2/2 з/з е*цз 253 100 Схема ирим:;Н.-е гем lг. м  отгуу ^я.*

- иогрузчхг С БПЛОЧ- оо с ^ о д а  на *о»т<5У.«вр-а.*»т;с,-лг7 г.а-

ни« захватом - ало- пето» груза.

цздка - 2КЛ зл ет , Конте Я nf. р- г, /и т ; о з и з. уст м вл *< в

погрузчик с гллоч- на складское. гиегтдке,

ним захватом )

3 Склад (пакет на под- I /I - г/г 3/3 в « о 253 в» 100 Cxei^a ирамоьи-етси при о т г р /~ *з

доне) - погрузчик с 1 со с  гг ада Hire-;or r i 7 ?A па охоекях

пнлочнш захватом - П0ЛД0К5Х И оогртзхе  ̂Х К а. ЕС-НТ5?.Пср-

- площадка - 2КП nuxar^opify без сод.лоноа.

{пакет, погрузчик с 1 1 1»
КонтсЯнер-п/т 2 т!ор»»А уст э нз к м < *  ie тс я

В.ЫОЧНММ Л?- СТОМ)

1
1 ;1

| »<
1

1
i

1
1
i

1

<I
1
11

на с,^адскоб площадка,
1
>
!
i
«
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ГАРТА ОТТ. n o r m s '.  С B'JTPJSDOHA КОНТВ;.ШР-аЛАТ.ОК.У CKUHU, ОЛОВА, LUilKA, LPOltiU, латуни 
В ЧУНКАХ feaoo  rpyoj uLiJ~?-1,5

Варианты работ: вагон -  КЛ, склад ~ КП id обратно

Расстлновяа рабочхх/хдшн Выработка
рабочего

Производитель
ность техиоло-

Уровень
комплекс-

•
? /сн

гкческой липни ной меха-
*

схеим
Технэлигнческче

О̂ еММ 1
л ток числе по операциям т/см

нкззцик 
в процен
тах Назначение схемы

'вагонная 
/или авто- 
Irpancnopr- 
)яач

внутрнпор-
говоя
тэппспорт-
ная

с м  ад
ская

внутри-
контей
нерная Всего

по тех
нологи
ческой 
схеме

по
таив
ИЛИ
ЕХНВ

4 КЛ (пакет, погруз

чик о пнлочкиы зах

ватом) -  рош а -  
-  вагон (пакет, тот

*•* 2 /2 •г/г е о ,о 1G0 100 Схзма применяется грк перо-р/зке 

пакетов груза о коктвЛаер-цдат^опиы в 
вагон,

Контейнер-плат^оьча уста» <л/ .и,четен
г.в погрузчик) ка стационарной рампе.

Ь 2101 (пакет, погрузни \ m 1/1 - г/г 3/3 GC.0 128 - JQ0 Схема применяется при ввгрузке о
о пилочка» захватом) ' коитеЯнер-пватЪормн и травспортиро-
-  1!лос;пдкп -  погруз- ааепв яа склад пакетов груза.
чяк о вилочным зах- КовтсЯнер-ппзтТогчз устанавливается
адтом -  склад (пакет на складской площадке.

G И|Ш (пакет, погруз- - 1Д - •г/г 3 /3 SG ,0 198 100 Схема применяется при выгрузке о
чик о вилочном зохва кон те Г,кер-штт\рорми uai етов груза я
том) -  площадка транспортировании их нв склад на
(поддон) ~ погрузчик плоских поддонах.
с нллочнпы залегаем Контейнер-платформа устанавливается
-  склад (попет на 
поддоне)

11

11
11

11•*
i

1
i

»1
i

11

i i

на складской площадке»
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ХАРЗЛ ОШ ПОГРУЗКИ С ЙО'УЗКИ) ЯА КОНКЛЯЕР-ШТ^ОРУУ ПАКЕТОВ С31ЛЦА, ОЛОВА, ЦИЛ/СА, 
EP0K3U, ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
(ОСИОШБ ПОЛОЖЕНИЯ)

ВАГОННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование (схома I )  и формирование (схема 4) штабеля груза в вагоне производятся погрузчиком о веточным захватом. Захват заводится 
под выступы чушек нкянвго яруса пакета. "Подъем" погрузчика состоит иэ одного пакета. Выгрузка гр7£а производятся сначала из п^езета д*ср*эго 
проема загона; затем поочередно из одной к другой его торцовых частей; загрузка вахова проззиодятся в обратаоа послоде.1атв..с,..2ост1.

ВНУТРИаОРТОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Транспортирование груза со склада (схема 2) и на склад (схема 5) производится погрузчиком с вилочным за х в а ти  иогрузггда
состоит из одного идя двух пакетов, установленных один па другой.

По схемам 3,0 транспортирование груза производится на плоских поддонах (два пакета ва поддон») погрузчиком о веточным захватов. 
Одновременно погрузчиком транспортируется по одному грукенону поддону.

СЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Расформирование и фор|£!ронание штабеля ппкатоа груза на складе производятся вертикальными рядами погрузчиком с вилочным захватом.
Штабель груза без поддонов (формируется в 2-4 пакета по ширине и 3-4 пакета по высоте. Последний ярус пакетов размещается в штабеле относи
тельно нижележащего яруса с уступом в 0,5 пакета; между каждым ярусом пакетов укладываются прокладки.

Штабель пакетов груза на плоских поддонах (формируется в 3 яруса; пакеты последнего яруса устанавливаются о уступом шириной в один пакет 
со стороны штабелирования (и противоположной с.”)  в в 0,0 пакета о двух других его сторон.

вну1?жонте:;иер:ш 1 операция

(Формирование (схемы 1 ,2 ,3 ) и расформирование (схемы 4,5 ,6 ) штабеля груза на ^онтейнер-алатфорио производятся погрузчиком с ьялочиьм 
захватом. Захват вводится под выступы чушек нижнего ряда пакетов. Одновременно погоуччикои устанавливается мяк стелется один пакет. При
'формирования -..ибелч иекду ярусах:'., при необходимости,упяадываэтся прокладки.



Ъ 2  2
Л02.К11. КАРТА ОП ПОГР/ЗКИ ( В'ЛРУЗКИ) НА КОНКлЖР-ПЛАТ-ОР̂ У ПАКЕТОВ СКК1А, ВДОВА, ‘.Г.ШКА, 

LPOIDU, ЛАТУНИ В ЧУШКАХ

Примечание. Производительность технологической линии указана применительно к грузам класса МЛ1~Р-1,5 при массе па .се та 
от 1001 до 1500 кг.



П О ?-и,
3 * 3

1 ап а  cm п огттш  с в и т и и )  Hi ж ш в з д о - ш м д о  кзсш аох я цвднд стол ов в д ш т и
ЕлЗСО СрУ“ 1 . J

Bspctmr реоот: ЕагоЯ -  кя, е м «  -  КП К обратно

расстановка рабочях/яаека Вмравет
рабочего

Промввдыталв- 
ноете тахволо-

Урока» 
комплекс
но» меха
низации
а пропек-

к
схемы

Техлополиескхе
схемы

з том числе по операциям т/си
гичесЖА як кия 

т/ем Вазаачекие схема
загоняя 
кяк азто- 
трааспорт- 
яая

схлвд-
с ш

. тех
то*ая
тзакспорт*-вал

KOffTti-
Mepaai •саго

по тел
есно гм- 
ческо* 
схеме

по 
Ш Э  
я ям
б ш

I Виток (пакет, пог
рузчик о ахлочкш* 
захватом) -  рампа -  
-  КП (пакет, тот кв 
погрузчик)

г / г 95,0 190 100 Схеиа прахш-.ется оря ь-груэсе 
пакетов груза из вагона я погруше их 
кв копте»вер-авэг£орму.

ХовтеКнер-гапт^орыз усТана?л-< ьгс^сч 
яа старцекарной роипе»

2 Склад (пакет) -  
-  погрузчик о палоч
ной захватом -  пло- 
иэдка -  2КП (пакет 
погрузчик с выочанн 
захватом)

1 /1 <«• г / г з/а 84,5

■

235 щ» 100 Cxeia срнгашйтся ары отгрузке ; 
со скхаяа ка аоятеянер-шат^орму 
пакетоз груза,

1омтейвср-п.-ат1’0[*(3 устанзь 1**1стся 
ка складской цлоцадко.

3 КЛ (пакет.погрузчик 
u яилочим захва
ток) -  рампа- > ь  
гоя (пакет, ТОТ же 
погрузчик)

«и

1

2/2 S

95,0

к«
iа

190 Ш*

'

>

100 Cxetta грлиеалется пря верегруах* 

пакетов груза о хоггеаяер-сх&т^ркм * 
загос,

КонгсЯнер-ллатГорма устанавпм»чете* 
на стационарной р.гссш.

[

;
_

1

1



»Л V
1ГОЗ.ХП. ZAPTA ОТС ПСГТХзад ( »Л7УШ> ИА ХОИШИВМШМРМГ ЯДШВД « ЩДШХ ШОК» В ПАКТАХ

И м е в  груад .  а а - « #5

) ярма гг* робою аспя -  КП, моих -  КП к обратно

►
схем* Техияогвчеекле

схем*

Рвоотввовх» робочлх/важв Вввоботм
рмочего

т/о*

Кроаиодятелв- 
поста «ехколв* 
гхчеехоя «мим

т/с*

Epoim  
Коши» ЛО
КО» меха- 
n itw x  
в врочев- 
тах

Яазхачете схемы» том чкоое по оперечня*

•агоянм 
ИЛИ »»ТО-
тралепорт-
яая

•яутрипор-
то»а*
трааспорт»
иая

склад-
садя

жкутт-
конте»-
вервм 9оего

по W -  
ВОДОГЛ- 
400X0»
схеме

я й
S B »

4 2КП (пакет, яогруз- 
пяк о палочник эахва- 
той) -  площадка -  
-  погрузчик О ВКЛОЧ- 
кпм захлатоц -  склад 
(пакет)

IП г / г ЗА В«цЗ 253 100 Схема арвмехяатса ври в игру»** 
сага то» груза о хскте?шр-осгз^орел1 к 
троисоортхропаюги п  ал. еххгх.

Хоктг»к»р-пязтРор1с* уэгзкадтл’гт̂ я 
*  складской хлоцадпе.

АРМАНД ишш&пгаасоп) дадвесл.
(остовая оолаавкш)
мтувНаа гагмтрш

Paeloptatponnrae (схеиа I)  х {ормроваюи (вямм 9) побит rjysa в вопи» ярехзводкгож pmpf > w  о вмжт—i м лив».
^ yCTSHSWlH IWttH

/  со втоболл ш  ' ' ч /  * вгабм» во oximqr воину, Захват nonnm  m q r л е м в  С» цоотром м * обумовш са р м п а ш т я и  оцтов»*), ш *о
■од Шенке ело* ЛК ото» мгета. Пиетк, и  хквмиа ркидмктвпм Вдохов. го п п м ш м га а  прехляят в вогни Сар» авгудгвяе)« «а * и  (ч *  

рл огрузло).
вйпгаюповай таж асгаю  ооершл

Тракоо^ртхромкм груз* со склада (схема X) к ка склад (cxetif 4) (рюаодцтм вотру*тиком с вхлочи* ж и м .  "ПлтлШГ м ц м н  оооввм 
■■ 3-3 покатов, уетапожхекких рд*я т  другоЕ.

in f*  •*- » . . . .  —



поз. кп. КАРТА ОШ ПОГР72ЕИ СЭХ?ГШ )
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Як КОНТЕПЛгР-ОШТ.ОГ̂ У Н.ГгШПШЛ И 7

СКЛАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

б-сретрование и расформирование штабеля пуза производятся вертикальными рядами погрузчиком с в м о я е ш  захватом по 2-3 шиата в "подъеме*. 
Стебель формируется в 4 яруса; последний ярус пакетов устанавливается относительно нагие го с уступом по ширина в один пакет.

ВЗЗ'ТЙКОНШПНЗРЯАй ОПЕРАЦИЯ

Сортировалие (стене 1,2) и расформирование (схемы 3,4) штабеля пакетов груза на хонтейнер-шгатформе производятся погрузчиком с вилочка 
захватом. "Подъем" погрузчика состоат из одного палата. Захват вводится между диетами (в пространство, образованное раздали тел ьнкнн брусками), 
либо под Никкей слой листов пакета. Пакеты, не льющие разделительных Сруохов, размещается на контейнер-платформе на прокладки (ара загрузка) 
на шюзадке (при разгрузке) на прослойках.

Примечание, Производительность технологической литая указана применительно к грузам класса Ю!П-й-1,5прм массе пакета 1000-1500 иг.

РД 31.41.02-80
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