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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН _ А л г г
И ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ГОСТ

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНОГО
ДАВЛЕНИЯ С ПРЕДЕЛАМИ от 10 8 до 103 Па 8*107--74

State system for ensuring the uniformity 
of measurements. State special standard and all-union 

verification schedule for means measuring absolute 
pressure within the range of 10~8—103 Pa

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 8 января 1974 г. №  42 срок действия установлен

с 01.01 1975 г. 
до 01.01 1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений абсолютных давлений с пределами от 10-8 до 103 Па и 
устанавливает назначение государственного специального эталона 
единицы давления для области абсолютных давлений в диапазоне 
от 10“3 до 103 Па — паскаля (Па), комплекс основных средств из
мерений, входящих в его состав, основные метрологические пара
метры эталона и порядок передачи размера единицы давления от 
специального эталона при помощи образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации 
PC 2257—69.

1. ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы давления в диапазоне от 
10”3 до 103 Па и передачи ее размера при помощи образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в 
народном хозяйстве СССР с целью обеспечения единства измере
ний в стране.
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1.2. В основу измерений низких абсолютных давлений, выпол
няемых в СССР, должна быть положена единица, воспроизводимая 
государственным специальным эталоном единицы давления, воз
главляющим общесоюзную поверочную схему.

1.3. Государственный специальный эталон единицы давления 
состоит из комплекса следующих средств измерений:

набор из четырех компрессионных манометров на диапазон от 
К)-3 до 103 Па;

мембранно-емкостный манометр (10~Ч-70 Па);
установка с калиброванными объемами (10~2-=-103 Па), вклю

чающая манометр абсолютного давления с верхним пределом 
измерений 4 • 104 Па;

специальная аппаратура для создания и поддержания низких 
абсолютных давлений (вакуума).

1.4. Государственный специальный эталон единицы давления 
обеспечивает воспроизведение единицы давления в диапазоне от 
10^3 до 103 Па со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерений (S0), не превышающим 2 • 10_2-r-l • 10~2 в зависи
мости от давления при неисключенной систематической погреш
ности (во), не превышающей 0,5 • 10~2.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы давления в 
диапазоне от 10-3 до 103 Па с указанной точностью должны со
блюдаться правила хранения и применения эталона, утвержден
ные в установленном порядке.

1.6. Государственный специальный эталон применяется для 
передачи размера единицы давления редукционным градуировоч
ным установкам 1-го разряда методом косвенных измерений при 
помощи образцовых шкал 2-го разряда, наборам компрессионных 
манометров 1-го разряда методом непосредственного сличения на 
вакуумных установках, мембранно-емкостным манометрам 1-го 
разряда методом прямых измерений и установкам с калиброван
ными объемами 1-го разряда методом косвенных измерений при 
помощи образцовых гирь 2-го разряда.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т в о 
в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяются образцовые шкалы 
2-го разряда из общесоюзной поверочной схемы для средств изме
рений длины и образцовые гири 2-го разряда по ГОСТ 14636—69.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяются редукционные градуировочные установки с диапа-
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зоном измерений от 10-6 до 10-3 Па (от 10-8 до 10-5 мм рт. ст.), 
наборы компрессионных манометров с диапазоном измерений от 
10-3 до 103 Па (от 10-5 до 10 мм рт. ст.), мембранно-емкостные 
манометры с диапазоном измерений от 10-1 до 50 Па (от 10~3 до 
0,5 мм рт. ст.) и установки с калиброванными объемами с диапа
зоном измерений от 10~2 до 103 Па (от 10~4 до 10 мм рт. ст.).

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (б) 
редукционных градуировочных установок, наборов компрессион
ных манометров и мембранно-емкостных манометров составляют 
от 6 до 4%, установок с калиброванными объемами — от 3 до 
2% в зависимости от измеряемого давления.

2.2.3. Редукционные градуировочные установки и наборы ком
прессионных манометров 1-го разряда применяются для поверки 
и градуировки образцовых 2-го разряда и рабочих средств изме
рений, образцовые мембранно-емкостные манометры и установки 
с калиброванными объемами 1-го разряда — для поверки и гра
дуировки рабочих средств измерений методами непосредственного 
сличения или прямого измерения.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяются ионизационные манометры с диапазоном измерений 
от 10-8 до 10-1 Па (от 10~10 до Ю-’3 мм рт. ст.) и компрессионные 
манометры с диапазоном измерений от 1(Н до 103 Па (от 10-3 до 
10 мм рт. ст).

2.3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей иони
зационных манометров составляют от 30 до 7%, компрессионных 
манометров — от 15 до 7% в зависимости от измеряемого давле
ния.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом непосредствен
ного сличения на вакуумных установках.

2.3.4. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов дол
жно быть не более 1:3 при однократных измерениях или 1:1,5 
при многократных измерениях.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяются маг
нитные и ионизационные вакуумметры, измерители парциальных 
давлений, компрессионные манометры, термопарные вакуумметры, 
вакуумметры сопротивления и деформационные манометры, охва
тывающие диапазон измерений от 10^10 до 103 Па (от 10-12 да 
10 мм рт. ст.).
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3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 100 до 5% в зависимости от 
типа прибора и измеряемого давления.

3.3. Соотношение пределов допускаемых относительных пог
решностей образцовых 2-го разряда и рабочих средств измерений 
должно быть не более 1 : 3 при однократных измерениях или 
1 : 1,5 при многократных измерениях.

3.4. Для вакуумметров, состоящих из двух элементов (изме
рительных блоков и манометрических преобразователей), в обос
нованных случаях допускается раздельная поверка манометриче
ских преобразователей и измерительных блоков.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ Д Л Я  ОБЛАСТИ АБСОЛЮТНЫХ ДАВЛЕ
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Редукционные градуиро
вочные установки 

10~е +■ 10 ~3 Па 
(1 0 'S +  10 -sммрт.ст.) 

6 = (5 + 4 )-1 0 -2

Наборы компрессионных 
манометров 
10~3 +10} Па 

(10~5 +- 10 мм pm. cm) 
6 =  (6 +-В)-10 2

Мембранно -  емкостные 
манометры 

W 1 +70 Па
(10-3 +  й5 ммрт.ст.) 

6 = ( 6 +ч)ЧО-г

Установки с калибро
ванными объемами 

1Q-2 +  103 Па 
(10 -*+ -10  мм pm. cm.)  

6 —(3 + 2 )И 0 -2

Ионизационные манометры 
10~S + 10'1 Па 

( 10-ю+ 1 0 '3мм рт.ст.) 
6= (30+7)-10 'г

Компрессионные манометры 
W '1 н- Ю3Па 

(10~3 +-10мм pm. cm.) 
6 -  (15+7)10~2

Магнитные
Вакуумметры

10-ен-ю-3Па
(10-sH-1Q-5MMpm.cw.) 

б = Ц  5-г 0,3

Ионизационные 
Вакуумметры 

10-в+10 '3Па 
(10~8+Ю -5ммртст) 

6-0 ,3+0 ,1  А

Магнитные 
Вакуумметры 

W~8+ W 1na 
('Ю^+Ю'3мм рт.ст.) 

6=1+0,3

____ 1 ______
Ионизационные 

Вакуумметры 
W -8+ Ю ~f /7а 

(w 40+10 ̂ ммрт.ст.) 
6=0,5+0,15

Измерители 
парциальных 

давлений 
1 Г е + 1 Г 3 Па  
(10-8+10~5ммртМ  

6=0,5+0,3

Измерители 
парциальных 

давлений 
Ж 8+10-3 Па 

(10'ю+10-5мм pm.cn.) 
6 =  1+0,3
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10~1 +  Ю2Па 

(1Q-2 +1 ммрт.ст) 
6 =  1+0,2
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Ионизационные 

Вакуумметры 
Ж 3 + 1 0 2 Па 

(10 's +1mm  рт.ст.) 
6 = о ,5+0,1

Компрессионные 
манометры 

IQ-3+10 3 па
(10-3+10ммрт.ст.)

6=0,5+0,15

1 I
Компрессионные 

манометры 
10-2+W 3 Па 

(W 5+  10мм pm. cm.) 
6=(20+5)-10‘2

Термопарные 
Вакуумметры 
Ю-’ +  Ю2 Па 

(1Q-2+1MM рт.ст.) 
6 = 1 + 0 ,2

1 I
Термопарные 

Вакуумметры 
Ю~1 +-102 Па 

(10 ~2+ 1мм pm. cm.) 
6=0,25+0,1

Вакуумметры 
сопротивления 

Ю '1+ 1 0 3 Па 
(10~2+10ммрт.ст.) 

6 = 1 5  0,2

----- 1 1_____
Деформационные 

манометры 
10-2+10 3па  

(i Q-s+10m m  рт.ст.) 
6 = (2 0 + 5 )-W 2

Деформационные 
манометры 

1 0 '1+ 1 0 3 Па 
(W-2+Юммрт.ст.) 

6=0,5+0,15

Термопарные 
Вакуумметры 
1 0 +  70 Па 

(Ю-3+0,5 ммрт.ст.) 
6=0,25+0,1

Вакуумметры 
сопротивления 

Ю~1 ^-70 Па 
(lQ-3+0,5 ммрт.ст.) 

6-0,25+0,1

Термопарные 
Вакуумметры 
Ж 2 +  103Па 

(Ю k +  10мм pm. cm) 
6=(10+5)10-2'

Вакуумметры 
сопротивления 

ID'2 + W 3 Па 
(Ю~^+10мм рт.ст.) 

6= (10+5)10-2

Деформационные 
манометры 
10~1 +  70 Па 

(Ю~3+0,5 ммрт.ст.) 
6=0,25+0,1

Деформационные 
манометры 
10~2 ~1 0 3 Па 

(10~^+10мм рт.ст.) 
6=(10+5)-10-2
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