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Настоящий стандарт устанавливает назначение государствен
ного специального эталона единиц твердости по шкалам Бринелля, 
комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, и 
его основные метрологические -параметры.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Государственный специальный эталон единиц твердости по 
шкалам Бринелля предназначен для воспроизведения я хранения 
единиц твердости по указанным шкалам и передачи их размеров 
при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам 
измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений твердости по шкалам Бринелля, вы
полняемым в СССР, должны быть положены единицы, воспроиз
водимые указанным государственным эталоном.

Верхняя часть общесоюзной поверочной схемы приведена в 
справочном приложении к настоящему стандарту.

а. с о с т а в

2.1. Государственный специальный эталон единиц твердости по 
шкалам Бринелля состоит из комплекса следующих средств из
мерений:

стационарный прибор непосредственного нагружения с набо
ром специальных гирь, создающих усилия 15,6; 62,5; 184,5 кгс и
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микроскопом для измерения диаметров отпечатков с номиналь
ной ценой деления 0,3 и 1 мкм;

стационарный прибор непосредственного нагружения с набо
ром специальных гирь, создающих усилия 127,5; 250; 750;
1000; 3000 кгс, и микроскопом для измерения диаметров отпечат
ков с номинальной ценой деления 5 и 10 мкм;

наконечники (стальные закаленные шарики диаметром 2,5; 5 
и 10 мм).

3. ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1. Государственный специальный эталон единиц твердости 
по шкалам Бринелля обеспечивает воспроизведение единиц в диа
пазоне 8—450 единиц твердости.

3.2. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единиц, со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (S0), не превышающим 0,1% при неисклю- 
ченной систематической погрешности (0о), не превышающей 0,3%.

3.3. Для воспроизведения единицы с указанной точностью дол
жны соблюдаться правила хранения и применения эталона, 
утвержденные в установленном порядке.
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