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Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
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Взамен
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 6 февраля 1975 г. № 329 срок действия установлен

с 01.07. 1975 г. 
до 01,07, 1980 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
первичный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений температурного коэффициента линейного расширения 
в диапазоне температур 90-М100К и устанавливает назначение 
государственного первичного эталона единицы температурного 
коэффициента линейного расширения твердых тел — кельвина в 
минус первой степени (К "1)» комплекс основных средств измере
ний, входящих (в его состав, основные метрологические параметры 
эталона и порядок передачи размера единицы температурного 
коэффициента линейного расширения от первичного эталона при 
помощи образцовых средств измерений рабочим средствам изме
рений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОН

1.1. Государственный первичный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы температурного коэффициента 
линейного расширения и передачи размера единицы при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений, 
применяемым в народном хозяйстве СССР, е целью обеспечения 
единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений температурного коэффициента линей
ного расширения твердых тел, выполняемых в СССР, должна 
быть положена единица, воспроизводимая указанным государст
венным эталоном.
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1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

интерференционный дилатометр для измерений температурных 
коэффициентов линейного расширения в диапазоне температур 
90-г-ЗООК;

интерференционный дилатометр для измерений температурных 
коэффициентов линейного расширения в диапазоне температур
300-М 100К.

1.4. Диапазон значений температурного коэффициента линей
ного расширения, воспроизводимых эталоном, составляет 
0,1 • 10“6-т-25-КНК"1 в диапазоне температур 90-М100К.

1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений (Sa), не превышающим 0,39* 10“84- 
4-8,34*10"8 К-1 при неисключенной систематической погрешности^ 
(0 а ), не превышающей 1,8* 10~9—83,4* 10“9К-1 для стоградусного 
интервала температур (Д£) в зависимости от значений температуры 
и температурного коэффициента линейного расширения (аср).

Средние квадратические отклонения результата измерений уд
линения (5ь) составляют от 0,006 до 0,035 мкм при неисключен- 
ных систематических погрешностях (0ь), составляющих от 0,003* 
до 0,009 мкм в зависимости от значений температуры.

Средние квадратические отклонения результата измерений тем
пературы (ST) составляют от 0,017 до 0,42К при неисключеннь^ 
систематических погрешностях (0Т)> составляющих от 0,027 да 
0,38К в зависимости от значений температуры.

1.6. Для воспроизведения единицы температурного коэффици
ента линейного расширения с указанной точностью должны соб
людаться правила хранения и применения эталона, утвержденные* 
в установленном порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы температурного коэффициента линейного» 
расширения образцовым средствам измерений 1-го разряда мето
дом совместных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые меры 1-го разряда с диапазоном темпера
турных коэффициентов линейного расширения 0,5* 10"6~4 
-425-10-6 К"1.

2.1.2. Доверительные абсолютные погрешности (6йср) образ
цовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0,95 составляют от 0,93* 10~8 до 21,4*10~8Кг1 для стогра-
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дусного интервала температур в зависимости от значений темпе
ратуры и температурного коэффициента линейного расширения.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверкн образцовых 2-го разряда и рабочих дилатометров 
высшей точности методом совместных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые дилатометры 2-го разряда для измерений 
мер с диапазоном температурных коэффициентов линейного рас
ширения б - н н ч - г б - н н к - 1.

2.2.2. Доверительные абсолютные погрешности образцовых 
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 1,4 • 10-7 до 8 -10~7 К-1 для стоградусного ин
тервала температур в зависимости от значений температуры и тем
пературного коэффициента линейного расширения.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда методом! 
совместных измерений.

2.2.4. Соотношение доверительных абсолютных погрешностей 
образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов должно быть 
не более 1:1,5.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют образцовые меры 3-го разряда с диапазоном темпера
турных коэффициентов линейного расширения 6- 10~6-е-25-10~6 К-1.

2.3.2. Доверительные абсолютные погрешности образцовых 
средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятности 
0,95 составляют от 19,3-10~8 до 83,1 • 10~8 Кг1 для стоградусного 
интервала температур в зависимости от значений температуры и 
температурного коэффициента линейного расширения.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом совместных из
мерений.

2.3.4. Соотношение доверительных абсолютных погрешностей 
образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов должно быть не 
более 1:1,3.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют компа- 
раторные и интерференционные дилатометры, дилатометры ДКВ„ 
дилатометры ДКС—900, дилатометры УВД и дилатометры типа 
Шевенар.
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3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей (А Ср) 
рабочих средств измерений составляют от 10-10~8 до 100-10~8К-1 
для стоградусного интервала температур и значения температур
ного коэффициента линейного расширения б-10~6 К-1 в зависимо
сти от значений температуры.

3.3. Соотношение погрешностей образцовых и рабочих средств 
измерений должно быть не более 1 :2,5.
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ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ
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