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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на габаритные схемы 
одноэтажных зданий промышленных предприятий, служебно-тех
нические и производственные здания железнодорожного, автомо
бильного, морского, речного и воздушного транспорта:

без мостовых подвесных и опорных кранов и оборудованные 
мостовыми подвесными кранами общего назначения грузоподъем
ностью от 0,25 до 5,00 т с модульными шагами колонн по попереч
ным координационным осям L0, далее именуемые шириной проле
тов, от 6 до 36 м; модульными шагами колонн по продольным 
координационным осям В о, далее именуемые шагами колонн, 6 и 
12 м; модульными высотами этажей Но, далее именуемые высо
тами этажей, от 3,0 до 18,0 м;

оборудованных мостовыми ручными опорными кранами грузо
подъемностью от 1,0 до 20,0 т с шириной пролетов от 9 до 18 м, 
шагом колонн 6 м, высотами этажей от 6,0 до 9,6 м;

оборудованных мостовыми электрическими опорными кранами 
общего назначения грузоподъемностью от 5,0 до 50,0 т при одно
ярусном расположении их, с шириной пролетов от 18 до 36 м, 
шагами колонн 6 и 12 м, высотами этажей от 8,4 до 18,0 м. 

Стандарт не распространяется на габаритные схемы зданий: 
уникальных;
экспериментальных, если отступления от габаритных схем, ус

тановленных настоящим стандартом, обусловлены особенностями 
эксперимента; 

инвентарных;
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Стр. 2 ГОСТ 23837—79

с пространственными конструкциями покрытий типа оболочек 
и структур;

с плитами покрытий размером на ширину пролета.
Допускаются отступления от габаритных схем, установленных 

настоящим стандартом, при разработке проектов реконструкции и 
расширения существующих зданий, построенных без соблюдения 
положений модульной координации размеров в строительстве.
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/г—-число пролетов (один и более) или шагов колонн; h0—расстояние между низом 
стропильных и подстропильных конструкций, равное 0 или 600 мм.

Черт. 1
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Стандарт устанавливает габаритные схемы надземной части 
зданий с прямоугольной модульной пространственной координа
ционной системой — сочетания геометрических параметров (основ
ных координационных размеров) и вида подъемно-транспортного 
оборудования с указанием его грузоподъемности, а для мостовых 
опорных кранов, кроме того, номинальной отметки головки под
кранового рельса.

Допускается по технологическим требованиям применение ши
рины пролетов, шага колонн и высот этажей, превышающих уста
новленные настоящим стандартом. При этом, ширина пролетов и 
шаг колонн должны быть кратные 6 м, а высоты этажей — 1,2 м.

2. Габаритные схемы зданий без мостовых подвесных и опор
ных кранов и оборудованные мостовыми подвесными кранами 
общего назначения грузоподъемностью от 0,25 до 5,00 т следует 
принимать в соответствии с черт. 1а при одинаковом шаге колонн 
или с черт. 16 при разном шаге колонн по крайним и средним 
координационным осям и в соответствии с табл. 1.

Шаг колонн, Во Ширина пролета, Z,0
Высота эта

жа, И о крайних средних б 9 12 18 24 30 30

3.0______ X X X _ _ _

3,6 X X X _. __ _ _

4,2
6 6

X X X _ _, _ __

4,8 X X X X X _ _

6 или 12 12 _ — _ X X _ _

5,4 6 6 X _ х _ X _ _ — _

6,0 X X X X X X _

б или 12 12 _ __ — X X X _

6,6 6 6 _ __ X X _ х _ _ _

6 или 12 12 __ — X X X _ _

7,2 6 6 __ _ X X X X X

6 или 12 12 _, — __ X X X X

7,8 6 6 __ ___ _х_ _ х _ X _ -
6 или 12 12 __ — _ X X _ ,,

8,4 6 6 — — X X X X X
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м
Продолжение табл. 1

Высота эта
жа, Но

Шаг колонн, Во Ширина пролета, L0

крайних средних 6 9 12 18 24 30 36

8,4 6 или 12 12 _ — _ X X X X

9,6 6 6 _ _ X X X X X

6 или 12 12 _ _ _ X _ х _ X X

10,8 6 6 _ _ _ X X X X
_ _ _ X X X X

12,0 _ _ _ __х_ X X X

13,2 _ __ _ _ X X X

14,4 6 или 12 12 _ _ _ _ X X X

15,6 _ _ _ _ _ X X

16,8 _ _
_ _ _

_ _ / \ V/\

18,0 — — — — — X X

Условные обозначения: «X »— установленные габаритные схемы; «—» —
непрнменяемые габаритные схемы.

3. Габаритные схемы зданий, оборудованных мостовыми руч
ными опорными кранами грузоподъемностью от 1,0 до 20,0 т, сле
дует принимать в соответствии с черт, 2 и табл. 2.
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л—число шагов колонн 
Черт. 2
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Высота
этажа,

Я0
Грузоподъем
ность крана, 

т

Номинальная
отметка
головки

подкранового
рельса

Шаг
колонн,

Во

Ширина пролета, Lq

9 12 18

6,0 3,2; 5,0; 8,0 5,0

6

X X X

6,6 3,2; 5,0; 8,0 5,6 X X X

7,2
3,2; 5,0; 8,0 6,2 X X X

12,5; 20,0 5,7 — X X

7,8
3,2; 5,0; 8,0 6,8 X X X

12,5; 20,0 6,3 — X X

8,4
3,2; 5,0; 8,0 7,4 X X X

12,5; 20,0 6,9 — X X

9,0 12,5; 20,0 7,5 — X X

9,6 12,5; 20,0 8,1

i

X X

Условные обозначения: «х»  — установленные габаритные схемы; «—» — 
неприменяемые габаритные схемы.
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4. Габаритные схемы зданий, оборудованных мостовыми элек
трическими опорными кранами общего назначения грузоподъем
ностью от 5,0 до 50,0 т, следует принимать в соответствии с 
черт. За при одинаковом шаге колонн или с черт. 36 при разном 
шаге колонн по крайним и средним координационным осям и в 
соответствии с табл. 3.
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п—число пролетов (один и более) или шагов колонн; ho—расстояние между низом 
стропильных и подстроительных конструкций, равное 0 или оОО мм.

Черт. 3
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Р а з м е р ы  в м
Т а б л и ц а  3

Высота
этажа,

Я 0

Грузоподъем 
ность крана, 

т

Номи
нальная
отметка
головки

подкрано
вого

рельса

Ш аг колонн, В о Ширина пролета, Lo
крайних средних 18 24 30 36

8,4

5,0; 8 ,0  л 6,35
6 6 X X — —

6 и ли  12 32 X X — —

8,0; 12,5 о , / 5
6 6 X X — —

6 и ли  12 12 X X _____ _

9,6

5,0, 8,0 л 7,55
6 6 X X ____ ____

6 и ли  12 12 X X _ __

8.0, 12,5 6,95
6 6 X X _ _____

6 и ли  12 12 X X _ ____

20.0 0,55
6 6 X X ____ ____

6 и ли  12 12 X X ____ ____

10,8

5,0; 8,0 л 8,75
6 6 X X ____ ____

6 и ли  12 12 X X X X

8,0; 12,5 8,15
6 6 X X — ____

6 и ли  12 12 X X X X

20,0, 32,0 л . с 7,75
6 6 X X — _

6 и ли  12 12 X X X X

12,0

8,0; 12,5 9,35

6 и ли  12 12

X X X X

20,0; 32,0 л . с 8,95 X X X X

32,0 ; 50,0 8,60 ____ X X X

13,2

8 ,0 : 12,5 10,55

6 и ли  12 12

X

X

X X X

20.0; 32 ,0  л . с 10,15 X X X

32,0 ; 50,0 9 ,80 X X X

14,4

8,0; 12,5 11,75

6 и ли  12 12

X X — ____

20,0; 32 ,0  л  с 11,35 X X X X

32,0 ; 50,0 11,00 „_ X X X

15,6
20,0; 32 ,0  л  с 12,65

6 и ли  12 12
X X X

32,0; 50,0 12,20 — X X X
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Продолжение табл. 3
Р а з м е р ы  в м

Высота
этажа,

Я0

Грузоподъем
ность крана, 

т

Номи
нальная
отметка
головки

подкрано
вого

рельса

Шаг колонн, В0 Ширина пролета, La

крайних средних 18 24 30 36

16,8
20,0; 32,0 л. с 13,85

6 или 12 12
_ X X X

32,0; 50,0 13,40 _ X X X

18,0 20/); 32,0 л. с 15,05 6 или 12 12
_ X X X

32,0; 50,0 14,60 — X X X

Условные обозначения: «X» — установленные габаритные схемы; «—» —
неприменяемые габаритные схемы; л — легкий режим работы крана; с — средний 
режим работы крана.

П р и м е ч а н и я :
1. Отметки головки подкранового рельса установлены, исходя из применения 

для зданий с высотой этажа до 14,4 м и грузоподъемностью кпянов до 32 т 
легкого и среднего режимов работы при железобетонных колоннах, а для зданий 
с высотой этажа более 14,4 м и грузоподъемностью кранов 32 т тяжелого режи
ма работы и 50 т легкого, среднего и тяжелого режимов работы при стальных 
колоннах, высоты подкранового рельса с подкладкой 150 мм и высоты типовых 
стальных подкрановых балок.

2. Указанная в табл. 3 грузоподъемность кранов без букв «л» и «с» отно
сится к кранам легкого, среднего и тяжелого режима работы.
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