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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на колонны общего 
применения (далее колонны), предназначенные для установки и 
перемещения автоматов для дуговой сварки.

2. Колонны должны изготовляться следующих типов:
1 — стационарные,
2 — передвижные.
3. Колонны должны изготовляться в следующих исполнениях 

по применяемым сварочным автоматам:
для самоходных автоматов, 
для подвесных автоматов; 

по наличию поворота консоли колонны: 
неповоротные, 
поворотные;

по скорости передвижения колонны: 
со сварочной и маршевой скоростями, 
с маршевой скоростью.
4. Сварочные скорости перемещения колонны и выдвижения 

консоли относительно колонны должны быть в пределах от 
0,0034 м/с (12,2 м/ч) до 0,034 м/с (122 м/ч).

Допускается расширять диапазон значений сварочной скорости 
при соблюдении требований настоящего стандарта.

5. Маршевая скорость выдвижения консоли должна быть не ме
нее 0,034 м/с (122 м/ч).
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6. Угол поворота консоли поворотных колонн должен быть не 
менее 270°.

7. Другие основные параметры и размеры колонн должны со
ответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Колонна стационарная для 
самоходного сварочного 

автомата

Колонна стационарная для 
подвесного сварочного 

автомата

Колонна передвижная для 
самоходного сварочного 

автомата

Колонна передвижная для 
подвесного сварочного 

автомата

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию колонны.
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Ход мундштука свароч
ного автомата вдоль оси 

консоли L , мм
Вертикальный ход 

консоли H t мм
Скорость подъема и 
опускания консоли, 
м/с (м/ч), ие менее

Маршевая скорость 
перемещения колонны, 
м/с (м/ч), не менее

800 630 ; 1000

1250 1000; 1600
0 ,0 1 6

2000 1000; 1600; 2500

( 5 7 , 6 )
0 ,2

(720 )

2800* 2000; 2500; 3150

3150 2500 ; 3150 ; 4000

0 ,0 1 2

5000 3 1 5 0 ; 4000 ; 5000 , 
6300

(4 3 ,2 )

8000 5000 ; 6300 ; 8000; 
10000

0 ,0 0 8
( 2 8 ,8 )

0 ,1 6
(57 6 )

*В новых разработках не применять
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