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Конструкция и размеры

гост
16278- 78*

The plates of separate fastening for railway 
P50 rail. Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 16278—70

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 2 февраля 1978 г. № 349 срок введения установлен

с 01 >01.79
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 19.12.83 
№ 6692 срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские подклад
ки раздельного скрепления типов КБ и СК к железнодорожным 
рельсам типа Р50.

Подкладки скрепления типа КБ предназначены для укладки на 
железобетонные подрельсовые основания, а подкладки скрепле
ния типа СК — для укладки в соединениях и пересечениях желез
нодорожного пути на деревянных брусьях и шпалах.

2. Конструкция и размеры подкладок типа КБ должны соответ
ствовать указанным на черт. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание июнь 1984 г, с Изменением № 1, 
утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 4— 84).

©  Издательство стандартов, 1985
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Пр и ме ч а н и я :
1. Размеры с неуказанными предельными отклонениями обеспечиваются ин

струментом.
2. (Исключено, Изм. № 1).



ГОСТ 16278—78 Стр. 3

2.1. Подкладки типа СК должны изготовляться из профильных 
полос, как и подкладки типа КБ. Размеры, которыми они отлича
ются от подкладок типа КБ, должны соответствовать указанным 
на черт. 2.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подкладки типа 
КБ к рельсам типа Р50 с пазом исполнения 1:

Подкладка 1КБ50 ГОСТ 16278—78
То же, с увеличенной толщиной подрельсовой площадки, нап

ример 18 мм:
Подкладка 1КБ50Х18 ГОСТ 16278—78

То же, для подкладки типа СК:
Подкладка 1СК50Х18 ГОСТ 16278—78

В случае, когда возможно применять подкладки с пазом как 
исполнения 1, так и исполнения 2, исполнения не указываются.

2. 2.1. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. (Исключен, Изм. № 1).
4. Отклонение от симметричности расположения осей отверстий 

относительно поперечной оси подкладки — не более 2,0 мм осей 
пазов в ребордах — не более 3,0 мм.

5. Размеры радиусов закруглений, не указанные на чертежах, 
не должны превышать 3 мм. Допускается выполнять сопряжения 
внутри паза фасками размером не более 3X45°.

6. Неуказанные предельные отклонения ±1,0 мм.
7. Технические требования, материал и маркировка — по ГОСТ 

16277—78.
8. Масса подкладок указана в справочном приложении.



Стр. 4 ГОСТ 16278—78

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Справочное

Площадь сечения проката ■ масса подкладок
Масса, кг

Условное обозначение 
иодкладок

Площадь сечения 
ирофиля, см® 1 и проката Одной подкладки

1КБ50, 2КБ50 6,95
1СК5Д, 2СК50 69,33 54,42 8,4

П р и м е ч а н и я :
L Масса подкладок определена исходя из номинальных размеров и при 

плотности стали 7850 кг/м3.
2. (Исключен, Изм. № 1),
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