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УДК 621.317.7.085.6—472 Группа П02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРПУСЫ ПРИБОРНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

ОТВЕРСТИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ
Конструкция и размеры

Device cases of radioelectronical and 
electrotechnical articles. Ventilating holes. 

Design and dimensions

16841— 71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25/111 1971 г. № 570 срок введения установлен

с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные 
отверстия приборных корпусов, изготовляемые в листовом мате
риале, и устанавливает их конструкцию и размеры.

2. Вентиляционные отверстия должны выполняться пяти типов. 
1,11,111, IV и V.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ 16841-71

3. Конструкция, размеры и расположение отверстий типа I дол
жны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1-
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ГОСТ 16841—71 Стр. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отверстия типа I 
д ли н ой  L =  50 мм и ш ириной 5 =  10 мм:

п ОТВ. 1—50—10 ГОСТ 16841—7Г 
гд е  п —  коли чество  отверстий.

4. Р а зм ер ы  и р асп олож ен и е отверстий типа I I  д о лж н ы  соответ 
ствовать  указан ны м  на черт. 2 и в табл . 2.
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Стр. 4 ГОСТ 16841—71

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отверстия типа I I  
длиной  L =  40 мм и шириной В ~ 6 мм:

п ОТВ. 11—40—6 ГОСТ 16841—7U 
где п —  количество отверстий.

5. Разм еры  и располож ение отверстий типа I I I  долж ны  соответ
ствовать указанным на черт- 3 и в табл . 3.
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ГОСТ 16841—71 Стр 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отверстия типа 
I I I  длиной L =  12 мм и шириной В =  3 мм:

п ОТВ. I I I—12—3 ГОСТ 16841—71,

где п —  количество отверстий.
6. Разм еры  и располож ение отверстий типа IV  долж ны  соответ

ствовать указанны м на черт. 4 и в табл. 4.
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Стр. 6 ГОСТ 16841-71

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отверстия типа 
IV  шириной 5  =  3 мм:

п о т  IV—Зхз ГОСТ 16841—71, 
где п —  количество отверстий.

7. Разм еры  и располож ение отверстий типа V  долж ны  соответ
ствовать указанным на черт. 5 и в табл . 5.
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ГОСТ 16841— 71 Стр. 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  о тв ер сти я  т и п а  
V  д и а м етр о м  <2 =  2 мм:

п ОТВ- V—2 ГОСТ 16841— 71 
гд е  п —  к оли ч еств о  отверстий .

П р и м е ч а н и я  к пп.. 3—7:
1. Условное обозначение отверстий указывается на полке линии-выноске о г 

отверстия.
2. Размеры, определяющие расположение отверстий, указываются в рабочих 

чертежах.
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