
Це
на

 4
 к

оп
.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

ГОСТ 16827-71— ГОСТ 16828-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

М о с к в а

услуги подлежащие сертификации

http://www.stroyinf.ru


Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

ГОСТ 16827-71 — ГОСТ 16828-71

Издание официальное

М О С К В А  1971



РАЗРАБО ТАН Ы  Научно-исследовательским институтом метизной 
промышленности (Н И И М ЕТИ З)

Директор института Недовизий И. Н.
Руководитель темы Филиппов Г. Е.
Исполнитель Рыбина Л. Н.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом организации и 
механизации шахтного строительства (ВН И И О М Ш С )

Директор института Седов Б. Я.
Руководитель темы Дубовик К. А.
Исполнители — Сакун М. И., Пантелей В. П., Кулик Н. Г., Пущин В. В. 

В Н Е С Е Н Ы  Министерством черной металлургии СССР

Зам. министра Воронов Ф. Д.

П О Д ГО ТО ВЛ ЕН Ы  К У ТВЕРЖ Д ЕН И Ю  Отделом металлургии Го
сударственного комитета стандартов Совета Министров СССР

И. о. начальника отдела Федин Б. В.
Гл. специалист Андрацкий К. К.

Научно-исследовательским отделом стандартизации, унификации 
ч агрегатирования средств механизации и автоматизации вспомо- 
ательных операций Всесоюзного научно-исследовательского ин

ститута по нормализации в машиностроении (ВН И И Н М А Ш )

Зав. отделом Гринфельдт А. Г.
Ст. инженер Демина А. Ф.

У Т ВЕРЖ Д ЕН Ы  Государственным комитетом стандартов Совета 
Министров СССР 11 декабря 1970 г. (протокол №  227)

Председатель Научно-технической комиссии Коваленко Ф. Ф.
Члены комиссии: Тихонов В. Г., Антоновский А. И., Белова Е. М., Степа
нов А. В., Чувильгин В. Г., Грейниман С. Б.

В В Е Д Е Н Ы  В Д ЕЙ С ТВ И Е Постановлением Государственного ко
митета стандартов Совета Министров СССР от 22 м арта 1971 г. 
№  531



УДК 669.14—427.4 Группа В75

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Канаты стальные

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ МНОГОПРЯДНЫЙ 
МАЛОКРУТЯЩИЙСЯ ТИПОВ л к -0  И ЛК-РО 

КОНСТРУКЦИИ 1 2 X 7 (1 + 6 ) + 6 X 3 6 (1 + 7 + 7 / 7 + 1 4 )  +  
+  1 о. с.

Steel ropes. Two lay m ultistrand low-twisting rope, 
type L K -0  and LK-RO, construction 1 2 X 7 (1 + 6 )+ 6 X 3 6  

(1 + 7 + 7 /7 + 1 4 )  +  ! o. c.

ГОСТ
16828-71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 22/111 1971 г. №  531 срок введения установлен

с 1/1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные много- 
прядные малокрутящиеся канаты двойной свивки с линейным 
касанием проволок в прядях типов ЛК-0 и ЛК-РО с одним орга
ническим сердечником.

Канаты рекомендуются для шахтных подъемных установок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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Стр. 2  ГОСТ 16828—71

Диаметр, мм
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2 0 , 0 0 , 7 5 0 , 5 5 0 , 5 5 0 , 4 0 0 , 7 0 1 ,4 0 1 , 3 0 1 7 4 ,2 5 1 5 1 9 , 5 2 4 3 5 0
( 2 3 8 8 5 0 )

1 9 4 5 0
( 1 9 0 8 0 0 )

2 2 , 0 0 , 8 0 0 , 6 0 0 , 6 0 0 , 4 5 0 , 7 5 1 . 5 0 1 , 4 0 2 0 2 ,6 0 1 8 3 5 , 0 2 8 3 5 0
( 2 7 8 1 0 0 )

2 2 6 5 0
( 2 2 2 2 0 0 )

2 5 , 0 0 . 9 0 0 , 7 0 0 , 7 0 0 , 5 0 0 , 8 5 1 ,7 0 1 , 6 0 2 6 4 ,0 6 2 3 8 9 , 0 3 6 9 5 0
( 3 6 2 5 0 0 )

2 9 5 5 0
( 2 8 9 9 0 0 )

2 7 , 0 1 , 0 0 0 , 7 5 0 , 7 5 0 , 5 5 0 , 9 0 1 ,9 0 1 , 7 0 3 0 2 ,6 9 2 7 6 8 , 0 4 2 3 5 0
( 4 1 5 4 5 0 )

3 3 8 5 0
( 3 3 2 0 5 0 )

3 0 , 0 1 , 1 0 0 , 8 0 0 , 8 0 0 , 6 0 1 ,0 0 2 . 1 0 1 , 9 0 3 7 1 ,4 7 3 4 0 2 , 5 5 2 0 0 0
( 5 1 0 1 0 0 )

4 1 6 0 0
( 4 0 8 1 0 0 )

3 2 , 0 1 , 2 0 0 , 9 0 0 , 9 0 0 , 6 5 1 ,1 0 2 , 2 0 2 , 1 0 4 4 8 ,9 8 4 1 1 2 , 5 6 2 8 5 0
( 6 1 6 5 5 0 )

5 0 2 5 0
( 4 9 2 9 5 0 )

3 4 , 0 1 , 2 0 0 , 9 0 0 , 9 0 0 , 7 0 1 ,1 5 2 , 3 0 2 , 2 0 4 8 7 ,1 9 4 4 6 2 , 5 6 8 2 0 0
( 6 6 9 0 5 0 )

5 4 5 5 0
( 5 3 5 1 5 0 )

3 6 , 0 1 ,3 0 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 7 5 1 , 2 0 2 , 5 0 2 , 3 0 5 4 5 ,5 4 4 9 9 7 , 0 7 6 3 5 0
( 7 4 9 0 0 0 )

6 1 0 5 0
( 5 9 8 9 0 0 )

3 8 , 0 1 , 4 0 1 , 0 5 1 , 0 5 0 , 8 0 1 , 3 0 2 . 6 0 2 , 4 0 6 0 4 ,0 0 5 5 3 2 , 5 8 4 5 5 0
( 8 2 9 4 5 0 )

6 7 6 0 0
( 6 6 3 1 5 0 )

4 0 , 0 1 , 5 0 1 ,1 0 1 ,1 0 0 , 8 0 1 , 4 0 2 , 8 0 2 , 6 0 6 9 7 ,0 0 6 3 8 4 , 5 9 7 5 5 0
( 9 5 7 0 0 0 )

7 8 0 0 0
( 7 6 5 2 0 0 )

о 0 , 0 1 , 8 0 1 , 3 0 1 ,3 0 1 .0 0 1 , 7 0 3 , 4 0 3 , 2 0 1 0 3 8 ,4 2 9 5 1 1 , 5 1 4 5 0 0 0
( 1 4 2 2 4 5 0 )

1 1 6 0 0 0  
(1 1 3 7 9 5 0 1

П р и м е ч а н и я :
1. Канаты, разрывное усилие которых указано справа от жирной линии.
2. Изготовление канатов с временным сопротивлением разрыву 170 кгс/мм2
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  многопрядного 

начения, из светлой проволоки марки В, правой крестовой свивки, 
сопротивлению разрыву 180 кгс/мм2:

Канат 25,0—ГЛ—В—Н—180
То же, диаметром 25,0 мм, грузового назначения, из проволоки 

раскручивающегося, с маркировочной группой по временному
Канат 25,0—Г—/ —С С—Л —Я—160

ю

ГОСТ 16828—71 Стр. 3

разрывное усилие, кгс  (я), не менее, для маркировочной группы 
сопротивлению разрыву, кгс]мм*
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2 7 8 5 0 2 2 2 5 0 2 9 6 0 0 2 3 6 5 0 3 1 3 5 0 2 5 0 5 0 3 4 8 5 0 2 7 8 5 0

( 2 7 3 2 0 0 ) ( 2 1 8 2 5 0 ) ( 2 9 0 3 5 0 ) ( 2 3 2 0 0 0 ) ( 3 0 7 5 5 0 ) (2 4 5 7 5 0 ) ( 3 4 1 9 0 0 ) ( 2 7 3 2 0 0 )

3 2 4 0 0 2 5 9 0 0 3 4 4 0 0 2 7 5 0 0 3 6 4 5 0 2 9 1 5 0 4 0 5 0 0 3 2 4 0 0

( 3 1 7 8 5 0 ) ( 2 5 4 1 0 0 ) ( 3 3 7 4 5 0 ) ( 2 6 9 7 5 0 ) ( 3 5 7 5 5 0 ) (2 8 5 9 5 0 ) ( 3 9 7 3 0 0 ) ( 3 1 7 8 5 0 )

4 2 2 0 0 3 3 7 5 0 4 4 8 5 0 3 5 8 5 0 4 7 5 0 0 3 8 0 0 0 5 2 8 0 0 4 2 2 0 0

( 4 1 4 0 0 0 ) ( 3 3 1 1 0 0 ) ( 4 4 0 0 0 0 ) ( 3 5 1 7 0 0 ) ( 4 6 5 9 5 0 ) (3 7 2 8 0 0 ) ( 5 1 7 9 6 8 ) ( 4 1 4 0 0 0 )

4 8 4 0 0 3 8 7 0 0 5 1 4 5 0 4 1 1 5 0 5 4 4 5 0 4 3 5 5 0 6 0 5 0 0 4 8 4 0 0

( 4 7 4 8 0 0 ) ( 3 7 9 6 5 0 ) ( 5 0 4 7 0 0 ) ( 4 0 3 7 0 0 ) ( 5 3 4 1 5 0 ) (4 2 7 2 5 0 ) ( 5 9 3 5 0 0 ) ( 4 / 4 8 0 0 )

5 9 4 0 0 4 7 5 0 0 6 3 1 0 0 5 0 4 5 0 6 6 8 5 0 5 3 4 5 0 7 4 2 5 0 5 9 4 0 0

( 5 8 2 7 0 0 ) ( 4 6 5 9 5 0 ) ( 6 1 9 0 0 0 ) ( 4 9 4 9 0 0 ) (6 5 5 8 0 0 ) ( 5 2 4 3 5 0 ) ( 7 2 8 4 0 0 ) ( 5 8 2 7 0 0 )

7 1 8 0 0 5 7 4 0 0 7 6 3 0 0 6 1 0 0 0 8 0 8 0 0 6 4 6 0 0 8 9 7 5 0 7 1 8 0 0

(7 0 4 3 5 0 ) ( 5 6 3 1 0 0 ) ( 7 4 8 5 0 0 ) ( 5 9 8 4 0 0 ) ( 7 9 2 6 5 0 ) (6 3 3 7 5 0 ) ( 8 8 0 4 5 0 ) ( 7 0 4 3 5 0 )

7 7 9 5 0 6 2 3 5 0 8 2 8 0 0 6 6 2 0 0 8 7 6 5 0 7 0 1 0 0 9 7 4 0 0 7 7 9 0 0

( 7 6 4 7 0 0 ) ( 6 1 1 6 5 0 ) ( 8 1 2 2 5 0 ) ( 6 4 9 4 0 0 ) ( 8 5 9 8 5 0 ) (6 8 7 7 0 0 ) ( 9 5 5 5 0 0 ) ( 7 6 4 2 0 0 )

8 7 2 5 0 6 9 8 0 0 9 2 6 0 0 7 4 0 5 0 9 8 1 5 0 7 8 5 0 0 1 0 9 0 0 0 8 7 2 0 0

( 8 5 5 9 0 0 ) ( 6 8 4 7 5 0 ) ( 9 0 8 4 0 0 ) ( 7 2 6 4 5 0 ) ( S 6 2 8 5 0 ) (7 7 0 1 0 0 ) ( 1 0 6 9 3 0 0 ) ( 8 5 5 4 5 0 )

9 6 6 0 0 7 7 2 5 0 1 0 2 5 0 0 8 2 0 0 0 1 С 8 5 0 0 8 6 8 0 0 1 2 0 5 0 0 9 6 4 0 0

( S 4 7 6 5 0 ) ( 7 5 7 8 0 0 ) ( 1 0 0 5 5 0 0 ) ( 8 0 4 4 0 0 ) ( 1 0 6 4 4 0 0 ) (8 5 1 5 0 0 ) ( 1 1 8 2 1 0 0 ) ( 9 4 5 6 0 0 )

1 1 1 5 0 0 8 9 2 0 0 1 1 8 0 0 0 9 4 4 0 0 1 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9 0 0 0 U 10 0 0
( 1 0 9 3 8 0 0 ) ( 8 7 5 0 5 0 ) ( 1 1 5 7 6 0 0 ) ( 9 2 6 0 5 0 ) ( 1 2 2 6 2 5 0 ) ( 9 8 1 0 0 0 0 ) ( 1 3 6 3 6 0 0 ) ( 1 0 8 8 9 0 0 )

1 6 6 0 0 0 1 3 2 5 0 0 1 7 6 5 0 0 1 4 1 0 0 0 1 8 6 5 0 0 1 4 9 0 0 0 — —

( 1 6 2 8 4 5 0 ) ( 1 2 9 9 8 0 0 ) ( 1 7 3 1 4 5 0 ) ( 1 3 8 3 2 0 0 ) ( 1 8 2 9 5 5 0 ) ( 1 4 6 1 7 0 0 )

изготовляются только из светлой проволоки, 
допускается только по соглашению сторон.

малокрутящегося каната диаметром 25,0 мм, грузолюдского наз- 
нераскручивающегося, с маркировочной группой по временному

ГОСТ 16828—71
марки I, оцинкованной по группе СС, левой крестовой свивки, не- 
сопротивлению разрыву 160 кгс1мм2:
ГОСТ 16828—71
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Стр. 4 ГОСТ 18828—71

2. Канаты изготовляются:
а) по назначению: 

грузолюдские — ГЛ, 
грузовые — Г;

б) по механическим свойствам проволоки: 
высшей марки — В,
первой марки — I, 
второй марки — II;

в) по виду покрытия поверхности проволоки: 
из светлой проволоки,
из оцинкованной проволоки для условий работы: 

легких — ЛС, 
средних — СС, 
жестких — ЖС;

г) по направлению свивки каната: 
правой свивки,
левой свивки — Л (направление свивки слоев прядей в ка

нате взаимно противоположно);
д) по сочетанию направлений свивки элементов каната: 

крестовой свивки;
е) по способу свивки: 

нераскручивающиеся — Н.
3. Основные размеры и параметры канатов должны соответст

вовать указанным в таблице.
4. Тип каната, технические требования, методы испытаний, упа

ковка, маркировка и хранение — по ГОСТ 3241—66.

Редактор В. В. Чекменева

Сдано в набор 24/11! 1971г. Подп. в печ. 16/VI 1971 г. 0,75 п. л. Тир. 30 000

Издательство стандартов. Москва, K-I. ул. Щ усева, 4 
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 732



Прежде чем пользоваться ГОСТ 16827-71 — ГОСТ 16828-7!, 
внесите следующие исправления:

в каком месте Должно быть

Стр. 6, 7, таблица Жирная линия для канатов диаметра
ми 60,0 и 66,0 мм должна быть продолже 
на между графами временного сопротивле
ния разрыву i40 и 160 кгс/ли&.

Стр, 10.11, таблица Жирная линия для канатов Диаметрами 
30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0 и 50.0 мм 
должна быть продолжена между графами 
временного сопротивления разрыву 140 и 
160 кес/мм2.

ГОСТ 16827-74 — ГОСТ 16828-71 «Канаты стальные». Издатель
ство стандартов, М., 1971,

ГОСТ 16828-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294732/4294732663.htm

