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Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 25/IX 1970 г. Л  1438 срок введения установлен

с 1/1 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые и пиленые 
лесоматериалы и устанавливает размеры пакетов и блок-пакетов, 
предназначенных для перевозки всеми видами транспорта.

Определения терминов, встречающихся в стандарте, приведены 
в обязательном приложении.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Пакеты должны быть прямоугольного сечения. Для запол
нения верхней суженной части габарита железнодорожного подви
жного состава I—Т (ГОСТ 9238—59) применяются пакеты трапе
циевидного и прямоугольного сечений.

1.2. Состав пакета, укладка лесоматериалов в пакет, упаковка 
и маркировка пакетов производятся в соответствии с требования
ми ГОСТ 6564—63, ГОСТ 5780—69 и технической документацией, 
утвержденной в установленном порядке.

1.3. Схемы размещения и способы крепления пакетов и блок- 
пакетов в транспортных средствах устанавливаются соответствую
щими транспортными министерствами и ведомствами.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры поперечного сечения пакетов и блок-пакетов, 
упакованных многооборотными полужесткими стропами или дру
гими обвязочными средствами, отвечающими требованиям ГОСТ 
14110—69, а также количество пакетов в блок-пакете должны соот
ветствовать указанным в табл. 1.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1971 г.
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мм Т а б л и ц а  1
Количество пакетов jв блок-пакете ,шт.

Размеры по по по по по попакетов ши вы ши вы ши вы

Пакетируемая продукция
рине соте рине соте рине соте

при размерах блок-пакетов (ширинахвысота)
Ши- Вы- с учетом зазоров и прокладок между 

пакетамирина сота
1350X1300 2800X1400 | 2800X 2900

1. Пиломатериалы и 1350 1450 _ _ __ _ 2 2
заготовки по ГОСТ 1350 1300 — — 2 1 2 2
2695—62, ГОСТ 8486—66, 1350 700 — — 2 2 2 4
ГОСТ 9302—59, ГОСТ 1350 625 1 2 2 2 2 4
7897—62 и ГОСТ 900 900 — — — — 3 3
9685—61 900 625 — — 3 2 3 4

650 625 2 2 4 2 4 4
2. Обапол по ГОСТ 2800 1350 — — — — 1 2

5780—69 1350 1300 — — 2 I 2 2
3. Шпалы по ГОСТ 

78—65 и ГОСТ 8993—59
2800 1350 — — — — 1 2

4. Круглые лесомате
риалы по ГОСТ 9462—60, 
ГОСТ 9463—60 и ГОСТ

2800 1400 1 2

616—59

П р и м е ч а н и е .  Поставка обапола на экспорт в пакетах размером 
2800X1350 мм допускается только при согласии В/О «Экспортлес».

2.2. Допускается применение пакетов и блок-пакетов, упакован
ных обвязочными средствами разового пользования (стальная лен
та, проволока, деревянные рамы).

Размеры поперечного сечения пакетов и блок-пакетов в обвяз
ках разового пользования, а также количество пакетов в блок-па
кете должны соответствовать указанным в табл. 2.

мм Т а б л  и ц а  2
Количество пакетов в блок-пакете, шт

Размеры по по по по по попакетов ши вы ши вы ши вы
Пакетируемая

продукция
рине соте рине соте рине соте

при размерах блок-пакетов
Ши
рина

Вы
сота

(ширинахвысота) с учетом зазоров
и прокладок между пакетами

1250X1250 2550X1250 2550 X2550

1. Пиломатериалы и 1350 1300 ___ _

заготовки по ГОСТ 1250 1200 — — 2 1 2 2
2695—62, ГОСТ 8486—66, 1250 600 1 2 2 2 2 4
ГОСТ 9302—59, ГОСТ 850 800 — — — — 3 3
7897—62 и ГОСТ 
9685—61

625 600 2 2 4 2 4 4



мм

ГОСТ 16369—70 Огр, а
Продолжение

Пакетируемая продукция

Размеры
пакетов

Количество пакетов в блок-пакете, шт

по
ши
рине

по
вы

соте

по
ши
рине

по
вы

соте

ПО
ш и 

рине

ПО
вы

соте

Ш и
рина

Вы
сота

при размерах блок-пакетов 
(ширинахвысота) с учетом зазоров 

и прокладок между пакетами

1250x1250 2550X1250 2550X2550

2. Круглые лесомате
риалы по ГОСТ 9462—60. 
ГОСТ 9463—60 и ГОСТ 
616—59

2700 2750 — — — — — —

П р и м е ч а н и е  Пакеты размером 1350X 1300 мм применяются только при 
перевозках на железнодорожных платформах (кроме двухосных).

2.3. Размеры пакетов и блок-пакетов установлены с учетом об
вязочных средств.

2.4. Длина пакетов и блок-пакетов устанавливается до 6,5 м в
зависимости от длины пакетируемого лесоматериала.

2.5. Предельные отклонения от размеров пакетов устанавлива
ются следующие:

по ширине пакета из пиленых лесоматериалов, мм . . — 100
по ширине пакета из круглых лесоматериалов, мм. . . — 150
по высоте пакета из пиленых лесоматериалов, мм . . .  — 50
по высоте пакета из круглых лесоматериалов, мм . . . — 100
2.6. Пакеты в блок-пакете по высоте должны быть разделены 

прокладками толщиной 50 мм.
2.7. Ширина пакетов при перевозке в полувагонах с открытыми 

дверями и на двухосных платформах должна быть не более 
1250 мм для пиленых лесоматериалов и не более 2500 мм для 
круглых лесоматериалов.

2.8. Верхняя суженная часть габарита железнодорожного под
вижного состава I—Т (ГОСТ 9238—59) при перевозке пиломате
риалов и заготовок заполняется пакетами, размеры которых уста
навливаются Министерством путей сообщения в соответствии с 
табл. 1 и 2.

При внутрисоюзной перевозке пиломатериалов и заготовок 
верхнюю суженную часть допускается заполнять пакетами трапе»

- л. 1250циевиднои формы размером поперечного сечения X 1200 мм.
2.9. Допускается по соглашению между поставщиком, потреби

телем и соответствующими транспортными министерствами и ве
домствами применение пакетов размерами, не предусмотренными 
табл. 1 и 2.
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2.10. При поставке лесоматериалов на экспорт по требованию 
Министерства внешней торговли допускаются размеры пакетов, 
не предусмотренные стандартом, но обеспечивающие использова
ние транспортных средств в пределах установленных технических 
норм загрузки.

2.11. Влажность пакетируемых лесоматериалов должна соот
ветствовать требованиям стандартов на соответствующую лесо 
продукцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Термины и определения, применяемые в стандарте

Пакет—транспортная единица лесоматериалов, скрепленных обвязочными 
средствами.

Блок-пакет — укрупненная транспортная единица лесоматериалов, состоящая 
из пакетов, скрепленных обвязочными средствами.

Сдано в набор 12/V 1ST! г. Подп. в иеч. 17/XI 1971 г. 0.37S и. д. Тяр. 16 000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 919
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