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в части разд. 1

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

с 1/1 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические 
обозначения общего применения для использования в электриче­
ских, гидравлических, пневматических, кинематических и комбини­
рованных схемах изделий всех отраслей промышленности.

2. Обозначения направления потока энергии, жидкости, газа
приведены в табл. I.

Т а б л и ц а  1

Наименование Обозначение

1. Поток электромагнитной энергии, сигнал электри­
ческий:

а) в одном направлении (например, вправо) --------- > ---------

б) в обоих направлениях неодновременно - < ------- > -

в) в обоих направлениях одновременно — х —

2. Поток жидкости:
а) в одном направлении( например, вправо) — ► —

б) в обоих направлениях
Издание официальное Перепечатка воспрещена

★  Переиздание. Апрель 1973 г.
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ГОСТ 2.721-68 Стр. 2

Наименование

Продолжение

Обозначение

2. Поток газа (воздуха):
а) з одном направлении (например, вправо)

о

б) в обоих направлениях
- А ------ О -

3. Обозначения направления движения приведены в табл. 2.
Т а б л и ц  а 2

Наименование Обозначение

1. Движение прямолинейное: 
а) в одном направлении (например, вправо)

_______

б) в обоих направлениях
. .___

в) возвратно-поступательное и--------- ^

г) прерывистое (например, вправо) _ Г ^

д) с переключением -с------ •-------►

е) с ограничением -------------ч

П р и м е ч а н и е .  Если необходимо указать, что 
перемещение осуществляется на определенную длину, 
то величину перемещения проставляют около изобра­
жения стрелки, например, на 40 мм

W mm 
-------------н
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Стр. 3 ГОСТ 2.721—«8

П р о д о л ж е н и е

Наименование Обозначение

2. Движение вращательное:
а) в одном направлении (например, по часовой 
стрелке)

б) в обоих направлениях

в) качательное

П р и м е ч а н и е .  Для качательного движения глав­
ного лепестка антенны применяются следующее обоз­
начение

г) прерывистое (например, по часовой стрелке)

д) с переключением

е) с ограничением (например, по часовой стрелке)

П р и м е ч а н и е .  Если необходимо указать, что по­
ворот осуществляется на определенный угол, то вели­
чину поворота проставляют около изображения стрел­
ки, например, на 45° r S

3. Вращение вала:
а) в одном направлении: 
по часовой стрелке -о -
против часовой стрелки -е —
б) в  обоих направлениях —о
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ГОСТ 2 .7 2 1 -6 8  Стр. 4

Продолжение

Наименование Обозначение

в) качательное - а -
4. Движение винтовое (например, вправо)

— о  -
4. Обозначения линий механической связи приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование Обозначение

1. Линия механической связи в гидравлических и
пневматических схемах

2. Линия механической связи в электрических схемах

П р и м е ч а н и е .  При небольшом расстоянии меж­
ду элементами и их составными частями допекается 
применять следующее обозначение -

5. Обозначения регулирования приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование Обозначение

1. Регулирование. Общее обозначение /
П р и м е ч а н и я :
1. Если необходимо уточнить характер регулирова­

ния (плавное или ступенчатое), используют следую­
щие обозначения: 

а) регулирование плавное / '

б) регулирование ступенчатое
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ГОСТ 2.721—68 Стр. 5

Продолжение

Наименование Обозначение

2. При изображении ступенчатого регулирования до­
пускается указывать количество ступеней, например, 
регулирование пятиступенчатое

3. Около знака регулирования допускается указывать 
уточняющие данные, например, регулирование при токе, 
равном нулю (/=0)

4. Если необходимо указать способ регулирования 
электрических элементов, то используют следующие 
обозначения:

а) регулирование выведенной наружу ручкой

б) регулирование инструментом, элемент регулиро­
вания (например, ось потенциометра) выведен наружу

в) регулирование инструментом, элемент регулиро­
вания (например, ось потенциометра) находится внут­
ри устройства

5. При изображении способа регулирования допуска­
ется указывать стрелкой направление движения органа 

регулирования, при котором происходит увеличение 
регулируемой величины, например, регулирование вы­
веденной наружу ручкой

2. Регулирование подстроечное
/

3. Регулирование нелинейное (регулируемая величина 
изменяется по нелинейному закону)

_ /

I

4. Саморегулирование: 
а) линейное
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ГОСТ 2.721—68 Стр. 6

Продолжение

Наименование Обозначение

б) нелинейное

П р и м е ч а н и е .  Допускается указывать буквен­
ное обозначение физической величины (напряжение — 
U, ток — /, давление — р, температура — ta и до.), 
под 'влиянием которой происходит саморегулирование 
элемента, например, нелинейное изменение регулиру­
емой величины в зависимости от напряжения

—/ и

6. Примеры построения, обозначений регулируемых элементов 
приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а б

Наименование Обозначение

1. Передача ременная с шестиступенчатым изменением 
передаточного отношения

2. Конденсатор подстроечный

3. Резистор функциональный (например, синусный) — \ - / \ —
—/  s i n  х

4. Насос регулируемый с приводом от электродви­
гателя
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