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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические ско
ростные пассажирские лифты грузоподъемностью 1000 и 1600 кгс 
со скоростью движения кабины 2,0, 2,8 и 4,0 м/с, проектируемые, 
изготовляемые и устанавливаемые во вновь строящихся жилых и 
общественных зданиях и предназначаемые для подъема и спуска 
пассажиров.

Стандарт не распространяется на скоростные пассажирские 
лифты, предназначаемые для работы:

а) при температуре в машинном помещении и в шахте ниже 
плюс 5°С;

б) во взрывоопасной и пожароопасной средах, а также в среде, 
насыщенной агрессивными парами и газами.

Применение, устройство и эксплуатация скоростных пассажир
ских лифтов должны осуществляться по соответствующим норма
тивным документам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендациям по стандартизации СЭВ 
PC 713—66 «Лифты. Основные параметры» и PC 1484—68 
«Лифты пассажирские. Номинальные грузоподъемности и скоро
сти движения».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры скоростных пассажирских лифтов 
должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Декабрь 1974 г.
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ГОСТ 13023— 67 Стр. 2

Т а б л и ц а  1

Наименования основных параметров лифтов

Характеристика основных 
параметров лифтов 

номинальной
грузоподъемностью в кгс

1. Скорость движения кабины (номи
нальная) в м/с

2. Высота подъема кабины (наиболь
шая) в м

3. Количество остановок кабины, не 
}олее

4. Вместимость кабины, количество че
ловек

5. Тип кабины
6. Тип двери кабины

7. Тип шахты
8. Тип двери шахты
9. Расположение противовеса
10. Расположение блочного помещения
11. Расположение машинного помеще

ния

12. Система управления лифтами

1000 1600

2,0 2,8 4,0 2,0 2,8 4,0

150 150 150 150 150 150

40 40 40 40 40 40

12 12 12 20 20 20

Непроходная 
Раздвижная автомати

ческая 
Глухая

Раздвижная автоматическая 
Сзади кабины 

Вверху в габаритах шахты

Вверху над блочным помещением

Кнопочная внутренняя собиратель
ная по приказам и вызовам при дви
жении кабины вверх и вниз

или кнопочная 
внутренняя с вы
зовом порожней 
кабины на любой 
этаж и с попут- —
ными остановками 
по вызовам при 
движении кабины 
вниз

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса 
кабины не входит.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения ка
бины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать 
±15%.

1.4. Под вместимостью кабины понимается количество пасса
жиров, на которое рассчитан лифт.

Средняя масса одного пассажира принимается равной 80 кгс.
1.5. При установке двух и более лифтов, обслуживающих одни 

и те же этажи, следует предусматривать групповое управление 
лифтами.

15



Стр. 3 ГОСТ 13023—67

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабин, шахт, дверей шахт, машинных 
и блочных помещений и глубин приямков должны соответствовать 
указанным на черт. 1—3 и в табл. 2.

План шахты План машинного помещения

a Y

> / / ?  Х т / 'г /  - т

1'гfjrtel
'ГLrzr:zszL j

■

ш

- Л

т
Черт. 2

16



Г О С Т  130 2 3 — 6 7  С т р . 4

В е р т и к а л ь н ы е  р а з р е з ы

А -А  5-5

2 Зак. 318 17



00 Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  2

Г р
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь 
ли

ф
та

 в
 к

гс

С
ко

ро
ст

ь 
дв

иж
ен

ия
 

ка
би

ны
 в

 м
/с

Кабина Шахта Двери
шахты

Машинное
помещение Блочное помещение

В
ы

со
та

 о
т 

от
м

ет
ки

 
по

ла
 в

ер
хн

ей
 о

ст
а»

 
но

вк
и 

ка
би

ны
 д

о 
ии

эа
 

пе
ре

кр
ы

ти
я 

на
д 

ш
ах

то
й 

hlt
 н

е 
м

ен
ее

Г д
уб

ин
а 

пр
ия

м
ка

 ft
8, 

не
 м

ен
ее

Ра
сс

то
ян

ие
 о

т 
ст

ен
ы

! 
ш

ах
ты

 д
о 

ос
и 

у—
у 

с |

Ш
ир

ин
а

Ь Гл
уб

ин
а

В
ы

со
та

 
Л,

 н
е 

ме
не

е

Ш
ир

ин
а

Ъ\ Г д
уб

ин
а

h 
J

Ш
ир

ин
а 

Ь. В
ы

со
та

Ш
ир

ин
а

Гл
уб

ин
а

В
ы

со
та

Н% Ш
ир

ин
а

Гл
уб

ин
а

В
ы

со
та

\К

не менее

2.0 4700 3000
1000 2,8 1800 1500 2250 2250 2300 1000 2000 5500 5000 3500 2250 2300 1800 5200 4000 1125

4,0 5700 4800
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П р и м е ч а н и я :
1. Размеры дверных проемов шахт должны приниматься:
по ширине проема — на 150 мм дольше ширины двери шахты;
по высоте проема — на 50 мм больше высоты двери шахты.
2. На черт. 2 и 3 указаны размеры (1100 и 2000 мм) полотна двери, ведущей в машинное помещение.
3. На черт. 3 указана высота (1800 мм) полотна двери, ведущей в приямок. Размеры полотна этой двери 

принимаются равными 600X1800 мм.
4. Размеры проемов дверей, ведущих в машинное помещение и в приямок, должны приниматься по приложе

нию 1 к ГОСТ 6629—64*,
5. Доступ в блочное помещение осуществляется через люк, устраиваемый в полу машинного помещения. Разме

ры люка и его расположение предусматриваются в рабочих чертежах строительной части лифтовой установки.

* С 1/1 1976 г. вводится в действие ГОСТ 6629—74.



ГОСТ 13023—67 Стр. 6

2.2. Ширина и глубина кабины, указанные в табл. 2, — разме
ры наружные; высота кабины — размер внутренний.

2.3. Предельные отклонения от проектных размеров по ширине, 
и глубине шахты не должны превышать i+ЗО мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно 
превышать 30 мм.

Допускаемая разность диагоналей шахты в плане — не более 
10 мм.

2.4. Допускается установка в одной общей шахте двух и более 
лифтов, при этом ширина такой шахты должна быть равна произ
ведению ширины шахты для одного лифта на количество лифтов, 
устанавливаемых в общей шахте, увеличенному на суммарную ши
рину балок, укладываемых между лифтами, но не более 100 мм 
для каждой балки.

Расположение и размеры .машинных помещений в этих случа
ях устанавливаются по согласованию с головной проектной орга
низацией по проектированию лифтов или с предприятием—изго
товителем лифтов.

2.5. Расположение дверного проема в машинном помещении, 
указанное на черт. 2, является рекомендуемым.

Допускается другое расположение дверного проема при условии 
согласования его с головной проектной организацией по проекти
рованию лифтов или с предприятием—изготовителем лифтов.

2.6. Планы шахты и машинного помещения, указанные на черт. 
1 и 2, могут представлять собой зеркальное отражение этих пла
нов.
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