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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОБКИ И ЗАЛИВНЫЕ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Типы и основные размеры
Plugs and sealing throats of fuel tanks 

of vehicles. Types and dimensions

гост
13946-68

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 29/VIII 1968 г. Срок введения установлен

с 1/VI 1969 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пробки и залив
ные горловины топливных баков автомобилей.

Пробки и заливные горловины топливных баков должны со
ответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовлять
ся по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

ПРОБКИ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

2. Пробки топливных баков должны изготовляться следующих 
типов:

А — с двумя запирающими лапками;
Б — с тремя запирающими лапками*;
В — с внутренней резьбой;
Г — с запирающим рычагом.

* При новом проектировании не применять.

Издание официальное
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ГОСТ 13946—68

3. Размеры пробок типа А должны соответствовать указан» 
ным на черт. 1.

Форма запирающих лапок

4. Размеры пробок типа Б должны соответствовать 
на черт. 2.

Форма запирающих лапок

указанным

5. Размеры пробок типа В должны соответствовать указанным 
на черт. 3 и в табл. 1.

Черт. 3
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ГОСТ 13946—68

Т а б л и ц а  1
мм

Обозначение
типоразмера d di d 2 h

1 М64ХЗ 47 60
2 М75ХЗ 55 68 16
3 Трап. 95х(2х5) 71 84

6. Размеры пробок типа Г должны соответствовать указанным 
на черт. 4 и в табл. 2.

Обозначение
ти п о р азм ер а

d di di a b C e

1 76 54 73
28

15,8 20 76
2 121 60,6 115 23,5 30,5 126

7. Запирающие лапки пробок типов А и Б должны быть пружи
нящими или жесткими.

8. Для устранения чрезмерного повышения или понижения дав
ления в топливных баках автомобилей с бензиновыми двигателями 
пробки всех типов должны изготовляться с впускными и выпускны
ми клапанами. Для автомобилей с дизельными двигателями до
пускается изготовление пробок без клапанов, но с отверстиями, 
обеспечивающими поступление атмосферного воздуха.
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ГОСТ 13946—68

9. Форма облицовки пробок топливных баков, а также кон
струкция клапанов не регламентируется.

10. Для предупреждения проскальзывания руки при надевании 
пробок типов А, Б и В на их боковой поверхности должны быть 
специальные устройства. Облицовка пробки должна прочно, без 
проворачивания удерживаться на ее корпусе.

11. Пробки топливных баков типов А, Б и В в снятом поло
жении должны быть соединены с горловиной бака.

12. Прокладки пробок топливных баков должны изготовляться 
из материалов, обеспечивающих герметичность, бензостойкость 
и стойкость к истиранию.

13. Заливные горловины топливных баков должны изготов
ляться следующих типов:

А — с двумя пазами, от которых начинается замок горловины; 
Б—с тремя пазами, от котороых начинается замок горловины*; 
В — с наружной резьбой;
Г — с двумя ушками л кронштейном оси пробки.
14. Размеры заливных горловин типа А должны соответство

вать указанным на черт. 5.

ЗАЛИВНЫЕ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
(верхняя часть под пробку]

Замок горловины (развертка)

10 8

Черт. 5

* При новом проектировании не применять.
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ГОСТ 1394«—68

15. Размеры заливных горловин типа Б должны соответство
вать указанным на черт. 6.

Замок горловины (развертка)

16. Размеры заливных горловин типа В должны соответство
вать указанным на черт. 7 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
мм

Обозначение
типоразмера

d dt h

1 М 64x3 56+0,1 60
2 М 75X3 ал +'°>364+о,1 68 15
3 Трап. 95Х(2Х5) 83+ол 88

316



ГОСТ 13946—68

17. Размеры заливных горловин типа Г должны соответство
вать указанным на черт. 8 и в табл. 4.

Т а б л и ц а  4 
мм

Обозначение d h hiтипоразмера U ,\ U  *2 hi

1 57 92 68 15+0.43 48
2 100 134 108 1Q + +5 

iy -0,28 6 1 ,7

18. Горловины топливных баков, вход в бак у которых рас
положен ниже уровня топлива, должны иметь воздухоотводящие 
трубки, обеспечивающие выход воздуха при заправке баков топ
ливом.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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