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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируе
мые электрические канатные и цепные тали, в том числе во взры
возащищенном исполнении, и устанавливает ряды их основных 
параметров.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2144—80.
2. Номинальные значения основных параметров электрических 

талей должны выбираться из рядов, указанных в таблице.

Скорость, мус

Исполнения талей Грузоподъем
ность, т

Высота подъема, 
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ные
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0,5; 1; 2

3,2; 5; 6.3; 1 
9; 12,5 1

| 0,063
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Стр. 2 ГОСТ 25274— 82

П р и м е ч а н и я :
1. Значения параметров талей установлены при подвеске груза на двух 

ветвях.
2. Значения скоростей даны при частоте тока 50 Гд.
3. Допускается:
отклонение скоростей подъема и передвижения на ±10%;
отклонение высоты подъема на ±5% ;
для модификаций базовых моделей талей расширять ряды грузоподъем

ности, высоты и скорости подъема в соответствии с ГОСТ 1575—81.
4. Для двухскоростных талей с механизмом подъема, оборудованным много

полюсным электродвигателем, микроскорость подъема должна составлять не 
<5олее 7з значения номинальной скорости подъема, а для талей, оборудованных 
отдельным электродвигателем для микропривода, — не более Ve значения номи
нальной скорости подъема.

5. Для двухскоростных талей микроскорости передвижения должны состав
лять не более !/г значения номинальной скорости передвижения.
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