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Издание оф ициальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

кружевной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


У Д К  621.643.4,065:531.787:006.354 Груп па  П 8

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Ш ТУЦ Е Р А  П О Д  М АН ОМ ЕТРЫ  Д ЛЯ  ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К  ТР У Б О П Р О В О Д А М  С  ЛИНЗОВЫ М  УПЛО ТН ЕН И ЕМ  

Конструкция и размеры

Finings for connection of manometers to 
pipelines with lens-shaped joint.

Construction and dimension;

ГОСТ
2 3 9 8 8 - 8 0

о кп m 639

П о ста но вл ен и ем  Го суд а р ств е н н о го  ком итета СССР п о  стандартам  от <8 ф е в 

ра л я  1980 г. №  786 с р о к  действия установлен
с 01.01 1981 г. 

д о  01.01 1986 г.

Н е со б л ю д е н и е  стандарта преследуется  п о  за ко н у

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцера под ма
нометры для присоединения к трубопроводам с фланцевым сое
динением и линзовым уплотнением по ГОСТ 9400—75.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ьн о е

★
П е ре печа тка  в о с п р е щ е н а

(&  Издательство стандартов, 1980
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Стр. 2 ГОСТ 23988—80

Р а з м е р ы  в мм

и i L | Масса, кг

Исполнение Исполнение
Т  и п D d d t dt S i h

I II I II ; I ; И I II

1 М 10X1 3,2 6 17 8 — a 74 63 0,072 0,062

2 М12Х1.5 5,3 8 10 14 63 50 60 48 a ,2 81 63 0,094 0,084

3 М20х1,5 6,3 10 2б| 27 18 24 5 91 f 78 50,132 0,122
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера под ма

нометр с резьбой М12Х1.5 — типа 2, исполнения I (для крепления 
на перегородке), из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74, оцинко
ванного:

Штуцер 2—1—45.Ц ГОСТ 23988—80
То же, с резьбой М20Х 1,5 — типа 3, исполнения II (без крепле

ния на перегородке), из стали марки I2XI8HI0T то ГОСТ 
5949—75:

Штуцер 3— II — I2X18HЮТ ГОСТ 23988—80
3. Технические требования — по ГОСТ 23997—80.
4. Пример соединения манометра с трубопроводом приведен в 

рекомендуемом приложении ГОСТ 23997—80.
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