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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ Д ЛЯ КОРМ ОВ  

Основные параметры

Flight conveyers for silo.
Basic parameters

гост
2 3 9 7 7 - 8 0 *

ок п  47 4911

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 февраля 
1980 г. №  538 срок введения установлен

с 01.07.80
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 11.07.85 №  2184 
срок действия продлен

до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

L Настоящий стандарт распространяется на стационарные 
скребковые конвейеры с цепным тяговым органом, применяемые 
в животноводстве и кормопроизводстве для транспортирования 
различных видов кормов (комбикорм, измельченные грубые корма, 
силос, зеленый корм, сочный корм (корнеклубнеплоды), кормовые 
смеси влажностью до 75% и др.).

Стандарт не распространяется на конвейеры, являющиеся со
ставной частью машин (кормораздатчиков, питателей, загрузочно
разгрузочных устройств и др.)*

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Основные параметры конвейеров должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание (ноябрь 1985 г,) с Изменением №  1, 
утвержденным в июле 1985 г. (И УС 10— 85).
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Пр и м е ч а н и е .  Чертеж не устанавливает конструкцию конвейера.
Р а з м е р ы  в мм

Скребок
Ширина желоба B t Шаг

чередования 
скребков, 
не более

Скорость 
движения цепи, 

м/с
(пред. откл. 

±10%)

Удельная материалоемкость 1 м длины 
конвейера, кг*ч/т, не более, при длине 

конвейера, м
Высота Н  

(пред. откл. 
±0,8)

Ширина В

Номин. Пред.
откл. Номин.

Пред.
откл. до 10 до 25 до 50 до 100 до 200

50 280 ± 1 ,2 300 ± 2 ,0

380

0,500

25,0 10,0 5,0 2,5 1,25

63 380 ± 2 ,0 410
± 3 ,0

0,400

63 580 610 0,500

75 150 ± 1 ,2 180 ± 2 ,0 0,315; 0,500

80 380 ± 2 ,0 410 ± 3 ,0 0,315; 0,530

80 390 1,000

С
тр

. 2 ГО
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ГОСТ 23977—80 Стр. 3

3. Подача конвейеров, мощность для их привода и удельная 
энергоемкость выбираются в соответствии с рекомендуемым при
ложением.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДАЧИ КОНВЕЙЕРОВ И МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ИХ ПРИВОДА

1. Подача горизонтальных конвейеров Qp приведена в табл. 1.
2. Подачу наклонных конвейеров QH в м3/ч определяют по формуле

QH=C*Qp,
где С — коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера к горизонту р,

принимают по табл. 2.
3. Мощность для привода горизонтальных конвейеров NK в кВт определяют 

но формуле

где L — длина конвейера, м;
# р — мощность на 1 м длины конвейера, кВт, принимают в зависимости от 

вида транспортируемого продукта и скорости транспортирования по 
табл. 1.

4. Мощность для привода наклонных конвейеров NB в кВт определяют по 
формуле

Nn=K*-NKt
где /Сн — коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера к горизонту р, 

принимают по табл. 1.
5. Удельную энергоемкость 1 м конвейера Эуд в кВт«ч/м3 вычисляют по фор

муле

Зуд =  * в .
Qp

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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Т а б л и ц а  1
Скребок

Ск
ор

ос
ть

 д
ви

ж
е

ни
я 

це
пи

, м
/с

Вид корма

Н
ас

ы
пн

ая
 п

ло
т

но
ст

ь,
 к

г/
м3

Подача 
горизонталь
ного конвей
ера (расчет

ная) Qp, 
М3/ч, 

не более

Мощность на 1 м 
длины горизон

тального конвей
ера (расчетная) 

Яр, кВт/м, 
не менее

Коэффициент KR, учитывающий влияние 
угла наклона конвейера (3 на мощность

Вы
со

та
 Я

, 
мм

Ш
ир

ин
а 

В,
м

м

6 = 15° 6-30° 0=45°

50 280 0,500

Сочный корм 
(корнеклубне
плоды)

700 20,0 0,083

1,2 1,3 1,35
Комбикорм 540 20,0 0,070
Зеленый корм, 

силос
200 Ф

* 
! 

О о * 0,057

Измельченные 
грубые корма

75 40,0* 0,045 U и i,i

63 380 0,400 Зеленый корм 200 63,0* 0,059 1,3 1,4 1,5
580 0,500 115,0* 0,094

75 150 0,315 Комбикорм 540 12,5 0,041 1,2 1,3 1,35
0,500 20,0 0,065

80 380

0,315 Сочный корм 
(корнеклубне
плоды)

700 31,5 0,090

1,3 1,4 1,5
0,315 Комбикорм 540 31,5 0,072

0,630 63,0 0,139

0,315 Зеленый корм, 
силос

200 63,0* 0,053

0,630 125,0* 0,104

С
тр. 4 ГО

С
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Продолжение табл. 1
Скребок

Ск
ор

ос
ть

 д
ви

ж
е

ни
я 

це
пи

, м
/с

Вид корма

Н
ас

ы
пн

ая
 п

ло
т

но
ст

ь,
 к

г/
м3

Подача 
горизонталь
ного конвей
ера (расчет

ная) Qp, 
м3/ч, 

не более

Мощность на 1 м 
длины горизон

тального конвей
ера (расчетная) 

N р, кВт/м, 
не менее

Коэффициент Кн, учитывающий влияние 
угла наклона конвейера (3 на мощность

В
ыс

от
а 

Я
, 

мм

Ш
ир

ин
а 

В,
 

мм
6=15° е-зо°

80 380
0,315

Измельченные 
грубые корма 75

63,0* 0,037
1,15 1,2 1,2

0,630 125,0* 0,072

80 390 1,000 Влажная кор
мовая смесь

1000 100,0 0,510 1,2 1,3 1,35

* Высота слоя транспортируемого продукта принята равной удвоенной высоте скребка.
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Стр. 6 ГОСТ 23977—SO

Т а б л и ц а  2

& (F 15° 30° 4
^

С
Л о

с 1,0 0,97 0,92 0,89
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