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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Генераторы должны изготавляться в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта, ГОСТ 22261—82 и техническими 
условиями на генераторы конкретного типа.

1.2. Электрические параметры генераторов устанавливают с 
учетом измерительных шнуров, предназначенных для работы с 
этими генераторами.

1.3. Диапазон частот генерируемых колебаний измерительных 
генераторов должен соответствовать диапазонам частот каналов 
и трактов, для которых предназначен генератор. Допускается рас
ширять диапазоны частот относительно номинальных, если это 
требуется при настройке соответствующих каналов и трактов, что 
устанавливается в технических условиях на генераторы конкрет
ного типа.

1.4. Число поддиапазонов генератора и их граничные частоты, 
перекрытие между поддиапазонами при наличии перекрывающих
ся диапазонов разрешающая способность, дискретность или ми
нимальный шаг должны находиться в пределах, указанных в стан
дартах и технических условиях на генераторы конкретного типа.

1.5. Пределы допускаемого значения основной погрешности 
должны соответствовать указанным в технических условиях на ге
нераторы конкретного типа.

1.6 . Пределы допускаемого значения дополнительной погреш
ности установки частоты от изменения температуры должны ука
зываться на каждые 10°С.

1.7. Пределы допускаемой нестабильности частоты генератора 
должны указываться после установления рабочего режима за лю
бые 15 мин или за любые 3 ч.

1.2—1.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.8. Для генераторов, имеющих калибровку по частоте, долж

но указываться время между калибровками.
1.9. Номинальное значение уровня выходного сигнала при ра

боте на согласованную нагрузку следует выражать в децибелах 
и выбирать из ряда: 10; 0; минус 10; минус 20; минус 30; минус 
40; минус 50; минус 60; минус 70.

Пределы изменения уровня выходного сигнала при работе на 
согласованную нагрузку следует выражать в децибелах и указы
вать в стандартах и технических условиях на генераторы конкрет
ного типа.

1.10. Способ установки и отсчета уровня выходного сигнала 
должен указываться в технических условиях на генераторы кон
кретного типа.
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В генераторах с аналоговым отсчетным устройством началь
ное значение шкалы должно выбираться из ряда:

а= п*т ,
где я, т — целые числа ( 1, 2 , 3 . . . ) .

Конечное значение шкалы должно быть не менее 1 дБ.
1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. Ш  1).
1.11. Градуировка генераторов по уровню выходного сигнала 

должна производиться в абсолютных уровнях по напряжению, 
выраженных в децибелах (дБн). Абсолютный нулевой уровень 
0 дБн среднеквадратического значения напряжения соответству
ет 0,7746 В.

В отдельных случаях допускается градуировка в абсолютных 
уровнях по мощности (дБм). Абсолютный нулевой уровень 0 дБм 
должен соответствовать 1 мВт. При этом в технических условиях 
на генераторы конкретного типа и на лицевой плате должен ука
зываться способ градуировки.

1.12. Пределы допускаемой основной погрешности установки 
номинального значения выходного уровня следует выражать в де
цибелах и выбирать из ряда: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 
0,5; 1.

В генераторах с аналоговым отсчетным устройством допуска
ется нормирование основной погрешности или ее составляющих, 
каждая из которых может содержать систематическую или слу
чайную составляющие (погрешность на заданной частоте, частот
ная погрешность относительно показаний прибора на заданной 
частоте, погрешность на оцифрованных отметках шкалы и т. п.).

Основная погрешность должна нормироваться в виде состав
ляющих, когда ее значение превышает ±0,2 дБ.

В генераторах с цифровым отсчетным устройством нормирова
ние основной погрешности должно производиться на заданной ча
стоте.

1.13. Предел допускаемого значения основной погрешности сту
пенчатой установки уровня выходного значения должен выражать
ся в децибелах, выбираться из ряда: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 
0,4; 0,5; 1 и определяться на заданной частоте, указанной в тех
нических условиях на генераторы конкретного типа и в диапазоне 
частот относительно заданной частоты. Основная погрешность 
нормируется двумя составляющими, когда ее значение превыша
ет ± 0 ,2  дБ.

1.14. Предел допускаемого значения дополнительной погрешно
сти установки номинального значения уровня выходного сигнала 
от изменения температуры должен указываться на каждые 10°С.

1.15. Значение допустимого изменения номинального значения 
уровня выходного сигнала при перестройке частоты должно за-

2— 1274
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даваться в децибелах относительно заданной частоты и выбирать
ся из ряда: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 1.

1.16. Допускаемая нестабильность уровня выходного сигнала 
генератора, измеряемая в нормальных условиях, долж на нахо
диться в пределах, указанных в технических условиях на генера
торы конкретного типа, за любые 15 мин или за любые 3 ч после 
установления рабочего режима.

1.17. Допускаемые значения коэффициента гармоник (или з а 
тухания нелинейности по N -н гармонике) выходного уровня и его 
защищенности от продуктов паразитной модуляции за счет ис
точников питания, а также напряжения селективных помех долж 
ны находиться в пределах, указанных в технических условиях на 
генератор конкретного типа.

Значения напряжений селективной помехи, лежащ их за преде
лами рабочего диапазона, должны указываться в нормативно
технической документации.

Д ля синтезирующих генераторов должен указываться уровень 
побочных спектральных составляющих, лежащ их в полосе частот 
шириной AF при отстройке на Af  относительно номинального 
значения частоты / ном.

1.12— 1.17. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.18. Номинальные значения выходных сопротивлений генера

торов при работе на согласованную нагрузку должны соответст
вовать номинальным значениям входных и выходных сопротивле
ний каналов и трактов, для измерений .в которых они предназ
начены.

1.19. Выход генератора может быть как симметричный, так и 
несимметричный относительно земли (либо тот и другой).

Тип выхода и затухание асимметрии должны указываться в 
технических условиях на генераторы конкретного типа.

1.20. Допускаемые отклонения низкоомных выходных сопро
тивлений генератора от номинальных значений сопротивлений при 
работе на согласованную нагрузку в рабочем диапазоне частот 
должны находиться в пределах, указанных в технических услови
ях на генераторы конкретного типа. Допускаемые отклонения вы
ходных сопротивлений для этих генераторов должны задаваться в 
омах, в процентах, в виде коэффициента отражения Р , определя
емого по формуле (1), или в виде затухания несогласованности 
Л н в децибелах, определяемого по формуле (2 )

Р =

А = 2 0

2 н̂ом
г+*ном

• 100;

lg
Z  ^ном

(1)

(2 )

где г — выходное сопротивление генератора, Ом;
2 Ном — номинальное выходное сопротивление генератора, Ом.
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1.21 . Значение сопротивления высокоомного выхода генератора 
при работе на несогласованную нагрузку (при параллельном под
ключении к измеряемому объекту) должно нормироваться в виде 
значения активного сопротивления и шунтирующей емкости или 
в виде значения полного сопротивления на одной или нескольких 
частотах, или в виде параметров, характеризующих реакцию объ
екта с известными значениями входного сопротивления и коэффи
циента отражения, вызываемую подключением измерительного 
прибора (снижение уровня сигнала в измеряемом канале или 
тракте).

Для обеспечения высокоомного выхода допускается применять 
выносное устройство.

1.22. При наличии в генераторе вспомогательных выходов (вхо
дов гетеродинных частот для подключения избирательных измери
телей уровня, входов опорной частоты и других) в технических ус
ловиях на генераторы должны указываться: уровни входных (вы
ходных) сигналов на заданной нагрузке; выходные (входные) ча
стоты и тип присоединения.

1.20—1.22. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.23. Затухание блокировки уровня выходного сигнала (относи

тельно абсолютного уровня по напряжению 0 дБн) должно быть 
не менее 60 дБ. Закон восстановления сигнала на выходе после 
коммутации должен быть близким к экспоненте. Время установ
ления должно указываться в технических условиях на генераторы 
конкретного типа.

1.24. При наличии в генераторах дистанционного управления в 
технических условиях на генераторы конкретного типа должны 
указываться управляемые функции (частота, уровень, блокиров
ка и т. п.).

1.25. Дистанционное управление следует осуществлять по
средством подключения к шине стандартного интерфейса для про
граммируемой измерительной аппаратуры в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 26.003—80.

Набор интерфейсных функций, коды, форматы представления 
информации и другие характеристики, не регламентируемые 
ГОСТ 26.003—80, следует указывать в технических условиях на 
генераторы конкретного типа. В отдельных случаях для дистанци
онного управления допускается применять код 1—2—4— 8 (для ге
нераторов, технические задания на которые утверждены до 1 ян
варя 1985 г.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.26. Тип согласующих устройств, вид управляющих сигналов, 

а также время готовности должны указываться в технических ус
ловиях на генераторы конкретного типа.
2*
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1.27. При наличии в генераторе режима качания частоты долж
на быть указана временная функция напряжения качания.

Период качания должен выбираться из ряда: 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 
30; 100; 300 с.

При использовании генераторов для настройки косинусных 
корректоров период качания устанавливается 80 мс при условии 
равенства прямого и обратного хода развертки.

П р и м е ч а н и е .  Технические требования, указанные в пп. 1.22—,1.27, ус
танавливаются по требованию заказчика.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.28. (Исключен, Изм. № 1).
1.29. Электропитание генераторов должно осуществляться од

ним или несколькими из следующих способов:
от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В 

с рабочими условиями применения:
напряжение, В .........................................................  2 2 0 ± |з
частота, Г ц .................................................................... 50±2,5
коэффициент гармоник  .......................................не более 10%

от внешних источников постоянного тока по ГОСТ 5237—69, 
напряжение которых определяется назначением генератора;

от сети переменного тока частотой 400 Гц и напряжением 220 
или 115 В с рабочими условиями применения по ГОСТ 22261—82;

от внутренних источников тока, тип и количество которых ого
вариваются в технических условиях на генераторы конкретного 
типа.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.30. Генераторы должны сохранять электрические параметры 

по истечении времени установления рабочего режима, которое 
должно быть указано в технических условиях на генераторы кон
кретного типа в соответствии с ГОСТ 22261—82.

1.31. Время непрерывной работы генераторов, питаемых от 
внешних источников тока, в рабочих условиях должно быть не ме
нее 12 ч. В зависимости от назначения генератора может быть ус
тановлено более продолжительное время непрерывной работы (до 
72 ч), а также непрерывная круглосуточная работа.

П р и м е ч а н и е .  Для приборов, питаемых от внутренних источников тока, 
допускается снижение времени непрерывной работы в рабочих условиях при
менения.

1.32. Требования к электрической прочности и сопротивлению 
изоляции — по ГОСТ 22261—82.

1.33. Измерительные шнуры должны выполняться из гибкого 
кабеля длиной не менее 1,5 м.

1.34. Окончания измерительных шнуров должны соответство
вать гнездам, применяемым в аппаратуре систем передачи. При
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необходимости подключения к другим типам гнезд ранее разра
ботанных систем передачи к генераторам должны прилагаться пе
реходные устройства, при этом их параметры должны оставать
ся в пределах, указанных в технических условиях на генераторы 
конкретного типа.

1.35. Измерительные генераторы, предназначенные для работы 
в отапливаемых помещениях, — оконечные пункты (ОП), обслужи
ваемые усилительные пункты (ОУП); в неотапливаемых помеще
ниях— необслуживаемые усилительные пункты (НУП), а так
же в полецых условиях в умеренном и холодном климате, должны 
выдерживать климатические и механические воздействия, указан
ные для 3,5 групп в ГОСТ 22261—82 со следующими уточнениями 
предельных условий транспортирования:

атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) . . 12 (90)
механические удары многократного действия: 
максимальное ускорение, g . . . . 10; 15
число ударов в м и н у т у ..........................................80—120
длительность импульса, мс 5—10
общее число ударов:
при ускорении 10g .......................................................  8800
при ускорении 1 5 g .......................................................  2000

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии серийно выпускаемых электрорадиоэле
ментов, обеспечивающих требования настоящего стандарта в части устойчиво
сти к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании, из
мерительные генераторы должны соответствовать ГОСТ 22261—82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.36. Требования к конструкции должны указываться в техни

ческих условиях на генераторы конкретного типа.
1.37. Требования к надежности — по ГОСТ 22261—82.
1.38. Гарантийный срок эксплуатации генераторов — 1,5 года 

с момента ввода в эксплуатацию.
1.39. Требования безопасности — по ГОСТ 22261—82.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Методы испытаний должны соответствовать ГОСТ 
22261—82 с дополнениями и уточнениями, указанными в настоя
щем стандарте.

2.2. Выбор образцовой измерительной аппаратуры в зависимо
сти от пределов допускаемой погрешности поверяемого генерато
ра должен производиться в соответствии с ГОСТ 22261—82/

2.3. Проверка параметров генератора производится по истече
нии времени установления рабочего режима и после калибровки, 
если она предусмотрена.
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Все испытания, за исключением оговоренных особо, проводят 
в нормальных климатических условиях:

температура окружающего воздуха, °С . 
для приборов повышенной точности температура
окружающего воздуха, ° С ..................................
относительная влажность воздуха, % 
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

напряжение питающей сети, В

частота питающей сети, Гц .

20±5

2 0 ± 2  
30—80 
84—106 
(630—795) 
220 ±4,4 (для 
сети с час
тотой 50,
400 Гц); 
115±2,3 (для 
сети с часто
той 400 Гц) 
50; 400±12.

Предельные отклонения частоты 50 Гц и содержание гармо
ник— по ГОСТ 13109—67.

2.4. Граничные частоты, запасы на краях поддиапазонов (п. 1.4) 
определяют визуально по отметкам шкалы генератора и провер
кой частоты генератора в крайних положениях частотной шкалы 
для всех поддиапазонов в соответствии с методикой п. 2.6.

Запас по частоте 6i от граничной частоты определяется в про
центах по формуле

S1= i k = k .  1 0 0 , (3 )
/К

где /г — значение установленной частоты генератора, соответст
вующее границе поддиапазона, определяемое по отсчет- 
ному устройству генератора, Гц;

/к — истинное значение частоты при установке шкалы часто
ты в крайних положениях, Гц.

2.5. Определение основной погрешности установки частоты ге
нератора (п. 1.5) проводят методом прямого измерения частоты 
электронно-счетным частотомером.

Измерения производят на нескольких частотах диапазона (под
диапазона), указанных в технических условиях на генераторы кон
кретного типа при установке частоты по шкале со стороны боль
ших и меньших значений.

Абсолютную погрешность установки частоты Af в герцах оп
ределяют по формуле

/и зм >  ( 4 )

где /ном — номинальное значение установленной частоты гене
ратора, определяемое по отсчетному устройству гене
ратора, Гц;

/ из м — измеренное значение установленной частоты, Гц.
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Относительную погрешность установки частоты 62 в процен
тах определяют по формуле

8 100. (5)
/  изм

За погрешность установки частоты принимают максимальное 
значение погрешности.

Определение основной погрешности установки частоты генера
тора по шкале расстройки проводят на одной из частот диапазона 
методом непосредственного измерения частоты электронно-счет
ным частотомером на всех числовых отметках шкалы расстройки.

Для схем, работающих от одного опорного генератора с декад
ной установкой частоты, определение основной погрешности уста
новки частоты проводят на частоте опорного генератора или на 
любой другой выходной частоте (в зависимости от используемого 
компаратора) по схеме черт. 1.

/ — испытуемый генератор; 2  — компара
тор частоты; 3  — стандарт частоты; 4 — 

частотомер

Черт. 1

Сигнал от испытуемого генератора подается на компаратор 
частоты. От стандарта частоты одновременно подается сигнал на 
компаратор частоты и на внешний запуск частотомера. Сигнал с 
компаратора частоты подается на вход частотомера. Д ля повыше
ния достоверности измерения записываются не менее 10 последо
вательных показаний частотомера и находится их среднее ариф
метическое значение по формуле

/Уср=Л»+-̂ + - + ^ , (6 )

где N u N2........N n — показания частотомера;
п — число измерений.

Относительная погрешность частоты б3 определяется по фор
муле

s Л'ср-Л'о
8з_ лг.-Г/Г.’ (7)

где N cp— среднее арифметическое значение показаний частото
мера;

N0 — показание частотомера, соответствующее номинально
му значению измерений частоты;
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N  — коэффициент умножения компаратора; 
т — время измерения частотомера, с;
/н —номинальное значение выходного сигнала генератора, 

Гц.
Проверка цифрового набора производится путем прямого из

мерения частоты электронно-счетным частотомером в положениях 
декад, указанных в технических условиях на генераторы конкрет
ного типа, при этом должна быть оговорена погрешность совпа
дения показаний частотомера с установленными значениями ча
стоты.

Определение погрешности генераторов на фиксированные ча
стоты проводят методом прямого измерения частоты электронно
счетным частотомером либо путем сравнения на электронно-луче
вом осциллографе частоты от испытуемого генератора с частотой 
стабильного генератора (синтезатора) по схеме черт. 2 .

/ — испытуемый генератор; 2 — стандарт 
частоты; 3 — осциллограф; 4 — синтезатор 

частоты

Черт. 2

2.6. Дополнительную погрешность установки частоты генера
тора, обусловленную изменением влияющих внешних факторов 
(п. 1.6 ), определяют по методике испытаний в интервале влияю
щих факторов в соответствии с ГОСТ 22261—82 на частотах, ука
занных в технических условиях на генераторы конкретного типа.

П р и м е ч а н и е .  Одновременно с определением дополнительной темпера
турной погрешности по частоте определяют дополнительную температурную по
грешность установки номинального значения уровня выходного сигнала.

Если генератор имеет устройство внутренней калибровки ча
стоты, отсчет частоты производится после выполнения калибровки.

Дополнительную температурную погрешность определяют для 
предельных точек рабочего диапазона температур. За дополнитель
ную температурную погрешность принимают максимальное из по
лученных значений.

Дополнительную температурную погрешность A ft на каждые 
10°С вычисляют по формуле

Af‘= r r 7 V 10’ (8)I t—Г0 I
где fi — истинное значение частоты, измеренное при максималь

ной или минимальной температуре ty Гц;
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/о — истинное значение частоты, измеренное при нормальной 
температуре t0, Гц.

2.3—2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.7. Дополнительную погрешность установки частоты генера

тора, обусловленную изменением напряжения питания (пп. 1.6, 
1.29), определяют на частотах, указанных в технических условиях 
на генераторы конкретного типа, путем измерения частоты при 
номинальном, повышенном и пониженном напряжении питания.

Время выдержки после каждого изменения напряжения пита
ния должно указываться в технических условиях на генераторы 
конкретного типа.

Дополнительные погрешности Af' и Af" в герцах вычисляют 
по формулам:

¥ = / о - / п о В; (9)

А Г = / 0-/п о „ ,  (Ю )

Гд е fQ' — истинное значение частоты при номинальном напряже
нии питания, Гц;

/нов — истинное значение частоты при повышенном напряже
нии питания, Гц;

f пон — истинное значение частоты при пониженном напряже
нии питания, Гц.

За дополнительную погрешность принимают максимальное из 
полученных значений.

2.8. Нестабильность частоты генераторов (п. 1.7) определяют 
на частотах, указанных в технических условиях на них, путем из
мерения частоты одним из методов, изложенных в п. 2.6.

Измерения производят после времени установления рабочего 
режима генератора через каждые 1—3 мин в течение любых 
15 мин работы (при определении нестабильности за 15 мин) и че
рез каждые 30 мин в течение любых 3 ч работы (при определении 
нестабильности за 3 ч).

Нестабильность частоты вычисляют как разность между наи
большим и наименьшим значениями частоты, измеренными в те
чение 15 мин и 3 ч.

Измерения нестабильности частоты за 15 мин производят не 
менее трех раз.

2.9. Определение пределов изменения уровня выходного сигна
ла (п. 1.9) производят на номинальной нагрузке вольтметром или 
измерителем уровня, тип которого должен оговариваться в тех
нических условиях на генераторы конкретного типа.

2.10. Определение основной погрешности установки номиналь
ного значения уровня выходного сигнала (пп. 1.9, 1.12) при со
ставляющих основной погрешности должно производиться на но
минальной нагрузке одним из следующих методов:
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методом прямого измерения уровня выходного сигнала испыту
емого генератора посредством образцового прибора;

путем сравнения уровня выходного сигнала испытуемого гене
ратора с калиброванным уровнем с использованием вольтметра 
или измерителя уровня;

путем сравнения уровня выходного сигнала испытуемого гене
ратора с уровнем от генератора с малым коэффициентом гармо
ник, с использованием вольтметра или измерителя уровня и по
следующего измерения уровня с малым коэффициентом гармоник 
посредством образцового прибора по схеме черт. 3.

/ — испытуемый генератор; 2  — измери* 
тельный генератор; 3  — фильтр нижних 
частот; 4 —  соединительный элемент; 5 — 
избирательный измеритель уровня; 6  — 

образцовый прибор

Черт. 3

Уровень выходного сигнала от испытуемого генератора изме
ряется избирательным измерителем уровня. Далее измерительный 
кабель от соединительного элемента подключается к фильтру ниж
них частот. От измерительного генератора по избирательному из
мерителю уровня устанавливается значение уровня, соответству
ющее измеренному от испытуемого генератора. Установленный 
уровень от измерительного генератора измеряется посредством об
разцового прибора.

Погрешность установки номинального значения выходного сиг
нала AL0 в  децибелах вычисляют по формуле

Л£0= 2 0  Ig-^ss., (И)
^  ИЗМ

где Uном — номинальное значение установленного напряжения, 
определяемое по отсчетному устройству генератора, В;

UKзм — истинное значение установленного напряжения, В.
Определение составляющих основной погрешности установки 

номинального значения уровня выходного сигнала генераторов, 
имеющих аналоговое отсчетное устройство, проводят:

на отметках шкалы, указанных в технических условиях на ге
нераторы конкретного типа;
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на опорной частоте, при этом погрешность AL\ в децибелах 
определяется по формулам:

~  ̂ ном ^изм!

1изм =  20  l g - ^ i L
S 0,7746

где Lhom — номинальное значение уровня, установленного по шка
ле прибора, дБ;

LH3k — истинное значение установленного уровня, дБ; 
на одной отметке шкалы, соответствующей номинальному уров

ню выходного сигнала на частотах, указанных в технических ус
ловиях на генераторы конкретного типа.

При этом погрешность ALf в децибелах определяется относи
тельно заданной частоты, указанной в технических условиях на 
генераторы конкретного типа

ALf—Lt—Lf, (14)
где Li — истинное значение уровня выходного сигнала на задан

ной частоте, дБ;
Lf — истинное значение уровня выходного сигнала при дру

гих частотах, оговоренных в технических условиях на 
генераторы конкретного типа, дБ.

2.11. Определение основной погрешности ступенчатой установки 
уровня выходного сигнала (,п. 1.13) производят методом замеще
ния с помощью образцового магазина затуханий или звеньев за
тухания по схеме черт. 4.

( 12)

(13)

t  — испытуемый генератор; 2 — образцо
вый магазин затуханий; 3 — измеритель 

уровня

Черт. 4

Измерения производят на заданной частоте, указанной в тех
нических условиях на генераторы конкретного типа, и не менее 
чем на двух других крайних значениях для частот относительно 
заданной частоты.

В случае отсутствия в образцовом магазине затуханий сту
пени с разрешающей способностью меньшей, чем самая мелкая 
ступень в испытуемом генераторе, допускается отсчет погрешно
сти производить по измерителю уровня, имеющему отсчетное уст
ройство с соответствующей ценой деления или дискретностью.

П р и м е ч а н и я :
1. Если образцовый вольтметр позволяет проверить весь диапазон выходных 

уровней генератора, то применение образцового магазина затухания необяза
тельно.
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2. Допускается производить измерение методом сравнения с образцовым 
напряжением, получаемым с  помощью использования образцового магазина 
затухания.

Основную погрешность ступенчатой установки уровня выход
ного сигнала на одной частоте AL'0 в децибелах определяют по 
формуле

где А'ы — значение ступенчатой установки уровня выходного си
гнала генератора, дБ;

A n — значение затухания образцового магазина затуханий в 
зависимости от положения ступенчатой установки уров
ня выходного сигнала, дБ;

А0 — значение начального затухания образцового магазина 
затуханий, дБ.

Основную погрешность ступенчатой установки уровня выход
ного сигнала в диапазоне частот AL 'f в децибелах определяют 
по формуле

где A L 'f  — значение погрешности, определенной на опорной ча
стоте, дБ;

A L"f — значение погрешности, определенной для любого 
значения частоты, дБ.

2.12. Дополнительную погрешность установки номинального 
значения уровня выходного сигнала, обусловленную изменением 
температуры окружающего воздуха (п. 1.14), определяют по ме
тодике климатических испытаний по ГОСТ 22261—82. Измерения 
производят на частоте, указанной в технических условиях на ге
нераторы конкретного типа по методике определения основной 
погрешности уровня выходного сигнала, при установке на задан
ное значение при заданной частоте.

Температурную погрешность установки номинального уровня 
выходного сигнала ALt в децибелах на каждые 10°С определяют 
по формуле

где Lq — истинное значение уровня выходного сигнала при нор
мальной температуре t0, дБ;

U х — истинное значение уровня выходного сигнала при мини
мальной и максимальной рабочей температуре t, дБ.

2.13. Дополнительную погрешность установки номинального 
уровня выходного сигнала, обусловленную изменением напряже
ния источников питания (пп. 1.14, 1.29), определяют на часто-

д  L'0= A n- { A n - A 0) (15)

(16)

(17)
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тах, указанных в технических условиях на генераторы конкрет
ного типа, путем измерения уровня выходного сигнала посредст
вом образцового вольтметра при номинальном, повышенном и по
ниженном напряжениях питания.

2.14. Изменение установленного номинального значения уровня 
выходного сигнала при перестройке частоты (п. 1.15) определяют 
по методике определения основной погрешности установки номи
нального значения уровня выходного сигнала. Измерение произ
водят не менее чем на трех частотах каждого поддиапазона ча
стот и не менее чем на пяти частотах при отсутствии поддиапазо
нов. Частоты, соответствующие началу и концу диапазона (под
диапазона), должны входить в число проверяемых. При этом вна
чале устанавливают номинальный уровень выходного сигнала на 
заданной частоте.

Изменение номинального значения уровня выходного сигнала 
в децибелах определяют по формуле

Д  L mf = L \ - L 'f , ( 18)

где L" 1 — истинное значение уровня выходного сигнала на задан
ной частоте, дБ;

L"'f — истинное значение уровня выходного сигнала на про
веряемой частоте, дБ.

2.15. Нестабильность уровня выходного сигнала в нормальных 
условиях (п. 1.16) определяют по частоте, указанной в техниче
ской документации, с помощью образцового вольтметра.

Измерения производят после времени установления рабочего 
режима через каждые 1—3 мин в течение любых 15 мин работы 
(ери определении нестабильности за 15 мин) и через каждые 
30 мин в течение любых 3 ч работы (при определении нестабиль
ности за 3 ч).

Нестабильность уровня выходного сигнала AL H в децибелах 
определяют по формуле

Д£н= £ шах Lmin, (19)
где Lmax — максимальное значение уровня выходного сигнала, 

измеренное за определенный интервал времени, дБ;
Lmin— минимальное значение уровня выходного сигнала, 

измеренное за определенный интервал времени, дБ.
Измерения нестабильности уровня за 15 мин производят не 

менее трех раз.
2.16. Измерение коэффициента гармоник (п. 1.17) производят 

при номинальном уровне выходного сигнала генератора и подклю
ченной нагрузке на частотах, указанных в технических условиях 
на генераторы конкретного типа. Измерения производят с по
мощью анализаторов спектра или селективных вольтметров и из
бирательных измерителей уровня.
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Определение значений напряжений селективной помехи 
(п. 1.17) производят анализатором спектра или селективным 
вольтметром при уровне выходного сигнала, равном номиналь
ному.

Частоты выходного сигнала и частоты селективных помех ого
вариваются в технических условиях на генераторы конкретного 
типа.

Измерения защищенности от продуктов паразитной модуляции 
за счет источников питания производят с помощью измерителя 
паразитной модуляции (ИПМ) или анализатора спектра.

2.17. Определение выходного сопротивления генератора 
(пп. 1.18, 1.20) должно производиться одним из следующих ме
тодов:

с помощью приборов, предназначеных для измерения затуха
ния несогласованности;

с помощью вольтметра при включенной и отключенной нагруз
ке или изменении нагрузки.

Измерения производят на частотах, указанных в технических 
условиях на генераторы конкретного типа.

При измерении с помощью вольтметра выходное сопротивле
ние генератора RBhlx определяют по формулам:

Я ВЫХ= Я Н( - ^ ------l ) ,  (20)

где Ян— сопротивление нагрузки, Ом;
Vi — выходное напряжение генератора при отключенной на

грузке, В;
U2 — выходное напряжение генератора при подключенной 

нагрузке RH, В;

Явы х =  Я
, и \ ~ и 'г

, R ' ’
(21)

где U /  — выходное напряжение генератора при подключенной 
нагрузке R„, В;

U2' — выходное напряжение генератора при измененном зна
чении нагрузки R', В.
RПри R '— выходное сопротивление /?вых определяют по фор

муле

Яв =  Я
V / 2-  и \  '

(22)
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2.18. Определение затухания асимметрии (п. 1.19) производят 
по схеме, приведенной на черт. 5 .

Я1
-------- С=>
L1 яг

----------C Z b

т

Щ
L2 2

f t

1 — испытываемый генератор; 2 — измеритель уровня; R  l r R  2,
R  3 — резисторы с сопротивлением

t f i= t f 2= - f - ;  Яз=Дн

Черт. 5

Затухание асимметрии А а в децибелах определяют по формуле
A a= L t- L it (23)

где Li — уровень сигнала на выходе генератора, дБ;
Ц  — уровень сигнала, измеренный измерителем уровня на 

резисторе R3, дБ.
2.19. Определение сопротивления высокоомного выхода гене

ратора (п. 1.21) производят по методике п. 2.17 по схеме, приве
денной на черт. 6 .

/ — измерительный генератор; 2 — магазин затуханий; 3  —  сопротив
ление нагрузки; 4  — избирательный измеритель уровня; 5 — испытуе

мый генератор
Черт. 6

Величина выходного сопротивления генератора характеризу
ется значением изменения уровня выходного сигнала, измеренно
го избирательным измерителем уровня или селективным вольтмет
ром на сопротивлении нагрузки, при подключении высокоомного 
выхода испытуемого генератора к сопротивлению нагрузки.

При измерениях частоты выходных сигналов измерительного и 
испытуемого генераторов должны быть разными для того, чтобы 
обеспечить правильность измерений избирательного измерителя 
уровня. Измерения производят на частотах, указанных в техниче
ских условиях на генераторы конкретного типа.
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2.20. Определение частоты и уровня выходных (входных) сиг
налов вспомогательных выходов (входов) (п. 1.22) производят пу
тем непосредственного измерения частоты и уровня на заданной 
нагрузке по методике, приведенной в пп. 2 .6 , 2 .10.

2.10—2.20. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.21. Определение затухания блокировки уровня (п. 1.23) про

изводят путем измерения уровня на номинальной нагрузке вольт
метром или измерителем уровня при включенной блокировке 
уровня.

Определение закона восстановления и времени установления 
сигнала производят по методике, приведенной в технических ус
ловиях на генераторы конкретного типа.

2.22. Проверка дистанционного управления (п. 1.24) должна 
производиться включением на вход дистанционного управления 
генератора сигналов, соответствующих дистанционному управле
нию, указанных в технических условиях на генератор.

2.23. Длительность периодов качания частоты (п. 1.27) изме
ряют при помощи электронно-счетного частотомера или осцилло
графа и секундомера.

В технической документации на конкретный тип генератора 
должно быть указано место подключения частотомера и осцилло
графа.

2.24. (Исключен, Изм. № 1).
2.25. Время установления рабочего режима (п. 1.30) проверя

ется измерением характеристик по пп. 1.7 и 1.16 по истечении за
данного времени.

2.26. Время непрерывной работы (п. 1.31) проверяется изме
рением характеристик по пп. 1.5 и 1.12 не менее одного раза за 
время испытаний и по истечении времени непрерывной работы.

2.27. Испытания электрической прочности изоляции и сопротив
ления изоляции (п. 1.32) проводятся по ГОСТ 22261—82.

2.28. Испытания на устойчивость при климатических и меха
нических воздействиях (п. 1.35) должны проводиться по ГОСТ 
22261—82.

После проведения испытаний на устойчивость при климатиче
ских .и механических воздействиях должна быть проведена про
верка параметров по пп. 1.5, 1.12.

2.29. Испытания на надежность (п. 1.37) проводятся в соот
ветствии с методикой, приведенной в технических условиях на ге
нераторы конкретного типа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения

Термин Определение

Блокировка уровня вы
ходного сигнала 

Затухание блокировки 
уровня выходного сигнала

Время установления вход
ного или выходного пара
метра

Напряжение селективной 
помехи

Защищенность от продук
тов паразитной модуляции 
за счет источников элект
ропитания

Данные по переключатель
ной функции

Абсолютный уровень вы
ходного сигнала по мощно
сти

Абсолютный уровень вы
ходного сигнала по напря
жению

Нестабильность частоты

Затухание несогласован
ности входа или выхода 
цепи

Затухание асимметрии по 
входу генератора

Понижение уровня выходного сигнала ниже оп
ределенного остаточного уровня 

Разность значения уровня выходного сигнала 
при блокировке уровня выходного сигнала и без 
нее

Период времени между подачей управляющего 
сигнала для изменения состояния входного или 
выходного параметра и достижением необходи
мого состояния его . в пределах допусков или по
явлением ответного сигнала 

Действующее значение напряжения помехи, со
средоточенной в узком диапазоне частот 

Величина, численно равная двадцати десятич
ным логарифмам отношения напряжения основ
ного синусоидального сигнала к напряжению про
дукта паразитной модуляции, возникающего за 
счет пульсации в цепях источников питания 

Характеристика перехода во время установле
ния режимов по отношению к спектральной точ
ности выходной величины 

Величина, численно равная десяти десятичным 
логарифмам отношения полной (активной) мощ
ности в рассматриваемой точке цепи к полной 
(активной) мощности, равной 1 мВ*А (1 мВт), 
соответствующей нулевому абсолютному уровню 
полной (активной) мощности 

Величина, численно равная двадцати десятич
ным логарифмам отношения действующего зна
чения напряжения в рассматриваемой точке цепи 
к величине 0,7746 В, соответствующей нуле
вому уровню действующего значения напряжения 

Максимальное отклонение частоты сигнала от 
первоначально установленного значения 

Величина, численно равная двадцати десятич
ным логарифмам отношения модуля суммы вход
ного (выходного) сопротивления цепи и сопро
тивления нагрузки к модулю разности этих со
противлений. Аналогично определение может быть 
дано через входные (выходные) проводимости 

Величина, численно равная двадцати десятич
ным логарифмам отношения действующего зна
чения напряжения на выходе генератора, под
ключенного к искусственной средней точке (об
разованной на входе четырехполюсника) и земле 
(экрану), к действующему значению напряжения
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Термин Определение

Затухание нелинейности 
по N -й гармонике

Неравномерность частот
ной характеристики

на выходе четырехполюсника, за вычетом соб
ственного затухания данного четырехполюсника

Величина, численно равная двадцати десятич
ным логарифмам отношения действующего зна
чения напряжения первой (основной) гармони
ческой составляющей передаваемого сигнала к 
действующему значению напряжения #~й гармо
ники, возникшей вследствие нелинейных иска
жений

Максимальное отклонение частотной характе
ристики абсолютных уровней мощности (напря
жения) от значения, измеренного при частоте, яв
ляющейся исходной для нормирования

П р и м е ч а н и е .  Данные по переключательной функции могут задаваться 
как временная характеристика фронта включения или выключения огибающей 
полезного сигнала.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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