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Настоящий стандарт распространяется на мощные биполяр
ные транзисторы и устанавливает методы измерения статической 
крутизны прямой передачи Y2\ на постоянном и импульсном токе 
в схеме с общей базой и с общим эмиттером.

Общие условия при измерении статической крутизны прямой 
передачи должны соответствовать требованиям ГОСТ 18604.0—83.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 3556—72.

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ У21 НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ В СХЕМЕ 
С ОБЩЕЙ БАЗОЙ И С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

1.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и й
1.1.1. Измерение заключается в определении соотношения тока 

коллектора к напряжению база—эмиттер при заданном напряже
нии коллектора.

1.1.2. Приборы, измеряющие постоянную составляющую тока 
эмиттера и коллектора, включают на любом участке цепи, где 
протекает указанный ток.

1.1.3. Значения тока эмиттера / э или тока коллектора / к 
и напряжения коллектора указывают в стандартах или дру
гой нормативно-технической документации на транзисторы кон
кретных типов.
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Стр. 2 ГОСТ <8604.18— 78

1.1.4. Следует принимать меры к устранению погрешности из
мерения напряжения база—эмиттер за счет падения напряжения 
на соединительных проводах и контактах путем разделения кон
тактов и соединительных проводов на токовые и потенциальные.

1.1.5. Пульсация напряжения источников питания не должна 
превышать 10 % и не должна изменять значение У2 1 более чем 
на 2 % •

1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Статическую крутизну прямой передачи на постоянном 

токе в схеме с общей базой и с общим эмиттером следует изме
рять на установках, структурные схемы которых приведены на 
черт. 1 и 2.

Черт. 1 Черт. 2

В схемы, указанные на черт. !, 2, входят следующие элементы: Р1—измеритель посто
янного тока; Р2, РЗ—измерители постоянного напряжения

1.2.2. Основные элементы, входящие в схемы измерения, дол
жны удовлетворять следующим требованиям.

1.2.2.1. Внутреннее сопротивление измерителей постоянного 
напряжения должно быть не менее 5000 Ом/В.

1.2.2.2. Внутреннее сопротивление источника питания база— 
эмиттер должно обеспечивать возможность регулировки напряже
ния база—эмиттер Uвэ

ОТ m in= =  у /  Д О  £/б Э гпа х Г 7
1 aimax * aimin

и ток в нагрузке /~ /к  — для схемы с общей базой и / = — ^ ----
^ l S m i n

— для схемы с общим эмиттером.
Минимальная и максимальная статическая крутизна прямой 

передачи Угыт и У21тах > минимальный статический коэффици
ент передачи тока в схеме с общим эмиттером Л21Этт указыва
ют в стандартах или другой нормативно-технической документа
ции на транзисторы конкретных типов.

1.2.2.3. Внутреннее сопротивление источника питания коллек
тора должно обеспечивать установку значения напряжения кол
лектора £/к при требуемом токе коллектора.
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ГОСТ 18604.18— 78 Стр. 3

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. Измерение статической крутизны прямой передачи про

изводят следующим образом.
Транзистор включают в схему измерения и устанавливают за

данное напряжение коллектора. Изменением напряжения Uвэ 
добиваются того, чтобы ток коллектора достиг заданного значе
ния.

1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.4.1. Статическую крутизну прямой передачи определяют по 

формуле

Y 21 и
U БЭ

При заданном токе коллектора шкала прибора Р2 может быть 
проградуирована непосредственно в значениях У21.

1.4.2. При Л21Э >20 статическую крутизну прямой передачи 
по схеме черт. 1 определяют по формуле

В этом случае прибор Р1 включают в цепь эмиттера измеря
емого транзистора, устанавливают заданный ток / э и при этом 
определяют напряжение £/бэ  .

1.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.5.1. Измерительные установки, использующие для измерения 

стрелочные приборы, должны обеспечивать измерения с основной 
погрешностью в пределах ±10 % конечного значения рабочей час
ти шкалы.

1.5.2. Для измерительных установок с цифровым отсчетом ос
новная погрешность должна быть в пределах ± 5  % измеряемого 
значения ±2 знака младшего разряда дискретного отсчета.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ У21 НА ИМПУЛЬСНОМ ТОКЕ В СХЕМЕ
с о б щ е й  б а з о й  и с о б щ и м  эм и т теро м

2.1. П р и н ц и п  и у с л о в и я  и з м е р е н и й
Принцип и условия измерений — в соответствии с требования

ми п. 1.1.
2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Статическую крутизну прямой передачи на импульсном 

токе в схеме с общей базой и общим эмиттером следует измерять 
на установке, структурные схемы которой приведены на черт. 3—5.

127



Стр. 4 ГОСТ 18604.18—73

Черт, б

В схемы, указанные на черт. 3—5, входят следующие элемен
ты:

G — генератор однополярных прямоугольных импульсов; 
PI, Р2 — измерители напряжения;

5 — переключатель;
R — калибровочный резистор;
С — конденсатор.

2.2.2. Основные элементы, входящие в схемы измерения, долж
ны удовлетворять следующим требованиям.

2.2.2.1. Входное сопротивление прибора Р2 должно не менее 
чем в 100 раз превышать сопротивление резистора R к и входное 
сопротивление транзистора.

2.2.2.2. Внутреннее сопротивление генератора выбирают в со
ответствии с требованиями п. 1.2.2.2 к внутреннему сопротивлению 
источника питания база—эмиттер.
№



ГОСТ 18604.18— 78 Стр. 5

2.2.2.3. Длительность импульсов генератора ти должна быть 
не менее 5т„* где — — для схемы с общей базой и*nfh%i

x"~~2nf~h—  — для схемы c общим эмиттером, но не должна пре
вышать значения, указанного в стандартах или другой норматив
но-технической документации на транзисторы конкретных типов.

Максимальный статический коэффициент передачи тока в схе
ме с общим эмиттером Ь2\эт»х , предельную частоту коэффициен
та передачи тока f Ail указывают в стандартах или другой норма
тивно-технической документации на транзисторы конкретных ти
пов.

Частоту следования импульсов выбирают таким образом, что
бы скважность Q >  10.

2.2.2А. Калибровочный резистор 7? к выбирают с допускаемым 
отклонением сопротивления от номинального ± 1  %.

Значение напряжения источника коллектора V и калибровоч
ного резистора 7?к выбирают из условий:

u - i kr k= u k]
U<CUкэогр,

где U кэогр — граничное напряжение, значение которого ука
зывают в стандартах или другой нормативно-технической докумен
тации на транзисторы конкретных типов.

Если в стандартах или другой нормативно-технической доку
ментации на транзисторы конкретных типов не указан параметр 
^КЭОгр , то U<Un3 ,

где Uкэ — постоянное напряжение коллектор—эмиттер, зна
чение которого указывают в стандартах или другой нормативно
технической документации на транзисторы конкретных типов.

2.2.2.5. Конденсатор С предназначен для поддержания напря
жения источника питания коллектора на постоянном уровне. Д о
пускается спад напряжения, не превышающий 10 % от установ
ленного напряжения.

Если источник питания коллектора рассчитан на среднее зна- 
, 'к  ^  10/лчение тока коллектора ' kcp= - q-> то  С > —-q— .

Если источник обеспечивает в импульсе ток / к и спад напря
жения за время т и не превышает 10 % от заданного напряже
ния, то конденсатор С может отсутствовать, или его емкость мо
жет быть уменьшена.

2.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Измерение статической крутизны прямой передачи про

изводят следующим образом.
Транзистор включают в схему измерения.

■А 5 Зак: 256 129



Стр. 6 ГОСТ 18*04.18— 78

Переключатель S устанавливают в положение 2. Амплитуду 
импульсов генератора регулируют так, чтобы в цепи коллектора

протекал ток значение которого определяют как / к =  -  ,

где Ur — напряжение, измеренное прибором Р2 в положении 2 К
переключателя S.

Напряжение от источника питания коллектора регулируют так, 
чтобы напряжение, измеренное прибором Р1 в момент действия 
входного импульса, было равно заданному значению Uк. Допус
кается дополнительная регулировка /к  и Uк .

Переключатель 5 устанавливают в положение 1 и прибором 
Р2 измеряют напряжение Uбэ в момент действия входного им
пульса.

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Статическую крутизну прямой передачи определяют по 

формуле

Y ‘к
^ бэ

При заданном значении / к шкала прибора Р2 может быть 
проградуирована непосредственно в значениях параметра У2ь

2.4.2. Допускается определение параметра У2 1 по схеме черт. 5 
при /г21 Э> 2 0  по формуле

В этом случае /  э определяют по измеренному значению пи
кового напряжения на калибровочном резисторе, включенном 
в цепь эмиттера.

2.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й  
Показатели точности измерений — в соответствии с п. 1.5.
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