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УДК 684.434 (083.74) Группа Ф71

ИЗДЕЛИЯ ЗАЩИТНОЙ ТЕХНИКИ. СТУЛЬЯ СПЕЦИ
АЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ СИДЕНЬЯ 

Основные параметры и размеры
Shielding facilities Special chairs with 

adjustable altitude of seat.
Basic parameters and dimensions

ГОСТ
17816-72

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
ют 28/VI 1972 г. №1307 срок действия установлен

с 1/1 1974 г. 
до 1/1 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на специальные стулья 
с регулируемой высотой сиденья, предназначенные для оборудова
ния помещений и лабораторий, в которых проводят работы с исто
чниками ионизирующих излучений, и устанавливает основные пара
метры и размеры.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандар
тизации PC 1667—69.

2. Специальные стулья должны изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, а также по технической доку
ментации, утвержденной в установленном порядке.

3. Размеры стульев с круглым сиденьем в зависимости от испол
нения (со спинкой или без спинки) должны соответствовать ука
занным на черт. 1 и 2.
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Стр. 2 ГОСТ 17816—72

П р и м е ч а н и е  к черт. 1 и 2. Чертежи не определяют конструкции стульев.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  специального сту

ла со спинкой:
СС1 ГОСТ 17816—72.

То же без спинки:
СС2 ГОСТ 17816—72.

4. Круглое сиденье стула должно быть выполнено вогнутым с 
глубиной прогиба не более 12 мм.

5. Сиденье стула, выполненное другой геометрической формы, 
должно быть профилированным по форме бедер с углублением 
12—15 мм, расположенным от переднего края сиденья на 2/3 его 
глубины-

6. Размеры сиденья должны быть по глубине не менее 360 мм; 
по ширине в наиболее широкой части — не менее 380 mm-

т. Сиденье стула должно быть выполнено поворотным в преде
лах 360°.

8. Спинка стула должна изготовляться вогнутой (в плане) с ра
диусом кривизны не менее 450 мм.

9. Сиденье и спинка стула должны регулироваться по высоте:
предел регулирования сиденья —160 мм;
предел регулирования спинки —230 мм.
10. Стулья должны иметь конструкцию, выдерживающую стати

ческую нагрузку в любом месте сиденья 150 кгс (1471 Н) в течение 
24 ч на площади не менее 10 см2.

11- Масса стула со спинкой должна быть не более 8 кг; масса 
стула без спинки — не более 6 кг.
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