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Настоящий стандарт распространяется на метод определения 
температуры, при которой происходит падение первой капли или 
касание дна пробирки столбиком испытуемого нефтепродукта, 
помещенного в чашечку прибора и нагреваемого в строго опре
деленных условиях.

Применение метода предусматривается в стандартах и ведом
ственных технических условиях на нефтепродукты.

I. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. При проведении определения температуры каплепадения 
нефтепродуктов применяются следующие аппаратура, реактивы 
и материалы:

а) Термометры по черт. 4 ГОСТ 400—64 в комплекте с гиль
зами и чашечками. Термометры должны быть поверены госу
дарственным поверочным органом. Стеклянная чашечка должна 
иметь внутренний диаметр широкого отверстия 7 ,5 ± 0 ,5  мм и 
внутренний диаметр узкого отверстия 3 +0,1 мм. Край узкого от
верстия должен быть отшлифован.

б) * Пробирка стеклянная диаметром 40—45 мм, длиной 
180—200 мм.

в) Стакан стеклянный термостойкий по ГОСТ 10394—63, вы
сокий емкостью 800— 1000 мл или низкий емкостью 1500—2000 мл.

г) М ешалка металлическая кольцевая.
д) Чашки фарфоровые по ГОСТ 9147—59:
№  4 или №  5 (для перемешивания нефтепродукта),
№  2 или №  3 (для охлаждения углеводородных нефтепро

дуктов) .
е) Ш патель.
ж ) Секундомер или песочные часы на 1 мин.
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ГОСТ 6793—53

з) Сетка асбестированная на треножнике или на кольце 
штатива.

и) Электроплитка или газовая горелка.
к) Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
л) Масло вазелиновое медицинское по ГОСТ 3164—52 или 

глицерин по ГОСТ 6824—54.
м) Лед мелко истолченный или снег (при анализе углеводо

родных нефтепродуктов).

II. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2. С поверхности образца испытуемого нефтепродукта ш па
телем снимают и отбрасывают верхний слой, затем в нескольких 
местах (не менее трех) берут пробы примерно в равных коли
чествах не вблизи стенок сосуда.

Пробы складывают в фарфоровую чашку и осторожно сме
шивают, не допуская образования воздушных пузырьков в толще 
продукта.

3. Испытуемую консистентную смазку из общей пробы плотно 
вмазы ваю т шпателем в чашечку прибора, тщательно следя за  
тем, чтобы во вмазываемый продукт не попали воздушные пу
зырьки. Чашечку, заполненную смазкой, тщательно вытирают, 
срезают излишек продукта с ее верхней части и вставляют ча
шечку в гильзу термометра таким образом, чтобы верхний край 
чашечки соприкасался с буртиком гильзы.

Выдавленный при этом из нижнего отверстия чашечки продукт 
необходимо срезать ножом.

4. Углеводородные смазки (пушечную, вазелин) и петролатум 
расплавляют, нагревают до 100° С и по каплям наливают в ча
шечку прибора, установленную узким отверстием на дно опро
кинутой, заполненной внутри толченым льдом фарфоровой чашки; 
наполненную доверху чашечку выдерживают на дне фарфоровой 
чашки 20 мин, после чего чашечку со смазкой вставляют в гильзу 
термометра и срезают выдавленную смазку ножом.

5. Углеводородные твердые продукты (церезин, церезино
парафиновые составы, композиции и сплавы) расплавляют, на
гревают до 100° С и наливают в чашечку прибора, установленную 
узким отверстием на гладкую горизонтальную металлическую по
верхность, на которой выдерживают до загустевания, после чего 
излишек продукта срезают ножом. Затем чашечку с мягким про
дуктом вставляют в гильзу термометра, срезают выдавленный 
продукт ножом и ставят на 20 мин на лед.

6. На дно сухой чистой пробирки помещают кружок белой 
бумаги так, чтобы он прилегал к дну пробирки, после чего при
ступают к сборке прибора.
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III. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

7. Термометр с чашечкой, заполненной и сп ы туем ы м  нефтепро
дуктом, вставляют на пробке в пробирку таким образом, чтобы 
нижний край чашечки находился на расстоянии 25 мм от кружка 
бумаги на дне пробирки.

Пробирку помещают в стеклянный термостойкий стакан и 
укрепляют при помощи держателя штатива в строго вертикаль
ном положении так, чтобы дно пробирки находилось на расстоя
нии 10—20 мм от дна стакана.

При определении температуры каплепадения ниже 80° С в ста
кан наливают дистиллированную воду, а при анализе нефтепро
дуктов с более высокой температурой каплепадения — вазелино
вое медицинское масло или глицерин до высоты 120— 150 мм 
от дна стакана (после погружения в него пробирки с термо
метром) .

8. Нагревают воду (вазелиновое медицинское масло или гли
церин) в стакане, при периодическом перемешивании, на асбести- 
рованной сетке газовой горелкой или электроплиткой так, чтобы 
показания термометра прибора, начиная с температуры на 20° С 
ниже ожидаемой температуры каплепадения, повышались со ско
ростью 1°С в минуту.

9. За температуру каплепадения испытуемого нефтепродукта 
принимают температуру, показываемую термометром при паде
нии первой капли или касании дна пробирки столбиком нсфтспро 
дукта, выступающим из отверстия чашечки прибора.

VI. ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

10. Расхождение между двумя параллельными определениями 
не должно превышать 1°С.

Замена

ГОСТ 10394—63 введен взамен ГОСТ 6236—52 в части стаканов и колб. 
ГОСТ 9147—59 введен взамен ГОСТ 628—41.
ГОСТ 6824—54 введен взамен ОСТ НК1ТГ1 533.
ГОСТ 400—64 введен взамен ГОСТ 400—41.
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32-
33-

542-
782-
783-
784-
797-
982-

1013-
1033-
1036-
1045-
1128-
1304-
1437-
1461-
1510-
1544-
1548-
1631-
1642
1707-
1805-
1840-
1841-
1842
1862
1957-
2188-
2263-
2477
2488-
2517
2605
2633
2649
2712-

Стр.

347
404
415
276
454
458
51

252
393
384
134
462
424
436
496
74

200
140
306
37

197
35
55
98

407
162
89

451
65
41

428
77

123
104
57

315
311

15
93
67
96
33

486
5

11

СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В

(по порядку номеров)

2тр. Номер
стандарта Стр.

266 2854—51 250
365 2967—52 17
264 3005—51 20
119 3045—51 107
152 3164—52 239
235 3257—53 49
211 3260—54 112
260 3276—63 8
227 3333—55 13
23 4096—62 304

468 4113—48 116
154 4118—53 125
269 4225—54 256
158 4366—64 44
398 4699—53 442
360 4874—49 59
327 4952—49 61
130 5078—49 79
484 5211—50 473
25 5262—50 173

243 5344—50 70
247 5346—50 432
258 5570—50 53
245 5573—50 110
274 5649—51 47
224 5656—60 83
231 5702—51 101
28 5703—65 3

181 5730—51 63
278 5734—62 465
352 5757—67 480
308 5985—59 380
317 6037—51 448
85 6243—64 489

446 6258—52 387
72 6267—59 30

121 6307—60 357

Номер
стандарта

6370—59
6405—52
6407—52
6411—52
6479—53
6707— 57
6708— 53 
6757—53 
6764—53 
6793—53 
6824—54 
6953—54
7142— 54
7143— 54 
7163—63 
7171—63 
7580—55 
8295—57 
8312—57 
8551—57 
8622—57 
8773—63 
8804—58 
8893—58 
9127—59 
9179—59 
9185-59 
9270—59
9432— 60
9433— 60 
9566—60 
9645—61 
9762—61 
9811—61
9974— 62
9975— 62 

10584—63 
10586—63 
10877—64 
11010—64 
11059—64 
11110—64 
11613—65
12030— 66
12031— 66
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