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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плиты опорные для направляющих Катковых 
блоков трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливаемых по ОСТ 24.125.160 и ОСТ 24.125.163. 

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры опорных плит.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из 

углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. 

Технические условия
ОСТ 24.125.160-01 Блоки катковые направляющие для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. 

Конструкция и размеры
ОСТ 24.125.163-01 Блоки катковые двухрядные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. 

Конструкция и размеры
ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых 

компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. 
Общие технические условия

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция, основные размеры и материал деталей плит должны соответствовать 
указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

3.2 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.
3.3 Пример условного обозначения опорной плиты исполнения 01:
ПЛИТА ОПОРНАЯ 01 ОСТ 24.125.162 -------------------
3.4 Пример маркировки: 03 ОСТ 24.125.162 Товарный

знак
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Таблица 1
Размеры в миллиметрах

I Icriojiieime А L Масса,
кг

Основание,
ПОЗ. /, 1 HIT.

Направляющая, Упор, 
поз. 2, 2 пи поз.?, 4ш1.

Материал

01 258 320 8,8

СтЗсп5 
ГОСТ 14637

Сталь 20 
ГОСТ 105002 408 470 12,9

03 728 790 20,7
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