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Ткюшав технояогиче скве к а р »  разработаны опекой 
ергавкгшш* ж механизация строитель став линей аявктрсню- 
редач* (ЭИ~20) института "Органергострой*

Составители: B*?»FA2SS| Г#Н»ПСКР0ВСККВ6э 
Н-А-ВОШЮЮВИЧ, П.И.БШ Ш , 
А-Ф-КУЗЫША

Сборник типовых технологических карт составлен 
на разработку котлованов в устройство Фундаментов в 
нвоСводнеяных грунтах из железобетонных подноляиков с 
наклонными стейками для унифицированных стальных 
анкерно-угловых опор В£ 35~ЭЗо кв.

Технологнче ские карты составлены согласно мето
дическим указавшие по разработке типовых технологичес
ких карт в строительстве у утвержденным Госстроем СССР 
2 твхя 1964- года к служат руководство»! при сооружении 
Йуядаыентов под унифицированные стальные анкерно-угло
вые опоры ВД 3*НЙ0 кВ*
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В В Е 1 Е Я 1 1
В 1972 году разработан сборнвк тквових тесногогкческнх карт 

K-I-I7 (0И-Х53456) ха сооружение for-»некто» *а железобетонных 
шздбзженеов с прямым стойкны-ж для увйфяцжрозвявах стальных яро 
межуточных я анверкс-углсвых опор ВХ 35-330 кВ.

В вастоявев сборнике пргведеы те:-:нол о ггч ескке каряя вв со 
орухенке фуЕдеаекто* кз железобетонных годнохгжксз е наваовЕгая 
гтойзия для уня£гцярова ергз стальных зыксрка-утлоякг озгор Ш 
85-ЗЭО кВ»

Для со ставленая техногогячегкхх кгрт Севере-Згпадкын Отде
лением *снергоеетьпрс-&ст* выданы установочные чертежа фувданев- 
ТОВ-НЕВ» fe 7071TH-I SECTS 1-4.

Не ряс» 1-8, ласта 7-? я-зЕведенн выгзпЕрзвкн &s установок- 
выл чертежей.

Карты разработаны дел необводвенхнх сутяягюв я гжнв сред- 
■ей плотностя туго- я нйгкопл&стечннх, е вяхекетенцней B»C,S-0, 
я юа̂ фнцЕвЕтом ворнсгоств 2=0,55-1,0, а танке весяов средне! 
внотносп мелквх в средней крупвоств с коэффшшектэк ооргстоств 
2=0,55-0,8 я^= 80°.

Сборнях на сосруженве фуадмыектов ке по два шш ко в с наклон- 
вша стойхамн длн укв у нитро га някх стсгышх а икерно-угго внх опор 
ВХ 85-390 ж*.выполнен в кде отдельных карт на устройство коник 
хавох, ха сборку фунда-еЕтсв к яасыпку ютлсванов е уплотненней 
грунта засыпка.

В состветс»БКЕ с этик сбсрдхЕ технологических карт состоят 
нз трех раздело»:

Раедея-I  Технологические карты ва рагргботху ветловая» 
вод фундаменты нз железобетонных подножия нов е нашювныыв стой- 
вавв два унифицированных стальенг анкерве-угловых опор ВХ 35-391

Раздел П -Технодогяческие карты на монтаж фундаментов вз 
подясжнвЕйь с какао якьаш стейкамм для унифицированных стельных 
анкерно-угловых опор Ж 35-S30KB.

Раздел Ш-Техноло гическне нарты ха заешху фундаментов я 
увяотневле грунте засыпки.

При вепожьзеганяк типовых техвоиогичеввях карт необходимо 
вх уточнять в соответствии в рабочие чертехамв фундаментов,!®* 
ловяянн местно ста ■ вовхретншш грунтовыми условиями
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Работе но сооружена Фундаментов а аоне расположения ввд- 
аемяых коммуникаций (трубопроводы, кабели о т «д .) должны произ
водиться по согласоваттю с организацией, в ведении которой нахо
дятся эти коммуникацие.

Разрыве во времен j между окончанием работы по устройству 
котлованов в-установко в них фундаментов (поднохняков), во из
бежание обрушения котлованов, должны быть минимальными и не пре
вышать 1-2 сутскв судят, Глинистых грунтах» В песчаных грунтах 
установка фундаментов должна производиться, как правило, немед
ленно вслед за отрывной котлованов и, во всяком случае, не более 
одних суток.

Земляные работы, установка подножников и засыпка Фундамен
тов должны производиться с соблюдением "Правил техники безопас
ности яри строительстве воздушных линий злектропередачи* 1972 г»
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таШОТЯЕСЗШЕ КАРШ НА ССОРЯЩИЕ 
В£ 25-500 КБ

ТЙПОВДВ тнСАСГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
K-t-1?

(CVopBKSv

PWA6JL П

СБОРКА МГНйАМЕНТОВ t& ДЩ8ОШТ0ВЖД
пщвоаашш с накдшщм

СТСЙКАМЕ
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О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь

1 . Устройство Фундаментов для униФипироваавих
етадьада анкерно-угловых опор ВЛ Э5-330 нВ предусматривает
ся из железобетонных поднскяикоз с  наклонными стойками, раз
работанных Северо-Западный отдалением института *Звергосвтв- 
проект* в 1972 году (си.типовой проект Р 407 -4 -4 2 ).

2 . Земляные работы под фундаменты долины произво
диться в соответствия с технологическими картами, приведен
ными в разделе 1 настоящего соорнииа.

%. До начала работ по сборке фундаментов на шпат 
долдон быть завезен полный комплект (согласно рабочим чер
тежам) железобетонных зле^нто» Фундаментов, а также заготов
ленные элементы заземлителей, если они предусмотрены проек
том. Зазамдители должны ук задаваться & котловши после сборке 
фундаментов.

4 . При прививке технологических карт в конкретным 
условиям уточняется калькуляции трудовых затрат, отдельные 
Технологические операции, расход эксплуатационных материалов.

5 . Собранные из отдельных элементов Фундаменты дод
аны удовлетворять нормам я допуска», приведенным на рис. 7. 
лист*?#.

£ . Разрыв ио времени между окончанием работы по 
устройству котлованов е установкой в них Фундаментов, ио из
бежание обрушения стенок котлованов, должен быть мвималвным 
и не зревшать \~2 суток в сухих глинистых грунтах.

Ь песчаных грунтах установка фундаменте® должна 
производиться. я »  правило, немедленно вслед »а отрывией 
йотлеваки я, вг всяком случае, не боиее одних суток .
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Отклонение паЯнофнШбвй ат$еРтпшаиШ 
Ш ж  и поперек лиши не Ш ге ЗОнт.

Рис. 7. Нормы и допуски на ucmamtM р шдиментьб «з 
унифицированных Женезо^етонниа^^ремштоб



ТЕПШАН Т£1Н0Д0ГИЧЕСКАЯ КАРТА______ :
:

ШДЙШШЕСОВ С ЯШОН35Ш СТСШАЖ ДЛЯ :зттззттаннш стальных аншно-углсш»
ОПОР ТШОЗ У220-1, У220-2, У220-3, :

г УЗЭО-1 Я УЗЗО-2 :

ш  35-500 кв

K-t-19-4

СКЕАСТЬ ПРШЕНЕНИЙ

Техвологичесия карте К-1-19-4 служит руководством при уст
ройстве фундаментов из железобетонных змшваяашянк поднолнш- 
кев с наклонными стойками для унифицированных стальных анкерво- 
угховых опор ТИПОВ У220-1, У220-2, У220-3, УЗЗО-1 к УЗЗО-2 на ВД 
220-330 кВ»

Карта предназначена также в качестве пособия при проектяро- 
вании производства работ.

Установочные схемы фундаментов показаны на рве» 2,3 диет 8 ,9

ТМИКО-аКШОШИЕСКИЕ П0КА5АТШ 
НА СБОРКУ ш щ т QB (На 

одну опору)

t
W ; ПйМ ftofttwft тг V \ Типы опор
n u t0•

АШВЗЗаТбЫШ 1 : : ' г” : : ~'1~г;У220-1 :У220~2:У220-й;УЗЗО-*3,;УаЗб"2
т ; 2 __ Г т ~ ;..........................i -

Трудозатраты, чвл.-дней 6,3 5,45 5,45 6,33
6,42 7,25 6,42 6,42 7*0

Работа механизмов, маш»- 1,35 1,57 1*5 1,59
смен 1.6 1,81 1.6 1,6 1,63

Производительность за смену,
(8,2 часа), Фундаментов 0^74 0.635 0,74 ж в Jk&

0.6» 0,56 0.6» 0*63 9»5$
ПРИМЕЧАНИЕ! В чяслвтеле -• при установке 4-х ригелей под опору, 

в знаменателе -  при установке 8—м2 ригелей под опору.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКК 
ФУНДАМЕНТОВ

1. Сборка Фундаментов из отдельных железобетонных влемеитов 
должна производиться но установочным чертежам фундаментов.

2. Сборка Фундаментов производится в последовательное*»»
а) производитоя зачистка грунта в местах установки подножня-

ков вручную (недобора грунта) с откидыванием грунта на площадки 
между Фундаментами. Снимаемый сл ей грунта не должен мевать пере
движению крана при установке подножняков;

б) устанавливается в проектное подоженив подножняки, пригру- 
зочные плиты, ригели;

в) после сборки Фундаментов в котлован укладываются зеземли- 
тади, если они предусмотрены проектом.

3 . монтаж Фундаментов производитоя с помощью прицепного 
крана Т-75*

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ
1. Сборку Фундамента» в готовых котлованах производит- вве- 

яо рабочих в составе:

ш :
ап; Профессия ра»-|К-во: 

ряд ;чед .; Примечание

1. Злектролинейшик
2.
3 .
4 . Наикнвст крана

6 1 Бригадир
4 1
2 2 
6 1

Итого 5
2. Распределение обязанностей в звене рабочих:
а) злектролинейшик 6 разряда проверяет размеры и отметки 

дна котлована и соответствие их рабочим чертежам фундаментов, 
комплектность завезенных на пикет железобетонных влемантов фун
дамента я заземлителей, руководит работе# всего ввева, провернет 
правильность установки Фундаментов;

б) електролинейщики 4 и 2 разрядов производят зачистку два 
котлована до проектной глубины, устанавливают злемеиты фундамзн-



-  38 -

та в заземлителей» производят выверку установленных элементе®!
в ) машинист 6 разряда устанавливает кран в соответствии с 

рве* 3 , диет 33 , производит подачу элементов фундамента в кот- 
20вая и установку их согласно проекту.

&. Установленные элементы фундаментов должны удовлетворять 
требованиям проекта, а также допускам, приведенным не рис.?',
лист 2 8 .



TbU -39-

Схема Устона&ки 
J bs jussp т 0-1; У2-20-3}

*тгимШиас_:_ _
Уззо-i. угго-г. Угго:г
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Ивтеряагьго-теяячесде ge<agffi 
( на одно эгено рабочее)

А» ¥ *,* g «,g, JU“

К Г
” 1

- г "Г
Мере : Хнп t Вртаечатае

I . Кран прнпвняой
2 - Т р а н т о р

Т-75
Т-ХООн

I
X

ШЯ Ш-Ю

Вапеноваше : яд. : « « .
У" J,J «S-во 
: | Припечатав

X, Рулетка охальная 20и И* X
2. Внур крученый too
8. 0  у  в  е  е »* г
4. вровень плотничный * I
5. Райка дня уровня 4-5 н * I
6 * & не»  2  м . * I
7, Еопатн итыжовые « 4
в .  Топор ННОУНИЧНЫВ • I
9. Пила поперечная п I

1 0 .  Хон 0 SO» 1* 1 3  ж * 2

П . Схрон инвентарный не
стального каната Sons# 2

1 2 .  к в у е ч к а * I
IS. She дл я  вода и* I
14. Е р у ж ж а II I
15. Деехнющ деревянные.

нрнставнна 8*5 н * 2

Рт fr fw m  ffPt № шша.ш..шаг м
I -  Кялипя 8 x 8 оц & ш  80 со. в* 80



Потребность в основных эксплтатадиовиыт матепиалат

Г---
• Наименование

' " 'Т
:  E s .  

:  И8м.
" И а с х б Г Ш !  

:  риалов на I
:  час работы 
•«

J 7  . . .  11 ' а. ~ i 3 :  4

•. Дизельное топливо К Г . 8,4
1,  Б е н з и н 9 0,04
3 .  Дизельное масло 9 0,38
k .  Индустриальное масло 1» 0,01
5 .  Н и г р о л It 0,25
6. С о л и д о л И 0,08
7 . Канатная мазь n 0,005
В. К е р о с и н II 0,03
9 .  А в т о л 11 0,02
М.Обтирочный материал т 0,02
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юдшзяш твдом затрат
на серпку ауддАМЕнтрв

СВоя одну опору)

•
Щ  Основан» 
пв* нерка

*- i

X
X { ^  ; ТИШ опор
г Ошвеанп работ *
:

 ̂  ̂ . Р ] 1 II Ш 1Г
:пмар. : J220-1, У220-», 
1 1 У880-1

1 • 2 : г L 4  ;________ ?_______
1. Подменят. установка железобетон- ®5-А « 2  и»

1 Г 57*
ЯКХ ПОДЕОЖНЯКОВ ®~Л * 2 к
аяввтроаяявйвшкн
мавинвстн

Ч.-Час. 12,5x2+5,8x2 * 36,6
В, 1x2 +1 ,45x2= 9 ,1

Вес момента Ф5~А ж 6 ,5  т 
В» 0  асе мента ®-А « 4>Э *

2* к 2ДО-7, 
П.18

Установка рхгвлвй 4 
к п  & нтух на одну
опору

алвктрохнвейяккк

каюнннсты

«••-чае»

J2l2*S
0,5*8

К ого:
аяантрехвнайвдва Ч.-ДВ. 5*45М ИМ ИМ И

машинисты 1,85

ПРШРШЙЕ: 1. ЩюАОлхитвхьяость рабочего дня 
принята 8,2 часа.

2* В чввдвааа - пре установке 4 ригелей а* 
®воЕУ» » «аманата» - щ* установке 8 га 
rank на «пру.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА ОБОРКУ ФУЭДАМКНТОВ (на одну опору)

т  Основание
ПП1 !ЧфМ

-  !_ __
1 ;

Описание рабо* х B U  
* юмар<

j _____

1.1.

Т и п ы  о п о р
У220-2 УЗЗО-2

1. Ирш.е'ШТ.
I 23-3-7, 
и. 15, 7, Э

2* Применит.
I 23—3—7|
п.22 о К* 
1,5 на кре
пление бол
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Установка железобетонных подножников

Эдектродинейщики ч .-ч
машинисты

Вео влемента Фб-А = 6,8 Т 
Вео влемента ФВ-А = 4 ,3  т 
Вео элемента Ф4-А «  5 ,0  т

Установка плит Ш2-А о креплением болта
ни. вео плиты -  2,9 т

вдектродинвйщики ч .-ч .
машинисты

Установка ригелей (4 или 8 на опору)
вдектролииейщики ч .-ч

машинисты -* -

Фб-А
«В-А

2 от 
2 пт

12,5x245,8x2*36,6
3,1x241,45x2*9*1

Фб-А * г пт 
Ф4“А в 2 пт

12,5x246x2 *  3? 
8,1x2-41,5x2* 9 ,2 

»

1,15x1,5x4 * 6,9 1 , 15x1 , 9*4  * 6,9
0(29x1,5x4 * 1,74 0,29x1,9*4 -  Ь74

0,9x4
0»5х8

2*4_8
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ИТОГО! влектродинейщики ч.-дн

ПРИМЕЧАНИЕ» 1.
2.

машинисты
Продояж.рабочего дня принята 8 ,2  часа.
В чиолвтеяв -)'ря установке 4 ригелей на

6,3

j .»V
Т З Г

ОПОРУ, * внамеяатеха -  8 ригелей.
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