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Ткюшав технояогиче скве к а р »  разработаны оп екой  
ергавкгшш* ж механизация строитель став линей аявктрсню- 
редач* (ЭИ~20) института "Органергострой*

Составители: B*?»FA2SS| Г#Н»ПСКР0ВСККВ6э 
Н-А-ВОШЮЮВИЧ, П .И .Б Ш Ш , 
А-Ф-КУЗЫША

Сборник типовых технологических карт составлен 
на разработку котлованов в устройство Фундаментов в 
нвоСводнеяных грунтах из железобетонных подноляиков с 
наклонными стейками для унифицированных стальных 
анкерно-угловых опор В£ 35~ЭЗо кв.

Технологнче ские карты составлены согласно мето
дическим указавшие по разработке типовых технологичес
ких карт в строительстве у утвержденным Госстроем СССР 
2 твхя 1964- года к служат руководство»! при сооружении 
Йуядаыентов под унифицированные стальные анкерно-угло
вые опоры ВД 3*НЙ0 кВ*
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В В Е 1 Е Я 1 1
В 1972 году разработан сборнвк тквових тесногогкческнх карт 

K-I-I7 (0И-Х53456) ха сооружение for-»некто» *а железобетонных 
шздбзженеов с прямым стойкны-ж для увйфяцжрозвявах стальных яро 
межуточных я анверкс-углсвых опор ВХ 35-330 кВ.

В вастоявев сборнике пргведеы те:-:нол о ггч ескке каряя вв со 
орухенке фуЕдеаекто* кз железобетонных годнохгжксз е наваовЕгая 
гтойзия для уня£гцярова ергз стальных зыксрка-утлоякг озгор Ш 
85-ЗЭО кВ»

Для со ставленая техногогячегкхх кгрт Севере-Згпадкын Отде
лением *снергоеетьпрс-&ст* выданы установочные чертежа фувданев- 
ТОВ-НЕВ» fe 7071TH-I SECTS 1-4 .

Не ряс» 1-8 , ласта 7-? я-зЕведенн выгзпЕрзвкн &s установок- 
выл чертежей.

Карты разработаны дел необводвенхнх сутяягюв я гжнв сред- 
■ей плотностя туго- я нйгкопл&стечннх,  е вяхекетенцней B»C,S-0, 
я юа^фнцЕвЕтом ворнсгоств 2=0,55-1,0, а танке весяов средне! 
внотносп мелквх в средней крупвоств с коэффшшектэк ооргстоств 
2=0,55-0,8 я^= 80°.

Сборнях на сосруженве фуадмыектов ке по два шш ко в с наклон- 
вша стойхамн длн укв у нитро га някх стсгышх а икерно-угго внх опор 
ВХ 85-390 ж*.выполнен в кде отдельных карт на устройство коник 
хавох, ха сборку фунда-еЕтсв к яасыпку ютлсванов е уплотненней 
грунта засыпка.

В состветс»БКЕ с этик сбсрдхЕ технологических карт состоят 
нз трех раздело»:

Раедея-I  Технологические карты ва рагргботху ветловая» 
вод фундаменты нз железобетонных подножия нов е нашювныыв стой- 
вавв два унифицированных стальенг анкерве-угловых опор ВХ 35-391

Раздел П -Технодогяческие карты на монтаж фундаментов вз 
подясжнвЕйь с какао якьаш стейкамм для унифицированных стельных 
анкерно-угловых опор Ж 35-S30KB.

Раздел Ш-Техноло гическне нарты ха заешху фундаментов я 
увяотневле грунте засыпки.

При вепожьзеганяк типовых техвоиогичеввях карт необходимо 
вх уточнять в соответствии в рабочие чертехамв фундаментов,!®* 
ловяянн местно ста ■ вовхретншш грунтовыми условиями
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Работе но сооруж ена Фундаментов а аоне расположения ввд- 
аемяых коммуникаций (трубопроводы, кабели о т «д . )  должны произ
водиться по согласоваттю  с организацией, в ведении которой нахо
дятся эти коммуникацие.

Разрыве во времен j  между окончанием работы по устройству 
котлованов в-установко в них фундаментов (поднохняков), во из
бежание обрушения котлованов, должны быть минимальными и не пре

вышать 1-2 сутскв судят, Глинистых грунтах» В песчаных грунтах 
установка фундаментов должна производиться, как правило, немед
ленно вслед за отрывной котлованов и, во всяком случае, не более 
одних суток.

Земляные работы, установка подножников и засыпка Фундамен
тов должны производиться с соблюдением "Правил техники безопас
ности яри строительстве воздушных линий злектропередачи* 1972 г »
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ТШШОГИЧШШЕ КАРШ НА СООРШННБ 

Ш 3^-500 КВ

ШЮВЫВ ТЕХНОДСГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
К -1-19 

(Сборник)

РКЗАвК 1

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОЙ фукй,аменты 
Ж  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШДНОЕНИКОВ С НЛКЛШШШ 

CSОЙКАМИ ДЛЯ ЗШШЩРОВАШВД. СТАЛЬНЫХ 
АНКЕРН0-УГЛ0ВЫ1 ОПОР Ш 3 5 -3 3 0  КВ
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ОБ Щ А Я Ч А С Т Ь

1. Разработка котлованов под фундаменты опор лини! электро
передачи должна производиться, как правило, экскаваторами, с мак
симально допустимыми для данных конкретных грунтов откосами*

2. Способы выполнения земляных работ для различных типе* 
опор приведены в технологических картах.

3. Ори привязке типовых технологических карт к конкретной? 
объект; необходимо уточнять;

а) объем земляных работ в соответствия с грунтовыми услови
ями, допускаемой максимальной крутизной откосов котлованов длн 
данных грунтов и конструкции фундаментов*

б) калькуляцию трудозатрат и расход эксплуатационных матери
алов.

4* Наибольшую крутизну откосов котловане» в грунтах естест
венной влажности следует принимать в соответствии с таблицей 1*

Таблица 1

Глубины выемки

Вид До 1,5 М : ОТ 1,5 до а ,Ом I От В,о до 5 м
грунта :УГол меж-;Отпопе-'Угол неж'Отноше-!угол меж'Отноше- 

;ду напра-*ние вы-:ду напр.;нве вы-;ду нап- ;ивз вы
явлением ;соты от!откоса и!соты о*;равленн-!соты от 
откоса и ;коса к Ггорнзда-Гкоса к Гем отко-Гкоси ж 
.гориэдата;зал оке-; та гзалсясе-Гба и го-Гзалояа-
. ; н е ю  ; ; нив гриздата * нив_«- -* Л --- -«I

Насыпной 76° 1*0,25 45° 1*1 36е 1*1,25
Песчаный и гра
велистый .вдаж-
Ный (ненасывдн- л
ный) 6Э~ 1*0,5
Глинистый*

цупесь 76° 1*0,25
суглинок 90° 1*0
глина 90° 1*0
лессовый сухой 90° 1*0

45° 1*1 45° 1*1

56° 1*0,67 50е 1*о»&5
68° 1*0,5 58° 1*0,75

76° 1*0,25 63° 1*0,5

68° 1*0,5 68е 1*0,5

Крутизну откосов в глинистых грунтах, переувлажненных доняв- 
выми, снеговыми (талыми) и другими водами, следует уменьшить про

тив указанных в таблице 1  до крутизны 1*1 (45°)*
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Об умввышэниж крутизны откосов производитель работ обязан 
составить акт.

Разработка котлованов и траншей в грунтах естественной влак- 
аоети с  аетикальвымн стенками без креялейий разрешается не более:

а ) в насыпных, песчаных и гравелистых грунтах -  |,0 и ;
б ) в супесчаных и суглинистых грунтах -  1,25 н ;
в ) в г л и н а х  -  1,5 *  ;
г )  в оеобоплотных нескальных грунтах -  2,0 м .

5« В зимнее время отрытые котлованы в вынутый из них грунт 
доданы предохраняться от промерзания, если установка фундаментов 
производятся с перерывом, путем укрытия их местными материалами 
(влах, опилки, листья, снег и т .п .).

6» При промерзании грунта на глубину 0,2 к в ю нее, разра
ботка грунта производится зксваватором, без предварительного рых- 
лания.

Зри промерзании грунта более 0,2 м применять рыхление грунта 
идав-бабами, Паровыми машинами, дизель-молотами на зкскаваторе и 
прочими механизмами.

7. Перед разработкой котлованов на пикете доданы быть выпол
нены следующие подготовительные работы, неучитываемые картами:

а) устроены подъезды к пикетам для транспортных средств и 
механизмов;

б ) расчищена монтажная площадка от деревьев, пней, кустарника 
в других предметов, ивдаигвд проюводству работ}

в ) произведена разбивка осей фундаментов и гранки котлованов}

г ) завезен на паяет, согласно проекту, полный комплект явле- 
зобетсяянх элементов фундамента и ьлектродов заземления.

8* Размеры монтажной площадки долины определяться в зависи
мости от типа опоры и Фундамента. Ври определении размеров пло
щадки следует учитывать текли место для выкладки, оборки и уста
новки «юры.

5- Технологические карты на устройство котлованов в мерзлых 
грунтах, при промерзании грунта более 0,2 м -  ом. отдельные карты.



ТИПОВАЯ ТЕ2Н0Л0ГЙЧЕСКАЯ КАРТА

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ПОД ФЩДДАЕНТЫ Ш  :  
ХЫШЗОБЛОНЗД! ЛОДНОШИКОВ С НАКЛОИНШЯ :
ашиии ш. шяшизшш СТАЛЫад.
AffiZPiO-УГЛОЗа ОПОР Т?30В *220-1,*220-3.* 
*220-2, J330-1 И *330-2 В ГРУНТАХ 1 8 ЗГБ

т  з5-5оо*в

в-Н 9*г

йЕйасту, ггришвтадм

Технологическая карта К-1-19-2 сдутая руководством ори раз
работке котлованов в песчаных в глинистых грунтах t  > О группы 
аод. фундаменты вз железобетонных поднохников с накдояныии стой
ками для унифицированных стальных анкерно-угловых шор типов 
*220-1, *220-2, *220-2, *330-1 и *330-2 ВО 220-380 КВ.

Карта предназначается также в качестве пособия при проекти
ровании производства работ:

Карта составлена для фундаментов, приведенных на рве 2,3,,
«ют 8,9.

™ ш -  ЗИЯКУЛИЧВОДК ..доказдткди 

(на котлован для одной опоры)

ИР* Шяшаателв
Urn опор

вщ
•

: *220- ;*32О-В.*220-г:т0-1 : *830-2 
5 * { . : *

~ZZJLm -  ~ X 3 - L = r z t ~ r  . i ~ r ~ z t x z
.А хатах JLгрудин 3,26 3,88 4,16 3,7 4,50

1-Трудоватраты,чел.-дней 
2»Работа механизмов,мав»-сц« 1,© t,® 2,08 1^5 2,25
2. Производительность за 

смену (Б,*: ч аса),у3 890 890 390 890 890
4- 2с котлооэное 0,82 0,62 0,48 0,54 0,45

8J3aS£3XjOL£PXa6!
1. Трудозатраты,чел-—дней 3,60 3-60 4,66 3,68 5,10
2* Раьота деханизыов,цаш.-см. 1,80 1,80 2,33 1,89 2*553* Производительность за 

смену <8,2часа), м3 МО 8S0 Ж 810 Ж
4» То л» котловане» 0,55 0,55 0,43 0,59 0,89



оргашьщщ if шаодогта тштст
рдю г

1* Разработка грунте в котлованах про взводятся экскавато
ром Э-652, оборудованным обратной лопатой емкостью 0,65 tf£*

2. Котловаэ отрывается общий -  под 4 аоднохняка, согласно 
езввиБ, оарвведаяной на pac.J^ff, дЕстг^& е.

Вынутый кз котлована грунт укладывается в отвал в исполь- 
ауатея в дальнейшем для аасыпкв Фуядамейтав после ях установке.

3 . Рвврвботна грунта должна прсизв одеться с недобором 
грунта до проектной отметке на более , чем 0,1 а . Перебор грук- 
га  не допускается.

дагАНмаша и методы труда
РАБОЧИХ

1. Еовавне котлованов ввюнаведнеоя звеном рабочих в <зо- 
атаве:

а ) маш так» экскаватора 6 разряда -  1 чел.

б) ном* мяшвюста S  — *------1 чел.

2* Разработка грунта в котловане производятся согласно 
схема, приведенной ва рнс*4£> «не®2££2.

Ж. «*— « * — ■» 6 разряда устанавливает экскаватор в вабив в 
ароязводмт разработку грунта с выгрузкой его в отвал.

4. Нам. манвннета следит вв ра бе «А иехаяввио» вкскава- 
тора, производит смазку, заправку горючего, проверяет гл у б и н  
в ревмеры в плане отрываемого котлована.
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Материал ьно-тедачесаве растром 
А.Механизмы

И Г
пп; Наименование

I .  Экскаватор,оборудованный 
обратной лопатой

Т............
jМарка К-во : Примечание

-  ............. » -

8«652 I Ьис.ксвма 0,69я*

ЬЯ*РИИЩВ№1

jljg: Наименование 
•

: ед. : 
; нам.:1 * *■

к-во* Примечание 
•

I .  Лопаты штыковые ВТ. 2
2. Рулетка стальная 20м. я I
й. Татр плотничный « I
4. I  о м я I
5. А п т е ч к а КШШДе I

Потребно отьв основных акяшатацнонща. матермажвж

ц  —  
•♦

----- !-----ГТОТИГИИРЮ
: адов

:® л:ТГТчП Н ГШ Г  
; яз“? работы;М°гру*.
• е *  i е е  й 1• # * <• . е ш .J

IV "дивйьнЬё топливб ' гм т 7,в ZZ»U
2. Б * в а к « • о»<* 0,11
8. Дивельиое наело 1 0,86 1,02
4. Индустриальное масло • 0,02 0,06
5. деретенное мело • 0,05 0,14
6 . Н и г р о л * 0,08 0,09
7. А В  Т О л " 0,05 0,14
8 . С о л и д о л * 0,21 0,59
9. Графитная мааь » 0,05 0,14

10. Канатная мааь ■ 0,10 0,2В
I I . Керосин • 0,06 0,17
12. Обтирочный матерная * 0,03 0,09
18. Стальной канат • 0,0125 0,04

Примечание



КАЛЬКУЛЯЦИЯ Т Ш О Ш Х  Ш Т А Т
на устройство котлованов под фундаменты опор в грунтах 1 группы *Откосы 1*1 (на одну опору)

Основание
I1 норм 
I

щ г
*
*
*
I

Описание работ

1. ШнР,{ 8-1-10, Рытье котлованов в грунте 1 группы 
табл.4, (откосы l i t )  вкскаватором 8-652»
К=1,2 оогл«ввод- оборудованным обратной лопатой вмк 
ной части ВНиР̂ - Oj65 н8 с выгрузкой грунта на 
28,»ып. 3,1969г., Вымет.

п'  Машинист 6 раэр. -
Пом. машиниста 5*
3,5 х 1,2 « 4 ,2  ч « .
Экскаваторов -

1 чел. 
1 *

ВА- *на ед. * I *
B3M.S

г:*::!

*
чед.час?

S
У220~1»У220-Э*У220-г ,УЗЗ(Ы «У336

t * ! »

100ма 6,36 6,36 8,10 7,21 8,77

М
2,1

ИТогоз
Машинистов
Экскаваторов

ч.-дн,
tf.-см,

8,26

1,63

8,26

1,63

4,16

2,08

8,7

1,85

8,50

2,25

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа



калькуляция трудош л  затрат

I
щ
п»

я » voi not* от во котлован » по* фундаменты опор я грунтах п группы.Откооы 1»0,67 < на охну опору)

* * ’ Нория Вр«Д______ Т_8_П_Ы------ S -3-2-® --------
I

О-,,с, внич ' Описание работ
норм

:мени на—---------- ' т я м ' т и о -
.елянш у »■ ; »
‘чел.-час.«

у  г г о - 1уэзо-| у|з

2 I *
t i sп* * * ‘ чад.-ч а с .» _ * ____ i __й— а

ВНиР,1 2 -1-Ю » рыгав котлованов в грунтах П группы 
габм  4 » (откосы 1 :0 ,67 ) экскаватором 0-652 

оборудованным обратной лопатой емк.В »1,2 еогл.
вводи «.чаотя
1НяР » ,в ы п л  
1969 г .,П . 10

0,65 м8 с выгрузкой грунта на вымвт. 100м 5,57 5*57
7 ,2  6,36 7,8

Матияист 
Пом. мая.

6 раар. 
5 "

чел.
госл

4,4  х 1,2 ■ 5 ,3  
Вковаваторов

5*3

h it
Итого»

машинистов
Экскаваторов

ч .-д и .
ваш.-смен

3,60 3*60 
1,80 1,80

4,66
2,33

3,88 5*1 
1,69 2,5

^5®2®52*.* Продолжитеяьноот* рабочего дня принята 8,2 часа.

К-1-19-2

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294815/4294815418.htm

