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Сборник типовых технологических карт еоотавдви ка 
разбивку котлованов для Фундаментов унифицированных сталь
ных опор ВД 35"500 кВ.

Технологические карты составлены в соответствии о 
матодиче сними указаниями по разработка типовых техноло
гических карт в строительстве, утвержденными Госстроем 
СССР 2 шаля 1964 года и служат руководством при сооруже- 
вив линий влектропередачи напряжением 35-500 кВ на уни
фицированных опорах*
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ОШАЯ ЧАСТЬ

Сборник K-I-I8 состоит из 5-ти технологических карт: 
K-I-I8-I, K-I-I8-2, K-I-I8-3, K-I-I8-4, K-I-I8-5 на производ
ство работ по разбивке котлованов для фундаментов унифицирован
ных промежуточных в  анкерно-угловых стальных опор BI 35-500 кВ.

Карты служат руководством при сооружении линий электропе
редачи, а  также в качестве пособия при составлении проектов 
производства работ.

Типовые технологические карты предусматривают разбивку 
котлованов специализированной бригадой рабочих.

Разрыв во времени между окончанием разбавки котлованов а 
ах копкой должен быть минимальным а не превышать 1-2 дней во 
избежание потери знаков основных и вспомогательных осей.

Колья основных разбявочннх осей (ось BI я Ось траверсы, а  
для анкерно-угловых опор -  ось ВЛ, ось траверсы и ось, перпен
дикулярная траверсу) должны быть сохранены до окончания расот 
по копке котлована, устройству фундамента и установке опоры, 
включая выверку, закрепление и приемку.

Следует применять для основных разбявочннх осей колья дли
ной 600-700 мм, диаметром 60-80 мм.

Для вспомогательных знаков в летнее время в виде шпилек 
рекомендуется использовать деревянные колышки длиной 200 мм, 
сечением 30x30 нм.

В  зимнее время для вспомогательных знаков необходимо при-
менять металлические шпильки*

Металлические шпильки должны быть длиной 200 мм и диамет
ром 10-12 мм. Один конец деревянных колышков в металлических 
шпилек должен быть заострен.



ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА. РАБОЧИХ

1. Разбивка котлованов вод фундаменты стальных опор нроиэ- 
водится звеном рабочих в составе:

Ш  } Профессия ) Раз- } К-во
ш  ] I ряд }чедовек

1. Электродинейщин (бригадир) 5 I
2. Злектролинейщик 2 2

Итого 3

2. Последовательность и способы выполнения работ:

а) бригадир направляет одного электролинейщика на со
седний пикет по ходу трассы для установки вешки на 
пикетном столбе, обозначающем центр опоры;

б) бригадир устанавливает теодолит на пикетном столбе 
(центр опоры), определяет ось BI и ось траверсы, а
для анкерно-угловых опор - ось, перпендикулярную 
траверсе;

в) второй влектролинейщик аабивает волы в створе ВЛ и 
по оси траверсы;

г) алекгродинейщики под руководством бригадира опреде
ляют рулеткой размеры котлованов, границы верхнего 
я нижнего контуров котлованов, выносят оси центров 
верха воднокников, а при опорах на оттяжках -  центры 
анкерных плит, забивают колышки, укрепляют оконча
тельно основные знаки разбавки котлованов.

Для разбивки на местности котлованов бригадир должен для 
каждого пикета иметь чертеж разбивки с указанием оси ВЛ, оси 
траверсы, верхних и нижних контуров котлованов, мест забивки 
основных знаков, а для анкерно-угловых опор также ось, перпен
дикулярную траверсе, ооь центров верха поднохннков, оси анкер
ных плат я т.д.
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МАТЕРИЙ ЗДО-ТЕЗСНШЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
(Для одной бригады рабочих)

ДО
tan Г

1

Ед. 
изм.! К-во | Примечание

I» Теодолит. . . . . . . . . ШТо I

2. Рулетка 20 метр.. . . . . I

3. Отвес . . . . . . . . . . mm** — 2

4. Вешки геодезические . . . 4

5. Колышки разбивочные . . . 300 На одну смену

6. Треугольник с размером 
катетов 1,0 и . . . . .  . I

7. Топор . . . . . . . . . . 2

8» Лопаты штыковые . . . . . 1»̂ 2

9. Ломы диаметром 28 мм . » тX
10. Аптечка ш ь *-. I



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА j В Л  35-330 кВ,

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ 1 Г 
1 !

1 УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СВОБОДНО-! K-I-I8-1
СТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР BI 35-330 кВ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта K-I-I8-I служит руководством при 
разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежу
точных свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ.

Карта разработана для подножняков, устанавливаемых в об
щий котлован.

Карта предназначена также в качестве пособия при разра
ботке проектов производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА 

(на одну опору)

м [
ПП{ Н А И М Е Н О В А Н И Е } В летнее} В  зимнее 

j время | время

I. Трудоемкость, человеко-дней 0,305

2. Работа механизмов, мавдно-смен -

3. Расход дизельного топлива, кг -

4. Численность бригада, чел. 3

5. Производительность бригада 
в смену ,котлованов Топор) 10

6. Продолжительность разбивки одно
го котлована (на опору), смен 0,1

0,35

3

8

0 ,12



8

О р г а н и з а ц и я  »  техн ол ог ия га зб ив ки котлован»

Р а зб ив ка к о м е  за на пр ои з в о д и т с я  в следу идей 
п о с л е д о в а х е л ь н о с т к :

*) трубой теодолит а, ус та но вле нн ог о на стоянке, 
совпадающей с п и к е т н ы м  ст ол бо м Сцентр о п ор ы) на пр ав
ле нн ой на центр с о се дн их о п ор *о пр ед ел яе тс я ос ь 
ЕЙ U ~ A ) , з а би ва ют ся к о л ь я  (£) ва расс то ян ие 4,Он» 
о т  в е р х н и х  гр а н и ц  будущего котлована;

б) ось тр чв ер св СБ-Б) оп ре д е л я е т с я  с п о м о щ ь ю  
те од ол ит а, по ве рн ув его трубу на 90 °. На этой ос и  заби
ва ют ся ко ль я ( 3 ) .см.рис.I ,лист 9;

в) оп ре де ля ют ся границы ве рх не го контура котлована, 
д л я  чего от кл а д ы в а ю т с я  ра зм ер ы; а/ 2- по ло ва ка ра с с т о я н и я  
меиду гр ан иц ам и верхнего контура котлована вдоль трассы 
ы б/ 2- пс ло ви на р а с с т о я н и я  между границами ве рхнего 
контура котлована по пе ре к трассы.В п о лу че нн ых т о чк ах 
за би ва ют ся колышки.

П р о в е д я  ч е р е з  вти точки линии параллельно о с я м  Б - Б  
a A - A fп о лу ча ет ся верхний ко нт ур котлована.

В п е р е с е ч е н и я х  по контуру котлована забиваются 
к о л ы ш к и .

Нижний контур котлована находится аналогичным 
OOU880M.

г) за кр еп ля ют ся оса центров верха подн ох ни ко в, дл л 
ч е г о  в со от ве тс тв ии с р а аб ив оч ны м ч е р т е ж о м  о т кл ад ы
ваются ох кольев 12) па ра лл ел ьн о оси Б размеры: г/2 -  
половина р а с с т о я н и я  между центрами верха по дн ох ни ко в
и от ко ль ев СЗ) в/2 - половина р а с с т о я н и я  между це нтрами 
верха еодножвиков параллельно оси А.

Пе р е с е ч е н и е  ос ей 4- 4  я 5-Ь с о от ве тс тв уе т це нт ра м 
верха подн ох ни ко в. см . рис.1 л и с т  9.



Рис. i  Раз5и6т  птпо&сша для фундаментов
МаФцииро5аннй1Х , промешутшт сВоШмос/noft 
щих стольных тор ВП 35 -35О пб
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У j. - отклонение оси В Л - нр Sa/iee ю*

Рис. 2  Попускаемые отклонения при 
раъдивпе пот/шВзна



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на разбивку котлована для фундаментов унифицированных промежуточных 

свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ

Состав бригады Трудозатраты
X»пн Основание норм: Состав работа Профессия 

и разряд
К-во Ид.ИЗМ. К-во Норма 

времени 
на разб. 
X котл. 
в час.

На
весь
обвем
в чел? 
днях

В зимних 
условиях 
fe=I,I5 
в чел.-ДЕЯХ

I 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. § 23-5-1, 

п. За,для
зямн.усд. 
К=1,15 по 
примет. I

Разбивка контура котлована с за- Электро- 
бивкой кольев и шпилек при чис- линейщик 
ле подиокннков равном 4 5 раз. I

2 раз» 2

Итого 3

Злектродинейщики Опора I 2,5

Итого
Затрата времени, бригадо-дней:

а) летом 0,305 : 3 =
б) зимой 0,35 ; 3 «

0,305

0,305

= 0,10 
0,12

0,35

М 5

2. § 23-3-1 
прнмеч. 2

Заготовка деревянных колышков 
(нз расчета 30 колышков на один
котлован) 2 4 x 30 « « оуу а> 0,72 чел.-часа

Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа

опора I 0,72 0,088
К-1-18-1

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294815/4294815426.htm

