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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТКАНЬ КОРДНАЯ

Метод определения линейных размеров, плотности 
по основе и утку, поверхностной плотности

Cord fabric.
Method for determination of linear dimensions, density according to warp and weft, surface density

Дата введения 2002—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кордную ткань, вырабатываемую по основе из 
химических кордных нитей, и устанавливает метод определения линейных размеров, плотности по 
основе и утку и поверхностной плотности кордной ткани.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 3816—81 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических 

и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 23785.0—2001 Ткань кордная. Правила приемки и метод отбора проб

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 линейные размеры: Длина и ширина кордной ткани в рулоне.
3.2 длина: Протяженность одного рулона кордной ткани в метрах.
3.3 ширина: Расстояние между краями ткани в направлении уточной нити в сантиметрах.
3.4 плотность по основе: Число нитей основы на 10 см ткани по ширине.
3.5 плотность по утку: Число нитей утка на 10 см ткани по длине.
3.6 поверхностная плотность: Масса 1 м2 кордной ткани в граммах с учетом нормированной 

влажности ткани.

4 Отбор проб

4.1 Отбор проб — по ГОСТ 23785.0 со следующим дополнением: для определения поверхност
ной плотности используется один рулон.

5 Аппаратура

5.1 Для проведения испытания применяют:
- машины браковочно-мерильные или контрольно-мерильные с погрешностью измерения не

более 0,5 %;
- линейку измерительную деревянную длиной 1000 мм с погрешностью измерения не более 

5 мм или линейку измерительную металлическую с пределами измерения до 2000 мм с погрешностью 
измерения не более 1 мм;

- весы технические с погрешностью взвешивания не более 0,5 кг.

Издание официальное
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6 Проведение испытания

6.1 Длину ткани определяют по счетчику ткацкого станка, а проверяют по счетчику браковоч
но-мерильной или контрольно-мерильной машины с погрешностью не более 0,5 %.

6.2 Ш ирину ткани измеряют поверенной линейкой на браковочно-мерильной или контроль
но-мерильной машине через каждые 100 м на расстоянии не менее 10 м от конца рулона.

6.3 Плотность ткани по основе и утку определяют через каждые 100 м в трех местах по ширине 
ткани, в середине и на расстоянии не менее 100 мм от краев ткани, на расстоянии не менее 10 м от 
конца рулона.

6.4 Для определения поверхностной плотности рулон ткани взвешивают на весах с погреш
ностью ±0,5 кг.

7 Обработка результатов

7.1 За фактическую длину, ширину, плотность по основе и утку ткани принимают средне
арифметическое результатов всех испытаний.

Вычисления проводят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого 
числа.

7.2 Фактическую поверхностную плотность Рф, г/м2, вычисляют по формуле

М 1000 (1)
l b  ’

где М  — масса ткани в рулоне, кг;
/ — длина ткани в рулоне, м; 

b — ширина ткани, м.
7.3 Кондиционную поверхностную плотность Рк, г/м2, вычисляют по формуле

Рф (100+ Ж ) (2)
100+И/, ф

где Рф — фактическая поверхностная плотность, г/м2;
WH — нормированная влажность, %;
Жф — фактическая влажность, %, определенная по ГОСТ 3816.
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