
УДК Группа 134

О Т Р А С Л Е В О Й  с т а н д а р т

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ХЛАДОПРОВОДОВ 

ПОДВЕСКИ

Конструкция и размеры
ОСТ 3

ОКП Взамен ОСТ 36-12-75

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ 
СССР от /5, {О  1983 года $-<?67 срок Жвйвямл установлен

с 7 ,0/. 198^г* 

до I.01.1989т*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I «Настоящий стандарт распространяется на подвески для крепления 
стальных хладопроводов для транспортирования хладагентов и хладонося* 
телей с температурой от минус 70°С до плюс Ю°С, работающих при те
мпературе окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и условном да
влении до 9,81 МПа (100 кг/см2),

2. Подвески должны изготовляться следующих типов:
ПБ - подвеска с двумя тягами и опорной балкой;
ПХ - подвеска хомутовая с одной тягой с плавной регулировкой по дли
не гайкой.

3. В зависимости от способа креаления к несущим конструкциям под
вески ПБ и ПХ должны изготовляться 2-х исполнений:
1 - крепление с помощью гаек ;
2 - крепление приваркой к несущей конструкции.

4.Конструкция и размеры подвесок ПБ должны соответствовать
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http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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стр. г «СТ Э6-/^г^>з Подвеска ЦБ

Исполнение I Исполнение 2

Черт. I



ОСТ 36- jQZ> Стр*3

Размера в мм
Таблица I

А | d  |(7/[нмин> ! Н-, «2
Тип

балки
{Допустимая на-! 
грузка Н(кгс) Код ОШ

750
1000 8 !
1500

560 ! 130 !
t

4-- !
750! I 

X000II0 !16 
1500! !
750! !
1000!12 ! 
1500! j

Ш5

620

! !
! !
! 160 !
!____ I
! !

740

750! ! 
1000!16 ! 
1500! !

! 220 ! 100
!___!

! !
800

24
750!

! 250 !
!___ !

!
XООО!24 ! 
1500! !

900
!
! 300 ! 
! !

1 3920 (400) 
1 2744 (280) 
! 1764 (180)

!
!
!
!
!

’ 6860 (700) 
! 4900 (500)

!
!
!

! 2940 (300) !
! 8820 (900) !
1 6860 (700) !
! 5900 (500) I
! 16660 (1700) !

! 12740 (1300) !
) 9800 (1000) !
1 39200 (4000) 
I 34300 (3500) 
1 27440 (2800)

1

!
!

Прнючанив. Общая длина тяг Н выбирается по условиям проекта до 
3000 мм с интервалом через 100 т  (Н *  + Н^).

Пример условного обозначения подвески ПБ исполнения X, диаметром 
тяг 8, общей длиной тяги 810мм, тип^опорной балки 105, расстоянием ме
жду тягами 750мм, группой материала лю ОСТ 36- /Об -А6 :

Подвеока ПБ-1-8-810-Ш5-750-В ОСТ 36- -S3

5» Конструкция и размеры подвесок ПХ должны соответствовать 
черт«2 и табд*2.



Стр.4 ОСТ 36- /0&S3

Подвеска ПХ

Исподнение I Исполнен** 2

I -хом ут; 2- тяга  подсоедкнительиая; 3-тяга-пропекуточная; 4- тяга  с ушком; 
5- п и ь з а ; 6-стакан ; 7-пластина; 8-болт ГОСТ 7796-70; 9-гайка ГОСТ 5915-70 
10-шайба ГОСТ I I 37I - 68;  II- г а й к а  ГОСТ 5915-70;  12-шайба Г0С Т П371-8В

Черт* 2



ОСТ 36- /OS-fA Стр.5
Таблица 2

Размеры в мы
I х I I I

А | d  j di i&ww

108 j

-Ш-1
159 1 8 
Г94;

2X9 1 ! ! 1
t ! ! !

273 j 10 t 16 j 870 {160
325. ! ! ! 1

273 | 
325 j

*
i

!
1

i
i

12
;
! i!040 ,220

377 ! ! t !
325 ! ! ( !

1 i ! !
377 } 16 i ,1200 ,250
426 I ! ! t

377 ! 
!

426 , 
480 !

24

24

--------Г—

!
!

710 !130
l
t
i

1300 !300 
!

530

100

Нэ |на^уэка*йСкго) Код ОКП

150

200

250

250
300
400
300

400

600

1-----------
!
!
1 1960 (200)

!
i

3430 (350)

4410 (450)

C
400 !

500 !
8330 (850)

400
500
550 I

19600 (2000)

Примечание* Обман длина тяг H выбирается но условиямпроекта до 3000мм 
с интервалом через 100мм (Н *  + Hg).

Пример условного обозначения подвески ИХ, наружным диаметром хла- 
допровода 38, наружным диаметром скорлупы 133, диаметром тяг 10, общей 
длиной тяги 410, группой материала Б по ОСТ '36-

Подвеска ПХ-38-133-10-410-Б ОСТ 36~/c5-S3
6. Технические требования по ОСТ 36- /с>£-£5 
7о Масса подвесок указана в справочном приложения I*
8* Пример крепления сваркой подвесок к несущим конструкциям и тя

ги к балке и пример применения подвесок ПБ для прокладки пучка хладопро- 
вода указаны в справочном приложения 2*



С т р .6  О С Т  36-  f05 -g*>
П Р И Л О Ж Е Н И Е  I  

С п р а в о ч н о е

Р а в м е р ы  в  м м

!  !  !  М а с с а ,  к г  н е  б о л е е

*  •  ~  ^  ' т т  > л  *  П о д в е с к а  П Б  ^  П о д в е с к а  П Х  ^ П р о м е ж у т о ч н о йА ! Ъ  \  a  ---------------- j---- *-------------.тяги (Нр=100мм
,  !  !  !  И с п о л н е н и е  !  И с п о л н е н и е  j

I 5 I 2 — ,

750
1000
1500

560
12,0
14.5
19.5

17,2
19.7
24.7

0,08

108
133
159
194
219

8

710

3.0
3.1 
3,4 
3,9 
4,0

5,6
§.7
1,0
6.5
6.6

0,04

750
1000
1500

!

i

10
620

13,0
15,5
20,4

18,2 
20 7 
25,6

0,12
:

219
273
325

870
6,2 
7 2
8,6

8,8
9,8

11,2
0,06

750
1000
1500

12

740
16,6
19,2
25,5

21,8
24,4
30,7

0,18

\ 273 
i  325 
;  377

1040 j

13,8
16,6
17,0

16,4
19,2
19,6

0,09

750
1000
1500 i

16

800
22,4
25,0
31,3

27,6
30,2
36,5

-----------------------------------1----------------------------------------------------------------

j  0,32
|

325
377
426

1200
23,1
23,7
28Д

25.7 
26,3
30.7

0,16

750
1000
1500 О  A

900
39,1 
42 , X  
48,0

44.3
46.3 
53,2

0,72

377
426
480
530

C*t

1300
51,8
60.5
64.5
68.5

54,4
63.1
67.1
71.1

0,36



ОСТ 36- fS  Стр. 7  
ПРИЛОИЕНШЕ 2

Припер крепления подвесок к несудим конструкциям 
и тяги к балке при помощи сварки

Примечание: Максимальная нагрузка в данном примере увеличивается 
в три раза по сравнение с максимальной нагрузкой, 
указанной в таблице,

Черт.1

Пример применения подвесок ПБ 
для прокладки пучка хладопроводов

1-балка ПБ; 2-скорлупа верхняя; 3-скорлупа нииняя; 4-хомут; 
5-стеркемь; 6-шайба ГОСТ II37I-68; 7-гайка ГОСТ 5915-70

Черт.2
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника Главного 
науч^о-технического управления 

^ р с с р

.Н. Бондарев 
* £ У ¥  1988г.

Щ 0 Щ Г —

о т ^ М н о
Заместитель начальника Главного 
научно-технического управления 

юнтажспе!

Г.>ССукальский

Зам. министра монтажных и 
специальных строительных

ювидов
" £ "  /2 ^ . . I98J?.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Извещение }* I

Об изменении ОСТ 36-105-83. Детали крепления стальных хладопро- 
водов. Подвески. Конструкция и размеры.

Начальник БНИПКИдег продмо нт аж 

Зав едущий отделом № 4 

Ведущий конструктор

А.И.Ивочкин

Р.й.Шарунова



об изменении ОСТ 36-105-83. Детали крепления стальных хладоцрово- 

дов. Подвески. Конструкция и размеры.

Дата введения с 1.0 Л989г*

изм. Содержание изменения Листов
I

I Срок действия. До 1.01.1989г.

заменить на 1.01.1991г.

Причина изменения Истек срок действия

Указание о внедрении

Приложения



Группа Ж34

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Директор ВНИИхолодмаша

см.письмо от 
п 12» 04 
П 4 -1 2 -П Ь В

.А. В. Быков 
1991г.

Зам. министра специального 
строитедьства/и монтажных

•Н.Смирнов 

199Хг.

Зам.начальника Главного 
научно-технического управления 

тец^^роймонтажа СССР

^ Ы - Ш и Щ ш ы б к о

6G 1991г.

Извещение Л 2

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Об изменении ОСТ 36-105-83. Детали крепления стальных хладопроводов.
Подвески.Конструкция и размеры.

Директор Г Ш  Проектлегпродмонтажа

Зав.отделом КО

И.В. Дубовой

Ю. И.Алексеев

Вед .инженер Р,И.Шарунова



ИЗВЕЩЕНИЕ № г

Об изменении ОСТ 36-105-83. Детали крепления стальных хладопроводов.
Подвески. Конструкция и размеры.

Дата введения с 1.01.1991г.

--------!---
Изм. i Содержание изменения t Листов *

!
\  1

] Заменить слова: "срок действия установлен" 
на "дата введения".

Снять ограничение срока действия стандарта.

Причина изменения Истек срок действия

Указание о внедрении

Приложения
ГОССТАНДАРТ С' :? 
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ОСТ 36-105-83
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