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С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Н О Р М Ы  И П Р А В И Л А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЗА Щ И Т А  ОТ Ш У М А  

S O U N D  PR O T E C T IO N

Дата введения 2004—01—01

1 ОБЛАСТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящ ие нормы и правила устанавлива
ют обязательные требования, которы е должны 
выполняться при проектировании, строитель
стве и эксплуатации зданий различного назна
чения, планировке и застройке населенных мест 
с целью защиты от шума и обеспечения н ор 
мативных параметров акустической среды в 
производственных, жилых, общ ественны х зда
ниях и на территории жилой застройки.

2 Н О РМ А Т И В Н Ы Е  ССЫ ЛКИ

В настоящих нормах и правилах приведены 
ссылки на следующие нормативные документы:

ГО СТ 12.1 .023-80  ССБТ. Ш ум. М етоды ус
тановления значений шумовых характеристик 
стационарных машин

ГО СТ 17187—81 Ш умомеры. О бщ ие техни
ческие требования и методы испытаний

ГО С Т  27296—87 Защита от шума в строи 
тельстве. Звукоизоляция ограждающих конструк
ций зданий. М етоды измерения

СН иП  2.07.01-89* Градостроительство. Пла
нировка и застройка городских и сельских п о 
селений

СП  23-103-2003 П роектирование звукоизо
ляции ограждающих конструкций жилых и о б 
щественных зданий

3 Т Е Р М И Н Ы  И ОП РЕДЕЛЕН И Я

Термины с соответствующ ими определени
ями, применяемые в настоящих нормах и пра
вилах, приведены в приложении А.

4 О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

4.1 Защита от шума строительно-акустичес
кими методами должна обеспечиваться:

а) на рабочих местах промышленных пред
приятий:

рациональным с акустической точки зре
ния решением генерального плана объекта, ра

циональным архитектурно-планировочным ре
шением зданий;

применением ограждающ их конструкций 
зданий с требуемой звукоизоляцией;

применением звукопоглощающих конструк
ций (звукопоглощ аю щ их обл и ц овок , кулис, 
штучных поглотителей);

применением звукоизолирующих кабин на
блюдения и дистанцинного управления;

применением звукоизолирующ их кожухов 
на шумных агрегатах;

применением акустических экранов; 
применением глушителей шума в системах 

вентиляции, кондиционирования воздуха и в 
аэрогазодинамических установках;

виброизоляцией технологического оборудо
вания;

б) в помещениях жилых и общественных зда
ний:

рациональным архитектурно-планировоч
ным решением здания;

применением ограждающих конструкций, 
обеспечивающ их нормативную звукоизоляцию;

применением звукопоглощ ающ их облицо
вок (в помещ ениях общ ественных зданий);

применением глушителей шума в системах 
принудительной вентиляции и кондициониро
вания воздуха;

виброизоляцией инженерного и санитарно
технического оборудования зданий;

в) на территории жилой застройки: 
соблю дением санитарно-защитных зон (по

фактору шума) промышленных и энергетичес
ких предприятий, автомобильных и железных 
дорог, аэроп ортов, предприятий транспорта 
(сорти ровочн ы х станций, трамвайных депо, 
автобусных парков);

применением рациональных приемов пла
нировки и застройки жилых кварталов и райо
нов;

применением шумозащитных зданий; 
применением придорожных шумозащитных 

экранов;
применением шумозащитных полос зеленых 

насаждений.

Издание официальное
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4.2 Акустическое благоустройство, создание 
оптимальных акустических условий в аудито
риях, зрительных залах театров, кинотеатров, 
д вор ц ов  культуры, сп ор ти вн ы х  залах, залах 
ожидания и операционных залах ж елезнодорож 
ных, аэро- и автовокзалов дол ж н о обесп еч и 
ваться:

рациональны м  о б ъ е м н о -п л а н и р о в о ч н ы м  
реш ением зала (объем , соотн ош ен и е  линейных 
размеров);

применением звукопоглощ аю щ их материа
лов и конструкций;

применением звукоотраж ающ их и звукорас
сеиваю щ их конструкций;

применением ограж дающ их конструкций, 
обеспечиваю щ их требуемую  звукоизоляцию  от 
внутренних и внеш них и сточн и ков  шума;

применением глушителей ш ума в системах 
принудительной вентиляции и к он д и ц и он и р о
вания воздуха;

применением систем  звукоусиления, о п о 
вещ ения и передачи инф ормации.

4.3 В проектах должны бы ть предусмотрены  
мероприятия по защите от шума:

в разделе «Т ехнологические реш ения» (для 
производственны х предприятий) при вы боре 
техн ологи ческого оборудован ия следует отда
вать предпочтение м алош ум н ом у обор уд ова 
нию , ш умовые характеристики к отор ого  уста
новлены в соответствии  с Г О С Т  12.1.023. Раз
мещ ение технологического оборудован ия дол 
ж но осущ ествляться с  учетом сниж ения шума 
на рабочих местах в пом ещ ениях и на терри то
риях путем применения рациональных архитек
турно-планировочны х реш ений;

в разделе «С трои тельн ы е реш ен и я» (для 
п рои звод ствен н ы х  п ред п ри я ти й ) на о сн о в е  
акустического расчета ож идаем ого шума на ра
бочих местах должны бы ть, в случае н еобходи 
м ости , рассчитаны и запроектированы  стр ои 
тельно-акустические мероприятия п о  защите от 
шума;

в разделе «А рхитектурно-строительны е ре
ш ения» объектов жил и ш но-граж данского стр о 
ительства на осн ове  расчета звукоизоляции о г 
раждающих конструкций зданий долж ны  бы ть 
обосн ован ы  их проектные реш ения;

в разделе «И нж енерное оборудован и е» на 
осн ове  расчета по ви бро- и звукоизоляции ин
ж енерного оборудования долж ны  бы ть о б о с н о 
ваны соответствую щ ие проектны е реш ения.

4 .4  Раздел «Зашита от  ш ума» долж ен вклю 
чаться в состав проектной градостроительной 
документации по планировке и застройке го 
родов , поселков, сельских населенных пунк
тов , а также отдельных м и крорайон ов городов 
в соответствии  со  С Н и П  2.07.01.

Д анный раздел должен включать в себя:
на стадии т е х н и к о -эк о н о м и ч е ск и х  основ 

развития города  (Т Э О ), генерального плана 
города, н асел ен н ого  пункта — карты шума 
ул и чн о-дорож н ой  сети, железных д орог, вод
ного и воздуш ного транспорта, промышленных 
зон и отдельны х промы ш ленны х и энергети
ческих объектов ;

на стадии проекта планировки промыш лен
ной зоны  города и генерального плана группы 
предприятий — карты шума промыш ленных 
предприятий, архитектурно-планировочны е и 
строительно-акустические мероприятия по сни
ж ению  воздействия шума на селитебную  тер
ритори ю ;

на стадии проекта детальной планировки 
района города — карты шума на территории, 
расчеты ож идаем ого ш ума у фасадов зданий 
(жилых, административны х, детских дош коль
ных учреж дений, ш кол, больни ц), на площад
ках отдыха; типы  и располож ение ш умозащ ит
ных зданий на магистральных улицах; устрой
ство ш ум озащ итны х экранов на участках ско
ростны х д ор ог ; устрой ство  ш умозащ итны х по
лос зеленых насаж дений; применение шумоза
щ итных ок он  на фасадах зданий, обращенных 
в стор он у  магистральных улиц.

4 .5  А кусти чески й  расчет долж ен произво
диться в следую щ ей последовательности :

выявление источн и ков  шума и определение 
их ш умовы х характеристик;

вы бор  точек  в помещ ениях и на территори
ях, для которы х н еобходи м о провести  расчет 
(расчетны х точек );

определение путей распространения шума 
от источника (и сточн и ков) д о  расчетны х точек 
и потерь звуковой  энергии по каждому из пу
тей (сн иж ени е за счет расстоян ия, экраниро
вания, звукоизоляции ограж дающ их конструк
ций, звукопоглощ ения и др .);

определени е ож идаемы х уровн ей  шума в 
расчетных точках;

определение требуем ого сниж ения уровней 
шума на осн ове  сопоставления ожидаемых уров
ней шума с допустим ы м и значениями;

разработка м ероприятий по обеспечению 
требуем ого сниж ения шума;

п о в е р о ч н ы й  р асчет  ож и даем ы х уровней 
ш ума в расчетны х точках с  учетом выполнения 
строительн о-акустически х мероприятий.

4 .6  А кусти чески й  расчет следует проводить 
по уровням  звукового давления L, дБ , в вось
ми октавны х полосах частот с о  среднегеомет
рически м и частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000 и 8000 Гц или по уровням  звука по 
частотн ой коррекции «А » 1А, дБА. Расчет про
водят с  точн ость ю  д о  0 ,1 децибела, окончатель-
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ный результат о к р у гл я ю т  д о  целы х зн ачен и й .
4 .7  В проектах защ иты от шума долж ны бы ть 

определены  те х н и к о -эк о н о м и ч е ск и е  показате
ли при няты х реш ен ий .

4 .8  И спользуем ы е в проектах звукои золяци
онны е, звукоп огл ощ аю щ и е, ви бродем п ф и рую 
щие материалы долж ны  иметь соответствую щ и е 
пожарные и гиги ени ческие сертиф икаты.

5 И С Т О Ч Н И К И  Ш У М А  И ИХ Ш У М О В Ы Е  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 О сн о в н ы м  и сточ н и к ом  ш ума в зданиях 
различного назначения является техн ол оги ч ес
кое и и н ж ен ер н ое оборудован и е.

Ш у м о в ы м и  характеристи кам и те х н о л о ги 
ч еск ого  и и н ж ен ер н ого  обор уд ован и я , со зд а ю 
щ его п о ст о я н н ы й  ш ум , являю тся уровн и  зву
ковой  м о щ н о ст и  Lw, дБ , в в осьм и  октавн ы х 
полосах ч а стот  с о  ср едн егеом етри чески м и  ч а с
тотами 63— 8000 Гц (октавн ы е уровн и  звуковой  
м о щ н о ст и ), а обор уд ов ан и я , созд а ю щ его  н е 
п о ст о я н н ы й  ш ум , — эк ви вал ен тн ы е у р ов н и  
звуковой  м о щ н о ст и  и максимальные уров
ни звук овой  м о щ н о ст и  LmiaKc в в осьм и  ок тав
ных п ол осах  частот.

5 .2  Ш ум ов ы е характеристики техн ол оги чес
кого и и н ж ен ер н ого  оборудован и я  долж ны  с о 
держ аться  в е го  тех н и ч е ск о й  д ок у м ен та ц и и  
и прилагаться к разделу проекта  «Защ ита от  
ш ума». С ледует учиты вать зави си м ость  ш у м о 
вых характери сти к  о т  реж има р аботы , вы п ол 
няем ой оп ера ц и и , обрабаты ваем ого  материала 
и т.п. В озм ож н ы е  варианты ш ум овы х характе
ристи к дол ж н ы  бы ть  отраж ены  в техн и ч еск ой  
докум ентаци и оборудован и я .

5 .3  О с н о в н ы м и  и ст о ч н и к а м и  в н е ш н е г о  
шума явл яю тся  тран спортн ы е п о то к и  на ули
цах и д о р о га х , ж ел езн од орож н ы й , вод н ы й  и 
воздуш ны й тр а н сп ор т , пром ы ш л ен н ы е и э н е р 
гетические предприятия и их отдельны е уста 
н овки , вн утри квартал ьн ы е и ст о ч н и к и  ш ума 
(тран сф орм аторн ы е п одстан ци и , центральны е 
тепловы е п ун кты , хозяй ствен н ы е двор ы  мага
зинов, сп ор ти в н ы е  и игровы е площ адки и др .).

5 .4  Ш ум ов ы м и  характеристикам и и ст о ч н и 
ков вн еш н его  ш ума являю тся:

для тр а н сп ор тн ы х  п оток ов  на улицах и д о 
рогах — экви вал ен тн ы й  уровен ь  звука 1 Аэкв, 
дБА, на р а сстоя н и и  7,5 м от о си  первой  п о л о 
сы  дви ж ен ия (для трамваев — на расстоян и и
7,5 м о т  о си  бл и ж н его  пути);

для п о т о к о в  ж ел езн одорож н ы х п оездов  — 
эквивалентны й уровен ь звука £ Лэкп, дБ  А, и мак
симальны й уровен ь  звука дБ А , на р а с
стоян и и  25 м  о т  о с и  ближ него к р асчетн ой  т о ч 
ке пути;

для водн ого  тран спорта  — эквивалентны й 
уровен ь звука £ Дэкв, дБ А , и м аксим альны й у р о 
вень звука 1Амакс, дБ А , на расстоя н и и  25 м от  
борта  судна;

для воздуш ного транспорта  — эквивалент
ный уровень звука 1 Аэкв, дБ А , и максимальный 
уровен ь звука дБ А , в расчетн ой  точке;

для пром ы ш ленн ы х и эн ергети чески х пред
приятий с м аксимальны м лин ейн ы м  разм ером  
в плане д о  300 м вклю чительно — экви вален т
ные уровн и  звуковой  м о щ н о ст и  и м а к си 
мальные уровн и  звуковой  м о щ н о ст и  I WMaKC в 
восьм и октавн ы х п олосах  ч астот  с о  ср ед н егео 
м етри чески м и  частотам и 63— 8000 Г ц  и ф актор  
направленн ости  излучения в направлении р а с
четн ой  точк и  Ф  (Ф  =  1, если ф актор  направ
л ен н ости  не известен ). Д оп уск ается  п редстав
лять ш ум овы е характеристики в виде экви ва 
лентны х корректи рован н ы х уровн ей  звуковой  
м ощ н ости  i wA3KB, дБ А , и м аксим альны х к ор 
рек ти р ован н ы х ур овн ей  зв у к о в о й  м о щ н о ст и

^мАмакс’
для пром ы ш л ен н ы х зон , п ром ы ш л ен н ы х и 

энергети чески х предприятий с  м аксим альны м  
лин ейн ы м  разм ером  в плане бол ее 300 м — э к 
вивалентный уровень звука ГАэ|СВГр, дБ А , и мак
сим альны й уровен ь звука £ Амакс , д Б А , на гра
нице терри тори и  п редпри ятия и сел и теб н ой  
терри тори и  в направлении расчетн ой  точк и ;

для внутриквартальных и сточ н и к ов  ш ума — 
эквивалентный уровень звука ГАэкв и максималь
ны й уровен ь звука на ф и к си р ован н ом
р асстоя н и и  о т  источн ика.

6 Н О РМ Ы  Д О П У С ТИ М О ГО  Ш УМ А

6.1 Н орм и руем ы м и  параметрами п о ст о я н 
н ого  ш ума в расчетны х точк ах являю тся  у р ов 
ни звук ового  давления L, дБ , в октавн ы х п ол о 
сах ч астот  с о  средн егеом етри чески м и  частота 
ми 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 
8000 Гц. Для ор и ен ти ровочн ы х р асчетов  д о п у с 
кается и спользован ие уровн ей  звука ЬА, дБА.

6.2  Н орм и руем ы м и  параметрами н е п о с т о 
я н н ого  (п р еры ви стого , к ол ебл ю щ егося  во  вре
м ен и ) ш ума являю тся экви вален тны е уровни 
звук ов ого  давления Г экв, дБ , и максимальны е 
уровн и  звук ового  давления Г чакс, дБ , в октав
ных полосах  частот с о  средн егеом етри чески м и  
частотам и 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 
4000 и 8000 Гц.

Д оп уск ается  испол ьзовать  экви вален тны е 
уровн и  звука дБ А , и максимальны е ур ов 
ни звука акс, дБА. Ш ум  счи таю т в пределах 
н орм ы , когда он  как п о  экви вален тном у, так и 
п о  м акси м альн ом у ур овн ю  не превы ш ает уста 
н овленн ы е норм ативны е значения.

3



Т а б л и ц а  1

Назначение помещений или территорий Время

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) 
L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука 
1А (эквива- 

лентный 
уровень звука 

ЛБА

Максималь
ный уровень

суток, ч
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

звука LMulkc, 
дБА

1 Р абочие п ом ещ ен и я а дм и н и страти вн о-уп рав
л ен ч еск ого  персонала п рои звод ствен н ы х п ред
при яти й , л аборатори й , п ом ещ ен и я  для и зм е
рительны х и аналитических работ

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 70

2 Р абоч и е  п ом ещ ен и я  д и сп е т ч е р ск и х  сл уж б, 
кабины  наблю дения и д и ста н ц и он н ого  управ
ления с  речевой  связью  по тел еф он у, участки 
точн ой  сб ор к и , телеф онны е и телеграфные стан 
ции, залы обр а б отк и  ин ф орм ац и и  на Э В М

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 75

3 П ом ещ ени я л аборатори й  для проведения э к с 
периментальны х работ, кабины  наблю дения и 
д и ста н ц и он н ого  управления без речевой  связи 
п о  телеф он у

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 90

4 П ом ещ ен и я  с  п остоя н н ы м и  рабочи м и  м еста 
ми п рои зводствен н ы х предприятий, территории 
предприятий с  п остоя н н ы м и  рабочи м и  м еста 
ми (за и скл ю ч ен и ем  р абот , п еречи слен н ы х в 
поз. 1— 3)

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 95

5 Палаты бол ьн и ц  и сан аториев 7 .0 0 -2 3 .0 0 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50
2 3 .0 0 -7 .0 0 69 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40

6 О п е р а ц и о н н ы е  б о л ь н и ц , ка би н еты  врачей 
бол ьн и ц , поли кл и н и к, сан аториев

— 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

7 К л а ссн ы е  п о м е щ е н и я , уч ебн ы е  каби н еты , 
аудитории учебны х заведений, конф еренц-залы , 
читальны е залы би б л и о те к , зри тельн ы е залы 
клубов и ки н отеатров , залы судебн ы х заседа
н ий , культовы е здания

79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55
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Продолж ение таблицы 1

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) Уровень звука Максималь
ный уровеньНазначение помещении или территорий Время

L, дБ, з октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц La (эквива-

суток, ч
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

лентныи 
уровень звука 

ЛБА

звука LAMKl 
дБА

8 Ж илы е ком н аты  квартир 
- в дом ах категории А 7 .0 0 -2 3 .0 0 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

2 3 .0 0 -7 .0 0 69 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40

- в дом ах категорий Б и В 7 .0 0 -2 3 .0 0 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55
2 3 ,0 0 -7 .0 0 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45

9 Ж илы е ком н аты  общ еж и ти й 7 .0 0 -2 3 .0 0 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
2 3 .0 0 -7 .0 0 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

10 Н ом ера гости н и ц : 
категории А 7 .0 0 -2 3 .0 0 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

2 3 .0 0 -7 .0 0 69 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40

* Б 7 .0 0 -2 3 .0 0 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55
2 3 .0 0 -7 .0 0 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45

* В 7 .0 0 -2 3 .0 0 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60
2 3 .0 0 -7 .0 0 76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50

11 Ж илы е п ом ещ ен и я  д о м о в  отды ха, п ан си о- 7 .0 0 -2 3 .0 0 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55
п а тов , д о м о в -и п т е р п а т о в  для п рестарелы х и 
инвалидов, сп апьн ы с пом ещ ени я детски х д о ш 
кольны х учреж дений и ш кол -и н терн атов

2 3 .0 0 -7 .0 0 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45

12 П ом ещ ен и я  о ф и со в , рабочи е пом ещ ени я и 
кабинеты  адм ин истративн ы х зданий, кон стр ук -
ю р с к и х , п роектн ы х и н аучн о-и ссл ед овател ьс
ких организаций: 
категории А 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

категорий Б и В 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 65

13 Залы каф е, р естор а н ов , ф ой е театров и к и 
нотеатров* 
категории А 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 60

категорий Б и В 89 75 66 59 54 50 47 45 43 55 65
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04 Окончание таблицы 1

Назначение помещений или территорий Время

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) 
L, дБ, в октавных полосах частот со  среднегеометрическими частотами, Гц

Уровень звука 
La  (эквива- 

лентный 
уровень звука 

fv u J -  ДБА

Максималь
ный уровень

суток, ч
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ЗВУКа ^Амикс’
дБА

14 Т о р го в ы е  залы м агази н ов , п асса ж и рск и е  залы 
вок зал ов  и а эр о в о к за л о в , сп о р т и в н ы е  залы

— 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 70

15 Т е р р и т о р и и , н е п о ср е д ст в е н н о  п ри л ега ю щ и е 7 .0 0 -2 3 .0 0 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 65
к здан и ям  б о л ь н и ц  и са н а тор и ев 2 3 .0 0 -7 .0 0 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55

16 Т е р р и т о р и и , н е п о с р е д с т в е н н о  п ри л ега ю щ и е 7 .0 0 -2 3 .0 0 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70
к ж и л ы м  зд ан и я м , д о м а м  отд ы х а , д о м а м -и н 
терн атам  для п рестарелы х и и н вал и дов

2 3 .0 0 -7 .0 0 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

17 Т е р р и т о р и и , н е п о с р е д с т в е н н о  п ри л егаю щ и е 
к  здан и ям  п ол и к л и н и к , ш кол  и д р уги х  уч ебн ы х  
за в е д е н и й , д е т ск и х  д о ш к о л ь н ы х  у ч р еж д ен и й , 
п л ощ адки  отд ы ха  м и к р о р а й о н о в  и групп  ж илы х 
д о м о в

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70

П р и м е ч а н и я
1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1,5 — 13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.
2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5— 12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т е  

при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспе
чивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающ их нормативный воздухообмен, допустимые 
уровни внешнего шума у зданий (поз. 15— 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.

3 При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1.
4 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от  насосов систем отопления и 

водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общ ественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, 
указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.

5. Допустимые уровни шума от транспортных средств (поз. 5, 7 — 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 1.
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6.3 Д опустим ы е уровни звукового  давления 
L, дБ (эквивалентные уровни звукового дав
ления, дБ ), допустим ы е эквивалентны е и мак
симальные уровни звука на рабочи х местах в 
производственных и вспомогательны х зданиях, 
на площадках промы ш ленны х предприятий, в 
помещ ениях жилых и общ ествен н ы х зданий и 
на территориях жилой застройки следует при
нимать по таблице 1.

6.4 Н ормативные требования по уровням 
шума в жилых и общ ественн ы х зданиях уста
новлены для различных категорий:

категория А  — обеспечение вы сок ок ом ф ор 
тных условий;

категория Б — обеспечение ком ф ортн ы х ус
ловий;

категория В — обеспечени е предельно д о 
пустимых условий.

К атегорию здания устанавливают техничес
ким заданием на проектирование.

К  гостиницам  категории А  отн ося тся  г о с 
тиницы, им ею щ ие по меж дународной класси
фикации четыре и пять звезд, к категории Б — 
три звезды, к категории В — менее трех звезд.

7 О П РЕ Д Е Л Е Н И Е  У Р О В Н Е Й  З В У К О В О Г О
Д АВЛ ЕН И Я  В Р А С Ч Е Т Н Ы Х  Т О Ч К А Х

7.1 Расчетные точки  в п рои зводствен ны х и 
вспомогательных помещ ениях промы ш ленны х 
предприятий вы бираю т на рабочи х  местах и 
(или) в зонах п остоя н н ого  пребы вания людей 
на вы соте 1,5 м от  пола. В пом ещ ен и и с  одним 
источником  шума или с нескольким и одн оти п 
ными источниками одна расчетная точка бе 
рется на рабочем  месте в зоне прям ого звука 
источника, другая — в зоне отраж енн ого звука 
на месте п остоя н н ого  пребы вания людей, не 
связанных н епосредственн о с  р аботой  данного 
источника.

В помещ ении с несколькими источниками 
шума, уровни звуковой м ощ н ости  которы х раз
личаются на 10 дБ и более, расчетн ы е т о ч 
ки вы бираю т на рабочих местах у и сточн и ков  с 
максимальными и минимальными уровнями. В 
помещ ении с  групповым размещ ением  од н о 
типного оборудования расчетные точки  вы би
рают на рабочем месте в центре групп с  макси
мальными и минимальными уровнями.

7.2 И сходны ми данными для акусти ческо
го расчета являются:

- план и разрез помещ ения с располож ени
ем техн ологи ческого и инж енерного обор уд о
вания и расчетных точек;

- сведения о характеристиках ограж дающ их 
конструкций помещ ения (материал, толщ ина, 
плотность и др .);

- ш умовы е характеристики и геом етри чес
кие размеры источн иков шума.

7.3 Ш умовы е характеристики техн ологи чес
кого и инж енерного оборудования в виде о к 
тавных уровней звуковой м ощ н ости  Lw, к ор 
ректи рован н ы х уровн ей  звуковой  м ощ н ости  
LwA, а также эквивалентных £ wA3KB и максималь
ных £ wAMaKC корректированны х уровней звук о
вой м ощ н ости  для источн иков н еп остоя н н ого  
шума долж ны  указываться завод ом -и зготови - 
телем в технической  документации.

Д опускается  представлять ш ум овы е харак
теристики в виде октавных уровней звукового 
давления L или уровней звука на рабочем  м ес
те La (на ф иксированном  расстоянии) при од и 
н очн о  работаю щ ем  оборудовании.

7 .4  Октавные уровни звукового давления L, 
дБ, в расчетны х точках соразм ерны х п ом ещ е
ний (с отн ош ен и ем  наибольш его геом етри чес
кого размера к наименьш ему не более 5) при 
работе од н ого  источника шума следует оп реде
лять по формуле

где Lw 

X

Ф

Q

г

к

В

А

L ^ L v  + lOlg %Ф 4 ^
£2г2 кВ у О )

октавны й уровень звуковой  м о щ н о 
сти , дБ;
коэф ф ициен т, учиты ваю щ ий влия
ние ближ него поля в тех случаях, 
когда расстояние г меньш е удвоен 
н ого максимального габарита и сточ 
ника (г  < 2/макс) (при н и м аю т п о  таб
лице 2);
фактор направленности источн ика 
шума (для источн и ков  с  равн ом ер
ным излучением Ф  =  1); 
пространственны й угол излучения 
источника, рад. (прин им аю т п о  таб
лице 3);
расстояние от  акусти ческого центра 
источника шума д о  расчетн ой  т о ч 
ки, м (если точн ое  полож ение аку
сти ч еск ого  центра н еи звестн о, он 
принимается совпадаю щ и м  с гео 
метрическим центром ); 
коэф ф ициент, учиты вающ ий нару
ш ение диф фузности звукового поля 
в помещ ении (приним аю т по табли
це 4 в зависимости от  среднего к о 
эффициента звукопоглощ ения а ср); 
акустическая постоянн ая п ом ещ е
ния, м2, определяемая по формуле

л  = г г - ,1 <ХСр ( 2 )

эквивалентная площадь звукопоглоще
ния, м2, определяемая по формуле

7
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А = 2 > Д  + ^ A Jnj ,
i=I j= 1

(3)

a, — коэф ф ициент звукопоглощ ения /-й  
поверхности;

S: — площадь /'-й поверхности, м2;
Aj — эквивалентная площадь звукопогло

щ ения у'-го ш тучн ого  п огл оти те 
ля, м2;

itj — количество у-ых штучных поглоти
телей, шт.;

а ср — средний коэф ф ициент звукопогло
щения, определяемый по формуле

огр

а ср ( 4 )

суммарная площадь ограждающ их 
поверхностей помещ ения, м2.

Т а б л и ц а  2

^макс X lOlgx, дБ

0,6 3 5

0,8 2,5 4

1,0 2 3

1,2 1,6 2

1,5 1,25 1

2 1 0

Т а б л и ц а  3

Условия излучения й , рад. ioign, дБ

В пространство — источн ик на 
колонне в пом ещ ении, на мач
те, трубе

4л 11

В полупространство — источник 
на полу, на земле, на стене

2л 8

В 1/4 пространства — источник 
в двухгранном  углу (на полу 
близко от  одн ой  стены )

п 5

В 1/8 пространства — источник 
в трехгранн ом  углу (на полу 
близко от  двух стен )

71/2 2

Т а б л и ц а  4

“ ср к lOlg*, дБ

0,2 1,25 1

0,4 1,6 2

0,5 2,0 3

0,6 2,5 4

7.5 Граничный радиус м, в помещении 
с одним источником шума — расстояние от аку
стического центра источника, на котором плот
ность энергии прямого звука равна плотности 
энергии отраж енного звука, определяют по 
формуле

Если источник располож ен на полу поме
щения, граничный радиус определяют по фор
муле

[ в  _  Г 1 Г
Ггр ~ V 8 *  “  V 2 5 ,1 2 ' (6)

Расчетные точки на расстоянии до 0,5ггр 
мож но считать находящ имися в зоне действия 
прямого звука. В этом  случае октавные уровни 
звукового давления следует определять по фор
муле

Z, =  £„, +  1 0 1 g O  +  1 0 1 g x - 2 0 1 g r - 1 0 1 g Q .  (7)

Расчетные точки на расстоянии более 2г 
мож но считать находящ имися в зоне действия 
отраженного звука. В этом случае октавные уров
ни звукового давления следует определять по 
формуле

L = Ц, - m g B - m g k  + 6. (8)

7.6 Октавные уровни звукового давления L 
дБ, в расчетных точках соразмерного помеще
ния с несколькими источниками шума следует 
определять по формуле

Z = 101g V  10°’1Д" % /Ф , _4_ у  jqO.ia ,,
Ь  Q/}2 кВ U/=1

(9)

где Lwj — октавный уровень звуковой мощно
сти /-го  источника, дБ;

Х„Ф „ г(. — то  же, что и в формулах (1) и (6), 
но для /'-го источника; 

т — число источников шума, ближайших 
к расчетной точке (находящихся на 
расстоянии г,. < 5гмин, где гмин -  рас
стояние от расчетной точки до аку
стического центра ближайшего ис
точника шума);

п — общ ее число источников шума в по
мещении;

к и В — то же, что и в формулах (I ) и (8).
Если все п источников имею т одинаковую 

звуковую мощ ность Lwj, то

Ю lg X  I0°’liw = Lwi +10 lg n. (io) 
/=1

8
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7.7 Если источник шума и расчетная точка 
располож ены на территории, расстоян ие меж 
ду ними больш е уд воен н ого  м акси м ал ьн ого  
размера источн ика шума и меж ду ними нет 
препятствий, экранирующ их шум или отраж а
ющих шум в направлении расчетной точки , то  
октавные уровни звукового давления L, дБ, в 
расчетных точках следует определять:

при точечн ом  источнике шума (отдельная 
установка на терри тори и , тра н сф ор м а тор  и 
т.п.) — по формуле

L  = — 20 lg г + 101gO-y^^-101gQ; (11)

при протяж енном  источнике огран и чен н о
го размера (стена п рои зводствен н ого здания, 
цепочка шахт вентиляционны х си стем  на кры 
ше прои зводствен ного здания, тран сф орм атор 
ная подстанция с  больш им количеством  откры 
то расп ол ож ен н ы х т р а н сф о р м а т о р о в ) — по 
формуле

I  = Tw -1 5 1 g r  + 1 0 1 g O - - ^ - 1 0 1 g Q ,  (12)

где Lw, г, Ф , Q — то же, что и в формулах (1) 
и (7);

(За — затухание звука в атм осф е
ре, д Б /к м , приним аем ое по 
таблице 5.

П ри расстоянии г < 50 м затухание звука в 
атмосфере не учитывают.

7.8 Октавные уровни звукового давления L, 
дБ, в расчетных точках в изолируем ом  п ом е
щении, проникающ ие через ограж дающ ую кон 
струкцию из соседн его пом ещ ения с  и сточн и 
ком (источн и кам и ) шума или с  территории , 
следует определять по формуле

L =  1 Ш -  R +  101gJ -  10)g5H -  1 OlgAr, (13)

где Ьш — октавный уровень звукового давления 
в помещ ении с источн и ком  шума на 
расстоянии 2 м от разделяющ его п о 
мещения ограждения, дБ, определя
ю т по формулам (1), (8) или (9); при 
шуме, проникающ ем в изолируемое 
помещ ение с  территории, октавный 
уровень звукового давления £ ш сн а
ружи на расстоянии 2 м от  огражда
ющ ей конструкции определяю т по 
формулам (11) или (12);

R — изоляция воздуш ного шума ограж 
даю щ ей конструкцией, через к ото 
рую  проникает ш ум, дБ;

S — площ адь ограж даю щ ей к о н ст р у к 
ции, м2;

5 Н — акустическая постоянная изолируе
м ого  пом ещ ения, м2; 

к — то  ж е, что  и в формуле (1).
Если ограж дающ ая конструкция со ст о и т  из 

нескольких частей с  различной звукои золяци
ей (наприм ер, стена с ок н ом  и дверью ), R о п 
ределяют п о  формуле

7? = 101g (И)

где Sj — площ адь /-й части, м2;
/? — изоляция воздуш н ого шума / - й час

тью , дБ.
Если ограждающая конструкция состои т из 

двух частей с  различной звукоизоляцией (Л, > R2), 
R определяю т п о  формуле

Д = Д ,-101ё ^ -------=------  (15)

При R\ »  R2 при определенном соотн ош е- 
„ 1̂

нии площадей у  допускается вместо звукоизо

ляции ограждающей конструкции R при расчетах 
по формуле (13) вводить звукоизоляцию слабой 
части составного ограждения R2 и ее площадь S2.

Э квивалентн ы й и м аксимальны й уровн и  
звука Z,A, дБА, создаваем ого внеш ним тран с
портом  и проникаю щ его в помещ ения через на
руж ную стен у с  ок н ом  (окнам и ), следует оп р е 
делять по формуле

£ д =  ^А2» -  ЛАтран.о+  10Ig.So-  101gSH— 101g*, (16)
где £ д2 М— эк в и в а л е н т н ы й  (м а к си м а л ь н ы й ) 

уровень звука снаружи на расстоя 
нии 2 м от  ограждения, дБА;

/?Атрано — изоляция внеш него тран спортн ого 
шум окн ом , дБА;

S0 — площ адь окна (ок он ), м2;
Вн — акустическая постоянная п ом ещ е

ния, м 2 (в октавной п олосе 500 Гц); 
к — то  же, что и в формуле (1).

Т а б л и ц а  5

Среднегеометрические частоты ок
тавных полос, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

|За, дБ/км 0 0.7 1,5 3 6 12 24 48

9
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Для п ом ещ ен и й  ж илых и административных 
зданий, гости н и ц , общ еж и ти й  и др. площ адью 
д о  25 м2 ZA, д БА, оп ределяю т по формуле

А а2м ^Атран (17)

7 .9  О ктавн ы е ур овн и  звукового  давления в 
защ ищ аем ом  о т  ш ума пом ещ ен и и  в тех случа
ях, когда и сточ н и к и  ш ума находятся в другом  
здании, следует определять в н есколько этапов:

1) оп ред ел я ю т октавн ы е уровни звуковой  
м о щ н о сти  ш ума Z nwp , дБ , прош едш его  через 
наруж ное ограж дени е (или н ескол ько ограж 
ден и й ) на тер р и тор и ю , п о  формуле

С  = 1 0 1 g £ l 0 ° ’ 1̂  -101g  Дш -  10 lg А: + (18)
(=1

+101g S - R ,

где Lwi — ок тавн ы й  уровен ь звуковой  м о щ н о 
сти  /-г о  и сточн и ка , дБ;

Вш — акусти ческая  постоян н ая  п о м е щ е 
н ия с  и с т о ч н и к о м  (и сточ н и к а м и ) 
ш ума, м 2;

S — площ адь ограж дения, м2;
R — изоляция воздуш н ого  шума ограж 

д ен и ем , дБ ;
2) оп ред ел я ю т октавн ы е уровни звук ов ого  

давления для всп ом огател ьн ой  расчетн ой  т о ч 
ки на р а сстоя н и и  2 м  о т  наруж ного ограж де
ния защ и щ аем ого  о т  ш ума пом ещ ени я п о  ф о р 
мулам (10) или (11 ) о т  каж дого из и сточн и к ов  
шума (И Ш  1 и И Ш  2, ри сун ок  1). П ри расчете 
следует учиты вать, ч то  для расчетных точек  в 
пределах 10° о т  п л оск ости  стены  здания (на р и 
сунке 1 — к ом п л ексн ы й  и сточн и к  шума И Ш  1) 
вводится  поправка  на направленность излуче
ния lO lgO  =  —5 дБ ;

3) определяю т сум м арны е октавны е уровни 
звукового давления Z cyM, дБ , во вспом огатель
ной расчетн ой  точк е (на расстоян ии 2 м о т  на
руж ного ограж дения защ ищ аемого от  ш ума п о 
мещ ения) о т  всех и сточн и к ов  шума по формуле

1сУм = 1 0 1 ё £ ю 0^ ,  (19)
i=i

где Z ( — ур овен ь  звук ов ого  давления о т  /-г о  
и сточ н и к а , дБ ;

4) оп редел яю т октавны е уровни звукового  
давления Z , дБ , в защ ищ аемом от  шума пом ещ е
нии п о  формуле (13), заменив в ней ZU1 на Z  .

7 .1 0  П р и  н е п о с т о я н н о м  ш уме ок та в н ы е  
уровн и  зв у к о в о го  давления Z , дБ , в расчетн ой  
точке сл едует определять п о  ф ормулам (1 ), (7 ), 
(8 ), (9 ), (1 1 ), (12 ) или (13 ) для каж дого отр ез 
ка времени Xj, м и н , в течен ие к отор ого  уровен ь  
остается п остоя н н ы м , заменяя в указанных ф о р 
мулах Z  на Lj.
10

РТ — расчетная точка;
РТ1 — вспомогательная расчетная точка;
ИШ 1 и ИШ 2 — здания — источники шума

Рисунок 1 — Схема расчета

Э квивалентн ы е октавн ы е уровн и  звукового 
давления Z 3KB, дБ , за о б щ е е  врем я воздействия 
Т, м и н , следует определять п о  формуле

4 » = i 0 i g
0,11,

(20)

где т. — время воздей стви я  уровн я Z ,  мин;
Lj — октавны й ур овен ь  за время т; , дБ.

За общ ее  время воздей стви я  шума Т при
н им аю т: в п рои звод ствен н ы х и служебных по
м ещ ен иях — п родол ж и тел ьн ость  рабочей сме
ны ; в ж илы х и других п ом ещ ен и ях, а также на 
терри тори ях , где н орм ы  устан овлены  отдельно 
для дня и ночи, — продолж ительность дня 7.00—
23.00 и н очи  23.00— 7.00 ч.

Д опускается  в последнем  случае принимать 
за время воздействия Т дн ем  — четырехчасовой 
п ер и од  с  н аи бол ьш и м и  у р овн я м и , ночью -  
о д н о ч а с о в о й  п е р и о д  с  н а и б о л ь ш и м и  уров
нями.

7 .1 1  Э к в и ва л ен тн ы е у р о в н и  звука непос
т о я н н о г о  ш ум а Z A3KB, д Б А , сл едует  опреде
лять п о  ф ор м у л е  (2 0 ), зам ен яя  Z 3ICB на и
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8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМ ОГО  
СНИЖ ЕНИЯ УРОВНЕЙ Ш УМ А

8Л Требуемое снижение уровней шума Д£тр, 
дБ, в октавных полосах частот или в уровнях 
звука, дБА, следует определять для каждой рас
четной точки, выбранной в соответствии с  7.1. 
При расчетах шума от транспортного потока улиц 
и дорог, железнодорожных и трамвайных линий, 
водного и воздуш ного транспорта, а также от 
промыш ленных зон и отдельных предприятий 
требуемое сниж ение уровней шума определяют 
в уровнях звука на всех стадиях проектирования.

8.2  П ри расчетах шума на стадии Т Э О  на 
рабочих местах в производственны х и в сп о м о 
гательных зданиях и на площадках промы ш лен
ных предприятий, в расчетных точках п ом ещ е
ний жилых и общ ественны х зданий требуемое 
сниж ение уровней шума допускается оп реде
лять в уровнях звука.

8.3 Требуемое снижение уровней шума в рас
четных точках на стадии рабочего проекта или 
проекта предприятия, объектов ж илищ ного и 
гражданского строительства определяют в октав
ных полосах нормируемого диапазона частот.

8.4  Требуем ое сниж ение октавны х уровней 
звукового давления ДL ^ , дБ (или уровней зву
ка ДТАтр (, дБ А ) в расчетной точке на терри то
рии от каж дого источника шума (тран спорт
ный п оток  улиц и д ор ог , ж елезн одорож н ы й 
транспорт, внутриквартальный источн ик  шума, 
промы ш ленное предприятие и т.п .) определя
ют п о формуле

L -  Laon+m gn , (21)

где Lt — октавный уровень звукового давле
ния или уровень звука от  /-го  и сточ 
ника, рассчи тан н ы й  в р асчетн ой  
точке, дБ (дБА);

Тдоп — допустимый октавный уровень звуко
вого давления, дБ, или уровень зву
ка, дБА (определяют п о таблице 1); 

п — общ ее число источников шума, учи
тываемых при расчете сум м арного 
уровня в расчетной точке.

8.5  Требуемое сниж ение октавны х уровней 
звукового давления Д1 ^ , дБ, или уровня звука 
Д1Атр, дБА, в расчетной точке в пом ещ ени и 
следует определять:

а) при одном источнике шума — по формуле

^ = L ~ L Jon, (2 2 )

где L — октавный уровень звукового давле
ния, дБ, или уровень звука от  этого  
источника шума, дБ А , рассчитан 
ный в расчетной точке;

1д0П — то  же, что и в формуле (21);

б) при нескольких однотипны х одноврем ен
но работаю щ их источниках шума (например, 
ткацкий цех) — п о  формуле

д -^ т р с у м  =  ^ с у м  _  ^ д о п >  ( 2 3 )

где Z cyM — октавны й уровень звукового давле
ния, дБ , или уровень звука в рас
четной точке, дБА, рассчитанные по 
формулам (9) и (10);

Тдоп — то  ж е, что и в формуле (21);
в) при нескольких одн оврем ен н о работаю 

щ их и располож енн ы х группами источниках 
шума, сильн о различающ ихся по уровням  зву
ковой  м ощ н ости  (более 10 дБ):

- в расчетной точке в центре наиболее ш ум
ной группы — п о  формуле (23), где LcyM — о к 
тавные уровни звукового давления или уровни 
звука, рассчитанны е по формуле (9); £ доп — то 
же, что и в формуле (21);

- в расчетной точке в центре групп более 
тихих и сточн и ков  шума — по формуле (23);

г) в пом ещ ениях без и сточн и ков  ш ума по 
формуле

Д А р, =  A - ^ o n + l O l g " ,  (24)

где Lt — октавны й уровень звукового давле
ния, дБ , или уровень звука, дБ А , 
рассчитанны е отдельно от  каж дого 
внеш него источника шума по 7.8; 

п — общ ее число внеш них и сточн и ков  
ш ума;

Хдоп — то  ж е, что и в формуле (21).
8 .6  На территориях, а также в п ом ещ ен и 

ях, где установлены  источн ики  с  си льн о раз
личаю щ им ися уровням и звуковой  м ощ н ости , 
заглушение ш ума следует начинать с  наиболее 
ш умны х и сточн и ков .

9 ЗВУКО И ЗО ЛЯЦ И Я ОГРАЖДАЮ Щ ИХ  
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

9.1 Н орм ируем ы м и параметрами звукои зо
ляции внутренних ограж дающ их конструкций 
жилых и общ ествен н ы х зданий, а также в сп о 
могательных зданий производственны х пред
приятий являю тся индексы изоляции воздуш 
н ого шума ограж дающ ими конструкциями Rw, 
дБ, и индексы  приведенного уровня ударного 
шума, Lnw, дБ , (для перекрытий).

Н орм ируем ы м  параметром звукои золяции 
наруж ных ограж даю щ их кон струкций (в том  
числе о к о н , витрин и других видов остек л е
н и я) явл я ется  зву к ои зол я ц и я  ЛА н, дБ А , 
представляю щ ая с о б о й  изол яци ю  вн еш н его  
ш ум а, п р о и зв о д и м о г о  п о то к о м  г о р о д с к о г о  
транспорта.

11



СНиП 23-03-2003

9 .2  Н о р м а т и в н ы е  зн а ч е н и я  и н д е к с о в  и з о 
л я ц и и  в о з д у ш н о г о  ш у м а  в н у т р е н н и м и  о гр а ж 
д а ю щ и м и  к о н с т р у к ц и я м и  Rw и и н д е к с о в  п р и 
в е д е н н о го  у р о в н я  у д а р н о г о  ш ум а  £ пи,д л я  ж и -

Т а б л и ц а  6

д ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  зд а н и й , а так ж е для вспо
м о га т е л ь н ы х  зд ан и й  п р о и з в о д с т в е н н ы х  пред
п р и я т и й  п р и в е д е н ы  в т а б л и ц е  6 для категорий 
зд а н и й  А , Б и В (с м . 6 4 ).

Наименование и расположение ограждающей конструкции ДБ А,* дБ

Ж илые здания

1 Перекрытия между пом ещ ениям и квартир и отделяющ ие помещ ения квар
тир от  холлов лестничны х клеток и используемых чердачных помещ ений.

в домах категории А 54 55'
» »> » Б 52 581
» » » в 50 601

2 Перекрытия между пом ещ ениям и квартир и располож енны ми под ними
магазинами:

в дом ах категории А 59 55
452

» » » Б и В 57 58
482

3 П ерекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях:
в домах категории А 47 60
» » » Б 45 63
» » » в 43 66

4 П ерекрытия между ж илыми помещ ениями общ еж итий 50 60

5 П ерекрытия, отделяю щ ие помещ ения культурно-бы тового обслуживания 
общ еж итий друг о т  друга и о т  помещ ений общ его  пользования (холлы, вес
тибю ли и пр.)

47 651

6 П ерекрытия между пом ещ ени ям и квартиры и располож енны ми под ними 
ресторанами, кафе, сп орти вн ы м и  залами

в домах категории А 62 55
452

» » категорий Б и В 60 58
482

7 Перекрытия между пом ещ ениям и квартиры и располож енны ми под ними 
административны ми пом ещ ениям и, офисами: 52 582

в домах категории А  
» » категорий Б и В

50 602

8 Стены и перегородки между квартирами, между пом ещ ениями квартир и 
лестничны ми клетками, холлами, коридорами, вестибюлями: 54

в домах категории А 52 —
» » » Б
» » » в

50

9 Стены между пом ещ ениям и квартир и магазинами: 59 —
в домах категории А  
» » категорий Б и В

57

10 Стены и перегородки, отделяющ ие помещ ения квартир от  ресторанов, 
кафе, спорти вн ы х залов:

62в домах категории А —
» » категорий Б и В 60

12
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Продолжение таблицы 6

Наименование и расположение ограждающей конструкции Rw, дБ L , дБ

11 П ерегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире
в домах категории А 43
» » категорий Б и В 41

12 П ерегородки между санузлом и комнатой од н ой  квартиры 47

13 Стены и перегородки между комнатами общ еж итий 50 —

14 С тены  и перегородки, отделяющ ие пом ещ ения культурно-бы тового о б 
служивания общ еж итий друг от друга и от  пом ещ ени й общ его пользования 
(холлы, вестибю ли, лестничные клетки)

47 —

15 Входные двери квартир, выходящие на лестничны е клетки, в вестибюли и 
коридоры:

34в домах категории А —
» » »  Б 32 —
» » » в 30 —

Гостиницы

16 П ерекрытия между номерами:
категории А 52 57

» Б 50 60
* В 48 62

17 П ерекрытия, отделяющ ие номера о т  пом ещ ени й общ его  пользования (ве
стибю ли, холлы, буфеты):

категории А 54 55
502

категорий Б и В 52 58
532

18 П ерекрытия, отделяющ ие номера от  пом ещ ени й ресторанов, кафе:
категории А 62 57

452
категорий Б и В 59 60

482

19 Стены и перегородки между номерами:
категории А 52 —

* Б 50 —
»  В 48 —

20 Стены и перегородки, отделяющ ие номера от  помещ ений общ его пользо
вания (лестничны е клетки, вестибю ли, холлы, буф еты ):

категории А 54 —
категорий Б и В 52 —

21 Стены и перегородки, отделяющ ие номера от  ресторанов, кафе:
62категории А —

категорий Б и В 59 —

Административные здания, офисы

22 П ерекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и 
отделяющ ие эти  помещ ения от помещ ений общ его  пользования (вести бю 
ли, холлы):

категории А 52 632
категорий Б и В 50 662

13
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Продолжение таблицы 6

Наименование и расположение ограждающей конструкции К- ДБ ДБ

23 П ерекры тия, отдел яю щ и е рабочи е комнаты , кабинеты  о т  п ом ещ ен и й  с  
и сточн икам и ш ума (м а ш б ю р о , телетайпны е и т .п .):

602категории А 54
категорий Б и В 52 632

24 С тены  и п ерегородки  меж ду кабинетам и и отделяю щ ие кабинеты  о т  р а б о -
чих комнат:

категории А 51 “
категорий Б и В 49 —

25 С тены  и п ерегородки , отдел я ю щ и е рабочи е комнаты  о т  п ом ещ ен и й  о б 
щ его пользования (в ести бю л и , холлы , буф еты ) и о т  п ом ещ ен и й  с  и ст о ч н и 
ками ш ума (м а ш б ю р о , телетайпны е и т .п .):

категории А 50 —
категорий Б и В 48 —

26 С тены  и перегородки , отделяю щ ие кабинеты о т  помещ ений о бщ его  п ользо
вания и ш ум ны х п ом ещ ен и й :

категории А 54 —

категорий Б и В 52 —

Больницы и санатории

27 П ерекры тия м еж ду палатами, кабинетам и врачей 47 60

28 П ерекры тия м еж ду оп ер а ц и он н ы м и  и отделяю щ ие оп ерац и он н ы е о т  па
лат и кабинетов

57 60

29 П ерекры тия, отдел яю щ и е палаты, кабинеты  врачей о т  п ом ещ ен и й  о б щ е 
го пользования (вести бю л и , холлы )

52 63

30 П ерекры тия, отдел яю щ и е палаты, кабинеты  врачей о т  стол овы х, кухонь 57 502

31 С тены  и п ерегородки  меж ду палатами, кабинетами врачей 47 —

32 С тены  и п ерегородки  м еж ду операци он н ы м и  и отделяю щ ие о п ер а ц и он 
ные о т  других п ом ещ ен и й . С тен ы  и перегородки , отделяю щ ие палаты и ка
бинеты  врачей о т  стол овы х  и кухонь

57

“

33 С тены  и п ерегородки , отдел яю щ и е палаты и кабинеты  врачей о т  п ом ещ е
ний общ его  пользования

52 —

Учебные заведения

34 П ерекры тия меж ду классам и , кабинетам и, аудиториям и и отдел яю щ и е 
эти  п ом ещ ени я о т  п ом ещ ен и й  о б щ е го  пользования (к ори д оры , вести бю л и , 
холлы)

47 63

35 П ерекры тия меж ду м узы кальны м и классами средних учебн ы х заведений 57 58

36 П ерекры тия меж ду м узы кальны м и классами вы сш их учебн ы х заведений 60 53

37 С тены  и п ерегородки  меж ду классам и, кабинетами и аудиториям и и отд е 
ляю щ ие эти  п ом ещ ен и я  от  п ом ещ ен и й  о бщ его  пользования

47 —

38 С тены  и п ерегор од к и  меж ду музы кальны ми классами средн и х учебн ы х 
заведений и отдел яю щ и е эти  п ом ещ ен и я  о т  пом ещ ени й о б щ е го  пользования

57 —

39 С тены  и п ерегор од к и  меж ду музы кальными классами вы сш и х учебн ы х 
заведений

60

14
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Окончание таблицы 6

Наименование и расположение ограждающей конструкции ДБ L,m, дБ

Д е т ск и е  д ош кол ьн ы е учреж дения

40 П ерек р ы ти я  м еж ду гру п п овы м и  к ом н а та м и , сп а л ьн я м и 47 63

41 П ер ек р ы ти я , отд ел я ю щ и е гр у п п овы е к о м н а ты , сп а л ьн и  о т  кухон ь 51 632

42 С тен ы  и п ер егор од к и  меж ду гр у п п ов ы м и  к ом н а та м и , сп ал ьн я м и  и меж ду 
други м и  д е т ск и м и  ком н атам и

47 —

43 С тен ы  и п ер егор од к и , отдел яю щ и е гру п п овы е к ом н а ты , спальни о т  кухон ь 51 —

1 Требование предъявляют также к передаче ударного шума в жилые помещения квартир при ударном воздействии на 
пол помещения смежной квартиры (в том числе и находящейся на том же этаже).

2 Требование предъявляют к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на 
пол помещения являющегося источником шума.

Н ор м а ти в н ы е зн ачени я Т?Атран для ж илы х 
ком нат, н о м е р о в  гости н и ц , общ еж и ти й , к а би 
нетов и рабочи х  ком н ат адм инистративны х зда
ний, палат бол ьн и ц , каби н етов  врачей  п л ощ а
дью  д о  25 м 2 приведены  в таблице 7 в за в и си 
м ости  от  расчетного уровня тр ан сп ор тн ого  ш ума 
у ф асада здания. Для п ром еж уточн ы х  значений  
расчетны х уровн ей  требуем ую  вел и чи н у  Т?Атран 
следует определять интерполяцией .

9 .3  И н дек с и золяци и  возд уш н ого  ш ум а Rw, 
дБ , ограж даю щ ей  к он стр ук ц и ей  с и зв естн ой  
(рассч и тан н ой  или и зм ер ен н ой ) ч а ст о т н о й  ха
рактери сти кой  и золяци и  возд уш н ого  ш ум а о п 

редел яю т путем  соп оста в л ен и я  эт о й  ч а стотн ой  
характери сти ки  с  о ц е н о ч н о й  к р и вой , п р и ве
д ен н ой  в таблице 8, п оз . 1.

Для определения индекса изоляции воздуш 
н о го  ш ум а Rw н е о б х о д и м о  определ ить сум м у 
неблагоприятны х отклон ен и й  дан н ой  частотной  
характеристики  о т  о ц е н о ч н о й  к ри вой . Н ебла
гоп ри ятн ы м и  сч и та ю т  отк л он ен и я  вниз о т  о ц е 
н о ч н о й  кривой .

Е сли  сум м а н ебл агоп р и я тн ы х  отк л он ен и й  
м акси м ал ьн о приближ ается  к  32 дБ , н о  н е  п р е 
вы ш ает эт у  вел и ч и н у , вел и ч и н а  и н д ек са  Rw 
соста вл я ет  52 дБ .

Т а б л и ц а  7 — Н орм ативны е требован и я  к звукоизоляции окон

Назначение помещений

Требуемые значения ЯАтра({, дБА, при эквивалентных уровнях звука 
у фасада здания при наиболее интенсивном движении транспорта 

(в дневное время, час «пик»), дБА

60 65 70 75 so

1 П алаты  б о л ь н и ц , са н а т о р и е в , к а б и н е т ы 15 20 25 30 35
м ед и ц и н ск и х  учреж ден и й

2 Ж и л ы е к ом н а ты  квартир в дом ах:
к атегори и  А 15 20 25 30 35
ка тегор и й  Б и В — 15 20 25 30

3 Ж илы е к ом н аты  общ еж и ти й — — 15 20 25

4 Н ом ера  го сти н и ц :
категори и  А 15 20 25 30 35

» Б — 15 20 25 30
» В — — 15 20 25

5 Ж и л ы е п ом ещ ен и я  д о м о в  отды ха , д о м о в - 15 20 25 30 35
и н терн атов  для и н валидов

6 Р абочи е к ом н а ты , кабин еты  в а д м и н и ст -
ративны х здан иях и оф и са х :

категори и  А — — 15 20 25
категори й  Б и В — — — 15 20

15
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Т а б л и ц а  8

№ 
п п

Наименование
показателя

Средние частоты третьоктавных полос, Гц

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

1 Изоляция воздуш
ного шума R, дБ

33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56

2 Приведенный уро
вень ударного шума 
L„, дБ

62 62 62 62 62 62 61 60 59 58 57 54 51 48 45 42

3 Скорректированный 
уровень звукового  
давления эталонного 
спектра Lt, дБ

55 55 57 59 60 61 62 63 64 66 67 66 65 64 62 60

Если сум м а  н ебл агопри ятн ы х откл он ен и й  
превы ш ает 32 д Б , оц ен оч н а я  кривая см ещ ает
ся  вниз на ц елое ч и сл о  дец ибел  так, ч тобы  су м 
ма н ебл агопри ятн ы х отк л он ен и й  не п ревы ш а
ла указан ную  величину.

Если сум м а н ебл агопри ятн ы х отк л он ен и й  
значительно м ен ьш е 32 дБ  или н ебл агопри ят
ны е откл он ен и я  о тсу тств у ю т , оц ен очн ая  к р и 
вая см ещ ается  вверх  на ц елое ч и сл о дец и бел  
так, ч тобы  сум м а  н еблагопри ятн ы х откл он ен и й  
от  см ещ ен н ой  о ц е н о ч н о й  кри вой  м акси м альн о 
приближ алась к  32 дБ , н о  не превы ш ала эту  
величину.

За величи ну и н декса  Rw при н и м аю т о р д и 
нату см ещ ен н ой  вверх или вниз оц ен очн ой  кри
вой  в третьок тавн ой  п ол осе  с о  ср ед н егеом ет
ри ч еск ой  ч а сто то й  500 Гц.

9 .4  И н д ек с п р и вед ен н ого  уровн я  ударн ого  
ш ума Lnw для п ерекры ти я  с и звестн ой  ч а стот 
н ой  х а р а к т е р и ст и к о й  п р и в е д е н н о г о  у р о в н я  
ударного ш ума оп ред ел я ю т путем  со п о ста в л е 
ния этой  ч а сто т н о й  характеристики с  о ц е н о ч 
н ой  кри вой , п ри вед ен н ой  в таблице 8, п оз. 2.

Для вы чи сл ен и я  ин декса  Lnw н е о б х о д и м о  
определить су м м у  н еблагопри ятн ы х о т к л о н е 
ний д ан н ой  ч а сто т н о й  характеристики о т  о ц е 
н оч н ой  к р и вой . Н ебл агоп ри я тн ы м и  сч и та ю т  
откл он ен и я вверх о т  оц е н о ч н о й  кривой .

Если сум м а н ебл агопри ятн ы х отк л он ен и й  
м акси м альн о при ближ ается  к 32 дБ , н о  н е п р е
вы ш ает эту  величи н у, то  величина ин декса  Lnw 
составляет 60 дБ .

Если сум м а  н ебл агопри ятн ы х отк л он ен и й  
превы ш ает 32 дБ , оц ен очн ая  кривая см еш ается  
вверх (на целое ч и сл о  децибел) так, чтобы  су м 
ма неблагоприятны х отк л он ен и й  о т  см ещ ен н ой  
кривой не превы ш ала указанную величину.

Если сум м а  н ебл агопри ятн ы х откл он ен и й  
значительно м ен ьш е 32 дБ  или н ебл агопри ят
ные откл он ен и я  о тсу тств у ю т , оц ен оч н а я  кри 
вая см ещ ается  вн и з (н а  целое ч и сл о  дец и бел )
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так, чтобы  сум м а н еблагопри ятн ы х отклонений 
о т  см ещ ен н ой  к р и вой  м акси м ал ьн о приближ а
лась к 32 дБ , н о  не превы ш ала эт у  величину.

За величину ин декса  Lnw п ри н и м аю т орди
нату см еш енн ой  вверх или вниз оц ен оч н ой  кри
вой  в третьоктавн ой  п о л о се  с о  средн егеом ет
р и ч еск ой  частотой  500 Гц.

9 .5  В еличину звук ои зол я ц и и  ок н а  ЛДтран, 
дБ А , определяю т на осн ова н и и  частотн ой  ха
рактеристики изоляции воздуш н ого шума окном  
с  п ом ощ ью  этал он н ого  спектра ш ума потока  го
р од ск ого  транспорта. У ровн и  этал он н ого  спект
ра, ск орр ек ти р ова н н ы е п о  к р и вой  частотн ой  
коррекции «А » для ш ума с  уровн ем  75 дБА, при
ведены  в таблице 8, п оз. 3.

Для определения величины  звукоизоляции 
окна /?Атран п о  известной частотн ой  характерис
тике изоляции воздуш н ого ш ума н еобходи м о в 
каждой третьоктавной п олосе  частот из уровня 
эталонного спектра Lt вы честь величину изоля
ции воздуш ного ш ума R, данной конструкцией 
окна. Полученные величины уровней следует сло
жить энергетически и результат сложения вычесть 
из уровня эталон ного ш ума, равн ого 75 дБА.

Величину звукои зол яц и и  окн а  ЛАтран, дБА, 
определяю т п о  ф орм уле

ЛАтра„=75-101Е Х 1 0 ОЛ(4̂ )) (25)
1 = 1

где Lt — скорректированные п о  1ф и вой  частот
н ой  коррекции «А » уровни звукового 
давления эталонного спектра в /- й тре
тьоктавной п олосе  частот, дБ (при
н им аю т п о  таблице 8, поз. 3);

Rt — изоляция в озд у ш н ого  ш ума данной 
кон струкц и ей  ок н а  в /-й  третьоктав
н ой  п о л о се  частот , дБ .

9 .6  Т р ебуем ую  звук ои зол я ц и ю  внутренних 
ограж дающ их кон струкц и й  в производственны х 
зданиях, а также ограж даю щ и х конструкций,



СНиП 23-03-2003

отделяющих защ ищ аемые от шума помещ ения 
от помещ ений с  источниками шума, нехарак
терными для помещ ений, перечисленных в таб
лице 6, следует определять в виде изоляции 
воздуш ного шума Я^, дБ , в октавны х полосах 
частот н орм ируем ого диапазона (6.1 и 6.2).

9.7 Требуемую звукоизоляцию воздуш ного 
шума Я̂ р, дБ, в октавных полосах частот ограж
дающей конструкции, через которую  проника
ет шум, следует определять при распростране
нии шума в помещ ение, защ ищ аемое от  шума, 
из см еж ного помещ ения с  источниками шума, 
а также с  прилегающей территории по формуле

Rtр = 4 ,  -1 0 1 g £ „  + 1 0 1 g 5 '-1 0 1 g A :-Z .Mn, (26)

где Lm, S, Вк, k — т о  же, что и в формуле (13).
В случаях когда ограждающ ая конструкция 

состои т  из нескольких частей с  различной зву
коизоляцией (стена с  окн ом  и дверью ), оп ре
деленные по формуле (26) величины отн ося т
ся к общ ей величине звукоизоляции Я0&т ̂  дан
ной составной ограждающей конструкции. Тре
буемую звукоизоляцию  отдельных составляю 
щих частей дан н ого ограж дения Я1Тр следует 
определять п о  формуле

Дтр = 4>л> + 101g л, (27)

где *сРТр — то  же, что и R^ в формуле (26).
п — общ ее число элем ентов огражда

ю щ ей кон струкции с различной 
звукоизоляцией.

Если ограждающая конструкция состои т  из 
двух частей с сильно различающ ейся звукои зо
ляцией (ЯХ» Я 2), то  требуемую  звукоизоляцию  
допускается определять только для слабой час
ти ограждающ ей конструкции по формуле (26), 
подставляя Rrp2 вм есто Я^ и S2 вм есто S.

9.8  Т ребуем ую  звукои золяцию  наружных 
ограждающих конструкций (в том  числе окон , 
витрин и других видов остекления) R J  п о 
мещ ений площ адью более 25 м2, а также п ом е
щений, не указанных в таблице 8, в зданиях, 
располож енны х вблизи транспортны х магист
ралей, следует определять по формуле

ДЕран = LA2m -  4доп  + Ю lg Д, -  10 lg Д , -  (28)

-1 0  IgA:,

rae W  4  Вя, к — т о  же, что и в формуле 
(16);

1 ад0Г1 — допустимы й эквивален
тны й (м аксим альны й) 
уровень звука в помещ е
нии, дБА.

Т ребуем ую  звукоизоляцию  Rу  следует
определять из расчета обеспечения допустимы х

значений проникаю щ его шума как по экви ва
лентному, так и по максимальному уровн ю , т.е. 
из двух величин Л ^ ан принимаю т больш ую .

9.9  Расчет звукоизоляции ограждающ их кон
струкций должен проводиться при разработке 
новы х конструктивны х реш ений ограж дений, 
применении новых строительны х материалов и 
изделий. Окончательная оценка звукоизоляции 
таких конструкций должна проводиться  на о с 
новании натурных испытаний по Г О С Т  27296.

9.10  Расчет звукоизоляции ограж даю щ их 
конструкций должен проводиться на осн о в а 
нии С П  23-103.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Ю  
О Г Р А Ж Д А Ю Щ И Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й , 

О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Х  
Н О Р М А Т И В Н У Ю  З В У К О И З О Л Я Ц И Ю

9.11  Элементы ограждений реком ендуется 
проектировать из материалов с  п л отн ой  струк
турой, не имеющ ей сквозны х пор. Ограждения, 
вы полненны е из материалов с о  ск возн ой  п о 
ри стостью , должны иметь наружные сл ои  из 
п лотн ого материала, бетона или раствора.

Внутренние стены и перегородки из кирпи
ча, керамических и ш лакобетонных блоков ре
комендуется проектировать с заполнением ш вов 
на всю  толщ ину (без пустош овки) и оштукату
ренны ми с двух сторон безусадочным раствором.

9.12  Ограждающие конструкции н еобход и 
м о проектировать так, чтобы  в п роц ессе  стр ои 
тельства и эксплуатации в их сты ках не бы ло и 
не возникло даже минимальных сквозн ы х щ е
лей и трещ ин. Возникающ ие в п роц ессе  стр ои 
тельства щели и трещ ины после их расчистки 
долж ны  устраняться конструктивны м и мерами 
и заделкой невы сы хаю щ им и герм етикам и и 
другими материалами на всю  глубину.

М Е Ж Д У Э Т А Ж Н Ы Е  П Е Р Е К Р Ы Т И Я

9.13  Пол на звукоизоляционном слое (про
кладках) не должен иметь ж естких связей (зву
ковых м остиков) с несущ ей частью  перекры 
тия, стенами и другими конструкциями здания, 
т.е. должен быть «плавающим». Деревянный пол 
или плавающее бетонное основание пола (стяж
ка) должны быть отделены по контуру от  стен и 
других конструкций здания зазорами ш ириной 
1— 2 см , заполняемы ми звукои золяцион ны м  
материалом или изделием, например, мягкой 
древесн о-вол окн и стой  плитой, погонаж ны ми 
изделиями из п ори стого  полиэтилена и т.п. 
П линтусы или галтели следует крепить только к 
полу или только к стене. П римыкание кон ст
рукции пола на звукоизоляционном слое к сте
не или перегородке показано на рисунке 2.
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тонное основание пола; 3 — покрытие пола; 4 — проклад
ка (слой) из звукоизоляционного материала; 5 — гибкий 
пластмассовый плинтус; 6 — стена; 7 — деревянная гал

тель; 8 — дощатый пол на лагах

Рисунок 2 — Схема конструктивного решения узла при
мыкания пола на звукоизоляционном слое к стене 

(перегородке)

П ри проектировании пола с  осн ован и ем  в 
виде м он олитной  плавающ ей стяж ки следует 
р асп ол агать  п о  зв у к о и зо л я ц и о н н о м у  с л о ю  
сп л ош н ой  ги дроизоляци онн ы й сл ой  (н апри 
мер, пергамин, гидроизол, рубероид и т .п .) с 
перехлестыванием в стыках не менее 20 см . В 
сты ках звукои зол яц и он н ы х плит (м атов ) не 
долж но бы ть щелей и зазоров.

9.14 В конструкциях перекрытий, не и м ею 
щих запаса звукоизоляции, не рекомендуется 
применение покры тий полов из линолеума на 
волокнистой п одосн ове, сниж ающ их изоляцию 
воздуш ного шума на 1 дБ по индексу Rw. Д оп ус
кается применение линолеума со  вспененны ми 
слоями, которы е не влияют на изоляцию воз
душ ного шума и могут обеспечивать н еобходи 
мую изоляцию ударного шума при соответству
ю щ их параметрах вспененных слоев.

9.15 Междуэтажные перекрытия с повы ш ен
ными требованиями к изоляции воздуш н ого 
шума (Rw =  57—62 дБ ), разделяющ ие жилые и 
встроенны е ш умные помещ ения, следует п р о 
ектировать как правило, с и спол ьзован и ем  
плит из м он ол и тн ого ж елезобетона доста точ 
ной толщ ины  (например, к аркасн о-м он оли т
ная или монолитная конструкция первого эта 
жа). Д остаточн ость  звукоизоляции такой к о н 
струкции определяю т расчетом.

Другим возм ож ны м  конструктивны м вари
антом при размещ ении ш умных пом ещ ени й в 
первых нежилых этажах является устрой ство  
промеж уточного (технического) 2 -го этажа. При 
этом  также н еобход и м о вы полнить расчеты ,

подтверж дающ ие достаточн ую  звукоизоляцию  
жилых помещ ений. Во всех случаях размещения 
в первых нежилых этажах помещ ений с  и сточ 
никами шума рекомендуется устрой ство  в них 
подвесны х п отолков, значительно увеличива
ю щ их звукоизоляцию  перекрытий.

В Н У Т Р Е Н Н И Е  С Т Е Н Ы  И П Е Р Е ГО Р О Д К И

9.16 Д войны е стены или перегородки обы ч 
но проектирую тся с ж есткой связью  между эле
ментами п о  контуру или в отдельных точках. 
Величина промеж утка между элементами к он 
струкций должна бы ть не менее 4 см .

В конструкциях каркасно-обш ивны х перего
родок следует предусматривать точечное крепле
ние листов к каркасу с  шагом не менее 300 мм. 
Если прим еняю т два слоя ли стов  обш ивки  с 
одн ой  сторон ы  каркаса, то  он и не должны скле
иваться между со б о й . Ш аг стоек  каркаса и рас
стоян ие между его горизонтальны ми элемен
тами рекомендуется принимать не менее 600 мм. 
Р екомендованное выш е заполнение промеж ут
ка мягкими звукопоглощ аю щ им и материалами 
о соб ен н о  эф ф ективно для улучшения звукоизо
ляции каркасно-обш ивны х перегородок. Кроме 
того , для повы ш ения их звукоизоляции р еко
мендуются сам остоятельны е каркасы для каж
д ой  из обш и вок , а в н еобходи м ы х случаях воз
м ож н о применение двух- или трехслойн ой  о б 
ш ивки с  каждой сторон ы  перегородки.

9.17 Для увеличения изоляции воздуш ного 
шума стен ой  или перегородкой , вы полненной 
из ж елезобетона, бетона, кирпича и т.п ., в ряде 
случаев, целесообразно использовать дополн и
тельную обш и вку на отн осе .

В качестве материала обш ивки могут исполь
зоваться: гипсокартонны е листы , твердые дре
весн о-вол окн и сты е плиты и п одобн ы е л и сто
вые материалы, прикрепленны е к стене по де
ревянны м рейкам, по линейны м или точечны м 
маякам из гипсового раствора. Воздушный про
меж уток между стен ой  и обш и вкой  целесооб
разно выполнять толщ и ной  40— 50 мм и запол
нять мягким звукопоглощ аю щ им  материалом 
(м инераловатны ми или стекловолокн исты м и 
плитами, матами и т.п .).

9 .18 Входные двери квартир следует проек
тировать с п орогом  и уплотнительными п ро
кладками в притворах.

С Т Ы К И  И УЗЛЫ

9.19 Стыки между внутренними ограж даю
щ ими конструкциями, а также между ними и 
другими примы каю щ ими конструкциям и дол 
ж ны  бы ть запроектирован ы  таким  обр азом , 
чтобы  в них при строительстве отсутствовали и
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в процессе эксплуатации здания не возникали 
сквозные трещ ины , щели и неплотности, к ото 
рые резко сниж аю т звукоизоляцию ограждений.

Стыки, в которы х в процессе эксплуатации, 
несмотря на принятые конструктивные меры, 
возможны взаимное перемещ ение сты куемы х 
элементов под воздействием нагрузки, тем пе
ратурные и усадочные деформации, следует кон 
струировать с  применением долговечных герме
тизирующих упругих материалов и изделий, при
клеиваемых к сты куемы м поверхностям.

9.20 С ты ки между несущ ими элементами 
стен и опираю щ им ися  на них перекрытиями 
следует проектировать с заполнением раство
ром или бетон ом . Если в результате нагрузок 
или других воздействий возм ож но раскры тие 
швов, при проектировании долж ны бы ть пре
дусмотрены  меры , не допускаю щ ие образова 
ния в сты ках сквозн ы х трещ ин.

Стыки между несущ ими элементами внут
ренних стен проектирую т, как правило, с  за
полнением раствором или бетоном. Сопрягаемые 
поверхности стыкуемых элементов долж ны о б 
разовывать п олость (колодец), поперечны е раз
меры которой  обеспечиваю т возмож ность плот
ного заполнения ее монтажным бетон ом  или 
раствором на всю  вы соту элемента. Н еобходим о 
предусмотреть меры, ограничивающие взаимное 
перемещение стыкуемых элементов (устройство 
ш понок, сварка закладных деталей и т.д.). С о 
единительные детали, выпуски арматуры и т.п. 
не должны препятствовать заполнению полости 
стыка бетон ом  или раствором. Заполнение сты 
ков рекомендуется производить безусадочным 
(расш иряющ имся) бетон ом  или раствором .

П ри п роекти рован и и  сборн ы х элем ен тов 
конструкций необходимо принимать такую к он 
ф игурацию  и размеры  сты куем ы х участков , 
которы е обеспечи ваю т размещ ение, наклейку, 
ф иксацию  и требуем ое обж атие герметизирую 
щих материалов и изделий, когда их примене
ние предусм отрено.

Э Л Е М Е Н Т Ы  О Г Р А Ж Д А Ю Щ И Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й , 
СВ Я ЗА Н Н Ы Е  С  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы М  О Б О Р У Д О В А Н И Е М

9.21 П роп уск  труб водяного отопления, в о 
доснабж ения и т.п. через межквартирные стены  
не допускается.

Трубы водян ого отопления, водоснабж ения 
и т.п. долж ны  пропускаться через междуэтаж
ные перекры тия и меж комнатные стены  (пере
городки) в эластичны х гильзах (из п ори стого  
полиэтилена и других упругих м атериалов), 
допускаю щ их температурные перемещ ения и 
деф орм ации труб  без образования сквозн ы х 
щелей (ри сун ок  3).

1 — стена; 2 — безусадочный бетон или раствор; 3 — про
кладка (слой) из звукоизоляционного материала; 4 — бе
тонное основание пола; 5 — несущая часть перекрытия; 6 — 

эластичная гильза; 7 — труба стояка отопления

Рисунок 3  — Схема конструктивного решения узла 
пропуска стояка отопления через междуэтажное 

перекрытие

П олости  в панелях внутренних стен , пред
назначенные для соединения труб зам оноли- 
ченны х стояков  отопления, долж ны  бы ть заде
ланы безусадочны м бетон ом  или раствором .

9.22 Скрытая электропроводка в межквартир
ных стенах и перегородках должна располагаться в 
отдельных для каждой квартиры каналах или штра- 
бах. Полости для установки распаянных коробок и 
штепсельных розеток должны быть несквозными. 
Если образование сквозных отверстий обусловле
но технологией производства элементов стены, 
указанные приборы должны устанавливаться в них 
только с  одной стороны. С вободную часть полос
ти заделывают гипсовым или другим безусадоч
ным раствором слоем толщ иной не менее 40 мм.

Не рекомендуется устанавливать распаянные 
коробки и штепсельные розетки в междуквартир- 
ных каркасно-обшивных перегородках. В случае 
необходимости следует использовать штепсельные 
розетки и выключатели, при установке которых 
не вырезаются отверстия в листах обш ивок.

Вывод провода из перекрытия к п отол оч
ному светильнику следует предусматривать в 
н есквозной полости . Если образование ск воз
н ого отверстия обусловлено технологией изго
товления плиты перекрытия, то  отверстие дол 
ж но состоять из двух частей. Верхняя часть боль
ш его диаметра должна бы ть заделана безусадоч
ным раствором , нижняя — заполнена звуко
поглощ аю щ им материалом (например, супер
тонки м  стекловолокн ом ) и прикрыта с о  ст о 
роны  потолка слоем раствора или плотной д е 
коративной кры ш кой (ри сун ок  4).

19



СНиП 23-03-2003

4 1

1 — панель перекрытия; 2 — электроканал; 3 — крюк (при
варен к круглой стальной пластине); 4 — раствор (заделка 

нижней части отверстия условно не показана)

Рисунок 4 — Схема конструктивного решения выпус
ка провода из перекрытия к потолочному светиль

нику (перекрытие со  сквозным отверстием)

9.23 К онструкци я вентиляционны х бл ок ов  
должна обеспечивать целостность стен ок  (о т 
сутствие в них сквозн ы х каверн, трещ ин), раз
деляющ их каналы. Горизонтальный сты к вен 
тиляционных блоков должен исключать возмож 
н ость п рон икн овен ия шума по неплотностям  
из одн ого  канала в другой.

Вентиляционные отверстия смежных по вер
тикали квартир долж ны  сообщ аться  между с о 
бой  через сборн ы й  и попутны й каналы не бл и 
же, чем через этаж.

ЗВ У К О И ЗО Л Я Ц И Я  О ГР А Ж Д А Ю Щ И Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й
К АБ И Н  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я , Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  

У П Р А В Л Е Н И Я , У К Р Ы Т И Й , К О Ж У Х О В

9 .24  З вукои зол и рую щ и е кабины  следует 
применять в промы ш ленны х цехах и на терри 
ториях, где доп усти м ы е уровни превы ш ены , 
для защиты от  шума рабочих и обслуж иваю щ е
го персонала. В звукоизолирующ их кабинах сле
дует располагать пульты контроля и управле
ния техн ологи ческим и процессам и и о б о р у д о 
ванием, рабочи е места мастеров и начальни
ков цехов.

Звукоизолирую щ ие кабины подразделяют 
п о их звукоизоляции на четыре класса.

Значения изоляции воздуш ного шума в о к 
тавных полосах частот R в зависимости от  класса 
кабины долж ны  бы ть не ниже приведенны х в 
таблице 9.

Т ребуем ую  звукоизоляцию  отдельных эл е
ментов ограж дений кабин следует определять 
по формулам (26) и (27), принимая за Lm — 
расчетный октавны й уровень звукового давле

Т а б л и ц а  9

Класс
кабин

Изоляция воздушного шума R, дБ, 
в октавных полосах со среднегеометри

ческими частотами. Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 25 30 35 40 45 50 50 45
2 15 20 25 30 35 40 40 35
3 5 10 15 20 25 30 30 25
4 — — 5 10 15 20 20 15

ния L в месте устан овки  кабины , определен
ный в соответстви и  с  7.4, 7.5 или 7.6, Ьаоп — 
доп усти м ы й  октавны й уровен ь на рабочем  м е
сте в кабине; Вк — акустическую  постоянн ую  
кабины .

9.25  В зави си м ости  от  требуем ой  звукои зо
ляции кабины  м огут бы ть запроектированы  из 
обы чн ы х строительны х материалов (кирпича, 
ж елезобетона и т .п .) или иметь сборн ую  кон 
струкц и ю , соби раем ую  из заранее изготовлен
ных кон струкций из стали, алю миния, плас
тика, фанеры и других л истовы х материалов на 
сб о р н о м  или сварн ом  каркасе.

Звукоизолирующ ие кабины следует устанав
ливать на рези новы х виброизоляторах для пре
дотвращ ения передачи вибраций на ограж даю
щ ие конструкции и каркас кабины .

9.26  Внутренний объем  кабины  долж ен с о 
ставлять не менее 15 м 3 на од н ого  человека. 
В ы сота кабины  (внутри) — не менее 2,5 м. К а
бина долж на бы ть оборудован а  си стем ой  вен
тиляции или к он д и ц и он и р ова н и я  воздуха с 
н еобходимы ми глушителями шума. Внутренние 
п оверхности  кабины  долж ны  бы ть на 50—70 % 
облицованы звукопоглощ ающ ими материалами.

Д вери кабины долж ны  им еть уплотняющ ие 
прокладки в притворе и запорны е устройства, 
обеспечиваю щ ие обжатие прокладок. В кабинах 
1 -го и 2 -го  классов долж ны  бы ть двой ны е две
ри с тамбуром.

9.27  Звукоизолирующ ие ограждения машин 
и техн ологи ческого оборудован ия, звукоизоли
рую щ ие кож ухи, вы полненны е из тон к ол и сто 
вых материалов (металлов, пластиков, стекла 
и т .п .), следует применять дтя  сниж ения уров
ней шума на рабочих местах, располож енны х 
н епосредствен н о у источника шума, где при
менение других строительн о-акустически х м е
роприятий нецелесообразно. А кустическую  эф 
фективность конструкции кожуха оценивают его 
звукоизоляцией Rк, дБ.

9.28 Звукоизолирующ ий кожух целесообраз
н о  применять в тех случаях, когда создаваемый 
агрегатом (м аш и ной ) шум в расчетной точке
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превыш ает доп усти м ое значение на 5 дБ и б о 
лее хотя бы в одн ой  октавной п олосе, а шум 
всего остальн ого технологического обор уд ов а 
ния в той  же октавной полосе (в той  же расчет
ной точке) на 2 дБ и более ниже доп усти м ого .

Т ребуем ую  звукоизоляцию  кожуха следует 
определять в октавных полосах частот по ф о р 
муле

Ягр.к = L -  L*o„ -  Ю1§“обл + А + 5, (29)
где L — расчетный октавный уровень звуко

вого  давления, создаваемый данны м 
агрегатом в расчетной точке, дБ;

Тдоп — допустим ы й октавный уровень зву
к ового  давления, дБ;

а обл — к о э ф ф и ц и е н т  з в у к о п о г л о щ е н и я  
внутренней облицовки кожуха;

А — поправка, определяемая по таблице 10 
в зависимости от соотн ош ен и я  р а с
четного уровня шума от работы  о б о 
р у д о в а н и я  без  д а н н о г о  агрегата  
Ьф и допустим ого уровня звукового  
давления 1доп, дБ.

Т а б л и ц а  10

■^ДОП А |>* Д, дБ

2 4,3
3 3
4 2,2
5 1,6
6 1,2
7 1,0
8 0,8
9 0,6

Если величина RrpK не превы ш ает 10 дБ на 
средних и вы соки х частотах, кож ух м ож ет бы ть 
выполнен из эластичны х материалов (винила, 
резины и др .). Элементы кожуха долж ны  кре
питься на каркасе.

Если величина грк превы ш ает 10 дБ  на 
средних и вы соких частотах, кож ух следует вы 
полнять из листовы х конструкционны х матери
алов.

9.29 К ож ух из металла следует покры вать 
вибродем пф ирую щ им  материалом (ли стовы м  
или в виде м астики), при этом  толщ ина п о 
крытия должна бы ть в 2—3 раза больш е тол щ и 
ны стенки. С  внутренней стор он ы  на кожухе 
должен помещ аться слой звукопоглощ аю щ его 
материала толщ и ной  40—50 мм. Для его  защ и
ты от механических воздействий, пыли и дру
гих загрязнений следует использовать металли

ческую сетку со  стеклотканью или тонкой плен
кой толщ иной 20— 30 мкм.

Кожух не долж ен иметь непосредственны й 
контакт с агрегатом и трубопроводами. Т ехн о
логические и вентиляционны е отверстия д ол 
жны быть снабж ены  глушителями и уплотни
телями.

10 З В У К О П О Г Л О Щ А Ю Щ И Е  
К О Н С Т Р У К Ц И И , Э К Р А Н Ы , В Ы ГО Р О Д К И

10.1 Звукопоглощ ающ ие конструкции (под
весные потолки, облицовка стен , кулисные и 
штучные поглотители) следует применять для 
сниж ения уровней ш ума на рабочих местах и в 
зонах п остоян н ого  пребывания людей в прои з
водственных и общ ественны х зданиях. Площадь 
звукопоглощ аю щ их обл и ц овок  и количество 
штучных поглотителей определяют расчетом.

10.2 Ш тучны е поглотители следует приме
нять, если обл и ц овок  недостаточно для полу
чения требуемого сниж ения шума, а также вме
сто  звукопоглощ аю щ его подвесн ого потолка, 
когда его устрой ство  невозм ож н о или малоэф 
ф ективно (больш ая вы сота производственного 
помещ ения, наличие м остовы х кранов, нали
чие световы х и аэрационны х фонарей).

10.3 Как обязательные мероприятия по сн и 
ж ению  шума и обесп ечен и ю  оптимальных аку
стических параметров пом ещ ений звукопогло
щ ающ ие конструкции долж ны применяться:

в шумных цехах производственных предпри
ятий;

в машинных залах вычислительных центров;
в коридорах и холлах ш кол, больниц, го с 

тиниц, пансионатов и т.д.;
в оп ераци он н ы х залах и залах ож идания 

ж елезнодорож ных, а эр о - и автовокзалов;
в спортивных залах и плавательных бассейнах;
в звукоизолирую щ их кабинах, боксах и ук 

рытиях.
10.4 Экраны , устанавливаемые между и с 

точником  шума и рабочим и местами персона
ла (не связанного непосредственн о с  обслуж и
ванием данного источн ика), следует применять 
для защиты рабочих мест от  прямого звука (7.5). 
П рименение экран ов достаточн о эф ф ективно 
только в сочетан и и  с о  звукопоглощ аю щ им и 
конструкциями.

10.5 Вы городка представляет со б о й  экран, 
окруж ающ ий источн ик  шума со  всех сторон . 
Выгородки ц елесообразно применять для и с 
точника (и сточн и ков) шума, уровни звуковой 
м ощ н ости  к оторого  на 15 дБ и более выш е, чем 
у остальных и сточн и ков  шума.

Варианты экран ов и выгородка представле
ны на рисунке 5.

21



СНиП 23-03-2003

б)
h

в)

а — плоский; б — П-образный; в — выгородка; ИШ — источник шума; 1 — экран; 2 — расчетная точка 

Рисунок 5  — Формы акустических экранов

З В У К О П О Г Л О Щ А Ю Щ И Е  К О Н С Т Р У К Ц И И

10.6 Величину сниж ения уровней звуково
го давления в расчетны х точках ДL, дБ , р асп о
лож енны х в зоне отраж енного звука, следует 
определять п о  формуле

A i  = 1 0 l g w P  (30>

где к и В — т о  ж е, что  и в формуле (1); 
к{ и Вх — т о  же, н о  после устройства зву

копоглощ аю щ и х конструкций.
Следует учитывать, что максимально возмож

ное снижение уровней звукового давления в зоне 
действия отраж енного звука на расстоянии от 
источника г>2гф по 7.5 составляет 8— 10 дБ. В про
меж уточной зоне (при 0,5гф < г  < 2гф) эф ф ект 
звукопоглощ аю щ их конструкций не превышает 
3— 5 дБ, в зоне действия прямого звука (г< 0 ,5 г  ) 
звукопоглощ ающ ие конструкции практически не 
даю т сниж ения уровней шума.

10.7 Звукопоглощ аю щ ие конструкции сле
дует размещ ать на потолке и на верхних частях 
стен . Ц елесообразн о размещ ать звукопоглощ а
ю щ ие кон струкции отдельны ми участками или 
полосам и. На частотах ниже 250 Гц эф ф ектив
н ость  звукопоглощ аю щ ей обл и ц овки  увеличи
вается при ее размещ ении в углах помещ ения.

Э К Р А Н Ы  И В Ы ГО Р О Д К И

10.8  Экраны  следует применять для сн иж е
ния уровн ей  звук ового  давления на рабочих 
местах в зоне действия прям ого звука (7 .5 ) и в 
промежуточной зоне. Устанавливать экраны сле
дует по возм ож н ости  ближе к источн ику шума.

10.9 Экраны  следует изготавливать из твер
ды х листовы х материалов или отдельных щ итов 
с  обязательной обл и ц овкой  звукопоглощ аю щ и
ми материалами поверхн ости , обращ ен н ой  в 
стор он у  источн ика шума. Д ополнительное зву
к оп огл ощ ен и е , вн оси м ое  экран ам и, следует
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учитывать при определении акустической  п о 
стоянной помещ ения В по формуле (2 ), эк ви 
валентной площади поглощ ения А — по ф о р 
муле (3) и среднего коэф ф ициента звукоп ог
лощ ения а ср — по формуле (4)

10.10 Экраны  могут быть в плане плоским и 
(рисунок 5, а) и П -образной ф орм ы  (ри сун ок  
5, б), в этом  случае их эф ф ективн ость  повы ш а
ется Если экран окружает источн ик шума, он 
превращается в выгородку (рисунок 5, в), в этом  
случае его эфф ективность приближается к э ф 
фективности бесконечного экрана с вы сотой  Н  
Линейные размеры экранов долж ны  бы ть по 
крайней мере в три раза больш е линейны х раз
меров источника шума

11 И Н Ж Е Н Е Р Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  
ЗДАНИЙ

11.1 К  инж енерному оборудован ию  зданий, 
оказывающ ему сущ ественное влияние на ш у
мовой режим, относятся

- систем ы  вентиляции, к он ди ц и он и рова
ния воздуха и воздуш ного отопления,

- встроенны е трансф орматорны е п одстан 
ции (Т П ),

- лифты,
- встроен ны е индивидуальные тепловы е 

пункты (И Т П ),
- кры ш ны е котельные

11.2 И сточникам и шума в си стем ах венти
ляции, кондиционирования воздуха и воздуш 
ного отопления являются вентиляторы , к о н 
диционеры , фанкойлы, отопительны е агрега
ты (калориф еры ), регулирующ ие устрой ства  в 
воздуховодах (дроссели, ш иберы, клапаны, зад
вижки), воздухораспределительные устройства 
(реш етки, плафоны, анемостаты ), п овороты  и 
разветвления воздуховодов, н асосы  и к ом п р ес
соры  кондиционеров

Ш умовы е характеристики источн иков шума 
должны содерж аться в паспортах и каталогах 
вентиляционного оборудования

11.3 Для сниж ения шума вентилятора сл е
дует

выбирать агрегат с  наименьш ими удельны 
ми уровнями звуковой м ощ н ости ,

обеспечивать работу вентилятора в режиме 
максимального КПД,

снижать сопротивление сети и не при м е
нять вентилятор, создаю щ ий избы точн ое дав
ление,

обесп ечи вать  плавный п од вод  воздуха к 
входному патрубку вентилятора

11.4 Для сниж ение шума от вентилятора по 
пути его распространения по воздуховодам сле
дует

предусматривать центральные (н еп оср ед 
ственн о у вентилятора) и концевые (в возду
ховоде перед воздухораспределительными уст
ройствам и) глушители шума,

ограничивать скорость движения воздуха в 
сетях величиной, обеспечивающ ей уровни шума, 
генерируемого регулирующими и воздухораспре
делительными устройствами, в пределах допус
тимых значений в обслуживаемых помещениях

11.5 В качестве глушителей шума систем вен
тиляции могут применяться трубчатые, плас
тинчатые, цилиндрические и камерные, а так
же облицованны е изнутри звукопоглощ аю щ и
ми материалами воздуховоды  и их повороты .

К онструкцию  глушителя следует подбирать 
в зависим ости  от  размера воздуховода, требуе
м ого сниж ения уровней шума, допустим ой ск о 
рости  воздуха на осн овани и расчета по с о о т 
ветствую щ ему своду правил

11.6 Для предотвращ ения проникновения 
повы ш ен н ого шума от инж енерного обор у д о 
вания в другие помещ ения здания следует

не располагать рядом с вентиляционными 
камерами, Т П , И Т П , лиф товы ми шахтами и 
другими пом ещ ениям и, требую щ ие п овы ш ен 
ной защиты от  шума,

виброизолировать агрегаты с пом ощ ью  пру
ж инных или резиновы х виброизоляторов, 

применять звукопоглощ аю щ ие облицовки в 
вентиляционных камерах и других помещ ениях 
с ш умны м оборудован ием ,

применять в этих помещ ениях полы на уп 
ругом  осн ован и и  (плавающ ие полы ),

применять ограж дающ ие конструкции п о 
м ещ ен и й  с  ш ум н ы м  обор у д ов а н и ем  с т р е 
буем ой  звукоизоляцией

11.7 П олы  на упругом основании (плаваю
щие полы ) следует выполнять по всей площади 
помещ ения в виде ж елезобетонной плиты тол
щ иной не менее 60—80 мм В качестве упругого 
слоя рекомендуется применять стекловолокни
стые или минераловатные плиты или маты плот
ностью  50— 100 к г /м 3 При плотности материала 
50 к г /м 3 суммарная нагрузка (вес плиты и агре
гата) не должны превышать 10 кПа, при плот
н ости  100 к г /м 3 — 20 кПа

11.8 Л ифтовые шахты целесообразно рас
полагать в лестничной клетке между лестнич
ными маршами При архитектурно-планировоч
ном реш ении ж илого здания следует предус
матривать, чтобы  к встроен ной  лиф товой шах
те примыкали помещ ения, не требую щ ие п о 
вы ш енной защиты от шума (холлы, коридоры , 
кухни, санитарные узлы) Все лифтовые шахты 
долж ны иметь самостоятельны й фундамент и 
бы ть отделены от  других конструкций здания 
акустическим ш вом ш ириной 40—50 мм
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11.9 В системах трубопроводов встроенных на
сосных, ИТП, котельных следует предусматривать 
гибкие вставки в виде резинотканевых рукавов (в 
необходимых случаях армированных металличес
кими спиралями). Гибкие вставки следует распо
лагать по возмож ности ближе к насосам.

12 С ЕЛ И ТЕ Б Н Ы Е  Т Е Р Р И Т О Р И И  ГО Р О Д О В  
И  Н А С Е Л Е Н Н Ы Х  П У Н К Т О В

12.1 П ланировку и застройку селитебны х 
территорий город ов , п осел ков  и сельских на
селенных пунктов следует осущ ествлять с  уче
том  обеспечени я доп усти м ы х уровней шума по 
разделу 6 настоящ их н орм  и правил.

12.2 Расчетные точки  на площадках отдыха 
м икрорайонов и групп ж илых д ом ов , на пло
щадках детски х дош кол ьн ы х учреждений, на 
участках ш кол и больни ц  следует выбирать на 
ближайш ей к и сточн и ку ш ума границе площ а
док  на вы соте 1,5 м от  поверхности  земли. Если 
площадка частично находится в зоне звуковой 
тени от  здания, сооруж ен ия или какого-л и бо 
другого экран ирую щ его объекта, а частично в 
зоне действия прям ого звука, то  расчетная точка 
должна находиться вне зоны  звуковой  тени.

12.3 Расчетные точк и  на территории, не
посредствен но прилегающ ей к жилым домам  и 
другим зданиям, в которы х уровни п рон и каю 
щ его шума н орм ирую тся разделом 6 настоящ их 
норм  и правил, следует выбирать на расстоя 
нии 2 м от  фасада здания, обращ ен н ого в с т о 
рону источника шума, на уровне 12 м от  п о 
верхности земли; для малоэтаж ных зданий — 
на уровне ок он  последнего этажа.

12.4 На стадии разработки тех н и к о -эк он о 
м ического обосн ов ан и я  и генерального плана 
населенного пункта с целью сниж ения воздей
ствия шума на селитебную  территорию  следует 
применять следую щ ие меры:

ф ункциональное зонирование территории с 
отделением селитебны х и рекреационны х зон 
от  промыш ленных, коммунально-складских зон 
и осн овн ы х тран спортны х коммуникаций;

трассировку магистральных д орог ск о р о ст 
н ого и грузового движ ения в обход  жилых рай
он ов  и зон отдыха;

диф ференциацию улично-дорож ной сети по 
составу тран спортны х п отоков  с выделением 
осн ов н ого  объема грузового движения на сп е 
циализированных магистралях;

кон цен траци ю  тран спортн ы х п оток ов  на 
небольш ом  числе магистральных улиц с в ы со 
кой пропускной сп о со б н о сть ю , проходящ их по 
возм ож ности  вне ж илой застройки (п о  грани
цам промы ш ленны х и коммунально-складских 
зон, в полосах отвода железных дорог);
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укрупнение межмагистральных территорий 
для отдаления осн овн ы х м ассивов застройки от 
транспортны х магистралей;

создание системы  парковки автомобилей на 
границе жилых районов и групп жилых д ом ов ;

ф орм ирован ие общ егород ск ой  си стем ы  зе
леных насаждений.

12.5 На стадии разработки проекта деталь
н ой  планировки н ебольш ого н аселенного пун
кта, ж илого района, микрорайона для защиты 
от  шума следует принимать следую щ ие меры:

при располож ении н ебол ьш ого населенно
го  пункта вблизи магистральной д ор оги  или 
ж елезной дороги  на расстоян ии, не обесп еч и 
ваю щ ем н еобходи м ое сниж ение ш ума, исполь
зование ш умозащ итны х экран ов в виде есте
ственны х или искусствен ны х элем ен тов релье
фа м естности : от к о со в  вы ем ок , насы пей, сте 
нок, галерей, а также их сочетание (например, 
насыпь +  стенка). Следует учитывать, что п о 
добн ы е экраны даю т достаточны й эф ф ект толь
к о  при малоэтаж ной застройке;

для жилых рай онов, м и крорайон ов в город
ск ой  застройке наиболее эф ф ектны м  является 
расп ол ож ен и е в первом  эш ел он е  застрой ки  
магистральных улиц ш умозащ итны х зданий в 
качестве экран ов, защ ищ аю щ их о т  тран спорт
н ого  шума внутриквартальное пространство.

12.6 В качестве здан ий -экран ов могут и с 
пользоваться здания неж илого назначения: ма
газины , гаражи, предприятия к ом м ун ал ьн о
бы тового обслуживания; однако эти  здания, как 
правило, им ею т не более двух этаж ей, в силу 
чего их экранирую щ ий эф ф ект невелик. Н аи
более эф ф ективны  мн огоэтаж ны е ш ум озащ ит
ные жилые и административны е здания.

12.7 В качестве ш умозащ итны х жилых зда
ний могут быть:

здания со  специальным архитектурно-пла
н ировочны м  реш ением , предусматриваю щ им 
ориентацию в сторону источника шума (магис
трали) подсобн ы х помещ ений квартир (кухни, 
ванные комнаты, санузлы), внеквартирных ком 
муникаций (лестнично-лиф товы е узлы, коридо
ры ), а также не более одной комнаты в кварти
рах с тремя жилыми комнатами и более;

здания с ш умозащ итны ми окнами на фаса
де, обращ ен ном  в стор он у  магистрали, о б е с 
печиваю щ ими требуемую  защиту от  шума, 

здания ком би н и рован н ого типа — со  сп е
циальным архитектурно-планировочным реш е
нием и ш умозащ итны ми окнами в комнатах, 
ориентированны х на магистраль.

12.8 Ш умозащ итные здания должны проек
тироваться и привязываться с обязательным уче
том  требований инсоляции и нормативного воз
духообмена, т.е. здания со  специальным плани-
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ровочны м реш ением непригодны  для застрой 
ки северной стор он ы  улиц с ш и р отн ой  о р и ен 
тацией Ш умозащ итны е окна долж ны  иметь вен
тиляционны е устрой ства , совм ещ ен н ы е с глу
шителями шума. П оследнее требование не о т н о 
сится к зданиям с принудительны м и систем ам и 
вентиляции или кон диц ион ирован и я воздуха

12.9 Для обесп еч ен и я  м акси м ал ьн ого э ф 
фекта экран и рован и я  ш ум озащ и тн ы е здания 
должны быть достаточн о вы соким и и протяж ен
ными и располагаться в озм ож н о  ближ е к и с 
точн ику ш ума О н и долж ны  располагаться  на 
м и ни м альн ом  р а сстоя н и и  о т  м аги стральн ы х 
улиц и ж елезных д о р о г  с учетом  гр а д остр ои 
тельных норм  и звукои зол яц и он н ы х характери
стик наруж ных ограж даю щ и х кон струкц и й .

12.10 Во внутриквартальном  п ростран стве  
в зонах, близких к п оп еречн ы м  ося м  зданий 
первого эш елон а застрой ки , следует распол а
гать здания детски х дош к ол ьн ы х учреж дений, 
ш кол, поликлиник, площ адки отды ха

В зонах, располож енн ы х напротив разры вов 
в зданиях п ервого  эш елон а  застрой ки , следует 
располагать предприятия торговл и , об щ е ств е н 
ного питания, учреж дения к ом м у н а л ь н о -бы то 
вого обслуж ивания, связи  и т  п

12.11 Ш ум озащ и тн ы е экран ы  для п ов ы ш е
ния их эф ф ек ти вн ости  долж ны  устанавливать

ся на миним ально д оп усти м ом  расстоян и и  от  
автомагистрали или ж елезной д ор оги  с учетом  
требован и и  по безоп а сн ости  движ ения, э к с п 
луатации дор оги  и тран сп ортн ы х средств

12.12 М атериалы для строительства  эк р а 
н о в -сте н о к  долж ны  бы ть долговечны м и , у сто й 
чивы м и к воздей стви ю  атм осф ерн ы х ф акторов  
и вы хлопны х газов

З вукопогл ощ аю щ и е материалы, и спол ьзу
ем ы е для обл и ц овки  экран ов , долж ны  обладать 
стабильны м и ф и зи ко-м ехан и чески м и  и акусти
чески м и  характеристикам и, бы ть  б и о -  и влаго- 
стой к и м и , не выделять вредны е вещ ества.

13 А К У С Т И К А  ЗАЛ О В

13.1 П р оц есс  а кусти ческого  п роекти рова 
ния зальных п ом ещ ен и й  долж ен включать 

вы бор  габаритов и ф ор м ы  п ом ещ ен и я при 
собл ю д ен и и  общ и х  требован и й  к  объ ем н о-п л а 
н и р овоч н ом у  р еш ен и ю  залов,

п роверку д о ст о в е р н о ст и  глобальной о ц е н 
ки акусти ки  зала п о  ста ти сти ческ ой  теори и ;

расчет частотн ой  характеристики времени 
реверберации зала для вы явления соответстви я  
его  объ ем н ом у  оп ти м ум у (р и су н ок  6) и п рове
ден и е н еобход и м ой  коррекц и и  проекта в части 
кон стр ук ц и й  ограж дений,

1 — залы для ораторий и органной музыки, 2 — залы для симфонической музыки, 3 — залы для камерной музыки, залы 
оперных театров 4 — залы многоцелевого назначения, залы музыкально-драматических театров, спортивные залы, 5 — 

лекционные залы, залы заседаний, залы драматических театров, кинозалы, пассажирские залы
Рисунок 6 — Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500— 1000 Гц) для залов различного

назначения в зависимости от их объема
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графический анализ чертежей зала с необ
ходимой коррекцией проекта в части формы и 
очертаний его ограждений;

разработку мероприятий по улучш ению 
диффузности звукового поля в зале;

расчет локальных акустических критериев на 
предмет соответствия их зонам оптимумов с 
дополнительной, в случае необходимости, кор
рекцией проекта;

оценку шумового режима зала с разработ
кой необходимых мероприятий по его улучше
нию;

оценку электроакустического режима зала 
с разработкой необходимых мероприятий.

13.2 В каждом зале должны быть выдержа
ны основные требования к его объемно-пла
нировочному решению, дифференцированные 
в зависимости от конкретного назначения зала 
следующим образом:

удельный воздушный объем на одно зрительское
место должен составлять, м3:
в залах драматических театров, аудито
риях и в конференц-залах..................................4—5;
в залах музыкально-драматических теат
ров (оперетта).......................................................... 5—7;
в залах театров оперы и балета........................ 6—8;
в концертных залах камерной м узы ки......... 6—8;
в концертных залах симфонической
м узы ки ...................................................................  8— 10;
в залах для хоровых и органных кон
цертов .....................................................................10— 12;
в многоцелевых залах.......................................... 4—6;
в концертных залах современной эстрад
ной музыки (киноконцертных залах)...........4—6;
максимальная длина залов £до|], должна состав
лять, м:
в залах драматических театров, аудиториях
и кон ф еренц-залах...........................................24—25;
в театрах оп ер етты ............................................28—29;
в театрах оперы и балета................................30— 32;
в концертных залах камерной м узы ки.... 20—22; 
в концертных залах симфонической му
зыки, хоровых и органных кон цертов......42—46;
в многоцелевых залах вместимостью
более 1000 м е с т ..................................................30—34;
в концертных залах современной эстрад
ной м у зы к и ...........................................................48—50

Для получения достаточной диффузности 
звукового поля следует правильно выбрать фор
му и пропорцию  зала.

Основные размеры и пропорции зала дол
жны выбираться из следующих условий:

L < Laon- В =  SJL- Н =  V/Sn, 1 < L / B <  2;
1 < В/Н < 2 ,

где L — длина зала по его центральной оси, м;
/.доп — предельно допустимая длина зала, м; 

В ч Н — соответственно средние ширина и 
высота зала, м;

V — о б щ и й  возд у ш н ы й  о б ъ е м  зала, м 3; 
£ п — п л ощ адь  пола зала, м 2. 

П рям оугол ьн ая  ф о р м а  в плане с  п л оск и м  
гори зон тальны м  п отол к ом  д оп усти м а  тол ьк о  для 
н ебол ьш и х л ек ц и он н ы х  залов в м е ст и м о ст ь ю  д о  
200 чел овек . В о  в сех  других случаях зри тельны х 
залов оп ти м а л ьн ой  ф о р м о й  плана является  тра 
пеци евидн ая с  углом  р аскры ти я  10— 12°. Н ал и 
чие параллельны х п л о ск и х  п о в е р х н о сте й  н есет  
о п а сн о сть  появлени я «п о р х а ю щ е го  уха», к р и в о 
л и н ей н ы х вогн уты х  — ф ок у си р ов а н и я  звука.

13.3 Для п роверки  д оп усти м ости  применения 
в расчетах характеристик и ссл ед уем ого  зала м е
т о д о в  стати сти ческой  акусти ки  в н орм и р уем ом  
диапазоне частот 125— 4000 Гц следует р а ссч и 
тать к р и ти ч еск у ю  частоту , Гц , вы ш е к о т о р о й  
наблюдается достаточн ое количество собствен н ы х 
м од  (частот) возд уш н ого  объ ем а, п о  ф ормуле

Л Р = 1 2 5 р о Т к .  (31)

Е сли  р асчет  п оказал , ч то  f  < 125 Г ц , т о  
врем я р евер бер а ц и и , с , в зале сл ед ует  о п р е д е 
лить в ш е сти  ок та в н ы х  п о л о са х  ч а сто т  с о  ср е д 
н е ге о м е т р и ч е ск и м и  ч а сто т а м и  125, 250 , 500, 
1000, 2000 и 4000 Гц:

в д и а п а зон е  125 —  1000 Гц п о  ф ор м у л е

^  0 ,1 6 3 Г

-S  In ( l  -  а ср) ’ ( 32)

в д и а п азон е  2000 —  4000  Г ц  п о  ф ор м у л е

т 0 ,163  V
- 5 1 n ( l - a cp) + « K ’ ( 33>

где V — о б ъ е м  зала, м 3;
а ср —  ср ед н и й  к о э ф ф и ц и е н т  з в у к о п о г л о 

щ ен и я  в зале, о п р е д е л я ю т  п о  ф о р 
муле (4 );

S — общ ая  п лощ адь огра ж д аю щ и х к о н с т 
р ук ц и й  в зале, м 2;

п — коэф ф ициен т, учиты ваю щ ий поглощ е
ние звука в воздухе. В октаве 2000 Гц 
п =  0 ,00 9 ; в ок тав е  4000  Гц п — 0 ,022. 

П ри  оп ред ел ен и и  су м м а р н о й  вел и чи н ы  э к 
в и в а л е н т н о й  п л о щ а д и  з в у к о п о г л о щ е н и я  п о  
ф ор м у л е  (3 ) сл едует сч и та ть  зап ол н ен и е  зр и 
тел ьск и х  м е ст  70 % .

О п ти м ал ьн ы е зн ачен и я  врем ен и  р евер бер а 
ц и и  в обл а сти  ср ед н и х  ч а ст о т  500— 1000 Гц  для 
залов р азл и ч н ого  н азн ачен и я  в за в и си м о ст и  о т  
их объ ем а  п ри веден ы  на р и су н к е  6. Д о п у ст и м о е  
о тк л он ен и е  о т  п р и вед ен н ы х  вел и чи н  — ±  10 % . 
К р о м е  т о г о , в ок т а в н о й  п о л о с е  125 Гц д о п у ск а 
ется  п ревы ш ен и е  вел и ч и н  вр ем ен и  р евер бер а 
ц и и , н о  не бол ее  20 % .
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Если время реверберации зала, по крайней 
мере, в одн ой  из частотных п ол ос отлича
ется от  Гопт, то  следует внести н екоторы е из
менения в конструктивны е реш ения для того , 
чтобы приблизить 7^ к Гопт.

П р и /  >125 Гц результат, полученны й по 
формуле (31) для октавной п олосы  125 Гц, сл е
дует считать ориентировочны м.

13.4 Целью графического анализа чертежей 
зала является проверка равномерности поступ 
ления в зоны  слушательских м ест первых отра
жений от стен и потолка с допустим ы ми запаз
дываниями At. 20—25 м с для речи и 30— 35 мс — 
для музыки. Все построения проводятся  по за
конам лучевой (геометрической) оптики. Запаз
дывание первых отражений At, м с, определяю т 
по формуле

A t = ( k p - U i o o o (34)

отр
'пр

с

где L  — длина пути отраженного звука, м;
— длина пути прямого звука, м;
— скорость звука в воздухе (с  =  340 м /с).

П еред началом построен ий  каждая из и с 
следуемых отраж ающ их поверхностей  при за
данных полож ениях источника и приемника 
звука должна пройти проверку на допустим ость  
использования ее для построения звуковы х о т 
ражений. Д опустим ость применения геом етри
ческих отраж ений зависит от  длины  звуковой 
волны, размеров отраж ающ ей п оверхн ости  и 
ее располож ения по отн ош ен и ю  к  источн ику 
звука и точке приема. П рименение геом етри
ческих отраж ений м ож но считать допустим ы м , 
если наименьшая сторона  отражателя не менее
чем 1,5—2,0 м.

Радиус действия прям ого звука г  состав 
ляет для речи 8—9 м, для музы ки — ш — 12 м. 
На зрительских местах в пределах гпр усиление 
прямого звука с  п ом ощ ью  отраж ений не тре
буется. Начиная с /• интенсивны е первы е о т 
ражения должны перекрывать всю  зону зритель
ских мест. Если поверхности стен  или потолка 
состоят из отдельных секций, следует кон ф и 
гурацию членений выполнять так, чтобы  отра
жения от соседних элементов перекрывали друг 
друга, не оставляя «мертвых зон », лиш енных 
отраженного звука.

В залах с  относительно бол ьш ой  вы сотой  и 
ш ириной наибольшая оп асн ость  прихода пер
вых отражений с  недопустимы м запаздывани
ем возникает в первых рядах зрительских мест. 
Для исправления этого  явления следует вы пол
нять специальные звукоотраж ающ ие конструк
ции на потолке и стенах в припортальной зоне. 
Принципиальная схема таких конструкций при
ведена на рисунке 7.

13.5 П осле заверш ения граф ического ана
лиза чертежей и создания в зале оптимальной 
структуры  ранних отраж ений не занятые для 
этой  цели п оверхн ости  долж ны  бы ть и спол ь
зованы  для ф орм и рован ия ди ф ф узн ого звуко
вого  поля путем их эф ф екти вн ого  расчлене
ния различной ф орм ы  звукорассеиваю щ им и 
элементами для создания рассеян н ого , ненап
равленного отраж ения звука. Э то  достигается  
расчленением  поверхностей  балконами, пиля
страм и, ниш ами и том у  подобн ы м и  н еровн о
стями.

Гладкие больш ие поверхности  не сп о с о б 
ствую т дости ж ен и ю  хорош ей диф ф узности зву
к ового  поля. О собен н о  нежелательны гладкие, 
параллельные друг другу плоскости , вы зы ваю 
щие эф ф ект «порхаю щ его эха», получаю щ его
ся в результате м н огократного отражения зву
ка между ними. Расчленение таких стен осл аб
ляет этот  эф ф ект и увеличивает диф ф узность. 
П ричем хор ош о рассеиваю тся звуковые волны, 
длина которы х близка к размерам детали. Р ас
сеи ваю щ ий эф ф ект увеличивается, если шаг 
членений нерегулярен, т.е. расстояния между 
см еж ны ми членениями не одинаковы  по всей 
расчлененной поверхности.

Балконы, лож и и скош енны е стены  п овы 
ш аю т диф ф узн ость поля на низких частотах. 
П рактически прим еняем ы е в архитектурной 
практике пилястры — в осн овн ом  в области 
средних и вы соки х частот.

13.6 П осле заверш ения акустического п р о 
ектирования ф орм ы  и конструкций интерьера 
зала следует п ровести  кон трольн ы е расчеты  
локальных акустических критериев для речи 
(объективны е параметры разборчивости  речи) 
и музыки (ин декс прозрачности , степень п р о
стран ствен н ого впечатления, индекс гр ом к ос
ти ), которы е м огут бы ть рассчитаны  только 
путем к ом п ью терн ого моделирования импуль
сны х характеристик помещ ений. М оделирова
ние производится  известными методами п ро
слеживания лучей или мнимых источн иков по 
одной из современных компьютерных программ. 
Если показания хотя бы одн ого  из критериев 
будут отличаться от  зон  оптимум ов, то  следует 
провести дополнительную  коррекцию  проекта 
зала.

13.7 При примыкании задней стены  зала к 
потолку под углом 90° или меньше мож ет воз
никнуть так называемое театральное эхо — о т 
ражение звука от  потолка и стены в направле
нии к источн и ку звука, приходящ ее с  бол ь
шим запаздыванием. Для устранения такого эха 
следует выполнить наклонной часть потолка у 
задней стены или наклонной заднюю стену зала 
(ри сун ок  8).
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д)

а и 6 — «театральное эхо», в — д — «театральное эхо» 
отсутствует

Рисунок 8 — Конструкция потолка или задней стены 
зала

13.8 Больш ие вогнутые поверхности  ограж 
дающих конструкций залов (купол, свод , вог
нутая в плане задняя стена) создаю т оп асн ость  
концентрации отраж ений, при к отором  звук 
фокусируется в одной части зала, создавая силь
ное эхо, другие же части зала не получают о т 
ражений.

На рисунке 9 приведены три варианта п р о 
ектного реш ения купола. Вариант а иллю стри
рует крайне неудачное реш ение, радиус кри
визны купола примерно равен высоте зала, звук 
фокусируется в центре зала. Вариант б — ради
ус кривизны составляет половину вы соты  зала, 
отражения проходят через точку ф окуса и да
лее распределяются по площади пола. Вариант 
в — радиус кривизны составляет примерно две 
высоты зала. Звук отражается от  купола в виде 
пучка параллельных лучей.

Если ф орм у купола изменить невозм ож н о 
(например, здание цирка) для избежания ф о 
кусирования звука следует применить членение 
поверхности купола (рисунки 9, г и 9, д) или

использовать облицовку купола звукопоглощ а
ю щ им и материалами.

13.9 Для обеспечения н орм ативного ш ум о
вого  режима в зрительных залах следует:

при архитектурно-планировочном  реш ении 
здания не располагать см еж н о с  залом п ом е
щ ения с  источниками интенсивного шума (вен
тиляционны е камеры, н асосн ы е и т .п .);

применять ограж дающ ие кон струкции зала 
с  требуемой звукоизоляцией, обращ ая о соб ое  
внимание на элементы  с отн оси тел ьн о неболь
ш ой звукоизоляцией (окна, двери);

принимать меры по сн иж ен ию  шума си с 
тем  вентиляции и кондиционирования воздуха 
д о  допустим ы х (глушители, ограничение с к о 
р ости  воздуха на воздухораспределительны х 
устройствах).

13.10 Разработка электроакустической  час
ти проекта зала п роводи тся  п о  специальной 
программе и базируется на параметрах, полу
ченны х ранее при расчете естественн ой  акус
тики зала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

О С Н О В Н Ы Е  Т Е Р М И Н Ы  И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

проникающий шум: Ш ум, возникаю щ ий вне 
да н н ого  пом ещ ени я и прон икаю щ ий в него 
через ограж дающ ие конструкции, системы  вен
тиляции, водоснабж ения и отопления.

постоянный шум: Ш ум, уровень звука к о т о 
р ого  изменяется во времени не более чем на 
5 дБ А  при измерениях на временной характе
ристи ке «м едленно» ш умомера по Г О С Т  17187.

непостоянный шум: Ш ум , уровень звука к о 
т о р о го  изменяется во времени более чем на 
5 дБ А  при измерениях на временной характе
ристи ке «м едленно» ш умомера по ГО С Т  17187.

тональный шум: Ш ум , в спектре которого  
и м ею тся  слы ш им ы е дискретны е тона. Т он аль
ны й характер шума устанавливают измерением 
в третьоктавны х полосах частот по превы ш е
н и ю  уровня в одн ой  п олосе над соседн и м и  не 
менее чем на 10 дБ.

импульсный шум: Н епостоян н ы й ш ум, с о 
стоящ и й  из од н ого  или ряда звуковых сигналов 
(им пульсов), уровни звука к оторого  (которы х), 
измеренны е в дБА1 и дБ А  соответствен н о на 
временны х характеристиках «импульс» и «м ед
л ен н о» ш ум ом ера п о  Г О С Т  17187, различают
ся меж ду со б о й  на 7 дБ А  и более.

уровень звукового давления: Д есятикратны й 
десятичны й логарифм отнош ения квадрата зву
к ов ого  давления к квадрату п орогового  звуко
вого  давления (Р0 =  2 • 10-5 Па) в дБ.

октавный уровень звукового давления: У р о
вень звукового  давления в октавной п олосе  ча
ст о т  в дБ.

уровень звука: У ровен ь звукового давления 
ш ума в н орм ируем ом  диапазоне частот, к ор 
ректированны й по частотной характеристике А  
ш умомера п о  Г О С Т  17187 в дБА.

эквивалентный (по энергии) уровень звука: 
У р ов ен ь  звука п о ст о я н н о го  ш ума, к оторы й  
им еет то  же сам ое среднеквадратическое зна
чение звукового  давления, что и исследуемый 
н еп остоя н н ы й  ш ум в течение определенного 
интервала времени в дБА.

максимальный уровень звука: У ровень звука 
н еп остоя н н ого  шума, соответствую щ ий м акси
мальному показанию  измерительного, прям о- 
показы ваю щ его прибора (ш ум ом ера) при ви 
зуальном отсчете, или уровень звука, превы 
ш аемый в течение 1 % длительности измери
тельн ого интервала при регистрации шума ав
том атическим  оцениваю щ им  устрой ством  (ста
ти сти чески м  анализатором).

изоляция ударного шума перекрытием: Ве
личина, характеризующ ая сниж ение ударного 
шума перекры тием.

изоляция воздушного шума (звукоизоляция) R:
С п о с о б н о с т ь  о г р а ж д а ю щ е й  к о н с т р у к ц и и  
уменьш ать п роходя щ и й  через нее звук. В о б 
щ ем виде представляет со б о й  десятикратны й 
десяти чн ы й логариф м  отн ош ен и я падающ ей 
на ограж дение звуковой  энергии к эн ерги и , 
проходящ ей через ограж дение. В настоящ ем  
д ок ум ен те  п од  звук ои зол я ц и ей  в озд уш н ого  
ш ума подразумевается обеспечи ваем ое разде
ляю щ им  два пом ещ ени я ограж дением сн и ж е
ние уровн ей  звук ов ого  давленая в дБ , при ве
д ен н ое к условиям  равенства площ ади ограж 
даю щ ей кон струкции и эквивалентной площ а
ди звукоп оглощ ен и я в защ ищ аемом  п ом ещ е
нии

T ^ A - Z o  + lO lg ^ , (А.1)/Л
где Ly — уровень звукового давления в п ом е 

щ ении с источн иком  звука, дБ;
Ь2 — уровен ь звукового давления в защ и

щ аем ом  пом ещ ении. дБ;
S — площадь ограждающей конструкции 

м 2;
А — эквивалентная площадь звукопогло

щения в защищаемом помещении, м2. 
приведенный уровень ударного шума под пере

крытием Ln. Величина, характеризующая изоля
цию  ударного шума перекрытием (представляет 
со б о й  уровень звукового давления в помещ ении 
под перекрытием при работе на перекрытии стан
дартной ударной маш ины), условно приведен
ная к величине эквивалентной площади звуко
поглощ ения в помещ ении А0 =  10 м2. Стандарт
ная ударная машина имеет пять м олотков ве
со м  по 0,5 кг, падающ их с вы соты  4 см  с  ч асто
той  10 ударов в секунду.

частотная характеристика изоляции воздуш
ного шума: В еличина изоляции возд уш н ого  
ш ума R, дБ , в третьоктавны х полосах частот в 
диапазоне 100—3150 Гц (в графической или таб
личной ф орм е).

частотная характеристика приведенного уров
ня ударного шума под перекрытием: Величина 
приведенны х уровней ударного шума под пе
рекры тием Ln, дБ , в третьоктавных полосах ча
стот  в диапазоне 100— 3150 Гц (в граф ической 
или табличной ф орм е).
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индекс изоляции воздуш ного шума Rw: Вели
чина, служащая для оценки звукоизолирующ ей 
способности ограждения одним  числом . О пре
деляется путем сопоставления частотной харак
теристики изоляции воздуш ного шума с о  сп е 
циальной оцен очн ой  кривой в дБ.

индекс приведенного уровня ударного шума Lnw. 
Величина, служащая для оценки изолирующей 
способности перекрытия относительно ударного 
шума одним числом. Определяется путем со п о с 
тавления частотной характеристики приведенного 
уровня ударного шума под перекрытием со  спе
циальной оценочной кривой в дБ.

звукоизоляция окна ЛАтран: Величина, слу
жащая для оценки изоляции воздуш н ого шума 
окном. Представляет со б о й  изоляцию  внеш не
го шума, созд аваем ого  п о т о к о м  го р о д ск о го  
транспорта в дБА.

звуковая мощ ность: К ол и ч ество  энергии , 
излучаемой источн и ком  ш ума в единицу вре
мени, Вт.

уровень звуковой мощ ности: Десятикратный 
десятичный логариф м  отн ош ен и я  звуковой  
мощ ности к п ор огов ой  звук ов ой  м ощ н ости  
(w0 =  10-12 Вт).

коэффициент звукопоглощения а: Отношение 
величины не отраженной от поверхности звуко
вой энергии к величине падающ ей энергии.

эквивалентная площадь поглощения (повер 
хности или предмета): П лощ адь поверхности  с 
коэффициентом звукопоглощ ения а  =  1 (пол 
ностью поглощ аю щ ей звук), которая поглощ а
ет такое же количество звуковой  энергии , как 
и данная поверхность или предмет.

средний коэффициент звукопоглощения а ср: 
Отношение суммарной эквивалентной площ а

ди п огл ощ ен и я в пом ещ ени и Асум (вклю чая 
поглощ ение всех поверхностей, оборудован ия 
и л ю дей) к суммарной площади всех поверх
н остей  пом ещ ения S

„ Д :ум
а сР = • (А .2)

‘-'сум

карты шума улично-дорожной сети, ж елез
ных дорог, воздушного транспорта, промышлен
ных зон и отдельных промышленных и энерге
тических объектов: Карты территорий  с  и сточ 
никам и ш ума с  нанесенны м и л ин иям и раз
ных уровн ей  звука на м естн ости  с  интервалом 
5 дБА.

шумозащитные здания: Ж илые здания с о  
сп ец и ал ьн ы м  а рхи тек турн о-п л ан и р овоч н ы м  
реш ением , при котором  жилые комнаты  о д н о - 
и двуком натны х квартир и две ком наты  трех
комнатны х квартир обращ ены  в стор он у , п р о 
ти воп ол ож н ую  городской  магистрали.

шумозащитные окна: Окна с о  специальны 
ми вентиляционны ми устройствами, обесп еч и 
ваю щ ие п овы ш ен н ую  звукоизоляцию  при о д 
н оврем ен н ом  обеспечени и н орм ативн ого воз
духообм ен а  в помещ ении.

шумозащитные экраны: С ооруж ения в виде 
стен ки , земляной насы пи, галереи, у стан ов 
ленные вдоль автомобильных и железных дорог 
с  целью  сниж ения шума.

реверберация: Явление п остеп ен н ого  спада 
звуковой  энергии в помещ ении п осл е прекра
щ ения работы  источника звука.

время реверберации Т: Время, за которое  
уровень звукового давления после вы ключения 
источн ика звука спадает на 60 дБ.
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