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Настоящий руководящий документ (РД) устанавливает состав  и 

правила оформления чертежей и текстовых документов гидротехни

ческих решений причальных, оградительных и берегоукрепительных 

сооружений, подлежащие соблюдению при проектировании: 

в две стадии -  проект и рабочая документация; 
в одну стадию:

рабочий проект на строительство сооружений, возведение ко

торых предусматривается с использованием повторно-применяемых 

экономичных индивидуальных проектов;
рабочий проект на строительство технически несложных соору

жений;
рабочий проект на реконструкцию (техническое перевооруже

ние) отдельных сооружений.
При разработке и оформлении этих чертежей и текстовых доку

ментов следует учитывать также требования следующих РД и Госу

дарственных стандартов:

РД31.30.01.01-83 Общие положения
РД31.30.01.02-81 Генеральный план и транспорт.

Безопасность судоходства



ГОСТ 21.503-80 СПДС Конструкций бетонные и железо
бетонные .

РД 31 .30 .01 .05-84  Конструкции металлические.

Требования, установленные настоящим РД, распространяют
ся на проектирование всех типов гидротехнических сооружений, 

выполняемое как в составе комплексных проектов объектов мор -  

ского транспорта, так и индивидуальных проектов этих сооруже

ний, а также на выполнение соответствующей рабочей документа -  

ции.

I .  СОСТАВ КШШНТ0В ЧЕРТЕ ЛЕЙ И ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

1.1 . Техническую документацию гидротехнических решений 

на стадиях "проект" и "рабочий проект" включают в состав разде

ла проекта "строительные решения" в качестве самостоятельного 

подраздела.
1 .2 . Комплект технической документации гидротехнических 

решений, выполняемой в составе "проекта", состоит, как правило, 

из пояснительной записки и следующих чертежей марки ГР:

ситуационного плана порта (СРЗ) или его участка с указанием 

существующих и проектируемых сооружений ( для выбранного вариан

та генплана);
поперечных разрезов (при необходимости-планов ) выбранных 

вариантов конструкций с указанием геологической структуры основа

ния;
фасада (продольного разреза) сооружения, совмещенного с про

дольным геологическим профилем;

нетиповых узлов и деталей, требующих пояснения;

ситуационных планов сооружений с указанием участков сопря-
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жений, участков с различными параметрами конструкций.
1 .3 . В комплекта технической документации гидротехниче

ских решений на стадии "проект" также приводят:

ведомости, составленные по укрупненной номенклатуре на 

швартовые и отбойные устройства, а также другие изделия для о с 

нащения проектируемых сооружений, серийно изготовляемые промыш

ленностью и являющиеся объектом поставки заказчика;

исходные требования на разработку швартовых и отбойных 

устройств индивидуального изготовления, разработанные в соответ

ствии с ГОСТ 15.001-73;

сметы, составляемые в порядке, установленном инструкцией 

ОН 202-81* Госстроя СССР;

паспорт проекта (только для отдельных гидротехнических соору

жений, проектируемых вне комплексных проектов);

перечень необходимых научно-исследовательских, эксперимен

тальных или опытных работ с краткой характеристикой и обоснова

нием необходимости их выполнения.

1 .4 . Комплект технической документации гидротехнических 

решений рабочего проекта, выполняемого с использованием повтор - 

но-применяемого экономичного индивидуального проекта,состоит 

из пояснительной записки и чертежей:

ситуационного плана сооружения с указанием участков сопря

жений, участков с различными параметрами конструкций;

поперечных разрезов (при необходимости -  планов) проектируе

мого сооружения с указанием геологической структуры основания;

фасада (продольного разреза) сооружения, совмещенного с п ро-
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дольным геологическим профилем;

нетиповых узлов и деталей, требующих пояснения; 

дополнительных чертежей, связанных о использованием п ов - 

торно-применяемых проектов.
Параллельно с составлением указанной документации осуществ

ляется разработка рабочей документации ( с использованием рабо

чей документации повторно-применяемых индивидуальных экономич

ных проектов), составление см ет, уточнение и оформление сборни

ков спецификаций на оборудование (изделия), поставляемое заказ

чиком.

1 .5 . Комплект технической документации гидротехнических 

решений рабочего проекта технически несложного сооружения с о с 

тоит из пояснительной записки и чертежей:

ситуационного плана сооружения с указанием участков сопряже

ния, участков с различными параметрами конструкций;

поперечных разрезов ( при необходимости планов) проектируе

мого сооружения с указанием геологической структуры основания;

фасада (продольного разреза) сооружения, совмещенного с про

дольным геологическим профилем;

нетиповых узлов и деталей, требующих пояснения; 

параллельно с разработкой этих материалов разрабатывается 

рабочая документация.

1 .6 . Комплект технической документации гидротехнических 

решений рабочего проекта реконструкции (технического перевоору

жения) сооружения состоит из пояснительной записки ( включается 

в общую пояснительную записку к проекту) и рабочей документации 

на весь объём строительных и монтажных работ, предусмотренный 

рабочим проектом, спецификации на оборудование, а такие сметой.
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1 .7 . Б комплектах технической документации, рабочих проек
тов, указанных в пп. 1 .4 , 1.5 и 1 .6 , приводят также технические 

документы, установленные п. 1 .3 . настоящего РД (кроме ведомо

стей) .

1 .8 . Проектно-сметные материалы, указанные в п п .1 .4 , 1 .5  

и 1 .6 . представляются на рассмотрение и утверждение в порядке, 
установленном разделом 5 инструкции GH 202-81 х .

1 .9 . Состав и содержание проектной документации гидротех

нических решений должны соответствовать установленным эталона

ми проектов ( рабочих проектов) морокого торгового порта и судо

ремонтного завода, утвержденным!в установленном порядке.

I . 10. Б состав полного комплекта рабочей документации гид

ротехнических решений, как правило, входят:

рабочие чертежи (основной комплект), разработанные в соот

ветствии с требованиями государственных стандартов СПДС и допол

нительными указаниями настоящего РД;

сметы, составляемые в порядке, установленном инструкцией 

СН 202-81* Госстроя СССР;

ведомости объёмов строительных и монтажных работ, состав

ленные по установленной форме;

ведомости потребности в материалах, составленные в соответ

ствии с ГОСТ 21.109-80;

расчеты показателей изменения сметной стоимости строитель
но-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строитель

ных материалов, выполняемые в соответствии с инструкцией 

CH5I4-79 Госстроя СССР;
спецификации на оборудование и изделия, составленные по фор

ме, установленной ГОСТ 21.110-82;
паспорта строительных рабочих чертежей запроектированных



-  6 -

сооружений, составленные по установленной форме.

1 .11 . В состав основного комплекта рабочих чертежей гид

ротехнических решений Еключают:

общие данные (заглавный л ист); 

ситуационный план; 

планы, разрезы и фасады сооружений; 

схемы расположения элементов конструкций; 

общие еиды конструкций для прокладки инженерных сетей , у с 

тановки оборудования, подкрановых и железнодорожных рельсов и др. 

(расположение этих конструкций на чертежах плана и разрезов соо 

ружения) ;

сборочные чертежи элементов железобетонных и бетонных кон- 

конструкций (спецификации, опалубочные чертежи, схемы армирова

ния) ;

узлы омоноличиЕания сборных железобетонных конструкций и 

монолитных элементов,

К основному комплекту прилагают:

повторно применяемые чертежи конструкций, изделий, узлов; 

чертежи индивидуальных (сборных) конструкций, изделий и 

узлов, разработанных для данного объекта;

чертежи арматурных, закладных и соединительных деталей, 

узлоЕ уплотнения шеое;

чертежи антикоррозионной защиты.

1 .1 2 . Рабочие чертежи схем расположения элементов сбор

ных конструкций выполняют в соответствии с ГОСТ 21.502-78 и 

дополнительными указаниями настоящего РД.

1 .13 . Рабочие чертежи бетонных и железобетонных конструк- 

пий гидротехнических сооружений выполняют в соответствии с 

ГОСТ 21.503-80 и дополнительными указаниями настоящего РД.
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I . 14. Рабочие чертежи металлических конструкций гидро

технических сооружений выполняют в соответствии с РД31.3 0 .OI

OS-84 (временно до введения в действие соответствующего IDCT 

СПДС) и дополнительными указа ни ями настоящего РД.

Примечание: Чертежи сборных железобетонных элементов,изготав

ливаемых на заводах ЖБИ (вне площадки строитель

ств а ), Еыделяют в самостоятельный комплект КЯГИ и 

выполняют е порядке, установленном стандартами 

СПдС.

1 .1 5 . Чертежи, расчеты, показатели стоимости, относящиеся

к различным вариантам конструктивных решений (кроме оптимального 

варианта, рекомендуемого проектной организацией), оригиналы под

счета объёмов работ включают в том черновых материалов, который 

передают на хранение техническому архиву проектной организации 

в составе архивного экземпляра разработанной документации.

1 .1 6 . Состав, содержание и оформление расчетов конструкций 

морских гидротехнических сооружений должны соответствовать

ВСН 3-80 . Все расчеты выпускают отдельным томом и передают на
п т

хранение в технический архив проектной организации.
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2. ПОЯСНйТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2 .1 . Содержание, объём, порядок и формы изложения поясни

тельной записки по гидротехническим решениям должны соответст

вовать установленным действующими эталонами проекта (рабочего 

проекта) морского торгового порта и судоремонтного завода.

2 .2 . Пояснительная записка, выполняемая на стадии "проект 

при двухстадийном проектировании должна содержать:

исходные данные для проектирования;

общую характеристику естественных условий района стро

ительства;

опиоание агрессивного воздействия естественных факторов и 

технологических п р овесов  на гидротехнические сооружения; 

нагрузки на проектируемые гидротехнические сооружения;

краткую характеристику проектируемого сооружения и его 

назначение;

краткую характеристику района строительства (существую

щих гидротехнических сооружений и их современного состояния с 

основными конструктивными схемами в необходимых случаях);

характеристику разработанных вариантов гидротехнических 

сооружений с изложением и оценкой прогрессивности и экономично 

сти осноеных проектных решений с их сравнением с показателями 

лучших отечественных и зарубежных аналогов;

сведения по объемам осноеных р а б о т ;

данные по эффективности капитальных Еложений и использо

ванию е проекте научно-технических достижений;

сведения о примененных в цроекте типовых конструкциях;
сведения о проведенных согласованиях проектных решений и 

соблюдении требований норм, праЕил, инструкций и государствен -



-  9 -

ных стандартов, в том числе норм по взрыво- в пожаробезопасно
сти;

сведения о материалах, применяемых в строительных конструк

циях, а также о защите конструкций от коррозии;

краткую выписку из расчетов проектируемых конструкций по 

вариантам с указанием видов и методов расчета, расчетных уси

лий в элементах конструкций и основаниях под ниш .

2 .6 .  Пояснительная записка к утверждаемой части рабочего 

проекта гидротехнического сооружения, предусматривающего его 

возведение с использованием экономичного повторно-применяемого 

индивидуального проекта, либо технически несложного соорунения 

должна содержать:

исходные данные для проектирования;

сведения о состеве сооружения;

основные технико-экономические показатели запроектированно

го объекта и сравнение их с лучшими отечественными и зарубежными 

аналогами;

краткое описание конструкции; 

краткую характеристику района строительства, 

мероприятия по защите конструкций от коррозии; 

сведения по объёмам основных работ; 

мероприятия по охране окружающей среды; 

сведения о примененных е проекте типоеых конструкциях; 

сведения о проведенных согласованиях проектных решений 

и их соответствии действующим нормам и правилам по проектиро

ванию и строительству.

2 .4 . Пояснительная записка к рабочему проекту реконструк

ции гидротехнического сооружения, кроме ЕопросоЕ указанных е п .

2 .2 . ,  должна содержать:
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краткую характерно тику состояния объекта и намечаемых 

решений;
данные об объёмах строительных и монтажных работ, о п о 

требности в материальных ресурсах;
результаты расчетов экономической эффективности намечен

ных мероприятий и основные технико-экономические показатели;

сведения о проведенных согласованиях намеченных решений 

и соответствие этих решений нормам, правилам по проектирова

нию и строительству, а также требования!/ органов государствен 

ного надзора.

3 . ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

3 .1 . М а с ш т а б ы

3 . 1 . 1. Масштабы изображений на чертежах должны соотв етств о 

вать приведенным в табл.1. Масштаб изображения следует прини

мать минимальный, в зависимости от сложности изображения, но 

обеспечивающий четкость копии при современных способах размно

жения чертежей.
Таблица I

; Стадия пгоектитэования
Наименование чертежей 1

! П р о е к т  1
• Рабочий проект, 
i рабочие чертежи

I Т  2 \ 3

-  ситуационный план 1:500 ; 1 :1000; 
1:2000

1 :200 ; 1 :5 0 0 ; 
1:1000

-  конструктивные чертежи 
(планы, разрезы)

1 :5 0 ; 1 :100 ;
1 :20б

1 :5 0 : 1 :1 0 0 ; 
1 :200

-  схемы расположения элемен
тов конструкций

1 :100 ; 1 :200 ; 
1 :400 ; 1 :500

-  фрагменты к схемам распо
ложения 1 :5 0 ; 1 :100

-  узлы к схемам расположения 1 :1 0 ; 1 ;2 0
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I 1 2 ! з

-  чертежи видов и схем ар
мирования конструкций и 
отдельных элементов кон
струкций 1 :1 0 ; 1 :2 0 ; 1 :5 0

-  чертежи металлических 
конструкций 1 :1 0 ; 1 :2 0 ; 1 :5 0

-  детали и узлы конструк
ций и элементов 1 :1 0 ; 1 :2 0 ; 1 :50

-  детали и узлы металли
ческих элементов 1 :5 ; 1 :1 0 ; 1 :20

-  мелкие металлические 
элементы 1 :2 ; л :о

3 .2 . Изображения -  еиды, фасады (разрезы ), сечения

3 .2 .1 . При выполнении чертежей необходимо руководствовать- 

ся правилами изображения сооружений и их осноеных элементоЕ, у с -  

таноЕленными ГОСТ 2 .305-68 с учетом требоданий ГОСТ 2 1 .101 -79 , 

ГОСТ 21 .105-79 , ГОСТ 21 .501-80 , РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 1 -8 2  и дополнитель

ными указаниями настоящего подраздела.

3 .2 .2 . Гидротехнические сооружения следует изображать на 

чертежах е соотЕетсТЕИИ с указанными ниже праЕилами:
главным видом набережной (оградительного, берегоукрепитель

ного сооружения) является ее вид с моря;

главным еидом пирса является вид справа при ЕЗгляде с моря 

при расположении корня пирса справа;

поперечные конструктивные разрезы набережной, берегоукрепи

тельного сооружения выполняют, как правило, с изображением тер

ритории причала справа, а акватории слева;

поперечные конструктивные разрезы пирса, оградительного со о 

ружения выполняют, как правило, с изображением, соответствую -
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щим езгляду с моря на берег;

допускается изменять направление секущих плоскостей разре

зов для набережных, образующих коеш.

3 .2 .3 .  Допускается принимать в качестве главного вида другие 

виды только е том случае, если необходимую часть конструкции 

нельзя изобразить на Еидах, указанных е п . 3 .2 .2 .

3 .3 . Размеры и надписи

3 .3 .1 .  При нанесении размеров?й надписей следует р ук огод -

стЕОЕаться ГОСТ 2 .307-68 и ГОСТ 2 .316 -68  с  учетом  требований 

ГОСТ 21 .101-79  и ГОСТ 21 .105 -79 .

3 .3 .2 . Линейные размеры указывают без обозначения единиц 

измерения:

в метрах -  на чертежах ситуационных планов и плэное и р аз- 
резоЕ котлованов;

е миллиметрах-на Есех остальных еидэх чертежей.

3 .3 .3 .  Пояснительные надписи к чертежу и размерные линии 

следует располагать, как правило, вне контура чертежа.

3 .3 .4 .  Допускается наносить размерные линии в пределах чер

тежа на разрезах свайного поля, на сложных планах котлованов, 

делать надписи на поле чертежа песчаной засыпки, каменных 

призм и постелей.

Для надписей и размерных чисел при этом необходимо оста в 

лять незатемненным участок чертежа (р и с .1 ) .

Графическое обозначение материалов должно соответствовать 

установленному ГОСТ 2 .306 -68 .
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Рис.1

3 .3 .5 .  При наличии в изображении ряда элементов, располо

женных на разных расстояниях друг от друга, размеры наносят 

от общей базы (р и с .2 а ), либо от нескольких общих баз (р и с .2 6 ).

си 5

Рис. 2

3 .3 .6 ,  Уклоны на чертежах обозначают по ГОСТ 21 .1 0 5 -7 9 . 

Уклоны откооов на плане и разрезе обозначают, как пожаззно 

на ри с.З .
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Р и с. 3

Уклоны свай обозначают, как показано на р и с .4.

3 .3 .7 .  Отметки уровней на чертежах указывают в метрах с точ

ностью до миллиметров.

3 . 3 . 8 . Высотные отметки сооружений на общих и детал ировэч- 

ных чертежах (разрезах) помещают на выносных линиях или на ли

ниях контура (р и с .5 ) .

Рис. 5
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На плане сооружения, на планах котлована и рабочих проре

зей отметки помещают на линиях разграничения разных уровней 

или на поле указанного уровня (р и с .6 ) .

1----

Ш т , — (-KOOQ) И

~ / 
nil

, 1 4  11 [
1 ш и ш  1У

/

Рас. 6
3 .3 .9 . Типовые и нетиповые изделия (элементы конструкций) 

морских гидротехнических сооружений обозначают марками с добав

лением буквенных индексов в соответствии с указаниями п .2 .4 .1 2  

и табл. 4 РД 3 I .3 0 .0 I .0 I .-8 3 .

Для обозначения элементов:
-  сборш х железобетонных конструкций и изделий гидротехни

ческих сооружений принимают марки, установленные ГОСТ 23009-78 

и РД 3 1 .30 .01 .01 -83  ( та бл .4 );

-  сборных бетонных конструкций принимают следующие марки:

сборные ригели (ростверков) РГ

массивы для кладки (наброски) МК

массивы барменные МБ

массивы тыловою сопряжения КТ

волноотбойная стенка Е0

массивы фигурные МФ

(тетраподы, гексаподы, гекоалегблоки и д р . ) .

Для марок монолитных бетонных конструкций цринимают обозна

чения с дополнительным индексом ”м” , например:

монолитный массив тылового сопряжения -  "МТм" 

монолитный ригель -  "РГм".
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3 .3 .  Ю. Изделиям (элементам), примененным в проекте в пря -  

мом и обратном (зеркальном) пополнениях, присваивают самостоя

тельные марки.

3 .3 .  XI. На схемах расположения элементов конструкций и от

дельных чертежах марки элементов наносят в соответствии с указа

ниями ГОСТ 21.502-78, ГОСТ 2 .316 -68  с учетом требований

ГОСТ 21.105-79 .

4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

4 .1 . Общие требования

4 .1 .1 .  В чертежах гидротехнических решений проекта (рабоче

го  проекта) порта (СРЗ) приводят плановые и конструктивные ре

шения гидротехнических сооружений в увязке с проектными решения

ми проектируемого предприятия. План сооружения (его  характерные 

точки) рекомендуется привязывать к сетке условных координат.

4 .1 .2 .  В чертежах гидротехнических решений проекта (рабо

чего проекта) отдельного сооружения приводят его габаритные и 

конструктивные решения в увязке с существующими сооружениями и 

перспективным планом дальнейшего развития порта (СРЗ).

4 .1 .3 .  В рабочей документации (основной комплект рабочих 

чертежей) гидротехнических решений приводят плановые и конструк

тивные решения проектируемого сооружения и его элементов в увяз

ке и согласованности с другими основными комплектами рабочих 

чертежей, входящими в состав данного проекта, а также в увязке

с прилегающими существующими сооружениями.

4 .1 .4 .  Чертежи проекта следует разрабатывать так, чтобы при 

минимальном количестве их содержание было достаточным для полно

го представления о проектируемом объекте и для определения объё

мов строительных, монтажных работ и сметной стоимости.
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4 .1 .5 .  Коли варианты решения комплекса сооружений отличают

ся  только компоновкой отдельных сооружений, а типы конструкций 

остаются одинаковыми для всех или части вариантов, последние 

должны быть показаны на отдельном листе с указанием, для каких 

вариантов решения они приняты.

Золи для различных вариантов решения комплекса принимают 

различные типы конструкций, последние показывают либо на пер

вом листе, либо выносят на отдельный лист, следующий за первым 

листом данного варианта с обязательными взаимными ссылками.

Если плановое решение и конструктивные особенности в вариан

тах различны, то чертежи, относящиеся к одному варианту, разме

щают на одном листе либо на двух смежных листах с таким расче

том, чтобы при рассмотрении можно было бы выделить чертежи р ао- 

с ма три ва емого вариа нта.

Оформление вариантов решений следует выполнять в со о т в е т ст 

вии с указаниями раздела 1.5 РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 1 -8 3 .

4 .1 .6 .  Рабочие чертежи разрабатывают с обязательным примене

нием в них стандартных, типовых, унифицированных конструкций, 

изделий, узлов и деталей. Ссылки о их применении приводятся на 

чертежах в порядке, установленном РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 1 -8 3 .

4 .1 .7 .  В комплект рабочих чертежей также включают чертежи, 

входящие в соста в  типовых и ранее разработанных индивидуальных 

проектов, примененные в данном проекте с показанными на них изме

нениями в соответствии с  порядком установленным ГОСТ 21 .101 -79

и ГОСТ 21 .202 -78 .

4 .1 .8 .  Чертежи в комплекте следует располагать так, чтобы 

после общих чертежей, характеризующих сооружение в целом, следо

вали конструктивные чертежи, соответствующие последовательным 

процессам производства работ.
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4 .2 .  Общие данные (заглавный лист)

4 .2 .1 .  В состав  общих данных по рабочим чертежам основного ком

плекта Еключают данные, предусмотренные указаниями ГОСТ 2 1 .1 0 2 -7 9 , 

ГОСТ 2 1 .5 0 3 -8 0 , подраздела 2 .9 . РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 1 -8 3 , а также:

исходные данные, принятые для разработки чертежей, е том числе: 

ссылку на утверждение проекта (рабочего п р оек та ), эксплуатационные 

требования, предъявляемые к проектируемому сооружению, данные о 

геологических условиях со ссылкой на отчеты и т . п . ;

данные о привязках сооружения к геодезическим знакам или к ко

ординатной сетк е ;

систему принятых отметок с указанием отметок характерных гори

зонтов воды и их обеспеченности (нуль порта, уровни прилива и о т -  

лиеэ и д р . ) ;

данные о конструктивных особенностях сооружения, его  осноеных 

габаритах и отметках (кордона, дна у кордона);

дополнительные указания;

допуски по чистоте разработки котлована, не оговоренные е нор

мативных документах;

сведения о нагрузках и особых воздействиях, принятых для расче

та сооружения е целом;

е сложных случаях пояснения по схемам и величине технологичес

ких нагрузок;

сводную таблицу фихико-механических сеойсте грунтов (по типу 

р и с . 8 ) .

4 .3 .  Схемы расположения элементов конструкций

4 ; 3 .1 .  Схемы расположения элементов конструкций составляют в 

порядке, установленном ГОСТ 21 .502-78  и дополнительными указаниями 

настоящего подраздела.

4 .3 .2 .  Схемы составляют на группы конструкций с учетом условий 

производства р а бот .

Схемы изображают в плоскости расположения элементов кон струк -
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ций (например: фундаментов, элементов ростверка, плит перекрытий -  

е плане, лицевых стенок-в фасаде) и дополняют необходимыми разре

зами и узлами.

4 .3 .3 .  В гидротехнических решениях рекомендуется составлять 

следующие схемы расположения элементов конструкций:

сЕайного основания;

сборно-монолитных элементов ростверка;

плит перекрытия потерн (каналов);

рамных конструкций.

4 .3 .4 .  На схемах в порядке установленном ГОСТ 21 .502-78 ,

ГОСТ 21 .101-79  наносят:

разбиЕОчные оси сооружения и размерные привязки к ним элемен

тов конструкций;

отметки уровней элементов ( узлое омоноличиЕаяия, сборных и мо

нолитных элементов, плит перекрытий и т . д . ) ;

размерные привязки элементов конструкций.

4 .3 .5 .  На листе со схемами помещают спецификацию, составленную 

по формам 1 ,2 , установленным ГОСТ 21 .104 -79 , которую заполняют по 

группам одноименных конструкций.

4 .4 . Ситуационный план

4 .4 .1 .  Ситуационный план оформляют на подоснове (заготовк е) г е 

нерального плана е соотЕетсТЕИи с требованиями РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 2 -8 1  

"Генеральный план и транспорт. Безопасность судоходства"

План проектируемого сооружения (сооружений) должен быть Еыделен 
из общей ситуации более жирными линиями.

4 .4 .2 .  На ситуационном плане должны быть указаны направления 
стран сЕета, розы Еетров и Еолнения и линейные приЕязки к геодези
ческим знакам или существующим сооружениям, а при наличии коорди
натной сетки -  координаты характерных точек сооружения (приводятся 
е документации е установленном порядке).
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4 .5 . Фасад и продольный разрез

4 .5 .1 .  Фасад (главный вид) сооружения изображают в одном мас

штабе с планом и , как правило, располагают над планом в проекци

онной с ним связи.

4 .5 .2 .  На фасаде должны быть показаны все Еидимые элементы 

сооружения, как е нэдеодной, так и е подеодной его частях. В под

земных частях сооружения сеяйной конструкции сбэи (или колонны) 

показыЕают штриховыми линиями. Подпричальный откос на фасаде до

пускается не показывать.

4 .5 .3 .  Инженерно-геологические данные ( с  указанием отметок 

кроели и подошеы слоев) проектируемого сооружения изображаются на 

фасаде и разрезах. Слои грунта с разными геологическими характе

ристиками должны быть четко разграничены линиями (р и с . 7) и про

нумерованы. Для каждого слоя приводят его  номер. На фасаде соо 

ружения наносят также оси пробуренных скважин и указывают их но

мера.

Разрез
2.^0

Ф а с е ?  с?

©

/977г.

4 .5 .4 .  На фасаде показывают ьсе видимые СЕаи. Наклонные сени 

обозначают уклоном, показываемым над изображением СЕаи.
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4 .5 .5 .  На фасаде показывают отбойные устройства, шьартоЕНые 

тумбы, рымы и стремянки, а также другие устройства, узлы и детали.

4 .5 .6 .  На фасаде еыносят и маркируют оси опор (св а й ).

4 .5 .7 .  Высотные отметки сооружения (нижней грани бортовой 

балки, уровней еоды, отметок дна и глубины забияки сдай) еыносят 

за  пределы чертежа фасада непрерывными еыносными линиями.

Отметки сооружения, изменяющиеся по его длине, показывают на 

характерных участках.

4 .5 .8 .  Если на фасаде сооружения имеются отдельные участки, 

требующие деталировки, то их показывают е более крупном масштабе 

на фрагментах фасада, а на фасаде дают ссылки с обозначением ли

стов , на которых изображены эти участки, е соотЕетстьии с требо

ваниями ГОСТ 21.501-80.

4 .5 .9 .  При оформлении фрагментоЕ фасада необходима наиболее 

полно показывать Есе ьидимые элементы конструкции, их размеры, 

отметки и надписи.

4 .5 .1 0 . На свободном поле чертежа приводят экспликацию гр ун - 

т о е . Пример заполнения экспликации приЕеден на ри с. 8

1о~мер
слоя
по
черт.

Описание грунтоЕ

Ооъем-
ная
масса

Ф

■ Угол 
Енутр. 
трения 

- f , 
град.

Оцепле-
н и е -С ^
к гс /см

кбдулъ
общей
дефор
мации

кгс/см *

Показа- 
телъ 
конси
стенции 

В

I Песок засыпки, 
среднезернистый 1 ,8 32 0 ,00 100

2 Песок мелкий и средний 
с включением гравия и 
гальки

, I . I(под
ЕОДОЙ)

35 0 ,0 0 200 —

3 Суглинки мягкопластич
ные

, 1 .2  
(под
ЕОДОЙ)

18 0 ,2 100 0 ,7

1
Примечание: Инженерно-геологические услоеи е̂ участка приня

ты по отчету арх. it ______  , выпущенному__
______________________________ в ___________год у .

Рис. 8
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4 .5 . I I .  Продольный разрез сооружения изображают вместо фасада, 

если он дает более полное представление о конструкции (слипы, эл

линги, доки и т . п . ) ,  либо е дополнение к фасаду, если необходимо 

указать характерные особенности внутренней части сооружения.

4 .5 .1 2 . Продольные разрезы сооружения располагают и изобража

ют на чертежах по тем же правилам, что и фасады.

4 .6 .  П л а н

4 .6 .1 .  План сооружения -  проекцию его главного вида на гори

зонтальную плоскость -  располагают едоль длинной стороны чертежа.

4 .6 .2 .  План сооружения выполняют упрощенно со  схематическим 

изображением на нем Есех элементов конструкции и устрой сть, под

крановых и железнодорожных путей, швартоЕНых тумб, колодцев ин

женерных сетей , а также мест расположения буровых скгажин (см . 

рис. 9 ) .

Пион
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Рис. 9

4 .6 .3 .  Показанные на плане элементы и устройства следует соп

ровождать соответствующими еыносныш надписями. На полках еынос-
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пых линий приводят полное или принятое сокращенное название элемен

та , соответствующее его названию е разработанных чертежах или е 

чертежах типоеых конструкций и т .д .

ДеталироЕку сложных узлое приводят на фрагментах плана, соп р о- 

Еождаемых сечениями или разрезами.

4 .6 .4 .  Если е соетаЕе проекта не приведен чертеж вертикальной 

планировки, то на плане причала должны быть показаны уклоны и ео-  

д©приемные устройстЕа.

4 .6 .5 .  Если на плане сооружения имеются участки с различными 

высотными отметками (пониженные площадки и т . п . ) ,  то эти отметки 

должны быть нанесены на соответствующих участках плана. Сьедения

о системе принятых отметок приеодят в текстовых указаниях, помеща

емых на поле чертежа.

4 .6 .6 .  На планах проставляют следующие основные размеры:

общие размеры по длине и ширине;

размеры отдельных секций в виде непрерывной цепочки размеров;

расстояния между швартовными тумбами с привязкой к границам 

концеЕых секций причала;

расстояния между подкрановыми и железнодорожными путями;

расстояния от кордона до пшартоЕНых тумб и других устрой ств ;

расстояния от границы причалов до упоров подкрановых и желез

нодорожных путей, если такоЕые имеются;

расстояния от кордона и границы причалов до фундаментов или 

осей опор надпричальных устройстЕ (мачт, колонн и 'т .п . ) .

4 .6 .7 .  При выполнении плаыоЕ сооружений е мелких масштабах, 

сложные их участки следует деталироЕать в более крупном масштабе. 

На участках общего плана, которые деталируют е элементах плана, не 

следует проставлять частных размеров. Рекомендуется в таки* случа

ях ограничиваться осноеными приеязочными размерами.

4 .6 .8 .  На планах сооружений указывают линии сечений (р а зр е зо в ). 

Если эти разрезы помещены на другом листе, то е обозначении р а зр е -
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за (сечения) должна быть дана ссылка на лист, на котором они выпол

нены, е соответствии с ГОСТ 2.316-68 . В необходимых случаях приво

дят расстояния между сечениями.

4 .6 .9 .  В том случае, если сооружение имеет большую протяжен

ность и одинаковые по конфигурации, длине и взаимному расположению 

секции, разрешается показывать план с разрывом.

Количество секций, не изображенных на плане, в этом случае дол

жно быть определено замкнутой размерной цепью, а кроме того , должен 

быть общий размер протяженности сооружения.

Если сооружение состоит из секций, отличающихся д а т  от друга 

по какому-либо признаку, то на плане должны быть показаны все нети- 

поЕые секции.

4 .7 . Поперечный разрез (сечение)

4 .7 .1 . Количество и места поперечных разрезоЕ необходимо назна

чать с таким расчетом, чтобы с их помощью были с достаточной ясно

стью выявлены объемные и конструктивные решения сооружения.

Для участков сооружения, особенности которых не ЕыяЕлены в ос

новных разрезах, приводят местные (дополнительные) разрезы.

4 .7 .2 .  В основных и местных разрезах, кроме участков сооружения 

с различными отметками верхнего строения и различными решениями ос

новной конструкции, должны быть показаны особенности вспомогатель

ных и специальных устройств (отбойные и швартовные устройства, сан - 

сантехнические и другие устройства).

4 .7 .3 .  С целью сокращения объема проектных материалов, для соо 

ружений симметричной конструкции (пирсы и т .п . ) ,  следует выполнять 

сложные разрезы с тем, чтобы в них можно было показать различные 

конструктивные особенности сооружения, например: с одной стороны 

можно показать разрез по швартовной тумбе и тумбовому массиву, а с 

другой -  по потерне и т .п . (рис. 1 0 ).
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4 .7 .4 .  Если конструкция подземной (подводной) части сооружения 

на Есем протяжении остается  неизменной, а изменяются только верхнее 

строение и его  элементы, то с целью уменьшения объема проектных ма

териалов разрешается показывать подземную (подводную) часть сооруже

ния только на первом разрезе, а на остальных разрезах даЕать только 

ту часть , которая изменяется, руководствуясь, при этом , требовани

ями, установленными ГОСТ 2 .113 -75 .

4 .7 .5 .  На разрезах показывают:

размеры сооружения*,

Есе характерные высотные отметки, например: кордона, горизонта 
еоды, бортовой балки, дна акватории, забивки сЕай, голоеки рельсоЕ, 
верха массивовой стенки, поверхности постели, дна котлована, берм и 

т . д . ;

данные (графические) о грунтовых напластованиях и характеристики 

сеойсте грунтов, как это установлено требованиями п .п , 4 .5 .3 .  и

4 .5 .1 0 . настоящего РД.

4 .7 .6 .  На поперечных разрезах должны быть нанесены: жирной штрих- 

пунктирной вертикальной линией кордон сооружения и короткими жирными 

штриховыми линиями контуры основания сооружения.

Рекомендуется наносить на поперечных разрезах границы весьма 

тщательного равнения каменной постели, выкладки и т .п .

4 .7 .7 .  Кроме общих размеров,на разрезах показывают частные раз

меры Есех конструктивных элементов:

толщину плиты, Еысоту ригеля, сечение бортоЕой балки, размеры 

массивов и т . п . ;

уклоны наклонных свай;

привязку Есех элементов конструкции (шаг сгай , расстояния до кор

донных подкрановых и железнодорожных путей, различных типов плит 

верхнего строения и т .п . ) .
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4 .7 .8 .  В тех случаях, когда конструктивные элементы и габари

ты сооружения не изменяются, их размеры указывают только на одном 

из разрезоь на данном листе. Осноьные габариты и отметки сооруже

ния необходимо проставлять на каждом разрезе.

4 .7 .9 .  Выносные надписи следует еыполнять., как пранило., на. од

ном и з  разрезоЕ . Б случае необходимости надписи могут выполняться 

и на других разрезах.

4 .7 .1 0 . Для разрезоь, е которых трудно исчерпывающе показать 

с л о ж н ы е  конструктивные решения, разрабатывают узлы. К ним дают 

марку со  ссылкой на чертеж, в котором данный узел разработан. При 

Е ы ч е р ч и ь а н и и  у злое следует рукоеодстеоеэться  ГОСТ 21 .105 -79 .

4 .8 . Схема расположения элементов (план)
СЕайного основания сооружения

4 .8 .1 .  План СЕайного основания, состоящего из типоеых элемен

тов (сва й , колонн), изображают, как правило, в виде маркировочных 

схем.

4 .8 .2 .  План свайного основания ориентируют на листе также, 

как ориентирован план сооружения.

4 .8 .3 .  На плане СЕайного основания жирными штриховыми линиями 

наносят контуры сооружения. Оси опар (сЕай, колонн) наносят штрих- 

пунктирными тонкими линиями, как в продольном, так и в поперечном 

направлениях
4 .8 .4 .  Разбивочные оси опор выносят слева и вниз от

плана. Разрешается разбивочные оси выносить на Есе стороны плана. 

Продольные оси опор следует обозначать прописными буквами русско

го  алфавита, а поперечные -  арабскими цифрами.

4.8.5. в плане сваи (колонны) наносят на пересечении продоль

ных и поперечных осей по их размерам в масштабе. Коли масштаб 

плана не позволяет показать сваи (колонны) из-за  малых размеров
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сечения» то их наносят условными знаками в виде крестиков разме

ром 2 ,0 x 2 ,0  мм, либо к р уж к ов /1 ,5  мм.

4 .8 .6 .  Сваи (колонны) на плане маркируют е соответствии с 

требованиями ГОСТ 21.502-78.

4#. 8 ,7 . Раз бирочные оси опор привязывают к ш н ш  кор дона и к 

осноеным граням (торцам) сооружения. Кроме того , наносят раз

мерные привязки элементов конструкции (секций) и общ е размеры 

сооружения. Привязку линии кордона к линии базиса приводят на 

чертеже или в текстовых указаниях.

4 .8 .8 . На листе плана СЕайного основания помещают специфи

кацию элементов в соответствии с указаниями ГОСТ 21.502-78 и 

ГОСТ 2 I .I0 4 -7 S

4 .8 .9 .  Если чертежи свайного основания выпускают отдельным 

комплектом, то е них приводят поперечные разрезы, на которых по

казывают:
поверхность грунта и подпричалького откоса (если таковой 

им еется );

горизонт годы;

внешние контуры верхнего строения сооружения (штриховыми 

линиями);

отметки глубин забиЕки сгай (колонн);

отметки срубки голов сгай ;

разбиЕОчные оси и размерные привязки между осями опор к ли

нии кордона и торцу сооружения;

привязку линии кордона к базисной линии (разрешается приво

дить данные о привязке в текстовых указаниях),

4. 9. Схема расположения элементов (план) 
гравитационного сооружения

4 .9 .1 . Основанием гравитационного сооружения является камен-
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ная постель, как правило, укладываемая в вычерпанный для нее к о -  

тлоеэн.
Б этом случае план основания изображают е Биде:

плана котлоЕана;
плана каменной постели.

План котлоЕана помещают е нижней части чертежа, а план пос

тели над ним, либо справа от н его.

4 .9 .2 .  На плане котлоЕана сплошными жирными линиями наносят 

нижние броЕки, жирными штрих-пунктирными -  проекцию кордона соо 

ружения, более тонкими линиями -  Еерхние броьки котловзное. Ли

нии сопровождают поясняющими надписями. Откосы котлоЕана необхо

димо штриховать, как это  установлено ГОСТ 21.108 -  78.

4 .9 .3 .  Сопряжения различных уровней дна на плане котлоЕана 

выполняют откосом с соблюдением требований п .4 .9 .2.

4 .9 .4 .  На плане котлоЕана ьне его  контура наносят общие га 

бариты и габариты отдельных характерных участков, имеющих раз

личные отметки дна и плановые очертания.

Размеры котлована показывают по дну. Нижняя бровка котлована 

должна быть привязана к проекции линии кордона сооружения или к 

линии базиса .

Отметки дна котлована должны быть показаны на взех его уча

стках.

4 .9 .5 .  Допуски по частоте разработки котлована, не оговорен

ные в нормативных документах, указывают в общих данных (заглав

ном л и ст е ).

4 .9 .6 .  На плане каменной постели жирными сплошными линиями 

наносят верхние бровки постели, жирной штрих-пунктирной линией 

наносят проекцию линии кордона и более тонкими линиями нижние 

бровки постели.
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Кроме того , жирными штриховыми линиями должен быть показан 

нижний контур сооружения.

4 .9 .7 .  Изменение отметок поверхности постели по её длине, в 

пределах контура сооружения, показывают сплошной жирной линией
с указанием отметок с обеих сторон этой линии, а в пределах берм - 

откосом, по аналогии с планом котлована.

4 .9 .8 . Размеры постели наносят в соответствии с требования

ми п .4 .9 .4 .

4 .9 .9 . На плане постели рекомендуется, если это не затрудня

ет чтение чертежа, показывать контуры котлована, причем линии 

контура котлована под постелью показывают тонкими штриховыми ли
ниями, а за её пределами -  тонкими сплошными линиями.

4 .9 .1 0 . На листе плана основания (котлована и постели) разре
шается помещать поперечные разрезы по котлоьану и каменной посте

ли, выполненные в соответствии с указаниями п. 4 .7 .5 . настоящего 
РД, если это не сопряжено с увеличением основного формата листа.

4 .1 0 , Схема расположения элементов (план)
бОЛЬЕврКОЕ

4 .1 0 .1. План расположения сЕай или шпунта больЕерка изображ а

ют на уровне анкерных у ст р о й ст в .

На плане наносят шпунтовые сЕаи лицевых стенок, распредели

тельную балку, анкерные тяги, анкерные опоры (плиты, стенки либо 

козловые анкерные опоры) и сборные элементы оголовка с их марки- 
роЕКОй. На плане штрих-пунктирной линией должна быть нанесена про

екция линии кордона и приведены размерные привязки.

4 .1 0 .2 . На плаке, дне контура сооружения, еыносят общий размер 

сооружения и его отдельных секций.
СЕаи и шпунт маркируют и обозначают соответствующими надписями.
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Внутри контура плана наносят размерные привязки анкерных тяг и 
анкерных опор.

плана
4 .1 0 .3 . На лист«М5ольЕерка помещают спецификацию е соотЕетст- 

еии с ГОСТ 21.502-78 и ГОСТ 21.104-79.

4 . I I .  Схема расположения (план) 
элементов сооружения

4 .1 1 .1 . На схемах расположения( планах) элементов сооружения 
приводят:

железобетонные уголковые стенки;

железобетонное верхнее строение набережных и пирсов;
железобетонное верхнее строение судоподъемных сооружений;
массивы тылового сопряжения;

массивы для правильной кладки.

4 .1 1 .2. На схеме расположения сборных железобетонных элемен

тов уголковой стенки должны быть показаны лицевые и фундаментные 

плиты, облицовочные плиты монолитной надстройки, анкерные тяги и 

анкерные плиты или сваи, контрфорсы.

4 .1 1 .3 . Схему расположения элементов (сборных и монолитных) 

верхнего строения, как правило, ориентируют на листе таге же, как 

ориентирован план сооружения.

4 .1 1 .4 . Все элементы сооружения, изображенные на схеме,мар

кируют. Частные размеры элементов, как правило, не показывают. 

Невидимые части контура сооружения и его элементов показывают 
штриховыми линиями.

4 .1 1 .5. Если масштаб схемы не позволяет показать все эл©лен

ты конструкции, то разрешается показывать их отдельно, например, 

на одной схеме -  расположение ригелей, на второй -  расположение 

плит.

4 .1 1 .6 . Схему расположения монолитных элементов конструкции
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выполняют аналогично схеме расположения сборных элементов или 
совмещают её с указанной схемой.

4 .11 .7 . Схему расположения массивов в правильной массивовой 
кладке показывают на покурсоЕых схемах (планах), которые ориен
тируют на листе так же, как ориентирована основная схема (план) 
сооружения.

Разрешается покурсовые схемы (планы) показывать отдельными 

участками сооружения, например: глубоководная часть, средняя 

часть. При этом каждый участок должен иметь разбивку на курсы 
общую для всего сооружения.

4 .1 1 .8 . Покурсовые схемы (планы) располагаются в том поряд

ке , в котором укладываются массивы в сооружение, т .е .  схема 

(план) 1 -го  курса, схема (план) 2 -го  курса и т . д . , последней по

казывается схема (план) надстройки со всеми ее деталями -  выс

тупами, уступами, тумбовыми массивами и т .п .

На схеме (плане) последующего курса массивы предыдущего 

(нижнего) курса показывают более тонкими штриховыми линиями. 

Выступающие массивы нижнего курса показывают сплошными тонкими 

линиями.

4 .1 1 .9. На каждой схеме (плане) курса массивов должна быть 

нанесена проекция линии кордона или базиса сооружения, к которой 

должна быть привязана лицевая грань массивов каждого курса. На 

схемах указывают общую длину сооружения, размеры секции стенки

и размеры массивов (в  виде цепочек вдоль стенки и поперек е е ).

4 .11. 10. Массивы каждого курса маркируют и указывают либо 

непосредственно на массивах, либо на выносных надписях.

4 .11 .11 . Лист покурсовых схем (планов) массивовой стенки 

снабжают сводной спецификацией массивов на все сооружение с раз

бивкой по курсам. Сводную спецификацию составляют по форме 2

ГОСТ 21.104-79.
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4 . I I . 12. Закладные детали, применяемые для связи кладки, по

казывают на чертеже, либо оговаривают е общих указаниях и специ

фицируют.

Примечания:

1. ПокурсоЕые схемы (планы) массивов следует применять только 

для сооружений с несколькими массивами в поперечнике (например, 

для оградительных сооружений развитого профиля).

2 . Для набережных из шссиеоеой кладки, как правила, достато- 
точно фасада и поперечного профиля.

4 .1 2 . Схема расположения (план) закладных 
деталей

4 .1 2 .1 .  В составе гидротехнических решений каждого проекта 

набережной (пирса) на стадии рабочей документации (планы, фасады, 

разрезы) выполняют схему расположения закладных деталей для про

кладки инженерных сетей и установки технологического оборудования, 

фундаментов под прожекторные мачты, электрошпилж, приямки, каналы 

и пр.

4 .1 2 .2 . Схему расположения закладных деталей составляют на о с 

новании совмещенного плана-задания расположения инженерных сетей

и Есего технологического, электротехнического и сантехнического 

оборудования на сооружении.

4 .1 2 .3 .  На схеме указывают необходимые привязки, обеспечиваю

щие местоположение закладных деталей относительно конструктивных 

элементов (разбиЕочных осей) сооружения. Размеры приводят до осей  

труб, деталей, гнезд анкерных бол тов , прият,псов. Привязка разнород

ных элементов с помощью одной размерной цепочки не доп ускается .

4 .1 2 .4 .  На листе схемы расположения деталей для прокладки ин

женерных сетей  и установки оборудования приводят спецификацию по 

форме I  ГОСТ 2 1 .1 0 4 -7 9 .
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Деталировку сложных у злое выполняют на фрагментах плана, 

разрезах или сечениях.

5 . ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЛШС1БУЮЩИХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

5 .1 .  Текстовой материал

5 .1 .1 .  Т екстою й материал комплексного обследования сущест

вующих гидротехнических сооружений, выполняемого для составления 

технической документации их капитального ремонта или реконструк

ции, должен содерЕать:

пояснитедьную записку ;

программу обследования, составленную проектной организацией 

и утвержденную заказчиком;

акт обследования технического состояния надводной части с о о 

ружения;

акт подводно-технического обследования; 

акты скрытых работ для освидетельствования технического с о 

стояния элементов конструкций, недоступных для внешнего осмот

ра;
акты отбора образцов и испытания материалов в лабораторных 

условиях и непосредственно в конструкциях;

акты замеров деформаций и усилий в конструкциях сооружения; 

акты сдачи на хранение заказчику знаков опорной геодези чес

кой сети , используемой для наблюдений за деформациями гидротех

нических сооружений;

копии'чертежей и выписок из исполнительной документации и 

паспортов сооружения, характеризующих конструктивные размеры 

ьсех его элементов и их техническое состояние;

копии официальных sktoe и справок о причинах различного ро
да разрушений (шторм, оползни, перегрузка, землетрясение т . п . ) ;
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копии некоторых материалов обследований прошлых лет, если 

нужны сопоставительные данные, либо, если они являются харак

терными и для текущего обследования;

справки и акты об авариях или других деформациях, имевших 

м есто е прошлом;

акты наблюдений за температурно-усадочными деформациями от

дельных элементов в период строительства и в процессе эксплуа

тации бетонных и железобетонных сооружений или их элементов, 

перечень воех использованных в работе архивных материалов. 

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда программой предусмот

рено проведение более полных натурных исследований, необходимо 

приложить следующие документы:

о наличии и измерении величины гидростатического напора 

грунтовой воды;

об измерении показателей степени агрессивности окружающей 

водно-грунтовой среды на конструкционные материалы сооружения;

об измерении вибрационных параметров грунта засыпки при дви

жении и работе средств механизации и транспорта;

о проверке наличия блуждающих токов и токов утечки; 

акт о выполненных пробных загрузках всего сооружения в це

лом или отдельных его элементов;

акт о сейсмических испытаниях сооружения.

5 .1 .2 .  Пояснительная записка долита содержать: 

введение, содержащее сведения о месторасположении сооруже

ния, его  функции и основных размерах, цэли выполняемого обсл едо

вания, даты начала и окончания полевых работ , ссылку на д оговор 

ную документацию, либо письмо-заказ заказчика;

краткие данные об основных природных факторах, влияющих на 

техническое состояние гидротехнического сооружения: геологию, 

гидрологию, метеорологические, химические и биологические ф акто-
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ры, ледоЕый режим, сейсмические услоеия и т . д . ;
краткую историческую справку о строительстве и эксплуатации 

сооружения за прошедшее ьремя, а именно: основные сведения из ис
полнительной документации, дату начала и окончания строительства, 
данные о последующих реконструкциях и ремонтах, сьедения о режиме 
эксплуатации, допускаемых и расчетных нагрузках, глубинах, имев
ших место ранее случаях деформаций, разрушений, размыЕОЕ и т .д . ;

сьедения о проектных организациях, еыполняеших техдокум ента

цию на предшеЕстЕОьаЕШИе обследованию ст р о и т е л ь ст в о , ремонт и р е 

конструкцию сооружения, сеедения об организации персоналом пред

приятия наблюдений за технической эксплуатацией гидротехнических 

сооружений, описания геодези ческ и х  сетей  и других устрой стЕ  для 

наблюдения за техническим состоянием  сооруж ения, составленные р а 

нее сопоставительны е данные наблюдений прошлых л е т , еыеоды и р е 

комендации по обследованиям прошлых л е т ;

программу и методы выполненного обследования с указанием при

мененных инструментов, приспособлений и оборудования, их характе

ристик и класса точности измерений;

подробное описание конструкции гидротехнического сооружения 

к моменту обследования, включая тип конструкции, состаьные ее час
ти по разным участкам, сведения об основных размерах;

характеристику устройств, елияющих тем или иным образом на 

техническое состояние обследуемого сооружения -  подкрановых и же
лезнодорожных путей, различных опор, шЕартоЕых и отбойных устрой
ств, покрытий, каналов промпроЕодок, различных еыпуское через кон

струкцию сооружения, знаков навигационной обстановки и д р .;
подробные данные о техническом состоянии гидротехнического 

сооружения е период обследования е целом, а также Есех его>элемен
тов е надЕодной и подеодной частях с описанием выявленных деформа
ций и разрушений, различных дефектов элементов конструкции;
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причины образования обнаруженных дефектов с их подробным ана

лизом, например -  потеря общей устойчивости, коррозия, недостато

чная прочность отдельных элементов конструкции, химическое воздей

ствие среды, подмыв сооружения течениями, перекос ряжей, разруше

ние древоточцами, недостаточная устойчивость откосое , перегрузка 

при эксплуатации, размыБ профиля сооружения ьолнами, недостаточная 

устойчивость сооружения на сдеиг и опрокидывание, плохое качество 

работ при ЕозЕедении сооружения, недостаточная геологическая осв е 

щенность участка и т . д . .

Следует также охарактеризовать состояние подошеы сооружения и 
дна на расстоянии не менее 20 м. от внешней грани сооружения, В 

случаях прогрессирующей деформации сооружения е течение ряда л ет, 

привести сопоставительные данные:

сведения о шурфах, вырытых в целях определения технического 

состояния подземных элементов конструкции (анкерных устройств, 

ростверков, контрфильтров и д р .) ;

данные о геодезических наблюдениях за сооружением в прош

лые годы и сравнение их с наблюдениями в период обследования;

данные о состоянии и качестве мате риалов ( бетон, металл, 

д ер ев о ), определенные лабораторным путем либо непосредственными 

испытаниями конструкции, степень разрушения их коррозией, данные 

об ослаблении сечений и различных узлов сооружения;

данные об измерениях усилий и деформаций в отдельных элемен

тах сооружения ( в ж .б, конструкциях, анкерных тягах, металличе

ском шпунте);

сравнение полученных результатов обследования с исходными 

проектными данными по конструкции и её элементам, а такта с ре

зультатами предыдущих обследований для оценки состояния сооруже

ния по всем зонам;

выводы и рекомендации по реконструкции или ремонту сооруж е-
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ния; рекомендации по дальнейшей его эксплуатации и мероприятиям, 

предотвращающим дальнейшее развитие деформации, если они имеют 

м есто.

5 .1 .3 .  Акты подводно-технического обследования должны сод ер 

жать все данные о техническом состоянии конструкции в подводной 

части:

сведения о характере и объемах повреждений, наличии дефор
мации сооружения е целом, наклоне лицеьых граней, деформации 

сЕай, размыье дна у сооружения, коррозии и разрушении материлоЕ, 
размыЕе профиля сооружений откосного типа, потере устойчивости 
откосов, состоянии шеое, наличии пробоин, повреждении СЕай к мас
сивов, наличии сдеигое е плане, состоянии каменных постелей, опи
сание различного рода щелей и отверстий, через которые Еыглшвает- 
ся грунт и д р .;

планово-Еысотные привязки обнаруженных дефектоь; 

сведения об обмерных работах, Еключая отметки подощеы соору
жения, постели, осноЕания откосов и других характерных точек, 
размеры отдельных элементов сооружения и их взаимное расположение 

описание работ по подводному шурфОЕанию гидромониторами либо 
другими средствами (в целях оценки технического состояния частей 

конструкции, расположенных ниже дна в период обследования), а 
также по зондированию грунта металлическими щупали;

описание состояния дна у сооружения, ЕыяЕленных промоин, 

сведения о просадках грунта или Еыпучинах с фиксацией положения 
на дне посторонних предметов, препятствующих безопасной эксплу

атации акватории;
характеристику обрастаний растительного и животного проис

хождения.

Акты подводно-технического обследования подписываются глав

ным инженером предприятия-заказчика, работниками, ответственны -
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ми за выполненное обследование, старшиной Еодолазной станции и 
Есеми Еодолазами или аквалангистами, участвовавшими в обследо
вании, а также главным инженером АСПТР в данном районе.

5 .1 .4 .  Акты обследования сооружения в нэдеодной части, вы
полняемые специалистами- гидротехниками, должны содержать Есе 
характерные данные о техническом состоянии гидротехнического со
оружения. В них должны быть четко охарактеризованы все обнару
женные дефекты и деформации конструкции, точно указаны размеры 
обнаруженных дефектов и их привязка на местности. Акты надвод
ного обследования конструкции гидротехнических сооружений под
писываются главным инженером предприятия и специалкс тагли-гидро- 
техниками, проводящими обследование.

5 .1 .5 .  Акты на скрытые работы должны содержать данные о раз

мерах шурфов и их привязку на местности, подробную характеристи

ку всех элементов покрытых конструкции и их технического состоя 

ния. При этом приводят эскизы вокрытых конструкций, а также ука

зывают места отбора образцов для определения состояния материа

лов конструкции в лабораторных условиях, либо при выполнении 

проверки состояния на месте шурфования.

Акты подписываются работниками, ответственными за обследова

ние, лично проводившими обмеры и оценку технического сооружения 

вскрытых конструкций.

5 .1 .6 .  Акты отбора образцов, либо испытания материалов кон

струкций непосредственно на месте должны содержать данные о точ

ной привязке места отбора образцов, о их количестве, прочност

ные и другие характеристики образпрь, полученные в лаборатории. 

Характеристику оборудования и инструментов, применяемых при ис

пытании материалов конструкции, результаты опенки прочностных 

характеристик материалов, полученные непосредственно на месте 

(например, приборами, определяющими прочность бетона, либо обна-
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руаения ковврн ультразвуковэй дефектоскопией и гамма-установка

ми) и др.

5 .2 . Фотодокументация

5 .2 .1 .  Фотографии надводной части сооружения прикладывают

ся  в виде смонтированной панорамы,либо серии параллельных сним

ков с указанием пикетов. Кроме это го , в материалах обследования 

даются фотографии наиболее характерных отдельных элементов и 

узлов сооружения, характерных повреждений и других дефектов 

конструкции. Прикладываются также фотографии вскрытых конструк

ций.
Подводные снимки должны отражать только характерные повреж

дения (разрывы и трешины в шпунте, поломки и трещины свай в 

конструкциях эстакадного типа и т . д . ) .

5 .2 .2 .  Фотографии располагают по тексту пояснительной за

писки или прикладываются отдельными разделами б конце записки, 

каждой фотографии присваивают номер и приводят пояснительную 

надпись. Каждая фотография должна быть привязана, к местности. 

Рекомендуется приложить схематический план сооружения, указать 

на нем номера фотографий и направление фотографирования.

5 .3 . Графический материал

5 .3 .1 .  Графический материал обследования оформляют в соот 

ветствии с требованиями раздала 4 настоящего РД и РД 3 1 .o 0 .0 I -  

09 -82 .

5 .3 .2 .  План и фасад сооружения, как правило, помещают на 

одном листе в проекционной связи и одинаковом масштабе. Фасад 

сооружения размещают над планом.

5 .3 .3 .  На плане сооружения штрих-пунктирной линией наносят
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базисную линию, от которой производят Есе измерения и привязки, 

пикетаж и промерные профили с отметками в нздеодной и подеодной 

частях сооружения и дна акватории.

Базисная линия и Еысотные отметки в условных значениях не 

допускаю тся, а должны уЕязыЕаться с  топоосноеой участка терри

тории, по которому проводится обследоиание.

В качестье подосноеы рекомендуется использоьать топосъемку, 

достоверн ость  которой должна быть предварительно уточнена по 

существующим зданиям и сооружениям. Масштаб подосноеы должен 

быть не менее 1 :500 . Допускается применение масштаба 1 :1000 .

При расположении базисной линии на значительно:/, удалении 

от линии причала, пикетаж должен быть показан на линиях базиса 

и кордона.

5 .3 . 4 .  Размеры сооружения в плане указывают пикетажем. В 

поперечном сечении (разрезе) размеры отдельных элементов соору 

жения привязывают к линии базиса размерными линиями.

5 .3 .5 .  На плане сооружения наносят все видимые элементы 

сооружения и все неподвижные конструкции и предметы, находящие

ся  на территории сооружения и акватории в непосредственной бли

зости  к сооружению.

Конструкции и предметы изображают в масштабе или в усл ов

ных обозначениях с указанием их размеров.

На фасаде сооружения наносят пикетаж и показывают все ви

димые элементы сооружения как в надводной, так и в аодводной 

его  частях.

5 .3 .6 .  Б сооружениях свайной конструкции показывают шаг 

сваи , все повреждения, дефекты свай с привязкой их к горизонту 

воды, который фиксируется станцией ГМС данного порта.

5 .3 .7 .  Б сооружениях массивовой конструкции показывают раз

меры мао сиво в по фасаду и по вы соте, размеры швэб между масс::—
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в а ш , смещения массиЕОЕ, Есе повреждения е массивах (каверны, от
колы) с их размерам!! и привязками к граням массивов. Продольные 
размеры массивов необходимо уЕязыЕать с пикетажем.

5 .3 .8 .  Фасады, как и разрезы, е материалах обследования снаб

жают таблицей отметок отдельных частей сооружения, помещаемой под 

фасадом* Например, для массивовай стенки таблица должна иметь 

следующие графы:

пикетаж;

отметки кордона;
отметка Еерха маесиеоеой стенки;

отметка Еерха каменной постели;
отметки дна у сооружения.

5 .3 .9 .  Поперечные разрезы сооружения оформляют е соответст 

вии с требованиями раздела 4 .7 . настоящего Рд. Все элементы су 

ществующей конструкции гидротехнического сооружения должны быть 

изображены на чертеже четко и легко читаться.

В целях наиболее четкого изображения различного рода дефек

тов конструкции, обнаруженных е период обследования, необходи

мо:

по наиболее характерным местам разрушений, деформации, либо 

других дефектов конструкций выполнять чертежи разрезов;

на разрезах следует указывать все дефекты конструкции: раз

меры каверн или подмывов, наклоны лицевых стенок, изгиб свай, 

разрушения в зоне переменного горизонта, просадки территории, 

выпоры грунта,либо размывы его  перед стенкой, смещение анкерных 

устройств и т .д . ;

для оградительных сооружений из наброски, либо берегоукре

пительных сооружений, имеющих большую протяженность, количество 

разрезов или профилей должно выбираться таким образом, чтобы 

можно было не только оценить техническое состояние сооружения,



-  43 -

но и подсчитать объемы восстановительных работ;

на осноеных разрезах сооружения следует в порядке установлен

ном п .п . 4 .5 .3 .  и 4 .5 .1 0 . настоящего РД указывать наименование и 

основные физико-механические СЕОйстЕа грунтоЕ основания и засыпки, 

принятые по данным паспорта сооружения, либо по данным инженерно- 

геологических отчетоЕ (например, "песок мелкозернистый" 3 0 ° ;

С= 0 ,0 0  Па, 1 ,8  т /м 3) .  В случаях, когда деформация набережной 

произошла по причине деформации грунта (потеря общей устойчивости, 

поворот лицеЕой стенки больЕерка ьокруг точки крепления анкера, 

недопустимые осадки гравитационных стенок) необходимо показывать 

геолого-литологический разрез с более полным освещением грунтовых 

условий;

для облегчения чтения чертежа допускается показывать о т 

дельные колонки буровых скважин.

На поперечных разрезах причальных сооружений должны быть 

указаны швартоваые и отбойные устройства, подкрановые и желез

нодорожные пути, покрытия, промпроводкя, 5 также другие у ст 

ройства, расположенные на участке обследования. Ширина полосы 

участка обследования и назначается таким образом, чтобы были 

охарактеризованы все факторы, влияющие на техническое состояние 

сооружения:

при существенных деформациях, либо отклонениях при строитель

ст в е , рекомендуется указывать на разрезах пунктирными линиями 

первоначальное либо проектное положение элементов сооружения.

5 .3 .1 0 . План промеров глубин при ширине полосы 20 -  50 м от 

внешней грани сооружения назначается программой обследования. 

Промерные профили выполняются через 10 м. Промерные точки прини

маются на расстоянии I ,  3 , 5, 7 , 10, 15, 20 м и далее черрз ка

ждые 5 м от сооружения.

Главный специалист, нач. Л 
сектова стандартизации и - 7 
метрологии (рук. темы)
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