
Государственный проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт морского 

транспорта
"СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ"

П Р А В И Л А

ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

Раздел 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ

РД 31.30.01.02-88

Москва 1988 г,

вологодское кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

'СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 1988 г. С. Москва Aft 54
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Черкоморниипроект выполнил пересмотр РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 2 -8 1 , 
Правила оформления чертежей и текстовых докуметоЬ объектов 
строительства морского транспорта, раздел 2 -  Генеральный план 
и транспорт с учетом, действующих стандартов СПДС и глав СНиП.

Основные положения.РД направлены на обеспечение достаточ
ности выпускаемой проектной документации, ее высокого качества 
на всех стадиях проектирования и являются обязательными.

Предлагаю:
1 .  Утвердить и ввести в действие 

с 01 .04 .89  г .
РД 31 .3 0 .0 1 .0 2 -8 8 , Правила оформления чертежей и текстовых до
кументов объектов строительства морского транспорта, разд.2 -  
Генеральный план и транспорт (приложение).

2 .  Главному инженеру ЛМНИИП т.Шабанову В.И..главному инже
неру ЧМНИЙП т.Тарану В.М ., главному инженеру КМНИИП т.Багировой Т.Г 
и Зам. главного инженера т. Чистухину А.Д. обеспечить ознакомление 
проектировщиков иеытолнение ими основных положений РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 2 - 
-88 при разработке проектной документации на всех стадиях проек
тирования.

3 .Отменить действие РД 3 1 .30 .01 .02 -81 .

Главный инженер
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ПРАВИМ ОФОРМЛЕНИЙ ЧЕРТЕЖЕЙ 
И ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКОГО 
ТРАНСПОРТА. РАЗДЕЛ 2 . 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПМН И ТРАНСПОРТ

РД 3 1 .3 0 .0 1 .0 2 - 88 
взамен
РД 31 .30 .01 .02-81

Срок введения в действие 
установлен с 01 .04 .89

Настоящий руководящий документ (РД) распространяется на 
проектную документацию раздела "Генеральный план и транспорт", 
выполняемую для объектов строительства предприятий, зданий и со
оружений морского транспорта на стадии -  проект, рабочий проект, 
рабочая документация.

РД устанавливает состав и правила оформления чертежей гене
рального плана, внешних и внутренних автомобильных дорог и желез
нодорожных путей, безопасности судоходства на акваториях портов 
и GP3.

РД разработан в соответствии с требованиями, установленными 
"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и ут
верждения проектно-сметной документации на строительство предприя
тий, зданий и сооружений" СНиП 1.02.0Ь&£стандартами Единой систе
мы конструкторской документации (ЕСКД), стандартами системы про
ектной документации для строительства (СПДС).

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1 .1 . При разработке чертежей, кроме настоящего РД, следует 

руководствоваться также РД 3 1 .30 .01 .01  "Общие положения" и стан
дартами СПДС и ЕСКД.

1 .2 . Ведомость объемов работ выполняют по ГОСТ 21. I I I -81.
1 .3 .  Планы располагают, как правило, длинной стороной услов

ной границы территории участка вдоль длинной стороны листа, при 
этом чертеж должен быть сориентирован на север, северная часть
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участка территории долгою находиться вверху. Допускается откло
нение от ориентации на север в претелах 90° влево или вправо.

Для генеральных планов проектов расширения, реконструкши 
и технического перевооружения существующих крупных объектов (порт, 
завод) сохраняют исторически сложившуюся ориентацию.

Изображения планов, расположенных на разных листах (либо на 
одном листе), выполняют с одинаковой ориентацией.

Планы набережных и берегоукреплений допускается ориентиро
вать в соответствии с РД 31.30.01.06

1.4. Допускается расчленять изображение чертежей генераль
ного плана на несколько листов как указано в ГОСТ 21.508-65 и РД 
3I.30.0I.0I

1.5. Система высотных отметок, принимаемая на чертежах гене
ральных планов, должна соответствовать системе высотных отметок, 
принятой на топографическом плане.

1.6. Чертежи комплекта, в основе которого лежит план терри
тории или акватории, выполняют, как правило, в одном масштабе.

1.7. Масштаб изображения указывают в основной надписи пое
ло наименования изображения.

Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в 
разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наи
менованием каждого изображения.

1.8. Размеры, координаты и высотные отметки указывают в 
метрах с точностью до двух знаков после запятой, за исключением 
высотных отметок реперов, указываемых с точностью до трех знаков.

1.9. Величину углов указывают в градусах с точностью до 
одно!; минуты, а яри необходимости -  до одной секунды.

1.10. Величину уклон*? указывают в промилле, без обозначе
ния единицы измерения. Крутизну откосов указывают в виде отно
шения.

2. СОСТАВ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРОЕКТА (УТВЕРЖДАЕМОЙ 
ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА)

2.1. Чертежам генерального плана, транспорта и безопасности 
судоходства, входящим в состав проекта (утверждаемой части рабо
чего проекта), присваивают марку ГГ.

2.2. 3 чертежи марки ГТ включают: 
ситуационных план;
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генеральный план (генеральный план первой очереди строи
тельства).;

схему генерального плана на полное развитие (включают в 
том случае, когда строительство объекта предусмотрено по очере
дям) ;

план железнодорожных путай*;
план автомобильных дорог*. Выполняют для подъездных автомо

бильных дорог и для внутриплощадочных, трасса которых проходит 
пс участием территории предприятия, где не предусмотрена верти
кальная планировка;

плен земляных м есс;
план акватории и подходных каналов*;
схему рвсстановки средств навигационного оборудования аква

тории, подходных каналов (ф арватеров)*;
схему расствновки средств навигационного оборудования вод

ных подходов**;
схему маневрирования и швартовки судов.
Примечания:
1 . Чертежи, отмеченные энвко^1, допускается совмещать о 

генеральным планок, е также объединять.
2 . Чертежи, отмеченные знаком**, допускается совмещать о 

ситуационным планом, а также объединять.

3 . СОСТАВ ЧЗРТВИЕ РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

3 .1 .  Рабочие чертеж” состоят, как правило, из следующих ос
новных комплектов чертежей:

гпаркк ГТ,ГП - чзотеки генерального плана; 
марки П1 -  чертежи железнодорожных путей; 
марки АД -  чертежи автомобильных дорог; 
мерки АКН- чертежи акватории и каналов; 
марки НО -  чертежи соедств навигационного оборудования.
3 .2 .  В основной комплект чеотежей кепки ГП включают: 
общие данные;
разбивочкый план*); 
план организации релъэфэ*^;  
план земляных м асс;
профили планировки (выполняют при определении объемов зе к -
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ляных работ по профилям);
план покрытий территории*^; 
план благоустройства территории*)
Примечание. Чертежи, отмеченные знаком ^, допускается совме

щать.
3 .3 .  В основной комплект чертежей марки ПЖ включвют: 
общие данные;
план железнодорожных путей; 
продольные профили железнодорожных путей; 
поперечные профили земляного полотна железнодорожных путей 

(кроие внутриплощадочных);
поперечные профили земляного полотна и верхнего строения 

внутриплощадочных ко лоз подорожных путей;
продольные профили водоотводных и нагорных канав; 
планы путевого развития станций, парков.
3 .4 .  В основной комплект чертежей марки АД включают: 

общие данные;
план автомобильных дорог;
продольный профиль;
поперечные профили земляного полотна;
поперечные профили конструкции земляного полотне;
продольные профили водоотводных и нагорных каналов.

3 .5 .  В основной комплект чептежой марки АКНвключают: 
общие данные;
план акватории и подходных каналов; 
профили дноуглубления.

3 .6 .  В основной комплект чертежей марки НО включают: 
общие данные;
схему расстановки ерздетв навигационного оборудования аквато

рии и подходш.ос каналов;
чертежи иестандартиэированного навигационного оборудования.
3 .7 .  Мерки основных комплектов рзбочих чертежей при их 

объединении следует принимать по ГОСТ 2 1 .1 0 1 -7 9 .

4 . ПРАВИЛА ОсОГСЛЗКЯ ЧЗРТЗЕЕЙ ПРОЕКТА,
УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

(ПАРКА ГТ)

4 .1 .  Ситуационный план

4 .1 .1 .  Ситуационный план размещения проектируемого объекта



выполняют в масштабе от 1:5000 до 1 :100000 на основе топографи
ческого плана, геодезических и горских навигационных карт.

4 . 1 . 2 .  Не плане показывают:
очертания предприятия, акватории, оградительных сооружений, 

подходных каналов;
границы селитебной территории;
существующие и проектируемые внешние коммуникации и маги

стральные ин еверные сети.
4 .1 .3 .  На чертеже помещают розу повторяемости скоростей вет

ра по направлениям (в  ворхнем левом углу) и розу повторяемости 
высот волн по направлениям.

4 .1 .4 .  Допускается располагать ситуационный план на листе 
чертежа генерального плана в его правом верхнем углу, заключая 
ситуационный план в рапсу. Внутри рамки над изображением помеща
ют надпись "Ситуационный план" с указанием масштаба.

В этом случае розу повторяемости скоростей ветра и роь’у 
повторяемости высот волн на ситуационном плене не помещают, ог
раничиваясь указателем направления севера стрелкой с буквой "С" 
у острия (в  верхнем левом угл у ).

4 .2 .  Генеральшей план (Генеральный план первой очереди 
строительства^

4 .2 .1 .  Генеральшей план выполняют на основе топографическо
го плена и плана глубин в масштаба 1 :1000  или 1 :2 0 0 0 . Допускает
ся масштаб 1 :500  для небольших по размеру предприятий (сооруже
ний) .

4 .2 .2 .  На генеральном плане показывают: 
ситуацию и рельеф местности;
проектируемые, существующие, реконстоуируемые и подлежащие 

сносу здания и сооружения;
площадки складские и производственные; 
автомобильные доооги с уклоноуказателями по оси проезжей 

части ;
железнодорожные пути с указанием номеров путей, стрелочных 

переводов, упоров, уклоиоуказателей (при отсутствии плана желез
нодорожных путей);

транспортные развязки, переезды; 
перегрузочные устройства;
причальные, оградительные и берегоукрепительные сооружения;
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расстановку судов у причалов с указанием типа (серии); 
номера причалов, их параметры (длину, глубину). Глубину у 

причалов показывают от принятого отсчетного уровня;
границу акватории по нижней бровке откосе дноуглубления, 

проектные отметки дноуглубления. Допускается показывать глубину 
акватории от отсчетного уровня;

средства навигационного оборудования;
ограждение территории с воротами и калитками, условную гра

ницу предприятия, "красные" линии. При расположении ограждения 
на "красной" линии или условной граница территории показывают 
только ограждение;

границы дорожных покрытий, а также границы между покрытия
ми различных типов (тонкой точечной линией);

элементы благоустройства -  тротуары, площадки спортивные 
и отдыха, участки озеленения;

элементы планировочного рельефа -  откосы, лестницы, подпор
ные стенки, пандусы;

водоотводные сооружения -  канавы, лотки, быстротоки, пере
пады, водопропускные трубы, дренажные системы и п р .; 

дождеприемные решетки с отметками Еврха решеток; 
проектные отмотки основных опорных точек планировки, уровни 

головок рельсов подкрановых и подмашииных путей;
абсолютные отметки, соответствующие условным нулевки отмет

кам проектируемых зданий и сооружений.

4 .2 .3 .  На чертеже помещают:
розу повторяемости скоростей ветра в верхнем ловом углу; 
розу повторяемости высот волн; 
экспликацию зданий и сооружений по форме I ;  
ведо?л)сть причалов по форме 2 ;
технические показатели по форме 3 . Пеоечень технических по

казателей приредсн г обязательном приложении I  к настоящему РД;
ссылку на материалы инженерных изысканий, на основе которых 

выполнен чертеж генерального плана, указания о принятой системе 
высот.

4 .2 .4 .  При выполнении чертежа следует пользоваться условны
ми изображениями г.о Г01Т 21.108-78 и условными обозначениями, 
приведенными в обязательном приложении 2 к настоящему ЯД. При 
необходимости вводятся дополнительные условные изображения, поясне
ния которых должны быть приведены на чертеже.
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4.3. Схема генерального плана на полное развитие

Схему генерального плана на полное развитие выполняют в 
соответствии с указаниям п.4.2.

При этом допускается: 
масштаб 1:5000;
номера железнодорожных путей, уклоноукезатели, числовые 

значения радиусов кривых на железных дорогах и автодорогах не 
проставлять;

разметку дорожных покрытий не производить; 
элементы благоустройства и планировочного рельефа, водоот

водные сооружения показывать упрощенно, без деталировки;
проектные отмотки основных опорных точек планировки приво

дить в минимальном объеме;
абсолютные отметки условных нулей зданий и сооружений не по

казывать;
технические показатели приводить в сокращенном объеме,

4.4. План железнодорожных путей

4.4.1. План внешних железнодорожных путей выполняют на осно
ве топографического плана в масштабе 1:1000; 1:2000; 1:5000.

План Енутрнплощодочных железнодорожных.путей выполняют на 
основе генерального плана в масштабе 1:1000; 1:2000; 1:500.

4.4.2. Ориентация плана внутриплоцадочных железнодорокных 
путей должна, как правило, совпадать с ориентацией чертежа гене
рального плана. Допускаотся отклонение до 90°.

Система высотных отметок, принимаемая на планах железнодо
рожных путей, должна соответствовать система еысотных  отметок, 
принято!! на чертежах генерального плана.

4.4.3. На плане показывают: 
ситуацию и рельеф местности; 
номера путей;
пикеты;
числовые значения радиусов кривых; 
переезды;
стрелочные переводы; 
уклоноукезатели; 
расстояния между осями путей; 
упоры;
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откосы выемок к насыпай;
водоотводные сооружения: лотки, кюветы с основными харак

терными отметками дна;
искусственные сооружения; 
продельные столбики.
*1.4.4. На чортожо помещают:
ведомость железнодорожных путей по ГОСТ 21.510-83; 
ведомость стрелочных переводов по ГОСТ 21.510-83; 
экспликацию зданий и сооружений по &орма I (для знутрипло- 

щадочных железнодорожных путей);
указатель направления на север стрелкой с буквой "С" у 

острия;
ссылку на материалы инженерных изысканий, на основании кото

рых выполнен план;
сведения о принятой системе высот.

4.5. План автомобильных дорог

4.5.1. Плен внешних автомобильных дорог выполнизт на основе 
топографического плана в масштабе 1:1000; 1:2000; 1:5000.

План внутркплодадочнкх автомобильных дорог выполняют, как 
правило, на основе генерального плане в масштабе 1:1000, 1:2000, 
1:500 , либо на основе топографического плана.

4.5.2., Ориентация плана внутри площадочных автомобильных 
дорог должна, как правило, совпадать с ориентацией чертежа гене
рального плана, допускается отклонение до 50°.

Система высотных отметок, принимаемая на планах автомобиль
ных дорог, должна соответствовать скотоме высотных отметок, при
нятых на чертежах генерального плана,

4.5.3. На плане показывают: 
ситуацию и рельеф местности; 
пикеты;
числовые значения радиусов кривых; 
откосы насыпей и выемок; 
переезды чзоэз железнодорожные пути; 
транспортные развязки;
основные проектные отметки в местах перелома продольного 

профиля;
уклоноуказетели по оси проезжей части автомобильных дорог; 
контуры поперечного продля (для внутриллоцадочных дорог);
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ширину проезжей части;
тип дорожной одежды в соответствии с условный обозначения

ми, приведенными в приложении 2 к настоящему РД. Границу типов 
дорожной одежды;

местные и боковые проезды, газоны и тротуары; 
радиусы кривых по кромке проездом части автомобильных до

рог в местах их пересечения и примыкания;
площадки для стоянки машин и их разворота; 
водоотводные и водопропускные сооружения, кюветы, лотки; 

трубы с основными характерными отметками дн а;
докдеприеыные решетки (для внутриплощвдочных автомобильных 

д о р о г);
направление на конечные пункты стрелками с наименованием 

конечного пункта.
4 . 5 . 4 ,  На чертеже помещают:
указатель направления на север в виде стрелки с буквой "С" 

у острия ( в  левом верхнем углу л и ста );
экспликацию зданий и сооружений, примыкающих к автомобиль

ным дорогам, по форме I  (при необходимости);
ссылку на материалы инженерных изысканий, на основании кото

рых выполнен план;
сведения о принятой системе гк со т .

4 .6 .  План земляных масс

План земляных масс выполняют, кзк правило, в вида карто- 
гракмы.

При подсчете объемов земляных работ по профилям план земля
ных г :з о с  выполняют в соответствии с п .5 .1 .4 .2  настоящего РД.

При этом допускается:
строительную геодезическую сетку на плане не показывать; 
текстовые указания о необходимости корректировки рабочих 

отметок в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, 
площадок и верхнего строения железнодорожных путей не приводить.

Профили планировки выполняют в соответствии о п .5 .1 .5  на
стоящего РД.

4 .7 .  Плэн акватории и подходных каналов

4 . 7 . 1 .  План акватории и подходных каналов выполняют на ос
нове плана промеров глубин.
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На плана показывают:
существующие промеры глубин или изо6sты, проектные отмет

ки дноуглубления;
плановое расположение существующих и проектируемых гидро

технических сооружений (причалы, оградительные сооружения и др.) * 
примыкающих к акватории и каналам;

указатель направления севера в виде стрелки с буквой "С" 
у острия (в  левом верхнем углу листа);

границы нижней бровки углубляемой акватории и каналов;
ось подходного канала, а на акватории -  ось створа;
местоположение маневровой зоны с указанием диаметра (радиу

са) разворотного круга;
размеры акватории и каналов по нижней бровке;
местоположение нулевого километра подходного канала.
4 .7 .2 .  План акватории и подходных кэнэлое помещают на лиоте 

в соответствии с общими указаниями настоящего РД. Исключение со
ставляет план подходного канала значительной протяженности, ко
торый располагают на листе таким образом, чтобы ось его была па
раллельна длинной стороно листа.

4 .7 .3 .  Наименование сторон подходного канала (фарватера) -  
"правая" и "левая" принимают о моря, а в особых случаях оговари
вают дополнительно.

4 .7 .4 .  Отсчет километров подходного капала и его колен про
изводят по оси от границы примыкания его к акватории порта.

На существующих или реконструируемых каналах допускается 
сохранять ранее принятую систему отсчета.

4 .7 .5 .  На плане акватории и подходных каналов помещают ссыл
ку не материалы инженерных изыскан'!-., на основании которых выпол
нен план,и сведения о принятой системе отсчетякх уровней.

4 .8 .  Схема расстановки средств навигационного оборудования 
акватории, подходных каналов (фарватеров)

4 .8 .1 .  Схему расстановки СНО акватории, подходных каналов 
(фарватеров) выполняют, как правило, в масштаба плана акватории 
и подходных каналов и с той же ориентацией на листе.

4 .8 .2 .  На схема показывают:
плановое положение существующих и проектируемых гидротехни

ческих сооружений (причалы, оградительные сооружения и д р .) ,  при
мыкающих к акватории и подходным каналам;
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грзнад-' акватории, подходных каналов и районов рейдовых 
причалов, требующих углубления;

существующие глубины (промерь' или изобаты) на участках 
акватории, где не предусмотрено углубление;

существующие и проектируемые СНО в соответствии с указа
ниями пункта 6 .2  настоящего РД.

4 .8 . 3 .  На схеме помещают:
указатель направления севера в виде стрелки с буквой "С” 

у острия;
текстовые указания, содержащие наименование материалов 

съемки, промеров глубин, использованных при выполнении чертежа, 
и данные о принятой системе отсчетных уровней.

4 .9 .  Схема расстановки средств навигационного оборудования 
(СНО) водных подходов

4 . 9 . 1 .  Схему расстановки СНО водных подходов выполняют на 
основе морских навигационных карт (частных либо планов) Главно
го управления навигации и океанографии Министерства обороны 
(ГУНиО НО СССР). Навигационные корты должны быть откорректиро
ваны по последним Извещениям мореплавателям".

4 . 9 . 2 .  На схеме показывают:
существующие глубины (промеры или изобаты );
банки, отмели, затонувшие суда и другие навигационные опас

ности;
плановое расположение проектируемых гидротехнических соору- 

х:в ний;
существующие и проектируемые каналы, рекомендованные пути 

и районы якорных м ест;
существующие и проектируемые СНО в соответствии с указа

ниями пункта 6 .2  настоящего РД.
4 . 9 . 3 .  На схеме помещают указатель направления сзвзра и 

текстовые указания в соответствии с пунктом 4 .8 .3  настоящего 
РД.

4 .1 0 .  Схема маневрирования и швартовки судов

4 .1 0 . I .  На схему маневрирования судов наносят: 
плановое расположение проектируемых и существующих гидро

технических сооружений (причалы, оградительные сооружения и
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д р .) ,  примыкающих к акватории и подходным каналам;
границы акватории, подходных каналов, операционных аквато

рий и маневровой зоны;
существующие изобаты и проектные глубины; 
расположение проектируемых и существующих СНО; 
указатель направления севера в виде стрелки с буквой "С" у 

острия.
4 .1 0 .2 .  На схеме показывают:
последовательные положения судна в процессе маневрирования 

при входе (выходе) в порт;
последовательные положения судна при подходе (отходе) к при

чалу и швартовке (отшвартовке), если они отличаются от общепри
нятых в морской практике;

4 .1 0 .3 .  Последовательность положения судна обозначают в 
кружках арабскими цифрами при входе и швартовке и римскими при 
отшвартовке и выходе, которые проставляют па схематическом изобра
жении судна. Судно на схеме изображается в масштабе.

4 .1 0 .4 .  Положение буксиров относительно судна показывают в 
соответствии с условными обозначениями, приведенными в приложе
нии 2 к настоящему РД.

4 .1 0 .5 .  На листе помещают текстовые указания, содержащие 
данные о принятой системе отсчетннх уровней.

4 .1 0 .6 . Пример оформления схемы маневрирования судов приве
ден на рис. I .

4 .1 0 .7 .  На схему ввартовки судна наносят: 
причал с расположением швартовных устройств; 
ошвартованное у причала судно в  масштабе с указанием типа

(серии);
группы заводимых швартовных концов; 
существующие и проектируемые швартовные и отбойные палы 

(швартовные бочки).
Примечания:
1 . При затруднениях в обосновании принимаемых размеров ма

невровой зоны, операционной акватории.или других элементов атаа- 
тории порта, обеспечизагощпх безопасность судоходства, выполняют 
схему маневрирования судов.

2 .  При проектировании относительно размещаемого причала или 
пирса схема маневрирования может быть совмещена со схемой швар
товки судов.

1 5



с

\

Рис. I



5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЕЕЙ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Чертежи гонерэлького плане (нерка ГП)

5.1 Л .  Общие данные

Общие данные основного комплекта оабочпх чертежей парки ГП 
выполняют по ГОСТ 21.503-80, ГОСТ 21.102-79 и РД 31.30.01.01.

5.1 .2 . Разбквочный план
Разбквочный пл8и выполняют по ГОСТ 21.508-85.
При привязке зданий к сооружений к разбивочнаку базису в 

экспликации зданий и сооружен ;й графу "Координаты" исключают, 
сохраняя облий размер таблицы.

5.1.3. План организации рельефа
План организации рельефа выполняют по ГОСТ 21.508-85.
5 .1 . А. План земляных масс
5 .1 . АЛ . При подсчете объемов земляных работ по картограмме 

план земляных месс выполняют по ГОСТ 21.508-85.
5 .1 .4 .2 . При подсчете объемов земляных работ по профилям 

не плене земляных месс показывают:
строительную госценическую сетку или заменяющий ее рззбивоч- 

ный базис;
рельеф местности;
контуры основных зданий и сооружений;
ограждение или условную границу территории;
откосы,подпорные стенки;
линию пулевых работ (площадь срезки заштриховывают);
профили плакировки тонкой линией со знаком сечения;
проектные отметки характерных точек профиля.
5 .1 .4 .3 . Профили плакировки располагают, как правило, парал

лельно осям строительной геодезической сетки и друг другу. В 
этом случае у знака сечения проставляют координату, определяющую 
местоположение профиля (если профиль совпадает с осью строитель
ной геодезической сетки, то координату не показывают). При непа-

.раллольностк профиля осям строительной сетки дают привязку в ко
ординатах двух, как правило, крайних точек профиля.

При привязке профилей планировки к рэзбивочному базису к 
последнему привязывает ближайший профиль и показывают расстояния 
между профилям!.
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Возле знака сечония проставляют ноюер профиля.
5.1.Ф.4. На листе помощэют
таблицу балансе зомлянгх юзес по ГОСТ 21.508-85 (форма 7)

/ибо таблицу подсчета объемов землянюх работ по профилям по формеЧ 
данного РД.

Текстовые указания о необходимости корректировки рабочих от
моток в мостах устройства газонов, корыта под одежду дорог, пло
щадок и верхнего строения железнодорожных путей.

Пример оформления плана земляных масс при подсчете земляных 
рэбот по профилям приведен на рис.2.

5 .1 .5 . Профили планировки

5.1 .5 .1. Профили планировки составляют для сечений террито
рии, расположенных, как правило, параллельно строительной геоде
зической сетко в масштабе;

горизонтальный: 1:500; 1:1000;
вертикальный: 1:50; 1:100.
Расстояние мз>:ду профилями принимают от 20 до ICO м в зави

симости от характера рельефа и требуемой точности подсчета объе
мов земляных работ.

Профили выполняют в виде сечений при направлении взгляда 
справа налево и снизу вверх.

Пример оформления поперечного профиля планировки показан 
на рис.З.

5 .1 .5 .2 . На профиле показывают:
линию фактической поверхности зомли, линии ординат от точек 

перелома линии Фактической повепхности земли; 
подоавк слоев грунта;
разведочные геологические выработки -  скважины, шурфы, от

метки уровня грунтовки вод;
наименование слосв грунта и номера их групп в соответствии

с классификацией грунте по трудности разработки;
контур проектируемой поверхности территории (по верху одежд 

дорожных покрытий), линии ординат от течек перелома указанного
контура;

крутизну откосов;
контур слезки плодородного слоя грунта, удаления илов и за

мены непригодного грунта;
привязку поперечного профиля к осям строительной геодезичес

кой сетки;
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"красную" линию; 
рабочие откатки.
5Л . 5.3. Слона от профиля покатают числовые значения пло

щадей поперечных сечений вывкок и насыпей.

5 .1 .5 .4 . Под поперечным профилем помещают таблицу (сетку) 
по форме 6 ГОСТ 21.51I -83.

В графах таблицы указывают:
в Грефе "Проектные данные" -  отмотки точек переломов про

ектного контура поверхности территории и расстояния между этими 
точками (по горизонтали), уклоны;

в графе "фактические данные” -  отметки линии фактической 
поверхности земли в точках ее перелома и расстояние между этими 
точками.

5 .1 .5 .5 . При размещении на листа двух и более поперечных 
профилей планировки боковые таблицы показывают только у первого 
поперечного профиля.

5 .1 .6 . План покрытий территории

5 .1 .6 .1 . План покрытий территории выполняют на основе раз- 
бивочного плана без указания координационных осей здания (соору
жения), координат и размерных привязок, абсолютных отметок зда
ний (сооружений), указателя направления на север.

5 .1 .6 .2 . На плане покрытий территории показывают:
границы дорожных покрытий, границы между покрытиями различ

ных типов (тонкой точечной линией), обозначение типов дорожных 
покрытий в соответствии с условными изображениями, приведенными 
в приложении 2 к настоящему РД;

размеры площвдок по типам покрытий с привязкой их к строи
тельной сетке либо к зданиям (сооружениям);

разбивку деформационных швов не площадках с монолитным це- 
ментнобетонным покрытием (при необходимости);

местоположение конструктивных разрезов знаком сечения с 
буквенным обозн' чэнизм.

5 .1 .6 .3 . На листе помещают: 
конструктивные оазрезк покрытий;
детали сопряжения покрытий с железнодорожными и подкрановы

ми путями, сопряжение резных типов покрытий, другие необходимые 
узлы и детали;
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Т0КСТ0ВЫ6 УКЭ3 8Ш1Я, рТНОСЯ'ЦКаСЯ к устройству покрытий (г.рн 
необходимости).

Пример оформления плакз покрытий территории приведен не 
рис. 4.

5.1.7. Плен благоустройстве территории

План благоустройства территории выполняют по ГОСТ 21.508-85.

5.2. Чертежи излезподорожных путей (марка П2)

Основной комплект рабочих чертежей марки ПЕ выполняют по 
ГОСТ 21.510-83.

При выполнении общих данных необходимо руководствоваться 
также указаниями РД 3I.30 .0LO I-

Плзн внутриплощэдочных налезнодорокных путей допускается 
совмещать с разбивочным планом и планом организации рельефа, 
выполняемых в составе рабочих чертежей марки ГП.

5.3. Чертежи автомобильных дорог (марке ЛД)

Основной комплект рабочих чертежей марки АД выполняют по 
ГОСТ 21.511-83.

При выполнении общих данных необходимо руководствоваться 
также указаниями РД 31.30.01.01-

План внутриплощэдочных актомобильных дорог следует, как 
правило, совмещать с рззбивочным планом и планом организации 
рельефа, выполняемых в составе рабочих чертежей марки ГП.

5.4. Чертежи акватории к подходных каналов (марка AK.I )

5.4.1. Общие данные

Обаше данные по рабочим чертежам составляют в соответствии 
с ГОСТ 21.102 -79 к дополнительными указаниями РД 31.30.01.01- 

В общих данных приводят ссылку на материалы инженерных изы
сканий, использованных при выполнении чертежей, данные о приня
той системе отсчетных уровней.

5 .4 .2 . План акватории и подходных каналов

План акватории и подходных каналов 
с указаниями п.4.7 настоящего РД. Кроме 
ют:

выполняют в соответствии 
того, на плане показывз-
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с квашни;
границы никнай и верхней бровок углубляемой акватории и 

кзнэлов;
откосы;
привязку никнай бровки к линии кордона причала или рэзби- 

вочному базису;
местоположение пррфнлей знаком сечения с указанием номера 

прожили, расстояния между профилями.
Ведомости объемов работ выполняются по требованиям ГОЗТ 

21.I I I . 84 и на плане ке приводятся.
Пример оформления плана акватории и подходного канала при

веден на рис.5.

5 .4 .3 . Профили дноуглубления

Профили дноуглубления составляют для сечений, расположен
ных, как правило, перпендикулярно линии кордона причалов или 
другим гидротехническим сооружениям. Прожили подходного канала 
составляют перпендикулярно оси канала.

Допускается в отдельных случаях составлять профили дноуг
лубления по промерным профилям в соответствии с планом промеров 
глубин.

Расстояние между про-илями принимают равным от 20 до 100 н 
на акватории я от 50 до 500 м на канале в зависимости от харак
тера рельефа и геологических условий.

Профили дноуглубления акватории и продольный профиль кана
ла оостввт.япт в соответствии а их положением кг плане. Для про
филей, расположенных параллельно горизонтальной рамке листе или 
под углом 45° к ней и менее, направление взгляда принимают сни
зу вверх, в остальных случаях -  справа налево.

На ординэтную часть профиля наносят проектные отметки выем
ки, ось канала, геологические данные.

Пример оформления профиля дноуглубления приведен на рис.6.

5.5. Чертежи средств навигационного оборудования^марка :Ю)

5.5.1 . Общие данные

Общие данные по рабочим чертежа?', составляют в соответствии 
с FOOT 21.102-79 и дополнительный указаниям-! РД SI«oO.01,01- 

В общих данных приводят ссылку на материалы инженерных изы-
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оканий, использованных при виполнании чертежа, указания о принятой 
системе отсчетных уровней.

На листе помещают ведомость средств навигационного оборудо
вания по форме 5 .

5 .5 .2 .  Схема расстановки средств навигационного оборудования 
акватории и подходите каналов

Схему расстановки СНО акватории и подходных каналов выполня
ют в соответствии с указаниями п. 4 .8  настоящего РД. Кроме того, на 
схеме показывают привязку проектируемых СНО и присваивают игл по
рядковые номера.

5 .5 .3 .  Чертежи неставдартизированного навигационного оборудо
вания.

6 . УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

6 .1 .  Условные графические изображения и обозначения на черте
жах генерального плана и транспорта, безопасности судоходства при
нимают в соответствии с ГОСТ 2 1 .1 0 6 -7 8 , ГОСТ 2 1 .108 -78 .

6 .2 .  Условные графические изображения и обозначения на схе
мах расстановки СНО принимают в  соответствии с "Инструкцией по 
навигационному оборудованию", ИНО-76 (приложение 3 7 ) , издания 
ГУНиО МО СССР, 1977 г .  и "Условными знаками морских карт и карт 
внутренних водных путей" № 9025, издания ГУНиО МО СССР, 1985 г .

6 .3 .  Условные обозначения существующих и проектируемых эле
ментов генерального плана и транспорта, безопасности судоходства, 
отражающие специфику морского транспорта и не учтенные стандар
тами, приведены е приложении 2 к настоящему РД.

6 .4 .  При необходимости вводятся дополнительные условные изо
бражения и обозначения, которые приводят под рубрикой "Условные 
обозначения" на соответствующих чертежах, либо в  общих данных.

B . Н. Кулешов

Г.Н. Васптпкская

C. Е . Лодурец

А.Ф. Долгая

Главный специалист 
(руководитель темы и соисполнитель)

Заведующий группой ч и  ^  л
(ответственный исполнитель) fg rC L Q J/

Начальник отдела портов <
у  У  ,, /

Заведующий группой стандартизации д  /  _
технического отдела

/
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ПРЛОГБНПЗ I 
(обязательное)

П Е Р З Ч Е Н Ь

технических показателей генерального плана пред
приятия (гензоельного плана первой очереди 

строительства)

Площадь территории в границах ограждения или условной гра
ницы предприятия, гая).

Площадь акватории, га*).
Общая протяженность причального фронта, ы*).
Длина оградительных сооружений, к*). 
длина берегоукрепительных сооружений, и.
Протяженность подходных каналов, км*).
Площадь крытых складов, 1. *̂).
Площадь открытых складов, !.̂ х).
Площадь производственных площадок, и̂ х)^
Емкость хранилищ жидких грузов, тыс.м3 
Длина гнутриобъектных железнодорожных п^тей, ы.
Длине зиутрнобьектиых автогобильных дорог, ы.
Длина подкрановых путей, и.
Длина подъездных железнодорожных путей, км*)
Длина подъездных авто:/обильных дорог, км*)
Плотность застройки,

Примечания: I . Перзчень технических показателей уточняется
для конкретного предприятия.

2. Знаком *) отмечены показатели, которые приводят 
на схеме генерального плана иэ полное развитие.
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ш ш тш  2( обязательное )

Условные обозначения на чертежах генерального плана , 
транспорта и безопасности судоходства , не учтенные 

ГОСТ 21.108-78

Наименование Условное
обозначение Размеры

I Номер причала с указанием его 
длины и глубины

Примечание: вместо точек прос
тавляют длину и глубину причала 
в метрах

х Г

2 Проектная отметка дна акватории 
(канала)

4
V L - )

3 Проектная глубина акватории 
(канала)

I - ' -
___)

1 1_(i— ~4 Положение буксира относительно
судна: Еа схемах 

кзобража-
работающий буксир 
толкающий буксир

6yi .Clip
СЪм.

ется в 
масштабе 
общая дли
на буксира
Н ДЕЕЗа 
проещга 
буксирного 
конца

пассивный буксир

_ чровка5 Подводный откос
^ Г Д 16 Дорожное покрытие:

сборные бетонные плиты пв
сборные ж. о. плиты ns:
монолитный цементобетон Ц
шлаковое ш
щебеночное
асфальтобетонное (асфальтовое) л
ыоарнйе булыжником в

Примечание: допускается при 
необходимости указывать толщину
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ПРШКЖЕШЕ 2 
( продолжение )

Наименование Условное
эбозначенпе

Размеры,км
для м 

от 1:500 
до 1:5000

покрытия , например : Ад И22

7

8

9

10

Бортовой камень

Отметка территории (на планах)

Отметка акватории, существующая 

Средства навигационного обо

рудования ( СНО ) :

мая:; и светящий знак А

х с

светящий створный знак

светящий створный знак на гид

ротехническом основании

портовый навигационный знак

светящий буй

несветящий буй
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ПШОЕЕНИЕ 2 
( продолжение )

Наименование Условное
обозначение

Размеры- ,ш
для М 

1:500 
1:5000

веха
П р и м е ч а н и я ;
I .  Б «руге показываются про

ектируемые СНО ; круга -  су

ществующие СНО .

X **4+1 „
1

о
вь

£ Г

2 . На чертежах масштаба менее 
1:5000 изображение СНО следует 

использовать меньших размеров

S3



ПРЛЛОаВНЛБ 3 
(справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
применении;: терминов и определений

Водные подходы - водные коммуникации, ведущие к 
портам и включающие открытие под
ходы к подходы портовых вод.

Подходы портовых вод -  часть водных коммуникаций от внеш
ней границы порта до акватории.

Подходный фарватер -  безопасный в навигационном отно
се кии путь ДЛЯ ПЛЗЕЭНИЯ судов в 
порт по естественным глубинам, 
обеспеченный средствами навигацион
ного оборудования.

Маназрпровэние -.процесс двикания судна при следо
вании в заданный район порта или 
при выходе из кого.

Швартовка - комплекс мероприятий и действий 
по подходу и креплению судна к 
причвльнему соорукению.
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