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Настоящий стандарт распространяется на сетевой уровень 
эталонной модели взаимосвязи открытых систем (ВОС) — ГОСТ 
28906 и определяет процедуры, форматы и услуги пакетного 
уровня для оконечного оборудования данных (ООД), работаю
щего в соответствии с рекомендацией Х.25 МККТТ в любом из 
двух режимов работы: режим виртуальных соединений и режим 
постоянных виртуальных каналов.

Настоящий стандарт эквивалентен стандарту ИСО 8208, за 
исключением

а) ссылки на стандарты ИСО заменены ссылками на соот
ветствующие государственные стандарты;

б) исключено приложение в «Различия между первым и вто
рым изданиями ИСО/МЭК 8208» с изменением нумерации прило
жений.

Термины и определения, используемые в настоящем стандар
те, соответствуют ГОСТ 24402.

1, НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт определяет процедуры, форматы и услуги 
пакетного уровня для ООД, работающего в соответствии с реко
мендацией Х.25 МККТТ. Рассматриваются два режима работы: 
режим виртуальных соединений и режим постоянных виртуальных
каналов.
Паданке официальное 

★
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Пцпмигяя вакшвоса |р ш  нищ ' лыть тыс в
среде ВОС, так и в среде, отличной от BQC При использовании 
в среде ВОС протокол пакетного уровня охватывается сетевым 
уровнем эталонной модели ВОС — ГОСТ 28986 (ИСО 7498).

Настоящий стандарт распространяется на операини пакетного 
уровня ООД, выполняемые в пронессе доступа к сетям общего, 
или частного пользования с коммутацией пакетов, соответствую
щих рекомендации Х.25 МККТТ, по выделенному маршруту либо 
по соединению с коммутацией каналов. Он определяет также до
полнительные процедуры пакетного уровня, необходимые для 
прямого обмена данными (т. е. без использования промежуточ
ной сети с коммутацией пакетов) между двумя ООД, соответст
вующими настоящему стандарту, по выделенному маршруту, по 
соединению с коммутацией каналов или по локальным вычисли
тельным сетям.

Настоящий стандарт распространяется также на сети частного 
пользования, которые используют рекомендацию Х.25 МККТТ 
для подключения к сети общего пользования с коммутацией паке
тов и которые также могут обеспечить интерфейс Х.25 с ООД 
(см. приложение А).

Следует заметить, что назначения настоящего стандарта и ре
комендации Х.25 МККТТ различны в их применении к ООД. В 
настоящем стандарте содержатся те требования, которые реко
мендация Х.25 предъявляет к ООД. Помимо этого в нем содер
жатся дополнительные требования по упрощению взаимодействий 
между оборудованием ООД и по обеспечению прямых взаимо
действий ООД — ООД. При использовании настоящего стандарта 
следует учитывать более широкое его назначение.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 28906 (ИСО 7498) «Системы обработки информации. 
Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель».

ИСО 7776* «Системы обработки информации. Передача дан
ных. Процедуры управления звеном данных верхнего уровня. 
Описание процедур звена данных, совместимых с Х.25 LAPB, для 
ООД».

ИСО 8348* «Системы обработки информации. Передача дан
ных. Определение услуг сетевого уровня».

ИСО 8348/Доп. 2* «Системы обработки информации. Переда
ча данных. Определение услуг сетевого уровня. Дополнение 2. 
Адресация на сетевом уровне».

До прямого применения данного документа в качестве государственного 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 «Информа
ционная технология*.
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ИСО 8348/Доп. 3* «Системы обработки информации. Переда
ча данных. Определение услуг сетевого уровня. Дополнение 3. 
Дополнительные возможности услуг сетевого уровня»

ИСО 6878* «Системы обработан информации. Передача дан
ных. Использование Х.25 для обеспечения услуг сетевого уровня 
в реж име-с-установлением-соединения».

ИСО 8880/2* «Системы обработки информации. Передача дан* 
ных. Протокольные комбинации для обеспечения и поддержки 
услуг сетевого уровня ВОС. Часть 2. Обеспечение и поддержка 
услуг сетевого уровня в режиме-с-установлением-соединения».

ИСО/МЭК 8881* «Системы обработки информации. Передача 
данных. Использование протокола пакетного уровня Х.25 в ло
кальных вычислительных сетях».

ИСО/МЭК 8886* «Системы обработки информации. Передача 
данных. Определение услуг уровня звена данных для взаимосвязи 
открытых систем».

ИСО/МЭК 9574* «Системы обработки информации. Переда
ча данных. Обеспечение услуг сетевого уровня ВОС в режиме-с 
установлением-соединения в ООД пакетного режима, подключен
ного к цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО)».

ИСО/МЭК ТО 10029* «Информационная технология. Переда
ча данных и обмен информацией между системами. Операции 
устройства взаимодействия Х.25»,

Рекомендация D.12 МККТТ* «Единица измерения для тари
фикации объема информации в международной службе передачи 
данных с коммутацией пакетов», «Голубая книга» МККТТ, 1988.

Рекомендация Х.25 МККТТ* «Интерфейс между оконечным 
оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала 
данных (АКД) для оконечных установок, работающих в пакетном 
режиме и подключенных к сетям данных общего пользования по 
выделенному каналу», «Голубая книга» МККТТ, 1988.

Рекомендация Х.29 МККТТ* «Процедуры обмена управляющей 
информацией и данными пользователя между средством сборки/ 
разборки пакетов (СРП) и пакетным ООД или другим СРП», 

«Голубая книга» МККТТ, 1988.
Рекомендация Х.31 МККТТ* «Поддержка оконечного оборудо

вания пакетного режима в сетях ЦСИО», «Голубая книга» 
МККТТ, 1988.

Рекомендация Х.32 МККТТ* «Интерфейс между оконечным 
оборудованием данных (ООД) и аппаратурой окончания канала 
данных (АКД) для оконечных установок, работающих в пакет
ном режиме и имеющих доступ в сеть данных общего пользова
ния с коммутацией пакетов через телефонную сеть общего ооль-

* До прямого применения данного документа в качестве государствен кого 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 «Информа
ционная технология»
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зования или есть данных общего пользования с коммутацией ка
нале»», «Голубая книга» МККТТ, 1988.

Рекомендация Х,9в МККТТ* «Сигналы прохождения связи в 
сетях данных общего пользования», «Голубая книга» МККТТ, 
1988.

Рекомендация Х.244 МККТТ* «Процедуры обмена идентифи
каторами протокола во время установления виртуального соеди
нения по сетям данных общего пользования с коммутацией паке
тов», «Голубая книга» МККТТ, 1988.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет с точки зрения ООД пакетный 
уровень, управляющий передачей пакетов данных на интерфейсе 
ООД/АКД или ООД/ООД1. На передающей стороне пакетный 
уровень ООД выполняет основную функцию формирования паке
тов из сообщений, получаемых этим ООД от логического объек
та выщерасположенного уровня, до выдачи информации протоко
лу уровня звена данных с целью ее передачи в ХХД На прием
ной стороне пакетный уровень ООД выполняет основные функ
ции по приему пакетов из уровня звена данных, проверке пакетов 
на правильность, удалению заголовков пакетного уровня, форми
рованию сообщений из пакетов данных пользователи и их пере
даче логическому объекту выщерасположенного уровня ООД.

В настоящем стандарте содержится описание интерфейса па
кетного уровня для служб «виртуальное соединение» и «постоян
ный виртуальный канал».

Представлена следующая информация:
а) общие положения (разд. 3);
б) процедуры обмена пакетами через интерфейс ООД/ХХД 

(разд. 4—11). В разд. 5 рассматриваются процедуры установле
ния и завершения для службы виртуального соединения, тогда 
как другие разделы касаются обеих служб: виртуального соеди
нения и постоянного виртуального канала;

в) форматы пакета (разд. 12);
г) процедуры факультативных услуг пользователя, которые мо

гут быть доступны на интерфейсе ООД/ХХД (разд. 13 и 14);
д) форматы факультативных услуг пользователя и регистра

ции услуг (разд. 15 и 16);

До прямого применения данного документа в качестве государственного» 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 «Информа
ционная технология»

1 В тех случаях, когда можно давать ссылку как иа ООД, так и на АКД» 
используется обозначение ХХД. Настоящий стандарт можно рассматривать как 
определение пакетного уровня на интерфейсе ООД/ХХД
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е) кодирование поля «код диагностики* (разд. 17);
ж) тайм-ауты и счетчики повторной передачи (разд. 18);
з) диаграммы состояний и таблицы состояний (разд. 19 и 20);
н) руководство по применению положений настоящего стан*

дарта к сетям частного пользования, подключенным к сети дан
ный общего пользования с коммутацией пакетов и способным 
обеспечить интерфейс Х.25 с ООД (приложение А ).

Для облегчения понимания настоящего стандарта принят ряд 
соглашений относительно изложения его текста:

а) наименования состояний и пакетов написаны прописными 
буквами;

б) для обозначения различий между службой виртуального со
единения и службой постоянного виртуального канала, а также 
различий между интерфейсами ООД/ООД и ООД/АКД исполь
зуется текст, выделенный курсивом (разделы, целиком относя
щиеся к одному виду службы и к одному типу интерфейса не 
выделяются курсивом; необходимые особенности оговариваются 
в начале раздела или подраздела);

в) термины, не определенные в настоящем стандарте, взяты из 
рекомендаций МККТТ серии X.

Определяемые в настоящем стандарте процедуры пакетного 
уровня основаны на услугах нижерасположенного уровня (опре
деленных, например, в ИСО 7776 или в более общем виде — обес
печение услуг звена данных, определенных в ИСО/МЭК 8886), 
которые обеспечивают незначительную частоту:

а) необнаруживаемых ошибок по битам;
б) нарушения порядка следования пакетов;
в) потерь и дублирований пакетов.
Пакетный уровень обеспечивает следующие функциональные 

возможности, способствующие надежному и эффективному обмену
данными:

а) мультиплексирование — возможность обеспечивать группо
вые обмены данными;

б) передача данных — возможность передавать и принимать 
данные;

в) управление потоком — возможность управлять потоком дан
ных;

г) прерывание передачи — возможность передавать и прини
мать небольшие объемы информации, независимо от интенсив
ности потока данных;

д) обработка ошибок — возможность обнаруживать ошибки на 
пакетном уровне;

е) повторная установка и повторный пуск — возможность пов
торно инициировать маршруты обмена данными при возникнове
нии ошибок на пакетном уровне.



При разработке определенных в настоящем стандарте проце
дур пакетного уровня ООД использовалось несколько принципов:

а) полное соответствие рекомендации Х.25 МККТТ-при работе 
по сетям, с коммутацией пакетов;

б) минимум различий в работе по сетям с коммутацией паке
тов и непосредственно с другим ООД;

в) обеспечение (где возможно) средств устранения ошибочных 
ситуаций без заметных потерь данных на пакетном уровне;

г) приведение услуг пакетного уровня в соответствие с услу
гами сетевого уровня, определенными в рамках взаимосвязи от
крытых систем;

д) построение текста стандарта в соответствии с рекоменда
цией Х.25.

3.1. С о в м е с т и м о с т ь  с в е р с и я м и  р е к о м е н д а 
ц и и  Х.25 М К К Т Т

Определяемые в настоящем стандарте процедуры и форматы 
пакетного уровня совместимы с версией рекомендации Х.25 
МККТТ 1988 г. («Голубая книга»).

П р и м е ч а н и е .  Возможности «тип адресации» и «индикация нуме
рованного плана», введенные в версию рекомендации Х25 МККТТ 1988 г , не 
включены в настоящий стандарт, поскольку МККТТ оставил их для дальней
шего изучения

Для тех ООД, которые должны работать с прежними версия
ми рекомендации Х.25, имеют место следующие ограничения

3 1.1. Ограничения совместимости с Х.25 1984 г.
В тех ООД, которые работают с версией рекомендации Х.25 

1984 г. («Красная книга»), не используются следующие возмож
ности версии 1988 г.

а) расширенные возможности следующих факультативных 
средств пользователя:

соответствующие средства идентификации пользователя сети 
(ИПС) (см. п 13.21);

соответствующие средства признанной частной эксплуатацион
ной организации (ПЧЭО) (см. п. 13.23);

соответствующие средства перемаршрутизации вызова и отра
жения вызова (см. п. 13.25).

При работе по версии 1984 г. не были определены средства 
«отражения вызова* и «игнорирование ИПС», а средства ИПС и 
ПЧЭО не разделены в явном виде на средства индексирования и 
согласования.

б) следующие специфицированные МККТТ средства ООД:
приоритет (см. п. 14.5);
защита (см. п. 14.6).
При работе по версии 1984 г перечисленные средства не были 

определены
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в) изменено кодирование следующих специфицированных 
МККТТ средств ООД:

расширение адреса вызываемого (см. п. 15.3.2.1); 
расширение адреса вызывающего (см. п. 15.3,2.2).
При работе с версией 1984 г. кодирование адресов разрешает

ся только в коде ВС.
г) класс пропускной способности 54000 бит/с; при работе по 

версии 1984 г. классом наибольшей пропускной способности явля
ется 48000 бит/с.

3.1.2. Ограничения на совместимость с Х.25 1980 г.
Для тех ООД, которым необходимо работать по версии 

1980 г. рекомендации Х.25 («Желтая книга»), помимо возмож
ностей, перечисленных в п. 3.1.1, не используются следующие 
возможности протокола версии 1984 г,:

а) максимальные длины поля «данные пользователя» в паке
тах ДАННЫЕ — 2048 и 4096 октетов (см. п. 6.2); по версии 
1980 г. наибольшая допустимая максимальная длина этого поля 
составляет 1024 октета;

б) поле «услуги» в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА, ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ, ВЫЗОВ ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО 
имеет длину от 64 до 109 октетов (см. пп. 12.2.1.1 и 12.2.2.1); по 
версии 1980 г. длина этого поля ограничена 63 октетами, а бит 
7 поля «длина услуги» должен быть равен 0;

в) в кодах причины в пакетах ЗАПРОС/ИНДИКАЦИЯ ЗА
ВЕРШЕНИЯ. ЗАПРОС/ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ и ЗАПРОС/ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА (см. 
пп. 12.2.3.1.1, 12.5.1.1 и 12.6.1.1 соответственно) бит 8 ранен 1; по 
версии 1980 г. этот бит должен быть равен 0;

г) поля «длина адреса» и «длина услуги» пакетов ЗАПРОС 
ЗАВЕРШЕНИЯ и ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (см. п. 12.2.3.2) 
имеют ненулевую длину; по версии 1980 г. длины этих полей 
должны указывать ноль октетов и эти поля могут присутствовать 
только в том случае, если пакет содержит поле «данные завер
шающего пользователя»;

д) пакеты ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ (см. п. 
12.2.4.2) имеют расширенный формат; по версии 1980 г. может 
использоваться только основной формат;

е) поле «данные прерывающего пользователя» в пакетах 
ПРЕРЫВАНИЕ содержит от 2 до 32 октетов (см. п. 12.3.2); по 
версии 1980 г. это поле должно содержать 1 октет;

ж) следующие факультативные услуги пользователя: 
динамическая регистрация услуги (см. п. 13.1); 
запрет локальной тарификации (см. п. 13.20); 
идентификация пользователя сети (см. п. 13.21); 
информация о тарифах (см. п. 13.22);
группа с выбором (см. п. 13.24);
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уведомление о переадресации вызова и отражении вызова 
(см. п. 13.25);

уведомление о модификации адреса вызываемой линии (см. 
п. 13.26);

выбор и нндикацйя транзитной задержки (см. п. 13.27).
При работе по версии 1980 г. вышеперечисленные услуги не 

могут быть использованы.
з) расширенные возможности для следующих факультативных

услуг пользователя:
закрытые группы пользователей (ЗГП): абонирование услуг 

ЗГП с исходящим и/или входящим доступом без предпочтитель
ных ЗГП (см. пп. 13.14.2 и 13.14.3 соответственно), использование 
расширенного формата услуги «выбор ЗГП» для отражения 
членства в более чем 100 ЗГП (см. п. 13.14.6) и использование 
услуги «выбор закрытой группы пользователей с исходящим дос
тупом» (ЗГП/ИД) (см. п. 13.14.7), При работе по версии 1980 г. 
разрешение на использование всех ЗГП должно указывать пред
почтительную ЗГП; для отражения членства в 100 или менее 
ЗГП допустим только основной, формат услуги «выбор ЗГП», а 
услуга «выбор ЗГП/ИД» не может использоваться;

быстрая выборка И приемлемость быстрой выборки (см. 
пп 13.16 и 13Л7): включение поля «данные завершающего поль
зователя» в пакеты ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ и ИНДИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНИЯ после установления соединения. При работе по 
версии 1980 г. вышеуказанные пакеты могут содержать поле «дан
ные завершающего пользователя» только в том случае, когда они 
переданы или приняты как прямой ответ на пакет ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ или ЗАПРОС ВЫЗОВА соответственно;

выбор ПЧЭО (см п. 13.23). Использование расширенного фор
мата услуги «выбор ПЧЭО» с целью выбооа одной или несколь
ких ПЧЭО и согласование на некоторый период времени с АКД 
относительно набора ПЧЭО, относящихся ко всем пакетам ЗАП
РОС ВЫЗОВА; по версии 1980 г ООД, желающее выбрать 
ПЧЭО, может сделать это только в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА и 
может использовать только основной формат услуги «выбор 
ПЧЭО» для выбора отдельной ПЧЭО;

и) услуги ООД, определенные МККТТ, и маркер соответст
вующей услуги (см. разд. 14 и п. 15.1). По версии 1980 г. эти 
услуги и маркер не могут использоваться.

3.2. Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с р е д а
Установленные настоящим стандартом аспекты протокола па

кетного уровня, касающиеся ООД, применимы к различным ус
ловиям работы, в том числе:

а) операция ООД/АКД:
доступ ООД к АКД через арендованные тракты;
доступ ООД к АКД через соединения с коммутацией каналов
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(сети данных с коммутацией каналов, средства коммутации ка
налов сетей ЦСИО или коммутируемые телефокиые сети). До
полнительные соображения содержатся а и. 3.4.

П р и м е ч а н и я :
1. Ситуация, когда ООД в виде сети частного пользования обращается к 

АКД а виде сета общего пользования либо когда в качестве ООД выступает 
шлюз ЛВС с другими сетями, рассмотрена в приложении А.

2. В качестве АКД может быть либо сеть данных с коммутацией пакетов, 
работающая в соответствии с рекомендацией Х.25 МККТТ, либо средства об
работки пакетов в сетях ЦСИО, работающих в соответствии с рекомендацией 
Х.31 МККТТ

б) операции ООД/ООД:
работа ООД — ООД по арендованным линиям (сети данных, 

сети ЦСИО или телефонные сети);
работа ООД — О ОД по соединениям с коммутацией каналов 

(сети данных с коммутацией каналов, возможности работы сетей 
ЦСИО по коммутируемым каналам или коммутируемые телефон
ные сети). Дополнительные соображения содержатся в п. 3.4.

работа ООД — ООД через Л ьС. Здесь применимы положения 
стандарта ИСО/МЭК 8881.

3.3. Р а з л и ч и я  в о п е р а ц и я х  на  и н т е р ф е й с а х  
ООД/ООД и ООД/АКД

Описанный здесь протокол пакетного уровня в основном не 
зависит от того, с чем соединено ООД: с АКД (например рабо
тает в сетевой конфигурации Х.25) или непосредственно с другим 
ООД. Однако в рекомендации Х.25 МККТТ существуют опреде
ленные процедуры, которые не являются обязательными для ООД, 
но необходимы в конфигурации ООД/ООД. Чтобы минимизиро
вать различия между соединениями ООД—АКД и ООД—ООД, 
от ООД всегда требуется выполнение следующих процедур:

а) поля «длина адреса» и «длина услуги» необходимы в паке
тах ВЫЗОВ ПРИНЯТ, даже если эти поля указывают, что адрес
ная информация и информация об услугах соответственно отсут
ствует в этих пакетах;

б) поле «код диагностики» должно содержаться в пакетах 
ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА, ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ и 
ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ даже если оно указывает 
«нет дополнительной информации» (т. е. несмотря на то, что для 
конкретных ошибочных ситуаций определены специальные коды 
диагностики, ООД может использовать более общие коды, как 
отмечено в примечании 2 к табл. 31);

в) пакет ДАННЫЕ не должен передаваться, если его поле 
«данные пользователя» меньше максимально допустимого и его 
бит Д равен 0, а бит М равен 1;

г) при уведомлении о том, что уровень звена данных выпол
нил процедуру инициации или что он восстановлен после неис
правности, в которой он находился в фазе разъединения, ООД
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должно передать через интерфейс ООД/ХХД пакет ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО ПУСКА.

Однако для небольшего числа процедур, описанных в после
дующих разделах, необходимо учитывать, с чем соединено ООД: 
с АКД или с другим ООД. Для конфигурации ООД/ООД соответ
ствующие соображения Приведены ниже:

а) одно из ООД должна действовать как АКД при:
выборе логического канала во время установления виртуаль

ного соединения (черт. 1);
разрешении конфликтов в процессе установления виртуально

го соединения (см. п. 5.2.5).
Соответствующее решение принимается независимо для каж

дого логического объекта пакетного уровня ООД (см. п. 3.8).
Процедура повторного пуска (см. п. 4.5) может использовать

ся для определения, какое из ООД действует в качестве АКД и 
какое из них сохраняет роль ООД относительно перечисленных 
выше факторов (процедуры п. 4.5 могут использоваться в ин
терфейсе ООД/ХХД либо по выделенному каналу, либо по сое
динению с коммутацией каналов. Если же ООД должно работать 
то ько в конфигурации ООД/АКД или только в конфигурации 
ООД/ООД, где его роли могут быть заранее определены и зафик
сированы администрацией связи, то такое ООД может быть ини
циировано на соответствующую работу);

б) ООД должно быть способно принять пакет ИНДИКАЦИЯ 
ПОВТОРНОГО ПУСКА с полем причины повторного пуска «по 
инициативе ООД» — ситуация, которая не возникает в конфигу
рации ООД/АКД;

в) ООД не должно принимать пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР
НОГО ПУСКА, ЗАВЕРШЕНИЯ или ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
с полем причины, отличным от «по инициативе ООД» (хотя такое 
возможно в конфигурации ООД/АКД). Поэтому ООД может ли
бо обрабатывать такой пакет так, как оно делает это в конфигу
рации ООД/АКД (т. е. нормально обрабатывать пакет), либо 
рассматривать его как ошибку (только в конфигурации ООД/ 
/ООД);

г) При соответствующих обстоятельствах ООД может переда
вать пакет ДИАГНОСТИКА (см. п. 11.1), если только оно может 
подавлять его генерацию при соединении с сетью;

д) ООД может либо игнорировать, либо рассматривать как 
ошибку получение таких кодов услуги, которые не применимы в 
конфигурации ООД/ООД;

е) Вопрос использования факультативной услуги «динамичес
кая регистрация услуги» (см. п. 13.1) требует согласования по 
каждому направлению инициации процедуры регистрации, т. е. 
для данного направления инициации процедуры регистрации сог
ласование использования этой услуги разрешает инициирующему
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ООД передавать пакеты ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ и требует от 
ошенедадего ООД обрабатывать принимаемые пакеты ЗАПРОС 
РЕГИСТРАЦИИ (в конфигурации ООД/АКД ООД не должно 
принимать пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ);

ж) Вопрос использования факультативной услуги «повторная 
передана пакета» (см. п. 13.4) требует согласовании по каждому 
направлению передачи пакетов ДАННЫЕ, т. е. для данного нап
равления передачи пакетов ДАННЫЕ согласование использова
ния этой услуги разрешает ООД-получателю передавать пакеты 
НЕПРИЕМ и требует от ООД-отправителя обрабатывать прини
маемые пакеты НЕПРИЕМ (в конфигурации ООД/АКД ООД не 
должно принимать пакет НЕПРИЕМ);

з) Использование факультативной услуги «быстрая выборка» 
(см. п. 13.16) должно согласовываться обоими ООД до передачи 
любых пакетов установления соединения, использующих эту ус
лугу. (В конфигурации ООД/АКД такое предварительное согла
сование не требуется — ООД всегда может использовать эту 
услугу при установлении соединения);

и) Вызываемое ООД, для которого абонирована услуга «сог
ласование параметров управления потоком» (см. п. 13.12) и/или 
услуга «согласование класса пропускной способности» (см 
п. 13.13), не должно принимать в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ 
индикацию услуги, на основе которой осуществляется согласова
ние, если вызывающее ООД удовлетворено рекомендуемыми зна
чениями и оно не включает запрос услуги в свой пакет ЗАПРОС 
ВЫЗОВА. Аналогичным образом вызывающее ООД, которому 
абонированы эти услуги, не должно принимать в пакете СОЕДИ
НЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО индикацию услуги, если вызываемое 
ООД согласно с полученными значениями в пакете ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ, и поэтому оно не включает запрос услуги в свой пакет 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ (в конфигурации ООД/АКД эти индикации 
всегда присутствуют, если для ООД абонированы указанные ус
луги) .

3.4. Р а б о т а  по с о е д и н е н и я м  с к о м м у т а ц и е й  
к а н а л о в

Если обмен данными между ООД и ХХД осуществляете# по 
соединению с коммутацией каналов (например через сеть данных 
с коммутацией каналов через средства коммутации каналов сетей 
ЦСИО или через телефонную коммутируемую сеть), то могут 
потребоваться процедуры идентификации. Такие процедуры, в 
том числе на пакетном уровне, выполняются в сочетании с рабо
той по рекомендации Х.32 МККТТ.

Большая часть обменов данными по соединениям с коммута
цией каналов происходит между ООД и ХХД, взаимная совмес
тимость которых установлена некоторой предварительно приня-
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той административной процедурой. Соглашение должно дости
гаться, например, в отношеняя конкретных используемых логичес
ких каналов, используемых размеров окна и многих других фак
торов, относящихся к работе пакетного уровня. Однако в некото
рых случаях может оказаться целесообразным разрешить слу
чайные обмены данными, где одно ООД обращается к ХХД по 
соединению с коммутацией каналов без предварительного согла
шения (например служба электронной почты). Для обеспечения 
такой возможности должно использоваться следующее подмно
жество процедур пакетного уровня:

а) интерфейс должен состоять из одного двухнаправленного 
логического канала виртуального соединения, использующего 
идентификатор логического канала 1;

б) требуются процедуры, описываемые в п. 4.5;
в) должны использоваться рекомендуемые значения для всех 

применимых параметров, перечисленных в разд. 18; параметры 
Т24, Т25, Т27, Т28, Р25, Р27 и Р28, а также процедуры, изложен
ные в п. 11.2,11.3, 13,1 и 13.4, не применяются;

г) при приеме пакетов ДАННЫЕ с ошибками должны исполь
зоваться процедуры повторной установки (см. п. 11.3);

д) не разрешается использовать никаких факультативных ус
луг пользователя.

Расширения этого основного набора процедур и возможностей 
могут быть обеспечены путем использования процедур, опреде
ленных в рекомендации Х.32 МККТТ.

3.5. О б е с п е ч е н и е  у с л у г  с е т е в о г о  у р о в н я  ВОС
Определяемый в настоящем стандарте протокол пакетного

уровня может быть использован для обеспечения услуг сетевого 
уровня ВОС в режиме с-установлением-соединения в различных 
условиях применения (например, ИСО 8880/2). Протокол пакет
ного у ровня обеспечивает все элементы услуг сетевого уровня ВОС 
В режиме с-установлением-соединения, определенных в ИСО 8348 
и в дополнении 3 к нему. Прямые и обратные преобразования 
между элементами протокола пакетного уровня и примитивами и 
параметрами услуг сетевого уровня в режиме с-установлением- 
соединения описаны в ИСО 8878. Дополнительные соображения 
относительно условий применения сетей ЦСИО описаны в 
ИСО/МЭК 9574.

3.6. В н е ш н и е  в з а и м о д е й с т в и я  п а к е т н о г о  у р о в 
н я

Рассматриваемый здесь протокол независим от любых внеш
них факторов. Однако инициация некоторых протокольных проце
дур пакетного уровня осуществляется под воздействием внешних 
по отношению к протоколу элементов. Точно также должно вы
полняться соответствующее информирование об определенных со-
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бытиях протокола пакетного уровня. К этим внешним взаимо
действиям относятся:

а) запросы уремии звена данных на передачу исходящих паке
те®;

б) прием от уровня звена данных входящих пакетов;
в) прием от логического объекта вышарасположенного уровня 

запросов на инициацию некоторых протокольных процедур па
кетного уровня, в том числе:

инициация пакетного уровня (см. п. 4.1); 
инициация виртуального соединения (см. ц. 5.2.1); 
принятие виртуального соединения (см. п. 5.2.3); 
окончание виртуального соединения (см. п. 5.5.1); 
передача данных и информация прерывания (см. разд. 6); 
повторная инициация логического канала (см. п. 8.1). 
Необходимо, чтобы для протокола была доступна достаточная 

информация, позволяющая выполнять эти процедуры. Заметим, 
что в некоторых случаях протокол пакетного уровня может по 
своем) усмотрению завершить виртуальное соединение или пов
торно инициировать логический канал;

г) информирование логического объекта вышерасположенного 
уровня о появлении некоторых протокольных событий пакетного 
уровня, в том числе:

повторная инициация всех логических каналов (см. п. 4.2); 
прием входящего запроса на установление виртуального сое

динения (см. п. 5.2.2);
завершение виртуального соединения (см. п. 5.5.2); 
грием данных и информации прерывания (см. разд. 6); 
повторная инициация логического канала (см. п. 8.2).
Наряду с информированием о появлении указанных событий 

пакетный уровень обеспечивает логическому объекту вышераспо
ложенного уровня также любую другую информацию, относящу
юся к этим событиям. Кроме того, пакетный уровень может 
сообщать о состоянии перечисленных в подпункте в) процедур.

3.7. Л о г и ч е с к и е  к а н а л ы
Логические каналы применяются для совместного использова

ния нескольких виртуальных соединений и/или постоянных вир
туальных каналов. Каждому виртуальному соединению н каждому 
постоянному виртуальному каналу назначается идентификатор 
логического канала1, который может принимать любое значение в

1 Логический канал может рассматриваться как одно 12-битовое поле или 
два подполя, содержащих соответственно 4 и 8 битов. Если он рассматривает
ся как одно поле, то используется понятие «идентификатор логического кана
ла» или просто «логический канал»; если же он рассматривается в виде двух 
полей, то используются понятия; «групповой номер логического канала» (4 
бита) и «номер логического канала» (8 битов). В настоящем стандарте логи
ческий канал рассматривается как одно поле.
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диапазоне от 0 до 4096. Для каждого виртуального соединения в 
фазе установления соединения назначается идентификатор логи
ческого канала из диапазона предварительно согласованных 
идентификаторов. Для каждого постоянного виртуального соеди
нения по согласованию с ХХД назначается идентификатор логи
ческого канала (идентификатор логического канала в значении 
О не может быть назначен виртуальному соединению или постоян
ному виртуальному каналу).

Использование логических каналов ООД согласовывает с ХХД 
на определенный период времени. Структура распределения ло
гических каналов для виртуальных соединений и постоянных вир
туальных каналов приведена на черт. 1.

3.8. Л о г и ч е с к и й  о б ъ е к т  п а к е т н о г о  у р о в н я
Концепция обмена данными по логическим каналам характер

на для терминологии пакетного уровня. Удобнее, если ООД имеет 
одно или несколько соединений с одной или несколькими сетями 
коммутации пакетов и/или с одним или несколькими ООД без 
промежуточной сети коммутации пакетов. Поэтому с этой точки 
зрения необходимо ввести понятие «логический объект пакетного 
уровня». Как показано на черт. 2., в ООД имеется по одному та
кому логическому объекту для каждого интерфейса ООД/ООД 
(без промежуточной сети коммутации пакетов) и для каждого 
интерфейса ООД/АКД (с промежуточной сетью коммутации па
кетов). Выбор конкретного логического объекта для достижения 
конкретного получателя осуществляется функцией, внешней по 
отношению к рассматриваемому здесь протоколу. Рассматривае
мый в настоящем стандарте протокол относится к любому логи
ческому объекту пакетного уровня ООД.

3.9. Типы п а к е т о в
Типы пакетов и их использование в различных службах при

ведены в табл. 1.
3.10. П р о ц е д у р ы  и н и ц и а ц и и
Инициация пакетного уровня соответствует инициации каждо

го логического канала в логическом объекте пакетного уровня. До 
начала передачи данных по любому логическому каналу должна 
быть выполнена процедура инициации уровня звена данных (нап
ример с точки зрения услуг уровня звена данных ВОС в режиме- 
с-установлением-соединения — это установление соединения звена 
данных). После этого ООД должно инициировать процедуру пов
торного пуска.

См. также:
процедуры повторного пуска (разд. 4).
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Логически* объекты пакетного уровня

Черт. 2

Группы/функции пакета
Т а б л и ц а  1

Группа
пакета Функция Типы пакета Служба 

ВС ПВК

Установле Установление и окон ЗАПРОС ВЫЗОВА X
ние и завер чание виртуального сое входящ ий ВЫЗОВ X
шение соеди динения при взаимосвязи вы зов ПРИНЯТ X
нения ООД/ХХД; может пе СОЕДИНЕНИЕ УСТА X

редавать данные для НОВЛЕНО
обр аботки логически м ЗАПРОС ЗАВЕРШЕ X
объектам вышерасполо- НИЯ
женного уровня ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕР X

ШЕНИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ X

ЗАВЕРШЕНИЯ

Данные и Передача данных или ДАННЫЕ X X
прерывание информации прерывания ПРЕРЫВАНИЕ X X

для обработки логи ПОДТВЕРЖДЕНИЕ X X
ческим объектом выше- ПРЕРЫВАНИЯ
располаженного уровня
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Продолжение табл. /

Группа
пакета Фуцкцип Типы пагнета Служба 

ВС ПВК

Управление Управление потоком ГОТОВ К ПРИЕМУ X X
потоком и пакетов ДАННЫЕ через НЕ ГОТОВ К ПРИЕМУ X X
повторная ус- интерфейс ООД/ХХД НЕПРИЕМ X X
тановка ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ X X

УСТАНОВКИ 
ИНДИКАЦИЯ ПОВ X X

ТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ X X
ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ

Повторный Инициация (в том ЗАПРОС ПОВТОР X X
пуск числе повторная) всех НОГО ПУСКА

обменов данными меж . ИНДИКАЦИЯ ПОВ X X
ду ООД и ХХД ТОРНОГО ПУСКА 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ X X
ПОВТОРНОГО ПУС
КА

Диагности Передача в ООД ре ДИАГНОСТИКА X X
ка зультатов диагностики 

ошибок

Регистрация Выполнение процеду ЗАПРОС РЕГИСТРА X X
ры регистрации ЦИИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ X X
РЕГИСТРАЦИИ

Условные обозначения:
BG — виртуальное соединение;
ПВК — постоянный актуальны й канал.

4. ПРОЦЕДУРЫ  ПОВТОРНОГО ПУСКА

Процедура повторного пуска используется для инициации или 
повторной инициации пакетного уровня интерфейса ООД/ХХД. 
Эта процедура выполняет одновременное завершение всех вир
туальных соединений и повторную установку всех постоянных 
виртуальных каналов на интерфейсе ОО Д/Х Х Д (т. о всех ло
гических каналов в логическом объекте пакетного уровня). В то 
же время она может использоваться такж е для определения спо
соба, по которому ООД будет впоследствии выбирать логические 
каналы для виртуальных соединений и разрешать конфликты 
встречных виртуальных соединений (см. п. 4.5).
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На черт. 3 приведен схематический вид процедуры повторного 
пуска.

Схема повторного пуска

ООД "А "  выполняет Операции СЮД/ООД
повторный пуск | 1

ИНДИКАЦИЯ ПО
ВТОРНОГО ПУСКА

ООД " Б "  подтверждает 
повторный пуск, посы
лая ПОДТВЕРЖДЕ
НИЕ ПОВТОРНОГО

ПУСКА

1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОГО ПУСКА

г-ь

I

ООД " А "  выполняет Операции ООД/АКД -  ООД *'А "

Черт. 3 лист 1

Существуют три состояния логического канала относительно 
процедуры повторного пуска. Этими состояниями являются: ГО
ТОВНОСТЬ ПАКЕТНОГО УРОВНЯ (Н),  ЗАПРОС ПОВТОР
НОГО ПУСКА ООД (г2) и ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУС
КА ХХД (гЗ). При входе в состояние rl каждый логический ка
нал виртуального соединения оказывается в состоянии ГОТОВ
НОСТЬ (pi),  а каждый логический канал постоянного виртуаль
ного канала — в состоянии ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ
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ПОТОКОМ (dl)) (заметим, что зги состоянии относятся к состоя
нию ГОТОВНОСТЬ ПАКЕТНОГО УРОВНЯ (г1)) (см. раз*. 19).

4.1. И н и ц и а ц и я  з а п р о с а  п о в т о р н о г о  п у с к а
ООД может выдать запрос повторного пуска в любой момент 

времени, передав через интерфейс ООД/ХХД пакет ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО ПУСКА и начав отсчет тайм-аута «ответ на зап
рос повторного пуска» (Т20). При этом интерфейс для каждого 
логического канала находится в состоянии ЗАПРОС ПОВТОР
НОГО ПУСКА ООД (г2). В этом состоянии все пакеты, кроме

Схема повторного пуска

повторный пуск, 
посылай ПОДТ
ВЕРЖДЕНИЕ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА

А

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОВТОРНОГО

ПУСКА

Черт. 3, лист 2

пакетов ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА, ИНДИ
КАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА, ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ 
(только в конфигурации ООД/ХХД), ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ и ДИАГНОСТИКА игнорируются. Следовательно, 
логические объекты более высоких уровней должны справляться 
с различными ситуациями, которые могут здесь возникнуть.

Неполучение пакетов ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА и ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА до истечения 
Т20 после передачи пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА 
рассматривается как ошибка. Процедура повторного пуска может 
выполняться повторно максимум R20 раз. После выполнения 
максимального числа попыток пакетный уровень сообщает соот
ветствующему объекту, что он не получил подтверждения на про
цедуру повторного пуска. При этом каждый логический канал
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остается в состоянии ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА ООД
(т2У.

См. также:
формат пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА (п. 12.6.1 
и черт. 22);
тайм-аут «ответ на запрос повторного пуска» (Т20) 
(табл. 32);
счет повторных передач запроса повторного пуска (R20) 
(табл. 27);
прием индикации повторного пуска (п. 4.2);
конфликты встречных повторных пусков (п. 4.3);
подтверждение повторного пуска (п. 4.4);
инициация и повторная инициация пакетного уровня (п. 3.10
и разд. 10).

4.2. П р и е м  и н д и к а ц и и  п о в т о р н о г о  п у с к а
После того как ООД примет пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР

НОГО ПУСКА, интерфейс для каждого логического канала будет 
находиться в состояний ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА 
ХХД (гЗ). В этом состоянии ООД должно рассматривать после
дующий прием любого пакета (кроме другого пакета ИНДИ
КАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА, пакета ЗАПРОС РЕГИСТРА
ЦИИ (только в конфигурации ООД/ООД), ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ И ДИАГНОСТИКА) как ошибку. Оно должно 
аннулировать любой такой пакет и передать при этом пакет 
ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА, указав причину «по инициа
тиве ООД» и диагностику «недействительный тип пакета для сос
тояния гЗ».

Пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА определяет при
чину повторного пуска. Код причины повторного пуска, а также 
код диагностики — индикация того, что выполнена процедура 
повторного пуска, передаются логическому объекту вышераспо- 
ложенного уровня.'

П р и м е ч а н и е .  В конфигурации ООД/ООД пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА, полученный одним из 0 0 Д, это тот же пакет ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО ПУСКА, который передало другое ООД.

После обработки пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУС
КА ООД передает через интерфейс ООД/ХХД пакет ПОДТВЕР
ЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА.

См. также:
формат пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА 
(п. 12.6.1 и черт. 22); 
причина повторного пуска (п. 12.6.1); 
конфликты встречных повторных пусков (п. 4.3); 
подтверждение повторного пуска (п. 4.4); 
тайм-ауты, учитываемые при приемке пакета ИНДИКА
ЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА (табл. 34).
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4.3. К о н ф л и к т у  п р и  п о в т о р н о м  п у с к е
Конфликт при повторном пуске возникает, когда ООД пере

дает пакет ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА (см. п. 4.1) и затем 
принимает пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА (см. 
п. 4.2). В этом случае ООД не передает и не ожидает приема па
кета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА и считает, что 
повторный пуск выполнен. Однако при использовании процедур 
по п. 4.5 ООД должно выяснить, указывает ли поле причины пов
торного пуска в пакете ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА 
«по инициативе ООД». Если да, то ООД не должно предприни
мать никаких других действий, кроме передачи еще одного паке
та ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА после некоторой случайно 
выбранной временной задержки. Если же это поле не указывает 
«по инициативе ООД», то процедура повторного пуска считается 
выполненной.

После выполнения процедуры повторного пуска каждый логи
ческий канал виртуального соединения входит в состояние ГОТОВ
НОСТЬ (pi),  а каждый логический канал постоянного виртуаль
ного канала — в состояние ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПО
ТОКОМ (dl).

4.4. П о д т в е р ж д е н и е  п о в т о р н о г о  п у с к а
Если ООД готово подтвердить повторный пуск, оно передает 

через интерфейс ООД/ХХД пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА. С этого момента процедура повторного 
пуска считается выполненной.

Инициировав процедуру повторного пуска, ООД будет считать 
ее выполненной после приема пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА.

После выполнения процедуры повторного пуска каждый логи
ческий канал виртуального соединения будет находиться в сос
тоянии ГОТОВНОСТЬ (pi),  а каждый логический канал постоян
ного виртуального канала — в состоянии ГОТОВНОСТЬ К УП
РАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ (dl).

При работе с сетью пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНО
ГО ПУСКА, принятый от АКД, может рассматриваться во всех 
случаях как имеющий только локальную значимость:

См. также:
формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПУС
КА (п. 12.6.2 и черт. 23).

4.5. О п р е д е л е н и е  р о л и  О О Д  и л и  А К Д
Процедура повторного пуска может использоваться для ответа 

на вопрос действует ли данное ООД как АКД или же оно выпол
няет свою роль ООД при выборе логического канала во время 
установления виртуального соединения и при разрешении кон
фликтов встречных виртуальных соединений.

При подготовке к инициации пакетного уровня ООД должно
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инициировать процедуру повторного пуска (т е передать пакет 
ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА . Решение указанного выше 
вопроса основывается иа полученном от ХХД ответе в соответст
вии с нижеизложенным:

а) если ООД получило пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА с кодом причины повторного пуска, отличным от «по 
инициативе ООД» (г. е. пакет поступил от АКД), оно должно 
выполнить процедуры по пп. 4.2, 4.3 и 4.4 в зависимости от 
обстоятельств и сохранить свою роль ООД;

б) если ООД получило пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА с кодом причины повторного пуска «по инициативе ООД» 
(т. е. пакет поступил от другого ООД) и оно не имеет неподтвер
жденных пакетов ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА (т. е. отсут
ствуют конфликты повторного пуска), то это ООД должно под
твердить повторный пуск (как в п. 4.4) и действовать как АКД;

в) если ООД получило пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА с кодом причины повторного пуска «по инициативе ООД» 
(т. е. пакет поступил от другого ООД) и есть неподтвержденный 
пакет ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА (т. е. имеет место 
конфликт повторного пуска), то это ООД должно рассматривать 
процедуру повторного пуска выполненной (как в п. 4.3) и не дол
жно выполнять других действий, кроме передачи еще одного па
кета ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА после некоторой произ
вольно выбранной временной задержки;

г) если ООД выдало пакет ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА, 
который затем подтвержден пакетом ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА (как в п. 4.4), то это ООД должно сохранить 
свою роль ООД.

П р и м е ч а н и е  Если ООД работает только в конфигурации ООД/АКД. 
либо только в конфигурации ООД/ООД, где функции ООД могут быть зара
нее определены и зафиксированы администрацией связи, то рассмотренные 
выше процедуры не нужны. В этих случаях ООД может быть инициировано 
на выполнение соответствующей роли

См. также:
выбор логического канала (черт. 1);
конфликт встречных виртуальных соединений (п. 6.2.5);
инициация запроса повторного пуска (п. 4.1);
прием индикации повторного пуска (п. 4.2);
конфликт встречных повторных пусков (п. 4.3);
подтверждение повторного пуска (п. 4.4);
причина повторного пуска (п. 12.6.1).

5. ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

В данном разделе описываются процедуры установления и за
вершения виртуальных соединений. Они применяются независимо
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для каждого логического канала, нааяаченаего для службы вир
туального соединения на интерфейсе ООД/ХХД (здесь не рас
сматриваются процедуры установления и завершения постоянных 
виртуальных каналов).

Схема установления соединен**

Черт. 4

На черт. 4 и 5 схематически изображены процессы установле
ния и завершения виртуального соединения соответственно. Ана
логичная информация приведена также в диаграмме состояний на 
черт 32. В табл. 39 определены действия, выполняемые ООД при 
приеме пакетов от ХХд, применительно к процедурам установле
ния и завершения виртуального соединения.

5.1. С о с т о я н и е  Г О Т О В Н О С Т Ь
При отсутствии вызова логический канал, используемый для 

виртуальных соединений, находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ 
(pl).

5.2. П р о ц е д у р ы  у с т а н о в л е н и я  в и р т у а л ь н о г о  
с о е д и н е н и я

5.2.1. Инициация виртуального соединения
ООД выдает запрос вызова путем передачи через интерфейс 

ООД/ХХД пакета ЗАПРОС ВЫЗОВА и запуска тайм-аута «ответ 
на запрос вызова» (Т21). При этом выбранный ООД логический 
канал входит в состояние ЗАПРОС ВЫЗОВА ООД (р2).

Пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА может содержать адрес вызывае
мого ООД и адрес вызывающего ООД. Каждый адрес формирует
ся из последовательности цифр (максимум 15). Такой пакет мо
жет содержать также любые данные пользователя, выдаваемые 
логическим объектом вышерасположенного уровня для передачи 
удаленному ООД.
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Черт. &

П р и м е ч а н и я
1. Включение адреса вызываемого ООД н адреса вызывающего ООД в 

пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА зависит от требований- противоположного ХХД
2. Адрес ООД может быть сетевым адресом ООД или любым другим 

идентификатором ООД, согласованным между ООД и ХХД на определенный 
период времени

3. Процедуры, с помощью которых ООД выбирает логический канал в 
состоянии ГОТОВНОСТЬ (pi )  при инициации виртуального соединения приве
дены в 4*5 и на черт 1 Если ООД выполняет рбль ООД, то оно выбирает 
логический канал, начиная с верхнего конца диапазона номеров логических 
каналов, согласованного с ХХД. Однако в конфигураций ООДЮ ОД, если 
О О Д функционирует для этих процедур как АКД, оно выбирает логический 
канал в состоянии ГОТОВНОСТЬ (pi ) ,  начиная с нижнего конца указанного 
дналаэсна логических каналов. Тем самым минимизируется вероятность кон
фликтов встречных вызовов.



Неполучение пакета СОЕДИНЕН И Е УСТАНОВЛЕНО или па
кета ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ до истечения тайм-аута Т21г 
отсчитываемого с момента передачи пакета ЗАПРОС ВЫЗОВА, 
рассматривается как ошибка. Пакетный уровень завершает вызов, 
указывая причину «по инициативе ООД» и днагностйку «истек 
тайм-аут запроса вызова».

См. также:
конфликт встречных вызовов (п. 5.2.5);
прерывание запроса вызова (п. 5.4);
тайм-аут «ответ на запрос вызова» (Т21) (табл. 32);
формат пакета ЗАПРОС ВЫЗОВА (п. 12.2.1 и черт. 11);
процедуры завершения (п. 5.5);
процедуры установления соединения при использовании би
та Д  (п. 6.3);
выбор логического канала (черт. 1).

5.2.2. Прием индикации входящего вызова
При получении от ХХД пакета ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ООД 

получает индикацию входящего вызова. После этого логический 
канал входит в состояние ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ХХД (рЗ).

Пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ может содержать адрес вызы
вающего ООД и адрес вызываемого ООД. Адресная информация 
и любые данные, принятые в составе этого пакета, должны быть 
переданы логическому объекту вышерасположенного уровня. Кро
ме того, логическому объекту вышерасположенного уровня может 
быть направлена информация о факультативных услугах пользо
вателя.

П р и м е ч а н и я :
1. Включение адреса вызывающего ООД и адреса вызываемого ООД в 

пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ зависит от действия противоположного ХХД.
2. Адрес ООД может быть сетевым адресом ООД или любым другим 

идентификатором ООД, согласованным между ООД и ХХД на определенный 
период времени.

3. В конфигурации ООД/ООД пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, полученный 
одним из ООД, это тот же пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА, который передан другим 
ООД.

См. также:
формат пакета ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ (п. 12.2.1 и черт. 11);
конфликт встречных вызовов (п. 5.2.5);
принятие входящего вызова (п, 5.2.3);
отклонение входящего вызова (п. 5.3);
процедуры установления соединения при использовании
бита Д  (п. 6.3);
тайм-ауты, учитываемые при приеме пакета ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ (табл. 34).

5.2.3. Принятие виртуального вызова
ООД, получающее пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, сообщает о 

принятии вызова передачей через интерфейс ООД/ХХД пакета
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ВЫЗОВ ПРИНЯТ. Этот пакет должен определять тот же логи
ческий канал, нто и пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

Определенный таким образом логический канал входит после 
этого в состояние ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ 
( d l ) .

Решение о принятии вызова принимается логическим объектом 
вешерасположенного уровня перед выдачей на пакетный уровень 
пакета ВЫЗОВ ПРИНЯТ. Более того, он может обеспечить в 
составе пакета ВЫЗОВ ПРИНЯТ данные для передачи вызываю
щему ООД. Данные могут быть возвращены только в том слу
чае, если пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ указывает услугу быстрой 
выборки без каких либо ограничений на выдачу ответа. Пакет 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ не должен передаваться в обратном направ
лении, если пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ указывает на услугу 
быстрой выборки с ограничением на выдачу ответа.

Вызов может быть отклонен по локальным причинам для па
кетного уровня (например ошибка формата в пакете ВХОДЯ
ЩИЙ ВЫЗОВ) без информирования логического объекта выше- 
расположенного уровня о его получении.

См. также-
формат пакета ВЫЗОВ ПРИНЯТ (п. 12.2.2 и черт. 12); 
процедуры установления соединения при использовании би
та Д (п. 6.3);
отклонение входящего вызова (п. 5.3);
факультативная услуга пользователя «быстрая выборка»
(п. 13.16).

5.2.4. Получение индикации о принятии вызова
Получение вызывающим ООД пакета СОЕДИНЕНИЕ УСТА

НОВЛЕНО, определяющего тот же логический канал, что и в па
кете ЗАПРОС ВЫЗОВА, свидетельствует о том, что вызов принят 
вызываемым ООД Определенный таким образом логический ка
нал входит при этом в состояние ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕ
НИЮ ПОТОКОМ (<П).

Любая адресная информация и любые данные, принятые в 
составе пакета СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, направляются 
логическому объекту вышерасположенного уровня. Кроме того, 
этому логическому объекту может быть направлена информация 
о факультативной услуге пользователя.

П р и м е ч а н и е  В ксчфигурации ООД/ООД пакет СОЕДИНЕНИЕ УС
ТАНОВЛЕНО, принятый одним ООД, это тот же пакет ВЫЗОВ ПРИНЯТ, кото
рый передан другим ООД.

См. также:
неподтверждение запроса вызова (п. 5.4);
формат пакета СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО (п. 12.2.2
и черт. 12);
процедуры установления соединения при использовании 
бита Д (п, 6.3);
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5.2.5. Конфликт встречных вызовов
Конфликт встречных вызовов возникает, когда ООД передает 

пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА (в соответствии с п. 5.2.1) и ватем по
лучает для того же логического канала пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫ
ЗОВ (в соответствии п. 5.2.2). В этот момент логический какал 
находится в состоянии КОНФЛИКТ ВСТРЕЧНЫХ ВЫЗОВОВ 
(р5). Дальнейшие действия ООД зависят от того, сохраняет ли 
оно свою роль ООД или действует как АКД при разрешении 
конфликта встречных вызовов (в соответствии с процедурами 
п. 4.5):

если ООД сохраняет свою роль ООД, оно будет игнорировать 
пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ и ждать ответа от ХХД. ООД дол
жно получить либо пакет СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО (ес
ли вызов принят удаленным ООД), Либо пакет ИНДИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНИЯ для того же логического канала, что и в пакете 
ЗАПРОС ВЫЗОВА;

в конфигурации ООД/ООД, если ООД выполняет роль АКД, 
оно должно аннулировать свой запрос вызова и решить, какой 
пакет передавать: ВЫЗОВ ПРИНЯТ или ЗАПРОС ЗАВЕРШ Е
НИЯ.

5.3, О т к л о н е н и е  в ы з о в а
В предыдущих подразделах описаны процедуры принятия вир

туального вызова. Однако по различным причинам виртуальный 
вызов может быть не принят. Этими причинами могут быть, нап
ример:

а) отклонение сетью, так как вызов не может быть выполнен
в направлении адресуемого ООД;
б) отклонение сетью или вызываемым ООД вследствие пере

грузки;
в) отклонение сетью или вызываемым ООД вследствие ошибки 

формата пакета;
г) отклонение сетью или вызываемым ООД некоторых фа

культативных услуг пользователей, запрошенных вызывающим 
ООД;

д) отклонение вызываемым ООД по инициативе логического 
объекта выщерасположенного уровня.

В любом случае ООД или АКД завершает вызов передачей 
соответствующего пакета вызывающему ООД. В тех случаях, 
когда входящий вызов отклоняется, то и пакет ВЫЗОВ ПРИНЯТ 
не передается (см. п. 5.2.3).

См. также:
процедуры завершения (п. 5.5).

5.4. П р е р ы в а н и е  з а п р о с а  в ы з о в а
Вызывающее ООД может прервать вызов, выдав на него за 

вершение до получения пакета СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО
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иля ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ. Это может произойти 
вследствие прерывания, нняцикреванвэго логическим объектом 
вышерасшшужеяяото урозяя или вследствие истечения тайм-аута 
T2I.

Как отмечено ранее, отсчет тайм-аута должен начинаться 
ООД, когда оно инициирует запрос вызова. Истечение этого тайм
аута (до получения сообщения о принятии или отклонении зап
роса вызова) рассматривается как процедурная ошибка и приво
дит к завершению вызова со стороны ООД с указанием причины 
«по инициативе ООД» и диагностики «истек тайм-аут запроса 
вызова».

См. также:
тайм-аут ответа на запрос вызова (Т21) (табл. 32); 
процедуры завершения (п. 5.5).

5.5. П р о ц е д у р ы  з а в е р ш е н и я  в и р т у а л ь н о г о  с о е 
д и н е н и я

Соединение или запрос вызова любая сторона может завер
шить в любой момент времени. Это может быть выполнено при 
установлении соединения, например вызываемым ООД по причи
нам, указанным в п. 5.3, или вызывающим ООД по причинам, 
указанным в п. 5.4. Вызываемое или вызывающее ООД может 
закончить виртуальное соединение либо нормальным образом 
вследствие выполнения вызова, либо прервать его из-за обна
ружения ошибки.

5.5.1. Инициация завершения виртуального соединения
ООД может указать завершение виртуального соединения в 

любой момент времени, передав через интерфейс ООД/ХХД пакет 
ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ, определяющий логический канал, и 
начав отсчет тайм-аута «ответ на запрос завершения» (Т23). Ло
гический канал входит после этого в состояние ЗАПРОС ЗА
ВЕРШЕНИЯ ООД (рб). В этом состоянии единственными прием
лемыми пакетами для логического канала являются пакеты 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ и ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕР
ШЕНИЯ. Другие типы пакетов для данного логического канала 
игнорируются. Следовательно, логические объекты вышераспо- 
ложенного уровня должны быть способны справляться с различ
ными возможными здесь ситуациями.

Неполучение пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ до 
истечения тайм-аута Т23 рассматривается как ошибка. Процеду
ра повторяет попытки завершения максимум R23 раз. После это
го пакетный уровень сообщает соответствующему логическому 
объекту, что он не получил подтверждения процедуры заверше
ния и логический канал остается в состоянии ЗАПРОС ЗАВЕР
ШЕНИЯ ООД (рб).

Пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ может содержать данные, 
обеспечиваемые логическим объектом вышерасположенкого уровня
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и подлежащие передаче удаленному О ОД. Они могут быть пере
даны только в том случае, если пакеты ЗАПРОС ВЫЗОВА 
и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ указывали услугу быстрой выборки. 
ООД, которое после передачи пакета ЗАПРОС ВЫЗОВА и до по
лучения ответа прерывает сноб собственный вызов, может не 
передавать данные в пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ.

См. также:
формат пакета ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ (п, 12.2.3 и 
черт. 13);
тайм-аут «ответ на запрос завершения* (Т23) (табл. 32); 
счет повторных передач запроса завершения (Р23) 
(табл. 33);
факультативная услуга пользователя «быстрая выборка» 
(п. 13.16);
прием индикации завершения (п. 5.5.2); 
конфликт встречных завершений (п. 5.5.3); 
подтверждение завершения (п. 5.5.4).

5.5.2. Прием индикации завершения виртуального соединения
Прием пакета ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ указывает на 

завершение виртуального соединения. В это время логический ка
нал находится в состоянии ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (р7). 
В этом состоянии ООД воспринимает последующее поступление по 
данному логическому каналу любых пакетов, кроме другого пакета 
ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ, как ошибку. Оно аннулирует лю
бой такой пакет и передает пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ с ука
занием причины «по инициативе ООД» и диагностики «недействи
тельный тип пакета для состояния р7».

Пакет ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ определяет причину за
вершения. Код причины завершения, код диагностики и сообщение 
о выполнении процедуры завершения передаются логическому объ
екту вышерасположенного уровня. Любые данные и информация о 
факультативных услугах пользователя, принятые в пакете ИНДИ
КАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ, также должны быть переданы логиче
скому объекту вышерасположенного уровня.

П р и м е ч а н и е .  В конфигурации ООД/ООД пакет ИНДИКАЦИЯ ЗА
ВЕРШЕНИЯ, получеицый одним ООД, это тот же пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШЕ
НИЯ, который передан другим ООД.

После обработки пакета ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ООД 
передает через интерфейс ООД/ХХД пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ.

Ом также*
формат' пакета ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (п. 12.2.3 и 
черт. 13);
причина завершения (п. 12.2.3);
Конфликт встречных завершений (п. 5.5.3); 
подтверждение завершения (п. Е 5.4);
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тайм-ауты учитываем ые лай приеме пакета ИНДИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНИЯ (табл. 34>.

5.5.3. Конфликт встречных завершений
Конфликт встречных заем  подий происходит, когда ООД пере

дает пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ (в соответствии с п. 5.5.1) и 
затем получает пакет ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ (в соответ
ствии с п. 5.5.2) для того же логического канала. В этом случае 
ООД ничего не передает и не ожидает поступления пакета ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ, а считает, что завершение вы
полнено.

Если процедура завершения выполнена, то логический канал 
входит в состояние ГОТОВНОСТЬ (pi).

5.5.4. Подтверждение завершения
Если ООД готово подтвердить завершение, оно передает через 

интерфейс ООД/ХХД пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ. 
В это время процедура завершения считается выполненной.

Инициировав процедуру завершения, ООД будет считать ее вы
полненной после приема пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕР
ШЕНИЯ.

После выполнения процедуры завершения логический канал 
входит в состояние ГОТОВНОСТЬ (pi).

В сетевой конфигурации пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕ
НИЯ, поступивший от АКД, всегда может рассматриваться как 
имеющий только локальную значимость. Однако в некоторых сетях 
подтверждение завершения может иметь межконцевую значимость.

См. также:
формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
(п. 12.2.4 и черт. 14).

в. ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПРЕРЫВАНИЯ

Описываемые в данном разделе процедуры передачи данных и 
прерываний применяются независимо для каждого из логических 
каналов, назначенных для виртуальных соединений или постоян
ных виртуальных каналов, существующих на интерфейсе 
ООД/ХХД.

Для нормального выполнения операций необходимо, чтобы все 
данные пользователя в пакетах ДАННЫЕ и ПРЕРЫВАНИЕ пере
давались в «прозрачном» и неизменном виде либо непосредствен
но, либо через сеть в случае обмена данными между ООД, рабо
тающими в пакетном режиме. Расположение бит в пакетах ДАН
НЫЕ и ПРЕРЫВАНИЕ сохраняется неизменным. Последователь
ности пакетов должны доставляться как полные последователь
ности.

См. также:
формат пакета ДАННЫЕ (п. 12.3.1 и черт. 15); 
формат пакета ПРЕРЫВАНИЕ (п. 12.3.2 и черт, 16);
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полные последовательности пакетов (и. 6.5).
6.1. С о с т о я н и я  при  я е р е д а ч е  д а н н ы х  и пре

р ыв а н и и
Для передачи данных н прерывание логический канал должен 

находиться в состоянии ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТО
КОМ (dl). Логический канал виртуального соединения входит в
состояние dl после выполнения установления соединения и до ини
циации процедур завершения, повторной установки или повтор
ного пуска. Логический канал постоянного виртуального канала 
постоянно находится в состоянии dl, кроме периодов выполнения 
процедуры повторной установки или повторного пуска.

В состоянии dl через интерфейс ООД/ХХД могут передаваться 
пакеты ДАННЫЕ, прерывания, управления потоком, повторной 
установки и НЕ ПРИЕМ (если он абонирован). В других состоя
ниях вышеупомянутые пакеты могут аннулироваться. Поэтому 
логические объекты вышераеположешшх уровней должны быть 
способны справляться с различными возможными здесь ситуация
ми.

См. также:
процедуры повторного пуска (разд. 4); 
процедуры установления соединения (п. 5.2); 
процедуры завершения (п. 5.5); 
процедуры управления потоком (л. 7.1); 
процедуры повторной установки (разд, в); 
неполучение информации о продвижении окна (п. 11.2); 
получение пакетов ДАННЫЕ с ошибками (п. 11.3); 
факультативная услуга пользователя «повторная передача 
пакетов» (п. 13.4).

6.2. М а к с и м а л ь н а  я д л и н а  поли « д а нные  поль
з о в а т е л я »  п а к е т о в  Д А Н Н Ы Е

Рекомендуемая стандартная максимальная длина поля «дан
ные пользователя» составляют 128 октетов.

Кроме того, могут использоваться другие (нестандарт» ые) ре
комендуемые максимальные длины этого поля, выбираемые из сле
дующего набора значений: 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048 и 4096 
октетов.

Для каждого направления передачи данных максимальная дли
на данных пользователя должка выбираться из набора стандарт
ных и нестандартных (если они абонированы) рекомендуемых зна
чений. При использовании виртуальных соединений такой выбор 
производится в целом для всех логических каналов интерфейса 
ООД/ХХД. При использовании постоянных виртуальных каналов 
этот выбор производится отдельно для каждого логического кана
ла. Выбираемые варианты согласовываются с ХХД на определен
ный период времени. Кроме того, если услуга «согласование пара
метра управления потоком» абонирована, то допускается произво-
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днть согласование максимальной длины поля «данные пользова
теля» для каждого виртуального соединения.

В пакетах ДАННЫЕ, передаваемых ООД, поле «данные 
пользователя» должно содержать целое число октетов (см. п. 12.1).

Если поле «данные пользователя» превышает локально-допу
стимую максимальную длину этого поля или если оно не крагно 
октету, то принимающее ООД будет привлекать соответствующие 
процедуры восстановления при ошибках.

См. также:
факультативная услуга пользователя «рекомендуемые не
стандартные размеры пакета» (п. 13.9); 
факультативная услуга пользователя «согласование пара
метров управления потоком» (п. 13.12); 
получение пакетов ДАННЫЕ с ошибками (п. 11.3).

6.3. Б и т  п о д т в е р ж д е н и я  д о с т а в к и
Установка бита подтверждения доставки (бита Д) использует

ся для того, чтобы сообщить о желании ООД получить межкон
цевые подтверждения доставки переданных им данных. Чтобы ука
зать те данные, для которых ООД желает получить межконцевое 
подтверждение доставки, оно должно установить бит Д  в значение
1. Подтверждение осуществляется посредством порядкового номе
ра принимаемых пакетов Ппм. Если бит равен 0, то принимаемые 
затем номера Ппм не рассматриваются как подтверждение достав
ки.

П р и м е ч а н и я :
1. Использование процедуры бита Д не исключает необходимости ирото- 

кола более высокого уровня, согласовываемого между взаимодействующими 
ООД. Такой протокол может использоваться либо совместно с процедурой би
та Д, либо без нее с целью восстановления при различных ошибочны к ситу
ациях

2 Установка бита Д определяется на основе инструкций, получаемых от
логического объекта вышераслоложенного уровня

Ниже излагается факультативный механизм, который ООД мо
жет использовать во время установления виртуального соединения 
с целью согласования вопроса использования бита Д  в состоянии 
ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ (d l) .

Если вызывающее ООД желает использовать процедуру бита 
Д , оно должно установить бит 7 идентификатора общего формата 
пакета ЗАПРОС ВЫЗОВА в значение 1; в противном случае оно 
должно установить этот бит в значение 0. Если вызываемое-ООД 
желает использовать процедуру бита Д  и оно получило пакет 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, в котором бит 7 идентификатора общего 
формата равен 0, оно должно установить этот бит в пакете ВЫ
ЗОВ ПРИНЯТ в значение 1; в противном случае оно должно уста
новить этот бит в значение 0.

При использовании этой процедуры бит 7 идентификатора об
щего формата в пакетах ВЫЗОВ ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ

2 Зак. 2100
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УСТАНОВЛЕНО в значении 1 указывает, что процедура бита Д  
(см. п. 7.1.4) используется для виртуального соединения. Если же 
бит 7 установлен в значение 0, то ООД должно устанавливать бит 
Д  в значение 0 во всех пакетах ДАННЫЕ.

Если ООД не желает использовать процедуру бита Д, но полу
чает пакет ДАННЫЕ с битом Д, равным 1, это ООД должно осу
ществить повторную установку логического канала, указав при
чину «по инициативе ООД» и диагностику «не обеспечена проце
дура бита Д».

См. также:
порядковый номер приема пакетов Ппм (п. 7.13); 
подтверждение доставки (п. 7.1.4);
процедуры установления виртуального соединения (п. 5.2); 
процедуры повторной установки (разд. 8).

6.4. М а р к е р  « д о п о л н и т е л ь н ы е  д а н н ы е »
Если ООД или ХХД желает указать последовательность из не

скольких пакетов ДАННЫЕ, оно использует маркер «дополнитель
ные данные» (бит М) в соответствии с тем, что:

бит М может быть установлен в значение 1 в любом пакете 
ДАННЫЕ, кроме неполного пакета ДАННЫЕ с битом Д, равным
0. Если бит М равен 1 либо в полном пакете ДАННЫЕ, либо в не
полном пакете ДАННЫЕ, но с битом Д, равным 1, это означает 
что последуют дополнительные данные. Объединение пакета ДАН
НЫЕ с последующим пакетом ДАННЫЕ может быть выполнено 
в сети только в том случае, если в полном пакете ДАННЫЕ бит М 
установлен в 1, а бит Д  — в 0;

последовательность пакетов ДАННЫЕ, в каждом из которых, 
кроме последнего, бит М равен 1, будет доставлена как последо
вательность пакетов ДАННЫЕ с битом М, равным 1, в каждом па
кете, кроме последнего, если исходные пакеты с битом М, равным
1, являются либо полными (независимо от значения бита Д); либо 
неполными, но с битом Д, равным 1. В области применения настоя
щего стандарта такие последовательности используются для раз
граничения логических сообщений, передаваемых между логичес
кими объектами вытерасположенного уровня. Такие последова
тельности называются последовательностями бита М. Для после
довательностей бита М на черт. 6 показаны взаимоотношения меж
ду значениями битов Д  и М и полнотой поля «данные пользовате
ля» пакетов ДАННЫЕ.

В табл. 2 определены две категории пакетов ДАННЫЕ: А и 
Б, а также показано восприятие сетью битов Д  и М для виртуаль
ного соединения или постоянного виртуального канала. ООД не 
должно передавать неполный пакет ДАННЫЕ с битом М, равным 
1, и с битом Д, равным 0. При получении такого пакета ООД дол-
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жно выполнить повторную установку логического канала, указав  
причину «по инициативе ООД» и диагностику «недействительный 
неполный пакет ДАННЫ Е».

См. также:
сегментирование и сборка сообщений (п. 6.7); 
процедуры повторной установки (разд. 8).

Образование последовательности пакетов

Последовательность бита М X 25

г л

Полная Полная Полная

последовательность последовательность « • • последовательность

пакетов № 1 гакетов № 2 пакетов N® N

Полная последовательность пакетов

Пакет Пакет Пакет
ДАННЫЕ ДАННЫЕ « • # ДАННЫЕ

категории " А " категории " А " категории " б "

Полная последовательность пакетов содержит ноль или несколько пакетов 
ДАННЫЕ категории «А» плюс р д и н  пакет ДАННЫЕ категории «Б».

Б ит
Д

Б и т
М

П оле
данны е по л ьзо вател я* П рим ечания

О 1 Полное Пакет ДАННЫЕ кате
гории «А»

1 1 Меньше полного Пакет ДАННЫЕ кате
1 1 Полное гории «Б», который Одно

временно помечает конец 
ППП, но не конец ПБМ

0 0 Меньше полного Пакет ДАННЫЕ кате
0 0 Полное гории «Б», который одно
0 1 * Меньше полного временно помечает конец
1 0 Меньше полного ППП и ПБМ
1 0 Полное

* Сеть установит этот бит М в значение 0; следовательно, ООД ни
когда не должно инициировать этот пакет категории «Б». Бели ООД получает 
пакет этого типа, то оно выполнит повторную установку логического канала с
указанием причины «по инициативе ООД» и диагностики «недействительный не
полный пакет ДАННЫЕ».

Условные обозначения:
Бит М -  бит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ;
Бит Д - б и т  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАВКИ;
ППП — полная последовательность пакетов;
ПБМ — последовательность бита М.

Черт. 6

2*
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Т а б л и ц а  2
Определение двух категорий пакетов данных я обработка сетью битов М и Д

Пакет ДАННЫЕ, полученный от ООД- 
отлравителя Об единение с по

следующим (и) 
па етом

выполняется сетью 
по возможности

Пакет ДАННЫЕ, пере
данный ООД-получа- 

телю*

Категория м д Полный м д

Б 0 или 1 0 Нет Нет 0** 0

Б 0 1 Нет Нет 0 1

Б 1 1 Нет Нет 1 1

Б 0 0 Да Нет 0 0

Б 0 1 Да Нет 0 i

А 1 0 Да Да*** 1 0

Б 1 1 Да Нет 1 1

* Относится к доставленному пакету ДАННЫЕ, у которого последний бит 
данных пользователя соответствует последнему биту данных пользователя (при 
его наличии), переданному в пакете ДАННЫЕ ООД-отправителем.

** Сеть-отправитель будет устанавливать бит М в значение 0.
*** Если пакет ДАННЫЕ, посланный ООД-отправителем, объединяется с 

другими пакетами, в том числе с пакетами категории Б, то значения битов М 
н Д в пакете ДАННЫЕ, устанавливаемые ООД-получателем, будут соответст
вовать их значениям, приведенным в двух правых колонках таблицы для послед
него пакета ДАННЫЕ, переданного ООД-отправителем и входящего в состав 
объединяемых пакетов.

6.5. П о л н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п а к е т о в
Последовательность пакетов считается полной, если она содер

жит один пакет категорий Б и все предшествующие непрерывно 
следующие пакеты категории А (при их наличии). Пакеты кате

гории А содержат поле «данные пользователя» максимальной длины 
с битом М, равным 1 и битом Д , равным 0. Все остальные пакеты 
ДА НН Ы Е — это пакеты категории Б. Д ля полной последователь
ности пакетов на черт. 6 показана взаимосвязь между значениями 
битов М и Д  и полнотой полей «данные пользователя» пакетов 
ДА НН Ы Е.
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При передаче полной последовательности пакетов ООД-отпра- 
вителем она всегда доставляется ООД-получателю в виде одной 
полной последовательности пакетов (заметим, что одна последова
тельность бита М может содержать одну нли несколько таких пол
ных последовательностей пакетов).

В остальной части данного подраздела рассматриваются опе
рации сети по передаче и доставке пакетов в полной последова
тельности пакетов.

Если принимающее ООД имеет большую максимальную длину 
поля «данные пользователя», чем передающее ООД, то при пере
даче в сети пакеты ДА Н Н Ы Е полной последовательности па
кетов будут объединяться. Они будут доставляться в полной 
последовательности пакетов, где каждый пакет, кроме по
следнего, имеет в точности максимальную длину поля «данные 
пользователя», бит М, равный 1, и бит Д , равный 0.

Длина поля «данные пользователя» последнего пакета такой 
последовательности может быть меньше максимальной, а его биты 
М и Д  могут иметь значения, указанные в табл. 2.

Если максимальная длина поля «данные пользователя» одина
кова в обоих ООД, то в пакетах ДА Н Н Ы Е эти поля доставляются 
принимающему ООД точно такими, какими они были получены 
сетью, за следующим исключением. Если за полным пакетом Д А Н 
НЫ Е с битом М, равным 1, и битом Д , равным 0, следует пустой 
пакет ДА НН Ы Е, то оба эти пакета могут объединиться, образовав 
единый полный пакет категории Б. Если же в последнем пакете 
полной последовательности пакетов, переданной ООД-отправите- 
лем, длина поля «данные пользователя» меньше максимальной, 
бит М равен 1, а бит Д  равен 0 (что согласно настоящему стандар
ту запрещ ает ООД передавать пакет), то последний пакет полной 
последовательности пакетов, доставленной сетью принимающему 
ООД, должен иметь бит М, равный 0.

Если у принимающего ООД максимальная длина поля «дан
ные пользователя» меньше, чем у передающего ООД, то пакеты 
должны сегментироваться в сети. Биты М и Д  будут устанавли
ваться сетью в соответствии с правилами сохранения полных по
следовательностей пакетов.

См. такж е:
бит Д  (п. 6.3);
последовательности бита М (п. 6.4 и черт. 6).

6.6. _Б и т-о п р е д е л и т е л ь
В некоторых случаях для поля «данные пользователя» паке

тов ДА Н Н Ы Е может потребоваться специальный указатель, поз
воляющий различать два вида информации, переносимой в этом 
поле. Он может потребоваться, например, для дифферециации дан
ных и управляющей информации. Подобный пример применения
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имеется в рекомендации Х.29 МККТТ. При необходимости механиз
ма может быть использован указатель, называемый битом-опреде
лителем (бит Q).

Использование бита Q факультативно. Если этот механизм не 
требуется, то бит Q устанавливается в значение 0. Если же меха
низм бита Q используется, то передающее ООД должно устанав
ливать этот бит во всех пакетах ДАННЫЕ полной последователь
ности пакетов в одинаковое значение (0 или 1). Конкретное зна
чение бита Q в полной последовательности пакетов определяется 
инструкцией, получаемой от логического объекта вышерасположен- 
ного уровня. Точно также установленное значение бита Q в каж
дой принятой полной последовательности пакетов передается ло
гическому объекту вышерасположенного уровня.

Полная последовательность пакетов, передаваемая с одинако
вым значением бита Q во всех пакетах ДАННЫЕ, доставляется 
как полная последовательность пакетов со значением бита Q во 
всех пакетах ДАННЫЕ, определенным передающим ООД.

Если ООД не устанавливает бит Q в одинаковое значение во 
всех пакетах ДАННЫЕ полной последовательности пакетов, то его 
значение в любом пакете ДАННЫЕ или в соответствующей полной 
последовательности пакетов, доставляемой удаленному ООД, не 
гарантируется сетью. Более того, некоторые сети могут осущест
влять повторную установку виртуального соединения или постоян
ного виртуального канала. Если бит Q не установлен в одинако
вое значение во всех пакетах ДАННЫЕ полной последовательнос
ти пакетов, то принимающее ООД должно выполнить повторную ус
тановку логического канала, указав причину «по инициативе ООД» 
и диагностику «непостоянство установки бита Q».

Пакеты ДАННЫЕ нумеруются последовательно независимо от 
установленного значения-их бита Q.

См. также:
полные последовательности пакетов (п. 6.5 и черт. 6);
нумерация пакетов (п. 7.1.1);
процедуры повторной установки (разд. 8).

6.7. С е г м е н т и р о в а н и е  и с б о р к а  с о о б щ е н и й
Пакетный уровень обеспечивает службу передачи сообщений 

(называемых также последовательностями бита М) между равно
правными логическими объектами вышерасположенного уровня. В 
ООД-отправителе пакетный уровень сегментирует (т. е. разделяет) 
сообщения на соответствующее число пакетов ДАННЫЕ и устанав
ливает значения битов Д, М и Q для каждого образуемого пакета. 
При этом он должен учитывать максимальную длину поля «дан
ные пользователя», разрешенную для данного логического кана
ла, значение бита Q и длину каждой полной последовательности 
пакетов, содержащейся в сообщении, а также наличие запроса на
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межконцевое подтверждение сообщения. Если такое подтвержде
ние запрошено, то в последнем пакете ДАННЫЕ сообщения бит Д  
устанавливается в значение 1.

П р и м е ч а н и е .  Допускается сегментировать сообщения таким образом, 
чтобы в образуемых пакетах ДАННЫЕ поле «данные пользователя» имело ну
левую длину.

В принимающем ООД пакетный уровень осуществляет сборку 
полей «данные пользователя» пакетов ДАННЫЕ в сообщение. Об
разуемое сообщение передается логическому объекту вышераспо- 
ложенного уровня с указанием длины каждой полной последователь
ности пакетов и значения бита Q в ней, а также необходимости 
выдачи логическим объектом вышерасположенного уровня под
тверждения доставки сообщения.

См. также:
максимальная длина поля «данные пользователя» пакетов 
ДАННЫЕ (п. 6.2); 
бит Д  (п. 6.3);
последовательности бита М (п. 6.4 и черт. 6); 
полные последовательности пакетов (п. 6.5 и черт. 6); 
бит Q (п. 6.6);
подтверждение доставки (п. 7.1.4).

6.8. П р о ц е д у р ы  п р е р ы в а н и я
Процедура прерывания позволяет ООД передавать данные уда

ленному ООД, не применяя к пакетам процедуры управления по
током. Эти данные содержатся в пакете ПРЕРЫВАНИЕ. Иници
ация процедуры прерывания и генерация данных происходит под 
управлением логического объекта вышерасположенного уровня. 
При приеме пакета ПРЕРЫВАНИЕ сигнал, информирующий о 
прерывании, передается вместе с данными логическому объекту 
вышерасположенного уровня.

На черт. 7 приведено схематическое представление процедуры 
прерывания.

Схема процедуры прерывания

ООД "А "  посылает 
прерывание

ПРЕРЫВАНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 1 i !
ПРЕРЫВАНИЯ 1 1

ПРЕРЫВАНИЕ

ООД подтверждает прерывание, 
посы лая ответ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ |  ПРЕРЫВАНИЯ 
ПРЕРЫВАНИЯ

Черт. 7
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Процедура прерывания может применяться только в состоя* 
нни ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ (dt).  Следова
тельно, эта процедура отклоняется в результате выполнения про
цедур завершения (только виртуальных соединений), повторной 
установки или повторного пуска. В пределах состояния d[ сущест
вуют четыре состояния (по два для каждого направления переда
чи прерывания), относящихся к процедуре прерывания. Этими со
стояниями являются ГОТОВНОСТЬ К ПРЕРЫВАНИЮ ООД (Н ), 
ПЕРЕДАНО ПРЕРЫВАНИЕ ООД (i2), ГОТОВНОСТЬ К ПРЕ
РЫВАНИЮ ХХД (jl) и ПЕРЕДАНО ПРЕРЫВАНИЕ ХХД (]2), 
показанные на черт. 34. В табл. 41 показаны действия, выполняемые 
ООД при приеме от ХХД пакетов прерывания, применительно к 
процедуре прерывания.

Процедура прерывания не влияет н процедуры передачи дан
ных и управления потоком, относящиеся к пакетам ДАННЫЕ для 
виртуального соединения и постоянного виртуального канала. 
Для заданного виртуального соединения или постоянного вир
туального канала пакет ПРЕРЫВАНИЕ доставляется в том ме
сте потока пакетов ДАННЫЕ, в котором было сгенерировано пре
рывание, или до этого места. Этот пакет должен быть обработан 
сразу при его получении.

Пакет ПРЕРЫВАНИЕ может содержать до 32 октетов данных 
пользователя. Если длина поля «данные пользователя» в пакете 
ПРЕРЫВАНИЕ превышает 32 октета или оно не кратно октетуг то 
принимающее ООД должно привлечь процедуру повторной уста
новки.

6.8.1. Передача прерывания
До передачи прерывания логический канал находится в состоя

нии ГОТОВНОСТЬ К ПРЕРЫВАНИЮ ООД (U).  Для передачи 
прерывания ООД посылает через интерфейс ООД/ХХД пакет ПРЕ
РЫВАНИЕ, определяющий логический канал и данные прерываю
щего пользователя, полученные от логического объекта вышераспо- 
ложенного уровня, и начинает отсчет тайм-аута «ответ на преры
вание» (Т26). В этот момент логический канал находится в со
стоянии ПЕРЕДАНО ПРЕРЫВАНИЕ ООД (i2). R этом состоя
нии ООД не может передавать следующий пакет ПРЕРЫВАНИЕ 
до тех пор, пока ранее выданный пакет ПРЕРЫВАНИЕ не будет 
подтвержден пакетом ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ-

Неполучение пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ дс 
истечения тайм-аута Т26, отсчитываемого после передачи пакета 
ПРЕРЫВАНИЕ, рассматривается как ошибка. В этом случае ООД 
осуществляет повторную установку логического канала, указа! 
причину «по инициативе ООД» и диагностику «истек тайм-аут 
прерывания».

См. также:
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формат пакета ПРЕРЫВАНИЕ (п. 12.3.2 и черт. 16); 
тайм-аут «ответ на прерывание» (Т26) (табл. 32); 
процедуры повторной установки (разд. 8); 
подтверждение прерывания (п. 6.8.3).

6.8.2. Прием прерывания
До получения прерывания логический канал находится в со

стоянии ГОТОВНОСТЬ К ПРЕРЫВАНИЮ ХХД (jl).  Если ООД 
получает от ХХД пакет ПРЕРЫВАНИЕ, то логический канал вхо
дит в состояние ПЕРЕДАНО ПРЕРЫВАНИЕ ХХД (j2). В этом 
состоянии поступление следующего пакета ПРЕРЫВАНИЕ до под
тверждения предыдущего пакета ПРЕРЫВАНИЕ рассматривается 
как ошибка. В этом случае ООД осуществляет повторную установ
ку логического канала, указав причину «по инициативе ООД» и ди
агностику «неполномочное прерывание».

Пакетный уровень передает логическому объекту вышераспа- 
ложенного уровня индикацию прерывания и данные прерывающе
го пользователя.

См. также:
процедуры повторной установки (разд. 8); 

подтверждение прерывания (п. 6.8.3);
тайм-ауты, учитываемые при приеме пакета ПРЕРЫВА
НИЕ (табл. 34).

6.8.3. Подтверждение прерывания
ООД подтверждает прием пакета ПРЕРЫВАНИЕ при первой 

возможности путем передачи через интерфейс ООД/ХХД пакета 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ. В этот момент логический 
канал находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ К ПРЕРЫВАНИЮ 
ХХД (jl).

Если ООД после передачи пакета ПРЕРЫВАНИЕ получает 
пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ, то логический канал 
входит в состояние ГОТОВНОСТЬ К ПРЕРЫВАНИЮ ООД (П). 
В этот момент ООД может передавать через интерфейс ООД/ХХД 
следующий пакет ПРЕРЫВАНИЕ.

См. также:
формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
(п. 12.3.3 и черт. 17).

6.9. Т р а н з и т н а я  з а д е р ж к а  п а к е т о в  Д А Н Н Ы Е
Транзитная задержка является неотъемлемой характеристикой 

виртуального соединения или постоянного виртуального канала, 
общей для обоих направлений передачи. Транзитная задержка 
представляет собой задержку передачи пакета ДАННЫЕ, выра
женную в средних значениях величины.

Выбор транзитной задержки для каждого виртуального соеди
нения и информирование вызывающего и вызываемого ООД о 
значении транзитной задержки, используемой для данного вир-
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туального соединения, может быть выполнен посредством услуги 
«выбор и индикация транзитной задержки».

См. также:
факультативная услуга пользователя «выбор и индикация 
транзитной задержки» (п. 13.27).

7. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ

Описываемые в данном разделе процедуры, относящиеся к уп
равлению потоком пакетов ДАННЫЕ, независимы для каждого 
логического канала, используемого для виртуального соединения 
или постоянного виртуального канала.

Процедура управления потоком может использоваться только 
в состоянии ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ (d l). 
Следовательно, эта процедура отклоняется в результате выполне
ния процедуры завершения (только виртуальных соединений), 
повторной установки или повторного пуска. Внутри состояния dl 
существуют четыре состояния (по два для каждого направления 
управления потоком), относящиеся к процедуре управления по
током. Этими состояниями являются ГОТОВНОСТЬ ХХД К ПРИ
ЕМУ (И ), НЕГОТОВНОСТЬ ХХД К ПРИЕМУ (f2), ГОТОВ
НОСТЬ ООД К ПРИЕМУ (g l) и НЕГОТОВНОСТЬ ООД К 
ПРИЕМУ (g2), показанные на черт. 35. В табл. 42 определены 
действия, выполняемые ООД при получении от ХХД пакетов уп
равления потоком, ДАННЫЕ и НЕПРИЕМ (если он разрешен) 
применительно к процедуре управления потоком.

Процедура управления потоком не влияет на процедуры, при
менимые к пакетам ПРЕРЫВАНИЕ для виртуального соедине
ния или постоянного виртуального канала.

7.1. У п р а в л е н и е  п о т о к о м
На интерфейсе ООД/ХХД логического канала передача паке

тов ДАННЫЕ происходит под раздельным управлением для каж 
дого направления, которое санкционируется получателем. На 
черт. 8 схематически показаны рассматриваемые здесь процедуры 
управления потоком.

В виртуальных соединениях или постоянных виртуальных ка
налах управление потоком позволяет также ООД ограничить 
скорость, с которой удаленное ООД может передавать пакеты 
ДАННЫЕ. Это достигается тем, что принимающее ООД управ
ляет скоростью приема пакетов через интерфейс ООД/ХХД. Сле
дует заметить, что в конфигурации ООД/АКД налагаются зави
симые от сети ограничения на число пакетов ДАННЫЕ, которые 
могут находиться в сети (в виртуальном соединении или постоян
ном виртуальном канале).
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Схема управления потоком 
Предполагаемый размер окна W—2

Л: можно передать столько последовательно про
нумерованных пакетов ДАННЫЕ, сколько разрешено 
окном W — это пакеты 0 и 1

А

Верхняя 
граница окна

Нижняя 
граница окна

Пакеты ДАННЫЕ 
от А к Б

Ппд = 1 Ппд = 0

6

Б: Есть некоторые данные для передачи. Поскольку 
приняты все пакеты ДАННЫЕ, включая пакет 0, то 
следующий пакет, ожидаемый на приеме, является 
пакетом 1.

/ / / / / / / / / /  
Пакеты ДАННЫЕ/

; У ////А
/Ппд *  4 у У у у у у

А
Ппд =1 v

!ппд 3 3 'y v y y y V  

/Ппд = \ s y / / / / y >

Ппд -  1 

Ппд = 0

Верхняя 
'  граница окна

Пакет ДАННЫЕ 
от Б к  А

Плм = \  

f

Б

Нижняя
\

граница окна

А: Таким образом, получен пакет 0 и ожидается 
следующий пакет 1. Он уже внутри окна (и передан). 
Необходимо передвинуть границы окна так, чтобы 
пакет 1 оказался нижней границей, а пакет 2 — верх
ней границей Теперь можно передать пакет 2

. также:
тайм-ауты, учитываемые при приеме пакета ДАННЫ Е  
(табл. 34),
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7.1.1. Нумерация пакетов
Каждому передаваемому через интерфейс ООД/ХХД пакету 

ДАННЫЕ в каждом направлении передачи данного виртуального 
соединения или постоянного виртуального канала присваивается 
порядковый номер.

Порядковая нумерация пакетов ДАННЫЕ осуществляется но 
модулю 8. Порядковые номера пакетов циклически изменяются 
во всем диапазоне чисел от 0 до 7. Как вариант, на интерфейсе 
ООД/ХХД может быть обеспечена услуга расширенной порядко
вой нумерации пакетов. В этом случае порядковая нумерация па
кетов ДАННЫЕ выполняется по модулю 128 и порядковые номе
ра пакетов циклически изменяются во всем диапазоне чисел от 0 
до 127. Для обоих направлений передачи данных модуль одинаков 
(8 или 128) и является общим для всех логических каналов логи 
ческого объекта пакетного уровня.

Только пакеты ДАННЫЕ содержат этот порядковый номер, 
который называется порядковым номером передачи пакета Ппд.

Первый подлежащий передаче через интерфейс ООД/ХХД па
кет ДАННЫЕ по данному направлению передачи данных сразу 
после входа логического канала в состояние ГОТОВНОСЬ К УП
РАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ (dl) имеет номер Ппд, равный нулю. Все 
последующие пакеты ДАННЫЕ нумеруются последовательно.

См. также:
факультативная услуга пользователя «расширенная порядко
вая нумерация пакетов» (п. 13.2).

7.1.2. Описание окна
На интерфейсе ООД/ХХД логического канала, используемого 

для виртуального соединения или постоянного виртуального ка
нала и для каждого направления передачи данных, окно опреде
ляется как упорядоченное (по модулю) множество То последова
тельных порядковых номеров передачи Ппд пакетов ДАННЫЕ, 
которым разрешено пересекать интерфейс.

Порядковый номер передачи первого пакета окна То называет
ся «нижней границей окна». Если виртуальное соединение или 
постоянный виртуальный канал только что вошел в состояние 
ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ (dl) ,  то окно каж
дого направления передачи данных имеет нижнюю границу, рав
ную нулю. «Верхняя граница окна» — это номер Ппд последнего из 
пакетов окна, которым разрешено пересекать интерфейс.

Номер Ппд первого пакета ДАННЫЕ, которому не разрешено 
пересекать интерфейс, равен значению нижней границы окна 
плюс То (по модулю 8 либо по модулю 128 при расширенной ну
мерации) .

Рекомендуемый стандартом размер окна То равен двум для 
каждого направления передачи данных на интерфейсе ООД/ХХД.
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Могут использоваться также другие (нестандартные) размеры 
окна.

Для каждого направления передачи данных размер окна дол
жен выбираться из стандартного рекомендуемого и перечня не
стандартных (при их наличии) рекомендуемых значений. В случае 
виртуальных соединений этот выбор осуществляется в целом для 
всех логических каналов на интерфейсе ООД/ХХД. В случае по
стоянных виртуальных каналов этот выбор осуществляется от
дельно для каждого логического канала. Выбранные значения со
гласовываются с ХХД на определенный период времени. Кроме 
того, допускается согласование размера окна для каждого вирту
ального соединения, если выбрана услуга «согласование парамет
ров управления потоком».

См. также:
факультативная услуга пользователя «рекомендуемые не
стандартные размеры окна» (п. 13.10); 
факультативная услуга пользователя «согласование пара
метров управления потоком» (п. 13.12).

7.1.3. Принципы управления потоком
Если порядковый номер Ппд очередного пакета ДАННЫЕ, ко

торый должно передать ООД или ХХД, находится в пределах 
окна, то ООД или ХХД имеет право передать этот пакет. Если 
же номер Ппд очередного подлежащего передаче пакета ДАН
НЫЕ находится за пределами окна, то ООД или ХХД не должно 
передавать этот пакет через интерфейс ООД/ХХД.

Если порядковый номер Ппд пакета ДАННЫЕ, полученного 
ООД или ХХД, является следующим по порядку и находится в 
пределах окна, то ООД или ХХД должно принять этот пакет. По
ступление пакета ДАННЫЕ, у которого номер Ппд либо не явля
ется очередным (т. е. в нумерации Ппд образовалось дублирова
ние или пробел), либо он находится за пределами окна, либо не 
равен нулю у первого пакета ДАННЫЕ после входа в состоя
ние ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОМ, (dl ) ,  рассма
тривается ООД или ХХД как процедурная ошибка. АКД в кон
фигурации ООД/АКД должна осуществить повторную установку 
логического канала, указав причину «локальная процедурная 
ошибка», а ООД — повторную установку логического канала, ука
зав причину «по инициативе ООД». В любом случае поле диагно
стики должно иметь значение «недействительный Ппд».

Если полученный пакет ДАННЫЕ имеет номер Ппд, который 
не является очередным, но находится в пределах окна, то в ка
честве альтернативного варианта ООД может использовать про
цедуры б) или в) п. 11.3.

Номер Ппм (отсчитываемый по модулю 8 либо 128 при расши
ренной нумерации), называемый порядковым номером приема па
кетов, передает через интерфейс ООД/ХХД информацию получа-
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теля для передачи пакетов ДАННЫЕ. При прохождении через 
интерфейс ООД/ХХД правильный номер Ппм (определенный ни
же) становится нижней границей окна. Подобным способом по
лучатель может разрешать прохождение через интерфейс 
ООД/ХХД дополнительных пакетов ДАННЫЕ.

Порядковый номер приема пакетов Ппм передается в пакетах 
ДАННЫЕ ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (ГПР), НЕГОТОВНОСТЬ 
К ПРИЕМУ (НГПР) и НЕПРИЕМ (НПР) (если он абонирован).

Значение полученного номера Ппм должно превышать или 
быть равным последнему номеру Ппм, принятому ООД или ХХД, 
и быть меньше или равно номеру Ппд следующего пакета ДАН
НЫЕ, подлежащего передаче этим ООД или ХХД. Если это тре
бование не выполнено, то ООД или ХХД должно рассматривать 
получение этого Ппм как процедурную ошибку и выполнить пов
торную установку логического канала. При этом АКД должна 
указать причину «локальная процедурная ошибка», а ООД — «по 
инициативе ООД». В любом случае поле диагностики должно 
иметь значение «недействительный Ппм».

Номер Ппм, возвращаемый в любом из вышеуказанных паке
тов, будет меньше или равен номеру Ппд (отсчитываемому по мо
дулю 8, либо 128 при расширенной нумерации) следующего ожи
даемого пакета ДАННЫЕ. Это означает, что ООД или ХХД, пе
редающее номер Ппм, получило, по меньшей мере, все пакеты 
ДАННЫЕ с номерами до (Ппм-1) включительно.

См. также:
пакет ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (п. 7.1.5); 
пакет НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (п. 7.1.6); 
процедуры повторной установки (разд. 8); 
прием пакетов ДАННЫЕ с ошибками (п. 11.3); 
факультативная услуга пользователя «повторная передача 
пакетов» (п. 13.4);
факультативная услуга пользователя «расширенная поряд
ковая нумерация пакетов» (п. 13.2).

7.1.4. Подтверждение доставки
Если бит Д  в пакете ДАННЫЕ с номером П пд=р равен 0, то 

значение возвращенного номера Ппм, соответствующего этому па
кету ДАННЫЕ (т. е. П п м ^ р + 1 ), представляет собой локальное 
обновление окна через интерфейс пакетного уровня. В конфигура
ции ООД/АКД возвращенный номер Ппм не означает, что он по
ступил от удаленного ООД. Более того, достижимая пропускная 
способность не ограничивается задержкой кругового обхода по 
сети (ям) между двумя ООД.

Если в пакете ДАННЫЕ с номером П пд=р бит Д равен 1, то 
возвращение Ппм, соответствующего этому пакету ДАННЫЕ 
(т . е. Ппм^р-Ь 1) означает, что Ппм, получен от удаленного ООД
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для всех битов данных пакета ДАННЫЕ, в котором бит Д  был 
первоначально равен 1.

Если ООД не желает использовать процедуру бита Д, но по
лучает пакет ДАННЫЕ с битом Д, равным 1, то оно должно пов
торно установить логический канал с кодом причины «по инициа
тиве ООД» и с кодом диагностики «не обеспечена процедура би
та Д».

Для достижения более высокой надежности ООД могут исполь
зовать процедуру бита Д  для извещения о получении данных ло
гическим объектом вышерасположенного уровня. Такое использо
вание бита Д  должно быть предварительно согласовано между 
двумя ООД. При использовании этой процедуры передающий па
кетный уровень устанавливает бит Д  последнего пакета ДАННЫЕ 
из последовательности бита М в значение 1, если со стороны логи
ческого объекта вышерасположенного уровня требуется межкон
цевое подтверждение приема. При приеме последнего из 
последовательности бита М пакета ДАННЫЕ с битом Д  в значе
нии 1 пакетный уровень не должен возвращать соответствующий 
номер Ппм до тех пор, пока данные в этом пакете не будут под
тверждены логическим объектом вышерасположенного уровня 
(вопрос о том, должен ли пакетный уровень ждать от вышерас
положенного уровня подтверждения данных в пакете ДАННЫЕ с 
битом Д, равным 1, когда этот пакет не является последним в 
последовательности бита М, является предметом дальнейшего изу
чения). При получении такого подтверждения пакетный уровень 
должен вернуть этот номер Ппм как можно быстрее (например, 
не дожидаясь других пакетов ДАННЫ Е), чтобы предотвра
тить возможные тупиковые ситуации. Пакет ДАННЫЕ, ГПР, 
НГПР или НЕПРИЕМ (если он разрешен) может использоваться 
для передачи номера Ппм (см. примеч. 2 к п. 7,1.6). Точно также 
в сетевой конфигурации АКД должна передать ООД номер Ппм как 
можно быстрее после его приема от удаленного ООД.

П р и м е ч а н и я :
1. Если пакет ДАННЫЕ с номером Ппм и битом Д, равным 1, не подтвер

жден, то локальное обновление окна на интерфейсе ООД/АКД будет отложе
но до последующих пакетов ДАННЫЕ с битом Д, равным 0. Некоторые сети 
также могут откладывать обновление окна для предыдущих пакетов ДАННЫЕ 
(в пределах окна) с битом Д, равным 0, до тех пор, пока в ООД не будет пе
редан соответствующий номер Ппм для пакета с неподтвержденным битом Д, 
равным 1.

2. В конфигурации ООД/АКД значения Ппм, относящиеся к данным, кото
рые содержатся в пакетах ДАННЫЕ с битом Д, равным 1, не обязательно 
должны быть одинаковыми на обоих концах виртуального соединения или по
стоянного виртуального канала интерфейса ООД/АКД.

3. Если ООД передало пакеты ДАННЫЕ с битом Д, равным 0, то для 
инициации процедуры повторной установки или процедуры завершения оно не 
должно дожидаться локального обновления окна.

См. также:
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бит Д  (п. 6.3);
последовательность бита М (п. 6.4); 
процедуры повторной установки (разд. 8); 
процедуры завершения (п. 5.5).

7.1.5. Пакеты ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (ГПР)
Пакеты ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (ГПР) используется как 

ООД, так и ХХД для указания их готовности принять То пакетов 
ДАННЫЕ в пределах окна, начиная с номера Ппм, указанного в 
пакете ГПР.

П р и м е ч а н и е  Передачу пакета ГПР с конкретным значением Ппм не 
следует рассматривать как запрос повторной передачи уже переданных пакетов 
ДАННЫЕ

См. также:
формат пакета ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (п. 12 4.1 и 

черт. 18).
7.1.6. Пакеты НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (НГПР)
Пакеты НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (НГПР) используют

ся как ООД, так и ХХД для информирования о временной него
товности принимать дополнительные пакеты ДАННЫЕ по рас
сматриваемому виртуальному соединению или постоянному вирту- 
алыому каналу При приеме пакета НГПР ООД или ХХД прекра
щает передачу пакетов ДАННЫЕ по указанному логическому ка
налу, но обновляет окно значением Ппм принятого пакета НГПР, 
если это значение Ппм действительное. Ситуация неготовности к 
приему, указанная передачей пакета НГПР, завершается пере
дачей в том же направлении пакета ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ 
или НЕПРИЕМ (если он абонирован), либо путем инициации про
цедуры повторной установки.

П р и м е ч а н и я
1 Передачу пакета ГПР после передачи НГПР не следует рассматривать 

как требование повторной передачи ранее переданных пакетов ДАННЫЕ.
2, Пакет НГПР может быть использован для передачи через интерфейс 

ООД/ХХД значения Ппм, соответствующего пакету ДАННЫЕ с битом Д, рав
ным 1, в том случае, когда дополнительные пакеты ДАННЫЕ не могут быть 
приняты

См. также:
формат пакета НЕГОТОВНОСЬ К ПРИЕМУ (п. 12.4.2 и 
черт. 19);
пакет ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ (п. 7.1.5) ; 
процедуры повторной установки (разд. 8).

7.2. X а р а к т  е р и с т и к и п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  
и к л а с с ы  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и

Класс пропускной способности для определенного направления 
передачи является неотъемлемой характеристикой виртуального 
соединения и постоянного виртуального канала относительно объе-
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ма ресурсов выделенных для этого виртуального соединения или 
постоянного виртуального канала. Эта характеристика является 
мерой пропускной способности в устойчивом состояния, которая 
может быть обеспечена при наличии оптимальных условий в вир
туальном соединении или в постоянном виртуальном канале. Од
нако из-за статистического характера коллективного использова
ния связных и коммутационных ресурсов не гарантируется, что 
данный класс пропускной способности будет обеспечиваться в те
чение всего времени работы.

К оптимальным условиям измерения относятся следующие:
а) характеристики линий доступа локального и удаленного ин

терфейсов не ограничивают класс пропускной способности.
П р и м е ч а н и е  1. В частности, если вследствие перегрузок, обусловлен

ных заголовками кадров и пакетов, класс пропускной способности, соответствую* 
щей классу услуг пользователя (т. е. скорости передачи линии доступа) дан
ного ООД, применим к виртуальному соединению или постоянному актуаль
ному каналу, то пропускная способность устойчивого состояния никогда не мо
жет достичь значения этого класса пропускной способности;

б) размеры окон на локальном и удаленном интерфейсах не 
налагают ограничений на пропускную способность;

в) характеристики трафика других логических каналов на ло
кальном и удаленном интерфейсах не налагают ограничений на 
пропускную способность;

г) принимающее ООД не управляет потоком данных ХХД, в 
результате чего класс пропускной способности не обеспечивается;

д) передающее ООД посылает только пакеты ДАННЫЕ, имею
щие максимальную длину поля «данные пользователя»;

е) бит Д  не установлен в значение 1.
Класс пропускной способности измеряется в бит/с. На интер

фейсе ООД/ХХД максимальная длина поля «данные пользовате
ля» определяется для виртуального соединения или постоянного 
виртуального канала и, таким образом, класс пропускной способ
ности может восприниматься ООД как скорость передачи полных 
пакетов ДАННЫЕ (пакет/с) на интерфейсе ООД/ХХД.

В отсутствии услуги «назначение рекомендуемых классов про
пускной способности» рекомендуемые классы пропускной способ
ности для обоих направлений передачи данных соответствуют 
пользовательскому классу услуг ООД (т. е. скорости передачи сиг
налов данных), но не превышают класса максимальной пропуск
ной способности, обеспечиваемого ХХД. Кроме того, допускается 
согласование классов пропускной способности по каждому вирту
альному соединению, если абонирована услуга «согласование 
класса пропускной способности».

П р и м е ч а н и е  2. Суммарное по всем классам значение пропускной спо
собности для всех логических каналов виртуальных соединений и постоянных 
виртуальных каналов, обеспечиваемых на интерфейсе ООД/ХХД, может пре
вышать значение скорости передачи данных по данной линии доступа.
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См. также:
бит Д  (пп. 6.3 и 7.1.4); 
процедуры управления потоком (разд. 7); 
факультативная услуга пользователя «назначение рекомен
дуемых классов пропускной способности» (п. 13.11); 
факультативная услуга пользователя «согласование класса 
пропускной способности» (п. 13.13).

8. ПРОЦЕДУРЫ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Рассматриваемые в данном разделе процедуры повторной ус
тановки используются независимо в каждом логическом канале, 
существующем на интерфейсе ООД/ХХД.

Процедура повторной установки используется для повторной 
инициации виртуального соединения или постоянного виртуального 
канала. Сразу после повторной установки виртуального соедине
ния или постоянного виртуального канала на интерфейсе ООД/ХХД 
для логического канала выполняются следующие действия:

а) относительно пакетов ДАННЫЕ:
переданные пакеты удаляются из окна;
непереданные пакеты, но содержащиеся в последовательности 

бита М, где некоторые пакеты ДАННЫЕ уже переданы, выводят
ся из очереди пакетов ДАННЫЕ, ожидающих передачи;

принятые пакеты, но не образующие полную последователь
ность бита М, выводятся из области сборки последовательности 
бита М (как альтернативный вариант, эти пакеты могут быть пе
реданы логическому объекту вышерасположенного уровня с ука
занием, что они не образуют полную последовательность бита М );

б) нижняя граница окна для каждого направления передачи 
данных устанавливается в значение 0 и следующие передаваемые 
пакеты ДАННЫЕ нумеруются, начиная с нуля;

в) любое условие НГПР, существовавшее до повторной установ
ки, считается с данного момента несуществующим;

г) любой неподтвержденный пакет ПРЕРЫВАНИЕ остается не
подтвержденным;

д) все тайм-ауты и параметры, относящиеся к повторной пере
даче данных и прерываний, снова устанавливаются в свои исход
ные значения (Т24, Т25, Т26, Т27, Р25 и Р27).

В сетевых применениях процедура повторной установки уда
ляет в каждом направлении находящиеся в сети пакеты ДАН
НЫЕ и ПРЕРЫВАНИЕ, которые могут относиться к данному ло
гическому каналу.

На черт. 9 приведено схематическое представление процедуры 
повторной установки.
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Схема повторной установки

Повторная установка по инициативе ООД 

ООД "А "  выполняет повторную

* В сетевой конфигурации пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, полученный ООД «А», не обя
зательно должен быть результатом пакета ПОДТВЕРЖДЕ
НИЕ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, посланного ООД «Б».

Черт. 9

Процедура повторной установки может использоваться только 
в состоянии ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (р4). В любом другом состоя
нии процедура повторной установки отклоняется. Например, при 
инициации процедуры завершения (только виртуальных соедине
ний) или процедуры повторного пуска пакеты ЗАПРОС ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ и ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
остаются неподтвержденными. В рамках состояния р4 существуют 
три следующих состояния, относящиеся к процедуре повторной 
установки и показанные на черт. 33: ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕ
НИЮ ПОТОКОМ (dl) ,  ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
ООД (d2) и ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ ХХД
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(d3). Когда логический канал виртуального соединения входит в 
состояние р4, он оказывается в состоянии d l. Логический канал 
постоянного виртуального канала постоянно находится в состоя
нии dl, кроме периода выполнения процедуры повторной установ
ки или повторного пуска.

Действия, выполняемые ООД при приеме пакетов от ХХД и 
относящиеся к процедуре повторной установки, показаны в 
табл. 40.

См. также:
последовательность бита М (п. 6.4 и черт. 10); 
окно управления потоком (п. 7.1.2); 
параметры тайм-аута (табл. 32); 
параметры повторной передачи (черт. 27).

8.1. И и д и к а ц и я з а п р о с а  п о в т о р н о й  у с т а н о в к и
ООД может выдать запрос повторной установки в любой мо

мент времени, передав через интерфейс ООД/ХХД пакет ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, определяющий конкретный логичес
кий канал, и начав отсчет тайм-аута «ответ на запрос повторной ус
тановки» (Т22). Логический канал входит при этом в состояние 
ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ (d2). В этом состоянии 
ООД аннулирует все пакеты ДАННЫЕ, ПРЕРЫВАНИЕ, ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ, ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ, 
НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ и НЕПРИЕМ, относящиеся к дан
ному логическому каналу. Следовательно, логические объекты 
вышерасположенного уровня должны быть способны справляться 
с различными возникающими при этом ситуациями.

Неполучение пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ до истечения Т22 после передачи пакета ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ рассматривается как ошибка. Про
цедура повторной установки повторяет свои попытки максимум до 
R22 раз. После этого пакетный уровень завершает вызов для ло
гического канала виртуального соединения, указав причину «по 
инициативе ООД» и диагностику «истек тайм-аут или превышен 
счет повторных передач запроса повторной установки». Пакетный 
уровень информирует об этом соответствующий логический 
объект логического канала постоянного виртуального канала; пос
ле этого логический канал остается в состоянии ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ ООД (d2).

См. также:
формат пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
(п, 12.5.1 и черт. 20);
тайм-аут «ответ на запрос повторной установки» (Т22) 
(табл. 32);
счет повторных передач запроса повторной установки (Р22) 
(табл. 33);
процедуры завершения (п. 5.5);
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прием кндик&ции повторной установки (п. 8.2); 
конфликт встречных повторных установок (п. 8.3); 
подтверждение повторной установки (п. 8.4).

8.2. Пр ие м и н д и к а ц и и  п о в т о р но й  установки
После получения пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА

НОВКИ указанный логический канал находится в состоянии ИН
ДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ ХХД (d3). В этом со
стояния ООД рассматривает последующее поступление любых па
кетов ДАННЫЕ. ПРЕРЫВАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫ
ВАНИЯ, ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ, НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИ
ЕМУ или НЕПРИЕМ как ошибку. Оно аннулирует любой такой 
пакет и передает пакет ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, 
указав причину «по инициативе ООД» и диагностику «недействи
тельный тип пакета для состояния d3».

Пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ определя
ет причину повторной установки. Код причины повторной уста
новки, диагностический код и извещение о выполнении процеду
ры повторной установки передаются логическому объекту выше- 
расположенного уровня.

П р и м е ч а н и е  В конфигурации ООД/ООД пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ, получаемый одним ООД, это тот же пакет ЗАПРОС ПО
ВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, который был передан другим ООД

В конфигурации ООД/АКД при появлении в сети кратко
временной неисправности из АК.Д поступит пакет ИНДИКАЦИЯ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ с указанием причины «перегрузка 
сети». Если сеть временно неспособна обработать трафик данных, 
то из АКД поступит пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ с указанием причины «сеть вышла из строя». Когда сеть 
снова сможет обрабатывать трафик данных, постоянный виртуаль
ный канал будет повторно установлен с указанием причины «сеть 
работоспособна».

После обработки пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ ООД передает через интерфейс ООД/ХХД пакет ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

См. также:
формат пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ (п. 12.5.1 и черт. 20); 
причина повторной установки ^п. 12.5.1); 
конфликт встречных повторных установок (п. 8.3); 
подтверждение повторной установки (п. 8.4); 
тайм-ауты, учитываемые при приеме пакета ИНДИКАЦИЯ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ (табл. 34).

8.3. К о н ф л и к т  в с т р е ч н ы х  п о в т о р н ы х  у с т а н о в о к
Конфликт встречных повторных установок возникает в том слу-
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чае, когда ООД передает пакет ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ (см. п. 8.1) и затем принимает для одного и того же ло
гического канала пакет ИНДИКА1ЖЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ (как описано в п. 8.2). В этом случае ООД не передает пакет 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, не ожидает 
его поступления и считает, что повторная установка выполнена.

Если процедура повторной установки выполнена, то логичес
кий канал входит в состояние ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ 
ПОТОКОМ (dl).

8.4. П о д т в е р ж д е н и е  п о в т о р н о й  у с т а н о в к и
Если ООД готово подтвердить повторную установку, оно пере

дает через интерфейс ООД/ХХД пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ. С этого момента процедура повторной 
установки считается выполненной.

Инициировав процедуру повторной установки, ООД будет счи
тать ее выполненной после приема пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

После выполнения процедуры повторной установки логический 
канал входит в состояние ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ПО
ТОКОМ (dl).

В сетевой конфигурации принятый из АКД пакет ПОДТВЕР
ЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ может рассматриваться 
во всех случаях как имеющий локальную значимость. Однако в 
некоторых сетях подтверждение повторной установки может иметь 
межконцевую значимость.

См. также:
формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ (п. 12.5.2 и черт. 21).

9. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАВЕРШЕНИЯ. ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ И 
ПОВТОРНОГО ПУСКА НА ПЕРЕДАЧУ ПАКЕТОВ

Этот раздел относится к сетевой конфигурации.
Все пакеты ДАННЫЕ и ПРЕРЫВАНИЕ, сгенерированные ООД 

(или сетью) до инициации (со стороны ООД или АКД) процеду
ры завершения (только виртуальных соединений), повторной уста
новки или повторного пуска на локальном интерфейсе должны 
быть либо доставлены удаленному ООД прежде чем АКД пере
даст соответствующую индикацию на удаленном интерфейсе, либо 
аннулированы сетью.

Никакие пакеты ДАННЫЕ или ПРЕРЫВАНИЕ, сгенериро
ванные ООД (или сетью) после окончания процедуры повторного 
пуска (только постоянных виртуальных каналов) или повторной 
установки на локальном интерфейсе, не должны доставляться 
удаленному ООД до окончания соответствующей процедуры пов
торной установки на удаленном интерфейсе.
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Если ООД инициирует процедуры завершения (только вир
туальных соединений), повторной установки или повторного пус
ка на своем локальном интерфейсе, то все пакеты ДАННЫЕ и 
ПРЕРЫВАНИЕ, сгенерированные удаленным ООД (или сетью) 
до передачи соответствующей индикации удаленному ООД, долж
ны быть либо доставлены инициирующему ООД до подтвержде
ния АКД первоначального запроса завершения (только вирту
альных соединений), повторной установки или повторного пуска, 
либо аннулированы сетью.

П р и м е ч а н и е  Максимальное число пакетов ДАННЫЕ, которые могут 
быть аннулированы, является функцией межконцевой задержки сети н харак
теристик пропуской способности и, в общем случае, не зависит от размера ло
кального окна Для виртуальных соединений и постоянных виртуальных кана
лов, по которым все пакеты ДАННЫЕ передаются с битом Д, равным 1, мак
симальное число пакетов ДАННЫЕ, которые могут быть аннулированы в од
ном направлении передачи, не превышает размер окна этого направления пере
дачи

10 ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ 1 И 2 НА ПАКЕТНЫЙ УРОВЕНЬ

Изменения рабочих состояний на уровнях 1 и/или 2 интерфей
са ООД/ХХД косвенно не изменяют состояние любого логичес
кого канала в логическом объекте пакетного уровня. Такие изме
нения (если они возникают) явно отражаются на пакетном уровне 
путем использования процедур повторного пуска, завершения (толь
ко виртуальных соединений) или повторной установки, в зависи
мости от ситуации.

Состояние «выход из обслуживания» уровней 1 и/или 2 опре
делено как такое состояние, при котором:

а) кадры не могут быть переданы или приняты через интерфейс 
ОО Д/АКД вследствие ненормальных ситуаций, обусловленных, 
например, неисправностью линии между ООД и АКД;

б) ООД получило или передало команду уровня звена данных 
РЗД.

П р и м е ч а н и е  Краткосрочные перерывы в работ? уровня 1 (например 
кратковременная потеря несущей) не рассматриваются как состояние «выход 
из обслуживания», а уровень звена данных и пакетный уровень о них не инфор
мируются

При использовании многозвенной процедуры считается, что со
стояние «выход из обслуживания» имеет место, когда оно присут
ствует одновременно для каждой однозвенной процедуры интер
фейса ООД/АКД при выполнении сброса многозвенной процеду
ры или при потере многозвенного (ых) кадра (ов).

С точки зрения услуг уровня звена данных ВОС в режиме-с- 
установлением-соединения считается, что состояние «выход из 
обслуживания» имеет место при освобождении соединения звена 
данных.
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При обнаружении такого отказа ООД считает логические ка
налы, используемые для виртуальных соединений, завершенными! 
а логические каналы, используемые для постоянных виртуальных 
каналов, — повторно установленными.

АКД в конфигурации ООД/АКД передает удаленной стороне:
а) для каждого постоянного виртуального канала пакет ИНДИ

КАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ с  указанием причины «не
исправность»;

б) для каждого существующего виртуального соединения па
кет ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ с указанием причины «неис
правность».

При «выходе из обслуживания» АКД должна:
а) для любого входящего виртуального вызова завершить со

единение с указанием причины «неисправность»;
б) для любого пакета ДАННЫЕ или ПРЕРЫВАНИЕ, приня

того от удаленного ООД по постоянному виртуальному каналу, пов
торно установить этот постоянный виртуальный канал с указани
ем причины «неисправность»;

в) для пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, приня
того от удаленного ООД по постоянному виртуальному каналу, пе
редать удаленному ООД подтверждение процедуры повторной 
установки в виде пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УС
ТАНОВКИ или ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

При устранении ситуации «выход из обслуживания» ООД дол
жно начать процедуру повторного пуска. Для каждого постоянно
го виртуального канала в конфигурации ООД/АКД каждое уда
ленное ООД примет пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ.

См. также:
процедуры завершения (п. 5.5);
процедуры повторной установки (разд. 8);
процедуры повторного пуска (разд. 4 ) .

11. ОБРАБОТКА ОШИБОК

Ошибки на пакетном уровне классифицируются следующим 
образом:

а) синтаксические ошибки— получение пакета, формат кото
рого не соответствует спецификациям пакетного уровня.

Примерами синтаксических ошибок являются:
получение любого пакета с недействительным идентификато

ром общего формата,
получение любого пакета с неприсвоешГым идентификатором 

логического канала (сюда относятся любые пакеты, кроме паке
тов повторного пуска, регистрации и ДИАГНОСТИКА, поступив 
ших с нулевым идентификатором логического канала),
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получение любого пакета с недействительным идентификато
ром типа пакета,

получение пакета ДАННЫЕ, у которого длина данных превы
шает максимальную длину поля «данные пользователя», разре
шенную в этом логическом канале;

б) логические ошибки — получение пакета, который неприем
лем в текущем состоянии логического канала, или пакета с недей
ствительным номером Ппм или Ппд. Примерами логических оши
бок являются:

получение пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАВЕРШЕНИЕ, ПОВ
ТОРНАЯ УСТАНОВКА, ПОВТОРНЫЙ ПУСК или РЕГИСТРА
ЦИЯ) до передачи соответствующего пакета ЗАПРОС;

получение второго пакета ПРЕРЫВАНИЕ до передачи паке
та  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ;

получение любого пакета со значением Ппм, не превышающим 
или равным значению последнего принятого Ппм, либо не мень
шим или равным значению следующего Ппд, подлежащего пере
даче через интерфейс ООД/ХХД;

получение пакета ДАННЫЕ с номером Ппд, расположенным 
вне окна, либо внутри окна, но не являющимся очередным;

в) ошибки передачи — ошибки возникающие из-за потери или 
задержки пакетов. Примерами ошибок передачи являются:

неполучение соответствующего ответного пакета (например 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА) после передачи 
пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА и до истечения тайм
аута Т20;

неполучение соответствующего ответного пакета (например 
СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО) после передачи пакета ЗА
ПРОС ВЫЗОВА и до истечения тайм-аута Т21;

неполучение соответствующего ответного пакета (например 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ) после пере
дачи пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ и до истече
ния тайм-аута Т22;

неполучение соответствующего ответного пакета (например 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ) после передачи пакета 
ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ и до истечения тайм-аута Т23;

неполучение соответствующего ответного пакета (например 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ) после передачи пакета 
ПРЕРЫВАНИЕ и до истечения тайм-аута Т26;

неполучение соответствующего ответного пакета (например 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ) после передачи пакета 
ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ и до истечения тайм-аута Т28.

Приведенные выше примеры не охватывают всех ошибочных 
ситуаций. Действия, выполняемые ООД при обнаружении синтак
сической или логической ошибки, приведены в табл. 37 '...42 . Дей-
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ствия, выполняемые ООД при обнаружении ошибки передачи, 
приведены в табл. 32 и 33.

11.1. П а к е т  Д И А Г Н О С Т И К А
Пакет ДИАГНОСТИКА применяется как в конфигурации 

ООД/АКД, так и в конфигурации ООД/ООД. Однако в первом 
случае передавать пакет ДИАГНОСТИКА может только АКД. 
ООД в конфигурации ООД/ООД может передавать пакет ДИАГ
НОСТИКА при условии, что оно способно подавлять его выдачу, 
будучи подключенным к сети.

Пакет ДИАГНОСТИКА используется для информирования об 
ошибочных условиях в тех случаях, когда обычные методы ин
формирования (т. е. повторная установка, завершение и повтор
ный пуск с указанием причины и диагностики) неприменимы (см. 
табл. 37 и 38). Пакет ДИАГНОСТИКА содержит информацию 
об ошибочных ситуациях, которые считаются неустранимыми на 
пакетном уровне. При получении пакета ДИАГНОСТИКА пакет
ный уровень посылает логическому объекту вышерасположенного 
уровня уведомление о его приеме и содержащуюся в нем инфор
мацию об ошибке.

Пакет ДИАГНОСТИКА выдается только один раз для каждо
го случая возникновения ошибки. От ООД не требуется переда
вать подтверждения при приеме пакета ДИАГНОСТИКА.

См. также:
формат пакета ДИАГНОСТИКА (п. 12.7 и черт. 24);
диагностические коды (табл. 30 и 31);
процедуры повторной установки (разд. 8);
процедуры завершения (п. 5.5);
процедуры повторного пуска (разд. 4).
11.2. Н е п о л у ч е н и е и н ф о р м а ц и и  о п р о д в и ж е 

н и и  о к н а
Процедуры, описываемые в данном подразделе, могут быть- 

факультативно реализованы в ООД для восстановления при не
получении информации о продвижении окна (т. е неполучении 
Ппм) с целью продвижения окна после передачи пакетов ДАН
НЫЕ. Для обработки такой ситуации настоятельно рекомендует
ся использовать протокол вышерасположенного уровня, а не эти 
процедуры.

Неполучение информации о продвижении окна с точки зрения 
ООД, передающего пакеты ДАННЫЕ, может произойти по сле
дующим причинам:

а) потеря переданных пакетов ДАННЫЕ в такой мере, что те
ряется смысл окна пакетов ДАННЫЕ (в случае возникновения 
подобных потерь передающее ООД не примет пакетов, продви
гающих окно);

б) потеря пакета с номером Ппм, продвигающим окно (паке
тами, используемыми для переноса Ппм, являются ГПР, НГПР,
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ДА Н Н Ы Е И Н ЕП РИ ЕМ  (если он абонирован);
в) число переданных пакетов ДА Н Н Ы Е с битом Д , равным О,

меньше числа пакетов, образующих окно (в нормальных услови
ях от ООД требуется выполнять продвижение окна только для 
обеспечения класса пропускной способности и для подтвержде
ния пакетов ДА Н Н Ы Е с битом Д, равным 1);

г) ХХД осуществляет управление потоком при помощи «за
крытия» окна (т. е. без передачи пакета Н ГП Р) во время приема 
пакетов ДАННЫ Е с битом Д, равным 0, из-за временного отсут
ствия ресурсов или по другим причинам.

Неполучение информации о продвижении окна в зависимости 
от конкретной причины может привести к ситуации, в которой пе
редающее ООД является «блокированным по управлению пото
ком» на пакетном уровне. Если окно уже закрыто, то передающее 
ООД не может более передавать пакеты ДА Н Н Ы Е из-за наличия 
механизмов управления потоком, определенных в п. 7.1. ООД ос
тается «блокированным по управлению потоком» до тех пор, пока 
его окно передачи не будет продвинуто при отсутствии явного уп
равления по потоку пакетом НГПР. По указанным выше причи
нам а) и б) ООД может оставаться блокированным по управле
нию потоком неопределенно долго. Эта ситуация известна как 
«блокирование управления потоком».

См. также:
описание окна (п. 7.1.2);
принципы управления потоком (п. 7.1.3).
11.2.1. Факультативные процедуры передающего ООД
Д ля эффективного восстановления при неполучении информа

ции о продвижении окна ООД может начать отсчет тайм-аута про
движения окна (Т25) после передачи пакета ДАННЫ Е через 
интерфейс ООД/ХХД При приеме Ппм, продвигающего окно, на
чинается повторный отсчет этого тайм-аута, если внутри окна еще 
остались переданные перед этим пакеты ДАННЫ Е, либо если 
после этого были переданы дополнительные пакеты ДАННЫ Е; в 
в противном случае отсчет этого тайм-аута прекращается. Если до 
истечения Т25 не получен Ппм, продвигающий окно, то передаю
щее ООД должно:

а) повторно установить этот логический канал;
б) повторно передать все переданные до этого пакеты Д А Н 

Н Ы Е внутри окна и начать повторный отсчет тайм-аута. Если 
число повторных передач превысило предельное число Р25, ООД 
должно повторно установить этот логический канал.

П р и м е ч а н и я :
1. Повторная передача пакетов ДАННЫЕ не должна касаться факульта

тивной услуги пользователя «повторная передача пакета» или использования 
пакетов НЕПРИЕМ.

2. Во всех случаях ООД (за исключением работы с одной из альтернатив
ных процедур, описанных в п. 11.3 6) и в), и АКД будут воспринимать поступ-
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ление пакета ДАННЫЕ с номером Ппд, не являющимся очередным или распо
ложенным вне окна, как процедурную ошибку, и будут повторно устанавливать 
этот логический канал.

3. АКД или ООД, принимающее пакеты ДАННЫЕ, не гарантирует столь 
быстрого продвижения окна, чтобы предотвратить истечение тайм-аута Т25 в  
передающем ООД (например см. п. 11.2 в) и г ) .  Следовательно, описанной вы
ше процедурой надо пользоваться с осторожностью.

При повторной установке логического канала в соответствии 
с пп. а) и б) ООД указывает причину «по инициативе ООД» с 
диагностикой «истек тайм аут или превышен счет повторных пере
дач пакета ДАННЫЕ».

См. также:
тайм-аут продвижения окна (Т25) (табл. 32);
счет повторных передач пакета ДАННЫЕ (Р25) (табл. 33);
процедуры повторной установки (разд, 8).
11.2.2. Факультативные процедуры принимающего ООД
Чтобы уменьшить вероятность потери пакета, сообщающего о 

продвижении окна, ООД может передавать пакет ГПР, НГПР, 
ДАННЫЕ или НЕПРИЕМ  (если он абонирован) через каждый 
временной интервал Т24 (т. е. по истечении тайм-аута «передача 
состояния окна») пока логический канал находится в состоянии 
ГОТОВ К УПРАВЛЕНИЮ  ПОТОКОМ (dl) .  Если с момента по
следней передачи пакета, сообщающего о продвижении окна, про
шел период времени Т24, то передается пакет ГПР или НГПР. Пе
реданный пакет должен отражать текущее состояние передающего 
ООД. Таким образом, если ООД не способно принять дополнитель
ные пакеты ДАННЫЕ, то передается пакет НГПР, в противном 
случае передается пакет ГПР. Эти пакеты содержат номер Ппм, 
соответствующий самому последнему правильно принятому пакету 
ДАННЫЕ. Принятый номер Ппм становится нижней границей окна 
в передающем ООД.

Изложенная выше процедура не исключает-использование до
полнительных алгоритмов продвижения окна. Эта процедура просто 
пытается обеспечить условия, при которых принятое решение о 
продвижении окна будет передано, даже если исходный пакет по
терян.

П р и м е ч а н и е .  В конфигурации ООД/АКД использование этой процедуры 
на одном интерфейсе ООД/АКД не может влиять на операции другого интерфей
са ООД/АКД.

См. также:
тайм-аут «передача состояния окна» (Т24) (табл. 32).
11.3. П р и е м  о ш и б о ч н ы х  п а к е т о в  Д А Н Н Ы Е
Для нормальной передачи данных требуется, чтобы пакеты 

ДАННЫЕ принимались по порядку, их длина не превышала мак
симально допустимой для текущей операции передач данных и что
бы они содержали целое число октетов в поле «данные пользова
теля». Поступление пакета ДАННЫ Е с неочередным номером Ппд
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(т. е. Ппд^последний П п д + 1 по модулю 8 либо по модулю 128 при 
расширенной нумерации) с длиной поля «данные пользователя», 
превышающей максимально допустимую или не кратной октету, 
считается ошибкой.

Для исправления описанных выше ошибок ООД имеет три сле
дующих возможных варианта:

а) проигнорировать ошибочный пакет ДАННЫЕ и повторно ус
тановить логический канал, указав причину «по инициативе ООД» 
и одну из следующих диагностик, в зависимости от ситуации:

недействительный Ппд;
слишком длинный пакет;
поле данных не кратно октету;
б) проигнорировать ошибочный пакет ДАННЫЕ и передать па

кет НЕПРИЕМ с Ппм, равным ожидаемому Ппд, в следующем по 
порядку пакете ДАННЫЕ.

Этот вариант может использоваться только при достижении со
глашения с взаимодействующим ХХД об использовании услуги «по
вторная передача пакета». Кроме того, в конфигурации ООД/АКД 
выполняемая АКД повторная передача пакета в результате получе
ния пакета НЕПРИЕМ имеет чисто локальную значимость, т. е. 
АКД ответит на пакет НЕПРИЕМ повторной передачей запрошен
ного пакета ДАННЫЕ через локальный интерфейс (АКД не пере
дает пакет НЕПРИЕМ удаленному ООД);

в) проигнорировать ошибочный пакет ДАННЫЕ и все последую
щие пакеты ДАННЫЕ, пока не будет принят правильный пакет 
ДАННЫЕ. Эта процедура зависит от повторной передачи ООД-от- 
яравителем (максимум до R25 раз) всех пакетов ДАННЫЕ, нахо
дящихся внутри окна после истечения его тайм-аута Т25 (после это
го ООД-отправитель должно повторно установить логический ка
нал, указав причину «по инициативе ООД» и диагностику «истек 
тайм-аут или превышен счет повторных передач пакета ДАННЫЕ»).

В конфигурации ООД/АКД при получении пакета-дубликата 
ДАННЫЕ АКД повторно установит логический канал. Данный ва
риант требует согласования между обоими ООД применения этого 
метода восстановления при ошибочных пакетах ДАННЫЕ.

Этот стандартный режим восстановления требует повторной ус
тановки логического канала.

См. также:
процедуры повторной установки (разд. 8);
факультативная услуга пользователя «повторная передача па

кета» (п. 13.4);
тайм-аут продвижения окна (Т25) (п. 11.2.1 и табл. 32);
счет повторных передач пакета ДАННЫЕ (р25) (п. 11.2.1 и 

табл. 33);
принципы управления потоком (п. 7.1.3).
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12. ФОРМАТЫ ПАКЕТА

В этом разделе содержится следующая информация:
а) информация об общем формате пакета (п. 12.1);
б) форматы пакетов для установления и завершения соедине

ния (п. 12.2);
в) форматы пакетов ДАННЫЕ и «прерывание» (п. 12.3);
г) форматы пакетов «управление потоком» (п. 12.4);
д) форматы пакетов «повторная установка» (п. 12.5);
е) форматы пакетов «повторный пуск» (п. 12.6);
ж) формат пакета ДИАГНОСТИКА (п. 12.7);
з) формат пакета НЕПРИЕМ (п. 12.8);
и) форматы пакетов «регистрация» (п. 12.9).
12.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Пакет всегда состоит, по меньшей мере, из трех октетов. Эти 

три октета содержат поля «идентификатор общего формата», «иден
тификатор логического кана
ла» и «идентификатор типа 
пакета». В зависимости от кон
кретного типа пакета могут 
быть определены дополни
тельно и другие поля. На черт. 
10 показан обобщенный фор
мат пакета.

Возможность расширения 
форматов пакета дабавлением 
новых полей находится в ста
дии изучения.

Любое такое новое поле: 
а) следует вводить только 

после всех уже определенных полей, а не как вставку между ка
кими-либо ранее определенными полями;

б) должно передаваться в ООД только в том случае, если взаи
модействующее ХХД было проинформировано о способности прини
мающего ООД интерпретировать и обрабатывать это поле, либо, 
если принимающее ООД может проигнорировать это поле без на
рушения работы интерфейса ООД/ХХД (включая тарификацию);

в) не должно содержать никакой информации, относящейся к 
факультативной услуге пользователя, которая не абонирована для 
ООД, если только ООД не может проигнорировать эту услугу без 
нарушения операций интерфейса ООД/ХХД (включая тарифика
цию).

Общий формат пакета

Виты 
5 4

Идентификатор 
общего форме те

Идентификатор логического канале

Идентификатор типа пакета

Дополнительные поля, 
зависящие от типа пакета

Черт. 10
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Виты октета нумеруются от 8 до 1, где бит 1 — наименее знача
щий бит, передаваемый первым. Октеты пакета нумеруются после
довательно, начиная с 1, и передаются в порядке нумерации.

Для осуществления взаимодействия через все интерфейсы ООД/ 
АКД необходимо, чтобы все дополнительные поля после первых 
трех октетов содержали целое число октетов. Получение октета с 
полями, некратными октету, рассматривается как ошибка. Если 
уровень звена данных не обеспечивает исправления таких ошибок, 
связанных с некратными октету пакетами, то на пакетном уровне 
должны быть привлечены соответствующие процедуры восстанов
ления при ошибках формата в зависимости от типа пакета

Каждый пакет, подлежащий передаче через интерфейс ООД/ 
/АКД, содержится в поле информации уровня звена данных, кото
рое может ограничивать его длину. В этом поле информации со
держится в точности один пакет. С точки зрения услуг уровня зве
на данных ВОС каждый пакет передается как параметр данных 
пользователя отдельного сервисного блока данных звена данных.

12.1.1. Поле «гидентификатор общего формата»
Поле «идентификатор общего формата» является четырехбит

ным двоично-кодированным полем и предназначено для указания 
общего формата оставшейся части заголовка. Это поле расположе
но в битовых позициях 8, 7, 6 и 5 октета 1, где бит 5 — наименее зна
чащий бит (см табл. 3).

Позиция бита 8 идентификатора общего формата пакетов ДАН
НЫЕ используется для бита-определителя (бита 0). Во всех дру
гих пакетах этот бит устанавливается в значение 0.

Бит 7 идентификатора общего формата, а пакетах ДАННЫЕ и 
пакетах установления соединения используется для процедуры под
тверждения доставки Во всех других пакетах он устанавливается в 
значение 0.

Биты 6 и 5 кодируются четырьмя возможными комбинациями. 
Две из них используются для того, чтобы отличить пакеты с поряд
ковой нумерацией по модулю 8 от пакетов с порядковой нумера
цией по модулю 128 (т е. в зависимости от того, разрешена ли в 
ООД услуга «расширенная порядковая нумерация пакетов»). 
Третья комбинация используется для указания на переход к рас
ширенному формату кодов идентификатора общего формата и яв
ляется предметом дальнейшего изучения. Четвертая комбинация за
резервирована для будущих применений.

П р и м е ч а н и е  Предполагается, что другие кодовые комбинации иденти
фикатора общего формата могут идентифицировать альтернативные форматы 
пакета
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Т а б л и ц а  3

Идентификатор общего фермата

Схеям нумерации пакетов Пакеты

Октет 1

Г и ты :
8 7 о ?

Схема порядковой 
нумерации по модулю 8

Пакеты установления соединения 0 X 0 1

Пакеты: завершения соединения, 
управления потоком, прерывания, 
НЕПРИЕМ, повторной установки, 
повторного пуска, регистрации и 
ДИАГНОСТИКА

0 0 0 1

Пакеты ДАННЫЕ X X 0 1

Схема порядковой 
нумерации по модулю 
128

Пакеты установления соединения 0 X 1 0

Пакеты: завершения соединения, 
управления потоком, прерывания, 
НЕПРИЕМ, повторной установки, 
повторного пуска, регистрации и 
ДИАГНОСТИКА

0 0 1 0

Пакеты ДАННЫЕ X X I 0

Расширение идентификатора общего формата 0 0 11

Зарезервировано для других применений * * 0 0

* Не определено.
П р и м е ч а н и е .  Бит, обозначенный как X, может быть установлен в зна

чение либо 0, либо 1, как указано в последующих разделах.

См. также:
факультативная услуга пользователя «расширенная порядковая 

нумерация пакетов» (п. 13.2).
12.1.2. Поле «идентификатор логического канала»
Поле «идентификатор логического канала»* содержится в каж-

* Поле «идентификатор логического канала» можно также рассматривать, 
как состоящее из двух подполей: «номер группы логического канала» и «номер 
логического канала». Подполе «номер группы логического канала» образуется из 
битовых позиций 4, 3, 2 и 1 октета 1, а подполе «номер логического канала» — 
из битовых позиций октета 2. Оба подполя двоично-кодированы, при этом бит 1 
— наименее значащий бит. Эта альтернативная терминология не используется в 
настоящем стандарте.
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дом пакете в битовых позициях 4, 3, 2 и 1 октета 1 и во всех битовых 
позициях октета 2, Это поле кодируется двоичным числом с исполь
зованием битовых позиций 4 — 1 октета 1 и вслед за ними — бито
вых позиций 8 — 1 октета 2. Бит 1 октета 2 — наименее значащий 
бит.

В конфигурации ООД/АКД это число имеет локальную значи
мость для каждого логического канала.

В пакетах «повторный пуск», ДИАГНОСТИКА и «регистрация» 
это поле кодируется одними нулями.

12.1.3 Поле <гидентификатор типа пакета»
Октет 3 идентифицирует каждый пакет в соответствии с табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Идентификатор типа пакета

Тип пакета
Биты октета 3 ':

от ООД к  ххд от ХХД К ООД в 76 s 4 а а-1

Установление н завершение соединения

ЗАПРОС ВЫЗОВА ВХОДЯЩИЙ вызов 0000101 1
ВЫЗОВ ПРИНЯТ СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕ 000011 1 1

НО
ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 00010011
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕР

ШЕНИЯ ШЕНИЯ 00010111
Данные и прерывание

ДАННЫЕ ДАННЫЕ хххххххО
ПРЕРЫВАНИЕ ПРЕРЫВАНИЕ 00100011
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫ

ВАНИЯ ВАНИЯ 00100111
Управление потоком и повторная установка

ГОТОВ К ПРИЕМУ ГОТОВ К ПРИЕМУ
модуль 8 модуль 8 х х х о о ео 1
модуль 1282

НЕ ГОТОВ К ПРИЕМУ
модуль 1282

НЕ ГОТОВ К ПРИЕМУ
00000001

модуль 8 модуль 8 хххОО101
модуль 1282 модуль 1282 ОООООЮ1

НЕПРИЕМ3 НЕПРИЕМ4
модуль 8 модуль 8 хххО1001
модуль 128 2

ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТА
модуль 128s

ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ
00001001

НОВКИ УСТАНОВКИ 00011011
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОР- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВ

НОИ УСТАНОВКИ ТОРНОЙ УСТАНОВКИ 00011111
3 Зак  2100
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Тяп ткет*

от ООД к ХХД

Продолжение табл. 4

от ХХД к ООД

Биты октета З1 
8 7 6 5 4 3 2 1

Повторный пуск

ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНО- 
ПУСКА ГО ПУСКА

п о д т в е р ж д е н и е  п о в - п о д т в е р ж д е н и е  ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА ТОРНОГО ПУСКА

1 1 1 1 I 0 1 t 

1 1 1 1 1 1 1 1

д и а г н о с т и к а *
Диагностика

ДИАГНОСТИКА6 1 1 1 1000 1
Регистрация7

ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИ» ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИ

СТРАЦИИ9 СТРАЦИИ

1 1 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 0 1 1 1

1 Бит, обозначенный как «х» может быть установлен в значение либо О, 
либо 1, как указано в последующих разделах.

2 Нумерация по модулю 126 используется только с использованием услуги 
«расширенная порядковая нумерация пакетов».

3 ООД может передать пакет НЕПРИЕМ только в том случае, если раз
решена факультативная услуга «повторная передача пакета» для передачи паке
тов НЕПРИЕМ от ООД к ХХД (см. в. 13.4).

4 АКД никогда не будет-передавать пакет НЕПРИЕМ и, следовательно, 
от ООД не требуется обрабатывать полученный пакет НЕПРИЕМ в конфигура
ции ООД АКД. С другой стороны ООД должно быть способно обрабатывать 
полученный пакет НЕПРИЕМ в конфигурации ООД/ООД только в том случае, 
если соглашение по использованию факультативной услуги «повторная передача 
пакета» включает повторную передачу пакетов ДАННЫЕ со стороны ООД.

5 ООД может передать пакет ДИАГНОСТИКА только в конфигурации 
ООД/ООД и только в том случае, если оно может подавлять его генерацию нри 
работе с сетью.

в ООД в конфигурации ООД/АКД может принять пакет ДИАГНОСТИКА 
от АКД если это предусмотрено сетью. ООД в конфигурации ООД/ООД мо
жет принять пакет ДИАГНОСТИКА от ООД только в том случае, если передаю
щее ООД может подавлять его генерацию при работе с сетью

7 Пакеты регистрации используются только в том случае, если использует
ся факультативная услуга «динамическая регистрация услуги» (см. п. 13.1).

8 АКД никогда не передает пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ и, следова
тельно, от ООД не требуется обрабатывать полученный пакет ЗАПРОС РЕГИ
СТРАЦИИ в конфигурации ООД/АКД. ООД должно быть способно обрабо
тать полученный пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ- в конфигурации ООД/ООД 
только в том случае, если соглашение об использовании факультативной услу
ги «динамическая регистрация услуги» предусматривает ответ ООД на иници
ацию процедуры регистрации.

9 ООД не должно передавать пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
в конфигурации ООД/АКД. ООД должно быть способно передавать пакет 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ в ответ на пакет ЗАПРОС РЕГИСТРА
ЦИИ только в том случае, если соглашение об использовании факультативной 
услуги «динамическая регистрация услуги» предусматривает ответ на иници
ацию процедуры регистрации.
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12.2. П а к е т ы  у с т а н о в 
л е н и я  и з а в е р ш е н и я  с о 
е д и н е н и я

При установлении и завер
шении виртуального соединения 
используются следующие паке
ты:

а) ЗАПРОС ВЫЗОВА и 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ (п. 
12.2. 1) ;

б) ВЫЗОВ ПРИНЯТ и 
СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕ
НО (п. 12.2.2);

в) ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ 
и ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕ
НИЯ (п. 12.2.3);

г) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗА
ВЕРШЕНИЯ (п. 12.2.4).

См. также:
процедуры установления и 

завершения виртуальных соеди
нений (разд. 5).

12.2.1. Пакеты, ЗАПРОС  
ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ В Ы
ЗОВ

Формат пакета ЗАПРОС ВЫЗОВА 
и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

биты
8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формат? *

Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета

0 0 0 0 1 0  1 1

Длина адреса, 
вызывающего ООД

Длина адреса, 
вызываемого ООД

Адрес вызываемого ООД *  * «

Адрес вызывающего ООД

Длина услуги

Услуги

Формат пакетов ЗАПРОС 
ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ ВЫ
ЗОВ показан на черт. 11.

В конфигурации ООД/АКД 
пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА и 
пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ — 
это два физически разных па
кета вследствие наличия про
межуточной сети между ООД 
и АКД. Однако в конфигура
ции ООД/ООД пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА, переданный одним ООД, 
является пакетом ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ для другого, принимаю
щего ООД.

32.2.1.1. О с н о в н о й  ф о р м а т
Первые три октета состоят из полей «идентификатор общего 

формата», «идентификатор логического канала» и «идентификатор 
типа пакета», как описано в пп. 12.1.1—12.1.3. Однако бит 7 октета 
1 (часть идентификатора общего формата) устанавливается так,

1 Данные вызывающего лольаоваг

I _______________

* Содержит код 0X01 (модуль 8) 
или код 0X10 (модуль 128).

**• Предполагается, что число 
цифр в поле «адрес вызываемого 
ООД» — нечетное, а в поле «адрес 
вызывающего ООД» — четное

Черт 11

как указано ниже.
12.2.1.1.1. Идентификатор общего формата
Бит 7 идентификатора общего формата (октет 1) устанавливав

3'
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ется в значение 0 или 1 в зависимости от использования механизма,, 
описанного в п. 6.3 (этот механизм используется для указания воз
можности межконцевого подтверждения данных во время фазы пе
редачи данных).

12.2.1.1.2. Поля «длина адреса»
Октет 4 содержит указатели длины полей «адрес вызывающего 

ООД» и «адрес вызываемого ООД». Биты 8, 7, 6 и 5 указывают дли
ну адреса вызывающего ООД в полуоктетах, а биты 4, 3, 2 и 1 — 
длину адреса вызываемого ООД в полуоктетах. Каждый указатель- 
длины адреса представлен в двоичном коде, при этом бит 5 или 1 
— наименее значащий бит указателя.

12.2.1.1.3. Адресные поля
Октеты, следующие полями «длина адреса», содержат адрес вы

зываемого ООД (при его наличии), за которым следует адрес вы
зывающего ООД (при его наличии).

Каждая цифра адреса кодируется в двоично-десятичном коде, 
занимая полуоктет, где бит 5 или 1 — наименее значащий бит циф
ры.

Адрес ООД кодируется в последовательных октетах, начиная с 
наиболее значащей цифры, по две цифры на октет. В битах 8, 7, 6  
и 5 каждого октета кодируется наиболее значащая цифра. Если об
щее число цифр в адресных полях вызываемого и вызывающего 
ООД нечетное, то число цифр в общем поле следует округлять до 
целого числа октетов вставкой нулей в биты 4, 3, 2 и 1 последнего 
октета этого поля.

П р и м е ч а н и е .  Это поле может использоэатьея для факультативных услуг 
адресации, таких как «сокращенная адресация». Использование этих факуль
тативных услуг адресации так же, кай и их кодирование является предметом 
дальнейшего изучения.

12.2.1.1.4. Поле «длина услуги»
Октет, следующий за полем адреса, указывает длину поля услу

ги в октетах. Указатель длины поля услуги — двоично-кодированное 
число, где бит 1 — наименее значащий бит этого указателя.

12.2.1.1.5. Поле «услуги»
Поле «услуги» присутствует только в том случае, если ООД или 

ХХД использует факультативные услуги пользователя, требующие 
определенного указания в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА или ВХОДЯ
Щ ИЙ ВЫЗОВ.

Поле «услуги» состоит из целого числа октетов. Фактическая 
максимальная длина этого поля зависит от услуг, обеспечиваемых 
на данном интерфейсе ООД/ХХД. Однако этот максимум не должен 
превышать 109 октетов.

См. также:
кодирование поля «услуги» (разд. 15).
12.2.1.1.6. Поле «данные вызывающего пользователя»
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За полем «услуги» может следовать поле «данные вызывающего 
пользователя», которое имеет максимальную длину 16 октетов. Это 
поле должно содержать целое число октетов, как указано в п. 12.1.

При установлении виртуального соединения между двумя ООД 
пакетного режима не воздействует ни на одну часть поля «данные 
вызывающего пользователя» (см. рекомендацию Х.244 МККТТ).

12.2.1.2. Р а с ш и р е н н ы й  ф о р м а т
Расширенный формат может использоваться только совместно с 

услугой «быстрая выборка» (см. п. 13.16). Расширенный формат 
идентичен основному формату, за исключением того, что поле «дан
ные вызывающего пользователя» имеет максимальную длину 128 
октетов.

12.2.2. Пакеты ВЫЗОВ ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВ
ЛЕНО

Формат пакетов ВЫЗОВ ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТА
НОВЛЕНО приведен на черт. 12.

В конфигурации ООД/АКД пакет ВЫЗОВ ПРИНЯТ и пакет 
СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО — это два физически разных 
пакета вследствие наличия промежуточной сети между ООД и 
АКД. Однако в конфигурации ООД/ООД пакет ВЫЗОВ ПРИНЯТ, 
переданный одним ООД, для другого ООД, принявшего его, яв
ляется пакетом СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО.

12.2.2.1. О с н о в н о й  ф о р м а т
Первые три октета содержат поля «идентификатор общего фор

мата», «идентификатор логического канала» и «идентификатор типа 
пакета», как описано в пп. 12.1.1—12.1.3. Однако бит 7 октета 1 
(часть идентификатора общего формата) устанавливается так, как 
указано ниже.

12.2.2.1.1. Идентификатор общего формата
Бит 7 идентификатора общего формата устанавливается в зна

чение 0 или 1 в зависимости от использования механизма, описан
ного в п. 6.3 (этот механизм используется для указания на возмож
ность применения межконцевого подтверждения данных в фазе пе
редачи данных).

12.2.2.1.2. Поле «длина адреса»
Октет 4 содержит указатели длин полей «адрес вызывающего 

ООД» и «адрес вызываемого ООД». Биты 8, 7, 6 и 5 указывают дли
ну адреса вызывающего ООД в полуоктетах, а биты 4, 3, 2 и 1 — 
длину адреса вызываемого ООД в полуоктетах. Каждый указатель 
длины адреса представлен в двоичном коде, где бит 5 или 1 — на
именее значащий бит указателя.

Использование полей «длина адреса» в пакетах ВЫЗОВ ПРИ
НЯТ является обязательным, даже если они установлены в значе
ние 6.

12.2.2.1.3. Адресные поля
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Октеты, следующие за полями «длина адреса», содержат адрес 
вызываемого О О Д (при его наличии), за  которым следует адрес 
вызывающего ООД (при его наличии).

Формат пакета ВЫЗОВ ПРИНЯТ и 
СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО

Биты

О
к 2 
t 
•
т 3 
ы

g 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формата*

Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета

0 0 0 0 1 1 1 1

Длина адреса 
вызывающего ООД

Длина адреса 
вызываемого ООД

Адрес вызываемого ООД * *

т
Адрес вызывающего ООД

Длина услуги

Услуги

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЧДанные вызывающего пользователя |  j  * * *

* Содержит код 0X01 (модуль 8) или код 
0X10 (модуль 128).

** Предполагается, что число цифр в поле 
«адрес вызываемого ООД» — нечетное, а в поле 
«адрес вызывающего ООД» — четное.

* * *  Используется только в расширенном фор
мате (см. п. 12.2.2.2).

Черт. 12

К аж дая цифра адреса кодируется полуоктетом в двоично-деся
тичном коде, где бит 5 или 1 — наименее значащий бит цифры.

Адрес ООД кодируется в последовательных октетах, начиная с 
наиболее значащей цифры, по две цифры в октете. В битах 8, 7, 6 
и 5 каждого октета кодируется наиболее значащ ая цифра. Если



ГОСТ Р 34.950—92 С. 71

общее число цифр в полях вызываемого и вызывающего ООД нег 
четное, то это число следует округлить до целого числа октетов 
вставкой нулей в биты 4, 3, 2 и 1 последнего октета этого,поля.

П р и м е ч а н и е .  Эти поля могут использоваться для факультативных услуг 
адресации, таких как сокращенная адресация. Использование этих факультатив
ных услуг адресации так же, как и их кодирование являются предметом дальней
шего изучения.

12.2.2.1.4. Поле «длина услуги»
Октет, следующий за полем адреса, указывает длину поля «ус

луги» в октетах. У казатель длины поля «услуги» является двоич- 
яо-кодированым числом, где бит 1 — наименее значащий бит это
го указателя.

Использование поля «длина услуги» в пакете ВЫ ЗОВ ПРИ Н ЯТ 
является обязательным, даж е если оно установлено в значение 0.

12.2.2.1.5. Поле «услуги» • ,
Поле «услуги» присутствует только в том случае, если ООД или 

ХХД использует факультативные услуги пользователя, требующие 
определенного указания в пакете ВЫ ЗОВ П РИ Н Я Т или С О ЕД И 
Н ЕН И Е УСТАНОВЛЕНО,

Поле «услуги» состоит из целого числа октетов. Фактическая 
максимальная длина этого поля зависит от услуг, обеспечиваемых 
на данном интерфейсе ООД/ХХД. Однако этот максимум не должен 
превышать 109 октетов.

См. такж е:
кодирование поля «услуги» (разд. 15). ,
12.2.2.2. Р а с ш и р е н н ы й  ф о р м а т
Расширенный формат может использоваться только совместно 

с услугой «быстрая выборка» (см. п. 13.16). Расширенный формат 
идентичен основному формату, за исключением того, что здесь мо
ж ет присутствовать поле «данные вызываемого пользователя».

Поле «данные вызываемого пользователя».
За  полем «услуги» может следовать поле «данные вызываемого 

пользователя», максимальная длина которого — 128 октетов. Это 
поле должно содержать целое число октетов, как указано в п. 12. Г.

При установлении виртуального соединения между двумя О О Д  
пакетного режима сеть не воздействует ни на одну часть поля «дан
ные вызываемого пользователя» (см. рекомендацию Х.244 М КК ТТ).

12.2.3. Пакеты. ЗА П Р О С  З А В Е Р Ш Е Н И Я  и И Н Д И К А Ц И Я  З А 
В Е Р ШЕ Н И Я  /

Формат пакетов ЗА ПРО С ЗА ВЕРШ ЕН И Я и 'И Н Д И К А Ц И Я  
ЗА ВЕРШ ЕН ИЯ показан на черт. 13.

В конфигурации ОО Д/АКД пакет ЗА ПРО С ЗА ВЕРШ ЕН И Я и 
пакет И Н ДИ КА ЦИЯ ЗА ВЕРШ ЕН И Я — это два физически раз
ных пакета, вследствие наличия промежуточной сети между ОО Д 
и АКД. Однако в конфигурации О О Д/О О Д пакет И Н ДИ КА Ц И Я
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ЗАВЕРШЕНИЯ, полученный одним ООД, — это тот же пакет ИН
ДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ, который передало другое ООД.

Формат пакета ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ 
и ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

о
К
т
е
т
ы

Биты
5 4 3

Идентификатор общего 
формата*

Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета 

0 0 1 0  0 1

Причина завершения

Код диагностик»

Длина адреса 
вызывающего ООД

Длина адреса 
вызываемого ООД

Адрес вызывеемого ООД

*4

Адрес вызывающего ООД

Длина услуги

>

Услуги

Данные вызывающего пользователя

* Содержит код 0001 (модуль 8) или код 
0010 (модуль 128)

** Предполагается, что число цифр в поле 
«адрес вызываемого ООД» — нечетное, а в поле 
«адрес вызывающего ООД» — четное

*** Используется только в расширенном фор
мате (см п 12 2 3 2)

Черт 13

12.2.3.1. О с н о в н о й  ф о р м а т
Первые три октета содержат поля «идентификатор общего фор

мата», «идентификатор логического канала» и «идентификатор ти
па пакета», как описано в пп. 12.1.1— 12.1.3.

12.2.3 1.1 Поле «причина завершения»
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Октет 4 — это поле «причина завершения» которое содержит 
обоснование завершения соединения

В пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ О ОД должно устанавливать 
это поле в значение «по инициативе ООД».

Т а б л и ц а  5
Код нрава кие поля «пригона завершения» в пакетах 

ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЁН ИЯ

Причина за ершения Гиты октета 4; 
8 7 6 5 4 3 2 1

Инициировано ООД 
Инициировано ООД

0 0 0 0 0 0 0  О1
1 0 0 0 0 0 0 0»

Номер занят 
Неисправность
Удаленная процедурная ошибка 
«Приемлемость реверсивной тарификации» не 

разрешена
Несовместимость у адресата
«Приемлемость быстрой выборки» не разрешена
Корабль отсутствует

Х О О О О О О  I* *
X 0 0 0 1 0 0 1»'* 
Х 0 0  1 0 0 0 1М 
X 0 0 1 1 0 0 1».*.'

X 0 1 0 0 0 0 1»-«
X 0 1 0 1 0 0 Is- «■ * 
X 0 1 1 1 0 0 1*- 4> *

Запрос недействительной услуги 
Доступ запрещен 
Локальная процедурная ошибка

X 0 0 0 0 0 1 I3-4 
X 0 0 0 1 0 1 I3’ 4 
X 0 0 1 0 0 1 I3* 4

Перегрузка сети 
Недоступен 
Неисправность ПЧЭО

X 0 0 0 0 1 0 I3* 4 
X 0 0 0 1 1 0 I3* 4 
X 0 0 1 0 1 0 I3- 4« 5

Шлюз обнаружил процедурную ошибку 
Перегрузка шлюза

1 1 0 0 0 0 0 I3 
1 1 0  0 0 0 1 1*

1 Используется, когда поле «код диагностики» кодируется в соответствии 
с табл. 31.

2 Используется, когда поле «код диагностики» кодируется це в соответст
вии с табл. 31.

» Эти причины завершения применимы только в конфигурации ООД/АКД.
4 Бит, обозначенный «X» и установленный в значение 0, указывает, что 

причина завершения сгенерирована сетью передачи данных общего пользования, 
а установленный в значение 3, указывает, что причина завершения сгенерирована 
сетью частного пользования.

5 Может быть принят только в том случае, если используется соответствую
щая факультативная услуга пользователя.

Используется совместно с морской мобильной службой.

Кодирование поля «причина завершения» в пакете ИНДИКА
ЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ приведено в табл. 5 (определение каждой 
из причин завершения дано в рекомендации Х.§6МККТТ). В коя* 
фигурации ООД/АКД для возможных последующих расширений
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табл. 5 ООД должно быть способно воспринимать любое значение в 
поле «причина завершения» пакета ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ. 
ООД в конфигурации ООД/ООД может либо обрабатывать причи
ну завершения, отличную от «по инициативе ООД» так же, как и в 
конфигурации ООД/АКД (т. е. нормально обрабатывать пакет), 
либо рассматривать ее как ошибку. В последнем случае пакетный 
уровень передает пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ с указанием при
чины «по инициативе ООД» и диагностики «неправильный код при
чины от ООД».

12.2.3.1.2. Поле «код диагностики».
Октет 5 — это поле «код диагностики», которое содержит допол

нительную информацию о причине завершения соединения. Коди
рование этого поля зависит от причины завершения, как показано в 
табл. 30

В пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ наличие поля «код диагнос
тики» обязательно, даж е если оно не содержит дополнительной ин
формации.

Если поле «причина завершения» в пакете ИНДИКАЦИЯ ЗА
ВЕРШ ЕНИЯ указывает «по инициативе ООД», то поле «код диаг
ностики» передается без изменений от удаленного ООД, иницииро
вавшего процедуру завершения или (в конфигурации ООД/АКД) 
процедуру повторного пуска. Если поле «причина завершения» в па
кете ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ отлично от «по инициативе 
ООД» то поле «код диагностики» генерируется сетью.

Примечание .  Содержимое поля «код диагностики» не меняет смысла 
поля «причина завершения». ООД не требуется выполнять никаких действий в 
зависимости от содержимого поля «код диагностики». Поле «причина заверше
ния» должно быть принято, даже в том случае, когда поле «код диагностики» 
содержит неопределенную кодовую комбинацию

12.2.3.2. Р а с ш и р е н н ы й  ф о р м а т
Расширенный формат используется только в том случае, если 

ООД или ХХД необходимо использовать поле адреса, поле услуг и/ 
или поле «данные завершающего пользователя». Поля «адрес» и 
«услуги» используются в пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ или 
ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ, передаваемом в ответ на пакет 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ или ЗАПРОС ВЫЗОВА, соответственно, при 
использовании услуги «уведомление о модификации адреса вы
зываемой линии» (см. п. 13.26). Поле «услуги» применяется при ис
пользовании услуги «информация о тарифах» (см. п. 13.22).

Поле «данные завершающего пользователя» используется сов
местно с услугой «быстрая выборка» (см. п. 13.16) и услугой «вы
бор отражения вызова» (см. п. 13.25.2.2).

Содержимое п. 12.2.3.1 справедливо и для расширенного фор
мата, но здесь за полем «код диагностики» следуют дополнитель
ные описываемые ниже поля.

12.2.3.2.1. Поля «длина адреса»
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Октет 6 содержит указатели длин полей «адрес вызывающего 
ООД» и «адрес вызываемого ООД». Биты 8, 7, 6 и 5 указывают 
длину адреса вызывающего ООД в полуоктетах, а биты 4, 3, 2 и 
1 — длину адреса вызываемого ООД в полуоктетах. Каждый указа
тель длины адреса представлен в двоичном коде, где бит 5 или 1 — 
наименее значащий бит указателя.

12.2.3.2 2. Адресные поля
Октеты, следующие за полями «длина адреса», содержит адрес 

вызываемого ООД (при его использовании) и адрес вызывающего 
ООД (при его использовании).

Каждая цифра адреса представляется в двоично-десятичном ко
де полуоктетом, где бит 5 или 1 — наименее значащий бит цифры.

Адрес ООД кодируется в последовательных октетах, начиная с 
наиболее значащей цифры, по две цифры в октете. В каждом октете 
наиболее значащая цифра кодируется в битах 8, 7, 6 и 5. Если об
щее число цифр в полях адресов вызываемого и вызывающего ООД 
нечетное, то это число следует округлить до целого числа октетов 
вставкой нулей в биты 4, 3, 2 и 1 последнего октета объединенного 
поля.

12.2.3.2.3. Поле «длина услуги»
Октет, следующий за полем адреса, указывает длину поля ус

луги в октетах. Указатель длины поля услуги является двоично-ко
дированным числом, где бит 1 — наименее значащий бит этого ука
зателя.

12.2.3.2.4. Поле «услуги»
Поле «услуги» присутствует только в том случае, если ООД или 

ХХД использует факультативные услуги пользователя, требующие 
определенного указания в пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ или 
ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ. Поле «услуги» содержит целое 
число октетов. Фактическая максимальная длина этого поля зави
сит от услуг, обеспечиваемых на данном интерфейсе ООД/ХХД. Од
нако этот максимум не должен превышать 109 октетов.

См. также:
кодирование поля «услуги» (разд. 15).
12.2.3.2.5. Поле «данные завершающего пользователя»
За полем «услуги» может следовать поле «данные завершаю

щего пользователя», максимальная длина которого — 128 октетов. 
Оно должно содержать целое число октетов, как указано в п. 12.1. 
При завершении виртуального соединения между двумя ООД па
кетного режима сеть не воздействует ни на одну часть поля «дан
ные завершающего пользователя» (см. рекомендацию Х.244 
МККТТ).

12.2.4. Пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
На черт. 14 показан формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗА

ВЕРШЕНИЯ, передаваемого ООД, и формат пикета ПОД ТВ ЕР-
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ЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ, принимаемого ООД.
12.2.4.1. О с н о в н о й  ф о р м а т
Этот пакет содержит три октета, в которых размещаются поля 

«идентификатор общего формата», «идентификатор логического 
канала» и «идентификатор типа пакета», как описано в пп. 12.1.1—
12.1.3.

Формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Биты

8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формата #

Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета

0 0 0 1 0 1 1 1

Длина адреса 
вызывающего ООД

Длина адреса 
вызываемого ООД

Адрес вызываемого ООД 

Адрес вызывающего ООД

Длина услуги

Услуги

>**

* Кодируется 0001 (модуль 8) или 0010 
(модуль 128).

** Используются только в расширенном фор
мате (см. п. 12.2.4.2).

Черт. 14

12.2.4.2. Р а с ш и р е н н ы й  ф о р м а т
Расширенный формат используется для пакетов ПОДТВЕРЖ

ДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ, передаваемых АКД, только совместно с 
услугой «информация о тарифах», описываемой в п. 13.22. Он не 
используется для пакетов ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ, 
передаваемых ООД.

Для расширенного формата справедливы положения п. 12.2.4.1 
и, кроме того, после октета 3 добавляются следующие поля.

12.2.4.2.1. Поля «длина адреса»
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Октет 4 содержит указатель длин полей «адрес вызывающего 
ООД» и «адрес вызываемого ООД». Биты 8, 7, 6 и б указывают дли
ну адреса вызывающего ООД в полуоктетах, а биты 4, 3, 2 и 1 — 
длину адреса вызываемого ООД в полуоктетах. Каждый указатель 
длины адреса является двоично-кодированным числом, где бит 5 
или 1 — наименее значащий бит указателя.

В настоящее время эти поля кодируются нулями.
12.2.4.2.2. Адресные поля
Эти поля отсутствуют.
12.2.4.2.3. Поле «длина услуги»
Октет, следующий за полем адреса, указывает длину поля ус

луги в октетах. Указатель длины поля услуги является двоично-ко
дированным числом, где бит 1 — наименее значащий бит указате
ля.

12.2.4.2.4. Поле «услуги»
Поле «услуги» содержит целое число октетов. Фактическая мак

симальная длина этого поля зависит от услуг, допустимых на дан
ном интерфейсе ООД/ХХД. Однако этот максимум не должен пре
вышать 109 октетов.

См. также:
кодирование поля «услуги» (разд. 15).

12.3. П а к е т ы  Д А Н Н Ы Е  и П Р Е Р Ы В А Н И Е
При передаче данных и в процедуре прерывания используются 

следующие пакеты:
а) ДАННЫЕ (п. 12.3.1);
б) ПРЕРЫВАНИЕ (п. 12.3.2) и
в) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ (п. 12.3.3).
12.3.1. Пакет ДАННЫЕ
На черт. 15 показан формат пакета ДАННЫЕ, передаваемого 

ООД, и формат пакета ДАННЫЕ, принимаемого ООД.
Первые три октета содержат поля «идентификатор общего фор

мата», «идентификатор логического канала» и «идентификатор ти
па пакета», как описано в пп. 12.1.1—12.1.3. Кроме того, биты 8 и 
7 октета 1 (часть идентификатора общего формата) используются 
в соответствии с нижеизложенным. Если порядковая нумерация па
кетов выполняется по модулю 8, то биты 8 — 2 октета 3 (часть иден
тификатора типа пакета) используются в соответствии с нижеиз
ложенным.

12.3.1.1. Бит  «о п р е д е л и т е л ь »
Бит 8 октета 1 является битом-определителем (бит 0).
12.3.1.2. Б и т  « п о д т в е р ж д е н и е  д о с т а в к и »
Бит 7 октета 1 является битом подтверждения доставки (битД ).
12.3.1.3. П о р я д к о в ы й  н о м е р  п р и е м а  п а к е т а
Биты 8, 7 и 6 октета 3 (или биты 8 — 2 октета 4 при расширенной 

нумерации) используются для указания порядкового номера прие
ма пакета Ппм Номер Ппм является двоично-кодированным чис-
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Формат пакета ДАННЫЕ

Биты
8 7 6 $ 4 3 2 1

1
Идентификатор общего 

формата

Q Д 0 1
0

к 2 
т

Идентификатор логического канала

е

т 3 Ппм М Ппд 0
ы

Данные пользователя |
____________________________ I

(модуль 8)

Биты
б 7 6 S  4_____ 3 2 1

Идентификатор общего 
формата

Q Д  1 0

Идентификатор логического канала

Ппд 0

Ппм м

I Данные пользователя I
I________________________________I

(расширенная нумерация по модулю 128}

Условные обозначения:
Д  — бит ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАВ

КИ;
М — бит ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАН

НЫЕ;
Q — бит ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ.

лом, где бит 6 (или бит 2 при 
расширенной нумерации) 
является наименее знача
щим битом.

12.3.1.4. Б и т  <гд о п о л 
н и т е л ь н ы е  д а н н ы е

Бит 5 октета 3 (или бит 
1 октета 4 при расширенной 
нумерации) является указа
телем «дополнительные дан
ные» (бит М ).

12.3.1.5. П о р я д  к о в  ы и  
н о м е р  п е р е д а ч и  п а 
к е т а

Биты 4, 3 и 2 октета 3 
(или биты 8 — 2 октета 3 

при расширенной нумерации) 
используются для указания 
порядкового номера переда
чи пакета Ппд. Номер Ппд 
является двоично-кодиро
ванным числом, где бит 2 — 
наименее значащий бит.

12.3.1.6. П о л е  t  д а н 
н ы е  п о л ь з о в а т е л я »

Октеты, следующие за 
октетом 3 (или 4 при расши
ренной нумерации), содер
ж ат данные пользователя. 
Это поле должно содержать 
целое число октетов, как 
указано в п. 12.1. М акси
мальная длина этого поля 
определена в п. 6.2.

12.3.2. Пакет П Р Е Р Ы В А 
Н И Е

Черт. 15 Н а черт. 16 показан фор
мат пакета П РЕРЫ В А Н И Е, 

передаваемого ООД, и формат пакета П РЕРЫ В А Н И Е, принимае
мого 0 0 Д.

Первые три октета содержат поля «идентификатор общего фор
мата», «идентификатор логического канала» и «идентификатор ти
па пакета», как описано в пп. 12.1.1— 12.1.3.

Данные прерывающего пользователя:
Октет 4 и все следующие за ним октеты содержат данные пре-
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рывающего пользователя.
Это поле содержит от 1 до 
32 октетов, при этом число 
октетов должно быть целым, 
как указано в п. 12.1.

12.3.3. Пакет ПОДТВЕР 0 1
Ж ДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ

На черт. 17 показан фор- т 2
Мат пакета ПОДТВЕРЖ- е
ДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ, т з
передаваемого ООД, и фор
мат пакета ПОДТВЕРЖДЕ
НИЕ ПРЕРЫВАНИЯ, при
нимаемого ООД. Эти паке
ты содержат три октета, в 
которых содержатся поля 
«идентификатор общего фор
мата», «идентификатор ло
гического канала» и «иден
тификатор типа пакета», 
как описано в пп. 12.1.1—

Формат пакета ПРЕРЫВАНИЕ

Биты
8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
фррмата*

Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета 

0 0 1 0 0 0 1 1

| Данные прерывающего пользователи | 

1__________________________________________ 1

* Кодируется 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128).

Черт. 16

Формат пакета
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ

12.1.3.
12.4. П а к е т ы  у п р а в 

л е н и я  п о т о к о м
При управлении потоком 

пакетов ДАННЫЕ (описан
ные в пп. 12.3.1 и 12.8 паке
ты ДАННЫЕ и НЕПРИЕМ, 
соответственно, также ис
пользуются для управления 
потоком пакетов ДАННЫЕ) 
используются следующие па
кеты:

а) ГОТОВНОСТЬ К 
ПРИЕМУ (п. 12.4.1) и

б) НЕГОТОВНОСТЬ К 
ПРИЕМУ (п. 12.4.2).

12.4.1. Пакет ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ
На черт. 18 показан формат пакета ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ, 

передаваемого и принимаемого ООД.
Этот пакет содержит 3 или 4 октета в зависимости от использо

вания расширенной порядковой нумерации. Первые три октета со
держат поля «идентификатор общего формата», «идентификатор ло
гического канала» и «идентификатор типа пакета», как описано в 
пп. 12.1.1—12.1.3. Однако, если порядковая нумерация пакетов вы
полняется по модулю 8, то биты 8, 7 и 6 октета 3 (часть идентифи-

Биты
8 7 6 5 4 3 2 1

0

к 1

Идентификатор общего 
формата *

т
2

е
Идентификатор логического канала

т 3

Ы

Идентификатор типа пакета 

0 0 1 0 0 1 1 1

* Кодируется 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128).

Черт. 17
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катора типа пакета) используются, как указано ниже.
Формат пакета 

ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ

Б иты  

5 4

Идентиф икатор общ его 
формата

0 0  0  1

Идентиф икатор логического  канала

П.)м
Идентиф икатор типа пакета 

0 0 0 0  1

(м одуль В)

Б 1гы

Порядковый номер прие
ма пакета;

Биты 8, 7 и 6 октета 3 
(или биты 8 — 2 октета 4 
при расширенной нумера
ции) используются для ука
зания порядкового номера 
приема пакета Ппм. Номер 
Ппм является двоично-коди
рованным числом, где бит 6 
(или бит 2 при расширенной 
нумерации) — наименее зна
чащий бит.

12.4.2. Пакет НЕГОТОВ
НОСТЬ К ПРИЕМУ

На черт. 19 показан фор
мат пакета НЕГОТОВ
НОСТЬ К ПРИЕМУ, пере
даваемого и принимаемого 
ООД.

Этот пакет содержит 3 
или 4 октета в зависимости 
от использования расширен
ной порядковой нумерации. 
Первые три октета содержат 
поля «идентификатор обще
го формата», «идентифика
тор логического канала» и 
«идентификатор типа паке
та», как описано в пп. 12.1.1 
— 12.1.3. Однако, если поряд
ковая нумерация пакетов вы

полняется по модулю 8, то биты 8, 7 и 6 октета 3 (часть идентифи
катора типа пакета) используются, как указано ниже.

Порядковый номер приема пакета;
Биты 8, 7 и 6 октета 3 (или биты 8 — 2 октета 4 при расширен

ной нумерации) используются для указания номера приема пакета 
Плм. Номер Ппм является двоично-кодированным числом, где бит 
6 (или бит 2 при расширенной нумерации) — наименее значащий 
бит.

8 7 6 5 4 3 2 1

О  1 

к

т  2

Идентиф икатор общ его 
формата

0  0  1 0

Идентиф икатор л? '-ического качала

е

3
Идентиф икатор типа пакета

т
0 0  0 0 0 0  0 1

ы
4 Ппм 0

(расширенная нумерация по м одулю  128}

Черт. 18

12.5. П а к е т ы  п о в т о р н о й  у с т а н о в к и  
При инициации (в том числе повторной) потока пакетов ДАН

НЫЕ, ПРЕРЫВАНИЕ и управления потоком используются следу
ющие пакеты:
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а) ЗАПРОС ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ и ИН 
ДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ (п. 12.5.1);

б ) ПОДТВЕРЖ ДЕНИЕ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ (и. 12.5.2)

12.5.1. Пакеты ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ и ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Формат пакетов ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ и ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ по
казан на черт. 20.

В конфигурации ООД/ 
/А К Д  пакет ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ и 
пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ — 
это два физически разных 
пакета вследствие наличия 
промежуточной сети между 
ООД и АКД. Однако в кон
фигурации ООД/ООД пакет 
ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УС
ТАНОВКИ, переданный од
ним ООД, является пакетом 
ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ для Дру
гого ООД, принявшего этот 
пакет.

Первые три октета содер
ж ат поля «идентификатор 
общего формата», «иденти
фикатор логического канала» 
и «идентификатор типа па
кета», как описано в пп. 
12.1.1— 12.1 3.

12.5.1.1. П о л е  «п р и ч и 
на п о в то р н о й  уста
нов к и»

Формат пакета
НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ

Биты
В 7 6 __5 4 3 2____ 1

Идентификатор общего
формата

0 0 0 1

Идентификатор логического канала

Плм
Идентификатор типа-пакета 

0 0 1 0  1

(модуль в)

к

т г

е
3

ы 4

(расширенная нумерация по модулю 128)

Черт 19
Формат пакета ЗАПРОС ПОВТОРНО Я 

УСТАНОВКИ к ИНДИКАЦИЯ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ

2

т *

ы
4

5

*  Кодируется 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128).

Черт. 20

Виты
в 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формата*

Идентификатор логического канала

I дснтификатор типа пака-а 

0  0  0  1 1 0  1

Причина повторно^ установки

Код диагностики

Биты
в 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формата

0 0 1 0

Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета

о о о о 0 1 0 1

Ппм 0
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Октет 4 — это поле «причина повторной установки», которое со
держит обоснование повторной установки.

ООД должно устанавливать поле «причина повторной установ
ки» в значение «по инициативе ООД». Кодирование поля «причина 
повторной установки» в пакете И Н ДИ КА Ц И Я ПОВТОРНОЙ УС
ТАНОВКИ показано в табл. 6 (нричины повторной установки опре
делены в рекомендации Х .96М ККТТ).В  конфигурации ООД/АКД 
для обеспечения возможных последующих расширений табл. 6 ООД 
должно быть способно воспринимать любое значение поля «причина 
повторной установки» пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ. ООД в конфигурации ООД/ООД может воспринимать при
чину повторной установки, отличную от «по инициативе ООД» так 
же, как и в конфигурации ООД/АКД (т. е. нормально обрабаты
вать пакет), либо рассматривать ее как ошибку. В последнем слу
чае пакетный уровень передает пакет ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УС
ТАНОВКИ с указанием причины «по инициативе ООД» и диагнос
тики «неправильный код причины от ООД».

Т а б л и ц а  6
Кодирование поля «причина повторной установки* в пакетах 

ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Биты октета 4Причина повторной установки 8 7 6 5 4 3 2 1

По инициативе ООД 0 0 0 0 0 0 0  О1
По инициативе ООД 1 0 0 0 0 0 0 0*

Неисправность X 0 0 0 0 0 0 1*. * •3
Удаленная процедурная ошибка X 0 0 0 0 0 1 I3- *
Локальная процедурная ошибка X 0 0 0 0 1 0 I*. *
Перегрузка сети X 0 0 0 0 1 1 1». *
Удаленное ООД работоспособно X 0 0 0 1 0 0 1*. *■5
Сеть работоспособна X 0 0 0 1 1 1 1®. «■ в
Несовместимость у адресата X 0 0 1 0 0 О 1*. *

Неисправность сети X 0 0 1 1 1 0 I3- «•5

Шлюз обнаружил процедурную ошибку 1 1 0 0 0 0 0 I3
Перегрузка шлюза 1 1 0 0 0 0 1 I3
Шлюз работоспособен 1 1 0 0 0 1 1 I3' 5

1 Используется, когда поле «код диагностики» кодируется в соответствии с 
табл. 31.

2 Используется, когда поле «код диагностики» кодируется не в соответст
вии с табл. 31.

8 Эти причины повторной установки применимы только в конфигурации 
ООД/АКД.

4 Бит, обозначенный X н установленный в значение 0, указывает, что при
чина завершения сгенерирована сетью данных общего пользования, а установлен
ный в значение 1, указывает, что причина завершения сгенерирована сетью част
ного пользования.

8 Применима только для постоянных виртуальных каналов.
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12.5.1.2. П о л е  «код  д и а г н о с т и к и »
Октет 5 — это поле «код диагностики», которое содержит до

полнительную информацию о причине повторной установки. Коди
рование этого поля зависит от причины повторной установки, как 
показано в табл. 30.

В пакете ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ наличие поля 
«код диагностики» обязательно, даже если оно не несет дополни
тельной информации.

Если поле «причина повторной установки» пакета ИНДИКА
ЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ указывает «по инициативе
ООД», то поле «код диагнос
тики» передается без изме
нений от удаленного ООД, 
инициировавшего процеду
ру повторной установки, или 
в конфигурации ООД/АКД о 
— процедуру повторной ус
тановки, или в конфигура
ции ООД/АКД — процедуру 
повторного пуска. Если поле 
«причина повторной уста
новки» пакета ИНДИКА
ЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА 
НОВКИ отлично от «по ини
циативе ООД», это означает, 
что поле «код диагностики» 
сгенерировано сетью.

Формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Биты
8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
1 формата *

2 Идентификатор логического канала

Идентификатор типа пакета 

0 0 0 1 1 1 1 1

* Кодируется 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128).

Черт 21

Приме ча ние .  Содержимое поля «код диагностики» не меняет смысла по
ля «причина повторной установки» От ООД не требуется выполнять никаких 
действий над содержимым поля «код диагностики». Поле «причина повторной 
установки» должно быть принято даже если поле «код диагностики» содержит 
неопределенную кодовую комбинацию

12 5.2. Пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ У СТАНОВ-
к и

На черт. 21 показан формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО
ВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, передаваемого ООД, и формат пакета 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ, принимаемого 
ООД. Этот пакет состоит из трех октетов, в которых содержатся 
поля «идентификатор общего формата», «идентификатор логичес
кого канала» и «идентификатор типа пакета», как описано в пп. 
12.1.1— 12.1.3.

12.6. П а к е т ы  п о в т о р н о г о  п у с к а
Для инициации (в том числе повторной) пакетного уровня ин

терфейса ООД/ХХД используются следующие пакеты:
а) ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА и ИНДИКАЦИЯ ПОВ

ТОРНОГО ПУСКА (п. 12.6.1);
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б) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ПУСКА (п. 12.6.2).
12.6.1. Пакеты ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА и ИНДИКА

ЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА
Формат пакетов ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА и ИНДИКА

ЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА представлен на черт. 22.
В конфигурации ООД/ 

/АКД пакет ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА и пакет 
ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР
НОГО ПУСКА применяет
ся только на локальном ин
терфейсе ООД/АКД. Одна
ко в конфигурации ООД/ 
/ООД пакет ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА, пере
данный одним ООД, являет
ся пакетом ИНДИКАЦИЯ 
ПОВТОРНОГО ПУСКА для 
другого ООД, принявшего 
этот пакет.

Первые три октета содер
жат поля «идентификатор 
общего формата», иденти
фикатор логического кана
ла» и «идентификатор типа 
пакета», как описано в пп. 
12.1.1—12.1.3. Однако поле 
«идентификатор логическо
го канала» кодируется од
ними нулями.

12.6.1.1. П о л е  « п р и ч и н а  п о в т о р н о г о  п у с к а »
Октет 4 — это поле «причина повторного пуска», которое со

держит обоснование повторного пуска.
ООД должно устанавливать поле «причина повторного пуска» в 

значение «по инициативе ООД».
Кодирование поля «причина повторного пуска» пакета ИНДИ

КАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА приведено в табл. 7 (причины по
вторного пуска определены в рекомендации МККТТ Х.96).В кон
фигурации ООД/АКД для обеспечения возможных последующих 
расширений табл. 7 ООД должно быть способно воспринимать лю
бое значение поля «причина повторного пуска» пакета ИНДИКА
ЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ. ООД в конфигурации ООД/ 
ООД может либо воспринимать причину позторного пуска, отлич
ную от «по инициативе ООД» так же, как и в конфигурации ООД/ 
АКД (т. е. нормально обрабатывать пакет), либо рассматривать ее

Формат пакета ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО ПУСКА н ИНДИКАЦИЯ 

ПОВТОРНОГО ПУСКА

Биты
в 7 6 5 4 3 2 ?

О

Идентификатор общего 
формата* 0 0 0 0

к
2

т
0 0 0 0 0 0 0 0

е Идентификатор типа пакета
j

т 1 1 1 1 1 0 1 1

Ь|
Причина повторного пуска

Код диагностики

* Кодируется 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128).

Черт. 22
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как ошибку. В последней случае пакетный уровень передает пакет 
ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА с указанием причины «по ини
циативе ООД» и диагностики «неправильный код причины от 
ООД».

Т а б л и ц а  7
Кодирование ноли «причина повторного пуска» в пакетах 

ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА

Причина повторного пуска Биты октета 4 ,
8 7 6 5 4 3 2 1

По инициативе ООД 0 0 0 0 0 0 0 О1* 2
По инициативе ООД 1 0 0 0 0 0 0 О1*ь

Локальная процедурная ошибка 0 0 0 0 0 0 0 I4
Перегрузка сети 0 0 0 0 0 0 1
Сеть работоспособна 0 0 0 0 0 1 1 14
Регистрация/аннулирование подтверждено 0 1 1 1 1 1 1 I4*5

1 Этн причины повторного пуска применимы только в конфигурации 
ООД/ООД.

* Используется, когда поле «код диагностики» кодируется в соответствии 
с табл. 31

3 Используется, когда поле «кода диагностики» кодируется не в соответствии 
с табл. 31

4 Эти причины повторного пуска применимы только в конфигурации 
ООД/АКД.

3 Может быть принят только при использовании услуги «динамическая 
регистрация услуги» (см, п. 13.1).

12.6.1.2. Д о л е  «гк о д  д и а г н о с т и к и »
Октет 5 — это поле «код дагностики», которое содержит допол

нительную информацию о причине повторного пуска. Кодирование 
поля «код диагностики» зависит от причины повторного пуска, как 
показано в табл. 30.

В пакете ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА наличие поля «код 
диагностики» обязательно, даже если оно не несет дополнительной 
информации.

При работе через сеть «код диагностики» пакета ЗАПРОС ПО
ВТОРНОГО ПУСКА передается соответствующим ООД как «код 
диагностики» пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
(для постоянных виртуальных каналов) или пакета ИНДИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШ ЕНИЯ (для виртуальных соединений).

Пр и м е ч а н и е  Содержимое поля «код диагностики» не меняет смысла по
ля «причина повторного пуска». От ООД не требуется выполнять никаких дей
ствий над содержимым ноля «код диагностики» Поле «причина повторного пус
ка» должно быть принято даже если поле «код диагностики» содержит неопре
деленную кодовую комбинацию.
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Формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОГО ПУСКА

о
<
е

Биты

8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего
формата * о о о о

оооо ООьо

Идентификатор типа пакета

1 1 1 1 1 1 1 1

* Содержит код 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128).

Черт 23

Формат пакета ДИАГНОСТИКА
Биты

8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формата * 0  0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Идентификатор тиле пакета

1 1 1 1 0 0 0 1

Код диагностики

Уточненная диагностика

I_____________________

* Кодируется 0001 (модуль 8) или 
0010 (модуль 128)

Черт 24

12.6.2. Пакет ПОДТВЕР
ЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА

На черт. 23 показан фор
мат пакета ПОДТВЕРЖ
ДЕНИЕ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА, передаваемого 
ООД, и формат пакета 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА, прини
маемого ООД.

Этот пакет состоит из 
трех октетов, которые содер
жат поля «идентификатор 
общего формата», «иденти
фикатор логического канала»- 
и «идентификатор типа паке
та», как описано в пп. 12.1.1 
—12.1.3. Однако поле «иден
тификатор логического кана
ла» кодируется одними ну
лями.

12.7. П а к е т  Д И А Г 
Н О С Т И К А

Формат пакета ДИАГ
НОСТИКА показан на черт. 
24.

Любое ООД должно быть 
способно принимать пакет 
ДИАГНОСТИКА. Пакет 
ДИАГНОСТИКА может ис
пользоваться в конфигура
ции ООД/АКД и только для 
передачи от АКД к ООД. 
Пакет ДИАГНОСТИКА мо
жет быть выдан ООД в кон
фигурации ООД/ООД толь

ко при том условии, что при работе через сеть его генерация может 
быть подавлена, генерация может быть подавлена.

Первые три октета содержат поля «идентификатор общего фор
мата», «идентификатор логического канала» и «идентификатор 
типа пакета», как описано в пп. 12.1.1—12.1.3. Однако поле «иденти
фикатор логического канала» кодируется одними нулями.

12.7.1. Поле екод диагностики»
Октет 4 — это поле «код диагностики», которое содержит ин-
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формацию об ошибке, вызвавшей передачу пакета ДИАГНОСТИ
КА. Кодирование поля «К од диагностики» показано в табл. 30

12.7.2 Поле «уточняющая диагностика*'
Если пакет ДИАГНОСТИКА передается в результате получения 

ошибочного пакета (т. е. пакета с одним из условий, перечисленных 
в табл. 37 и 38), то это поле соержит первые три октета заголовка 
Ошибочного пакета. В том 
случае, когда ошибочный па
кет содержит менее трех ок
тетов, это поле будет содер
жать только полные октеты 
(если таковые имеются), при
нятые ООД в конфигурации 
ООД/ООД, или любые биты, 
принятые АКД в конфигура 
дни ООД/ЛКД.

Если пакет ДИАГНОС
ТИКА передается в резуль
тате истечения тайм-аута, то 
поле «уточняющая диагнос
тика» содержит два октета, 
которые кодируются следую
щим образом:

а) биты 8, 7, 6 и 5 перво
го октета содержат «иденти
фикатор общего формата» 
для данного интерфейса;

б) биты 4— I первого ок
тета и биты 8 — 1 второго 
октета устанавливаются в 

значение 0 при истечении 
тайм-аута повторного пуска 
(Т10 для конфигурации 
ООД/АКД) и указывают 
номер логического канала, 
в котором истек тайм-аут 
повторной установки (Т12 
в конфигурации ООД/АКД) или тайм-аут завершения (Т13 для 
конфигурации ООД/АКД).

128 П а к е т  Н Е П Р И Е М
На черт. 25 показан формат пакета НЕПРИЕМ , используемого 

совместно с услугой «повторная передача пакета» (см. п. 13.4).
Этот пакет содержит 3 или 4 октета в зависимости от исполь

зования расширенной порядковой нумерации. Первые три октета 
содержат поля «идентификатор общего формата», «идентификатор 
логического канала» и «идентификатор типа пакета», как описано в

Формат пакета НЕПРИЕМ

Биты
8 7 6 5 4 3 2 1

Идентификатор общего 
формата

0 0 0 1

Идентификатор логического канала

Нпм
Идентификатор типа пакета 

0 1 0  0 1

(модуль 8)

Биты

8 7 6 5 4 3 2 1

1

О

Идентификатор общего 
формата

0 0 1 0

к
2

т
Идентификатор логического канапа

е
3

т
Идентификатор типа пакета 

0 0 0 0 1 0 I0 1
ы

4 Ппм 0

(расширенная нумерация по модулю 128)

Черт 25
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on. 12.1.1—12.1.3. Однако, если порядковая нумерация пакета вы
полняется по модулю 8, то биты 8, 7 и 6 октета 3 (часть «идеятифн- 
катора типа пакета») используются, как указано ниже.

Порядковый номер приема пакета:
Биты 8, 7 и 6 октета 3 (или биты 8 — 2 октета 4 при расширен

ной нумерации) используются для указания порядкового номера 
приема пакета Ппм Номер Ппм является двоично-кодированным

числом, где бит 6 (иля бит 
2 при расширенной нумера
ции) — наименее значащий 
бит.

129. П а к е т ы  р е г и с т 
р а ц и и

Перечисленные ниже па
кеты используются совмест
но с услугой «динамическая 
регистрация услуги» (см. п. 
13 1).

а) ЗАПРОС РЕГИСТРА
ЦИИ (п. 12.9.1) и

б) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ (п. 12.9.2).

12.9.1. Пакет ЗАПРОС 
РЕГИСТРАЦИИ

Формат пакета ЗАПРОС 
РЕГИСТРАЦИИ показан на 
черт. 26

Первые три октета со
держат поля «идентифика
тор общего формата», «иден
тификатор логического ка
нала» и «идентификатор ти
па пакета», как описано в 
пп. 12.1 1—12.1.3. Однако по 

ле «идентификатор логического канала» кодируется одними нулями
12.9.1.1. П о л я  « д л и н а  а д р е с а »
Октет 4 содержит индикаторы длины полей адресов ООД и взаи

модействующего с ним ХХД. Биты 8, 7, 6 и 5 указывают длину ад
реса ООД, передающего пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, в полу- 
октетах. Биты 4, 3, 2 и 1 указывают длину адреса взаимодействую
щего ХХД в полуоктетах. Каждый указатель длины адреса явля
ется двоично-кодированным числом, где бит 5 или 1 — наименее 
Значащий бит указателя.

В процедурах настоящего стандарта эти поля кодируются од
ними нулями.

12.9.1.2. А д р е с н ы е  п о л я

Формат пакета 
ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ

8 7 6 5 4 3 2 1
Идентификатор общего 

формата * 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Идентификатор типа пакета 

1 1  1 1 0  0 1 1

Длина адреса ООД Длина адреса ХХД

Адрес ХХД

Адрес ООД

Длина регистрации

L J

♦ Кодируется 0001 (модуль 8) или 
00 Ю (модуль 128)

Черт 26
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Формат пакета
ПОДТВЕРЖДЕН ИЕ РЕ ГИСТ РА ДМ И

Биты

Эти поля не используются в процедурах настоящего стандарта.
12.9.1.3. П о л  е «д л и н а  р е г и с т р а ц и и »
Октет, следующий за полем адреса, указывает длину поля «ре

гистрация» в октетах. Указатель длины поля «регистрация» явля
ется двоично-кодированным числом, где бит 1 — наименее знача
щий бит указателя.

12.9.1.4. П о л е  « р е г и с 
т р а ц и я »

Поле «регистрация» при
сутствует- только при жела
нии изменить соглашение по 
одной или нескольким факу
льтативным услугам пользо
вателя.

Поле «регистрация» сос
тоит из целого числа октетов.
Фактическая максимальная 
длина этого поля зависит от 
услуг, обеспечиваемых на 
данном интерфейсе ООД/
/ХХД. Однако этот максимум 
не может превышать 109 ок
тетов.

См. также:
кодирование поля «регис

трация» (разд. 16).
12.9.2. Пакет П О ДТВЕР

ЖД Е НИЕ  РЕГИСТРАЦИИ
Формат пакета ПОД

ТВЕРЖ ДЕНИЕ РЕГИСТ
РАЦИИ показан на черт. 27.

Первые три октета содер
жат поля «идентификатор об
щего формата», «идентифи
катор логического канала» и 
«идентификатор типа паке
та», как описано в пп. 12.1.1 
— 12.1.3. Однако поле «иден
тификатор логического кана
ла» кодируется одними ну
лями.

12.9.2.1. П о л е  «гп р и ч и н а »
Октет 4 — это поле «причина», которое содержит либо причину 

■неудачи согласования услуг, либо указание о приемлемости поля 
«регистрация».

Идентификатор общего 
форм ап * 0 0 о 0  

0 0 00 0 0 0 0

Идентификатор типа пакета

1 1 1 1 0 1 1 I

Причина

Диагностика

Длина адреса ООД Длина адреса ХХД

1
Адрес ХХД
Адрес ООД

Длина регистрации

Регистрация

* Кодируется 0001 (модуль 8) 
0010 (модуль 128).

Черт. 27

или
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Кодирование поля «причина» в пакете ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ приведено в табл, 8.

Т а б л и ц а  8

Кодирование пола «причина» в пакетах ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

Причина Биты акте га 4 ;
8 7 Б 5 4 3 2 I

Запрос недействительной услуги 0 0 0 0 0 0 1 1
Перегрузка сети 0 0 0 0 0 I 0 I
Локальная процедурная ошибка 0 О 0 1 0 0 1 1
Регнстрация/аннулирование подтверждено 0 1 1 ! 1 1 1 1

12.9.2.2. К о д  д и а г н о с т и к и
Октет 5 — это поле «код диагностики», которое содержит допол

нительную информацию О причине неудачи согласования услуг.
Кодирование поля «код диагностики» приведено в табл. 30. Если 

согласование прошло успешно или если отсутствует дополнительная 
информация, то все биты поля «код диагностики» устанавливают
ся в значение 0.

12.9.2.3. П о л я  «д л и н а  а д р е с а »
Октет 6 содержит указатели длины поля адресов ООД и взаимо

действующего с ним ХХД. Биты 8, 7, б и 5 указывают длину адреса 
ООД, принимающего пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРА
ЦИИ, в полуоктетах. Биты 4, 3, 2 и 1 указывают длину адреса вза
имодействующего ХХД в полуоктетах. Каждый указатель длины 
адреса является двоично-кодированным числом, где бит 5 или 1 — 
наименее значащий бит указателя.

В процедурах настоящего стандарта эти поля кодируются одни
ми нулями.

12.9.2.4. А д р е с н ы е  п о л я
Эти поля отсутствуют в процедурах настоящего стандарта.
12.9.2.5. П о л е  «д л и н а  р е г и с т р а ц и и »
Октет, следующий за полем адреса, указывает длину поля «ре

гистрация» в октетах. Указатель длины поля «регистрация» явля
ется двоично-кодированным числом, где бит 1 — наименее знача
щий бит этого указателя.

12.9.2.6. П о л е  «р е г и с т р а ц и я »
Поле «регистрация» используется для указания факультативных 

услуг пользователя, которые доступны и действуют в данный момент. 
Поле «регистрация» состоит из целого числа октетов. Фактическая 
максимальная длина этого поля зависит от возможностей, обеспе
чиваемых на данном интерфейсе ООД/ХХД. Однако этот макси
мум не может превышать 109 октетов.

См. также:
кодирование поля «регистрация» (разд. 16).
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13. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Между ООД и ХХД может использоваться ряд факультатив
ных услуг пользователя. Эти факультативные услуги пользовате
ля сведены в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
Факультативные услуги пользователя на пакетном уровне

Факультатионая услуга 
пользователя

Классифика
ция1:

ВСТ ПВК*

Согласовы
вается 

на период 
временя?

Применяется 
на повышен об 

основе?

Применяется 
для работы
оод/оод?*

Динамическая регистра
ция услуги д д Да Нет Да*

Расширенная порядковая 
нумерация пакетов д д Да Нет Да

Модификация бита Д д д Да Нет Нет
Повторная передача па

кета д д Да Нет Да*
Запрет входящих вызо

вов О ■ Да Нет Нет»
Запрет исходящих вы

зовов О Да Нет Нет»
Однонаправленный исхо

дящий логический канал О __ Да Нет Да
Однонаправленный вхо

дящий логический канал д Да Нет Да
Нестандартные рекомен

дуемые размеры пакета д д Да Нет Да
Нестандартные рекомен

дуемые размеры окна д д Да Нет Да
Назначение рекоменду

емых классов пропускной
способности д д Да Нет Да

Согласование парамет
ров управления потоком О Да Да* Да

Согласование класса 
пропускной способности О Да Да4 Да

Услуги, относящиеся к 
закрытой группе пользова
телей:

Закрытая группа поль
зователей О Да Нет Нет
Закрытая группа поль
зователей с исходящим 
доступом д Да Нет Нет

Закрытая группа поль
зователей с входящим дос
тупом д Да Нет Нет

Запрет входящих вызо
вов внутри закрытой груп
пы пользователей д — Да Нет Нет
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Продолжение табл. 9

Факультатив* услуга 
пользователя

Классифи
кация1 ■ 

ВС7 пвкв

Согласовывается 
на период 

времени?

Применяется на по вызыв
ной

основе
Применяется 
для работы
оод/оод?*

Запрет исходящих вы*
зовов внутри закрытой
группы пользователей д - Да Нет Нет

Выбор закрытой группы
пользователей О — Нет Да4 Нет

Выбор закрытой труп*
пы пользователей с исходя-
щим доступом д - Нет Да4 Нет

Услуги, относящиеся к
закрытой группе двух поль-
зователей:

Закрытая группа двух
пользователей д - Да Нет Нет

Закрытая группа двух
пользователей с исходя-
щим доступом д - Да Нет Her

Выбор закрытой груп
пы двух пользователей д - Нет Да4 Нет

Быстрая выборка О — Нет Да Да*
Приемлемость быстрой

выборки О — Да Нет Нет»
Реверсивная тарифика

ция д - Нет Да Нет
Приемлемость реверсивной

тарификации д - Да Нет Нет
Запрет локальной тари

фикации д - Да Нет Нет
Услуги, относящиеся к

идентификации пользова
теля сети (ИПС)

Абонирование ИПС д - Да Нет Нет
Игнорирование ИПС д - Да Нет Нет
Выбор ИПС д - Нет Да4 Нет
Информация о тарифах д - Да Да Нет
Услуги, относящиеся к

ПЧЭО
Абонирование ПЧЭО д - Да Нет Нет
Выбор ПЧЭО д - Нет Да Нет
Группа с выбором д - Да Нет Нет
Услуги, относящиеся к

переадресации и к отраже
нию вызова

Переадресация вызова д Да Нет
Абонирование отражения

вызова д Да Нет
Выбор отражения вы

зова д Нет Да4 Нет
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Продолжета табл. 9

Факультативная услуга 
пользователя

Классифи
кациям 

ВС7 ЛВКв

Согласовы
вается 

на период 
времени?

Применяется 
на повыэыв-

Н О Й
основа

Применяется 
для работы
оод/оод •

Уведомление о переад
ресации или отражении вы
зова д Нет Да Нет

Уведомление о модифи
кации  адр еса  вызываемой 
линии д - Нет Да Нет

Выбор и индикация тран
зитной задержки О — Нет Да Нет

1 Классификация указывает, должна ли данная услуга обязательно обес
печиваться сетью Х.25 (О — обязательная услуга), либо она может факульта
тивно обеспечиваться сетью Х.25 (Д — дополнительная услуга), либо не при
меняется (тире) в соответствии с рекомендацией Х.2 МККтТ.

2 В кснфигурации ООД/ООД использование этих услуг согласовывается 
отдельно по каждому направлению передачи.

* В конфигурации ООД/ООД. эти услуги могут применяться только по
средством использования услуги «динамическая регистрация услуги».

4 Эти услуги на повызывной основе не могут использоваться, пока соответ
ствующая услуга не будет согласована на некоторый период времени.

5 В конфигурации ООД/ООД использование этой услуги требует согла
шения между обоими 0 0  Д  и а определенный период времени.

6 В случае, когда одно из ООД действует в качестве промежуточной сис
темы, транслирующей услуги сети пакетного режима одному или нескольким* 
другим ООД, вместо данной колонки следует прииенять приложение А и тех
нический отчет ИСО/МЭК ТО 10029,

7 Виртуальное соединение.
8 Постоянный виртуальный канал.
13.1. Д и н а м и ч е с к а я  р е г и с т р а ц и я  у с л у г и
Динамическая регистрация услуги является факультативной ус

лугой пользователя, согласовываемой между ООД и ХХД на не
который период времени. Эта услуга пользователя (если она або
нирована) позволяет ООД запросить регистрацию факультатив
ных услуг пользователя и/или получить текущие значения таких 
услуг, воспринимаемых на противоположной ХХД.

В конфигурации О О Д /О О Д  для каждого направления иници
ации процедуры регистрации требуется отдельное согласование ис
п о л ьзо ван и я  этой услуги. Д л я  инициации процедуры регистра
ции в данном направлении использование этой услуги позволяет 
инициирующему ООД передавать пакеты ЗАПРОС РЕГИ СТРА 
ЦИИ и требует от отвечающего ООД обработать принятые паке
ты ЗАПРОС РЕГИ СТРА Ц И И , как описано ниже. В конфигурации 
О О Д /А К Д  ООД всегда является инициатором процедуры регист
рации, тогда как АКД — всегда ответчиком.

13.1 Л. Общие процедуры динамической регистрации услуги
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В этом подразделе описываются общие процедуры для исполь
зования услуги «динамическая регистрация услуги». Сама по себе 
процедура регистрации не влияет на состояние какого-либо логи
ческого канала. Конкретные процедуры зависят от услуги, подле
жащей согласованию, и описываются в п. 13.1.2.

13.1.1.1. З а п р о с  р е г и с т р а ц и и  у с л у г и
Положения данного подраздела применимы к ООД только в тех 

случаях, когда оно выступает инициатором процедуры регистра
ции.

ООД запрашивает регистрацию факультативных услуг пользо
вателя и/или получает текущие значения применяемых факульта
тивных услуг пользователя, передавая через интерфейс ООД/ХХД 
пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ и начиная отсчет тайм-аута «от
вет на запрос регистрации» (Т28).

Пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ может быть передан без по
пытки регистрации каких-либо факультативных услуг пользова
теля (т. е. без поля «регистрация») с целью получения текущих 
значений применяемых факультативных услуг пользователя, либо 
для отклонения запроса услуг или недоступных значений услуг.

Передав пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, ООД должно дож
даться пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ прежде чем 
передать пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА.

Неполучение пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ до 
истечения Т28 после передачи пакета ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ 
рассматривается как ошибка. Процедура регистрации повторяется 
вплоть до максимального числа раз R28. После этого пакетный 
уровень уведомляет соответствующий логический объект о том, что 
он не получил подтверждения процедуры регистрации.

См. также:
Формат пакета ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ (п. 12.9.1 и черт. 26);
прием ответа на регистрацию услуги (п. 13.1.1.3);
тайм-аут «ответ на запрос регистрации» (Т28) (табл. 32);
счет повторных передач запроса регистрации (Р28) (табл. 33).
13.1.1.2. Об р а б о т к а  з а п р о с а  р е г и с т р а ц и и  у с л у -  

г и
Положения данного подраздела применимы к ООД только в 

конфигурации ООД/ООД, если ООД действует как ответчик в 
процедуре регистрации. Они всегда применимы к АКД при исполь
зовании процедуры регистрации.

Получив пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ (даже без поля «ре
гистрация»), ООД или АКД должно будет сообщить доступность 
и текущие значения всех применимых факультативных услуг поль
зователя для данного интерфейса, передав через интерфейс ООД/ 
/ХХД пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ. О факульта- 
тивных услугах пользователя, которые не подлежат процедуре ре-
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гнстрации, ие сообщается в пакете ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИ
СТРАЦИИ. Кроме того, пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРА
ЦИИ содержит соответствующий код причины.

При получении пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
значения указанных в этом пакете услуг становятся действующими 
для всех последующих виртуальных соединений. Значения неко
торых услуг могут быть изменены только в том случае, если не су
ществует виртуальных соединений (т. е. все логические каналы, 
используемые под виртуальные соединения, находятся в состоянии 
ГОТОВНОСТЬ — pi). Если эти услуги начинают действовать и 
если на интерфейсе ООД/ХХД существует один или несколько по
стоянных виртуальных каналов, то инициируется процедура пов
торного пуска. АКД в конфигурации ООД/АКД передает пакет 
ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА с указанием причины «ре- 
гистрация/аннулирование подтверждено» и диагностики «нет до
полнительной информации». Пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ также передается АКД через удаленный интерфейс 
ООД/АКД с указанием причины «удаленное ООД работоспособ
но» и диагностики «нет дополнительной информации». В конфигу
рации ООД/ООД то ООД, которое передает пакет ПОДТВЕРЖ
ДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, передает также пакет ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА с указанием причины «по инициативе ООД» и 
диагностики «регистрация/аннулирование подтверждено».

Если АКД или ООД не может выполнить все модификации, 
запрошенные пакетом ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, то оно не будет 
изменять значения некоторых услуг. К ситуациям, в которых не 
могут быть выполнены все запрошенные модификации, относятся 
следующие:

а) конфликт при установке услуг (например затребована услу
га «приемлемость реверсивной тарификации» во время дей
ствия услуги «запрет локальной тарификации»);

б) наличие на данном интерфейсе, по меньшей мере, одного ус
тановленного виртуального соединения во время попытки 
согласовать услуги, которые требуют нахождения всех вир
туальных логических соединений в состоянии ГОТОВНОСТЬ 
(pi);  сюда же относится конфликт пакетов ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ и ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ.

Если запрошенное значение конкретной услуги недопустимо, то 
АКД или ООД сообщит в пакете ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТ
РАЦИИ:

а) если услуга выражается булевым значением — разрешенное 
значение;

б) если услуга выражается численным значение , а запрошен
ное значение превышает максимально допустимое значение 
для этой услуги — максимально допустимое значение;
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в) если услуга выражается численным значением, а запрошен* 
ное значение меньше минимально допустимого значения для 
этой услуги — минимально допустимое значение.

П р и м е ч а н и е  Значения, указанные в пакете ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ, представляют собой текущие действующие значения

Если ООД в конфигурации ООД/ООД получило пакет ЗА
ПРОС РЕГИСТРАЦИИ после передачи собственного пакета ЗА
ПРОС РЕГИСТРАЦИЙ, то процедура регистрации считается ан
нулированной; никаких действий не выполняется и пакет ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ не выдается в ответ. После неко
торой случайно выбранной временной задержки ООД может пере
дать другой пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ.

См. также:
формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ (п.

12.9.2 н черт. 27);
услуги, которые могут быть модифицированы только в том слу

чае, если все виртуальные соединения находятся в состоянии ГО
ТОВНОСТЬ (п. 13.1.2.5);

процедуры повторного пуска (разд. 4).
13.1.1.3. П р и е м  ответа на р е г и с т р а ц и ю  у с л у г и
Положения данного подраздела применимы к ООД только в 

том случае, если оно выступает инициатором процедуры регистра
ции.

Пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, поступившей в 
ответ на пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, который был передан с 
полем или без поля «регистрация», всегда содержит информацию 
о доступности и текущих значениях всех факультативных услуг 
пользователя, применимых на данном интерфейсе ООД/ХХД. Зна
чения, указанные в этом пакете, ООД может либо принять, либо 
попытаться согласовать другие значения, передав другой пакет 
ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ через интерфейс ООД/ХХД.

Значения услуг, указанные в пакете ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ, являются действующими для всех последующих 
виртуальных соединений. Кроме того, если на этом интерфейсе 
ООД/ХХД существует один или несколько постоянных виртуаль
ных каналов, то значения тех услуг, которые могут модифициро
ваться только при отсутствии виртуальных соединений (т. е. все 
логические каналы, используемые для виртуальных соединений, 
находятся в состоянии ГОТОВНОСТЬ — pi), становятся действу
ющими в момент окончания процедуры повторного пуска. В кон
фигурации ООД/АКД ООД будет также получать от АКД пакет 
ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА с указанием причины «ре- 
гистрация/аннулирование завершено» и диагностики «нет допол
нительной информации». В конфигурации ООД/ООД то ООД, ко
торое приняло пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, полу-
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чнт также пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА с указа
нием приник» яо игацквтнве ООД ■  с  диагностикой «регистра- 
ция/аш пм ирвм м т кшпяНр(жяе«1о» В  любом случае пакет П О Д
ТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНО ГО П УСК А передается в ответ на 
пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА.

Те факульгатжвме ускугя ж н м о и т ш я , для которых запро
шен а модификация в пакете ВАПРОС РЕГИСТРАЦИИ но не ука
зана ерответетву юадая услуга в накате ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ, не поддерживается или не разрешены для согласо
ванна посредством ус пути «динамическая регистрация услуги».

См также:
формат пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ (п. 12.9.2 

и черт. 27);
услуги, модифицируемые только при нахождении всех вирту

альных соединений в состоянии ГОТОВНОСТЬ (п. 13.1.2.5); про
цедуры повторного пуска (разд. 4).

13.1.1.4. В л и я н и е  н е и с п р а в н о с т е й  н а  р е г и с т 
р а ц и ю

Неисправность в ООД, выполняющем роль инициатора проце
дуры регистрации, может изменить значения факультативных услуг 
пользователя, зарегистрированных перед этим посредством прпне- 
дуры регистрации» В этой ситуации для определения текущих зна
чений факультативных услуг пользователя, используемых взаимо
действующим ХХД, ООД должно передать пакет ЗАПРОС РЕГИ
СТРАЦИИ без поля «регистрация».

Неисправность в сети может повлиять на значения факульта
тивных услуг пользователя, зарегистрированных перед этим по
средством процедуры регистрации. В этой ситуации для информи
рования ООД о неисправности АКД должна начинать процедуру 
повторного пуска. Если АКД инициирует процедуру повторного 
пуска, указывая причину «перегрузка сети» или «сеть 'работоспо
собна», то согласованные перед этим значения услус могут быть 
изменены (если АКД инициирует процедуру повторного пуска, 
указывая причину «локальная процедурная ошибка», то значения 
услуг не изменяются).

Неисправность в ООД, выполняющем роль ответчика в проце
дуре регистрации в конфигурации ООД/ООД, может изменить 
значения факультативных услуг пользователя, зарегистрирован
ных перед этим посредством процедуры регистрации. В этом слу
чае ООД начинает- процедуру повторного пуска, указывая причи
ну «по инициативе ООД», чтобы информировать другое ООД о 
неисправности. Если указана диагностика «ООД работоспособно» 
или «ООД не работоспособно», то значения согласованных перед 
этим услуг могут быть изменены; в противном случае значения ус
луг не изменяются.

4 Зак. 8100
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Если ООН выполняющее воль нынияртора процедуры регист- 
рашш иолучню пакет ИНДшйШМЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА, 
указывающий, «то значения услуг тк у т  Саль Ыавииеви оно долж
но пережать пакет ЗАПРОС РЕГИСТВЛЙИИ (ее шш  «регистра
ция», чтобы сверить рвнеф согласован кые д а ч е й »  услуг. При не 
обходи мости согласовании кгиыфпишн гея  у г камеи быть передан 
второй пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ.

1.3.1 2 Процмтцт рееисттциы ёлв конкретных фйки штатив
ных ислиг пользователя

Ппоцедура регистрации конкретной факультатив вой услуги 
пользователя зависит от этой услуги. В табл. 10 приведена класси
фикация факультативных услуг «ольаав ателя с точки зрения 
предъявляемых к ним требований со стороны процедуры регист
рации.

Т а б л и ц а  10
Классификация факультативных услуг пользователя для регистряти

P«rBO|aiuu услуга * Ишопьттс* а Макете: Прицонн-
Класс и характеристики НОСТЬ

Факультативная зр
Даязапроса

злвчытй
услуг

ПР

укаЙйии

регистрафакультативных услуг 
шыьвИйУтеая*

услуга
нал ь*Оаа теля* укЙаяия

ции
для

'теку вкх 
значений усдуги,

доступной Ж м
услуг в Х Х Д

Кляв* 1. Услуги, Динамическая
для когорт реги регистрация ус*
страция не приме душ — ■ ,м
нима

fit. 131.2.1)
Услуги, отно

сящиеся к ЗГП
Услуги, отно

сящиеся к ЗГДП
Быстрая эы-

борка
Услуги, отно

— — —
сящиеся к ИПС ,

Абонирование
пчэо

Группа с вы
бором — r.ff.

Услуги, отно
сящиеся к пере
адресации и от
ражению вызова

Выбор и ин
дикация тран
зитной задерж 
ки — — —



г о с т  р  34.S6f~*2 Cl »

Продблжение табл. /(7

регистрация услуги* 
И спользуется в пакете

Примени

lyieeo и  характеристики Ф акультативная ЗР
запроса

значений

ПР ПР
м ость 

ре яети -
фмщ яматкшнш х услуг 

• я м п я м #
услуг*

пользователя*
д л я

указанна 
те ущих 
значений

у к й * в » я
услуги ,

доступной

НИИ ДЛЯ
операций
о о д /о о д

услуг услуг в ХХД

Класс 2* Услуги, Запрет локаль-
которые не могут 
согласовываться, 
но значения кото
рых могут уста
навливаться

ной тарификации к Нет

(п 13 12 2)

Класс 3 Услуги, Реверсивная
которые применя
ются на новызыв-

тарификация 
Информация о

— —* б Нет

ной основе и до- тарифах (на
ступность которых повызывной ос
может определять нове) -- - — „ б Нет
ся ООД (они со Выбор ПЧЭО — 1 — . б Нет
ответствует неко Уведомление
торым дополните о модификации
льным услугам, адреса вызыва
которые может ис
пользовать ООД, 
если они реализо
ваны в АКД, без 
геобходимости 
предварительного 
согласования с АКД 
(п 13 123)

емой линии б Нет

Класс 4 Услуги, Запрет входи-'
которые всегда щих ашвово» в в — Д а
доступны и кото Запрет исхо
рые ООД может дящих вызовов в в . Д а
привлечь /отменить Согласование
в л ю б о е  время параметром уп-
(они Ьоответству- рягадения ̂ пото

обязаггедыным ком в в Л— Д а
услугам исполь Согласование
зование которых класса пропуск
С ОД и XX Д должны ной способности в в ___ Д а
согласовывать на Приемлемость
определенный пе
риод времени)
(и Ш „2  4)

быстрой выборки в в Да

4*



Продолжение Робл. UP

Регистрация услуги* 
Используется в пакете:

Примета* 
мОСть 

регистра- 
am д ня 

о м а ц и й  
ООД/ООД

Класс и характеристики 
4*культа тинных услуг 

пользователя*
Факультативная

услуга
пользователя1

ЗР
Для

запроса
значений

услуг

ПР
Для

указания
текущих
значений

услуг

ПР
Для

укквашш
услуги,

доступной
в ХХД

Класс 5: Услуги, 
которые применимы 
на интерфейсе 
ООД/ХХД и до
ступность кото
рых для согласова
ния может быть

Приемлемость 
реверсивной та
рификации в в б Нет4

Информация о 
тарифах (на по- 
интерфейсной ос
нове) в в б Нет4

оценена, а значение 
согласовано (они 
соответствуют неко

Нестандартные 
рекомендуемые 
размеры пакета Д д б д а

торым дополнитель
ным услугам* ис
пользование которых

Нестандартные 
рекомендуемые 
размеры окна е е б да

ООД и ХХД долж
ны согласовывать 
на определенный 
период верменн)

Назначение ре- 
комедуемых клас
сов пропускной 
способности ж ж б Д а

(п, 13.1.2.5) Диапазоны ло
гических кана
л о в2 з 5 3 б Д а

Расширенная 
порядковая ну
мерация пакетов 

Повторная пе
редача пакета

г5

Г5 г б Да
Модификация 

бита Д Г5 г б Нет4

Условные обозначения:
ЗР  -  пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ
ПР — пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ.

* Классификация услуг на обязательные и дополв (цельные приведена ш 
табл. 9.

* Термин «факультативная услуга пользователя» применительно к проце- 
дуре регистрации включает параметры «дианазоиы логических каналов». В чис
ло m  параметров входят «однонаправленный исходящий логический канала 
и «однонаправленный входящий логический канал». Предметом соглашения яв
ляются значения соответствующих параметров (т. е. граничных значений) одно
направленных входящих логических каналов (НВК и ВВК), двухнаправленных 
логических каналов (НДК и ВДК) и однонагрявлошых исходящих логических 
каналов (НИК и ВИК).

9 Процедура регистрации позволяет использовать восемь «регистрирующих 
услуг». К этим регистрируемым услугам, которые используются только при 
поддержке процедуры регистрации, относятся
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$\ регистрируемая услуга «значения несогласовываемых услуг»;
б) регистрируемая услуга «доступность услуг»;
в) регястрмруемм услуга «услуга, согласовываемые в любое врем»;
г) регистрируемая услуга «услуг», согласовываемые только в том случае, 

если асе логические каналы, иежммуемые д м  виртуальных соединений, нахо
дятся в состоянии р1»;

д) регистрируемая услуга «нестандартные рекомендуемые размеры, па
кета»,

е) регистрируемая услуга «нестандартные рекомендуемые размеры окне»;
ж) регистрируемая услуга «назначение рекомендуемых классов пропуск

ной способности», и
з) регистрируемая услуга «диапазоны типов логического канала».
регистрируемые услуги по подпунктам Д1, е) и ж) используются для согла

сования факультативных услуг пользователя с тем же самым именем. Однако 
регистрируемая услуга отличается от факультативной услуги подьзоватедя.

4 «Нет» означает, что соответствующий бит в регистрируемой услуг» дол
жен быть установлен в значение 0

* Значения для этих услуг могут регистрироваться только в том случае, ес 
ли все логические каналы, используемые для виртуальных соединений, находят
ся в состоявии рЬ

Отсутствие регистрации услуг в пакете ЗАПРОС РЕГИСТРА
ЦИИ означает нежелательность изменения ранее достигнутого со
глашения относительно этих услуг.

Отсутствие регистрации и услуг в пакете ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ означает, что соответствующие услуги не обеспе
чиваются или запрещены для согласования посредством услуги 
«динамическая регистрация услуги».

ООД должны игнорировать регистрацию услуг, которые они не 
обеспечивают или которые им неизвестны.

См также.
кодирование регистрации услуг (разд. 16)
13.1.2.1 Ф а к у л ь т а т и в н ы е  у с л у г и  п о л ь з о в а т е л я  

к л а с с а  1
Для факультативных услуг пользователя, входящих в класс 1, 

процедуры регистрации не применяются. К таким услугам относят 
ся следующие:

а) услуги, для которых согласование запрещено:
динамическая регистрация услуги (п. 13.1);
услуги, относящиеся к закрытой группе пользователей (п. 

13.14);
услуги, относящиеся к закрытой группе двух пользователей 

(п. 13.15);
услуга относящиеся к идентификации пользователя сети 

(п 13.21);
группа е выбором (п. 13.24);
б) услуга, для которых не требуется согласование (это обяза

тельные услуги, которые ООД может запросить в любое время на 
повызывной основе):
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быстрая выборка (л. 13.16);
выбоо и индикация транзитной задержки in. 13.27);
в) услуги, которые использует только АКД
уведомление о переадресации вызова и об отражении вызова 

<п 13.25.3),
г) услуги, для которых применимость процедуры регистрации 

находится на стадии изучения
абонирование ПЧЭО (п. 13.23.1);
переадресация вызова (п 13.25.1);
услуги, относящиеся к отражению вызова (п. 13 25.2).
13.1.2.2. И с п о л ь з о в а н и е  р е г и с т р а ц и и  у с л у г ,  

п р и м е н и м ы х  д л я  ф а к у л ь т а т и в н ы х  у с л у г  н о л ь - 
з О в а т е л я  к л а с с а  2

В классе 2 имеется единственная факультативная услуга поль
зователя — запрет локально]) тарификации (п. 13.20).

Процедура регистрации может использоваться только для оп
ределения значений факультативных услуг пользователя класса 2. 
Она не может использоваться для привлечения или отмены этих 
услуг

Для определения значений факультативных услуг пользователя 
класса 2 ООД должно передать через интерфейс О ОД/АКД пакет 
ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ с регистрацией каких-либо услуг или 
без йих АКД использует регистрацию услуги «значения несогла- 
суемых услуг» в пакете ПОДТВЕРЖ ДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
для задания значений факультативных услуг пользователя клас
са 2

13.1.2.3. И с п о л ь з о в а н и е  р е г и с т  р а ц и и  у с л у г ,  
п р и м е н и м ы х  д л я  ф а к у л ь т а т и в н ы х  у с л у г  п о л ь 
з о в а т е л я  к л а с с а  3

В классе 3 имеется четьфе факультативные услуги пользовате
ля :

а) реверсивная тарификация (п. 13.18);
б) информация о тарифах (на повызывной основе (п. 13.22);
в) выбор ПЧЭО (п. 13.23.2);
г) уведомление о модификации адреса вызываемой линии 

(п. 13.26)
Процедура регистрации может использоваться только для опре

деления доступности использования факультативных услуг поль
зователя класса 3. Она не используется для привлечения и от
мены этих услуг Для определения доступности использования 
факультативных услуг пользователя класса 3 ООД должно пере
дать через интерфейс ООД/АКД пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ 
с регистрацией каких-либо услуг или без них. АКД использует ре
гистрацию услуги «доступность услуг» в пакете П ОДТВЕРЖ ДЕ
НИЕ РЕГИСТРАЦИИ с целью определения доступности факуль-
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тативных услуг пользователя для их использования в ООД. Бели 
эта регистрация, услуги указывает, что факультативная услуга 
пользователя класса 3 доступна для использования, то ООД мо
жет запросить ее в последующих.виртуальных вызовах.

13 12.4. И с п о л ь з о в а н и е  р е г и с т р а ц и и  у с л у г ,  
п р и ме н и мых  д л я  фа к у л ь та ти в н ы х  у с л у г  п о л ь 
з ователя  к л а с с а  4

В классе 4 имеются пять факультативных услуг пользователя:
а) запрет входящих вызовов (п 13 Б);
б) запрет исходящих вызовов (п. 13 6);
в) согласование параметров управления потоком (13.12);
г) согласование класса пропускной спосбности (п 13.13);
л) приемлемость быстрой выборки (п. 13.17).
Регистрация услуги «услуги, согласовываемые в любой момент 

времени», используется ООД в пакете ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ 
для указания необходимости привлечения или отмены факульта
тивных услуг пользователя (пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, пе
реданный через интерфейс ООД/ХХД, может содержать также и 
другие регистрации услуг;.

Регистрация услуги «услуги, согласовываемые в любой момент 
времени», используется АКД или ООД в пакете ПОДТВЕРЖ ДЕ
НИЕ РЕГИСТРАЦИИ для определения необходимости привлече
ния или отмены факультативных услуг пользователя Если эта ре
гистрация услуги указывает, что привлекается услуга «согласова
ние параметра управления потоком» или «согласование класса 
пропускной способности*, то ООД может согласовать их в после
дующих виртуальных вызовах Если же эта регистрация услуги 
указывает, что привлекаются услуги «запрет входящих вызовов», 
«запрет исходящих вызовов» и/или «приемлемость быстрой вы
борки», то эти услуги становятся действующими для последующих 
виртуальных соединений.

П р и м е ч а н и и
1 Привлечение/отмен а услуг «запрет входящих вызовов» и/или «запрет 

исходящих вызовов» не изменяет значений параметров для диапазонов типовь 
логических каналов (НВК, ВВК, НДК, ВДК, НИК и ВИК)

2 В конфигурации ООДУООД проццалгоа регистрации может применяться 
для услуг «запрет входящих вызовов», «запрет исходящих вызовов» и «приемле
мость быстрой выборки» (обычно эти услуги не применяются в данной конфи
гурации) Услуги «запрет входящих аызоеов» и «запрет исходящих Вызовов* 
могут привлекаться/опгменятьс» для управления инициацией виртуального соедк- 
нэдвя на интерфейсе ООД/ООД Согласование услуги «приемлемость быстрой 
выборки» может использоваться для определения возможности обоих ООД 
поддерживать услугу «быстрая выборка» при установлении виртуального соеди
нения
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13.1.2.5. И с п о л ь з о в а н и е  в е г и с т р а ц и и  у с л у г ,  
п р и м е н и м ы х  д л я  ф а к у л ь т е т  й е н а х  у с л у г  п о л ь 
з о в а т е л я  к л а с с а  в

В классе 5 имеется восемь факультативных услуг пользователя:
а) расширенная порядковая нумерация пакетов (конкретней 

метод согласования этой услуги изучается в М ККТТ) (п. 13.2) — 
класс 5.1;

б) кодификация бита Д  (н. 13.3) — класс 5.1;
в) повторная передача пакета (п. 13,4) — класс 5.1;
г) нестандартные рекомендуемые размеры пакета (п. 13.9) — 

класс 5.2;
д) нестандартные рекомендуемые размеры окна (п.13.10) — 

класс 5.2;
е) рекомендуемое назначение классов пропускной способности 

(п. 13.11) — класс 5.2;
ж ) приемлемость реверсивной тарификации (п. 13.19) — класс 

5.1;
з) информация о тарифах (на основе интерфейсов) (п. 13.22)— 

класс 5.1.
Набор параметров диапазона логических каналов (НВК, ВВК, 

Н Д К, БД К , Н И К и ВИК) такж е относится к классу 5.2, Этот на
бор охватывает услуги «однонаправленный исходящий логический 
канал» (п. 13.8).

П р и м е ч а н и я
1 Факультативные услуги пользователи класса 5 в свою очередь пздрвзде- 

ляются на услуги» имеющие булево значение (класс 5Л), и услуги, имеющие 
числовое значение (класс 52)

2 В этом подразделе понятие «факультативные услуги пользователя» отно
сится также и к набору параметров, связанных с различными типами логических 
каналов

3 Процедура регистрации для услуг ♦нестандартные рекомендуемые разме
ры пакета», «нестандартные рекомендуемые размеры окна» и «назначение реко
мендуемых классов пропускной способности» применяется только при использова
нии этих услуг в виртуальных соединениях Для использования этих услуг в по
стоянных виртуальных каналах процедура регистрация не применяется

4 ООД может попытаться зарегистрировать значение факультативной услу
ги вользорс класса 5 без выяснения ее доступности для согласования

Д ля оценки возможности согласования факультативных услуг 
пользователя класса 5 О О Д должно передать через интерфейс 
О О Д /Х Х Д  пакет ЗА П РО С РЕГИ С ТРА Ц И И  с . регистрацией Ка
ких-либо услуг или без них. Регистрация услуги «доступность ус
луг» используется АКД и О О Д в пакете П О Д ТВ ЕРЖ Д ЕН И Е Р Е 
ГИСТРАЦ ИИ , чтобы указать доступность или недоступность ф а
культативных услуг пользователя для их согласования ООД. Ес
ли  эта регистрация услуги указывает, что факультативная услуга 
пользователя класса 5 доступна для согласования, то ООД может
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согласовать для нее значение в последующем пакете ЗАПРОС 
РЕГИСТРАЦИИ.

Процедура регистрации значения для такой услуги зависит от 
того, имеет ли эта услуга булево значение (класс 5.1) или число
вое значение (класс 5.2).

Д ля регистрации значения одной или нескольких факультатив
ных1 услуг пользователя данного класса ООД передает через ин
терфейс ООД/ХХД пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, содержащий 
соответствующие регистрации услуг, как указано в табл 10. Соот
ветствующие регистрации услуг, указанные в табл. 10. использу
ются ХХД в пакете ПО ДТВЕРЖ ДЕН И Е РЕГИСТРАЦИИ, чтобы 
указать значения для каждой факультативной услуги пользовате
ля класса 5, применимой на данном интерфейсе ООД/ХХД.

13.1.2.51. Регистрация значений факультативных услуг пользо
вателя для класса 5.1 (булево значение)

Соответствующие регистрации услуг (см. табл. 10) использу
ются ООД в пакете ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, чтобы определить 
необходимость привлечения или отмены факультативных услуг 
пользователя (пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, переданный че
рез интерфейс ООД/ХХД, может содержать также и другие ре
гистрации услуг).

Соответствующие регистрации услуг используются АКД или 
ООД в пакете ПОДТВЕРЖ ДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, чтобы за
дать привлечение или отмену факультативных услуг пользователя.

13.1.2.5.2. Регистрация значений факультативных услуг пользо
вателя для класса 5.2 (числовое значение)

Соответствующие регистрации услуг (см. табл. 10) использу
ются в пакете ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, чтобы определить те 
числовые значения, которые ООД желает согласовать для соот
ветствующих факультативных услуг пользователя класса 5.2 (па
кет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, переданный через интерфейс 
ООД/ХХД, может содержать также другие регистрации услуг).

При использовании регистрации услуг «диапазоны типов логи
ческих каналов» согласуемые значения являются параметрами 
(т. е. граничными точками), связанными с однонаправленными 
входящими логическими каналами (НВК и ВВК), двухнаправлен
ными логическими каналами (Н ДК и ВДК) и однонаправленными 
исходящими логическими каналами (НИК и ВИК), как показано 
на черт 1. Показанные на черт. 1 взаимоотношения между НВК, 
ВВК, НДК, ВДК, НИК и ВИК должны соблюдаться. При отсутст
вии однонаправленных входящих логических каналов НВК и 
ВВК равны нулю. При отсутствии двухнаправленных логических 
каналов Н ДК и ВДК равны нулю. При отсутствии однонаправлен
ных исходящих логических каналов НИК и ВИК равны нулю. 
Кроме того, при регистрации услуги «диапазоны типов логических
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каналов» указы вается такж е оощ ее число логичеаякк каналов, ко
торы е О О Д  ж елает использовать для ви отаалы ш х соединений. 
Э то общее число равно сумме однонаправленных входящих логи
ческих каналов, двухнаправленных логических каналов я  однона- 
правленых исходящих логических каналов

'Соответствующие регистрации услуг используются А К Д  или 
О О Д  в пакете П О Д Т $Е Р Ж  Q ЕН И Е Р Е Г И С Т РА Ц И И  д л я  опреде
ления значений соответствующих факультативных услуг пользо
вателя класса 5.2, М еж ду значениями факультативных услуг поль
зователя класса 5 2 (если они используются) в пакете ЗА П РО С  
РЕ ГИ С Т РА Ц И И  и значениями в пакете П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  
Р Е Г И С Т Р А Ц И И  существуют следующие взаимоотнош ения:

а) если запрош енное значение приемлемо, то указы вается за
прошенное значение;

б) если запрошенное значение больше максимально допусти
мого значения Для данной услуги, то указы вается макси
мально допустимое значение.

в) если запрош енное значение меньше минимально допустимого 
значения для данной услуги, то указы вается минимально до
пустимое значение.

13.2. Р а с ш и р е н н а я  п о р я д к о в а я  н у м е р а ц и я  п а 
к е т о в

Расш иренная порядковая нумерация пакетов — это ф акульта
тивная услуга пользователя, согласовы ваемая между О О Д и ХХД, 
на определенный период времени. Она применима в обшем случае 
ко всем логическим каналам  интерфейса О О Д /Х Х Д .

Э та  услуга пользователя, если они абонирована, обеспечивает 
порядковую нумерацию пикетов по модулю 128 При отсутствии 
этой услуги порядковая нумерация пакетов выполняется пи мо
дулю  8.

13.3. М о д и ф и к а ц и я  б и т а  Д
Эта ф акультативная услуга пользователя применима только в 

конфигурации О О Д /А К Д .
М одификация бита Д  — это ф акультативная услуга пользова

теля, согласовы ваемая между О О Д  и А К Д  на определенный пе
риод времени. Она применима в Общем случае ко всем логическим 
кан алам  интерфейса О О Д /Х Х Д . Эта услуга предназначена д ля  
использования только теми ООД, которые были предназначены 
д л я  работы в сетях данных общего пользований до введения бита 
Д  е целью обеспечения межконцевой значимости Ппм Она позво
л я е т  этим О О Д продолж ать работать с Ппм межконцевой значи
мости в национальной сети

П ри оомене данными внутри национальной сети эта услуга 
пользователя, если она абонирована, обеспечивает:

а ) изменение значения бита 7 идентификатора общего форма-
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та с 0 на 1 во всех пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВЫЗОВ 
ПРИНЯВ, а  также значения вита Л  во всех пакетах ДАН
НЫЕ. полученных от ООЛ:

в) установление значения оита идентификатора оошето tftop- 
мата в 0 во всех пикетах ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ и СОЕДИ
НЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО» а также значения бита Л  во всех 
пакетах ДАННЫЕ, переданных в ООД.

При международной связи применяется преобразование б), а  
преобразование а) не используется Другие правила преобразова
ния при международной связи являются предметом двухстороннего 
соглашения между администрациями связи.

См. также:
бит подтверждения доставки (пп. 6.3 и 7.1.4).
13.4. П о в т о р н а я  п е р е д а ч а  п а к е т а
Повторная передача пакета—‘•это факультативная услуга поль

зователя, согласовываемая между ООД и АКД на определенный 
период времени. Она применима в общем случае ко всем логиче
ским каналам интерфейса ООД/ХХД. Процедуры, использующие 
эту услугу для запроса повторной передачи пакетов ДАННЫЕ, 
применимы только во время нахождения логического канала в со
стоянии ГОТОВНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ  ПОТОКОМ (dt>.

В конфигурации ООД/ООД для использования этой услуги 
требуется отдельное соглашение в каждом направлении передачи 
данных. При передаче пакетов ДАННЫЕ в  определенном направ
лении испол! зование этой уелуги позволяет ООД, принимающему 
пакеты ДАННЫЕ, передавать пакеты НЕПРИЕМ  и требовать от 
ООД, передающего пакеты ДАННЫЕ, обрабатывать принимаемые 
пакеты НЕПРИЕМ, как описало ниже. В конфигурации О О Д / 
/А К Д  оборудование ООД, абонирующее эту услугу, может пере
давать пакеты НЕПРИЕМ , ао никогда не может принимать эти 
пакеты.

13.4.1. Запрос повторной передачи пакетов Д А Н Н ЫЕ
ООД запрашивает повторную передачу одного или нескольких 

последовательных пакетов ДАННЫЕ, передавая через интерфейс 
ООД/ХХД пакет НЕПРИЕМ, указывающий логический канал и 
порядковый номер приема пакета Ппм и начиная отсчет тайм-аута 
«ответ на неприем» (Т27) Значение указанного Ппм должно быть 
больше или равно значению последнего Ппм, переданного этим 
ООД, и меньше чем Ппд следующего пакета ДАННЫЕ, подлежа
щего передаче противоположным ХХД. Если значение Ппм нахо
дится вне этого диапазона, то ХХД, принявшее такой пакет НЕ
ПРИЕМ, начнет процедуру повторной установки. АКД укаж ет 
причину «локальная процедурная ошибка», а ООД — по инициа
тиве ООД». В любом случае будет указана диагностика «непра
вильный Ппм».
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Если запрошенный пакет ДАННЫЕ не получен до истечения 
тайм-аута Т27, это считается ошибкой. Пакет НЕПРИЕМ переда
ется повторно вплоть до максимального числа раз R27 После это
го ООД повторно устанавливает логический канал с указанием 
причины «по инициативе ООД» и с диагностикой «истех тайм-аут 
пли превышен счет повторных передач пакета НЕПРИЕМ».

П р и м е ч а н и я
I ООД или АКД, получившая пакет НЕПРИЕМ, не обязана повторно пере

давать запрошенные Пакеты ДАННЫЕ с такой оперативностью, чтобы предот
вратит» истечение тайм-аута Т27 на передающем ООД Следовательно, вопрос 
использования итого тайма-аута требует внимательного подхода

До тех пор, пока не будет принят запрошенный пакет ДАННЫЕ, все дру
гие пакеты ДАННЫЕ, полученные на этом интерфейсе ООД/ХХД, должны ан
яулироваться

2 Условие в ООД «не готов к Приему», установленное предыдущей переда
чей пакета НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ, сбрасывается при передаче пакета 
НЕПРИЕМ

См. также:
формат пакета НЕПРИЕМ (п. 12.8 и черт. 2S); 
тайм-аут «повторная передача ответа» (Т27) (табл. 32); 
счет повторных передач непрнема (R27) (табл. 33); 
процедуры повторной установки (разд. 8), 
условие «не готов к приему» (п. 7.1.6).
13.4 2 Обработка запроса повторной передачи 
В конфигурации ООД/АКД, получение в ООД пакета НЕПРИ

ЕМ рассматривается как ошибка; в этом случае ООД выполняет 
повторную установку Логического канала. В конфигурации О О Д/ 
/ООД оба ООД должны согласовывать использование этой ус
луги. При отсутствии такого согласования получение пакета НЕ
ПРИЕМ рассматривается как ошибка и выполняется повторная 
установка логического канала. Если ООД выполняет повторную 
установку логического канала, то должна указываться причина 
«по инициативе ООД» с диагностикой «неопознанный пакет» или 
«НЕЛРИЕМ не абонирован».

После приема пакета НЕПРИЕМ ООД или ХХД начинает по
вторную передачу пакетов ДАННЫЕ по указанному логическому 
каналу, Номер Ппд в первом повторно переданном пакете. ДАН
НЫЕ равен номеру Ппм, указанному в пакете НЕПРИЕМ. Кроме 
того, повторно передаются пакеты ДАННЫЕ с номерами вплоть 
до номера Ппд последнего пакета ДАННЫЕ, переданного перед 
приемом пакета НЕПРИЕМ, Пока ООД или ХХД не передаст че
рез интерфейс ООД/ХХД пакет ДАННЫЕ с номером Ппд, рав
ным Ппм, указанному в пакете НЕПРИЕМ, это ООД или ХХД бу
дет рассматривать прием другого пакета НЕПРИЕМ как проце
дурную ошибку и выполнит повторную установку логического 
канала. АКД в конфигурации ООД/АКД должна указать причи
ну «локальная процедурная ошибка». ООД в конфигурации О О Д/
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ООД должно указать причину «по инициативе ООД». В любом 
случае долж на быть указана диагностика, «несанкционированный 
неприем»,

П акеты ДАННЫЕ, находящиеся внутри окна и ожидающие 
первичной передачи, могут быть переданы Вслед за  повторно Пе
реданным (и) пакетом (ам *) ДАННЫ Е.

П р и м е ч а н и е .  Условие в ООД «Не готов *  приему», установленное пре
дыдущим приемом пакета НЕГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ, сбрасывается при 
приеме пакета НЕПРИБМ.

См. также:
процедуры повторной установки (разд. 8);
условие «не готов к приему» (п. 7.1.6);
тайм-ауты, учитываемые при приеме пакета Н ЕП РИ ЕМ
<табл. 34).
13.5. З а п р е т  в х о д я щ и х  в ы з о в о в
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в конфигурации О О Д /А К Д .
Запрет входящих вызовов — это факультативная услуга поль

зователя, согласовываемая между ООД и АКД на определенный 
период времени. Эта услуга применима ко всем логически» кана
лам, используемым на данном интерфейсе О О Д /А К Д  Для вирту
альных соединений.

Эта услуга пользователя, если она абонирована, предотвраща
ет поступление в ООД входящих виртуальных соединений. О ОД 
может инициировать исходящие виртуальные соединения.

П р и м е ч а н и я :
1. Логические каналы* используемые для исходящих виртуальных соедине

ний, сохраняют свои способности дуплексного обмена.
2. При запрете входящих вызовов некоторые сети могут разрешать ООД по

сылать виртуальный вызов самому себе (т. е. адрес вызываемого является ад* 
ресом вызывающего ООД)

13.6. З а п р е т  и с х о д я щ и х  в ы з о в о в
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в конфигурации О О Д /А К Д .
Запрет исходящих вызовов — это факультативная услуга 

пользователя, согласовываемая между ООД и А КД на опреде
ленный период времени. Эта услуга применима ко всем логическим 
каналам, используемым на данном интерфейсе О О Д /А К Д  для вир

туальных соединений.
Эта услуга пользователя, если она абонирована, предотвраща

ет принятие АКД исходящих виртуальных соединений из ООД.
ООД может принимать входящие виртуальные соединения.
П р и м е ч а н и е .  Логические каналы, используемые дли входящих вир

туальных соединений, сохраняют свои способности дуплексного обмена.
13.7. О д н о н а п р а в л е н н ы й  и с х о д я щ и й  л о г и ч е с 

к и й  к а н а л
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Э та факультативная услуга пользователя применима только в  
служ б» вирогуаявшя соединений.

Однонаправленный исходящий логический канал — это факуль- 
т а н и и я я  услуга псльзовялеяя согласовываемая между ООД и 
А К Д  и а определенный вермвд времени. Эта услуга пользователя, 
если она абонирована, ограничивает использование логического 
канала только инициацией исходящих виртуальных соединений.

П р и  м е ч а  н и я
1 Однонаправленный исходящий логический канал, используемый для вир

туальных соединений, сохраняет свои способности дуплексного обмене
На черт ) показаны правила, р соответствии с котопыми однонаправленным 

исходящим логическим каналам для виртуальных соединений могут назначаться 
идентификаторы логического канала

2 Если все логические каналы для виртуальны] соединений на интерфей
се ООД/ХХД являются однонаправленными исходящими, то результат вквива 
лентен услуге «запрет входящих вызовов» (за исключением того, что примеча
ние 2 к п 13 5 не применимо)

См. т а к ж е :
факультативная услуга пользователя «запрет входящих вызо

вов» (л. 13,5)
13.8. О д н о н а п р а в л е н н ы й  в х о д я щ и й  л о г и ч е с т  

к и й  к а н а л
Эта факультативная услуга пользователя применима только в  

службе виртуальных соединений.
Однонаправленный входящий логический канал — это факуль

тативная услуга пользователя, согласовываемая между ООД и 
ХХД на определенный период времени. Э та услуга пользователя, 
если она абонирована, ограничивает использование погического 
канала только приемом входящих виртуальных соединений.

П р и м е ч а н и е  Однонаправленный входящий логический канал исполь
зуемый для виртуальных соединений, сохраняет свои способности дуплексного 
обмена

На черт. 1 показаны п равш а, в соответствии с которыми одно- 
яаправленным входящим каналам для виртуальных соединений 
могут назначаться идентификаторы логического канала.

П р и м е ч а н и е  Ecjm все логические каналы для виртуальных соединений 
на интерфейсе ООД/ХХД являются однонаправленными входящими, то резулъ 
тат эквивалентен услуге «запрет исходящих вызовов»

См. такж е:
факультативная услуга пользователя «запрет исходящих вызо

вов» {п. 13.6).
13.9 Н е с т а н д а р т н ы е  р е к о м е н д у е м ы е  р а з м е р ы  

п а к е т а
Нестандартные рекомендуемые размеры пакета — это факуль

тативная услуга пользователя, согласовываемая между ООД и 
ХХД на определенный период времени Эта услуга пользователя, 
если она абонирована, обеспечивает выбор рекомендуемого раз-
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мер« пакета для каждого маиравленяи передачи данных из списка 
размере* пакета, обвспечкаайиых ООД к ХХД. Некоторые ХХД 
могут огрантивать рекомендуемы# размер пакета, чтоок. сделать 
его раваым в обоих направлениях передачи данных через интер
фейс ,ОЦД/ХХД. Рекомендуемы* размер пакета, используемый 
ООД,, всегда должен вклфчвт» возможность его установки в зна
чение 126 При отсутствий этой уеяугл рекомендуемый размер па
кета дая каждого направления передачи данных — 128 октетов.

П р и м е ч а н и е  в этом подразделе термин «размер пакета? относится к 
максимальной длине пол* сданные пользователя» в пакете ДАННЫЕ

Размеры пакета, отличные от рекомендуемых, могут быть со
гласованы для виртуального соединения при помощи услуги «со
гласование параметров управления потоком» и могут бытд приня
ты на некоторый Период времени для каждого постоянного вирту
ального канала.

См. Также:
Факультативная услуга пользователя «согласование парамет

ров управления потоком» (п. 13.12;.
13.10. Н е с т а н д а р т н ы е  р е к о м е н д у е м ы е  р а з м е 

р ы  о к н а
Нестандартные рекомендуемые размеры окна — это факульта

тивная услуга пользователя, согласовываемая между ООД и ХХД 
на определенный период времени. Эта услуга пользователя, если 
она абонирована, обеспечивает выбор рекомендуемого размера 
окна для каждого направления передачи данных из списка разме
ров окна, обеспечиваемых ООД и ХХД. Некоторые ХХД могут ог
раничивать рекомендуемый размер окна, чтобы сделать его оди
наковым в обоих направлениях передачи данных через интерфейс 
ООД/ХХД. Рекомендуемый размер Окна, используемый ООД, 
должен всегда предусматривать возможность его установки в зна<- 
чение 2. При отсутствии этой возможности рекомендуемый раз
мер окна для каждого направления передачи данных — 2.

Значения, отличные от рекомендуемых размеров окна, могут 
быть согласованы для виртуального соединения при помощи услу
ги «согласование параметров управления потоком» и приняты на 
некоторый период времени для каждого постоянного виртуального 
канала.

См. также:
факультативная услуга пользователя «согласование парамет

ров управления потоком» (п. 13.12).
13.11. Н а з н а ч е н и е  р е к о м е н д у е м ы х  к л а с с о в  

п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и
Назначение рекомендуемых классов пропускной способности— 

это факультативная услуга пользователя, согласовываемая меж
ду ООД и ХХД на определенный период времени. Эта услуга П о л ь
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зователя, если она абонирована, обчсаечнеаег выбор рекомендуе
мою класса пропускной способности для каждого направления 
передачи данных Из сииска классов пропускной способности, обе
спечиваемых ООД и ХХД. Некоторые ХХД могут ограничивать 
рекомендуемые классы пропускной способности, чтобы сделать их 
одинаковыми в обоих иаправденяяк передачи данных. При отсут
ствии этой услуги рекомендуемые классы пропускной способности 
соответствуют пользовательскому классу услуг (т. е. скорости пе
редачи по линии доступа) ООД. В конфигурации ООД/АКД они 
не могут превышать максимальный класс пропускной способности, 
обеспечиваемый АКД.

Рекомендуемые классы пропускной способности представляют 
собой классы максимальной пропускной способности, которые мо
гут назначаться любому виртуальному соединению данного интер
фейса ООД/ХХД. Значения, отличные от рекомендуемых классов 
пропускной способности, могут быть согласованы для виртуаль
ного соединения при помощи услуги «согласование класса про
пускной способности и приняты на некоторый период времени для 
каждого постоянного виртуального канала.

См. также:
факультативная услуга пользователя «согласование класса 

пропускной способности» (п. 13.13);
значение класса пропускной способности (п. 15.2.2.2).
13.12. С о г л а с о в а н и е  п а р а м е т р о в  у п р а в л е н и я  

п о т о к о м
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений.
Согласование параметров управления потоком — это факуль

тативная услуга пользователя, согласовываемая между ООД и 
ХХД на определенный Период времени для виртуальных соедине
ний. Эта услуга пользователя, если она абонирована, допускает 
согласование параметров управления потоком на повызывной осно
ве. Параметрами управления потоком являются размер пакета и 
размер окна на данном интерфейсе ООД/ХХД для каждого напра
вления передачи данных.

П р и м е ч а н и я
1 Термин «размер пакета» указывает максимальную длину поля «данные 

пользователя» в пакете Д А Н Н Ы Е
При отсутствии услуги «согласование параметров управления потоком» па

раметрами управления потоком, подлежащими использованию на конкретном 
интерфейсе ООД/ХХД, являются рекомендуемые размеры пакета и рекомендуе
мые размеры окна

2 Термин «рекомендуемый размер окна» означает либо 2, либо значение, 
выбранное при помощи услуги «нестандартные рекомендуемые размеры окна» 
Термин «рекомендуемый размер пакета* означает либо 128, либо значение, вы
бранное при помощи услуги «нестандартные рекомендуемые размера пакета»
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Если вызывающему 0 0 Л  абонирована услуга «согласование 
параметров управления потоком», оно может отдельно запросить, 
(в пакете ЗАПРОС ВВЮОЯА) размер пакета и/нли размев окна 
для обоих направлений передачи данных виртуального соединения. 
Если конкретный раамеп окна явно не затребован в пакете ЗА
ПРОС ВЫЗОВА, то ХХД будет полагать, что для обоих направ
лений передачи данных затребованы рекомендуемые размеры ок
на. ЕсЛн конкретные размеры пакета явно не затребованы, то ХХД 
будет полагать, что для обоих направлений передачи данных за
требованы рекомендуемые размеры ракета.

Если вызываемому ООД абонирована услуга «согласование 
параметров управления потоком», то в каждом пакете ВХОДЯ
ЩИЙ ВЫЗОВ указаны те размеры пакета и окна, с которых 
ООД может начать согласование (в конфигурации ООД/ООД та
кая индикация параметров осуществляется только в том случае, 
если вызывающее ООД предусмотрело это в своем пакете ЗАП
РОС ВЫЗОВА). Между размером пакета (Р) и/или размером ок
на (W), затребованными в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА, и этими 
Же параметрами, указанными в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, нет 
никакой взаимосвязи (исключая конфигурацию ООД/ООД, где 
пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА и пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ — это 
один и тот Же пакет). Вызываемое ООД может запросить размеры 
окна и/или размеры пакета посредством услуг в пакете ВЫЗОВ 
ПРИНЯТ В табл. 11 приведены единственно правильные запросы 
услуг в пакете ВЫЗОВ ПРИНЯТ, определяемые индикациями ус
луг в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Если в пакете ВЫЗОВ ПРИ
НЯТ отсутствует запрос услуг, то предполагается, что вызывае
мое ООД приняло значения, указанные в пакете ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ. В конфигурации ООД/ООД ирй отсутствии индикаций 
услуг в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ н при отсутствии запроса 
услуги в пакете ВЫЗОВ ПРИНЯТ предполагается, что вызывае
мое ООД приняло рекомендуемые значения.

Т а б л и ц а  11
Правильные запросы параметров «управление потоком» в пакете ВЫЗОВ 

ПРИНЯТ в ответ ва индикации параметров «управление потоком» к пикете 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Индикация параметра Правильный запрос параметра

W (указанное) > 2  
W (указанное) =  t

W (указанное) !>W (запрошенное)> 2  
W (запрошенное) *  1 иАн 2

Р (указанное) ̂ 128 
Р (указанное) <126

Р (указанное) > Р  (запрошенное) >  12& 
Р (указанное) < Р  (запрошениое)<128
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В конфигурация ООД/АКД, если вызывавшему ООД абониро
ван в услуга «согласование параметров тш оввяввщ , потоком», то 
каждый пакет СО ЕД И М ВМ ш  УСТЛНОВп е НО  указывает раз
меры пакета и размеры окна, подлежащие использованию на дан
ном интерфейсе данного соединения. В яонгонгуряааи О 0Д Л Х Щ  
отсутствие индикации услуга в пакете СОЕДИНЕНИЕ УСТЯ НО- 
ВЛЕНО указывает, что вызываемое ООД приняло значения, со
державшиеся в пакете ВХОДЯЩИЙ В ШВОВ, лиоо при их отсутст
вии — рекомендуемые значения. В табл. 12 приведены единствен
но правильные индикация услуги в пакете СОЕДИНЕНИЕ УСТА
НОВЛЕНО, определяемые запросами услуги в пакете ЗАПРОС 
ВЫЗОВА.

Т а б л и ц а  12
Правиламьк индикации тараметаов «отравление потоком» и пакете 

СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО в отяп на запросы параметров «управление 
потоком» в пакете ЗА1ГМ С ВЫЗОВА

Запрос усдугц Правядьнов указание услуг*

W {запрошенное) >2 
W (запрошенное) =* 1

W (запрошенное) >W  (указанное) > 2  
W (указанное) =*= 1 или 2

Р (запрошенное) >128 
Р (запрошенное) <126

Р (запрошенное) > Р  (указанное)>128
Р (запрошенное) < Р  (указанное)

Сеть может обладать ограничениями, требующими модифика
ции параметров управления потоком, испо льзуемых для виртуаль
ного соединения, перед их передачей а  ООД и пакете ВХОДЯ
Щ ИЙ ВЫЗОВ или СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО; например, 
диапазоны значений параметров, доступных в различных сетях, 
могут отличаться.

В конфигурации ООД/АКД размер окна и размер пакета не 
обязательно должны быть одинаковыми на каждом конце вир
туального соединения.

Роль АКД в согласовании параметров управления потоком мо
жет зависеть от сети.

См. также:
процедуры управления потоком (п. 7.1);
факультативная услуга пользователя «нестандартные рекомен

дуемые размеры пакета» (п. 13.9);
факультативная услуга пользователя «нестандартные рекомен

дуемые размеры окна» (п. 13.10);
кодирование запроса на размер пакета (пп. 15.2.1 И 15.2.2.1.1);
кодирование запроса на размер окна (пп. 15.2.1 и 15 2.2.1.2).
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13.13. С о г л а с о в а н и е  к л а с с а  ц , р о п у с к ш о й  с п о -  
с б н о с т и

Эта факультативная услуга пользователя ирцмеявма только в 
службе виртуальных соединений

Согласование класса пропускной способности — это факульта
тивная углуг а пользователя, согласовываемая между ООД я  ХХД 
на определенный период времени для ввртуаОДнЫХ соединений. 
Эта услуга пользователя, если она абонирована, допускает согла
сование классов пропускной способнрсти на повыэывной основе. 
Классы пропускной способности рассматриваются независимо для 
каждого направления перед айв данны*.

Если вызывающему ООД разрешено использование услуги 
«согласование класса пропускной способности», оно может затре
бовать в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА классы пропускной способно
сти для обоих направлений пеоедачи данных виртуального соеди
нения Веди в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА явно не аапрошены кон
кретные классы пропускной способности, то ХХД будет полагать, 
что были запрошены рекомендуемые значения для обоих направ
лении передачи

Если вызываемому ООД абонирована услуга «согласование 
класса пропускной способности», то каждый пакет ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ будет указывать классы пропускной способности, с кото
рых ООД может начать согласование (в конфигурации ООД/ООД 
такое указание присутствует только в том случае, если вызываю
щее ООД обеспечило этр в своем пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА). Эти 
классы пропускной способности, .если они предусмотрены, будут 
меньше или равны классам, выбранным вызывающим ООД, либо 
явно, либо как рекомендуемые* есди вызывающему ООД не абони
рована услугд «согласование класса пропускной способности» или 
если значения класса пропускной способности не были явно запро
шены в пакете ЗАПРОС СОЕДИНЕНИЯ. В конфигурации О О Д/ 
/ООД при отсутствии указания в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ 
вызываемое ООД должно полагать, что были запрошены рекомен
дуемые классы пропускной способности В конфигурации О О Д/ 
/А КД классы пропускной способности, указанные вызываемому 
ООД, не должны быть также больше, чем рекомендуемые классы 
пропускной способности, соответственно для каждого направления 
передачи на вызывающем и вызываемом интерфейсах О 0Д /А К Д  
Их диапазон может быть дополнительно уменьшен за счет внут
ренних ограничений сети.

Вызываемое ООД может затребовать при помощи услуги в па
кете ВЫЗОВ ПРИНЯТ классы пропускной способности, которые 
должны в конечном счете использоваться для данного виртуаль- 
го соединения Единственно правильными значениями классов 
пропускной способности в пакете ВЫЗОВ ПРИНЯТ являются те.
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которые меньше или равны их значениям (соответственно для каж
дого направления передачи данных), указанным в пакете ВХОДЯ
ЩИЙ ВЫЗОВ. Боли вызываемое СОД не запрашивает в пакете 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ никакой услугн класса пропускной способнос
ти, то в конечном счете для этого виртуального соединения будут 
использоваться классы пропускной способности, указанные в паке
те ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

Если в конфигурации ООД/АКД для вызываемого ООД не 
абонирована услуга «согласование класса пропускной способно
сти», то применимые в конечном счете классы пропускной способ
ности для данного виртуального соединен ия будут меньше или рав
ны классам, выбранным на вызывающем интерфейсе ООД/АКД, и 
меньше или равны их рекомендуемым значениям на вызываемом 
интерфейсе ООД/АКД.

Если вызывающему ООД абонирована услуга «согласование 
класса пропу кной способности», то каждый пакет СОЕДИНЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНО будет указывать те классы пропускной способ
ности, которые применимы в конечной счете в данном виртуаль
ном соединении. В конфигурации ООД/ООД такое указание при
сутствует только в том случае, если вызываемое ООД предусмотре
ло его в своем пакете ВЫЗОВ ПРИНЯТ; при его отсутствии вызы
вающее ООД должно либо использовать классы пропускной спо
собности, запрошенные в его пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА, либо, при 
отсутствии запроса, применять рекомендуемые классы пропускной 
способности.

В конфигурации ООД/АКД, если ни вызывающему, ни вызы
ваемому ООД не абонирована услуга «согласование класса про
пускной способности», то кснольвуемые в данном виртуальном со
единении классы пропускной способности не должны быть больше 
принятых в качестве рекомендуемых классов, действующих на вы
зывающем и вызываемом интерфейсах ООД/АКД. Они могут бнть 
еще более ограничены сетью в направлении меньших значений, на
пример, для международной службы.

П р и м е ч а н и я *
1. Поскольку для одного н того же соединения может применяться как услуга 

-«согласование класса пропускной способности»» так и услуга «согласование па
раметров управления потоком»» то достижимая пропускная способность будет 
зависеть от способа обработки бита Д

2\ Пользователям следует иметь в виду» что выбор слишком маленького раз* 
мера окна или размера пакета на интерфейсе ООД/ХХД (при помощи услуги 
«согласование параметров управления потоком») может неблагоприятно повли
ять на достижимый класс пропускной способности виртуального соединения 
Это также справедливо по отношению к механизмам управления потоком, при
нятым ООД для управления передачей данных от ХХД

См* также:
кодирование услуги «согласование класса пропускной способ

ности» (гш* 15.2.1 и 15*2.2.2);
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факультативная услуга пользователя «назначение рекомендуе
мых классов пропускной способности» (гс. 13.11):

факультативна* услуга пользователя «согласование параметров 
управления потоком» (и. 13.12).

13.14. У с л у г и ,  о т н о с я щ и е с я  к з а к р ы т о й  г р у п п е  
п о л ь з о в а т е л е й

Описываемые в данном подразделе факультативные услуги 
пользователя применимы только в службе виртуальных соединений 
в конфигурации ООД/АКД.

Набор факультативных услуг пользователя для закрытой 
группы пользователя (ЗГП) позволяет пользователям формиро
вать группы ООД с ограниченным входящим и/или исходящим 
доступом. Различные комбинации ограничений доступа к и/или от 
ООД, имеющих одну или несколько таких услуг, приводят к раз
личным комбинациям доступности внутри конфигурации сети. На 
черт. 28 показаны некоторые возможности, существующие для ги
потетической ситуации.

Существует семь относящихся к ЗГП услуг: пять из них — те, 
которые каждое ООД и сеть могут согласовать на определенный 
период времени; две другие услуги позволяют определять ЗГП, 
выбранную для данного виртуального соединения. К этим семи 
услугам относятся следующие:

а) закрытая группа пользователей (п. 13.14.1); это основная 
услуга, позволяющая ООД принадлежать одной или нес
кольким ЗГП;

б) закрытая группа пользователей с исходящим доступом 
(п. 13.14,2).

Это вариант а), позволяющий одному ООД осуществлять ис
ходящие вызовы к другому ООД в открытой части сети (т. е. к 
ООД, не принадлежащим ни к какой ЗГП ) и к ООД из других 
ЗГП, обладающих возможностью входящего доступа (см. ниже 
подпункт в);

в) закрытая группа пользователей с входящим доступом 
(п. 13.14.3).

Это вариант а), позволяющий одному ООД принимать входя
щие вызовы от других ООД из открытой части сети (т. е. из ООД, 
не принадлежащих ни к какой ЗГП ) и из ООД других ЗГП, обла
дающих возможностью исходящего доступа (см. выше подпункт
б);

г) запрет входящих вызовов внутри закрытой группы пользова
телей (п. 13.14.4); это услуга, дополняющая услугу по под
пунктам а) или б) и/илн в) и предохраняющая ООД от при
ема любых входящих вызовов от ООД из определенной 
ЗГП;

д) запрет исходящих вызовов внутри закрытой группы польэо-
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вателей (п. 13.14.5); этр услуга, дополняющая услугу по 
подпунктам а) или б) и/или ■) и предохраняющая оО Д  от 
любых исходящих вызовов хг 0 0 3  из овреЛелеиной ЗГП:

е) выбор закрытой группы пользователей (п 13.-14^) at* услу
га обеспечивает спенификапию всех ЗГП. относящихся к 
конкретному виртуальному соединению;

Допустимые соединения * гипотетической конфигурации 
закрытой группы пользователей

Информация закрытом группы польроватеПей (ЗГП)

ООД Абонировано
Может

выдавать
вызовы К

Может
принимать
ЬЖЭОВЫДО

А ЗГП с исходящим доступом 
— ЗГ(1 t

Б Г Д Б

ш ЗГТ? С ВХОДЯЩИМ доступом 
• - З Г П  1
* — ЗГП 2 с запрртом ирходяцд^ вызовов

А А В Г Д

в ЗГП
— ЗГП 2

6 Г

г ЗГП С В Х О Д Я Щ И М  доступом 
»— ЗГП i t »а претим входящих вызовов

Б В А Д

Д Нет абонированных ЗГП б, Г А

Черт 28

ж) выбор закрытой группы пользователей с исходящим досту
пом (п. 13.14.7); это услуга (п. 13.14.6) позволяющая ООД 
или АКД сигнализировать о том, что должен использовать
ся исходящий доступ для данного виртуального соединения.

ООД может принадлежать одной или нескольким ЗГП. Каж
дое ООД, принадлежащее по меньшей мере одной ЗГП, согласо-
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Бывает с cen to  использование либо услуги «закрытая группа поль
зователей», либо одной ю т  Обеих услуг: «закрытая труппа пользо
вателей с исходящий доступом» И «закрытая группа пользователей 
с входящим доступом». В каждой из ЗГП, к  которым принадлежит 
ООД, дли этого ООД может щмгмеияться одна, либо ид одной из 
двух уелуг «запрет входящих вызовов в закрытой группе пользо
вателей* или «запрет исходящих вызойоб в закрытой группе поль
зователей» Д ля разных ООД. принадлежащих одной н той же 
ЗГП, могут применяться различные комбинации услуг ЗГП.

В зависимости от абонированных услуг, относящихся к ЗГП, и 
числа ЗГП, к которым принадлежит ООД, может возникнуть Необ
ходимость, чтобы это СЮД также определило предпочтительную 
ЗГП. Определение нреяипчтительной ЗГП позволяет прикрепить 
эту ЗГП к данному виртуальному соединению без явного ее ука
зания в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА или ВХОДЯШИИ ВЫЗОВ.

Если ООД, принадлежащее одной или нескольким ЗГП, уста
навливает виртуальное соединение, то ООД может явно указать в 
пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА Ту ЗГП, которая выбрана при помощи 
услуги «выбор закрытой группы пользователей» или «выбрр закры
той группы пользователей с исходящим доступом» (см. примеча
ние) Если ООД, принадлежащее одной или нескольким ЗГП, при
нимает виртуальный вызов, то выбранная ЗГП может быть явно 
указана в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ посредством использова
ния услуги «выоор закрытой группы пользователей» или «выбор 
закрытой группы пользователей с исходящим доступом».

П р и м е ч а н и е  Для данного виртуального соединения может исгольэо 
ваться только одна из упомянутых выше услуг выбора

Число ЗГП, к которым может принадлежать ООД, зависит от 
сети

J3 14 1. Закрытая группа пользователей
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в конфигураций ООД/АКД
Закрытая группа пользователей — это факультативная услуга 

пользователя, согласовываемая между ООД и АКД на определен
ный период времени для виртуальных соединений. Эта услуга 
пользователя, если она абонирована, позволяет ООД принадле
жать одной или нескольким ЗГП. Между ООД, принадлежащими 
одной ЗГП, разрешен обмен данными, но со Йсеми другими ООД 
такой обмен запрещен.

Если ООД принадлежит более чем к одной ЗГП, то может быть 
указана предпочтительная ЗГП.

Если услуга «закрытая группа пользователей» абонирована, то 
на данном интерфейсе ООД/АКД применима только услуга «вы
бор закрытой группы пользователей».

13.14 2 Закрытая группа пользователей с исходящим доступом
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Эта факультативная усдугд пользователя применима только в 
службе виртуальных соединений в конфету ранни ООД/АКД.

Закрытая группа пользователей с исходящим доступом — это 
факультативна я услуга пользователя, согласовываемая между 
ООП и АКД на определенный период временя для виртуальных 
соединений. Эта услуга пользователя, если она абонирована, по
зволяет ООД принадлежать одной или нескольким З ш  ц устана
вливать виртуальные соединения с ООД в открытой части сети 
(т. е. с ООД, не принадлежащим ни к одной ЗГП) и с ООД, 
принадлежащим другим ЗГП, обладающим возможностью входя
щего доступа.

Есди услуга «закрытая группа пользователей с исходящим до
ступом» абонирована и если сеть предоставляет ООД возможность 
не задавать предпочтительную ЗГП и ООП решило не задавать 
предпочтительную ЗГП, то обе услуги, «выбор закрытой группы 
пользователей» и «выбор закрытой группы пользователей с исхо
дящим доступом» применимы на данном интерфейсе. Во всех дру
гих случаях абонирования услуги «закрытая группа пользовате
лей с исходящим доступом» ООД должно указать предпочтитель
ную ЗГП и на данном интерфейсе для использования применима 
только услуга «выбор закрытой группы пользователей».

13.14.3. Закрытая группа пользователей с входящим доступом
Эта факультативная услуга пользователя применима только в

службе виртуальных соединений в Конфигурации ООД/АКД.
Закрытая группа пользователей с входящем доступом — это 

факультативная услуга пользователя, согласовываемая между 
ООД и АКД на определенный период времени для виртуальных 
соединений. Эта услуга пользователя, если она абонирована, поз
воляет ООД принадлежать одной или нескольким ЗГП и принимать 
входящие вызовы от ООД, принадлежащих открытой части сети 
(т. е. от ООД, не принадлежащих ни к одной ЗГП) и от ООД, 
принадлежащих другим ЗГП, обладающим возможностью исхо
дящего доступа.

Если услуга «закрытая группа пользователей с входящим дос
тупом» абонирована и если сеть предоставляет ООД возможность 
не задавать предпочтительную ЗГП и ООД решило не задавать 
предпочтительную ЗГП, то обе услуги «выбор закрытой группы 
пользователей» и «выбор закрытой группы пользователей с исхо
дящим доступом» применимы на дайном интерфейсе. Во всех дру
гих случаях абонирования услуги «закрытая группа пользователей 
с входящим доступом» ООД должно указать предпочтительную 
ЗГП и на данном интерфейсе для использования применима толь
ко услуга «выбор закрытой группы пользователей».

13.14.4. Запрет входящих вызовов внутри закрытой группы 
пользователей
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Эта факультативная услуга пользователя применима только в 
службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.

Запрет входящих вызовов внутри ЗГГТ это факультативная 
услуга пользователя, согласовываемая между ООД и АЯК на опре
делен ,шй период времени. Эта услуга пользователя, если она або
нирована для данной ЗГП, позволяет ООД устанавливать вирту
альные соединения с ООД этой ЗГП, но запрещает прием входя
щих вызовов от ООД этой 3 ГП.

13.14.5. Запрет исходящих вызовов внутри закрытой группы  
пользователей

Эта факультативная услуга пользователя применима только в 
службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.

Запрет исходящих вызовов внутри ЗГП — это факультативная 
услуга пользователя, согласовываемая между ООД и АКД на оп
ределенный период времени. Эта услуга пользователя, если она 
абонирована для дайной ЗГП, позволяет ООД принимать вирту
альные вызовы от ООД этой ЗГП, но запрещает ООД устанавли
вать виртуальные соединения г ООД этой ЗГП.

13.14.6. Выбор закрытой группы пользователей
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в  конфигурации ООД/АКД.
Выбор закрытой группы пользователей — это факультативная 

услуга пользователя, которая может использоваться на повызыв- 
ной основе. Эта услуга может быть запрошена или воспринята 
ООД только в том случае, если ему абонирована услуга «закрытая 
группа пользователей» или «закрытая группа пользователей с ис
ходящим доступом» и/или «закрытая группа пользователей с 
входящим доступом».

Услуга «выбор закрытой группы пользователей» может быть 
использована вызывающим ООД в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА, 
чтобы указать ЗГП, выбранную для виртуального соединения.

Услуга «выбор закрытой группы пользователей» используется 
в  пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, чтобы указать вызываемому ООД 
ту ЗГП, которая выбрана для виртуального соединения.

Число ЗГП, к которым может принадлежать ООД, зависит от 
сети. Если максимальное значение индекса, назначенного для ис
пользования оборудованием ООД с целью выбора ЗГП, равно 99 
или меньше, то следует использовать базовый формат услуги «вы
бор ЗГП». Если же максимальное значение назначенного индекса 
находится в диапазоне между 100 и 9999, то следует использовать 
расширенный формат услуги «выбор ЗГП».

В некоторых сетях ООД может использовать л ибо базовый, ли
бо расширенный формат услуги «выбор ЗГП» при значении индек
са 99 или меньше.
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П р и м е ч а н и е  К огда О О Д  абонирует меньше 1131 сеть долж на
быть способна согласовать максимальное значение индекса меньшее 100 при 
запросе со сторвмы О О Д

Наличие в пикете ЗАПРОС ВЫЗОВА обоих форматов иди не
совместимость формата с количеством абонированных ЗГП, яддищ
ется ошибкой при которой сеть производит завершение соедине
ния с указанием причины «недействительный заппос услуги».

Значение наличия услуги «выбор закрытой гмишы пользовате
лей» в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ при
ведено в табл. 13 и 14 соответственно.

Т а б л и ц а  13

Содержимое услуг, относящихся к закрытой группе пользователей, в лакетех
ЗАПРОС ВЫЗОВА

Содеджшюв памет* ЗАПРОС ВЫЗОВА1

Абонирование ЗГП 
для вызывающего 

ООД
Услуга выбор еа-

КРЫТОЙ ГРУППЫ
пользователе!

Услуга выбор 
закрытой группы 

пользователе* 
с исходящим 
доступом

Her услуги „выбор 
эекаыхой рвущш ноль- 

аоаателеи »  услуги 
„выбор аакритод группы 
польаователен с исхо 

Акции доступом

ЗГП с пред- 
м т я ю И

Указанная ЭГП3
Прсдпрчтнтель 

ная иди единствен
ная ЗГП3

ЗГП/ВД с 
предпочтением Недопустимо 

(соединение за
вершено)ЗГП/ИД с 

предпочтением Указанная ЗГП 
+  исходящий 
доступ

Предпочтигвлшщя 
или единственная 
ЗГП-(-исходящий 
доступ 5зго/вд/ид

с предпочтением

ЗГ11/ВД без 
предпочтения

Недопустимо (со
единение заверше
но)

ЗГП/ИД без 
предпочтения

Указанная ЗГП3
Указанная ЗГП 

+  исходящий 
доступ '

ЗГП/вД/ИД 
без предпочтения

Исходящий дос
туп

Нет ЗГП Недопустимо 
(еоедяинение за
вершено)

Недопустимо 
(соединение за
вершено)

Условные обвэначеяия* 
В Д  —  входящ ий доступ; 
И Д  — исходящ ий доступ
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г* Наличие двух увяуг «выбор зад ето й  групп» пользователей* и «шыбоо 
закрытой группы пользователе!* с исходящим згослгпои а ЗД№и пакете ЗА
ПРОС ВЫЗОВА не допускается.

2 ЗГП без предпочтения не допускается.
Веди «сходящие вызовы запрещены внутри указанной ЗГП, либо внутри 

предпочтительной нлк единственной ЗГП. то это соединение завершается,
сети нсдодащке вш о ю  мафешкяы внутри указанной 3TFL либо внутри 

предпочтительней или единственной ЗГП то применим только исходящий до
ступ.

5 При международных соединениях, если адресуемая сеть не поддерживает 
услугу 4вьгбор закрытой группы пользователей с исходящим доступом», то со
единение может быть завершено, даже если вызываемое ООД принадлежит к 
указанной ЗГП или к открытой части или имеет входящий доступ.

Т а б л и ц а  14

Содержимое услуг, относящихся к закрытая группе ш ь з о п т е й ,  ш пакетах
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

сшпояшое Наката ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ1

Абонирование ЗГП
для pmuMftf «нцего 

ООД закрытой
пользователей

услуга «ыбов 
з шина nmjTDwwfai
ПОЯЬЛОВВТСЛвИ
0 мющщтяя 

доступом'

Натуслугк амбар
ЗакпытоЙ ГРУППЫ

подьаоввтеяцЙ ж услуги 
выбор ааклытай гт/япы 

ПОЛЬзовахсЛ^Н 
е ИСХОДА щщ достуПОН

ЗГП р пред
почтением* Указанная ЗГП3 Придиичтитульная

ЗГП/ИД с
прежюнтением

или единственная
ЗГП3

ЗГП/ВД с 
предпочтением Указанная ЗГП 

+  входяший 
доступ4

Не использует
ся Предпочтительная 

или единственная 
ЗГП+входящин
доступ5ЗГП/ВД/ИД о 

предпочтением

ЗГП/ИД без 
предпочтения

1 Не используется

ЗГП/ВД без 
предпочтения

Указанная ЗГП3 Указанная ЗГП
+  ВХОДЯЩИЙ-
доступ4

ЗГП/ВД/ИД 
без предпочтения

Входящий доступ

Нет ЗГП Не используется Не использует
ся

Условные обозначения: ВД — входящий Доступ; ИД — исходящий доступ.
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1 АКД никогда не поместит две услуги: «выбор закрытой группы таьэо- 
н м к Ь  я «иибор эшпытои группы пользователей с исходяшим аоспаом» и 
один в а т  ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

* ЗГП без предпочтения не допускается.
* Если входящие вызовы запрещены внутри дайной ЗГП, то такой вызов 

блокируется; входящий вызов отсутствует.
4 Если входящие вызовы запомнены внутри данной ЗПТ то применим 

только входят йй доступ и ткет ВХОДЯЩИМ ВЫЗОВ не содержит на услуги 
«выбор закрытой группы нолаователей», ня услуги «выбор закрытой группы 
подмователей с всходящим доступом».

■ Если входящие вызовы запрещены внутри данной ЗГП, топшшеннм только 
входящий доступ.

См. также:
кодирование услуги «выбор закрытой группы пользователей»^ 

(пп. 15.2.1 и 15.2.2.3).
13.14.7. Выбор закрытой группы пользователей с исходящим 

доступом
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Выбор закрытой группы пользователей с исходящим доступом 

— это факультативная услуга пользователя, которая может ис
пользоваться на повызывньи основе. Эта услуга может использо
ваться только в тон случке, если сеть предоставляет ООД возмож
ность не задавать предпочтительную ЗГП и ООД решило ее не за
давать. Эта услуга может быть запрошена ООД только в том слу
чае, если ему абонирована услуга «закрытая группа пользовате
лей с исходящим доступом» или обе услуги «закрытая группа 
пользователей с исходящим доступом» и «закрытая группа поль
зователей с входящим доступом». Эта услуга может быть воспри
нята ООД только в том случае, если ему абонирована услуга «за
крытая группа пользователей с входящим доступом» или обе услу
ги «закрытая группа пользователей с входящим доступом» и «за
крытая группа пользователей с исходящим доступом».

Услуга «выбор закрытой группы пользователя с исходящим до
ступом» может быть использована вызывающим ООД в пакете 
ЗАПРОС ВЫЗОВА, чтобы определить ЗГП, выбранную для вир
туального соединения, и указать, что возможность исходящего до
ступа также желательна.

Услуга «выбор закрытой, группы пользователей с исходящим 
доступом» используется в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, чтобы 
указать вызываемому ООД ту ЗГП, которая выбрана для вирту
ального соединения, и то, что вызывающее ООД использовало ис
ходящий доступ.

Число ЗГП, к которым может принадлежать ООД, зависит от 
сети. Если максимальное значение индекса, назначенного для ис
пользования оборудованием ООД с целью выбора ЗГП, равно 99
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или меньше, то следует использовать базовый формат услуги «за
крытая группа пользователей с выборам неводящего доступа». Ес
ли же максимальное значение иьамапедного индекса находится в  
диапазоне от 100 до 99УУ то следует нопользовать расширенный 
формат услуги «закрытая группа пользователя с выбором исходя
щего доступа».

Б  некоторых сетях ООД разрешается использовать либо ос
новной, либо расширенный формат услуги «закрытая группа поль
зователей с выбором исходящего доступа» при значении индекса 
99 или меньше.

П р и м е ч а н и е .  Если ООД абонировано для менее чем 101 ЗГП, то сеть 
долдсна быть способна согласовывать максимальное значение индекса мень
шее 100 при запросе со стороны ООД.

При появлении в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА обоих форматов 
либо при несовместимости формата с количеством абонируемых 
ЗГП является ошибкой, при которой сеть завершает соединение 
с указанием причины «запрос недействительной услуги».

Значение наличия услуги «выбор закрытой группы пользовате
лей с исходящим доступом» в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХО
ДЯЩИЙ ВЫЗОВ приведено в табл. 13 и 14 соответственно.

См. также:
кодирование услуги «выбор закрытой группы пользователей с 

исходящим доступом» (пп. 15.2.1 и 15.2.2.4).
13.14.8. Отсутствие обеих услуг выбора ЗГП
Значение отсутствия обеих услуг «выбор закрытой группы 

пользователей» и «выбор закрытой группы пользователей с исхо
дящим доступом» в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ 
БЫЗОВ указано в табл. 13 и 14 соответственно.

13.15. Ус л у т и .  о т н о с я щ и е с я  к з а к р ы т о й  г р у п 
п е  д в у х  п о л ь з о в а т е л е й

Описываемые в данном подразделе факультативные услуги 
пользователя применимы только в службе виртуальных соеди
нений в конфигурации ООД/АКД.

Набор услуг, относящихся к закрытой группе двух пользова
телей (ЗГДП), позволяет парам ООД устанавливать двухсторон
ние отношения, допускающие доступ друг к другу при ограниче
нии доступа к другим (или от других) ООД, с которыми такие от
ношения не установлены. Различные комбинации ограничений дос
тупа для ООД, обеспечивающих эти услуги, приводят к различным 
комбинациям доступности внутри сети.

Существуют три относящиеся к ЗГДП услуги: две из них могут 
быть согласованы между любым ООД и сетью на определенный 
период времени; третья позволяет указывать ЗГДП, выбранную 
для данного виртуального соединения. Этими услугами являются:

а) закрытая группа двух пользователей (п. 13.15.1) — это ба-
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зон я я услуг» кодовая позволяет О ОД принадлежать одной 
ши* нискольким ЗГДП

б) закрыта» гртяяа ьвуя помьвовгаелей С исходящим доступом 
(в. 13.15.2) —  ало услуга (я. 13.15.1), но позволяющая 0 0 Д  
выдавать исходящие вызовы к ООД открытой части сети 
(т. е к ООД, не принадлежащим ни к одной З Г Д П );

в) выбор закрытой группы двух пользователей (и. 13.15.3) — 
эта услуга обеспечивает спецификацию ЗГДП, относящую

ся к конкретному виртуальному соединению.
ООД может принадлежать одной или нескольким ЗГДП. Каж

дое ООД, принадлежащее хотя бы к одной ЗГДП, обеспечивает 
либо услугу «закрытая группа двух пользователей», либо услугу 
«закрытая группа двух пользователей с исходящим доступом». В 
конкретной ЗГДП допускается абонировать одному ООД услугу 
«закрытая группа двух пользователей», а другому ООД — услугу 
«закрытая группа двух пользователей с исходящим достуномж.

Если ООД, принадлежащее одной или нескольким ЗГДП, ус- 
танавливает виртуальное соединение то в пакете ЗАПРОС ВЫЗО
ВА оно должно указать ЗГДП, выбранную посрепстном у с л у г и  
«выбор закрытой группы двух пользователей». Если О О Д  при
надлежащее одной или нескольким ЗГДП, принимает виртуаль
ный вызов, то в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ будет указана та 
ЗГДП, которая выбрина посредством использования услуги «выбор 
закрытой группы двух пользователей».

Число ЗГДП , к которым может принадлежать ООД, зависит 
от сети.

ООД может одновременно обеспечивать одну на услуг, относя
щихся к ЗГДП, и одну или несколько услуг, относящихся к ЭГП 
и описанных в п. 13.14. Услуги ЗГП и ЗГДП независимы друг от 
друга. Например, вызов внутри ЗГП не рассматривается как вы
зов исходящего доступа по отношению к усдугам ЗГДП.

13.15.1. Закрытая группа двух пользователей
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Закрытая группа двух пользователей — это факультативная 

услуга пользователя, согласовываемая между ООД и АКД на 
определенный период времени для виртуальных соединений. Эта 
услуга, если она абонирована, позволяет ООД принадлежать од
ной или нескольким ЗГДП Д ля пары ООД, между которыми 
достигнуто двухстороннее соглашение об обмене данными, ЗГДП 
позволяет осуществлять его но запрещает взаимодействие со 
всеми другими ООД.

13.15.2. Закрытая группа двух пользователей с исходящим  дос
тупом

Эта факультативная услуга пользователя применима только 
в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
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Закрытая группа двух пользователей с исходящим доступом — 
это Факультативная услуга пользователя согласовываемая меж
ду 0О Д  и АКД на Определенный период времени для виртуаль
ных соединения Эта услуга пользователя, если она абонирова
на, позволяет ООД принадлежать одной или нескольким ЗГДП 
и выдавать виртуальные вызовы к ООД открытой части сети 
(т. е. к ООД, не принадлежащим ни к одной ЗГДП ).

13.15.3. Выбор закрытой группы двух пользователем
Эта ф а к у л ь т а т и в н а я  у слу га  п о л ь зо в а т е л я  пр и м ен и м а  т о л ь к о  

в с л у ж б е  в и р ту ал ьн ы х  соединений  В ко н ф и гу р ац и и  О О Д /А К Д .
Выбор закрытой группы двух пользователей — это факульта

тивная услуга, которая может использоваться на повыэынной 
основе. Эта услуга должна быть запрошена или будет восприня
та ООД только в случае, если этому ООД абонирована услуга 
«закрытая группа двух пользователей» или «закрытая группа 
двух пользователей с исходящим доступом».

Услуга «выбор закрытой группы двух пользователей» исполь
зуется выбывающим ООД в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА, чтобы 
определить ЗГДП, выбранную для виртуального соединения. 
Длина адреса вызываемого ООД должна быть закодирована од
ними нулями.

Услуга «выбор закрытой группы двух пользователей» исполь
зуется в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ чтобы указать вызывае
мому ООД гу ЗГДП, которая выорана для виртуального соеди
нения. Длина адреса вызывающего ООД кодируется одними ну
лями.

См. также:
кодирование услуги «выбор закрытой группы двух пользова

телей (п. 15.2.1 и п. 15.2.2.5).
13.16. Б ы с т  р а я в ы б о р к а
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений.
Быстрая выборка — это факультативная услуга пользователя, 

которая может быть запрошена ООД для данного виртуального 
соединения. ООД в конфигурации ООД/АКД может использовать 
эту услугу без предварительного согласования. В конфигурации 
ООД/ООД использование этой услуги требует предварительного 
согласования между двумя ООД. Достигаемое соглашение поз
воляет обоим ООД инициировать вызовы с этой услугой и тре
бует от них обработки принятых вызовов с использованием этой 
услуги.

Если ООД в конфигурации ООД/АКД устанавливает соеди
нение, используя быструю выборку, с другим ООД, для которого 
не абонирована услуга «приемлемость быстрой выборки», то 
сеть завершит это соединение с указанием причины «приемле
мость быстрой выборки не абонирована» Если ООД в кожЬнгу-
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радии ООД/ООД устанавливает соединение с ООД, с которым не 
согласовано использование быстрой выборки, то вызываемое 
ООД может завершить это соединение с указами*** причины « то 
инициативе ООД» и диагностики «быстрая выборка не абониро
вана».

ООД могут запросить быструю выборку для отдельного вир
туального соединении при помощи услуги «быстрая выборка» в 
пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА пользуясь любым Л01ическим кана
лом, который может использоваться для инициируемы* вирту
альных соединений.

Услуга «быстрая выборка», если она запрошена в пакете 
ЗАПРОС ВЫЗОВА и если не указано ограничения на выдачу от
вета:

а) позволяет пакету ЗАПРОС ВЫЗОВА содержать поле «дан
ные вызывающего пользователя» длиной до 128 октетов;

б) разрешает ХХД передавать вызывающему ООД, находя
щемуся в состоянии ЗАПРОС ВЫЗОВА (р2), пакет СОЕДИНЕ
НИЕ УСТАНОВЛЕНО или ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ с по
лем «данные вызываемого или завершающего пользователя» со
ответственно, длиной до 128 октетов;

в) разрешает вызывающему ООД и ХХД передавать после 
выполнения установления соединений пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШ Е
НИЯ или ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ с полем «данные за 
вершающего пользователя» длиной до 128 октетов.

Увлуга «быстрая выборка», если она запрошена в пакете 
ЗАПРОС ВЫЗОВА и указывает наличие ограничения на выдачу 
ответа *

а) ' позволяет пакету ЗАПРОС ВЫЗОВА содержать поле «дан
ные вызывающего пользователя» длиной до 128 октетов;

б) разрешает ХХД передавать вызывающему ООД, находя
щемуся в состоянии ЗАПРОС ВЫЗОВА (р2), пакет ИНДИКА
Ц И Я ЗАВЕРШ ЕНИЯ с полем «данные завершающего пользо
вателя» длиной до 128 октетов (ХХД не разрешается передавать 
пакет СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО).

Поля «данные вызывающего пользователя», «данные вызывае
мого пользователя» и «данные завершающего пользователя» 
нельзя разбивать на сегменты при доставке через интерфейс 
ООД/ХХД

Поля «данные вызывающего* пользователя», «данные вызывае
мого пользователя» и «данные завершающего пользователя» 
должны содержать целое число октетов, как указано в п. 12.1

Пакет СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО так же, как и пакет 
ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ с причиной «по инициати

ве ООД», выданный как прямой ответ на пакет ЗАПРОС ВЫ
ЗОВА с услугой «быстрая выборка», означает, что пакет



ЗАПРОС ВЫЗОВА с полем «данные вызывающего пользователя» 
принят вызываемым 0 0 Д.

Все другие процедуры обработки виртуального вызова, а ко
тором была запрошена услуга «быстрая выборка», не затрагива
ются этим запросом.

См. также:
пакеты установления и завершения соединения (п. 12.2);
кодирование услуги «быстрая выборка» (п. 15.2.1 и п. 15.2.2.6);
факультативная услуга пользователя «приемлемость быстрой 

выборки (п. 13.17).
13.17. П р и е  м л е  м о с т ь  б ы с т р о й  в ы б о р к и
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД-
Приемлемость быстрой выборки — это факультативная услу

га пользователя, согласовываемая между ООД и АКД на опреде
ленный период времени для виртуальных соединений. Эта услу
га пользователя, если она абонирована, позволяет АКД переда
вать ООД входящие вызовы, запрашивающие услугу «быстрая 
выборка». При отсутствии этой услуги АКД не будет передавать 
ООД входящие вызовы, требующие услуги «быстрая выборка».

Боли вызываемому ООД абонирована услуга «приемлемость 
быстрой выборки», то оно будет извещено, что «быстрая выбор
ка» вместе с указанием наличия ограничения на ответ была зап
рошена путем введения услуги «быстрая выборка» в пакет ВХО
ДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

Наличие в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ услуги «быстрая вы
борка», указывающей отсутствие ограничения на выдачу ответа, 
позволяет вызываемому ООД:

а) в качестве прямого ответа на этот пакет выдавать пакет 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ с полем «данные вызываемого пользователя» 
длиной до 128 октетов;

б) выдавать в любое время пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ с 
полем «данные завершающего пользователя» длиной до 128 ок
тетов;

в) принимать после выполнения установления соединения па
кет ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ с полем «данные завершаю
щего пользователя» длиной до 128 октетов.

Наличие в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ услуги «быстрая вы
борка» с указанием ограничения на выдачу ответа позволяет 
вызываемому ООД в качестве прямого ответа на этот пакет вы
давать пакет ЗАП РОС ЗАВЕРШЕНИЯ с полем «данные завер
шающего пользователя» длиной до 128 октетов; вызываемо
му ООД не разрешено передавать пакет ВЫЗОВ ПРИНЯТ.

Поля «данные вызывающего пользователя», «данные вызы
ваемого пользователя» и «данные завершающего пользователя» 
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нельзя разбивать на сегменты при доставке через интерфейс 
ООД/ХХД.

Поля «данные вызывающего пользователя», «данные вызы
ваемого пользователя» и «данные завершающего пользователя» 
должны содержать целое число октетов, как указано в п. 12.1

Все другие процедуры обработки виртуального вызова, в ко
торых была запрошена услуга «быстрая выборка», не затрагива
ются этим запросом.

См. также-
пакеты установления и завершения соединения (п. 12.2);
факультативную услугу пользователя «быстрая выборка» 

(п. 13.6);
процедуры завершения (п. 5 5);
кодирование услуги «быстрая выборка» (пп. 15 2.1 и 15.22.6).
13.18 Р е в е р с и в н а я  т а р и ф и к а ц и я
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Реверсивная тарификация — это факультативная услуга по

льзователя, которую может запросить ООД для конкретного вир
туального соединения Эта услуга, если она применяется, требу
ет, чтобы сеть начисляла все расходы, связанные с представлени
ем виртуального соединения, вызываемому ООД

См. также:
факультативную услугу пользователя «приемлемость ревер

сивной тарификации (п. 13 19);
кодирование услуги «реверсивная тарификация» (пп 15.21 

и 15.2.2.6).
13.19 П р и е м л е м о с т ь  р е в е р с и в н о й  т а р и ф и к а 

ц и и
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Приемлемость реверсивной тарификации — это факультатив

ная услуга пользователя, согласовываемая между ООД и АКД 
на определенный период времени для виртуальных соединений. 
Эта услуга пользователя, если она абонирована, предоставля
ет АКД право передавать в ООД входящие вызовы, запраши
вающие услугу «реверсивная тарификация». При отсутствии этой 
услуги АКД не будет передавать в ООД входящие вызовы, зап
рашивающие услугу «реверсивная тарификация».

См также:
факультативная услуга пользователя «реверсивная тарифика

ция» (п. 13 18).
13.20. З а п р е т  л о к а л ь н о й  т а р и ф и к а ц и и
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД
Запрет локальной тарификации — это факультативная услу-
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га пользователя, согласовываемая между ООД и АКД на опре
деленный период времени для виртуальных соединений. Эта ус
луга пользователя, если она абонирована, предоставляет АКД 
право запрещать установление виртуальных соединений, за ко
торые должен платить абонент, следующим образом:

а) не передавая в ООД входящие вызовы, которые требуют 
услуги «реверсивная тарификация»

б) обеспечивая начисления на другую сторону всякий раз, 
когда ООД выдает вызов. Эта другая сторона может быть оп
ределена посредством ряда как процедурных, так и админист
ративных действий. К процедурным методам, которые может ис
пользовать ООД, относятся:

запрос реверсивной тарификации посредством услуги «ревер
сивная тарификация»;

идентификация третьей стороны посредством услуги «иденти
фикация пользователя сети».

Если сторона, которая должна платить за виртуальное соеди
нение, не установлена, то АКД, которая получила пакет ЗАПРОС 
ВЫЗОВА, применит для данного соединения реверсивную тари
фикацию.

Пр име ча ние  В переходный период времени некоторые сети могут 
предпочесть запрет локальной тарификации путем завершения соединения, 
если не установлена сторона, на которую следует возложить оплату.

См. также:
факультативная услуга пользователя «реверсивная тарифи

кация» (п. 13.18);
факультативная услуга пользователя «идентификация поль

зователя сети» (п. 13.21).
13.21. И д е н т и ф и к а ц и я  п о л ь з о в а т е л я  с е т и
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Набор услуг, относящихся к идентификации пользователя се

ти, позволяет ООД предоставлять сети информацию с целью выс
тавления счета, защиты информации, сетевого управления или 
для привлечения абонированных услуг.

Этот набор состоит из трех факультативных услуг пользова
теля. Услуги «абонирование ИПС» и «игнорирование ИПС» мо
гут быть согласованы для виртуальных соединений на- некоторый 
период времени. Для ООД может быть абонирована одна или 
несколько таких услуг. Если абонирована одна из этих услуг 
или обе, то на некоторый период времени согласовываются так
же один или несколько идентификаторов пользователя сети. Оп
ределенный идентификатор пользователя сети может быть либо 
специфичным, либо общим для услуг «абонирование ИПС» и 
«игнорирование ИПС». Идентификатор пользователя сети пере-

5*



дается из ООД в АКД в услуге «выбор ИПС». Этот идентифика
тор никогда не передается удаленному ООД.

13.21.1. Абонирование ИПС
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Абонирование ИПС — это факультативная услуга пользова

теля, которая согласовывается между ООД и АКД на определен
ны# период времени для виртуальных соединений. Эта услуга, 
если она абонирована, позволяет ООД на основании вызова пре
доставлять сети информацию с целью выставления счета, защиты 
информации или сетевого управления.

Эта информация обеспечивается ООД в пакете ЗАПРОС ВЫ
ЗОВА или ВЫЗОВ ПРИНЯТ путем использования услуги «вы
бор ИПС». Она может использоваться независимо от того, або
нирована или нет для данного ООД также услуга «запрет ло
кальной тарификации». Если АКД определяет, что идентифика
тор пользователя сети недействителен или что услуга «выбор 
ИПС» отсутствует, хотя и требуется для сети, то она завершает 
соединение.

См. также:
факультативная услуга пользователя «запрет локальной та

рификации» (п. 13.20), факультативная услуга пользовагеля «вы
бор ИПС» (п. 13.21.3).

13.21.2. Игнорирование ИПС
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Игнорирование ИПС — это факультативная услуга пользова

теля, согласовываемая на определенный период времени меж
ду ООД и АКД для виртуальных соединений. Если эта услуга 
абонирована, то один или несколько идентификаторов пользо
вателя сети также согласовываются на соответствующий период. 
С каждым идентификатором пользователя сети логически свя
зан набор временно абонированных факультативных услуг поль
зователя сети. Если один из этих идентификаторов обеспечивает
ся в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА с помощью услуги «выбор ИПС», 
то логически связанный с ним набор факультативных услуг по
льзователя, абонированных на повременной основе, игнорирует 
услуги, применимые на данном интерфейсе. Это игнорирование 
не относится к другим существующим или последующим соедине
ниям на данном интерфейсе. Оно продолжает действие в течение 
длительности конкретного соединения, к которому оно относится.

Перечень факультативных услуг пользователя, которые могут 
быть логически связаны с идентификатором пользователя сети 
при абонировании услуги «игнорирование ИПС», приведен 
в табл. 15. Те факультативные услуги пользователя, которые сог
ласованы аля интерфейса на определенный период времени и ко-
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торые не игнорируются путем использования услуги «игнорирова
ние И ПС», остаю тся в силе.

Т а б л и ц а  1&
Факультативные услуги лользамтеде в сочетании с услуга! 

im tnpaf мига ИКС»

Факультативные услуги пользователя абонируемые 
на повременной основе

Может быть логиче
ски связана с ИПС

Динамическая регистрация услуг Нет
Расширенная порядковая нумерация пакетов Нет
Модификация бита Д Нет
Повторная передача пакетов Нет
Запрет входящих вызовов Нет
Запрет исходящих вызодов Нет
Однонаправленный и с х о д я щ и й  логический канал Нет
Однонаправленный входящий логический канал Нет
Нестандартные рекомендуемые размеры пакета Да
Нестандартные рекомендуемые размеры окна Да
Рекомендуемые назначения классов .пропускной способ Да

ности
Согласование параметра управления потоком (абониро Да

вание на повременной основе)
Согласование класса пропускной способности (абониро Да

вание на повременной основе)
Закрытая группа пользователей Да
Закрытая группа пользователей с исходящим доступом Да
Закрытая группа пользователей с входящим доступом Нет
Запрет входящих вызовов с закрытой группой пользова

телей
Запрет и с х о д я щ и х  вызовов с  закрытой группой пользо

Нет

Нет
вателей

Зжрытая группа двух пользователей Да
Закрытая группа двух пользователей с исходящим дос Да

тупом
Приемлемость быстрой выборки Нет
Приемлемость реверсивной тарификации Нет
Запрет локальной тарификации Нет
Информация о тарифах (абонируемая на повременной 

основе)
Абонирование ПЧЭО

Да

Да
Группа с выбором 
Переадресация вызова

Нет
Нет

Абонирование отражения вызова Нет

См. такж е:
факультативная услуга пользователя «выбор И П С» (п. 13.21.3).
13.21.3, Выбор И П С
Эта ф акультативная услуга пользователя применима только 

в  службе виртуальных соединений в конфигурации О О Д /А К Д .
Выбор И П С — это ф акультативная услуга пользователя, ко

торая может быть запрош ена О О Д  д ля  определенного виртуаль
ного соединения. Эта услуга может быть запрош ена А К Д  толь-
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ко в том случае, если ей абонирована услуга «абонирова
ние ИПС» и/или «игнорирование ИПС». Услуга «выбор ИПС» 
позволяет ООД определить, какой из идентификаторов пользо
вателя сети следует использовать в сочетании с услугой «абони
рование ИПС» и/иди «игнорирование ИПС».

Услуга «выбор ИПС» может быть запрошена в пакете ЗАП
РОС ВЫЗОВА, если выбранный идентификатор пользователя 
сети согласован вместе с услугой «абонирование ИПС» или «иг
норирование ИПС». Услуга «выбор ИПС» может быть запрошена 
в пакете ВЫЗОВ ПРИНЯТ, если запрошенный идентификатор 
пользователя сети согласован вместе с услугой «абонирова
ние ИПС».

В некоторых сетях может требоваться чтобы услуга «выбор 
ИПС» запрашивалась ООД в каждом пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА 
и, возможно, в каждом пакете ВЫЗОВ ПРИНЯТ, передаваемом 
через данный интерфейс ООД/АКД, если услуга «абонирование 
ИПС» согласована на некоторый период времени для этого ин
терфейса.

Если сеть определяет, что идентификатор пользователя сети 
недействителен, или что любая из факультативных услуг поль
зователя, запрошенных в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА, не разре
шена для ООД, она завершит соединение.

См. также:
кодирование услуги «выбор ИПС» (пп. 15.2.1 и 15.2.2.7)-
13.22. И н ф о р  м а ц и я о т а р и ф а х
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Информация о тарифах — это факультативная услуга поль

зователя, которая может либо согласовываться между ООД 
и АКД на определенный период времени для всех виртуальных 
соединений, либо запрашиваться ООД для конкретного виртуаль
ного соединения.

Если ООД должно оплачивать соединение, оно может запро
сить услугу «информация о тарифах» на повызывной основе. 
Это выполняется при помощи услуги «запрос информации о та
рифах» в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА или в пакете ВЫЗОВ ПРИ
НЯТ.

Если ООД на некоторый период времени абонирована услу
га «информация о тарифах», то эта услуга выполняется в дан
ном ООД, если только это ООД должно оплачивать соедине
ние, без посылки запроса услуги в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА 
или ВЫЗОВ ПРИНЯТ.

АКД будет использовать услуги «индикация информации о 
тарифах» в пакете ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ или ПОДТ
ВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ, чтобы сообщить тому ООД ко
торое должно оплачивать, информацию об оплате за это соедн-
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пение и/или другую информацию, которая позволит пользователю 
вычислить сумму оплаты.

См. также
кодирование услуги «запрос информации о тарифах» (пп. 15.2.1 

и 15.2.2.8.1);
кодирование услуг «индикация информации о тарифах» 

(пп. 15.2.1 и 15.2.2.8.2— 15.2.2.8.5);
13.23. У с л у г и, о т н о с я щ и е с я  к ПЧЭО
Эти факультативные услуги пользователя применимы только в 

службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Набор факультативных услуг пользователя, относящихся 

к ПЧЭО, позволяет вызывающему ООД определить внутри стра
ны — источника вызова одной или последовательности несколь
ких транзитных сетей ПЧЭО, через которую (ые) будет прохо
дить соединение в случае наличия нескольких транзитных се
тей ПЧЭО с одним или последовательностью нескольких шлюзов. 
В случае международных вызовов эта возможность включает вы
бор международной сети ПЧЭО в стране — источнике вызова.

При отсутствии обеих услуг «абонирование ПЧЭО» и «вы
бор ПЧЭО» никакие назначения пользователями транзитных се
тей ПЧЭО не действуют.

13.23Л. Абонирование ПЧЭО
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
«Абонирование ПЧЭО» — это факультативная услуга пользо

вателя, которая согласовывается между ООД и АКД на опреде
ленный период времени для виртуальных соединений. Эта услу
га пользователя, если она абонирована, применима (при условии,, 
что она не игнорируется для отдельного виртуального соедине
ния услугой «выбор ПЧЭО») ко всем виртуальным соединениям 
при наличии нескольких транзитных сетей с одним или последо
вательностью нескольких шлюзов. Услуга «абонирование ПЧЭО» 
обеспечивает последовательность транзитных сетей ПЧЭО, через 
которые должны проходить вызовы.

См. также:
факулыативная услуга пользователя «выбор ПЧЭО» 

(п. 13.23.2)
Г3.23.2. Выбор ПЧЭО
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Выбор ПЧЭО — эта факультативная услуга пользователя, 

которая может быть запрошена ООД для данного виртуального 
соединения. Для использования этой услуга не обязательно або
нировать услугу «абонирование ПЧЭО». Будучи использована 
для конкретного виртуального соединения, эта услуга примени-
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ма к нему только при наличии нескольких транзитных сетей 
ПЧЭО с одним или последовательностью нескольких шлюзов. 
Услуга «выбор ПЧЭО» обеспечивает последовательность тран
зитных сетей ПЧЭО, через которые должен проходить вызов. 
При наличии этой услуги в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА пол
ностью игнорируется последовательность транзитных сетей 
ПЧЭО, которые могут быть специфицированы услугой «абониро
вание ПЧЭО».

Если ООД выбирает только одну транзитную сеть ПЧЭО, то 
может использоваться либо основной, либо расширенный формат 
услуги «выбор ПЧЭО». Если ООД выбирает более одной тран
зитной сети ПЧЭО, то должен использоваться расширенный 
формат услуги «выбор ПЧЭО». Появление обоих форматов в па
кете ЗАПРОС ВЫЗОВА должно рассматриваться как недопусти
мый код услуги.

См. также:
факультативная услуга пользователя «абонирование ПЧЭО» 

(п.. 13.23.1);
кодирование услуги «выбор ПЧЭО» (пп. 15.2.1 и 15.2.2.9).
13.24. Г р у п п а  с в ы б о р о м
Эта факультативная услуга пользователя применима только в 

службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Группа с выбором — это факультативная услуга пользовате

ля, согласовываемая между ООД и АКД на определенный период 
времени для виртуальных соединений. Эта услуга пользователя, 
если она абонирована, распределяет входящие вызовы, имеющие 
адрес данной группы с выбором, по назначенной группе интер
фейсов ООД/АКД.

Выбор выполняется для входящих виртуальных соединений 
при условии, что существует, по крайней мере, один незанятый 
логический канал (исключая однонаправленные исходящие ло
гические каналы), доступный для виртуальных соединений на 
любом интерфейсе ООД/АКД в этой группе. Как только вирту
альное соединение прикрепляется к интерфейсу ООД/АКД, оно 
рассматривается как обычное соединение.

Если виртуальные соединения устанавливаются по адресу 
труппы с выбором и к тому же указаны конкретные адреса от
дельных интерфейсов ООД/АКД, то пакет ИНДИКАЦИЯ ЗА
ВЕРШЕНИЯ (если не был передан пакет ВЫЗОВ ПРИНЯТ) 
или пакет СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, передаваемый вы
зывающему ООД, возможно будет содержать адрес вызываемо
го ООД в выбранном интерфейсе ООД/АКД. Он будет содер
жать также услугу «уведомление о модификации адреса вызы
ваемой линии» включая причину отличия адреса вызываемо
го ООД от первоначально запрошенного адреса.

Виртуальные вызовы могут быть инициированы ООД на ни-
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терфейсах ООЦ/АКД, принадлежащих группе с выбором; эти. 
вызовы обрабатываются в обычном порядке. В частности, адрес 
вызывающего ООД, передаваемый удаленному ООД в пакете 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, является адресом группы с выбором, ес
ли только данному интерфейсу ООД/АКД не присвоен конкрет
ный адрес. На интерфейсах ООД/АКД, принадлежащих группе 
с выбором, могут существовать постоянные виртуальные каналы. 
Эти постоянные виртуальные каналы независимы от операций 
в группе с выбором. Некоторые сети могут применять факульта
тивные услуги пользователя виртуального соединения на повы- 
зывной основе вообще для всех интерфейсов ООД/АКД, относя
щихся к группе с выбором, налагать ограничения на число ин
терфейсов ООД/АКД в группе с выбором и/или ограничивать раз
меры территории, обслуживаемой одной группой с выбором.

См. также:
факультативная услуга пользователя «уведомление о моди

фикации адреса вызываемой линии» (п. 13.26).
13.25. У с л у г и  « п е р е а д р е с а ц и я  в ы з о в а »  и « о т р а 

ж е н и е  в ы з о в а »
Эти факультативные услуги пользователя применимы только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Набор факультативных услуг пользователя «переадресация 

вызова» и «отражение вызова» позволяет переадресовывать или 
отражать вызовы, направленные одному из ООД (первоначаль
но вызванному ООД) к другому ООД (альтернативному ООД). 
Услуга «переадресация вызова» позволяет АКД в особых случаях 
переадресовывать вызовы, направленные первоначально вызван
ному ООД; при выполнении такой переадресации ни один пакет 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ не передается первоначально вызванно
му ООД. Услуги, относящиеся к отражению вызовов, позволяют 
первоначально вызванному ООД отражать отдельные входящие 
виртуальные вызовы после получения пакета ВХОДЯЩИЙ ВЫ
ЗОВ. Для ООД Может быть абонирована услуга «переадреса
ция вызова», услуга «отражение вызова» или обе эти услуги.

Если соединение, к которому применима услуга «переадреса
ция вызова» или услуга «отражение вызова», завершается, то 
причиной завершения является та, которая вырабатывается во 
время последней попытки достигнуть вызываемого интерфей
са ООД/АКД.

Переадресация вызова н отражение вызова относятся только 
к той сети, в котооой содержится первоначально вызванное ООД.

Базовые услуги ограничиваются выполнением.одной переадре
сации или одного отражения вызова. Кроме того, в некоторых се
тях может быть разрешена цепочка нескольких переадресаций 
и отражений вызовов. В любом случае сети будут гарантированно 
предотвращать появление зацикливаний и ограничивать дли-
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тельность фазы установления соединения соответственно длитель
ности тайм-аута Т21 ООД.

Если виртуальный вызов переадресовывается или отражается, 
то в случае, когда ни одно из ООД, ие передает пакета ВЫЗОВ 
ПРИНЯТ или вызывающему ООД передается пакет СОЕДИНЕ
НИЕ УСТАНОВЛЕНО, пакет ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ бу
дет содержать адрес вызываемого альтернативного ООД и услу
гу «уведомление о модификации адреса вызываемой линии», 
указывающую причину отличия адреса вызываемого от первона
чального запрошенного.

В некоторых сетях при переадресации или отражении вызова 
альтернативные ООД могут информироваться о происходящей 
переадресации и/или отражения вызова, о причинах этого, об 
адресе первоначально вызванного ООД посредством услуги 
«уведомление о переадресации или отражении вызова» в пакеге 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

См. также:
тайм-аут ответа на запрос вызова (Т21) (табл. 32);
факультативная услуга пользователя «уведомление о модифи

кации адреса вызываемой линии» (п. 13.26).
13.25.1. Переадресация вызова
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД-
Переадресация вызова — это факультативная услуга пользо

вателя, согласовываемая между ООД и АКД на определенный 
период времени для виртуальных соединений. Эта услуга поль
зователя, если она абонирована, переадресовывает входящие вы
зовы, предназначенные конкретному ООД, если:

а) это ООД вышло из строя;
б) это ООД занято.
Некоторые сети могут обеспечивать переадресацию вызова 

только в случае, приведенном в подпункте а). Некоторые сети 
могут дополнительно обеспечивать систематическую переадреса
цию вызова по предварительному запросу абонента в соот
ветствии с критериями, отличными от указанных выше в под
пунктах а) и б), согласованными между сетью и абонентом.

Кроме того, некоторые сети могут предоставлять любую из 
двух (взаимно исключающих) возможностей:

а) сеть запоминает список альтернативных ООД (например 
В1, В2,...) для первоначально вызываемого ООД (например 
ООД Б). Последующие попытки переадресации вызова применя
ются к каждому,из этих адресов в списочном порядке вплоть до 
завершения соединения.
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б) переадресация вызова может осуществляться по логиче
ской цепочке; если для ООД В абонирована переадресация вы
зова на ООД Г, то вызов, цередресованный первоначально 
ив ООД Б в ООД В может быть переадресован к ООД Г; пе
реадресации и отражения вызова могут также осуществляться 
по цепочке.

Порядок обработки установления соединения в первоначаль
но вызываемом АКД такой же, как и в альтернативном АКД, 
и должен соответствовать последовательности сигналов прохож
дения вызова, определенной в рекомендации Х.96 МККТТ. Для 
тех сетей, которые обеспечивают систематическую переадресацию 
вызова с предварительным запросом вызываемого ООД, запрос 
на систематическую переадресацию вызова будет иметь наи
высший приоритет в последовательности обработки установления 
соединения в первоначально вызванном ООД.

13.25.2. У с л у г и ,  о т н о с я щ и е с я  к о т р а ж е н и ю  в ы з о в а
13.25.2.1. А б о н и р о в а н и е  о т р а ж е н и я  в ы з о в а
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в- службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД
Абонирование отражения вызова — это факультативная услу

га пользователя, согласовываемая между ООД и АКД на опре
деленный период времени. Эта услуга, если она абонирована, 
позволяет ООД запросить с помощью услуги «выбор отражения 
вызова», чтобы отдельный вызов, направленный ему путем пере
дачи пакета ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, был отражен к альтернатив
ному ООД.

АКД может использовать сетевой тайм-аут, значение которого 
согласовано с абонентом, для ограничения промежутка времени 
между передачей пакета ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ к первоначально 
вызванному ООД и выдачей со стороны этого ООД запроса на от
ражение вызова. При истечении этого тайм-аута первоначально 
вызванному ООД запрещается использовато услугу «выбор отра
жения вызова» для отражения вызова. Если же первоначально 
вызванное ООД попытается отразить вызов и после истечения 
этого тайм-аута, та  сеть завершит соединение.

13.25.2.2 . В ы б о р  о т р а ж е н и я  в ы з о в а
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД-
Выбор отражения вызова — это факультативная услуга поль- 

зователл, которая может быть использована на повызывной ос
нове. Она может быть запрошена ООД только в том случае, если 
ему абонирована услуга «абонирование отражения вызова».

Услуга «выбор отражения вызова» может быть использована
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вызываемым ООД в пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ только в 
виде прямого ответа на пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ для опреде
ления адреса альтернативного» ООД, к которому должен бить 
отражен вызов. При эавросе конкретного виртуального соедине
ния сеть отражает вызов альтернативному ООД и не отвечает 
вызывающему ООД вследствие процедуры завершения на перво
начально вызываемом интерфейсе ООД/АКД-

Бела услуга «выбор отражения вызова» используется в паке
те ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ, то ООД должно включить в него 
также все специфицированные МККТТ услуги ООД и данные 
пользователя, подлежащие передаче альтернативному ООД- 
В пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ может быть включено до 
16 октетов данных пользователя, если первоначальный вызов 
был выдан без услуги быстрой выборки и до 128 октетов, если 
первоначальный вызов был выдан с услугой быстрой выборки. 
Если в пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ не включена ни одна 
нз специфицированных МККТТ услуг ООД, то ни одна услуга не 
будет передана в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ альтернативно
му ООД. Если в пакет ЗАВЕРШ ЕНИЕ ВЫЗОВА не включены 
данные завершающего пользователя, то никакие данные этого 
пользователя не будут включены в пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ 
для альтернативного ООД.

Примечание .  В течение переходного периода в некоторых сетях мо
жет быть запрещена модификация содержимого отраженного пакета ВХО
ДЯЩИЙ ВЫЗОВ. В этом, случае отражающему ООД не разрешается ис
пользовать в пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ никаких данных пользователя 
или специфицированных МККТТ услуг ООД.

Услуги протокола Х.25, содержащиеся в пакете ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ, который передается альтернативному ООД — это те 
услуги, которые содержались бы в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, 
если бы этот вызов был прямым вызовом, передаваемым из вы
зывающего ООД к альтернативному ООД Более того, может 
иметь место также услуга «переадресация вызова» или «отраже
ние вызова», если они обеспечиваются сетью.

Бит 7 идентификатора общего формата в пакете ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ при передаче в первоначально вызванное ООД и в аль
тернативное ООД имеет то же значение, что и в пакете ЗАП
РОС ВЫЗОВА.

Если сеть обеспечивает только базовые услуги и если переад
ресация и отражение вызова уже выполнены, то ООД завершает 
соединение при использовании услуги «выбор отражения вызова».

См. также:
факультативная услуга пользователя «быстрая выборка» 

<п. 13.16);
кодирование услуги «выбор отражения вызова» (пп. 15.2.1 

я 15.2.2.10).
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13.25.3. Уведомление о переадресации вызова или отражении
вызова

Эта факультативная услуга пользователя применима только 
в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД

Уведомление о переадресации или отражении вызова — это 
услуга пользователя, используемая АКД в пакете ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ для информирования альтернативного ООД о факте и 
причинах переадресации или отражении вызова и об адресе пер
воначально вызываемого ООД.

При использовании услуги «уведомление о переадресации или 
отражении вызова» могут быть указаны следующие причины:

а) переадресация вызова вследствие выхода из строя перво
начально вызванного ООД;

б) переадресация вызова вследствие занятости первоначально 
вызванного ООД;

в) переадресация вызова вследствие поступившего ранее зап
роса от первоначально вызванного ООД на систематическую пе
реадресацию вызова;

г) отражение вызова первоначально вызванным ООД.
В тех случаях, где сказывается влияние сетевых особенностей, 

некоторые сети могут использовать также следующую причину:
д) распределение вызова внутри группы с выбором.
См. также:
кодирование услуги «уведомление о переадресации или отра

жении вызова» (пн. 15.2.1 и 15.2.2.11).
13-26. У в е д о м л е н и е  о м о д и ф и к а ц и и  а д р е с а  в ы

з ы в а е м о й  л и н и и
Эта факультативная услуга пользователя применима только 

в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.
Уведомление о модификации адреса вызываемой линии — 

это факультативная услуга пользователя, используемая АКД
или ООД.

Она используется АКД в пакете СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВ
ЛЕНО или ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ для информирования
вызывающего ООД -о причине отличия адреса вызываемого в 
этом пакете ООД от адреса, запрошенного в пакете ЗАПРОС 
ВЫЗОВА.

Если для интерфейса ООД/АКД используется несколько ад
ресов, то ООД использует услугу «уведомление о модификации 
адреса вызываемой линии» в пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ 
(только в ответ на пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ) или в пакете 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ, когда адрес вызываемого ОйД в этих паке
тах отличается от адреса, указанного в пакете ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ. Если эта услуга полечена из ООД, то АКД должна 
завершить это соединение в том случае, когда адрес вызываемо-
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го ООД не входит в число адресов ООД, используемых для 
данного интерфейса.

П р и м е ч а н и е .  ООД должно учитывать, что модификация любой чистя 
ноля «адрес вызываемого ООД» без уведомления посредством услуги «уве
домление о модификации адреса вызываемой линии» может привести к за
вершению соединения.

В пакетах СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО или ИНДИКА
ЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ, передаваемых АКД вызывающему ООД 
при использовании услуги уведомление о модификации адреса 
вызываемой линии», могут указываться следующие причины:

а) переадресация вызова из-за неисправности первоначально 
вызываемого ООД;

б) переадресация вызова из-за занятости первоначально вы
зываемого ООД;

в) переадресация вызова вследствие предварительного зап
роса на систематическую переадресацию вызова от первоначаль
но вызываемого ООД;

г) отражения вызова первоначально вызванным ООД;
д) по инициативе вызываемого ООД (если на интерфей

се ООД/АКД используется несколько адресов);
е) распределение вызова внутри группы с выбором.
Если к одному и тому же соединению относятся несколько 

причин, то причина, указываемая сетью в пакете СОЕДИНЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНО или ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ посредст
вом услуги «уведомление о модификации адреса вызываемой ли
нии», определяется следующим образом:

а) индикация переадресации или отражения вызова в сети 
имеет предпочтение относительно индикации распределения в 
пределах группы с выбором и относительно индикации «по ини
циативе вызванного ООД»;

б) индикация «по инициативе вызванного ООД» имеет пред
почтение относительно индикации распределения в пределах 
группы с выбором;

в) при выполнении нескольких переадресаций или отражений 
вызовов первая из них имеет предпочтение относительно осталь
ных;

Адрес вызываемого ООД, указанный в пакете СОЕДИНЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНО или ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ, должен 
соответствовать адресу последнего ООД, которое уже достигну
то или делается попытка его достигнуть.

В пакетах ВЫЗОВ ПРИНЯТ и ЗАПРОС ЗАВЕРШ ЕНИЯ 
причиной, указанной в услуге «уведомление о модификации ад
реса вызываемой линии», должна быть «по инициативе вызы
ваемого ООД».

См также:
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кодирование услуги «уведомление о модификации адреса вы- 
зываемой линии» (пп. 15.21 и 15.2.2.12);

факультативная услуга пользователя «группа с выбором» 
{п. 13.24);

факультативные услуги пользователя «переадресация вызо
ва» я «отражение вызова» (п. 13.25).

13.27. В ы б о р  и и н д и к а ц и я  т р а н з и т н о й  з а 
д е р ж к и

Эта факультативная услуга пользователя применима только 
в службе виртуальных соединений в конфигурации ООД/АКД.

Индикация и выбор транзитной задержки — это факульта
тивная услуга пользователя, которую ООД может запросить 
для заданного виртуального соединения, Эта услуга позволяет 
выбирать и указывать на повызывной основе транзитную за
держку, применимую для данного виртуального соединения.

Если вызывающее ООД намерено определить для виртуаль
ного соединения желаемую транзитную задержку, оно указыва
ет ее желаемое значение при помощи услуги «индикация и вы
бор транзитной задержки» в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА.

Сеть, если она способна делать это, должна распределять 
ресурсы и определять маршрут виртуального соединения таким 
образом, чтобы действующая для этого соединения транзитная 
задержка не превышала ее желаемое значение.

Пакет ВХОДЯЩИЯ ВЫЗОВ, переданный вызываемому ООД, 
и пакет СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, переданный вызы
вающему ООД, будут содержать значение действующей тран
зитной задержки для этого виртуального соединения. Эта тран
зитная задержка может быть меньше, равна или больше тран
зитной задержки, запрошенной в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА.

См. также:
кодирование услуги «выбор и индикация транзитной задерж

ки» (пп. 15.2.1 и 15.2.2.13);
транзитная задержка (п. 6.9).

14. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ ООД, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ МККТТ

Описываемые в настоящем разделе факультативные услу
ги ООД, определенные МККТТ, применимы только в службе 
виртуального соединения.

Эти услуги дополняют другие процедуры настоящего стан
дарта с целью обеспечения услуг сетевого уровня взаимосвязи 
открытых систем (ВОС). Эти услуги следуют за специфициро
ванным МККТТ маркером услуги ООД, определенном в ц. 15.1, 
и применимы к конфигурациям ООД/АКД и ООД/ООД. Эти 
услуги передаются сетями общего пользования без изменений.
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В определенных ситуациях некоторые из этих услуг могут быть 
модифицированы шлюзами и/или сетям» частного пользования, 
как будет показано ниже.

14.1. Р а с ш  п р е н и е  а д р е с а  в ы з ы в а ю щ е г о
Расширение адреса вызывающего — это факультативная, оп

ределенная МККТТ, услуга ООД, которая может выть использо
вана для заданного виртуального соединения. Она предназначена 
для прозрачной передачи сетевого адреса вызывающей стороны 
в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Сетевой 
адрес вызывающей стороны передается логическому объекту вы- 
шерасположенного уровня вызываемого ООД.

См. также:
кодирование услуги «расширение адреса вызывающего» 

(пи. 1&.3.1 и 13.3.2.1).
14.2. Р а с ш и р е н и е  а д р е с а  в ы з ы в а е м о г о
Расширение адреса вызываемого — это факультативная оп-

педеленная МККТТ услуга ООД, которая может быть использо
вана для заданного виртуального соединения. Она предназначе
на для прозрачной передачи сетевого адреса вызываемой сторо
ны в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, обес
печиваемого логическим объектом вышерасположенного уровня 
вызывающего ООД. Она обеспечивает также прозрачную пере
дачу сетевого адреса отвечающей стороны в пакетах ВЫЗОВ 
ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО (в случае приема 
вызова) и в пакетах ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ и ИНДИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНИЯ (в случае отклонения вызова). Сетевой адрес 
отвечающей стороны передается логическому объекту вышерас
положенного уровня вызывающего ООД.

См. также:
кодирование услуги «расширение адреса вызываемого» 

(пп. J5.3.1 и 15.3.2.2).
14.3. С о г л а с о в а н и е  к л а с с а  м и н и м а л ь н о й  п о о -  

п у с к н о й  с п о с о б н о с т и
Согласование класса минимальной пропускной способнос

ти — это факультативная определенная МККТТ услуга ООД, 
которая может использоваться для заданного виртуального сое
динения. Вызывающее ООД указывает для каждого направления 
передачи данных минимально приемлемое значение класса про
пускной способности посредством услуги «согласование класса 
минимальной пропускной способности в пакете ЗАПРОС ВЫ
ЗОВА. Эти два значения передаются вызываемому ООД в проз
рачном виде в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Шлюзы, сети 
частного пользования и вызываемое ООД могут завершить сое
динение при отсутствии ресурсов, необходимых для обеспечения 
классов минимально приемлемой пропускной способности. Шлю
зы, сети частного пользования и вызываемое ООД могут ис-
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пользовать услугу «согласование класса пропускной способнос
ти» для опте деления способности сети данных общего пользова
ния обеспечить классы минимально приемлемой пропускной спо
собности я необходимости завершения соединения, если сеть 
данных общего пользования не мажет обеспечить эти классы.

Отсутствие этой услуги указывает, что вызывающее ООД не 
установило нижнюю границу классов приемлемой пропускной 
сяиеоояостн. Сообщаемые этой услугой значения обеспечивают
ся логическим объектом вышерасположенного уровня вызываю
щего ООД и передаются логическому объекту вышераслоложен- 
ного уровня вызываемого ООД.

См. также:
факультативная услуга пользователя «согласование класса 

пропускной способности» (п, 13.13);
кодирование услуги «согласование класса минимальной про

пускной способности» <пп. 15.3.1 и 15.3.2.3).
14.4. С о г л а с о в а н и е  м е ж к о н ц е в о й  т р а н з и т н о й  

з а д е р ж к и
Согласование межконцевой транзитной задержки — это фа

культативная определенная МККТТ услуга ООД, которая может 
быть использована для заданного виртуального соединения. Вы
зывающее ООД указывает совокупную транзитную задержку 
протоколов пакетного и нижерасположенных уровней ООД с 
учетом влияния скорости передачи в линии доступа с помощью 
услуги «согласование межконцевой транзитной задержки» в па
кете ЗАПРОС ВЫЗОВА. Значение совокупной транзитной за
держки передается сетями данных общего пользования в проз
рачном виде и обновляется шлюзами н вызываемым ООД в про
цессе обработки установления соединения. Шлюзы и вызывае
мое ООД могут использовать услугу «выбор и индикация тран
зитной задержки», введенную предыдущей сетью, при вычисле
нии совокупной транзитной задержки.

Помимо совокупной транзитной задержки вызывающее ООД 
мажет факультативно указать желаемое (целевое) значение меж- 
концевой транзитной задержки. Если вызывающее ООД указы
вает желаемое значение, оно может факультативно указать и 
максимально приемлемое значение межконцевой транзитной за
держки. Эти значения (при их наличии) обеспечиваются логи
ческим объектом вышерасположенного уровня вызывающе
го ООД и передаются в «прозрачном» виде вызываемому ООД 
в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Отсутствие этих услуг говорит 
о том, что вызывающее ООД не обеспечивает желаемого значе
ния и/или верхней границы транзитной задержки.

Шлюзы, сети частного пользования и вызываемое ООД долж
ны завершать вызов, если значение совокупной транзитной за-
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держки превышает ее максимально приемлемое значение (если 
оно определено). Максимально приемлемое значение тран
зитной задержки (при его наличии) и значение совокупной тран
зитной задержки, вычисленное пакетным уровнем вызываемо
го ООД, передаются логическому объекту вышерасположеннпго 
уровни вызываемого ООД.

Значение совокупной транзитной задержки, вычисленное па
кетным уровнем вызываемого ООД, указывается в пакете БЫ
ЗОВ ПРИНЯТ, передается в прозрачном виле вызывающе
му ООД в пакете СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО и выдается 
логическому объекту вышерасположенного уровня вызывающе
го ООД

См. также:
факультативная услуга пользователя «выбор и индикация 

транзитной задержки» (п. 13.27);
кодирование услуги «согласование межконцевой транзитной 

задержки» (пп. 15.3.1 и 15.3.2.4).
14.5. П р и о р и т е т
Приоритет — это факультативная определенная МККТТ ус

луга ООД, которая может быть использована для определенно
го виртуального соединения. Вызывающее ООД может указать 
в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА желаемое значение и наименьшее 
приемлемое значение для приоритета данных в соединении, при
оритета получения соединения и приоритета удержания соеди
нения. Эти значения, если они указываются, обеспечиваются 
логическим объектом вышерасположенного уровня в вызываю
щем ООД и передаются в «прозрачном» виде сетями данных об
щего пользования.

Шлюзы, еети частного пользования и вызываемое ООД могут 
при необходимости понизить желаемые значения и могут завер
шить соединение, если они не в состоянии обеспечить наимень
шее приемлемое значение. Значения, принятые вызываемым ООД, 
передаются логическому объекту вышерасположенного уровня, 
который может выдать в ответ выбранные значения. Эти выб
ранные значения указываются вызываемым ООД в пакете ВЫ
ЗОВ ПРИНЯТ, передаются в прозрачном виде вызывающе
му ООД в пакете СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО и выдаются 
логическому объекту вышерасположенного уровня вызывающе
го ООД

См. также:
кодирование услуги «приоритет» (пп. 15.3.1 и 15.3.2.5).
14.6. З а щ и т а
Защита — это факультативная определенная МККТТ услу-
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га ООД, которая может быть использована для заданного вир
туального соединения. Вызывающее ООД может указать в паке
те ЗАПРОС ВЫ ЗОВА желаемое значение и наименьшее при
емлемое значение для услуги «защита». Эти значения, если они 
указываются, обеспечиваются логическим объектом вышерас- 
положенного уровня в вызывающем ООД и передаются в проз
рачном виде сетями данных общего пользования.

Шлюзы, сети частного пользования и вызываемое ООД могут 
при необходимости понизить желаемые значения и могут за 
вершить соединение, если они не в состоянии обеспечить наи
меньшее приемлемое значение. Значения, принятые вызывае
мым ООД, передаются логическому объекту вышерасположен- 
ного уровня, который может выдать в ответ выбранные значе
ния. Эти выбранные значения указываются вызываемым ООД 
в пакете ВЫ ЗОВ ПРИНЯТ, передаются в прозрачном виде вызы
вающему ООД в пакете СО ЕДИ Н ЕН И Е УСТАНОВЛЕНО и вы
даются логическому объекту вышерасположенного уровня вы
зывающего ООД.

См. также:
кодирование услуги «защита» (пп. 15.3.1 и 15.3.2.6).
14.7. С о г л а с о в а н и е  с р о ч н ы х  д а н н ы х
Согласование срочных данных — это факультативная опреде

ленная МККТТ услуга ООД, которая может быть использована 
для заданного виртуального соединения. Вызывающее ООД ис
пользует услугу «согласование срочных данных» в пакете ЗАП
РОС ВЫЗОВА для информирования о своем желании или неже
лании использовать процедуры срочной передачи данных (напри
мер процедуры прерывания). Это желание указывается логиче
ским объектом вышерасположенного уровня вызывающего ООД. 
Д анная услуга передается в прозрачном виде сетями данных об
щего пользования, но она может быть установлена шлюзами и 
сетями частного пользования, которые не обеспечивают этих 
процедур, в значение «неиспользование процедур передачи сроч
ных данных».

Если логический объект вышерасположенного уровня вызы
ваемого ООД ж елает использовать процедуры срочных данных и 
услуга, принятая в пакете ВХОДЯЩ ИЙ В Ы ЗО в, указывает на 
использование этих процедур, то их использование указывается 
в пакете ВЫ ЗОВ П РИ Н ЯТ и передается в прозрачном виде в 
пакете С О ЕДИ Н ЕН И Е УСТАНОВЛЕНО. В противном случае 
в этих пакетах указывается «неиспользование процедур переда
чи срочных данных».

Указанный в пакете СО ЕДИ Н ЕН И Е УСТАНОВЛЕНО ре
зультат согласования использования процедур передачи срочных 
данных должен быть передан логическому объекту вышераспо
ложенного уровня вызывающего ООД.
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См. также:
процедуры прерывания (п. 6.8);
кодирование услуги «согласование срочных данных» (tin. 15.3.1 

и 15.3.2.7).

15. ФОРМАТЫ ПОЛЫМ «УСЛУГА» В ПА КЕТАХ 
У С Т А Н О М Е НИЯ/ЛАВЕРШ ЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Описываемые в настоящем разделе форматы применимы толь
ко к факультативным услугам пользователя и к определен
ным МККТТ услугам СОД, которые могут присутствовать в па
кета* установления соединения и завершения соединения в служ
бе виртуальных соединений.

В п. 15.1 описана общая структура кодирования поля «услу
ги». В п. 15.2 приведено кодирование поля «услуги» для факуль
тативных услуг пользователя, а в п. 15.3 — кодирование поля 
«услуги» для услуг ООД, определенных МККТТ.

15.1. О б щ и е  с в е д е н и я
Поле «услуга» присутствует только тогда, когда ООД и/или 

ХХД используют факультативную услугу пользователя или спе
цифицированную МККТТ услугу ООД, требующую некоторого 
указания в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА, ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ, СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, ЗАПРОС 
ЗАВЕРШЕНИЯ, ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ или ПОДТ- 
Ы  РЖДЕНИЕ ЗАВЕРШЕН ИЯ.

Поле «услуга» содержит по одному элементу услуги для каж
дой запрошенной услуги или группы услуг. Первый октет каж
дого элемента услуги является полем «код услуги», которое со
держит код запрошенной услуги или услуг. Остальные октеты 
элемента услуги содержат длину поля «параметр услуги» (если 
оно имеется) и затем поле «параметр услуги».

Пр и ме ч а н и я :
1. Если код услуги представлен не один раз, то ООД должно использо

вать последний код. ООД не должно повторять код услуги.
2 . ООД может либо игнорировать, либо рассматривать как ошибку те 

коды услуг, которые не обеспечиваются или которые неприменимы в конфи
гурации ООД/ООД. Если ООД решило трактовать эти ситуации как ошибоч
ные, то оно передает через интерфейс ООД/ХХД пакет ЗАПРОС ЗАВЕРШЕ
НИЯ с указанием причины «по инициативе ООД» и диагностики «услуга не 
разрешена».

Для того чтобы определить параметры услуги, состоящие из 
одного, двух, трех или переменного числа октетов, коды услуг 
подразделяются на четыре класса путем использования битов 8 
и 7 поля «код услуги». Обобщенное по классам кодирование по
ля «код услуги» приведено в табл. 16, Общие форматы для четы
рех классов элементов услуги приведены на черт. 29.



ГОСТ Р M.t&P—«1 С. 149

Та б л и ц е  16
ОДОшяим м  классам кодаро— пав веяай «кая услуги»

Класс 8 7 6 9 4 3 2 1 Зн*ч«т*

ООХХ7С X XX
0 1 X  X X  X  X  X

1 О XX X X X X

1 1 X X X X X X

Однооктетное поде парамет
ров

Даухоктетнос поле парамет
ров

Трехоктетное воде пара
метров

Поле параметров переменной 
длины

Обобщенные форматы аяемевто» услуги

Класс А

Биты 
8 7 6 5 4 2 1

•Класс Б

Биты
8 7 6 В 4 3 2 1

о о х х х х х х 0  т 0 1 X X X X X X
К

Пол* ;  2 Поле
"параметры услуги*' т «

"  пара-лет ры услуги'
«  3

Класс В Класс Г
Биты Биты

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

1 0 X X X  X X X О 1 1 1 X X X X X  X

Поя* т 2
Длина поля

"параметры е "параметры услуги"

\  3 11 Пона 1
услуги" ы 3 [ "параметры услуги" 1

Черт. 29

Поле «код услуги» представляется в двоичном коде и при от
сутствии расширения обеспечивает максимум 64 кода услуги 
для каждого из классов А, Б и В и 63 кода услуги для класса Г, 
обеспечивая в сумме 255 кодов услуги.

Код услуги 11111111 зарезервирован для расширения кодов 
услуг. Октет, следующий за этим октетом, указывает на расши
ренный код услуги, имеющий один из определенных выше форма
тов А, Б, В или Г. Разрешается повторение кода услуги 11111111, 
что обеспечивает дополнительное расширение.

Код услуги может назначаться с целью идентификации ряда 
специальных услуг, каждая из которых имеет в поле «параметр 
услуги» бит «услуга запрошена/услуга не запрошена». В этой 
ситуации поле «параметр услуги» представляется в двоичном
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коде, где каждая битовая позиция относится к конкретной ус
луге. Значение 0 указывает что услуга, представленная данным 
битом, не запрошена, а значение I — что услуга, представлен
ная данным битом, запрошена. Те битовые позиции параметра, 
которым не присвоена конкретная услуга, устанавливаются в 
значение 0. Если ни одна из услуг, представленных кодом услу
ги, не запрошена для виртуального соединения, тогда нет необ
ходимости в коде услуги и в соответствующем поле «параметр 
услуги».

Для кодов услуг в классе Г октет, следующий за полем «код 
услуги», указывает длину поля «параметр услуги» в октетах. 
Длина поля «параметр услуги» представлена в двоичном коде, 
где бит I — младший бит этого указателя

Кодирование поля «параметр услуги» зависит от запраши
ваемой услуги

Существуют четыре категории услуг.
а) услуги Х.25, определенные в разд. 13;
б) услуги, обеспечиваемые локальной сетью н отсутствующие 

в Х.25;
в) услуги, обеспечиваемые удаленной сетью (только в случае 

межсетевых виртуальных соединений) и отсутствующие в Х.25;
г) определенные МККТТ услуги ООД, описанные в разд. 14.
Для отделения запросов услуг Х.25 от запросов трех других,

описанных выше категорий услуг, используются маркеры услу
ги, состоящие из двух октетов. Если одновременно представлено 
несколько категорий услуг, то для разделения этих категорий 
услуг друг от друга используются маркеры услуги. В этом слу
чае, однако, запросы услуг Х.25 должны предшествовать другим 
запросам, а запросы на определенные МККтТ услуги ООД долж
ны следовать за другими запросами

Первым октетом маркера услуги является поле «код услуги», 
установленное в ноль. Кодирование второго октета — поля «па
раметры услуги», зависит от категории услуг в соответствии с 
нижеизложенным:

Биты Категория услуг
8 7 5 5 4 3 2 1
00000000 Услуги, обеспечиваемые сетью в 

случае внутрисетевого соединения н 
отсутствующие в Х.25, либо услуги, 
обеспечиваемые сетью вызываю- 
щего ООД в случае межсетевого 
соединения и отсутствующие в Х.25 
Услуги, обеспечиваемые сетью вы
зываемого ООД в случае межсете-

1 1 1 1 1 1 1 1
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вого соединения и отсутствующие 
в Х.25.

0 0 0 0 1 1 1 1 Услуги ООД, определенные МККТТ

15.2. К о д и р о в а н и е  п о л я  « у с л у г и »  д л я  ф а к у л ь 
т а т и в н ы х  у с л у г  п о л ь з о в а т е л я

Кодирование поля «код услуги» и формат поля «параметр ус
луги» одинаковы в различных пакетах установления и завершения 
соединения которых они могут присутствовать.

15.2.1. Кодирование поля «код услуги»
В табл. 17 приведены коды поля «код услуги» для каждой 

факультативной услуги пользователя и указаны типы пакетов, в 
которых они могут присутствовать.

1 а б л и д а  17
Кодирование пола «код услуги*

УсЛугя

Типы пакета, в которых услуга может 
присутствовать Код услуги:

ЗВ вв вп СУ 33 и з п з Биты
8 7 6 5 4 3 2 1

Согласование пара* 
метров управления пото
ком:

размер пакета 
размер окна

X
X

X
X

X
X

X
X

0 1 0 0 0 0 1 0  
0 1 0 0 0 0 1 1

Согласование класса 
пропускной способности X X X X 0 0 0 0 0 0 1 0

Выбор закрытой груп
пы пользователей: 

основной формат 
расширенный фор
мат

X

X

X

X

0 0 0 0 0 0 1 1  

0 1 0 0 0 1 1 1

Выбор закрытой груп
пы пользователей с ис
ходящим доступом: 

основной формат 
расширенный формат

X
X

X
X

0 0 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 0

Выбор закрытой груп
пы двух пользователей X X 0 1 0 0 0 0 0 1

Быстрая выборка X X 0 0 0 0 0 0 0 1

Реверсивная тарифика
ция1 X X



Продолжение тайл. 17

Типы пакета, в которых услуга может К0* увлуга:
Услуга

присутствовать

ЗВ ВВ ВП СУ 33 из пз Беты
8 7 6 5 4 3 2 1

Выбор ИПС X X* И Ш П О

Информация о тари
фа»:

запрос услуги 
указание денежного

X X 0 0 0 0 0 1 0 0

начисления
указание счета сег

X X 1 1 0 0 0 1 0 1

ментов X X 1 1 0 0 0 0 1 0
указание длительнос
ти соединения X , X 1 1 0 0 0 0 0 1

Выбор ПЧЭО:
основной формат 
расширенный формат

X 0 1 0 0 0 1 0 0
X 1 1 0 0 0 1 0 0

Выбор отражения вы
зова4 1 1 0 1 0 0 0 1

Уведомление о пере
адресации н отражении

1 1 0 0 0 0 1 1вызова X

Уведомление о моди
фикации адреса вызы
ваемой линии X3 X X3-4 X 0 0 0 0 1 0 0 0

Ии джадии и выбор
транзитной задержки X X х 0 1 0 0  *<001

Метка X X X X X : , 1 X о о о о о о о о
Условные обозначения:
ЗВ — запрос вызова, ВВ — входящий вызов, ВП — вызов принят; СУ — 

соединение установлено; 33 — запрос завершения; ИЗ — индикация заяерше- 
ия; ПВ — подтверждение завершения.

1 Этот код услуги и соответствующий параметр услуги должен быть пред 
ставлен в пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ, если указаны одна из дву* или обе ус
луги: «реверсивная тарификация» (если абонирована услуга «пряеанкшкгго ре
версивной тарификации») «быстрая выборка» (если абонирована услуга «при
емлемость быстрой выборки») Они могут иметь место, по не обязательно «ели 
не абонирована ни одна из двух услуг: «приемлемость реверсивной тарифика
ции» и «приемлемость быстрой выборки».

2 Только в том случае, если абонирована уелуга «абонирование ИПС».
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* Только ь том слум, «ели * пояс параметров указаае пмгчмм» «во шишя- 
мям анаамаемово ООД

4 и о д  не разрешится использо*»-» в одном и том же пакете ЗАПРОС 
ВЫЗОВА обе услуги: «выбор отражения вызова» в «уведомление о иодаряка- 
цен адреса вызываемой я в и » .

15.2.2. Кодирование поля «параметры услуги»
Кодирование поля «параметры услуги» зависит от конкрет

ной факультативной услуги пользователя. Для облегчения воз
можных последующих расширений ООД, могут допускать в 
принимаемых полях «параметры услуги» наличие значений, ко
торые в настоящее время зарезервированы.

15.2.2.1 У с л у г а  « с о г л а с о в а н и е  п а р а м е т р о в  у п 
р а в л е н и я  п о то к о м»

15.2.2.1 1 Размеры пакета
Размер пакета для направления передачи данных от вызы

ваемого.ООД указывается в битах 4, 3, 2 и 1 первого онгета 
двухоктетного поля «параметр услуги». Размер пакета для нап
равления передачи данных от вызывающего ООД указывается 
в битах 4 Д  2 и 1 второго октета. Биты 8, 7, 6 и 5 каждого ок
тета устанавливаются в ноль

Четыре бита, указывающие размер каждого пакета, являются 
двоично-кодированными и выражаются логарифмом с основанием 2 
числа октетов пакета максимального размера.

Могут быть указаны значения от 4 до 12, соответствующие 
размерам пакета 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 и 4096 или под
множеству близких к этим величин Размер пакета 128 должен 
быть всегда доступен.

15.2 2 1.2. Размер окна
Размер окна для направления передачи от вызываемого ООД 

указывается в битах 7 — 1 первого октета двухоктетного поля 
«параметр услуги». Размер окна для направления передачи 
данных от вызывающего ООД указывается в битах 7—1 второго 
октета. Бит 8 каждого октета должен быть равен 0.

Семь бит, указывающих размер каждого окна, являются дво
ично-кодированными и указывают размер окна. Нулевое зна
чение окна не разрешается

Размеры окна от 8 до 127 действительны только в том случае, 
если разрешена услуга «расширенная порядковая нумерация 
пакетов».

Размеры окна, которые могут быть доступны для нормальной 
и расширенной нумерации, образуют непрерывный ряд чисел 
Размер окна, равный двум, должен быть, всегда доступен.

15.2.2.2. У с л у г а  « с о г л а с о в а н и е  к л а с с а  п р о п у с к 
н о й  с п о с о б н о с т и »

Класс пропускной способности для направления передачи 
данных от вызываемого ООД указывается в битах 8, 7, 6 и 5 од-
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нооктетного поля «параметры услуги» Класс пропускной спи- 
собности для направления передачи данных от вызывающе
го ОСЩ указывается битами 4 ,3 , 2 и 1.

Четыре бита, каждый из которых указывает класс пропуск
ной способности, являются двоично-кодированными и указывают 
классы пропускной способности в соответствии с табл. 18.

Т а б л и ц а  18
Кодирование массой пропускной способности

БИТЫ
Класс пропускной способ 

пости (бнт/с)

БИТЫ
Класс пропускной способ

ности (бит/с)8 7 6 5 
4 3 2 1

8 7 6 5 
4 3 2 1

0 0  0 0 Зарезервировано 1 0  0 0 2400
0 0 0 1 1 0  0 1 4800
0 0 1 0 » 1 0  1 0 9600
0  0 1 1 75 1 0  1 1 19200
0 1 0  0 150 1 1 0 0 48000
0 1 о 1 300 1 1 0  1 64000
0 1 1 0 600 1 1 1 0 Зарезервировано
0 1 1 1 1200 1 1 1 1 »

15.2.2.3. У с л у г а  «гв ы б о р  з а к р ы т о й  г р у п п ы  п о л ь 
з о в а т е л е й »

15.2.2.3.1. Основной формат
Индекс закрытой группы пользователей, выбранной для вир

туального соединения, который содержится в однооктетном поле 
«параметры услуги», выражается двумя десятичными цифрами. 
Каждая цифра кодируется в двоично-десятичной системе полу- 
октетом, где бит 5 является битом младшей значимости первой 
цифры, а бит 1— битом младшей значимости второй цифры.

Индексы одной и той же закрытой группы пользователей в 
различных интерфейсах ООД/АКД могут быть различными.

15.2.2.3.2 Расширенный формат
Индекс закрытой группы пользователей, выбранной для вир

туального соединения, который содержится в двухоктетном по
ле «параметры услуги», выражается четырьмя десятичными циф
рами. Каждая цифра кодируется в двоично-десятичной системе 
полуоктетом, где бит 5 первого октета является битом младшей 
значимости первой цифры, бит 1 первого октета — битом млад
шей значимости второй цифры, бит 5 второго октета — битом 
младшей значимости третьей цифры и бит 1 второго октета — 
битом младшей значимости четвертой цифры.

Индексы одной и той же закрытой группы пользователей в 
различных интерфейсах ООД/АКД могут быть различными

15.2.2.4. У с л у г а  «гв ы б о р  з а к р ы т о й  г р у п п ы  п о л ь 
з о в а т е л е й  с и с х о д я щ и м  д о с т у п о м »
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15.2.2.4.1. Основной формат
Индекс закрытой группы пользователей, выбранной для вир

туального соединения, который содержится в однооктетном поле 
«параметры услуги» представляется в виде двух десятичных цифр. 
Каждая цифра кодируется в двоично-десятичной системе полу- 
тжтетом, где бит 5 является бишм младшей значимости первой 
цифры, а бит 1 — битом младшей значимое ти второй цифры.

Индексы одной ‘и той же закрытой группы пользователей в 
различных интерфейсах ООД/АКД могут быть различными.

15.2.2 4.2 Расширенный формат
Индекс закрытой группы пользователя, выбранной для вир

туального соединения, который содержится в двухрктетном поле 
«параметры услуги», представлен в виде четырех десятичных 
цифр. Каждая цифра кодируется в двоично-десятичной системе 
полуоктетом, где бит 5 первого октета является битом младшей 
значимости первой цифры, бит 1 первого октета — битом млад
шей значимости второй цифры, бит 5 второго октета — битом 
младшей значимости третьей цифры и бит 1 второго октета — 
битом младшей значимости четвертой цифры.

Индексы одной и той же закрытой группы пользователя в 
различных интерфейсах OOJXfAKJX могут быть различными.

15.2.2.5. У с л у г а  «в ы б о р  з а к р ы т о й  г р у п п ы  д в у х  
п о л ь з о в а т е л е й »

Индекс закрытой группы двух пользователей, выбранной для 
виртуального соединения, который содержится в двухоктетном 
поле «параметры услуги», представлен в виде четырех десятич
ных цифр. Каждая цифра кодируется в двоично-десятичной сис
теме полуоктетом, где бит 5 первого октета является битом 
младшей значимости первой цифры, бит I первого октета — битом 
младшей значимости второй цифры, бит 5 второго октета — би
том младшей значимости третьей цифры, а бит 1 второго ок
тета — битом младшей значимости четвертой цифры.

Индексы одной и той же закрытой группы двух пользователей 
в разных интерфейсах ООД/АКД могут быть различными.

15.2.2.6. Услуги «р е в е р с ив на я  т а р и ф и к а ц и я »  и
«быст ра я  выборка»

Однооктетное поле «параметры услуги» кодируется следую
щим образом:

Бит 1 =  0 — «реверсивная тарификация» не запрошена;
Бит 1 =  1 — «реверсивная тарификация» запрошена»;
Бит 8 = 0  и бит 7 = 0  или 1 — «быстрая выборка» не запрошена 

(см. текст ниже);
Бит 8= 1  и бит 7 = 0  — «быстрая выборка» запрошена без ог

раничения на выдачу ответа;



Бит 8=1 и бит 7=1 — «быстрая выборка» запрошена с ог
раничением на выдачу ответа

П р и м е ч а н и е .  Биты в, S, 4 3 и 2 в будущем могут оыгь предназначены 
дли кругах услуг; в настоящее «рем; они устанавливаются в значение О

ООД должно установит^ в пакете ЗАПРОС ВЫЗОВА биты 8 
и 7 в значение 0, если услуга «быстрая выборка» не запрошена. 
Однако в пакете ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ ООД должно рассмат
ривать бит 8 в значении 0 и бит 7 в значении 0 или 1 как от
сутствие запроса услуги «быстрая выборка».

15.2.2.7. У с л у г а  «в ы б о р  И П С»
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах. Поле «параметры услуги» 
следует за этим указанием длины и содержит идентификатор 
пользователя сети, формат которого определяется администра
цией сети.

15.2.2.8.  У с л у г а  «и н ф о р м а ц и я  о т а р и ф а х »
15.2.2.8.1. Запрос услуги
Однооктетное поле «параметры услуги» кодируется следую

щим образом:
Бит 1= 0  — «информация о тарифах» не запрошена;
Бит 1 =  1 — «информация о тарифах» запрошена.

П р и м е ч а н и е  Биты 8—2 в дальнейшем могут быть назначены для 
других услуг; в настоящее время они устанавливаются в значение О.

15.2.2.8.2. Указание денежного начисления
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах. Поле «параметры услуги» 
следует за этим указанием длины и указывает сумму оплаты. 
Кодирование поля «параметры услуги» является предметом 
дальнейшего изучения в МККТТ.

15.2.2.8.3. Указание счета сегментов
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах. Он имеет значение ЛХ8, 
где гг — число различных периодов тарификации, установленных 
сетью. Поле «параметры услуги» следует за этим указанием 
длины и указывает счет сегментов для каждого периода тарифи
кации. Каждый счет сегмента представлен в поле «параметры 
услуги» восемью октетами. Первые четыре октета указывают 
число сегментов, переданных в ООД. Следующие четыре октета 
указывают число сегментов, принятых из ООД

Каждая цифра кодируется в полуоктете в двоично-десятичцой 
системе, где биты 5 и 1 каждого полуоктета являются битом 
младшей значимости каждой цифры. Биты с 4 по I последнего 
октета представляют самую младшую десятичнуй) цифру, сче
та сегментов.
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Учет размера сегмента и свециалывых типов пакетов для на- 
цповальных соединений относится к компетенции администрации 
связи, а для международных вызовов определен в рекомеииа- 
цям D.12 МККТТ.

П р и м е ч а н и е .  Взаимосвязь между конкретным периодом тарификации 
и его расположением в поле «параметры услуги» рассматривается в нацио
нальных рамках. Порядок устанавливается администрацией связи.

15.2.2.8.4. Указание продолжительности соединения
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах. Он имеет значение /1X4, 
где п — число различных периодов тарификации, установленных 
сетью. Поле «параметры услугц» следует за этим указанием 
длины и указывает продолжительность соединения для каждого 
периода тарификации.

Каждая продолжительность соединения представлена в поле 
«параметры услуги» четырьмя октетами. Первый октет указывает 
число дней, второй — число часов, третий — число минут и чет
вертый — число секунд соединения. Каждая цифра кодируется 
в полуоктете в двоично-десятичной системе, где бит 5 и бит 1 
каждого полуоктета являются битами младшей значимости каж 
дой цифры. Биты 4 — 1 каждого октета представляют младшую 
десятичную цифру.

П р и м е ч а н и е .  Взаимосвязь между конкретным периодом тарификации 
п его расположением в поле «параметры услуга» рассматривается в нацио
нальных рамках. Порядок устанавливается администрацией связи.

15.2.2.9. У с л у г а  « в ы б о р  П Ч Э О »
15.2.2.9.1. Основной формат
Двухоктетиое поле «(параметры услуги» содержит код иден

тификации сети передачи данных DNIC (Data Network Identifi
cation Code) для запрошенной начальной транзитной сети ПЧЭО 
который представлен четырьмя десятичными цифрами.

Каждая цифра кодируется в двоично-десятичной системе по- 
луоктетом, где бит 5 первого октета является битом младшей 
значимости первой цифры, бит 1 первого октета — битом млад
шей значимости второй цифры, бит 5 второго октета — битом 
младшей значимости третьей цифры, а бит 1 второго октета — 
битом, младшей значимости четвертой цифры.

15.2.2.9.2. Расширенный формат
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах. Он имеет значение «Х2„ 
где п — число выбранных транзитных сетей ПЧЭО. Поле «пара
метры услуги» следует за полем длины и указывает код DNIC 
каждой транзитной сети ПЧЭО.

Каждый код DNIC — это четыре десятичные цифры, предс
тавленные в поле «параметры услуги» двумя октетами. Каждая



цифра кодируется в двоично-десятичной системе полуоктетом, 
где бит 5 первого октета является битом младшей значимости 
первой цифры; бит 1 первого октета — битом младшей значимос
ти второй цифры; бит 5 второго октета — битом младшей зна
чимости третьей цифры, а бит 1 второго октета — битом млад
шей значимости четвертой цифры.

Транзитные сети ПЧЭО должны быть представлены в поле 
«параметры услуги» в том порядке, в котором вызывающее ООД 
ж елает их «проходить».

15.2.2.10 У с л у г а  «в ы б о р  о т р а ж е н и я  вызова»
Октет, следующий за полем «код услуги» указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах Он имеет значение и + 2 , 
где п — число октетов, необходимых для размещения адреса вы
зываемого ООД, к которому отраж ается вызов (альтернативно
го О О Д ).

Первый октет поля «параметры услуги» указывает причину 
по которой ООД отраж ает вызов. Этот октет кодируется в соот
ветствии с табл 19

Т а б л и ц а  19

БИТЫ

8 7 6 5 4 3 2 1
Причина

1 1 0 Q 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 1

1 1 0 0 1 0 0 1

1 1 О О 1 1 1 1

Вызов отражен первоначально вызванный ООД 
Вызов отражен шлюзом в результате переадре

сации вызова вследствие занятости первоначально 
вызванного ООД *

Вызов отражен шлюзом в результате переадре
сации вызова вследствие выхода из строя перво
начально вызванного ООД *

Вызов отражен шлюзом в результате переадре
сации вызова вследствие предварительного запро
са из первоначально вызванного ООД системати
ческой переадресации вызова *.

Применимо, когда первоначально вызванное ООД находится в сети 
частного пользования, а переадресация вызова происходит по адресу ООД, 
расположенного в сети общего пользования, которая выдала входящий вызов 
в сеть частного пользования.

П р и м е ч а н и е .  Э т и  коды  передаю тся в «прозрачном » виде в  О О Д  к  
ко то р о м у о тр а ж а я  вы зов, и  к  вы зы ваю щ ем у О О Д . Если биты  8 и 7  не установ 
лены в 1 вы зы ваемом О О Д , они устанавливаю тся в э та  значение А К Д

Второй октет поля «параметры услуги» указывает число цифр 
в  адресе альтернативного ООД. Этот указатель длины адреса 
представлен в двоичном коде, где бит 1 — бит младшей значимос
ти. Его значение не превышает 15.
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В последующих октетах содержится адрес альтернативного 
ООД. Каждая цифра этого адреса кодируется в двоично-десятич
ной системе полуоктетом, где бит 5 или 1 является битом младшей 
значимости цифры.

Начиная со старшей цифры адреса, адрес кодируется в октете 
3 и в последующих октетах поля «параметры услуги», по две циф
ры в октете. В каждом октете более старшая цифра кодируется в 
битах 8, 7, 6 и 5.

Если число полуоктетов в адресе альтернативного ООД нечет
ное, то для сохранения кратности октету после последнего полу- 
октета вводится полуоктет с нулями в битовых позициях 4, 3, 2 и 1.

15.2.2.11, У с л у г а  су в е д о м л е н и е  о п е р е а д р е с а 
ц и и  в ы з о в а  и л и  об  о т р а ж е н и и  в ы з о в а » .

Октет, следующий за полем «код услуги», указывает в октетах 
длину поля «параметры услуги». Он имеет значение л + 2, где п — 
число октетов, необходимых для размещения адреса первоначаль
но вызываемого ООД.

Первый октет поля* «параметры услуги» указывает причину пе
реадресации вызова или отражения вызова. Этот октет кодируется 
в соответствии с табл. 20.

Второй октет поля «параметры услуги» указывает число цифр 
в адресе первоначально вызываемого ООД. Этот указатель длины 
адреса представлен в двоичном коде, где бит 1 — бит младшей 
значимости. Его значение не превышает 15.

В последующих октетах содержится адрес первоначально выз
ванного ООД. Каждая цифра этого адреса кодируется в двоично
десятичной системе полуоктетом, где бит 5 или 1 является битом 
младшей значимости цифры.

Начиная со старшей цифры адреса, адрес кодируется в октете 3 
и в последующих октетах поля «параметры услуги», по две цифры 
в октете. В каждом октете более старшая цифра кодируется в би
товых позициях 8, 7, 6 и 5.

Если число полуоктетов в адресе первоначально вызванного 
ООД нечетное, то для сохранения кратности октету после послед
него полуоктета вводится полуоктет с нулями в битовых позициях 
4—1.

15.2.2.12. У с л у г а  «у в е д о м л е н и е  о м о д и ф и к а ц и и  
а д р е с а  в ы з ы в а е м о й  л и н и и »

Однооктетное поле «параметры услуги» кодируется в соответ
ствии с табл. 21.

П р и м е ч а н и е .  Если бит 8 получен из ООД не в значении I, он устанав
ливается в это значение АКД.
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Б е ты

8 7 6 5 4 3 2 1

0 D О в 0 О О 1

0 0 0 0 0 1  1 1 

0 0 0 0 1 0 0 1  

0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 о о о о о о 

1 1 0 0  0 0 0 1

1 1 0 0 1 0 0 1

1 О О 1 1 1 1 1

Т а б л и ц а  20

П д о ч к и а

Переадресация вызова вследствие занятости 
первоначально вызванного ООД 

Распределение вызова внутри группы с выбо- 
ром*

Переадресация вызова вследствие выхода из 
строй первоначально вызванного ООД 

Переадресация вызова вследствие предваритель
ного запроса от первоначально вызванного ООД 
На систематическую переадресацию вызова

Отражение- вызова первоначально вызванным 
ООД3

Отражение вызова в результате переадресации 
вызова вследствие занятости первоначально выз
ванного ООД*

Отражение вызова шлюзом в результате пере
адресации. вызова вследствие выхода из строя 
первоначально вызванного ООД3' 8

Отражение вызова шлюзом в результате пере
адресации вызова вследствие предварительного 
запроса из первоначально вызванного ООД на 
систематическую переадресацию вызова *•3

1 Это значение может быть использовано некоторыми сетями по причинам, 
зависящим от сети.

3 Коды, установленные ООД в услуге «рыбор отражений вызова»
(п. 1Б.2 2Л0). ____

• Применимо в тех случаях, где первоначально вызванным ООД является 
сечь частного пользования, а переадресация вызова происходит по адресу ООД, 
расположенного в сети общего пользования, которая выдала входящей вызов 
в сеть частного пользования.

Т а б л и ц а  21

Б и ты

8 7 G 5 4 3 2 1
П р и ч и н а

X 0 0 0 0 0 0 1 Переадресация вызова из-за занятости перво
начального вызываемого О О Д 1

X Л О О  0 1 1 1 Распределение вызова внутри группы с выбо
ром 1

X 0 0 0 1 0 0 1 Переадресация вызова из-за неисправности пер
воначально вызванного ООД1

X 0 0  D 1 1 1 1 Переадресация вызова, обусловленная предва
рительным запросом от первоначально вызванно
го ООД для систематической переадресаций вы
зова
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Продолжение тщбл. 2/

ГйТЫ

8 7 6 6 4 3 2 1
Причина

1 1 0 0 0 0 0 0  

1 1 0 0  О О О 1

1 1 0  0 1 0  0 1

1 1 0 0 1 1 1 1

Отражение вызова первоначально вызванным 
ООД*

Отражение вызова шлюзом в результате пере
адресации вызова вследствие занятости первона
чально вызванного ООД * *

Отражение вызова шлюзом в результате пере- 
адресаннн вызова вследствие выхода из строя 
первоначально вызванного ООД 2*3 

Отражение вызова шлюзом в результате пере- 
адресации вызова вследствие предварительного 
запроса из первоначально вызванного ООД, на 
систематическую переадресацию вызова9*3

1 Бит, обозначенный «X», в значении 0 указывает, что модификация адреса 
вызванной линии произошла в сети данных общего пользования, а в значении 
1 — в сети частного пользования.

9 Это те коды, которые установлены ООД в услуге «выбор отражения вы
зова» (ц. 15,22.10).

3 Применимо в тех случаях, где первоначально вызванным ООД является 
сеть частного пользования, а переадресация вызова происходит по адресу ООД, 
расположенного в сети общего пользования, которая выдала входящий вызов 
в сеть частного пользования.

15,2.2.13. У с л у г а  « в ы б о р  и и н д и к а ц и я  т р а н з и т 
н о й  з а д е р ж к и »

Поле «параметры услуги» состоит из двух октетов.
Транзитная задержка представляется в двоичном коде и выра

жается в миллисекундах, где бит 8 первого октета является битом 
старшей значимости, а бит 1 второго октета — битом младшей 
значимости. Выраженное таким способом значение транзитной за
держки может принимать значения в диапазоне от 0 до 65534 (все 
биты, кроме бита младшей значимости, установлены в 1).

П р и м е ч а н и е  В переходный период, когда факультативные услуги поль
зователя еще не обеспечиваются всеми сетями значение транзитной задержки, 
указываемое в пакете СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО, который передается 
вызывающему ООД, будет равно 65536 (все единицы), если ни одна из тран
зитных сетей, через которые проходит виртуальное соединение, или адресуемая 
сеть не обеспечивают данную услугу Вызывающее ООД должно рассматривать 
это значение как уведомление о том, что действительное значение транзитной 
задержки не может быть сообщено ему.

15.3. К о д и р о в а н и е  п о л я  « у с л у г и »  д л я  о п р е д е 
л е н н ы х  М К К Т Т  у с л у г  О О Д

Кодирование поля «код услуги» и формат поля «параметры ус
луги» одинаково в различных пакетах установления и завершения 
соединения, в которых он и используются.

15.3.1. Кодирование поля <гкод услуги»
6 Зак 2100
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В табл. 22 приведены коды поля «код услуги» для определен' 
ных МККТТ услуг ООд и перечислены типы пакетов, в которых 
они могут содержаться. Эти услуги передаются после определенно
го МККТТ маркера услуги.

Т а б л и ц а  22
Кодирование пеня «код услуги»

У с л у га

Типы п ак етов , в к о т лп ы к  м ож ет  содерж аться  
ус лу га

Биты кода 
у с л у г *

8 7 6 5 4 3 2 1

ЗА
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В
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А
« с
я
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з §
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i |
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И
н
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я

И
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Д
И

К
А

Ц
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З
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В
Е
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Ш
Е

Н
И

Я

Расширение 
адреса вызываю
щего X X X * 1 1 0 0 1 0 1 1

Расширение 
адреса вызывае
мого X X X X X X 1 1 0 0 1 0 0 1

Согласование 
класса мини
мальной пропуск
ной способности X X X * 0 0 0 0 1 0 1 0

Согласование 
межнавцевой 
транзитной з а 
держки X X X X X * 1 1 0 0 1 0 1 0

Приоритет X 1 X X X X * 1 1 0 1 0 0 1 0

Защита X X X ; X X * 1 1 0 1 0 0 1 1

Согласование 
срочных данных X X X X X * 0 0 0 0 1 0 1 1

* Только в случае выдачи услуги «выбор отражения вызова».

15.3.2. Кодирование поля *параметры услуги»
Кодипование поля «параметры услуги» зависит от конкретных 

специфицированных МККТТ услут ООД. Для облегчения возмож
ных в будущем расширений возможно, что ООД будут допускать
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прием ярлей «параметры услуги», содержащих значения, которые 
в настоящее время зарезервированы.

16.3.2.1. У с л у г а  { р а с ш и р е н и е  а д р е с а  в ы з ы в а ю 
щ е г о »

Октет, следующий за полем «код услуги», определяет длину 
поля «параметры услуги» в октетах. Он имеет значение п + 1, где 
п  — число октетов, необходимых для размещения расширения ад
реса вызывающего. Поле «параметр услуги» следует за  октетом 
длины и указывает расширение адреса вызывающего.

Первый октет поля «параметры услуги» в битах 8 и 7 указыва
ет использование расширения адреса вызывающего, как показано 
в табл. 23.

Т а б л и ц а  23

Биты
Использование расширений адреса вызывающего

* 7

0 0 Для передачи адреса вызывающего, назначенного в соответ
ствии с ИСО 8348/Доп 2

0 1 Зарезервировано
1 0 Прочие (для передачи адреса вызывающего, назначенного не в  

соответствии с ИСО 8348/Доп 2)
1 1 Зарезервировано

Биты 6, 5, 4, 3, 2 и 1 этого октета указывают число полуокте- 
тов (максимум до 40) в расширении адреса вызывающего. Этот 
указатель длины адреса представлен в двоичном коде, где бит 1 
— младший бит.

Последующие октеты содержат расширение адреса вызываю
щего.

Если биты 8 и 7 первого октета поля «параметры услуги» имеют 
код «00», то последующие октеты кодируются с использованием 
предпочтительного двоичного кола (ПДК)> определенного в  ИСО 
8348/Доп 2. Начиная с цифры старшей значимости начальной час
ти региона (Н Ч Р ), адрес кодируется в октете 2 и последующих 
октетах поля «параметры услуги». К аж дая цифра, в том числе 
цифры- заполнители, используемые при необходимости, представ
ляется полуоктетом в двоично-десятичном коде, где биты 5 и 1 
являются битами младшей значимости соответствующей цифры. 
В каждом октете цифра старшей значимости кодируется в битах 
8, 7, 6 и 5, Поле адреса «специфичная часть региона» (СЧР) сле
дует аа полем Н ЧР и представляется, в десятичном коде в соот
ветствии с ГТДК. Если синтаксис СЧР десятичный, то каж дая ци- 
<Ьоа представляется в двоично-десятичном коде (с применением к  
С Ч Р тех ж е правил, которые указаны выше для Н Ч Р ). Если ж е 
синтаксис СЧРдвоичный, то каждый октет расширения адреса вы
зывающего содержит октет СЧР.
6*
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Если биты 8 и 7 первого октета поля «периметры услуги* име
ют код «10», то каждая цифра расширения адреса вызывающего 
представляется пол у октетом а двоич но десятичном коде где биты 
5 и 1 являются битами младшей значимости соответствующей 
цифры. Начиная со старшей цифры, адрес кодируется в октете 2 
и последующих октетах поля «параметры' услуги» по две цифры в 
октете. В каждом октете старшая по значимости цифра кодирует
ся  в битах 8, 7, 6 и 5.

При необходимости поле «параметры услуги» должно округ
ляться до целого числа октетов введением нулей в биты 4, 3, 2 и 
1 последнего октета этого поля.

15.3.2.2 У с л у г а  «р а с ш и р е н и е  а д р е с а  в ы з ы в а е 
м о г о »

Октет, следующий за  полем «код услуги» указывает длину по
ля «параметры услуги» в октетах. Он имеет значение п+  1, где п— 
число октетов, необходимых для размещения расширения адреса 
вызываемого. Поле «параметры услуги» следует за полем длины и 
указывает расширение адреса вызываемого.

Первый октет поля «параметры услуги» указывает в битах 8 и 
7 использование расширения адреса вызываемого, как показано в 
табл. 24.

Т а б л и ц а  24

Биты

8 7
Использование расширения адреса вызываемого

0 0 Для передачи адреса вызываемого, назначенного в соответст
вии с ИСО 8348/Доп 2

0 1 Зарезервировано
1 0 Прочие (для передачи адреса вызываемого, назначенного не в

соответствии с ИСО 8348/Доп 2)
1 1 Зарезервировано

Биты 6, 5, 4, 3, 2 и 1 этого октета указывают число полуштетов 
(максимум до 40) в расширении адреса вызываемого. Этот ука
затель длины адреса представляется в двоичном коде, где бит 1— 
младший бит.

Послсд\ющие октеты содержат расширение адреса вызывае
мого.

Если биты 8 и 7 первого октета поля «параметры услуги» име
ют код «00», то последующие октеты кодируются с использованием 
предпочтительного двоичного кода (ПДК), определенного в ИСО 
8348/Доп. 2. Начиная с цифры старшей значимости начальной час
ти региона (НЧР), адрес кодируется в октете 2 и в последующих 
октетах поля «параметры услуги». Каждая цифра, в том числе 
цифры-заполнители, используемые при необходимости, представ
ляется полуоктетом в двоично-десятичном коде, где биты 5 и 1 
являются битами младшей значимости соответствующей цифры. В
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каждом октете цифра старшей значимости кодируется в битах 6 ,7 ,6  
и 5. Поле адреса «специфичная часть региона» (СЧР) следует за 
полем НЧР и представляется в десятичном коде в соответствии с 
ПДК. Если синтаксис СЧР десятичный, то каждая цифра пред
ставляется в двоично-десятичном коде (с применением к СЧР тех 
же правил, которые указаны выше для НЧР). Если же синтаксис 
СЧР двоичный, то каждый октет расширения адреса вызываемого 
содержит октет СЧР.

Если биты 8 и 7 первого октета поля «параметры услуги» име
ют «од «10», то каждая цифра расширения адреса вызываемого 
представляется полуоктетом в двоично-десятичном коде, где биты
5 и 1 являются битами младшей значимости соответствующей циф
ры. Начиная ср старшей цифры, адрес кодируется в октете 2 и 
последующих октетах ноля «параметры услуги» по две цифры в 
октете. В каждом октете старшая по значимости цифра кодирует
ся в битах 8, 7, 6 и 5.

При необходимости поле «параметры услуги» должно округ
ляться до целого числа октетов введением нулей в биты 4, 3, 2 и 1 
последнего октета этого поля.

15.3.2.3. У с л у г а  *с о г л а с о в а н и е  к л а с с а  м и н и 
м а л ь н о й  п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т и *

Одноокте’гное поле «параметры услуги» содержит класс мини
мальной пропускной способности для обоих направлений м  реда
чи. Класс минимальной пропускной способности для направления 
передачи данных от вызываемого ООД указывается в битах 8, 7,
6 и 5. Класс минимальной пропускной способности от вызывающе
го СЮД указывается в битах 4, 3, 2 и 1.

Четыре бита, указывающие каждый класс пропускной способ
ности, являются двоично-кодированным числом и соответствуют 
класса м пропускной способности, как указано в табл. 25.

Т а б л и ц а  25
Кодирование классоа пропускной способности ____________

Бшгы: 8 7 6 5 
либо
Беты: 4 3 2 1

Класс пропускной способ
ности (бет/с)

Бит»: 8 7 6 5 
либо
Биты: 4 3 2 1

Класс пропускной способ
ности (бит/с)

0 0 0 0 Зарезервировано 1 0  0 0 2400
0 0 0 1 Зарезервировано 1 0  0 1 4800
0 0 1 0 Зарезервировано 1 0  1 0 9600
0 0 11 75 1 0  11 19200
0 1 0  0 150 1 1 0  0 48000
0 1 0  1 300 1 1 0  1 64000
0 1 1 0 m 1 1 1 0 Зарезервирована
0 1 1 1 1200 1 1 1 1 Зарезервирована

15.3.2.4. У с л у г а  «с о г л а с о в а н и е
т р а н з и т н о й  з а д е р ж к и *

м е ж к о н ц е в о й
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Октет, следующий за полем «код услуги», определяет длину 
поля «параметры услуги» в октетах. Длина может иметь значения
2, А или. б. Поле «параметры услуги» следует за полем Длины и 
указывает значения транзитных задержек.

Первый и второй октеты поля «Параметры услуги» содержат 
значение совокупной транзитной задержки. Третий и четвертый 
октеты факультативные н при их наличии они содержат желаемое 
значение межконцевой транзитной задержки. При наличии треть
его и четвертого октетов пятый и шестой октеты являются фа
культативными. При наличии последних они содержат максималь
но приемлемое значение межконцевой транзитной задержки. От
сутствие факультативных октетов в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и 
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ указывает, что эти параметры не являются 
существенными для данного соединения. В пакетах ВЫЗОВ ПРИ
НЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО факультативные октеты 
отсутствуют.

Значение транзитной задержки выражается в миллисекундах 
и представлено в двоичном коде, где бит 8 первого из двух октетов 
является битом старшей значимости, а бит 1 второго из двух окте
тов — битом младшей значимости

Значение совокупной транзитной задержки, представленное 
одними единицами, указывает, что совокупная транзитная задерж
ка иекзвестка или превышает значение 65334 мс.

15.8.2.5. У с л у г а  «п р и о р и те т»
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину по

ля «параметры услуги» в октетах. Он может иметь значение 1, 2,
3, 4, 5 или 6.

Первый, второй и третий октеты поля «параметры услуги» со
держат значения «желаемое» (пакет ЗАПРОС ВЫЗОВА), «дос
тупное» (пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ) или «выбранное» (пакеты 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО) для при
оритета (i) данных в соединении, приоритета (ii) получения сое
динения и приоритета (Hi) удержания соединения соответственно. 
Четвертый, пятый и шестой октеты поля «параметры услуги» в па
кетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ содержат наи
меньшее приемлемое значение для приоритета (i) данных в соеди
нении, приоритета (и) получения соединения и приоритета (Ш) 
удержания соединения соответственно.

Если эта услуга имеется в пакетах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХО
ДЯЩИЙ ВЫЗОВ, то октеты 2—6 поля «параметры услуги» явля
ются факультативными. Например, если для приоритета получе
ния соединения должны быть определены только желаемое значе
ние и наименьшее приемлемое значение, то поле «параметры услу
ги» будет содержать, по меньшей мере, 5 октетов, из которых ок
теты 1, 3 и 4 будут содержать значение «неспецифицированное», а 
октеты 2 и 5 — «специфицированные» значения. Если данная услу-
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га имеется в пакетах ВЫЗОВ ПРИНЯТ я СОЕДИНЕНИЕ УСТА
НОВЛЕНО, то октеты 2 и 3 являются факультативными.

Сявцифкодрованньге значения каждого подпараметра находят
ся в диапазоне от 0 (няимшший приоритет) до 14 (наивысший 
приоритет). Значение 256 (одни единицы) укапывает значение 
«неспецнфицированное». Все остальные значения (от 15 до 254) 
э арезервированы.

153.2 6 У с л у г а  «защита»
Октет, следующий за полем «код услуги», указывает длину 

поля «параметры услуги» в октетах.
Виты 8 и 7 первого октета поля «параметры услуги» определя

ют код формата защиты, представленный в табл. 26.
’Т а б л и ц а  26

БИТЫ

а 7
Код формата защиты

0 0 Зарезервировано
0 1 Конкретный адрес отправителя
1 0 Конкретный адрес получателя
1 1 Глобальный уникальный адрес

Остальные шесть бит первого октета поля «параметры услуги» 
зарезервированы и установлены в ноль.

Второй Октет поля «параметры услуги» определяет длину «п», 
в октетах, значений степени защиты «желаемое» (пакет ЗАПРОС 
ВЫЗОВА), «доступное» (пакет ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ) или «вы
бранное» (пакеты ВЫЗОВ ПРИНЯТ и СОЕДИНЕНИЕ УСТА
НОВЛЕНО), Фактическое значение размещено в последующих 
«я» октетах. В виде факультативной возможности октет «л+3» 
поля «параметры услуги» определяет длину «т», в октетах, вели
чину наименьшего приемлемого значения степени защиты в паке
тах ЗАПРОС ВЫЗОВА и ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ. Фактическое 
значение размещено в последующих «т» октетах. Факультативные 
Октеты возможностей отсутствуют в пакетах ВЫЗОВ ПРИНЯТ и 
СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО.

Приме ча ние  Значения «л» и «т» ограничиваются, прежде всего, общей 
длиной поля «параметры услуги» и, кроме того, друг другом

15.3.2.7. У с л у г а  «с о г л а с о в а н и е  с р о ч н ы х  д а н н ы х »
Однооктетное поле «параметры услуги» кодируется следующим 

образом:
зит 1 =  0 при неиспользовании срочных данных;
Бит 1 =  1 при использовании срочных данных.
П р и м е ч а н и е  Биты 8, 7, 6, 5, 4, 3 и 2, в будущем могут относиться к 

другим услугам; в настоящее время они устанавливаются в значение О,
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16. ФОРМАТЫ ПОЛЕЙ «РЕГИСТРАЦИЯ» В ПАКЕТАХ РЕ
ГИСТРАЦИИ

Описываемые в настоящем разделе форматы применимы толь
ко к полю «регистрация» пакетов регистрации, которые использу
ются в сочетании с услугой «динамическая регистрация услуги».

См. также:
факультативная услуга пользователя «динамическая регистра

ция услуги» (п. 13.1).
16.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Поле «регистрация» содержится в пакете ЗАПРОС РЕГИСТ

РАЦИИ только тогда, когда в нем имеется запрос на привлечение 
или отмену факультативной услуги пользователя. Оно вводится в 
пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ с целью указания 
доступных факультативных услуг пользователя и текущих значе
ний этих факультативных услуг пользователя.

Поле «регистрация» содержит по одному элементу регистрации 
для каждой регистрируемой услуги. Первый октет каждого эле
мента регистрации является полем «код регистрации» и указывает 
регистрируемую услугу. Остальные октеты элемента регистрации 
содержат длину поля «параметры регистрации» (при его наличии) 
и само поле «параметры регистрации».

Для определения параметров регистрации, состоящих из одно
го, двух, трех или переменного числа октетов, коды регистрации 
подразделяются на четыре класса путем использования битов 8 
и 7 поля «код регистрация». Общее кодирование классов в поле 
«код регистрации» приведено в табл. 27. Форматы четырех классов 
элементов регистрации показаны на черт. 30.

Т а б л и ц а  27
Общее (по классам) коднромшие полей «иод регистрации»

Класс Биты
8 7 6 5 4 3 2 1 Значение

А о о х х х х х х Однооктетное поле плрамвфа
Б 0 1 X X X X X X Двухоктетное поле параметра
В 1 0 X X X X X X Трехоктетное поле параметра 

Поле параметра переменной
длины

Г 1 1 X X X X X X

Поле «код регистрации» представляется в двоичном коде и при 
отсутствии расширения обеспечивает максимум 64 кода регистра
ции для классов А, Б и В и 63 кода регистрации для класса Г, что 
обеспечивает в сумме 255 кодов регистрации.

Код 11111111 зарезервирован для расширения кодов регистра
ции. Октет, следующий за этим октетом, указывает расширенный 
код регистрации, имеющий один из форматов А, Б, В или Г, сере-
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деленных выше. Раз решается повторение кода регистрации
11111111, что обеспечивает дополнительные расширении.

Код регистрации может предназначаться для идентификации 
ряда специальных услуг, для каждой нз которых в поле «парамет
ры регистрации» предусмотрен отдельный бит, указывающий «ус
луга запрошена/услуга не запрошена» либо «услуга доетупна/ус- 
луга недоступна». Поле «параметры регистрации» представлено в 
дайной Ситуации в двоичном коде, где каждая битовая позиция 
откосится к определенной услуге. Значение бита 0 указывает, что 
соответствующая услуга не запрошена или недоступна; значение

Обобщенные форматы элементов регистрации

Клаес А

Биты
В 7 6 5 4 3 3 1

0
* 1 
т

? 2
ы

0 0 X X X X X X.

Поп*
"параметры регистрации"

Кпасс В
Биты

В 7 6 5 4 3 2 1

о  1 1 0 X X X X X X

?  2 Поле

:  з "параметры

М 4 регистрации"

Класс Б

Биты
8 )  8 8 4 3 2 1

О
И

1 0 1 х  X X X X X

т
а 2 Поле
т
ы 3 "параметры регистрации'

Класс Г _
Биты

8 7 6 5 4 3 2 1

О 1 1 1 X X X X X X

т
•

2 Длина поля
"параметры регистрации"

т
ы 3 ! Поле 1 

["параметры регистрации" 1
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бита 1 указывает, что соответствующая услуга запрошена или до
ступна. Битовые позиции поля параметра, не назначенные конкрет
ным услугам, устанавливаются в значение 0. Если ни одна из ус
луг, представленных в коде регистрации, не запрошена или недос
тупна, то нет необходимости в наличии кода регистрации и соот
ветствующего ему поля «параметры регистрации».

Для кодов регистрации класса Г, октет, следующий за полем 
«код регистрации», определяет длину поля «параметры регистра
ции».

Длина поля «параметры регистрации» представляется в дво
ичном коде, где бит 1 — бит младшей значимости указателя.

Кодирование поля «параметры регистрации» зависит от исполь
зуемой услуги регистрации.

Имеются две категории регистрируемых услуг, которые могут 
быть представлены в пакетах регистрации:
*/а 6 Зак 2100



а) регистрируемые услуга X 25 опреаяямимм в я J3 15
б ) реги стр и р уем ы е у с л у га , о тс утсав ую щ и е я X  2 6  и о б есп ечи в »  

SiMUfi уМКШЗМШЙ сетью.
Д л и  р азд ел ен и я  р е т е гр ц р у е м м я  уе д ут Х -2 5  о т рм гнслрирувм м »  

у с л у г, о тс у тс тв у ю щ и х  в Х Л 5  и обеспечиваем ы х л о м м м ю й  сеть ю , 
и о и ш п еу ется  м а р ке р  р а га с тр а щ щ , несто ящ и й  и з  д в у * о т л о в . B e* 
гистрм руем ы е у с л у ги  Х.25 д о л ж ны  и ред ш ество вать  р а м ю таи р уе м ы н  
у с л у га м , о тсутств ую щ и м  в Х .2 5  М а р к е р  р е га с тр ю и и ! д н ш и  в о  
пол ьзоваться в с егд а , к о гд а  им ею тся за ; м енгы  р еги стр и р уем ы х ус* 
л у г, о тс у тс тв у ю щ и х  в Х .2 5 .

Первый октет маркера регистрации — это доле «код регистра
ции», которое устанавливается в значение 0, а второй октет — по
ле «параметры регистрации», которое устанавливается в значе
ние 0.

16.2. К о д и р о в а н и е  п о л д  « р е г и с т р а ц и я »  д л я  р е 
г и с т р а ц и и  у с л у г

Кодирование поля «код регистрации» и формат поля «пара
метры регистрации» одинаково в пакетах ЗАПРОС РЕГИСТРА
ЦИИ и ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, в которых они ис
пользуются.

16.2.1. Кодирование поля «код регистрации»
В табл. 28 приведены коды поля «код регистрации» для каж

дой регистрации услуги и указаны типы пакетов, в которых они 
могут содержаться.

Таблица 28
Кодирование пом  «код регистрации»

Регистрация услуги

Может использоваться в пакете
Биты кода 

регистра инк

8 7 6 5 4 3 2 1ЗАПРОС
РЕГИСТРАЦИИ

ПОДТВЕРЖДЕ
НИЕ РЕГИСТРА

ЦИИ

3течения несогласомшя- 
емых услуг X 0 0  0  0  0  1 1 0

Доступность услуг X 0 1 0 0 0 1 1 0

Услуги, ксдофш е могут 
согласовы ваться  в лю бое 
времЬ X X 0 1 0 0 0 1 0 1

Услуга, которые могут 
согласовы ваться  только 
тогда, когда асе лога веские 
каналы» используемые для 
виртуальных соединений на- 
додятвд в достоянии р X X 0 0 0  0  0  1 0  1
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П р а д т м в н и а  т а 5 л .  28

Регистрация услуги
Rate кода

регистра цдд

в 7 € 5 4 3 а 1ЗАПРОС
РЕГИСТРАЦИИ

пш хтверж  пе
ние: РЕГИСТРА

ЦИИ

Нестандартные рекомен
дуемые размеры пакета X X 0 1 0 0 0 0 1 0

Нестандартные рекомен
дуемые размеры окна X X 0 1 0 0 0 0 1 1

Назначение рекомендуе
мою классе* щитуетой
способности X X 0 0 0 0 0 0 1 0

Диапазоны типов логиче
ских каналов X X 1 1 0 0 1 0 0 0

Маркер 1 X X 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2.2. Кодирование поля «параметры регистрации*
Кодирование поли «параметры регистрации* зависит от кон

кретной услуги регистр а дни. Для облегчения возможных в буду
щем расширений, ООД, возможно, будет допускать прием волей 
«параметры регистрации», содержащих значения, которые в насто
ящее время зарезервированы.

16.2.2.1. З н а ч е н и я  нееогла  совы в е е м ых  у с л у г
Каждый из нижеперечисленных битов однеоктстиою поля «па

раметры регистрации» соответствует услуге, которая недоступна 
для согласования, но значение которой указывается для ООД.

Бит 1 Услуга «запрет локальной тарификации».
П р и м е ч а н и е .  Биты 2—8 и будущем Могут назначаться другим услу

гам, а в настоящее время устанавливаются в значение 0.
Бвг в значении 1 (соответственно 0) в пакете ПОДТВ Е РЖДЕ- 

НИЕ РЕГИСТРАЦИИ означает, что АКД привлекла (соответст
венно отменила) соответствующую услугу.

16.22.2. Доступность услуг
Каждый из следующих битов двухоктетного поля «параметры 

регистрации» соответствует услуге, о доступности которой сообща
ется в ООД.

Октет 1:
Бит 1-услуга «расширенная порядковая нумерация пакетов»;
Бит 2-услуга «повторная передача пакетов»;
Бит 3-услуга «модификация бита Д»;
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Бит 4-услуга «уведомление о модификации адреса вызываемой 
линии»*

Бит 5-услуга «информация о тарифах» (на поинтерфейсной ос
нове) ;

Бит 6-услуга «информация о тарифах» (на повызывной осно
ве)*;

Бит 7-услуга «приемлемость реверсивной тарификации»;
Бит 8-услуга «реверсивная тарификация»*.
Октет 2:
Бит 1-регистрация услуги «назначение рекомендуемых классов 

пропускной способности»;
Бит 2-регистрация услуги «нестандартные рекомендуемые раз

меры окна4»;
Бит 3-регистрация услуги «нестандартные рекомендуемые раз

меры пакета»;
Бит 4-регистрация услуги «диапазоны типов логических кана

лов»;
Бит 5-услуга «выбор ПЧЭО».
П р и м е ч а н и е .  Биты 6, 7 и 8 октета 2 в будущем могут назначаться дру

гим услугам, а в настоящее время они устанавливаются в значение 0.
Бит в значении 1 (соответственно 0) в пакете ПОДТВЕРЖДЕ

НИЕ РЕГИСТРАЦИИ означает, что соответствующая услуга ли
бо доступна (соответственно недоступна) для использования в 
ООД, либо доступна (соответственно недоступна) для согласова
ния с ООД.

16.2.2.3. У с л у г и ,  к о то р ые  могут с о г л а с о в ы в а т ь 
ся в л ю б о е  в р е м я

Каждый из нижеперечисленных битов двухоктетного поля «па
раметры регистрации» соответствует услуге, которая может согла
совываться в любое время.

Октет 1:
бит 1-услуга «запрет входящих вызовов»;
бит 2-услуга «запрет исходящих вызовов»;
бит 3-услуга «приемлемость быстрой выборки»;
бит 4-услуга «приемлемость реверсивной тарификации»;
бит 5-услуга «согласование параметров управления потоком»;
бит 6-услуга «согласование класса пропускной способности»;
бит 7-услута «информация о тарифах» (на поинтерфейсной ос

нове).
П р и м е ч а н и е .  Бит 8 октеТа 1 и все биты октета 2 в будущем могут 

быть назначены другим услугам; в настоящее время они устанавливаются в зна
чение 0.

* Этот бит в значении 1 указывает, что соответствующая услуга доступна 
ООД для использования; для таких услуг никакого дополнительного согласо
вания не требуется,
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Бит в значении 1 (соответственно 0) в пакете ЗАПРОС РЕ
ГИСТРАЦИИ воспринимается как запрос на привлечение (соот
ветственно отмену) соответствующей услуги.

Бит в значении I (соответственно 0) в пакете П О ДТВЕРЖ ДЕ
НИЕ РЕГИСТРАЦИИ означает привлечение (соответственно от
мену) соответствующей услуги.

16.2.2.4. У с л у г и ,  которые  могут с о г л а с о в ы в а т ь 
ся т о л ь к о  к о г д а  в с е  л о г и ч е с к и е  к а н а л ы ,  ис
п о л ь з у е м ы е  д л я  в и р т у а л ь н ы х  с о е д и н е н и й ,  н а 
х одятс я  в с о с то я н и и  pi

Каждый из перечисленных ниже битов однооктетного поля «па
раметры регистрации» соответствует услуге, которая может согла
совываться только тогда, когда все логические каналы, использу
емые для виртуальных соединений, находятся в состоянии ГО
ТОВНОСТЬ (pi ) ,  для указания значений которых требуется толь
ко один бит.

бит 1-услуга «расширенная порядковая-нумерация пакетов» 
(см. примечание 1);

бит 5-услуга «повторная передача пакета»;
бит 3-услуга «модификация бита Д».

П р и м е ч а н и я :
1. Конкретный способ согласования этой услуги находится на стадии изу

чения.
2 Биты 4- 8 в будущем могут назначаться другим услугам, а в настоящее 

время они устанавливаются в значение 0.

Бит в значении 1 (соответственно 0) в пакете ЗАПРОС РЕ
ГИСТРАЦИИ означает запрос на привлечение (соответственно на 
отмену) соответствующей услуги.

Бит в значении 1 (соответственно 0) в пакете П О ДТВЕРЖ ДЕ
НИЕ РЕГИСТРАЦИИ означает привлечение (соответственно от
мену) соответствующей услуги.

16.2.2.5. Не с тан дартные  р е к о м е н д у е м ы е  р а з м е 
ры пакета

Размер пакета для направления передачи данных к ООД, вы
дающему пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, указывается в битах 
4, 3. 2 и 1 первого октета двухоктетното поля «параметры регист
рации». Размер пакета для направления передачи данных от ООД, 
выдающего пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, указывается в би
тах 4, 3. 2 и 1 второго октета Биты 8. 7, 6 и 5 каждого октета ус
тановлены в 0.

Четыре бита, указывающие размер пакета, являются двоично- 
кодированным числом и выражаются логарифмом с основанием 2 
числа октетов в пакете максимального размера.

Могут быть предложены значения от 4 до -12, соответствующие 
размерам пакетов 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 и 4096 или
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подмножеству этих значений. Размер пакета 128 должен эбеспечи- 
ватьея всегда.

16.2.2.6. Нестандартпые р е к о м е н д у е м ы е  р а з м е р ы  
о к н а

Размер окна для направления передами данных к ООД выдаю* 
тем у пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИЙ, указывается в битах 7— 1 
первого октета двухоктетного поля «параметры регистрация*. Р аз
мер окна для направления передачи данных от ООД, выдающего 
пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, указывается в битах 7—1 вто
рого октета. Бит 8 каждого октета должен быть равен 0>.

Семь битов, указывающих размер онвя, образуют двоичио-ко- 
диротэнное Число в определяют размер данного окна. Нулевое зна
чение этого числа не разрешается.

Размеры окна 8 —'127 действительны только при яспельзова- 
ннн услуги «расширенная поридапввя нумерация пакетов».

Диапазоны значений, допустимых при нормальной н при рас
ширенной нумерации, зависят от конкретного интерфейса. Размер 
окна, равный двум, должен быть всегда доступен.

16.2.2.7. Н а з н а ч е н и е  р е к о м е н д у е м ы х  к л а с с о в  
п р о п у с к н о й  способности

Класс пропускной способности для направления передачи дан
ных от ООД, выдающего пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, указы
вается в битах 8, 7, 6 и 5 однооктетного поля «параметры регист
рации». Класс пропускной способности дня направления передачи 
данных к ООД, выдающему пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИЙ ука
зывается в битах 4, 3, 2 и 1

Четыре бита, указывающие класс пропускной способности, яв
ляются двоично-кодированным числам и определяют классы про
пускной способности в соответствии с табл. 29.

Т а б л и ц а  29
Кодирование классов пропускной способности

Биты: 8 7 6 5 
либо
Биты: 4 3 2 1

К л асс пропускной  с п о с о б 
ности  (бит / с )

Биты:
либо
Биты

8 7 6 5 

4 3 2 1
К ласс пропускной сп о со б 

н ости  сби т /с)

0 0 0 0 Зарезервирована 1 0 0 0 2400
0 0 а 1 3 арезералров аш> 1 0 0 1 4800
0 0 1 0 Зарезервировано 1 0 1 0 9600
0 0 1 1 75 1 0 1 1 19200
0 г 0 0 150 1 1 0 0 48000
0 1 0 1 300 1 1 0 1 64900
0 1 1 0 60Э J 1 1 0 Зарезервировано
0 1 1 1 1200 1 1 1 1 Зарезервировано

16.2.2.8. Д и а п а з о н ы  типов л о г и ч е с к и х  к а н а л о в  
Октет следующий за полем «код регистрации», указывает 

длину поля параметры регистрация» в октетам и должен опрело*



jwsb 14 окхатш  Л оле «параметры регистрации» состоит из следу
ющих Н  октетов.

Биты 4, 3, 2 и 1 октетов 1, 3, 5, 7, 9 и 11 и м я  «параметры ре
гистрации» содержат старшие биты параметров H 0K , ВВК, НДК, 
ВДК, Н И К  и ВИ К соответственно (см. черт. 1). Биты 8, Т, 6 и 5 
этих октетов установлены в  воль.

Октеты 3, 4, Б, В, 10 и 12 пода «параметры регистрации» содер
ж ат младшие биты параметров НВК, ВВК, НДК, ВДК, НИК и 
ВИК соответственно. Бит 1 этих оитетов является младшим битом.

При отсутствии одиокаяравлеяиых входящих логических кана
лов параметры Н ВК и ВВК равны 0. При отсутствии двухнаправ
ленных логических каналов параметры Н Д К  и ВДК равны 0. При 
отсутствии однонаправленных исходящих логических каналов па
раметры НИК и ВИК равны 0.

Битовые полили и 4, 3, 2 и 1 октета 13 поля «параметры регист
рации» содержат старшие биты общего числа логических каналов, 
которые должны использоваться для виртуальных соединений. Би
ты 8, 7, 6 н 5 октета 18 должны быть равны 0. Октет 14 поля «па
раметры регистрации» содержит младшие биты общего числа ло
гических каналом, используемых для виртуальных соединений.

П р  а аде ч а н и я:
1. Неравенства на черт. 1 применимы только к ненулевым значениям пара

метров НВК, ВВК, НДК, ВДК, НИК и ВИК,
2. Общее число логических каналов, выделенных для виртуальных соедине

ний, указывается в октетах 13 и 14. Оно равно сумме числа однонаправленных 
входящих логических каналов, двухнаправленных логических каналов и однонап
равленных исходящих логических каналов»

17. КОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Кодирование поля «код диагностики» в пакетах ЗАПРОС ЗА
ВЕРШ ЕНИЯ, ИНДИ КА Ц И Я ЗАВЕРШ ЕНИЯ, ЗАПРОС ПОВ
ТО РН О Й  УСТАНОВКИ, И НДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ ПОДТВЕРЖ ДЕН И Е РЕГИ СТРА Ц И И  и ДИАГНОСТИ
КА зависят от отправителя соответствующего пакета так, как это 
показано в табл. 30 и 31

Т а б л и ц а  30
Кодшмшание паля «код ш а о с ш и »  в зависимости

от я—а вдиеш *  — *  яцнини ____

Tan пикета Киты шада пре » ш  >
'8 7 6 5 4 3 2 1

Шяет..
выданный

Кал
диагностики

ЗАПРОС ЗА- 0 9 0 0 0 0 0 0 о од Определен в тага.
ВЕРШ ЕНИЯ 31‘«*
ИНДИКАЦИЯ
ЗАВЕРШ ЕНИЯ, 
ЗАПРОС ПОВ

1 0 0 0 0 0 0 0 ООД Специфичен для РО Д

ТОРНОЙ УСТА-
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Продолжение табл. 30

Тип пакета Биты кода причины 
8 7 6 5 4 3 2 1

Паке»
лыданный

ЦрД
диагностики

НОВКИ, ИНДИ
КАЦИЯ ПОВ
ТОРНОЙ УСТАновки

0 (по меньшей ме
ре, одна 1)

Сетью общего 
пользования с 
коммутацией паке
тов

Определен & при
ложении В рекомен
дации Х.25 МККТТ1»3

1 (по меньшей ме
ре, одна 1)

Сетью частного 
пользования с 
коммутацией па
кетов

Определен в табл, 
31'А«

ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОГО ПУС- 
КА, ИНДИКА
ЦИЯ ПОВТОР
НОГО ПУСКА

0 0 0 0 0 0 0 0 ООД Определен в  табл. 
31 w

1 0 0  0 0 0 0 0 ООД Специфичен для 
ООД

0 (по меньшей ме
ре, одна 1)

Локальной сетью 
(общего или час
тного пользова4* 
ния)

Сеть общего пользо
вания. Определен в 
приложении Е реко
мендации Х.25 
МККТТ1»3

ДИАГНОСТИ
КА, ПОДТВЕР
ЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ6

оод« Определен в  табл. 
31'-*

Локальной сетью 
(общего или час
тного пользова
ния)

Сеть общего поль
зования. Определен 
в приложении Е ре
комендации Х.25 
МККТТ1»3

Сеть частного поль
зования. Определено 
в табл. 311»2»4

1 Коды диагностики 0—ЮТ содержащиеся в приложении Е к рекомендации 
Х.25 МККТТ и в табл. 2S, идентичны; эти коды стандартизованы МККТТ и мо
гут использоваться в пакетах, выдаваемых Как АКД» так и ООД.

2 Коды диагностики 128—25&, приведенные в табл, 31, стандартизованыисо.
3 Коды диагностики 128—255, содержащиеся в приложении Е к рекомен

дации Х.25 МККТТ, зарезервированы для специфичных для сети кодов диагнос
тики.

4 Сеть частного пользования с коммутацией пакетов может использовать 
специфичные для сети коды диагностики в диапазоне 128—175.

* Поле «причина» отсутствует в пакете ДИАГНОСТИКА и не разделяется 
на части в пакетал ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ,

3 Только в конфигурации ООД/ООД,
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Т а б л и ц а  31
KM V АМПМСПМН

Диагностике2’4
Биты:

8 7 6 5 4 3 2 1

Десятичное
значение j ju f n w m » 1

Нет дополнительной ннфор-
мации о о о о о о о о 0 Д, ПП, 3, пу. п р

Недействительный Ппд 0 0 0 0  0 0  0 1 1 ГТУ
Недействительный Ппм 0 0 0 0 0 0 1 0 2 ПУ

0 0 0 0 1 1 1 1 16

Недействительный тип
пакета 0 0 0  1 0 0 0 0 16 ПП, 3 , ПУ

для состояния rl 0 0 0 1 0 0 0 1 17 ПП, 3, ПУ
для состояния г2 0 0 0 1 0 0 1 0 18 ПП,  3,  ПУ
для состояния гЗ 0 0 0 1 0 0 1 1 19 ПП,  3,  ПУ
для состояния р] 0 0 0 1 0 1 0 0 20 3
для состояния р2 0 0 0 1 0 1 0 1 21 3
для состояния рЗ 0 0 0 1 0 1 1 0 22 3
для состояния р4 0 0 0  1 0 1 1 1 28 3
для состояния р5 0 0 0  1 1 0 0 0 24 3
для состояния рб 0 0 0 1 1 0 0 1 25 3
для состояния р7 0 0 0 1 1 0 1 0 26 3
для состояния dl 0 0 0 1 1 0 1 1 27 ПУ
для состояния d2 0 0 0 1 1 1 0 0 28 ПУ
для состояния d3 0 0 0 1 1 1 0 1 29 ПУ

0 0 0 1 1 1 1 1 31

Недопустимый пакет 0 0 1 0 0 0 0 0 32 Д, ПП, 3, ПУ
нендентнфнцнруемый па
кет 0 0 1 0 0 0 0 1 33 ПП, 3, ПУ
вызов в однонаправлен
ном логическом канале 0 0 1 0 0 0 1 0 34 3
недействительны й тип па
кета для постоянного
виртуального канала 0  0 1 0  0  0 1 1 35 ПУ
пакет в нераспределенном
логическом канале 0 0 1 0 0 1 0 0 36 д
НЕПРИЕМ не абониро
ван 0 0 1 0 0 1 0 1 37 ПУ
слишком короткий пакет 0 0  1 0 0 1 1 0 38 д ,  ПП, 3, ПУ, ПР
слишком длинный пакет 0 0 1 0 0 1 1 1 39 Д, ПП, 3, ПУ, ПР
недействительный иденти
фикатор общего формата 0 0 1 0 1 0 0 0 40 д
пакет повторного пуска
или регистрации с нену
левым идентификатором
логического канала 0 0 1 0 1 0 0 1 41 ПУ, 3, ПУ
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Продолжение табл. 31

т ы :
8 7 б 5 4 а а 1

Десятичное
значение

Приме ншо 
для пакетов

0 0 1 0 1 0 1 0 42

0 0 1 0 1 0 1 1 43 ПУ

0 0 1 0 1 1 0  0 44 ПУ

0 0 1 0 1 1 0 1 45 ПУ

0 0 *1 0 *1 1*1 1 47

Дна гностика2'4

тип пакета несовместим с 
услугой
неразрешенное ПОДТВЕ
РЖДЕНИЕ ПРЕРЫВА
НИЯ
неразрешенное ПР ЕРЫ - 
ВАННЕ
неразрешенный НЕПРИ-

Истек тайм-аут для пикета 
ВХОДЯЩИЙ ВЫ ЮВ
(или истек тайм-аут ООД 
для ЗАПРОС ВЫЗОВА) 
ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕР
ШЕНИЯ (нЛи истек тайм
аут ООД лйбо превышен 
счет повторных передач 
для пакета ЗАПРОС ЗА
ВЕРШЕНИЯ) 
ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ (или 
истек тайм-аут ООД ли 
бо превышен счет повтор
ных передач для пакета 
ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ) 
ИНДИКАЦИЯ ПОВТОР
НОГО ПУСКА (или ис
тек тайм-аут ООД либот 
превышен счет повторных 
шередач для пакета ЗА
ПРОС ПОВТОРНОГО
т с к А
для отражения вызова

0 0 1 1 0 0 0 0 

О 0 I 10  0 0 1

0 0 1 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 1 1

0 0 1 10 10 0 
0 0 1 1 0 1 0 1

48

49

50

51

52
53

Д  ПП, 3 ПУ 

3

Д, з

Д, 3, ПУ

Д ПП, 3, ПУ 
3

0 0 1 1 1 1 1 1  63

Ошибка установления/за- 
вершения соединения или 
регистрации

недопустимый код услуги/ 
регистрации
недопустимый параметр 
услуги

0 1 0 0 0 0 О О 

0 1 0 0 0 0 0 1  

0 1 0 0 0 0 1 0

64

65

66

3, ПР 

3, ПР 

3, ПР
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  31

Диагностика2*4
Биты;

8 7 6 5 4 3 3 1
Десятично*

значение Применено дан венетов*

недействительный адрес
вызываемого 0 1 0 0 0 0 1 1 67 3

недействительный адрес
вызывающего 0 1 0 0 0 1 0 0 68 3
недействительная длина
услуги/регистрации 0 1 0 0 0 1 0 1 69 3, ПР
входящий вызов запре-
кден 0 1 0 0 0 1 1 0 70 3
нет доступного логическо-
го канала 0 1 0 0 0 1 1 1 71 3
конфликт встречных вы-
зовов 0 1 0 0 1 0 0 0 72 3
запрошена услуга-дубли
кат 0 1 0 0 1 0 Q 1 73 3, ПР
ненулевая длина адреса 0 10 3 1 0  10 74 3, ПР
ненулевая Длина услуги 0 1 0 0 1 0 1 1 75 3
ожидаемая услуга не
обеспечена 0 1 0 0 1 1 0 0 76 3, ПР
недействительная услуга
ООД, определенная
мкктт 0 1 0  0 1 1 0  1 77 3

Ошибка установления/за-
вершения соединения или
регистрации (продолжение)

превышено максимальное
число переадресаций или
отражений вызова 0 1 0 0 1 1 1 0 78 3

0 1 0 0 1 1 1 1 п

Прочее 0 1 0 1 0 0 0 0 80 ПП, 3 ПУ
неправильный код причи
ны от ООД 0 1 0 1 0 0 0 1 81 Д, ПП, 3, ПУ
не кратно октету 0 1 0  1 0  0 11 82 Д, ПП, 3, ПУ
несовместимые установки
бита 0 0 1 0 1 0 0 1 1 83 ПУ
проблема ИПС 0 1 0 1 0 1 0 0 84 3

0 1 0 11 11 1 95

Не присвоенные 0 1 1 0 1 0 0 0 96

0 1 1 0  1 1 1 1 111

Международная проблемд 0 1 1 1 0 0 0 0 112 ПП, 3, ПУ
ошибка удаленной сети 0 1 1 1 0 0 С 1 ИЗ 3, ПУ
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Продолжение табл. 3 /

Дмйгя*с*як«2’4
Бити: Двсмттже П л ати м о

8 7 6 5  4 3 2 1
яшченне дав ш кетов1

ошибка международного 
протокола
неисправность междуна-

0 1 1 1 0 0 1 0 114 3,  ПУ

родного эвена 
занятость международно-

0 1 1 1 0 0 1 1 115 3,  ПУ

го звена 0 1 1 1 0 1 0 0 116 3
ошибка услуги транзит
ной сети 0 1 1 1 0  1 0  1 117 3
ошибка услуги удален
ной сети
ошибка международной

0 1 1 1 0  1 1 0  

0 1 1 1 0  1 1 1

118 3

маршрутизации 
ошибка временной марш-

119 3

0 1 1 1 1 0 0 0рутизашш 120 3
неизвестен вызываемый 0 1 1 1 1 0 0 1 121 3
обслуживающее действие5 0 1 1 1 1 1 0  1 122 ПП,  3* ПУ

0 1 1 1 1 1 1 1 127

Зарезервировано для диаг
ностической информации, 
определяемой О О д 1 0 0 0 0 0 0 0 128

1 0  0  0 1 1 1 1 143

Истек тайм-аут или превы
шен счет повторных передач 1 0 0 1 0 0 0 0 144 ПУ

для пакета П Р Е Р Ы 1 Й- 
НИЕ 1 0 0 1 0 0 0 1 145 ПУ
для передачи пакета 
ДАННЫ Е 1 0 0 J 0 0 1 0 146 ПУ
для пакета Н ЕП РИ ЕМ 1 0 0 1 0 0 1 1 147 ПУ

1 0 0 1 1 1 1 1 159

Сигналы, характеризующие 
ОО Д f 0  1 0  0 0 0 0 160 ПП, 3 , ПУ

ООД работоспособно 1 0 1 0 0 0 0 1 161 ПП,  ПУ
ООД неработоспособно 1 0 1 0 0 0 1 0 162 ПП, 3, ПУ
ограничение ресурсов

1 0 1 0 0 0 1 1 163 ПП,  3,  ПУ
быстрая выборка не або

1 0 1 0 0 1 0 0 164нирована
недействительный непо л - 
ный пакет ДАННЫ Е 
процедура бита Д  не обе

3

ПУ

з . л у

1 0  1 0  0  1 0  1 165

166спечивается 1 0 1 0 0 1 1 0
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Продолжение табл. 31

двыдостика8’4

■
Биты десятичное Прямей яко

8 7 6 5 4 3 2 1 значение для пакетов1

регнетрация/аннулнрова- 
нне подтверждено 1 0 1 0 0 1 1 1 167 П Р

1 0  1 0  1 1 1 1 175

Не присвоенные 1 0  1 1 0 0 0 0 176

1 1 0 *1*1 1 *1 1 223

Проблема услуг сетевого 
уровня ВОС
разъединение (неустойчи
вое условие)
разъединение (устойчивое 
условие)'
соединение отклонено — 
причина не определена 
(неустойчивое условие) 
соединение отклонено — 
причина не определена 
(устойчивое условие) 

соединение отклонено — 
недоступное качество ус
луг (неустойчивое усло
вие)
соединение отклонено — 
недоступное качество ус
луг (устойчивое условие) 
соединение отклонено — 
недоступен ПДУСУ 
(неустойчивое условие) 

Проблема услуг сетевого 
уровня ВОС (продолже
ние)
соединение отклонено — 
не доступен ПДУСУ 
(устойчивое условие) 
повторная установка — 
причина не определена 
повторная установка — 
перегрузка
соединение отклонено — 
неизвестный адрес ПДУ -
СУ
(устойчивое условие)

I 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

I I 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 \ 

1 1 1 

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 0 0 1 1 

0 0 1 0  0

О 0 1 0 1 

0 0 1 1 0  

0 0 1 1 1

0 1 0  0 0 

0 10  0 1 

0 1 0  1 0

0 1 0  11 

0 ‘l 1 1 1

2243

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235 

239

3, ПУ

3

3

3

3

3

3

3

3

ПУ

ПУ



С. 182 ГОСТ Р  34.960~*92

л родлжение табл. 31

Диагностика2* *
Биты:

8 7 6 5 4 3 2 1
Десятичное

значение
Л п н н ш о

Инициировано верхним уро
внем 1 1 1 I 0 0 0 0 240 ПП, Э, ПУ
разъединение — нор
мальное 1 1 1 1 0 А 0 1 241 3
разъединение — ненор
мальное 1 1 1 1 0 0 1 0 242 3
разъединение несовме 
стимая информация в 
данных пользователя 1 1 1 1 0 0 1 1 243 3
соединение этклонено — 
причина не определена 
(неустойчивое условие) 1 1 1 1  0 1 0 0 *44 3
соединение отклонено — 
причина не определена 
(устойчивое условие) 1 1 1 1 0 1 0 1 245 3
соединение отклонено — 
недоступное качество ус
луг (неустойчивое усло
вие) 1 1 1 1 0  1 1 0 246 3
соединение отклонено — 
недоступное качество ус
луг (устойчивое условие) 1 1 1 1 0  1 1 1 247 3
соединение отклонено — 
несовместимость инфор
мации в данных пользо
вателя 1 1 1 1 1 0 0 0 248 3
соединение отклонено — 
неизвестный иденти фика - 
тор протокола в данных 
пользователя 1 1 1 1 1 0 0 1 249 3
повторная установка — 
ресинхронизация пользо
вателя 1 1 1 1 1 0  1 0 250 ПУ

*1 *1 1 1 *1 1 1 *1 256

1 Данные коды диагностики не обязательно должны использоваться во всех 
типах пакетов. Тип(ы) пакета(ов), для которого (ых) применим каждый диаг
ностический код, обозначен(ы): Д — ДИАГНОСТИКА; ПП — ЗАПРОС и ИН
ДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА; 3 -  ЗАПРОС и ИНДИКАЦИЯ ЗАВЕР
ШЕНИЯ ПУ -  ЗАПРОС и ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ; ПР— 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ) * Поскольку ООД разрешаете* использо
вать «более сильные» действия при ошибках (т. е. повторный пуск пакетного 
уровня вместо завершения виртуального соединения и повторный пуск пакетного 
уровня или завершение виртуального соединения вместо повторной установки), 
то:

а) коды диагностики € —233 при передаче со стороны ООД применимы 
также для пакетов ПП — ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА; 3 — ЗАП
РОС ЗАВЕРШЕНИЯ (только для виртуального соединения и ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО ПУСКА);



4) рек мМвЯШИДОода диагностики О—233 при их приеме на стороне ООД 
ярим мяши таем  дож ватта» Ш  -  ИНДИКАЦИЯ ЯООТРИ ЮГе 
ПУСКА (только в конфигурация ООДЮОД), 3 -  ИНДИКАЦИЯ ЗА- 

(только дм  виртуального шедиисни ИНДИКАЦИЯ 
П ШТОРНОГО ПУСКА (таимо) в хоартррацян

2 Необязательно реализовывать вое диагностики, но используемые диагнос
тики должны кодироваться в соответствия с таблицей. Первая диагностика каж
дой группы — это общая диагностики которая может использоваться вместо 
более ишщргтюн дазряпстин данной груши. При. отсутствии дополнительной 
информации можно использовать код днягаостнхн — десятичный 0 (если, напри
мер, более детальная дмгносмш не реализована),

* Диагностики с 2м по 9Б& поддерживают определение сетевых услуг В ОС.
4 В некоторых случаях могут я  меняться групповые коды диагностик. На

пример, при истечении тайм-Вута и необходимости повторной передачи пакета 
ЗАПРОС (ПОВТОРНОГО ПУСКА ЗАВЕРШЕНИЯ или ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ) ООД может «пользам » им  диагностики, связанный с исходной оши
бкой, или соответствующий код яиалвестнки «истек тайм-аут».

* Этот код диагностики можно использовать только для обслуживающего 
действия внутри национальной сети,

>8. ТАЙМ-АУТЫ И СЧЕТЧИКИ ПОВТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ

В табл. 32 приведен перечень параметров тайм-аутов, а в табл. 
33 — перечень параметров счета повторных передач. Значения 
этих параметров могут выбираться независимо от конкретных нх 
значений, выбранных противоположным ХХД. Они могут выби
раться в зависимости от того, с чем сопрягается пакетный уровень: 
с сетью (и, следовательно в зависимости от характеристик сети) 
или с логическим объектом пакетного уровня другого ООД; в за
висимости от вида трафика данных, проходящих через интерфейс, 
и от других факторов. Выбранные значения могут быть применены 
ко всем логическим каналам логического объекта пакетного уров
ня.

В табл. 34 приведен перечень тайм-аутов, которые ООД долж
но учитывать при выдаче ответов на пакеты, поступающие из ХХД.

Т а б л и ц а  32
Параметры тайм-аутов ООД

ТаЙм-ayt
Р ек ом енд уе

мой акачение 
faun-аута*

О тсчет
начинается,

когда*
Заканчивается 

норм ально, если3» 4
Д ействия  щт и сте
чении тайм -аута3 *5

Т20
(ответа на 
запрос по
вторного 
пуска)

т  с
1

ООД переда
ет пакет ЗАП
РОС ПОВТОР
НОГО ПУСКА 
(г2)

1
О О Д принимает: 

пакет ПО ДТ
В ЕРЖ ДЕН ИЕ - 
ПОВТОРНОГО 
ПУСКА (г1);

пакет И Н Д И 
КАЦИЯ ПОВТОР
НОГО ПУСКА (rl)

ООД повторно 
передает пакет 
ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОГО ПУС- 
ка и начинает 
повторный отсчет 
Т20, максимум 
R20 раз
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Tite'ayv

Т21
(ответа на
запрос вы- 
зова)

200 с ООД переда
ет пакет ЗАП
РОС ВЫЗОВА
<Р2>

ООД принимает: 
пакет СОЕДИ

НЕНИЕ УСТА 
Н0ВЛЕНО <р4) 

пакет ВХОДЯ 
ЩИИ ВЫЗОВ 
(р5)*

пакет ИНДИ
КАЦИЯ ЗАВЕР 
ШВНИЯ (р7) пли 
ООД передает 
пакет ЗАПРОС 
ЗАВЕРШЕНИЯ 
№

ООД пем доет 
пакет ЗАПРОС 
ЗАВЕРШЕНИЯ
<р6)

Т22
{ответа на 
зтпрос по
втор нов
установки)

Ш> с ООД переда
ет пакет ЗАП
РОС ПОВТОР 
Ш Я  УСТА
НОВКИ (42)

ООД принимает:
пакет ПОДТ

ВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ 
(<И);

пакет ИНДИКА
ЦИЯ ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВ
КИ (dl)

ООД вр&торно 
перелает пгжет 
ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТА
НОВКИ к начина
ет повторный 
отсчет Т22, мак
симум R22 раз

Т23
(ответа на 
запрос за
вершения)

130 с ООД переда
ет пакет ЗАП
РОС ВЫЗОВА 
(рб)

ООД принимает: 
пакет ПОДТ

ВЕРЖДЕНИЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 
(PD;

пакет ИНДИКА
ЦИЯ ЗАВЕРШЕ
НИЯ (рЦ

ООД повторно 
передает пакет 
ЗАПРОС ЗА
ВЕРШЕНИЯ и 
начинает повтор
ный отсчет Т23, 
максимум R23 
раз

Т24
(передачи
состояния
окна)7

60 с ООД переда- 
вт пакет, со
держащий 
Ппм, т. е. па
кет ГПР, 
НГПР, ДАН
НЫЕ или НЕ- 
ПРИЕМ

ООД передает 
пакет ГПР или 
НГЛР (либо па
кет ДАННЫЕ 
или НЕПРИЕМ, 
если он разращен 
для передачи), 
отражая текущее 
состояние окна, и 
начинает повтор
ный отсчет Т24
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Продолжение табл. 32

ТаОД-аут*
P w tw w iyt-

i мм я г а а м
тавы-аута*

отсчет
яачииаетея.

когда*
Заканчивается 

нормально, если3*4
Действия при исте
чении тайм-аута3»5

Т25
(продвиже
ния окна)7-8

200 с ООД передает 
пакет ДАН
НЫЕ или окно 
ООД продви
гается, но еще 
остаются не
подтвержден
ные пакеты 
ДАННЫЕ

Внутри* окна 
больше нет не
подтвержденных 
пакетов ДАННЫЕ

ООД повторно 
передает вое паке

ты ДАННЫЕ, на
ходящиеся внутри 
окна* и начинает 
повторный отсчет 
Т25, максимум 
R25 раз®

Т26
(ответа на 
прерывание)

180 с ООД переда^ 
ет пакет ПРЕ
РЫВАНИЕ
<Ю)

ООД принимает 
пакет ПОДТВЕР
ЖДЕНИЕ ПРЕ
РЫВАНИЯ 
01)

ООД передает 
пакет ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ 
<dl)

Т27
(ответа на 
неприем)7-8

60 с ООД переда
ет пакет НЕ
ПРИЕМ

ООД принимает 
первый повторно 
переданный пакет 
ДАННЫЕ

ООД повторно 
передает пакет 
НЕПРИЕМ и на
чинает повторный 
отсчет Т27, мак
симум R27 раз 9

Т28
(ответа на 
запрос ре
гистра
ции)7»8

300 с ООД переда
ет пакет ЗА
ПРОС РЕГИС
ТРАЦИИ

ООД принимает 
пакет ПОДТВЕР
ЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ

ООД повторно 
передает пакет ЗА
ПРОС РЕГИСТ
РАЦИИ и начи
нает повторный 
отсчет Т28, мак
симум R28 раз

1 0 0 Д  должно учитывать отсчитываемые ХХД тайм-ауты, когда ХХД пере
дает пакет. Это показано в табл. 34.

2 Указанные значения тайм-аута только рекомендуемые. Реально выбранные 
значения могут зависеть от ряда факторов, в том числе от конфигурации, в ко
торой работает ООД (ООД/ООД или ООД/ХХД), необходимости быстрого об
наружения ошибок и т. д. Однако выбранные значения не должны нарушать 
указанных соотношений между значениями тайм-аутов, чтобы гарантировать 
правильную работу,

3 Если состояние логического канала изменяется в результате указанного 
действия, то для состояний, отличных от состояний управления потоком, указы
вается новое состояние. Для состояний управления потоком состояние может 
измениться или не измениться в результате действия.

4 Прием или передача пакета, относящегося к состоянию с более высоким 
приоритетом (как определено в разд. 19), будут обычно также вызывать прекра
щение отсчета тайм-аута. Например, получение пакета ИНДИКАЦИЯ ПОВ-

7 За* 2100
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ТОРНОГО ПУСКА после передачи пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВ
КИ, вызовет прекращение отсчета тайм-аута Т22.

5 Ш и ( п о в то рн о й )  передаче пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОГО ПУСКА, ЗАП
РОС ЗАВЕРШЕНИЯ или ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ ООД должно 
указывать причину «по инициативе ООД». Ир* истечении Т2 или Т26 диаг
ностика должна указывать истечение соответствующего тайм-аута. При истече
нии любого другого тайм-аута диагностика может указывать либо истечение 
соответствующего тайм-аута: либо исходную ошибку.

В конфигурации ООД/ООД то ООД, которое выполняет роль ООД при 
разрешении конфликта ветречюшх вызовов, не должно заканчивать отсчет тайм
аута Т21 при приеме пакета ВлоДЯЩ ИЙ ВЫЗОВ*

7 Тайм-ауты Т24, Т25, Т27 и Т28 необходимы только в случае использования 
соответствующих процедур (описанных в пп. 1 L2.2, 11.2.1, 13.4 и 13.1 соответ
ственно).

9 Хотя ООД начинает отсчет этого тайм-аута при передаче соответствующего 
пакета, ХХД не обязано отвечать на этот пакет, соблюдая временное ограниче
ние, так чтобы предотвратить истечение тайм-аута на передающем ООД. Следо
вательно, используя этот тайм-аут необходимо быть внимательным.

9 Допускается передача пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ при 
истечении этого тайм-аута (т. е. R25 и R 27 устанавливаются в значение Oj.

Т а б л и ц а  33
Параметры счета повторных передач ООД

Счет
повторных передач Описание

рекомендуе
мое

значение1»2

Действия прн превыше
нии счета noBTopjuix 

передач*

R20
(счет повторных 
передач запроса 
повторного пуска)

Число повторных пере
дач пакета ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО ПУСКА, 
занашивающего повтор
ный пуск логического 
объекта пакетного уров
ня

1 Уведомляется со
ответствующий ло
гический объект

R22
(счет повторных 
передач запроса 
повторной уста
новки)

Число повторных пере
дач пакета ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ УСТА
НОВКИ, запрашивающе
го повторную установку 
логического канала

1 Для виртуального 
соединения передает
ся пакет ЗАПРОС 
ЗАВЕРШЕНИЯ (р6)< 

Для постоянного 
виртуального канала 
уведомляется соот
ветствующий логиче
ский объект

R23
(счет повторных 
передач запроса 
завершения)

Число повторных пере
дач пакета ЗАП РОС 
ЗАВЕРШЕНИЯ, запра
шивающего завершение 
виртуального соединения

1 Уведомляется соот
ветствующий логичен 
ский объект



Продолжение табл. 33

Счет
повторяых передач Описание

рекоменду
емое

значение1»2
Действия при пре вы п е 

няй счета повторных
яере^дч

R25
(счет повторных 
передач пакета 
данных)5

Число повторных пере
дач пакетов ДАННЫЕ

0 Передается пакет 
ЗАПРОС ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ 
<d2)4

R27
(счет повторных 
передач неприе- 
ма)5

Число повторных пере
дач пакета НЕПРИЕМ, 
запрашивающего повтор
ную передачу одного и 
того же пакета ДАН - 
НЫЕ (т. е. с одним и 
тем же значением Ппм)

0 Передается пакет 
ЗАПРОС ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ 
(d2)4

R28
(счет повторных 
передач регист
рации)5

Число повторных пере
дач пакета ЗАПРОС 
РЕГИСТРАЦИИ

1 Уведомляется соот
ветствующий логиче
ский объект

1 Допускается реализация только тех процедур, которые используют реко
мендуемые значения.

1 При рекомендуемом значении 1 соответствующая процедура выполняется 
дважды: один раз при исходной передаче и второй раз при повторной пирищде 
Для обеспечения правильной работы в условиях возможных конфликт» R2G, 
R22 и R23 никогда не должны устанавливаться а значение 0.

3 При изменении состояния логического донала в результате указанного дей
ствия указывается новое состояние.

4 При передаче ООД пакета ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ или ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ причина указывает «по инициативе ООД», a днтюсга- 
ка указывает, что истек соответствующий тайм-аут или превышен счет жиггор- 
ных передач.

5 R25, R27 и R28 необходимы только в случае использования соответству
ющих процедур (описанных в пп. 11.2.1, 13.4 и 13.1 соответственно).

7*
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Т а б л и ц а  34

Тайм-ауты, которые должно учитывать ООД при ответе ХХД на пакеты

Конфигурация ООД/АКД Конфигурация ООД/ООД
П акет от ХХД

Тайм-аут сети

ИНДИКАЦИЯ
ПОВТОРНОГО
ПУСКА

Т10 (60 с) от
счет начинается, 
когда АКД пе
редает пакет 
ИНДИКАЦИЯ 
ПОВТОРНОГО 
ПУСКА

Тайм-аут 
удаленного ООД Тайм-аут удаленного ООД

Т20 (180 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ООД передает 
пакет ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА

ВХОДЯЩИЙ
ВЫЗОВ

Т11 (180 с) от
счет начинается, 
когда АКД пере
дает пакет ВХО
ДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Т21 (200 с, реко
мендуемое значе
ние) отсчет начи
нается, когда уда
ленное ООД пе
редает пакет

Т21 (200 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ООД передает 
пакет ЗАПРОС ВЫЗО
ВА

ЗАПРОС ВЫЗО
ВА

ИНДИКА
ЦИЯ* ПОВ
ТОРНОЙ УС
ТАНОВКИ

Т12 (60 с) от
счет начинается, 
когда АКД пере 
дает пакет ИН
ДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОЙ УСТА
НОВКИ

122 (180 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ООД передает 
пакет ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ

ИНДИКА
ЦИЯ* ЗАВЕР
ШЕНИЯ

Т13 (60 с) от
счет начинается, 
когда АКД пере
дает пакет ИН
ДИКАЦИЯ З А 
ВЕРШЕНИЯ

Т23 (180 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ООД передает 
пакет ЗАПРОС ЗАВЕР
ШЕНИЯ

ДАННЫЕ Т25 (200 с, реко
мендуемое значе
ние) отсчет начи
нается, когда уда
ленное ООД пе-

Т25 (200 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ООД передает 
пакет ДАННЫЕ

редает пакет 
ДАННЫЕ
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Продолжение табл. 34
Конфигурация ООД/АКД Конфигурация ООД/ООД*

Пакет от ХХД
Тайм аут сети Тайм-аут удаленного 

ООД Тайм-аут удаленного ООД

П РЕРЫ В А 
НИ Е

Т26 (180 с, реко
мендуемое значе
ние) отсчет начи
нается, когда у д а 
ленное О О Д  пере
дает пакет П Р Е 
РЫ ВАНИЕ

Т26 (180 с, рекоменду
емое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное О О Д передает 
пакет П РЕРЫ ВА Н И Е

НЕП РИ ЕМ Т27 (180 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ООД передает 
пакет Н ЕПРИЕМ

ЗАП РО С Р Е 
ГИСТРАЦИИ

Т28 (300 с, рекомен
дуемое значение) отсчет 
начинается, когда уда
ленное ОО Д передает 
пакет ЗАПРОС РЕ ГИ С 
ТРАЦИИ

•  В  тех сетях, где соответствую щ ий пакет П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  имеет м еж 
концевую  значим ость, О О Д , принимаю щ ее этот п а ке т, д ол ж но та кж е  учиты вать  
соответствую щ ий та й м -ау т удаленного О О Д .

19. ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ

Приведенные в данном разделе диаграммы состояний состав
лены с целью дальнейших дополнений определений процедур па
кетного уровня. Диаграммы состояний (табл. 35) указывают пере
ходы состояний пакетного уровня при нормальном выполнении 
операций.

На диаграммах состояний каждое состояние представлено в; 
виде окружности, в которой указано наименование состояния. 
Каждый переход состояния изображается стрелкой. Ответствен
ный за осуществление перехода (ООД или ХХД) и за передачу 
пакета указан рядом со стрелкой.

Для лучшего понимания нормальное выполнение процедуры 
на интерфейсе ООД/ХХД описано в виде нескольких небольших 
диаграмм состояний. Для полного описания нормального выпол
нения процедуры необходимо установить приоритеты различных 
чертежей и соотнесенности диаграммы более высокого порядка с
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диаграммами более низкого порядка. Это выполнено следующим 
образом:

Т а б л и ц а  35
Диаграммы состояний пакетного уровня

Номер
чертежа Применимые состояния

31 Состояния повторного пуска (г1, г2 и гЗ)

32 Состояния установления и завершения соединения (pi, р2, рЗ, 
р4, рб, рб и р7)

33 Состояния передачи данных (dl ,  d2 и d3)

34 Состояния прерывания (il,  i2, j l  и j2)

35 Состояния управления потоком (fl ,  f2, g l  и g2)

а) Чертежи расположены в порядке их приоритета, начиная с 
черт/ 31 (повторный пуск), имеющего самый высокий приоритет, 
затем черт. 32 (установление соединения и завершение соедине
ния) и за ним черт. 33 (повторная установка). После черт. 33 сле
дуют-равноприоритетные черт. 34 (прерывание) и черт. 35 (уп
равление потоком). Приоритет означает, что при передаче пакета, 
относящегося к диаграмме более рысокого приоритета, эта диаг
рамма применима, а диаграмма более низкого приоритета не при
менима;

б) Отношение к состояниям, указанным в диаграмме более 
низкого порядка, определяется включением такого состояния 
внутрь окружности, относящейся к диаграмме более высокого по
рядка.
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Диаграмма состояний при и о р е д т  пакетов повторного пуска

<оод)
ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО 
ПУСКА

(ХХД)
ИНДИКАЦИЯ
п о в т о р н о г о

ПУСКА

(00Д)
ЗАПРОС п о в 
т о р н о г о  ПУСКА 
после истечений 
тайм -«уте  Т20

(ХХД)
ИНДИКАЦИЯ
ПОВТОРНОГО
ПУСКА

Состояния:
d l — готовность управления потоком; 
Р1 — готовность;
г1 — готовность пакетного уровня; 
г2 — запрос повторного пуска ООД; 
гЗ — индикация повторного пуска ООД

Черт. 31

* р] для логических каналов виртуального соединения; 
dl для логических каналов постоянного виртуального ка

нала.
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Диаграмма с м м ш И  при передаче пакетов установления соед инения 
н завершения соединения в состоянии готовности (г ! )  пакетного уровня

(ХХД)
ВХОДЯЩИЙ
ВЫ308

(ХХД)
соединение
УСТАНОВЛЕНО

а) Фаза установления соединения

(00Д)
ЗАПРОС
ЗАВЕРШЕНИЯ

Любо* 
состояние, 
кроме 
рб ир7

(ХХД)
ИНДИКАЦИЯ
ЗАВЕРШЕНИЯ

1ХХД)
СОЕДИНЕНИЕ
УСТАНОВЛЕНО

дущее соото-

илм ВХОДЯЩИЙ 
ВЫЗОВ, если 
предыдущее 
состояние =р1 
илир2

^/ЧОО Д) (ООД)
^4 *  ЗАПРОС ВЫЗОВ ПРИ

ЗАВЕРШЕНИЯ (ххд) / ч г \ к НЯТ если
Р 6 ) J после мете- ИНДИКАЦИЯ ( 1 р 7 ) ) предыдущее

чей ия тайм* 3 АВЕРШ ЕНИЯ состояние
аута Т23 = рЗ или 

ЗАПРОС ВЫ* 
ЗОВА, если

(ХХД) ✓ — ч предыдущее
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ г  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ состояние =
ЗАВЕРШЕНИЯ или ( Р 1 ) ЗАВЕРШЕНИЯ = р1 или рЗ
ИНДИКАЦИЯ 4 У  или ЗАПРОС
ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

б) Фаза завершения соединения
Состояния:

dl — готовность к управлению потоком;
Р1 — готовность;
р2 — запрос вызова ООД;
рЗ — входящий вызов ХХД;
р4 — передача данных;
р5 — конфликт вызовов;
рб — запрос завершения ООД;
р7 — индикация завершения ХХД

Черт. 32
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Диаграмма состояний 
я

передача пакетов повторной установки
(И)

100Д)
ЗАПРОС 
ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ 
после истечения 
таймаута Т22

(ХХД)
ИНДИКАЦИЯ
ПОВТОРНОЙ
УСТАНОВКИ

Состояния:
d l— готовность к управлению потоком; 
d2 — запрос повторной установки ООД; 
d3 — индикация повторной установки ХХД; 
fl — готовность к приему ХХД; 
gl — готовность к приему ООД;
11 — готовность К прерыванию ООД; 
jl — готовность к прерыванию ХХД

Черт. 33
Диаграмма состояний при передаче пакетов прерывания в состоянии 

готовности к управлению потоком (d l)

(ООД)
ПРЕРЫВАНИЕ

(ХХД)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ

а) Передача прерывания от ООД к  ХХД

О
 (ХХД)
____________ ПРЕРЫВАНИЕ________

- 1 ® ---------------------------------
ПОДТВЕРЖДЕНИ ПРЕРЫВАНИЯ

61 Передач» прерывания от ХХД к ООДСостояния:
11 — готовность к прерыванию ООД;
12 — прерывание передано ООД;
jl  — готовность к прерыванию ХХД; 
j2 — прерывание передано ХХД 

Черт. 34
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Диаграмма состоинт ори передаче п я т и  управления потоком в состоянии 
готовности к упрям мим потоком (dl)

(ХХД)
ГПР ИЛИ 
НЕПРИЕМ'©

(ХХД)
НГПР

(ХХД)
ГПР или НЕПРИЕМ

(ХХД)
НГПР

в) Управление потоком от ХХД к О0Д (передача данных 
от ООД к ХХД)

(00Д) 
ГПР или 
НЕПРИ!

(ООД)
НГПР

(ООД)
ГПРили НЕПРИЕМ

(ООД)
ИГПР

6) Управление потоком от ООД к ХХД (передача данных от ХХД к ООД) 
Состояния:
И — готовность к приему ХХД;
12 — неготовность к приему ХХД; 
g l — готовность к приему ООД; 
g2 — неготовность к приему ООД

Черт, 36

20. ТАБЛИЦЫ  СОСТОЯНИЙ

Приведенные в данном разделе таблицы состояний представ
ляют собой дальнейшее дополнение определений процедур пакет
ного уровня. Таблицы состояний указывают действия, выполняе
мые ООД при приеме любого пакета в любом состоянии работы 
пакетного уровня.

В табл. 36 содержится перечень таблиц состояний (таблицы 37 
—42).

В таблицах состояний использованы следующие процедуры: 
а) Д=выполненное действие, которым может быть:

НОРМА в соответствии с указываемыми пунктами и разде
лом (ами), АННУЛИРОВАТЬ полученный пакет и не выпол
нять никаких последующих действий после получения такого 
пакета,
ДИАГН также означает аннулирование полученного пакета. 
ООД должно передать также пакет ДИАГНОСТИКА, если он 
реализован и если ООД функционирует в конфигурации ООД/ 
ООД (в противном случае при получении такого пакета ника

кие действия не выполняются), и
ОШИБКА соответствует определению в примечании 1 после 
таблицы (предполагается, что при появлении ошибки ООД 
прекращает нормальную обработку пакета. Однако порядок де
кодирования и проверки пакета не стандартизован);
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Т а б л и ц а  36

Таблицы состояний пакетного уровня

Номер
таблицы П риметны е состояния

37 Любое состояние

38 Состояния повторного пуска (г1, г2 и гЗ)

39 Состояния установления соединения и завершения соединения 
(pl. р2, рЗ, р4, р5, рб и р7)

40 Состояния передачи данных (dl, d2 и d3)

41 Состояния прерывания (И, i2, jl и j2)*

42 Состояния управления потоком (fl, f2, g l и g2)*

* Состояния прерывания и управления потоком независимы друг от друга и 
существуют одновременно, когда интерфейс находится в состоянии dl, логичес
кий канал находится одновременно в одном из двух состояний i, в одном из
двух СОСТОЯНИЙ j, в одном из двух состояний f и в одном ЯЗ двух СОСТОЯНИЙ ft

б) С — новое состояние (если оно появляется) после выполнения 
описанного выше действия;

в) К Д ^ к о д  диагностики, содержащийся в поле «код диагностики» 
соответствующего пакета (ДИАГНОСТИКА, ЗА П РО С П О В
ТОРНОГО ПУСКА, ЗА ПРО С ЗА ВЕРШ ЕН И Я или ЗА П РО С  
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ), выдаваемого при обнаружении 
указанной ошибки (см. примечание 2 к табл. 31).

П р и м е ч а н и е  В ряде реализаций ООД некоторые состояния (например 
гЗ, р7, d3 и j2) могут быть неустойчивыми (т. е. пакетный уровень, вошедший 
в одно из этих состояний при получении пакета, выйдет из него, сгенерировав 
соответствующий ответный пакет до обработки любого следующего поступив
шего пакета). Действия ООД при получении пакетов, указанных в этих табли
цах состояний пакетного уровня, не применимы к состояниям, реализуемым как 
неустойчивые, поскольку такие события не могут иметь место.
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Т а б л и ц а  37
Д е й с т в и я , вы полняемы е О О Д  п р и  п о л уче н и и  п а ке то в  в лю бом  со стоя ни и

пакетного уровня интерфейса ООД/ХХД с точки зрения ООД

П а к е т ,  п о л у ч е н н ы й  от Х Х Д Л ю б о е  с о с то я н и е

Любой пакет длиной менее двух октетов 
(включая действительный кадр И уровня звена 
данных, не содержащий пакетов)

Д =Д И А ГН
К Д ~ 3 8

Любой пакет с недействительным идентифика
тором общего формата (см п. 1221)

Д =Д И А ГН
К Д -4 0

Любой пакет с неприсвоенным идентификато
ром логического канала (см черт. 1)

Д =Д И А ГН
К Д -3 6

Любой пакет с действительным идентификато 
ром общего формата и либо с присвоенным 
идентификатором логического канала либо с 
идентификатором логического канала, равным 0)

См табл 38

Т а б л и ц а  38
Д е й с тв и я , вы полняем ы е О О Д  п р и  при ем е п а ке то в  в со сто я н и я х  

и н те р ф е й са О О Д / Х Х Д  п а к е т н о го  у р о в н я , о тн о с я щ и х с я  к  п о в то р н о м у  п у с к у ,
с то ч ки  зр ен и я  О О Д

С о с т о я н и я  п о в т о р н о г о  п у с к а 1

П а к е т ы »  п о л у ч е н н ы е  от Х Х Д
готовность
П А К Е Т Н О Г О

У Р О В Н Я
( П )

З А П Р О С  
П О В Т О Р Н О Г О  

П У С К А  О О Д  
<г2)

И Н Д И К А Ц И Я  
П О В Т О Р Н О Г О  
П У С К А  Х Х Д  

( гЗ)

Пакет, у которого иденти
фикатор типа пакета короче 
одного октета и идентификатор 
логического канала равен 0

Д =Д И А ГН
К Д = 3 8

Д —АННУ-
ЛИРОВАНИЕ

Д=ОШ ИБКА
С = г2
К Д = 3 8

Пакет, у которого идентифи
катор типа пакета короче од 
мого октета и которому при
своен идентификатор логичес
кого канала

См. 
табл 39

Д =  АННУ
ЛИРОВАНИЕ

Д=ОШ ИБКА
С = г2
К Д -3 8

Пакет с неопределенным или 
пеобеспечиваемым данным 
ООД идентификатором типа 
пакета и идентификатором ло
гического канала, равным О2

Д =Д И А ГНкд=зз Д =А Н Н У 
ЛИРОВАНИЕ

Д=ОШ ИБКА 

К Д = 3 3
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Продолжение табл. 39
Состояния повторного пуска1

Пакеты полученные от ХХД готовность
ПАКЕТНОГО

УРОВНЯ
(П)

ЗАПРОС 
ПОВТОРНОГО 
ПУСКА ООД 

(Г2>
« К З Д
ПУСКА ХХД 

(гЗ)

Пакет с неопределенным или 
кеобеслечив аемым данным ООД 
идентификатором типа пакета 
и с присвоенным идентифика
тором логического канала2

См. 
табл. 39

Д=АННУ
ЛИРОВАНИЕ

Д «  ОШИБКА
С=г2
КД=33

Пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА, ПОДТ
ВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА или регистрации (если 
он обеспечивается) с иденти
фикатором логического канала, 
не равным 0

См. 
табл. 39

Д—АННУ
ЛИРОВАНИЕ

Д=ОШИБКА
С=г2
КД=41

Пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА или ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ ПОВТОРНО
ГО НУ СКА с ошибкой форма
та5

Д=»ДИАГН 
КД=38, 39.
81 или 82

Д =  ОШИБКА 
КД=38, 39.
81 или 82

Д=АННУЛИР

Пакет ИНДИКАЦИЯ ПОВ
ТОРНОГО ПУСКА

Д =  НОРМА 
(4.2)
С = гЗ

Д *  НОРМА 
(4.3)
С- p i  или dl4

Д=АННУЛИ
РОВАНИЕ

Пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОГО ПУСКА

Д=ОШИБКА
С=г2
КДа=17

Д=НОРМА 
(4.4)
С =р 1 или dl4

Д=ОШИБКА
С^=г2
КД=19

Пакет ЗАПРОС РЕГИСТ
РАЦИИ или ПОДТВЕРЖДЕ
НИЕ РЕГИСТРАЦИИ с оши
бкой формата9

Д-ДИАГН 
КД“ 38, 39, 
81 или 82

Д —ОШИБКА 
КД=38. 39,
81 или 82

Д=ОШИБКА 
С =  г2
КД =  38, 39,
81 или 82

Пакет ЗАПРОС РЕГИСТРА
ЦИИ или ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ7'®

Д=НОРМА 
(13.1)

Д=НОРМА 
(13 1)

Д=НОРМА 
(13.1)

Пакет ДИАГНОСТИКА с 
ошибкой формата (включая 
ненулевой идентификатор ло
гического канала)®

Д=АННУ Л ИР Д-АН НУ ЛИР Д=АННУ ЛИР
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Продолжение табл. 3&

С о с т о я н и е  п о в т о р н о г о  п у с к а

П а к е т ы ,  п о л у ч е н н ы е  о т  Х Х Д
готовность 
ПАКЕТНОГО 

Угорн*
З А П Р О С  

П О В Т О Р Н О Г О  
П У С К А  О О Д  

<г2)

И Н Д И К А Ц И Я
повторного
П У С К А  Х Х Д  

(гЗ>

Пакет ДИАГНОСТИКА Д=Н О РМ А  
(111)

Д =  НОРМА 
(11.1)

Д=Н О РМ А  
(H i) _ _ .

Любой пакет, отличный от 
пакета повторного пуска, реги
страции (если он обеспечива
ется) или ДИАГНОСТИКА, 
обеспечиваемый ООД с нуле
вым идентификатором логичес
кого канала*»3

Д =Д И А ГН
К Д = 3 6

Xр
Д =Д И А ГН
К Д =Э 6

Пакет установления соедине
ния, завершения соединения, 
ДАННЫЕ, прерывания, управ
ления потоком или повторной 
установки

См. 
табл 39

Д -А Н Н У Л И Р Дя= ОШИБКА 
С = г2  
К Д =  19

1 Процедура ОШИБКА выполняет аннулирование полученного пакета, ини
циацию процедуры повторной установки путем передачи через интерфейс О О Д / 
/ХХД пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ и начинает отсчет тайм
аута Т20. Поле «причина повторной установки» пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ должно иметь значение «по инициативе ООД», а поле «код диаг
ностики», как указано. В это время логический канал находится в состоянии 
ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ (г2).

2 Пакеты НЕПРИЕМ или «регистрация» не обеспечиваются, если ООД не 
может использовать услугу «повторная передача пакета» или услугу «динамичес
кая регистрация услуги» соответственно. Если ООД может использовать услугу 
«динамическая регистрация услуги», но может действовать либо 
только как инициатор, либо только как ответчик для процедуры регистрации, 
то пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ или ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
соответственно не обеспечиваются.

3 Если пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ или пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕ
ГИСТРАЦИИ не обеспечивается (см. выше примечание 2), то этот пакет рас
сматривается как «любой пакет с идентификатором логического канала, равным 
О», с выполнением соответствующего действия.

4 Состояние pi для каждого логического канала виртуального соединения и 
состояние dl для каждого логического канала постоянного виртуального канала.

5 Форматы пакетов повторного пуска рассмотрены в п. 12.о.
6 Формат пакета ДИАГНОСТИКА рассмотрен в п. 12.7.
7 Пакеты регистрации обрабатываются, как указано, при отсутствии ниже^ 

перечисленных условий:
а) В случае, когда ООД работает только как инициатор процедуры регист

рации, полученный пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ рассматривается как 
необеспеченный пакет.

б) В случае, когда ООД работает только как ответчик для процедуры ре
гистрации, полученный пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ рас

сматривается как необеспеченный пакет.
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в) В случае, когда ООД может работать как ответчик в процедуре регист
рации, оно при получения пакета ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ в ситуации»

когда использование процедуры регистрации не было согласовано, передает па
кет п о д т в е р ж д е н и е  р е г и с т р а ц и и  с причиной «ошибка локаль
ной процедуры» я диагностикой N42, но без поля «регистрация». В про
тивном случае пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ обрабатывается, как 
указано.

г) В случае, когда ООД может работать как инициатор процедуры регист
рации, оно при получении пакета ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
и отсутствии неподтвержденного пакета ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ 
(включая случай, когда использование процедуры регистрации не было 
согласовано), аннулирует этот пакет, В противном Случае пакет ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ обрабатывается, как указано.

* Пакет ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ может быть принят только в конфигура
ции ООД/ООД, если соглашение на использование услуги «динамическая регист
рация услуги» предусматривает ответ со сторойы ООД на инициацию процедуры 
регистрации.

При получении пакета ЗАПРОС РЕГИСТРАЦИИ, модифицирующего одну 
или несколько услуг, которые можно задействовать, если только все логические 
каналы, используемые для виртуальных соединений, находятся в состоянии pi 
и если проведение модификации возможно, ООД выполняет процедуру ОШИБ
КА (указывая причину «по инициативе ООД» и диагностику «регистрация/анну- 
лирование подтверждено») при наличии одного или нескольких логических кана
лов, назначенных для постоянных виртуальных каналов. Это действие гаранти
рует, что постоянные виртуальные каналы будут повторно установлены для того, 
чтобы все согласованные услуги можно было бы задействовать надлежащим об
разом.

9 Форматы пакетов регистрации рассмотрены в п. 12.9 и разд. 16,
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Т а б л и ц а  40
Д е к т и м ,  шштшмтт 0 О Д  при получении пакетов по назначенным логическим 
КШЛ1М в состояMtex относящихся к повторной установке пакетного уровня 

интерфейса О 0Д /Х Х Д , с точно зрения ООД

П акеты , п олученн ы е от  ХХД

С остояния повторной  установки  (в н утр и  со стояния
P4V

го то в н о с ть
К УПРАВЛЕНИЮпотоком

«11)

З А П Р О С  м 
П О В ТО Р Н О Й  

О С Т АН О В К И  ООД 
<d2)

ИНДИКАЦИЯ
ПОДГОРНОЙ

СТАИОВКИ
ХХД(<В)

Пакет, у  которого идентифи
катор типа пакета короче 1 
октета

Д ве ОШ ИБКА
C » d 2
К Д = 3 8

Д = А Н Н У Л И Р Д = О Ш И Б К А  
C =  d2 
К Д = 3 8

Пакет с неопределенным или 
необеспечиваемым данным 
ОО Д идентификатором типа 
пакета*

Д = О Ш И Б К А  
C = d 2 
КД =  33

Д — АННУЛИР Д  =  ОШ ИБКА
C = d 2
К Д = 3 3

Пакет И Н ДИКА ЦИЯ ПО В
ТОРНОГО ПУСКА, П О Д Т
В Е РЖ Д Е Н И Е  ПОВТОРНОГО 
ПУСКА или регистрации (ес
ли он обеспечивается) с нену
левым идентификатором логи
ческого канала2

Д = О Ш И Б К А  
C =  d2 
КД =  41

Д = А Н Н У Л И Р Д = О Ш И Б К А  
С — d2
К Д = 41

Пакет И Н ДИ КА Ц И Я ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ»

Д — НОРМ А 
(8.2)
C =  d3

Д = Н О Р М А  
(8.3)
C = d l

Д = А Н Н У Л И Р

Пакет П О Д ТВ ЕРЖ Д ЕН И Е 
ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ»

Д = О Ш И Б К А  
C =  d2 
К Д = 2 7

Д =  НОРМА 
(8.4)
C =  d l

Д = ; ОШ ИБКА
C ~ d 2
К Д = 2 9

Недействительный тип паке
та в логическом канале посто
янного виртуального канала

Д = О Ш И Б К А  
C = d 2 
КД = 3 5

Д = А Н Н У Л И Р Д = О Ш И Б К А
C = d 2
К Д = 3 5

П акет Н ЕП РИ ЕМ  обеспечи
вается но не абонирован

Д = О Ш И Б К А  
C =  d2 
К Д = 3 7

. Д ~  АННУЛИР Д = -ОШ ИБКА 
С =  d2 
КД =  37

Пакет прерывания См. 
табл. 41

Д = АН НУЛИР Д = ОШ ИБКА 
С — d2 
К Д = 2 9

Пакет ДА ННЫ Е или управ
ления потоком

См. 
табл. 42

Д = А Н Н У Л И Р Д = О Ш И Б К А
C = d 2
К Д = 2 9

1 Процедура ОШ ИБКА выполняет аннулирование полученного пакета, ини
циацию процедуры повторной установки путем передачи через интерфейс ОО Д/ 
/ХХД пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ для логического канала,
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определенного в полученном пакете, и начинает отсчет тайм-аута Т22. Поле 
«Вйнчкна повторной установка» пакета ЗАПРОС ПОВТОР КОЙ УСТАНОВКИ 
должно иметь значение «по инициативе ООД». а поле «код диагностики» — как 
указано» В это время логический канал находится в состоянии ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ ООД

2 Пакеты НЕПРИЕМ или «регистрация» не обеспечиваются, если ООД не 
может использовать услугу повторная передача пакета» или услугу «динами
ческая регистрация услуги» соответственно. Если ООД может использовать ус
лугу «динамическая регистрация услуги», но способно действовать или только 
как инициатор, или тод»ко как ответчик процедуры регистрации, то пакет ЗАП
РОС РЕГИСТРАЦИИ или пакет ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ, соот
ветственно, не обеспечивается.

3 Если этот пакет приемлем для данного состояния логического канала 
(т. е. Д  =  НОРМА), но содержит ошибку формата, то ООД должно правлечь 
процедуру ОШИБКА (коды диагностики, которые могут применяться, имеют 
значения 38, 39, 81 и 82). Форматы пакетов повторной установки рассмотрены 
в п. 12.6.

Т а б л и ц а  41

Действия, выполняемые ООД при получении пакетов по назначенному логичес
кому каналу в состояниях, связанных с прерыванием пакетного уровня

интерфейса ООД/ХХД, с точки зрения ООД

Пакет, полученный от ХХД

Состояния передачи прерывания от орд 
к ХХД (внутри состояния dl>*

ООД готово
к ПРЕРЫВАНИЮ 

ПО
ООД ПЕРЕДАЛО 
ПРЕРЫВАНИЕ (12)

Пакет
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ**

Д*=ОШИБКА 
C =  d2 
КД*=43

Д =  НОРМА 
(6.8.3)
С =  Ц

Продолжение табл. 41

Пакет, полученный от ХХД

Состояния передачи прерывания 9 т ХХД 
к ООД (внутри состояния dl)*

ХХД ГОТОВО 
К ПРЕРЫВАНИЮ

(Л)
ХХД ПЕРЕДАЛО 

ПРЕРЫВАНИЕ (J2)

Пакет ПРЕРЫВАНИЕ** Д =Н О РМ А  
(6.8.2)
C = j 2

Д =  ОШИБКА 
C = d 2  
К Д = 4 4

* Процедура ОШИБКА выполняет аннулирование получаемого пакета, ини
циацию процедуры повторной установки путем передачи через интерфейс ООД/ 
/ХХД пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ для логического канала, 
определенного в полученном пакете, и начинает отсчет тайм-аута Т22. Поле «при
чина повторной установки» пакета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ дол
жно иметь значение «по инициативе ООД», а поле «код диагностики», как ука
зано В это время логический канал находится в состоянии ЗАПРОС ПОВТОР
НОЙ УСТАНОВКИ (d21
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** Бели пакет приемлем для данного состояния логического канала (т. е, 
Д=э НОРМА}» но содержит ошибку формата, то  ООД должно привлечь проце
дуру ОШИБКА (коды диагностики, которые могут применяться, имеют значения 
38, 3d и 82}. Форматы пакетов прерывания рассмотрены в пп. 12 3 2 и 12.3.3.

Т а б л и ц а  42
Действия, выполняемые ООД при получении пакетов по назначенному 

логическому каналу в состояниях, связанных с управлением потоком пакетного 
уровня интерфейса ООД/ХХД с точки зрения ООД

П а к е т ы ,  п о л у ч е н н ы е  о т  Х Х Д

С о с т о я н и я  п е р е д а ч и  у п р а в л е н и я  п о т о к о м  
о т  Х Х Д  к  О О Д  (п е р е д а ч а  д а н н ы х  о т  О О Д  

к  Х Х Д )  (в н у т р и  с о с т о я н и я  d l ) 1 »10

О О Д  Г О Т О В О  
К  П Р И Е М У  

(П)
О О Д  Н Е  Г О Т О В О  

К  П Р И Е М У  
( f2)

Пакет ГПР, НГПР или НЕПРИЕМ 
(если он абонирован) короне четырех 
октетов при нумерации по модулю 
128

Д=ОШ ИБКА
C = d 2
К Д = 38

и л и

Д=АННУЛИР

Д=ОШ ИБКА 
C = d 2  
К Д = 3 8  или 
Д=АННУЛИР

Пакет ГПР, НГПР или НЕПРИ
ЕМ (если он абонирован) с недей
ствительным Ппм

Д=ОШ ИБКА
C = d 2
К Д = 2

Д=ОШ ИБКА
C = d 2
К Д = 2

Пакет ГПР с действительным 
Ппм2

Д=Н О РМ А  
(7.15)

Д =  НОРМА 
(7-1.5)
С « П

Пакет НГПР с действительным 
Ппм2

Д =Н О РМ А  
(7.1.6)
С =12

Д=Н О РМ А  
(7.1.6)

Пакет НЕПРИЕМ (если он абони
рован) с действительным Ппм2»8

Д =Н О РМ А  
(13.4.2)

Д =5 НОРМА 
(13.4 2)

С =  П
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Продолжение табл. 42

Пакеты, полученные от  ХХД

Состояния передачи управления потоком 
от ХХД кО О Д  ^передача двиших o r  ООД 

К ХХД) (Внутри СОСТОЯНИЯ (Ц)

ООД ГОТОВО 
К П РИ ЕМ /

ООД НЕ ГОТОВО 
К ПРИЕМУ 

<*2)

Пакет ДАННЫЕ короче четырех 
октетов при нумерации по модулю 
128

Д -  ОШИБКА 
C =  d2 
КД»*=38

Дж»ОШИБКА C“ d2 
КД=5=38 или 
Д*=АННУЛИР8

Пакет ДАННЫЕ с недействитель
ным Ппм

Д=ОШ ИБКА
C = d 2
К Д = 2

Д=ОШ ИБКА C-=d2 
К Д — 2

Пакет ДАННЫЕ с действитель
ным Ппм, но с недействительным 
Ппд или с полем «данные пользова
теля» неправильного формата

Д=ОШ ИБКА 
C = d 2кд*
или Д —АННУ- 
ЛИР8

Д =  ОШИБКА C =  d2 
КД4
или Д —АННУ- 
ЛИР7-8

Пакет ДАННЫЕ с действитель
ным Ппм, но с битом Д, равным 1, 
при неподдерживаемой процедуре 
бита Д либо с битом М, равным ], и 
битом Д, равным 0, при неполном 
поле «данные пользователя» либо г 
неодинаковым значением бита 0 во 
всех пакетах ДАННЫЕ, образующих 
полную последовательность пакета

д = ош ибка
C =  d2кд«

Д=ОШ ИБКА 
C = d 2  КД8 или 
Д =  АННУЛ ИР7*8

Пакет ДАННЫЕ с действительным 
Ппм, действительным Ппд и с полем 
«данные пользователя» соответст ве
ющего формата

Д =  НОРМА 
(6.7, 7.1.3)

Д =  АННУЛИР78

1 Процедура ОШИБКА вызывает аннулирование полученного пакета, ини
циирует процедуру повторной установки путем передачи пакета ЗАПРОС ПОВ
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ через интерфейс ООД/ХлД для логического канала, 
указанного в принятом пакете,и начинает отсчет тайм-аута Т22. Поле «причина 
повторной установки» пацета ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ должно 
кодироваться «по инициативе ООД», а поле «код диагностики» должно кодиро
ваться, как указано. В это время логический канал находится в состоянии 
ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ ООД (d2).

Выполнение описанной выше процедуры ОШИБКА ведет к сбросу любого 
существующего условия не-готов-к-приему.

2 Наличие в пакетах ГПР, НГПР или НЕПРИЕМ более трех октетов при 
нумерации по модулю 8 (или более четырех октетов при нумерации по модулю 
128) рассматривается как ошибка. Несмотря на то, что может быть получен дей
ствительный номер Ппм для обновления состояния неподтвержденных пакетов
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ДАННЫЕ должна выполняться описанная в примечании 1 процедура ОШИБ
КА (с КД =  39). Как вариант, пакет может быть проигнорирован.

3 Получение второго пакета НЕПРИЕМ до передачи пакета ДАННЫЕ с 
Ппд, равным Ппм, указанному в предыдущем пакете НЕПРИЕМ, является 
ошибкой. В этом случае выполняется описанная в сноске 1 процедура ОШИБ
КА (с К Д = 4 5 ).

4 Код диагностики зависит от обнаруженного условия: К Д ^ 1  при недей
ствительном Ппд, К Д = 39 , если поле «данные пользователя» больше максималь
но допустимого для данного логического канала; К Д = 82 , если поле данных 
пользователя йе кратно октету.

5 Для исправления ошибки при получении недействительного Ппд или недей
ствительного поля «данные пользователя» может использоваться механизм вос
становления, описанный в п 11 36 или 113 в

6 Код диагностики зависит от обнаруженного условия: К Д =  166, если бит 
Д равен 1, а процедура бита Д не поддерживается; КД**165, если бит М равен 
1, а бит Д равен 0 и поле «данные пользователя* неполное; КД =  83, если бит 0 
не установлен в одинаковое значение во всех пакетах ДАННЫЕ полной последо* 
вательности пакета.

7 Несмотря на наличие в ООД условия не-готов-к-приему, информация Ппм, 
содержащаяся в заголовке пакета ДАННЫЕ, должна обрабатываться.

3 ООД может определить внутренний механизм для указания того, что 
пакеты ДАННЫЕ аннулированы во время наличии условия не-готов-к-приему. 
В этом случае при сбросе указанного условия должен использоваться один из 
механизмов восстановления, описанных в и. 11.3.

9 При наличии возможности ООД должно нормально обрабатывать эти па
кеты. С другой стороны, ООД моЖет определять внутренний механизм инфор
мирования о том, что действительные пакеты ДАННЫЕ были аннулированы во 
время существования условия не-готов-к-приему. В этом случае при сбросе 
указанного условия должны использоваться Соответствующие процедуры вос
становления (такие, как повторная установка логического канала), описанные в 
п. 11,3.

10 Кроме переходов состояний, вызываемых приемом пакетов, возможны пе
реходы состояний и передача пакетов, обусловленные некоторыми внутренними 
стимулами (например обнаруженным/сброшенным локальным условием не-готов- 
к-приему, обусловливающим передачу пакета НГПР/ГПР).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Справочное

СЕТИ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящий стандарт определяет процедуры и форматы пакетного уровня 
для ООД, работающих в соответствии с рекомендацией Х.25 МККТТ. Он рас
пространяется на операнда ООД при доступе к сети данных общего пользования 
с коммутацией пакетов (СДОПКП) или к сети данных частного пользования 
с коммутацией пакетов (СДЧПКП), соответствующей рекомендации Х.25 
МККТТ, В данном приложении описано применение настоящего стандарта в 
двух дополнительны* случаях:

а) для подключения сетей частного пользования (СЧП) к СДОПКП с ис
пользованием Х.25;

б) для СЧП, ^доставляющих ООД интерфейс Х.25 с коммутацией пакетов 
(т. е. для СДЧП

1. Различие между сетями общего и сетями частного пользования с комму
тацией пакетов Х.25 в большинстве случаев является вопросом принадлежности 
и доступности сети С функциональной точки зрения эти сети могут выглядеть 
одинаково для ООД. Однако для соединения СДЧПКП с СДОПКП использу
ются процедуры настоящего стандарта, модифицированные в данном приложе
нии, тогда как две СДОПКП соединяются друг с другом с использованием про* 
цедур рекомендации Х.75 МККТТ.

2. В данном приложении СДЧПКП рассматривается как сеть, обеспечиваю* 
щая интерфейс с сетью коммутации пакетов Х.25, когда> например, она обеспе
чивает информацию кода причины в соответствии с табл. 5, 6 и 7 и предоставля
ет, по меньшей мере, те факультативные услуги пользователя, которые отмечены 
в табл. 9.

Это необходимо для того, чтобы отличать СДЧПКП от оборудования, кото* 
рое выполняет функцию концентрации или преобразования протоколов, напри
мер по поручению другого оборудования, но обеспечивает только интерфейс 
ООД.

3. Частным случаем СДЧПКП является устройство взаимодействия (УВД) 
X 25 (см ИСО/МЭК 10029).

На черт. 36 изображены интерфейсы, описанные в данном приложении, в 
их сопоставлении с другими возможными интерфейсами. При необходимости в 
данном приложении даются ссылки на интерфейсы С (СЧП—СДОПКП), Е
(ООД -  СДЧПКП), Г (УВД СДОПКП) и С (ООД -  УВД).

А1. Соединение сетей частного пользования с СДОПКП
Соединение СЧП с СДОПКП может обеспечиваться с использованием про

токола Х.25. Это значит, что АКД сети СДОПКП (т. е. СДОПКП — АКД) со
ответствует рекомендации МККТТ Х.25, когда СЧП выполняет функции ООД 
(т. е. СЧП — ООД) в соответствии с настоящим стандартом. В образуемом 
при этом интерфейсе (интерфейсы С и F на черт. 36) необходимо учитывать 
следующие факторы:

а) адресация ООД в СЧП: альтернативные варианты предусматривают кол
лективное использование адресного пространства, доступного для 
СДОПКП (если это разрешено) и использование услуг «расширение ад
реса», описанных в пп. 14.1 и 14.2;

б) назначение со стороны СДОПКП тарифной оплаты для ООД в СЧП: 
СЧП может использовать услугу «информация о тарифах» (см. п 13 22), 
если она доступна, чтобы проверить начисления СДОПКП за виртуальные 
соединения СдОПКП;

П р и м е ч а н и я :
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Классификация интерфейсов ООД Х.25

ИНТЕРФЕЙСЫ

А — Интерфейс «ООД Х.25—ООД Х.25», определяемый на- 
стоящрм стандартом (конфигурация О0Д/ООД)

В -  Интерфейс «ООД Х.25 — АКД СДЧПКП», опреде
ляемый настоящим стандартам и рекомендацией 
Х.25 МККТТ (конфигурация ООД/АКД)

С — Интерфейс «сеть частного пользования — АКД 
СДЧПКП», определяемый настоящим стандартом с 
учетом настоящего приложения и рекомендацией 
Х.25 МККТТ (конфигурация ООД/АКД)

D — Интерфейс «ООД не — Х.25 — сеть частного лользо- 
вания», определяемый другими применимыми стан
дартами

Е Интерфейс «ООД Х.25 — АКД сети частного поль
зования», определяемый настоящим стандартом с уче
том данного приложения (конфигурация ООД/АКД)

F — Интерфейс «устройство взаимодействия (УВД) Х.25 
— АКД СДЧПКП», определяемый настоящим стан-

Ж)М и дополнительно техническим отчетом ИСО/
ТО 10029, а также рекомендацией Х.25 МККТТ 

(конфигурация ООД/АКД)
G — Интерфейс «ООД Х.25 — ООД Х.25», определяемый 

настоящим стандартом и дополнительно техническим 
отчетом ИСО/МЭК 10029 (конфигурация ООД/ООД)

Черт. Эб

П р и м е ч а н и е .  ООД Х.25 может обеспечивать функции концентрации 
данных или преобразования протоколов по поручению, например других ООД.

в) надежность доступа со стороны СЧП к С ДОП КП: использование 
услуги «группа с выбором» (см п 13.24) или многозвенных процедур уров
ня 2 может повысить надежность по сравнению с надежностью единственной ли
нии доступа между СЧП и СДОПКП.
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Для информирования о состоянии СЧП в соответствующих пакетах, выдава
емых СЧП„ используются коды причины «сеть частного пользования», т, е. при 
заверщении или повторной установке логического канала СЧП использует в сво
ем пакете ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ или ЗАПРОС ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
соответственно те же коды причины, которые используются СДОПКП (эти ко
ды определены в табл. 5 и б Соответственно), но с битом 8, равным 1. При пов
торном пуске интерфейса С или F сеть СЧП использует коды причины повторно
го пуска, приведенные в табл, 43.

Т а б л и ц а  43
Кодирование поля «причина повторного пуска»

Причина повторного пуска Биты октета  4 
8 7 6 5 4 3 2 1

Процедурная ошибка, обнаруженная 1 1 0 0 0 0 0 1
шлюзом

Перегрузка шлюза 1 1 0  0 0 0 1 1
Шлюз работоспособен 1 1 0 0 0 1 1 1

К дополнительным действиям СЧП по приему от СДОПКП некоторых фа
культативных услуг пользователя относятся следующие:

а) СЧП может выполнить завершение виртуального соединения, если значе
ние пропускной способности для любого направления передачи данных, указан
ное в услуге «согласование класса пропускной способности» (см. 13.13), меньше 
минимально приемлемого значения, указанного вызывающим; 0 0 Д. Эти мини
мально приемлемые значения (при их наличии) определяются в услуге «согла
сование класса минимальной пропускной способности» (см. п. 14.3);

б) значения транзитной задержки, обеспечиваемые в услуге «выбор и ин
дикация транзитной задержки» (см. п. 13.27) и в услуге «согласование межкон
цевой транзитной задержки» (см. п. 14.4) отражают величину транзитной задер
жки, вносимой СЧП (см. приложение С к ИСО 8208). Если в результате сум
марная задержка превысит максимально приемлемую величину транзитной за 
держки (если она определена вызывающим 0 0 Д в услуге «согласование меж- 
концевой транзитной задержки»), то СЧП может выполнить завершение вир
туального соединения.

А.2. Работа ООД Х.25 в сетях частного пользования
Операции интерфейса ООД/АКД Х.26 в СДЧПКП (интерфейс Е на черт. 36) 

определяются настоящим стандартом и рекомендацией Х.25 МККТТ. Операции 
интерфейса ООД/ООД Х.25 в СДЧПКП (интерфейс С на черт. 36) определяют
ся настоящим стандартом Если желателен также обмен данными с ООД, кото
рый можно осуществить через СДОПКП, то необходимо учитывать некоторые 
дополнительные определенные ниже факторы.

а) Чтобы ООД могли отличать действия (завершение, повторный пуск или 
повторная установка), *инициируемые СДОПКП, от аналогичных действий, ини
циируемых СДЧПКП, в интерфейсах Е или С используются коды причины «сеть 
частного пользования», т. е. при завершении или повторной установке логическо
го канала СДЧПКП использует те же коды причины в своих пакетах ИНДИКА
ЦИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ и ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ соответст
венно, что и сеть СДОПКП (эти коды определены в табл. 5 и 6 соответственно) 
но с битом 8 равным 1. При повторном пуске интерфейса Е или С сеть СДЧПКП 
использует те же коды причины в своем пакете ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО 
ПУСКА, которые используются в СДОПКП (в соответствии с табл 7);

б) чтобы ООД могли отличать проблемы, возникающие на интерфейсе С или 
Г, от аналогичных проблем, возникающих на других интерфейсах, СДЧПКП
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преобразует код причины в пакете ИНДИКАЦИЯ ПОВТОРНОГО ПУСКА, при
нятом из СДОПКП в код причины указанны* в табл. 44 для образуемого п а
кета ИНДИКАЦИЯ 3ABEPUJE Ш  Ч пшиуадьное соединение) или пакета И Н 
ДИКАЦИЯ ПОВТОРНОЙ ш г ш т т т  ^миггояннв* виртуальный канал), пе
редаваемого в ООД на интереснее Е иди С;

Т а б л и ц а  44
Преобразование кодов причины повторного пуска

КОД причины повторно о пуска, 
Принятый из СДОПКП 

Биты октета 4
8 7 6 5 4 3 2 1

Результирующий код пркчнш*, переданный 
в ООД ПО с д ч л к п

Биты октета 4
8 7 6 5 4 3 2 1

Биты очтета 4 
8 7 6 5 4 3 2 1

0  0  0  0  0 0 0  I 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0  0  0  1
0  0 0  0 0 0  1 I 1 1 0  0 0 0  1 1 1 1 0 0  0  0  1 1
0  0  0  0 0 1 1 1 Не используется 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 Не используется 1 1 0 0 0 1 1 1

в) абонирование и/или использование определенных факультативных услуг 
пользователя на интерфейсе Е или С требует в большинстве случаев абонирова
ния и/нли использования тех же самых услуг на интерфейсе С или Г в 
СДОПКП. Ниже приведены некоторые соображения и исключения по этому 
вопросу:

для обеспечение ЗГП, которые содержат ООД как внутри СДЧПКП, так и 
вне ее, сети СДЧПКП должны абонировать соответствующие услуги, относящи
еся к ЗГП (см. п. 13.14) на своем интерфейсе с СДОПКП. Это абонирование 
зависит от тех абонирований ООД в СДЧКП которые относятся к ЗГП. В табл. 
45 для каждого абонирования, относящегося к ЗГП, которое ООД может предо
ставить СДЧКП, показаны абонирования, относящиеся к ЗГП, которые СДЧПКП 
может предоставить СДОПКП с целью поддержки своих ООД (т. е. знак «X» 
означает, что абонирование СДЧПКП для СдОПКП в данном столбце может 
обеспечить абонирование ООД для СДЧПКП в этой строке).

Абонирование со стороны ООД СДЧПКП услуги «приемлемость быстрой вы
борки» (см. п 13.17) и/или услуги «приемлемость реверсивной тарификации» 
(см. п. 13.19) требует, чтобы СДЧПКП абонировала эти услуги на интерфейсе 
СДОПКП для обеспечения возможности приема вызовов, запрашивающих услу
гу «быстрая выборка» (см. п. 13.16) и/илн услугу «реверсивная тарификация» 
(см. п. 13.18) соответственно. Однако возможны неблагоприятные стоимостные 
предпосылки для вызовов, передаваемых для СДЧПКП и адресованных ООД в 
СДСПКП, которые не абонируют соответствующую услугу «приемлемость» Дли 
отражения тарифов СДОПКП может потребоваться некоторая модификация ин
формации о тарифах (см. п. 13.22) для конкретного виртуального соединения, 
собранная СДЧПКП с целью ее пересылки в ООД

Использование для ООД в СДЧПКП услуги «группа с выбором» (см. п, 
13.24), услуги «переадресация вызова» (см. п 13.25.1) или услуги «выбор отра
жения вызова» (см. п. 13.25.2.2), что приводит к изменению адреса вызываемого 
ООД, требует, чтобы СДЧПКП использовала услугу «уведомление о модифи
кации адреса вызываемой линии» (см. п 13.26) на своем интерфейсе с СДОПКП 
с битом кода причины модификации, равным 1. Эта услуга используется в па
кете ВЫЗОВ ПРИНЯТ или ЗАПРОС ЗАВЕРШЕНИЯ, переданном СДЧПКП в 
СДОПКП,
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Т а б л и ц а  45
А бонирования, относящ иеся к  З Г П , которы е м о ж е т  обеспечить- С Д Ч П К П  для  

С Д О П  К П  с пелыо п о д д ер ж ки  своих О О Д

Абонирования РОД, 
относящиеся к ЗГТ1 

в СДЧПКП*

Абонирования, относящиеся к ЗГП, которые может 
обеспечить СДЧКП для СДОПКП*

с предпочтением без предпочтения**
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ЗГП с предпочтени
ем** X X X X X

ЗГП/ВД с предпочте
нием X X X

ЗГП/ИД с предпочте
нием X X X X

ЗГП/ВД/ИД с пред
почтением X X

ЗГП/ВД без предпоч 
тения X X

ЗГП/ИД без предпоч
тения X X

ЗГП/ВД/ИД без пред
почтения X

Отсутствие ЗГП X X

Условные обозначения: ЗГП — закрытая группа пользователей; 
ВД — входящий доступ;
ИД — исходящий доступ.

* СДОПКП или СДЧПКП может не обеспечивать указанных абонирований 
услуг, относящихся к ЗГП.

** Абонирование услуги ЗГП без предпочтения ш  разрешается.
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1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством радиопромышлен
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 06.08.92 J i  902
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 8208—87 «Системы обработки 
информации. Взаимосвязь открытых систем. Передана данных. 
Протокол пакетного уровня Х.25 для оконечного оборудования 
данных» и полностью ему соответствует
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НТД, на который дана 

ссылка

Обозначение соответствую 
щего международного 

стандарта
Номер раздела» пункта, 

в котором дана ссылка

ГОСТ 28906—91 ИСО 7498—84 1.2_ ИСО 7776—86* 2.3
__ ИСО 8348—87* 2, 3.5
__ ИСО 8348/Доп. 2* 2, 15,3.2.1
_ ИСО 8348/Доп. 3* %  15.3.2.2
__ ИСО 8878—87* 2, 3.5

ИСО 8880—2 -89* 2, 3.5
ИСО/МЭК 8881—89* 2, 3.2
ИСО/МЭК 8886- 89* 2.3

_ ИСО/МЭК 9574—89* % 3.5
ИСО/МЭК ТО 1C 029— 
—89*

2, 13.1.1

— мкктт Д.12—88* 15.2.2.8.3
_ МККТТ Х.25—88* 1, 3.1, 3.2, 13.25.2.2, 17
__ МККТТ Х.29—88* 6.6
_ МККТТ Х.31—88* 3.2
__ МККТТ Х.32—88* 3.4
_ МККТТ Х.96-В8* 12.2.3.1.1, 12.5.1.1

МККТТ Х.244—88* 12.2.2.2, 12.2.3.2.5

* До прямого применения данного документа в качестве государственного 
стандарта распространение его осуществляет секретариат ТК 22 «Информацион
ная технология».



СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. СГМЛКН
3. СБЕИИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Совместимость с версиями рекомендации Х.25 МККТТ
3.2. Функциональная среда
3.3. Различия в операциях на интерфейсах ООД/ООД и ООД/АКД 
3 4. Работа по соединениям с коммутацией каналов
3.5. Обеспечение услуг сетевого уровня ВОС
3.6. Ннешние взаимодействия пакетного уровня
3.7. Логические каналы
3.8. Логический объект пакетного уровня 
3 Тнш« пакетов
3.10. Процедуры инициации

4. ПРОЦЕДУРЫ ПОВТОРНОГО ПУСКА
4.1. Индикация запроса повторного пуска
4.2. Прием индикации повторного пуска
4.3. Конфликты при повторном пуске
4.4. Подтверждение повторного пуска
4.5. Определение роли ООД или АКД

5. ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ ВИРТУАЛЬНО
ГО СОЕДИНЕНИЯ

5.1 Состояние ГОТОВНОСТЬ
5.2. Процедуры установления виртуального соединения
5.3. Отклонение вызова
5.4. Прерывание запроса вызова
5.5. Процедуры завершения виртуального соединения

6. ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПРЕРЫВАНИЯ
6.1. Состояния при передаче данных и прерывании
6.2. Максимальная длина поля «данные пользователя» пакетов ДАН

НЫЕ
6.2. Бит подтверждения доставки
6.4. Маркер «дополнительные данные»
6.5. Полная последовательность пакетов
6.6. Бит-определитель
6.7. Сегментирование и сборка сообщений
6.8. Процедуры прерывания
6t9. Транзитная задержка пакетов ДАННЫЕ

7. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ
7.1. Управление потоком
7 2. Характеристики пропускной способности и классы пропускной 

способности
8. ПРОЦЕДУРЫ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ

8.1. Инициация запроса повторной установки
8.2. Прием индикации повторной установки
8.3. Конфликт встречных повторных установок
8.4. Подтверждение повторной установки

9. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУР ЗАВЕРШЕНИЯ. ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ
И ПОВТОРНОГО ПУСКА НА ПЕРЕДАЧУ ПАКЕТОВ

10. ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ 1 И 2 НА ПАКЕТНЫЙ УРОВЕНЬ
11. ОБРАБОТКА ОШИБОК

11.1. Пакет ДИАГНОСТИКА
11.2. Неполучение информации о продвижении окна
11.3. Прием ошибочных пакетов ДАННЫЕ

12. ФОРМАТЫ ПАКЕТА
12.1. Общие положения



12.2. Пакеты установления и завершения соединения
12.3. Пакеты ДАННЫЕ и ПРЕРЫВАНИЕ
12.4. Пакеты управления потоком 
12.5 Пакеты повторной установки
12.6. Пакеты повторного пуска
12.7. Пакет ДИАГНОСТИКА
12.8. Пакет НЕПРИЕМ
12.9. Пакеты регистрации

13. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
13.1. Динамическая регистрация услуги
13.2. Расширенная порядковая нумерация пакетов
13.3. Модификация бита Д
13.4. Повторная передача пакета
13.5. Запрет входящих вызовов
13.6. Запрет исходящих вызовов
13 7 Однонаправленный исходящий логический канал
13.8. Однонаправленный входящий логический канал
13.9. Нестандартные рекомендуемые размеры пакета
13.10. Нестандартные рекомендуемые размеры окна
13.11. Назначение рекомендуемых классов пропускной способности
13.12. Согласование параметров управления потоком
13.13. Согласование класса пропускной способности
13.14. Услуги, относящиеся к закрытой группе пользователей
13.15. Услуги, относящиеся к закрытой группе двух пользователей
13.16. Быстрая выборка
13.17. Приемлемость быстрой выборки
13.18. Реверсивная тарификация
13.19. Приемлемость реверсивной тарификации
13.20. Запрет локальной тарификации
13.21. Идентификация пользователя сети
13.22. Информация о тарифах
13.23. Услуги, относящиеся к ПЧЭО
13.24. Группа с выбором
13.25. Услуги «переадресация вызова» и «отражение вызова»
13.26 Уведомление о модификации адреса вызываемой линии 
13.27. Выбор и индикация транзитной задержки

14. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ ООД, ОПРЕДЕ
ЛЕННЫХ МККТТ
14.1. Расширение адреса вызывающего
14.2. Расширение адреса вызываемого
14.3. Согласование класса минимальной пропускной способности
14.4. Согласование межконцевой транзитной задержки
14.5. Приоритет
14.6. Защита
14.7. Согласование срочных данных

15. ФОРМАТЫ ПОЛЕЙ «УСЛУГА» В ПАКЕТАХ УСТАНОВЛЕНИЯ/ 
ЗАВЕРШЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ
15.1. Общие сведения
15 2 Кодирование поля «услуги» для факультативных услуг 

пользователя
15.3. Кодирование поля «услуги» для определенных МККТТ услуг 

ООД
16. ФОРМАТЫ ПОЛЕЙ «РЕГИСТРАЦИЯ» В ПАКЕТАХ РЕГИСТРАЦИИ

16.1. Общие положения
16.2- Кодирование поля «регистрация» для регистрации услуг

17. КОДЫ ДИАГНОСТИКИ
18 ТАЙМ АУТЫ и СЧЕТЧИКИ ПОВТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ



19 ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ
20 ТАБЛИЦЫ СОСТОЯНИЙ 
Приложение А. Сети частного пользования 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Редактор Р. Г Говердовская 
Технический редактор В  Я . Прусакова 

Корректор Я. И  Гаврищ ук

Сдано в набор 2109 92 Подп в печ 010293. Уел печ л 12 6. Уел кр отт 
Уч над л 14 50 Тнр 307 экэ

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов» 107076» Москва Колодезный пев 
Калужская типография стандартов, ул Московская, 296* з**  цод и

12.77

14

ГОСТ Р 34.950-92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294820/4294820305.htm

