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Настоящий стандарт распространяется на электрические аппа
раты и электротехнические устройства (далее — аппараты) пере
менного тока частоты 50 или 60 Гц на напряжение св. 1000 В, 
а именно

выключатели, разъединители, отделители, контакторы; 
комплек1ные распределительные устройства; 
трансформаторы тока*; 
токопроводы; 
проходные изоляторы.
Стандарт не распространяется на аппараты специального наз

начения, например, подвергающиеся воздействию химически ак
тивной среды, взрьгвозащищенные п др.

1. НОРМЫ НАГРЕВА

1.1. Температуры нагрева и соответствующие превышения тем
пературы частей аппаратов, а также изоляционного масла (для 
маслонаполненных аппаратов) при продолжительном протекании 
номинального тока (для трансформаторов тока — наибольшего 
рабочего первичного тока) не должны превышать норм нагрева 
(наибольших допустимых значений температуры и превышения 
температуры), приведенных в табл. I.

* Настоящий стандарт в том числе распространяется на трансформаторы 
тока напряжением 0,66 кВ в части методов испытаний, если это установлено 
в стандартах на трансформаторы тока конкретных типов
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Т а б л и ц а  1

Наименование частей аппаратов 
и материалов, из которых они 

изготовлены

Наибольшая
допустимая
температура

нагрева

Допустимое превы
шение температуры 

над эффективной 
температурой ок

ружающего возду
ха 40°С

°С

1. Контакты
1.1 Из м е д и  и м е д н ы х  с п л а 

в о в
Без покрытий:

75 35в воздухе
в элегазе 90 50
в изоляционном масле 

С накладными пластинами из серебра:
80 40

в воздухе 120 80
в элегазе 120 80
в изоляционном масле 

С покрытием серебром или никелем:
90

1
50

в воздухе 1 105 65
в элегазе 105 65
в изоляционном масле 

С покрытием серебром не менее 24 мкм:
90 50

в воздухе, стыковые 
С  покрытием оловом:

120 80

в воздухе 90 50
в элегазе 90 50
в изоляционном масле 
1 2. М еталлокерамические вольфрамо- и 

молибденосодержащие в изоляционном 
масле:

90 50

на основе меди 85 45
на основе серебра
2. Соединения (кроме сварных и пая

ных)
2 1. И з  м е д и ,  а л ю м и н и я  и и х  

с п л а в о в  
Без покрытий:

90 50

в воздухе 90 50
в элегазе 105 65
в изоляционном масле 

С покрытием оловом:
100 60

в воздухе 105 65
в элегазе 105 65
в изоляционном масле 
2 2. И з  м е д и  и м е д н ы х  с п л а -

ВОВ
С покрытием серебром:

100 60

в воздухе 115 75
в элегазе 115 75
в изоляционном масле 

С покрытием никелем:
100 60

в воздухе 115 75
в элегазе 115 75
в изоляционном масле 100 60
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Продолжение табл, /

Наименование частей аппаратов 
и материалов, из которых они 

изготовлены

Наибольшая
допустимая
температура

нагрева

Допустимое превы
шение температуры

над эффектииной 
температурой ок
ружающего возду

ха 40°С

°С

2.3. И з а л ю м и н и я  и е г о  с п л а 
в о в
С покрытием серебром или никелем:

115 75в воздухе
в элегазе 115 75
в изоляционном масле 
3. Выводы
3.1. Выводы аппаратов из меди, алю

миния и их сплавов, предназначенные для 
соединения с внешними проводниками 
электрических цепей:

100 60

без покрытия
с покрытием оловом, никелем или се

90 50

ребром
4. Материалы, используемые в качестве 

изоляции, и металлические детали в кон
такте с изоляцией следующих классов на- 
гревостойкости по ГОСТ 8865:

105* 65*

Y 90 50
А 100 60
Е 120 80
В 130 90
F 155 115
Н 180 140
классы нагревостойкости 200°С и выше 
5. Металлические детали или детали из 

изоляционных материалов, соприкасающих

200 и выше** 160 и выше**

ся с маслом, за исключением контактов 
6. Масло для масляных коммутационных

100 60

аппаратов в верхнем слое 
7. Токоведущие (за исключением кон

тактов и контактных соединений) и нето
коведущие металлические, части не изоли
рованные и не соприкасающиеся с изоля

90 50

ционными материалами 120 80

* Указанное значение температуры относится только к случаю отсутствия 
серебряного покрытия на контактной части внешнего проводника. При наличии 
на контактной поверхности внешнего проводника серебряного покрытия наи
большую допустимую температуру нагрева вывода принимают равной 120°С.

1 *■ При температуре соседних токоведущих частей, не превышающих зна
чений, указанных в табл. 1.

П р и м е ч а н и я :
1. Пояснения терминов даны в приложении 1.
2. При других значениях эффективной температуры окружающего воздуха 

по ГОСТ 15543 1 или отличающихся от них допустимые превышения темпера-

2*
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туры, указанные в табл 1, должны быть изменены таким образом, чтобы тем
пературы нагрева не превышали установленных норм

Значения эффективной температуры, отличающиеся от установленных ГОСТ 
15543 1, указывают в стандартах на аппараты конкретных типов

3 Для аппаратов, технические задания на которые утверждены до 01 01 90, 
эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 35°С

4 Материалы, входящие в указанные в табл 1 классы нагревосюйкости, 
приведены в приложении 2

Конструкции ап п ар атов дол ж ны  п р ед усм атр и вать их н ор м аль
ную  р аботу при соблю дении у к а за н н ы х  в табли ц е норм н агр ева  
(наприм ер, не дол ж но происходить изм енения усилий пружин, 

заед ан и я , закл и н и ван и я  или недопустим ого трения в п одви ж ны х 
ч астя х , сниж ения м ехани ческой  прочности ч а ст е й ), а та к ж е  д о л ж 
ны со хр ан я ться  в нагретом  состоянии вр ем енны е и скор остны е 
хар ак тер и сти к и , п редусм отренны е в ст а н д а р т а х  и техн и чески х у с 
л ови ях на ап п ар аты  конкр етны х типов.

1.2. Т ем п ер атур а к о н так то в и соединений м ож ет п ревы ш ать 
значени я, у к а за н н ы е  в таб л . 1, при полож и тельны х р е зу л ьта т а х  
испьпании, объем  и м етоды  которы х у стан о вл ен ы  в  ст а н д а р т а х  
или техн и чески х усл о ви я х  на аппар аты  конкр етны х типов.

Д оп устим о применение ины х м атер и ал ов и покрытий, не у к а 
зан н ы х в таб л . 1, при наличии полож и тельны х р езул ьтато в испы
таний, объем  и м етоды  которы х у стан о вл ен ы  в ста н д а р т а х  или 
техн и чески х усл о ви я х  на ап п ар аты  конкр етны х типов.

1.3. У к а за н н ы е  в таб л . 1 тем п ературы  н а гр е ва  к о н так то в и 
соединений с покрытиями у стан о вл ен ы  дл я  к о н так то в и соед и н е
ний, у которы х слой покрьпий не п овр еж дается  после каж д о го  из 
сл едую щ и х испытаний (если в ст а н д а р т а х  на ап п ар аты  ко н кр ет
ны х типов таки е испы тания п р ед усм о тр ен ы ):

на ресурс по м ехани ческой стойкости (в  объем е тр ебовани й 
ста н д а р т о в  вида общ их техн и чески х условий на группу изделий, 
но не более числа операций ком м утационного р есур са по н а гр у 
зочны м  то к ам ) или по м ехани ческой износостой кости ;

на стой кость при ск во зн ы х  то к а х  короткого зам ы кан и я ;
ком м утационны х (в  объем е, предусм отренном  стан д ар там и  на 

ап п ар аты  ко нкр етны х типов без ревизий, рем онта или см ены  д е 
т а л е й ).

Е сл и  после испы таний ви зуал ьн о  обнаруж ено обнаж ение о с 
н о вн о го  м етал л а  в зоне ко нтакти р овани я, то кон такты  и соед и н е
ния сл ед у ет  р а ссм а тр и ва ть  к а к  не имею щ ие покрытия.

И спы тания на н агр ев  проводят до и после испытаний на ре
сурс по м ехани ческой  стойкости или на м ехани ческую  износостой
кость.

1.4. Н ормы н агр ева , при веденны е в таб л . 1, не р асп р остр ан я
ю т на части ап п ар атов, н ахо дящ и хся  в вак уум е.
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1.5. Если контакт-детали имеют разное покрытие, то нормы 
нагрева принимают (для материалов контакт-деталей и покры
тий, указанны х в настоящем стандарте)

для контактов — по той детали, для которой нормы нагрева 
имеют меньшее значение,

для соединений — по той детали, для которой нормы нагрева 
имеют большее значение.

Если одна из кош акт-деталей не имеет покрытия, то нормы 
нагрева принимают такие же, как и для контактов и соединений, 
не имеющих покрытия.

1 6 Значения допустимых превышений температуры для аппа
ратов, используемых при температуре окружающего воздуха ни
же верхнею  значения рабочей температуры, m o iут быть увеличе
ны по согласованию  между изготовителем и потребителем так, 
чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм.

Значения допустимых токов нагрузки для значений температу
ры окружающ его воздуха плюс 20, 0 и минус 20°С указы ваю т в 
инструкции по эксплуатации на конкретный аппарат.

2 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

2 1  О б щ и е  п о л о ж е н и я
2 11.  Испытанию на нагрев подвергают полностью собранный 

аппарат с новыми контактами, установленными в эксплуатацион
ном положении (вертикальном, горизонтальном и д р ) ,  при ко
тором возможен наибольший нагрев его частей.

Перед испытаниями измеряют общее и (или) по элементам 
сопротивление токоведущ его контура, если значение сопротивле
ния этих элементов установлено в конструкторской документации.

Д опускается не испытывать на нагрев аппараты, прошедшие 
испытания на ресурс по механической стойкости или на механи
ческую износостойкость, если сопротивление токоведущ его конту
ра и (или) отдельных его элементов не превышает норм, установ
ленных в конструкторской документации

2 1 2 Аппарат испытывают током, равным номинальному (наи
большему рабочему первичному — для трансформаторов то к а).

Аппараты с токоведущими системами всех трех полюсов, р ас
положенными в общем кожухе, испытывают в грехфазной схеме 
или, при токах 630 А и ниже, в однофазной схеме с последова
тельным соединением полюсов.

Аппараты с раздельными полюсами, в зависимости от конст
руктивных особенностей, наличия взаимного магнитного и (или) 
теплового влияния полюсов, испытывают

в трехфазной схеме,
в трехфазной схеме с заменой одного или двух полюсов ши

нами;
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в однофазной схеме с «обратной» шиной, проходящей по оси 
соседнего полюса (или ближе), или с пропусканием тока после
довательно через два или три полюса;

в однофазной схеме, если взаимным магнитным и (или) тепло
вым влиянием полюсов можно пренебречь.

Допускается проводить испытания неполностью собранных ап
паратов, аппаратов без заполнения сжатым газом, изоляционным 
маслом, без опорной изоляции, если это не облегчает условия ис
пытаний.

Аппараты, предназначенные для эксплуатации в качестве 
встроенных элементов внутри комплектных распределительных 
устройств (КРУ) и токопроводов, испытывают установленными в 
КРУ и токопроводы. При этом за эффективную температуру окру
жающего воздуха для аппарата принимают эффективную темпе
ратуру окружающего воздуха для КРУ и токопровода. Объем и 
методы испытаний устанавливают в стандартах на КРУ и токо
проводы конкретных типов.

Допускается проводить испытания таких аппаратов отдельно 
от КРУ и токопроводов. При этом за эффективную температуру 
окружающего воздуха для аппарата принимают температуру воз
духа внутри оболочки КРУ и токопроводов (эта температура дол
жна быть установлена в стандартах на аппараты конкретных 
типов). Объем и методы испытаний устанавливают в стандартах 
на аппараты конкретных типов.

При отсутствии оборудования для испытаний аппаратов с ча
стотой 60 Гц допускается проводить испытания при частоте 50 Гц, 
при этом полученные значения превышения температур необходи
мо увеличить: на 5 % — для аппаратов с номинальным током до 
1250 А включ., на 10% — для аппаратов с номинальным током 
св. 1250 А, если иное не предусмотрено в стандартах на аппараты 
конкретных типов.

2.1.3. Временные (на период испытания) подсоединения к глав
ной цепи (первичной обмотке трансформаторов тока) должны 
быть выполнены так, чтобы разность превышений температур на 
выводах главной цепи и на временных подсоединениях на расстоя
нии 1 м от выводов была не более 5°С.

П р и м е ч а н и я
1 При подводе тока к аппарату несколькими проводниками за температу

ру этих проводников принимают среднее арифметическое значение температур 
всех проводников

2 Допускается на расстоянии более 1 м от вывода осуществлять теплоизо
ляцию временно подсоединенных проводников или отвод тепла (радиаторами, 
водой и пр )

3 Материал временных подсоединений, и\ сеыние и расположение, харак
теристика поверхности (окрашена и др), н ыичие теплоизоляции или отвода 
тепла должны быть приведены в протоколе испытании

4 Допускается использовать иные размеры временных подсоединений, если 
эю \становлено в стандартах на аппараты конкретных типов
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2.1.4. Испытания на нагрев проводят при нормальных клима
тических условиях испытаний по ГОСТ 15150.

2.1.5. Нагрев аппарата при испытании следует продолжать до 
достижения установившегося теплового режима.

Тепловой режим считают установившимся, если температура 
отдельных частей аппарата не изменяется более чем на 1СС в те
чение 1 ч.

2.1 6 При испытании на нагрев должны быть приняты меры 
для защиты испытуемого аппарата от посторонних воздушных те
чений, солнечных или других тепловых излучений.

Влияние воздействия солнечных лучей на аппараты наружной 
установки учитывают величиной эффективной температуры окру
жающего воздуха по ГОСТ 15543.1а для закрытых металлических 
распределительных устройств без теплоизоляции категории разме
щения 1 за эффективную температуру следует принимать верхнее 
рабочее значение температуры по ГОСТ 15543.1

2 1 7. Для ускорения испытания на нагрев допускается предва
рительное нагревание испытуемого аппарата током выше номи
нальною Нагревание повышенным током может продолжаться 
до тех пор, пока превышение температуры какой-либо из частей 
аппарата не достихнет допустимого значения, указанного в табл. 1.

2 I 8. Температуру (превышение температуры) элементов токо
ведущею контура следует определять с помощью термопар, а дру
гих частей аппарата — с помощью термометра или термопар. 
Температуру катушек (обмоток) следует определять по измене
нию сопротивления.

2 1 9. Места измерения превышений температуры отдельных 
элементов аппарата указывают в программах и методиках испы
таний на аппараты конкретных типов.

22 О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  о к р у ж а ю щ е г о  
в о з д у х а

2 2 1 Температуру окружающего воздуха при испытаниях опре
деляют как среднее арифметическое значение показаний несколь
ким термометров или других средств измерений. В течение послед
ней четверти периода испытаний температура не должна изме
няться более чем на 1°С/ч.

Термометры или другие средства измерения располагают вок
руг испытуемого аппарата на расстоянии 1 м, посередине высоты 
его токоведущей части, в точках, защищенных от тепловых излу
чений и посторонних воздушных течений

2 2 2 Чувствительный элемент (резервуар) каждого термомет
ра п:гр)жают в сосуд вместимостью 200—300 см3, наполненный 
маслом

2 3. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  м е т о д о м  т е р 
м о м е т р а
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2.3.1. Для определения температуры методом термометра чув
ствительный элемент (резервуар) термометра прикладывают к 
поверхности испытуемого объекта.

2.3.2. Термометры допускается применять в тех случаях, ког
да размеры аппарата настолько велики, что температура нагрева 
практически не изменяется от присутствия термометра. В осталь* 
ных случаях применяют термопары.

2.3.3. Чувствительный элемент термометра обертывают тонкой 
фольгой и плотно прижимают к детали, температуру которой из
меряют. Крепление термометра в процессе испытания не должно 
ослабевать. Ту часть чувствительного элемента (резервуара), ко
торая не соприкасается с деталью, защищают от охлаждения изв
не сухой ватой, асбестом, войлоком или другими подобными мате
риалами таким образом, чтобы не ухудшились условия охлаж
дения детали.

2.3.4. При наличии в зоне измерения переменных магнитных 
полей, влияющих на показания ртутного термометра, использо
вание такого термометра не допускается.

2.4. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  м е т о д о м  т е р 
м о п а р ы

2.4.1. Горячий спай термопары плотно прикрепляют к детали 
и крепление его не должно ослабевать во время испытаний.

2.4.2. Должны быть приняты меры, чтобы провода термопары, 
которые не соприкасаются с деталью, не отводили от нее тепло, 
при этом не должны ухудшаться условия охлаждения этой детали.

2.4.3. Провода термопары во избежание образования конту
ров, в которых могут индуктироваться электродвижущиеся силы, 
скручивают между собой и располагают по возможности вне сфе
ры действия переменных ма1нитных полей.

2.4.4. Холодный спай термопары располагают в месте, не под
верженном воздействию тепловых излучений и посторонних воз
душных течений. Холодный спай рекомендуется помещать в со
суд, указанный в п. 2.2.2, или в термостат. Температуру среды, 
окружающей холодный спай термопары, измеряют термометром.

2.5. О п р е д е л е н и е  т е м п е р а т у р ы  м е т о д о м  и з м е 
р е н и я  с о п р о т и в л е н и я

2.5.1. Метод сопротивления, заключающийся в определении 
превышения температуры по разности сопротивления в нагретом 
и холодном состояниях, применяют для определения температуры 
катушек (обмоток), намотанных проводником из металла с из
вестным температурным коэффициентом сопротивления.

2.5.2. Сопротивление измеряют мостом постоянного тока или 
методом вольтметра-амперметра при протекании постоянного то
ка, величина которого не должна превышать 15% номинального 
значения.
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2.5.3. Перед измерением сопротивления катушек (обмоток) в 
холодном состоянии их следует выдерживать в помещении, в ко
тором проводят измерение, не менее 8 ч. Температура помещения 
должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

2.5.4. Провода для измерения малых сопротивлений присоеди
няют так, чтобы их сопротивление и сопротивления точек их при
соединения не влияли на величину измеряемого сопротивления.

2.5.5. Точки присоединения проводов при измерении сопротив
ления в холодном и нагретом состояниях должны быть одни и те 
же. Провода, служащие для измерения сопротивления катушек 
(обмоток), особенно катушек (обмоток) с малым сопротивлением, 
следует к указанным точкам припаивать.

2.5.6. При определении температуры катушек (обмоток) мето
дом сопротивления превышение температуры катушек (обмоток) 
0  над температурой окружающего воздуха определяют по фор
муле

е = г- ^ ( ^ + Ц - и ° х - г ° , ,  (1)

где гг— сопротивление катушки (обмотки) при температуре 
4 г ,  Ом;

rz— сопротивление катушки (обмотки) при температуре 
*ох, Ом;

а — температурный коэффициент сопротивления;
/ох, t0T — соответственно температуры окружающего воздуха при 

измерении катушек (обмоток) в холодном и нагретом 
состояниях, °С.

2.5.7. Если испытание проводилось при температуре окружаю
щего воздуха t0i отличающейся от допустимой эффективной тем
пературы (*,фф), то значение превышения температуры катушек 
(обмоток) постоянного тока, полученное по формуле (1), должно 
быть приведено к умножением на следующие коэффициенты: 

для токовых катушек (обмоток)

а +*Эфф

1  3
+  о̂г а

(2)

для катушек (обмоток) напряжения

К .=■
+ ^ о  га

“ +̂ эфф
(3)

П р и м е ч а н и е .  Для катушек (обмоток) из медной проволоки усреднен
ное значение 1/а принимают равным 235, из алюминиевой проволоки — 246
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2.5.8. Если не представляется возможным измерить сопротив
ление в процессе испытания или сразу после его окончания (на
пример, в катуш ках (обмотках) переменного то к а), то непосред
ственно после отключения снимают кривую остывания измерением 
сопротивления через определенные промежутки времени. По кри
вой остывания («температура — время») экстраполяцией опреде
ляют максимальное превышение температуры в момент отключе
ния.

2.6. О п р е д е л е н и е  с о п р о т и в л е н и я  г л а в н о й  ц е п и  
а п п а р а т а

2.6.1. Сопротивление определяют на постоянном токе методом 
вольтметра-амперметра или прибором непосредственного измере
ния сопротивления между выводами каждого полюса изделия и 
(или) отдельных участков токоведущей системы.

2.6.2. При определении сопротивления методом вольтметра- 
амперметра следует учитывать схему их включения и, в случае 
необходимости, вносить поправку на сопротивление прибора. Зна
чение тока при измерениях не должно превышать номинальный 
ток аппарата.

2.7. П р и  и с п ы т а н и я х  а п п а р а т о в  н а  н а г р е в  
с л е д у е т  п р и м е н я т ь  п р и б о р ы :

частотомеры, амперметры, вольтметры, шунты и другие сред
ства измерения классом точности не ниже 0,5;

трансформаторы тока или другие средства измерения тока с 
классом точности не ниже 1,0;

измерительные мосты с классом точности не ниже 0,5 ;
микроомметры с классом точности не ниже 4,0;
термометры с ценой деления шкалы 1°С;
термопары (термоэлектрические преобразователи) градуиров

ки ХК, точность измерения которых по ГО СТ 3044.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Т а б л и ц а  2

Термин Пояснение

Контакт Совокупность токоведущих частей аппарата, пред
назначенных для установления непрерывности цепи, 
когда они соприкасаются и, которые вследствие их 
взаимного перемещения во время операции, размыкают 
или за\чч<акл цепь или в случае скользящих или шар
нирных контактов сохраняют непрерывность цепи
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Продолжение табл. 2

Термин Пояснение

Контакт деталь 
Соединение

Эффективное зна
чение температуры 
окружающего возду
ха

Одна из токоведущих частей, образующих контакт 
Совокупность токоведущих частей аппарата (кон

такт деталей), предназначенных для обеспечения по
стоянной непрерывности цепи тока, отличительной осо
бенностью которой является отсутствие взаимного пе
ремещения контакт-деталей

Условное значение температуры окружающего возду
ха, принимаемое при расчетах и испытаниях

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ КЛАССАМ

НАГРЕВОСТОЙКОСТИ

В табл 3 приведен рекомендуемый перечень электроизоляционных материа
лов конкретных видов для отнесения их к определенным классам нагревостой- 
кости, указанным в стандарте.

Т а б л и ц а  3

Обозначе
ние класса 

нагрево- 
стойкости

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
на!ревостойкости

Электроизоляционные материалы

Y Волокнистые материалы 
из целлюлозы, хлопка и 
натурального шелка, не 
пропитанные и не погру 
женные в жидким электро 
изоляционный материал 
Другие материалы или про 
стые сочетания материалов 
для которых на основании 
практического опыта или 
соответствующих испытаний 
установлено, что они мо 
гут работать при темпера
туре, соответствующей дан
ному классу

Текстильные материалы на основе 
хлопка, натурального шелка, реге
нерированной целлюлозы, ацетил
целлюлозы и полиамидов.

Целлюлозные электроизоляционные 
бумаги, картоны и фибра 

Древесина
Пластмасса с органическим напол

нителем
Анилино формальдегидные смолы 

(в изделиях)
Полиакрилат
Полиэтилен
Полистирол
Полихлорвинил пластифицирован

ный и непластифицированный 
Вулканизированный натуральный 

каучук
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Продолжение табл. Э

Обозначе
ние класса 

нагрево- 
стойкости

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
нагревостойкости

Электроизоляционные материалы

А Волокнистые материалы 
из целлюлозы, хлопка или 
натурального, искусствен
ного и синтетического шел
ка, в рабочем состоянии 
пропитанные или погружен
ные в жидкий электроизо
ляционный материал. Д р у
гие материалы или простые 
сочетания материалов, для 
которых на основании прак
тического опыта или соот
ветствую щ их испытаний ус
тановлено, что они могут 
работать при температуре, 
соответствую щ ей данному 
классу

Пропитанные и погруженные в 
жидкий электроизоляционный мате
риал:

текстильные материалы на основе 
хлопка, натурального шелка, регене
рированной целлюлозы, ацетилцел
люлозы и полиамидов;

целлюлозные электроизоляционные 
бумаги, картоны и фибра; 

древесина;
ацетобутиратцеллюлозные пленки; 
ацетилцеллюлозные диацетатные 

пленки
Материал на основе электрокарто

на и ацетилцеллюлозной пленки 
Лакоткани и лакочулки на осно

ве  хлопчатобумажной пряжи, на
турального шелка, регенерированной 
целлюлозы или полиамидных воло
кон (лаки на основе натуральных 
или синтетических смол, модифици
рованных высыхающими растительны
ми маслами)

Л акобум ага (лаки на основе на
туральных или синтетических смол, 
модифицированных высыхающими 
растительными маслами)

Изоляция эмальпроводов (лаки на 
поливинилацеталевой основе, масля
но-смоляные и соответствующ ие дан
ному классу нагревостойкие другие 
синтетические лаки)

Слоистые пластики на основе цел
люлозных бумаг (компоненты — тер
моактивные смолы фенолоформальде
гидного типа, меламиноформальде- 
гидные, фенолофурфурольные, аии- 
линоформ альдегидные)

П ластмассы с органическим напол
ни гелем (компоненты — термореак
тивные смолы фенолоформ альдегид
ного типа, медаминоформальдегид- 
ные, фенолофурфурольные, акилино- 
форм альдегидные)

Древесно-слоистые пластики (ком
поненты —  фенолоформ альдегидные 
смолы)
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Продолжение табл. 3

Обозначе
ние класса 

нагрево- 
стойкости

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
нагревостойкости

Электроизоляционные материалы

Термореактивные компауды на ос
нове акриловых и метакриловых эфи
ров (без наполнителей в изделиях) 

Асбоцемент, пропитанный органи
ческим составом, не вытекающим при 
1С0°С

Полиамидные литьевые смолы (в 
изделиях)

Полиамидные пленки 
Нетканые стеклоленты из направ

ленных стеклянных нитей
Полихлорпреновые эластомеры 
Бутадиен-акрилонитриловые каучу

ки

Е Синтетические органичес
кие материалы (пленки, во
локна, смолы, компауды и 
д р ) и другие материалы 
или простые сочетания ма
териалов, для которых на 
основании практического 
опыта или соответствую
щих испытаний установле
но, что они могут работать 
при температуре, соответ
ствующей данному классу

Полихлорвинил с высокополимер
ным пластификатором 

Полиэтилен термостабилизирован- 
ныи или облученный 

Полипропилен термостабилизиро
ванный или облученный 

Материал на основе электрокар
тона и полиэтилентерефталатной 
пленки

Лакоткани на основе полиэтилен- 
терефталатных волокон

Пленки и волокна из полиэтилен- 
терефталата

Слоистые пластики на основе цел
люлозных бумаг и тканей

Пластмассы с органическим на
полнителем

Изоляция эмальпроводов (компо
ненты — полиуретановые, эпоксид
ные и другие синтетические лаки, 
соответствующие данному классу 
нагревостойкости)

Термореактивные компауды на ос
нове акриловых и метакриловых 
эфиров с неорганическим наполните
лем (в изделиях)

Термо реактивные синтетические 
смолы и компауды (эпоксидные, по
лиэфирные, полиуретановые) с со
ответствующими отвердителями, обес
печивающими применение смол и 
компаудов для данного класса на
гревостойкости (в изделиях) 

Триацетатцеллюлозные пленки 
Поликарбонатная пленка
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Продолжение табл. 3

Обозначе
ние класса 

нагрево- 
стойкости

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
нагревостойкости

Электроизоляционные материалы

М атериал на основе электрокар
тона и триацетатцеллюлозной плен
ки

В М атериалы на основе 
слюды (в том числе на 
органических п одлож ках), 
асбеста и стекловолокна, 
применяемые с органичес
кими связующими и про
питывающими составами 
Другие материалы или про
стые сочетания материалов, 
для которых на основании 
практического опыта или 
соответствую щ их испытаний 
установлено, что они могут 
работать при температуре, 
соответствующ ей данному 
классу

Стеклолакоткани
Л атексы
М атериалы на основе щипаной 

слюды, слюдинитов и слюдопластов, 
в том числе с бумажной или тк а
невой органической подложкой с 
натуральными и синтетическими смо
лами, модифицированными и нс мо
дифицированными раститслыц ми 
маслами, лаками на их основе, би
тумно-масляными лаками, эггч вид
ными, полиуретановыми 

Стеклолакоткани и стеклолакочул
ки (лаки эпоксидные, э п о к с и п о 
лиэфирные, полиуретановые, поли
эфирные, битумно-масляно аткид- 
ные)

А сбестовые волокнистые магсоиа- 
лы, в том числе с оргапи некими 
волокнами (компоненты — шеллак, 
глифтальбакелитовые, эпоксидные 
смолы, синтетический каучук) 

Изоляция эмальпроводов 
Секлолакоткани
П ластмассы с неорганическим па 

полнителем (термореактивные смолы 
фенолформатьдегидного типа, мста- 
миноформальдеги аные, фенолодур- 
фурольные, анилинофенолофоом аль
дегидные, эпоксидные, поли^>нрчые 
смолы, соответствующ ие тж ном у 
классу нагревостойкости)

Счоистые птастики на основе 
стекловолокнисгых и асбсстс^ы  \ ма
териалов (компоненты —  термореак
тивные см о !ы фенолформальдегидно
го типа, меламиноформальдегидные, 
фенолофурфурольные; анилинофено- 
лоформальдегидные, эпоксидные, по
лиэфирные смолы, соответствую щ ие 
данному классу нагревостойкости) 

Асбоцемент, пропитанный органи
ческим составом, не вытекающим 
при 135°С
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Продолжение табл. 3

Обозначе
н о  класса 

яагрево- 
стейкостн

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
нагревостойкости

Электроизоляционные материалы

М атериалы на основе слю
ды, асбеста и стекловолок
на, применяемые в сочета
нии с синтетическими свя 
зующими составами, соот
ветствующими данному 
классу нагревостойкости 

Д ругие материалы или 
простые сочетания м ате
риалов, для которых на 
основании практического 
опыта или соответствую 
щих испытаний установле
но, что они могут работать 
при температуре, соответст
вующей данному классу

Термореактивные синтетические 
компауды (эпоксидные, полиэфир
ные) с минеральными наполнителя
ми и отвердителями, обеспечиваю
щими применение компаундов для 
данного класса нагревостойкости {в 
изделиях)

Н етканые стеклоленты из направ
ленных стеклянных нитей (с эпоксид
но-полиэфирными компаундами) 

Политрифторхлорэтилен 
Термореактивные полиуретановые 

компаунды с неорганическим напол
нителем (в изделиях)

Асбестовые материалы с полиэти- 
лентерефталатной пленкой 

М атериалы на основе щипаной 
слюды, слюдинитов и слюдопластсЕ 
без подложки или с неорганической 
подложкой:

стеклолакоткани и стеклолакогул
ки;

слоистые пластики к а основе стек- 
ловолокнистых и асбестовых м ате
риалов;

асбестовые материалы (волокна, 
ткани, бумага) с компонентами: лаки 
и смолы; модифицированные и не- 
модифицированные алкидные, эпок
сидные, термореактивные, полиэфир
ные, кремнийорганическис, полиэфир
но-эпоксидные, полиуретановые);

стекловолокнистая и асбестовая 
изоляция проводов с компонентами: 
лаки и смолы модифицированные i 
не модифицированные алкидные, эпок
сидные, термореактивные полиэфир
ные, кремнийорганические, полиэфир
но-эпоксидные, полиуретановые 

Эпоксидные компаунды с наполни
телем и отвердителями, обеспечиваю
щими применение компаундов для 
данного класса нагревостойкости fб 
изделиях)

Нетканые стеклоленты из направ
ленных стеклянных нитей с эпоксид
но-полиэфирными лаками
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Обозначе
ние класса 

нагрево- 
стойкости

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
нагревостойкости

Электроизоляционные материалы

Н Материалы на основе
слюды, асбеста и стеклово
локна, применяемые в соче
тании с кремнийорганичес- 
кими связующими и пропи
тывающими составами, 
кремнийорганические элас
томеры Другие материалы 
или простые сочетания ма
териалов, для которых на 
оснований практического 
опыта или соответствующих 
испытаний установлено, что 
они могут работать при 
температуре, соответствую
щей данному классу

Св 200°С Слюда, керамические ма
териалы, стекло, кварц или 
их комбинации, применяе 
мые без связующих или с 
неорганическими и элемен 
тоор1 аническими составами 
Другие материалы или про 
стые сочетания материалов, 
для которых на основании 
практического опыта или 
соответствующих испытании 
установлено, что они могут

Изоляция эмальпроводов с поли- 
эфиримидными и полиэфирпианурат- 
ными лаками

Асбестовые материалы (волокна, 
ткани, бумага),

материалы на основе щипаной слю
ды без подложки или с неорганиче
ской подложкой,

стекловолокнистая изоляция прово
дов,

стеклолакоткани и стеклолакочул- 
ки,

слоистые пластики на основе стек- 
ловолокнистых и асбестовых мате
риалов,

пластмассы с неорганическим на
полнителем, 

асбоцемент;
с компонентами из соответствую

щих данному классу нагревостойко
сти кремнийорганических и других 
лаков и смол

Кремнийорганические эластомеры 
без подложки или с неорганической 
подложкой с применением кремний
органических и других лаков и смол, 
соответствующих данному классу на
гревостойкости

Материалы на основе слюдинита 
и слюдопласта без подложки или с 
неорганической подложкой с крем- 
нийорганическими лаками и смола
ми

Изоляция эмальпроводов с поли- 
эфиримидными и полиэфирцианурат- 
ными лаками 

Слюда
Стекло бесщелочное и стеклово- 

локнчстые материалы 
Электротехническая керамика 
Кварц
Шифер электротехнический
Асбоцемент
Микалекс
Политетрафторэтилен, в том числе 

с неорганическим наполнителем
Стеклолакоткань с политетрафтор- 

этиленовыми смолами
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Обозначе
ние класса 

нагрево- 
стойкости

Краткая характеристика 
основных групп 

электроизоляционных мате
риалов, соответствующих 

данному классу 
нагревостойкости

Электроизоляционные материалы

р а б о та ть  при тем п ер атур е 
со о тветству ю щ ей  данном\ 
к л а сс у  Т ем п ер атур а приме 
нения этих м атер и ал ов оп 
р ед ел яется  их физическими, 
химическим и м еханически 
ми и электрическим и свои 
ствам и

М атер и ал  па осн о ве щ ипаной с ’п о
д ы  без подлож ки или со ст е к л о в о 
локнистой подлож кой , 

полиимидные (полипиромеллиги 
м идны е) пленки и во л о к н а , 

изоляция эм альп р оводов с поти 
имидными см олам и и л акам и , 

м атор и ачы  на о сн о ве  аром ати чес 
кич п олиам идов,

сгек л о во л о к и и ста я  и к вар ц ево л о к  
н и стая  изо чция п р оводов, с  крем- 
нипорганическим и соединениям и с не 
органическим и наполнителям и, с при 
менением н еор гани чески х со ст а в о в  
элем ен тоор ган и чески х см ол и др у 
I и к с о ст а в о в  с  повы ш енной и агр ево  
стой костью
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