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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на воздухоочистители 
поршневых двигателей внутреннего сгорания и устанавливает ме
тоды приемочных и периодических контрольных стендовых без
моторных испытаний воздухоочистителей.

Стандарт не распространяется на воздухоочистители авиа
ционных двигателей и специальных гусеничных машин с дизель
ными двигателями.

1. ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ

l . l .  Параметры и характеристики работы, определяемые при 
испытаниях воздухоочистителей разных типов, приведены 
в табл. I.

Обозначения параметров воздухоочистителей и единицы изме
рения указаны в приложении I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание май 1984 г. с Изменением М 1, утвержденным 
в ноябре 1988 г.; Пост. М 5436 от 2U  1.83 (MVC № 2—1984 г.).
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I II III IVa I V b V

Величина уноса масла • • — — — — о

Сопротивление возд ухо
очистителя в зависимости от 
расхода воздуха

• • • • • • •

Разрежение в патрубке от 
соса  пыли в зависимости от  
расхода воздуха

— — — * — • — о

Коэффициент пропуска пы
ли в зависимости от расхода 
воздуха*

• • • • • • •

Средний коэффициент про
пуска пыли

• •

•

• — — — о

П родолж ительность работы  
д о  достижения предельного 
сопротивления или до  техни
ческого обслуживания

• • • — — о

Коэффициент использования 
масла

• • — — — — о

* Для воздухоочистителей, не работаю щ их в широком диапазоне расхода 
воздуха  (например, типа тракторных, комбайновых и стационарных двигате
л ей ), допускается эффективность очистки воздуха оценивать средним коэффи
циентом пропуска пыли sap.

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  

ф  —  определяется;
О  —  определяется, если в состав комбинированного воздухоочистителя вхо

дят воздухоочистители, для которы х данный параметр определяется; 
--------  не определяется.
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1.2. Объем и периодинность испытаний и величины параметров 
устанавливаются стандартами, техническими условиями или р а бо 
чими чертежами, утвержденными в установленном порядке.

1.1. 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2, УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Испытания проводятся на установке, принципиальная схе
ма которой приведена на черт. 1: просасывание воздуха через ис
пытываемый воздухоочиститель 1 и трубопроводы  стенда 6, 14 
и 18 осущ ествляется устройством 12 (вакуумный насос, вентиля
тор и т. д .) ; в зависимости от типа воздухоочистителя и метода 
определения запыленности воздуха за воздухочистителем схема 
соответствующ им образом  изменяется.

2 .1. 1. П омимо установки долж но применяться следующ ее о б о 
рудование:

весы аналитические 2-го класса точности с  пределом взвеш ива
ния 200 г. Д опускается применять весы технические 1-го класса 
точности с пределом взвешивания 1 кг;

весы образцовы е 3-го разряда с пределами взвешивания, с о 
ответствующ ими весовым параметрам испытываемых воздухо
очистителей;

прибор для определения удельной поверхности пыли типа 
П СХ (приложение 2 ). Д опускается применять прибор типа А Д П ;

приборы для измерения давления и температуры окруж ающ ей 
среды, сушильный шкаф, эксикаторы, счетчик времени.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2 . 1.2 . Конструкция пылевой камеры 2 должна быть такой, 

чтобы количество осевшей пыли в ней не превышало 10% от коли
чества подаваемой пыли. Если воздухоочиститель имеет входной 
патрубок, то  допускается проведение испытаний без пылевой ка
меры. В этом случае пыль подается в воздухоочиститель с по
мощ ью специального устройства, обеспечивающ его равномерное 
распределение ее по сечению входного патрубка.

2.1.3. Размеры внутреннего сечения трубопровода 14 долж ны  
быть равны размерам вы ходного отверстия воздуоочистителя, к 
котором у присоединяются узлы или детали, соединяющ ие воз 
духоочиститель с двигателем или другими ступенями очистки.

За внутренний диаметр D трубопровода принимается больший 
размер его внутреннего сечения. Длина прямолинейного участка 
трубопровода не должна быть менее 8D.

П р и м е ч а н и е .  При определении запыленности воздуха методом фильт
рации полного потока воздуха допускается иметь длину прямолинейного участ
ка равной 5D.
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2.1.4. Торец трубки замера полного давления 15 должен быть 
располож ен в трубопроводе 14 на расстоянии 6D от выходного 
отверстия воздухоочистителя.

П р и м е ч а н и е .  При определении запыленности воздуха методом фильт
рации полного потока допускается располагать торец трубки 15 на расстоя
нии 3D.

2.1.5. Торец трубки частичного отбора воздуха 16 должен 
быть располож ен так же, как указано в п. 2.1.4. Взаимное рас
положение трубок 15 и 16 и их размеры приведены на черт. 2. 
Д опускается  применять пневмометрическую отборную  трубку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1.6. Входное отверстие корпуса абсолю тного фильтра 13 

долж но быть расположено на расстоянии 8D от выходного отвер
стия воздухоочистителя.

П р и м е ч а н и е .  Допускается располагать входное отверстие корпуса аб
солютного фильтра 13 на расстоянии 5D.

2.1.7. Если внутренний диаметр трубопровода 14 больше 
200  мм или имеет некруглое сечение, то при определении запы
ленности воздуха методом частичного отбора необходимо зам е
рять поля скоростей и запыленность воздуха по сечению трубы, 
учитывая их неравномерность.

2.1.8. Расходомеры  воздуха 10 должны обеспечивать точность 
замера, установленную РД  50-213— 80.

2.1.9. П ыледозатор 4 и распылитель пыли 5 должны обеспечи
вать равномерную подачу пыли на входе в воздухоочиститель. 
Применение пыледозаторов, у которых подача пыли происходит 
с помощью вибрации не допускается.

Давление эж ектирующ его воздуха перед распылителем 5 дол ж 
но быть равным 2 ,943+0,245  кПа (3 0 0 ± 2 5  мм вод. ст .) .

Основные размеры распылителя приведены в приложении 3.
П р и м е ч а н и е .  При испытаниях воздухоочистителей без пылевой камеры 

допускается давление перед распылителем иметь равным 2,452±0,245 кПа 
(250±25 мм вод. ст.).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1.10. Распылитель пыли 5 предназначен для получения пыле

воздушной смеси; давление эж ектирующ его воздуха перед рас
пылителем должно быть равным 2 5 0 ± 2 5  мм вод. c f .; основные 
размеры распылителя с подачей пыли до 800 г в час приведены в 
рекомендуемом приложении 3.

2.1.11. Размеры внутреннего сечения трубопровода 6 должны 
быть равны размерам внутреннего сечения патрубка отсоса пыли. 
З а внутренний диаметр трубопровода Dx принимается больший раз
мер его внутреннего сечения.

Прямолинейный участок трубопровода должен быть не ме
нее 8 D\.
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Черт. 2

Точка замера статического давления располагается на рас
стоянии 6D\ от патрубка отсоса пыли.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1.12. (Исключен, Изм. № 1).
2.1.13. Корпуса испытываемого воздухоочистителя 1, распы

лителя пыли 5, пылевой камеры 2, абсолютных фильтров 8, 13 
и 17, циклона 7 и трубопроводы 6, 14 и 18 должны быть зазем
лены.

2.2. И с п ы т а т е л ь н а я  п ы л ь
2.2.1. Для испытаний применяется пыль, приготовленная из 

кварцевого песка, соответствующего требованиям ГОСТ 2138— 74, 
класса 1 К, группа от 063 до 016, категория А или Б.
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2.2.2. Пыль, применяемая при испытаниях, должна иметь 
удельную поверхность 5 6 0 0±1 5 0  см2/г  и влажность не более 1,2% . 
Удельная поверхность определяется методом воздухопроницае
мости на приборе типа ПСХ. Д опускается применять прибор типа 
АД П .

Примерный дисперсный состав пыли приведен в рекомендуе
мом приложении 4.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.3. Испытательная пыль изготавливается путем помола 

кварцевого песка в вибрационной или ш аровой мельнице. 
Смолотая пыль полностью извлекается из мельницы и тщательно 
перемешивается. Время помола определяется исходя из условий 
получения требуемой величины удельной поверхности пыли (после 
просеивания размолотого песка через сито, имеющее отверстия в 
свету не более 250 м км ), указанной в п. 2.2.2. Н е допускается при
менение для помола установок, имеющих в своем составе клас
сификаторы.

2.3. М а с л о
2.3.1. Для заправки воздухоочистителей типов I, II и V, если 

последний в своем составе имеет воздухоочистители типов I и II, 
долж но применяться трансформаторное масло по ГО СТ 982— 80. 
Д опускается применение масла, используемого при эксплуатации 
двигателя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Ф и л ь т р о в а л ь н ы е  м а т е р и а л ы
2.4.1. При определении запыленности воздуха на выходе из 

воздухоочистителя в качестве фильтровального материала а б со 
лютного фильтра применяется материал типа Ф П П -Д .

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Все типы воздухоочистителей испытываются при сущ еству
ющих в помещении атмосферных условиях,

3 .2 . Все типы воздухоочистителей испытываются в рабочем 
положении.

3.3. Все виды испытаний проводятся на стационарном потоке 
воздуха. Д опускается проводить испытания воздухоочистителей 
одно- и двухцилиндровых двигателей непосредственно на двига
теле.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4. Перед каждым опытом воздухоочиститель должен быть 

тщательно очищен и продут чистым воздухом. Д олж на быть про
верена герметичность соединений узлов воздухоочистителя, уста 
новки для испытаний и исправность приборов.

3.5. Воздухоочиститель типа V , имеющий воздухопроводы , 
соединяющ ие ступени очистки, испытывается с этими воздухо
проводами.
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3.6. Испытания проводятся при постоянной запыленности воз
духа <рь величина которой устанавливается в соответствии с у с 
ловиями эксплуатации воздухоочистителя и выбирается из ниже
указанных величин, г/м 3 с отклонением ± 1 0 % :

при малой запыленности —  0,2;
при средней запыленности —  0,4;
при больш ой запы ленности—  1,0;
при очень большой запыленности —  2,0.
Д ля землеройцо-транспортных машин допускается проводить 

испытания воздухоочистителей при запыленности воздуха более 
2 г/м 3

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.7. Воздухоочистители типов I, II и V, если последний в 

своем составе имеет воздухоочиститель типа I или II, должны 
быть заполнены маслом в количестве и способом , указанными в 
технической документации предприятия-изготовителя.

3.8. Величина фильтрующей поверхности абсолю тного фильтра 
выбирается из расчета максимальной скорости фильтрации 
(при Q hom ) ,  равной 1,0 м /с для воздухоочистителей типов III и V , 
если последний в своем составе имеет тип III, и 0,5 м /с для 
остальных типов. Предельно-допустимое сопротивление запылен
ного абсолю тного фильтра не долж но превышать 19,6 кПа 
(2000 мм вод. ст .).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.9. Фильтровальный материал абсолю тного фильтра до и пос

ле опыта взвешивается на аналитических весах в одном и том 
ж е стеклянном химическом стакане или в пакете из кальки.

3.10. Р а с х о д  в о з д у х а
3.10.1. Максимальный часовой расход воздуха на входе 

в воздухоочиститель Q Bmax, м3/ч, следует определять по формуле

Qsmax = А - В' • Q hom +  С,
где А —  коэффициент, учитывающий пульсацию воздуха во вса

сывающем тракте двигателя (табл. 2 );
В' —  коэффициент, зависящий от вида испытаний (табл. 3 );
С — дополнительный расход воздуха, зависящий от типа воз

духоочистителя (табл. 3 ).
Т а б л и ц а  2

Число цилиндров 
двигателя

Значение коэффициента А

для четырехтактных 
двигателей

для двухтактных 
двигателей

2 2,0 1.3
3 1,5 1,0
4 и более 1.0 1,0
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Т а б л и ц а  3

Значения коэффициентов В' я С

во
зд

ух
оо

чи
ст

и
я

При определении величины 
уноса масла При опреде

лении сопро
тивления

При определении коэффициента 
пропуска и продолжительность 

работы до обслуживания

в вертикаль* 
ном положе

нии
в наклонном 
положении

методам ча
стичного 
отбора

методом фильтра
ции всего поток** 
воздуха абсолют

ным фильтром

Ти
п

те
л: В С В с В' с В' с В ' с

I и 0 1>0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
и 1,1 0 — — 1,0 0 1,0 0 1,0 0
II I — — — — 1,0 0 1,0 0 1.0 0
IV a — — — —, 1,0 0 1,0 0 1,0 0
IV 0 .— —. — , 1,0 Q otc 1,0 Q o t c 1,0 Q otc
IV b .— — — — к о 0 1,0 0 1,0 0

V 1,1** Q otc* 1,0*** Q otc* 1,0 Q otc4* 1,0 Q o t c * 1,0 Q otc

* Только для воздухоочи сти тел я  типа V , им ею щ его в своем  состав е  в о з 
духоочи ститель типа IV 6 .

** Только для воздухоочи сти тел я  типа V , им ею щ его в своем  состав е  в о з 
духоочи стители  типа I или II, в остальны х случаях испытания не п роводятся

*** Т олько для воздухоочи сти тел я  типа V , им ею щ его в своем  состав е  в о з 
духоочи ститель типа I; в остальны х случаях испытания не п роводя тся .

3.10.2. Р а сх о д  в озд у ха  на о т со се  пыли Q 0Tc из в о зд у х ооч и сти 
телей типа IV 6  приним ается  по эксперим ен тальн ы м  или р а сч ет 
ным характери сти кам  о т со сн о го  агрегата  и трак та  о т со са  пыли. 
Величина отсо са  д ол ж н а  соотв етств ов а ть  реж и м у р а боты  в о з д у х о 
очистител я по р а сх о д у  воздуха .

3.10.3. Р а сх о д  возд у ха  через тр у б к у  части чн ого  о т б о р а  у с т а 
навливается  и сходя  из равен ства  средн и х ск ор остей  возд у ха  в 
т р у бе  14 и тр у бк е  части чн ого  отб ор а  16.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. О п р е д е л е н и е  в е л и ч и н ы  у н о с а  м а с л а
4.1.1. П ри определении величины ун оса  м асл а р а сх од ы  в о з 

д у х а  у стан ав л и в аю тся  по ф ор м ул е  п. 3.10.1. И спы тания п р ов од я т 
ся  без подачи пыли и пы левой  кам еры .

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.1.2. В озд ухооч и сти тел и  типов I и V , если  последний им еет 

в своем  соста в е  в озд у хооч и сти тел ь  типа I, и сп ы ты ваю тся  на о п 
ределен ие величины ун оса  м асл а  в вертикал ьном  и наклонном  
п ол ож ен и я х.

П род ол ж и тел ьн ость  опы та дол ж н а  соста в л я ть :
в вертикал ьном  полож ении  30 мин;
в наклон ном  полож ении  10 мин.
Н акл он ы  возд ухооч и сти тел я  приним аю тся равны м и м а к си 

мальны м  угл ам  наклона, к отор ы е п редусм отрен ы  техническим и
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требованиями на данное транспортное средство или силовую 
установку. П ои этом , если воздухоочиститель имеет боковой вход 
или выход воздуха, плоскости наклона при испытаниях должны 
соответствовать плоскостям наклона на транспортном средстве 
или силовой установке.

4.1.3. Воздухоочистители типов II и V, если последний имеет 
в своем составе воздухоочиститель типа II, испытываются на унос 
масла только в вертикальном положении. П родолжительность 
опыта должна быть 30 мин.

4.1.4. Д ля воздухоочистителей одно-, двух- и трехцилиндровых 
двигателей допускается определять величину уноса масла в ра
бочем положении непосредственно на двигателе при его работе 
на максимальной мощности. П родолжительность опыта должна 
составлять 5 мин.

4.1.5. Величина уноса масла определяется разностью массы 
воздухоочистителя до и после испытания; допустимая величина 
уноса масла должна устанавливаться техническими условиями или 
рабочими чертежами предприятия-изготовителя.

Д ля визуального определения уноса масла допускается уста 
навливать в трубопровод 14 прозрачный патрубок, внутренний ди
аметр которого равен внутреннему диаметру трубопровода 14.

4.1.4, 4.1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.1.6. (И сключен, Изм. № 1).
4.2. О п р е д е л е н и е  с о п р о т и в л е н и й
4.2.1. Сопротивление воздухоочистителя
4.2 .1.1. Сопротивление воздухоочистителя АР определяется 

разностью полных давлений до и после чистого воздухоочистителя 
и выражается в кП а;

Замеренное сопротивление АР приводится к нормальным ат
мосферным условиям по формуле

А Рпри в — А Р • 101,396
В

т
293 кПа.

(Измененная редакция, Изм. № I ) .
4 .2 .1.2 . Сопротивление воздухоочистителя АР следует опреде

лять на пяти расходах воздуха, подсчитанных цо формуле

Qb =  A * /С р  * Q hom  "Ь  Qorc*
где К? принимает следующие значения: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0.

<2отс принимается в соответствии с п. 3.10.2.
4.2.1.3. Для воздухоочистителя типа V  определяется сопротив

ление воздухоочистителя в сборе и отдельно каждой ступени. 
Если ступени очистки объединены в моноблок, то сопротивление 
отдельных ступеней определяется по методике предприятия-изго
товителя, согласованной с потребителем.
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4.2.1.4. На каж дом расходе воздуха, перед фиксацией соп ро
тивления, воздухоочиститель долж ен проработать 5 мин.

4.2.1.5. Если установка для испытаний оборудована устрой ст
вом для равномерной подачи пыли во входной патрубок воздухо
очистителя, то замер сопротивления производится без этого 
устройства (см . п. 2 .1.2).

4.2.2. Разреж ёние в патрубке отсоса пыли
4.2.2.1. Разрежение в патрубке отсоса  пыли определяется у 

воздухоочистителей типов IV6 и V, если последний в своем соста 
ве имеет воздухоочиститель типа IV6.

4.2.2.2. Разрежение в патрубке отсоса  пыли / / отс определяет
ся разностью  атмосф ерного давления и статического давления в 
трубопроводе отсоса пыли. Замеренная величина разреж е
ния Я отс приводится к нормальным атмосферным условиям 
(Т = 2 9 3 К , В =  101,396 кП а) по формуле

ц  и  101,396 Т „ гт„
•^отс.прив — Л  отс ’ - g  * 293 K lia .

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2.2.3. Разрежение в патрубке отсоса пыли Определяется одн о

временно с определением сопротивления воздухоочистителя.
4.2.2.4. Разрежение в патрубке отсоса  пыли замеряется на 

режимах работы  воздухоочистителя, предусмотренных п. 4.2.1.2 
с  учетом п. 3.10.2.

4.3. О п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п у с к а  п ы л и
4.3.1. (И сключен, Изм. № 1).
4.3.2. Коэффициент пропуска пыли е представляет собой  от 

ношение запыленности воздуха на выходе из воздухоочистите
ля (р2 к запыленности воздуха на входе в него <pi и подсчитывает
ся по формуле

е = Ф 2
103-ф1 •100% ,

П р и м е ч а н и е .  В случае определения методом фильтрации полнога 
потока воздуха (кроме воздухоочистителей типов IV6 и V, если в последний 
входит воздухоочиститель типа IV6) допускается выражать е отношением массы 
пропущенной пыли к массе поданной в воздухоочиститель и подсчитывать по 
формуле

g* 10~3 

ГП\— ГД 2 •100%.

4.3.3. Коэффициент пропуска пыли воздухоочистителей ти
пов IVa и IV6 допускается определять по массе задержанной пы
ли из соотношений:

для воздухоочистителей типа IVa:

е = ( 1 — /Л3
пн—ш2 ) - 100% ;
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для воздухоочистителей типа IV 6 :

e =  ( l — •( Ю0 +  ? От с ) % ,

где коэффициент отсоса воздуха

Чотс — Q otc

Л • Д р  * Qh зм
*100%,

а за величину тг принимаются:
для воздухоочистителей типа IVa масса пыли, задержанной в 

бункере и осевшей на корпусных деталях воздухоочистителя;
для воздухоочистителей типа IV6 масса пыли, задержанной 

циклоном 7, абсолютным фильтром 5 (черт. 1) и осевшей на кор
пусных деталях воздухоочистителя и абсолю тного фильтра.

4.3.4. Коэффициент пропуска пыли воздухоочистителей ти
па IV b определяется методом фильтрации полного потока возду
ха. Рекомендуется перед абсолютным фильтром 13 устанавливать 
циклон с пылесборником В этом случае за величину g  прини
мается масса пыли, задержанной в пылесборнике циклона а б 
солютным фильтром и осевшей на корпусных деталях циклона и 
абсолю тного фильтра.

4.3.5. Средний коэффициент пропуска пыли еср представляет 
собой  средневзвешенную величину коэффициентов пропуска е, по
лученных при определении продолжительности работы воздухоо
чистителя по п. 4 4.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3.6. Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель
4 3.6.1. Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель 

фь г/м3, характеризуется количеством пыли в г, содерж ащ имся 
в 1 м3 воздуха, входящ его в воздухоочиститель, и подсчитывает
ся по формуле

________ nij—m2______
(v4*Ap*QHow + Q o t c )  Т ’

где /СР и Q otc принимают значения в соответствии с п. 4.2.1.2.
4.3.7. Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя
4.3.7.1. Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистите

ля ф2, г/м 3, характеризуется количеством пыли в мг, содерж ащ ем 
ся в 1 м3 воздуха, выходящ его из воздухоочистителя.

4.3.7.2. Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистите
ля фг, мг/м3, мож ет быть определена двумя способам и:

методом частичного отбора;
методом фильтрации полного потока воздуха.
С пособ определения запыленности воздуха выбирают в зави

симости от типа воздухоочистителя, величины расхода воздуха 
и эффективности очистки воздуха от пыли.
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Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя <р2 под
считывается по формуле

ф 2 = — —  ,Y q • т

где значение q определяется по формулам:
при определении запыленности воздуха методом частичного 

отбора:

q — an*A  * /C p 'Q HoM м 3/ ч ,
d2

о&п »

при определении запыленности методом фильтрации полного 
потока воздуха:

q=A-Kp-QnoM  м3/ч,
где Кр принимает значения по п. 4.2.1.2.

Если в процессе испытаний величина q, вследствие повыш е
ния сопротивления абсолютного фильтра или воздухоочистителя, 
уменьшится на 2,5% , то ее необходимо откорректировать так, что
бы она приняла расчетное значение.

П р и м е ч а н и я
1. При применении для частичного отбора пневмометрической отборной труб

ки, имеющиеся в се конструкции трубки статического давления внутри и вне ее 
соединяются t U— образным водяным манометром.

2 Перед началом опыта следует установить по расходомеру 10 частичного 
отбора необходимый перепад давления Д/>2 и откорректировать его так, чтобы 
перепад давлений на манометре, соединенном с трубками статического давления 
был равен нулю Полученный при этом действительный расход воздуха регист
рируется по расходомеру 10

3. Во время опыта поддерживается перепад давлений на манометре, соеди
ненном с трубками статического давления, равным нулю.

4.3.7.3. Коэффициент пропуска пыли всех типов воздухоочисти
телей, за исключением типа III, определяется при расходах возду
ха в соответствии с п. 4.2.1.2. Фильтрующие элементы воздухоочис

тителей типов I, II и V  (если в состав воздухоочистителя типа V  
входят воздухоочистители типов I и II) перед каждым опытом 
должны быть обслуж ены в соответствии с инструкцией.

4.3.8. М асса пыли, подаваемой в воздухоочиститель за один 
опыт при разных расходах воздуха, должна быть одинаковой с 
допустимым отклонением ± 1 0 % , при этом время опыта на раз
ных расходах воздуха будет разным, исходя из того, что запылен
ность воздуха на входе в воздухоочиститель cpi была постоянной. 
М асса пыли, подаваемой за один опыт, принимается равной

G i ~ 0 , 8 Q hom * <pi * Тг,
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где <pi —  запыленность воздуха, принимается по п. 3.6, т = 1  ч.
4.3.7.2, 4.3.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3.9. При испытаниях воздухоочистителей типов I и V, если 

последний имеет в своем составе воздухоочиститель типа I, перед 
каждым опытом по определению эффективности очистки воздухо
очистителе продувают в течение 10 мин на расходе воздуха, рав
ном Qeinax'

4.3.10. Воздухоочистители типов III и V , если последний имеет 
в своем составе воздухоочиститель типа III, испытывают на эф 
фективность очистки воздуха от пыли на двух расходах воз 
духа: 0,2 Q Bmax и 1,0 Q Bmax* Каждый опыт проводится не менее 
чем с двумя новыми сменными фильтрующими элементами на 
каждом расходе воздуха.

4.3.11. Испытания воздухоочистителей всех типов на каж дом 
расходе воздуха должны проводиться дваж ды, кроме воздухо
очистителей, указанных в п. 4.3.10. Если отклонение полученных 
величина коэффициента пропуска превышает 10% от их среднего 
арифметического, то проводится третий опыт. За коэффициент 
пропуска принимается среднее арифметическое значение получен
ных величин.

4.4. О п р е д е л е н и е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  р а б о т ы  
в о з д у х о о ч и с т и т е л я

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.4.1. П родолжительность работы  воздухоочистителя представ

ляет собой время работы воздухоочистителя до момента появле
ния необходимости технического обслуживания, то есть промывки 
и заправки маслом очистки или замены фильтрующего элемента.

4.4.2. П родолжительность работы воздухоочистителя тр опре
деляется при постоянных запыленности й расходе воздуха на вхо
де в воздухоочиститель до момента появления одного из признаков:

достижение предельно допустимого сопротивления ДРПред> 
установленного стандартами или технической документацией пред
приятия-изготовителя на воздухоочиститель;

превышение величины коэффициента пропуска пыли, получен
ной на данном расходе воздука при чистом воздухоочистителе, 
вследствие увеличения пыли или уноса масла.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.4.3. Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель (pt 

устанавливается такой же, как при проведении испытаний по 
п. 4.3.

4.4.4. Испытания проводятся при расходе воздуха на входе в 
воздухоочиститель, равном

Qb “  0,8 * А * QhOM 4" QoTC;

где Qore принимается в соответствии с п. 3 .10.2 .
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Если в процессе испытаний величина Q B вследствие повышения 
сопротивления воздухоочистителя уменьшится на 2 ,5% , то ее не
обходимо откорректировать так, чтобы она приняла расчетное
значение,

4.4.5. Воздухоочистители типов I и V, если последний содерж ит 
в своем составе воздухоочиститель типа I, испытывают в верти
кальном положении.

4.4.6. Во время испытаний воздухоочистителей через равные 
промежутки времени определяют:

сопротивление;
коэффициент пропуска пыли.
4.4.7. В о время испытаний воздухоочистителей типов I, II, III 

и V , если последний имеет в своем составе воздухоочистители 
указанных типов, через каждые 2 ч работы  делается перерыв в 
испытаниях не менее чем на 15 мин. П осле перерыва воздухо
очистители типов I и V, если последний имеет в своем составе 
воздухоочиститель типа I, продувают, как указано в п. 4.3.9.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.4.8. При определении запыленности воздуха на выходе иа 

воздухоочистителя методом частичного отбора  смена фильтроваль
ного материала абсолю тного фильтра производится без прекра
щения прососа воздуха через воздухоочиститель.

4.4.9. При достижении предельно допустимого сопротивления 
делается остановка, указанная в п. 4.4.7. П осле остановки испы
тания возобновляются и при повторном достижении предельно 
допустимого сопротивления прекращ аются. Время работы воздухо
очистителя с подачей в него пыли до момента прекращения испы
таний считается продолж ительностью его работы.

4.4Л0. Воздухоочистители типов IV 6 и IV b испытываются при 
qpi =  1 г/м3 в течение 5 ч с определением коэффициента пропуска 
пыли е через каждый час работы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.5. О п р е д е л е н и е  к р э ф ф и ц и е н т а  и с п о л ь з о в а н и я  

м а с л а
4.5.1. Коэффициентом использования масла Мп называется от 

ношение массы пыли G3, задержанной воздухоочистителем 
во время испытаний по определению продолжительности работы 
до достижения предельного сопротивления, к массе масла, заправ
ленного в воздухоочиститель, и подсчитывается по формуле

5.4.2. Коэффициент использования масла определяется у воз
духоочистителей типов I, II и V, если в последнем имеются воз 
духоочистители типов I и II. Коэффициент использования масла 
определяется только для оценки новых и модернизированных 
воздухоочистителей.
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4 6 Окончательная оценка пригодности новых и модернизи
рованных воздухоочистителей для установки на определенный 
двигатель производится непосредственно по данным его испыта
ний на этом двигателе в эксплуатационных условиях

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

51 П о результатам испытаний составляется отчет Пример 
обработки результатов приведен в приложении 5 В отчете долж 
ны быть приведены следующие данные

5 1 1 Наименование организации, проводившей испытания, и 
дата испытаний

5 1 2 Данные по воздухоочистителю 
предприятие— изготовитель воздухоочистителя, 
дата выпуска,
типа воздухоочистителя, 
модель воздухоочистителя,
модель и тип двигателя, для которого предназначен воздухо

очиститель;
часовой расход воздуха двигателем QHom,
схема (чертеж ) воздухоочистителя (в отчет внутреннего поль

зования допускается не вн оси ть); 
конструктивные данные, 
габаритные размеры; 
сухая масса,
размеры входного патрубка, 
размеры выходного патрубка,
конструктивные данные фильтрующих элементов (для возду

хоочистителей типа I I I ) ,
масса масла, заправляемого в воздухоочиститель
6 1 3 Данные по условиям испытаний 
атмосферные условия в помещении (В и t),
схема безмоторной установки (в отчет внутреннего пользова

ния допускается не вн оси ть),
запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель; 
метод определения коэффициента пропуска пыли, 
дополнительные данные об условиях или методике испытаний 

(в случае необходимости)
5 1 4 Результаты испытании
данные по уносу масла (для воздухоочистителей типов I, II 

и V , если последний в своем составе имеет воздухоочиститель 
типов I и I I ) ,

график зависимости сопротивления АЯпрИв воздухоочистителя 
от часового расхода воздуха QB> выраженного в процентах
ОТ Qsmax;
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график зависимости разрежения Я ОТс прив в патрубке отсоса  
пыли от часового расхода воздуха QBf выраженного в процентах 
от Q B max для воздухоочистителей типов IV6 и V, если последний 
имеет в своем составе воздухоочиститель типа IV6;

график зависимости коэффициента пропуска пыли е от расхода 
воздуха Q B, выраженного в процентах от Q Bmax; для воздухо
очистителей типов III и V, если последний содерж ит воздухо
очиститель типа III, указанная зависимость приводится в таблич
ной форме;

график зависимости коэффициента пропуска пыли е от времени 
работы  воздухоочистителя т ( время работы  долж но быть пере
считано на запыленность, выбранную при испытаниях по п. 3 .6). 
Д опускается взамен указанного проводить график зависимости е 
от количества пыли поступившей в воздухоочиститель (т\— /п2);

график зависимости сопротивления воздухоочистителя ДРПрив 
от времени работы т ( время работы долж но быть пересчитано 
на запыленность, выбранную при испытаниях по п. 3.6). Д оп у
скается взамен указанного приводить график зависимости А Р Прив 
от количества пыли, поступившей в воздухоочиститель (mi— m 2 ) ;  

коэффициент использования масла М и.
5.1.5. Выводы и заключение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ 
И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Q k o m  —  часовой расход воздуха двигателем на номинальной мощности, 
м3/ч;

А —  коэффициент, учитывающий число цилиндров и тактность дви
гателя;

В' —  коэффициент, зависящий от вида испытаний;
С —  дополнительный расход воздуха, зависящий от типа воздухо

очистителя, м3/ч;
Q b max —  максимальный часовой расход воздуха на входе в воздухо

очиститель, м3/ч;
—  часовой расход воздуха на входе в воздухоочиститель в дан

ном опыте, м3/ч;
Qo гс —  часовой расход воздуха на отсосе пыли из воздухоочистителя, 

приведенный к условиям входа в воздухоочиститель, м3/ч; 
q0т с — коэффициент отсоса воздуха, % ;

q —  часовой расход воздуха через абсолютный фильтр, приведенный 
к условиям входа в воздухоочиститель, м3/ч;

ДР —  сопротивление воздухоочистителя, кПа;
ДРаред —  предельное сопротивление воздухоочистителя, кПа;
ДРПР (в сопротивление воздухоочистителя, приведенное к нормальным ат

мосферным условиям (Г — 293 К, £ = 1 0 1 ,3 9 6  кП а), кПа;
Я отс —  разрежение в патрубке отсоса пыли, кПа;

Я отс пря» —  разрежение в патрубке отсоса пыли, приведенное к нормальным 
атмосферным условиям (Г=*293 К и £  =  101,396 кП а), кП а; 

е — коэффициент пропуска пыли, % ;
Вер— средний коэффициент пропуска пыли, % ; 

ф !— запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель, г/м3; 
ф2— запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя, мг/м3; 
mi— масса пыли, поданной пыледозатором, г;
гг2 — масса пыли, осевшей в устройствах для подачи пыли в воздухо

очиститель, г;
т3— масса пыли, задержанной воздухоочистителем, г; 

гг — масса воздухоочистителя до опыта, г; 
m —  масса воздухоочистителя после опыта, г; 

т — продолжительность опыта, ч;
Тр— продолжительность работы воздухоочистителя до достижении 

предельного сопротивления или до технического обслужива
ния, ч;

g — масса пыли, задержанной абсолютным фильтром, мг; 
ш м —  м$сса масла, залитого в воздухоочиститель, г;
Мъ —  коэффициент использования масла;
К Р —  коэффициент, определяющий режим испытаний по расходу во?-

Духа;
внутренний диаметр отборной трубки, мм;

£ — внутренний диаметр трубы, выходящий из воздухоочистите
ля, мм;

D i— внутренний диаметр трубопровода отсоса пыли, мм;
а п— отношение площадей отборной трубки и площади трубопровода;

Т—  температура воздуха в помещении, К;
В— барометрическое давление, мм рт. ст.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРИБОР ТИПА ПСХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЫЛИ

Прибор предназначен для определения удельной поверхности порошковых 
материалов и, в частности, удельной поверхности пыли, применяемой для ис
пытания воздухоочистителей Принципиальная схема приведена на черт 1

1. Устройство прибора

1 1 Прибор состоит из кюветы 5, плунжера 4, манометра 3, крана 2, рези
новой груши 1 и соединительных трубок Стеклянные части прибора смонтиро
ваны на панели, прикрепленной к внутренней стенке футляра

1 2 Кювета 5 предназначена дтя укладки в ней слоя испытуемого мате
риала, она представляет собой металлический цилиндр, перегороженный на не 
которой высоте диском с высверленными в нем отверстиями Часть цилиндра, 
ограниченная диском и дном кюветы, с помощью штуцера и гибкой резиновой 
трубки присоединена к жидкостному манометру На внешней поверхности кю 
веты нанесена миллиметровая шкала

I 3 Плунжер 4 посредством которого производится уплотнение стоя  ма
териала в кювете, выполнен в виде цилиндра с упорным диском В теле птун- 
лсера просверлен канал, а в его донышке— отверстия дтя прохождения возду
ха К вырезу упорного диска прикреплена планка с нониусом, которая вместе 
со  шкалой на внешней поверхности кюветы позволяет измерять толщину слоя 
испытуемого материала

1 4 Резиновая груша I с клапанами служит дтя создания разоежения под 
слоем материала

Принципиальная схема прибора

15 Манометр 3 предназначен для опредетения разрежения воздуха под 
слоем испытуемого материала и в сочетании с секундомером использ\егся дтя 
определения воздухопроницаемости слоя испытуемого материала Прибор снаб-
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жен стеклянным одноколенным манометром высотой около 300 мм, заполнен
ным подкрашенной водой.

В комплект прибора входят секундомер, аптекарские весы и разновесы.

2. Проведение анализа

2.1. Для определения удельной поверхности необходимо: 
взять порцию пыли массой Р — 3,33 у г, где у— плотность пыли, г/см 3. 
П лотность пыли, приготовленной из кварца, мож но принимать равной 

2,7 г /см 3;
положить в кювету круж ок фильтровальной бумаги, вырезанной по внут

реннему диаметру кюветы и высыпать на него порцию пыли, предназначенную 
для испытания. Легким постукиванием разравнять слои, покрыть сверху вторым 
круж ком фильтровальной бумаги и уплотнить плунжером, нажимая на него 
рукой;

с помощ ью нониуса на планке плунжера и шкалы на внешней поверх
ности кюветы измерить вы соту слоя пыли;

удалить плунжер из кюветы, открыть кран и посредством груши созд а ть  
разрежение под слоем пыли. Э то разрежение долж но быть таким, чтобы  ж и д
кость в манометре поднялась д о  уровня верхней колбочки;

закрыть кран, измерить по секундомеру время Тс прохож дения мениска 
жидкости в манометре меж ду двумя рисками (при бы стром оседании столба 
ж идкости —  меж ду рисками 03— 04, при медленном —  меж ду рисками 01— 0 2 ); 

записать температуру воздуха в помещении.

3. Вычисления

3 1. Для расчета величины удельной поверхности следует: 
по измеренным значениям высоты слоя L и температуре воздуха (ГК ) 

найти в таблице величину М;
произвести вычисление удельной поверхности 5  в см 2/г  по формуле

р 1

где К — постоянная прибора по паспорту для той пары рисок, меж ду которы 
ми наблюдалось падение столба жидкости за время Г с ;

Р — величина порции пыли, г.
(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

4. Проверка исправности прибора

4.1. Количество жидкости в манометре долж но быть таким, чтобы ее ур о 
вень приходился против нижней риски. Уровень ж идкости проверяется npir 
пустой и открытой кювете.

4.2. П рибор должен быть герметичен. Для проверки герметичности кювета 
плотно закрывается резиновой пробкой. В приборе, как описано выше, со зд а е 1- 
ся разрежение и наблюдается положение уровня ж идкости в манометре. Если 
прибор герметичен, этот  уровеннь не опускается.

4.3. Опустить плунжер в кювету, в которую  полож ено два слоя фильтро
вальной бумаги, и проверить совпадение нулевых делений нониуса и шкалы. 
Если имеестя какое-либо несоответствие (нулевые деления не совп адаю т), то- 
его следует учитывать при измерении высоты слоя испытуемого материала.
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5. Оределение удельной поверхности грубодисперсных порошков

51. Для определения удельной поверхности грубодисперсных порошков 
(с удельной поверхностью менее 1500 см2/г) следует брать порцию пыли, чис
ленно равную удесятиренной плотности, и измерять время падения столба ма
нометра между рисками 03 и 04.

Величина М в этом случае определяется по таблице для одной трети из
меренной высоты слоя, а расчет удельной поверхности (5 ) производится па 
формуле

S = . \ , 7 3 - K - ^ ^  ... см2/г,

где

М =  £ о,1 4 К  120—  (4.9L— 3,:,33)
%

где L —  высота слоя, см.

Значение величины М при различных L и ТК

Т )К
I, сн 286 288 290 292 294 296 298 299

1.11 316 315 314 313 312 311 310 308
1,12 325 324 323 322 321 320 319 317
1,13 333 332 331 330 329 328 327 325
U 4 341 340 339 338 337 336 335 333
1,15 349 348 347 346 345 344 343 340
1.16 357 356 355 354 353 352 351 348
1,17 365 364 363 362 361 360 359 356
1,18 374 373 372 371 370 369 368 365
1,19 383 382 381 380 379 377 376 373
1,20 391 390 389 388 387 386 385 382
1,21 399 398 397 396 394 393 392 389
1,22 407 406 405 404 402 401 400 397
1,23 416 414 413 412 410 409 408 405
1,24 423 422 421 420 419 418 416 413
1,25 430 429 428 427 425 424 423 420
1,26 438 437 436 434 433 432 431 428
1,27 445 444 443 441 440 439 438 435
1,28 453 452 451 450 448 447 446 443
1,29 461 460 459 457 456 455 454 451
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Продолжение

т к
L, см 286 288 290 292 294 296 298 299

1,30 469 468 467 465 464 463 462 459

1,31 479 477 475 473 472 471 469 466

1,32 487 485 483 481 479 478 477 474

1,33 495 493 491 489 487 486 485 483

1,34 503 501 499 497 495 494 493 489

1,35 510 508 506 504 502 501 500 496

1,36 517 515 513 512 510 509 507 504

1,37 524 522 520 519 517 515 514 513

1,38 531 529 527 526 524 523 521 518

1,39 538 536 534 532 531 529 528 524

1,40 546 544 542 540 538 537 536 532

1,41 554 552 550 549 547 546 544 540

1,42 561 559 557 556 554 553 551 547

1,43 569 567 565 564 562 561 559 555

1,44 576 574 572 571 569 568 566 561

1,45 583 581 579 578 576 575 574 570

1,46 590 588 586 584 582 581 578 574

1,47 597 595 593 591 589 588 586 581

1,48 604 602 600 599 597 595 593 589

1,49 611 609 607 606 604 602 600 596

1,50 618 616 614 613 611 609 607 633

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЫЛИ 

Основные размеры

Пыль аз дозатора

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ГОСТ 8002—74 
Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ ПЫЛИГ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ S =  5600±1S0 см2/г

Интервал диаметра 0 1 сл 0— 10 0— 15 0—20 0—25 0—30 Св 30
частиц, мкм

Содержание частиц 
по массе, %

15 41 63 75 83 ! 88 Остальное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Двигатель— автомобильный, четырехтактный, восьмицилиндровый. 
Номинальный расход воздуха <2ном =  490 м3/ч.
Воздухоочиститель — тип I (инерционно-масляцый), внутренний диаметр 

выходного отверстия воздухоочистителя 0  =  70 мм. Количество заливаемого 
масла т м=  1000 г.

У с л о в и я  и с п ы т а н и й
Атмосферные условия в помещении:
барометрическое давление 99,38 кПа;
температура окружающего всздуха Т=293  К;
плотность окружающего воздуха Ya =  1,181 кг/м3;
запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель (pi =  0,4 г/м3
У с т а н о в к а  д л я  и с п ы т а н и й
Замер расхода воздуха производится с помощью стандартного сопла по 

Р Д  50 213— 80. Д о п. 2 настоящего приложения терминология и обозначения 
приняты в соответствии с РД  5-0213— 80.

Внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством /> = 8 0  мм. 
Диаметр отверстия сужающ его устройства rf= 5 1 ,8  мм.

Модуль сужающего устройства т  =

Замер запыленности воздуха за воздухоочистителем производится методом 
частичного отбора. Замер расхода воздуха на линии частичного отбора произ
водится с помощью тарированного дроссельного расходомера.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1. Определение расхода воздуха на входе в воздухоочиститель
Расходы воздуха на входе в воздухоочиститель определяются по п. 3.10.1 

настоящего стандарта. Например, для испытаний воздухоочистителя на унос 
масла расхода воздуха равен

Q b = A * £ . Q hom =  1,0- 1,1 ■ 490=539 м3/ч.

Для обеспечения расхода воздуха Q B необходимо определить перепад дав
лений в сопле 10 (см. черт. 1 настоящего стандарта). Перепад давлений в соп
ле определяется двумя этапами. Вначале подсчитывается предварительный пе
репад давлений AP"i без учета поправок на вязкость Ки расширение в и сос
тояние воздуха перед соплом. Подсчет перепада производится по формуле

A P"i =
9,81 -10-з. Q * , уа

(0,01252а H*K2 ‘ d2) 2

где Ya —  плотность окружающего воздуха.
Исходный коэффициент расхода а и сопла равен 1,049. 
Поправочный множитель на ш ероховатость К2  равен 1,0028. 
Тогда перепад

АР"
9,81 -1 0 - 3 -539»-1,181 

(0,01252 * 1,049 • 1,0028-51,82)2 кПа.
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Уточненный перепад давлений в сопле подсчитывается по формуле 

9 ,8 M 0 “ 3-Q ^р __ ■ I ■ ч ■■■... — —
1 _  (0,01252.a H-/C2. d | ) 2 К \ &

где Ki — поправочный множитель на вязкость; 
е — поправочный множитель на расширение;

Yi —  плотность воздуха перед соплом, кг/м3.
Устанавливаем перепад Р" i = 2 ,6 8 8  кПа (274 мм 

чину разрежения перед соплом

h\ =  2,423 кПа (245 мм вод. ст.)

Подсчитываем абсолютное давление перед соплом

Pi =  В—hi =  99,395— 2,403 =  96,992 кПа.

Плотность воздуха перед соплом \ч =  1Д53 кг/м3.
Поправочный множитель на вязкость определяется с учетом числа Рей 

нольдса.

Уа2
Yi

кПа,

вод ст.) и замеряем вели-

Re =-0,0361 QbYi
D\i =0,0361

539-1,153 
в 0 -1.67 - 10~6

=  167900,

где \i —  динамическая вязкость воздуха перед соплом.
Для нашего случая К\ =  0,998.
Поправочный множитель на расширение е с достаточной степенью точности

АР" 1 2,688
может быть определено по отношению— = 9 5 9 9 2  = 0 ,0277  и по модулю
л г= 0,419 . Для нашего случая е =  0,981.

Уточненный перепад давления в сопле, обеспечивающий заданный расход 
воздуха на входе в воздухоочиститель

9,81 - 10~3 • 5392

4“  (0,01252- 1,049 - 1,0028* 5 1,8й) 3 - 0,09982-0,9812
1,1812

1,153 ~~ 2,874 кПа.

(И зм ененная  редакция, Изм. №  1).
2. Величина ун оса  м асла определяется по п. 4.1 настоящ его стандарта
М асса воздухоочистителя до опыта пг =6270  г.
Масса воздухоочистителя после опыта = 6 2 6 9  г.
Величина уноса масла из воздухоочистителя

т — <п = 6 2 7 0 — 626 9= 1  г.В[ 1*2

3. О пределение сопротивления воздухоочистителя АР производится по п. 4.2  
настоящ его стандарта на пяти р а сх о д а х  в оздуха .

Расходы воздуха определяются так же, как в п. 1.
Замеренные величины АР приводятся к нормальным атмосферным усло

виям по формуле

_  101,396 Т _
АРппив =  АР q  • 293 кПа.

На основании полученных данных строится график зависимости приведен
ного сопротивления от расхода воздуха (черт 1).
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A PflpuG / к/1а

0 20 W 60 80 Ш
Qg, % omQdmax

Черт 1

4 О пределение коэффициента пропуска пыли производится по п 4 3  нас
тоящ его стандарта Ниже приведен пример расчета коэффициента пропуска пыли 
для режима /Ср= 1

Расход воздуха на входе в воздухоочиститель

Q b  =  K v A * B  * Q h o m  —  4 9 0  м 3/ ч

Расход воздуха в линии частичного отбора, приведенный к условиям входа 
в воздухоочиститель,

*7 —  <хп /Ср• А * Q hom =  6,4 м3/ч,

№ 82
где а п-= " 7Q2 =0,01306 (см п 4 3 7 2 настоящего стандарта)

Расход воздуха через сопло, приведенный к условиям входа в воздухо
очиститель, Q c =  Q b— 9 =  490— 6,4 =  483,6 м3/ч

Перепад давления в сопле на трассе основного расхода воодуха подсчиты
вается как указано в п 1

Подсчитанный таким образом перепад давлений в сопле 

AP'i= 2 ,3 7 4  кПа (242 мм вод с т )

Запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель подсчитывается исхо
дя из следующих данных

Продолжительность опыта принимается т = 0 ,8  ч
Объем воздуха, прошедшего через воздухоочиститель за время опыгэ, 

Qon =  QB « г —490 0,8 =  392 м3

За время опыта в воздухоочиститель было подано (G i— G2) г пыли 
Тогда запыленность воздуха на входе в воздухоочиститель

(Pi
rn 1—}Щ 

Qon
160
392 =0,408 г/м3

Определяем запыленность воздуха за воздухоочистителем 
П о тарировочной кривой дроссельного расходомера расход воздуха 

9 =  6,4 м3/ч соответствует перепаду давлений в расходомере АР//2= 1Д77 кПа 
(120 мм вод с г )

Чтобы выдержать равенство скоростей в трубопроводе 14 (черт 1 настоя
щего стандарта) и в устье отборной трубки 16 следует учесть различие в ве-
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личинах плотности воздуха: на входе в воздухоочиститель, в месте отбора
воздуха в трубе 14, перед расходомером 10 и при тарировке расходомера.

Для этого необходимо определить уточненный перепад в дроссельнбм рас
ходомере АР'2, предварительно экспериментально определив разрежение воз
духа в месте отбора запыленного воздуха в трубопроводе 14 и перед расходо
мером 10.

Для этого устанавливаем на соответствующ их расходомерах перепа
ды АР\ =  242 и ДР"2=* 1Д77 кПа (120 мм вод. ст.) и замеряем АР=  1,795 кПа 
(183 мм вод. ст.) и 16,667 кПа (125 мм рт. ст.).

По этим данным подсчитываем условный расход q\ необходимый для опре
деления по тарировочной кривой А

q(B -A P ) 6,4(99,395— 1,795)

у (В-Ьотй)-Т.р, У (99,395— 16,667)293.101,396
293

=  6,81 м3/ч.

По тарировочной кривой находим АРГ9— 1,334 кПа (136 мм вод. ст.). 
Объем воздуха, прошедшего через абсолютный фильтр за время опыта, 

составил

9оп — <7*т=6,4.0,8=5,1 м3.
Привес абсолютного фильтра за опыт £ = 2 0 ,9  мг.
Запыленность воздуха на выходе из воздухоочистителя

8 20,9
мг/

Коэффициент пропуска пыли воздухоочистителя

Фг , 4,1 • 100 лП1
8==Т о ^ 1' 100== 103-0,403 = 1 '°/°

На основании полученных данных строится график зависимости коэффи
циента пропуска пыли от расхода воздуха. График этой зависимости приведен 
на черт. 2.

О 20 *гС S3 80 108
Q#, % от Q8 тал

Черт 2

3, 4. (Измененная редакция, Изм, № 1).
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5. О пределение продолж ительности работы  воздухоочистителя д о  предель
ного сопротивления или технического обслуж ивания

Подсчет расходов воздуха и перепадов на мерных расходомерах произ
водятся для первого опыта, как указывалось выше. В процессе испытаний, 
производится корректировка перепадов на расходомерах по п. 4 4.4 насю ящ его 
стандарта.

Продолжительность опыта т из условий соблюдения п. 4 3 8  настоящ его 
стандарта принята равной т = 1 4 .

После проведения испытаний на основании полученных данных строятся 
графики зависимости е и ДЯприв от продолжительности работы.

Обработку результатов испытаний рекомендуется проводить в табличной 
форме (см. таблицу). В графах 2, 3, 4, 6 приведены данные, полученные при 
испытаниях, а в графах 5, 7 и 8 —  расчетные.

Значение приведенной продолжительности работы, необходимое для по
строения графика Д /3п р и в = /(т ) ,  подсчитывается по формуле

2 ( т и—m2i)

где Gр — расчетная часовая подача пыли при принятых расходе и запыленности, 
воздуха, подсчитывается по формуле

Gp =  Q b * (pi =  392 -0,4— 157 г/ч.

В связи с тем, что действительная запыленность воздуха в опытах не о с 
тается постоянной, продолжительность опыта т  пересчитывается на заданную 
запыленность qn по формуле

т и ти—m2i
Gp ч,

где г '\ — приведенная продолжительность опыта.
Значения приведенной продолжительности работы, необходимые для по

строения графика е — f (x ) ,  подсчитываются по формулам:

x"t
для первого опыта т t =  — ^— ч>

I— 1
для последующих опытов 2  x,//i +

1
ч.

На основании полученных данных строим графики е =  / ( т )  и APnpnB =  f ( t )  
(см. черт. 3).

Прод хпжительность работы воздухоочистителя до предельного сопротивле
ния 500 мм вод. ст. т р=  12,97 ч.

6. Определяется коэффициент использования масла

1914mi—т.)
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о г ь  б a to п

Черт. 3
(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Подсчет среднего коэффициента пропуска пыли производится по формуле:
а) при использовании метода частичного отбора:

e i  ( G i  1— G \  2) + 8 2  ( G n — G i  2 )  +  . . .  + e i ( G i . i — G ? i )
6 c  p —  i  * 1 0 0 %

2  ( O n - f t i )
1

б) при использовании метода фильтрации полного потока:

8 Ср “  I *100%
2  ( G n — G 2 i)
1

П р и м е ч а н и е .  Для воздухоочистителей типа IV б при подсчете средневзве
шенного коэффициента пропуска пыли следует дополнить множителем (1 + ^ 0tc)j 
где величина дОГе принимается в долях единицы.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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