
Ц
ен

а 
3 

ко
п.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОГО 

МОМЕНТА И МАГНИТНОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ

ГОСТ 8.231-84

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
Мо с кв а

сертификаты на материалы

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1055.html


РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Т. Г  Родмчева

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаем

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен
ного комитета СССР по стандартам от 9 августа 1984 г. №  78



УДК 621.317.4:53.069.68:006.354 Группа Т84

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОГО МОМЕНТА 
И МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ

State sysitem for ensuring the uniformity 
of measurements. State primary standard and state 

verification schedule for means measuring magnetic 
moment and magnetic susceptibility 

ОКСТУ 0008

гост
8.231-84

Взамен

ГОСТ 8.231— 77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 9 августа 
1984 г. № 78 срок введения установлен

с 01.01.86

Настоящ ий стандарт распространяется на государственный  
''Первичный эталон и государственную  поверочную схему для  
средств измерений мапнитного момента и магнитной восприимчи
вости и устанавливает назначение государственного первичного 
эталона единицы магнитного момента — ампер-квадратного метра 
(А -м 2), комплекс основных средств измерений, входящ их в его 
состав, основные метрологические характеристики эталона и по
рядок передачи разм ера единицы магнитного момента от госу
дарственного первичного эталона при помощи образцовы х средств  
измерений рабочим средствам измерений с указанием  погреш нос
тей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный первичный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы магнитного хом ента и передачи  
разм ера единицы при помощи образцовы х средств измерений р а 
бочим средствам  измерений, применяемым в народном хозяйстве, 
с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений магнитного момента в диапазоне  
Ы 0  rj-H 0 0 0 0  А - м 2 и магнитной восприимчивости (безразм ерной  
единицы) в диапазоне Ы О ^ - f l O долж на быть полож ена единица, 
воспроизводимая указанным эталоном.
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В основу измерений магнитной восприимчивости в диапазоне 
М 0 “7- г Ы 0 “3 должна быть положена единица магнитной вос
приимчивости, воспроизводимая при пом оги  образцовых средств 
измерений, заимствованных из других поверочных схем.

1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

набор мер магнитного момента в виде катушек на кварцевом 
каркасе;

компараторы магнитного момента, применяемые для передачи 
размера единицы путем сравнения магнитных индукций полей или 
магнитных потоков, создаваемых сличаемыми мерами.

1.4. Диапазон значений магнитного момента, воспроизводимых 
эталоном, составляет 1 • 10~3~ 2 0  А • м2.

1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений S 0, не превышающим Г Ю~5 при шестнадцати 
независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая по
грешность 0о не превышает 1*10-4.

\.Ь. Для обеспечения воспроизведения единицы магнитного м о
мента с указанной точностью должны быть соблюдены правила 
хранения и применения эталона, утвержденные в установленном 
порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы магнитного момента образцовым средствам  
измерений 1-го разряда сличением при помощи компаратора, вхо
дящего в состав государственного эталона.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют меры магнитного момента в виде постоянных магнитов 
в диапазоне 1*10_3-ч-1,5 А* м2 и меры магнитного момента в виде 
катушек в комплекте с источником тока и средством его измере
ний (далее катушек) в диапазоне 5- 10~4-м-20 А *м 2.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности бо о б р я д о 
вых мер магнитного момента 1-го разряда при доверительной ве
роятности 0,95 составляют от 0,05 до 0,2 %.

2.1.3. Образцовые средства измерений магнитного момента 
1-го разряда применяют для поверки:

образцовых 2-го разряда и рабочих мер магнитного момента 
сличением при помощи компаратора магнитного момента;

образцовых 2-го разряда и рабочих мер магнитной восприим
чивости (стандартных образцов) методом -косвенных измерении.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  и з  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м
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2.2.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют тесламетры по ГОСТ 
8.095—81, образцовые измерители магнитной индукции 2-го раз
ряда по ГОСТ 8.144-75, штангенциркули по ГОСТ 8.020—75 и ве
сы по ГОСТ 8.021—78.

2.2.2. Тесламетры и штангенциркули применяют совместно с об
разцовыми мерами магнитного момента (катушками) 1-го разряда 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих мер магнитной 
восприимчивости (стандартных образцов) в диапазоне Ы 0 “44-10 
методом косвенных измерений.

Образцовые измерители магнитной индукции 2-го разряда, 
штангенциркули и весы применяют для поверки образцовых 3-го 
разряда и рабочих мер магнитной восприимчивости (стандартных 
образцов) в диапазоне 1 • 10“7-М • 10-3 методом косвенных измере
ний.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют меры магнитного момента в диапазоне Ы 0~54- 
-—200 А- м2 меры магнитной восприимчивости (стандартные образ
цы) в диапазоне Ы 0~4-г-10.

2.3.2. Доверительные относительные погрешности до образцо
вых мер магнитного момента 2-го разряда при доверительной ве
роятности 0,95 составляют от 0,15 до 1 %, образцовых мер маг
нитной восприимчивости 2-го разряда — от 0,5 до 5%.

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки:

образцовых 3-го разряда и рабочих мер магнитного момента 
сличением при помощи компаратора магнитного момента;

приборов для измерений магнитного момента .и магнитной вос
приимчивости методом прямых измерений.

2.4. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют меры магнитного момента (катушки) в диапазоне 
14-1000 А-м2 и меры магнитной восприимчивости (стандартные 
образцы) в диапазоне 1 * 10“7н-1 • Ю̂ 3.

2.4.2. Доверительные относительные погрешности д0 образцо
вых мер магнитного момента 3-го разряда при доверительной ве
роятности 0,95 составляют от 1,5 до 5 %, образцовых мер маг
нитной восприимчивости 3-го разряда — от 0,5 до 5 %

2.4.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применя
ют для поверки рабочих установок для измерений магнитного мо
мента и рабочих установок и приборов для измерений магнитной 
восприимчивости методом прямых измерений.
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3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют:
меры магнитного момента (постоянные магниты, катушки, 

электромагниты) в диапазоне Ы 0 ' 5-И 0000 А -м 2;
приборы для измерений магнитного момента (магнитомехани

ческие и вибрационные магнитометры) в диапазоне значений маг
нитного момента Ы 0 _5-г1 А -м 2;

меры магнитного момента насыщения (стандартные образцы) 
в диапазоне 1 • 10~54-1 • 10-2 А • м2;

установки для измерений магнитного момента в диапазоне 
14-1000 А*м2;

меры магнитной восприимчивости (стандартные образцы) в 
диапазоне значений объемной магнитной восприимчивости 
1 • 10~7~ 1 0 ;

установки и приборы для измерений магнитной восприимчи
вости в диапазоне 1 • 10~74-10.

3.2. Доверительные относительные погрешности б0 рабочих мер 
магнитного момента и магнитной восприимчивости при довери
тельной вероятности 0,95 составляют от 0,2 до 10 %.

Пределы допускаемых относительных погрешностей До рабочих 
установок и приборов для измерений магнитного момента и маг
нитной восприимчивости составляют от 0,5 до 15 %.
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