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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИИ 
до 4 1 0 4 Па

State system for ensuring the uniformity of measurements 
The State special standard and All-Union verification 
schedule for means of measurements of the difference 

of pressures up to 4 -104 Pa

ГОСТ
8.187—76

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 16 февраля 1976 г. № 404 срок действия установлен

с 01.01.1977 г. 
до 01.01.1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный 
специальный эталон и общесоюзную поверочную схему для 
средств измерений разности давлений до 4*104 Па и устанавли
вает назначение государственного специального эталона единицы 
давления для разности давлений от 0,1 до 4-104 Па — паскаля 
(Па), комплекс основных средств измерений, входящих в его со
став, основные метрологические параметры эталона и порядок 
передачи размера единицы давления от специального эталона при 
помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений ра
бочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных 
методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы давления для разности дав
лений от 0,1 до 4*104 Па и передачи размера единицы при помо
щи рабочих эталонов и образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР 
с целью обеспечения единства измерений в стране.

Издание официальное 
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Перепечатка воспрещена
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1.1.2. В основу измерений разности давлений до 4-104 Па, вы
полняемых в СССР, должна быть положена единица, воспроизво
димая указанным государственным эталоном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из ком
плекса следующих средств измерений:

два колокольных микроманометра с диапазоном измерений 
0,1ч-Ы 02 Па;

два компенсационных микроманометра с диапазоном измерений 
50-7-5-103 Па со штриховой мерой длины;

два грузопоршневых манометра с диапазоном измерений 
1-103ч-1-104 Па.

1.1.4. Диапазон значений давления, воспроизводимых этало
ном, составляет 0,1-т-4-104 Па.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (5) при неисключенной систематической по
грешности (0), не превышающими значений, указанных в таб
лице.

Па

Диапазон измерений 5 е

От 0,1 до 1-I03 вкл. 0,05 0,05
Св. ЫО3 , 5-103 , 0,08 0,3
, 5-103 , 4-10* „ 0.4 0.8

1.1.6. Для воспроизведения единицы давления для разности 
давлений в диапазоне 0,1-т-4-104 Па с указанной точностью долж
ны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, 
утвержденные в установленном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы давления рабочим эталонам и образ
цовым средствам измерений непосредственным сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют переносные 

микроманометры с диапазоном измерений 1-102-t-4-103 Па 
(10-7-4-102 кгс/м2).

1.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки 
рабочих эталонов не должны превышать 0,1 Па.

1.2.3. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
средств измерений 1-го разряда непосредственным сличением.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют микроманометры с диапазоном измерений 1-102-4- 
-4-4.103 Па (10-4-4-102 кгс/м2) и Ы 0 3ч-4-104 Па (Ы 0 Ч -4 Х  
Х103 кгс/м2).

2.1.2. Класс точности образцовых средств измерений 1-го раз
ряда— 0,01.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда непосред
ственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют микроманометры с диапазонами измерений 2-4-1 • 102 Па 
(0,2-4-10 кгс/м2), 40-4-4* 104 Па (4-4-4-103 кгс/м2) и 2-4-2,5-103 Па 
(0,2-4-2,5-102 кгс/м2).

2.2.2. Классы точности образцовых средств измерений 2-го раз
ряда — 0,02-4-0,16.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличе
нием.

2.2.4. Соотношение погрешностей образцовых средств измере
ний 1 и 2-го разрядов при одном и том же значении давления 
должно быть не более 1:2.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют микро
манометры с диапазоном измерений 2-4-1-102 Па (0,2-4-10 кгс/м2] 
и 2-4-2,4* 103 Па (0,2-4-2,4-102 кгс/м2) с наклонной трубкой, мик
романометры с диапазонами измерений 1-4-2.5-103 Па (0,1-4-2,5Х 
Х102кгс/м2) и 2-4-2,5-103 Па (0,2-4-2,5* 102 кгс/м2) с микрометри
ческим винтом, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры и диффе
ренциальные манометры с верхними пределами измерений от 
4-102 до 4-104 Па (от 40 до 4* 103 кгс/м2), дифференциальные 
манометры-расходомеры и манометры-перепадомеры с верх
ними пределами измерений от 10 до 2,5* 104 Па (от 1 до 2,5Х 
Х103 кгс/м2) и манометры избыточного давления с верхними пре
делами измерений до 4* 104 Па (до 4* 103 кгс/м2).

3.2. Классы точности рабочих средств измерений — 0,06-4-4,0
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3.3. Соотношение погрешностей образцовых и рабочих средств 
измерений при одном й том же значении давления должно быть 
не более 1 :3.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)
Е

Наименование Обозначение
русское j международное

ОСНОВНЫ1

ДЛИНА

: ЕДИНИЦЫ

метр М ш
kgМАССА килограмм н г

ВРЕМЯ секунда с 3
СИЛА ЭЛЕНТРИЧЕСНОГО ТОНА ампер А А
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРА* кельвин К к
ТУРА КЕЛЬВИНА 
СИЛА СВЕТА кандела *Д cd

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Плоский угол 1 радиан I рад I1Телесный угол стерадиан 1 с р 1 s r

ПРОИЗВОДИ!

Площадь
4Е ЕДИИИЦЫ

квадратный метр м’ m a
Объем, вместимость кубический метр м1 m*
Плотность килограмм на кг/м * kg/m*

Скорость
кубический метр 
метр в секунду м /с m/s

Угловая скорость радиан в секунду рад/с

Па

rad/s
Сила; сила тяжести (вес)
Давление; механическое напряженно

ныэтон
паскаль

N
Pa
J
W

Работа; анергия; количество теплоты джоуль Д ж
Мощность; тепловой поток ватт Вт
Количество электричества; электриче кулон Кл C
ский заряд
Электрическое напряжение, электри вольт В V
ческий потенциал, разность электри
ческих потенциалов, электродвижущая 
сила
Электрическое сопротивление ом Ом а
Электрическая проводимость сименс См s
Электрическая емкость фарада Ф F
Магнитный поток вебер Вб Wb
Индуктивность, взаимная индуктивность генри г H
Удельная теплоемкость джоуль на Д ж /(к гК ) J/(kg*K)

Теплопроводность
кнлограмм-кельвин 

ватт на ВтДм.К) W /(m-K)

Световой лоток
метр-кельвин

люмен лм 1m
Яркость кандела на кд/м* cd/m*

Освещен нос г ь
квадратный метр 

люнс лк lx

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, 
на который 
Умножается 

единица

Приставка
Обозначение Множитель, 

на который 
умножается 

единица

Приставка
Обозначение

русское между
народное русское между

народное

10* тера т т 10“* (санти) С С
10е гига г о 10-* милли м ш
10е мега м м 10-* микро мк р
10* кило к к 10-* нано н п
10* (генто) г h 10- ” пико п р
10» (дека) Да da 10й* фемто ф 1
?Q-* (деци) Д d 10- " атто а аГОСТ 8.187-76
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